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Router>ping 192.168.10.5
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INDICADOR COMANDO ESPACIO Palabra clave o
argumento
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Router>show ip protocols






El Sistema operativo proporciona:
FUNCIONES – enrutamiento y conmutación. ACCESO – confiable y seguro en la red.
ESCALABILIDAD – en la red.
Formas de acceder al entorno CLI:
· Consola  → configuración inicial.
· Telnet o SSH → conexión remota.
· Puerto auxiliar → forma local.
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Ejemplo de una secuencia de comandos usando la ayuda contextual de CLI

Cisco¥el? Cisco#clock set 19:50:00 ?
clear clock <1-31> Day of the month
Ciscofelock ? MONTH Month of the year
set Set the time and date Ciscoclock set 19:50:00 25 6
Ciscoclock set .
% Incomplete command. Invalid input detected at 'A' marker.
Cisco¥clock set ? Ciscoclock set 19:50:00 25 June
bh:mm:ss Current Time % Incomplete command.
Ciscoclock set 19:50:00 Cisco#clock set 19:50:00 25 June ?
% Incomplete command. <1993-2035> Year
Explicaciones 08 comandos Cisco#clock set 19:50:00 25 June 2007
Mensajes de comandos incompletos Cisco#

Mensajes de entradas no validas
Formatos variables




Configuración de inicio:
startup-configuration Configuración en ejecución: runnig-configuration
	ESTRUCTURA

	User EXEC Command Router >
ping
show (limited) enable
…
→ Comandos que no afectan al funcionamiento directo del router.

	

	Privilege EXEC Command Router #
all User Exec debug commands configure
reload
erase startup-config
…
→ Todo tipo de comandos (funcionamiento del router, como los User EXEC).

	
	Global Configuration Commands-Router (config) #
hostname enable secret ip route
→ Opciones globales.

	
	interface ethernet
serial bri
…
	→  Interface Commands-Router (config-if) #
ip  address ipx address1 encapsulation
shutdown / no shutdown
…
→ a una sola interfaz del router.

	
	router rip
ospf eig rp
…
	→ Routing Engine Commands-Router (config-router) #
network version
auto summary
…
→ a la configuración del router.

	
	line vty
console
…
	→ Line Commands-Router (config-line) #
password login
modem commands
…
→ a una línea administrativa del router.


	MODOS

	EXEC usuario
	CONFIGURACIÓN GLOBAL

	Switch > Router >
	Switch (config) # Router (config) #

	EXCEC privilegiado
	OTRAS CONFIGURACIONES

	Switch # Router #
	Switch (config-mode) # Router (config-mode) #


· Establecer modo privilegidado: Switch> enable
Switch# _
· Establecer modo usuario Switch# disable
Switch> _
· Salir
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estado de las partes de un router de Cisco.

Router# show version Router# show flash
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Sistema Operativo de Internetwork

Router# show interface

Programa Archivo de Tablasy
configuracion bilfers
activa
Router# show processes CPU Router# show memory

Router# show protocols Router# show stacks

Router# show buffers

Router# show running-config Router# show startup-config



exit
Modos de configuración
interfaz (interfaces de red) → (config-if) # vty, consola (línea) → (config-line) #
protocolo enrutamiento (router) → (config-router) #
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Cuando se describe el uso de comandos, generalmente utilizamos estas convenciones.

Conven Desc

negrita El texto en negrita indica comandos y palabras clave que se introducen literalmente como se
muestra.

cursiva El texto en cursiva indica los argumentos donde el usuario suminisira valores

X] Los corchetes encierran un elemento opcional (palabra clave o argumento).

| Una linea vertical indica una opcion dentro de un conjunto opcional o requerido de palabras
clave o argumentos.

X 1Y] Los corchetes encierran un elemento opcional (palabra clave o argumento).

XY} Las llaves que encierran palabras clave o argumentos separados por una linea vertical

indican una opcion requerida
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Al inicio, se copia la configuracién
inicial desde la NVRAM a la RAM y se
ejecuta como configuracion activa.

-
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% Ambiguous command:
! command'

% Incomplete command.

% Invalid input detected
athi97 marker

Ayuda para verificar la sintaxis de comandos

No se introdujeron suficientes
caracteres para que el I0S
reconozca el comando.

No se ingresaron todas las
palabras clave i los argumentos
requeridos.

El comando se introdujo
incorrectamente. El error se
produjo donde aparece la marca
de acento (%),

Switch#c % Ambiguous command:'c'

switchfclock set % Incomplete
command.

switchfclock set 1

:50:00 25 6

% Invalid input detected at 'A'
marker.

Vuelva a introducir el comando seguido de un signo
de interrogacion (2) sin ningtn espacio entre el
comando y el signo de interrogacin

Aparecen las posibles palabras clave que puede
introducir con el comando.

Vuelva a ingresar el comando seguido de un signo de
interrogacion (?) con un espacio después de la ultima
palabra. Aparecen las palabras clave o los
argumentos requeridos.

Vuelva a ingresar el comando seguido de un signo de
interrogacion (?) en un lugar sefialado por la marca
»'. También puede ser necesario borrar las tltimas
palabras clave o argumentos.




Teclas de acceso rápido y métodos abreviados (las más comunes)
Tab: completa la parte restante del comando o palabra clave
Ctrl-R: vuelve a mostrar una línea
Ctrl-Z: sale del modo de configuración y vuelve al EXEC
Flecha hacia abajo: permite al usuario desplazarse hacia adelante a través de los comandos anteriores
Flecha hacia arriba: permite al usuario desplazarse hacia atrás a través de los comandos anteriores
Ctrl-Shift-6: permite al usuario interrumpir un proceso IOS, tal como ping o traceroute
Ctrl-C: cancela el comando actual y sale del modo configuración

COMANDOS SHOW
show version : versión de software actualmente cargada, además de información sobre el hardware y el dispositivo.
show arp: tabla ARP del dispositivo.
show mac-address-table: (sólo switch) muestra la tabla MAC de un switch.
show startup-config: configuración en la NVRAM.
show running-config: configuración en ejecución.
show ip interface: estadísticas IPv4 para todas las interfaces de un router.
show ip interface número de puerto/ranura: interfaz específica. → show ip interface serial0/0/0 show ip interface brief: resumen rápido de las interfaces.
CONFIGURACIÓN GENERAL
copy running-config startup-config → copiar configuración ejecución en configuración inicio. [copy run start]
enable → ingresar en el modo privilegiado (Router).
configure terminal → configuración global.
interface serial 0/0/0 → configuración de interfaces. [serial 0/0/0]
line console 0 → configuración de línea. router rip → configuración del router. hostname → cambiar el nombre del equipo.
banner motd # mensaje de entrada # → establecer un mensaje de aviso
→ Limitación de Acceso
Contraseñas
CONSOLA → conexión de consola; ENABLE PASSWORD → EXEC privilegiado; SECRETA DE ENABLE → EXEC privilegiado “encriptada”
enable secret → password encriptada
enable secret class → establecer contraseña encriptada para entrar al modo EXEC privilegiado.
enable password → - sin encriptar
→ para conexión “telnet”, es importante disponer de una contraseña para poder realizar la conexión. CONFIGURACIÓN GLOBAL
	Línea de consola line console 0 [loggin synchronous] password xxxxxx login
	Líneas virtuales
line vty 0 4
[loggin synchronous] password xxxxx login
	Líneas auxiliares
line aux 0
[loggin synchronous] password xxxx login

	–
service password-encryption → encriptación débil a las contraseñas no encriptadas (antes de mostrar configuraciones (startup-config o running-config).


Respaldo
reload → reiniciar dispositivo.
→ copia a un servidor TFTP
copy
running-çonfig tftp startup-config tftp
solicita IP; nombre configuración
→ eliminar de todas las configuraciones
erase  startup-config
NVRAM: startup-config
INTERFACES
interface { serial, ethernet, fastethernet, … }. shutdown → desactivar de forma administrativa. no shutdown → activar lo desactivado.
clock rate 64000 → establecer una señal de temporización en la interface.
ip default-gateway 172.16.255.254 → puerta de enlace por defecto


