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Disefo de redes Opticas pasivas

En general los niveles de potencia en la red son afectados por las perdidas de las estrellas dpticasy
por la atenuacién de las sefiales a lo largo de los enlaces de fibra Optica. Surge entonces la
necesidad de la amplificacion optica. El disefio de las redes PON se fundamenta en el calculo de un
minimo namero de amplificadores épticos requerido y de su ubicacion adecuada en los diferentes
enlaces de la red, tomando como base los presupuestos de potencia necesarios para el ejercicio
de deteccion de las sefiales.

En las siguientes figuras se ilustra la arquitectura de este tipo de redes:

- Estaciones
Acopladores de esirella
R Fibra ap tica
Red optica de area metropolitana IDEAL.
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Red optica de area metropolitana REAL.

Arquitectura de redes PON

Cada red consiste de N estaciones, M estrellas Opticas pasivas acopladoras, A amplificadores y W
encales de fibra dptica. Este tipo de redes se conocen también como redes Opticas LAN/MAN.
Cada estacidn se compone de un transmisor que opera con una Unica longitud de onda sobre su
canal, y de un receptor o arreglo de receptores para recibir las sefiales provenientes de las otras
estaciones.

Las estrellas dpticas pasivas son dispositivos que tienen multiples puertos de entrada y de salida,
su principal funcién es la de combinar la potencia de entrada a x puertos y dividirla en potencia de
salida para x puertos. Son elementos que también generan perdidas.

Los amplificadores Opticos compensan las perdidas que sufren las sefiales al propagarse a través
de las fibras dpticas y las estrellas.

Sobre PDS

PON DESIGN SOFTWARE en adelante PDS, es un software que permite disefiar redes dpticas
pasivas por medio de enlaces de fibra éptica y con las facultades para:

-Analizar la consistencia y viabilidad de los disefios del usuario.
- Calcular una minima cantidad de amplificadores 6pticos en la red disefiada.

-Sefialar la ubicacion exacta de cada amplificador en la red.



-Efectuar analisis espectral para calcular el ancho de banda empleado para cada tramo de fibra
oOptica del sistema de comunicacion.

PDS se compone de dos médulos principales, el programa de disefio de red y el programa de
analisis espectral.

Requerimientos

- Sistema operativo Windows (xp, vista, 7).
- Memoria RAM de 512 MBytes.
-Microsoft Office Excel.

El requerimiento de Excel para Windows se debe a que por comodidad del usuario, PDS visualiza
los resultados del modulo de disefio de red en una hoja de calculo, asi el disefiador podra realizar
tratamientos complementarios como el trazo de graficas, presentacion de informes, analisis
estadistico, entre otros. Es necesario aclarar que los algoritmos y célculos de PDS en ningln
momento utilizan las herramientas de Excel, simplemente lo emplea para mostrar resultados.

Instalacidon del software
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Elementos de la carpeta de instalacién de PDS.
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Instalacion de PON DESIGN SOFT- by Ivan Alexis Santos Quice.

N DESIGN SOFT- by Ivan Alexis Santos 0.

CilProgram Fies|Proyectel|PDs exe

Instalacién de PDS.

El asistente de instalacion guiard el usuario en los pasos de configuracion. Si se elige la opcion
estandar, el programa se instalara entre los del entorno de la tecla de inicio de Windows, como se
muestra a continuacion.
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Iniciando el software

Al ejecutar el programa instalado, se encontraran las siguientes secuencias en la pantalla:
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Pantalla inicial de PDS.

S Login

LContrasefia: I

T

Pantalla introductoria.

La contrasefia previamente suministrada al usuario permitird la activacion de los recursos del
software.

Utilizando PON DESIGN SOFTWARE

Modulo de disefio de red



Pon Design Software

Pantalla de modulo de disefio de red.

El modulo de disefio de red se encuentra en la ventana principal de PDS, a continuacién se
describen los componentes del mismo.

COMPONENTE DESCRIPCION
1 Menu
2 Nuevo disefio
3 Abrir disefio
4 Guardar disefio
5 PDS en Internet
6 Ejecutar algoritmo entero lineal
7 Ventana de dispositivos de red
8 Agregar una estrella a lared
9 Agregar un grupo de estaciones a la red

10 Area de trabajo



Componentes del modulo de disefio de red.

Disefiando una red Optica pasiva con PDS

Para efectos précticos utilizaremos un clasico ejemplo de red PON, a continuacion se muestra el
diagrama esquematico.

GRUPO 1
20 ESTACIONES A
ENLACES 7-46 _ * * -

(20 km)

ENLACE 1 (100 km)

o,  ORUPD3
* 20 ESTACIONES
ENLACE 2 (100 k) e o ENACES 774132
L ]
EHLACE 6 .
EHLACE 4 (150 km) (100 k)
15 ESTACIONES
EHLACES 47-76 *
@) o,
Ejemplo de red PON.

Datos técnicos de los dispositivos empleados en el disefio de red:

Pmax 0 dBm
Psen -30 dBm
A 0.2 dB/km
PNONLINMAX |10 dBm
Gmax 20Db
Psat 1.55dBm

Datos técnicos de la red de ejemplo.

La red se compone de 4 estrellas dpticas y 3 grupos de estaciones. En el PDS se debe afiadir
estrellas dpticas, haciendo clic en el botén estrella, surgird el dispositivo en la parte superior
derecha como se muestra a continuacion.



Pon Design Software

Archivo Ver Ejecutar Ayuda

DISPOSITIVOS PON

Grupo de
estaciones

Entorno de disefio.

Se realiza entonces una vez click con el botén primario del ratén sobre la estrella, la misma
cambiara a color rojo, se libera el boton y se mueve la estrella hacia el interior del area de trabajo.

Pon Dezign Software

Archiva Wer Ejecutar Apuda

DISPOSITIVOS PON

Grupo de
estaciones

Desplazando una estrella.

Una vez determinada su ubicacion se procedera nuevamente ha hacer click con el boton primario
del raton. Se colocaran del mismo modo las 3 estrellas restantes y los grupos de estaciones.
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DISPOSITIVOS PON

Estrella

El

Ubicando componentes de red.

Lo indicado ahora es interconectar los dispositivos mediante enlaces de fibra ptica. Para tal fin
debe presionarse con el boton secundario del raton la estrella 1 (S1) y seleccionar en la ventana
desplegada las opciones conexiones-adicionar. Seguidamente aparecera la ventana ENLACE, se
debe seleccionar estrella 2 (S2) e introducir la distancia que las separa, 100 km. Finalmente se
hace click en el botén aceptar.

+ ENLACE

Estrella Optica Distancia del Enlace |
Flimad | [ 100 | [km] .
Aceptar | Cancelar




Interconectando las estrella dpticas.

Solo se visualiza un enlace, pero en realidad el programa lo adopta como un enlace doble, de S1 a
S2 y de S2 a S4, por lo tanto no es necesario tratar de conectar S2 a S1, el programa ya lo hizo. De
la misma forma se hace con las otras conexiones y de acuerdo a las distancias hasta terminar los
enlaces entre estrellas, los cuales son de color rojo.

Pon Design Software
Archivae Yer Ejecutar Aypuda

DISPOSITIVOS PON

Estrella

Enlaces entre estrellas.

Se procedera a realizar los enlaces de acceso, para esto se hace click en las estaciones y se
conectan a las estrellas del mismo modo que se explico en los parrafos anteriores. Es necesario
aclarar que un grupo de estaciones exclusivamente puede conectarse a una Unica estrella, el
enlace solo puede realizarse del grupo de estaciones a la estrella y no al contrario, sin embargo el
programa lo sigue tomando como un enlace doble. Los enlaces de acceso son de color azul.
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Archiva e Ejecutar  Aypuda

DISPOSITIVOS PON

Eztrella

Enlaces de acceso.

Ingresando el nimero de estaciones

Se realiza doble click sobre cada grupo de estaciones, se desplegara la siguiente ventana:

+ Parametroz del Grupo de Estaciones

Cancelar

.

Ventana de estaciones Opticas.

En la casilla de Total Estaciones se introduce el nimero de estaciones de cada grupo, de acuerdo al
ejemplo que seguimos, para sgl corresponden 20 estaciones. Se debe completar de esta forma
para cada grupo de estaciones.



¢Coémo revisar el grado de cada estrella?

Haciendo doble click a cada estrella dptica se puede acceder a una (til ventana que almacena el
grado de cada estrella y las perdidas que genera dentro de la red. A continuacion se muestra el
registro de la estrella 1.

+ Parametros de la Estrella Optica
1
Total Perdidaz[dB]
Perdidaz por divizion [dB]=|‘| 32229 13 2001 9a:
Otraz perdidas [dB]= ||:|

Ventana de estrellas Opticas.
Solucionando la red

En su momento se explico que el proyecto se fundamenta en la metodologia de optimizacion
global para cumplir con el objetivo de disefio de la red. También, con anterioridad se describid los
pasos de esta técnica, a excepcion del algoritmo entero lineal, al finalizar esta seccion se
comentara sobre el método algoritmico que realiza PDS.

Para ejecutar el programa de solucién de red se tienen 2 opciones, la primera consiste en hacer
click sobre la opcion Algoritmo Entero Lineal de la pestafia Ejecutar del mena y la segunda en
oprimir el elemento 6, botén Algoritmo Entero Lineal.

Archiva  “Wer | Ejecutar  Ayuda

Algontrmo Entero Lineal

Opciones para ejecutar la solucion de red.



Después de ejecutar la solucion de red se desalagara una ventana denominada “Logic Window” y
en la que se le permite al usuario observar el estado del proceso de solucion del programa. El
proceso consiste de 4 procesos (metodologia de optimizacion global).

vados todos los derechos.

SISTENCIA DEL DISEMO PEHDIENTE
. PRUEBA DE YIABILIDAD PEHDIENTE
3. ALGORITHO EWTERD LIMEAL PEHDIENTE
4. UBICACION DE AHPLIFICADORES PEHDIENTE

] [] n
Ventana de estado de solucién de red.

Consistencia del disefio

El programa analizara el disefio realizado por el usuario a nivel de las conexiones fisicas con el fin
de asegurar el normal desarrollo de proceso.

HCIA DEL DISEMD
A OE YIRBILIDAD PENDIENTE

GORITHO ENTEROD LIHEAL PEHDIENTE
Proyecto

4. UBICACION DE RHPLIFICADORES PENDIENTE

CONSISTEMCIA DEL DISEHO

Ventana de consistencia de disefio.



Si el disefio es correcto, es decir si ningun dispositivo se encuentra aislado, se procedera
inmediatamente a aplicar la prueba de viabilidad. De lo contrario se visualizaran cualquiera de los
siguientes problemas detectados:

pze X pse Ed

Mo existe alguna estrella dptica en el drea de trabajo iEsiste una o méas ESTACIONES sin enlaces

pse E3 pse B

iFALTAM EMLACES ENTRE UMA O MAS ESTRELLAS! Exizten una o mas estrellas dpticas zin conexidn alguna

Avisos de advertencia de PDS.
Entonces se requerira corregir el disefio y ejecutar la solucién de red nuevamente.

Prueba de viabilidad
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HCIA OEL DISEHD

ESTACIOMNES OPTICAS

Frovecto

PRUEBA DE YIAVILIDAD

DISPOSITIVO S PON

Estrella |

Grupo de
estaciones

Ventana de prueba de viabilidad.

Cuando el disefio sea consistente el programa realizara el primer paso del método de optimizacion
global. Para esto es necesario ingresar los parametros de los dispositivos. Se desplegaran entonces
un conjunto de ventanas; de acuerdo a la red que tomamos como ejemplo se introducirén los
valores.

Parametros de los dispositivos

Estaciones 6pticas

En esta opcion se elegira un esquema de modulacion éptica en la cabecera de transmision, se
puede escoger entre NRZ, MANCHESTER, RZ, AMI y analdgica.



ESTACIONMES OPTICAS

Opciones para estaciones dpticas.

Amplificadores Opticos

En la venta de amplificador el usuario asignara valores para la maxima ganancia de pequefia sefial
y potencia de saturacion.

Amphficadores
faticos

Parametros de los amplificadores opticos.



Fibra 6ptica

Mediante la ventana propiedades se estipulan los valores de la constante de atenuacion de la
fibra, la longitud de carrete de fibra, e nUmero de conectores, las perdidas por conectores,
perdidas por empalmes y otras adicionales

O E— |

Fibra letil:ﬂ

a[dB/km] W
Lefkm] [0~
PNONLINmax[dBm]  [T0 |
Mo |2—
acldB] [015 |

ae[dB] [oi | [
Otraz perdidaz[dB] ||:|_

Parametros para la fibra éptica.

Estrella dptica

Ademas de las perdidas por division inherentes a los acopladores dpticos, el disefiador puede
ingresar el valor para otras perdidas.

Acoplador Optico |

Otras perdidaz[dB]




Ventana de acoplador éptica.
Niveles de potencia para amplificadores y estaciones.

En esta ventana se ingresaran los valores de sensibilidad y maxima potencia en la red.

Parametros de red.

Ventana de estandarizacion

PDS procura que los variables de la red sean consecuentes con las recomendaciones UIT-T,
especificamente con las consignadas en la referencia UIT G.139, por lo que ha incluido un modulo
de deteccién para indicar al disefiador los valores que se encuentren por fuera del estandar
internacional. Ejemplo si se ingresara una ganancia maxima en pequefa sefial de 26 dB para los
amplificadores Opticos, se desplegara la siguiente ventana:



ADVERTEMNCIA - PON DESIGN SOTF

Wniam

Internaclilonal do

» Toloscomuniocaolonos )
Comeqir |

El valor ingresado esta por fuera de las recomendaciones internacionales

PARAMETRO RAMGO YALOR SUGERIDO YALOR INGRESADD
Gimax <25dB 20dB IE?

Ventana de estandarizacion.

El usuario puede modificar los parametros al presionar el botdn corregir o dejarlos como estan
presionado seguir. El software permitird el proceso de investigacion al conceder al disefiador el
trabajar por fuera de las recomendaciones UIT. Es oportuno recordar pardmetros tipicos sugeridos

en la referencia UIT G.139.

El programa también dispone de una rapida ayuda para los disefiadores, cada ventana para el
ingreso de pardmetros cuenta con una pequefia caja de chequeo para restablecer los valores

tipicos de redes PON.

Fzat[dBm]

I'I,EE v

Boeptar |

Restablecimiento de valores.



ALGORITMO ENTERO LINEAL Y UBICACION DE AMPLIFICADORES

Cuando el disefio es factible, es decir es posible ubicar los amplificadores en la red. PDS hace uso
de sus algoritmos entero lineal y de ubicacion de amplificadores, posteriormente mostrara los
resultados en una hoja de calculo de Microsoft Excel.

HCIA DEL DISEWO
E YIAEILIDAD
0 EHTERD L INEAL

Propecto

ACION DE AHPLIFICADORES

UBICANDO AHPLIFICADORES

Ventana de ubicacién de amplificadores.

REPORTE DE RESULTADOS EN HOJA DE CALCULO

El software generard eventualmente el reporte de la solucion de la red en el programa de
Microsoft Office Excel.
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1o SOLUCION A LA RED PLANTEADA
11
12
13 1. Parametros de los dispostivos
14
15
1a ITEM VALOR UNIDADES I .I
17 Psen -30 dBm
13 Pmax 0 dBm
19 Gmax 20 dB
20 Psat 1,55 dem
21 OPEP 0 dB
22 a 0,2 dB/km
23 Lc 0 km
PHMOMLINM

M 4 b H| Hojal Haja? Hojad [ I
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Reporte de resultados
El informe consta de cuatro secciones principales, las cuales son:

Parametros de los dispositivos.

Resultados de los enlaces entre estrellas.
Resultados de los enlaces de acceso.
Potencias de salida de las estrellas dpticas.

P ownnPE

Parametros de los dispositivos

En la hoja de célculo se genera una tabla en el que se muestran los valores asignados por los
disefiadores.



1. Parametros de los dispostivos

ITEM WVALOR UMIDADES
Psen -30 dBm
Pmax 0 dBm
Grnax 20 dB
Psat 1,55 dBrm
OPEP 0 dB
a 0,2 dB/km
Lc 0 km
PHOMLINM

iy 10 dBm

nc 2

ac 0,15 dB

ae 0,1 dB
fop 0 dB/km

Fig. No 67. Reporte de parametros de dispositivos

Resultados de los enlaces entre estrellas

En esta seccion se muestra la cantidad de amplificadores en cada enlace entre estrellas de la red y

la ubicacion de cada uno de los amplificadores. Obsérvese el resultado del enlace en la direccién
estrella 2 a estrella 1:



2. Enlaces entre estrellas

2,2

Estrella Mo a Estrella Mo
2 1

Distanciailk
i) 100

#amplificad
ares 2

Amplificado
rio 1 2
Distancia
respecto a
la estrella
ik} 28,09 96,4165772
Ganancia
del
amplificado
r{dB) 13,6653154 14,382

Reporte de enlaces entre estrellas

Bésicamente se crean dos tablas. En la primera de ellas se muestra la distancia del enlace y la
cantidad de amplificadores del mismo; la segunda tabla es méas especifica, visualiza la distancia
respecto de la estrella 2 de cada amplificador y su ganancia.

Resultados de los enlaces de acceso

En esta parte se encuentra la solucién de los enlaces entre las estaciones Opticas y los acopladores
pasivos en cada direccion. La estructura es similar a la anterior. Obsérvese el resultado los enlaces
entre la estrella 1y el grupo de estaciones 1.

Primero se reporta la solucion en la direccion estrella-grupo de estaciones y después de la forma
opuesta. La presentacion de los resultados se interpreta de la misma forma que en los enlaces
estrellas



3. ENLACES DE ACCESO

3,1

Grupo de
estaciones
Estrella Mo a Mo
1 1

Distancia(l
rm) 20

#amplificad
ores/enlace 1
#Enlaces 20

Amplificadeo
ro 1
Distancia
respecto a
la estrella
{km) 3,27507744
Ganancia
del
amplificado
r{dg) 3,34493451

Grupo de

estaciones

Mo a EstrellaMo
1 1

Distanciaik
mj 20

ghmplificad
ores/enlace 0
#Enlaces 20

Reporte de enlaces estacion-estrella



Simplemente se incluye una casilla en las tablas, #enlaces para indicar el nimero de estaciones
gue tiene cada grupo de estaciones, para este caso se requiere de 1 amplificador por enlace, como
son 20 estaciones se requerira un total de 20 amplificadores para los enlaces entre la estrella 1 y el
grupo de estaciones.

En la parte final de esta tercera seccién se visualiza el resultado del Algoritmo Entero Lineal, el
objetivo de disefio de las redes Opticas pasivas.

Nimero total de amplificadores de la red 77

Respuesta de funcién objetivo.

Potencias de salida de las estrellas 6pticas

Es de gran utilidad conocer la potencia de salida en cada acoplador 6ptico, estos resultados son la
simulacion del comportamiento de la red y de su presupuesto de potencia. En la Gltima seccion del
informe se reportan estas magnitudes.

4. POTENCIAS DE SALIDA DE LAS ESTRELLAS OPTICAS

Estrella Mo. 1 2 3 4
Potencia(dB
m) -29,34492845| -24,382 -28,573325 [-29,9122608

Reporte de potencias de salida por longitud de onda en las estrellas.

Si el lector compara los resultados del programa de disefio del software PDS con los de la solucion
de la red clasica tomada como ejemplo, podra evidenciar su potencial y precision.

MODULO DE ANALISIS ESPECTRAL

Al finalizar el modulo de disefio de red el usuario tendra la posibilidad de acceder al modulo de
andlisis espectral. Esta segunda parte del programa permitira observar el funcionamiento de la red
con la solucién dada, a nivel de ancho de banda. Haciendo un click en el botdn aceptar el usuario
activara todos los recursos del modulo.



Analisis espectral

ANA IJSIS SPECTRAL

ACEFTAR

CANCELAR

Ventana inicial del modulo de analisis espectral.

Iniciando el modulo de analisis espectral

Al igual que en modulo de disefio de red, el disefiador debe ingresar los valores de los parametros
que permitiran estudiar el comportamiento de la red.

Seleccione el tipo de medio de transmisisn
para el andlisis

© Fibra Optica Multimdo

® Fibra Optica Monomdo

EH

|f| (MHZ)

Iniciando el modulo de analisis espectral.



De esta forma se activaran secuencialmente las ventanas para el ingreso de valores. Debido a que
ya se desarrollé la teoria del calculo del ancho de banda en la fibra éptica, se supondra dominio
del tema por parte del lector.

Seleccidn del tipo de fibra 6ptica

Selecoione &l ipe de medio de fransmision
£33 &f andlises

@ Fibra (f)ptica Multimdo

® Fibra (f)ptica Monomdo

Seleccion del tipo de fibra.

El disefiador elegira una de las clasificaciones de los modos de propagacion en la fibra éptica. Debe
recordarse que el ancho de banda en la fibra éptica depende de la distancia del enlace y de un
tiempo de subida total de la fibra Optica, el cual varia de acuerdo a la naturaleza de este medio de
transmisién.

Especificaciones de la fibra optica

Especificaciones de fibra optica

EMODALMHz » Em] 200

De [nzdnm = km] 0.1
dfabrica [km] 27

Garmma, Concatenacidn 0.9

...................................




Especificaciones de fibra.

En esta ventana se debe ingresar dependiendo de la fibra seleccionada, el ancho de banda
modal, la dispersidn cromatica y el valor gamma.

Especificaciones de equipo 6ptico
Especificaciones de equipo optico

RiMbsl [0
M [nm 20
TeLps  1°
T R FE

Alnm) [T

OTRO
n [

Especificaciones de equipamiento Optico.

Se ingresa el valor de la velocidad del equipo transmisor (estaciones), la anchura espectral del
generador de luz, el tiempo de subida del generador de luz, el tiempo de subida del detector de
luz, la longitud de onda de trabajo y el indice de refraccion de la fibra Optica.

Iniciando el modulo de anélisis espectral

Después de ingresar los valores para el anélisis espectral se inicializara la siguiente pantalla:



Proyectn

_ﬂ (MHZ)

Longitud del
seamento (km

Ventana principal de modulo de analisis espectral.

En primer lugar el usuario seleccionara el dispositivo origen del enlace a analizar, en el cuadro
origen puede elegir entre una estrella 6ptica y un grupo de estaciones.

Seleccion de dispositivo origen.

El sistema identificara inmediatamente a todas las estrellas o grupo de estaciones del disefio y los
habilitar4 para poder seleccionadas en el segundo cuadro. El siguiente paso debe ser la eleccién
del nimero del dispositivo origen ya sea estrella o0 grupo de estaciones. Supdngase que se desea
analizar el enlace entre la estrella 1 y la estrella 2. En cuyo caso se procede de la siguiente forma:



Seleccién de dispositivo de destino.

El programa muestra la distancia entre las estrellas (100 km) y los amplificadores del enlace en esa
direccién (2). Mediante el siguiente gréfico podemos evidenciar la situacion:

100 Km
88,27 Km
3,28 Km
84,945 Km 11,73 Km
DETALLE DEL ENLACE ENTRE LA ESTRELLA 1Y 2

Valores de distancia para el enlace S1-S2.

A continuacion se debe elegir el segmento a graficar que puede ser entre la estrella 1 y el
amplificadorl; entre el amplificador 1 y el amplificador 2; entre el amplificador 2 y la estrella 2. Si
se elige el segmento del amplificador 2 a la estrella 2, solo se debe seleccionar el nimero 2 en la
lista del item A, el programa automaticamente identificara el dispositivo siguiente (A+1) en este
caso S2.



Longitud del

seqmento [km]

Seleccion de segmento a graficar.

Seguidamente el programa realizara la grafica del espectro de amplitud contra la frecuencia e
indicara el ancho de banda total eléctrico del enlace.

|f] (MIHZ)

Espectro de amplitud

El valor absoluto de la frecuencia se pude reasignar en el cuadro 4, para observar de diferentes
formas la grafica. Se puede trabajar en rango de 1MHz hasta 999MHz.



Efectos de la modificacion de valor absoluto de frecuencia,

Finalmente se incluyen los resultados de los célculos en la parte inferior de la pantalla. Los tiempos
de subida para la dispersién modal y cromatica y el ancho de banda total eléctrico de la fibra
Optica en ese enlace.

Soluciones numéricas para el ancho de banda de la fibra.

Otras utilidades de PDS
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Otras utilidades de PDS.

El software contiene las opciones para crear un nuevo disefio, abrir una red existente, guardar el
disefio actual y consultar la pagina de internet del proyecto.

[
S Users
CER
C:\UsershaCER create.ivan
C:A\UzershaCER\ejemploz.ivan
| CAUzershaCERVFASEZ ivan
C:\Uzers\ACER farense.ivan
C:AUzershaCERNjackson ivan
I N E:tﬂsersaEEE:]JAL.i\fan
Users ogro.ivan
St SOFT | | emACE R
" C:AUsershACERYWOND ivan
CAUsers&CERWMOZART ivan
C:\Uszers
C:AU

Ll L]

A zers .

CAUsersh&CERNTESIS ivan
C:\sers'aCERMTESIS Z.ivan —
C:\Users"ACER walarivan =

C:\UzershACE R simples.ivan

Archivos de Digefio [*.ivan

Abrir | Cancelar |

Ventana de abrir archivo de disefio.
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Mambre de archivo Imomg'af'aI
Guardar | Cancelar
JLI/:["B Archivos de Disefio [*.ivan

Ventana de guardar archivo de disefio
Los archivos .ivan

PDS memoriza las redes disefiadas en el ordenador mediante las extensiones .ivan, este tipo de
archivos solo pueden interpretarse y abrirse con el software, contienen mas de 7000 registros en
el que se almacenan los datos asignados a las variables, en el entorno de interconexion, potencia y
ancho de banda.



