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10.1 LAN: REALIZACIÓN DE LA CONEXIÓN FÍSICA

10.1.1 SELECCIÓN DE UN DISPOSITIVO LAN ADECUADO

DISPOSITIVOS DE INTERNETWORK

Los routers son los dispositivos principales utilizados para

interconectar redes. Cada puerto de un router se conecta a una red

diferente y realiza el enrutamiento de los paquetes entre las redes. Los

routers tienen la capacidad de dividir dominios de broadcast y dominios

de colisiones.



DISPOSITIVOS DE INTRANETWORK

Los dos dispositivos más comúnmente utilizados son los hubs y los switches .

Hub

Un hub recibe una señal, la regenera y la envía a todos los puertos . El uso de

hubs crea un bus lógico. Esto significa que la LAN utiliza medios de acceso

múltiple . Los puertos utilizan un método de ancho de banda compartido y a

menudo disminuyen su rendimiento en la LAN debido a las colisiones y a la

recuperación . Si bien se pueden interconectar múltiples hubs, éstos permanecen

como un único dominio de colisiones.

Los hubs son más económicosque los switches .

Switch

Un switch recibe una trama y regenera cada bit de la trama en el puerto de

destino adecuado. Este dispositivo se utiliza para segmentar una red en

múltiples dominios de colisiones. A diferencia del hub, un switch reduce las

colisiones en una LAN .



Generalmente, los switches se eligen para conectar dispositivos a una LAN .

Si bien un switch es más costoso que un hub, resulta económico al

considerar su confiabilidad y rendimiento mejorados.

Existe una variedad de switches disponibles con distintas características

que permiten la interconexión de múltiples

computadoras en el entorno empresarial típico de una LAN .


