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NORMAS DE SEGURIDAD

I.- DE LAS PROHIBICIONES:

Il.- DE LAS SANCIONES:

I11.- DE LAS BONIFICACIONES:

Firma Alumno(a)
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AUTOEVALUACION N° 1 - ;Qué has aprendido?

Fallas Comunes en la MAINBOARD
INFORMACION BASICA

Los fallos en la placa base son criticos para el sistema, porque una placa dafiada puede dafiar
todos los componentes conectados a ella, incluyendo el procesador, la memoria, tarjetas afiadidas e
incluso dispositivos externos conectados a los puertos de la mainboard.

Las placas base o mainboard pueden
fallar por las siguientes razones:
1. Descarga electroestatica.

2. Picos de energia, fallos en la fuente de
energia eléctrica.

3. Dafio fisico (golpes o impactos) durante
la instalacion de un procesador, etc.

4.- Cortocircuitos en componentes después
de la instalacion.

TEST DE AUTOEVALUACION

1.- En el siguiente grafico nombra los elementos enumerados de la mainboard en la tabla a su
derecha:
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2.- Relaciona mediante lineas la manera correcta de conectar los cables del panel frontal en el
PANEL DE CONFIGURACION:

seraE
Hard Drive
Activity LED Power LED
Reset Power
Switch Switch
[ No
b ‘— Connection

3.- Relaciona correctamente mediante lineas cada razon con su(s) precauciones:

PRECAUCIONES
RAZONES o | Antes de manipular una placa base protegerse
La Mainboard falla por: contra las descargas electroestaticas: Pulsera
Antiestatica, Tocar el metal del Case.
1.- DESCARGA ELECTROESTATICA |e@ @ | Utilizar un estabilizador solido.
ﬁ;lsr;]ampularoactuallzaruna placa /| Instalar correctamente el MICRO, la RAM,

TARJETAS (VIDEO, SONIDO, etc) vy

2.- PICOS EN LA FUENTE DE ventiladores.

ENERGIA Fallos en la fuente de energia
eléctrica. e| Al instalar la placa base colocar suficientes
3.- GOLPES O FLEXION EXCESIVA soportes en el chasis para evitar flexiones.

EN LA PLACA BASE al instalar o dejar o

sueltos componentes dentro del sistema. e | No forzar la insercion de componentes en las

4.- SOBRE CALENTAMIENTODE g ranuras.

CHIPS puente norte, sur, etc. @ | Mantener en buen estado los tomacorrientes.

5.- CORTOCIRCUITOS POR MALA - . .
INSTALACION de componentes. o @ | Colocar suficientes ventiladores y revisar
6.- POLVO ACUMULADO enplaca g constantemente su funcionamiento.

base. , B Revisar constantemente el interior de la placa
7.- ACTUALIZACION de la version del |g ®| base y ranuras para evitar la acumulacion de
BIOS. polvo.

e| Antes de actualizar BIOS verificar que el
software descargado sea la version correcta.
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ACTIVIDADES PRACTICAS

Desarrolla los pasos a seguir para solucionar los siguientes problemas en la mainboard:

SOLUCIONES:
1.- LIMPIEZA DE POLVO
ACUMULADO:

HERRAMIENTAS:
- Mufiequera antiestatica.

- Desarmadores estrella.
- Brochita.
- Inflador de globos.

FACTORES DE SEGURIDAD:

evitar aspirar el polvo.

2.- Desconectar totalmente los
cables de poder.

3.- Haberse desmagnetizado
con anterioridad.

1.- Usar mascarilla y gafas para

PROCEDIMIENTO
PASO 1: Quitamos la tapa del case.

PASO 2: Lo acostamos para poder tener una
posicion y acceso mas facil hacia los dispositivos
de nuestro ordenador.

PASO 3. Desconectar buses del sistema (Cables
IDE 0 SATA) y cables eléctricos internos.

PASO 4: Con una Pequefia Brocha removemos el
polvo que se haya almacenado en la placa madre.

PASO 5: Con un Inflador de Globos, lanzamos
aire por las diferentes partes del case, es decir por
la placa madre, tarjetas de audio, video y red,
ventiladores internos incluido el que corresponde al
procesador.

PASO 6: Colocamos la tapa del case.

SOLUCIONES:
2.- LIMPIEZA DE UNA
RANURA:

MATERIALES:
- Mufiequera antiestatica.

- Desarmadores.
- Cepillo para dientes.
- Alcohol Isopropilico.

FACTORES DE SEGURIDAD:
1.- usar mascarilla para evitar
aspirar el alcohol.

2.- Desconectar totalmente los
cables de poder.

3.- Haberse desmagnetizado
con anterioridad.

PROCEDIMIENTO
PASO 1: Quitamos la tapa del case.

PASO 2: Lo acostamos para poder tener una
posicion y acceso mas facil hacia los dispositivos
de nuestro ordenador.

PASO 3: Desconectar cables internos Eléctricos y
de Informacion.

PASO 4: Retiramos modulos RAM y Tarjetas de
Expansion si hubiera.

PASO 5: Retiramos la Mainboard destornillandolo
con cuidado y colocandolo sobre una superficie que
no sea de metal.

PASO 6: Mojamos el Cepillo con Alcohol y
limpiamos las ranuras deseadas: RAM o Expans.

PASO 7: Dejamos unos minutos para secar Yy
volvemos a ensamblar la PC con cuidado.

PASO 8: Colocamos la tapa del case.
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MODULO: ENSAMBLAJE DE PCs I REPARACION DE PCs
AUTOEVALUACION N° 2 - ;Qué has aprendido?

Fallas Comunes en el MICROPROCESADOR

INFORMACION BASICA

El microprocesador, o simplemente el micro, es el cerebro del ordenador. Es un chip, un tipo
de componente electronico en cuyo interior existen miles (o millones) de elementos llamados
transistores, su mision consiste en coordinar y controlar o realizar todas Las operaciones del
sistema.

A pesar de no estar visible, el procesador es un dispositivo que requiere mantenimiento para
poder ofrecer un rendimiento 6ptimo y una velocidad de procesamiento aceptable. Para ello debe
estar bien ventilado, evitando que el procesador se recaliente y presente una merma en su
rendimiento.

El procesador, para funcionar 6ptimamente, también debe estar limpio, ya que la suciedad
impide la buena ventilacion y puede dafar los contactos del dispositivo, generando averias si se
encuentra en ambientes polvorientos por tiempo prolongado.

Las principales causas de un fallo en el procesador son:

"

- Sobrecalentamiento

- Fallo de los disipadores

- Disipador desconectado del procesador
- Incorrecta instalacién del disipador

Las dos primeras causas pueden afectar a
cualquier usuario, aunque nunca haya abierto su sistema
para instalar un nuevo procesador. Las dos altimas
afectaran a usuarios que hayan sustituido su procesador
con alguno nuevo o a usuarios que hayan construido su
propio sistema.

TEST DE AUTOEVALUACION

1.- De acuerdo a cada imagen escribe a la derecha las instrucciones para instalar el microprocesador:
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2.- De acuerdo a cada imagen escribe a la derecha las instrucciones para remover el
microprocesador:
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REPARACION DE PCs

3.- Enumera correctamente las imagenes para cambiar la Pasta Térmica del microprocesador:

4.- Relaciona correctamente mediante lineas cada razdn con su(s) precauciones:

RAZONES

El Microprocesador falla por:

PRECAUCIONES

1.- Sobrecalentamiento:
2.- Sin alimentacién eléctrica:
3.- Fallo de los disipadores:

4.- Disipador desconectado del
procesador:

6.- Disipador incorrecto:

7.- Incorrecta instalacién en la placa
base:

5.- Incorrecta instalacién del disipador:

Cambiar el ventilador (solo principalmente
cuando las aspas estan gastadas o pérdida de
velocidad).

Poner Pasta Siliconada en el centro del micro y
luego instalar el ventilador (cooler).

Monitorear el nivel de voltaje, temperatura del
Microprocesador, en la BIOS del sistema o
utilizar un programa de monitorizacion de
hardware visible en Windows: como Hmonitor.

Al instalar el Micro verificar la conexion del
cable eléctrico del ventilador.

Sequir los pasos de instalacion del ventilador de
manera correcta, siguiendo su manual.

Elegir el mejor ventilador para su Micro.

Al instalar el Microprocesador seguir los pasos
correctamente descritos en su manual.

Revisar constantemente el interior del case para
evitar la acumulaciéon de polvo y lentitud del
ventilador.
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REPARACION DE PCs

ACTIVIDADES PRACTICAS

Desarrolla los pasos a seguir para solucionar los siguientes problemas:

SOLUCIONES:
1.- LIMPIEZA DE POLVO
ACUMULADO EN EL
DISIPADOR:

HERRAMIENTAS:
- Mufnequera antiestatica.

- Desarmadores estrella.
- Pinceles o Brocha Fina.
- Inflador de globos.

- Aceite3enl.

FACTORES DE SEGURIDAD:
1.- usar mascarilla y gafas para
evitar aspirar el polvo.

2.- Desconectar totalmente los
cables de poder.

3.- Haberse desmagnetizado
con anterioridad.

PROCEDIMIENTO
PASO 1: Quitamos la tapa del case.

PASO 2: Lo acostamos para poder tener una
posicion y acceso mas facil hacia los dispositivos
internos.

PASO 3: Retirar los 4 tornillos que sujetan el
ventilador al disipador.

PASO 4: Desconectar el cable eléctrico y retirar el
ventilador.

PASO 5: Con el Pincel remover el polvo del
disipador y con el Inflador de Globos, lanzamos
aire sobre el disipador.

PASO 6: Colocamos un poco de aceite 3en 1 en el
motor del Ventilador para lubricarlo.

PASO 7: Atornillar el ventilador al disipador y
colocar su cable eléctrico.

PASO 8: Colocamos la tapa del case.

SOLUCIONES:
2.- CAMBIO TOTAL DE
VENTILADOR:

MATERIALES:
- Ventilador Nuevo.

- Mufiequera antiestatica.

- Desarmadores.

- Trozo de toalla seca o algoddn.
- Alcohol Isopropilico.

- Pasta térmica.(Opcional)

- Espatula pequeiia.

FACTORES DE SEGURIDAD:
1.- usar mascarilla para evitar
aspirar el alcohol.

2.- Desconectar totalmente los
cables de poder.

3.- Haberse desmagnetizado
con anterioridad.

PROCEDIMIENTO
PASO 1: Quitamos la tapa del case.

PASO 2: Lo acostamos para poder tener una
posicion y acceso mas facil.

PASO 3: Con la ayuda de un destornillador,
procedemos a retirar el disipador de calor con su
ventilador.

PASO 4: A continuacién, procedemos a retirar el
polvo que se encuentra sobre el procesador con un
pincel o brocha fina, con mucho cuidado para evitar
mover el procesador.

PASO 5: Retiramos la pasta térmica seca del Micro
con un pequefio pafio o algodon con alcohol.

PASO 6: Procedemos a poner pasta térmica nueva
sobre la superficie del procesador para aislarlo del
choque térmico.

PASO 7: Instalamos el nuevo ventilador vy
conectamos su cable de corriente.

PASO 8: Colocamos la tapa del case.
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AUTOEVALUACION N° 3 - ;Qué has aprendido?
Fallas Comunes en el DISCO DURO

INFORMACION BASICA

Un disco duro o disco rigido (en inglés Hard Disk) es un dispositivo no volatil, que emplea
un sistema de grabacién magnética digital. Dentro de la carcasa hay una serie de platos metélicos
apilados girando a gran velocidad. Sobre los platos se situan los cabezales encargados de leer o
escribir los impulsos magnéticos. Hay
distintos estdndares para comunicar Cabezas de
un disco duro con la computadora; las ~ Cintade  Lectura/Escritura  Motor
interfaces mas  comunes  son O
Integrated Drive Electronics (IDE,
también llamado ATA) , SCSI
generalmente usado en servidores,
SATA, este Gltimo estandarizado en
el afio 2004.

Platos de
Soporte

Las causas por las cuales un
disco duro fallara son muchisimas:
- Vibraciones y movimientos mal
absorbidos.
- Filtraciones de motas de polvo.
- Problemas en los controladores.
- Anomalias magnéticas, fallos en la alimentacidn y un largo etcétera.

El disco duro es uno de los componentes del ordenador que consta de partes tanto
electronicas como mecanicas, por lo que puede sufrir averias de ambos tipos.

TEST DE AUTOEVALUACION
1.- Nombra y explica la funcion de cada uno de los siguientes cables del gréfico:
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2.- Nombra y explica el tipo y la funcién de cada uno de los conectores para discos duros siguientes:

4.- Averigua las marcas de Disco Duro que existen en el mercado de PCs y organizalo por su nivel
de garantia

RECOMENDABLES BAJA CALIDAD

PROF. LIC. ALDO VEGA ROSALES PAG. 11



MODULO: ENSAMBLAJE DE PCs Il

REPARACION DE PCs

5.- Relaciona correctamente mediante lineas cada razon con su(s) precauciones:

RAZONES

El Disco Duro falla por:

PRECAUCIONES

1.- Exceso de Temperatura en el
sistema:

2.- Fallo Eléctrico (Sobretension): el
circuito electrénico ha estado en corto:

3.- Al encender el equipo realiza
reinicios seguidos y aparece como
mensaje "Error al cargar el sistema
operativo":

4.- Apagados continuos cuando esta
trabajando:

5.- Vibraciones:
6.- los cabezales del lector-escritura, han

aterrizado sobre la superficie de los
platos:

Colocar debidamente los cables eléctricos y de
informacion.

Monitorear el nivel de voltaje de los conectores
eléctricos de la fuente.

Realizar un diagnostico general del disco duro
con algun software para reparar sectores
dafiados. (Recomendamos Hiren’s Boot CD) —
Formatear.

Sujetar el disco duro con 4 tornillos
correctamente fijados.

Evitar golpear el CASE y los desplazamientos
bruscos de esta (sobre todo si el ordenador esta
en funcionamiento).

Revisar constantemente el interior del case para
evitar la acumulacion de polvo y lentitud de los
ventiladores.

Utilizar una buena fuente de alimentacion.

Utilizar un buen CASE (no solo que sea bonita)
en la que el disco duro quede bien sujeto.

Asegurarnos de que tenga wuna buena
refrigeracion, evitando en lo posible instalar dos
discos juntos y recurriendo si es preciso a un
sistema de ventilacion.

Apagar correctamente el equipo, evitando que
se dé por cortes de corriente imprevistos.

Utilizar un Estabilizador de corriente de buena
calidad (Sélido). Mas recomendable el uso de
un UPS.

PROF. LIC. ALDO VEGA ROSALES
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ACTIVIDADES PRACTICAS

Desarrolla los pasos a seguir para solucionar los siguientes problemas:

SOLUCIONES:

1.- MENSAJE DE ERROR: DISK PROCEDIMIENTO
BOOT FAILURE:

PASO 1: Quitamos la tapa del case.

PASO 2: Lo acostamos para poder tener una
HERRAMIENTAS: posicion y acceso mas facil hacia los dispositivos
' internos.

- Mufnequera antiestatica.

- Desarmadores estrella. PASO 3: Retirar los cables de energia y de
informacién del disco duro.

PASO 4: Revisarlos si tienen algun dafio para

FACTORES DE SEGURIDAD: reemplazarlos.

1.- Desconectar totalmente los PASO 5: Volver los cables con precision.
cables de poder.

2.- Haberse desmagnetizado
con anterioridad. PASO 7: Reiniciar el sistema.

PASO 6: Colocamos la tapa del case.

Descargar Hiren’s de la siguiente Web:

http://www.hirensbootcd.org/download/ PAso PRE Vlo

Y crear su CD o DVD de Arranque.

PROCEDIMIENTO

SOLUCIONES: Utilizamos el programa HDD REGENERATOR de
2.- ERROR DE LECTURAY Hiren’s Boot CD.
ESCRITURA: ) PASO 1: Arrancamos el sistema con el Hiren’s Boot CD.
Detectar y reparar los sectores erroneos de
tu disco duro con HDDRegenerator. PASO 2: Seleccionamos Programas DOS Boot Men(.

PASO 3: Seleccionamos Restored Ultilities...

MATERIALES: PASO 4: Seleccionamos HDD Regenerator y esperamos.
- CD o DVD de Hiren’s Boot CD . ]
version 15.1. PASO 5: Presionamos una tecla para continuar .

PASO 6: Seleccionamos la opcién 2. Normal Scan
(with / without repair).

FACTORES DE SEGURIDAD: PASO 7: Seleccionamos la Opcidn 1. Scan y repair.

PASO 8: Esperamos a que termine el trabajo.
1.- Desarrollar los pasos con

paciencia y cuidado. PASO 9: Salimos del programa y reiniciamos el equipo.
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AUTOEVALUACION N° 4 - ;Qué has aprendido?

Fallas Comunes en las Memorias RAM

INFORMACION BASICA

Las memorias RAM son dispositivos electronicos que se encargan de almacenar datos e
instrucciones de manera temporal son junto con las mainboard, el procesador y el disco duro los que
permiten que nuestra PC funcione, y ademas las capacidades que posea la memoria inciden
directamente en la velocidad y rendimiento que alcance el equipo.

En la memoria RAM se carga parte del sistema operativo (Linux Ubuntu, Apple® MacQOS,
Microsoft® Windows 7, etc.), los programas
como (Office, Winzip®, Nero®, etc.),
instrucciones desde el teclado, memoria para
desplegar el video y opcionalmente una copia
del contenido de la memoria ROM.

Los sintomas comunes de los problemas
de memoria RAM
Si tu PC parece lenta, experimenta demoras en
su rendimiento y es incapaz de ejecutar
simultaneamente los programas de software que
te gustaria, es posible que la clave sea
problemas de la memoria.
Recibes mensajes de error que indican que no tienes suficiente memoria. Este es el llamado de
auxilio de tu computadora.

Memoria RAM tipo DDR3,
Marca Kingston®, Capacidad
8GB, Bus 1600 Mhz.

TEST DE AUTOEVALUACION

1.- Describe los pasos para la instalacion de los modulos de memoria DDR:

E.- MEMORIA DDR

Modulo DIMM DDR lengiieta de
=, de 184 Contactos eyeccidn

lengiieta de
eyeccion

2.- {Cuél es el costo de un mddulo de Memoria DDR3 de 4 GB y Bus de 1333Mhz?
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3.- Explica la diferencia que se observa en el grafico en cuanto a los cortes de los modulos de
memoria DDR, DDR2 y DDRa:

DDR3

| ]
I%[II] HE NN [lj
DDR2Z |

> |J
J L

E 1
e A O

DDR |
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AN WENE:

g ! ‘)
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cm ! | “ 5 b I { W n e 1

4.- Relaciona correctamente mediante lineas cada razon con su(s) precauciones:

PRECAUCIONES
RAZONES o| 1) Aseglrese de que tiene el numero de
La RAM falla por: parte correcto de memoria para la
computadora.
1.- Sobrecalentamiento: P ®( 2) Confirme gque la memoria es compatible con
. o . la Mainboard (BUS).
2.- Configuracion inadecuada: Tiene el _ )
nimero de parte erroneo para la|g ®| 3) Reinstale el médulo de RAM.
computadora 0 no siguid las reglas de e/ 4) Cambie los modulos de RAM

configuracion:
. . 5) Limpie el socket y los pines en el médulo
3.- Instalacion inadecuada: La memoria o ) P y P

i ° de la memoria
podria no estar asentada correctamente:
@ | 6) Actualice el BIOS.

e!| 7) La mainboard esta distribuyendo demasiado
5.- Hardware defectuoso: EI médulo de voltaje al médulo.
memoria mismo esta defectuoso:

4.- La ranura necesita limpieza: °

5.- Cuando la PC no enciende y emite pitidos. Podemos relacionar cada caso con un mensaje,
relaciona correctamente:

1.- Esto nos indica que hay un error en los

1.- Un tono largo: ° primeros 64Kb de la memoria RAM

2.- Error de la paridad de la memoria.
2.- Un tono largo y otro corto:e

3.- Error en la tarjeta madre o en la ROM.
3.- Dos tonos cortos: °

4.- Error de memoria RAM, lo normal es

- ; ° , ~
4.- Tres tonos cortos que este mal puesta o dafiada.

PROF. LIC. ALDO VEGA ROSALES PAG. 15



MODULO: ENSAMBLAJE DE PCs 11

REPARACION DE PCs

ACTIVIDADES PRACTICAS

Desarrolla los pasos a seguir para solucionar los siguientes problemas:

SOLUCIONES:

1.- LIMPIEZA DE CONTACTOS

DE LA RAM.

HERRAMIENTAS:
- Mufnequera antiestatica.

- Desarmadores estrella.
- Trapo o Franela.
- Alcohol Isopropilico.

FACTORES DE SEGURIDAD:

1.- Desconectar totalmente los
cables de poder.

2.- Haberse desmagnetizado
con anterioridad.

PROCEDIMIENTO
PASO 1: Quitamos la tapa del case.

PASO 2: Lo acostamos para poder tener una
posicion y acceso mas facil hacia los dispositivos
internos.

PASO 3: Retiramos con cuidado los mdédulos de
RAM instalados.

PASO 4: Colocamos Alcohol Isopropilico sobre el
trapo.

PASO 5: Con cuidado limpiamos ambos lados de
los contactos de la RAM sin tocar los pequefios
transistores cerca a los contactos.

PASO 6: Esperamos unos minutos y volvemos a
colocar los mddulos en sus ranuras.

PASO 7: Colocamos la tapa del case.

Descargar Hiren’s de la siguiente Web:

http://www.hirensbootcd.org/download/

PASO PREVIO

Y crear su CD o DVD de Arranque.

SOLUCIONES:

2.- TESTEANDO LA RAM CON

MEMTEST:

Asegurarnos que nuestros médulos de

memoria estan en perfecto estado.

MATERIALES:
- CD o DVD de Hiren’s Boot CD

version 15.1.

FACTORES DE SEGURIDAD:

1.- Desarrollar los pasos con
paciencia y cuidado.

PROCEDIMIENTO

Utilizamos el programa HDD REGENERATOR
de Hiren’s Boot CD.

PASO 1: Arrancamos el sistema con el Hiren’s Boot
CD.

PASO 2: Seleccionamos Programs DOS Boot Menu.

PASO 3: Seleccionamos la Opcion 5. Testing
tools...

PASO 4: Seleccionamos la Opcién 1. Memtest86+ y
esperamos a que termine el trabajo.

PASO 5: Salimos del programa y reiniciamos el
equipo.
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MODULO: ENSAMBLAJE DE PCs 11

REPARACION DE PCs

AUTOEVALUACION N° 5 - ;Qué has aprendido?

Fallas Comunes en la Fuente de Alimentacion

INFORMACION BASICA

El case (0 caja) de un equipo es el esqueleto metdlico que contiene los diferentes componentes

internos. También bloquean el ruido que produce el equipo, protegen contra la radiacion electromagnética y
traen la Fuente de Alimentacion.

amperajes y continuidad.

4

12

10

v

20420730 50070 7
= J-
A LA AN

8

TEST DE AUTOEVALUACION
1.- Dibuja y nombra los elementos de SALIDA de una Fuente de Poder AT y ATX:

I X
/

FUENTE DE ALIMENTACION

La fuente de alimentacion permite proveer
corriente eléctrica a los distintos componentes del
equipo. En los Estados Unidos, las fuentes de
alimentacion soportan 110 V a 60 Hz, mientras que
en Europa y Latinoamérica la norma es 220 V a 50
Hz. La fuente de alimentacion debe tener suficiente
corriente eléctrica para poder alimentar todos los
dispositivos del equipo.

EL MULTIMETRO: Nos sirve para
medir directamente magnitudes eléctricas
como la corriente, resistencias, voltajes,

PARTES: De las enumeradas en
el grafico utilizaremos:

1- Pantalla de cristal liquido.

3- Llave selectora de medicion.
4- Escala o rango para medir
tension en continua.

6- Borne o “jack” de conexion
para la punta roja.

7- Borne de conexion o “‘jack”
negativo para la punta negra.

PROF. LIC. ALDO VEGA ROSALES
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2.- Colorea correctamente, traduce los nombres y Describe los VOLTAJES de cada cable de los
conectores siguientes:

=
Fin 1 Fin 11 Fin 1c @
(=[] (&
QI O
i ] o] .
f@ Pin 4 @-
] ﬂ Peri , e
; T e eripheral Power
~ Aux Power Connector Connector
Fin1 Pin 3
|l P Fin1 [IEH]
ag I
_. Pin 4 I 1 e
Main Power Connector +12% Power Connector Floppy Drive

Fower Connectar

3.- Relaciona correctamente mediante lineas cada razon con su(s) precauciones:

PRECAUCIONES

RAZONES .
La Fuente falla por: ° Reemple&za_r la Fuente de su PC cada 02 afios
COMO maximo.
1.- Desgaste por el Uso: ° . Utilizar un Estabilizador de corriente de buena
. . calidad (S6lido). Mas recomendable el uso de
2.- Conexidn directa a Corriente ® un UPS.

Alterna:

3.- Temperatura inadecuada de la Fuente Revisar los ventiladores de la Fuente para darle

. ° e
(Recalentamiento): ¢ mantenimiento o reemplazarlo.
4.-_Acumu|ago_n de Polvo sobre la ° Hacer una limpieza de la parte interior de la
tarjeta electrénica: )

Fuente periddicamente, cada 6 a 8 meses.
5.- Potencia insuficiente de la Fuente: Py

Monitorear el nivel de voltaje de los conectores
®| cléctricos de la fuente con ayuda de un
MultiTester.

@ | Revisar los enchufes para evitar corto circuitos.

o | Utilizar una fuente de buena calidad (Fuente
Real).
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REPARACION DE PCs

ACTIVIDADES PRACTICAS

.- Desarrolla los pasos a seguir para solucionar los siguientes problemas:

SOLUCIONES:
1.- LIMPIEZA DE POLVO

ACUMULADO EN LA FUENTE:

HERRAMIENTAS:
- Mufnequera antiestatica.

- Desarmadores estrella.
- Pinceles o Brocha Fina.
- Inflador de globos.

- Aceite3enl.

FACTORES DE SEGURIDAD:
1.- usar mascarilla y gafas para
evitar aspirar el polvo.

2.- Desconectar totalmente los
cables de poder.

3.- Haberse desmagnetizado
con anterioridad.

PROCEDIMIENTO
PASO 1: Quitamos la tapa del case.

PASO 2: Desconectamos los cables de salida de la
fuente que van a los dispositivos internos.

PASO 3: Desmontamos la Fuente del Case.

PASO 4: Destornillamos la tapa de la Fuente, son 4
tornillos, y procedemos a retirarlo.

PASO 5: Con el Pincel remover el polvo del
interior y con el Inflador de Globos, lanzamos
aire al interior de la Fuente.

PASO 6: Atornillar la tapa de la fuente y colocarlo
al CASE atornillandolo con precision.

PASO 7: Colocamos los cables a los dispositivos
internos.

PASO 8: Colocamos la tapa del case.

SOLUCIONES:
2.- MEDICION DE VALORES
DE SALIDA DE LA FUENTE:

MATERIALES:
- Muiequera antiestatica.

- MultiTester Digital.
- Desarmadores.

FACTORES DE SEGURIDAD:
1.- Sequir al pie de la letra las
indicaciones.

2.- Haberse desmagnetizado
con anterioridad.

PROCEDIMIENTO

PASO 1: Hacemos un puente en el Conector ATX:
Cable Verde y Negro.

PASO 2: Encendemos el Tester y seleccionamos el
rango de tension continua en la escala de 20
voltios.

PASO 3: Colocamos la punta del cable Negro del
Tester en el cable negro del conector ATX.

PASO 4: A continuacion, con la punta del cable rojo
medimos las tensiones de cada color (No son
precisos).

COLORES Y VOLTAJE QUE DEBEN TENER
Rojo =5
Amarillo= 12
Blanco= -5
Naranja= 3.3
Morado=5
Azul =-12
Gris=5
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AUTOEVALUACION N° 6 - ;Qué has aprendido?

Fallas Comunes en una PC

INFORMACION BASICA
Muchas veces nos topamos con algunas fallas en nuestro ordenador y nos hemos complicado

mucho al tratar de solucionarlas, pero muchos de los problemas de nuestro ordenador son comunes,
es decir que no solo un usuario estad pasando por ese problema sino varios ya han pasado por un
problema similar, por ello aqui te muestro a continuacién algunos de los problemas comunes que
aquejan a muchos ordenadores y que te van a ayudar a dar
soluciones rapidas:

- Mi PC no enciende pero mi monitor si se encuentra

funcionando.

- Mi PC se reinicia sola cuando carga el escritorio de

Windows.

- Mi Sistema Operativo se Cuelga y no carga el

Windows

- El ventilador de mi fuente dej6 de funcionar pero mi
ordenador si enciende, etc.

TEST DE AUTOEVALUACION

1.- Recorta las siguientes RAZONES y pégalos en orden a cada problema de la siguiente pagina:

---------------- - "
sz N

AY
/ . P I R -
El chip BIOS puede \ - _ _ AR
destruirse por una En ocasiones la mala insercion
descarga electroestatica de las tarjetas en los slots o
(ESD). Pero también ranuras de expansion provoca

~

pueden quedarse \ que falle el componente, ya que |
obsoletos para lo cual | no permite el funcionamiento | _--"T7TTTTTTTIC ’ tTes Ll

; ; Los pequefios cables que conectan
hay disponibles \ normal de la PC. ) peq q

~o -

el interruptor del CASE, el de
reinicio y las luces de estado pueden
desconectarse  fécilmente  por
accidente si esta trabajando junto a

v
I
- - !
actualizaciones para el |
software de la BIOS con i
1
]
]
1
1
1

nuevas funciones como

g
~

soporte para /! e los bordes de I ol
/ e
procesadores y hardware K I _ 10s bordes de fa placa. ,
\\rnr\innfnc ,' ,’ ,’, ,' R, -7

fmmmmmm ===

/ La bateria mantiene los ajustes R
i del sistema configurados por la
' BIOS. Estos ajustes se

' almacenan en una parte del

]

]

]

\

' Los fallos de los ventiladores

- -, 1 \
de la fuente de alimentacion o / Un procesador o un

1

1

1

]

|

! 7
! / modulo de
1

1

]

]

1

sobrecalentamiento y pueden
dafiar a los componentes.

|

]

| - h

1 de los del procesador, del chip computador llamada CMOS. Si / .

| . + memoria mal
! : la bateria se agota o se sulfata /" instalados  oueden
, de video pueden provocar se perderan estos ajustes. / P

| ' / ’ hacer que el
|

1

computador no se
encienda, o puede
darse el caso de
gue no se haya

"Puente Norte" o de la tarjeta |

Si los discos no estan bien

1 !
1 !
| 1 conectados con los cables enchufado
NN ! eIe9tnco_s 0 de datos, o no correctamente el
o ' estdn bien configurados los ! conector de
\ 1 | \ L,
N ! blogues de puentes no : \eneraia. K

! 1

funcionaran correctamente.
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PROBLEMAS

La PC falla por:

@ 1.- Sobrecalentamiento:

2.- Tarjetas sueltas:

3.- No se puede encender el
computador:

4 .- Fallos en los discos:
5.- Fallos en la parte frontal:

6.- Fallos en la bateria:

7.- Fallo en el chip BIOS:

©)
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AUTOEVALUACION N° 7 - ;Qué has aprendido?
Configurando EL SETUP

INFORMACION BASICA

La BIOS es un chip que tiene el ordenador. Es un Sistema Basico de Entrada/Salida (Basic
Input-Output System - BIOS) un codigo de interfaz que localiza y carga el sistema operativo en la
RAM; es un software muy basico instalado en la placa base que permite que ésta cumpla su
cometido.

" La BIOS se modifica a través del SETUP que permite activar una serie
» de elementos del sistema, tales como el teclado, monitor y unidades de
&, almacenamiento, efectia un proceso de comprobacion de los mismos
denominado P.O.S.T. (Power On Self Test), carga una serie de
configuraciones establecidas (tanto por el usuario como por el propio
B.1.O.S.), busca el sistema operativo entre los distintos medios de
almacenamiento presentes, carga este en la RAM vy le transfiere el control del
ordenador (Sistema Operativo).

Hay varios tipos de BIOS con algunas opciones mas o menos pero casi siempre la Gnica
diferencia entre uno u otro es la manera de desplazarse por los menus, las mas comunes son:
Award, Phoenix (se han unido) y AMI. Bastante similares pero no iguales.

Para entrar al SETUP por lo general se hace apenas enciende el PC presionar el boton
DELETE (suprimir) o F2. En la pantalla de su PC siempre les va a indicar cual es el botén.

TEST DE AUTOEVALUACION
1.- Describe las funciones principales de cada utilidad de los siguientes SETUPSs: OJ O

Phoenix - AwardBIOS CHOS Setup Utility

Standard CHOS Features Load Fail-Safe Defaults
Advanced BIDS Features Load Optimized Defaults
Advanced Chipset Features Set Supervisor Password
Integrated Peripherals Set User Password

PFower Management Setup Save & Exit Setup
PnP/PCI Confiqurations Exit Without Sawving

PC Health Status

Esc @ Quit F? : Henu in BIOS t 1+ + I Select Item
F10 : Save & Exit Setup

Time, Date, Hard Disk Type...
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Syztem Date
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ACTIVIDADES PRACTICAS

Cuando entres al SETUP verifica la leyenda o ayuda que trae para DESPLAZARSE,
SELECCIONAR UNA OPCION O GUARDAR LOS CAMBIOS.

1.- Describe las funciones de las siguientes utilidades:

A.- MAIN:

/e
Enter

B.- BOOT:

ATAPL CD-RDH Drive
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AUTOEVALUACION N° 8 - ;Qué has aprendido?
INSTALANDO WINDOWS 7

INFORMACION BASICA

Vamos a explicar los pasos a seguir para instalar Windows 7 en nuestro equipo. En él, instalaremos
Windows 7 Ultimate 64 bits, pero el proceso de instalacion para el resto de versiones de Windows 7 es
similar.

Requerimientos o requisitos del sistema:

Deberemos tener una copia de Windows 7 y tendremos que cumplir los requerimientos minimos del
sistema:

e Procesador de 1 GHz (de 32 bits 0 64 bits)

e 1 GB de memoria RAM (para versiones de 32 bits), 6 2 GB de memoria RAM (para versiones de64
bits)

e 16 GB de espacio en el disco duro (para versiones de 32 hits), 6 20 GB de espacio en disco (para
versiones de 64 bits)

e Tarjeta grafica con soporte DirectX 9y con driver WDDM 1.0 o superior.

ACTIVIDADES PRACTICAS

1.- Los siguientes graficos muestran la secuencia de instalacion de WINDOWS 7, describe las
acciones gue se deben ejecutar en cada una de ellas:

~_

Windows 7

fioms que va ¢ stalter [ispatol » Ej

formatn de hots y moneds FSRERRTIN SRPRERTE I ]

Tecdlado o métondo de entrade FESTEINN

spectique of stioma y len preferencas mmna.—ﬁh-dqg‘ =
— =iy

St € DY WUnre® (ooorswe Peseewades fvtas St s
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Lea los términos de ficencia

TERMINOS DE LICERCIA DEL SOFTWARE DE MICROSOFT

WRIDOWS 7 ULTIMATE

Lo2 presertes 16mmings de bo2n0a Lonstiuyen un contrato entre Microsoft Corporation

(g, +n fndon ﬂ— donde reda, Und 06 25 THYES) v witedl Le rogamas qué ks Ea
atentamante. Sco de aphcentn &l software armba mencicnado, o cusl incliye, en 5
toss, los :Uuo’t"s fisacos en 08 que 10 hawy Obo, Los 14mings de 4 licencia &n paps!
NP0, QUE PUedan venir con & sofware, Mn MOANCAr O sustitur oualquisr
término de k2 eenoo que =parezco en pantalls. Estos térmmos también se aplicaran &
08 3guitrtes slamentos de Microsof

sctumizaOONes

complamancos

[JL ~.-¢r: 13 terminos de licencie ]

J =7

Recopelar sfoovatiin 2 inalar Windows

JQué tipo de mstalacion deses?
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[Ddnde dessa instatar Windows?

! tombre | Tamite seeal | Espacio s | Tio
= Expece wn sngner an ol discn & aGe B0 GR

(Dénde desea instatar Windows?

[ | Momibee | Tamshatotal Espacee ditp... | Tipge |
37 Espacio sn asigam an o dace 0 30068 800 GB

*9 Actusiger % Ebgmnar \’[Cl'ﬂ:!tm ¥ MNueve

&% Cargar cortrojadar 3&1@:« l Tlmﬂ'ml)})}l‘ ﬁ MB]| Apbcar il | Cancelse

SRS

Sigutenie
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Tamatio total| Espacio Sap... | o ‘

Dezco 0 Perticion L Resesvado pera of sst 1Mame MOME  Sisteme

L
e Disco 0 Particién 2 Bl68 H168 Pancpa

% Daco 0 Particion 3 0708 0758 Princips

Insasando Winoows,

Eitn o5 tedks ln infurvoacibe ae 3¢ Sedeida o e58 merrento. B s g s¢ steioms rivier veced
Brares 4 mrkdeozn

Coglerds archivas de Windows (D8]

Se necesita reinicar Windows para contirusy

Se remcind on £ segurdor
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Iniciando Windows

Comgletande mtalacion .
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K ¢ bstal Worsows

Revize la configuracian de hora y fecha

Zooa hoiwin

VTCo00.00) Bruneti, Coparhngun, Madnd, Parks

U Agtar ol 1ok massendticarmants o haraso S» vwiaso

Feche Hovx

¢ ogmentesdeNR ¢

s mam o powW o oS / g
R 113456 !

7a93WnRB " =
1516101819 X > .

BRI u 85 %20

) 4 a0

£7 Windows 7 Uttimate

VAndows et fnalaando b configernacion

| —
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ESQUEMA DEL PROYECTO FINAL

|.- DATOS OPERATIVOS:

1.- INSTITUCION RSO SPPRPP SRR
2.- AREA DE DESARROLLO SO RPROPRPRPRPR
3.- RESPONSABLE(S) PSP PRPPRPPRN
4.- TIEMPO DE DURACION SRR RSP UPRUPRRY
5.- DOCENTE RESPONSABLE  ©ooiiiiiii e

I1.- FUNDAMENTACION: (Descripcion General: ¢Por qué? y ;Para Qué?)

ELEMENTOS DESARROLLO

1.- Nombre del Proyecto:
Debe resumir de que trata el Proyecto.

2.- Objetivo del proyecto:
Logros a conseguir expresados a manera de
resultados y no de acciones.

3.- Descripcion:
En qué consiste el proyecto.

4.- Metas:
Situaciones verificables cuyo cumplimiento
permite evaluar el avance del Proyecto.

I11.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: Acciones a desarrollar para el logro de las metas. El
cronograma indica el calendario de acciones. Puede indicarse también responsables.

ACCIONES CRONOGRAMA RESPONSABLE
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IV.- PRESUPUESTO: Indica recursos, costos, fuente de financiamiento por actividad y total.

ACCIONES RECURSQOS FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

V.- BIBLIOGRAFIA UTILZADA:

VI1.- EVALUACIONES: Monitoreo de avances.

MONITOREO | MONITOREO | MONITOREO | MONITOREO
1 2 3 4
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