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Configuración de Redes con Cisco Packet Tracer Student

1º con el programa Cisco Packet Tracer Student buscamos ´´end devices`` y acomodamos cuatro terminales 
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2º luego de acomodar las 4 PC, ponemos un ´´switche`` se encuentra cerca de ´´end devices``
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3º proseguimos con conectar los PC al switch con ´´connections``
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El las PC utilizamos FastEthernet y en el switch los puertos disponibles en orden
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4º configuramos la dirección IP  a cada PC, haciendo click en cualquier PC no emerge el siguiente cuadro
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Ahí escógenos ´´IP Configuration`` 

[image: image6.png]B

Bac

Pegar N & 8 - aex x| [

P Copiarfomato
Portapapeles s

Calibri (Cuerpo) 11~ A” A" | Aax

Correspondenda  Revisar  Vista

Fuente

192.168.1.1
Subnet Mask 255.255.255.0
Default Gateway
DNS Server
1Pv6 Configuration
DHCP © Auto Config ® Static
1Pv6 Address

Link Local Address  FE80::260:70FF:FEOB:724C

1PV6 Gateway
1PV6 DNS Server

AaBbCc.
Subtitulo

AaBbCCDC

Enfasis sutil .
= estilos -

B B -

8 Reemplazar
Cambiar

g Seleccionar +
5| Edicion

» S

ond

ol
o

Pagin: 4 de4 | Palabras:5_|, 5

Espafiol (alfab. internacional) |

IEEE)





Y llenamos el cuadro IP address con 192.168.1.x , el valor de ´x` depende del PC seleccionado si fuera la primera PC entonces será 192.168.1.1 y si fuera la cuarta PC será 192.168.1.4

5º verificamos la concecionn entre los PC, para eso ingresamos al siguiente cuadro
[image: image7.png]co% 0

Logical

S & | >

Connections

SgeF

®pco e — [E=mrEy

Physical | Config | Deskiop | Software/Services

ol =1 =

Open the IP Configuration application.
®

command

A=
SO

ation

il v

Copper Straight-Through.

’
altime

Type  Color Time(sec) Periodic  Num





Y esta vez elegimos  ´´Command Prompt`` y nos sale lo siguiente
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Procedemos a ingresar el comando ´´ping`` seguido de la dirección IP con la cual queremos verificar la conexión
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6º realizamos la misma conexión a otro lado y procedemos con la misma conexión, pero esta vez las direcciones IP de las otras máquinas no deben ser las mismas, pueden continuar desde 192.168.1.5 hasta la PC 8
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7º ponemos un ´´Bridge`` o puente a cada lado
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8º la configuración del Bridge debe realizarse de la siguiente forma
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Apagamos el dispositivo y luego cambiamos el Slot 0 por uno que soporte fibra óptica
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9º la conexión entre el Bridge y el Switch debe hacerse con un cable cruzado
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Recuerda usar el puerto Ethernet del Bridge y no el GibabitEthernet, en el Switch puede conectarse a cualquier puerto libre Ethernet
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10º para la conexión entre los ´´puentes`` se debe usar fibra óptica
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Se deben manejar los puertos GigabitEthernet de ambos puentes
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11º para verificar la comunicación entre las ´redes` se debe realizar los mismos pasos, solo que esta vez se deben comunicar las PC con las direcciones 192.168.1.1, 192.168.1.2, 192.168.1.3, 192.168.1.4 con las del otro Switch 192.168.1.5, 192.168.1.6, 192.168.1.7, 192.168.1.8, mediante fibra óptica

Conexión entre PC2 y la PC6
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