Introduccion a las Redes
de Computadoras



. Qué es una red?

Una red es la uniéon de dos o mas ordenadores de manera que sean capaces
de compartir recursos, ficheros, directorios, discos, programas, impresoras ...

Para crear la red es necesario un hardware que una los dispositivos (tarjetas,

cables) y un software que implemente las reglas de comunicacidon entre ellos
(protocolos y servicios).

RED DE ORDENADORES




Tipos de Redes |

LAN (Local Area Network)

Son redes de pequefia extension, donde el
usuario es el duefio de la red con
velocidades de 1 a 100 Mbps

LAN
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MAN (Metropolitan Area Network)

Son redes de mayor extension, dan servicio
a multiples usuarios, se extiende dentro del
area metropolitana.
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Tipos de Redes Il

WAN (Wide Area Network)

Son redes de gran extension, dan servicio a
multiples usuarios, atraviesan incluso
paises. Un ejemplo de red publica es
Internet.

WAN

VPN (Virtual Private Network)

Conocidas como Intranet. Son redes de gran
extensién, donde los usuarios aprovechan los
recursos de Internet. Utilizan medidas de
seguridad para establecer conexiones

prive VPN




Topologia en Anillo

TOPOLOGIA DE UNA RED EN ANILLO




Topologia en Bus

TOPOLOGIA DE UNA RED EN BUS
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Topologia en Estrella

TOPOLOGIA DE UNA RED EN ESTRELLA




Topologia en Arbol

TOPOLOGIA DE UNA RED EN ARBOL




La transmision datos

»Los datos se transmiten en paquetes.
»Cada vez transmite una sola estacion de forma ordenada.
»Latransmision de dos o0 mas estaciones simultaneas, supone una colision

de datos, y debe repetirse la transmision por parte de ambas estaciones.
TRANSMISION DE DATOS

paquetes o tramas
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Protocolos de

TCP (Transmission Control Protocol)

TCP, es un protocolo asegurado y orientado a
la conexion. Se encarga de que el caudal de
datos llegue completo y ordenado hasta la
computadora remota.

ICMP (Internet Control Message Protocol)

ICMP, es un protocolo que se encarga de
transmitir errores y de controlar las
computadoras que intercambian datos.

redes (TCP/IP)

UDP (User Datagram Protocol)

UDP, es un protocolo no asegurado y sin
conexion. Crea paquetes por la aplicacion. El
orden de llegada y la llegada no esta
garantizado. Sirve para aplicaciones que
transmiten datos y no pueden esperar la
respuesta de si han llegado o no.

IGMP (Internet Group Management
Protocol)

IGMP, controla el comportamiento de las
computadoras utilizando IP-Multicast.



Modelo de capas

MODELO DE CAPAS

Nivel Ordenador uno Ordenador dos
Envia
5 Mivel de aplicaciones -—-- Aplicaciones ---- Nivel de aplicaciones
4 MNivel de transportes |----- TCP, UDP ----- MNivel de transportes
3 Mivel dered p=-==-=--- IP ======= MNivel de red
2 | Nivel de enlace de datos - -Ethernet, FDDI, RDSI-+ Nivel de enlace de datos
1 Nivel fisico —— Cable, Fibra éptica..— - Nivel fisico
+ + Recibe

Transmision de datos




Paquete TCP/IP sobre Ethernet

Cada capa afiade un encabezado al paquete (datos utiles).
Un paquete TCP/IP puede alcanzar hasta 64 Kbytes, sin embargo sobre
Ethernet so6lo se pueden alcanzar 1500 Bytes como maximo.

FAQUETE TCPI/IP sobre Ethernet

Datos utiles (maximo 1460 Bytes)

TCP (Nivel 4)Cabecera (aprox 20 Bytes)

Ethernet (Nivel 2)Cabecera (aprox 14 Bytes) + checksum( 2 Bytes)] ——



Direcciones IP (prv4) Yy Routing

DIRECCIONES IPY ROUTING

Internet

IP: 232.180.129.11
MAC: 00-12-17-65-31-bb

ROUTER O GATEWAY MASCARA: 255.255.255.0

IP: 192.168.0.10
MAC: 00-12-17-69-21-b7  IP: 192.168.0.20
MAC: 00-12-17-15-23-a7 (St
IP: 192.168.0.30
MAC: 00-12-17-69-b1-17

IP: 192.168.0.11
MAC: 00-12-17-6b-a1-b5




Misma red

Otra red

IP y mascara de red

IPY MASCARA DE RED

Direccion IP (decimal) : 192. 168. 0. 20
Direccion IP (binario): 11000000.10101000.00000000.00010100

Direccion IP (192.168.0.20) : 11000000.10101000.00000000.00010100
Mascara de red (255.255.255.0): 11111111 11111111 11111111, 00000000

AND resultado IP (192.168.0.0) : 11000000.10101000.00000000.00000000

Direccion IP (192.168.0.10} : 11000000.10101000.00000000.00001010
Mascara de red (255.255.255.0): 11111111.11111111.11111111. 00000000

AND resultado IP (192.168.0.0) : 11000000.10101000.00000000.00000000

Direccion IP (232.180.129.11) : 11101000.10110100.10000001.00001011
Mascara de red (255.255.255.0): 11111111.11111111.11111111.00000000

AND resultado IP (232.180.129.0): 11101000.10110100.10000001.00000000




IPs reservadas

No se pueden utilizar IPs al azar, deben ser unicas en todo el
mundo. Existen un grupo de ellas que tienen un uso reservado.

> Ladireccidon base (Ej. IP(base) =192.168.0.0)
Es la direccion base de red. No se puede asignar a ninguna computadora.

» Ladireccion broadcast (Ej. IP(broadcast) = 192.168.0.255)
Esta direccion se usa para contactar con todas las computadoras de la misma red.

NoO se puede asignar a ninguna computadora.

» localhost (Ej. localhost=127.0.0.1)
Esta direccion corresponde al dispositivo “Loopback”. Sirve para crear una

conexion con la propia computadora.

» Las direcciones reservadas para redes locales son:

Red Mascara de red Rango
10.0.0.0 255.0.0.0 10.X.X.X
172.16.0.0 255.240.0.0 172.16. X.X = 172.31.X.X

192.168.0.0 255.255.0.0 192.168.X.X



IPv6 el futuro inmediato

» La directiva RFC 1752 expone los detalles de IPv6

» Las direcciones de IPv6 son de 128 bits.

» Se puede asighar a cada interface (ordenador) varias
direcciones IP. Teniendo acceso directo a varias redes a la vez.

» Las computadoras deben soportar “Multicast”, y asi acceder
a un grupo de computadoras a la vez (servidores de nombres,
routers). Que es distinto de “Unicast” acceso a una
computadoray “Broadcast” acceso a todas.

» Existe compatibilidad entre IPv4 y IPv6.



DNS

DNS (Domain Name System)
Realiza la conversion de un nombre aunalPy alainversa de unalP aun nombre.

Root-Nameserver (servidor de nombres)
Administra dominios de primer nivel (TLD}{Top Level Domain)

.com (comercial) —»  236.128.14.3
.edu {educacion) ——p» 215.13.98.235
.org (organizaciones no comerciales) — p» 150.27.99.100
.es (espana) —»  227.192.192.192
it (italia) —» 100.200.200.13
UK (reino unido) —»  18.123.245.23

Mameserver (servidor de nombres)
Administra dominios de otros niveles

Un dominio de cuatro niveles seria asi:
Cuarto nivel. Tercer nivel.Segundo nivel.primer nivel

Por ejemplo: Toni.usuaricos.portaleso.com




DNS

DNS (Domain Name System)

Mameserver

Organismo encargado de los DNS
.com NIC {(Network Information Center)

http:lwww.internic.net

Root-Nameserver Nameserver

.com .edu DNS
.edu

.com
.or
.esg MNameserver oal
Ui s .es

. .net

.uk

.Uk

Mameserver

.5

Mameserver

paa

.Uk




Configuracion de Red y DNS

Router IP: 192.168.0.11
IP: 213.201.129.21 DNS: portaleso.com

Router
IP: 213.201.129.22
IP: 192.168.0.22

DNS: google.es é? -

IP: 192.168.0.250

DNS: terra.es DNSf msncom E

IP: 192.168.0.202 IP: 192.168.0.12
DNS: portaleso.es

IP: 192.168.0.200



Hardware

Conector RJ45
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Tarjeta montada

Conector RJ45
Conector BNC

Tarjeta de red

Conector RJ45



Hardware

Macho BNC TBNC Macho BNC

l l l Conector RJ45 macho
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Montaje BNC

Conectado al ordenador



Routers, Access point

ROUTER INALAMBRICO
ROUTER

ACCESS
POINT




Ethernet de cable coaxial

Terminadorde  Cable coaxial Conectoren Ty  Cable coaxial Terminador de
red de 50 Q dos machos BNC redde 50 Q




Herramientas de conexion

Comprobador de Cable de Red

Herramienta de crimpar



Ethernet con RJ-45

CONECTOR RJ-5
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Cable sin cruzar

para utilizar con HUB, Switch o Router



Ethernet, cable cruzado
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Ethernet, conexiones




Ethernet, Wireless




Ethernet, Wireless

Wireless Repeater




Ethernet, Wireless




Recorrido de los paquetes




Configuracion de la red

Deben configurase los ordenadores y el router:

Configuracion de cada ordenador:

IP de cada ordenador distinta ....... 192.168.123.10

Mascara de red igual en todos ...... 255.255.255.0

Puerta de enlace, la IP del Router...192.168.123.254

DNS pueden ser dos .......cccccvueeenneen. 62.42.230.135
....................... 62.42.230.136

Configuracion del router:

|IP del WAN del Router acceso a Inet ....... 81.202.105.214

Mascara de red del Router acceso a Inet ...... 255.255.248.0

Puerta de enlace, Gateway ...81.202.104.1

DNS pueden ser dos ........cccceeeenneeee. 62.42.230.24
....................... 62.42.63.5



onfiguracion en Windows Xp
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= Conexiones de red

@.ﬂ.trés - \__,J lj Busqueda [{ Carpetas v

Direccitn ﬂ__, Conexiones de red

- "
v| Ir Yinculos >

LAN o Internet de alta velocidad

Conexidn 1394 Conexidn de area local
Conectado Zable de red desconectada

(. 3 Adaptador de red 1394 #5 (. 3 Adaptador Fast Ethernet Sis 9.,

Tareas de red

Crear Una conexion nueva

3 Corfigurar una red doméstica o
" para pequefia oficina

@ 'Eifgﬁus‘;allr;;m%roﬁf” de -4 Propiedades de Conexidn de drea local |E|| Propiedades de Protocolo Internet {TCP/IP)

L De;habilitar este dispositivo de General | Autenticacion | Dpriones avanzadas | General |
re

Em Cambiar &l nombre de esta Conectar usando: Puede hacer que la configuracion P e asigne automaticamente 5 su
conexion . red es compatible con este recurso. De lo contrano, necesita consultar

[#] Cambiar la configuracisn de esta | HR Adaptador Fast Ethemnet 5i3 900-Bas | con &l administrador de la red cudl ex la configuracicn P apropiada.
ConExion

E zta conesidn utiliza los siquisntes elementos: ) Obterer una direccion IP automaticamente
Okros sitios g Cliente para redes Microsoft (&) Usar la siguiente direccidn [P
y | [w] gﬂomparhr imprezoraz y archivosz para redes Microgoft Diraccién P | 192 168123100 |
[}‘ Panel de control [w] Q Programador de paguetes Cos
l:! Mis sitios de red o Internet [TCRAR) b zcara de subred: | 28R 28R .25 .0 |
@ Mis documentos

Puerta de enlace predeterminada: | 132 168 0123 . 284 |

d Mi PC Dezinztalar Propiedades
Descripcidn Obtener la direccidn del servidar DNS autométicamente
Detalles Protocolo TCPAP. El protocolo de red de &rea extenza (#) Usar las siguientes direcciones de servidor DNS:
predeterminado que permite la comunicacion entre varias
redes conectadas entre =i, Servidor ONS prefernido; | 193 182 . B3 197 |

Conexion de area local

Servidor DNS altemativa: | 62 .42 .230.13 |

LAM o Inkernet de alta velocidad [ Mostrar icono en el drea de notificacion al conectarse

Muotifizarme cuando esta conexidn kenga conectividad limitada o
nula

Cable de red desconectado

Adaptador Fast Ekhernet Sis
900-Based PCI

l Opriones avanzadas. .. ]

Aceptar ] [ Cancels

[ Aceptar l [ Cancelar ]




Configuracion del Router

System Status

01:11:07

Reraining Lease Time

IP Address

Subnet Mask
Gateway 81.202.104.1

Domain Name Server

81.202.105.214
255.255248.0

Renaw
Relzase

62.42230.24,62 42 63.52

Dial-up Modem Mot ready

Printer

Display time: miércoles, 07 de febrero de 2007 20:22:20

Mot ready

Primary Setup

L Mtem | _________Setting Jymweyy—m

P LAN IP Address |-I5“7'---15‘8‘-123-;’-54 | P IP Pool Starting Address
P WAN Type Dynamic IP Address P IP Pool Ending Address
P Host Name (optionl) b Domain Narme

P Renew IP Forever

’ Save ] [ Undo l ’ Help]

[ Enable (Auto-reconnect)

DHCP Server

(> Disable & Enable

—i | | =
w2
L= =]

[ Save ] [ Undo ] [ Clients List... ] [

Fixed Mapping...

][Help]




Configuracion del WiFi

Wireless Setting

This page allows you to define ESSID, and Channel for the wireless connection. These parameters are used for the wireless
stations to connect to the Access Point.

Mode :

Band :

ESSID :

Channel Number :

Associated Clients :

AF
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L AP L
AP
Station-Ad Hoc

2 4 GHz (B+3) |~/ Station-Infrastructure
AP Bridge-Pointto Point

24 GHz (B) AP Bridge-Point to Multi-Point
2.4 GHz (G) AP Bridae-WDS
24 GHz (B+G nage-vy



Para compartir recursos

CONFIGURAR WINDOWS

emas . Q -3 )“~,80meda | Copetas  [T23]*

Propiodades dol sistema

Tarcas del sistema
(o i o

) &) ver niommaain del sistema
5 Greeero quiar programes
B Cambiar una corfigurackn

Restawrss sstema | Achusizaciones automaticss | Acceso remdl i EE LT LRGN T
Generdl | Mombiedesqupo | Hodwae |

Pusds cambiz e nombes p 1 pertenancia de ede squpo. Los
cambics pueden alactar ef accaso alos souizos da red.

Windows uzz la ciguente infaimaciéa para dentificar su equipo
enlared

Otros sitios Descipcin del equpo | PERSONAL Nombre de equapo.
= | [ |
‘,3 M skics da rod f’m cpmpl: Er:p‘po defasaade esta’ o ‘
) Eaquico de Maria™ Nombee complelo de equps
) Mis documentos Matrbie completo de PORTATIL POATATIL.
L) Pocumentos compactidos Eqapo;
(3 Paneide control GRUPO_TRABAJD: CASA PEE LOE Mas

Paca cambear el rambie de este egupo o urise o gnpa | :
de traboyo. haga chc en Cambuar Girupo da tiaban.

Detalles L——= CAaSA |

MiPC
Carpeta del sistema

[acester | [iCancsia ] || 205




Compartir carpetas,
ficheros y unidades

COMPARTIR CARPETAS
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Compartir impresoras

vecaon | Impresoras y Faxes

m Adregar ung Impresors

) Ver 1o gus se estd imprimisndo

) Seleconnar sraferencias de
reteson

o' Pausarfa mgresion

& Compartir esta mprescra

M Cambar de rambre & 2sta
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¥ Barrar esta irpresora
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Vea también

&) Iral stio Wab del fatricante

Dlros sitios

(3 Panel de central
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) Mis documentos

(9} Mis migenes

o MiPC

\ ‘.l,\Q
0 EPSON en VIEXD

Preferencias de mpreson,.,

Pausar la mpresion

Crear acceso directo

v Ir Yncu

| EPSON Stylus D88 Series
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