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INTRODUCCIÓN 

El Municipio Carirubana, cuenta con barrios que presentan una carencia total de servicios básicos de infraestructura urbana, las cuales son requeridas para brindar un adecuado confort para la comunidad de estos sectores. Ante ello, la propuesta de esta planificación va a depender de la consiente problemática que se presenta en la actualidad, de manera que pueda sustentar un desarrollo urbano organizado.

La creciente explotación demográfica en la zona, ha creado amplias perspectivas en cuanto a la mejora y acondicionamiento de estos sectores, teniendo en cuenta que el barrio Bolívar, se encuentra entre los más afectados en cuanto a su red de servicio y una apropiada figuración urbana y que además, su ubicación cercana a la quebrada de Guaranao, ha ido generando un aspecto visual desagradable, siendo está uno de sus accesos principales. 

Dentro de este marco, esta planificación urbana, tendrá como propósito mejorar y canalizar un desarrollo urbanístico acorde al crecimiento de la zona y la ciudad, que permitirá la presente aplicación de la misma, en otros sectores que cuenten con diferentes características urbanas, generando un progreso social, arquitectónico y turístico, que se requiera para formar la zona un patrón de calidad social, en cuanto a barriadas, las cuales se encuentran cada vez más presentes en el mundo.

Es importante destacar que el presente trabajo de grado consta de cinco (5) capítulos requeridos por el Instituto Universitario de Tecnología “Antonio José de Sucre”, los son aplicados de la siguiente forma:

Capitulo I, contiene el problema, formulación del problema, objetivos de la investigación tanto generales como específicos, justificación, delimitación, alcance y limitaciones de la investigación. 

Capitulo II, hace mención a la reseña histórica, antecedentes que guardan relación con el tema de la investigación, así mismo se desarrollaran las bases teóricas y se efectúa la definición de términos básicos.

Capitulo III, especifica  el tipo de estudio, diseño metodológico, población y muestra, como también las técnicas e instrumentos para la recopilación de la información y las técnicas de análisis de datos.

Capitulo IV, trata de los análisis e interpretación de resultados, la factibilidad, el estudio psico-social y la propuesta del estudio.

Capitulo V, constituye las conclusiones y recomendaciones de la investigación.

CAPITULO I

EL PROBLEMA

Planteamiento del Problema

El gran desarrollo tecnológico, industrial y comercial, ha llevado a cabo la expansión demográfica y geográfica, que debido a la migración polarizada hacia determinadas ciudades o regiones, ha producido grandes desequilibrios urbanos, a nivel mundial.

Sin embargo, Sur América, cuenta con el porcentaje más elevado de crecimiento de zonas marginales, afectando las ciudades en vías de desarrollo. Uno de los países que presenta mayor cifras de barriadas, es Brasil, que cuenta con un número de 728 barrios, de los cuales carecen de servicios públicos y de condiciones habitacionales apropiadas. En el ámbito nacional, los cerros de Caracas han sido consecuencia de ésta problemática urbana, en donde el alterado incremento de viviendas ha ocasionado un obstáculo en el ordenamiento y acondicionamiento de servicios  

Por otra parte, en el Municipio Carirubana, al igual, se ha ido incrementándose notoriamente su población, ocasionando el crecimiento desorganizado de la región. Durante las ultimas décadas, las actividades económicas ha provocado la migración de habitantes en búsqueda de una mejor calidad de vida, originando un desorden espacial, en donde se muestra la creación de  estos  asentamientos,  que  presentan  un falta  de  instalaciones  de  infraestructuras  mínimas, tales como luz, agua, asfaltado,

saneamiento, entre otros, colapsando y desconfigurando el contexto urbano de la ciudad. Actualmente, este problema no solo ha traído como consecuencia un deteriorado aspecto arquitectónico y estructural, sino que  ha provocado un factor de incidencia en el nivel de vida social y ambiental.

Es por ello, que ha surgido la importancia de mejorar esta área, con el fin de generar una satisfacción urbana para la población en general, creando de esta manera una nueva limitante, que permita la adecuada reestructuración y consolidación de los espacios físicos-ambientales, estableciendo áreas habitacionales, de recreación, educacionales, públicos, entre otros, requeridas de acuerdo  a las necesidades de la población y de la zona, que debido al potente desarrollo económico que se encuentra ejecutando la región, se plantea esta propuesta, que determine un avance en la organización de la ciudad, sirviendo de ejemplo para  otros sectores, ciudades y países. 

Objetivo General
 Proponer la planificación urbana del barrio Bolívar del Municipio Carirubana, Estado Falcón.

Objetivos Específicos

· Analizar las condiciones urbanas en que se encuentra el barrio Bolívar del Municipio Carirubana.
· Adecuar las diferentes normativas que a nivel urbanístico regirán para este tipo de planteamiento.
· Acondicionar las instalaciones de los servicios públicos (acueductos, asfaltado, luz, aceras y brocales)
· Diseñar los diferentes  prototipos de viviendas que se requerirán para esta zona.
· Determinar la fuente de factibilidad económica del proyecto.
Justificación

Para el Municipio Carirubana, el declive de la industria, comercio y turismo, ha hecho caer en el olvido algunas zonas, en especial los barrios, los cuales se encuentran en estado de deterioro y en algunos casos, en condiciones deplorables en cuanto a instalaciones, equipamientos y viviendas. Ello implica la elaboración de nuevas estrategias en el desarrollo residencial de estas zonas, acondicionando y creando las diferentes estructuras en función de las necesidades de la población.

Es por medio de esta consiente problemática, que surge la importancia de reestructurar este sector, adaptando el crecimiento de la población, que permita crear bases en una mejor calidad de vida. Este propósito producirá un factor motriz en la evolución del desarrollo urbano, adecuando y fortaleciendo la zona en la que se localiza este barrio. Actualmente, el mundo ha puesto en práctica estas estrategias urbanísticas, desarrollándose muy bien ante ellas y aportando una proposición que beneficia a la región.

Concentrándonos en este punto, la reestructuración urbana de este barrio Bolívar del Municipio Carirubana, busca una alternativa que logre solucionar y beneficiar las diferentes problemáticas que se presenta en este sector.

Delimitación

El área de ubicación en la cual se plantea esta propuesta urbana, ha sido seleccionada debido a la contaminación visual que genera principalmente en las áreas cercanas a las zonas de mayor demanda turista, comercial e industrial. La delimitación del  barrio Bolívar se ubica de la siguiente forma:

· Norte: barrio 23 de Enero.

· Sur: quebrada de Guaranao.

· Este: barrio San Francisco de Miranda.

· Oeste: Avenida Bolívar.

Alcance

Reestructurar o consolidar el barrio Bolívar, en donde la comunidad de la zona, pueda contar con las comodidades necesarias para la habitabilidad, teniendo en cuenta las instalaciones y equipamientos de lo que llegarán a contar cada uno de ellos. En este caso, se presentarán 3 prototipos de viviendas (compuestas por salón-comedor, habitaciones, baños y cocinas), en aquellos casos donde las condiciones habitables, no se encuentren en buen estado. Contará, además, con trazados de calles, delimitación de parcelas, áreas educativas, áreas de recreación, áreas verdes,  creación de parcelas y brocales e instalaciones mínimas como luz, agua, asfaltado y saneamiento.

Limitaciones

La elaboración de un plan de reestructuración de dicha magnitud, como proyecto para el desarrollo de urbano de la zona, podrá limitarse por:

· La falta de fuente bibliográfíca que suministre una variada información en el ámbito arquitectónico y estructural en cuanto a este tipo de reestructuración.

· La escasez de puntos de referencia de estructuras arquitectónicas en relación a este tipo de planificación en la zona. 

· La disponibilidad del aporte financiero por parte de la gobernación para el desarrollo del proyecto.

CAPITULO II

MARCO REFERENCIAL

Reseña histórica

Para el año 1948, se crea el Municipio Carirubana, dependiente del Distrito Falcón, siendo Punto Fijo una cuidad en proceso de consolidación por el establecimiento de las cercanas Refinerías petroleras. A partir del 12 de diciembre de 1969, por medio de la reforma de la Ley de División Política-territorial, es formada, la Parroquia Carirubana.

Por otra parte, según el cronista Rafael Gonzáles Estévez, se podría decir que por medio de la evolución demográfica que reflejó la industrialización petrolera, fueron estableciéndose estos asentamientos no oficiales, los cuales no tuvieron un tiempo especifico de su formación.

No obstante, a partir del año 1.924,  se fueron construyendo casitas de bahareque, techo de la llamada “torta” y piso de tierra que algunos más adelante cambiaron la torta por tejas y el piso de tierra por cemento. Desgraciadamente, esas casitas eran construidas sin ninguna orientación y estaban al capricho del arrendador o al del arrendatario, sin ningún orden simétrico; esto dio lugar una reunión, para llegar al acuerdo de que quien quisiera construir una vivienda, diera un previo aviso para colocarlo en una correcta posición para la formación de calles. De ahí, se formaron estos sectores, los cuales fueron incrementando  a  medida   de la   creciente

 necesidad de trabajo y calidad de vida.

Para el cronista municipal Guillermo de León Calles, los barrios fueron construyéndose en el cerro arriba de Carirubana,  al principio se formaron unas pequeñas comunidades de estos asentamientos, en donde los accesos de vialidad eran de tierra (caliche), y no se tenía un servicio de agua o acueducto. La electricidad, era conectada por medio de algún poste u vivienda cercana. Las viviendas eran construidas de materiales como bloques, cemento y latón. 

Es de hacer notar, que a lo largo de los últimos años se ha producido un severo deterioro de la calidad del espacio urbano en el Municipio, principalmente en los barrios que se fueron formando; con respecto a los servicios públicos, particularmente los de acueducto y alcantarillado; de la vialidad y el transporte urbano; de las edificaciones y servicios educacionales y medio asistenciales; y por supuesto de la calidad y aseaquibilidad de la vivienda. El hábitat de la población del Municipio, en su concepción integral, se ha degradado ostensiblemente, y no sólo por la expansión y densificación de los barrios pobres, sino por las mismas causas en las áreas controladas de nuestras ciudades.

Antecedentes

Por años, se ha planteado nuevos progresos de desarrollo de ordenación en el Municipio Carirubana, especialmente en el apartado de la consolidación, que se han hecho necesarias, debido a la creciente población en dichas zonas.

Dado estas razones, las autoridades han tenido directa responsabilidad en la busca de soluciones de problemas vinculados al saneamiento, electrificación, asfaltados, entre otras mejoras, destinadas a las áreas pobladas por las personas de escasos recursos. Algunas de las obras que han contribuido a la reestructuración urbana en los barrios aledaños a este, han sido:

· Mantenimiento y asfaltado de las calles del sector Andrés Eloy Blanco.

· Asfaltado y bacheo del barrio La Rosa.

· Reparación y mejoras del sistema eléctrico del barrio Andrés Eloy Blanco.

· Asfaltado de calles de acceso del sector Bella Vista

· Mantenimiento de la electrificación del sector Blanquita de Pérez.

· Mantenimiento y asfaltado en las calles del barrio 23 de Enero, Josefa Camejo y Bolívar 

· Mejoramiento y alumbrado publico del barrio Francisco Javier.

· Asfaltado de calles del sector La Rosa.

No obstante, no se han realizado reestructuraciones u otro tipo de planificación de dicha magnitud, para la mejora urbana de los sectores del Municipio, siendo el barrio Bolívar, una de las principales áreas que carece de servicios, equipamientos e instalaciones completas y de viviendas en buen estado habitacional.

Bases teóricas

· Planificación Urbana: actividad orientada a la Planificación y diseño del espacio bidimensional de la ciudad.

Según el artículo 16 de la Ley Orgánica se establece un sistema de planes de ordenación urbanística, del cual forman parte:

1. Plan nacional de ordenación del Territorio.

2. Los Planes regionales de ordenación del territorio.

3. Los planes de ordenación urbanística. 

4. Los planes de desarrollo urbano local. 

5. Los planes especiales y particulares.

· Plan de Ordenación Urbanística: son los que representan la concreción espacial urbana del Plan Nacional de Ordenación del Territorio y del Plan Regional de Ordenación del Territorio correspondiente, y establece los lineamientos de la ordenación urbanística en el ámbito territorial local. El contenido es el siguiente:
1. Definición estratégica del desarrollo urbano, en términos de población base económica, extensión del área urbana y control del medio ambiente.
2. La delimitación de las áreas de posible expansión de las ciudades.
3. La definición del uso del suelo y sus intensidades. La determinación de los aspectos ambientales, tales como la definición del sistema de zonas verdes y espacios libres de protección y conservación ambiental y definición de los parámetros de calidad ambiental.
4. El sistema de vialidad urbana primaria.

5. La red de abastecimiento de agua potable y cloacas.
6. El sistema de drenaje primario.
7. El señalamiento de las áreas donde están ubicadas instalaciones de otros servicios públicos y aquellas consideradas de alta peligrosidad, delimitando su respectiva franja de seguridad.
8. Definición, en el tiempo, de las acciones que los organismos públicos realizaran en el ámbito determinado por el plan.
9. La determinación de los equipamientos básicos de dotación de servicios comunales tales como educativos, culturales, deportivos, recreacionales, religiosos y otros.
10. Las medidas económico-financieras necesarias para la ejecución del plan.
11. Los demás aspectos técnicos o administrativos que el ejecutivo nacional considere pertinentes.
12. La elaboración de estos planes es competencia del Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Desarrollo Urbano (Ministerio de Infraestructura). 
Se prevé una coordinación institucional con los organismos competentes, y se exige la opinión de los municipios sobre los lineamientos económicos, sociales y físicos-espaciales. (Ley Orgánica de Ordenación Urbanística). 
· Planes de Desarrollo Urbano Local: Los planes de desarrollo urbano local se elaborarán teniendo en cuenta las directrices y determinantes establecidas en los planes de ordenación urbanística, y contendrán: 
1. La definición detallada del desarrollo urbano, en términos de población, base económica, extensión del área urbana y control del medio ambiente. 

2. La clasificación del suelo, a los efectos de determinar el régimen urbanístico aplicable, y permitir la elaboración de planes especiales. 
3. La Delimitación de espacios libres y áreas verdes destinadas a parques y jardines públicos, y a zonas recreacionales y de expansión. 
4. La localización para edificaciones y servicios públicos o colectivos.
5. El trazado y características de la red vial arterial y colectora, definición del sistema de transporte urbano y organización de las rutas del mismo.
6. El trazado y características de la red de dotación de agua potable, cloacas y drenajes urbanos en la secuencia de incorporación recomendada.
7. El señalamiento preciso de las áreas para los equipamientos de orden general e intermedios requeridos por las normas correspondientes y para las instalaciones consideradas de alta peligrosidad, delimitando su respectiva franja de seguridad.
8. La identificación de las áreas de desarrollo urbano no controlado, con indicación de las características a corregir con el fin de incorporarlas a la estructura urbana.
9. El establecimiento de las áreas que deberán desarrollarse mediante la modalidad de urbanización progresiva.
10. La regulación detallada de los usos del suelo y delimitación de las zonas en que se divide el área del plan en razón de aquellos y, si fuere el caso, la organización de la misma en perímetros o unidades de actuación. 
11. La programación por etapas de la ejecución del plan, con indicación precisa de las zonas de acción prioritaria, del costo de implantación de los servicios o de la realización de las obras urbanísticas, así como las fuentes de financiamiento. 
12. La identificación de los terrenos de propiedad privada que resultarán afectados por la ejecución del plan, indicando plazo para la expropiación y disponibilidad de recursos para implantar el servicio o realizar la obra.
13. Los demás aspectos técnicos o administrativos que el Consejo Municipal considere pertinentes.
· Ordenación del territorio: es la regulación y promoción de la localización de los asentamientos humanos, de las actividades económicas y sociales de la población, así como el desarrollo físico- espacial, la optimización de la explotación y uso de los recursos naturales y la protección y valoración del medio ambiente, como objetivos fundamentales del desarrollo fundamental.
· Ordenanza de zonificación: constituye el mecanismo jurídico que reglamenta dentro del limite urbano, el crecimiento de la población, en cuanto a usos que permiten construir, altura de las edificaciones, áreas de las parcelas y en general, todo los relacionado con los usos del suelo residencial, comercio, industrias y servicios comunales.
La ordenanza de zonificación esta formada por el texto del articulado, las tablas de usos y requisitos y por los documentos del plan de desarrollo urbano, zonificación, vialidad, prioridades y por el análisis  y diagnostico de las condiciones actuales de desarrollo de la ciudad, así mismo se describen las proposiciones de desarrollo urbano para los próximos veinte (20) años y las prioridades de inversiones publicas o privadas incluidas dentro de este plan.

· Urbanismo: desarrollo unificado de las ciudades y de sus alrededores. Durante la mayor parte de su historia el urbanismo se centró, sobre todo, en la regulación del uso de tierra y en la disposición física de las estructuras urbanas en función de los criterios estipulados por la arquitectura, la ingeniería y el desarrollo territorial. A mediados del siglo XX el concepto se amplió, para incluir el asesoramiento general del entorno físico, económico y social de la comunidad. Entre los elementos característicos del urbanismo moderno se encuentran los siguientes:
1. Planes generales que resumen los objetivos (y limitaciones) del desarrollo urbano.

2. Controles de división y subdivisión en zonas donde especifican los requisitos, densidades y utilizaciones del suelo en lo que a calles, servicios públicos y otras mejoras se refiere.

3. Planes para la circulación y transporte público

4. Estrategias para la revitalización económica urbana y rurales necesitadas. 

5. Estrategias para ayudar a los grupos sociales menos privilegiados.

6. Directrices para la protección medioambiental y la conservación de recursos escasos.

El urbanismo se lleva a cabo tanto por iniciativa pública (estatal, provisional o municipal), como por grupos privados.

Barrios: Los barrios constituyen, una modalidad de organización en el espacio urbano. Caracterizado por la presencia de un poblamiento espontáneo, migratorio y del “rancho” como vivienda típica, con déficit en los servicios públicos.
Según Wiesenfield (1997), en su concepto sobre los barrios como:

Sectores o área geográficas segregados de los servicios urbanos, en el que un grupo de familias, cuyos ingresos son insuficientes para acceder al mercado inmobiliario formal, se apropian de un terreno en el que se realizan actividades constructivas, y desarrollan procesos psicosociales, producto de las actividades e interacciones de los pobladores entre sí ...(p.119)

· Vivienda improvisada: (rancho urbano): según IX Censo de población y vivienda OCEI, “Es la vivienda familiar construida casi siempre por sus propios moradores con materiales de desecho (tablas, cartón, lata, etc.) y por lo general sin servicio sanitario..., predomina en los barrios marginales y de bajas condiciones de habitabilidad y son definidos socialmente como no adecuados”.

· Ley Orgánica de Ordenación Urbanística: es un reglamento rígido de procedimientos y tramitaciones, inadecuado a nuestras necesidades.

· Fundación para el equipamiento de Barrios, (FUNDABARRIOS): es una Institución encargada de ejecutar las políticas de dotación de los barrios, de servicios básicos y niveles adecuados de calidad de vida, además, de urbanizar terrenos para adelantar programas de vivienda de carácter social. También: la promoción de programas de autogestión de viviendas populares. La construcción de servicios de infraestructura indispensable para el equipamiento integral de las áreas marginales. La construcción de viviendas populares para enajenar o arrendarlas directamente o a través de Organismos, públicos o privados. La elaboración y ejecución de programas de acción social para las comunidades. Construcción de urbanizaciones de carácter social; con el fin de elevar la calidad de vida de los venezolanos a través de las mejoras en los espacios físicos residenciales, tomando como norte la recuperación del hábitat natural del individuo y fomentando la organización y el desarrollo comunitario enmarcado a su vez en la consolidación del nuevo paradigma político e ideológico.

· Fondo Nacional de Desarrollo Urbano (FONDUR): es un Instituto autónomo, el cual soluciona el problema habitacional, dignificando a la familia venezolana. Fondur dentro de su misión de construir viviendas verdaderamente dignas, busca alcanzar un hábitat integral que permita mejorar la calidad de vida de los venezolanos en todos los sentidos
· Proyecto de Infraestructura Social, (PISO): es un proyecto de alto contenido social, con perspectiva de desarrollo local y enfoque de género, que busca disminuir las desigualdades sociales, fortalecer los gobiernos locales y mejorar la infraestructura urbana de las ciudades seleccionadas, no como acciones benéficas y asistenciales sino como objetivos sociales. PISO enfoca el problema urbanístico de forma global, tomando en cuenta los acuerdos, drenajes, vialidad vehicular y peatonal, aceras, cloacas, tratamiento de aguas servidas, mitigación de riesgos, electrificación y alumbrado público, viviendas  de sustitución, mejoramiento de las condiciones de salubridad ambiental, infraestructura y equipamiento en salud, educación, recreación y deportes. 

· El Consejo Nacional de la Vivienda, (CONAVI): es el órgano rector de la política habitacional del Estado Venezolano, a través de la formulación de planes, programas, proyectos y acciones viables, el financiamiento oportuno de programas de asistencia habitacional, la fiscalización permanente de los entes públicos y privados que intervienen en el flujo y administración de los recursos financieros dirigidos a estos programas, y la promoción de la investigación y asistencia técnica en vivienda y hábitat, sustentada en recursos humanos especializados, contribuyendo así al mejoramiento de la calidad de vida de la población.
· Explotación demográfica: para el cronista Rafael González Estévez, este crecimiento poblacional de la entidad de Carirubana, fue presentándose a partir de los años 1941, 1950 y 1961, respectivamente. 
Las tasas de crecimiento de las poblaciones en el Municipio han sido muy irregulares, principalmente en el periodo intercenal 1941-1950, en el cual se observó en otros municipios la disminución de población, entre un mínimo de 3 por ciento y un máximo de 20 por ciento, lo cual provocó el aumento de habitantes en el Municipio entre un mínimo de 0,7 por ciento y un máximo de 64,9 por ciento. En el periodo 1950-1961, el Municipio Carirubana registró un aumento de población cuyo máximo correspondió un 71,08 por ciento. Este hecho que debe destacarse puesto que el Municipio Carirubana, comprende un área de 684 kilómetros cuadrados (km2).

Este proceso evolutivo ha ido en creciente asenso cual se demuestra en el siguiente cuadro, donde se demuestra el incremento de la población y viviendas, según el  Instituto Nacional de Estadísticas, I.N.E - Censo 2001:

Cuadro 1

Crecimiento de la población y la vivienda en los Municipios del Estado Falcón, según el Censo del 2001.

	 Población
	Viviendas

	Municipio
	Censo 2001 
	Censo 1990
	Crecimiento Tasa anual Geométrica (%)
	Crecimiento Relativo (%)
	

	
	
	
	
	
	Total
	%

	
	Total
	%
	Total
	%
	
	
	
	

	Total
	763.188
	100,0
	599.185
	100,0
	2,2
	27,4
	223.279
	100,0

	Acosta
	17.078
	2,2
	15.330
	2,6
	1,0
	11,4
	5.076
	2,3

	Bolivar
	8.290
	1,1
	7.847
	1,3
	0,5
	5,6
	2.536
	1,1

	Buchivacoa
	20.269
	2,7
	17.972
	3,0
	1,1
	12,8
	6.826
	3,1

	Cacique Manaure
	7.608
	1,0
	4.560
	0,8
	4,7
	66,8
	1.991
	0,9

	*Carirubana
	203.583
	26,6
	154.015
	25,7
	2,6
	32,2
	51.431
	22,9

	Colina
	32.545
	4,3
	22.129
	3,7
	3,6
	47,1
	8.958
	4,0

	Dabajuro
	17.534
	2,3
	15.281
	2,6
	1,3
	14,7
	5.215
	2,3

	Democracia
	9.107
	1,2
	9.040
	1,5
	0,1
	0,7
	3.280
	1,5

	Falcón 
	40.879
	5,4
	331.222
	5,5
	1,9
	23,4
	15.357
	6,9

	Federación
	25.889
	3,4
	22.451
	3,7
	1,3
	15,3
	7.168
	3,2

	Jacura
	11.500
	1,5
	9.865
	1,6
	1,4
	16,6
	3.192
	1,4

	Los Taques
	28.528
	3,7
	18.627
	3,1
	3,9
	53,2
	8.441
	3,8

	Mauroa
	21.468
	2,8
	16.821
	2,8
	2,2
	27,6
	6.378
	2,9

	Miranda
	173.860
	22,8
	136.379
	22,8
	2,2
	27,5
	43.549
	19,5

	Monseñor Iturriza
	17.774
	2,3
	13.933
	2,3
	2,2
	27,6
	9.733
	4,4

	Palmasola
	6.340
	0,8
	3.559
	0,6
	5,4
	78,1
	1.651
	0,7

	Petit
	12.078
	1,6
	12.061
	2,0
	0,0
	0,1
	3.908
	1,8

	Píritu
	9.929
	1,3
	10.139
	1,7
	-0,2
	-2,1
	3.109
	1,4

	San Francisco
	10.000
	1,3
	8.449
	1,4
	1,5
	18,4
	2.429
	1,1

	Silva
	28.820
	3,8
	17.434
	2,9
	4,7
	65,3
	15.812
	7,1

	Sucre
	5.155
	0,7
	5.496
	0,9
	-0,6
	-6,2
	1.760
	0,8

	Tocopero
	4.475
	0,6
	3.312
	0,6
	2,8
	35,1
	1.398
	0,6

	Unión
	14.479
	1,9
	12.399
	2,1
	1,4
	16,8
	3.576
	1,6

	Urumaco
	6.861
	0,9
	5.555
	0,9
	1,9
	23,5
	2.416
	1,1

	Zamora
	29.139
	3,8
	23.409
	3,9
	2,0
	24,5
	8.089
	3,6


Esto demuestra de manera irrefutable lo antes dicho, acerca del desplazamiento de la población hacia la zona urbana, los cuales fueron formando una urbe desorganizada.

Carirubana, representa uno de los Municipios más urbanizados, con casi 70 por ciento de población urbana y cerca de 30 por ciento de su población viviendo en barrios pobres, lo que de por sí implica una muy alta vulnerabilidad en todos sus centros urbanos. 

Términos Básicos

· Uso del espacio: uso dado por la población a un espacio determinado el cual puede ser residencial, industrial, comercial, agrícola.
· Planificación: es decidir por adelantado lo que debe hacerse es decir, un plan es un curso de acción proyectado.
· Estructura: conjunto estable de elementos estructurales proyectados, calculados y construidos para funcionar unitariamente en el sostenimiento y la transición de las cargas al terreno, en condiciones de seguridad y sin sobrepasar los esfuerzos admisibles en sus miembros.
· Infraestructura: conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios para la creación y funcionamiento de una organización cualquiera.
· Construcción: conjunto de procedimientos llevados a cabo para levantar diversos tipos de estructuras.
· Reglamentación: variables urbanas o requisitos establecidos para cada zona.
· Poliporciones: varias secciones de una cosa.
· Éxodo: emigración de un pueblo.
· Torta: dícese a la forma redonda.
· Bacheo: arreglo de los hoyos en el pavimento de las calles, carreteras o caminos, producido por el uso u otras causas.
· Enajenar: pasar o transmitir a otro el dominio de una cosa.
· Arrendarlas: alquilar temporalmente una cosa mediante una renta.
· Aseaquibilidad: limpieza y ordenación de una cosa.
· Parcela: porción pequeña de terreno, de ordinario sobrante de otras mayores que se ha comprado, expropiado o adjudicado.
· Retiros: distancia mínima que debe existir entre un lindero de una parcela y la correspondiente fachada de la edificación.
· Abolladuras: hundimientos en una superficie con un golpe.
· Zanjas: excavación larga y angosta que se hace en la tierra con diversos fines.
· Rasante: inclinación de la línea del perfil longitudinal de una calle, identificadas por cotas en las intersecciones: de vías, curvas de nivel y ejes de vías y en los cambios de pendiente.
· Planos de planta: es la sección horizontal donde se representan muros, puertas, ventanas, etc. A una altura tal que permita establecer las numerosas particularidades referidas a su construcción. Un plano de planta, en arquitectura o ingeniería, es la vista de arriba de una construcción o edificio.
· Fachada: cara visible de cada uno de los muros exterior de un edificio. Se designa por su orientación (fachada norte), su situación (fachada a la calles, fachada posterior) o su importancia (fachada principal, fachada secundaria).
· Área: unidad métrica de superficie igual a 1/100 de una hectárea, 100 metros cuadrados (m2), o 119,6 yardas cuadradas. Se simboliza con una “a”.

· Superficie: medida cuantitativa de una superficie plana o curva. Sinónimo Área.
· Ostensiblemente: mostrar o hacer patente una cosa. Grandeza.
· Paradigma: conjunto de formas que sirven de modelo en los diversos tipos de flexión.
· Servicios públicos: Es toda prestación concreta que tienda a satisfacer necesidades públicas y que es realizada directamente por la Administración Pública o por los particulares mediante concesión, arriendo o una simple reglamentación legal, en la que se determinen las condiciones técnicas y económicas en que deba prestarse, a fin de asegurar su menor costo, eficiencia, continuidad y eficacia.
· Escala: sistema ordenado de marcas o señales con que se indica la correspondencia entre el tamaño de una cosa en un plano y el tamaño real de lo representado.
· Calle: camino entre casas o edificios en una población.
· Aceras: parte lateral de una calle destinada al paso de los peatones.
· Brocales: parte que rodea la acera.
· Desequilibrio espacial. Se refiere a la desigual distribución de la población en el territorio, reflejándose en la desigualdad social, económica y espacial.
· Saneamiento: condiciones de salubridad a un terreno, edificio, etc.

· Asfaltado: carretera.
· Acueducto: provee el agua potable.

· Cloacas: disposición de aguas negras o servidas.

· Drenajes: disposición de agua de lluvia.

CAPITULO III

MARCO METODOLOGICO

Tipo de diseño

De acuerdo al tipo de nivel del conocimiento científico, al que espera llegar el investigador, se debe formular el tipo de estudio. El propósito es de señalar el tipo de información que se necesita así como el nivel de análisis que deberá realizar. Para ello se aplicaron dos estrategias de investigación: la descriptiva y la explicativa.

Según TAMAYO y TAMAYO, la investigación descriptiva “comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o proceso de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre como una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente”.

Dentro de esta perspectiva se puede implantar que este tipo de investigación facilita a la explicación de la manera en que se desarrollará el ordenamiento espacial, definiendo y describiendo las indicadas  proporcionalidades para la comodidad de la población de este sector.

Es por ello que se seleccionó la investigación descriptiva en oportunidad de obtener información acerca de este tipo de planteamiento con el fin de elaborar  una ciudad con las demandas exigentes que requiere la comunidad del barrio Bolívar.

La investigación explicativa, se encarga de buscar el por qué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto.

Según SABINO, Carlos la investigación descriptiva “Es aquella donde nuestra preocupación se centra en determinar los orígenes o las causas de un determinado conjunto de fenómenos, donde el objetivo es conocer porque suceden ciertos hechos, a través de la delimitación de las relaciones casuales existentes o al menos de las condiciones en que ellos se producen”.

Según el Libro de la Universidad Nacional abierta, “el objetivo del científico es encontrar las relaciones causa-efecto que se dan entre los hechos, a objeto de conocerlos con mayor profundidad”

Este tipo de investigación, comprueba la necesidad del planteamiento de dicha reestructuración y consolidación para el crecimiento organizado de la zona, haciéndose verificable la descripción del mismo.

Diseño de la investigación

Este diseño prevé como aspecto importante que los investigadores definen las técnicas que van a ser empleadas en la recolección de la información al igual que las fuentes en las que puede adquirir tal información.

En relación al diseño de investigación de este proyecto, se utilizó la documental y de campo.

Se trata de una investigación documental, puesto que se basa en la obtención y recopilación de datos extraídos de materiales impresos u otros tipos de documentos.

Según Acevedo (1992). “la investigación documental es un procesamiento científico y sistemático de la indagación, recolección, organización, interpretación y presentación de datos e información alrededor de un tema determinado, basado en una estrategia de análisis de documentos”.

Dentro de este marco de ideas, se procede a efectuar un ángulo bibliográfico y documental con el propósito de localizar información relativa al planteamiento urbana del barrio Bolívar, que requiera de estructuras, instalaciones y equipamientos necesarios que procedan al desarrollo social y urbano del Municipio Carirubana.

La investigación de campo, consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos sin manipular o controlar variable alguna.

Según SABINO, Carlos, define la investigación de campo como “los que se refieren a los métodos a emplear cuando los datos de interés se recogen en forma directa de la realidad, mediante el trabajo concreto del investigador y sus equipos; estos datos obtenidos directamente de la experiencia empírica son llamados primarios, denominación que alude al hecho de que son datos de primera mano, originales, productos de la investigación en curso sin interpretación de ninguna naturaleza”.

Para ello, la investigación de campo se utilizo, debido a la recolección directa de la información de la zona y del estudio de las condiciones  urbanas, públicas y habitacionales de la localización de la propuesta donde se plantea.

Población y muestra

La población se refiere al universo de la investigación o a todo el conjunto de individuos u objetos que poseen características comunes susceptibles de observación. La población la constituye, la comunidad del barrio Bolívar.

La muestra, es un subconjunto representativo de un universo o población. Para obtener una mayor precisión en las estimaciones del tamaño de la muestra, se consideró la formula para universos finitos (menores de 100.000 hab.), con un nivel de confianza de 3 sigma (99.7%), lo cual  según el censo del año 1990, la Parroquia Carirubana, se ubica con una población de 88.861 hab., donde según Bravo Sierra se obtiene el siguiente resultado: 
[image: image1.png]4xNxpxg

E2(N-T)+4xpxg




Datos: 

N = 88.861 hab.

E = intervalo de confianza del 99.7 % (3 sigma). = 0.997

p = 50% = 0.5

q = 50 % = 0.5

[image: image2.png]4 (88861 hab.) x 0.50 x 0.50
=104
0.997)% x (88561 hab. —1) +4 x D5 x 0.5




Este resultado, se pudo determinar mediante la tabla de universos finitos, lo cual dio como resultado unas 100 personas a encuestar.

Técnicas e instrumentos 

Las técnicas son como un conjunto de mecanismos o medios que sirven para la recopilación de los datos. Las técnicas básicamente son un recurso auxiliar que permite el logro de los objetivos dentro de la investigación.

Según ORTEGA y GASSET, la técnica “es un conjunto de procedimientos de que se vale la ciencia o el arte para lograr un determinado resultado. En general es un recurso que el hombre utiliza como medio para alcanzar un objetivo, en especial su bienestar, suprimiendo ciertas necesidades”.

· Observación: en este caso fue utilizada la observación directa no participante ya que el investigador forma parte activa y asume comportamientos del grupo observado.
Según TAMAYO, TAMAYO (1994) “La observación directa no participante es aquella en  la que el investigador juega un papel determinado dentro de la comunidad en la cual se realiza la investigación”. De acuerdo con

este planteamiento se comprende que la observación directa no participante, ayuda a percibir la realidad  exterior, orientando la recolección de datos en donde el investigador recopila la información de manera directa, sin intermediarios.

Cabe destacar que se observa activamente la situación  que conforman  estos barrios, en la cual se deben adecuar los servicios, instalaciones y equipamientos de estas zonas.

Encuesta: consiste en la elaboración de una serie de preguntas que se formulan por escrito. 

Estas son elaboradas de acuerdo con lo que el investigador necesita para descubrir los objetivos de la investigación. 

Encuesta cerrada: esta encuesta se basa en el hecho de formularse la pregunta por escrito, el encuestado solo escogerá la respuesta más apegada a la opinión. Es decir, en esta en cuesta se fórmula la pregunta y además se presenta las opciones, el encuestado subraya o tacha la respuesta. (El inciso se cree más adecuado).

Estadísticas: está relacionada con el estudio de procesos cuyos resultados son más o menos impredecibles y con la forma de obtener conclusiones de acuerdo con las observaciones.

La estadística estudia características o propiedades de los individuos, objetos o acontecimientos que integran un conjunto determinado, al que se denomina genéricamente población.

En este caso, el estudio estadístico comprende el crecimiento de la población en el barrio Bolívar.

· Los instrumentos: son medios materiales que se emplean para recoger y almacenar la información, de manera que se utilizaron: revistas, libros, páginas Web, trípticos, etc.

Técnicas de análisis de datos

En este punto se describen las distintas operaciones a las que serán sometidos los datos que se obtengan: clasificación, registro, tabulación y codificación.

Los datos son presentados por medio de dos tipos de gráficas. El primer caso, es realizado por medio de gráficos  tipo torta, las cuales presentan la información de cada pregunta realizados por la encuesta, mostrando los resultados y análisis correspondientes a las mismas. Para la obtención de estos datos, se estimó la necesidad de desarrollar una encuesta cerrada para conocer la situación actual y la consiente aprobación para la futura aplicación de este proyecto.  

 Por segundo, se presenta gráficos de tipo líneas, los cuales se observan las estadísticas de la creciente población en el Municipio y en la zona planteada. En este caso se analizaron estos datos, para determinar la creciente demanda poblacional en la zona y por los sectores no oficiales.

CAPITULO  IV

RESULTADOS

Análisis e interpretación de resultados

En la realización de esta investigación se estimó necesario desarrollar una serie de encuestas encerradas para conocer, según la opinión de la comunidad y la zona, la situación actual del Barrio Bolívar.

No obstante, de acuerdo a los resultados arrojados por estas encuestas, se pudo determinar la gran importancia y necesidad del estudio de esta propuesta de planificación urbana, mediante ello, se pudo observar, que una parte de la comunidad posee cierto desconocimiento acerca de la problemática de dicha zona y por otra parte, se señaló la falta de instalaciones y aplicaciones de servicios e infraestructura del sector.

Además de ello, se presentará una memoria descriptiva, en la cual se señalarán una serie de especificaciones de las obras planteadas para la mejora del barrio.
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En las condiciones actuales del Barrio Bolívar, ¿Qué servicios de infraestructura, cree usted que se encuentra en adecuadas condiciones?

	Respuestas
	Número de personas
	Porcentaje (%)

	Acueductos
	1
	1

	Cloacas
	37
	37

	Drenajes
	0
	0

	Electricidad
	2
	2

	Viviendas
	0
	0

	Vialidad
	11
	11

	Ninguna de las anteriores
	33
	33

	Todas las anteriores
	16
	16

	Total
	100
	100


Análisis

En la presente encuesta, la muestra de la población tomada, presentó que entre

 las mas frecuentes respuestas en servicios de infraestructura que se encuentran en adecuadas condiciones en el Barrio Bolívar, son los cloacas, ya que fueron instaladas hace poco, mientras que el resto de los servicios no se encuentran en tan buenas condiciones, lo que demuestra que es necesario una planificación urbana en este sector. 

GRAFICO N° 2

¿ Deberían ser mejoradas estas condiciones? 
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	Respuestas
	Número de personas
	Porcentaje (%)

	Si
	95
	95

	No
	5
	5

	Total
	100
	100


Análisis

En esta encuesta, la población tomada, afirmo que deberían ser mejoras los servicios e instalaciones de infraestructura del Barrio Bolívar, mientras que otros encuestados, negaron la posibilidad de mejorar estas condiciones, debido a la población habitante que se encuentra en la zona.

GRAFICO N° 3

¿ Crees usted que se han realizado algún tipo de reestructuración urbana en

 esta zona? 
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	Respuestas
	Número de personas
	Porcentaje (%)

	Muchas
	5
	5

	Algunas
	31
	31

	Pocas
	41
	41

	Ningunas
	23
	23

	Total
	100
	100


Análisis

En esta encuesta, los encuestados indicaron que pocas reestructuraciones se han realizado en este barrio, ya que una de las ultimas obras, fue la acometida de aguas negras.

GRAFICO N° 4

¿ Considera que la propuesta para la planificación urbana de este barrio,

 genere beneficios a la zona? 
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	Respuestas
	Número de personas
	Porcentaje (%)

	No
	7
	7

	Si
	93
	93

	Total
	100
	100


Análisis

En esta encuesta, la población encuestada aseguró que dicha propuesta crearía beneficios a la zona, ya que habría mas orden, lo que generá mas turistas y conciencia en los habitantes de la cuidad, a contribuir a ello. Esto demuestra la aplicación de este proyecto.

GRAFICO N° 5

¿Cree usted que en los últimos años se ha incrementado la población en 

este sector? 
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	Respuestas
	Número de personas
	Porcentaje (%)

	No
	9
	9

	Si
	91
	91

	Total
	100
	100


Análisis

En esta ocasión, los encuestados que se tomaron como muestra, señalaron que la población ha incrementado, provocando un desequilibrio poblacional urbano.

GRAFICO N° 6

¿En que condiciones cree usted que se encuentran las viviendas, del 

Barrio Bolívar? 
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	Respuestas
	Número de personas
	Porcentaje (%)

	Muy buenas
	0
	0

	Buenas
	0
	0

	Regulares
	64
	64

	Malas
	31
	31

	Deplorables
	5
	5

	Total
	100
	100



Análisis

Mediante esta encuesta, las viviendas en estado regular abundan, mientras que existen las viviendas en mal estado y hasta deplorables, lo que pudo demostrar la necesidad de diseñar prototipos de viviendas a aquellas, que se encuentren en mal estado. 

GRAFICO N° 7

¿Considera que se deberían aplicar las leyes de Ordenanza Urbanística, 

para el desarrollo organizado de este barrio? 
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	Respuestas
	Número de personas
	Porcentaje (%)

	Si
	99
	99

	No
	1
	1

	Total
	100
	100


Análisis

Por medio de esta encuesta, la mayoría de las personas aseguraron que se deberían

 ser aplicadas las Leyes de Ordenanza Urbanística, de manera que la población habitante de dicha zona, siga los parámetros establecidos por la Alcaldía. 

GRAFICO N° 8

¿Qué instalaciones y equipamientos supone usted, que se requieren para la comodidad de la población del Barrio Bolívar?
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	Respuestas
	Número de personas
	Porcentaje (%)

	Viviendas en adecuadas condiciones
	17
	17

	Servicios de agua potable (Acueductos)
	2
	2

	Colectores de aguas negras (cloacas)
	0
	0

	Colectores de aguas de lluvia (drenajes)
	25
	25

	Áreas verdes y recreacionales
	27
	27

	Mejora en la vialidad , aceras y brocales
	6
	6

	Todas las anteriores
	23
	23

	Total
	100
	100


Análisis

La presente, demostró que la población requiere mayoramente de servicios de drenajes, áreas recreacionales, mientras que otras personas opinaron, que se requerían de todas los servicios mencionaos anteriormente, ya que son carentes.

GRAFICO N° 9

¿Considera que esta problemática ha sido causa del factor social que se 

presenta en la zona?
[image: image11.png]msioN.





	Respuestas
	Número de personas
	Porcentaje (%)

	Si
	92
	92

	No
	8
	8

	Total
	100
	100


Análisis

Esta encuesta, las personas opinaron que las personas han sido causa de la problemática existente en dicho sector, ya que no toman interés a la mejora de la misma.

GRAFICO N° 10

¿Debido a que determina usted, la creciente formación de estos sectores en la zona?
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	Respuestas
	Número de personas
	Porcentaje (%)

	Comercio
	12
	12

	Turismo
	0
	0

	Industrias petroleras
	9
	9

	Fenómenos atmosféricos ocurridos en otras ciudades
	6
	6

	Costos elevados en otras ciudades
	6
	6

	Éxodo
	53
	53

	Otras razones
	3
	3

	Ninguna de las anteriores
	11
	11

	Total
	100
	100


Análisis

Esta encuesta, la mayoría de las personas encuestadas, indicó que la población del sector ha crecido debido al éxodo, lo que demuestra lo antes señalado en el presente trabajo. 

Memoria descriptiva 

Ubicación:

La propuesta de planificación urbana estará ubicada en el Barrio Bolívar, la cual se limita de la siguiente forma:

· Norte: Barrio 23 de enero (Avenida Ramón Ruiz Polanco). Dentro de las coordenadas N 369.000

· Sur: Quebrada de Guaranao (Calle Internacional)

· Este: barrio San Francisco Javier (Avenida Los Ruices)

· Oeste: barrio Industrial (Avenida Bolívar), dentro de las coordenadas E 1.292.000

Ordenanza de Zonificación:

Según la ordenanza de zonificación, la ubicación del bario Bolívar, se encuentra establecido dentro de un área urbana y delimitada. Denominada como Zona R3 – C1, donde se establece lo siguiente:

Para viviendas R3 y comercios C1, según el articulo 81, 82 y 83 de la Ordenanza sobre zonificación del Municipio Carirubana: Los usos permitidos en la zona R3 – C1, está permitida la construcción, reconstrucción o modificación de edificaciones destinadas a:

· Viviendas unifamiliares en parcela mínima de 300 metros cuadrados (m2.

· Comercio local y vecinal en parcela mínima de 125 metros cuadrados (m2.

· Uso mixto de vivienda unifamiliar y comercio local y vecinal, en una misma parcela y de acuerdo a las condiciones de desarrollo.

Condiciones de desarrollo: 

	Zona
	
	R3 –C1

	Área mínima de parcela (m2)
	
	300

	Frente mínimo (m)
	
	10

	Ubicación máxima (%)
	
	70

	Construcción máxima (%)
	
	70

	Retiros mínimos (m)
	Frente
	Variable

	
	Lateral
	0

	
	Fondo
	4

	Altura máxima
	Metros 
	7

	
	Pisos
	2


Estacionamiento: se exigirá estacionamiento dentro de la parcela, calculando a razón de un puesto mínimo por cada unidad de vivienda. Para el uso comercial el estacionamiento se exigirá en parcelas que superen los 250 metros cuadrados (m2), calculando a razón de un puesto por cada establecimiento comercial o por cada 40 metros cuadrados (m2) de construcción comercial.

Geografía:

La geografía del barrio Bolívar Se presenta de la siguiente manera:  

Vegetación: escasa. Tipo xerófila.

Topografía: plana; presenta desnivelaciones en la parte sur de la misma.

Viento: alisios 

La temperatura promedio de: 27 - 28 °C, 

Clima: árido y semi-árido, 

Lluviosidad: menos de 800mm al año

Urbanismo

Para el urbanismo del barrio Bolívar, la normativa, se deberá aplicar menos área de construcción horizontal, y mayor área de construcción vertical, en caso de que la población presente un crecimiento notable durante los próximos años, por lo que se sugiere un estudio detallado de las condiciones del suelo del sector, para la ejecución  de edificaciones de mayor altura, sin presentar alteraciones en la estructura urbanística, a la que se requiere obtener en la zona. No obstante, se propondrán viviendas unifamiliares para parcelas mínimas de 100m2, permitiendo la organización de áreas residenciales para las  futuras construcciones. Por esta razón, se hará presentación de un estudio aproximado de la población habitante en la zona, obteniendo los resultados para el cual se establecerán los parámetros necesarios para la adecuación de las mismas. 

Área de terreno 320.428m2, es decir,  32,04 Ha. 

Sumatoria del área de las terrazas (área bruta): 225.542,42m2 = 22,55 Ha

Área no aprovechable: área del terreno – área bruta = 94.885,58m2 = 9,48 Ha.

Estas áreas no aprovechables, son todas aquellas áreas de terreno que por características topográficas, geotécnicas y/o poliporciones expresas de la ley, no son susceptibles de intervención de fines urbanísticos. 

Según la carpeta 03-06-45, 03-06-54, 03-06-05 y 03-06-16 para el pago del derecho de frente de las viviendas registradas en la alcaldía de Carirubana, se tiene:
28 viviendas

24 viviendas

32 viviendas

31 viviendas

115 viviendas

Se tiene entonces, un total de 115 viviendas registradas en el barrio Bolívar, de manera que se obtiene un estimado de:

115viv. / 4 = 28,75 viviendas promedio en cada terraza, aproximadamente.

Si el promedio de familia es de 4,4 hab. , según las estadísticas del INE, del censo 2000, en la parroquia Carirubana, se tiene lo siguiente:

Población = 28,75 Viv. x 27 terrazas

= 776,25 Viv.

                           = 776,25 Viv. x 5,31 hab./ Viv.

          = 4.121,88 hab.

Densidad bruta =  4.121,88hab. / 22,55Ha.

          = 182,78 hab./ Ha

Área para servicios comunales:

Según la aplicación de la resolución 151 de MINDUR, publicado en la Gaceta Oficial 33.289 de la fecha 20/08/95, se determina que la población resultante debe tener de los siguientes servicios:

	Servicios
	Índice en m2 x hab.

	Recreacional
	8,15

	Educación
	2,65

	Asistencial
	0,25

	Socio-cultural
	0,45

	Comercio
	2,50

	Est. De gasolinas
	0,10

	TOTAL
	14,10m2 / hab.


El espacio requerido para la vialidad se asume en 20%, del área bruta.

Servicio =4.121,88hab. x 14,10m2/hab. 

              = 58.118,50 m2
Vialidad = 225.542,42m2 x 20% 

               = 225.542,42m2 x 0,2

               = 45.108,48m2
          TOTAL  =  103.226,5 m2
La equivalencia en hectáreas es de = 103.226,98 Ha.

Área neta = área bruta – área de servicio y vialidad


           = 225.542,42m2 – 103.226,5m2 


           = 122.315,92 m2

                = 12,23 Ha.

Densidad neta = población/ área neta del terreno

              = 4.121,88hab./ 12,23 Ha.

              = 337,03 hab./ Ha.

De manera, que si establecemos que el área de parcela de las viviendas unifamiliares es de 100m2, se tendría que:

100m2 x 776,25Viv. = 77.625m2 en viviendas

2.225.542,42m2 del área bruta – 77.625m2 = 147.917,42m2
147.917,42m2 – 103.226,5m2 de servicios comunales = 44.690,92m2 de área para futuras construcciones.

Mediante estos cálculos, podemos estipular un aproximado de los datos urbanos que presenta esta zona, debido a que no se obtuvo información de la misma.

Para edificaciones escolares se tiene:

Pre- escolar mínimo = 60 alumnos

Escuela primaria mínima y/o básica de primera y segunda etapa = 250 alumnos

Escuela básica mínima, básica tercera etapa = 250 alumnos

Escuela diversificada mínima = 750 alumnos

Teniendo en cuenta, que las edificaciones educacionales existentes, son el G. E. Héctor Peña (educación pre-escolar a básica) y el Colegio San Francisco Javier, (pre-escolar a diversificada).

Si establecemos un porcentaje, mediante el censo 2001, del INE , de alumnos matriculados en el estado Falcón, se deduciría que:

Pre- escolar = 41.499

41.499 Alumnos ( 100%

        4.121,88hab (    x

x = 9,93% = 993,24alumnos en la etapa de pre-escolar

Básica de 1er grado a 9no grado = 167.473 = 2,46% = 246,12 alumnos

Diversificada = 19.255 = 2,140% = 214,06 alumnos

Total promedio de alumnos según la población habitante del barrio Bolívar

= 1.453,42

Especificaciones de la obra

Generales:

Las calles presentarán una pendiente mínima de 2%, divididas por la cuneta, de manera que permita el deslizamiento de las aguas de lluvia a las captaciones de drenajes. 

Las áreas de las aceras presentarán una combinación de  áreas verdes y caminerías, en la cual el área verde podrá corresponder a césped u otras plantas ornamentales, con un ancho de 1,20m y una área de camineria de 1,80m. 

Para la ambientación del área, se adecuaran y se establecerán áreas verdes, en aceras y en áreas recreacionales, a fin de acondicionar el paisajismo. Entre los árboles y plantas que se utilizarán, se encuentran: el Apamate, el Urape Morado, Cuji, Palo de María, entre otras especies que se puedan adaptar a las condiciones climáticas del ambiente.  Los sistemas de riego de las áreas verdes, se realizaran por medio de una tubería, específicamente para la dotación de agua de las mismas. No obstante, se tendrá como sistema opcional, el camión cisterna.

Se propondrá, además,  áreas recreacionales, como: canchas de usos múltiples, iglesias, parques pequeños para niños y plazas, en áreas de terrenos para su determinado uso, establecido en la ordenanza de la zonificación.. En caso de no existir el espacio necesario para estas áreas, y ya existan algunas de estas, en estados deplorables, se les planteara una reconstrucción o remodelación.

Se plantearán paradas de autobuses u otros vehículos de transporte publico, para el servicio de la comunidad.

Las instalaciones de acueducto, cloacas (en caso de no tener) y drenajes, se deberán instalar antes de realizar alguna modificación u otra reconstrucción respecto a la vialidad.

Acueductos y sistema de dotación:

La red de tuberías se realizara cerrada. Las tuberías internas que suministren las viviendas, serán de P.V.C., de diámetro de 3”, es decir, 75mm, con un caudal máximo recomendado de 3,05lts/seg. y a una velocidad de 0,7m/ seg. En cuanto a tubería que estará conectada a la matriz principal será de 6” (150mm), con un caudal máximo de 14,14lts/seg. a una velocidad de 0.80. Estas serán de tipo “AB” para presión de trabajo de 10kg/cm2. Se requerirá de un medidor por cada vivienda, el cual deberá contener, llaves de paso, un tubo de conexión que suministre las edificaciones. 

Para la dotación de agua se tendrá en cuenta lo siguiente:

Para vivienda unifamiliar de área de parcela de 300m2, establecidos por la ordenanza de zonificación se tendrá:

300m2 = 1.700lts/ día

776,25 Viv. x 1.700lts/ día = 1.319.625lts /día
Planteles educacionales = 40 lts por persona (externos) 

 = 1.453,42alumn. x 40lts

                                       = 58.136,8 lts / alumn.

Para las áreas verdes, se estipuló un 8,15m2 x hab., según los servicios la tabla de la resolución de MINDUR, lo cual:

8,15m2 x 4.121,88 hab. = 33.593,32 m2/ hab.

                                   = 2lts x 33.593,32 m2/ hab. = 67.186,64 lts 

Si cada estacionamiento debe estar dotado por 2lts, entonces:

4.121,88 hab. x 0,10m2/hab.= 412,18m2
776,25 Viv.= 776,25Viv. x 300m2 = 232.875m2

232.875m2 + 412,18m2 x 2lts = 466.574,37 lts

En el comercio la dotación por litros debe ser de 20lts por m2, lo cual:

225.542,42m2 x 0,10m2 = 22.554,242m2
22.554,242m2 x 20lts = 451.084,84lts/m2
Dotación de agua potable total en todo el barrio = 2.362.607,65lts

Cloacas:

La tubería de aguas negras será colocada a la mitad de la calzada. Los conductos de los colectores serán de PoliEtileno de Alta Densidad (P.E.A.D), los cuales presentan grandes longitudes. Estos deberán tener un diámetro mínimo de 8” (20cms) y 10” (25cms), la profundidad mínima que podrá presentar el colector, medida hasta el lomo, será de 1,15mts.. Se permitirán aumentar las dimensiones de los diámetros de las tuberías, pero no se permitirá reducciones. El lujo de los colectores deberá moverse por gravedad.

Las bocas de visitas se deberán colocar a una distancia de 1,50mts máximo. Estas serán tipo 1, de base cilíndrica prefabricado o vaciado, según lo establecido por INOS (II). Presentara una base de concreto A, de espesor 20cms, donde se asentaran las tuberías, por un ancho de 86cm. Las paredes deberán poseer 1,25cms de espesor. La profundidad será igual o menor de 1,15m. Las tapas  y marco de las bocas de visita, serán de hierro, presentando huecos equidistantes de 170mm, tendrá un diámetro de 0,6m, con espesor de 45mm. 

En caso de no presentarse un canal de colector de aguas negras en la zona, se propondrán los sépticos. 

Sistema de drenajes:

Para el sistema de conducción de lluvias, se propondrán sumideros de ventana, ya que las calles tendrán una pendiente de 2%. El colector de lluvias, se colocara a un lado de la calzada, y la pendiente contraria presentara una tubería que será conectada a dicho sumidero. El diámetro mínimo que presentara la tubería será de 25cms. .

El sumidero de ventana será rellenado de concreto tipo B, con un ancho de 0,75m y una profundidad de 0,70m. Este estará separado por el pavimento a una distancia de 2,5cms.

Electricidad:

Los postes serán de acero de 27’, es decir de 8mts de altura. Se ubicaran a cada 15mts de distancia presentándose en forma de bilateral, es decir, en zig-zag. Para la determinación de estas distancias se consideró:

Calles del barrio =11,22 mts

De manera que según Ereú, M. (Alumbrado publico), se tiene que:

8,0mts < L ( 15,0mts, donde:

8,0mts < 11,22 ( 15,0mts

Es decir, que la distancia de la calle debe ser mayor que los 8mts de altura y menor que los 15mts de distancia.

Además, poseerá una estructura auto-soportante de dos postes de 35’(10,67mts)

Para la red de línea de alta tensión, se considerara extender una línea trifásica radial simple en alta tensión a lo largo del barrio. Esta línea de alta tensión estará compuesta por 3 conductores arvidal (cable de aluminio) # 1/0 AWG, a lo largo donde se colocaran 3 transformadores monofásicos de 37, 5 KVA, es decir, 240-120V y de los cuales partirá igual numero de circuitos bifásicos de 5 hilos  (3 fases + 1 neutro # 2/0 AWG + 1 alumbrado publico # 2/0 AWG). 

El brazo del alumbrado publico será de 1,50mts, con iluminaría de M – 100 o M – 200 y bombillo de lux mixta de 160W – 220V. 

La acometida eléctrica será subterránea, por lo tanto se proveerá de tanquilla E2, la cual comprenderá de una tapa de marco de hierro de 15cms de espesor, con paredes de concreto vertido (150Kg/ cm2) de 10cm de espesor. Las dimensiones de la tanquilla serán de 0,70m de largo x 0,50m de ancho x 0,50m de altura. La tubería de baja tensión se colocara a unos 15cms por encima de la base.   

Para las casetas de transformadores, la carga será de 3 x 25KVA, de fusibles primarios, de 5 amperios. Este deberá tener una reserva mínima de 20%. El conductor de la salida del transformador será de TTU N° 4.

Descripción de la obra:

· Densidad bruta (hab./ Ha): es el numero de habitantes asignados por hectáreas a urbanizar y/o cada 10.000 metros cuadraos de terreno.

· Densidad neta (hab./ Ha): es la relación entre la población (numero de habitantes) y el área neta residencial (hectáreas) de un desarrollo.

· Área mínima de parcela: área mínima de terreno donde se permite construir de acuerdo a la reglamentación. 

· Porcentaje de ubicación: proporción entre el área ocupada por el edificio y el área de parcela.

· Porcentaje de construcción: proporción entre el área de constricción y el área de parcela.

· Pendiente: proporción entre la diferencia de cotas entre dos puntos y la distancia.

· Cota: altura de un punto sobre el nivel del otro plano de referencia. Cota sobre el nivel del mar.

· Calzada: parte de la calle comprendida entre dos aceras.

· Áreas verdes: espacios destinados a la plantación de arboles.

· Paisajismo:

· Bocas de visitas: son tanquillas que interrumpen los colectores.

· Colectores: alcantarilla que recoge el agua.

· Tanquilla: pequeño deposito de agua.

· Sumideros: conducto o canal por donde se hunden las aguas.

· Caseta de transformadores: casa pequeña de construcción ligera, destinada a aumentar o reducir las tensiones e intensidades eléctricas.

Prototipo de viviendas

Estos prototipos, fueron diseñados como propuesta para aquellas viviendas que no reúnan los espacios o servicios necesarios requeridos para su habitabilidad, en función de brindar la comodidad de los habitantes de este sector. 

Especificaciones de las obras

Distribución y área de los espacios internos:

Vivienda de prototipo 1: esta vivienda posee un área de: 70.80m2, aproximadamente. La cual estará conformada de la siguiente forma:

· (02) dos dormitorios de 4m x 3m, dando un total de 24m2.

· (01) un baño de 2m x 3m

· (01) un baño de 2m x 3m, presentando un Angulo de 135°, 

· (01) un lavandero de 1.80m x 2, presentando al igual un ángulo de 1.35°,

· (01) una cocina – comedor de 9.52 m2
· (01) una sala de 6.85m2.

· (01) un porche de 17 m2.

La parte exterior presentará una fachada frontal, en ángulos de 135 y 90 grados, creando la sensación de movimiento, lo que permite eliminar la monotonía  de las fachadas de las viviendas comunes. El acceso principal, se ubicará en un ángulo de 90 grados. Se dispondrá de áreas verdes, con el fin de enfatizar aun más su fachada. Presentará además, revestimientos en relieves de concreto de 1.5cm de espesor, para otorgarle una condición estética agradable. La altura de vivienda será de 2.40 metros en la parte baja, es decir, donde se interceptará la caída del techo con la altura de la pared, y 2.90 metros en la parte elevada, donde comienza la caída del techo. 

Prototipo de vivienda 2: esta vivienda posee un área de: 77,35m2. La cual estará conformada de la siguiente forma:

· (02) dos dormitorios de 4m x 3m, dando un total de 24m2.

· (02) dos baños de 2m x 3m

· (01) un lavandero de 2m x 3m

· (01) una cocina – comedor de 10 65m2
· (01) un porche de 19.62m2
· (01) una sala de 7.9m2
La parte exterior presentará una fachada frontal, en radios de 2.45 y 2.05, creando la sensación de movimiento, lo que permite eliminar la monotonía  de las fachadas de las viviendas comunes. Al igual que el prototipo anterior, presentará el mimo ángulo para el acceso principal, dispondrá de áreas verdes, revestimientos en relieves de concreto de 1.5cm de espesor. La altura de vivienda mantendrá la misma altura del prototipo detallado anteriormente. 

Prototipo de vivienda 3: esta vivienda posee un área de: 71.38m2. La cual estará conformada de la siguiente forma:

· (03) tres dormitorios de 2,40m x 3,00m y de 3,20m x 2,40m .

· (02) dos baños de 1,80m  x 1,60m y 1,40m x 1,95m

· (01) un lavandero de 1,70m x 2,00m

· (01) una cocina – comedor de 13,17m2
· (01) un porche de 11,22m2.

La parte exterior presentará una fachada frontal, en ángulos de 140 grados. El acceso principal, se ubicará en un ángulo de 90 grados. Se dispondrá de áreas verdes y  revestimientos en relieves de concreto de 1.5cm de espesor. La altura de vivienda será de 2.40 metros en la parte baja y 2.90 metros en la parte elevada.

Descripción de la obra:

· Habitación: lugar para dormir

· Baño: sitio donde hay agua para bañarse

· Cocina: lugar de la casa que sirve para cocinar.

· Comedor: establecimiento destinado a servir comida.

· Lavandero: lugar para lavar la ropa.

· Porche: espacio que sirve de cobertizo.

Sistema estructural:

Para el vaciado de las vigas de fundación, se utilizará para encofrado el suelo. La dosificación debe corresponder a una resistencia a los 28 días de 180kg/ cm2. Los elementos para el encofrado deben ser rectos y no tendrán oquedades o grietas, se deberán limpiar y mejorar antes de vaciar el concreto y eliminar los cuerpos extraños que se encuentren en ellos.

Losa de fundación: se propone utilizar como refuerzo acero tipo malla truckson de 6” x 6” x 3/16. la cabilla de refuerzo será de ½” para el amarres de las paredes. Para el diseño de la losa de fundación se utilizo el valor de capacidad admisible de 2kg/cm2. La superficie de acabado de concreto será pulida con cemento gris, este deberá hacerse seguido al vaciado. El espesor será de 10cms.  La resistencia a la compresión del concreto será de 180 Kg/ cm2. El vaciado de la losa se ejecutará conjuntamente con la viga, con el fin de economizare el material de encofrado. La malla truckson deberá presentar un solape mínimo de 25cms. Es importante recalcar, que antes de vaciar la losa de fundación, se deberán colocar las instalaciones que vayan enterradas.

Columnas: se acometerá la construcción de columnas cuadras de 20cm x 20cm, utilizando las paredes como parte del encofrado. Llevarán 4 cabillas de diámetro ½” ligadas con estribos de ¼” a cada 20cms.. La resistencia del concreto será de 180kg/ cm2. El vaciado de las piezas debe ser hecho en capas sucesivas de espesor adecuado. Cada capa recibirá un proceso de compactación por medio del vibrado, teniendo especial cuidado con los nodos. No deben quedar quietas. Se debe tener especial cuidado al momento de encofrarlas, de tal forma que queden centrados a la alineación de las paredes. 

Vigas de carga y de amarre: la sección de las vigas será de 20cm x 2cm. La dosificación de resistencia a la compresión corresponde a 180kg/ cm2. Se utilizarán 4 cabillas de ½” de diámetro, con estribos de ¼” de diámetro a cada 20cms. La dosificación de la resistencia a compresión corresponde a 180kg/ cm2.

Revestimiento de techo: laminas zen – zen con una capa de 3cms de concreto. Rcc de 180kg/ cms2, reforzado con malla truckson de 6” x6”, impermeabilización y tejas criollas de arcilla superpuesta por lo menos 8cms, usando como pegamento un mortero que contenga 1 parte de cemento y 2 de arena. Será frisado en el interior de la vivienda.

Instalaciones sanitarias

Todo lo referente a las instalaciones sanitarias se regirá por las normas para el proyecto y construcción de instalaciones sanitarias para edificaciones. Gaceta Oficial N° 4.044. estas instalaciones se ejecutarán de acuerdo a los planos, conservando los diámetros, posiciones y pendientes indicados en los mismos.

Aguas blancas: para este sistema, se utilizará tubería PVC. La tubería de ventilación será de 2”.  El diámetro de la tubería será de ½” y ¾”, determinando el siguiente calculo del gasto de agua:
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* La tubería de dotación de agua para la lavadora, será opcional; no obstante se preverá de su gasto.

Si la presión del agua proveniente de la calle es buena, se empleara 1” de diámetro de tubería externa, pero si por otro lado, la presión es normal o baja, se empleará un diámetro de 1 ¼”.

Los accesorios serán de hierro galvanizado.

Aguas negras: para este sistema, se utilizará tuberías P.E.A.D. (PoliEtileno de Alta Densidad), de diámetro de 2” y 4”, según lo establecido por la Gaceta Oficial.

Los accesorios serán de P.V.C. Al asentar las tuberías en fondo de zanjas, estas deberán apoyarse en toda su longitud, para lo cual habrá que excavar ligeramente, bajo la rasante para alojar debidamente las juntas. 

Las tuberías del sistema de aguas servidas deben estar por debajo de la viga riostra, como antes mencionado; solamente las tuberías verticales pasaran a través de dicha viga. 

La tanquilla para aguas negras será de dimensiones de 60cm x 60cm x 60cm, con bloques de concreto de 15cms de espesor (frisado en su cara interior) y con una tapa de concreto.

Las tuberías no deberán presentar grietas o abolladuras u otras imperfecciones y sus secciones internas deberán ser uniformes.

En el caso de los sépticos, se utilizarán paredes de bloques de concreto, el cual deberá ser frisado en su interior con mortero de arena y cemento; la losa tendrá l0 cms de espesor, reforzado con malla de ¼” de diámetro, a cada 10cms. La tapa será de concreto de 7cms de espesor y presentará una malla de ½” y 3/8” de diámetro. Las medidas dependerán del numero de personas que habiten en la vivienda, estipulando que exista un gasto de 120lts de agua por persona. Para ello,  se prestarán dos tipos:

· Séptico tipo 1: para viviendas de 1 a 5 personas, el cual tendrá una capacidad de 600lts. Presentarán unas medidas de 1,30mts de largo x 0,70mts de ancho x 1,25mts de profundidad, permitiendo una cámara de aire de 30cms

· Séptico tipo 2: para viviendas de 6 a 10 personas, el cual tendrá una capacidad de 1.200lts, de 1,60mts de largo x 0,80mts de ancho x 1,25mts de profundidad, con la misma altura de la cámara de aire del séptico tipo 1.

Instalaciones eléctricas:

Los conductores irán embutidos en tubería P.V.C., de diámetros de ¾”, en las paredes y piso. Estos conductores serán AWG-TW Nº 12. La tubería E.M.T., será de diámetro de 1” embutida. Todos los circuitos irán al sub.-tablero, de manera que este. conecte al tablero principal.

Para la obtención de la demanda eléctrica, se procedió a un estudio de la cantidad de artefactos y fuentes eléctricas que generan el consumo de electricidad, teniendo como resultado lo siguiente:

Prototipo de vivienda – 1:

· Circuito Nº 1: 12 luces de 100W = 1.200W

· Circuito Nº 2: 8 tomacorrientes de 40W = 320W

· Circuito Nº 3: tomacorrientes para nevera de 16” = 750W

· Circuito Nº 4: tomacorriente para artefacto eléctrico para usos específicos (horno eléctrico) = 6.000W

· Circuito Nº 5: tomacorriente para artefacto eléctrico de usos específicos = 1.350W

· Circuito Nº 6: tomacorriente para lavadora = 750W

· Circuito Nº 7: aire acondicionado de 15 B.T.U. aproximadamente = 3.020W.

· Circuito Nº 8: aire acondicionado de 15 B.T.U. aproximadamente = 3.020W.

Repartición de fases:

	BARRA A
	BARRA B

	3.020W
	320W

	750W
	6.000W

	480W
	1.350W

	3.020W
	

	TOTAL     7.270W
	7.680W


La reserva eléctrica de carga es de 410W, debido a que se previo de toda necesidad eléctrica

Prototipo de vivienda – 2:

· Circuito Nº 1: 11 luces de 100W = 1.100W

· Circuito Nº 2: 8 tomacorrientes de 40W = 320W

· Circuito Nº 3: tomacorrientes para nevera de 16” = 750W

· Circuito Nº 4: tomacorriente para artefacto eléctrico para usos específicos (horno eléctrico) = 6.000W

· Circuito Nº 5: tomacorriente para artefacto eléctrico de usos específicos = 1.350W

· Circuito Nº 6: tomacorriente para lavadora = 750W

· Circuito Nº 7: aire acondicionado de 15B.T.U. aproximadamente = 3.020W.

· Circuito Nº 8: aire acondicionado de 15B.T.U. aproximadamente = 3.020W.

Repartición de fases:

	BARRA A
	BARRA B

	3.020W
	480W

	750W
	6.000W

	1.350W
	1.100W

	3.020W
	

	TOTAL     7.270W
	7.580W


La reserve eléctrica de carga es de 310W, debido a que se previo de toda necesidad eléctrica

Prototipo de vivienda - 3

· Circuito Nº 1: 6 luces de 100W = 600W

· Circuito Nº 2: 5 luces de 100W = 500W

· Circuito Nº 3: 19 tomacorrientes de 40W = 360W

· Circuito Nº 4: tomacorrientes para nevera de 16” = 750W

· Circuito Nº5: tomacorriente para artefacto eléctrico para usos específicos (horno eléctrico) = 6.000W

· Circuito Nº 6: tomacorriente para artefacto eléctrico de usos específicos = 1.350W

· Circuito Nº 7: tomacorriente para lavadora = 750W

· Circuito Nº 8: aire acondicionado de 15B.T.U. aproximadamente = 3.020W.

· Circuito Nº 9: aire acondicionado de 15B.T.U. aproximadamente = 3.020W.

· Circuito Nº 10: aire acondicionado de 15B.T.U. aproximadamente = 3.020W.

Repartición de fases:

	BARRA A
	BARRA B

	3.020W
	6.000W

	3.020W
	750W

	3.020W
	1.350W

	1.350W
	500W

	480W
	600W

	TOTAL     9.540W
	9.200W


La reserve eléctrica de carga es de 340W, debido a que se previo de toda necesidad eléctrica

El tablero será de tipo B38L de 12 circuitos, cada uno de dos fases, uno neutro y uno de tierra, el cual será de 240W, 120V , 60Hz.

Las instalaciones de los breakers presentarán 1 x 20 amperios y 1x 30 amperios. 

Mampostería, revestimientos  y acabados:


Las ventanas serán de un espesor de 10mm, con marco metálico y tipo corredizas, empotradas a la pared, tal como lo indica el plano.


Las puertas internas serán de madera entamboradas, con marcos de madera. Las puestas externas serán metálicas con pasador y marco metálico.


Los bloques de las paredes internas serán de concreto de 10cms de espesor, mientras que las exteriores serán de 15cms, presentaran además un friso interno y externo de 2,5cm en cada cara y pintura de caucho. 


Los pisos y paredes de los baños presentaran un revestimiento de baldosas (cerámica), hasta la altura de 2.10m. El piso de la vivienda será de cemento gris requemado (con acabado pulido).

Factibilidad

La factibilidad de este proyecto, fue realizada mediante las siguientes consideraciones para su futura ejecución:

En lo económico y financiero: 

- La Alcaldía de Carirubana, se encargará de financiar el presupuesto de dicha planificación, mediante los impuestos implantados para la comunidad de la zona.

- Los organismos FONDUR, INAVI, PISO, FUNDABARRIOS y CONAVI, se encargarán junto a los organismos financieros LAEE, FIDO y SAFIR, de realizar un estudio de las condiciones en que se encuentra el sector, para así proceder a la deducción del presupuesto requerido para su ejecución. 

 En el ámbito RRHH :
Al disponer del financiamiento de la planificación, se procederá a su ejecución. En la cual se consideraran: 

Mano de obra por parte de la comunidad, lo cual a su vez generará una fuente de empleos para la comunidad del sector. Para ello, se aplicarán estudios de las técnicas y métodos  para la elaboración de dicho planteamiento urbano.

Estudio psico-social: 

Mediante este estudio se observará, las condiciones de las viviendas y los servicios del sector, de manera que se determinará el número aproximado de las viviendas, estimando un número de habitantes en cada una de ellas.

Propuesta

Una vez señalada la propuesta de la planificación urbana del barrio Bolívar, se sugiere para la realización de este proyecto, los siguientes aspectos que se deberán tomar en cuenta:

· Implantar estudios, técnicas y métodos que permitan la ordenación urbana de los sectores carentes de servicios básicos de infraestructura.

· Motivar a la comunidad a establecer sus viviendas dentro de las reglamentaciones urbanísticas.

· Establecer los futuros espacios urbanos, para sustentar la zona de la creciente expansión demográfica y geográfica.

· Disponer del presente proyecto para la planificación de propuestas urbanas a otros sectores aledaños a este, con la finalidad de seguir un patrón de ordenación urbana.  

CONCLUSIÓN

El barrio, en el cual se propuso esta planificación urbana, se consideró de elemento importante para la determinación y fuera ejecución de las acciones urbanísticas necesarias para la mejor integración de estas zonas, de manera que permita una mejor calidad de vida social y urbana.

Para el planteamiento de este proyecto, se procedió a conocer la situación actual de los servicios públicos, viviendas y condiciones de vida en las que habitan la comunidad de este respectivo sector, así mismo se identifico la necesidad de esta propuesta, el cual se considera que al ser aplicado y ejecutado, generara beneficios para la población del barrio y la zona, permitiendo de igual forma, optimizar la estructura urbana, haciendo uso de las normativas necesarias para su debida ordenación.

Es por ello, por el cual se encontró la importancia de realizar un estudio acerca de las condiciones en las que se encuentran los servicios básicos e infraestructura, los cuales se encuentran afectados por el crecimiento de la población, creándose la necesidad de proponer un plan de desarrollo urbano para este mismo.

De esta manera, se hace sugerencia a ello, para su futura aplicación , permitiendo servir de patrón para otras zonas que presenten similares condiciones, en las que se pueda obtener una mejor organización, brindando el confort que requiera la población. 

RECOMENDACIONES 

El presente trabajo especial de grado, deberá crear bases para la futura aplicación, teniendo en cuenta lo siguiente:


Poner en practica la presente investigación para la mejora de la problemática existente en la zona afectada.

Realizar juntas vecinales que permitan notificar a los organismos públicos de la falta de instalaciones y servicios que se requieran.

Estimular a la comunidad del sector a mantener  orden en cuanto a los lineamientos urbanos, estipulados por las normativas de la zonificación.

Proponer nuevos planes de desarrollo urbano en otros  sectores de condiciones similares, que presenten falta de servicios o estados deteriorados.

Instruir a la comunidad, en lo referente a la construcción de viviendas y uso del suelo.
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ANEXOS
Cuadro 3

Total de viviendas por condición de ocupación, según Municipios y Parroquias, Estado Falcón

	MUNICIPIO Y PARROQUIA
	TOTAL

 DE VIVIENDAS
	OCUPADAS
	DESOCUPADAS
	USO OCASIONAL
	EN CONSTRUCCION

	
	
	NUMERO 

DE

 VIVIENDAS
	%
	NUMERO

 DE OCUPANTES
	OCUPANTES POR 

VIV.
	
	
	

	MUNICIPIO ACOSTA 
	3.778 
	2.744 
	72,63
	15.330 
	5,59
	418 
	536 
	80 

	MUNICIPIO CAPITAL ACOSTA 
	1.669 
	1.164 
	69,74
	6.011 
	5,16
	167 
	314 
	24 

	PARROQUIA CAPADARE 
	1.049 
	857 
	81,70
	5.244 
	6,12
	117 
	61 
	14 

	PARROQUIA LA PASTORA 
	752 
	504 
	67,02
	2.931 
	5,82
	87 
	120 
	41 

	PARROQUIA LIBERTADOR 
	308 
	219 
	71,10
	1.144 
	5,22
	47 
	41 
	1 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MUNICIPIO BOLIVAR 
	3.190 
	2.371 
	74,33
	13.343 
	5,63
	506 
	273 
	40 

	MUNICIPIO CAPITAL BOLIVAR 
	1.518 
	1.102 
	72,60
	6.000 
	5,44
	220 
	179 
	17 

	PARROQUIA ARACUA 
	431 
	325 
	75,41
	1.847 
	5,68
	67 
	34 
	5 

	PARROQUIA PECAYA 
	458 
	329 
	71,83
	1.581 
	4,81
	116 
	13 
	- 

	PARROQUIA SUCRE 
	783 
	615 
	78,54
	3.915 
	6,37
	103 
	47 
	18 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MUNICIPIO BUCHIVACOA 
	4.895 
	3.425 
	69,97
	17.972 
	5,25
	557 
	754 
	159 

	MUNICIPIO CAPITAL BUCHIVACOA 
	2.037 
	1.239 
	60,82
	6.206 
	5,01
	270 
	420 
	108 

	PARROQUIA BARIRO 
	878 
	774 
	88,15
	4.520 
	5,84
	68 
	33 
	3 

	PARROQUIA BOROJO 
	586 
	350 
	59,73
	1.768 
	5,05
	14 
	203 
	19 

	PARROQUIA SEQUE 
	549 
	414 
	75,41
	2.213 
	5,35
	66 
	65 
	4 

	PARROQUIA ZAZARIDA 
	845 
	648 
	76,69
	3.265 
	5,04
	139 
	33 
	25 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MUNICIPIO CACIQUE MANAURE 
	894 
	796 
	89,04
	4.560 
	5,73
	45 
	43 
	10 

	MUNICIPIO CACIQUE MANAURE 
	894 
	796 
	89,04
	4.560 
	5,73
	45 
	43 
	10 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MUNICIPIO CARIRUBANA 
	32.643 
	28.993 
	88,82
	154.015 
	5,31
	2.519 
	601 
	530 

	MUNICIPIO CAPITAL CARIRUBANA 
	18.311 
	16.621 
	99,77
	88.681 
	5,34
	1.283 
	247 
	160 

	PARROQUIA CARIRUBANA 
	3.361 
	3.141 
	93,45
	17.968 
	5,72
	148 
	27 
	45 

	PARROQUIA PUNTA CARDON 
	8.481 
	7.406 
	87,32
	38.467 
	5,19
	730 
	135 
	210 

	PARROQUIA SANTA ANA 
	2.490 
	1.825 
	73,29
	8.899 
	4,88
	358 
	192 
	115 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MUNICIPIO COLINA 
	5.727 
	4.316 
	75,36
	22.129 
	5,13
	827 
	454 
	130 

	MUNICIPIO CAPITAL COLINA 
	4.778 
	3.701 
	77,46
	18.777 
	5,07
	619 
	336 
	122 

	PARROQUIA ACURIGUA 
	322 
	213 
	66,15
	1.171 
	5,50
	54 
	49 
	6 

	                  Cont. Cuadro 3


	
	
	
	
	
	
	

	PARROQUIA GUIABACOA 
	229 
	128 
	55,90
	588 
	4,59
	43 
	57 
	1 

	PARROQUIA MACORUCA 
	398 
	274 
	68,84
	1.593 
	5,81
	111 
	12 
	1 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MUNICIPIO DABAJURO 
	3.076 
	2.656 
	86,35
	15.281 
	5,75
	262 
	117 
	41 

	MUNICIPIO DABAJURO 
	3.076 
	2.656 
	86,35
	15.281 
	5,75
	262 
	117 
	41 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MUNICIPIO DEMOCRACIA 
	4.000 
	2.844 
	71,10
	14.595 
	5,13
	742 
	379 
	35 

	MUNICIPIO CAPITAL DEMOCRACIA 
	1.496 
	1.062 
	70,99
	5.407 
	5,09
	297 
	120 
	17 

	PARROQUIA AGUA CLARA 
	44 
	34 
	77,27
	158 
	4,65
	6 
	3 
	1 

	PARROQUIA AVARIA 
	318 
	251 
	78,93
	1.458 
	5,81
	31 
	36 
	- 

	PARROQUIA BRUZUAL 
	571 
	408 
	71,45
	2.097 
	5,14
	62 
	90 
	11 

	PARROQUIA PIEDRA GRANDE 
	318 
	197 
	61,95
	1.066 
	5,41
	100 
	21 
	- 

	PARROQUIA PURURECHE 
	242 
	167 
	69,01
	951 
	5,69
	43 
	32 
	- 

	PARROQUIA URUMACO 
	1.011 
	725 
	71,71
	3.458 
	4,77
	203 
	77 
	6 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MUNICIPIO FALCON 
	11.502 
	6.551 
	56,96
	33.122 
	5,06
	3.444 
	1.168 
	339 

	MUNICIPIO CAPITAL FALCON 
	3.485 
	2.575 
	73,89
	13.410 
	5,21
	350 
	465 
	95 

	PARROQUIA ADICORA 
	3.556 
	935 
	26,29
	4.583 
	4,90
	2.397 
	135 
	89 

	PARROQUIA BARAIVED 
	1.139 
	602 
	52,85
	2.963 
	4,92
	250 
	245 
	42 

	PARROQUIA BUENA VISTA 
	1.194 
	912 
	76,38
	4.362 
	4,78
	168 
	88 
	26 

	PARROQUIA JADACAQUIVA 
	811 
	586 
	72,26
	2.967 
	5,06
	131 
	73 
	21 

	PARROQUIA MORUY 
	1.317 
	941 
	71,45
	4.837 
	5,14
	148 
	162 
	66 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MUNICIPIO FEDERACION 
	5.224 
	4.016 
	76,88
	22.451 
	5,59
	778 
	382 
	48 

	MUNICIPIO CAPITAL FEDERACION 
	2.883 
	2.331 
	80,85
	13.409 
	5,75
	368 
	167 
	17 

	PARROQUIA AGUA LARGA 
	801 
	522 
	65,17
	2.585 
	4,95
	145 
	112 
	22 

	PARROQUIA INDEPENDENCIA 
	253 
	166 
	65,61
	818 
	4,93
	34 
	47 
	6 

	PARROQUIA MAPARADI 
	1.287 
	997 
	77,47
	5.639 
	5,66
	231 
	56 
	3 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MUNICIPIO JACURA 
	2.307 
	1.724 
	74,73
	9.865 
	5,72
	256 
	295 
	32 

	MUNICIPIO CAPITAL JACURA 
	1.784 
	1.371 
	76,85
	7.793 
	5,68
	175 
	211 
	27 

	PARROQUIA AGUA LINDA 
	523 
	353 
	67,50
	2.072 
	5,87
	81 
	84 
	5 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MUNICIPIO LOS TAQUES 
	5.025 
	3.792 
	75,46
	18.627 
	4,91
	651 
	411 
	171 

	MUNICIPIO CAPITAL LOS TAQUES 
	5.025 
	3.792 
	75,46
	18.627 
	4,91
	651 
	411 
	171 

	 

                 Cont. Cuadro 3
 

	MUNICIPIO MAUROA 
	4.278 
	3.230 
	75,50
	16.821 
	5,21
	576 
	396 
	76 

	MUNICIPIO CAPITAL MAUROA 
	2.458 
	1.906 
	77,54
	10.607 
	5,57
	360 
	156 
	36 

	PARROQUIA CASIGUA 
	1.332 
	959 
	72,00
	4.772 
	4,98
	192 
	147 
	34 

	PARROQUIA SAN FELIX 
	488 
	365 
	74,80
	1.442 
	3,95
	24 
	93 
	6 

	MUNICIPIO MIRANDA 
	29.209 
	25.083 
	85,87
	136.379 
	5,44
	2.869 
	796 
	461 

	PARROQUIA SAN ANTONIO 
	15.175 
	13.398 
	88,29
	72.843 
	5,44
	1.294 
	228 
	255 

	PARROQUIA SAN GABRIEL 
	7.360 
	6.541 
	88,87
	35.882 
	5,49
	611 
	118 
	90 

	PARROQUIA SANTA ANA 
	3.361 
	2.889 
	85,96
	16.458 
	5,70
	341 
	89 
	42 

	PARROQUIA GUZMAN GUILLERMO 
	1.580 
	958 
	60,63
	4.638 
	4,84
	294 
	264 
	64 

	PARROQUIA MITARE 
	683 
	508 
	74,38
	2.617 
	5,15
	122 
	51 
	2 

	PARROQUIA SABANETA 
	1.050 
	789 
	75,14
	3.941 
	4,99
	207 
	46 
	8 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MUNICIPIO MONSEÑOR ITURRIZA 
	5.378 
	2.659 
	49,44
	13.933 
	5,24
	447 
	1.978 
	294 

	MUNICIPIO CAPITAL MONSEÑOR ITURRIZA 
	2.933 
	990 
	33,75
	5.086 
	5,14
	252 
	1.530 
	161 

	MUNICIPIO BOCA DE TOCUYO 
	629 
	279 
	44,36
	1.394 
	5,00
	47 
	230 
	73 

	PARROQUIA TOCUYO DE LA COSTA 
	1.816 
	1.390 
	76,54
	7.453 
	5,36
	148 
	218 
	60 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MUNICIPIO PETIT 
	2.999 
	2.164 
	72,16
	12.061 
	5,57
	247 
	535 
	53 

	MUNICIPIO CAPITAL PETIT 
	1.450 
	1.077 
	74,28
	6.076 
	5,64
	20 
	321 
	32 

	PARROQUIA COLINA 
	625 
	508 
	81,28
	3.155 
	6,21
	66 
	46 
	5 

	PARROQUIA CURIMAGUA 
	924 
	579 
	62,66
	2.830 
	4,89
	161 
	168 
	16 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MUNICIPIO PIRITU 
	2.591 
	1.928 
	74,41
	10.139 
	5,26
	389 
	252 
	22 

	MUNICIPIO CAPITAL PIRITU 
	2.591 
	1.928 
	74,41
	10.139 
	5,26
	389 
	252 
	22 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MUNICIPIO SAN FRANCISCO 
	1.611 
	1.432 
	88,89
	8.449 
	5,90
	120 
	46 
	13 

	MUNICIPIO SAN FRANCISCO 
	1.611 
	1.432 
	88,89
	8.449 
	5,90
	120 
	46 
	13 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MUNICIPIO SILVA 
	6.977 
	3.875 
	55,54
	20.993 
	5,42
	703 
	2.181 
	218 

	MUNICIPIO CAPITAL SILVA 
	4.237 
	2.178 
	51,40
	11.899 
	5,46
	396 
	1.511 
	152 

	PARROQUIA BOCA DE AROA 
	2.005 
	1.075 
	53,62
	5.535 
	5,15
	234 
	634 
	62 

	PARROQUIA BOLIVAR 
	735 
	622 
	84,63
	3.559 
	5,72
	73 
	36 
	4 

	 

                  Cont. Cuadro 3

 

	MUNICIPIO UNION 
	2.674 
	2.048 
	76,59
	12.399 
	6,05
	383 
	226 
	17 

	MUNICIPIO CAPITAL UNION 
	2.674 
	2.048 
	76,59
	12.399 
	6,05
	383 
	226 
	17 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MUNICIPIO ZAMORA 
	6.759 
	5.208 
	77,05
	26.721 
	5,13
	968 
	368 
	215 

	MUNICIPIO CAPITAL ZAMORA 
	4.519 
	3.618 
	80,06
	18.849 
	5,21
	633 
	143 
	125 

	PARROQUIA LA CIENEGA 
	325 
	233 
	71,69
	1.094 
	4,70
	24 
	39 
	29 

	PARROQUIA LA SOLEDAD 
	471 
	302 
	64,12
	1.465 
	4,85
	95 
	56 
	18 

	PARROQUIA PUEBLO CUMADERO 
	478 
	373 
	78,03
	2.001 
	5,36
	55 
	40 
	10 

	PARROQUIA TOCOPERO 
	966 
	682 
	70,60
	3.312 
	4,86
	161 
	90 
	33 


	Fuentes :
	O.C.E.I. - Censo 90


Cuadro 4 

Población Total por Área y Sexo, según Grupos de Edad y Años Simples, Estado Falcón

	MUNICIPIOS Y PARROQUIAS
	TOTAL
	VARONES
	HEMBRAS

	ESTADO FALCON
	599.185 
	299.155 
	300.030 

	

	MUNICIPIO ACOSTA
	15.330 
	8.001 
	7.329 

	MUNICIPIO CAPITAL ACOSTA
	6.011 
	3.046 
	2.965 

	PARROQUIA CAPADARE
	5.244 
	2.788 
	2.456 

	PARROQUIA LA PASTORA
	2.931 
	1.553 
	1.378 

	PARROQUIA LIBERTADOR
	1.144 
	614 
	530 

	

	MUNICIPIO BOLIVAR
	13.343 
	6.775 
	6.568 

	MUNICIPIO CAPITAL BOLIVAR
	6.000 
	3.036 
	2.964 

	PARROQUIA ARACUA
	1.847 
	933 
	914 

	PARROQUIA PECAYA
	1.581 
	837 
	744 

	PARROQUIA SUCRE
	3.915 
	1.969 
	1.946 

	

	MUNICIPIO BUCHIVACOA
	17.972 
	9.327 
	8.645 

	MUNICIPIO CAPITAL BUCHIVACOA
	6.206 
	3.171 
	3.035 

	PARROQUIA BARIRO
	4.520 
	2.392 
	2.128 

	PARROQUIA BOROJO
	1.768 
	905 
	863 

	PARROQUIA SEQUE
	2.213 
	1.164 
	1.049 

	PARROQUIA ZAZARIDA
	3.265 
	1.695 
	1.570 

	

	MUNICIPIO CACIQUE MANAURE
	4.560 
	2.390 
	2.170 

	MUNICIPIO CACIQUE MANAURE
	4.560 
	2.390 
	2.170 

	

	MUNICIPIO CARIRUBANA
	154.015 
	76.323 
	77.692 

	PARROQUIA CARIRUBANA
	88.681 
	43.932 
	44.749 

	Cont. Cuadro 4



	PARROQUIA NORTE
	17.968 
	8.961 
	9.007 

	PARROQUIA PUNTA CARDON
	38.467 
	18.986 
	19.481 

	PARROQUIA SANTA ANA
	8.899 
	4.444 
	4.455 

	

	MUNICIPIO COLINA
	22.129 
	10.917 
	11.212 

	MUNICIPIO CAPITAL COLINA
	18.777 
	9.180 
	9.597 

	PARROQUIA ACURIGUA
	1.171 
	614 
	557 

	PARROQUIA GUIABACOA
	588 
	310 
	278 

	PARROQUIA MACORUCA
	1.593 
	813 
	780 

	

	MUNICIPIO DABAJURO
	15.281 
	7.521 
	7.760 

	MUNICIPIO DABAJURO
	15.281 
	7.521 
	7.760 

	

	MUNICIPIO DEMOCRACIA
	14.595 
	7.483 
	7.112 

	MUNICIPIO CAPITAL DEMOCRACIA
	5.407 
	2.699 
	2.708 

	PARROQUIA AGUA CLARA
	158 
	94 
	64 

	PARROQUIA AVARIA
	1.458 
	787 
	671 

	PARROQUIA BRUZUAL
	2.097 
	1.097 
	1.000 

	PARROQUIA PIEDRA GRANDE
	1.066 
	540 
	526 

	PARROQUIA PURURECHE
	951 
	506 
	445 

	PARROQUIA URUMACO
	3.458 
	1.760 
	1.698 

	

	MUNICIPIO FALCON
	33.122 
	16.785 
	16.337 

	MUNICIPIO CAPITAL FALCON
	13.410 
	6.781 
	6.629 

	PARROQUIA ADICORA
	4.583 
	2.313 
	2.270 

	PARROQUIA BARAIVED
	2.963 
	1.498 
	1.465 

	PARROQUIA BUENA VISTA
	4.362 
	2.240 
	2.122 

	PARROQUIA JADACAQUIVA
	2.967 
	1.523 
	1.444 

	PARROQUIA MORUY
	4.837 
	2.430 
	2.407 

	Cont. Cuadro 4



	MUNICIPIO FEDERACION
	22.451 
	11.158 
	11.293 

	MUNICIPIO CAPITAL FEDERACION
	13.409 
	6.628 
	6.781 

	PARROQUIA AGUA LARGA
	2.585 
	1.267 
	1.318 

	PARROQUIA INDEPENDENCIA
	818 
	421 
	397 

	PARROQUIA MAPARARI
	5.639 
	2.842 
	2.797 

	

	MUNICIPIO JACURA
	9.865 
	5.178 
	4.687 

	MUNICIPIO CAPITAL JACURA
	7.793 
	4.068 
	3.725 

	PARROQUIA AGUA LINDA
	2.072 
	1.110 
	962 

	

	MINICIPIO LOS TAQUES
	18.627 
	9.287 
	9.340 

	MUNICIPIO CAPITAL LOS TAQUES
	18.627 
	9.287 
	9.340 

	

	MUNICIPIO MAUROA
	16.821 
	8.552 
	8.269 

	MUNICIPIO CAPITAL MAURAL
	10.607 
	5.277 
	5.330 

	PARROQUIA CASIGUA
	4.772 
	2.527 
	2.245 

	PARROQUIA SAN FELIX
	1.442 
	748 
	694 

	

	MUNICIPIO MIRANDA
	136.379 
	66.030 
	70.349 

	PARROQUIA SAN ANTONIO
	72.843 
	35.093 
	37.750 

	PARROQUIA SAN GABRIEL
	35.882 
	17.154 
	18.728 

	PARROQUIA SANTA ANA
	16.458 
	7.968 
	8.490 

	PARROQUIA GUZMAN GUILLERMO
	4.638 
	2.454 
	2.184 

	PARROQUIA MITARE
	2.617 
	1.367 
	1.250 

	PARROQUIA SABANETA
	3.941 
	1.994 
	1.947 

	

	MUNICIPIO M0NSEÑOR ITURRIZA
	13.933 
	7.225 
	6.708 

	MUNICIPIO CAPITAL MONSEÑOR ITURRIZA
	5.086 
	2.642 
	2.444 

	PARROQUIA BOCA DE TOCUYO
	1.394 
	692 
	702 

	PARROQUIA TOCUYO DE LA COSTA
	7.453 
	3.891 
	3.562 

	Cont. Cuadro 4



	MUNICIPIO PETIT
	12.061 
	6.290 
	5.771 

	MUNICIPIO CAPITAL PETIT
	6.076 
	3.154 
	2.922 

	PARROQUIA COLINA
	3.155 
	1.616 
	1.539 

	PARROQUIA CURIMAGUA
	2.830 
	1.520 
	1.310 

	

	MUNICIPIO PIRITU
	10.139 
	5.217 
	4.922 

	MUNICIPIO CAPITAL PIRITU
	10.139 
	5.217 
	4.922 

	

	MUNICIPIO SAN FRANCISCO
	8.449 
	4.274 
	4.175 

	MUNICIPIO SAN FRANCISCO
	8.449 
	4.274 
	4.175 

	

	MUNICIPIO SILVA
	20.993 
	10.953 
	10.040 

	MUNICIPIO CAPITAL SILVA
	11.899 
	6.186 
	5.713 

	PARROQUIA BOCA DE AROA
	5.535 
	2.864 
	2.671 

	PARROQUIA BOLIVAR
	3.559 
	1.903 
	1.656 

	

	MUNICIPIO UNION
	12.399 
	6.340 
	6.059 

	MUNICIPIO CAPITAL UNION
	12.399 
	6.340 
	6.059 

	

	MUNICIPIO ZAMORA
	26.721 
	13.129 
	13.592 

	MUNICIPIO CAPITAL ZAMORA
	18.849 
	9.218 
	9.631 

	PARROQUIA LA CIENEGA
	1.094 
	548 
	546 

	PARROQUIA LA SOLEDAD
	1.465 
	723 
	742 

	PARROQUIA PUEBLO CUMAREBO
	2.001 
	1.006 
	995 

	PARROQUIA TOCOPERO
	3.312 
	1.634 
	1.678 


	        Fuentes :
	O.C.E.I. - Censo 90


Cuadro 5

Población servida en acueductos, según entidad federal, 1996-2002

	
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002

	Total
	16.814
	18.824
	19.405
	17.364
	16.819
	21.624
	20.141

	Distrito Capital 1/
	4.229
	4.284
	2.935
	2.950
	3.080
	3.128
	3.142

	Amazonas
	39
	39
	39
	58
	61
	76
	72

	Anzoátegui
	793
	981
	1.082
	1.092
	925
	1.028
	941

	Apure
	206
	346
	358
	382
	275
	294
	225

	Aragua
	1.113
	1.190
	1.277
	1.351
	1.316
	1.365
	1.350

	Barinas
	309
	549
	409
	464
	490
	392
	355

	Bolívar
	1.084
	1.084
	1.084
	1.187
	1.261
	1.300
	1.347

	Carabobo
	1.580
	1.534
	1.825
	1.925
	2.049
	2.116
	2.146

	Cojedes
	135
	227
	265
	248
	244
	253
	215

	Delta Amacuro
	47
	47
	47
	83
	84
	85
	56

	Falcón
	506
	658
	669
	707
	643
	639
	579

	Guárico
	384
	367
	411
	541
	542
	432
	400

	Lara
	1.095
	1.116
	1.119
	-
	-
	1.299
	1.156

	Mérida
	363
	401
	520
	-
	-
	462
	480

	Miranda
	-
	-
	1.196
	1.271
	1.108
	1.599
	1.961

	Monagas
	449
	553
	556
	-
	-
	650
	401

	Nueva Esparta
	306
	333
	492
	561
	352
	315
	372

	Portuguesa
	498
	511
	493
	-
	-
	578
	-

	Sucre
	536
	633
	844
	902
	602
	684
	585

	Táchira
	764
	781
	788
	784
	872
	692
	658

	Trujillo
	323
	356
	433
	483
	536
	596
	414

	Yaracuy
	318
	322
	391
	-
	-
	449
	-

	Zulia
	1.737
	2.512
	1.911
	2.112
	2.179
	2.929
	2.998

	Vargas 2/
	-
	-
	261
	263
	200
	263
	288


Cuadro 6

Población servida en cloacas, según entidad federal, 1996-2002

	
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002

	Total
	13.110
	14.704
	15.401
	14.833
	13.734
	16.998
	16.116

	Distrito Capital 1/
	3.402
	3.450
	2.840
	2.783
	3.000
	2.867
	2.880

	Amazonas
	21
	21
	21
	49
	65
	67
	10

	Anzoátegui
	516
	669
	676
	708
	591
	676
	690

	Apure
	73
	121
	216
	158
	137
	277
	204

	Aragua
	1.082
	1.126
	1.183
	1.164
	1.090
	1.142
	1.136

	Barinas
	250
	256
	288
	426
	333
	321
	342

	Bolívar
	700
	897
	917
	983
	992
	1.067
	771

	Carabobo
	1.436
	1.553
	1.627
	1.732
	2.308
	1.847
	1.875

	Cojedes
	105
	143
	151
	162
	208
	217
	184

	Delta Amacuro
	28
	46
	46
	78
	80
	80
	26

	Falcón
	319
	404
	452
	465
	438
	456
	456

	Guárico
	304
	250
	306
	460
	463
	403
	391

	Lara
	718
	980
	992
	-
	-
	1.181
	1.047

	Mérida
	236
	252
	289
	-
	-
	325
	325

	Miranda
	-
	-
	960
	432
	459
	824
	1.308

	Monagas
	291
	307
	310
	-
	-
	455
	297

	Nueva Esparta
	207
	208
	244
	496
	312
	282
	333

	Portuguesa
	415
	426
	435
	-
	-
	432
	-

	Sucre
	393
	373
	510
	490
	362
	440
	448

	Táchira
	611
	625
	699
	711
	763
	602
	584

	Trujillo
	223
	245
	287
	430
	489
	559
	396

	Yaracuy
	248
	255
	349
	-
	-
	378
	-

	Zulia
	1.532
	2.097
	1.384
	2.795
	1.333
	1.947
	2.222

	Vargas 2/
	-
	-
	219
	311
	311
	153
	191


INCREMENTO DE VIVIENDAS POR MUNICIPIO 
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CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN EN LOS ULTIMOS AÑOS
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