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Resumen
El presente trabajo constituye un análisis de los resultados del trabajo especial de grado titulado: "Estudio hidroclimatico preliminar en la cuenca alta del río Mocotíes. Municipio Rivas Dávila. Estado Mérida. Venezuela", de mi autoría; no se incluye el trabajo completo debido a la gran cantidad de 
cuadros, mapas y gráficos que posee y que resultan innecesarios para fines de consulta, pues se por lo general el interés de los lectores se centra en el análisis de los resultados. 
El trabajo incluye un análisis muy general acerca de la precipitación, temperatura, pisos térmicos, clima, disponibilidad de agua, rendimiento hídrico y demanda de agua, en 28 unidades territoriales delimitadas en función a la red hidrográfica del municipio Rivas Dávila-Estado Mérida-Venezuela.
Características Generales del Municipio Rivas Dávila:
El área de trabajo corresponde a la cuenca alta del río Mocotíes, la cual queda integrada para propósitos exclusivos de este estudio por todos los tributarios del río Mocoties, incluyéndose sus dos nacientes (quebradas Las Tapias y Zarzales) con sus respectivos afluentes, y todas las corrientes que afluyen por ambas márgenes al río Mocoties, desde su origen en la confluencias de las quebradas Las Tapias y Zarzales, hasta los limites del municipio Rivas Dávila con el municipio Tovar, específicamente en el puente sobre la carretera Tovar-Guaraque (CORPOANDES-SANCOTEC, 1976). 
El río Mocoties en su parte alta drena una superficie de 18.200 has (182 Km2), insertándose su red de drenaje entre los paramos: Las Tapias, Mariño, Viriguaca, Batallón, La Negra, Los Carreros y el cerro El Volcán.
El área de estudio ocupa el municipio Rivas Dávila en su totalidad, cuya capital es la población de Bailadores, perteneciente al Estado Mérida. El municipio Rivas Dávila consta solo de una parroquia: Gerónimo Maldonado, cuya capital es La Playa; el centro poblado de Bailadores es autónomo. La 
cuenca alta del río Mocoties ocupa la franja latitudinal de 08º09'29'' a 08º19'30'' Norte y la franja longitudinal de 71º44'53'' a 71º54'88" Oeste.
El drenaje principal es realizado por el río Mocoties, el cual nace en la confluencia de la quebrada Las Tapias con la quebrada Zarzales a escasos 2,5 Km aguas arriba de Bailadores (CORPOANDES-SANCOTEC, 1976). Este río recorre 54 Km para finalmente desembocar en el río Chama a una altitud de 320 msnm (Silva, 1999). 
Para efectos de este estudio se han considerado los principales afluentes del río Mocoties enmarcados dentro de los linderos del municipio Rivas Dávila, así como también los principales tributarios de las dos nacientes del río Mocoties. Las quebradas que afluyen directamente al 
Mocoties desde la confluencia de sus dos nacientes son: El Rincón de la Laguna, El Uvito, Nieto, Capador y Nirgua por la margen derecha, mientras que las quebradas: La Colorada, la Periquera, Guarapao, San Pablo, La Sucia, Chita, Moreno y Quebrada Seca desembocan en el río Mocoties por su margen izquierda. 
La quebrada Zarzales que constituye una de las nacientes del Mocoties recibe las aguas de las quebradas: Las Águilas, El Rincón de las Playitas, La Grande, El Portachuelo, La Aguadita, El Oso, Los Tubos, Guarica y Quebrada Arriba; por su parte a la quebrada Las Tapias que constituye la 
otra naciente del Mocoties, le afluyen las quebradas: San Carlos, Las Cuevas de Caricuena, El Buque, El Rincón del Molino, La Rosa y La Cañada.
El área de estudio constituye una zona estrictamente montañosa formada por vertientes escarpadas, relieves y estrechos valles relativamente planos (Díaz, 1983). La altitud sobre el nivel del mar oscila entre los 1.200 msnm en su punto mas bajo cerca de La Playa y los 3.640 msnm en su punto mas alto en las divisorias de la cuenca (Silva, 1999). 
El relieve presenta tres grandes unidades fisiográficas claramente diferenciadas: 2 conjuntos montañosos que conforman la vertiente izquierda y la vertiente derecha separadas por el fondo del valle del río Mocoties con una orientación SW-SE (Duran, 2002).
Las principales formaciones geológicas presentes en el área son Mucuchachi (Paleozoico superior) y Grupo Iglesias del Precámbrico. Los materiales predominantes en el área de estudio son de la Formación Mucuchachi, la cual esta representada por filitas de color verde oscuro a gris y material 
granítico; al sur de la cuenca se encuentran rocas poco metamorfizadas, dominando rocas de grano fino y cuarcitas (Duran, 1983).
De acuerdo a la dinámica de deposición ocurrida en el Cuaternario, se facilitó una sectorización del relieve en el fondo de valle siguiendo la geomorfología y edad de las formaciones. En la parte superior se encuentran flujos de barros antiguos que dan forma a una topografía de colinas 
redondeadas. El sector medio del valle esta formado por conos de deyección, cuyos abanicos se extienden hasta el río Mocoties; en la zona que se encuentra distribuida a lo largo de este río también se localizan terrazas aluviales. 
Otro tipo de formación lo constituyen los valles intramontanos estrechos y formados por conos, lavas y colusiones del Cuaternario reciente (Díaz, 1983).
Respecto a los suelos se puede mencionar que la cuenca presenta una variedad de suelos muy heterogéneos; así  se pueden encontrar desde Entisoles (suelos muy evolucionados) hasta Ultisoles, pasando por Inceptisoles y Molisoles. 
Hacia las partes mas bajas de la cuenca y sobre las deposiciones cuaternarias se han desarrollado suelos del orden Inceptisol, de texturas francoarenosas, francoarcillosas y francolimosas; estos suelos presentas rápidos drenajes. El pH de estos suelos va desde 5.5 hasta 7.3, siendo 
suelos de una moderada fertilidad. En las vertientes los suelos desarrollados pertenecen a los órdenes Inceptisoles, Ultisoles y Oxisoles, donde predominan las texturas francoarcillosas, con pendientes de hasta 45% o más y drenajes muy rápidos. El pH varía entre 3.5 y 5.1 con limitaciones 
de fertilidad de fuerte a muy fuerte (Díaz, 1983).
El municipio Rivas Dávila contaba con aproximadamente 16.001 habitantes para el año 2001 (Mora, 2004); esta cantidad de personas se encuentran distribuidas en las 7 aldeas que conforman el municipio: Las Playitas, Las Tapias, Otra Banda, Bailadores, Bodoque, San Pablo y Mariño, así como 
también en la parroquia Gerónimo Maldonado. Los usos agrícola y pecuario son los que predominan en el área y se ubican aproximadamente por debajo de los 3.200 msnm; estos usos consisten en cultivos anuales de piso alto: papa, zanahoria, ajo, fresa, repollo, cebollin y pastizales, introducidos para ganadería de leche en forma intensiva (CORPOANDES, 1993; citado por Duran, 2002). La superficie que abarca el uso agrícola es aproximadamente 27,27 has que representan el 15% de la superficie total; de igual manera se puede mencionar que la superficie que se encuentra bajo vegetación primaria y secundaria, incluyéndose la zona de páramo en conjunto ocupan 15,473 has, lo 
cual representa un 85% de la superficie total de la cuenca en estudio. 
Resulta significativo que un 57% del área total de la cuenca alta del río Mocotíes, se halla resguardada bajo la figura de Parque Nacional (Parque Nacional Juan Pablo Peñalosa).

DELIMITACIÓN DE UNIDADES TERRITORIALES
Se llevaron a cabo divisiones a escalas geográficas pequeñas, en un primer intento se realizaron divisiones  a nivel de "microcuenca", sin embargo algunas áreas resultaron extremadamente pequeñas difíciles de operar, por lo que como un opción conciliatoria se decidió disminuir el numero de áreas de análisis, siendo delimitadas en función a las principales quebradas del área que aparecen reseñadas en la cartografía revisada; algunas de estas áreas incluyen a parte de una quebrada principal 1 ó mas pequeñas quebradas con un colector en común con la quebrada principal, por ello la utilización del termino "microcuenca" resulta incorrecto, siendo mas conveniente emplear la 
denominación "unidad territorial".
En este sentido se delimitaron un total de 28 unidades territoriales, esta delimitación esta basada en primer lugar en las corrientes que afluyen directamente al río Mocotíes desde la confluencia de las quebradas Zarzales y Las Tapias hasta los límites de los municipios Rivas Dávila y Tovar, esta 
porción de territorio incluye 13 unidades territoriales: UT1 El Rincón de la Laguna, UT2 La Colorada, UT3 La Periquera-Barrotes, UT4 Guarapao, UT5 El Uvito, UT6 San Pablo-Bodoque, UT7 Nieto, UT8 La Sucia, UT9 Chita, UT10 Moreno, UT11 Capador-La Cascada, UT12 Quebrada Seca y UT13 Nirgua; en segundo lugar se tiene otro pequeño grupo delimitado en función a los principales afluentes de la quebrada Zarzales, de esta forma se tienen 9 unidades territoriales: UT14 Las Águilas-El Camarero, UT15 EL Rincón de las Playitas, UT16 La Grande, UT17 El Portachuelo, UT18 La Aguadita, UT19 El Oso, UT20 Los Tubos, UT21 Quebrada Arriba y UT22 Guarica. Finalmente se 
tienen 6 unidades territoriales restantes delimitadas en función a los principales afluentes de la quebrada Las Tapias, esta unidades son UT23 La Cañada, UT24 La Rosa, UT25 El Rincón del Molino, UT26 El Buque, UT27 San Carlos y UT28 Las Cuevas de Caricuena.

CARACTERÍSTICAS HIDROCLIMÁTICAS DE LAS UNIDADES TERRITORIALES
UT1 El Rincón de la Laguna: Comprende una extensa área de 23,80 Km2, en donde las quebradas La Canoa, Chorreras y Los Pinos confluyen en un punto especifico para dar origen a la quebrada El Rincón de la Laguna que desemboca en el río Mocotíes, conjuntamente con otras pequeñas quebradas que conforman esta gran unidad. La UT1 presenta una precipitación media anual de 
1089,3 mm; este valor tiende a variar en un rango de 800 a 1500 mm y probablemente recibe la influencia de los vientos provenientes del Lago de Maracaibo y de los Llanos Occidentales, lo cual se evidencia en un predominio de un régimen bimodal en las partes bajas y un régimen unimodal 
en las partes altas; en este mismo orden de ideas se tiene un periodo de bajas precipitaciones (diciembre a marzo) y en contraposición existe un periodo de máximas lluvias (abril a noviembre). Debido al contrastado relieve de diversas altitudes se presenta toda una gama de valores térmicos 
(de 8,5 a 20,1ºC); de igual manera se determinaron 3 tipos de pisos térmicos distribuidos espacialmente en forma mas o menos equitativa (fresco, templado y frío).
La gran variabilidad en esta unidad también se manifiesta en diferentes niveles de escurrimiento superficial (0 a 700 mm), productos de la distribución desigual de las lluvias y de la temperatura; esta condición influye también en el predominio de un clima húmedo sobre un clima subhúmedo, de allí que esta unidad se perfila como la 1era en disponibilidad anual de agua y la 3era en producción hídrica por Km2. 
Esta unidad se caracteriza además por ser capaz de satisfacer su propia demanda durante 
todos los meses del año, a pesar de que los requerimientos de agua para riego son considerables; esta demanda es cubierta por los sistemas de riego 
El Rincón de la Laguna, Los Rastrojos de La Playa, Mesa de la Laguna y Vega de la Laguna, aparte de esto esta unidad abastece de agua potable a los sectores La Playa y El Rincón de la Laguna, además al sector El Rosal que se encuentra y ubicado en el municipio Tovar; estos 3 sectores son abastecidos por 3 acueductos de nombre homónimo.
UT2 La Colorada: 3 pequeñas quebradas sin nombre que nacen en el Páramo Mariño confluyen en un punto especifico y dan origen a la quebrada La Colorada o la Arenosa, la cual desemboca en el río Mocotíes. Esta unidad posee un extensión de 5,39 Km2 y se encuentra ubicada al noroeste del área 
de estudio, caracterizándose por presentar un valor medio anual de precipitación estimado de 973,4 mm, el cual varia en un rango de 900 a 1000 mm, reflejando una distribución espacial muy regular de las lluvias; el régimen pluviométrico es bimodal probablemente influenciado por las masas de 
aire que provienen del Lago de Maracaibo, en este sentido se tienen 2 periodos de bajas precipitaciones (junio a agosto y diciembre a marzo) y 2 periodos de altas precipitaciones (abril a mayo y septiembre a noviembre). 
Esta unidad puede catalogarse como la de mayor temperatura a nivel anual, siendo este hecho evidenciado en un predominio de un piso térmico fresco sobre un piso templado; aun así no ha de considerarse como una unidad calurosa.
Los niveles de escurrimiento superficial presentan valores de 100-200 mm y 200-300mm, lo cual pudiese ser un indicador de una condición climática un tanto común en toda la extensión de la unidad, de hecho, solo se identificó un clima húmedo, el cual se destaca por presentar un grado moderado de 
humedad; esta condición climática de alguna manera pudiese influir en una disponibilidad media anual de 64,2 l/s y un rendimiento hídrico de 11,9 l/s/Km2; la cantidad de agua producida por la unidad es realmente insuficiente para cubrir la demanda de agua generada por los 115 has que se 
encuentran bajo cultivo, de allí que sea estrictamente necesario importar agua del río Mocotíes, a través del sistema de riego El Volcán, esto implica que la unidad no presenta déficit de agua porque solamente cubre los requerimientos de agua de 5 has; la demanda de agua residencial por su parte 
es muy pequeña por lo que no genera déficit.
UT3 La Periquera-Barrotes: Se trata de un complejo hidrológico de 8,62 Km2 formado por un gran numero de nacientes (Llano Grande, La Hoyada, El Potrero y La Batalera, entre otros), las cuales dan origen a la quebrada La Periquera que desemboca en el río Mocotíes, no sin antes recibir las aguas 
de la quebrada Barrotes por su margen izquierda. Respecto a esta unidad se puede mencionar que presenta un valor promedio anual de lluvia de aproximadamente 923,8 mm, el cual varia en un rango de 800 a 1000 mm; el régimen pluviométrico que impera en esta unidad es el bimodal, típico de las 
unidades ubicadas en la parte norte del área de estudio; este régimen se caracteriza por la ocurrencia alternada de 2 periodos de máximas (abril a mayo y septiembre a noviembre) y de 2 periodos de mínimas (junio a agostos y diciembre a marzo) precipitaciones. Para esta unidad se estimó una 
temperatura media anual de 16,9 ºC, producto de una diferencia altitudinal de 1100 m; los diferentes valores altitudinales han condicionado la presencia de 2 pisos térmicos: fresco y templado, siendo este último el más significativo
La distribución espacial de las lluvias y de la temperatura un tanto regular influyen notablemente en los niveles de escurrimiento superficial, pues se observan solo 3 rangos de 0-100 mm 100-200 mm y 200-300 mm; de igual manera se han identificado 3 tipos de climas que se caracterizan esencialmente por presentar niveles moderados de humedad durante los meses de invierno; es muy 
probable que los tipos de climas presentes condicionen una disponibilidad media anual de 98,3 l/s y un rendimiento hídrico de 11,4 l/s/Km2, esta producción hídrica es insuficiente para cubrir los requerimientos de agua por parte de la actividad agrícola, al menos en época de sequía, de allí que 
sea necesario importar agua del río Mocotíes a través de los sistemas de riego San Vicente-El Molino y San Vicente-La Periquera, por lo que aparentemente la unidad no presenta déficit de agua para riego y mucho menos para abastecimiento domestico.
UT4 Guarapao: Posee un área aproximada de 7,56 Km2 y esta conformada por una gran cantidad de nacientes que se unen y dan origen a la quebrada Guarapao, la cual desemboca en el río Mocotíes muy cerca del sector Mesa de Adrián. Se estimo un valor medio anual de precipitación de 896,2 mm, que pudiese variar en un rango de 800 a 1000 mm; el régimen pluviométrico es bimodal influenciado por los vientos provenientes del Lago de Maracaibo y se evidencia en la ocurrencia de 2 periodos de máximas precipitaciones (abril a mayo y septiembre a noviembre) y de 2 periodos de mínimas precipitaciones (junio a agosto y diciembre a marzo). La temperatura media anual es de 14,6 ºC con una amplitud térmica de 6,5 ºC, que influye en la presencia de 3 pisos térmicos: fresco, templado y frío, siendo este último un tanto insignificante.
Los niveles de escurrimiento son iguales a los observados en la UT2 y UT3 (0-100 mm, 100.200 mm y 200-300 mm), puesto que comparten la misma ubicación (noroeste) dentro de la cuenca; de igual manera se puede afirmar que estas 3 unidades tienen en común los mismos tipos de clima, pues predomina un clima húmedo sobre un subhúmedo.  
El valor medio de disponibilidad es de 82,8 l/s, el cual al relacionarlo con el área de la unidad da un rendimiento hídrico de 11 l/s/Km2, que de alguna manera tiene mucha relación con las características climáticas de la unidad. La demanda de agua para riego es de 36,4 l/s, pues aunque en realidad los requerimientos de agua son mas elevados, el río Mocotíes cubre parte de la demanda a través de los sistemas de riego Mesa de Adrián 2 y Mesa de Adrián-Las Trincheras; la quebrada Guarapao cubre la otra parte de la demanda  mediante los sistemas de riego El Potrero y Guarapao y la demanda residencial por el acueducto Mariño. En síntesis a pesar de los aprovechamientos de agua en esta unidad no se presenta déficit de agua aparentemente.
UT5 El Uvito: Esta pequeña unidad de 3,07 Km2 esta conformada por 4 pequeñas quebradas que desembocan en el río Mocotíes, siendo las principales por su longitud El Llanito y El Uvito, aunque esta ultima resulta la más representativa entre ambas. Los valores anuales de precipitación pueden 
alcanzar cifras entre los 800 y 1000 mm, si n embargo se estimó un valor medio de 826,4 mm; en el caso de esta unidad continua imperando un régimen bimodal con 2 periodos de máximas y mínimas precipitaciones comunes en las unidades territoriales analizadas anteriormente (excepto UT1). Esta unidad presenta una temperatura media anual de 17,3 ºC y debido a su tamaño, la variación espacial de este valor no es tan significativa, lo cual es corroborado con una diferencia altitudinal de 1140 m y una amplitud térmica de 6,7 ºC. Respecto a los pisos térmicos solo se identificaron 2 tipos: fresco y templado, los cuales se distribuyen espacialmente de manera regular.
En cuanto a los niveles de escurrimiento se distinguieron solo 2:  0-100 mm y 100-200 mm, debido al pequeño tamaño de la unidad, pues las unidades ubicadas en la vertiente derecha del río Mocotíes tienden a presentar gran variabilidad, pero una superficie pequeña no incorpora grandes variaciones; 
esta condición también es aplicable a los tipos de clima pues solo se distinguió un clima subhúmedo, lo cual condiciona una disponibilidad y un rendimiento un tanto bajo si se compara con los valores arrojados por las unidades ubicadas en la vertiente de umbría; al confrontar la disponibilidad 
con la demanda se evidencia una escasez de agua para riego durante los meses de enero, febrero, marzo y septiembre, pues aunque esta unidad no cuenta con infraestructura para riego, es muy probable que existan un gran numero de aprovechamientos rudimentarios que abastecen de agua a los habitantes de la unidad para uso agrícola y domestico, aunque en este ultimo caso la demanda 
es cubierta en un 100% durante todo el año.
UT6 San Pablo-Bodoque: Muchas nacientes que se originan en los sectores Loma de Bodoque y El Rincón de Bodoque confluyen y dan origen a las quebradas San Pablo y Bodoque, las cuales se unen en un punto especifico desembocando en el río Mocotíes, existe además otra pequeña quebrada que vierte sus aguas al río Mocotíes y que forma parte de esta unidad de aproximadamente 10,32 Km2. 
En la mayor parte de esta unidad se expresan precipitaciones por lo general regulares (de 700 a 900 mm), con un promedio anual estimado de 816,3 mm; en este caso aun sigue prevaleciendo un régimen pluviométrico bimodal con 2 estaciones bien marcadas, disgregadas en los 4 periodos bien definidos que concuerdan en la gran mayoría de las unidades en las que predomina un régimen bimodal. Respecto a la temperatura se estimó un promedio anual de 15,5 ºC que varia en un rango de 9,6 a 17,7 ºC, de allí que en la unidad predomina un piso templado sobre un piso fresco y un piso frío.
La poca variabilidad de la precipitación y de la temperatura trae como consecuencia la presencia de solo 3 niveles de escurrimiento (0-100 mm, 100-200 mm y 200-300 mm) a pesar de la extensión considerable de la unidad; de igual manera solo se identificaron 2 tipos de clima, distribuidos en 
forma equitativa y cuyo nivel humedad pudiese catalogarse como moderada, aun así la disponibilidad resultó un tanto superior a las UT2, UT3 y UT4 que presentan algunas características en común con esta unidad. 
La producción de agua es insuficiente para cubrir la demanda agrícola en los meses de enero y 
marzo, a pesar de que se importa agua del río Mocotíes a través de los sistemas de riego San Pablo-Bajo, Bodoque Abajo, Vega del río, Mesa y Vega de Bodoque y Agua Azul bajo, por lo que si la unidad tuviese que cubrir toda su demanda de agua sin importar agua, hubiese déficit durante todo el año. 
La demanda residencial por su parte es cubierta durante todo el año mediante los acueductos San Pablo-Bodoque y Bordo Seco.
UT7 Nieto: El drenaje principal de esta unidad lo realiza la quebrada Nieto, la cual en su recorrido recibe numerosos afluentes por ambas márgenes, para finalmente desembocar en el río Mocotíes en las inmediaciones del sector Nieto. 
La unidad se caracteriza por presentar valores anuales de precipitación muy fluctuantes entre 700 y 1100 mm, estimándose de esta manera un valor medio de 856,3 mm; a pesar de su ubicación en la vertiente derecha del río Mocotíes domina un régimen bimodal que se caracteriza por la 
presencia de los 2 periodos de máximas lluvias (abril-mayo y septiembre-noviembre) y los 2 periodos de mínimas lluvias (junio-agosto y diciembre-marzo) que son muy comunes en la gran mayoría de las unidades territoriales delimitadas. 
Es en esta unidad se disfruta de una temperatura media anual de 14,5 ºC, al descender en altitud sube la temperatura, como se evidencia en valores extremos de 8,9 y 18,7 ºC, lo cual genera una 
oscilación térmica de 9,8 ºC y la presencia de 3 pisos térmicos: fresco, templado y frío, siendo el piso templado el que mas extensión ocupa dentro de la unidad en cuestión.
Esta unidad presenta varios niveles de escurrimiento superficial (0-100 mm, 100-200 mm, 200-300 mm y  300-400 mm) producto de cierta variabilidad pluviométrica y térmica; de igual manera se distinguieron 2 tipos de climas (subhúmedo y húmedo) con una moderada humedad, tal como se ha venido presentando en las UT3, UT4, UT5 y UT6, por esta razón tal vez la disponibilidad y el rendimiento hídrico no presentan diferencias significativas con  respecto a las unidades mencionadas anteriormente.
En esta unidad se estimo una demanda de agua de 8,4 l/s, la cual es cubierta por el sistema de riego Nieto, ya que 30,8 l/s generados por 44 has que se encuentran bajo cultivo son cubiertas por el río Mocotíes mediante el sistema de riego Santa Ana Nieto; ante esta importación de agua no se 
produce déficit de agua en la unidad por parte de la demanda agrícola; la demanda residencial aun con o sin importación de agua puede ser cubierta en su totalidad por la unidad.
UT8 La Sucia: Posee un área aproximada de 8,16 Km2, y esta conformada por una serie de nacientes que se originan en las inmediaciones del cerro La Cañada, las cuales al unirse forman la quebrada La Sucia, Agua Sucia o La Bolsa, esta sigue su recorrido y desemboca en el río Mocotíes cerca del sector denominado Agua Azul. La pluviosidad presenta un promedio anual de 775,8 mm y no hay diferencias significativas de precipitación en toda la extensión de la unidad, ya que su ubicación como en los demás casos condicionan la presencia de muy pocas fajas pluviométricas; en contraste la distribución mensual de las lluvias es muy irregular, pues los periodos alternos de sequía e intensas lluvias típicos de un régimen bimodal se evidencian de manera muy notoria en esta unidad. Debido a la diferencia altitudinal que presenta la unidad se observan diferentes valores térmicos 
que oscilan entre 9,4 y 17,8 ºC, resultando un valor medio de 13, 5 ºC, los diferentes valores altitudinales determinan la presencia de solamente 2 pisos térmicos: templado y frío, los cuales se distribuyen de una forma más o menos uniforme.
En este caso y al igual que la UT4, UT5 y UT6 solo se observan 3 niveles de escurrimiento (0-100 mm, 100-200 mm y 200-300 mm) y 2 tipos de climas (subhúmedo y húmedo), con ciertos niveles de humedad sobre todo en la parte alta de la unidad. La disponibilidad media anual es de 77,4 l/s , la cual puede considerarse como moderada si se compara con el resto de las unidades, por su parte el rendimiento hídrico es de 9,5 l/s/Km2 y no refleja diferencias significativas con el resto de las unidades ubicadas en la vertiente izquierda del río Mocotíes. 
El balance disponibilidad-demanda 
refleja una intensa escasez de agua para riego durante todo el año, aun cuando el río Mocotíes cubre parte de la demanda a través de los sistemas de riego Agua Azul Bajo y Los Barbechos. La demanda residencial solo es de 1,3 l/s, por lo que es cubierta durante todo el año mediante el acueducto 
Álvarez-Barbecho.
          UT9 Chita: Constituye una de las unidades más pequeñas del área de estudio, pues solo cuenta con 2,56 Km2; la corriente de agua principal es la quebrada Chita la cual nace en el sector Laguneta y desemboca en el río Mocotíes muy cerca de la ciudad de Bailadores. Esta pequeña unidad se encuentra ubicada dentro de una faja pluviométrica de 700 a 800 mm, por lo que es lógico que el promedio anual de precipitación sea de 742,3 mm; la distribución mensual de las lluvias permite afirmar la existencia de un régimen pluviométrico bimodal, diferenciándose claramente 2 periodos lluviosos y 2 periodos secos como en los casos anteriores. 
Esta unidad presenta un valor promedio anual de temperatura de 15,2 ºC, una variación 
altitudinal de 1040 m y una amplitud térmica de 6,1 ºC; dada la superficie de la unidad el piso templado abarca casi toda su extensión.
Los niveles de escurrimiento presentes solo alcanzan un rango de 0-100; de igual manera en cuanto al clima se destaca subhúmedo sobre un húmedo, lo cual es indicativo de que los niveles de humedad son bajos, esto de alguna manera ha condicionado una disponibilidad con un valor aproximado de 23,2 l/s y un rendimiento hídrico de 9,1 l/s, el cual podría considerarse como el 
mas bajo en toda la cuenca alta del río Mocotíes; de hecho la unidad es incapaz de cubrir su propia demanda para riego durante los meses de enero, febrero, marzo y septiembre, aun contando con el sistema de riego La Laguneta, de hecho ni siquiera importando agua de la quebrada Zarzales 
mediante el sistema de riego Pantano-Chita-El Tapón, es inevitable que se produzca déficit de agua durante 4 meses. La demanda residencial por su parte es cubierta a través del acueducto La Laguneta durante todo el año.
UT10 Moreno: Es una pequeña unidad de 2,75 Km2, cuya corriente de agua principal es la quebrada Moreno, la cual nace cerca del cerro La Cañada a una altitud aproximada de 2200 msnm; durante su recorrido no recibe a ningún afluente y desemboca en el río Mocotíes a escasos metros de la ciudad de Bailadores. Esta unidad presenta muchas características en común con la UT9, por ejemplo la precipitación se distribuye espacialmente en forma muy regular y presenta un promedio anual estimado de 748,5 mm; la irregularidad temporal de las lluvias continua siendo muy manifiesta a través de un régimen pluviométrico bimodal, tal como sucede en la UT9 y en el resto de 
las unidades hasta ahora analizadas (excepto en la UT1). Esta pequeña unidad presenta una temperatura media anual de 14,4 ºC y una amplitud térmica de 6,2 ºC, producto de una diferencia altitudinal de 1060 m que ha condicionado la presencia de un piso térmico templado.
El pequeño tamaño de la unidad no solo limita la variabilidad espacial en cuanto a sus características pluviométricas y térmicas, sino también en cuanto a los niveles de escurrimiento, ya que solo se observa 1 nivel (0-100 mm) y 2 tipos de climáticos (subhúmedo y húmedo), aunque al igual que en el 
caso anterior predomina el clima húmedo. La disponibilidad media anual es de 25,2 l/s que podría considerarse como baja, al igual que el rendimiento hídrico que es de apenas 9,2 l/s/Km2; en este unidad no hay déficit de agua para riego, pues se importa agua de la quebrada Zarzales para cubrir la 
demanda generada por 41 has a través de los sistemas de riego Hato-La Otra Banda, Otra Banda Central y Pumarrosa-Otra Banda, el resto de la superficie cultivada dentro de la unidad es de 20 has, siendo cubierta por ella misma. 
La demanda residencial por su parte es cubierta por la fuente hídrica Quebrada Seca de la UT12 a través del acueducto La Otra Banda.UT11 Capador-La Cascada: Esta gran unidad es la más extensa (16,03 Km2) después de la UT1 y esta conformada por un gran numero de nacientes que al 
unirse en varios puntos dan origen a las quebradas Capador y La Cascada; la primera en su inicio es denominada Los Chorros y recibe numerosos afluentes por ambas márgenes, de entre los cuales se destaca la quebrada La Cascada; la quebrada Capador finalmente desemboca en el río Mocotíes cerca del sector llamado Capellanía. La superficie relativamente grande de la unidad introduce una gran variedad de valores anuales de lluvia ubicados en un rango de 700 a 1500 mm, aun así fue posible estimar un valor promedio de 1017,5 mm; en esta unidad no se evidencia un régimen bimodal como en los demás casos, pues existe poca diferencia entre los meses que integran el periodo abril-noviembre, por su parte el periodo diciembre-marzo continua siendo de escasas precipitaciones en esta unidad; esta tendencia unimodal es debido posiblemente a las masas de aire que provienen de los Llanos Occidentales y que penetran a la cuenca a través del río Uribante. 
En cuanto a la temperatura se puede afirmar que ante las variaciones altitudinales producto del gran tamaño de la unidad, se presenta una amplitud térmica de 11,1 ºC, lo cual es indicio de una gran variedad de valores térmicos, mas no de pisos, pues solo se identificaron 3 tipos: templado, frío y muy frío.
Respecto a los niveles de escurrimiento, la variabilidad espacial de las lluvias y de la temperatura influyen en la presencia de varios niveles (0-100 mm, 100-200 mm, 200-300 mm, 300-400 mm, 400-500 mm, 500-600 mm, 600-700 mm y 700-800 mm); del mismo modo se puede afirmar que hay un 
predominio de un clima húmedo en toda la unidad; de allí que la disponibilidad de agua sea considerable (199,5 l/s), así como también el rendimiento hídrico (12,4 l/s). 
En este sentido la unidad no presenta déficit de agua, pues la demanda de agua agrícola es cubierta por la unidad en un 100% por los sistemas de riego Capador y Capellanía; mientras la demanda residencial considerada como la mas alta en toda el área de estudio es cubierta también en su totalidad a través del acueducto Bailadores.
UT12 Quebrada Seca: Este complejo hidrológico de 6,05 Km2 esta conformado principalmente por una quebrada denominada Quebrada Seca, la cual se forma por la unión de varias pequeñas nacientes en el cerro Capacho, en su recorrido recibe las aguas de la quebrada los Espinos y desemboca en el río Mocotíes muy cerca del sector La Otra Banda. El monto de la precipitación es 
de 759,6 mm/año y varia solo de 700 a 800 mm, reflejándose una distribución espacial muy uniforme; caso contrario ocurre con la distribución temporal de las lluvias, en la que la ocurrencia alternada de 2 periodos de lluvias considerables (abril-mayo y septiembre-noviembre) y 2 periodos de precipi-taciones bajas (junio-agosto y diciembre-marzo) son señal inequívoca de un régimen bimodal, influenciado como en todos los casos por las masas de aires provenientes del Lago de Maracaibo y que ascienden por el cañón del río Chama. En los sectores de altitudes mayores se desarrollan temperaturas de 8,5 ºC y en las altitudes bajas los valores térmicos son de 16,6 ºC, lo cual da una temperatura promedio de 13,5 ºC. Respecto a los pisos térmicos solo se identificaron 2: templado y frío, los cuales se distribuyen espacialmente en forma equitativa.
Los niveles de escurrimiento superficial que predominan en esta unidad son de 0-100 mm, 100-200 mm y 200-300 mm, producto de la distribución regular de las lluvias; de igual manera solamente se identificaron 2 tipos de climas (subhúmedo y húmedo) que presentan niveles de humedad moderados y se distribuyen en forma mas o menos equitativa dentro de la unidad, es tal vez por esta razón que la disponibilidad de agua tiende a ser moderada (56,2 l/s) si se compara con el resto de las unidades; por su parte el rendimiento hídrico tiende a ser bajo puesto que la unidad presenta una producción de 
9,3 l/s/Km2, la cual es muy parecida a la estimada en UT9 y UT10. 
La demanda de agua para riego es cubierta durante todo el año pues se importa agua de 
la quebrada La Grande a través del sistema de riego Los Espinos-Quebrada Seca, por su parte la demanda residencial también es satisfecha en su totalidad, de hecho esta unidad surte de agua potable a la población de la UT10.
UT13 Nirgua: Es una pequeña unidad de 4,38 Km2 cuyo drenaje principal lo constituye la quebrada Nirgua la cual se forma por la unión de 2 pequeñas nacientes en el cerro Las Cascadas; esta quebrada en su recorrido recibe varios afluentes por la margen derecha, para finalmente desembocar en el río Mocotíes, existen además 2 pequeñas quebradas que desembocan en el Mocotíes 
y que forman parte de esta unidad. A pesar del tamaño de esta unidad, la precipitación presenta cierta variabilidad, pues se observan diversas fajas pluviométricas (< 700mm, 700-800 mm, 800-900 mm y 900-1000 mm), aun así fue posible determinar un valor promedio de precipitación de 845,2 mm; en cuanto al régimen pluviométrico presente en la unidad se puede afirmar que es bimodal, con la ocurrencia alternada de los 2 periodos de lluvias intensas y los 2 periodos de lluvias bajas que se han identificado en las unidades anteriores. La UT13 presenta una temperatura media anual de 13,6 ºC y una amplitud térmica de 8 ºC, producto de una diferencia altitudinal de 1360 m, que a su vez conlleva a la presencia de solamente 2 pisos térmicos: templado y frío, aunque este ultimo se presenta de una manera realmente poco significativa.
Los niveles de escurrimiento presentes son: 0-100 mm, 100-200 mm y 200-300 mm, los cuales resultan significativos se toma en consideración el tamaño de la unidad, de igual manera los 2 tipos de climas presentes (subhúmedo y húmedo) reflejan cierta variabilidad climática en esta unidad, pues se distribuyen en forma equitativa. 
La disponibilidad media anual es de 45,3 l/s y el rendimiento hídrico de 10,3 l/s/Km2, lo cual implica que dado que la demanda agrícola no es tan considerable la unidad es capaz de cubrirla durante todo el año; del mismo modo no se presenta déficit de agua para 
abastecimiento domestico, pues los 71 habitantes de la unidad solo demandan 0,2 l/s de agua.
UT14 Las Águilas-El Camarero: Esta unidad posee un área aproximada de 11,80 Km2 y esta conformada por 2 quebradas principales que se forman de la unión de varias nacientes en diferentes puntos del Páramo la Negra, una de estas quebradas es denominada El Camarero y desemboca en una quebrada principal llamada Las Águilas que afluye a la quebrada Zarzales. A pesar del tamaño de la unidad, la precipitación solo varia en un rango de 700-800 mm, por lo que el valor medio estimado es de 778,3 mm; el régimen de las lluvias es bimodal con los 2 periodos de altas y bajas precipitaciones que caracterizan este régimen. 
El gran tamaño de la unidad incorpora una diferencia altitudinal de 1500 m y una amplitud térmica de 8,6 ºC, lo cual conlleva a la presencia de 
3 tipos de pisos térmicos: templado, frío y muy frío.
Esta gran unidad presenta 3 niveles de escurrimiento superficial: 0-100 mm, 100-200 mm y 200-300 mm y 2 tipos de climas: subhúmedo y húmedo, lo cual es indicio de cierta variabilidad en los niveles de humedad en la unidad, que conjuntamente con la superficie condicionan una disponibilidad considerable (112,3 l/s/año), no obstante el rendimiento hídrico es de apenas 9,5 l/s/Km2 
y a pesar de la disponibilidad de agua, hay déficit de agua para riego durante los meses de enero, febrero, marzo y septiembre, aun cuando 50 has de las 208 has que se encuentran bajo cultivo son regadas por la quebrada La Grande a través de los sistemas de riego Marmolejo-Loma Grande y 
Marmolejo-La Playita, de cualquier modo la unidad debe cubrir los requerimientos de 158 has cultivadas a través de los sistemas de riego Páramo la M, El Camarero, Las Águilas y La Cebada, de allí de que a pesar de que se importa agua, se produce déficit para riego. La demanda residencial 
por su parte es cubierta mediante el acueducto Los Espinos durante todo el año.
UT15 El Rincón de las Playitas: Es una unidad cuyo drenaje principal lo realiza la quebrada El Rincón de las Playitas, la cual se forma por la unión de 2 pequeñas nacientes en el Páramo Mariño; esta quebrada sigue su recorrido a través de los sectores La Cebada, El Delgadito y Las Playitas, 
para desembocar finalmente en la quebrada Zarzales. En una franja paralela transversal se define una precipitación media anual de 797,4 mm, dicha faja determina una variación espacial muy regular de 700 a 800 mm que resulta totalmente contraria a la variación temporal en la que un régimen bimodal es señal de la presencia de 4 periodos de lluvias (2 máximos y 2 mínimos). 
La temperatura media anual fue estimada en 11,1 ºC, notándose que los valores térmicos tienden a disminuir en estas unidades ubicadas hacia la parte noroccidental de la cuenca alta del río Mocotíes, por tratarse de las zonas mas altas de la misma; de esta manera se tiene que esta unidad presenta en menor proporción un piso térmico muy frío y en mayores proporciones un piso templado y otro frío.
En este caso los niveles de escurrimiento siguen siendo pocos, pues solo se cuentan con 3: 0-100 mm, 100-200 mm y 200-300 mm, al igual que los tipos de climas que tan solamente se distingue un clima húmedo, predominando el primero sobre el segundo, por lo que la humedad en la unidad pudiese catalogarse como moderada, es por esta razón  que la disponibilidad media anual es de 58,2 l/s, muy cerca de la gran mayoría de los valores estimados y que han sido considerados como moderados, al igual que el rendimiento hídrico que es de 9,7 l/s/Km2.
 La unidad UT15 posee una superficie bajo riego de 109 has, sin embargo se importa agua de la quebrada Zarzales a través de los sistemas de riego Río Arriba-Las Playitas y Marmolejo-Las 
Playitas, lo que significa que la unidad solo cubre los requerimientos de 43 has mediante el sistema de riego El Rincón de las Playitas, por esta razón no se produce déficit de agua para riego y mucho menos para abastecimiento doméstico.
UT16 La Grande: Esta unidad posee un área aproximada de 6,58 Km2 y el drenaje principal lo constituye la quebrada La Grande, la cual se forma de la unión de varias pequeñas nacientes cerca del cerro El Mogote, de entre estas nacientes se destacan: Quebrada Grande Arriba, Arrayán, La Granzonera y Hoyada Grande; en su recorrido la quebrada La Grande recibe por ambas 
márgenes las aguas de varias fuentes hídricas y desemboca en la quebrada Zarzales. La unidad experimenta promedios anuales de 800 a 900 mm y presenta un valor medio anual de 831,9 mm, esto refleja una relativa uniformidad de las lluvias en su distribución espacial; en esta unidad el régimen pluviométrico imperante es el bimodal, el cual se encuentra presente en la gran mayoría de las unidades, determinando una distribución mensual de las precipitaciones muy irregular. La temperatura media anual es de 9,3 ºC y puede considerarse como uno de los valores mas bajos en toda la cuenca alta del río Mocotíes, debido a las altitudes que predominan en esta unidad, de 
hecho el piso térmico frío se destaca en esta unidad y existe una proporción pequeña de un piso muy frío y templado.
La distribución espacial de las lluvias que tiende a ser regular, como en otros casos es un factor determinante en la presencia de 2 niveles de escurrimiento superficial (100-200 mm y 200-300 mm) y 1 tipo de clima (húmedo), aunque tal vez debido a las bajas temperaturas, los niveles de humedad son considerables, a pesar de que las lluvias no lo son; en este orden de ideas se tiene un valor medio de disponibilidad de 66,9 l/s y un rendimiento hídrico de 10,2 l/s/Km2, cantidad que es realmente insuficiente para cubrir la gran demanda que generan las 177 has que se encuentran bajo 
cultivo y que incluyen porciones de otras unidades territoriales, es por esta razón que el balance disponibilidad-demanda refleja una intensa escasez durante todos los meses del año; aun así la demanda residencial si llega ser cubierta durante todo el año a través del acueducto Las Playitas.
UT17 El Portachuelo: Es una pequeña unidad de 2,40 Km2 que se encuentra ubicada en el extremo mas alejado hacia el noroeste del área de estudio, solamente esta conformada por una pequeña quebrada de nombre El Portachuelo y que nace en el sector del mismo nombre, desembocando en la quebrada Zarzales. Dado el tamaño y la ubicación de la unidad el valor medio de precipitación (855,1 mm) no varia de manera significativa, pues solo presenta una faja pluviométrica de 800 a 900 mm; en cuanto al régimen pluviométrico se observa una tendencia bimodal en toda la unidad, con los 
periodos de máximas lluvias y los 2 periodos de mínimas precipitaciones típicos de este régimen pluviométrico. La temperatura media anual es de aproximadamente 9,4 ºC, productos de las elevadas altitudes que son comunes en la zona noroccidental de la cuenca alta del río Mocotíes. En esta pequeña unidad predomina un piso frío sobre uno muy frío, tal como sucede en la UT16.
En esta unidad solo se determino un nivel de escurrimiento (200-300 mm), producto de la distribución espacial de las lluvias y del tamaño de la unidad territorial; de igual manera solamente de presenta un clima húmedo caracterizado por presentar niveles moderados de humedad, por lo que la unidad cuenta con una disponibilidad media anual de 25,1 l/s y un rendimiento hídrico de 10,5 l/s/Km2, los cuales pueden considerarse como moderados al compararlos con el resto de las unidades. En este caso particular no hay déficit de agua, ya que los requerimientos de agua para riego y para abastecimiento humano no son tan altos y pueden ser cubiertos en un 100% durante todo el año.
UT18 La Aguadita: El drenaje principal de esta unidad lo constituye la quebrada La Aguadita, la cual nace en las inmediaciones de la fila La Cuchilla a una altitud aproximada de 3.200 msnm; durante su recorrido no recibe a ningún afluente y desemboca en la quebrada Zarzales.
 En esta unidad de 1,78 Km2 tienen gran expresión las precipitaciones cuyos valores se ubican en un rango de 800 a 1000 mm, siendo el promedio anual de 886 mm y el régimen pluviométrico de tipo bimodal con 4 periodos de lluvias distribuidos en 2 máximos y 2 mínimos de precipitaciones. La superficie relativamente pequeña de esta unidad no introduce variaciones significativas en los 
valores altitudinales y por ende en la amplitud térmica es de apenas 3,9 ºC y la temperatura media anual de 10,8 ºC; estas características térmicas y altitudinales influyen en la presencia de tan solo 1 piso térmico (piso frío).
En cuanto a los niveles de escurrimiento solo se identificaron 2 (200-300 mm y 300-400 mm), debido a la distribución regular de las lluvias y las bajas temperaturas; estas condiciones conjuntamente con el tamaño de la unidad también influyen en la presencia de solo 1 tipo de clima (húmedo) que al 
igual que en la UT17 determinan una disponibilidad media anual de 19,3 l/s y un rendimiento hídrico de 10,8 l/s/Km2, los cuales a pesar de ser moderados, si se toma en cuenta el tamaño de la unidad podrían resultar significativos, sin embargo ante los requerimientos de riego la cantidad de agua es 
insuficiente para satisfacer la demanda durante los meses de enero, febrero, marzo y septiembre, no obstante la demanda residencial si llega ser cubierta.
UT19 El Oso: Esta unidad territorial de 2,56 Km2 esta conformada por la quebrada El Oso o El Diablo, la cual se forma por la unión de varias pequeñas nacientes ubicadas muy cerca del Páramo Batallan; la quebrada El Oso en su recorrido recibe las aguas de varias pequeñas quebradas por ambas márgenes, para finalmente desembocar en la quebrada Zarzales. 
En toda la unidad se presentan valores anuales entre los 800 y 1000 mm, aunque el valor medio es de 937,8 mm; la UT19 tiene la particularidad de que la diferencia entre los valores mensuales de lluvia del 2do periodo húmedo y los valores mensuales del 2do periodo seco, no es tan acentuada como en las unidades analizadas anteriormente, sin embargo aun puede considerarse un régimen 
bimodal, pues dada la superficie de la unidad no se puede afirmar la ocurrencia simultanea de 2 regímenes tal como ocurre en la UT1. La temperatura media anual es de aproximadamente 9,7 ºC y la diferencia altitudinal es de 820 m, por lo que se presenta fundamentalmente un piso frío y en pequeña proporción un piso muy frío.
La poca variabilidad pluviométrica y térmica, así como también la superficie pequeña de la UT19 influyen notablemente en la presencia de solamente 2 niveles de escurrimiento (200-300 mm y 300-400 mm), así como también en 1 tipo de clima  (húmedo) con niveles de humedad si se quiere considerables, por lo cual la disponibilidad media anual (29,4 l/s) y el rendimiento hídrico (11,5 l/s/Km2) pueden ser considerados como moderados. 
La demanda agrícola y residencial en esta unidad son cubiertas en su totalidad durante 
todo el año, ya que los requerimientos de agua para riego no son tan considerables como en algunas otras unidades territoriales, en este sentido se puede afirmar que no se presenta déficit de agua.
UT20 Los Tubos: Se trata de una de las unidades más pequeñas de la cuenca alta del río Mocotíes (1,63 Km2) y esta conformada por una pequeña quebrada denominada Los Tubos, la cual se forma de la unión de 2 pequeñas nacientes en las inmediaciones del Páramo Batallón, esta quebrada en su recorrido recibe al menos 1 afluente por su margen izquierda y desemboca en la quebrada Zarzales. Esta unidad presenta el mayor promedio de precipitaciones respecto a las 4 unidades ubicadas en el extremo nororiental del área de estudio (955,6 mm), aunque sigue compartiendo 2 características con el resto de las unidades hasta ahora analizadas (excepto UT1, UT7, UT11 y UT13): una distribución espacial de las lluvias un tanto regular y un redimen pluviométrico bimodal, aunque en contraste con la UT19, la diferencia entre los meses que integran el 2do periodo seco y el 2do periodo húmedo no son tan evidentes. 
Esta pequeña unidad presenta uno de los valores mas bajos de temperatura media (10 ºC), pues los valores altitudinales son elevados; este hecho se evidencia aun mucho mas en la prevalencia de un piso térmico frío y en cierto porcentaje de un piso muy frío.
En este caso solo se presenta un nivel de escurrimiento superficial (300-400 mm) y un solo tipo de clima (húmedo), lo cual es indicio de poca variabilidad climática, aun así los  niveles de escurrimiento pueden ser considerables, por lo que se esperaría una disponibilidad significativa, pero la superficie pequeña limita el escurrimiento lento y concentrado, aunque de cualquier modo el rendimiento hídrico (11,7 l/s/Km2) es cónsono con las condiciones climáticas de la unidad. Respecto a la demanda se puede mencionar que los 13,3 l/s que se requieren para riego no pueden ser cubiertos solo durante el mes de enero, aunque si hasta cierto porcentaje; por su parte la demanda residencial si es satisfecha durante todo el año.
UT21 Quebrada Arriba: La corriente de agua principal de esta unidad es de 8,77 Km2 es una quebrada denominada Quebrada Arriba, la cual se forma por la unión de 2 nacientes en el sector Viriguaca, esta corriente sigue su recorrido hacia la quebrada Zarzales, recibiendo las aguas de varios afluentes por ambas márgenes. Los valores anuales de precipitación fluctúan entre 700 y 1000 mm, destacándose los promedios cercanos al valor medio estimado (864,2 mm); la distribución temporal de las lluvias refleja un régimen bimodal, con una diferencia muy pequeña entre los 2do periodos de máximas y mínimas precipitaciones.
 En esta unidad se estimó una temperatura media anual de 11,3 ºC, producto de una diferencia altitudinal de 1200 m, que a su vez conlleva a una amplitud térmica de 7 ºC y la presencia de un 
piso climático frío que predomina sobre uno templado.
La variabilidad espacial de las lluvias, como en otros casos influye en la presencia de 4 niveles de escurrimientos (0-100 mm, 100-200 mm, 200-300 mm y 300-400 mm), en contraste solo se identificó un tipo de clima (húmedo). La disponibilidad media anual es de 92,7 l/s, dado que el tamaño de la unidad influye en un escurrimiento un poco lento y concentrado, aun así el rendimiento hídrico no es tan significativo (10,6 l/s/Km2). Respecto a la demanda de agua se puede afirmar que es considerable, pues esta unidad a parte de cubrir su propia demanda a través de los sistemas de riego La Meseta, Los Potreritos-Quebrada Arriba y Los Potreritos, también satisface parte de la demanda de otra unidad mediante el sistema de riego Bordo de la Llanada, es por ello que durante los meses de enero, febrero, marzo, abril, julio, agosto y septiembre hay escasez de agua para riego; la demanda residencial por el contrario es cubierta durante todo el año, aparentemente sin ningún tipo de inconveniente.
UT22 Guarica: Esta unidad posee un área de aproximadamente 3,19 Km2 y esta conformad principalmente por la quebrada Guarica, la cual se forma por la unión de 2 pequeñas nacientes en las inmediaciones del cerro La Cuchilla a una altitud aproximada de 3160 msnm, la quebrada Guarica desemboca en la quebrada Zarzales muy cerca de los sectores Pedregal y Los Potreritos. 
De acuerdo al mapa de isoyetas medias anuales (figura Nº 5) se puede observar que la precipitación presenta valores que oscilan entre 700 y 900 mm, estimándose un valor promedio de 818,8 mm; el régimen bimodal se continua manifestando a través de diferencias entre los valores mensuales de lluvia, sin embargo en el 2do periodo de lluvias bajas y el 2do periodo de lluvias máximas no se reflejan diferencias significativas como ocurre en las unidades ubicadas en la parte central y nororiental del área de estudio. En esta unidad territorial se estimó una temperatura media anual de 12,1 ºC y una amplitud térmica de 6,7 ºC producto de una diferencia altitudinal de 1140 m., lo cual a su vez determina un piso térmico templado y un piso frío, ambos distribuidos en proporciones iguales dentro de la unidad.
Los niveles de escurrimiento superficial presentes son de 0-100 mm, 100-200 mm y 200-300 mm ya que la regularidad espacial de las lluvias y el monto pluviométrico influyen en estos niveles, de allí que es muy probable el clima predominante (húmedo) presenten niveles bajos y moderados de humedad, lo cual de algún modo influye en una disponibilidad media anual de 31,9 l/s y un rendimiento hídrico de 10 l/s/Km2. La cantidad de agua producida por la unidad es insuficiente para cubrir la demanda de agua agrícola prácticamente durante todo el año (excepto en abril) aun importando agua de la UT21 a través del sistema de riego Bordo de la Llanada, pues la UT22 cubre 54 de las 84 has cultivadas mediante los sistemas de riego Las Palmas-Escala y Los Potreritos-Barbecho-La Barra. La demanda residencial si es satisfecha durante todo el año por que la unidad cuenta con pocos pobladores.
UT23 La Cañada: Se trata de la unidad mas pequeña del área de estudio, cuenta con tan solo 1,54 Km2 y esta conformada por un grupo de pequeñas quebradas ubicadas en los sectores La Cañada, Cabulla de Tierra y La Barra, las cuales desembocan en la quebrada Las Tapias; de todas las corrientes de agua la mas significativa es la quebrada La Cañada, la cual nace en las inmediaciones del cerro La Llanada. En vista del tamaño de la unidad, las precipitaciones tienden a ser regulares, aun cuando la cuenca de la quebrada Las Tapias es una de las que presenta mayor variabilidad espacial de las lluvias; en este sentido se estimó un promedio anual de 808,6 mm y varia en 
un rango de 700 a 900 mm, el régimen pluviométrico que impera en la unidad es el bimodal, con sus 2 periodos de máximas y 2 periodos de mínimas precipitaciones. La temperatura media anual es de 13,1 ºC y en vista del tamaño de la unidad la diferencia altitudinal no es tan significativa (720 
m), de hecho solo se identificó un piso térmico templado que abarca toda la superficie de la unidad.
Los niveles de escurrimiento presentes (0-100 mm, 100-200 mm y 200-300 mm) se distribuyen de manera desigual, por lo que ha de esperarse los tipos de clima comunes en la gran mayoria de las unidades: subhúmedo y húmedo, distribuidos en conformidad con los niveles de escurrimiento superficial. 
Esta pequeña unidad es la que presenta el valor mas bajo de disponibilidad (15,2 l/s) y cuenta con un rendimiento hídrico igual de bajo (9,9 l/s/Km2), es por esta razón que durante los meses de enero, febrero, marzo, septiembre y noviembre se produzca un déficit de agua para riego, sin embargo la 
demanda residencial si es cubierta en un 100% durante todo el año.
UT24 La Rosa: Pequeño conjunto hidrológico de 2,08 Km2, conformado por al menos 5 quebradas ubicadas en los sectores Aguas Calientes, Las Tapias, La Mina, La Rosa y El Tejar y que desembocan en la quebrada Las Tapias; de todas estas corrientes hídricas la mas representativa es La Rosa, la cual nace en el sector del mismo nombre, muy cerca del cerro La Cañada. La 
pluviosidad presenta un promedio anual de 831 mm y no existe una variabilidad significativa, pues a pesar de que la ubicación de la unidad puede condicionar la presencia de varias fajas pluviométricas, su tamaño limita esta variabilidad. 
El régimen pluviométrico predominante es bimodal, pues las masas de aire provenientes del Lago de Maracaibo de algún modo pudiesen tener cierta influencia sobre la distribución temporal de las 
lluvias. Esta unidad se caracteriza por presentar una temperatura media anual de 14,7 ºC y una variación altitudinal de 1000 m, y al igual que la UT23 existe un predominio considerable de un piso templado y una porción de área muy pequeña que se corresponde con un piso frío.
Se han identificado 3 niveles de escurrimiento (0-100 mm, 100-200 mm y 200-300 mm) y los ya comunes climas subhúmedo y húmedo, los cuales presentan niveles de humedad de bajo a moderados, conllevando a una disponibilidad media anual de 21,2 l/s y un rendimiento hídrico de 10,2 l/s/Km2. 
La demanda de agua no resulta tan significativa pues parte de los requerimientos para 
riego son cubiertos por la quebrada Las Tapias a través del sistema de riego La Rosa, de igual modo los 15 habitantes de la unidad solo demandan 0,1 l/s de allí que no se produce déficit de agua para riego ni para abastecimiento domestico.
UT25 El Rincón del Molino: Varias nacientes se unen en el páramo Viriguaca para dar origen a una quebrada denominada El Rincón del Molino; en su recorrido recibe las aguas de las quebradas Los Rastrojos, Los Bueyes, El Rincón de las Tapias y Loma del árbol, desembocando en la quebrada Las 
Tapias. Esta unidad de 7,03 Km2 presenta una precipitación promedio de 1007,9mm y una variabilidad espacial que se evidencia en la presencia de varias fajas pluviométricas (700-800 mm, 800-900 mm, 900-1000 mm y 1100-1200 mm), en este caso la influencia de los vientos provenientes de los Llanos Occidentales se hace evidente en la existencia de un régimen con tendencia 
unimodal que se caracteriza por presentar 1 periodo de mínimas precipitaciones (diciembre-marzo) y un periodo de máximas lluvias (abril-noviembre). 
La diferencia altitudinal es de 1480 m y conlleva a la presencia de 2 pisos térmicos: templado y frío que se distribuyen espacialmente en una forma un tanto significativa, existe una pequeña 
porción de un piso muy frío, pero resulta extremadamente pequeña.
Respecto a los niveles de escurrimiento es posible afirmar que la variabilidad espacial de las lluvias y de la temperatura, han condicionado la presencia de varios niveles de escurrimiento superficial, así se tienen: 
100-200 mm, 200-300 mm, 300-400 mm, 400-500 mm y 500-600 mm, en contraposición solo se identificó un clima húmedo, caracterizado por presentar niveles considerables de humedad; estas condiciones climáticas conjuntamente con una considerable red de drenaje juegan un papel importante en la producción de agua, es por ello que se cuenta con una disponibilidad 
media anual de 86,7 l/s y un rendimiento hídrico de 12,3 l/s/Km2. La demanda de agua agrícola (cubierta por los sistemas de riego Yuqueros-Quebrada Arriba y los Rastrojos de Bailadores) y la demanda residencial aparentemente no generan déficit de agua.
UT26 El Buque: Unidad territorial de 3,54 Km2 conformada por unas 5 quebradas que desembocan en la quebrada Las Tapias, de entre las cuales se destacan El Mamoncito, El Higuerón, Los Carreros, El Hatal y El Buque, siendo esta ultima la mas representativa en toda la unidad. A pesar de un 
tamaño si se quiere un tanto pequeño, esta unidad presenta cierta variabilidad espacial en la precipitación, debido a su ubicación en un área que presenta diferentes montos de lluvias, en este sentido se tiene un promedio anual de 1031,2 mm que tiende a variar en un rango de 800 a 1200 
mm, en contraste la distribución mensual de las precipitaciones refleja poca variabilidad, por cuanto impera un régimen pluviométrico unimodal, que se caracteriza por que solamente presenta 1 periodo de bajas precipitaciones y 1 periodo de altas precipitaciones. 
Al igual que en la UT25 la temperatura media anual es de 12,2 ºC y se presentan diversos valores térmicos producto 
de una diferencia altitudinal de 1400 m; del mismo modo solamente se delimitaron 2 piso térmicos: templado y frío, los cuales se distribuyen en forma mas o menos igual dentro de la unidad.
La variabilidad en cuanto a los niveles de escurrimiento y a los tipos de climas también se hace muy manifiesta, ya que a pesar de tratarse de una unidad relativamente pequeña se observan niveles de escurrimiento de 200-300 mm, 300-400 mm y 400-500 mm, interactuando con un clima húmedo; aun así la disponibilidad es de 44, 6 l/s y no llega a igualarse con la de la UT25 que presenta las mismas condiciones climáticas, esto se debe a que el área de ambas unidades son muy diferentes, sin embargo en cuanto al rendimiento hídrico se puede observar que la UT26 (12,6 l/s/Km2)  supera un poco a la UT25. En el caso de la demanda agrícola 25 de las 40 has cultivadas son regadas por la propia unidad, mientras que el resto lo hacen a través de los sistemas de riego El Higuerón-Torcozal y El Rinconcito-El Higuerón, cuyas tomas de agua se ubican en la quebrada Las Tapias, por su parte la demanda residencial es de apenas 0,1 l/s y en ninguno de los 2 casos se produce déficit de agua.
UT27 San Carlos: Ocupa el extremo mas meridional del área de estudio y se trata de un conjunto hidrológico de 8,10 Km2, conformado principalmente por la quebrada San Carlos, la cual nace en el Páramo La Negra, en su recorrido recibe por ambas márgenes las aguas de las quebradas Los Martínez, Los Marques, La Mina y Los Rastrojos, finalmente se une con la quebrada Las Cuevas de Caricuena y dan origen a la quebrada Las Tapias. Se han identificado varias fajas pluviométricas de 1000 a 1100 mm, 1100 mm a 1200 mm, 1200 a 1300 mm, 1300 a 1400 mm, 1400 a 1500 mm y > 1500 mm, pero en general la unidad presenta un promedio anual de aproximadamente 1283,3 mm, 
siendo el mas alto de todas las unidades territoriales delimitadas; el régimen pluviométrico es estrictamente unimodal con 1 periodo húmedo (abril a noviembre) y 1 periodo seco (diciembre a marzo). La temperatura media anual fue estimada en 10,6 ºC, producto de una amplitud térmica de 5,8 ºC y una diferencia altitudinal de 5,8 ºC, que a su vez conllevan al predominio de un piso térmico frío.
Esta unidad presenta los niveles más altos de escurrimiento (300-400 mm, 400-500 mm, 500-600 mm, 600-700 mm, 700-800mm y > 800 mm), además cuenta con una porción considerable de su territorio influenciada por un clima perhúmedo, de allí que los niveles de humedad sean los más altos dentro de la cuenca alta del río Mocotíes; por esta razón la disponibilidad media anual de agua es considerable (127,1 l/s) y el rendimiento hídrico es el mas alto (15,7 l/s/Km2) en toda el área de estudio. 
Es evidente que ante estas particularidades hidroclimaticas no exista déficit de agua para riego y para uso domestico, aun cuando la unidad cubre su propia demanda agrícola a través del sistema de riego La Mina y la demanda residencial mediante el acueducto Las Tapias.
UT28 Las Cuevas de Caricuena: Es una unidad de aproximadamente 8,77 Km2 conformada por una corriente de agua principal denominada Las Cuevas de Caricuena, la cual nace en el Páramo Las Tapias a una altitud aproximada de 3120 msnm, en su recorrido afluyen a ella por ambas márgenes las quebradas Mamoncito, La Monsilveña, Las Sacas y El Atal; la quebrada Las Cuevas de 
Caricuena se une con la quebrada San Carlos y dan origen a la quebrada las Tapias. Esta unidad es muy parecida a la UT27 en cuanto a sus características hidroclimaticas debido a que comparten la misma ubicación relativa dentro de la cuenca alta del río Mocotes, en este sentido se tiene 
una variabilidad espacial de las lluvias considerable (1000 mm a 1500 mm), y un promedio anual de 1268, 1 mm, siendo el mas alto después de el de la UT27. En este caso al igual que en el anterior predomina un régimen unimodal producto de la influencia directa de los vientos provenientes de los Llanos Occidentales; la temperatura media anual es de 10,4 ºC, un poco menor a la de la UT27, pues la unidad cuenta con mayores altitudes, de allá que aparte de identificarse un piso templado y frío, también existe uno muy frío, aunque en una proporción muy pequeña.
Los niveles de escurrimiento tienden a ser altos (300-400 mm, 400-500 mm, 500-600 mm, 600-700 mm y 700-800 mm), así como tan bien los niveles de humedad, lo cual se evidencia en la presencia de un clima húmedo, así como también un clima perhúmedo, aunque este último se manifiesta de forma poco significativa. La disponibilidad media anual es de 136 l/s, mientras que el rendimiento hídrico es de 15,5 l/s/Km2, los cuales son suficientes para cubrir los requerimientos de agua para riego y para abastecimiento domestico durante todo el año.
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