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INTRODUCCION
 ORIGEN DE LA ELECTRICIDAD
La electricidad es un conjunto de fenómenos físicos referentes a los producidos por las cargas eléctricas tanto en reposo como en movimiento.
La materia esta formada por moléculas, las cuales están compuestas a su vez por átomos. Los átomos son estructuras pequeñas y complejas. Están formados por 3 partículas básicas, dos de estas son los protones y  neutrones  que están contenidos en el centro del átomo.
Los electrones son demasiado pequeños y siempre están girando alrededor del núcleo. 
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CONCEPTOS BASICOS DE ELECTRICIDAD PARA INSTALACIONES                                          ELECTRICAS  
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Partes de un circuito eléctrico
Todo circuito eléctrico sin importar que tan simple o que tan complejo sea, requiere 4 partes básicas:
a) Una fuente
b) Conductores 
c) Dispositivo de control
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Por lo general los conductores de cobre usados en las instalaciones eléctricas son alambres de cobre; se pueden usar también alambres de aluminio.
La carga puede estar representada por una amplia gama de dispositivos.
CORRIENTE ELECTRICA

Es necesario conocer la capacidad de conducción de electrones a través del circuito, es decir, cuantos electrones libres pasan por un punto dado del circuito en un segundo.
Seria imposible contar los electrones que pasan por los conductores por eso existen instrumentos conocidos como: amperómetros.
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El amperómetro mide la corriente que pasa a través de un circuito. Se conecta en serie.
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VOLTAJE

Es la diferencia de la carga eléctrica entre dos puntos. Con el fin de mantener esa diferencia debe existir un exceso de electrones en un cierto lugar y una deficiencia o falta de electrones en otro lugar.
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RESISTENCIA 

Es la dificultad que tiene la corriente eléctrica. (Intensidad, amperaje ) para circular por un componente resistivo, se mide en ohmios y su letra representativa es la omega ω.

LEY DE OHM 
El científico georg  simon ohm, mientras experimentaba con materiales conductores, como resultado de su investigación, llegó a determinar que la relación entre voltaje y corriente era constante y nombró a esta constante resistencia.

“la corriente eléctrica es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia eléctrica “

Para calcular la ley de ohm se usa esta forma grafica; cuando se desea calcular alguna variable se tapa con el dedo.
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CIRCUITOS EN CONEXIÓN SERIE

En este tipo de circuito se le llama así por que en el cual la corriente que pasa por todas las resistencias es la misma.
Es como en el caso de las series de navidad que son un conjunto de pequeños focos conectados por conductores y terminan en un clavija.
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CIRCUITOS EN CONEXIÓN PARALELO
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En este circuito cada lámpara esta conectada en un sub-circuito del total que conecta al total de las lámparas con la fuente de alimentación.
El voltaje en cada uno de los elementos en paralelo es igual al voltaje de la fuente de alimentación.
ELEMENTOS Y SIMBOLOS EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS

CONDUCTORES

Los elementos que proveen las trayectorias de circulación de la corriente eléctrica son conductores o alambres forrados con un material aislante. El material que se usa para los conductores es el cobre y aluminio.
Los calibres de los conductores nos dan una idea de la sección o diámetro de los mismos usando el sistema norteamericano de calibres America Wire Gage  (AWG)
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Calibrador o galga para conductores eléctricos
TUBO CONDUIT

Es un tipo de tubo que se usa para contener y proteger los conductores eléctricos usados en las instalaciones.
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CAJAS PARA CANALIZACION

Las cajas son metálicas y de plástico según el tipo de instalación.
Las de metal son con acero galvanizado de 4 formas: cuadradas, octagonales, rectangulares y circulares.
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APAGADORES

Interruptor de acción rápida, controla aparatos domésticos y comerciales como unidades de alumbrado pequeñas.
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CONTACTOS

Se usan para enchufar por medio de clavijas. Sirven para energizar los aparatos domésticos.
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HERRAMIENTAS PARA HACER INSTALACIONES ELECTRICAS
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 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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SIMBOLOGIA EN INSTALACIONES ELECTRICAS

Para una fácil interpretación de los circuitos y sus componentes así como la elaboración e interpretación de los circuitos.
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ALAMBRADO Y DIAGRAMAS DE CONEXIONES

El alambrado en una instalación consiste en tres etapas:
A. Elaboración de planos
B. Las indicaciones necesarias para el alambrado
C. Detalles de la ejecución de cada parte de la instalación 
El siguiente plano es el principio básico de diagramas de conexión
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ELABORACION DE DIAGRAMAS

Aquí se crea el sistema eléctrico de la instalación.
En el siguiente diagrama se muestra como es un alambrado de una recamara.
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Para concluir este trabajo los autores de esta monografía trataron de ponerle una aplicación a todo lo anterior descrito, así que se elaboro un plano de una casa con sus diagramas y alambrado.
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Esta investigación se creo con el fin de conocer desde el principio de la electricidad hasta lo más complejo para elaborar una instalación eléctrica de baja tensión. 
También sus accesorios como son: apagadores, conductores, contactos, cajas herramienta necesaria para la ejecución.
También el modo de conectar el circuito ya sea en serie o paralelo.
Y el alambrado de los diagramas en las instalaciones más sofisticadas.
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[image: image41.png]PARA CALCULAR LA RESISTENCIA
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[image: image43.png]PARA CALCULAR LA CORRIENTE
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