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UNIDAD DE CD ROM 
ARQUITECTURA Y MANTENIMIENTO

Esto es algo muy sencillo para los conocedores en la materia, pero hay muchas personas que tienen que pagar grandes cantidades de dinero por que le realicen este tipo de trabajitos, siendo algo que cualquiera con un desarmador y un clic o una traba puede perfectamente hacer por si mismo. Este fue el motivo que me llevo a realizar este tutorial grafico, además que tenia que hacerlo, porque el lector de dvd me da problemas, no habré la bandeja y esto es porque la bandita esta gastada, así q aprenderán como abrir la unidad y también como hacer si le pasa este mismo problema.

Materiales:


1. Desarmador de cruz, los tamaños pueden variar.
2. Desarmador de hacha, preferiblemente pequeño.
3. 1 Traba, clic o alambre duro.

Realización:

1. Desensamblar  la unidad óptica del computador, sin dejar ni un solo cable conectado a ella (ya se han dado casos de personas que pierden la vista debido a que el lente recibe energía y emite una luz láser que es perjudicial para los ojos)








2. En este caso como la unidad esta desconectada al computador no podemos sacas la bandeja entonces utilizaremos un clic el cual lo  introduciremos en un pequeño orificio que esta en la parte derecha de la unidad, debajo de la bandeja de entrada y salida de el dvd esto para lograr sacar la bandeja de una forma manual.








Solo se jala con los dedos.





3. Ya podemos destornillar nuestra unidad, generalmente son cuatro tornillos en la parte de superior de la unidad.





4. Toca quitar el contorno, para hacerlo, tienen que buscar en los lados las pestañitas sujetadoras, y con el desarmador de hacha presionarlas para poder quitar el contorno plástico.












5. Esta solo se debe quitar, ahora solo sujetamos la parte superior (metálica), y la suspendemos con cuidado para quitarla.






6. Ahora sujetamos la parte de plástico, que ya es la parte del interior de la unidad y la suspendemos, solo quedara una placa metálica debajo.




7. Ahora pueden limpiarla, con mucho cuidado de no tocar el lente, lo pueden hacer con una brochita que no suelte pelo, y para limpiar el platico, pueden hacerlo con un limpio de lanilla que no suelta pelusa.








COMO PODEMOS LIMPIAR UNA UNIDAD REGRABADORA DE CD. 


Cuando obtenemos los indeseados errores del tipo El área de calibración esta llena o nos aparece un bonito buffer underrun o el CD-ROM / grabadora de golpe y porrazo no lee ningún CD, o comienza a “quejarse” emitiendo extraños ruidos, etc. aún habiendo seguido todos los consejos para evitarlos (y suponiendo que la unidad ya tenga por lo menos un año de antigüedad aprox.), puede que sea la hora de hacer una “puesta a punto” de la grabadora (cuyas instrucciones son también válidas para una unidad tipo lector de CD-ROM). 

La limpieza de las unidades lectoras de discos ópticos, como son las grabadoras y las unidades de CD-ROM, es una tarea con mucha más relevancia de la que parece. Si, limpiar bien estas unidades y sobretodo su lente, son tareas fundamentales en su mantenimiento, una vez sobrepasan el año de antigüedad aproximadamente (hay modelos que aguantan mas y otros que no). Y sobretodo se ha de hacer bien, y no a lo loco, ya que podríamos descalibrar la lente, y eso no queremos que ocurra. 

HERRAMIENTAS NECESARIAS: 

Ø Destornillador de estrella para abrir la torre y retirar la unidad. 
Ø Un destornillador de punta plana pequeño (ancho de 0.25mm). 
Ø Dos pinceles, uno mediano (Nº 10) y otro pequeño (Nº 2). 
Ø Unas pinzas. 
Ø Varios bastoncillos higiénicos de algodón. 

EMPECEMOS: 

Abrimos la torre, quitamos la grabadora, y procedemos a quitar los realmente pequeños tornillos que sujetan la carcasa de la grabadora. Dependiendo del dispositivo, podremos quitar la carcasa de la parte superior, la de la parte inferior o las dos. 

DESDE LA PARTE SUPERIOR: 

En caso de poder elegir, quitaremos la tapa de la parte superior, puesto que así podremos acceder directamente a la lente, sin tener que hacer nada mas. Si este es tu caso, pasa directamente a limpiar la lente. 


DESDE LA PARTE INFERIOR: 

Tocamos una toma de tierra para descargarnos de electricidad estática (el chasis de la fuente de alimentación del ordenador, por ejemplo). También se puede usar un método más técnico que consiste en usar una “pulsera de descarga”, para ello colocamos un cable desde la toma de tierra más cercana y una resistencia de 1MW en serie, y rodeamos la muñeca que vaya a manipular la óptica con un alambre soldado(vale cable interno de antena coaxial). Así, mientras llevemos el cable, siempre estaremos libres de electricidad estática. 

Ahora veremos una gran placa de circuitos integrados, con una serie de cables que se dirigen hacia el motor del CD-ROM. Quitamos la placa (sujeta con tornillos), con cuidado de no desconectar los cables, o, en caso de tener que desconectar alguno, apuntarse cuidadosamente donde va cada uno. Una vez quitada la placa, veremos el motor citado anteriormente, los raíles, y montada encima de los raíles, la lente. Si nos fijamos todos estos componentes están en un especie de caja fijada con el resto del chasis mediante unos enganches. Los enganches delanteros se quitan haciendo palanca, y los traseros empujándolos hacía abajo con un pequeño destornillador. Con esto nos saldrá toda la caja, y podremos trabajar tranquilamente. 
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LIMPIEZA GENERAL: 

Antes de continuar es conveniente recalcar las tres normas de esta fase de limpieza: 

1º.- No tocar bajo ningún concepto la lente láser. Si, por cualquier causa notamos que la hemos tocado ligeramente con alguno de los pinceles no hay que alarmarse pues no debería haberse descalibrado, pero eso sí, hay que evitar el contacto en todo momento. 

2º.- No soplar jamás dentro de la unidad. En muchos momentos, seguro que más de uno se sentirá tentado de deshacerse de un conjunto del polvo y suciedad varia con un buen soplido, pues bien, lo único que se consigue con ello es averiar la electrónica interna, pues el aliento humano está compuesto, aparte del aire expulsado, de partículas de saliva y humedad que afectan negativamente a cualquier componente electrónico. 

3º.- Si se realiza la limpieza con paciencia, sabiendo que puede durar un mínimo de una hora, la operación finalizará con total éxito. En cambio, si se efectúa con prisas, lo más probable es que la unidad no quede limpia e incluso lleguemos a averiarla. 

Soplamos MUY DELICADAMENTE encima de la lente y del fotoreceptor (si es accesible). Preparamos un palillo de limpiar el oído, agua y/o alcohol. El alcohol puede ser peligroso, puesto que hay componentes hechos de un plástico muy malo, que podrían reaccionar con el alcohol inutilizándolos. Aunque hay muy pocos así, de hecho yo no he visto ninguno. En grabadoras dudo que haya alguna, y en CD-ROMs puede que los sin marca. Con agua destilada funciona muy bien, pero también se puede usar alcohol isopropílico, puesto que sus propiedades en la composición química, lo hacen especialmente idóneo para estos menesteres. 

Bueno, empapamos el palillo con el producto que hagamos escogido, sin que gotee. Seguidamente, limpiar cuidadosamente ambas guías metálicas, usando para ello los bastoncillos higiénicos y el producto. Tendremos que procurar echar el líquido justo para evitar que un posible exceso de éste escurra en cualquier área electrónica de la unidad. Una vez limpias, procederemos a engrasar ambas guías usando el aceite lubricante especialmente diseñado para aparatos electrónicos, o en su defecto, aceite lubricante multiusos. En ambos casos tendremos que expandir la cantidad justa de aceite pues el exceso puede ser arrastrado por la lente láser, llegando a ser depositado encima de cualquier elemento sensible. Ciertamente, es poquísima la cantidad que hay que emplear, es básicamente una película protectora y engrasadora lo que hay que expandir, nada más. 
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ENGRASE: 

Teóricamente no se debería engrasar nada, puesto que se supone que la unidad sale bien engrasada de fábrica (que no siempre se cumple). Para saber si esta bien engrasada, hay que mirar los raíles por los que se mueve la lente. Si tiene mucha suciedad (pelusa, polvo, etc) o la grasa se ha vuelto como de goma (en lugar de ser viscosa) pues lo mejor será limpiar muy bien los raíles, sin que queden restos de la antigua grasa, y aplicar algún tipo de grasa resistente al calor, preparada para metal y plástico. Aplicar por todos los raíles (pero sin llenarlo todo de grasa. Un exceso de grasa tampoco es bueno), y empujar ligeramente la lente. Si no presenta resistencia, moverla a lo largo de los raíles un par de veces para que se engrasen bien. Si hay resistencia, nos abstenemos de forzarla y una vez montada la unidad meter un CD-AUDIO en la misma y pasar de la primera a la última canción unas cuantas veces. Una vez acabado el proceso, se vuelve a montar la unidad con cuidado. 

CONSIDERACIONES IMPORTANTES: 

- Nunca hay que limpiar la lente si la grabadora / CD-ROM está en garantía, puesto que abrirla significa perder la garantía. En estos casos es mejor llevarla a la tienda, que te la cambien, y que la limpien ellos si quieren. 

- No vayáis a limpiar al primer problema que se os presente. Probad antes otras soluciones que no impliquen abrir el dispositivo, ya que abrir el dispositivo, si no se hace bien, puede traer consecuencias peores. 

- No usar CDs limpiadores, puesto que no sirven para nada y a la larga pueden llegar a rayar o descalibrar la lente. 

- Mucho ojo al desensamblar la unidad. Todo hay que hacerlo muy suavemente, sobretodo al manejar el circuito impreso y al sacar la caja de la lente. Descargaos de electricidad estática, que nadie lo hace a pesar de que lo pone en todas las instrucciones. Sería una estupidez cargarse la unidad por no querer tocar durante unos segundos una toma de tierra. 

- Si sois de los que tenéis miedo a abrir cualquier cosa del ordenador, siempre podéis llamar a un amigo que sepa. Si no tenéis amigo, agenciaos un CD-ROM viejo y practicad con el.

LENTE




Lente óptica de un lector.

A pesar de que puede haber variaciones en la composición de los materiales empleados en la fabricación de los discos, todos siguen un mismo patrón: los discos compactos se hacen de un disco grueso, de 1,2 milímetros, de policarbonato de plástico, al que se le añade una capa refractante de aluminio, utilizada para obtener más longevidad de los datos, que reflejará la luz del láser (en el rango espectro infrarrojo y por tanto no apreciable visualmente); posteriormente se le añade una capa protectora que lo cubre y, opcionalmente, una etiqueta en la parte superior. Los métodos comunes de impresión en los CD son la serigrafía y la impresión Offset.

Especificaciones [editar]
· Velocidad de la exploración: 1,2–1,4 m/s, equivale aproximadamente a 500 RPM (Revoluciones Por Minuto) en el interior del disco, y aproximadamente a 200 RPM en el borde exterior, en modo de lectura CLV (Constant Lineal Velocity, 'Velocidad Lineal Constante'). 

· Distancia entre pistas: 1,6 μm. 

· Diámetro del disco: 120 milímetros u 80 milímetros. 

· Grosor del disco: 1,2 milímetros. 

· Radio del área interna del programa: 25 milímetros. 

· Radio del área externa del programa: 58 milímetros. 

· Diámetro de centro del agujero: 15 milímetros. 

· Según el disco compacto: 

· De sólo lectura: CD-ROM (Compact Disc - Read Only Memory). 

· Grabable: CD-R (Compact Disc - Recordable). 

· Regrabable: CD-RW (Compact Disc - Re-Writable). 

· De audio: CD-DA (Compact Disc - Digital Audio). 

Un CD de audio se reproduce a una velocidad tal, que se leen 150 kB por segundo. Esta velocidad base se usa como referencia para identificar otros lectores como los de la computadora, de modo que si un lector indica 24x, significa que lee 24 x 150 kB = 3.600 kB/s, si bien se ha de considerar que los lectores con indicación de velocidad superior a 4x no funcionan con velocidad angular variable como los lectores de CD-DA, sino que emplean velocidad de giro constante, siendo la ratio obtenible por la fórmula anterior la máxima alcanzable (esto es, al leer los datos grabados junto al borde exterior del disco).

El área del programa es de 86,05 cm², de modo que la longitud del espiral grabable será de 86,05/1,6 = 5,38 km. Con una velocidad de exploración de 1,2 m/s, el tiempo de duración es 80 minutos, o alrededor de 700 MB de datos. Si el diámetro del disco en vez de 120 milímetros fuera 115 mm, el máximo tiempo de duración habría sido 68 minutos, es decir, doce minutos menos.

 
MANTENIMIENTO

Limpieza
Los lectores y grabadoras láser tienen una vida corta, pues el láser tiene una vida corta que se puede calcular en miles de horas. Pero ésta se ve acortada de forma drástica por la suciedad. Cuando el lector no reconoce el CD, da fallos de lectura, etc. es necesario limpiarlo.

Formas de limpiar el lector o grabador láser: 

· Pese a las informaciones contradictorias que se leen sobre los kit de limpieza, que están compuestos por un liquido y un CD que tiene un pequeño cepillito, estos son un medio eficaz de limpieza de la lente del lector. 

· Si los fallos continúan es necesario desmontar el lector. Primero debes apagar y desconectar de la corriente eléctrica el PC, después soltar la unidad de lectura que tiene un par de tornillos a los lados, y desconectar los cables de su cara posterior. Tras ello hay que abrir la tapa del lector ( suele tener de 2 a 4 tornillitos y a veces algunas lengüetas) y limpiar la lente ( pequeña lenteja de plástico) con un bastoncito de algodón. Límpialo sin miedo, pero sin pasarse, pues la lente está sobre un sistema de ejes que le dan movilidad, y se centra y calibra de forma automática cada vez que se enciende el lector. 

· Si todavía persisten los problemas de lectura es posible limpiar, en algunos casos, el prisma de reflexión que está al fondo del tubo que está debajo de la lente. Para ello hay que recortar el algodón del bastoncillo. 

Es posible conectar el lector abierto para observar los movimientos de enfoque de láser la velocidad de giro, etc. pero debemos que recordar que se trata de un laser (Tipo-I) que dispone puede dañar la vista. De igual forma puedes limpiar el reproductor de Cd de tu cadena de música y evitarte cerca de 60 euros que cobran.

Si tienen más curiosidad puedes observar el diodo emisor láser (externamente es como un led convencional), que está perpendicular a la lente y el receptor que se encuentra en ángulo recto con el anterior.

No he leído nada al respecto, pero es posible que la acción del láser pueda electrizar el prisma y la lente, y eso explicaría la razón de que se ensucie con tanta frecuencia. Sobre este tema hay que recordar como el haz de electrones electriza la pantalla de la TV que se llena de pelusilla, y que el fundamento de las impresoras láser en que un haz láser electriza un cilindro de un semiconductor como el Selenio, con el fin de que se pegue el toner en las partes iluminadas que luego se depositarán en el papel.

El lector de CD se mueve mediante un tornillo o una cremallera dentada, una gotita de aceite lubricante puede venirle muy bien.

Como poner un lector CD 
Si tienes un PC viejo y quieres poner un lector de CD es una tarea sencilla: 

· Normalmente el BUS IDE y la alimentación del disco duro tienen un segundo conector, utilízalos para el lector de CD. 

· Si el S.O. es anterior a Windows 98 necesitarás instalar los Drivers que te proporcione el fabricante. Si es posterior, normalmente no son necesarios. 

· Acuérdate de conectar el lector con la tarjeta de sonido. 

 DESEMSAMBLE UNIDAD DE CD  - ROM
(SENA –CRISTHIAN PORTAL  – 40056)

Empezando el desensamblaje de la unidad.

Como va quedando y mostrando las partes desensambladas de la unidad.

Retiro de la bandeja.
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Estructura interna parte del cabezote del lente.
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Interfaz.
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Tapa frontal.
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Tapas externas de la unidad.
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Después de quitar las tapas como va quedando. Unidad totalmente desenguezada.
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COMO MAGNETIZAR UN DESTORNILLADOR.
Debemos tener un imán que sea de los mejores como por ejemplo el de un bafle como muestro a continuación.
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Luego procedemos a tomar el destornillador y frotarlo o rodarlo con mucha suavidad por el iman por un tiempo estimado de 30 segundos  como e muestran en las siguientes figuras.
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Tendremos nuestro destornillador magnetizado y listo para trabajar.

Es muy fácil y cómodo de hacer.
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