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Instalaciones y mantenimiento eléctricos

Laboratorio de electrotecnia de corriente contínua
Objetivos
Al término de la práctica, el alumno:

1. Manejara el voltímetro de corriente directa o multímetro analógico en la función de voltímetro de CC, para medir el voltaje o tensión eléctrica de un circuito eléctrico.
2. Manejara el amperímetro de corriente directa o multimetro analógico en la función de amperímetro de CC, para medir la intensidad de corriente eléctrica de un circuito.

3. Identificar los elementos que constituyen el circuito eléctrico.

4. Cada uno de los integrantes del equipo, explicara la operación y conexión de los medidores utilizados para medir tensión y corriente eléctrica.

ACTIVIDADES EXTRACLASE
Para realizar la practica en el laboratorio, deberá dar lectura previa de su desarrollo y estudiar los temas en la bibliografía propuesta.

Consideraciones teóricas
Investigar los siguientes temas:
1. Instrumentos de medición

2. Medición de tensión

3. Medición de la corriente

4. Medición de la resistencia

Equipo y material
Voltímetro de CC
Amperímetro de CC

Multimetro analógico

Multimetro Digital

Fuente de energía de CC

Potenciómetro

6 cables banana-caimán

Tablero para experimentos

DESARROLLO:

Manejo del voltímetro

Como el voltímetro es un aparato destinado a la medida de caídas de voltaje debe de conectarse en los extremos de la carga que ocasiona la caída de voltaje, el voltaje que se pretende medir no debe ser superior al máximo indicado en la escala del instrumento. En un circuito eléctrico este instrumento de medición siempre debe conectarse en paralelo a lo que se la va a medir al tensión eléctrica.

Ejemplo: si utilizamos un rango de 5 volts, la escala será de 0–5 volts y el valor de cada división será de  0.1 volts
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1. Si utilizamos el rango de 25 volts, la escala será 0-25 y el valor de cada división será de 0.5 volts
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2. Si utilizamos el rango de 50 volts la escala será 0-50 y el valor de cada división será de 1 volt
3. Si utilizamos el rango de 250 volts la escala será 0-250 y el valor de cada división será de 5 volt
4. Si utilizamos el rango de 500 volts la escala será 0-500 y el valor de cada división será de 10 volt
5. Medir la máxima tensión que proporciona la fuente de CC con el voltímetro analógico y con el multimetro digital en función de voltímetro, escribiendo los pasos para la realización de la medición
Medición analógica
Para hacer esta medición primero encendimos el multimetro, después ajustamos la aguja a cero, posteriormente seleccionamos una escala apropiada en el multimetro en este caso elegimos la escala de 0-120 volts debido a que se trata de una medición desconocida, posteriormente conectamos los cables banana-caimán de la fuente de CC al multimetro analógico asegurándonos de conectar correctamente las polaridades, después fuimos suministrando tensión eléctrica gradualmente, moviendo la perilla en sentido de las manecillas del reloj; llegando al máximo teniendo un resultado de 42 volts
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Medición digital

Para hacer esta medición primero encendimos el multimetro, después ajustamos la perilla en medición de tensión es decir donde esta la literal ‘V’, posteriormente conectamos los cables banana-caimán de la fuente de CC al multimetro analógico asegurándonos de conectar correctamente las polaridades, después fuimos suministrando tensión eléctrica gradualmente, moviendo la perilla en sentido de las manecillas del reloj; llegando al máximo teniendo un resultado de 43.5 volts
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NOTA: Para este experimentos asegúrese que la posición de la perilla de la fuente sea mínima (0 volts) ¡Cuidado con la polaridad!
Manejo del amperímetro
Los amperímetros se diseñan para la cantidad de corriente necesaria que causa una desviación al extremo derecho de la escala, esta desviación indicara la lectura máxima del aparato, la intensidad que se pretende medir no debe ser superior al máximo indicado en la escala del aparato.
Ejemplo: Si utilizamos un rango de 10 amperes, la escala será de 0-10 y el valor de cada división será de 0.2 amperes
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1. Si utilizamos el rango de 1 ampere, la escala será 0-1 y el valor de cada división será de 0.02 amperes
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2. Si utilizamos el rango de 0.1 ampere, la escala será 0-0.1 y el valor de cada división será de 0.002 amperes

3. Si utilizamos el rango de 10 mili ampere, la escala será 0-0.01 y el valor de cada división será de 0.0002 amperes

4. Si utilizamos el rango de 1 mili ampere, la escala será 0-0.001 y el valor de cada división será de 0.00002 amperes

5. Si utilizamos el rango de 0.1 mili ampere, la escala será 0-0.0001 y el valor de cada división será de 0.000002 amperes

6. Escriba los pasos para medir la intensidad de corriente en la fuente de CC
Para medir corriente desde la fuente de CC se tiene que conectar  una resistencia a cada extremo de las polaridades es decir una resistencia al polo positiva y otra al negativo, dejando el amperímetro en serie, como se muestra en el siguiente esquema:



Manejo del multímetro en función del ohmetro

El ohmetro es útil para comprobar la continuidad de un circuito, ya que un circuito continuo tiene una resistencia igual a cero y un circuito abierto tiene una resistencia infinita.

1. De acuerdo al rango y escala encontrar el valor de cada una de las divisiones del multimetro en función del ohm.
2. Medir el valor del potenciómetro proporcionado, con un multimetro analógico y un multimetro digital como se observa en la figura. Primero medir el valor total colocando las puntas en los extremos del potenciómetro y luego mida varias posiciones del reóstato, colocando una punta en un extremo y la otra en la parte media del mismo
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Rt= 8.16 K Ω

R1= 3 K Ω

R2= 5 K Ω
R3= 8 K Ω
Mediciones
1. Armar el siguiente circuito como se observa en la figura.

2. Debe tomarse por lo menos 5 lecturas analogicas y/o digitales, se va a variar el voltaje y la resistencia del circuito.
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	Tensión en volts CD

	Reóstato
	9
	18
	27
	36

	3 KΩ
	0.0025
	0.005
	0.0072
	0.0092

	5 KΩ
	0.0038
	0.008
	0.0018
	0.002

	8 KΩ
	0.004
	0.011
	0.0011
	0.0018

	10 KΩ
	0.0064
	0.014
	0.0009
	0.0013

	
	Corriente medida en amperes
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Conclusiones
Esta práctica servirá al alumno para establecer los pasos que debe realizar para elaborar una medición correcta y segura, además de reconocer la estructura de un circuito eléctrico básico. 
Bibliografía
http://es.wikipedia.org/wiki/Lista_de_instrumentos_de_medici%C3%B3n
Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.
http://es.wikipedia.org/wiki/Amper%C3%ADmetro
http://es.wikipedia.org/wiki/Ohmetro
http://es.wikipedia.org/wiki/Volt%C3%ADmetro

Autor:
Andrés Fragoso 

afragoso_13@hotmail.com
Para ver trabajos similares o recibir información semanal sobre nuevas publicaciones, visite www.monografias.com

