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CAPITULO I

El proyecto
1.1. OBJETIVOS.

1.1.1. OBJETIVO GENERAL. 

Enseñar a los estudiantes a utilizar las tecnologías de información y comunicación a través de la de los talleres programados de los diferentes temas a tratar.

1.1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.

Reconocer la población estudiantil y sus características  para cubrir sus necesidades de mas urgentes en cuanto a la utilización de las tecnologías de información y comunicación.

Implementar el centro de cómputo en esta institución educativa con todos los equipos de cómputo y el software mas adecuados para un buen funcionamiento y uso del centro de cómputo.

1.2. JUSTIFICACION DEL PROYECTO.

El proyecto se justifica por que pretende implementar un centro  de computo, que en la actualidad es una herramienta muy necesaria, que permitirá a los estudiantes interactuar con hardware y software y de esta forma ellos adquirirán la capacidad de utilizar nuevas tecnologías para mejorar su aprendizaje y las posibilidades en su vida.

De la misma forma el proyecto pretende cubrir las expectativas de los padres de familia, que están interesados en una educación mas completa de sus hijos, en la cual ellos aprenderán a utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, haciendo de que sus hijos tengan mas posibilidades de desarrollo personal dentro de la institución educativa y cuando ellos egresen de ella.

                  CAPITULO II

Estructura orgánica del centro de cómputo
1.3. UBICACIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO.

El centro de cómputo estará ubicado en el pabellón que se encuentra frente al jirón Pumacahua, en el primer piso, en un salón con las condiciones adecuadas para la instalación de los equipos y cableado respectivo.

La ubicación se muestra en el siguiente croquis para mejor ubicación dentro de la ciudad de Sicuani.
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1.4. DESCRIPCION DEL CENTRO DE CÓMPUTO.

La institución educativa particular “Divino  Maestro” tiene una extensión total de 380 m2, estando toda su superficie construida en su totalidad. 

En cuanto a la infraestructura, La institución educativa particular “Divino  Maestro” esta construida con material noble en su totalidad, habiendo tres pabellones con tres niveles cada una, la cantidad de aulas que existe dentro de La institución educativa particular “Divino  Maestro” asciende a un total de 45, habiendo también otras aulas especializadas como: salón de grados, campo deportivo multiuso, comedor; requiriendo en tal sentido de un centro de computo.

El centro de cómputo se instalara en un salón previsto para esta tarea escogida de toda la infraestructura por la dirección y la asociación de los padres de familia por las condiciones favorables de dicho salón.

1.5. FINALIDAD DEL CENTRO DE CÓMPUTO.

El centro de computo tiene como finalidad fundamental, el de ser un laboratorio para la enseñanza de computación básica e intermedia para todos los estudiantes del nivel primario por lo que el centro de computo se adecuara a las necesidades de los estudiantes, sabiendo que dichos estudiantes se encuentran en una edad de entre los 6 a 11 años de edad.

Otra de las finalidades para la implementación del centro de cómputo es la respuesta que tiene  la dirección al mundo moderno y globalizado, sabiendo que de esta forma la institución educativa brindara mejor calidad en la educación.

1.6. JUSTIFICACION DEL CENTRO DE CÓMPUTO.

El centro de computo se justifica esencialmente en respuesta a la necesidad urgente de los estudiantes por aprender a utilizar las tecnologías de la información y comunicación dentro de la institución educativa, en tal sentido dicha capacidad coadyuvara a que los estudiantes tengan mas posibilidades para aprender e interactuar de manera sencilla con la tecnología y también con el mundo a través del internet.

1.7. PUESTOS EN EL CENTRO DE CÓMPUTO.

Los puestos o cargos que se necesitaran en el centro de cómputo para un correcto Funcionamiento son:

· Administrador del Laboratorio del centro de  cómputo.

· Dirección General.

· Laboratorio de Computo.

· Encargado de Soporte Técnico.     

1.7.1.   USO DE EQUIPOS DE PRÁCTICAS

Se proporcionará equipos de cómputo para realizar prácticas y  reforzar las clases, a los alumnos y profesores de la institución educativa particular “Divino Maestro.

Procedimiento:

· El usuario solicita el centro de computo, mediante un formato, en la oficina de

             La dirección, ubicado en el Edifico C.

·  El usuario presenta la solicitud firmada y sellada al administrador del Laboratorio de cómputo.

1.7.2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A EQUIPOS DE CÓMPUTO.

Se realizará mantenimiento correctivo y preventivo a los equipos de cómputo del Laboratorio, por parte del encargado  de Soporte técnico, para asegurar el buen funcionamiento de los equipos

1.8. PRESUPUESTO DEL PROYECTO.

El presupuesto requerido será cubierto en su totalidad por la institución educativa particular “Divino maestro”, que también es una corporación educativa con fines de lucro.

Los equipos requeridos serán sugeridos por los encargados del proyecto, los cuales serán debidamente fundamentados.

1.8.1. EQUIPO DE CÓMPUTO.

LENOVO THINKCENTRE

	DESCRIPCION
	MODELO
	CARACTERISTICAS 
	PRECIO

	Variedad de diseños

Rendimiento

Avanzado

Fácil capacidad de

Expansión

Redes de

computación

inalámbrica

Optimizado para la

Conectividad

Monitores

ThinkVision
	THINK

CENTRE

SERIE M
	Procesado Pentium® D de Intel®

Ocho puertos USB 2.0 , dos de

Ellos frontales, de alta velocidad.

Adaptador PCI LAN Inalámbrico

De Alta Velocidad.

Placa de red Fast Ethernet

Integrada.

Disco Duro de 80 Gb.

Memoria RAM de 1 Gb.
	$ 2,600.00


1.8.2. DEL SOFTWARE.

Software requerido.

	SOFTWARE
	PRECIO

	Microsoft Windows Xp Professional
	$ 345.00

	Microsoft Office 2007
	$ 700.00

	NOD Antivirus 2010 Actualizado
	$ 120.00

	Corel draw 12.0 
	$ 150.00

	Cyberlink Power DVD 7.0
	$ 90.00

	World diccionary 5.2.0
	$ 50.00

	Encarta 2010
	$ 180.00


1.8.3. DE ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE CÓMPUTO.

Mueble  para los equipos.
	Marca 
	Dimensiones externas
	Color 
	Unidad
	precio

	maldonado
	80.94" alto x 25.59" ancho x 35" profundo
	Marrón 
	20 piezas
	$170 por unidad


Cable UTP Categoría 5e 100Mhz

	Marca 
	Color 
	Unidad 
	precio

	PANDUIT
	Gris
	Bobina 250 metros
	$ 782.00


Plugs Conectores RJ-45

	marca
	unidad
	precio

	AMP/TYCO
	Paquete de 80 piezas
	$220.00


Jacks RJ-45 Categoría 5e

	Marca
	Color
	Unidad
	Precio

	PANDUIT
	Blanco
	Pieza
	$ 55.50


Chalupas Aparantes Para Pared

	Marca
	Color
	Unidad
	Precio

	PANDUIT *
	Blanco
	Pieza
	$ 34.00


Tapas (Faceplates) Sencillas

	Marca
	Color
	Unidad
	Precio

	PANDUIT
	Blanco o Marfil
	Pieza
	$ 25.00


Tapas (Faceplates) Dobles

	Marca
	Color
	Unidad
	Precio

	PANDUIT
	Blanco o Marfil
	Pieza
	$ 25.00


Herramientas Pinzas Para  Plugs

	Marca
	Tipo
	Unidad
	Precio

	AMP/TYCO*
	RJ-45
	Pieza
	$ 155.50


Ponchadoras de Impacto

	Marca
	Tipo
	Unidad
	Precio

	HARRIS
	110
	Pieza
	$ 402.50

	NEWLINK*
	110
	Pieza
	$ 655.00


KIT de Herramientas Básico Para Redes Lan

	Marca
	Contenido
	Precio

	OPTRONICS
	·
PONCHADORA DE IMPACTO
C/NAVAJA 110

·
CRIMPEADORA DE 2
POSICIONES

·
PELADOR DE CABLE

·
CORTADOR DE
CABLE

·
PROBADOR

·
MALETIN
	$ 1, 500.00


Canalización 

Canaletas

	Marca
	Descripción
	Unidad
	Precio

	PANDUIT
	LD10 (Base: 3.84 cm x Alto: 2.39 cm.) 1 VIA, BLANCA (Adherible)
	Tramo      de      2 Metros
	$ 120.00


Incluye:

·
Cople unión (10 piezas)

·
Esquineros (10 piezas)

·
Angulos (5 piezas)

·
Accesorio “T” (5 piezas)

Dispositivos del Rack

Panel de Parcheo Categoría 5e 24 puertos

	Marca
	Color
	Unidad
	Precio

	PANDUIT
	Negro
	Pieza
	$ 1,587.00


Organizador de Cables Horizontal

	Marca
	Alto
	Tipo
	Unidad
	Precio

	PANDUIT
	2 UR
	FRONTAL
	Pieza
	$ 420.00


UR= Unidades de Rack

Barra de Contactos Polarizados Para Rack

	Marca
	No. Contactos
	Unidad
	Precio

	JAGUAR
	6
	Pieza
	$ 954.00


Accesorios

	Producto
	Marca
	Unidad
	Precio

	Ventilador 127 V
	Btnet
	4 Piezas
	$ 1,400.00

	Tornillos y Tuercas Enjauladas
	Btnet
	Bolsa     con     100 pares
	$ 1,200.00

	Velcro
	Btnet
	50 metros
	$ 100.00


1.9. DISTRIBUCION DEL CENTRO DE CÓMPUTO.

Se distribuirá en una sala   que sea  ideal para la distribución del equipo completo  que se adaptara a nuestras expectativas tanto por la zona y las condiciones. En que este se encuentra.

La distribución consta de lo siguiente:

· computadoras en el área de Soporte Informático.

· computadoras en el área de Redes Y telecomunicaciones.

· 8 computadoras en el área de Desarrollo.

· En la zona del Rack, colocamos un gabinete

1.10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

	ACTIVIDADES
	NOV
	DIC
	ENE

	1.- Aplicación del instrumento para diagnosticar la institución educativa.
	X
	
	

	2.- Identificación del problema
	X
	
	

	3.- Formulación del problema
	X
	
	

	4.- Delimitación de objetivos
	X
	
	

	5.- Presentación del perfil del proyecto.
	X
	
	

	6.- Un estudio de factibilidad.
	X
	
	

	7.- Presentación del proyecto. 
	
	X
	


CAPITULO III

Sistemas operativos y redes
1.11. SISTEMA OPERATIVO DEL CENTRO DE CÓMPUTO.

    SISTEMA OPERATIVO PARA EL CENTRO DE CÓMPUTO.

 Windows Xp Profesional.

1.12. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DEL O LOS SISTEMAS

          OPERATIVOS ELEGIDOS.

SISTEMA OPERATIVO PARA EL CENTRO DE CÓMPUTO.

El Windows Xp Profesional, es un entorno conocido y muy familiar para la mayoría de los estudiantes, además de que el entorno gráfico brinda la oportunidad de observar de una manera más fácil las conexiones como TCP/IP, entre otros. Otra de las causas es como los equipos de cómputo son adquiridos por la marca Lenovo, ellos brindan la oportunidad de entregarte el equipo con el Sistema Windows instalado y con licencias.

1.13. RED INSTALADA EN EL CENTRO DE CÓMPUTO.

La red instalada, físicamente se verá como de tipo  estrella.
Sus principales características son:
Todas las estaciones de trabajo están conectadas a un punto central (concentrador), formando una estrella física. Habitualmente sobre este tipo de topología se utiliza como método de acceso al medio poolling, siendo el nodo central el que se encarga de implementarlo.
Cada vez que se quiere establecer comunicación entre dos ordenadores, la información transferida de uno hacia el otro debe pasar por el punto central. Existen algunas redes con esta topología que utilizan como punto central una estación de trabajo que gobierna la red.
La velocidad suele ser alta para comunicaciones entre el nodo central y los nodos extremos, pero es baja cuando se establece entre nodos extremos. Este tipo de topología se utiliza cuando el trasiego de información se va a realizar preferentemente entre el nodo central y el resto de los nodos, y no cuando la comunicación se hace entre nodos extremos.
Si se rompe un cable sólo se pierde la conexión del nodo que interconectaba es fácil de detectar y de localizar un problema en la red

· Router Cisco PIX El cual brindará la conexión a Internet. Este dispositivo fue instalado por Telmex y actualmente se encuentra funcionando.

·  Puente Inalámbrico ORINOCO el cual brinda un enlace desde el edificio central.

· Switch Cisco Catalyst 2600 este dispositivo ayuda a mejorar la conexión entre los demás dispositivos ya que mejora la conmutación de las tramas y hace más fluida la comunicación, generando un dominio de colisión por cada puerto conectado. También cuenta con un puerto de consola, que lo hace configurable y más administrable.

· Panel de Parcheo PANDUIT (24 puertos) Ayudará a tener de una forma más ordenada cada una de las conexiones desde las computadoras hasta el panel, y mediante un jumper del panel al switch.

CAPITULO IV

Seguridad del centro de cómputo
4.1. SISTEMAS SEGURIDAD DEL CENTRO DE COMPUTO

La seguridad Física es de suma importancia en el Laboratorio de cómputo de la institución educativa, al empezar éste proyecto, El Director de la institución dispuso que el laboratorio se dispusiera en cuanto al lugar:

· El medio es un lugar por donde no transitan muchas personas, es decir llegan al edificio, pero al menos que tengan que realizar una práctica se les da el acceso al Laboratorio.

· Las paredes son de concreto sólido, excepto la parte de atrás y un costado que es de cancel.

· Existen ventanas amplias por donde entra la luz pero no los rayos del Sol.

· El techo está cubierto por plafón.

· La pintura de las paredes es de agua lavable.

·  El Edificio cuenta con salidas de emergencia y extinguidores.

· Las mesas de trabajo cuentan con dos tomacorrientes cada uno regulados y polarizados con su respectiva conexión a tierra, diseñados especialmente para un solo equipo de cómputo.

· Las instalaciones eléctricas están ocultas, y las líneas están por encima del techo de Plafón; en este caso se utilizará una charola tipo malla del fabricante Cablofil, en donde irá el cable eléctrico, el cual la empresa CAPECE se encargará de instalar.

· El cableado de Datos, también están ocultas terminando en un jack en cada mesa de trabajo, y están por encima del techo del plafón; aquí también se utilizarán las Charolas de Cablofil, sólo que estarán ubicadas a 4 metros de distancia de la charola de cable eléctrico, esto es para evitar la interferencia electromagnética.

· El lugar cuenta con clima de ventilación por ductos, el cual es arrancado a las 7a.m. y apagado a las 8 p.m., sin embargo se decidió instalar dos climas minisplit que sólo funcionarán de noche, esto para evitar que los componentes de los equipos se sobrecalienten, si se encuentran mucho tiempo a altas temperaturas, que en nuestro caso es lo que sucede en el edificio si no tuviera aire acondicionado.

· El laboratorio tendrá un centro de carga, este en caso de una variación eléctrica o apagones, evitará que se dañen los equipos y los mantendrá funcionando alrededor de las 24 horas.

En cuanto a los equipos de cómputo y dispositivos de    red.

· Los equipos cuentan con sellos de la institución a la vez que están inventariados y rotulados; los sellos sólo podrá romperlos el encargado delSoporte técnico.

· Las computadoras se conectarán a la red, mediante jumpers, que irán de la tarjeta de red al jack de terminación de la mesa.

· El gabinete que resguarda al Rack, cuanta con ventiladores de 127V, los cuales sacarán el calor que generen los dispositivos dentro de éste.

· Los dispositivos del Rack, estarán conectados a un regulador UPS, el cual, en caso de un apagón, puede durar encendido 12 horas, de ésta manera evitará perder la información que en ése momento viaje por la red.

 En cuanto a los usuarios:

· El Laboratorio se reservará a maestros y estudiantes, sin embargo existe una persona que será la encargada de vigilar que no se esté haciendo mal uso de los equipos.

· No se permite introducir alimentos y bebidas al laboratorio.

· No se permite fumar dentro del laboratorio.

· Quien se descubra haciendo mal uso del equipo o intentando abrir los dispositivos, será sancionado conforme al Reglamento de la institución educativa “Divino Maestro”.

Conclusiones
Al realizar este proyecto nos dio una idea y conocimos los requerimientos generales que se deben tomar en cuenta para la implementación de un centro de computo en la institución educativa “Divino Maestro”, también esta actividad nos ayudo a madurar en el aspecto de redacción así como en la forma de elaborar proyectos.

Además también realizamos la tarea de buscar presupuestos, de buscar si existían empresas aseguradoras de instalaciones y equipos en el centro de cómputo, también creamos lo que eran estándares y procedimientos en un centro de cómputo y nos dimos a la tarea de investigar políticas de seguridad para así representarlas en nuestro centro de cómputo.
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