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Introducción
Se parte de que la señalización de seguridad es una medida preventiva complementaria de otras a las que no puede sustituir. Ella por sí sola no debería existir como tal, siendo uno de los últimos eslabones de una cadena de actuaciones preventivas que empiezan con la identificación y evaluación de riesgos, anulación o minimización de los mismos, siguiendo con el control de los riesgos residuales por medio de la aplicación de medidas técnicas de protección colectiva o medidas organizativas y a continuación de la instrucción y protección individual de los trabajadores, para llegar finalmente a la última etapa en la que se consideraría la señalización como medida preventiva complementaria de las anteriores.

Planteamiento del problema
Dentro del proceso de formación de Ingeniería de Producción se requiere tener conocimiento de los aspectos mínimos de identificación y señalización de sistemas productivos, recipientes, áreas de proceso y peligros inherentes a los mismos.

En la universidad no existe un antecedente bibliográfico de este tipo de investigación que sirva como guía para cumplir dicho objetivo y es por ende que este manual se constituye en una guía  básica para diseñar y/o ayudar a tomar decisiones sobre como identificar y demarcar las áreas industriales ajustándose a las normas nacionales e internacionales vigentes en la materia.
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL

Elaborar un manual básico de señalización de áreas industriales, identificación de las sustancias contenidas en recipientes y los fluidos transportados por tuberías, mediante el uso de códigos de colores o etiquetas que informen del tipo de sustancia o fluido, su estado y sus especificaciones más importantes, según el caso, referentes a los aspectos de seguridad y salud en el trabajo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Determinar los mecanismos utilizados en la industria para la identificación de sustancias contenidas en recipientes, líneas, y equipos de proceso a través del código de colores.

Documentar las regulaciones legales a nivel nacional e internacional respecto a señalización industrial y código de colores.

Documentar las normas técnicas nacionales e internacionales aplicables a la identificación y demarcación de áreas, procesos y productos.

Ilustrar la forma y mecanismos de aplicación de dichas normas y regulaciones.

Guiar al lector sobre la forma de diseño de una señal de seguridad y los parámetros mínimos que esta debe cumplir para poder ser usada dentro de un proceso productivo industrial.  
Generalidades sobre señalización
Señalización es el conjunto de estímulos que condiciona la actuación de las personas que los captan frente a determinadas situaciones que se pretender resaltar. 

La señalización tiene como misión llamar la atención sobre los objetos o situaciones que pueden provocar peligros así como para indicar el emplazamiento de dispositivos y equipos que tengan importancia desde el punto de vista de seguridad en los centros locales de trabajo.
PRINCIPOS FUNDAMENTALES DE LA SEÑALIZACIÓN.

La información debe resultar eficaz pero hay que tener en cuenta que en ningún caso elimina el riesgo.

El hecho de que la empresa utilice un sistema eficaz de señalización no invalida la puesta en marcha de las medidas de prevención que sean necesarias.

El adecuado conocimiento de la señalización por parte de los trabajadores implica la responsabilidad del empresario de formar a los mismos.

CLASES DE SEÑALIZACIÓN

Según el órgano del sentido al que se pretende impresionar, la señalización se clasifica en: señalización óptica, acústica, olfativa y táctil.

Definición De Señal De Seguridad
Es un objeto físico que sirviéndose de la combinación de una forma geométrica, un color y un símbolo proporciona una información determinada relacionada con la seguridad.

Clases De Señales De Seguridad.

En función de su aplicación se dividen en: 

· Señales de prohibición: Señal de seguridad que prohíbe un comportamiento que puede provocar una situación de peligro.

· Señales de obligación: Es una señal de seguridad que obliga a un comportamiento determinado.

· Señales de advertencia: Señal de seguridad que advierte un peligro.

· Señales de información: Señal que proporciona información para facilitar el salvamento o garantizar la seguridad de las personas.

· Señal de salvamento: Es la señal que en caso de peligro indica la salida de emergencia, la situación del puesto de socorro o el emplazamiento de un dispositivo de salvamento.

· Señal indicativa: Proporciona otras informaciones distintas a las de prohibición, obligación y de advertencia.

· Señal auxiliar: Contienen exclusivamente texto y se utiliza conjuntamente con las señales indicadas anteriormente.

· Señal complementaria de riesgo permanente: Sirven para señalizar lugares donde no se utilicen formas geométricas normalizadas y que suponen un riesgo permanente de choque, caída, etc.

COMUNICACIONES VERBALES

Las comunicaciones verbales se establecen entre un locutor y uno o varios oyentes y pueden ser directas (voz humana) o indirectas (difundidas por los medios apropiados), estando formadas por textos o frases tan cortas y simples como sea posible.

En este tipo de señalización de seguridad las personas afectadas deben conocer bien el lenguaje utilizado, tanto en pronunciación como en comprensión.

SEÑALES GESTUALES

En una comunicación por señales gestuales intervienen tres elementos:

· Emisor o encargado de las señales.

· Receptor u operador.

· Mensaje o señal gestual.

· Emisor o encargado de las señales: Es la persona que desde un lugar seguro emite las señales para desarrollar las acciones que esta señalizando. Este debe encargarse exclusivamente a la señalización y a la seguridad de los trabajadores presentes en las inmediaciones, no realizando otras tareas a la vez.  El emisor para ser bien percibido por el operador deberá llevar algún elemento de identificación de color llamativo, como puede ser el casco, chaleco, brazalete, etc.

· Receptor u operador: Tiene la obligación de suspender toda la acción que este realizando si no puede cumplir con garantía las instrucciones recibidas.

La Señal Gestual.

· Una señal gestual debe tener las siguientes características:

· Simple y precisa.

· Ser amplia.

· Ser fácil de realizar y comprender.

· Ser claramente distinguible de otras.

· Cuando se utilicen los dos brazos simultáneamente, esto se hará de forma simétrica y para indicar una sola señalización.

RECORRIDOS Ó RUTAS DE EVACUACIÓN

Todas estas salidas tienen que estar señalizadas, salvo en los edificios destinados a viviendas. Solamente no tendrán que indicarse estas señalizaciones si se dan estas tres cosas:

· Que se trate de una salida de un recinto menor de 50 m2.

· Que sea una salida fácilmente visible desde todos los puntos del recinto.

· Que todos los ocupantes estén familiarizados con el edificio.

Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta una salida deben contar con señales indicadoras de dirección hasta el punto desde donde ya sea visible la salida.

SEÑALIZACION DE EQUIPOS DE PROTECCION

Si algún medio de protección contra incendios no es visible desde algún punto de la zona protegida por el mismo, se deberá señalizar de forma que la señal sea visible desde ese punto.

Código de colores
REGULACIONES A NIVEL NACIONAL

A continuación  se mencionara lo que rige legislativamente en el aspecto de señalización y código de colores para el país, así como se tomaran los apuntes que más competen de la resolución y se hará una breve explicación de cómo se aplican.

Resolución 2400 de 1979:

· Titulo 5 De los colores de Seguridad.

* Capitulo 1 Código de Colores.

_ Artículo 203: los colores básicos que se emplearan son los siguientes de acuerdo a su clasificación:

A) Color Rojo:
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Figura 1: Significado del color rojo
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Figura 2: aplicación del color rojo
B) Color Naranja
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Figura 3: significado del color naranja
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Figura 4: aplicación del color naranja

C) Color Amarillo
[image: image7.png]AMARILLO

2 Zars palgrosas can calor Ge fondo en av1scs GUe INCIELEN frEcaUcian,

) Ecuipos de corstuccion como buldozers, tractores ete. ssiuinas de lugares
aimacenarierto; tordss expuzdosy singuardas, de i domnas, aheuras en el pisay ruros)
acitamentos suspendidos del techo, o de los muis g sthresalgan del espacio nermal d
operacicn; pasamanos, barandas y pates supsior e inferior e esvaleras fijas peligmsas)
oiocues de poleas y dferenciales, proyecciones, pusrtas bajas, vigas, tuberias que crzan
oo rivel en los stios de trabais; armazenes bajos o puettas ds sleradcres; grias detaler
ectino ilzado para transporte y movlzacisn de materales como mulas (mortacargas))
rormoises, caretilas de oda tioo, trangportadores de todo tioo, ef; pilares, postes o columre
e puedan sor golpeados; derrarcacidn o dreas de traajoy de amacenaierto (franjas d
cinco certimetrcs de ancho); demarcacion de dreas Ires frente  equipos cortra incendi
(semicircuis de ancuerta certimetros de radi y frania de cinco centimetros de ancho).





Figura 5: significado del color amarillo
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Figura 6: aplicación del color amarillo


D) Color Verde
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Figura 7: significado del color verde
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Figura 8: aplicación del color verde
E) Color Azul.
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Figura 9: significado del color azul
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Figura 10: aplicación del color azul
Tabla 1: Colores de los indicativos luminosos.

	COLOR
	SIGNIFICADO
	FUNCIÓN

	
ROJO
	
EMERGENCIA
	Avería.

Caída de tensión.

Presión/temperatura fuera de límite.

	AMARILLO
	
ANOMALIA (ADVERTENCIA)
	Presión/temperatura excede límites de control.
Perdida de características del dispositivo de protección.

	VERDE
	
NORMAL
	Autorización para proceder.

Presión/temperatura dentro de los límites.

	AZUL
	MANDATO
	Instrucción para introducir valores preseleccionados.


Colores Complementarios
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Figura 11: significado de colores complementarios
[image: image17.jpg]



Figura 12: aplicación de colores complementarios
IDENTIFICACION DE TUBERIAS

Las tuberías o conductos que transportan fluidos (líquidos y gaseosos), y substancias sólidas, se pintarán con colores adecuados, y de acuerdo a la norma establecida por la American Standards Association (A.S.A.), teniendo en cuenta la siguiente clasificación:
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Figura 13: colores de identificación de tuberías
PARÁGRAFO. Los sistemas de tuberías se identificarán con letreros que den el nombre del contenido, completo o abreviado. Se utilizarán flechas para indicar el flujo del contenido de la tubería.

NORMA ANSI Z535.1-1991

La ANSI (American National Standar Institute), también ha creado un sistema de señalización para instalaciones y equipos, ANSI Z535.1-1991, el cual es simple y sencillo, ya que al igual que el anterior utiliza un código de colores. A su vez la OSHA (Ocupational Safety Healt Association), ha indicado los colores para demarcar peligros físicos. Unidas y complementadas las normas de las dos organizaciones, se concluye lo siguiente:

Tabla 2: guía de referencia para el código de color OSHA y ANSI

[image: image19.emf]


A estos colores pueden incluirse características de luminiscencia o fluorescencia, para facilitar la visión nocturna o en áreas carentes de luz.|
NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 3458 HIGIENE Y SEGURIDAD. (IDENTIFICACION DE TUBERIAS Y SERVICIOS).

Esta norma tiene por objeto especificar los colores para la identificación de las tuberías que transportan fluidos en instalaciones terrestres y navíos. También incluye los conductos de ventilación y los utilizados en servicios eléctricos.

Para esto se utilizan independientemente los siguientes métodos:

1. Colores de identificación.

2. Colores de identificación y código de indicaciones

3. Colores de identificación utilizados en combinación con colores definidos por el usuario.

Esta norma también define las tuberías como conductos para el transporte de gases, líquidos, semilíquidos, o polvo de partículas finas. Los sistemas de tubería incluyen válvulas y cubiertas o camisas de las tuberías.

Los sistemas de tuberías se identificaran con letreros que indiquen el nombre del contenido, completo o abreviado, puede incluir el dato de temperatura y presión (vapor 100 psig, aire 80 psig, etc.), para mayor identificación del peligro. Se utilizaran flechas para indicar el sentido del flujo del contenido de la tubería. 

En procesos complejos es posible que se encuentren varias tuberías del mismo color al cumplir la norma y se trate de fluidos diferentes (como acetona, ácido clorhídrico y amoníaco; las tres tuberías van de color amarillo), lo cual, se presta para confusiones. 

Por tanto, se sugiere pintar las tuberías de otros colores y utilizar cintas de demarcación que cumplan con las normas del código de colores. En todos los casos es muy importante colocar la señalización respectiva, en lugares estratégicos, de fácil visualización que identifique el tipo de fluido y su dirección. El cambio de colores se puede aplicar a criterio de la empresa, siempre que el escogido sea bien conocido por todos los trabajadores de la planta y además no haya confusión con lo especificado en el código general, teniendo en cuenta que las cintas marcadoras facilitan el cumplimiento de las normas.
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Figura 14: colores de cintas

Las cintas marcadoras deben ir espaciadas 1 metro o menos en la tubería, a los intervalos de distancia regulares que se considere necesario. Por su sencillez, esto último es lo más recomendable para una buena señalización de seguridad.

Tabla 3: color de identificación para tuberías
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El color de identificación se debe pintar sobre toda la longitud del tubo o por aplicación de bandas de color en los siguientes puntos:

1. Uniones.

2. A ambos lados de cada válvula.

3. En cada dispositivo de servicio.

4. En los muros de contención y de penetración.

5. Y en cualquier otro lugar donde sea necesaria.

FRANJAS:

Las franjas o grupos de franjas se pintaran a una distancia máxima de 6 mts. Entre si, en los tramos rectos; a cada lado de las válvulas, de las conexiones, de los cambios de dirección de la tubería y junto a los pisos, techos ò paredes que atraviesen.

Se dejara un espacio de aproximadamente 10cm. entre las bridas de válvulas ò conexiones y la franja correspondiente  y también entre las franjas de un mismo grupo. El ancho de las franjas con relación al diámetro exterior de la tubería será establecido en la siguiente tabla.

Tabla 4: diámetro tubería Vs. Ancho de franjas de identificación
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Figura 15: ejemplos franjas.
IDENTIFICACION DE LOS PRODUCTOS CON LEYENDAS

La identificación de los productos conducidos por las tuberías, se puede completar identificando con leyendas el nombre y/o el grado de peligrosidad de los mismos.

Las leyendas se pintaran directamente sobre las franjas o se adosaran a las tuberías de pequeño diámetro por medio de carteles especiales y el color de las letras será negro ò blanco mate. La elección del color estará condicionada al establecimiento de un buen contraste con el color de las franjas. Cuando la tubería esté colocada contra la pared, las leyendas se pintarán sobre el lado visible desde el lugar de trabajo; si está elevada se pintarán las leyendas debajo del eje horizontal de la tubería y si esta se encuentra apartada de las paredes, se pintarán las leyendas sobre sus lados visibles.
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Figura 16: identificación de leyendas
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FLECHAS

El sentido de circulación del fluido dentro de las tuberías, se podrá identificar por medio de flechas que se pintarán a cada lado de las franjas o a 10 cm. de las bridas de las válvulas y conexiones. 

Dimensión de flechas: Las flechas tendrán las dimensiones que surjan de la aplicación de los criterios de proporcionalidad determinados en la tabla adjunta.

Tabla 5: tamaño de las flechas para tubería según el diámetro de la misma

	Diámetro de la tubería
	A
	B
	C

	Pulgadas
	mm.
	mm.
	mm.

	Igual o menor a 3”
	15
	23
	8

	De 3” a 8”
	30
	45
	15

	De 8” a 10”
	60
	90
	30

	Igual ò mayor a 10”
	120
	180
	60



[image: image27.png]



Figura 17: dimensiones de las flechas
( La proporción es la siguiente:

B= 1.5 x A.

C= 0.5 x A.

NORMA NTC-358

Otra forma de identificar tubería es la que dicta la norma NTC 358 la cual dice en su texto:

La información que se deba suministrar con respecto a los contenidos del tubo, se hará mediante el empleo de los siguientes sistemas en forma individual o combinados:

1. Nombre escrito en mayúscula.

2. Abreviatura del nombre

3. Símbolo químico.

4. Numero del refrigerante.

5. Bandas de color según el código de indicaciones pertinente.
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Figura 18: identificación de tubería según norma NTC-358
Señales de seguridad
Una señal que da un mensaje general, obtenido por la combinación de color y forma geométrica, la cual mediante la adición de un símbolo grafico o texto, da un mensaje particular de seguridad.
El objetivo de estas señales es establecer los colores y señales de seguridad utilizados para la prevención de accidentes y riesgos contra la salud y situaciones de emergencias.

• La señalización de seguridad,  consiste en la marcación de los diferentes riesgos existentes, precauciones y obligaciones a través de colores y símbolos. 

• Es una técnica de seguridad y brinda resultados en cuanto sea asumida y respetada por los ciudadanos y trabajadores. Por lo tanto, nunca constituye por si misma la supresión de los peligros. 

• Informa a los individuos acerca de la mejor conducta a seguir ante circunstancias, tales como:

• Riesgos de accidente.

• Riesgos contra la salud

• Situación de emergencia 

PRINCIPIOS BASICOS

Para que la señalización preventiva resulte efectiva, debe cumplir las siguientes condiciones:

• Atraer la atención sobre la existencia de determinados riesgos, prohibiciones u obligaciones.

• Dar a conocer el mensaje y la conducta a seguir

• Ser clara y de interpretación única.

• Debe existir la posibilidad real de cumplir con lo que se Indica.

• Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de emergencia que requiera medidas urgentes de protección o evacuación.

• Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios o instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios.

La utilización e implementación de una señalización adecuada y oportuna, ayuda a prevenir los diferentes factores de riesgo ocupacionales, a realizar los trabajos en forma segura e indica optima organización empresarial.

Señal de Seguridad: Una señal que da un mensaje general de seguridad.
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Figura 19: señal de seguridad

Señal Complementaria
Una señal con un texto solamente, para uso donde sea necesario en conjunto con una señal de seguridad.
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Figura 20: señal complementaria
COLORES PARA EL DISEÑO DE SEÑALES Ò CARTELES DE SEGURIDAD.
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Figura 21: colores para carteles de seguridad
COLORES, FORMAS, DIMENSIONES Y SIMBOLOS.

Colores

Su función es llamar la atención, indicar la existencia de un peligro y facilitar su identificación fácil y rápidamente.

Las zonas de las señales donde se aplica el color son tres:

· Zona de seguridad.

· Zona de contraste.

· Zona de símbolo.
Tabla 6: efectos sicológicos del color

[image: image33.emf]
Formas

Las formas geométricas utilizadas son tres:

· Circulo.

· Cuadrado, rectángulo.

· Triángulo.

El motivo consiste en ayudar a las personas que no perciben los colores. (Ver Tabla7: Relación entre formas y colores para cada tipo de señal de seguridad).

0.1.1.1 Significado de cada forma geométrica:
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Dimensiones:

Se establecen en función de la distancia desde la que han de ser observadas. Sus dimensiones para una distancia de 50 m vienen dada por la formula:

· S = Superficie Señal en m2 L = distancia de observación en metros.

Tabla 7: relación entre dimensiones de señales y distancias de observación
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DISEÑO DE SEÑALES DE SEGURIDAD EN BASE A FORMA Y COLOR

Tabla 8: Relación entre formas y colores para cada tipo de señal de seguridad.
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SIMBOLOS

El diseño de los símbolos debe ser tan simple como sea posible y se omitirán detalles que no sean esenciales para el entendimiento del mensaje de seguridad.
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Figura 22: símbolos
OTRAS SEÑALES DE SEGURIDAD:
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Figura 23: otros símbolos


SEÑALIZACIÓN PARA PROTECCION CONTRA INCENDIOS

La norma especifica las señales de seguridad para uso en el campo de la protección y lucha contra incendios (NTC 1931).

 Se necesita para indicar la ubicación y la naturaleza de:

· Medios para advertir sobre el fuego y controles manuales.

· Medios para escapar del fuego

· Medios para combatir el fuego

· Medios para evitar la propagación del fuego

· Áreas o materiales que presentan riesgo especial de incendio.
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Figura 24: señalización para incendios
Señales recomendadas para indicar la disponibilidad del extintor de acuerdo a la clase de fuego (nfpa-10)
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Otras formas de identificación de extintores según su clasificación (más comunes).
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Figura 25: identificación de extintores
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Figura 26: tipos de extintores

Transporte de mercancías peligrosas. Clasificación, etiquetado y rotulado. (NTC 1692 – 1998)

Esta norma clasifica las mercancías peligrosas y establece el etiquetado y rotulado de estas para fines de identificación de las unidades de transporte y separación de las mismas. Para esto utiliza la clasificación y rotulado de las naciones unidas Libro Naranja.

CLASIFICACION Y ROTULADO SEGÚN LA NTC 1692.

La siguiente es la clasificación de la NTC 1692 para transporte de sustancias peligrosas:

•Clase 1: Explosivos

•Clase 2: Gases

•Clase 3: Líquidos inflamables

•Clase 4: Sólidos inflamables

•Clase 5: Sustancias comburentes y Peróxidos orgánicos

•Clase 6: Sustancias tóxicas e infecciosas

•Clase 7: Sustancias radiactivas

•Clase 8: Sustancias corrosivas

•Clase 9: Sustancias peligrosas varias 

Ejemplos y descripciones:

Clase 1: Explosivos
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Figura 27: explosivos

Clase 2: Gases.
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Figura 28: gases
Clase 3: Líquidos Inflamables
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Figura 29: líquidos inflamables, clase 3
Clase 4: Sólidos Inflamables
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Figura 30: sólidos inflamables, clase 4
Clase 5: Sustancias Comburentes y Peróxidos orgánicos.
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Figura 31: sustancias comburentes, clase 5
Clase 6: Sustancias Toxicas e Infecciosas.

[image: image49.png]Clases

o 61
Dt 61
Sostacin toxicns
Simbolo (calveray tbinscruzadas): nege
Fonde: bance
cifa 6" el ingule africr

Seitmcim oo
L miad i d I tquets podelevas s Ieendas: "SUSTANCIA INFECCIOSA”
" caso e da. derrme o fga. avisese samediannnte  1asavordades sastanss
Sibolo (res medias a0 o cicuio)ylvencne neg; Fondo: banco
6" en el smgele nfesr





Figura 32: sustancias tóxicas, clase 6
Clase 7: Material Radiactivo.
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Figura 33: material radiactivo, clase 7
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Clase 8: Sustancias Corrosivas
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Figura 34: sustancias corrosivas, clase 8
Clase 9: Sustancias y Objetos Peligrosos Varios.
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SISTEMA ESTANDARIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGO DE INCENDIO DE MATERIALES PELIGROSOS (NFPA 704) 
El sistema de información se basa en el "rombo de la 704", que representa visualmente la información sobre tres categorías de riesgo: salud, inflamabilidad y reactividad, además del nivel de gravedad de cada uno. También señala dos riesgos especiales: la reacción con el agua y su poder oxidante. El rombo está pensado para ofrecer una información inmediata incluso a costa de cierta precisión y no hay que ver en él más de lo que estrictamente indica. 

El sistema normalizado (estandarizado) usa números y colores en un aviso para definir los peligros básicos de un material peligroso. La salud, inflamabilidad y reactividad están identificadas y clasificadas en una escala de 0 a 4 dependiendo del grado de peligro que presenten. 

Este sistema se utiliza en vehículos de transporte de sustancias peligrosas y en tanques de almacenamiento de las mismas en unidades de proceso.

Las clasificaciones de productos químicos individuales se pueden encontrar en la Guía para materiales peligrosos de la NFPA.
A  continuación nombraremos como se utiliza el diagrama según la norma y que información lleva cada una de sus casillas o rombos.

Peligros a la salud rombo azul

[image: image54]
Peligros de inflamabilidad ó incendio rombo rojo

[image: image55]
Peligros de reactividad - rombo amarillo

[image: image56]
Casilla especial rombo blanco.
El bloque blanco está designado para información especial acerca del producto químico. Por ejemplo, puede indicar que el material es radiactivo. En este caso, se emplea el símbolo correspondiente e internacionalmente aceptado. Si el material es reactivo se usa una W atravesada por una raya para indicar que un material puede tener una reacción peligrosa al entrar en contacto con el agua. No quiere decir "no use el agua" ya que algunas formas de agua, niebla o finamente rociada, pueden utilizarse en muchos casos. Lo que realmente significa este signo es: el agua puede originar ciertos riesgos, por lo que deberá utilizarse con cautela hasta que esté debidamente informada. Las letras OXY indican la existencia de un oxidante, ALC se usa para identificar materiales alcalinos y ACID para ácidos, CORR para corrosivos y el símbolo internacional para los materiales radiactivos: O. 
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Figura 35: identificación NFPA 704
Código RAL

El código RAL define un color mediante un código numérico. Fue definido por el Deutsches Institut für Guetesicherung und Kennzeichnung en Alemania en 1927. RAL significa Reichsausschuss fuer Lieferbedingungen. Originalmente la tabla RAL constaba de 40 tonos y con el tiempo se ha llegado a 210. Los códigos se definen mediante 4 dígitos, el primero de los cuales define el rango de color.

Las familias de tonos son las siguientes:

30x amarillos 

13x naranjas 

24x rojos 

12x púrpuras - magentas 

25x azules 

34x verdes 

38x grises 

20x marrones 

14x negros-blancos.

IDENTIFICACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO

COLOR

El color de los tanques podrá ser variado cuando por razones de seguridad nacional o paisajismo se requiera. En esos casos se deberá tener en cuenta que para productos livianos o volátiles y productos semi livianos los colores tendrán que ser claros y para productos mas pesados se usarán colores oscuros.

En los tanques de color claro, si fuese el caso se podrá pintar una franja horizontal; mediante la aplicación de de una capa adicional de pintura de color negro (RAL-9004)  en el primer anillo, a partir de del piso, para protección en caso de goteo ó escape en los sitios de descargue. 

Adicionalmente si fuese el caso se podrá pintar una franja vertical mediante la aplicación de una capa adicional de pintura de color negro (RAL-9004), en el sector de la boquilla de medición, para la protección en caso de derrame.

Los tanques deben llevar el diamante de seguridad de acuerdo a los parámetros de la NFPA-704 y el nombre del producto almacenado.

Queda a criterio de la empresa la utilización del logotipo de la misma y cualquier otro  tipo de señal que identifique la misma.

NUMERO DE IDENTIFICACION.

Ubicado en el anillo superior del tanque, centrado con respecto al logotipo de la empresa (Si se decide utilizarlo), el numero de identificación de hará en letra tipo helvética médium, con la letra “K”, un guión y el respectivo numero asignado; por Ej. K-812.

En los tanques de color claro, el numero deberá estar en color negro (RAL-9004). En los tanques de color oscuro, el número deberá estar en color blanco (RAL9003).

Las dimensiones para el número de identificación serán las siguientes.

Tabla 8: dimensiones identificación tanques
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En la siguiente tabla se mostraran algunos ejemplos de colores para tanques usada en la refinería de Ecopetrol de Barrancabermeja (GCB).

Tabla 9: colores para tanques
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IDENTIFICACION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS.

NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN.
· Ubicados en la base y si fuese el caso, en el equipo.

· El Número de identificación se hará en letra tipo helvética médium, con la letra respectiva, un guión y el número correspondiente. Ej. P-2108A.

· El número deberá ser en color amarillo (RAL-1003) pintado sobre un rectángulo de fondo negro.

· Las dimensiones para el número de identificación serán proporcionales a las medidas de la base ó del equipo ó del accesorio.

En la siguiente tabla se mostraran algunos ejemplos de colores para equipos y accesorios usada en la refinería de Ecopetrol de Barrancabermeja (GCB).

Tabla 10: colores para equipos y accesorios
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Conclusiones
Existen muchas normas y mecanismos para la identificación de equipos y sistemas productivos lo cual da una posibilidad de escoger el que mejor se adapte a tipo de proceso ó sistema que se quiere identificar, tomando siempre en cuenta las normas legales que aunque bastante desactualizadas en nuestro país (pues datan de 1979) están aun vigentes.

Es entonces al no tener nuestro país una ley o decreto actualizado con las tendencias en el tema se hace muy conveniente conocer el significado de los colores y simbologías a nivel internacional, pues en un mundo globalizado como el que vivimos hoy por hoy se hace imperante conocer la normatividad que aplica a nivel internacional;  que facilite la comunicación de los riesgos mas apremiantes en un proceso productivo sin discriminación de idioma u origen de quien lo observa.

Aunque una adecuada señalización no elimina por si sola el riesgo, si es de gran ayuda para evitar que se cometan errores por desconocimiento del riesgo, y es allí donde el tema investigado entra a jugar un papel importantísimo, para minimizar ó mitigar la severidad y/o frecuencia de accidentes, al hacer evidente el riesgo y las precauciones que la persona debe tomar al ejecutar su labor. 
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Los extintores apropiados para los fuegos clase A, deben ser identificados con un triangulo que contenga la letra A, si se usa color el triangulo debe colorearse en verde





Los extintores apropiados para los fuegos clase B, deben ser identificados con un cuadro que contenga la letra B, si se usa color el cuadro debe colorearse en Rojo





Los extintores apropiados para los fuegos clase C, deben ser identificados con un circulo que contenga la letra C, si se usa color el circulo debe colorearse en Azul
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