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Técnicas para reemplazo de cuchilla en una Guillotina

(Mantenimiento)

1. Cambio de cuchilla (Guillotina)
2. Pasos para colocar una nueva cuchilla
3. Como ajustar la cuchilla y hacer prueba de corte
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Sección: Guillotina de papel y Técnicas para reemplazo de la cuchilla
Objetivo:

Dar a conocer el orden sistematizado y secuencial de los pasos para el cambio de cuchilla en la guillotina de papel y las protecciones más adecuadas tendentes a evitar riesgos y/o accidentes durante el reemplazo. 

Cambio de cuchilla (Guillotina)

Cambie la cuchilla cuando se den los siguientes condiciones:

· Algunas hojas no son cortadas durante el proceso de corte

· El ruido del corte se escucha mas fuerte

· La cuchilla se detiene  encima del soporte durante  el corte

Herramientas a utilizar para esta operación:

· Llave T

· Llave Allen (6 mm.)

· Sostenedores de cuchilla
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· Gire el disco de ajuste de profundidad de corte a la derecha.  Al girar el disco hacia la derecha, llevelo hasta el punto muerto de corte en la cual más abajo se levanta.  Gire el disco hacia el tope de la derecha

· Suba el switch de encendido (on)

· Gire la llave de profundidad

· Encienda el witch de la presión hidráulica on/off para hacer funcionar la válvula hidráulica.

· Seleccione el modo de cambio de cuchilla con el switch de operación de cuchilla.   La lámpara de cambio de cuchilla debe iluminarse.

· Presione los botones de corte A y B simultáneamente. La cuchilla se baja y se detiene en la posición de limite más bajo.

· Retire sus manos de los dispositivos de corte.

· (Solo para S/N 100001).  Presione el swich de presión hidráulica ON/OFF.  Inmediatamente la lámpara de la presión hidráulica se apaga.

· Apague o gire la llave.

· Remueva solo los tornillo que esta al final de la izquierda con la llave T.

Nota:

· Cuando la cuchilla esta en posición inicial, el tornillo del lado izquierdo y final no pueden ser removido.

1. Encienda o gire la llave

2. (Para S/N 100001 o  mas).  Presione el switch de presión hidráulica ON/OFF.  La cuchilla se levanta y se detiene en su posición normal.  

3. Seleccione el modo de corte con el switch de selección de modo de operación de cuchilla.

4. Presione el switch de presión hidráulica ON/OFF.  La lámpara de la presión hidráulica se apaga

5. Apáguela o gire la llave

6. Apague el switch de encendido.

7. Remueva 2 tornillos en las partes cortadas del carro de la cuchilla con la llave T.

8. Inserte los sostenedores de la cuchilla en los huecos de los tornillos que acabamos de sacar y de igual forma apriete los sostenedores.

9. Saque los demás tornillos.

10. Afloje los sostenedores dando medio giro y manteniendo los sostenedores bien agarrados y entonces remueva la cuchilla hacia abajo a lo largo del corte externo.

11. Ponga la cuchilla en un lugar seguro y estable, y remueva los sostenedores de la cuchilla.

Pasos para colocar una nueva cuchilla
Esta sección muestra como colocar una nueva cuchilla.

Especificaciones de Filo

· El lado de corte de la cuchilla debe de ser de 20 grados de filo.

· La altura de la cuchilla debemos tener al menos unos 3.8”   y/o por el contrario 95 mm. 

1. Apague el switch de encendido antes de poner la cuchilla.

2. Coloque los sostenedores a la cuchilla


Nota:

Ajuste los sostenedores a la cuchilla a una distancia de 1 mm. Entre la orilla de la cuchilla y la superficie donde reposa la cuchilla.  Ajuste los sostenedores en la posición correcta.

3. Deslice la cuchilla desde abajo por el carro de la cuchilla para que los sostenedores sean posicionados en la orilla cortadas del carro de la cuchilla y entonces ajuste los sostenedores en la parte más alta de las orillas cortadas de la cuchilla.

Nota:

En éste momento, la cuchilla está sostenida por los dos sostenidos.  Apriete los sostenedores para que la cuchilla no se deslice.

4. Coloque y ajuste los tornillos que están al lado de cada sostenedores y entonces remueva cada sostenedor.

5. Afloje el tornillo de la prensa con una llave Allen.

6. Empuje hacia abajo la palanca de ajuste de ángulo de la cuchilla para seleccionar, cuando se reemplace la cuchilla.

7. Ajuste el tornillo de la prensa o palanca con la llave Allen

8. Encienda el dispositivo de encendido

9. Gire o encienda la llave

10. Encienda el switch de la presión hidráulica ON/OFF

11. Presione el switch de selección de modo de operación de cuchilla.  La lámpara de reemplazo de cuchilla se enciende

12. Presione los botones de corte A y B.   La cuchilla se baja y se detiene en la posición de límites más bajo.

13. Separa la manos de los botones de corte

14. (Solo para S/N 100001 o más).  Presione el switch de presión hidráulica ON/OFF

15. Apague o gire la llave.

16. Afloje los dos tornillos que fueron ajustados en el paso 4.  La cuchilla cae por gravedad.

17. Ajuste los dos (2) tornillos y agregue el resto de los tornillos y los ajusta bien de forma tal que los tornillos con el movimiento de la cuchilla no se flojen, pero debe tener en cuenta que cuando apriete los tornillos con la llave T.  Verifica no pasar de presión los tornillos para evitar correr éstos.

18. Encienda o gire la llave.

19. (S/N 100001 o más).  Encienda el switch de presión hidráulica ON/OFF.

20. Presione el botón de presión hidráulica OFF y gire o apague la llave.

21. Ajuste el tornillo del final del lado derecho de la cuchilla y apriételo.

22. Presione el switch de selección de modo de operación de la cuchilla.  La luz de reemplazo de cuchilla se apaga.

Como ajustar la cuchilla y hacer prueba de corte
Esta sección muestra como ajustar la profundidad de corte de la cuchilla por medios de pruebas.

· Coloque el disco de ajuste de profundidad de corte a la presión 0.

· Coloque un poco de papel (61 centímetro de ancho) para probar en la mesa.

· Gire o encienda la llave y presione el botón ON de encendido.

· Presione los botones de corte A y B.

· Cuando la cuchilla corte y la hoja se corte, ajuste el ángulo de la cuchilla refiriéndose a los siguientes pasos.

1. Afloje el tornillo de ajuste

2. Cuando el lado derecho la hoja no es cortada, gire la palanca de ángulo de ajuste de la cuchilla hacia abajo.  Cuando el lado izquierdo de las hojas no es cortadas, gire la palanca hacia arriba.

3. Asegure el tornillo de la palanca de ajuste.

4. Cuando la cuchilla no alcance a llegar al sticker de corte y no haya cortado las hojas, ajuste la altura de corte con el disco de ajuste de profundidad de corte.

5. Repita el paso 2 al 4 hasta que las hojas  puedan ser cortadas igualmente en ambos extremos de la mesa de corte.

6. Presione el botón OFF de la presión hidráulica para apagar la bomba hidráulica.

7. Apague o gire la llave.

8. Apague el switch de encendido.
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