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Diagramas proceso Generación de Vapor
1. Caldera y accesorio
2. Diagrama de flujo: generación de vapor
3. Diagrama de operaciones: generación de vapor
4. Diagrama de recorrido: generación de vapor
Caldera y accesorio

3.3.2.1 DISTRIBUCIÓN DE MAQUINARIA


El equipo existente en casa de máquinas esta compuesto por: compresores, tanques para agua caliente, tanque de condensado, transformadores, generadoras de energía eléctrica, tanques de combustible, bomba de vació, sistema de tratamiento de agua, calderas y área de oficina, bodega, servicio sanitario, duchas e incinerador.


La distribución del equipo se encuentra representada en el siguiente bosquejo:
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Casa de Máquinas, se puede generalizar hacia los tanques de almacenamiento generales, los cuales se encuentran en los alrededores. El siguiente bosquejo general representa en conjunto la maquinaria, equipos, tanques de almacenamiento y alrededores:
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3.3.2.2 DIAGRAMA DE PROCESO DE GENERACIÓN DE VAPOR


Estos nos indicarán secuencialmente el proceso que conlleva la generación de vapor, debido a la complejidad de operaciones, se ha tratado de simplificar para una mejor comprensión del proceso. 

Antes de diagramar se representan en el bosquejo, de la planta de casa de máquinas, las líneas de flujo existentes en el área, para lo cual se le asigna un color distinto siendo su distribución de la siguiente manera:

CASA DE MAQUINAS _ SECTOR 7
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Diagrama de flujo: generación de vapor
	Empresa: Hospital General de Accidentes

	Departamento: Sección de Ingeniería y Mantenimiento
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	Método: Actual

	Final: Distribución de vapor
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DIAGRAMA DE FLUJO: GENERACIÓN DE VAPOR

	Empresa: Hospital General de Accidentes

	Departamento: Sección de Ingeniería y Mantenimiento

	Analista: Jairo Quevedo

	Inicio: Pozo de Agua

	Hoja   2  de  5

	Fecha  12/10/2009

	Método: Actual

	Final: Distribución de vapor
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DIAGRAMA DE FLUJO: GENERACIÓN DE VAPOR
	Empresa: Hospital General de Accidentes

	Departamento: Sección de Ingeniería y Mantenimiento

	Analista: Jairo Quevedo

	Inicio: Pozo de Agua

	Hoja   3  de  5

	Fecha  12/10/2009

	Método: Actual

	Final: Distribución de vapor
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DIAGRAMA DE FLUJO: GENERACIÓN DE VAPOR

	Empresa: Hospital General de Accidentes

	Departamento: Sección de Ingeniería y Mantenimiento

	Analista: Jairo Quevedo

	Inicio: Pozo de Agua

	Hoja   4  de  5

	Fecha  12/10/2009

	Método: Actual

	Final: Distribución de vapor
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DIAGRAMA DE FLUJO: GENERACIÓN DE VAPOR

	Empresa: Hospital General de Accidentes

	Departamento: Sección de Ingeniería y Mantenimiento

	Analista: Jairo Quevedo

	Inicio: Pozo de Agua

	Hoja   5  de  5

	Fecha  12/10/2009

	Método: Actual

	Final: Distribución de vapor
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     Diagrama de operaciones: generación de vapor
	Empresa: Hospital General de Accidentes

	Departamento: Sección de Ingeniería y Mantenimiento

	Analista: Jairo Quevedo

	Inicio: Pozo de Agua

	Hoja   1  de  4

	Fecha  12/10/2009

	Método: Actual

	Final: Distribución de vapor
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DIAGRAMA DE OPERACIONES: GENERACIÓN DE VAPOR
	Empresa: Hospital General de Accidentes

	Departamento: Sección de Ingeniería y Mantenimiento

	Analista: Jairo Quevedo

	Inicio: Pozo de Agua

	

	Hoja  2  de  4

	Fecha  12/10/2009

	Método: Actual

	Final: Distribución de vapor


[image: image13.emf]E

A

C D

Calienta bunker con 

intercambiador de 

calor eléctrico a 

Temp. 110˚ C

B

2

10

Si no tiene la temperatura 

adecuada 110˚ C

Si tiene la 

temperatura 

adecuada 110˚ C

Encienden bombas e 

intercambiadores de calor e 

inspeccionan las llaves de 

paso y salida de vapor.

2 2

13

Enciende la caldera


DIAGRAMA DE OPERACIONES: GENERACIÓN DE VAPOR
	Empresa: Hospital General de Accidentes

	Departamento: Sección de Ingeniería y Mantenimiento

	Analista: Jairo Quevedo

	Inicio: Pozo de Agua

	Hoja   3  de  4

	Fecha  12/10/2009

	Método: Actual

	Final: Distribución de vapor
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DIAGRAMA DE OPERACIONES: GENERACIÓN DE VAPOR

	Empresa: Hospital General de Accidentes

	Departamento: Sección de Ingeniería y Mantenimiento

	Analista: Jairo Quevedo

	Inicio: Pozo de Agua

	Hoja   4  de  4

	Fecha  12/10/2009

	Método: Actual

	Final: Distribución de vapor
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Diagrama de recorrido: generación de vapor
	Empresa: Hospital General de Accidentes

	Departamento: Sección de Ingeniería y Mantenimiento

	Analista: Jairo Quevedo

	Inicio: Pozo de Agua

	Hoja   1 de  2

	Fecha  12/10/2009

	Método: Actual

	Final: Distribución de vapor
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DIAGRAMA DE RECORRIDO: GENERACIÓN DE VAPOR
	Empresa: Hospital General de Accidentes

	Departamento: Sección de Ingeniería y Mantenimiento

	Analista: Jairo Quevedo

	Inicio: Pozo de Agua

	Hoja   2  de  2

	Fecha  12/10/2009

	Método: Actual

	Final: Distribución de vapor
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