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Definición del concepto de hoplología

La haplología  es la ciencia cuyo objeto de estudio son las armas, ciencia de vital importancia para la investigación en criminalística y para el esclarecimiento de muchos casos investigativos; así como también para el desarrollo de la industria militar.

 Definición de armas de fuego
 Son instrumentos de dimensiones y formas diversas, fabricadas para lanzar violentamente sus proyectiles, aprovechando para ello las fuerzas expansivas de los gases que se producen al momento de deflagración de la pólvora en el interior del castillo, de ahí su nombre de arma de fuego, ya que este elemento  es el que provoca  el proceso que concluye al ser expulsado la parte del cartucho proyectil u ojiva.


Un arma de fuego es una máquina térmica diseñada para soportar, por brevísimos periodos de tiempo, las elevadas temperaturas y presiones que se generan durante el proceso de disparo. 

Medidas de seguridad a observarse  en la manipulación de  armas de fuego
Existen cuatro normas de seguridad  general  imprescindibles para evitar accidentes con arma de fuego:

Generales:

   * Tratar siempre las armas como si estuvieran cargadas.

   * Nunca dirigir la boca del arma hacia una persona.

   * Mientras no se use, mantener el arma descargada, con el cerrojo abierto o el tambor volcado.

   * Nunca poner el dedo sobre la cola del disparador (Gatillo), salvo en el momento del disparo.

 En el hogar:
   * Es conveniente que todos los miembros de la familia conozcan las recomendaciones básicas en materia de seguridad preventiva con arma de fuego.

   * Evite despertar la curiosidad de los niños y jamás deje al alcance de ellos, las armas que posee o sus municiones.

   * Cuando tenga uso de razón, explíqueles el riesgo que implica el manejo inadecuado de las armas de fuego.

   * Enséñeles que las armas de fuego no son juguetes y matan.

Durante el traslado:
   * Un arma de fuego se transporta en su funda, caja o portafolios, descargada, Con su separador y sin cartuchos en él. Por ningún motivo se llevara adosada al cuerpo, aunque este descargada.

   * Siempre deberá llevar: acreditación de identidad, credencial de legítimo usuario y tenencia del arma que se traslade.

   * Si viajara en un avión o buque, trasladando un arma de fuego, tiene la obligación de información al hacer el despacho de su equipaje. 
Durante la limpieza:
   * Las armas deben limpiarse casa vez que se utilicen en la práctica de tiro o caza deportiva.

   * Durante su limpieza no deberá tenerse municiones en la misma mesa donde se trabaja con el arma, ya que se corre el riesgo de cargarla inconscientemente, lo que podría derivar en un accidente.

   * Para efectuar la limpieza es recomendable seguir las instrucciones e información brindada por el manual del usuario.

   * Una vez limpia, el arma debe guardarse descargada, bajo llave, fuera del alcance de los niños.

En el polígono:
· Desde la armería (o desde el ingreso al polígono) hasta la barrera de tiro, las armas deben mantenerse descargadas.

· El tirador en el campo de tiro, debe observar una estricta disciplina y riguroso acatamiento a las órdenes del Oficial de tiro o persona encargada de su conducción.

· Todo entrenamiento debe ser supervisado.

· En la línea de tiro sólo se ubican los que participan en ese momento de la práctica de tiro, el resto permanece en absoluto silencio y formados en la parte posterior.

· Debe concentrarse en lo que está haciendo.

· No manipular el arma sin orden previa

· Debe mantenerse una estricta disciplina en la línea de fuego, la imprevisión no puede ser tolerada en el entrenamiento con armas de fuego.

· Nunca entregará o recibirá un arma de fuego sino está descargada.

· Nunca se adelante a la voz de mando.

· Al coger un arma, al aprovisionar, al preparar, armar o cargar, mantener siempre el dedo fuera del disparador hasta el momento de encarar o apuntar.

· Estando en la línea de fuego, no volteará, no conversará ni tratará de solucionar desperfectos en el funcionamiento del arma, si el tirador es novato, sólo se limitará a levantar el brazo libre, para que el personal técnico acuda a resolver el incidente.

· Al aprovisionar, al preparar, armar o cargar, mientras se espera la orden de disparar, al producirse algún incidente, al sacar la cacerina (fusiles y pistolas), al descargar y al verificar que el arma está descargada; se debe dirigir el cañón hacia un lugar que no ofrezca peligro, igualmente al abrir el tambor (revólver).

· Nunca saque el arma de su funda con el dedo en el disparador.

· No introducir el dedo en el disparador, hasta que el arma no esté encarando y/o apuntando al objetivo.

· En  tiro por tiro, después de efectuar un disparo debe retirarse el dedo del disparador, para que vuelvan a su posición inicial los mecanismos de disparo.

· Antes y después de efectuarse el disparo, debe obligatoriamente  realizarse la limpieza del arma, de preferencia el ánima y mecanismos.

· Al accionar el disparador de un arma cargada (percutar)  y no se produce el disparo (incidente de tiro), mantener el arma por lo menos, unos 10 segundos apuntando hacia el objetivo, luego levantar el brazo libre.

· Revisar que la munición no esté sucia, oxidada, defectuosa o deformada.

· Durante las prácticas de tiro, sin  orden del instructor, no se cogerán las armas.

· No aprovisionar ni cargar el arma fuera de la línea de fuego y hacerlo sólo después de recibir la orden.

· No dispare antes de la voz de "mando".

· Nunca debe acercarse a la línea de fuego o tiradores, sin previa orden.

· Contar las balas que se va disparando.

· Concluida la serie de tiro, sacará la cacerina, verificará que el arma esté descargada y colocará la palanca en posición "seguro".

· Nunca deje su arma en la Galería de tiro (Polígono), cuando se dirija a la trinchera o línea de bastidores  a examinar su blanco.

· A la voz de "Alto el Fuego", todos los tiradores acatarán la orden inmediatamente.

· Al término de una práctica de tiro, deberá inspeccionarse cuidadosamente, limpiar y lubricar su arma.

· Un buen tirador es siempre precavido. En el tiro con armas de fuego, no hay lugar para la suerte. No propicie ninguna demostración de tiro que escape las Reglas de Seguridad.

· Si las Normas de Seguridad son obedecidas por el Tirador; en el Campo de Tiro y fuera de él, los accidentes serán eliminados.

· Si ha decidido disparar y no conoce las Normas de Seguridad, revíselas antes de ingresar al Campo de Tiro. Hay faltas leves que se perdonan y, faltas graves que conducen a la Cárcel por negligencia.

· Nunca apunte con un arma de fuego hacia alguien o algo al cual no quisiera herir o causar daños.

· Los revólveres con el tambor volcado; las pistolas con la corredera abierta (y los cargadores sin cartuchos). 

· Los fusiles y carabinas sin cerrojos o con su cierre abierto, al igual que las escopetas.

· No dispare nunca en otra dirección que no sea su propio blanco.

En el campo de caza:
   * Transporte sus armas en fundas o cajas, con la correspondiente documentación legal.

   * Nunca trasporte armas cargadas en el vehículo en que se trasporta.

   * Antes de utilizar un arma de fuego, asegúrese de no causar accidentes en el lugar de impacto o detrás del blanco. 

   * Tenga en cuenta que el proyectil de una carabina calibre 22LR, puede recorrer 2Km. Y el de un fusil, puede superar los 5Km; Así mismo los postas tienen energía suficiente para recorrer 600M.

Formas de clasificación de las armas de fuego
1. Según el tipo de material.
Hombro: fusiles, carabinas y escopetas.

Armas de hombro: Las armas de fuego llamadas de "Hombro" o también "Largas", son aquellas que para su empleo normal requieren estar apoyadas en el hombro del tirador y el uso de ambas manos. Se diferencian primariamente según tengan su cañón: 

   * "Estriado" (Estrías son los surcos grabados en el interior del cañón de un arma de fuego.

   * "Liso", cuando carecen totalmente de estrías. 

Las que presentan su cañón estriado se clasifican a su vez en:

   * "Carabinas", cuando el largo del cañón no sobrepasa los 560 mm de longitud

   * "Fusiles" cuando se supera esta medida.

Desde el punto de vista legal el régimen jurídico al que están sometidos los fusiles y las carabinas es idéntico. 

Las que tienen su cañón liso son las "Escopetas", que pueden ser de uno o dos caños y que se cargan normalmente con cartuchos que contienen perdigones. 

Carabinas y fusiles, de carga tiro a tiro, repetición o semiautomáticos.   

Escopetas de carga tiro a tiro, repetición o semiautomáticas.

Puño: pistolas, revólveres y pistolones.
Armas de puño: Las armas de "Puño", (también llamadas Cortas) son aquellas que han sido diseñadas para ser empleadas normalmente utilizando una sola mano sin ser apoyada en otra parte del cuerpo. Dentro de las armas de puño se distinguen básicamente tres: 

1. Pistolas: Son las armas cortas de uno o dos cañones de ánima rayada, con su recámara alineada permanentemente con el cañón. Pueden ser tiro a tiro, de repetición o semiautomáticas. Los modelos actuales y más comunes corresponden a las semiautomáticas: COLT.45, BROWNING 9 MM, BERSA .380, etc. 

2. Revólveres: Son las armas de puño de ánima estriada que poseen una serie de recámaras en un cilindro o tambor giratorio montado coaxialmente con el cañón. Un mecanismo hace girar el tambor de modo tal que las recámaras son sucesivamente alineadas con el ánima del cañón. Pueden ser de acción simple o doble. Los más modernos son de doble acción: COLT, SMITH & WESSON, RUGER, TAURUS, RUBI, DOBERMAN, etc. 

3. Pistolones: Es un arma de caza, de puño y tiro a tiro, de uno o dos cañones de ánima lisa, que se carga normalmente con cartuchos conteniendo perdigones, ejemplo: REXIO, STEVENS, etc. 
2. Según su Destino.
Armas de Guerra: Son todos los instrumentos o máquinas especiales de fuego, utilizados en la guerra. Ej. Fusiles,  ametralladoras, lanza granadas, etc.

Armas de Caza: Armas de fuego destinadas para la caza, tanto para la caza menor o mayor. Ej. Carabinas, escopetas.

Armas de Defensa Personal: Son armas de fuego de pequeño calibre, de uso individual, de corto alcance,  semiautomáticas o de repetición que permiten su empleo con una mano. Ej. Revólveres y pistolas de puño.

Armas de Deporte: Aquellas  armas de fuego, destinadas para este fin específico. Ej. Carabinas, Fusiles, Pistolas, Revólveres, etc.

3. Según su Calibre

Armas de Grueso Calibre: mayores de 75 mm.

Armas de Mediano Calibre: de 20 a 75 mm.

Armas de Pequeño Calibre: menores de 20 mm.

4. Por su Sistema de Carga

Armas de Avancarga: se cargan por la boca del cañón, Ej. Escopetas antiguas, Arcabuces, Morteros.

Armas de Retrocarga: se cargan por el extremo posterior (recámara) de cañón. Ej. Fusiles, Pistolas Ametralladoras, Revólveres, etc.

      4.
Por su Funcionamiento
Armas Automáticas: son aquellas de tiro, extracción, eyección del casquillo  y carga, automática, o sea que estando aprovisionadas y previamente armadas o preparadas una sola vez, producen una corriente continua de disparos sucesivos, por la simple acción del dedo sobre el disparador, mientras se mantenga presionado éste. Ej. Fusil, Ametralladora, Pistola Ametralladora.

Armas Semi-Automáticas: son aquellas de extracción, eyección de casquillo y carga,  automática, o sea que estando aprovisionadas y previamente armas o preparadas por una sola vez, producen el lanzamiento de un proyectil al presionar el disparador; y para cada nuevo disparo hay que volver a presionar el disparador. Ej. Pistola de puño.

Armas de Repetición: son aquellas que para efectuar un disparo, exigen acciones del tirador sobre  los mecanismos de cierre y obturación antes y después de cada disparo. Ej. Fusil MAUSER, Carabinas, Revólveres, Mosquetones, Escopetas, etc.

Armas de Carga con la Mano: son aquellas que por su diseño, magnitud o peso, exigen la carga con la mano de un sólo cartucho o proyectil.  Ej. Cañones de artillería, morteros, pistolas lanza granadas, algunas escopetas, etc.
5. Por su Empleo

Armas Colectivas: para su uso y manejo requieren de dos o más personas.

Armas Individuales: para su manejo requiere de un sólo individuo.
Distintas posiciones de tiro

Hay cuatro posiciones básicas para los tiradores de rifle, escopeta y pistola: parado, arrodillado, sentado y tendido.

Dependiendo del tipo de arma, la manera en la cual usted monte el arma puede ser diferente. Hay también variaciones en cada una de estas posiciones de tiro dependiendo de las diferentes disciplinas o competencias de tiro en las cuales esté involucrado.

Muchos tiradores apuntan sus armas utilizando un banco de tiro. Esta es también una buena posición para aprender las técnicas básicas de tiro con rifle o pistola. El control del gatillo, la alineación de la mira con el blanco podrán dominarse con la posición de apoyo en un banco antes de que proceda con las cuatro posiciones comunes de tiro.

Familiarícese con las diferentes posiciones de tiro para rifle. Su instructor le ayudará a aprender estas posiciones de tiro. Estas pueden variar dependiendo del tipo de arma que esté utilizando y la disciplina de tiro o competición en las cuales esté involucrado.

De pie: deberemos intentar que todo el retroceso se afirme en el hombro, dejando así la mano izquierda como sostén horizontal pasivo del arma. Nada debe perjudicar este retroceso natural, para lo que nos valdremos de una presión firme y controlada de la mano y el brazo derecho. Si a esto le sumamos una posición constante y firme de la cara, el retroceso será mas armonioso y podrá predecir mucho mas fácilmente cada tiro.

De rodillas: la parte superior del tronco debe estar levemente adelantada, para tomar mejor el retroceso. Para ello relajamos el hombro derecho, asegurándonos de que el largo de la culata sea el correcto, para no dejar espacios que hagan saltar el arma sin el correcto apoyo.

Tendido: es la posición de tiro más estable y es una buena posición para acertar tiros de larga distancia.

 -Si dispara con el lado derecho, túmbese sobre su estómago con el cuerpo ligeramente hacia la izquierda de la línea de tiro. Si es zurdo, invierta la posición.
-Mantenga la espalda recta y las piernas en una posición relajada.
-Ambos codos deben estar apoyados y sus hombros curvados ligeramente hacia delante para dar una posición sólida a la parte superior del cuerpo. La parte superior del cuerpo y los brazos soportan el peso de la replica.
Si la espera a ser larga y la réplica es pesada o tiene mucho peso en la parte frontal le aconsejamos use bípode.
Sentado: es la segunda posición más estable. Con esta posición tanto los tiros de larga y corta distancia pueden ser certeros.

-Colóquese de tal manera que quede aproximadamente en un ángulo de 45° al blanco.
-Baje su cuerpo hasta que la rodilla derecha toque el suelo y coloque su pie izquierdo hacia el frente para estabilizarlo.
-Siéntese confortablemente sobre el talón o el lado del pie derecho.
-Coloque el codo izquierdo cerca pero no sobre, el hueso de la rodilla izquierda, lo más lejos y abajo que usted pueda de la replica.
Si es zurdo repetirá el mismo proceso pero a la inversa.

Sistema de disparo
Tiro a tiro: son las armas que carecen de almacén o cargador y obligan al tirador a repetir manualmente la acción completa de carga del arma en cada disparo; como por ejemplo en las escopetas "de quebrar o de báscula" de uno o dos caños (Art. 3° inc. 7° Dto. 395/75). 
Repetición: Son aquellas en las que el ciclo de carga y descarga de la recámara se efectúa mecánicamente por acción del tirador, estando acumulados los proyectiles en un almacén cargador; como por ejemplo los sistemas de cerrojo (un fusil MAUSER); de palanca (la tradicional carabina WINCHESTER); de trombón o acción a bomba - pumper action - (las escopetas ITHAKA o BATAAN) (Art. 3° inc. 8° Dto. 395/75).2 
Semiautomático: Se trata de las armas en que es necesario oprimir el disparador (gatillo) para cada disparo y en el que el ciclo de carga y descarga se efectúa sin la intervención del tirador; como son por ejemplo la mayoría de las pistolas (COLT .45, BROWNING 9 mm, etc.) (Art. 3° inc. 9° Dto. 395/75).

Automático: Son las que manteniendo oprimido el disparador, se produce más de un disparo en forma continua, como por ejemplo las ametralladoras (Art. 3º inc. 10 Dto. 395/75).
Armas con retroceso y sin retroceso
En el uso de un arma de fuego, se entiende por "retroceso" la fuerza que, derivada del disparo, provoca un movimiento brusco del arma. De esta manera, un arma con mucho retroceso se hace difícil de manejar adecuadamente, en especial en fuego rápido, por lo que diversas armas (normalmente ametralladoras) van equipadas con un bípode, que ayuda al tirador a mantener el control del arma. Normalmente a mayor potencia del arma, mayor retroceso, por lo que el tipo de munición usada es el principal factor. Sin embargo, detalles del diseño del arma pueden modificarlo sensiblemente, como el tamaño y peso; pues a menor peso más violenta es la sacudida, y con un cañón más corto de lo normal también aumenta.

El 7,5 cm Leichtgeschütz 40 (cañón ligero, en alemán) era un cañón sin retroceso empleado por el Ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial.

La Rheinmetall empezó a desarrollar cañones sin retroceso en 1937, para poder proveer a las tropas aerotransportadas con un arma pesada de apoyo que pueda lanzarse en paracaídas. Tanto Krupp como Rheinmetall lucharon por obtener contratos de producción, siendo la segunda empresa la ganadora de esta lucha. Inicialmente producidos con la denominación de LG 1, esta fue rápidamente cambiada a LG 40 para adecuarse al sistema de "año de origen" empleado en aquel entonces.

Una característica común a todos los cañones sin retroceso alemanes era el empleo de proyectiles comunes, aunque con diferentes casquillos para poder enfrentar los problemas relacionados a las armas sin retroceso.

Este cañón empleaba los proyectiles HE del cañón de montaña Gebirgsgeschütz 36 y los proyectiles antitanque del 7,5 cm FK 16 nA (Cañón de Campo, Nuevo Modelo). Esto indicaba que su munición no podía optimizarse para beneficiar de las características de las armas sin retroceso. Por otra parte, ahorró un considerable tiempo de investigación y facilitó la producción y el empleo de los proyectiles ya existentes, con un considerable ahorro de recursos.

La carabina
      La carabina es un arma de fuego similar al rifle, pero generalmente más corta y con menor potencia de fuego, a un fusil o mosquete de la misma época. Las carabinas fueron creadas a partir de fusiles, siendo esencialmente fusiles más cortos con la misma munición, aunque comúnmente con una velocidad menor: También ha ocurrido el caso contrario, donde el fusil y la carabina adoptados en una nación no estaban relacionados técnicamente y utilizaban, por ejemplo, municiones o mecanismos internos distintos.

      En el siglo XIX, las carabinas eran las armas empleadas por las tropas de caballería. Los soldados a pie usaban un arma de fuego de mayor tamaño y potencia de fuego, mientras que la caballería necesitaba un arma más pequeña y ligera. Estas dimensiones cortas y peso relativamente bajo hicieron que las carabinas fueran más fáciles de usar durante situaciones de combate a distancias cortas, como la guerra urbana o en junglas, o que se pueda utilizar desde vehículos. Las desventajas principales de las carabinas, en comparación con los fusiles, son su falta de puntería a largas distancias y su alcance efectivo corto.

  Descripción
      La Carabina De Lisle o Carabina Comando De Lisle era una carabina británica empleada durante la Segunda Guerra Mundial. La principal característica de la De Lisle era su muy efectivo silenciador, que la hacía muy silenciosa al usarla.

      Su diseñador fue William De Lisle. Estaba basada en un fusil Lee-Enfield Mk III* recalibrado para disparar cartuchos .45 ACP, mediante la modificación del cajón de mecanismos, un cerrojo diferente, un cañón de Thompson modificado y empleando cargadores de la pistola Colt M1911 modificados. La principal característica de la carabina De Lisle era su muy efectivo silenciador, que solamente hacía audible el accionamiento del cerrojo al recargar.

      La carabina silenciada De Lisle fue empleada por los Comandos británicos y otras unidades especiales. Era precisa a 250 metros.

      El silenciador, con un diámetro de 50,8 mm, iba desde la recámara del cañón hasta un poco más adelante de la boca de este (el silenciador abarcaba más de la mitad del largo total de la carabina), teniendo un gran volumen para contener los gases del disparo. Este gran volumen fue una de las claves de la efectividad del silenciador. El cerrojo Lee-Enfield fue modificado para emplear cartuchos .45 ACP, mientras que el retén del cargador del Lee-Enfield fue remplazado por un nuevo retén para sujetar un cargador de pistola M1911 modificado. Debido a que el cartucho empleado era subsónico, la carabina era sumamente silenciosa, posiblemente una de las armas más silenciosas fabricadas.

  Técnica.
  El proceso de preparación técnica en el tiro de precisión consiste en el entrenamiento de los hábitos. Para mejorar estos hábitos hay que hacer un esfuerzo mental en el entrenamiento, no solo disparar

  Objetivos de preparación técnica:

· Control del sentido del equilibrio.
· Percepción de las sensaciones musculares.
· Resistencia especifica.
· Estudio de las posiciones.
· Salida del disparo.

 Montaje y desmontaje
 Primer paso: Retirar la culata.

· Los dos tornillos delanteros del pasamano. Cuidado que tiene 2 arandelas cada uno cuya misión es que no se raje la madera al apretarlos.

· Los dos tornillos del guardamonte (protector del gatillo). Queda separado el guardamonte de la culata.

Segundo paso: Quitar el tornillo-tapón de seguridad de cámara.

 Con una llave inglesa y poquita fuerza se tiene que quietar el tapón de seguridad de la carabina. Este tapón con rosca macho y hembra interna es fundamental para la carabina y sus funcionalidades son:

· Soportar la carga de la carabina

· Unir perfectamente la parte trasera de la cámara de potencia, que soporta la presión del muelle y el gatillo, con la parte delantera de la misma donde se aloja el pistón y muelle.

· Aguantar una lengüeta articulada con un muelle que ofrece la particularidad de que con su diseño y la palanca de carga cerrada, una gran parte de las vibraciones durante el proceso de carga y disparo se adsorberán.
Este tornillo-tapón tiene una junta de acero. Una vez quitado reservarlo junto con la junta.

Tercer paso: Quitar la varilla de empuje del pistón.

 Para hacerlo se necesitará el martillo metálico, el botador de diámetro igual o inferior al pasador y un mártir ahuecado para dejar salir el pasador mientras se efectúa al golpeteo.

 Asegurar la carabina para que dada uno de golpes del martillo-botador sobre el pasador sea efectivo.

 La varilla de empuje está insertada en el pistón a través de un orificio-muesca en el propio pistón. Esta varilla tiene una forma peculiar para evitar que se caiga de dicha muesca. Ir probando poco a poco con la mano hasta encontrar el juego ya que sale sola.

 Fijaros que la ranura donde va la palanca esta delante en el eje de desplazamiento-carga de la carabina. Así es como ha de quedar en el momento de volver a montarla.

 Cuarto paso: Extracción del gatillo.

 El gatillo está unido a la parte trasera de la acción mediante 2 pasadores. Uno es más largo que el otro. Para extraerlos se aconseja  posicionar la carabina por la zona donde se empuja el seguro una vez cargada ya que tenemos 2 ventajas si lo hacemos así:

· La propia acción está rebajada sensiblemente permitiendo el uso del botador sin temor a que se escape y raye el pavonado.

· En el momento de la extracción del gatillo evitaremos que la pieza que hace de seguro salte al espacio sideral perdiéndose ella misma o el minúsculo muelle de retorno que tiene.

Quinto paso: extracción trasera.

Se desenrosca con la mano poco a poco y a medida que se acerca el final de la rosca debemos sujetar firmemente el tapón para que no salga volando por a acción del muelle pre comprimido.

 Si no puede  desenroscar no forcé haciendo palanca doble entre el tapón y la guía de carga ya que se dañara la parte más débil. Es decir la guía de la palanca de carga. Tampoco uses elementos tales como una pistola de aire caliente (900 ºC) o un soplete para calentar la rosca ya que justo al lado de dicha rosca está la guía trasera del muelle y, es de plástico pudiendo ser dañada por un exceso de calor. No hay nada mejor como un tornito o presa para poder ejercer palanca.

 Una vez hecho esto ya podemos acceder al motor de la carabina.

Sexto paso: El muelle, el pistón y el sello.

Lo primero que vemos si seguimos el orden de atrás hacia delante es:

· Guía trasera.

· Muelle.

· Pistón.

· Sello.

· Cámara de compresión.
La guía trasera se quita con los dedos. La misma operación se puede hacer muelle ya que ambos sobresalen ampliamente de la cámara.

  Séptimo paso: montando el kit V-Match.

  El kit consta de las siguientes partes:

· Guía trasera de plástico.

· Muelle FAC (es el caso del cual escribimos).

· Tophat delantero o denominado también guía delantera de plástico.

· Arandelas de precomprensión o masa de inercia-batiente.

· • Molikote y aceite viscoso para juntas y roces metálicos
Antes de la instalación del mismo procederemos a limpiar todos los elementos internos de la carabina. Para ello se recomienda que el solo uso de trapos o papeles de cocina o similares ayudándose de varillas o alambres para los sitios donde no se llega con facilidad. Preferiblemente  evitar el uso de disolventes o antigrasas.
 Lo primero que se hace es quitar el sello original con un destornillador y un poco de templanza. Como se puede observar el sello tenia algo de grasilla pero, que no afectaban al tiro en lo que respecta al temido efecto dieseling.

 Lo segundo que se debe hace es instalar son las arandelas dentro del pistón y a través de la varilla del fiador. Esta varilla está roscada al pistón en su parte delantera. Si se quiere aumentar de potencia la lógica nos dice que añadiendo más arandelas conseguiremos más potencia.

 Con todo montado y teniendo en cuenta que el pistón viaja por dentro de la cámara de compresión dicho pistón se deberá molykotar para evitar el exceso de rozamiento. Evitar el sobre engrasamiento ya que el exceso de grasa irá a parar al sello y por tanto será inevitable tener dieseling.

 Se vuelve a montar el pistón en la cámara de compresión teniendo en cuenta que su guía debe coincidir con la muesca de empuje

En la tercera fase se deberá introducir el muelle con su TOP-hat delantero por la varilla del pistón y con la arandela de plástico duro entre el muelle y la guía trasera

El cuerpo entero de la cámara de potencia se deberá meter en una cuarta fase en la acción de la carabina. La muesca de la cámara de compresión deberá estar perfectamente alineada con el riel-guía de la acción.
 Octavo paso: cerrar la carabina.

 Ahora toca volver a enroscar el tapón-rosca que precomprime el muelle. Al tratarse de un muelle FAC y un volumen considerable de arandelas por delante y por detrás parece a priori imposible de enroscar si no se cuenta con un compresor de muelles

 Poniendo la carabina en vertical y apoyando la base de la guía trasera sobre el tapón haciendo la fuerza necesaria es fácil enroscarlo. Para ayudarse mientras se tiene todo comprimido es necesario usar un destornillador fino que puesto en los orificios de los pasadores para usarlo en los primeros momentos al enroscar.
Una vez que en engarzan los primeros pasos de rosca se puede seguir simplemente con la mano.

Con la mano y una pata de cabra para hacer palanca sobra. Solo nos tenemos que preocupar que el troquel del carril de 11 mm para la montura que tiene en su lomo es coincidente al 100% con el proveniente de la parte delantera de la acción. Si le quedan unas décimas para que quede centrado no te preocupes cuando enrosques el tornillo de seguridad al ir enroscado sobre el tapón.

Noveno paso: poner el gatillo.

Una vez instalado el tapón trasero es momento de poner el gatillo.
Primero se ha de introducir el seguro, apretarlo con los dedos. Después se deberá apuntar el gatillo y mirando a través de los orificios de los pasadores veremos como queda cuadrado el conjunto mientras lo aguantamos todo con la mano. Se puede escapar todo y debes empezar de nuevo el proceso.

Cuando lo tengas todo encarado pasar una llave Allen por uno de los orificios (por el largo a ser posible) y a renglón seguido introducir uno de los botadores golpeando sin piedad con el martillo. Si no encara se deberá sacar y volver a empezar o palanquear el gatillo hasta que encare.
Décimo paso: terminar de armarla.

Cuando este todo montado deberemos poner la guía de empuje sobre el pistón. Si se ha montado la carabina entra sin ningún tipo de problema. A renglón seguido se pondrá el pasador que soporta la palanca debajo del cañón.

Por ultimo el tornillo de seguridad que a parte de terminar de unir tapón trasero y acción principal también se usa para coger la lengüeta de estabilización. Se ha de girar de manera contundente pero sin pasarse para no chafar dicha lengüeta.
Ahora deberemos asegurarnos que la carabina amartilla correctamente y poner la culata.

Tipos de municiones
  La munición usada por los militares con la carabina incluye:

· Cartucho, calibre .30, carabina, bola, M1

· Cartucho, granada, calibre .30, M6 (también autorizados para otras aplicaciones en blanco de la leña, debido a una carencia de un cartucho en blanco dedicado)

· Cartucho, calibre .30, carabina, maniquí, M13

· Cartucho, calibre .30, carabina, bola, prueba, alta presión, M18

· Cartucho, calibre .30, carabina, trazalíneas, M16 (también clasificados como teniendo un efecto incendiario)

· Cartucho, calibre .30, carabina, trazalíneas, M27 (una iluminación más débil y ningún efecto incendiario)

Medidas de seguridad
· Depositar las armas fuera del alcance de toda persona no capacitada en su manejo, no solo de los niños.
· Mantenerlas descargas, pero si esto no es posible debemos tomar fuertes medidas de seguridad.

· Siempre guardar el arma de defensa en el mismo sitio y en las mismas condiciones, así no tendrá ninguna sorpresa en caso de necesitarla

· Al limpiar, cargar, descargar, etc. su arma, deberá hacerlo estando solo, de ese modo no pondrá a nadie más en peligro y evitará distraerse.

· No apuntarle a nada que no deseemos dispararle.

· No debe haber ningún elemento extraño en el interior del cañón, debemos revisarlo siempre antes de tirar.

· El seguro es solo un mecanismo, no nos exime de manejar el arma como si estuviera cargada.

· Solamente coloque el dedo en el disparador cuando vaya a efectuar el disparo.

Características técnicas.
Calibre: 5,56x45 mm

Calibre: .22 LR (puede emplear munición de alta velocidad).

Acción: Cierre giratorio por toma de gases.

 Longitud total: 838 mm con la culata totalmente extendida / 757 mm con la culata totalmente plegada.

Longitud de cañón: 370 mm.

Peso: 2,52 kg sin cargador / 3,0 kg con un cargador de 30 alimentado.

Cadencia de fuego: 700-950 dpm.

 Alcance efectivo: 360 m.

Fusil automático ligero
El Fusil automático Ligero (F.A.L.), fabricado por la F.N. de Bélgica, es un arma de funcionamiento automático, el cargador es de 20 o 30 cartuchos, aunque estos últimos se suelen utilizar solamente para las versiones de ametralladora ligera, su funcionamiento esta basada en la operación de toma de gases en un punto del cañón.

El sistema de disparo utiliza un pistón de gas corto, y como en este tipo de sistema, se vale de la inercia de los mecanismos para recargar el arma. Además, posee un regulador de gas que permite adaptar el arma a diferentes tipos de condiciones ambientales, que también se puede cortar totalmente para permitir el uso de granadas de fusil. 

Por su gran potencia de fuego, robustez y fácil mantenimiento se le ha considerado como un arma de gran versatilidad en las diferentes operaciones militares terrestres.

El FAL fue utilizado por unos 70 países del mundo, de manera que su uso en combate fue extensísimo. Desde las arenas de Medio Oriente, hasta el Atlántico Sur. Al menos 10 países en todo el mundo fabricaron el FAL, incluyendo Canadá, Argentina, Brasil, Inglaterra, Australia y Bélgica. Siendo así, hubiera sido casi imposible que todos los FAL fueran idénticos. Las versiones difieren en diversos materiales para culata y guardamanos, diferente diseño del asa portafusil, distintos sistemas de fabricación, etc. El FAL fue la espina dorsal de muchos países durante varias décadas, probándose como arma muy capaz.
Reseña histórica.
La historia del FAL (Fusil Automático Ligero), comenzó justo al final de la II Guerra Mundial, cuando la utilidad de los fusiles de asalto estaba siendo vista por muchos expertos. En el año de 1946, la fábrica nacional de armas de Bélgica, FN, comenzó el desarrollo de lo que luego sería una leyenda de las armas de fuego.

Estaba camarado para el cartucho alemán calibre 7,92x33 de poder intermedio, o 7,92 Kurz (corto), que utilizaba el StG-44, el primer fusil de asalto del mundo, también de origen alemán. Este cartucho era un típico 7,92 "recortado" para lograr que el fuego en ráfaga fuera más controlable. El grupo de diseño estaba dirigido por Dieudonne Saive, quien también trabajaba en un rifle de combate que utilizaba el cartucho 7,92 normal (luego este diseño evolucionó en el SAFN-49). Por eso no es raro que ambos fusiles se asemejen en los aspectos mecánicos.

Igualmente, a fines de la década de 1940, Bélgica y Gran Bretaña pensaron en utilizar un cartucho más pequeño, el .280 o 7x43mm, para seguir los desarrollos. En 1950, los prototipos belgas del FAL y los prototipos británicos del EM-2 (un fusil avanzado para época, con diseño bullpup), fueron testeados por el Ejército de EEUU. El FAL impresionó a las autoridades militares, pero la idea del cartucho de poder intermedio no les satisfizo, y de hecho tal vez no la entendieron. La idea del cartucho de poder intermedio, desarrollada por los alemanes, era para lograr un arma mucho más precisa en el fuego con ráfagas, ya que disparaba proyectiles con menor potencia.

Sin embargo, los estadounidenses pensaban utilizar un cartucho de poder más grande, diseñado por ellos: el T65, el cual impulsaban como cartucho estándar de la OTAN en 1953-1954. El tiempo demostró su error: los fusiles de tan alto calibre (incluyendo al FAL y al M-14) apenas podían controlarse en fuego automático y terminaban siendo utilizados como fusiles semiautomáticos, tiro a tiro.

En definitiva, la FN veía que su fusil no podría competir si no era recamarado, como pasó con el EM-2. Entonces los especialistas cambiaron ese detalle del arma, haciendo que disparara la munición 7,62x51 que sería oficial para los países de la OTAN. Los primeros modelos con ese calibre estuvieron listos en 1953.

Rápidamente, el arma se fue convirtiendo en un éxito de ventas. Aunque lo parezca, Bélgica no fue el primer país en adoptar el FAL. El honor lo tiene Canadá, que en 1955 lo adoptó, ligeramente modificado, como C1 (modelo de fusil) y C2 (modelo de ametralladora ligera con cañón pesado), e incluso se pusieron a fabricarlo en instalaciones nacionales. Al año siguiente, las fuerzas de seguridad belgas hicieron lo mismo.

El éxito fue saltando de país en país, sin importar continentes. Gran Bretaña fue uno de los países más asociados al FAL, el cual adoptó en 1957 como L1A1 SLR (Self Loading Rifle, Fusil Automático), añadiéndole a veces miras telescópicas de 4x. En este país el FAL también se produjo nacionalmente en dos fábricas, una de ellas de la Enfield, conocida por muchos grandes diseños británicos.

Datos técnicos y numéricos.
Calibre




7.62X51.

Peso del arma sin cacerina

4.325 Kg.

Longitud Total del arma

1.090 m.

Longitud del cañón


533  mm.

Principio de funcionamiento

toma de gases en punto medio del cañón.

Sistema de funcionamiento

Automático y semiautomático

Sistema de carga


Retrocarga.

Alimentación



Cacerina de 20 cartuchos.

Rayas a dextrorsum


4

Cadencia de fuego 


650 a  700 disparos / minuto.

Cadencia de fuego semiautomático
60 disparos /minuto.

Peso del cargador vació  

250 grs.

Peso del cargador lleno  

730 grs.

Alcance eficaz           


800 mts. 

Alcance máximo


3500 mts.

Nomenclatura:

Son 7 partes.

Tubo cañón
Cajón de mecanismos

Conjunto de cierre 

Mecanismo de disparo y seguro

Sistema de sustentación: guardamano y culata

Órganos de puntería
Accesorios y repuestos

Características:
Arma de funcionamiento automático.

Su sistema es operado por gases.

Permite el uso de granadas de fusil.

Recarga del arma por inercia.

Se adapta a diferentes tipos de condiciones ambientales.

Posee manija de transporte.

Gran versatilidad en las diferentes operaciones militares terrestres

Mejores fusiles de asalto del mundo.

Es de fácil mantenimiento.

Funcionamiento.
· Antes del tiro, el mecanismo se encuentra adelante, el seguro del arma esta puesto en “S”.

· Introducir oblicuamente la cacerina llena asiéndola bascular de adelante hacia atrás.

· Tirar a fondo la palanca de armar y dejarla volver sola hacia delante, un cartucho se introduce en la recamara, el FAL esta cargado y armado.

· Para disparar poner la palanca de tiro y seguro en “R” para el tiro semiautomático y en “A” para el tiro automático.

Desmontaje y montaje de campaña.
· Ubicamos el conjunto de los gases, iniciamos retirando el tapón de los gases a lo que le sucederán el pistón y el resorte del cilindro de los gases.

· En segundo lugar, se procede a “partir el fusil” utilizando la palanca de desarme, con lo cual, descansara sobre el eje pivote.

· Se procede a extraer la tapa de los mecanismos, luego retiramos el con junto móvil.
· Separar la corredera del cerrojo, desprender la corredera la parte anterior del cerrojo y continuar este movimiento a la manera de una palanca sobre la parte posterior con el que se completa el desmontaje.

Acción a efectuar en un incidente en el caso que haya interrupción de tiro.
· Retiro el cargador (caserina), jalo la palanca de armar tres veces y coloco otro cargador.

· Quito el cargador, jalo la palanca de armar tres veces y verifico los cartuchos del cargador estén bien puestos.

· Quito el cargador, jalo la palanca de armar tres veces y me aseguro de que no haya un cartucho o vaina en la recámara o en el cajón de los mecanismos. En caso positivo quitarla.

· Cuando el Conjunto móvil y cajón de los mecanismos  estén trabados, hacer el desmontaje de campaña, limpiar el arma. Luego de la limpieza el conjunto móvil deberá correr libremente.

· Cuando el Resorte recuperador este dañado remplazarlo.

Medidas de seguridad.
· Al recibir o entregar un arma, revísela en el acto para estar seguro de que no esté cargada. Recuerde que toda arma debe considerarse cargada.

· Cuando tenga un arma en la mano, téngala con el cañón para arriba a un ángulo de 60° y con el dedo siempre fuera del disparador.

· No apunte nunca un arma a un compañero, aun después de haberla revisado y con la seguridad de que no esté cargada.

· Asegúrese de que el selector de fuego esté en posición seguro (S) para garantizar contra disparo accidental.

· Jamás hay que disparar un cartucho que haya sido fuertemente corroído o mellado o uno que tenga la bala floja.
Mantenimiento.
· Limpiar bien todas las piezas desmontadas, quitando todo resto de aceite y de suciedad.

· Limpiar el ánima desde la recámara hasta la boca del cañón.

· Limpiar por completo la recámara, utilizando el cepillo especial para ese fin o la vara de asear, envuelto en un paño.

· Después de terminar el aseo, lubrique ligeramente el ánima y la recámara.

· Dejar una capa ligera de lubricante en todas las superficies que entran en contacto.

· Limpiar el mecanismo del gatillo, utilizando un paño mojado en lubricante.

Anexo
Hay cuatro posiciones básicas para los tiradores de rifle, escopeta y réplica corta: 
-Tendido
-Sentado
-Arrodillado
-De pie
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