MATERIALES

PELIGROSOS

(HAZ — MAT)
RESPUESTA INICIAL



INTRODUCCION

Este taller esta orientado a facilitar los
conocimientos basicos en materiales
peligrosos ( HAZ- MAT), en lo
referente a dar una respuesta inicial en
caso de un accidente o manejo y
utilizacion de estos.



Al terminar este taller Ud. debe estar
en capacidad de:

m Saber que significa HAZ-MAT.

B Que son materiales peligrosos.

Como nos pueden afectar los materiales peligrosos.
Como se clasifican los materiales peligrosos.

Como identificar los materiales peligrosos.

Como usar la guia de respuesta de emergencias a
incidentes o accidentes.

B Reconocer algunos equipos.



:QUE ES HAZ-MAT?

Es una abreviacion de las palabras inglesas Hazardous
Materials, que significa materiales peligrosos. Se adopto
esta sigla por ser usada internacionalmente.

:QUE ES UN MATERIAL PELIGROSO?

Cualquier material o sustancia (solido, liquido, gaseoso o
Geneucoso) capaz de danar a las personas, y el ambiente o los
bienes cuando escapan de sus recipientes o quedan fuera de
control ya sea en su produccion, almacenamiento, utilizacion
O transporte.



Accidentes naturales




ccidentes tecnologicos




i IMPORTANTE!!!

Se debe considerar que el aspecto mas critico de una
descarga accidental, es el potencial de contaminacion
de las areas adyacentes al lugar donde se suscito el
accidente y por consecuencia el impacto a la salud de
las personas y al medio ambiente circundante.



CONTROL DE DERRAMES ETAPA
PREVENTIVA.

Antes de establecer medidas para el control de
derrames con materiales peligrosos, se deben
conocer las causas que los pueden ocasionar con
la finalidad de establecer medidas de prevencion.
Las causas de los derrames accidentales son
numerosas y muy variables debido a que no
existen dos plantas iguales, en lo que respecta
a los peligros de derrames y las medidas
a tomarse, cada caso debe examinarse por
separado.



Las causas de los derrames son tan variables como
las situaciones que podrian presentarse, sin embargo
la mayoria provienen de FALLLAS HUMANAS por lo

tanto pueden ser controlados por la gente.



éC(’)MO PUEDEN AFECTARME LOS MATERIALES
PELIGROSOS?

1.-Riesgos Fisicos

2.-Riesgos Quimicos

3.-Riesgos Biologicos



1.-Riesgos Fisicos

Estos son un intercambio violento de energia por sobre la
resistencia de nuestro cuerpo ,Provocando lesiones y
enfermedades.

» Temperatura.

» Golpes.

» Punciones y cortes.
» Electricidad.

» Radiacién.



2.-Riesgos Quimicos

En éstos el dano es producido por la propia naturaleza
quimica de los Materiales Peligrosos, ya sea actuando solos
o combinados entre 2 o mas.

>POIVOS
>SOLIDOS

>HUMOS

> AEROSOLES
>ROCIOS
>1LIQUIDOS

> AGENTES NIEBILAS
> QUIMICOS

>GASES Y VAPORES



3.- Riesgos Bioldgicos
Materias tales como:

»Virus

» Toxinas
»Hongos
»Parasitos
> Bacterias



Todas ellas dafian seriamente por su propia naturaleza,
produciendo enfermedades. Las encontramos en hospitales,
clinicas, laboratorios, centros de investigacion o en lugares mas
comunes como en el rescate de heridos y cadaveres, en

desagues y alcantarillas, aguas estancadas o contaminadas,
bodegas cerradas, sotanos, etc.



:COMO INGRESAN LOS MATERIALES PELIGROSOS
AL ORGANISMO?

1.-Via respiratoria

2.-Via digestiva

3.-Via cutanea



1.-Via respiratoria (contaminantes ingresan al respirar)

Es la mas coman por nuestra dependencia permanente del
oxigeno del aire y por que la mayoria de los toxicos se
mezclan con éste aire que respiramos, ingresando
rapidamente a nuestro organismo por medio de nuestros
pulmones y luego por el torrente sanguineo.



2.-Via digestiva

En ésta los productos seran tragados por nosotros ingresando
a nuestro sistema digestivo, dafiando vias (boca, garganta,
traquea, esofago), estobmago, higado, rifiones, etc. ingresando al
torrente sanguineo. Son ingresados al tragar saliva que lleva
productos presentes en el aire, al fumar o comer en areas con
presencia de contaminantes.



3.-Via cutanea (los contaminantes ingresan por la piel)

Muchos productos ingresan a nuestro organismo al ser
absorbidos por la piel, a semejanza de una crema humectante.
S1 presentamos heridas o cortes, facilitamos el ingreso de
dichos productos.
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CLASIFICACION DE MATERIALES PELIGROSOS.

Segun las Naciones Unidas, se clasifican en 9 Grupos que son:

1.- EXPLOSIVOS
2.-GASES

3.-LIQUIDOS

4.-SOLIDOS

5.-OXIDANTES / PEROXIDOS
6.-VENENOS
7.-RADIOACTIVOS
8.-CORROSIVOS
9.-MISCELANEOS O MEZCLAS



1.- EXPLOSIVOS

“Sustancias que experimentan una transformacion
guimica violenta, expandiéndose a Vvelocidades
superiores a la del sonido, con gran liberacion de calor y
gases VY produciendo ondas de choque por el
desplazamiento del aire y proyeccion de materiales ya
sea del contenedor o Instalaciones aledanas”.
Alencontrar estos materiales, se debe aislar a gran
distancia y no actuar pues no se cuenta con equipos
adecuados para ello.



L

EXPLOSIVO

*EXPLOSIVOS CON RIESGO DE EXPLOSION MASIVA
*EXPLOSIVOS CON RIESGO DE PROYECCION
*EXPLOSIVOS CON RIESGO PREDOMINANTE DE INCENDIO
*EXPLOSIVOS SIN RIESGO SIGNIFICATIVO DE EXPLOSION
*EXPLOSIVOS MUY INSENSIBLES; AGENTES EXPLOSIVOS
*EXPLOSIVOS EXTREMADAMENTE INSENSIBLES;
ARTICULOS DETONANTES




2. GASES COMPRIMIDOS

Todo aquel gas que es envasado dentro de un
recipiente a una presion mayor a la atmosféerica.
Algunos al ser envasados, se licuan (pasan a
estado liquido) y al ser liberados pasan
violentamente a estado gaseoso.



GAS FLAMABLE

GAS VENENOSO

*GASES INFLAMABLES
*GASES NO INFLAMABLES
*GASES VENENOSOS
*GASES CORROSIVOS (CANADA)

OXIGENO




3.- LIQUIDOS

Son todos aquellos liquidos que pueden entrar en combustion.
Se clasifican en combustibles e inflamables, dependiendo de su
punto de inflamacion (flash point) que es la minima temperatura
en la cual desprenden suficiente cantidad de vapores, los cuales
mezclados con el aire, pueden arder



CLASE £

LIQUIDO FLAMABLE

*PUNTO DE EVAPORACION INFERIOR A -18° C ( -0,4°F)

*PUNTO DE EVAPORACION ENTRE -18° C Y 23°C (-0,4°F Y 73,4°F)
*PUNTO DE EVAPORACION MAYOR DE 23°C (73,4°F Y MENOR DE
61°C (141,8°F )

LIQUIDOS INFLAMABLES



4.- SOLIDOS

Todo aquel sélido diferente a un explosivo, que es capaz de
arder o generar vapores Inflamables al ser sometido a
temperatura, al reaccionar con otro producto o con el agua.



o

*SOLIDOS INFLAMABLES
*MATERIALES ESPONTANEAMENTE COMBUSTIBLES
*MATERIALES QUE SON PELIGROSOS AL MOJARSE

PELIGRO
CON HUMEDAD

SOLIDOS INFLAMABLES



5.- OXIDANTES Y PEROXIDOS ORGANICOS

Son aguellas sustancias que al liberar oxigeno
rapidamente, facilitan y aceleran la combustion de
materias organicas.



CLASE 5

o)

PEROXIDO
ORGANICO

o)

OXIDANTE

*OXIDANTES
PEROXIDOS ORGANICOS

OXIDANTES Y PEROXIDOS ORGANICOS



6.- VENENOS Y AGENTES ETIOLOGICOS

Se dividen en;

6.1.- Aquella sustancia quimica distinta a un gas, que al tener
contacto o Ingresar al organismo ,produce serios danos.
Ejemplo pesticidas como parathion, malathion, DDT,
aldrin, bromuro de metilo, fosfinas, acrilonitrilo, etc.

6.2.- Aquella sustancia infecciosa formada por microorganismos o sus
toxinas, que al ingresar a nuestro organismo, produce enfermedades o la

muerte. Ejemplo, virus, toxinas, hongos, etc.



VENENOSO

D S
" \IENENOS (TOXICOS) INFECCIOS0S




7.- RADIOACTIVOS

Aquellas sustancias que irradian particulas Alfa,
Beta o radiacion Gamma. Las particulas

Pueden ser ingeridas o ingresar a nuestro cuerpo
atravesando la piel, al igual que las radiacion
Gamma. Bomberos NO cuentan con equipos para
controlar dichas emergencias, por lo que debe aislar
a distancia segun tablas y abstenerse de actuar.

Se solicitara la concurrencia de la entidad
especializada ,qgue en éste caso es él (IVIC,
INTEVEP y PDVSA)



CLASE 7

l A
RADIACTIVOS v
7




8.- CORROSIVOS

Aquellos acidos o bases capaces de corroer metales y
gue danan el tejido animal y vegetal.

Ademas del peligro de su contacto liberan gases
Irritantes, asfixiantes, anestesicos y toxicos.



CORROSIVO

CORROSIVOS



9

*MISCELANEOS DE MERCANCIA PELIGROSA (CANADA)
*SUSTANCIAS PELIGROSAS AL MEDIO AMBIENTE (CANADA)
*DESECHOS PELIGROSOS (CANADA)

VARIOS - DIVERSOS
miscelaneos



SISTEMA DE IDENTIFICACION DE LA ORGANIZACION DE LAS
NACIONES UNIDAS (ONU) (COVENIN) PARA VEHICULOS
QUE TRANSPORTAN MATERIALES PELIGROSOS

DOT ( ESTADOS UNIDOS )

CANUTEC ( CANADA )

CARTEL

. NUMERO O.N.U.
SIMBOLO

COVENIN 2670:1996

ESTAS TABLAS SON USADAS

SOLO S| EL MATERIAL NO

PUEDE SER IDENTIFICADO

MEDIANTE LA GUIA DE

DESPACHO DEL

TRANSPORTISTA, LA HOJA DE ¢
DATOS DE LOS MATERIALES O /-
EL NUMERO DE

IDENTIFICACION DE LAS

NACIONES UNIDAS U.N.

NS

DIVISION



NOMBRE DE LA SUSTANCIA

SALUD

INFLAMABILIDAD

RIESGO ESPECIAL




MANEJO DE SUSTANCIAS Y MATERIALES PELIGROSOS

PARA INSTALACIONES
mlJAS SEGUN:

NOMBRE DE LA SUSTANCIA

SALUD
INFLAMABILIDAD
REACTIVIDAD
EQUIPO DE PROTECCION

PERSONAL

RIESGO ESPECIAL




RIESGO ESPECIFICO
OXY OXIDANTE
ACID | AcIDO
ALC ALCALINO
COR CORROSIVO
A~ NO USE AGUA
% RADIACTIVO

RIESGO DE INCENDIO

DIAMANTE DE SEGURIDAD



TJO

COLOR

REACTIVIDAD

ES CAPAZ DE REACCIONAR O
DETONAR POR SI SOLO A
TEMPERATURA Y PRESION
NORMAL

INCENDIO

RIESGO A LA SALUD

SE EVAPORA A PRESION
ATMOSFERICA Y TEMPERATURA
NORMAL O SE DISPERSA

RAPIDAMENTE EN EL AIRE Y ARDE CON

PRONTITUD

EN EXPOSICIONES CORTAS PUEDE
PROVOCAR LA MUERTE O LESION
RESIDUAL AUNQUE SE DE
TRATAMIENTO RAPIDO

ES CAPAZ DE REACCIONAR POR
S| SOLO PERO REQUIERE DE UNA
FUENTE INICIADORA O
REACCIONA EXPLOSIVAMENTE
CON AGUA

LIQUIDOS Y SOLIDOS QUE PUEDEN

ENCENDERSE BAJO CASI TODAS LAS

CONDICIONES DE TEMPERATURA
AMBIENTAL

EN EXPOSICIONES CORTAS PUEDE
CAUSAR LESIONES TEMPORALES O
RESIDUALES AUNQUE SE DE
TRATAMIENTO RAPIDO

NORMALMENTE INESTABLE Y
PASARA RAPIDAMENTE POR UN
CAMBIO QUIMICO. PUEDE
REACCIONAR O FORMAR
MEZCLAS EXPLOSIVAS CON AGUA

DEBE SER CALENTADO
MODERADAMENTE O EXPUESTO A

TEMPERATURAS AMBIENTALES ALTAS

ANTES DE PRODUCIR LA IGNICION

EN EXPOSICION INTENSA O
CONTINUADA PUEDE CAUSAR
INCAPACITACION TEMPORAL O
RESIDUAL A MENOS QUE SE TRATE
RAPIDAMENTE

ESTABLE PERO SE PUEDE
VOLVER INESTABLE A PRESION Y
TEMPERATURA ELEVADA. PUEDE
REACCIONAR CON AGUA NO
VIOLENTAMENTE

SE DEBE PRECALENTAR ENTES QUE
SE PUEDA PRODUCIR EL ENCENDIDO

PUEDE CAUSAR IRRITACION ANTE
UNA EXPOSICION CON LESIONES
RESIDUALES MENORES AUNQUE NO
SE DE TRATAMIENTO

O LN W |~

ESTABLES INCLUSO BAJO
EXPOSICION AL FUEGO Y NO
REACCIONA CON AL AGUA

NO ARDERA

AL EXPONERSE AL FUEGO OFRECE
RIESGO SIMILAR AL COMBUSTIBLE
COMUN




DO NOT OPEN

RADIATION
AREA

etiquetas, simbolos, avisos, senales...



2000
GUIA DE RESPUESTA EN - =
CASO DE EMERGENCIA i A

MATERIALES PELIGROSOS.
GUIA DE RESPUESTAS DE
EMERGENCIAS A
INCIDENTES O ACCIDENTES.

il (2 Revisién)

UNA GUIA PARA LOS QUE RESPONDEN PRIMERO

EN LA FASE INICIAL DE UN INCIDENTE OCASIONADO (Provisional)
POR MATERIALES PELIGROSOS

ﬁ asociacion venezolana C\)
de la industria quimica

ASOQUIM y petroquimica COVENIN







PRINCIPIOS DE PROTECCION

TIEMPO

DISTANCIA y

PROTECCION




ROPA DE PROTECCION
CLASIFICACION

>» TRAJES
TOTALMENTE
ENCAPSULADOS.

>» TRAJES Y EQUIPOS
CONTRA
SALPICADURAS.

>» ROPA NORMAL DE
TRABAJO.



CONSIDERACIONES PARA SU SELECCION

& TIPO Y TAMANO DEL RIESGO

€ RESISTENCIA /COMPATIBILIDAD
QUIMICA CON EL MATERIAL
PELIGROSO.

¢ DURABILIDAD

& FLEXIBILIDAD

€ RESISTENCIA A LA TEMPERATURA.



CONSIDERACIONES PARA SU SELECCION

4 DISENO Y TAMANO .

4 COLOR.

4 VIDA UTIL DE LA PRENDA.

& FACILIDAD DE DESCONTAMINACION.

€ COMPATIBILIDAD CON OTRO EQUIPO
A USAR.



PRINCIPALES LIMITACIONES DE LOS TRAJES DE
PROTECCION PARA LOS PRODUCTOS QUIMICOS

G Inducen el "estrés" téermico.

( Restringen el movimiento de los usuarios
G Restringen la vista de los usuarios

G Imposibilitan a los usuarios el escuchar
G Interfieren con las comunicaciones

G Incrementan la claustrofobia

G No suministran proteccion térmica

G Requieren de inspeccion constante

G No estan disenados para usarse en
atmosfera inflamables.



ENVIROMENTAL PROTECTION AGENCY
(EPA)

NIVELES DE PROTECCION
NIVEL A

NIVEL B

NIVEL C

NIVEL D



NIVEL A

Este nivel de Proteccion se debe de usar cuando se requiera la mayor
proteccion a sistema respiratorio, piel, 0jos membranas y mucosas.

EQUIPO OBLIGATORIO

SCBA de presion positiva.

Traje totalmente encapsulado (incluyendo botas y guantes )
resistente al material peligroso.

Guantes interiores de cirujano.

Guantes exteriores resistentes al material peligroso.
Cubrebotas resistentes al material peligroso.

Sistema de telecomunicaciones con transreceptores de radio
con disparo por voz.

EQUIPO OPCIONAL
» Casco de seguridad.
* Ropa interior de algodon tipo téermica.
» Overol de trabajo.



Nivel A

m  Nivel mas alto de proteccion

s Totalmente encapsulado

m EPRAC o linea de aire dentro
del traje '

m Guantes externos e internos

s Botas con resistencia quimica
v punta de seguridad

m  Opcionales: radio dentro del
traje, casco, sobrebotas.




NIVEL B

Este nivel debe ser seleccionado cuando se requiera la mas alta
proteccion respiratoria, pero menor proteccion para la piel.

EQUIPO OBLIGATORIO

o SCBA de presion positiva.
Ropa de una sola pieza con capucha resistente al material
peligroso.
Guantes interiores de cirujano resistentes al material peligroso.
Guantes exteriores resistentes al material peligroso.
Botas con puntera y plantilla de acero resistentes al material
peligroso.
Sistema de telecomunicaciones por transrreceptores de radio con
disparo por voz.

EQUIPO DE PROTECCION OPCIONAL
e Casco de seguridad.
e Cubrebotas resistentes al material peligroso.
e Overol de trabajo.



Mayor nivel de proteccion
respiratoria

EPRAC por dentro o fuera
del traje

Guantes externos e
internos

Botas con resistencia
quimica y punta de
seguridad

Opcionales: radio., casco,
sobrebotas




NIVEL C

Se le selecciona cuando ha sido determinada la concentracion y tipo
de sustancia contaminante y el criterio permita el uso de equipo
purificador de aire. Adicionalmente, sean poco probables las
exposiciones a piel y ojos. Se requiere realizar monitoreo periodico.

EQUIPO OBLIGATORIO

e APR certificado.

e Ropa de dos piezas con capucha resistente al material
peligroso.

e Guantes exteriores resistentes al material peligroso.

e Botas con puntera y plantillas de acero resistentes al
material peligroso.

e Sistema de telecomunicaciones con transreceptores
de radio con disparo con voz.

EQUIPO OPCIONAL
* Guantes interiores * Cubrebotas
para cirujano. Resistente al esistente al
material peligroso.
* Casco de seguridad.
* Overol de trabajo. * Casco de seguridad.
* Mascara de escape.



Nivel C

m Purificador de aire
m ITraje de proteccion
quimica igual al B

m Guantes externos e
internos

m Botas con resistencia
quimica y punta de
seguridad

m Opcionales: radio,
casco, sobrebotas




NIVEL D

» Es basicamente el overol de trabajo.

 NO debe ser usado en sitios donde existan riesgos
respiratorios o para la piel.

* Recurrir al jefe del Grupo de Respuesta Industrial o a
la Division de Respuesta Ambiental o a las Normas y
Procedimientos Internos de seguridad para mas

detalles.



Nivel D

Proteccion respiratoria
No hay traje de
proteccion quimica

Un solo par de guantes

Botas con resistencia
quimica y punta de
seguridad

Opcionales: radio,
casco, sobrebotas



TABLA PARA LA SELECCION RAPIDA Y
LOGICA DEL NIVEL DE PROTECCION

DESCONOCIDOS S| NIVEL "A"
NO

|
MATERIALES TOXICOS
POR LA PIEL Y S|
MEMBRANA MUCOSAS

|
NO

|
CONCENTRACION DE R——
CONTAMINANTES S| t . NIVEL "B
DESCONOCIDA
1 NO
NO |

J
, PURIFICADORES DE 0/
SE REQUIERE PROTECCION 5| Aire bisponieLes— SI— NIVEL "C
RESPIRATORIA CON
PURIFICADORES DE AIRE

1 — Sl
MATERIALES QUE
IRRITAN LA PIEL

G NIVEL "D*
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COMANDANTE INCIDENTE

SCCCION DE DPERACIONES

CODRDINADOR DE OPERACIONES

SUPERYISOR
AREA COXTROL
RECLURSOS

COORDINADOR
DESPLIEGLE

SUPCRVISOR
MVISION GRUPO

CQUIPO INTERVENCION
FUERZA TAREA

DIRECTOR
OPERACIONES

ALRLAS




INSTALACION DE GRUPOS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS
LUEICACION TEORICA DE GRUPCS OE RESPLESTA

ESCENARIG

m"l'l'wﬂ' %

FCENLR
o CRLIKNTE

Il = N T
ERE R
I ST
FECIEL ROM B TS
T et el T4
| HIS
E RSO L i W
I

\

=

TEHTRE SORT ANILLE
- [ = -'h:lm FETHICC K™

BN SiTES

] LU RO TE CE
[ :.clllllr'l:-c:'L -PLAMFIC A
£ SR A Clss

L}
|
REWITI T e (T
CEHRCCOH T -SDFOHT
I EEICW i
SKCIUHIDAD
M A DV TE CTEH y FERINMIETHAL

«FL A FISYCOR
S EE A RS
LOEISTIE A

Y

mMrrl

'E' MAHEL D
01 PTHT | RELACIONES « P ERGETHILE
ERTORTID SR I S W DSOS

CODET AL UETT IS STRIAE or g gt
DA

P s Rl DTS

/

ACCHEI S EEEL PRGOS O o




FACTORES A CONSIDERAR PARA REDUCIR
LOS EFECTOS DE LOS DERRAMES.

* Clases de materia prima, intermedia y producto
final.

* Procesos y procedimientos operativos.

* Corrientes y sistemas de residuos.

* Instalacion de tratamiento de control de plantas.
* Sistemas cloacales y tratamiento externo.

* Naturaleza y empleo de las aguas recolectoras.



RIESGOS AL ESTAR CONTROLANDO
LLOS DERRAMES

* Incendio y explosion.

* Desprendimiento de calor, vapores
tOXICOS 0 NOCIVOSs.

* Daios fisicos al sistema cloacal y a las
instalaciones de tratamiento.

* Trastorno de los sistemas de aguas
residuales y de tratamiento de la planta.

* Cargas perjudiciales para instalaciones
municipales.



FACTORES A CONSIDERAR DURANTE
EL CONTROL DE DERRAMES.

e Identificar el material involucrado.

* Determinar las propiedades fisicas del
material que se esta derramando.

e Determinar las condiciones
climatologicas.

* Considerar la geografia local.

e Determinar el método de control a utilizar.



METODOS DE CONTROL DE DERRAMES

>FISICO
»>QUIMICO
>DEFENSIVO

»OFENSIVO



METODO DE CONTROL FISICO

Es el control y contencion de un material peligroso

sin modificar su composicion quimica. Los materiales
deben ser mantenidos en almacenamientos seguros,

ya que todavia representan un peligro para la salud

y €l medio ambiente.

> ABSORCION. > DISPERCION.
> CUBRIR. > BARERAS

(0{0)\% 1 :4 8] DRI V.
> DILUCION.

» PARCHADO Y
> DIRIJIENDO. TAPONADO.



FrIf B










METODO DE CONTROL QUIMICO

Se utilizan quimicos especificos para neutralizar o cambiar
la naturaleza del material derramado. Cualquier forma de
control quimico tiene que ser aceptada por el comandante
del Incidente en la escena y puede requerir la autorizacion
de autoridades locales o federales.

» ABSORCION . » NEUTRALIZACION .
» INCINERACION » SOLIDIFICACION.
CONTROLADA.

» DISPERCION .
» GELATINIZACION.






METODO DE CONTROL DEFENSIVO

El método de control defensivo puede ser realizado
por el personal de primera respuesta siempre que el
personal no se exponga al contaminante, dentro de
las estrategias del control defensivo se encuentran:

* Desviar el flujo del liquido.
* Diques para el material derramado.

e Retencion del material derramado.









METODO DE CONTROL OFENSIVO

En este método se emplean todos los recursos disponibles
para sellar la fuente del derrame, en esta operacion se
pueden utilizar prensas, Kit’s, o algun otro aditamento que
sea compatible con el material que esta derramando.

Es importante establecer que los materiales utilizados
para sellar la salida del material que se esta derramando
pueden ser muy variados, es importante establecer que
identificando todos los escenarios de emergencia dentro
de las instalaciones se puede llegar a disefiar algtin equipo
especifico para controlar con efectividad los derrames
ocurridos.



INSTALACION DE CORREDOR DE
DESCONTAMINACION




Métodos fisicos:

Podemos establecer mecanismos de
absorcion, Lavado, Cepillado y restregado,
Aspiracion, disposicion.

Métodos Quimicos:

Neutralizacion, Degradacion quimica,
Solidificacion, Desinfeccion o Esterilizacion



CORREDORES DE
DESCONTAMINACION
EN EMERGENCIAS
HAZ-MAT
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CORREDOR DE DESCONTAMINACION
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SI HAY UNA PROFESION QUE
PUEDA UFANARSE DE SUPERAR
EN SACRIFICIO Y LEALTAD A 1A
DE BOMBERO, REVERENTE Y
RESPETUOSO ME INCLINO ANTE
ELILA...



GRACIAS POR
SU ATENCION




