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Taller uno, cuarto periodo 

Se trata de idear, diseñar, planificar y construir una maqueta de un PUENTE LEVADIZO 
con diversos materiales disponibles, que cumpla las siguientes condiciones: 


Condiciones 
La elevación y descenso del tablero será suave. 
Su accionamiento será eléctrico a 4,5V y su control: 
A) En una primera fase manual mediante circuito conmutado. 
B) En una segunda fase el control será automático mediante un rele y finales de carrera. 
Contendrá al menos dos sistemas de transformación de movimiento. 
Deberá ser estético y armonioso de formas. 
El ajuste de piezas y acabado deberá ser preciso. 
Las medidas máximas del conjunto no excederán de 300x200x150 mm 

CONDICIONES OPCIONALES 
Tendrá luces indicadoras del estado del tablero del puente. 
Se puede poner poner una luz roja cuando el puente está subiendo y una luz verde cuando el puente está bajando. 
El objeto ha de ser funcional, estético, bien construido y acabado y económico, por lo que 
se deberá elegir los materiales y procesos más económicos compatibles con su utilidad. 

SOLUCIÓN ADOPTADA 
Una vez planteado el problema y expuestas estas condiciones el alumno procederá a la 
búsqueda de información necesaria para afrontar con garantía la posible solución. 
Un puente levadizo es un tipo de puente móvil que se puede levantar con la ayuda de una instalación mecánica para así permitir la entrada a través de un portón, o bien para permitir el tráfico marítimo a través de un cuerpo de agua. La parte que se mueve se gira a través de un eje horizontal o a modo de bisagra. Para elevar la plataforma se utilizan cuerdas o cadenas acopladas en las esquinas opuestas al eje. 


Tipos de puentes 
Puentes basculantes: Los puentes basculantes son los que giran alrededor de un eje horizontal situado en una línea de apoyos; se incluyen por tanto en ellos los levadizos y los basculantes 
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Puentes giratorios: En los puentes giratorios de eje vertical caben, igual que en los basculantes, dos posibilidades de apertura: o bien girar dos vanos simétricos sobre una pila situada en el centro del canal de navegación, aunque en algún caso excepcional puede estar situada en un borde; o bien girar dos semivanos con sus compensaciones, sobre dos pilas situadas en los bordes del canal. 
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Puentes de elevación vertical: Los puentes de desplazamiento vertical son tableros simplemente apoyados, cuyos apoyos se pueden mover verticalmente para elevarlos a la cota que requiere el gálibo de navegación. 
Ascensor: 
PROPUESTA 
Diseña y construye un modelo de ascensor para dos plantas con indicadores luminosos de subida y bajada. 
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LISTA DE MATERIALES 
-Aglomerado 10 mm, para la base y laterales. 
-Contrachapado de 5mm, para la cabina del ascensor. 
-Varilla roscada M4. 
-Tuercas y arandelas M4. 
-Sinfín, engranaje (40 dientes). 
-Motor de corriente continua. 
-Finales de carrera (2). 
-Rele 8 contactos. 
-Interruptor. 


Circuito eléctrico 
Se partirá de un diseño básico con una llave de cruce, al que se le añadirán progresivamente los operadores necesarios para solucionar los problemas que vayan surgiendo. La finalidad de este planteamiento será conseguir un circuito lo más económico y fiable posible. 



~ FASE 1


Lo que queremos hacer: 
Invertir el sentido de giro del motor para bajar y subir la cabina. 
El circuito: 
Utilizaremos una llave de cruce de la forma indicada en la figura: 
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Sistema de transmisión 

Estará formado por: 
Un sistema sinfín-Piñon, este mecanismo se emplea en mecanismos que necesiten una gran reducción de velocidad y un aumento importante de la ganancia mecánica. 
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Un mecanismo Tornillo-tuerca: Se emplea en la conversión de un movimiento giratorio en uno lineal continuo cuando sea necesaria una fuerza de apriete o una desmultiplicación muy grandes. El sistema tornillo-tuerca presenta una ventaja muy grande respecto a otros sistemas de conversión de movimiento giratorio en longitudinal: por cada vuelta del tornillo la tuerca solamente avanza la distancia que tiene de separación entre filetes (paso de rosca) por lo que la fuerza de apriete (longitudinal) es muy grande. 
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La tuerca ha de quedar fija a la cabina del ascensor, esto se realiza ayudandonos de un taco de madera donde se realiza un agujero con una broca de 6mm y a continuación incrustramos una tuerca en dicho agujero a presión( para esta operación nos ayudamos del tornillo de banco). 
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Este taco de madera se pega en la parte trasera de la cabina del a
[image: image10.png]



MATERIALES Y PARTES:
JERINGAS: serán utilizadas para hacer funcionar el brazo hidráulico ya que gracias a ellas el brazo tendrá movimiento y es lo más esencial que necesita el brazo para funcionar.
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CLAVOS: serán utilizados para poder construir el carrito del brazo, también para fijar los rieles en la base y también como eje de gira miento del brazo hacia los lados.
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TORNILLOS Y TUERCAS: Los tornillos serán utilizados como pasadores para que el brazo se mueva de arriba hacia abajo, mientras que las tuercas se fijaran a los tornillos para sostenerlos.
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MADERA: es lo esencial para poder elaborar el brazo hidráulico ya que gracias a la madera se podrá dar forma al brazo y construir el carrito para que tenga movilidad horizontal.
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MANGUERAS DE SUERO: se utilizara para unir las jeringas para poder darle movimiento al brazo, también se utilizara para que pase el líquido de una jeringa a otra.
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AGUA: será utilizado para demostrar que un líquido con poca densidad es necesario aplicar mayor fuerza.
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PINTURA: se utilizara para darle color al brazo.
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LIJAS: se utilizara para lijar la madera y quitar las astillas que esta tenga
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ARMADO:
Cortaremos la madera en forma rectangular para que sea la base de todo el proyecto, posteriormente se procederá a dibujar en la madera restante las piezas que serán el cuerpo del brazo hidráulico, una vez dibujado las partes procederemos a cortarlas y prepáralas para la pintura, pintaremos el brazo con el color elegido, luego ensamblaremos las piezas para darle forma al brazo, una vez ensamblada las piezas comprobaremos que tenga movilidad y comprobaremos que todo este acorde al plano, tomaremos las jeringas ,las mangueras y las uniremos, una vez unidas pondremos el liquido de freno o agua y probaremos que tengan el suficiente liquido para que pueda funcionar, luego las adaptaremos al brazo y probaremos que las mismas hagan funcionar al brazo. Pondremos jeringas en la base circular y probaremos que estas muevan el brazo de lado a lado, colocaremos el brazo ya antes armado en la base circular y lo haremos funcionar para poder ver errores en el mismo y poderlo corregir, una vez hecho todo esto comprobaremos que este brazo sea capaz de levantar algún objeto y de transportarlo de un lugar a otro.
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