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                                        >> CASOS TIPO 8 >CONSTRUCCIONES DAÑADAS CON REPARACIONES COSMÉTICAS

PROCESO DE REPARACIÓN Y REFORZAMIENTO No es recomendable realizar reparaciones superficiales porque sólo esconden las partes vulnerables de las construcciones. Veamos algunos ejemplos: Considerando que no deben hacerse reparaciones “cosméticas”, los procedimientos recomendados son los siguientes: CASO I: Fachada reparada (Fig. 8.1) 1. Demoler las porciones de fachada que presenten fracturas y desplazamientos. 2. Identificar las ubicaciones estratégicas para colocar las columnas de confinamiento de concreto armado. 3. Colocar las armaduras de las columnas, soldadas con las armaduras de las vigas, abajo y arriba. 4. Levantar los muros removidos. 5. Llenar las columnas. CASO
                                        …ver más…
                                        

                                        

                                        Este es un edificio de dos pisos de albañilería confinada con techo rígido, con un sistema espacial de columnas y vigas de amarre que conforman un sistema estructural resistente y continuo. En la dirección perpendicular a la dirección angosta del terreno se han colocado muros que incrementan la densidad de muros en esa dirección, y la mayor dimensión de las columnas se orienta también en esa dirección. Ver foto en Fig. 10.3 y Fig. 10.4, y plano en Fig. 10.5. Las construcciones con muros de albañilería confinada, con columnas y vigas de amarre de concreto armado y techos ligeros, no sufrieron daños, como se comprobó en los casos de los hoteles Villa de Valverde (Fig. 10.6) y El Carmelo, en Ica. El hotel Las Dunas, construido con albañilería confinada, con techos planos en algunos casos y techos abovedados con tejas y elementos de concreto armado en otros, tampoco sufrió daños. La inspección técnica del predio se efectuó dos semanas después del terremoto. Numerosos cercos con columnas de refuerzo y vigas de amarre de concreto armado, adecuadamente dimensionados, reforzados y construidos, no sufrieron daños. Se muestra, como ejemplo ilustrativo, el cerco construido sobre la base del modelo que viene siendo difundido desde el año 2002, mediante una publicación auspiciada por el PNUD y JICA.



. . . .



>>F-5.4



Mapa de Peligros de Cañete.
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