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CVG VENALUM cuenta con una Taller de Reacondicionamiento
Catodico en la cual se lleva a cabo una serie de actividades para las

celdas del P-19, desde Ensamblaje De Bloques Catodicos,
Reacondicionamiento De Cétodos, hasta Reacondicionamiento De
Superestructura. En este sentido se buscaré realizar un estudio de los
Métodos de Trabajo, y en lo posible actualizarlos para permitir un
control en la unidad y mejorar la efectividad de las operaciones,
aumentado los niveles de productividad.
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FORMULACION DEL PROBLEMA.

f En el Proceso de Reacondicionamiento de Celdas se

| realizan varias actividades, primeramente, la desincorporacion
de las celdas, luego la limpieza y reparacion del casco,

ensamble de blogues catddicos, preparacion del casco,

| compactacion, reparacion de superestructuras y finalmente su

reincorporacion a los complejos de reduccion.

"Qo > il T,
.:)"' < p—

l Todos estos procesos son realizados por la Gerencia de
|Suministros Industriales, en el Departamento de Reacondicionamiento
Catddico de los Complejos 1 y II.

El eje central del estudio serdn los Métodos de Trabajo de las
actividades de Ensamblaje de Bloques Catodicos, Reacondicionamiento
del Catodo y Reacondicionamiento de Superestructura del P-19. Debido a

| que son las que presentan mayor demanda y que conciernen Unicamente
a la Gerencia de Suministros Industriales, en el Departamento de
Reacondicionamiento Catodico.
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OBJETIVOS.
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OBJETIVO GENERAL.

i Realizar un Estudio de Métodos al Proceso de |
| Reacondicionamiento Catédico de Celdas P-19 en la Gerencia

« de  Suministros Industriales del  Departamento de
I Reacondicionamiento Catddico de CVG VENALUM C.A.
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Revisidn de las Practicas de Trabajo y Diagramas de Flujo de Procesos del
Departamento de Reacondicionamiento Catddico Complejos 1y Il.

Efectuar un Diagndstico de los Métodos de Trabajo del Taller de
Reacondicionamiento Catddico P-19.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

"@-
Detallar las operaciones de frabajo para la limpieza y reparacion del casco,
ensamble de bloques catédicos, preparacion del casco, compactaciéony

reparacion de superestructuras.

Identificar las fallas en los procesos, compardndolas a las descripciones de las
operaciones documentadas.

Realizar propuesta para mejora en los Métodos de Trabajo del Taller de
Reacondicionamiento Catédico Complejos |y Il.
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La siguiente investigacion es de vital importancia, ya que,
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| los Métodos de Trabajo son la herramienta principal para l

1 cualquier operador al momento de desempefar su labor, y si I
existe alguna alteracion en los procedimientos actuales, o existe

| la manera de optimizarlos, es algo que no puede ser ignorado o !

§

ezt o Ve[0T A L O
f Los Métodos de Trabajo estdn ahi para asegurar la l
calidad del producto o servicio que se preste en cualquier |
‘_compar"n'a, y para_l_a s_e_guridad laboral de los trabajadores. J

| &va _______

Las actividades de —Reacondicionamiento, son los |

| procesos realizados en los Catodos para asegurar su vida util y |
'- I'Ia calidad.con la que estos trabajan dentro de los Complejos | y I
1.

Sin los procesos de limpieza y reparacion del casco, |
ensamble de blogues catodicos, preparacion del casco,

Icompactacic’m y reparacion de superestructuras del P-19, las [

| celdas del Complejo | y Il presentarian tarde o temprano una |

|_p'arada de planta, lo cual generaria una pérdida para la empresa. ]
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La presente investigacion es acerca de los Estudios de Métodos que se

realizaron en la Gerencia de Suministros Industriales en el Taller de
Reacondicionamiento Catodico, para el Ensamblaje de Bloques Catédicos,
Reacondicionamiento del Catodo y Reacondicionamiento de Superestructura del

- P-19. Dicha investigacion fue llevada a cabo durante el periodo comprendido

! entre los meses de abril del 2016 a julio del mismo afo.

[ El Estudio abarco los Metodos de Trabajo del Taller de

« Reacondicionamiento Catodico de Celdas del P-19 de CVG Venalum, el cual

i permitié garantizar la existencia actualizada de los Diagramas de Flujos de

, Procesos y Diagramas de Recorrido, asi como también, Layout y descripcion de
las fallas en los procesos que puedan ser mejoradas para asi aumentar el

I desempefio del departamento.
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i La Industria \enezolana de  Aluminio, C.A. (CVG I
VENALUM), adscritaa la Corporacion Venezolana de Guayana R — PP———
| (C.V.G), es una empresa que tiene como objetivo la produccién | i W e S
de aluminio primario y aleaciones. Aderad e y aneve M nmsmes U
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IDUSTRIA VENEZOLANA DE ALUMINIO C°A cVv G VENF s e o 9
REISCOINIIT OTRULTEA “
LA AR L & ma)
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" TCreada el 29 ded . 4~
agosto de 1973 e | E

it hia)

§
inaugurada  oficialmente el L. [3 ,;;:,\,‘ W"ﬂ“
10 de junio de 1978. CVG I S .

VENALUM esta ubicada en e = A
- . g

la zona industrial Matanzas =

en Ciudad Guayana |

'-———————-------------------- _— — _— — _— —_— ]
| Constituye la mayor planta reductora de aluminio primario en Latinoameérica, I
I debido a que su capacidad instalada es de 430 mil toneladas al afio. Cuenta con cinco

! Iineas de produccién y sus principales productos son los lingotes de 680, 22 y 10 I
'kilogramos, cilindros para extrusion y aluminio liquido, que suministra a varias |
j transformadoras de la zona. Esta planta se caracteriza por su alto porcentaje de i
| calidad, pues sus productos alcanzan un 98.8 por ciento de pureza. Las principales

I éreas en operacion son carbon, reduccion y colada |
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MISION.

Producir y comercializar aluminio primario y aleaciones de
manera sustentable para satisfacer los requerimientos de sus
clientes y contribuir al desarrollo integral de la nacion bajo el
Modelo Socialista Bolivariano.

VISION.

Ser la empresa lider en la produccién y abastecimiento de aluminio primario y
aleaciones en el mercado nacional e internacional, con el aprovechamiento maximo
de su capacidad instalada, de manera sustentable para la consolidacién de toda la
cadena productiva del aluminio y contribuir al desarrollo integral de la Nacion.
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IDENTIFICACION DEL DEPARTAMENTO

Superintendencia de Reacondicionamiento Catddico P-19, Gerencia de Suministros Industriales.
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I Debido a la estructura de la investigacion desarrollada en 1
t el Taller de Reacondicionamiento Catédico de la celda P-19 de

la empresa CVG VENALUM, se utiliz6 un método descriptivo, a
través de él se pudo describir, registrar, analizar e interpretar la
naturaleza actual de los problemas presentados en esta area,
+ para asi obtener un correcto diagnostico, de forma tal, que se
!pudo hacer una propuesta que lleve a la solucion de los

F
» Evaluativo, con el objetivo de evaluar y enjuiciar
métodos actuales de reacondicionamiento. _ ~_ _ | _ |
- TN " EEa—— F - F - O EE—— O E—— -— - — l-— " EE——— e mm——— . - ﬂ
I. & " . " . — | De campo, porque el estudio fue realizado observando
Tambien se consideraron =4 - los hechos en su ambiente natural, es decir en el area de

* otros tipos de estudio como:

!- Aplicativo, empleando las técnicas del Estudio de T

| Métodos, basadndose principalmente en el anélisis operacional, =
para definir los elementos productivos e improductivos de los {

 Procesos. -
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Segun Selltiz (1974), la poblacion es el conjunto de todos los casos
que concuerdan con una serie de especificaciones.

En relacion con lo anteriormente citado la poblacion estuvo

representada por los Distintos procesos que se realizan en el area de
«, Reacondicionamiento Catodico P-19.

(
I
I
I
I
|

MUESTRA.

” -
A Y
Segun Sudman (1976), la muestra suele ser definida como un
subgrupo de la poblacion.
Para efectos de este estudio, la muestra se constituyo por los

siguientes procesos: Ensamblaje de Bloques Catodicos, Reacondicionamiento

del Catodo y Reacondicionamiento de Superestructura, puesto que
requirieron atenciéon en cuanto a normalizacion y son prioridad para la
realizacion de las actividades de produccion de la empresa. /
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| RECURSOS. |
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Se hizo seguimiento a los cascos
catédicos y superestructuras para la descripcion
de las actividades de Reacondicionamiento
Catddico.
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{/ Para efectos de esta investigacion, se ha solicitado un \‘
; Estudio de Metodos para las actividades del Taller de |
I Reacondicionamiento Catodico que conciernen a: |
: Reacondicionamiento de Superestructura de Celdas P-19, :
i Ensamblaje  de Bloques Catddicos de Celdas P-19 vy |
\\Reacondicionamiento del Catodo en Celdas P-19. /'

Los Diagramas de Flujo de Proceso de las
actividades que se estudiaron se relacionan
entre si (con esto nos referimos al Ensamblaje
de Bloques Catodicos de Celdas P-19 vy
Reacondicionamiento del Catodo en Celdas

P-19), ya  que para proceder al

Reacondicionamiento del Catodo, se necesita
que los bloques ya estén preparados.
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Ensamblaje de Bloques
Catddicos de Celdas P-19

RESUMEN

Al droa de ANacenaminie con
Monkscargae

En area de Almacenamiento de
Boquas Ensambiados en £-18
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Reacondicionamiento de

Superestructura de Celdas ‘
P15 D
RESUMEN
10 :
|| €LL

COPERACIONES

|INSFECCIONES

TRANSFORTES

|DEMICRAS

ALMACENAMIENTOS
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| El area de Reacondicionamiento Catddico del |
| Departamento de Suministros Industriales cuenta con *
Fun espacio que se divide conforme a sus actividades, y \
cuenta con equipos y maquinarias intrinsecos de la ‘
planta para realizar todas las actividades que les :
I

conciernen.

Se requiri6 de la elaboracion de un mapa Layout del Taller
de Reacondicionamiento Catodico, ya que los que eran

suministrados por la empresa no correspondian con las
dimensiones y divisiones reales del Taller. Asi entonces, teniendo

en consideracion la metrologia actual, las distancias entre
columnas y las é&reas que conforman cada proceso que
desempefia este departamento, se utilizd la herramienta de
*. AutoCAD 2015 para su elaboracion.
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| El Diagrama de Flujo de Recorrido para el Proceso de Ensamblaje de

: Bloques Catddicos Celdas P-19 cumple de las actividades que establece en

: Diagrama de Flujo de Procesos, mas sin embargo, hay muchas actividades que

1 comparten la misma area (mas que todo las de secado y limpieza). Esto es debido

: a que el secado de bloques no se realiza actualmente con la maquina de secado

: de bloques (Area “CD4” del Layout), ya que los trabajadores prefieren (o més bien,

: ven mas productivo), debido al tiempo y tipo de actividad, realizar el secado de
l\ bloques simplemente con aire comprimido.

-------"

S —————————— - ———— - ——— - - - -

S

Por consecuencia a lo anterior
mencionado, la maquina de secado se volvid
obsoleta, y estda de mas mencionar que el
espacio que ocupa esta siendo desaprovechado.

T e o .,
- ————— -
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Diagrama de Flujo de Recorrido de Ensamblaje de
Bloques Catodicos (Celdas P-19)
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Cascos en mantennenio
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En el Reacondicionamiento del Casco o Céatodo
hace falta destacar ciertos puntos en la lectura de su
Diagrama de Flujo de Recorrido, estos son:

-~

Los desechos catodicos y alumina recuperada
que son mencionados en el Diagrama de Flujo de
Procesos, son retirados a través del portén 4 y dejados
fuera del galpon hasta que estos sean montados a

“ camiones que desalojen el area. /

C35C0s &0 manienmiEno Cascos en mantenmienio

SN N A RN R R SN R A R A R S—
L ————

Enderszador de casco Cascolimpio

- — "= - —'—- - -

Las actividades de traslado para este proceso productivo, son realizadas
gracias a la gria de 120 t, que es parte esencial del galpén y ocupa toda el area
superior del mismo, lo cual facilita las tareas de traslado horizontal y vertical en
todo momento.

-
4

’

El flujo del recorrido concluye en cualquiera de las areas en las que se
reflejan los cascos compactados “AB6, AB7, AB8, AB10, AB11, AB12, AB14” como
), Se muestran en el Layout visto anteriormente.
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Diagrama De Flujo De Recorrido De
Reacondicionamiento del Catodo (Celdas P-19)
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| era la pintura de aluminio de alta temperatura, que sin ella, la
| superestructura no estaria protegida del alto impacto térmico a la
| que es expuesta en las actividades dentro del Complejo Iy II.

S\
En el Proceso de Reacondicionamiento de la Superestructura \I
(Celdas P-19) hay que destacar el hecho de que, éstas son llevadas al I
Taller y colocadas en cualquiera de las areas que esté libre dentro de las |
que se establecen para este fin, segun puede observarse en el Layout |
anterior, area “AB16, AB17, AB18 O AB19”. Y permanecen ahi durante todo I
el Proceso de Reacondicionamiento, es decir, este proceso productivo no |
requiere de traslados. ,'
N o o o o e e e e e e e e o mmm mmm mmm e e e e e e e e td
/- - - - - - - - - - - -"=-=-=-"=-"=-"===7 RN
Durante la investigacién, se encontr6 como desventaja
sustanciosa, el hecho de  que, la actividad de
Reacondicionamiento de la Superestructura, se realizaban con
poca frecuencia 0 de manera incompleta, debido a que existian
momentos, en los cuales, no se disponia de todas las
herramientas, equipos o materiales para la realizacion de las
N actividades. ,
S -
[T T T T T T s s s s s == - - 1
| El material del que con mayor frecuencia no se disponia
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: Otro punto a tomar en cuenta es que, debido al |

| inexistente uso de la maquina de secado de bloques, las I
posibilidades, en cuanto al uso del galp6n, estan limitadas,

: debido a este espacio que se desaprovecha. Por ello, después |

| de un largo analisis y con la opinion de involucrados, se llego a I
la recomendacion de la remocion inmediata de este equipo,

Ipara asi liberar este espacio y ser aprovechado a través del |

| traslado de la maquina limpiadora de barras a dicha érea. I

$

Esto es un cambio beneficioso ya que disminuira el
Itraslado de las barras limpiadas hasta la zona de
preparacion de bloques, a deméas de los siguientes
| beneficios:

l » La disminucién de los traslados.

I- El desalojo de equipos obsoletos.

| * Y la liberacion del espacio lateral a la zona del crisol,
que facilita en gran medida la Ilegada de la fundicion gris

i para el vaciado de la colada.
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Ensamblaje de Bloques
Catddicos (Celdas P-19)
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Barras Colectoras

Bloques Embalados Embaladss

DescmbalarlosBloques m‘ Dezembelar las Barraa
N
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Al area de Secado de Alarca delimpiczade
“ BlogueconlaGrua20t las barras colectoras
Secado de Blogues Limpiezade las barras
colectoras
o . Al area de Preparacion
° £n famiento deBlogque del Blogue
° BreparaciondelBlogue
Al area de precalentamisnto
conlaGruazot
73]  Precalentamiento conjunto
Barra-Blogue
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£nfamiento delBlogue
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Catedico con Montacargas
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Ensamblaj BI
samblaje de Bloques ). Pagiasiese

Catddicos (Celdas P-19)
Pasta Fris de  Limpiezamanual de Coladay
Revestimient /) Blogue Catodico

G | Colada y Desperdicios

Compactacion de Juf
deexpansion delBlogue
OPERACIONES O 12
INSPECCIONES 4 a Violteado de Blogue
TRANSPORTES [:> 7 Enareade Almacenamiento
d deBlogues Ensambladosen
DEMORAS D 0 P-19
En areade Almacenamiento
V ELREE \/ = v deBlogues Ensambladosen
[OTAL: | 26 | p-18
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Diagrama de Flujo de Recorrido de Ensamblaje de
Bloques Catodicos (Celdas P-19)
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| Respecto al Proceso de !
i Reacondicionamiento del Catodo tomando
en cuenta los estudios del proceso vy la
| opinion de los trabajadores a través de i
i entrevistas no estructuradas, se
recomienda
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Reacondicionamiento de
Cétodo (Celdas P-19)

2>
1 £ € ¢

SITYASIQN PRQPYUESTA

“ Pagina Antarior

A
AlaFosade compactacéncon
Strong BackyGriiad= 120t
o Adicion de Alumina
o Vibrado de Alumina
2 Densificacidnd e Aldmina
con Densifeador
Nivelacion de Aluming
Blogues
Coloaar y nivelar Blogues
cawmdicos
Abklante
Colocar Alslanteen
Barras Catedicas
Cemento ' '

Fasta Fris ge SujctadorasdelBlogue

Revestmienio

Compactacior de Ranurasy
Parsdescon PastaFriade
Revestimiento

Al drea de colocacdindePlatosy
ﬂ Tomilioscon Sirpng Back y Griade
120t

a PaginaSiguenie

W

venalum



SITYACIQN PROPUESTA &

oTxXm=ZC

Pagina Anterior

Reacondicionamiento de )))
Cétodo (Celdas P-19)
Montaje Plato y Tornillos
Flatoy

KL ™ S p—

Plato y Tornillos

RESUMEN
OPERACIONES

INSPECCIONES

TRANSPORTES

DEMORAS

ALMACENAMIENTOS

910210




U
N
. SITUACION PROPUESTA \‘\
o venalum
e Lines de procese de Reacondicionamiento de Cotado
ﬁ _ FReparocidn Menor dsl Catede

‘éé—”- Reparacion Mayor del Citod
" A B

i

-
-
._ ‘

9,90

LATIRAL

£ z
i
Bl
&
e
| —%)
-
5,90 __L 890 .L

PORTAON W4

TN POTAN PORTEN A
N3 Nt N1

L

-
o
h
—
=1
o
-
<
on
—
o
=
—
o
o
M
=
=
o
-
-
=
Bl
-
1=
r

6,10 6,10 B.10 €,10 6,10 5,10 §.10 €10 8.10 6,10 610

) @ @ @ @ & ¢ @ 5 ¢ & @ 4 @ @ @@ & @ 6 0 6 @ o

Diagrama de Flujo de Recorrido de Reacondicionamiento de
Catodo (Celdas P-19)



sTuacioN PropuesTa VA

venalum

En el caso de Reacondicionamiento de las Superestructuras Celdas P-19, se realizé un estudio minucioso de
las razones por las cuales no se tenia disponibilidad de algunos materiales para la realizacion de este proceso. Y se
descubrié que el problema principal, en el caso de la falta de pintura de aluminio de alta temperatura, es que ha
estado en un proceso de cambio de proveedor de este material, y esto es debido a que los proveedores anteriores
no cumplian con las exigencias del Departamento de Reacondicionamiento Catodico P-19.

La pintura de aluminio de alta temperatura es \
utilizada en una parte del proceso llamado
“Eliminacion de Polvo y Alumina y Pintura de la
Superestructura”. Este procedimiento es importante
ya que sin €l La Superestructura no cumpliria con
las normas de mantenimiento  preventivo 0

correctivo. Para eI cumplimiento de esta actividad
recomienda realizarla de

~
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CONCLUSIONES
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Una vez realizada la
investigacion del area de
Reacondicionamiento
Catodico P-19, se
presentan las siguientes
conclusiones:

2. Se realizd un Diagnostico de los
Métodos de Trabajo del Taller de
Reacondicionamiento Catdédico P-
19, y se concluyd que hay
actividades que no se cumplen al

pie de la letra como lo establece la
Préctica de Trabajo o el Diagrama
de Flujo de Procesos.

Se observaron las Practicas de
rabajo y Diagramas de Flujo de
rocesos que se tienen a disposicion
obre los procesos que involucran al
aller de  Reacondicionamiento
atédico, y se pudo observar que
uchos de ellos no estan actualizados.

®
venalum

. Se pudieron detallar las operaciones
e trabajo para la limpieza

eparacion del casco, ensamble de
loques catddicos, preparacion del
asco, compactacion y reparacion de
uperestructuras y con ella se pudieron
nalizar  como  funcionaba  cada
roceso para comprender a mayor
edida de que manera son mas
efectivas la operaciones.

y




CONGLUSIONES .
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I 4. Las fallas en los procesos se compararon a las
i descripciones de las operaciones documentadas, y se {
encontrd que las causas de mayor impacto son:



ooxXm=ZC

venalum




4
I

X
P

RECQMENRACIQNES

Tomando en cuenta todos los
puntos tratados a través de la
investigacion y las
conclusiones a las que se
Ilegaron, se recomienda lo
siguiente:

®
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