Control de Flujo y
Deteccion de Errores
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— El nivel de Enlace
Aplicacion i de Datos o Capa de
Presentacion Enlace de datos es
* la segunda capa del

Sesion I modelo OSI, el cual es
responsable de la
M transferencia fiable
Red de informacion a
través de un circuito

Enlace de datos l _ de transmision de
— datos.
Fisica l
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El nivel de enlace recibe peticiones
del nivel de red y utiliza los servicios
del nivel fisico.

El objetivo del nivel de enlace es
conseguir que la informacion fluya,
libre de errores, entre dos maquinas
que estén conectadas directamente.
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El tamano de la memoria temporal del receptor
puede ser limitado.

Cuanto mas larga sea la transmision, hay mas
probabilidad de errores.

En medios compartidos, no se permite que una
estacion ocupe el medio por mucho tiempo.
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INICIACION Activa el enlace

Intercambia tramas de control

TERMINACION Libera.I,os Iecursos ocqpqdos hasta la
recepcion/envio de la altima trama.

.

. Permite saber a que terminal se debe
IDENTIFICACION enviar una trama o para conocer quien
envia la misma.
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] Consiste en dividir una trama muy
SEGMENTACION extensa en tramas mas pequenas
conservando la informacion.

Consiste en concatenar varios mensajes
BLOQUEO cortos cuando una trama muy pequena

para mejorar la eficiencia de transmision.

Identificacion de los bits.

SN0 @O  « Pone en fase la codificacion y
decodificacidon
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« Indica el principio y el fin de la

trama.
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Sin embargo, el intercambio de informacion
requiere de LA GESTION DE RED, que no es
mas que :

Control de
Flujo
Deteccion de
Errores
Control de

Errores
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Tipos de control
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de flujo
Sistemas Sistemas
sincronos Asincronos
l ' | | : |
Control de Flujo Control de Flujo' Control de
mediante mediante Con’.crol de flujo por
Parada-Espera Ventana Flujo por hardware
Deslizante Software
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Control de Flujo mediante Parada-Espera:

La fuente
El destino espera
Se envia recibe esa recibir la
una trama tramay confirmaci
por el responde con on para
transmisor una enviar la
confirmacion siguiente

trama
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Control de Flujo mediante Ventana
Deslizante:

La confirmacion El rango de
Cada trama es incluye el numero nameros de
enumerada de la proxima secuencia ira
trama esperada desde o hasta 2k-1

El transmisor
Permite multiple Opera en enlaces puede enviar N
tramas en transito full daplex tramas sin esperar
la confirmacion
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SISTEMAS
ASINCRONOS
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software

AT

I

Por
ardware

el el U C)

. EJEMPLO

XON/XOFF

| — —

LA
INTERFAZ
RS-232

\
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En todo sistema de transmision,
independientemente de como
haya sido disenado, existe ruido,
el cual da lugar a errores que
pueden modificar uno o varios
bits de la trama que se desea
transmitir.
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E = f(Datos

E. E' = cadigos de deteccion de errores
f = funcidén codigo de deteccion de errores
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El método consiste, en incluir en
los bloques de datos transmitidos;
bits adicionales que forman un
codigo con capacidad de deteccion
de los errores presentados en la
transmision, para poder
corregirlos.
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Probabilidades en termamnos de los errores
en las tramas transmitidas

P.: |
Probabilidad de

que una trama
llegue con uno
0 IAs errores
detectables
pero sin
errores
indetectables.

) |
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ANALISIS PROBABILISTICO:

Si se considera el caso en el que no se toman
medidas ara detectar errores, la
probabilidad de errores detectables (P,) es
cero.

Para las otras probabilidades, se supondra
que todos los bits tienen una probabilidad de
error (P,) constante, independientemente de
donde estén situados en la trama.
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s»Iia probabilidad de que una
trama llegue sin ningun BIT
E€rroneo disminuye al
aumentar la probabilidad de
que un BIT sea erroneo.

*»Iia probabilidad de que una
trama llegue sin errores
disminuye al aumentar Ia
Jongitud de la misma; cuanto
mayor es la trama, mayor
numero de bits tendra, y
mayor sera la probabilidad de
que alguno de los bits sea
E€rroneo.
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Las técnicas de deteccion de errores no identifican
cual bit (o bits) es erroneo, solamente indica que
ha ocurrido un error. El propoésito no es impedir
que ocurran errores, pero previene que los
errores no detectados ocurran.

Las técnicas de deteccion de errores mas comunes
usadas para los circuitos de comunicacion de
datos son:

Chequeo de
Paridad :
Comprobaciéon Redundancia |U|\J|F||f‘|

de paridad ciclica bidimensions: |A

__f_lf__i_\
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Este método de deteccion de errores es el mas
sencillo y utilizado y consiste en agregar un
BIT de paridad al final del bloque de datos.

Paridad Par:

Paridad Impar:
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Cuando hay 4
error los datos Detecta si se
se deben 1] produjo error
desecharensu pero no es capaz
totalidad y se g de indicar cual

debenvolvera es el bit erréoneo.
transmitir. ) '
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Sea el caracter G=1110001

Si se utiliza paridad para transmitir este
caracter, se tendra:

G=1110001P

a) Si P es paridad par, G= 11100010
b) Si P es paridad impar, G= 11100011



GENERALMENTE SE UTILIZA:

Paridad par: para comunicaciones sincronas, la cual
se utiliza transferir grandes volimenes de datos.

Paridad impar: para comunicaciones asincronas, la
cual se utiliza para transferir bajos volimenes de
datos.

DESVENTAJA DE LA COMPROBACION DE
PARIDAD

Solo permite detectar errores impares, es decir, que
cuando se recibe un namero par de bits errbneamente,
el chequeador de paridad no lo detectara. Por lo tanto,
la paridad en un periodo largo de tiempo, sélo es
efectivo en un 50%.
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El control de errores hace
referencia a los mecanismos
necesarios para la deteccion y la
correccion de errores que
aparecen en la transmision de
tramas. Uno de ellos es el codigo
Hamming.
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Es un codigo detector y corrector de errores
que se usa actualmente. Consiste en
agregar bits al mensaje de tal forma que
permita el control de los errores.

Dentro de las caracteristicas que presenta este c6digo
se pueden mencionar las siguientes:

Puede detectar errores con cambios de 1 o 2 bits.
Permite corregir, cambios de un solo bit.

La paridad del cédigo puede ser par o impar.
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Los bits necesarios para el codigo Hamming se
dividen en dos grupos; m bits de informacion y k
bits de chequeo o paridad, por lo que, el tamano
del dato a transmitir debe ser n= m+k bits, y a su
vez este debe cumplir con la siguiente ecuacion:

2 >m+k+1

Codigo Hamming para siete bits



Para el caso de un codigo Hamming de 7 bits
se realizan tres grupos de deteccion y
correccion formado por cuatro bits cada
uno, los cuales siempre deben tener
paridad par

PARIDAD PAR

Formacion del codigo Hamming para siete bits
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Ejemplo:

Se ha recibido el dato 1100100, el cual esta codificado en
Hamming de 7 bits con paridad par, y es necesario detectar
y corregir los bits con errores.

Solucidn:

El dato recibido es 1100100, si se compara con la tabla de
formacion del codigo se tiene que:
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Se puede observar que dicho dato no corresponde a
ninguno de los tres grupos de deteccion, sin
embargo se asemeja al grupo formado por los bits

2,3,6,7.

Comparando el dato recibido con este grupo

Cambid

De esta manera se determina que el dato original es 1101 y el
bit que sufrié cambio fue el bit 2 (C2).



SODIGO) HAIVIIVITINAGG

Errores simples:

Corrige los datos sin necesidad de
retransmision

Errores dobles:

Son detectados pero no se corrigen los
bits de comprobacion extra.
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