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ELABORACIONIDE LOS MAPAS DE RIESGOS PARA
LA EMPRESA DISTIRIBUIDORATACERO MAX A36, C.A.



En la actualidad podemos entender que las
personas desarrollan un trabajo para satisfacer unas
necesidades. En tal sentido, con su trabajo, el hombre
modifica el equilibrio de la Naturaleza y se expone a
una serie de riesgos profesionales, es decir, a una serie
de situaciones que pueden romper su equilibrio fisico,
mental y social, dando lugar a la pérdida de salud.
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Uno de los métodos mas utilizados en la actualidad para la
disminucion de accidente e incidentes, son los Mapas de Riesgos,
definiéndolo como una herramienta preventiva que permitira
una lucha o tratamiento eficaz de los factores que representan
cierto peligro en el ambiente de trabajo, con el objetivo de
sintetizar la informacidn relativa a las indeterminaciones que
afronta la empresa y colaborar en las estrategias destinadas a
mitigar la exposicion y los dafios potenciales.
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La elaboracién de los mapas de riesgos
ocupacionales en la empresa se considera indispensable
ya que permitirdn controlar y vigilar tanto la seguridad
como la salud de sus trabajadores. No solo es una
obligacién legal de la que derivan responsabilidades
relativas a la seguridad y la salud de los trabajadores, sino
que forma parte del ciclo de mejora continua que
cualquier empresa deberia de aplicar en su gestion.




e

=

0

XM C

EL PROBLEMA

La empresa posee

documentacién escasay

limitada en cuanto a

normas, procedimientos
y programa de seguridad

y salud en el Trabajo.

Documentacion
Escasa

No Posee mapa de
Riesgos
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Pérdidas para la empresa, por
una parte economicas, ya que
tanto el personal como los
equipos  se  encuentran
expuestos a cualquier
accidente; y por otra parte,
detrimento o menoscabo en
su prestigio.

Incertidumbre

Pérdidas

Necesitan de mapas de
riesgos que les permita
identificar los peligros
existentes a los que se
encuentran expuestos
los trabajadores.

Incertidumbre
entre los
trabajadores  al
no contar con un
ambiente de
trabajo seguro.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Elaborar los mapas de riesgos ocupacionales en el area administrativa y de
produccion para la empresa Distribuidora Acero Max A36 C. A.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Diagnosticar la situacion actual de la empresa Distribuidora Acero Max A36 C.A. con el personal
&
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administrativo y obrero..

6 Elaborar los planos del area administrativa y de produccién de la empresa Distribuidora Acero Max A36
C.A.

Identificar los peligros existentes en el drea administrativa y de produccion de la empresa Distribuidora
Acero Max A36 C.A.

Evaluar los riesgos existentes del area administrativa y de produccién de la empresa por medio de los
articulos establecidos en la LOTT y LOPCYMAT.

Disenar los mapas de riesgos en el area administrativa y de produccion segun la normativa vigente.
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LAEMPRESA — ™

Distribuidora Aceros Max A36, C.A., es una empresa venezolana
metalmecdnica que se encarga de la fabricacion, venta y distribucion de
estructuras de acero de gran formato para usos industrial, residencial y
comercial, cumpliendo con estrictos controles de calidad y equipada
con tecnologia de punta.

Ubicacion Geografica

Distribuidora Aceros Max A36, C.A., las
oficinas principales de la empresa y sus
areas de construcciéon estan ubicadas en
la avenida Caracas via a Core 8 Ud-335-
0000, Zona Industrial Matanza Sur
(entre Tonoro y Remagua). Galpon
Inversiones Master 2008, Puerto Ordaz, i W
Estado Bolivar, Venezuela. '




OBSERVACION

M DIRECTA

REVISION

DOCUMENTAL

* Se usaran
distintas fuentes
de informacion
referentes a la
elaboracion de los
mapas de riesgos,
como informes,
tesis de grado,
libros  digitales,
folletos, e internet
con el propdsito
de ampliar,
reforzar y
complementar la
informacién que
se obtendra

* Se realizardn

observaciones
directas en toda
el area
administrativa y
de produccion de
la empresa
Distribuidora
Acero Max A36
AT con
finalidad de
detectar los
riesgos existentes
en cada puesto
de trabajo y asi
poderlos
identificar en los
mapas de riesgos
y de esa manera

trabajar en
funcion de los
objetivos
planteados.
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* Es un procedimiento
que permite
explorar cuestiones
que hacen a Ila
subjetividad y al

mismo tiempo
obtener esa
informacion de un
numero

considerable de
personas.

* Se realizaran
encuestas de tipo
descriptiva al

personal del area
administrativa y de
produccion de la
empresa, con la

finalidad de
identificar los
peligros ~-*~—*s
en cade @ e

trabajo E@

J

ENTREVISTAS
NO
* Estas se
realizaran al

tutor industrial
y miembros del
departamento
de seguridad y
salud laboral e
higiene
ocupacional,
como también
al personal de la
empresa, para
asi obtener
informacion
tanto  objetiva
como subjetiva
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Poblacion y Muestra

La poblacion y muestra en esta investigacion seran
coincidentes, ya que, la integran todas actividades de
servicio que se realizan en el drea administrativa y de
produccion de la empresa Distribuidora Acero Max

A36,C.A.




Se diagnosticara la situacion actual del area administrativa como el drea de produccion
medio de la observacion directa y revision de informacion previamente recolectada de la

Se identificaran los peligros existentes en el area administrativa y de produccion en los
diferentes departamentos de la empresa Distribuidora Acero Max A36, C.A.

N
* Se evaluaran los riesgos existentes a lo que estan expuestos los trabajadores de la
empresa Distribuidora Acero Max A36. C.A )
\
* Se evaluaran los riesgos existentes para controlar, disminuir o mitigar dichos riesgos
v
* Se crearan mapas de riesgo como herramienta informativa para la prevencion de A
accidentes en el area de produccion y en el area administrativa de la empresa
Distribuidora Acero Max 36.C.A. )
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El area administrativa se encuentra conformada por una serie de oficinas, bafios y
una sala de conferencia, donde se observaron una serie de peligros existentes, los
cuales se pueden clasificar en la tabla que se observara a continuacion.

Peligros Riesgos
Los continuos movimientos repetitivos y las posturas
Ergondémicos (Posturas inadecuadas adaptadas por los trabajadores al momento de
inadecuadas y sobre transcribir datos y en la realizacion de los andlisis
esfuerzo) representan un riesgo que no puede ser eliminado ni

reducido por ser procedimientos con orden de ejecucion
establecidos, mientras que, el segundo caso, el riesgo puede
ser reducido si el trabajador toma conciencia. También, el
sobre peso al cargar y trasladar objetos pesados representa
riesgos para las condiciones fisicas del trabajador, donde
podria presentarse caidas a un mismo nivel y a distinto nivel
al subir las escaleras con la carga.

Existe riesgo de contacto eléctrico al trabajar con cualquiera
Eléctricos (Alta tensién, baja | de los equipos que funcionen a través de electricidad, ya que,

tension) estos se alimentan con corriente de alta tension o baja
tension segln sean sus caracteristicas.

El peligro de las bacterias que existe al contacto el contacto
Biolégicos (Bacterias) con elementos o medios donde el elemento bioldgico vive o
puede sobrevivir que servirian como fuente de exposicion.
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En el drea de produccion y patio donde se realizan las actividades referentes al almacenamiento de
materia prima y produccién de perfiles existen los siguientes peligros que serdan mostrados a
continuacion.
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Peligros Riesgos

Los continuos movimientos repetitivos y las posturas inadecuadas adaptadas por los
Ergonémicos (Posturas inadecuadas y sobre | trabajadores al momento de realizacion de los trabajos asignados representan un riesgo que

esfuerzo) no puede ser eliminado ni reducido por ser procedimientos con orden de ejecucion
establecidos, el riesgo puede ser reducido si el trabajador toma conciencia. También, el sobre
peso al cargar y trasladar objetos pesados representa riesgos para las condiciones fisicas del
trabajador, donde podria presentarse caidas a un mismo nivel y a distinto nivel al subir las
escaleras con la carga.

Existe riesgo de caida o golpe al manejar las herramientas manuales. También los choques

Mecéanicos (Atrapamientos o Golpes) con mecanismos en movimientos como vehiculos y objetos inméviles o filosos representan un

riesgo para la salud de los trabajadores, asi como la caida a un mismo nivel y desnivel,

D incluyendo el ser golpeado por proyeccién de particulas provenientes de los equipos en
3 funcionamiento.

_[:— Los ruidos que generan los equipos, son ruidos que se consideran fuertes y no hacen posible
Fisicos (Ruido o Vibraciones) una conversacion a corta distancia, ademas, las vibraciones de los mismos son algo fuertes y
continuas. Estos riesgos no se pueden eliminar, debido a que el equipo es fundamental para la
fabricacién de laminas de acero, pero si se pueden reducir al utilizar los EPP.

Estos peligros existen debido a la presencia de animales en esta area, los cuales pueden
Biolégicos (Picaduras) morder o picar a los trabajadores causando enfermedades y lesiones. Ademas, por ser estar
areas a cielo abierto hay presencia de bacterias.

Locativos (Superficie de trabajo) Estas areas se encuentran expuestas al clima, esto genera que muchas veces estén himedas
por causa de lluvia, también poseen desnivel por las areas donde transitan los carros y
personas, siendo una de estas partes de superficie irregular dificultando asi el transitar por las
mismas. Estas situaciones podrian generar caida al mismo o distinto nivel.

Existe riesgo de contacto eléctrico al trabajar con cualquiera de los equipos que funcionen a
Eléctricos (Alta tensién, baja tension) través de electricidad, ya que, estos se alimentan con corriente de alta tension o baja tensién
seglin sean sus caracteristicas. B

Quimicos (Exposicién con: polvo, gases, El problema del polvo es uno de los mas importantes, ya que,el estar expuesto a él, genera un
olores y liquidos) deterioro sobre la salud; aumentando el nivel indice de enfermedades respiratorias
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Diagrama de causa-efecto de la situacion actual

Tomando en cuenta los riesgos que afectan todas las areas de la empresa, para comprender
mejor y tener una mejor vision de la situacion actual se representd un diagrama causa -
efecto, también conocido como diagrama de espina o diagrama Ishikawa.

Esto, con el fin de identificar los riesgos existentes en forma ordenada mostrando todos los
factores causales que pueden originar el riesgo especifico, permitiendo asi, pasar mas
adelante a un andlisis detallado, evaluando causa por causa, para resolver aquello que sea la
responsable del riesgo que se desea controlar o evitar.

Riesgo Riesgo Rie;go
Psicolégico Quimice Mecanico

€ Desconcentracion ;
& Riesgo Eléctrico

Caida de

Exposicion a ) otro nivel

polvos & Alrapado por.

Arrollamiento.  e—

Estrés. =

Contacto con
sustancias

quimicas Golpeado por

Caida del Mismo nivel

Riesgos  Existentes
en la Empresa

Ruido y S;:Loglcos en el

Vibraciones.

€ Radiaciones.
Biologices en el

bafo

Riesgo Fisico Riesgo
Bioiégico
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Diagrama de Pareto

Con el Diagrama de Pareto, herramienta que permitira identificar
visualmente en una sola revision tales minorias de caracteristicas vitales a las
que es importante prestar atencion y de esta manera utilizar todos los
recursos necesarios para llevar a cabo una accion correctiva sin malgastar
esfuerzos. Se determinaron los porcentajes de cada riesgo segtn los peligros
existentes en el Area Administrativa y Area de Produccién y Patio de la
empresa Distribuidora Aceros Max A36 C.A.

Riesgo Eventualidad % Acu %
Riesgo Quimico 20 13 13,33
h Riesgo Mecanico 45 43 30,00
‘ i Riesgo Bioldgico 20 57 13,33
s ﬂ ‘ Riesgo Psicol6gico 30 77 20,00
‘ Riesgo Fisico 35 100 23,33
Total 150




Con los datos mostrados se obtiene la siguiente grafica donde se cuantifican

los riesgos existentes en la empresa empresa Distribuidora Aceros Max A36
C.A.
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SITUACION ACTUAL

Una vez cuantificados los riesgos se pudo saber si se pueden minimizar,
corregir o eliminar y tomar medidas preventivas para estos.

Por el Principio de Pareto, se puede decir que, la mayor parte de los
defectos encontrados en los riesgos pertenece solo a 3 tipos de riesgos,
siendo estos los Riesgos Mecanicos, Riesgos Fisicos y Riesgo Bioldgicos,
de manera que, si se eliminan o disminuyen las causas que los provocan
desapareceria la mayor parte de los defectos.
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Identificacion de los Riesgos

En cada zona de la Empresa Distribuidora Aceros Max A36 C.A. se
presentan diversos tipos de riesgos, los cuales mediante visitas de
recorridos y por medio de la observacion directa se pudieron extraery
clasificar de manera que se pueda conocer a que riesgos estan expuestos los
trabadores en cada areas debido a que muchos de ellos son inherentes a
ciertas operaciones que se ejecutan y los agentes causantes de manera de
poder controlarlos y minimizarlos.

O

En el drea administrativa los empleados estan expuestos a diversos riesgos,
muchos de ellos son eléctricos, bioldgicos, mecanicos y ergonomicos, se
puede observar en la siguiente tabla que se vera a continuacion quienes son

los agentes que los producen.
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Area Tipos de Riesgo Agente Riesgo
Identificado
Inodoro, lavamanos, | Biolégicos en el
Bafios Biologico desagiie, piso y organismos | bafio.
patbgenos presentes en
papeleras.
Eléctrico Toma corriente de 110V Contacto  eléctrico

Oficinas directo e indirecto.

Piso mojado. Caida mismo nivel.
Mecanico
Esquinas de escritorios o | Golpeado contra.
estantes.
Hojas de Papel. Cortado por.
Ergonémico Movilidad restringida y | Carga Postural.
posturas inadecuadas.
Psicolégico Tipo de organizacién vy | Psicosocial.

procedimientos de trabajo.
Escalera. Caida mismo nivel.

Pasillos Mecanico
Piso mojado. Caida mismo nivel.
Puertas de entrada/salida. Golpeado por.
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En el drea de produccion y patio existen los siguientes riesgos.

- - Ergonomico | Movilidad  restringida Carga Postural.
Area Tipos de Agente Riesgo g osturas inadecuagas ¥ g
Riesgo Identificado P :
Inodoro, lavamanos, | Biologicos en el ] — - -
Bafios Biolégico | desagiie. piso v | bafio. Psicologico | Stress. Fsicosocial.
organismos patégenos
presentes en papeleras.
Eléctrico | Toma corriente de 110V Contacto eléctrico Fisico Ruidos continuos | Ruido ¥
directo e indirecto. generados por las | Vibraciones.
Piso mojado. Caida mismao maquinanas.
Mecani nivel. Taller Ergonomico | Movilidad restringida y | Carga Postural.
s Estructuras fijas Golpeado contra Mecanico posturas inadecuadas.
Produccion 1as- P ) Quimico | Aceites y lubncantes. Liguidos.
Objetos proyectados. Golpeado por. Escalera Caida mismo
Colocar la mano en un| Atrapado por. nivel.
lugar ~equivocado de la Pasillos Mecanico
maquinaria. Piso mojado. Caida mismo
nivel.
Puertas de entrada/salida. | Golpeado por.




| Mecanico | Vehiculo en movimiento Arrollamiento.
Desnivel. Caida mismo
Patio nivel.
Fisico Exposician a las | Radiacion
radiaciones solares. lonizante y  no
lonizante.
Quimico | Arena. Polvo.
Electrico | Toma comente de 110V Descarga
eléctrica.
Estantes. Golpeado contra.
Depositos Mecanico | Objetos Caidos. Golpeado por.
Escalera. Caida otro nivel.
Tropiezo. Caida Mismo
nivel.
Fisico Carga vy traslade de | Sobreesfuerzo.
materiales.
Objetos cortantes o | Cortado por.
punzantes.
Sin ventilacion. Fatiga.
Comedor Eléctrico | Toma comente de 110V Descarga
eléctrica.

Fuente: Propia.



Analisis Cualitativos De
Los Riesgos

A continuacion se presenta las
enfermedades que pueden sufrir los
empleados cuando realizan trabajo
sin tomar medidas preventivas,
ademds la frecuencia de estar
expuesto al riesgo. Este analisis
realizado por medio de los articulos

59,69,70 LOPCYMAT, permite
localizar los agentes que los
producen, sus efectos sobre el

trabajador (Accidente, Incidente,
Enfermedad profesional) y los
equipos de protecciéon personal
minimos que el trabajador debe
poseer y utilizar al ingresar a las
diversas areas y asi resguardar su
integridad fisica. En las siguientes
tablas que se veran a continuacion

se mostraran los analisis
cualitativos del Area
Administrativa y  Area de

Producciony Patio.

SITUACION ACTUALZ e la

Riesgo Identificado

Probabilidad de que

Severidad de las

ocurra consecuencias

Bioldgicos en el bafio. Siempre Infecciones.

Contacto eléctrico | Rara vez. Quemaduras.

directo e indirecto.

Caida mismo nivel. Herida, contusiones,

Algunas veces. fracturas, luxaciones,
desgarro muscular,
dislocacion.

Golpeado contra. Rara vez. Herida.

Cortado por. Rara vez Herida.

Carga Postural. Siempre. Cervicalgia, tension de
hombros y  cuello,
lumbalgias.

Psicosocial. Siempre. Cansancio.

Golpeado por. Rara vez. Fractura.
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Analisis Cualitativos de los Riesgos en el Area de Produccién y Patio.

'i SITUACION ACTUALZ

Riesgo Identificado

Probabilidad de que

Severidad de las

ocurra consecuencias

Bioldgicos en el bafio. Siempre Infecciones.

Atrapado por. Rara vez. Herida.

Carga Postural. Siempre Cervicalgia, tension de
hombros y cuello,
lumbalgias.

Psicosocial. Siempre. Cansancio.

Ruido y Vibraciones. Siempre. Sordera.

Liquidos. Rara vez. Irritacién de ojos y mucosa,
asfixia, danos al sistema
respiratorio.

Golpeado por. Rara vez. Herida.

Arrollamiento. Rara vez. Fractura, desgarré
muscular, luxacién

Caida mismo nivel. Rara vez. Herida.

Radiacion lonizante y no | Siempre. Dolores de cabeza,

lonizante. Quemaduras.

Polvo. Siempre. Molestias respiratorias,
asfixia, irritacién de ojos.

Descarga eléctrica. Rara vez. Quemaduras, heridas,
contusiones.

Golpeado contra. Rara vez. Fractura, desgarré
muscular, luxacion.

Caida otro nivel. Rara vez. Contusiones, fracturas,
luxaciones, dislocacion
desgarré muscular.

Sobreesfuerzo. Siempre. Desgarr6 muscular.

Cortado por. Rara vez. Herida.

Fatiga. Siempre. Cansancio.
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Planos del area Administrativa y de Produccion de la empresa
Distribuidora Aceros Max A36 C.A.

Plano del Area Administrativa

El drea administrativa de empresa Distribuidora Aceros Max A36 C.A.esta
integrada por un departamento administrativo el cual esta conformado por,
oficinas, bafios y una sala de conferencia
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Plano del Area Produccion y Patio.

El area de Produccion esta conformada por una planta baja en donde se
encuentran depositos, comedores, bafios, un taller mecanico y un departamento
eléctrico.
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ANALISIS Y RESULTADOS

Valoracién de Riesgos

Para la valoracion se aplico el método de William T. Fine que consiste en valorar
tres criterios y multiplicar las notas obtenidas en cada uno, asi, el Grado de
Peligrosidad (GP) se obtendra al multiplicar el factor "Consecuencias” (C) por el

de "Exposicién (E) y el de Probabilidad (P).

Consecuencia

Probabilidad Exposicion

La probabilidad de que, una
vez presentada la situacion de
riesgo, se origine el accidente.

Se define como el dano,
debido al riesgo que se
considere, mas grave
razonablemente posible,
incluyendo  desgracias
personales y  dafos
materiales.

Es la frecuencia con que se
presenta la situaciéon de
riesgo. Siendo tal que el
primer acontecimiento
indeseado iniciaria la
secuencia del accidente
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ANALISIS DE RESULTADOS

En el area administrativa, de produccion y de patio, las
consecuencias de llegarse a materializar un riesgo
pueden ser mortales, causando lesiones con
incapacidades permanentes, e incluso la muerte, esto
es debido a la continua manipulacion de equipos. En el
area de donde se manipulan sustancias quimicas, las
consecuencias de un accidente mayormente pueden
ser catastroficas, causando la muerte o danos
superiores a 5 nominas mensuales, esto se explica por
tratarse de procesos peligrosos donde se manipulan
equipos, sustancias quimicas, polvos, entre otros, que
pueden causar muerte o gran invalidez.



ANALISIS Y RESULTADOS

® Valoracion de las Consecuencias en el Area Administrativa

Peligro Riesgo C Nivel
Biolégicos en | Biolégico 1 Leve
el bafio.

Contacto Eléctrico 4 Grave
eléctrico

directo e

indirecto.

Caida mismo | Mecanico 4 Grave
nivel.

Golpeado Mecéanico 4 Grave
contra.

Cortado por. | Mecanico 4 Grave
Carga Ergonémico 4 Grave
Postural.

Psicosocial. Psicol6gico 4 Grave
Golpeado Mecénico 4 Grave
por.




ANALISIS Y RESULTADOS

* Valoracion de las Consecuencias en el Area de Produccion y Patio

Peligro Riesgo C Nivel
Biolégicos en el | Biolégico 1 Leve
bafio.

Atrapado por. Mecénico 4 Grave
Carga Postural. Ergonémico 4 Grave
Psicosocial. Psicolégico 1 Leve
Ruido y | Fisico 4 Grave
Vibraciones.

Liquidos. Quimico 4 Grave
Golpeado por. Mecénico 4 Grave
Arrollamiento. Mecénico 4 Grave
Caida mismo nivel. | Mecéanico 1 Leve
Radiacion lonizante | Fisico 4 Grave
y no lonizante.

Polvo. Quimico 6 Mortal
Descarga eléctrica. | Eléctrico 4 Grave
Golpeado contra. Mecénico 4 Grave
Caida otro nivel. Mecanico 4 Grave
Sobreesfuerzo. Fisico 6 Mortal
Cortado por. Mecénico 4 Grave
Fatiga. Psicolégico 1 Leve
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ANALISIS Y RESULTADOS

Asi, la severidad de las consecuencias de un accidente
en el Area Administrativa, de Produccién y Patio de la
empresa Distribuidora Aceros Max A36 C.A., pueden
ser muy significativas, por lo cual, el trabajador debe
estar consiente de estas a la hora de realizar las
actividades, con el fin de que preserve su vida y la de
sus compafieros, asi como también, los equipos e
instalaciones de la empresa.
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ANALISIS Y RESULTADOS

Todo riesgo tiene una probabilidad de ocurrencia que
podria materializarse de un momento a otro en un
incidente o accidente.
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Para conocer la probabilidad, se tomo en cuenta dos
aspectos fundamentales: las descripciones de cada uno
de los riesgos asociados a las actividades que se
realizan en las distintas dareas y las medidas de
prevencion que actualmente se adoptan en las
diferentes areas de trabajo. S S NMoAMAS DE Seobman
@000
0GSALAA

PROHIBIDO EL PASO
A TODA PERSONA
| i AJENA A LA OBRA ‘




ANALISIS Y RESULTADOS

» Valoracién de las Probabilidades en el Area Administrativa

Peligro Riesgo P Nivel
Bioldgicos en | Biol6gico 4 Baja
el bafio.

Contacto Eléctrico 7 Media
eléctrico

directo e

indirecto.

Caida mismo | Mecanico 7 Media
nivel.

Golpeado Mecéanico 7 Media
contra.

Cortado por. | Mecanico 4 Baja
Carga Ergonémico 10 Alta
Postural.

Psicosocial. Psicoldgico 7 Media
Golpeado Mecanico 4 Baja
por.




ANALISIS Y RESULTADOS

* Valoracién de las Probabilidades en el Area Producciéony Patio

Peligro Riesgo P Nivel
Biol6gicos en el | Bioldgico 4 Baja
bafio.

Atrapado por. Mecénico 7 Media
Carga Postural. | Ergonémico | 7 Media
Psicosocial. Psicolégico 4 Baja
Ruido y | Fisico 7 Media
Vibraciones.

Liquidos. Quimico 70 Media
Golpeado por. Mecéanico 4 Baja
Arrollamiento. Mecénico 4 Baja
Caida mismo | Mecéanico 7 Media
nivel.

Radiacion Fisico 7 Media
lonizante y no

lonizante.

Polvo. Quimico 10 Alta
Descarga Eléctrico 4 Baja
eléctrica.

Golpeado Mecénico q Media
contra.

Caida otro nivel. | Mecanico 4 Baja
Sobreesfuerzo. Fisico 7 Media
Cortado por. Mecénico 4 Baja
Fatiga. Psicolégico 4 Baja




ANALISIS Y RESULTADOS

* Para la calificacion de la exposicion, se evaluo la
frecuencia en que el trabajador realiza las actividades
peligrosas y esta expuesto a ser victima de incidente o
accidente laboral.




ANALISIS Y RESULTADOS

* Valoracion de las Exposiciones en el Area Administrativa

Peligro Riesgo E Nivel
Bioldgicos en | Biologico 6 Frecuente
el bafio. mente
Contacto Eléctrico 2 Ocasional
eléctrico mente
directo e
indirecto.

Caida mismo | Mecanico 6 Frecuente
nivel. mente
Golpeado Mecanico 6 Frecuente
contra. mente
Cortado por. | Mecanico 6 Frecuente
mente
Carga Ergonémico | 6 Frecuente
Postural. mente
Psicosocial. | Psicolégico 6 Frecuente
mente
Golpeado Mecanico 2 Ocasional
por. mente
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ANALISIS Y RESULTADOS

* Valoracion de las Exposiciones en el Area Produccion y Patio

Peligro Riesgo E Nivel

Biolégicos en el bafio. Bioldgico 6 Frecuenteme
nte

Atrapado por. Mecénico 2 Ocasionalme
nte

Carga Postural. Ergonémico 6 Frecuenteme
nte

Psicosocial. Psicolégico 2 Ocasionalme
nte

Ruido y Vibraciones. Fisico 10 Continuament
e

Liquidos. Quimico 6 Frecuenteme
nte

Golpeado por. Mecénico 6 Frecuenteme
nte

Arrollamiento. Mecénico 1 Raramente

Caida mismo nivel. Mecénico 6 Frecuenteme
nte

Radiacion lonizante y no | Fisico 6 Frecuenteme

lonizante. nte

Polvo. Quimico 10 Continuament
e

Descarga eléctrica. Eléctrico 2 Ocasionalme
nte

Golpeado contra. Mecénico 6 Frecuenteme
nte

Caida otro nivel. Mecanico 2 Ocasionalme
nte

Sobreesfuerzo. Fisico 6 Frecuenteme
nte

Cortado por. Mecénico 2 Ocasionalme
nte

Fatiga. Psicolégico 2 Ocasionalme

nte
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ANALISIS Y RESULTADOS

En el area administrativa, la repeticion con la que ocurre la situacion de
riesgo es frecuentemente (pocas veces al dia); cabe desatacar que hay
peligros donde las condiciones de riesgo ocurren continuamente o
muchas veces al dia, como por posturas inadecuadas, sobreesfuerzo
fisico, alta y baja tension, material particulado, manipulacién de
objetos, choque con objetos, ya que todos estos factores de riesgo
siempre van a estar presente en la ejecucion de alguna actividad
cotidiana en el 4rea de trabajo.

De igual forma, en el area de produccién y patio, la exposicion a los
riesgos mayormente es frecuente o una vez al dia, también en muchos
casos, la situacién de riesgo ocurre continuamente o muchas veces al
dia, por factores como posturas inadecuadas, sobreesfuerzo fisico,
disefio del puesto de trabajo, incendio, explosion, alta y baja tension,
liquidos, manipulacion de objetos, choque con objetos. T




ANALISIS Y RESULTADOS

Grado de Peligrosidad: Para conocer el grado de peligrosidad (GP) de los
factores de riesgos, se procedio a realizar el calculo a través de la siguiente
ecuacion:

GP: Grado de
Grado de peligrosidad peligrosidad.
GP = CxPxE Donde: P: Probabilidad del
Suceso.
E: Exposicion al Riesgo.
- C: Consecuencia para la
ﬁ d Integridad Fisica

WK
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ANALISIS Y RESULTADOS

Como resultado de la valoracion de los factores de riesgos del area
administrativa, de produccidn y patio, se obtuvieron las tablas.

Valoracion
Peligro Riesgo C E P GP Magnitud
de Riesgo

Biologicos en | Biologico 6 4 24 Bajo
el bafio.
Contacto Eléctrico 2 7 56 Bajo
eléctrico
directo e
indirecto.
Caida mismo | Mecanico 6 7 168 Bajo
nivel.
Golpeado Mecénico 6 7 168 Bajo
contra.
Cortado por. | Mecanico 6 4 96 Bajo
Carga Ergondémico 6 10 240 Bajo
Postural.
Psicosocial. | Psicoldgico 6 7 168 Bajo
Golpeado Mecénico 2 4 32 Bajo

por.

Valoracién del Area
Administrativa



Valoracion
Peligro Riesgo C E P GP Magnitud
de Riesgo
Biol6gicos en el | Biolégico 1 6 4 24 Bajo
bafio.
Atrapado por. Mecénico 4 2 7 56 Bajo
Carga Postural. | Ergonémico | 4 6 7 168 Bajo
Psicosocial. Psicolégico 1: 2 4 8 Bajo
Ruido y | Fisico 4 10 F 280 Bajo
Valoracion del Area de et
Liquidos. Quimico 4 6 7 168 Bajo
LI 4 [}

PI'O duCCIOn y Patlo Golpeado por. Mecanico 4 6 4 96 Bajo
Arrollamiento. Mecénico 4 1 4 16 Bajo
Caida mismo | Mecénico 1 6 ol 42 Bajo
nivel.
Radiacion Fisico 4 6 7 168 Bajo
lonizante 'y no
lonizante.
Polvo. Quimico 6 10 10 600 Medio
Descarga Eléctrico 4 2 4 32 Bajo
eléctrica.
Golpeado Mecénico 4 6 7 168 Bajo
contra.
Caida otro nivel. | Mecanico 4 2 4 32 Bajo
Sobreesfuerzo. Fisico 6 6 ol 252 Bajo
Cortado por. Mecénico 4 2 4 32 Bajo
Fatiga. Psicolégico 1 2 4 8 Bajo
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ANALISIS Y RESULTADOS

En la valoracion se puede observar que todos los peligros son bajos,
tanto en el drea administrativa como el drea de produccion ya que existe
un riesgo eléctrico por la presencia de conexiones eléctricas y cabe
destacar que en el patio se encuentra un area por donde circulan
vehiculos pesados, exponiendo a todo personal que circule por esa drea,
estos riesgos requieren de una accion correctiva de inmediato por su
indice de peligrosidad y por el numero de trabajadores expuestos a ese
riesgo, de igual forma existen la Fresenaa de los riesgos quimicos, por
la presencia de particulas de polvo, donde se observa que este riesgo
tiene un nivel medio, debido a que el proceso productivo de la empresa
se encuentra al aire libre, la cual requiere de acciones correctivas o

reventiva con urgencia, mientras que los otros peligros son totalmente
Ea]os pero de igual manera importantes se deben eliminar o tomar las
acciones preventivas a la brevedad.
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ANALISIS Y RESULTADOS

Control de Riesgo.

*Manejo de Materiales y Equipos. Medidas
Generales de Seguridad (COVENIN 2248 -
1987).

*Materiales inflamables y combustibles,
almacenamiento y manipulacién. Parte I.
Liquidos (COVENIN 2239/ [:1991).
*Materiales Peligrosos. Directrices para la
atencion de incidentes y emergencias
(COVENIN 3402:1998).

*Medidas de Seguridad e Higiene
Ocupacional en Laboratorios (COVENIN
2340:1:2001).

*Ropa, Equipos y Dispositivos de Proteccion
Personal. Seleccion de acuerdo al riesgo
ocupacional (COVENIN 2237-1989).
*Registro, Clasificacion y Estadisticas de
lesiones de trabajo (COVENIN 0474:1997).

*Principios Ergonomicos de la
Concepcion de los Sistemas de Trabajo
(COVENIN 2273 -1901).

*Ruido Ocupacional (COVENIN 1565 -
1995).

*Vibracion Ocupacional (COVENIN 2255
-1991).

*Radiaciones lonizantes. Limites Anuales
de Dosis (COVENIN 2259-1995).
*Radiaciones No Ionizantes. Limites de
Exposicion.

*Medidas de Protecciéon y Control
(COVENIN 2238 -2000).

Cddigo Eléctrico Nacional (COVENIN
200 - 2004).
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~ "ANALISIS Y RESULTADOS

Medidas preventivas/ control.

Las acciones preventivas o de control que se requieren tener presentes para minimizar los riesgos,
son las siguientes:

Adoptar una posicién corporal adecuada en la realizacion de la actividad.
Mantener una adecuada Iluminacion, asi como el orden y limpieza en el puesto de trabajo.
Estar atento al caminar, No correr ni saltar.

Usar calzado apropiado (Anti-resbalante) y que garantice la proteccién de contacto con sustancia
quimicas.

Prestar atencion al caminar.
Adoptar posiciones adecuadas.
Mantener las manos, pies, o cualquier parte del cuerpo alejada de puntos de atrape.

Verificar que los equipos u objetos utilizados se encuentren adecuadamente asegurados y
resguardados.

Utilizar guantes de carnaza en areas donde existan superficies filosas, en caso de manipulacién de
sustancias quimica, prevalecerd el uso de guantes de acuerdo a la magnitud de cada evento, ejemplo:
para manipulacion de acido clorhidrico se debe utilizar guante de neopreno o nitrilo.

Evitar contacto con productos, objetos o superficies frias o calientes.
Utilizar el EPP adecuado segtn el nivel de exposicion.
Se deben aislar las fuentes de energia de todos los equipos eléctricos involucrados en la actividad.

Prohibido Fumar en las areas operacionales, sélo debe hacerse en aquellas areas autorizadas seguin
la norma NOSo2SIo1, Normas Basicas de Seguridad.



e A L L W LR

Mapas de riesgos en el area administrativay de produccion de la
empresa.

Con la identificacién y estimaciéon de los riesgos asociados a las
actividades que se realizan en la Empresa Distribuidora Aceros Max A36
C.A., se elaboran un mapa de riesgos, tanto para el area administrativa
como para la drea de produccion, representando graficamente aquellos
agentes generadores de condiciones inseguras a través de su simbologia.
Estos mapas seran de gran utilidad para informar, tanto a los trabajadores
de la empresa como a los visitantes, sobre los grados de peligrosidad (GP)
que existen en dichas areas, el cual permitira reducir en cierta forma la
ocurrencia de incidentes y accidentes laborales, cumpliendo asi con lo
establecido en materia de seguridad laboral
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CONCLUSIONES =

1. Se diagnostico la situacion actual de la empresa con todo el personal que alli
labora y se observd que en algunos de los grupos de trabajo existen confusiones
entre los conceptos de riesgo y peligro.

2. Se pudo observar que la empresa no contaba con los planos actualizados de la
infraestructura, debido al crecimiento y desarrollo de nuevos proyectos. Por lo que,
estos debieron ser realizados.

3. Se observo qlue los riesgos que tienen mayor importancia por ser mas peligroso
son contacto eléctrico, incendio, caida a otro nivel, exposicion a los polvos,
exposicidn a sustancias toxicas e irritantes y arrollamiento.

4. En la valorizacion realizada través de la aplicacion del método de William Fine,
se pudo detectar la presencia de riesgos bajos en las diferentes areas de la empresa,
los cuales se evidencia la existencia de riesgos eléctricos por la presencia de partes o
conexiones eléctricas, al igual que la existencias de riesgos fisicos por la presencia
de desniveles por donde circulan vehiculos pesados, de igual fgrma existe un
riesgos quimico, medio, por la presencia de particulas de polvos, debido a que el
proceso productivo de la empresa se encuentra al aire libre. Ademas existen otros
riesgos bajos los cuales requieren de tomar las acciones correctivas o preventivas a

la brevedad.

5. El Disefio de los mapas de riesgos ocupacionales en la empresa, permitira el
control y la identificacion de los factores que representan cierto peligro e&el
ambiente de trabajo. .
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RECOMENDACIONES

Dictar charlas sobre las clases de peligros y sus riesgos, y la
diferencia que existe entre ellos.

Divulgar los mapas de identificacion de riesgos de las areas con
la finalidad de informarle al trabajador los riesgos a los cuales
se encuentran expuestos en sus areas de trabajo durante el
desarrollo de su jornada laboral.

Realizar inspecciones en los puestos de trabajo, con el objetivo
de darle seguimiento a los factores de riesgos, que se
evidenciaron en los mapas.

Poner en prdcticas las medidas preventivas para evitar
accidentes de trabajo.

Llevar el registro de accidente de trabajo para tener la base'de

datos del trabajadory las eventuales mas frecuentes. f\(" Tm
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ANEXOS



CONSECUENCIA (C) PUNT.

Estimacion de Exposicion.

A) Catastroficas. Numerosas fatalidades. . 00
Paro total de la Planta. Danos cuantiosos. |

Mas de 259 MMUSS |
B) Varss faialldades. Paro parclal de la Planta =0

Costy o8 cafics menorss s 250 MMSE poro *
MEvires aus 100MMEE

C)Al menos una fatalidad. Dafios menores de

100MMS$ pero mayores de SOMMSS. -
Djincapacidad permanente | ceguera.

amputacion, ete.) Danos entre 31 MM5% y * 13
75 MM5E

E)Perdida de tiempo - Incapacidad total
temporal. Danos entre 24MM 5SS v 1MMSS.

F)Lesiones de primeros auxilios. Dafos 1
menores a 1 MMSS.

EXPOSICION PUNT,
AJMuchas veces al dia ¢ 10-6
B)Desde dos veces por semana a una . 4
VEZ pOr SEMana
C)Desde una vez por semana hasta una vez .
por mes. 3
DjDesde una vez por mes a cuatro X
Veces por ano il z
E|Desde cuatro veces al ano hasta RET
una vez por ano
F) Menos de una vez por afo — 10

G) Mo se conoce que haya exposicion pero

cabe entre las posibilidades 03

H} No existe ninguna exposicion —— 0

Estimacion de Consecuencia




Estimacion de Probabilidad.

EROBABILIDAD (F)

PUNT.

A)Hay certeza de que una vez activado el -

evento se desarrollara la secuencia de todos
los ewventos necesarios para producir el
ac¢idente, IPROBABILIDAD DE 100%)

BJEs muy posible que se desarrolle la
secuencia de todos los eventos necesarios
para que el accidente ocurra
IPROBARI INAN NFL T5%)

C} Existe la posibilidad del 50% de ocurrencia
de todos los eventos del accidente

0}5e conoce que el accidente y sus

consecuencias han ocurrido anteriormente ——

Fn una instalacian similar

E)Se conoce que el accidente y sus
consecuencias han ocurride en alguna otra
parte.

FJEs imapginable peroc poco posible de que
ocurra el accidente. Mo se  conoce que haya
occurrido en otra parte

—

10
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Grado de Peligrosidad.

MAGHITUD DEL RIESGO

ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS

MAYOR de 270

RIESGO MUY ALTO, requiers comeccion
inmediata. Emergencia.

ENTRE 30 y 270

RIESGD MEDID, requiere  accion
comectiva o preventiva. Urgencia.

MENOR de 30

RIESGDO BAJOD, debe elminarse o tomarse
las acciones preventivas a la brevedad,
pero ka situacion no es una emengencia




