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PROYECTO DE CASA ENERGITERMICA SUSTENTABLE
Propietario
:  Doctorando Jaime Miguel Torres Gálvez
Diseño
:  Doctorando Jaime Miguel Torres Gálvez
Proyectó

:  Doctorando Jaime Miguel Torres Gálvez Proyectó Inst. Eléctricas : Doctorando Jaime Miguel Torres Gálvez Ejecutó Inst. Eléctricas : Doctorando Jaime Miguel Torres Gálvez Fotografías

:  Doctorando Jaime Miguel Torres Gálvez Planos Realizados por : Doctorando Jaime Miguel Torres Gálvez Lugar
:    Lago Rapel, Región 6 , Chile
Latitud
:    34 °  08 ‘  33 “   Sur
Fecha
:
Enero 14, 2017
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Lago Rapel
Desarrollo :
Se trata de una Casa de Veraneo de propiedad del Doctorando Jaime Miguel To - rres Gálvez, ubicada en el Lago Rapel ( Represa ), Comuna de Las Cabras Sec - tor el Manzano en la Región 6 ; y que es una localidad situada a 180 Km de San - tiago de Chile.
Es una vivienda de 72 metros cuadrados iniciales construídos en un terreno de 1400 m2 en medio de un bosque.
Esta Edificación está terminada en un 95 % , una vez finalizados los trabajos se dará comienzo a la instalación de los elementos relacionados con lo que se expo- ne.
El objetivo ha sido desarrollar una casa Energitérmica Sustentable , utilizando para ello Energías Renovables No Convencionales ; así también, dotar a los alrededo- res de los elementos convenientes para reducir la huella de carbono y los impac - tos visuales y acústicos que hoy le afectan.
Es una casa de estructura total de madera, muros interiores de placas yeso – car- tón, cielos del mismo tipo y revestimiento exterior con placas estructurales de ma- dera y troncos procesados ; los  vidrios son triple.
En este caso se ha considerado lo siguiente :
.  Energía Solar Fotovoltaica :
- Se contempló para proveer energía eléctrica a la vivienda y otros servicios exteriores, conforme al Proyecto Eléctrico diseñado por este Doctorando , que se acompaña y que se encuentra aprobado por la Autoridad Nacional competente como consta en certificado adjunto.
Así también para el funcionamiento de la Bomba sumergible que eleva el Agua desde un pozo de 26 metros de profundidad.
La zona dispone de una gran radiación solar, donde en verano no hay días sin Sol.
Los Paneles Fotovoltaicos se instalarán de la misma forma como están en la gráfica.
Cálculo del Sistema
Para los efectos prácticos y reales utilizaremos los valores que efectivamente son utilizados o cargas propiamente tales, pues, además los Electrodomésticos que la casa dispone son etiquetados + A , esto es, Alta Eficiencia Energética.
La propiedad es ocupada por una sola persona, por lo cual, el consumo eléctrico es el mínimo.
Así mismo, y teniendo en cuenta que se trata de una zona con intensa radiación solar especialmente en los meses de verano que es cuando la vivienda es habita- da, los Parámetros son absolutamente favorables para emplear Energías Limpias de este Tipo.
En ese contexto tenemos :
	.
	Consumo
:
	3.081,6
	watts/h
	Amperes
:  13,998 A/h

	.
	Horas de Consumo :
	2
	
	Total Consumo
:
27,996 A/h

	.
	Días sin Sol
:
	2
	
	Potencia Panel
: 200 W

	.
	Salida del Módulo
:
	5,41 A
	
	N° de Celdas
:
72

	.
.
	Voltaje Nominal
:
Langleys
:
	37 V
450
	
	Tamaño de la celda :  125 mm
Horas de Sol al día  : 5,22

	.
	Voltaje Baterías
:
	12 VDC
	
	Capacidad Baterías :
100 Ah


Desarrollo :
N° de Paneles =
Carga Diaria ( A )
------------------------------------------------------
Hrs sol por día x Salida del Módulo ( A )
	N° de Paneles =
13,998  x 2
	
	27,996

	-------------------
	N° de Paneles =
	------------- =  0,99 = 1

	5,22 x 5,41
	
	28,24


N° de Paneles  = 1
Orientación de Paneles Fotovoltaicos  :
0 ° Inclinación de Paneles Fotovoltaicos
:  30 °
Dimensionamiento de la Cantidad de Baterías a emplear : Días sin sol
:
2
Consumo por día

:
27,996 A/h Porcentaje de seguridad :
20 %
=  5,5992 A/h Total Consumo
:

33,5952 A/h Capacidad Baterías
:

100 Ah
N° Baterías =
33,5952
------------
=   0,335952  Batería  =  1 Batería
100
Cabe hacer presente que esta es una situación muy especial por cuanto se trata de una vivienda con bajo consumo por una parte y por otra ubicada en una zona de alta radiación solar, además se utilizará un Panel Solar de Máxima Eficiencia.
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.  Energía Solar Térmica :

Paneles Solares Fotovoltaicos
-
Se consideró para el Agua Caliente Sanitaria ( ACS ) , de tal forma poder emplearla para todos los usos afines.
Esta es una zona con temperaturas muy altas en el Verano lo que es de Beneficio al sistema, debido a la enorme radiación solar.
Se instalará un Módulo Básico con Estanque de 200 Litros como se indica más abajo , con lo cual da satisfacción plena a las necesidades de la vivienda
Paneles Solares Térmicos
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. Eficiencia Energética :
· Con el fin de asegurar este concepto, la vivienda se implementó con doble ais- lación en cielo y muros ; para ello, se colocó una capa de Lana Mineral como se muestra en la fotografía siguiente , junto a otra de un producto denominado Aislapol o Poliestireno expandido , el que se exhibe más adelante.
Lana Mineral
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Poliestireno Expandido o Aislapol
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Las Puertas y Ventanas contarán con gomas para evitar la fuga del calor y que in - grese el frío.
Las llaves de agua dispondrán de sensores para que éstas funcionen sólo cuando sea preciso y no esté corriendo inútilmente.
Los estanques de agua de los baños ya tienen incorporado un economizador del recurso hídrico, es decir, tiene 2 botones, uno para que escurra poco agua y el otro cuando se requiera mayor cantidad.
El agua proviene de un pozo profundo de propiedad de este Doctorando y que en- trega un caudal suficiente para abastecer la vivienda y riego.
El Alumbrado en pasillos y otros sectores similares contará con detectores de movi miento de tal manera se enciendan sólo cuando pase alguna persona y se apague en poco tiempo.
Para el riego se ha proyectado un sistema de control automático con el respectivo Programador Electrónico.
No obstante lo anterior y con el objetivo de utilizar el mínimo de agua, se le indicó a la Paisajista que contemplara arbustos , plantas y otras especies que requirie- ran el mínimo de éste.
Las aguas grises se reutilizan apoyando el riego.
Diagrama de Uso de Aguas Grises
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Reducción de Impactos Medio Ambientales
.  Huella de Carbono :
Para cooperar en la Reducción de ello, se ha concebido la idea de forestar el máximo posible, tanto con lo nativo del lugar, que son Pinos y Eucaliptus, como con otras variedades acorde a las necesidades que se detallan.
Pinos
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Eucaliptus
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.  Visual :
En atención a que por diversas obras de construcción vecinas han quedado edi - ficaciones muy próximas a la vivienda de este Post Doctorando como se aprecia en la siguiente fotografía, es necesario contemplar especies arbóreas que minimi cen la visual hacia aquellos lugares que producen incomodidad, por ello, se plan tarán Quillayes, Litre y otros árboles que no requieran de mucha agua.
Casa del Vecino
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.  Acústico :
Teniendo en cuenta que a 200 m de la propiedad pasa una carretera de alto trá- fico generando ruidos que exceden los permitidos por la OMS – Organización Mundial de la Salud , tanto para el día como para la noche, se ha considerado plantar en el sector Este, árboles frondosos que actúen como cortinas absorbien do el máximo posible de ellos.
No obstante ello, los mismos Eucaliptus y Pinos ayudarán a mitigar el problema de ese tipo de Contaminación.
Fotografias :
Se muestran diversas fotografías.
Casa en construcción
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Casa 90 % terminada
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Perforando para Pozo Profundo
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POST DOCTORANDO JAIME MIGUEL TORRES G.
12
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Certificado de Inscripción de Instalación Eléctrica Interior
Superintendencia de Electricidad y Combustibles

TE1
FOLIO INSCRIPCION
000001067529
Código verificación :
504162
Nº Checklist:
2540030
Fecha y Hora CheckList:
18/07/2014 08:59
Fecha y Hora Inscripción:
18/07/2014 08:59
Fecha y Hora Confirmación de Pago:
15/07/2014 00:21
1. Antecedentes de Instalador
	mbre Completo:
	JAIME MIGUEL PEDRO TORRES GALVEZ
	RUT
	5.636.120-0

	micilio Particular :
	LO BARNECHEA 1724 Depto. Block
	Comuna/Ciudad :
	Lo Barnechea / Metropolitana

	Clase Licencia:
	
	Instalador Electrico Clase D
	

	Teléfono Fijo :
	93323822
	Teléfono Celular :
	993323822

	rreo Electrónico :
	
	electelec@electelec.cl
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Antecedentes de la Instalación
cción :
Ruta H 70 La Península de Rapel 28 C Depto. Block , Las Cabras, Libertador Bernardo OHiggins
Instalación para suministro provisorio:
No
Tiempo de suministro (días)  :

Rol Propiedad:
Proyecto de vivienda social:
No
Tipo de Instalación (según D.S. Nº 9283) :

F Destino de  la Propiedad:
HABITACIONAL
Tipo de Construcción:
CASA INDIVIDUAL
Potencia Total Declarada :
9,806
(kW)


Instalación:
nu
Declara Instalaciones Exteriores:
N
Detalle de Instalación Declarada
Potencia de Fuerza
0
Giro
vivienda unifamiliar
3. Antecedentes del Propietario y/o Representante Legal
Propietario (Particular o Empresa)
	Nombre Completo :
	Jaime Miguel Torres Gálvez
RUT
	5.636.120-0

	omicilio Particular :
	Lo Barnechea 1724 Depto. Block
	

	Comuna/Ciudad :
	Lo BarnecheaMetropolitana
	

	Teléfono Fijo :
	Teléfono Celular:
	93323822

	Correo Electrónico:
	electelec@gmail.com
	


Representante Legal de la Empresa
	Nombre Completo :
	
	
	RUT
	

	omicilio Particular :
	
	
	Depto. Block
	

	Comuna/Region :
	
	
	S/I
	

	Teléfono Particular :
	
	Teléfono Celular:
	
	

	Correo Electrónico:
	
	
	
	


ativo

Detalle de Instalaciones
alador o profesional de la instalación individualizada en el presente certificado, declara que ésta se ha ejecutado de acuerdo a la documentación asociada a esta inscripción y conforme c decretos y cuerpos normativos que corresponden a esta instalación.
Esta inscripción no constituye aprobación por parte de  SEC.
La modificación de las condiciones originales de la instalación deja sin efecto el presente documento.
El presente documento sirve para solicitar el suministro a la Empresa Eléctrica y para los trámites Municipales correspondientes .
La institución o persona ante quien se presente este certificado, podrá verificarlo en www.sec.cl TE1 FOLIO:
�
Potencia de Alumbrado�
9,806�
�
Potencia Total Instalada :�
9,806�
�
(kW)�
�
Potencia de Climatización�
0�
�
Cantidad de Instalaciones :�
�
1�
�
�
Potencia de Computación�
0�
�
�
Capacidad de Subestación�
0�
�
�
Grupo Electrógeno�
0�
�
�
Longitud de Alimentador�
10�
�






Dirección�
Tipo Instalación�
Cantidad Instalación (A)�
Potencia Unitaria (B)�
Potencia Total kW�
�
RUTA H 70 LA PENÍNSULA DE RAPEL 28 C , LAS CABRAS�
F�
1�
9,806�
9,806�
�
Total�
�
1�
�
9,806�
�









