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Descripción de la instalación


La instalación consiste en:

• Acometida desde la red de la compañía distribuidora SEDAHUANUCO – TINGO MARIA.
• Medidor o Contador general en armario.

• Red de distribución desde armario de contador hasta llave de paso general.

• Circuito de distribución hasta llaves de paso.


La acometida la realizará la compañía suministradora desde la red general de distribución pública hasta el armario del contador general, enlazando con suficiente presión por gravedad.


El contador general ira instalado en el armario a pie de parcela, según especificación de la compañía suministradora.


Desde este armario partirá la red de distribución que suministrará a los puntos de consumo mediante tubería de PVC. Esta red será realizada por un instalador autorizado.


El material empleado en tuberías y grifería de la instalación interior cumplirá las siguientes condiciones:

- Ser capaz, de forma general y como mínimo para una presión de trabajo de 15 kg/cm², de soportar la de servicio y los golpes de ariete provocados por el cierre de los grifos.

- Ser resistente a la corrosión y totalmente estable con el tiempo en sus propiedades físicas (resistencia, rugosidad, etc.)

- No alterar ninguna de las características del agua (sabor, olor, potabilidad, etc.)
Acometida


Es la parte de la instalación que une la red pública con la instalación interior.


Dispondrá como mínimo, de los elementos siguientes:

· Una llave de toma o un collarín de toma en carga, sobre la tubería de distribución de la red exterior de suministro que abra el paso a la acometida;
· Un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte general;
· Una llave de corte en el exterior de la propiedad;

Red de saneamiento
Tubería de P.V.C. para agua potable
Siempre ha existido la necesidad en los materiales de construcción de una alta calidad, durabilidad y facilidad de instalación. Ningún material para  tubería combina mejor estas propiedades como el P.V.C., el cual pesa la mitad de lo que pesa el aluminio y un sexto de lo que pesa el acero, por lo tanto es fácil de instalar y manipular y no requiere soporte estructural pesado, es fácilmente maniobrable por equipo liviano y requiere menos personal para su instalación. Se dispone una red de evacuación unitaria con una ventilación primaria, reuniendo las aguas fecales y pluviales en un pozo de registro, del cual parte la acometida al alcantarillado urbano.
A pesar de su liviano peso, el P.V.C. ofrece alta resistencia a la tensión y al impacto. Esto permite el uso de presiones más elevadas que en otros materiales termoplásticos de espesores comparables. Probablemente una de las ventajas mayores del P.V.C. es su alta resistencia a la corrosión y a los químicos. El P.V.C. no se corroe, lo que elimina la necesidad de mantenimiento y le da larga vida. Esta propiedad también le permite conducir fluidos que de otra forma requerirían materiales costosos, como metales anticorrosivos, vidrio, arcilla o tubería protegida.

La red horizontal se efectuará a base de tubos de PVC, con una pendiente mínima del 1,5 % y los diámetros establecidos en el plano de saneamiento.

El trazado de la red horizontal de saneamiento se ejecuta para conseguir una circulación natural y no expuesta a obstrucciones. Como norma general, se evitan los cambios bruscos de dirección y pendiente, y los codos de 90º. En los cambios de dirección de más de 45º de desviación se prevé un registro. 

Las aguas pluviales se recogen mediante sumideros en terrazas y canalones de PVC en cubierta. La red de saneamiento irá siempre por debajo de la de abastecimiento de agua, con una separación mínima entre generatrices exteriores de un metro.

El trazado de la red vertical de evacuación de aguas residuales, bajantes, es el más sencillo posible para garantizar la posibilidad de desagüe en todo punto de consumo, con la disposición de las bajantes correspondientes, y conseguir una circulación natural por gravedad. Será perfectamente estanca y no presentará exudaciones ni obstrucciones, sellando perfectamente sus juntas que serán de enchufe-cordón. Su sección es uniforme en toda la bajante. Quedará firmemente sujeta a los paramentos mediante abrazaderas, con fijaciones cada 1,5 m, de forma que cada tramo de bajante sea autoportante. Se protegerá de los cambios de temperatura, choques mecánicos y acciones químicas de otros materiales.

Se realizará una ventilación primaria, (ya que no se superan las seis plantas de altura), mediante la prolongación de las bajantes hasta cubierta, hasta 2,5 m por encima de la cubierta del edificio, con objeto de:

• Dar entrada al aire exterior en el sistema de evacuación para facilitar la circulación en el mismo y procurar una salida a los gases nocivos por encima de la cubierta.

• Evitar el sifonazo y, con ello, la pérdida de los cierres hidráulicos de los aparatos.

• Procurar el desprendimiento por secado de las partículas adheridas a las paredes de las tuberías, evitándose, en lo posible, los recorridos horizontales de la tubería de ventilación.

La red de evacuación y las bajantes de fecales se realizarán en tuberías de PVC serie C, de la firma Terrain, de dimensiones según plano, y las de pluviales vistas en aluminio lacado en color terroso, con diámetro uniforme en todo su recorrido, con derivaciones y codos del mismo material.

Los aparatos sanitarios de los baños serán de porcelana vitrificada, en color, y la grifería monomando.

Tubería de P.V.C. para tuberías de drenaje
El policroruro de vinilo (PVC) es un material plástico sintético, clasificado dentro de los termoplásticos, materiales que arriba de cierta temperatura se convierten en una masa moldeable, a la que se puede dar la forma deseada, y por debajo de esa temperatura se convierten en sólidos.

Como todos los materiales, las tuberías de drenaje presentan ventajas y limitaciones en cada uso específico, las cuales es necesario conocer para lograr mejores resultados en el uso de este tipo de tuberías.

Las ventajas más importantes son:

• Ligereza: el peso de un tubo de P.V.C es aproximadamente la mitad del peso de un tubo de aluminio, y alrededor de la quinta parte del peso de un tubo de hierro galvanizado de las mismas dimensiones.

• Flexibilidad: su mayor elasticidad con respecto a las tuberías tradicionales, representa una mayor flexibilidad, lo cual permite un comportamiento mejor frente a éstas.

• Paredes Lisas: con respecto a las tuberías tradicionales, esta característica representa un mayor caudal transportable a igual diámetro, debido a su bajo coeficiente de fricción; además, la sección de paso se mantiene constante a través del tiempo, ya que la lisura de su pared no propicia incrustaciones ni tuberculizaciones.

• Resistencia a la corrosión: las tuberías de P.V.C son inmunes a los tipos de corrosión que normalmente afectan a los sistemas de tuberías.

Las aplicaciones típicas de los tubos de P.V.C son:

a. Para desagües individuales o de tipo general.

b. Para bajadas de aguas negras.

c. Para sistemas de ventilación.

La tubería de P.V.C tiene para su aplicación algunas limitaciones, entre las que destacan como importantes:

• La resistencia al impacto del P.V.C se reduce sensiblemente a temperaturas inferiores a 0ºC.

• Las propiedades mecánicas de la tubería se afectan cuando se expone por períodos prolongados de tiempo a los rayos del sol.

• El P.V.C puede sufrir raspaduras durante su manipulación para el trabajo.
Criterios de cálculo de la instalación

Se pretenden establecer los diámetros de las tuberías que constituyan la red interior de la vivienda, que aseguren el caudal preciso para cada aparato sanitario, así como la presión necesaria, para que el agua llegue a todos los grifos en cualquier condición de uso, simultáneo con otros aparatos de la red. Se pretende además, obtener los diámetros mínimos en atención a la economía de la instalación, compatibles con el buen funcionamiento de la misma.

Para este cálculo se elige el circuito más desfavorable, es decir, el que va a representar mayor pérdida de carga y a la vez mayor altura geométrica, con la certeza de que si queda bien dimensionado este tramo, quedará, con mayor motivo, el del resto de la instalación, que al tener menor pérdida de carga alcanzará mayores valores de presión residual en el punto de consumo.

Primero calculamos los caudales instalados e instantáneos. Los consumos estimados para el cálculo y la demanda de agua de la vivienda, respetando los caudales instantáneos mínimos en los aparatos domésticos que establecen las Normas Básicas, son los que se indican en la siguiente tabla. El diámetro de estos ramales se fija directamente por experiencias de la práctica para un buen funcionamiento, y por tanto, no es necesario su cálculo.
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Didmetro

Lavabos 2 0.1 s v
Bidé 2 0,1 s v
Fregadero | 0.21s ve e
Inodoros 2 0,1 s ve e
Duchas | 0.21s ve e
Bafieras 2 0315 e
Grifo servicio sétano i 0.1 Is ve e
Lavavaylias i 0.21s e
Lavadora | 0.2 s <

TOTAL

13| 2,100s





Accesorios


En las instalaciones hidráulicas y sanitarias, para unir tramos de tubería, hacer cambios de direcciones con distintos ángulos y tener salidas para accesorios, se requieren de conectores, herrajes y accesorios que permitan estos trabajos. Cada tipo de tubería posee un tipo determinado de conectores o accesorios, entre los que están los que se muestran a continuación:
Elementos para instalaciones hidráulicas y sanitarias utilizadas en el HOSTAL “VENTURI”
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Elementos para instalaciones de drenaje utilizadas en el HOSTAL “VENTURI” 
[image: image3.png]



Aparatos sanitarios

Inodoro


Un inodoro consta de dos partes, la cubeta o taza y el depósito de descarga. La cubeta debe ser resistente a la corrosión, de diseño apropiado para evacuar rápidamente y de una manera total las materias fecales, y de facilidad de limpieza. El depósito o cisterna puede estar incorporado detrás del  inodoro, o bien estar empotrado en la pared o colgado por encima de la taza. Debe ser de llenado silencioso y rápido y con un mecanismo duradero y sencillo.

Ducha

Consiste esencialmente en un rociador que descarga una lluvia fina sobre la persona que la utiliza y va instalada generalmente sobre una poza de material, dentro de gabinetes metálicos y vidrio, o combinando con la tina. La alimentación de agua, ya sea fría o mezclada, se realiza a través de válvulas unitarias o de combinación, instaladas a altura conveniente que fluctúa entre

1.00m. y 1.10m. La descarga al desagüe se hace a través de rejilla conectada a la trampa de la red de evacuación. Se considera al baño de ducha como el más ventajoso desde el punto de vista higiénico, por lo que es utilizado con mayor frecuencia en instalaciones públicas, o donde la utilizan mayor número de personas.

Lavatorio


Es uno de los aparatos más utilizados en el aseo personal, fabricado normalmente en porcelana vitrificada, y , como ningún otro aparato, viene en varios estilos, tamaños y modelos. Como accesorios indispensables y de funcionamiento, el lavatorio se complementa con las llaves de suministro de agua fría y /o caliente, diseñados y fabricados también en gran variedad, desagüe con rejilla, tapón o cierre automático para la descarga al sistema de evacuación y la trampa o sifón que sirve para mantener el sello hidráulico que evita la emanación de gases dentro de los ambientes. 

El lavatorio es instalado generalmente colgado en la pared, existiendo también con pedestal apoyado al piso, y su altura al borde superior se fija normalmente en 0.80m. del nivel del piso terminado.

Trampas

Es un dispositivo construido de manera que evite el paso de gases del desagüe a los ambientes donde están ubicados los aparatos sanitarios, sin afectar la descarga de los mismos. A lo largo del tiempo se han diseñado y construido infinidad de trampas, siendo las más aceptadas por su eficiencia y práctica la trampa S y la trampa P. Por el tipo de cierre, hay dos trampas conocidas las de cierre común y las de cierre profundo. La trampa de cierre común tiene un sello de agua de 5 cms. de profundidad, mientras que la de cierre profundo tiene un sello de agua de 10 cms. 

La primera está diseñada para situaciones normales, mientras que la de cierre profundo está diseñada para situaciones especiales como excesivo calor, presiones atmosféricas aumentadas o disminuidas, o circunstancias en las que no se pueda obtener ventilación completa. 

No obstante el sello hidráulico con que cuenta la trampa, la descarga continua de los aparatos podría hacer que finalmente se pierda el sello. Para evitar este movimiento es muy importante tener en cuenta las recomendaciones de los sistemas de ventilación.

Número mínimo de aparatos sanitarios
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Evacuación de aguas residuales


La evacuación de aguas se realiza por medio de un conjunto de tuberías que deberán llenar las condiciones siguientes:

1. Evacuar rápidamente las aguas, alejándola de los aparatos sanitarios.

2. Impedir el paso del aire, olores y organismos patógenos de las tuberías al interior de los edificios o viviendas.

3. Las tuberías deben ser de materiales durables e instaladas de manera que no se provoquen alteraciones con los movimientos de los edificios.

4. Los materiales de las tuberías deben resistir la acción corrosiva de las aguas que transportan.

Partes de una red de evacuación


Consta de las siguientes partes:

a. Tuberías de evacuación propiamente dichas.

b. Los sifones o trampas.

c. Las tuberías de ventilación.

Tingo María Enero 2017
Detalle de los ramales de agua tercer piso HOSTAL “VENTURI”
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Instalación Hidráulica tercera planta HOSTAL “VENTURI”
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Instalación Sanitaria tercera planta HOSTAL “VENTURI
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Desinfección de cisternas y tanques elevados


Antes de realizar el enlucido o acabado final, se llenará con agua las estructuras de cisternas o tanques elevados a fin de detectar filtraciones y anomalías en las paredes y fondo. En el caso de estructuras de concreto, de preferencia, se verterá cal en la proporción de 1 Kg. por m3 de agua, con el fin de rellenar los intersticios de los muros. Una vez detectadas las filtraciones, se desaguará la estructura y se realizarán los resanes, rellenos y enlucidos.


La impermeabilización, si es necesario, se realizará mediante aditivos, de acuerdo a lo especificado por los fabricantes.

La desinfección se realizará de la siguiente manera:

1. Lavar las paredes de la cisterna o tanque elevado con una escoba o cepillo de acero, usando una solución concentrada de hipoclorito de calcio (150 a 200 mg/lt).

2. Abrir la válvula de ingreso de agua a la cisterna o tanque elevado hasta llenarlo, y luego cerrar dicha válvula. Por el buzón de inspección, verter una solución concentrada (150 a 200 mg/lt) de hipoclorito de calcio, de modo que el agua contenida en el reservorio quede con una concentración de 50 mg/lt de cloro.

3. Dejar que el agua permanezca en el reservorio durante 12 horas. Durante este tiempo, accionar repetidamente las válvulas, de modo que éstas y los accesorios también tomen contacto con el desinfectante.

4. Evacuar toda el agua del reservorio.
Autor:
Jose Gustavo Campero Sanchez
camperomore.hijos@gmail.com
Tingo María Enero 2017

Para ver trabajos similares o recibir información semanal sobre nuevas publicaciones, visite www.monografias.com

