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Resistencias 

Resistencia eléctrica es toda oposición que encuentra la corriente a su paso por un circuito eléctrico cerrado, atenuando o frenando el libre flujo de circulación de las cargas eléctricas o electrones.
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Características:

Todas las resistencias tienen una tolerancia, esto es el margen de valores que rodean el valor nominal y en el que se encuentra el valor real de la resistencia. Su valor viene determinado por un porcentaje que va desde 0.001% hasta 20% el más utilizada es el de 10%. Esta tolerancia viene marcada por un código de colores.
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Aplicaciones:

· Producir caída de tensión.
· Divisor de tensión 

· Divisor de corriente 

· Limitadores de corrientes

· Disipador de calor 
Como comprobar si esta bueno o dañado:

Una resistencia cuando está dañada es porque está quemada, rota o partida, es decir no da "continuidad" está lo que se dice "abierta".
Y si hay continuidad es porque la resistencia es buena.

Potenciómetro

Un potenciómetro es uno de los dos usos que posee la resistencia o resistor variable mecánica con cursor y de al menos tres terminales. 
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Característica:
Normalmente los potenciómetros se utilizan en circuito con pocas corrientes.

Posee un cursor para poder ajustar su valor, se pueden encontrar en los controladores de volumen de radio.

AplicacionesExiste potenciómetro para detectar todo tipo de desplazamiento [image: image5.jpg]Tipos de potenciémetros segun su uso
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Bobinas fija

Está conformado por varias vueltas de alambre aislado o esmaltado enrollado alrededor de un núcleo.
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Característica:

Permeabilidad magnética 

Factor de calidad  
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Aplicación:

Integran circuitos de filtrado para salida de fuentes rectificadoras tanto pequeñas como de potencia.

Se utiliza en fuentes de alimentación para filtrar 

Como comprobar su estado si esta bueno o dañado:

Capacitor electrolítico

Es un tipo de condensador que usa un líquido iónico conductor como una de sus placas.
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Característica:

Son más flexibles y confiables, y presentan mejores características que los electrolíticos de aluminio, pero también su costo es mucho más elevado.

Aplicaciones:

La mayor parte de las aplicaciones para este tipo de capacitor se encuentran en los intervalos de voltaje superiores, en los que no es posible aplicar los condensadores de tantalio húmedo, y cuando se requieren calidades superiores a las de los electrolíticos de aluminio, a pesar del mayor costo.
Como comprobar su estado
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Reley

Es un dispositivo electrónico controlado por la electricidad que a la vez permite abrir o cerrar circuitos eléctricos de acuerdo a una señal de voltaje sin la intervención humana.
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Características:

Máxima tensión nominal

Presión de contactos

Resistencias de contactos
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Aplicación:

Puede usar unos de los contactos para conectar el circuito de control

Esto permite un circuito con memoria 

Interruptor 

Es un dispositivo para cambiar el curso de un circuito.
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Característica: 

Ofrece un amplio rango de corrientes nominales permitiendo muchos casos de regulación de los disparos de corrientes.
Dispones de unidades auxiliares.

Aplicación:

Un interruptor eléctrico es diseñado para proteger un circuito eléctrico de los daños causados ​​por sobrecarga o cortocircuito.
Transformadores 
ES un dispositivo eléctrico que permite aumentar o disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la potencia.
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Característica:

· Tensión primaria: es la tensión a la cual se debe alimentar el transformador, dicho en otras palabras, la tensión nominal de su bobinado primario. En algunos transformadores hay más de un bobinado primario, existiendo en consecuencia, más de una tensión primaria.

· Tensión máxima de servicio: es la máxima tensión a la que puede funcionar el transformador de manera permanente.
· Tensión secundaria: Este parámetro debe ser un valor da baja tensión, normalmente 400 V entre fases.
APLICACIÓN:

Se utilizan para substransmisión y transmisión de energía eléctrica en alta y media tensión. Son de aplicación en subestaciones transformadoras, centrales de generación y en grandes usuarios.

LED

El LED es un tipo especial de diodo, que trabaja como un diodo común, pero que al ser atravesado por la corriente eléctrica, emite luz. Existen diodos LED de varios colores que dependen del material con el cual fueron construidos. Hay de color rojo, verde, amarillo, ámbar, infrarrojo, entre otros.
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Características:

La patita más larga que sobresale del LED siempre va a ser el ánodo (Positivo).

En el lado del cátodo (Negativo), la base del LED tiene un borde plano y la patita que sobresale de él es la más corta.
Aplicación:

Los LED son muy empleados en todo tipo de indicadores de estado como:

En dispositivos de señalización y en paneles informativos
Como comprobar su estado: El led es un diodo emisor de luz, por lo que puede ser verificado al igual que un diodo común con un multímetro. 

Coloca las puntas del multímetro (si no tiene la opción de prueba de diodos ponlo en modo de medir resistencia (ohm), en las terminales del led, si lo conectas en modo directo (terminal positiva al ánodo y terminal negativa al cátodo) debe darte una medición de resistencia en ohm, al invertir las puntas debe marcar resistencia infinita (muy alta o OL), esto nos indicara que el led esta OK.
Diodo rectificador 

Un diodo rectificador es el elemento o circuito que permite convertir la corriente alterna en corriente continua. Esto se realiza utilizando diodos rectificadores, ya sean semiconductores de estado sólido, válvulas al vacío o válvulas gaseosas como las de vapor de mercurio.
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Características:

Máxima temperatura de soldadura.

Vidrio unión pasiva.

Alta capacidad de corriente

Aplicación:

Convierte la energía alterna en directa.

Comprobar su estado:

Cuando el diodo esta polarizado directamente envía un valor numérico y cuando se polariza inversa mente no envía ningún valor numérico eso quiere decir que el diodo está bien.

Transistor Bipolar 

Es un dispositivo electrónico de estado sólido consistente en dos uniones PN muy cercanas entre sí, que permite aumentar la corriente y disminuir el voltaje, además de controlar el paso de la corriente a través de sus terminales. 
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 Características:

Las tensiones de las corrientes van en sentido contrario a las de un transistor NPN.

Entre el emisor y la base se comportan como un diodo y la corriente por la base saliente.

Aplicaciones:

El espesor de la base sea muy pequeño

El emisor esté mucho más dopado que la base

Esté bien polarizado, es decir a las tensiones adecuadas.
Comprobar su estado:

Fotodiodo

Es un semiconductor construido con una unión PN, sensible a la incidencia de la luz visible o infrarroja.
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Características:

De alta responsividad.

De alta sensibilidad.

Baja distorsión de intermodulación.

Aplicación:

Analógica de receptor óptico.

Se utilizan para motores de edfa.

Comprobar su estado:

Creo que la forma mas fácil de probar un fotodiodo seria cotejar variaciones de luz que iluminen el fotodiodo contra variaciones de corriente que este entregue. 

Si los resultados son los esperados, digamos a más luz, más corriente, creo que se podría decir que el fotodiodo está en buen estado.
SCR

Es un tipo de tiristor formado por cuatro capas de material semiconductor con estructura PNPN o bien NPNP. El nombre proviene de la unión de Tiratrón (tyratron) y Transistor. Un SCR posee tres conexiones: ánodo, cátodo y gate (puerta).
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Características:

La corriente puede pasar en ambas direcciones.

Pueden apagarse con un pulso de señal negativo.

No es posible apagarlo desde la puerta.

Aplicación:

Controles de relevador 

Inversores 

Controles de fases

Recortadores.

Comprobar su estado:

Capacitor Cerámico

Los condensadores cerámicos utilizan como material dieléctrico la propia cerámica.
Códigos de color de los capacitores cerámicos:
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Aplicación:

Almacena energía

Mezcla de bloqueo y acoplamiento

Diodo Zener

Es un tipo de diodo especializado para la polarización inversa en donde la corriente desea circular
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Característica:

Se caracteriza por trabajar en la región inversa del diodo
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* En el circuito que se muestra, se desea proteger la carga
contra sobrevoltajes, el maximo voltaje que la carga
puede soportar es 4.8 volts. Si se elige un diodo Zener
cuyo VZ sea 4.8 volts, entonces este se activara cuando
el voltaje en la carga sea 4.8 volts, protegiéndola de esta
manera.
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Linea balanceada

Por cada alambre fluye la misma
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Aislamiento

Linea desbalanceada:

Uno de los conductores si se conectaa
tierra. El cable coaxial es una linea
desbalanceada, ya que la corriente del conductor central esta en referencia con el

blindaje, el cual esti conectado a tierra,





