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Introducción 
(Veloz, s.f.) Define que la transmisión de datos a larga distancia, se lleva a cabo a través de una red de nodos intermedios de conmutación; esto también se utiliza a veces, para el diseño de redes LAN y MAN conmutadas. Una característica de los nodos de conmutación es que el contenido de los datos no les incumbe, su objetivo es proporcionar el servicio de conmutación que traslade los datos de un nodo a otro, hasta alcanzar el destino final. Los dispositivos finales que desean comunicarse, se denominan estaciones. Las estaciones, pueden ser terminales, computadoras, teléfonos etc. Los dispositivos que facilitan la comunicación se denominan nodos. Los nodos se conectan entre sí mediante alguna topología formada por enlaces de transmisión. Cada estación se conecta a un nodo y a la colección de nodos se le llama red de comunicaciones. En las redes de comunicaciones conmutadas se establecen las siguientes consideraciones:

1. Algunos nodos se conectan a otros nodos. Su única tarea será la conmutación interna de los datos. De igual manera, otros nodos tienen además una o más estaciones conectadas; éstos últimos además de sus funciones de conmutación, se encargan de aceptar y repartir los datos desde y hacia las estaciones que tengan conectadas.

2. Los enlaces entre nodos están normalmente multiplexados, usando tanto multiplexación por división de frecuencias (FDM) como por división de tiempo (TDM)

3. Normalmente la red no está completamente conectada, no hay un enlace directo entre cada posible pareja de nodos, aunque sí más de un camino posible entre cada dos estaciones.

CONTENIDO.
Es una red de área local que se encuentra compuesta por enrutadores y conmutadores de puertas de enlaces y cableado la red normalmente corresponde diferentes niveles algunos dispositivo de red como el enrutador inalámbrico son utilizado en redes domésticas.

 Como el enrutador y conmutador ambos tienen sus ventajas y desventajas              

VENTAJAS DE ENRUTAMIENTIOS 

Los enrutadores son más útiles en redes que contienen varias subredes y redes separadas en diferentes  sitios  debido a su reglamento de enrutamiento  que también las mejoras rutas a otras redes.

DESVENTAJAS DE ENRUTAMIENTO 

Los enrutadores requieren administradores de red calificados con el fin de configurar, implementar y administrar  las mayorías de enrutadores se encuentra en una determinada red, por lo cual es necesario realizar una adecuada planeación los enrutadores tienen un mayor costo de red porque son mucho más poderosos que la arquitectura física 

Ventajas de las redes conmutadas
Los conmutadores, a diferencia de los enrutadores, pueden ser administrados debido a los soportes que ofrecen las conexiones físicas de las estaciones de trabajo y los dispositivos a una o más redes. Esta  interfaz simplificada y funcional tiene dos claras ventajas. En primer lugar, una red conmutada puede desplegarse mucho más barato y de forma intercambiable permitiendo así una infraestructura altamente redundante en segundo lugar

Desventajas de las redes conmutadas
La ventaja  de la mayor velocidad y simplicidad del conmutador es cambiada para la funcionalidad. Por ejemplo, los conmutadores no administrables no son compatibles con su VLAN, que emulan en  algunas de las funciones de los enrutadores para que la administración de la red sea más simple.

PRINCIPIOS DE CONMUTACION DE PAQUETES 

El uso de las redes de conmutación de circuitos para conexiones de datos da los siguientes inconvenientes:

Es una conexión típica de datos / computador 

Esta línea se encuentra desocupada en su mayor parte del tiempo 

LA CONEXIÓN OFRECE UNA VELOCIDAD DE TRANSMISION 

Tanto o con el emisor y el receptor debe trasmitir y recibir datos a la misma velocidad.

TECNICAS DE CONMUTACION 
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Ilustración 1 Técnicas de conmutación

Fuente: https://es.slideshare.net/jsmaster.in/tecnicas-de-conmutacion 

(Boon, s.f.) La conmutación de circuitos se usa en redes telefónicas publicas esta establece a un canal de comunicación de la red para su uso exclusivo durante la conexión la transmisión de este circuito puede ser transparente ya que una vez establecida pasa directamente conectado.

El servicio telefónico permite la comunicación de voz entre dos puntos en cualquier punto de red nacional o internacional.
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Ilustración 2 Uso de paquetes     

TIPOS DE CONMUTACION 

Existen tres tipos de conmutaciones 

CONMUTACION DE CIRCUITO 

(Rodriguez, s.f.)  El circuito no cambia por lo que es posible reajustar La ruta de comunicación en cada momento para lograr el menor costo entre los nodos 

En el circuito físico no hay que tomar más decisiones para encaminar los datos de origen 

CONMUTACIN DE PAQUETE

Es la conmutación más usada en caso de error en un paquete solo se podría reenviar el paquete también se puede limitar el tamaño del paquete que se va enviar, por lo que las redes de conmutación de paquetes pueda manejar.

En caso de algún fallo se puede marchar el camino seguido por una comunicación que puede seleccionar un paquete de espera, en caso de que un paquete tarde demasiado en llegar en su destino en este caso el receptor no envía el acuse de recibo al emisor.

         CONMUTACION DE MENSAJES

La conmutación de mensajes presenta mejor aprovechamiento del canal de transmisión comparado con la conmutación de circuito, el mensaje puede llegar o no a su destino ya que se puede unir a un mismo destino o viceversa, todos al mismo tiempo sin necesidad 

El tamaño de mensaje puede ser mayor en la conmutación de mensaje ya que se puede añadir información extra la cabecera de cada mensaje puede tomar su propis decisión y examinar los datos de los mensajes para comprobar que no tenga un error 

 CONMUTSCION EN REDES 

La conmutación se considera como la acción de establecer una vía, un camino,  de extremo a extremo dependiendo sus dos puntos, un emisor y un receptor a través de equipo de trasmisión. 

ELEMENTOS QUE LO FORMAN 

Estaciones: dispositivo finales que se desean comunicarse. 

Nodos: dispositivo de conmutación que propagan la comunicación. 

ENRUTAMIENTO 

(Fernandez, s.f.) Define que el enrutamiento es el proceso de reenviar paquetes entre redes siempre buscando la mejor ruta (la más corta). Para encontrar esa ruta más óptima, se debe tener en cuenta la tabla de enrutamiento y algunos otros parámetros como la métrica, la distancia administrativa, el ancho de banda 

Con las máscaras de red podemos comunicar subredes entre sí pero esto no va ser suficiente porque tenemos que comunicarnos con el mundo exterior. 

Cuando nosotros tenemos un Router conectado con una red este también  puede ser un segmento separado físicamente, el proceso de enrutador se hace o se puede mantener la información acerca de otras redes. 

La tabla de enrutamiento también tiene su orden y pueden ser los siguientes:

Primero busca una entrada que corresponda exactamente la dirección.

Si no encuentra coincidencia se busca por el identificador.
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Ilustración 3 http://www.redesyseguridad.es/enrutamiento/com
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