Control de Emergencias
Quimicas



El fuego es una de las causas de muertes

accidentales en el Mundo y sin embargo
mucha gente ignora sus peligros. Los
Incendios en el area de trabajo y hogar
son mas comunes de lo que usted cree.




EL FUEGO ES UNA RAPIDA OXIDACION,
CON DESPRENDIMIENTO DE ENERGIA
LUMICAY CALORICA.

PARA QUE ESTE EXISTAES
INDISPENSABLE QUE SE COMBINENI RES
ELEMENTOS
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Existen diversos tipos de combustibles, estos pueden
estar en tres estados: Solido, liquido y gaseoso
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e Radiacion:

Se origina a traves de ondas de calor hacia
otro cuerpo combustible proximo.










LOS METODOS DE EXTINCION, VARIAN, SEGUN COMO SE
ACTUE SOBRE LOS CUATRO
COMPONENTES DEL TETRAEDRO DEL FUEGO.

SEPARACION:

ES UNO DE LOS METODOS MAS DIFICILES DE APLICAR,
RESULTA SUMAMENTE PRACTICO PARA LIMITAR LA
PROPAGACION DE UN INCENDIO




ENFRIAMIENTO :EL AGENTE MAS EMPLEADO QUE
UTILIZA ESTA PROPIEDAD ES EL AGUA

Enfriamiento
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SOEOCACION:

CONSISTE EN LA ELIMINACION DEL
02 (COMBURENTE).

; ~ Atmosfera
inerte



SUPRESION DE LA REACCION EN CADENA

ESTE PRINCIPIO SE BASA EN IMPEDIR LA REACCION DEL
COMBURENTE CON LOS PRODUCTOS DE DESCOMPOSICION

DEL COMBUSTIBLE.
SE CORTA LA PROGRESION DE LA REACCION EN CADENA Y SE

TERMINA LA COMBUSTION
ESTE PRINCIPIO ES EL UTILIZADOS POR VARIOS POLVOS

QUIMICOS Y POR AGENTES HALOGENADOS




TIPOS DE EXTINTORES

PORTATILES

DE AGUA
POLVO QUIMICO CO2 PRESURIZADA



TIPOS DE EXTINTORES

PORTATILES

Halogenados



TIPOS DE EXTINTORES

MOVILES




PALANCA DE
ACCIONAMIENTO

MANOMETRO

DE CONTROL MANIJA DE
TRANSPORTE
SEGURO
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DESCARGA PICTOGRAMAS CON
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USO




EXTINTORES
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EXTINTORES

DIBUJOS CARACTERISTICOS

CON LETRAS Y
FORMAS DE
CARACTERIZACION
DE TIPOS

DE FUEGO

FORMA DE
UTILIZACION
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PASOS PARA UTILIZAR UN EXTINTOR
*- Determinar la clase de fuego.

*- Revisar la etigueta del extintor

*- \erificar que el extintor este cargado.

*- Quite la traba y el precinto de seguridad.

*- Apunte la boquilla del extintor hacia la base
del fuego.

*- Oprima la palanca de accionamiento, y mueva
la manguera en forma de zig-zag.



USO DE LOS EXTINTORES

Nunca de la espalda al fuego.

Recuerde mantener una distancia
minima de 3 (tres) metros.

Una vez que utiliza el
extintor, vacielo
completamente, aun si no ve
llama.




Coloquese siempre a
favor del viento.

*De ser posible utilise
la mayor cantidad de
extintores a la vez,
junto con otros
companeros. Puesto
gue sera mas efectivo
el ataque.
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LO PRIMERO QUE DEBE
HACERCE ANTE UNA
EMERGENCIAES ALERTARALOS
SERVICIOS PROFESIONALES DE
RESPUESTA. '




*En caso que el incendio sobrepase nuestra capacidad, abandonar el
lugar- |

Dirigirse a las salidas de emergencia.

sInformar a los bomberos si faltan comparieros.

*Nunca vuelva a buscar nada, ni permitan

que otros lo hagan

Al ir saliendo toque las puertas, y constate que no esten calientes, en
este caso, no la abra y busque una salida alternativa

NO DUDE EN PEDIR AYUDA



PELIGRO PARA LAS PERSONAS

El calor y las llamas:
El calor causa cansancio,

deshidratacion y blogueo
respiratorio. Las llamas causan
guemaduras externas.

El panico:

Puede alterar el
comportamiento correcto ante
un mmcendio, Incluso pueden
producirse comportamientoes
suicidas.




PELIGRO PARA LAS PERSONAS

SOFOCACION || IRRITACION FALTA DE
VISIGN

LTS NEGIETEN D DESHIDRATAS BLOGUED
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