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INTRODUCCION AL ANALISIS TECNICO

= = : : N
»~ Esel estudio de los diversos mercados-.

para describir y explicar el movimiento N

de la oferta y la demanda de los \\

productos, es eficiente y preciso y por :'
medio de graficas pronostica ;

_ “~_ tendencias de precios en el futuro. ~~




TIPOS DE GRAFICAS
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TIPOS DE GRAFICAS
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LINEAS DE TENDENCIA
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NIVELES DE APOYO DE RESITENCIA

'Un area de apoyo es un rango de |
-preC|o en el que puede haber un-
-mcremento en la demanda para un'
producto 0 moneda. '

Un area de resistencia es un rango de'
precio caracterizado por un incremento dei
; la presion para vender o un incremento en
-Ia presion para ofrecer una moneda 0.
-producto




TENDENCIA INVERSA

1 1
i Para que continue una tendencia alcista, cada i
i nivel inferior sucesivo (nivel de apoyo) debe ser i
i superior que el previo i

Si una tendencia alcista es toda hacia abajo, es decir, que
i cada dato sucesivo sea inferior que el dato previo, puede
| ser una temprana advertencia de que la tendencia alcista
i esta por

| terminar o al menos que se estd moviendo una tendencia
i_ alcista hacia una tendencia lateral.




TIPOS DE LINEAS DE TENDENCIA

TENDENCIA SUPERIOR (LINEA DE APOYO)

( Una linea recta que se dibuja a
. ' la derecha de valles sucesivos al

alza. .=
d

TENDENCIA INFERIOR (LINEA DE RESISTENCIA)

( - Es una linea recta dibujada por
abajo y a la derecha de picos
i\sucesivos a la baja

La regla es tomar dos puntos para dibujar
una linea de tendencia y luego considerar un
tercer punto para confirmar la validez de esa
tendencia.
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i Una linea de tendencia ascendente _

1 proporciona un area de soporte para Tlos puntos 3 y 4 podrian haber sido usaJOs,

| propésitos de compra. ] como oportunld?des d’e compray al
: cambiar de direccion, mas o menos en el

punto 5, la linea de tendencia indicaria una
e e tendencia inversa.
1

1
i Una linea de tendencia descendente :
1
i proporciona una area de resistencia para |
1
i propasitos de venta. i
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-“" Los puntos 8 y 9 podrian haber sido usados \~\
/ como oportunidades de venta y el cambio de
pendiente de la

linea de tendencia indicaria una tendencia
inversa




LINEAS DE CANAL

PRECIOS e

on frecuencia proporciona buenas i
oportunidades a corto plazo para :
|

obtener beneficios o para establecer !
:

1

|

1

1

1

1

1
| mucho mas importante y i ' posiciones de corto plazo contra

)

]

. tendencias a plazos mayores.

' conflable que la linea de canal. ]

La linea de
tendencia
basica

La linea
de canal







TIPOS DE TRIANGULO
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TRIANGULO SIMETRICO

| ® Es un patrén de continuacidn, en la cual muestra dos

lineas de tendencia una linea superior descendente y
otra linea inferior ascendente.

TRIANGULO ASCENDENTE

e Es una continuacion del patrdn alcista, y
normalmente se resuelve con un cambio de
pendiente en la parte superior del triangulo.

TRIANGULO DESCENDENTE

e se considera un patron bajista, indica que los
vendedores son mas agresivos que los compradores.




FORMACIONES DE DOBLE
TECHO O DE DOBLE FONDO
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i  Una formacion de doble techo o M es un
patron inverso, normalmente indicativo de que
una tendencia alcista se esta nivelando y de

LTS

2 Allihall 4 que una tendencia bajista esté principiando.
MSARANRARERNS = p—|
L;'!L. O _-,- ---------------------------- \‘
Y ; - Unaformacion de doble fondo o W
ERY “w normalmente senala la terminacion

s

DOSLE FONDO

; de una tendencia descendente
y el principio de unatendencia

\ ascendente. j




BANDERAS Y PENDONES @
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DISCONTINUIDADES (GAPS)

Son areas sobre una grafica de barras
donde no se observan negociaciones.

DISCONTINUIDAD COMUN

DISCONTINUIDAD DE ARRANQUE

DISCONTINUIDAD DE AGOTAMIENTO

DISCONTINUIDAD GALOPANTE O ACOMPASADA




TIPOS DE DISCONTINUIDAD

Discontinvidad comun: Generalmente
ocuire en mercados con escasa

negociacion o en la mitad de rangos
horizontales de negociacion.

Discontinuidad de arranque (breakaway gap):
Normalmente ocurre cuando se completa un
patron importante de precios y generalmente
senala el inicio de un movimiento significativo en
el mercado.




TIPOS DE DISCONTINUIDAD

Discontinuidad galopante o acompasada (Runaway or measuring
gap): Después de que el movimiento se inicia dejando atras un
momento de reposo, mas o menos a la mitad del movimiento, los
precios brincaran hacia delante para formar un segundo tipo de
discontinuidad (o series de disconfinuidades).

Discontinuidad de agotamiento (Exhaustion gap): cerca del final de una tendencia
ascendente, los precios brincan hacia adelante en una ullima discontinuidad. Sin embargo,
este brinco hacia ariba se desvanece rapidamente vy los precios empiezan a disminuir.

Cuando los precios cierran bajo la ultima discontinuidad, significa una revelacion involuntaria §
| de que la discontinuidad de agotamiento ha hecho su aparicion.




FORMACION DE CABEZA Y HOMBROS
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-~ Suele ocurrir cuando una S so

tendencia ha transcurrido en S
un tiempo en ciertos

patrones graficos indicando

que puede ocurrir una

tendencia inversa

’

Cabeza y Hombros
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Una regla comun para
medir que se aplica a la
formacion de la cabeza y a los
hombros, €s que una vez que
cambia de direccion la linea del
cuello, el grado del movimiento
subsiguiente serd al menos igual
a la distancia desde el punio
superior de la cabeza hasta la
linea del cuello.

Es un patron inverso. Se
da por medio de rallies. Un
rally una declinacion de

proporciones similares dentro
de una tendencia ascendente
pueden constituir una cabeza.

un segundo rally con una
reaccion hacia el punto inicial

puede delinear la cabeza.

Un tercer rally muy cerca del rally anterior puede
ser el hombro derecho y una declinaciéon que se
extienda por debajo de los 3 rallies sehalados
puede delinear la linea del cuello.




’Son Indicadores versatiles de mayor utllldaa\
tiene con objetivo de identificar o seialar b
gue ha empezado
N 0 terminado una nueva tendencia
| 0 revertiendo una antigua tendencia.

promedio simple

promedio moévil ponderado

promedio movil exponencial




TIPOS DE PROMEDIOS MOVILES Kogl

Promedio simple: es la media aritmetica de los ultimos n datos,
dando la misma importancia a todos los datos.

Promedio movil ponderado: se emplea en un infento de corregir el problema de la
ponderacion. En este cdlculo, a los datos mas recientes se les da mas peso y se
reduce el significado de los precios mas antiguos. El precio de cierre del décimo

dia (en el caso de un promedio de 10 dias) se mulfiplicaria por 10, el del noveno
dia por nueve, el del octavo por ocho, etc. El total se divide por la suma de los
multiplicadores. El precio mas antiguo se multiplica asi por el nOmero mas
pequeno, dando de esta forma, mas importancia o peso al dato mas reciente.




Promedio movil exponencial: requiere de un factor de suavizacién, asigna un
promedio movil ponderado mayor a los datos mas recientes, pero mientras que esta
asignacion disminuye la importancia de los precios mas anfiguos, incluye en el

cdlculo, a tfodos los datos de precios disponibles
Wy
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TIPOS DE DIBUJOS PARA
PROMEDIOS MOVILES

El primero

*| os promedios tienden a cambiar de direccion poco tiempo después de que
el precio senala que la tendencia se va a invertir.
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M * | os promedios identifican muy bien la direccion de la tendencia subyacente
pero no indican cuando hay que detenerse después de que el precio ha
senalado que la tendencia se empieza a invertir ni fampoco miden si las
condiciones han sido de sobre compra o de sobre venta.




