Fuente de Alimentación
”Si supiese que es lo que estoy haciendo, no le llamaría investigación, verdad?”
Albert Einstein (físico)
Presentación
Esta monografía se ha realizado con el motivo de dar a conocer detalles la Fuente de Alimentación, un parte esencial de la PC que nos permite regular la corriente eléctrica a los demás componentes sin dañarlas. También como instalar y reparar adecuadamente entre otros detalles.
Introducción
La fuente de alimentación de una PC es la encargada de suministrar la energía que todos los componentes y periféricos necesitan para hacer su trabajo, y es una pieza increíblemente compleja y precisa, ya que además de suministrar la energía necesaria, lo hace de manera perfecta y contante.
FUENTE DE PODER
Es un sistema eléctrico capaz de transformar el voltaje de corriente de la red eléctrica en voltaje de corriente directa o continua.
ETAPAS DE UNA FUENTE:
1. Transformación
Este paso es para reducir la tensión de entrada de la fuente. Se realiza con un transformador de núcleo de hierro.
2. Rectificación
En esta fase, es pasar de corriente alterna a corriente continua a través de un puente llamado rectificador.
3. Filtrado
En esta fase, es aplanar al máximo la señal para que no haya oscilaciones, se consigue con varios condensadores para lograr suavizar la señal.
4. Estabilización
La señal no está del todo plana, así que falta estabilizarla, para que cuando aumenta o descienda la señal de entrada no afecte a la salida.
TIPOS DE FUENTE
· ATX / BTX
Son la evolución de AT, lo que cambiado esencialmente es la generación de la potencia.
1. ATX
Fueron usadas hasta que aparecía el Pentium 4HT y Pentium D.
Es en ese momento cuando ya se empiezan a utilizar fuentes de alimentación BTX.
Las fuentes ATX y BTX, cuando se conectan a la red siempre están activas, aunque el computador no esté funcionando.
Instalación de una fuente ATX y BTX
· Para instalar una fuente de alimentación ATX o BTX, necesitamos un desatornillador de punta de estrella.
· Abrir el lateral del gabinete (case)
· Empezaremos por ubicar la fuente en su sitio, asegurando que los agujeros de los tornillos, coincidan exactamente con los de la caja.
· Una vez hecho esto procedemos a atornillar la fuente.
· Acto seguido conectaremos la fuente a la placa madre con los conectores:
-Conector de 20/24 pines, va conectado a la placa madre.
-Conector de 4 u 8pines, v conectado a la placa madre y brinda energía al procesador. --Conector molex, la unidad óptica de CD, el disco duro IDE y en algunos sata.
-Conector SATA Power, va conectado al HDD y las unidades de DVD
-Conector PCI express (6pines) va conectado en las placas de video.
Un punto a comentar, es que solo hay una manera posible de realizar el conexionado de alimentación a los dispositivos, sobretodo, NUNCA debemos forzar un dispositivo.
Tras realizar todas las conexiones, las revisaremos, y procederemos a encender el equipo.
RECOMENDACIONES
· Cuidado con tocar el interruptor selector de voltaje que algunas fuentes llevan, este interruptor sirve para indicarle a la fuente si nuestra casa tiene corriente de 220 VAC o 110 VAC si elegimos la que no es tendremos problemas.
· Es conveniente revisar de tanto en tanto el estado del ventilador o cooler de la fuente.
· Un ventilador de defectuoso puede significar el fin de tu equipo, elevando la temperatura por encima de lo habitual y produciendo un fallo general del sistema.
· Se muestra en la imagen los conectores de una fuente ATX y un ejemplo de especificaciones eléctricas.
· Las especificaciones hacen mención al voltaje y corriente de salida de la fuente, como se puede apreciar casi toda la corriente es generada por los voltajes: 12,5 y 3,3 VDS. Por eso a estos voltajes se les llama los principales. Y generan prácticamente toda la potencia de la fuente.
· La potencia de las fuentes se puede calcular multiplicando los voltajes de sus respectivas corrientes y sumando los productos parciales. Esta potencia obtenida es llamada aparente y no real. Para que sea real y certificada como tal, se tiene que verificar las especificaciones de los componentes internos de la fuente.
· Como lo anterior es bastante complicado, una forma de diferenciar una fuente de potencia aparente de una real es el peso de las mismas, una fuente de potencia real certificada es más pesada que una que no lo es, y es también más costosa.
· La diferencia de costos puede llegar a los 20 o 40 dólares.
· También cabe destacar en cómo elegir la fuente, si tenemos pensado de conectar muchos dispositivos, como, por ejemplo, dispositivos USB, discos duros, dispositivos internos.
· En el caso de que una fuente de poder no pueda otorgar la suficiente potencia para alimentar a todos los dispositivos, se podrían dar fallos en algunos de los mismos, si las partes y piezas piden más de lo que pueda otorgar la fuente, podemos acabar con una placa madre defectuosa, una fuente de alimentación quemada, un microprocesador quemado, y un equipo prácticamente inservible.
Método de Reparación de Fuentes ATX/BTX
Elementos necesarios para reparar una fuente:
1. Multímetro o Multitester
2. Transformador 220v o 110v (opcional)
3. Soldador o cautín aproximadamente de 40w
4. Estaño o plomo para soldar
Pasos de verificación y reparación:
1. Verificar el voltaje de entrada AC 220 en el cable de poder, estabilizador, supresor de picos y tomacorrientes. Realizar los cambios respectivos si fueran necesarios.
2. Antes de destapar y revisar la fuente, realizar la prueba al vacío del power supply, para descartar algún problema de placas en corto circuito o cruzadas. Realizar un puente entre el cable verde y el cable negro.
3. Probar luego las resistencias especiales de protección: fusible y termistor. Realizar el test de continuidad. Si se requiere un reemplazo de estos elementos, tener en cuenta las especificaciones de los componentes.
4. Nunca se debe soldar un alambre en lugar del fusible, esto puede producir que la fuente se deteriore aún más.
5. Si el fusible está abierto, antes de reemplazarlo por otro equivalente, realizar la prueba del puente rectificador, midiendo los diodos. Los diodos conducen corriente en 1 solo sentido. Si al invertir las puntas del multímetro en Ohmios conducen en los dos sentidos es que están en corto circuito o cruzados y hay que reemplazarlos. Si no conducen en ambos sentidos los diodos están abiertos y se debe proceder a su cambio.
6. Se debe probar que los filtros de alto voltaje o condensadores electrolíticos no estén defectuosos.
Visualmente se puede ver si derramaron aceite, si están deformes, hinchados o con el multímetro si están en cortocircuito.
7. El siguiente paso es la prueba de los transistores de conmutación de entrada de línea. La mayoría de ellos son NPN, código C3039 o equivalente al medirlos recordar las junturas de base-colector o base-emisor deben conducir en 1 solo sentido, si marcan muy baja resistencia deben ser reemplazados.
En la mayoría de fuentes incluidas las BTX funcionan bien los del tipo BUT11 o sea transistores de potencia.
8. Existen 4 resistencias asociadas a los transistores de potencia que suelen deteriorarse, especialmente si estos se ponen en corto circuito. Los valores varían entre las distintas marcas, pero se identifican pues dos de ellas se conectan a las bases de dichos transistores y rondan en los 330k Ohm mientras que las otras dos son de aproximadamente 2.2 ohm y se conectan a los emisores de los transistores.
9. El “arranque “de la fuente se obtiene por un condensador del tipo poliéster en serie con el transformador de entrada y una resistencia de aproximadamente 10 ohm. Si se abre alguno de estos componentes la fuente no “arranca”.
10. Se recomienda al momento de probar la fuente, ya que estas funcionan directamente con tensión de línea, conectarla con un transformador aislador de línea del tipo 220v o 110v. Esto evitara riesgos innecesarios y peligros de electrocución.
11. Las fuentes ATX/BTX necesitan un pulso de arranque para iniciar. Se puede conectar la alimentación a la Motherboard sin necesidad de conectar el resto de los elementos como discos duros y/o unidades ópticas. Pero esto solo se hará después de haber comprobado que la fuente no está en cortocircuito.
12. Si después de aplicar estos procedimientos sigue sin funcionar ya sería necesario comprobar el modulador por ancho de pulso u oscilador y para ello se debe contar por lo menos con un osciloscopio de 100Mhz. También la inversión de tiempo y el costo de la fuente nos harán decidir si es necesario seguir adelante.
Conclusiones
· Las fuentes de poder son un dispositivo que regulan la energía que va directo al PC, evitando alguna sobrecarga y daño de este.
· Cuidado con tocar el interruptor selector de voltaje que algunas fuentes llevan, este interruptor sirve para indicarle a la fuente si nuestra casa tiene corriente de 220v o 125v si elegimos la que no es tendremos problemas.
· Es conveniente, revisar de tanto en tanto, el estado del ventilador de la fuente, pensar, que, si no tenemos instalado en la parte posterior del equipo un ventilador adicional, es nuestra única salida de aire.
· Un ventilador de fuente defectuoso puede significar el final de tu equipo, elevando la temperatura del sistema por encima de la habitual.
Dedicatoria
En primer lugar, a Dios por haberme permitido llegar hasta este punto y haberme dado salud, ser el manantial de vida y darme lo necesario para seguir adelante día a día para lograr mis objetivos, además de su infinita bondad y amor.

A mi madre por haberme apoyado en todo momento, por sus consejos, sus valores, por la motivación constante. A mi padre por los ejemplos de perseverancia y constancia que lo caracterizan y que me ha infundado siempre

A mis maestros por su gran apoyo y motivación para la culminación de nuestros estudios profesionales, por su apoyo ofrecido en este trabajo, por haberme transmitidos los conocimientos obtenidos y haberme llevado paso a paso en el aprendizaje.
Integrantes:

· Caira Mamani, Johann Edson

· Hu Urbano, Rui Qing

· Muñoz Prado, Candy Yaniret

· Mora Castillo, Alimer

Carrera:  Computación e Informática

Unidad Didáctica: Reparación de Equipos de Computo

Docente: Luis Sanz Signori

Centro de Estudios: ISTP Argentina

2017


