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md5; 

mb3IgYSBtY

erver). | Xion

     192.112

     128.63.2

    192.36.1

    198.41.0

     193.0.14

    198.32.6

      202.12.

era: 

med.conf 

st; } keys { r

YW4gYnV0I

 Ecuador 

2.36.4 

2.53 

48.17 

0.10 

4.129 

64.12 

.27.33 

rndc‐key; };

G1hZGUgZmm9yIGEgd29tYW4K"; 

 



 

 

 

zon

 

 

}; 

zon

}; 

zon

}; 

 

3. C
a

A
lo
“

 

E

 

•

•
•
•

 

A
c

 

ne "0.0.127

type m

file "12

ne "xion.org

  type m

  file "xio

  allow‐u

ne "10.168.

  type m

  file "10

  allow‐u

Configurar D
a direccione

Abrimos el a
o  editamos
“xion.org”.  

En el archivo

 SOA (Sta
una zona

 NS (Nam
 A (Addre
 PTR (Poi

A continuac
con los difer

.in‐addr.arp

master; 

27.0.0"; 

g" IN {  

master; 

on.org.zone

update {non

192.in‐addr

master; 

0.168.192.in

update {non

Diferentes S
es IP. 

archivo nam
s  cambiand

o named.loc

art of Auto
a y define p
me Server ‐ S
ess ‐ Direcc
inter ‐ Punt

ión se mues
rentes servi

Xion Ecu

pa" { 

e"; 

ne; }; 

r.arpa" IN { 

n‐addr.arpa

ne; }; 

Servicios.‐ S

med.local qu
o  la  palabr

cal, existen 

rity ‐ Inicio 
parámetros 
Servidor de
ión).‐ Conv
tero).‐ Conv

stra el cont
cios. 

uador | Servi

 

.zone"; 

Se configura

ue se encue
ra  localhost

los siguient

de Autorid
que afectan
e Nombres)
ierte un no
vierte una d

tenido del a

dor DNS (Do

a los servici

entra bajo e
t  por  el  no

tes registro

dad).‐ Indica
n a todos lo
).‐ Indica el 
mbre de Es
irección IP 

archivo de c

omain Name 

ios para el c

el directorio
ombre  de  n

os: 

a el inicio d
os registros 
servidor de
tación en u
a un nombr

configuració

 Server). 4

caso de nom

o /var/nam
nuestro  dom

de los datos
para la zon
e nombres. 
na direcció
re de Estaci

ón xion.org.

 

5 

mbres 

ed/ y 
minio 

s para 
a. 

n IP. 
ión. 

zone, 
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Con
/va

$TT

@ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

loc

ww

ftp 

ma

dns

dhc

;ro

;W

;ws

;ws

 

L
e
c
F

 

A
B

46 Servido

ntenido 
ar/named/c

TL 86400 

IN 

 

 

 

 

 

 

NS 

TXT 

alhost 

ww  A 

A 

ail  A 

s  A 

cp  A 

uter    A 

orkstations

s‐1  A 

s‐2  A 

Luego  de  a
escribamos 
creando el a
FTP y DHCP,

A continuac
Bajo /var/na

or DNS (Dom

de 
chroot/var/

SOA  xion

   

   

   

   

   

   

xion.org. 

"Xion Org"

A  127

192.168.10

192.168.10

192.168.10

192.168.10

192.168.10

192.168.10

 

192.168.10

192.168.10

analizar  los
las líneas p
archivo xion
 se procede

ión se conf
amed  toma

ain Name Se

los  arc
/named/xio

n.org. 

200706

28800 ;

14400 ;

360000

86400 ;

) 

 

7.0.0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.2 

0.20 

0.21 

s  registros 
para la confi
n.org.zone. 
e de la sigui

figura los se
amos como

erver). | Xion

chivos: 
on.org.zone

root@xion

633; serial ‐

; refresh – T

; retry – Tie

00 ; expire –

; ttl – Tiemp

y  colocan
iguración d
Los servici
ente forma

ervicios para
 base el ar

 Ecuador 

/var/nam
e 

.org. 

Serie 

Tiempo de R

empo entre 

– Tiempo de

po de Vida d

ndo  la  info
e los difere
ios a config
a: 

a el caso de
chivo name

med/xion.or

( 

Refresco 

Consultas 

e Expiración

del Dominio

ormación  c
entes servic
gurarse son

e nombres 
ed.local y c

rg.zone, 

n de la Zona

o 

correspondi
ios y guard
 el DNS, W

a direccion
configuramo

 

y 

a 

iente, 
amos 

WWW, 

es IP. 
os  los 



 

 

m
a

 

Con

$TT

@ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

;2 

;W

;20

;21

 

N
x
a
e
p

 

mismos  ser
archivo xion

ntenido del

TL 86400 

IN 

 

 

 

 

 

 

NS 

 

 

 

 

 

PTR      

orkstations

0  PTR 

1  PTR 

Nota:  Es  m
xion.org.zon
actualicen  l
espacios en 
puntos al fin

rvicios  ante
n.org.zone.in

l archivo: /v

SOA  xion

   

   

   

   

   

   

xion.org. 

PTR  dns

PTR  ww

PTR  dhc

PTR  ftp.

PTR  ma

 router.xio

 

ws‐1.xion.o

ws‐2.xion.o

muy  import
ne.inv,  se  d
as  zonas  e
blanco, use
nal de los no

Xion Ecu

eriores  per
nv de la sigu

var/named

n.org. 

200706

28800 ;

14400 ;

360000

86400 ;

) 

s.xion.org.

ww.xion.org.

cp.xion.org.

.xion.org. 

il.xion.org.

n.org. 

org. 

org. 

tante  cuand
debe  incre
en  el  servid
e el tabulad
ombres de l

uador | Servi

o  en  form
uiente form

/xion.org.z

root.xion.o

633; serial ‐

; refresh ‐ T

; retry ‐ Tiem

00 ; expire ‐

; ttl ‐ Tiemp

. 

 

do  modifiq
ementar  en
dor  y  no  g
dor para sep
los servidor

dor DNS (Do

ma  inversa, 
ma: 

zone.inv 

org.  ( 

Serie 

Tiempo de R

mpo entre C

 Tiempo de

po de Vida d

quemos  los
n  uno  el  c
genere  erro
parar las cad
res. 

omain Name 

para  guar

Refresco 

Consultas 

e Expiración

del Dominio

s  archivos 
campo  Seri
ores.  Se  de
denas de te

 Server). 4

rdar  cream

 de la zona 

o 

xion.org.zo
al  para  qu
ebe  evitar 
exto e incluy

 

7 

os  el 

one  y 
ue  se 
dejar 
ya los 
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4. L
s

 

5. V
v
p

 

Com

[roo

#Eje

Jan 
192.

#... M

Ene 

[roo

 

6. V
p
n

 

7. F
c
p
e
p

 

8. S
la
w

 

Com

serv
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Levantar  el
ervice nam

Verificar  Er
verificamos 
para lo cual 

mando “tail”

ot@xion roo

mplo de sa

30  16:59
168.10.1#5

Más mensaj

30 16:59:27

ot@xion roo

Verificar si C
ping www.x
nos devolve

Funcionami
configuració
presentará e
en  /var/ww
pantalla de B

Servidor We
a palabra S
www.xion.o

mando a eje

ice httpd st

or DNS (Dom

  Servicio.‐ 
ed start 

rrores.‐  Pa
los N últim
en la conso

” ejecutado

ot]# tail ‐10 

lida. 

9:27  serve
53 

jes. 

7 server nam

ot]# 

Corre el DN
ion.org, hos
rá informac

ento  del 
ón  del  DNS
en primera 
ww/html  en
Bienvenida 

eb.‐ En el d
erverName
rg. 

cutar en la 

tart 

ain Name Se

Para  leva

ra  verificar
os mensaje
ola escribim

o en una Co

/var/log/m

er  named

med: Iniciac

NS.‐ Hacem
st www.xio
ción de la tr

DNS.‐  Pa
S  creamos 
instancia, e

n  el  caso  d
de Red Hat

irectorio /e
 y a continu

Consola de

erver). | Xion

ntar  el  ser

r  si  la  con
es para ver s
mos la siguie

nsola de GN

messages 

d[2021]:  li

ción de nam

os ping al s
n.org o hos
raducción d

ra  compro
una  págin

esta se guar
e  que  no  s
t Linux. 

etc/http/co
uación colo

e GNU/Linu

 Ecuador 

rvicio  escri

nfiguración 
si existió er
nte líneas d

NU/Linux 

stening  o

med succede

servicio WW
st 192.168.1
e los nomb

obar  como
na  html,  qu
rda como in
se  cree  est

nf/ en el ar
ocamos el n

x para inici

bir  el  sigu

del  DNS 
rores en dic
de comando

n  IPv4  i

ed 

WW, usando
10.1, si no e
res. 

o  realment
ue  será  la 
ndex.html q
ta  página  s

rchivo httpd
nombre de n

iar el Servic

iente  coma

es  satisfac
cha informa
os: 

nterface  e

o  los coma
existe probl

te  funcion
página  qu

que se encu
se  presenta

d.conf busc
nuestro dom

cio Apache 

 

ando: 

ctoria 
ación, 

eth0, 

ndos: 
emas 

na  la 
ue  se 
entra 
ará  la 

amos 
minio 



 

 

 

P
W
n
la

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por  último 
Windows  co
nombre del 
a página ind

Figura XGL 

Xion Ecuado

nos  conec
olocamos  e
dominio w
dex.html qu

7 – Página W

or | Servidor 

tamos  en 
en  su  nave

www.xion.or
ue se apreci

Web alojad

DHCP (Dina

red,  partie
egador  (Int
rg o la direc
a en la Figu

da en el servi

mic Host Co

endo  de  un
ternet  Expl
cción IP, y c
ura XGL 7. 

dor con Red

nfiguration P

na  máquina
orer  o  Mo
como respu

 Hat Enterpr

Protocol). 4

a  con  Micr
ozilla  Firefo
uesta obten

ise Linux 3.0

 

9 

rosoft 
ox)  el 
emos 

 

0. 
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Ser
 

DHCP
equip
del  c
proto
Servi

 

Con
 

Pued
tamb
arren

 

Arch

 

Se de
red d
bien 
tabu
no  d
deno

 

Hay 
actua
cuan
terce
estar
cons
confi

 

Líne

file: 

 

Añad
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rvidor D

P  es  un  pr
pos cliente
cliente.  Al 
ocolo DHCP
idor DNS. E

nfiguració

de  configur
bién usa el a
ndamiento 

hivo de Co

ebe crear e
de  los  clien
opciones p
laciones o l
distinguen  e
otar una líne

dos tipos d
alización de
ndo estos d
er modo  el
r  configura
ervar el mi
iguración:  

a añadida a

ddns‐updat

da la siguien

or DHCP (Din

DHCP (D

rotocolo  de
. Es útil par
configurar 
P y no espe
l cliente rec

ón de un

rarse  un  se
archivo /va
de clientes.

onfiguraci

l archivo de
ntes.  Se pu
para cada s
líneas en bl
entre mayú
ea de come

e esquema
el DNS ad‐h
os son ace
 método  e
do  para  us
smo compo

al archivo d

te‐style ad‐

nte línea al 

namic Host C

inamic 

e  red  para 
ra proporci
el  sistema

ecificar una 
cupera esta 

n Servido

ervidor  DHC
r/lib/dhcp/
. 

ión. 

e configurac
eden decla
sistema clie
anco adicio
úsculas  y m
entarios.  

s de actual
oc y el mod
ptados com
estándar  de
sar  uno  de
ortamiento

dhcpd.conf

hoc; 

inicio del ar

Configuration 

Host Co

asignar  au
onar un mo
  cliente,  e
dirección  I
informació

or DHCP.

CP  median
/dhcpd.lease

ción dhcpd
arar opcione
nte. El arch
onales para 
minúsculas, 

ización imp
do de actua
mo parte de
e  actualizac
e  estos  dos
, añada  la s

rchivo de co

 Protocol). | X

onfigura

tomáticame
odo rápido 
l  administr
P, una más
ón desde el 

 

te  el  archi
es para alm

.conf, que a
es  globales
hivo de con
facilitar el 
se  usa  el 

plementado
lización de 
el proceso e
ión DNS.  E
s  tipos  de 
siguiente  lín

onfiguración

Xion Ecuado

ation Pro

ente  inform
de configu

rador  pued
scara de red
servidor DH

ivo  /etc/dh
macenar la b

almacena la
s para  todo
nfiguración 
formato. La
símbolo  # 

os actualme
Interacción
estándar de
El  servidor 
actualizaci
nea al  inicio

n:  

r 

otocol).

mación  TCP
uración de  l
e  seleccion
d, un Gatew
HCP. 

hcpd.conf.  D
base de dat

a informació
os  los  client
puede con
as palabras 
(numeral) 

ente, el mod
n DHCP‐DNS
e  IETF, hab
DHCP  tiene
ón.  Si  se  d
o del archiv

 

. 

P/IP  a 
a red 
nar  el 
way o 

DHCP 
os de 

ón de 
tes, o 
tener 
clave 
para 

do de 
S. Si y 
rá un 
e  que 
desea 
vo de 



 

 

 

Líne

ddns

 

El arc

 

 P
o

 D
d
d

 

Impo
reini

 

Com

serv

 

A con

 

Ejem

subn

   op

   op

   op

   op

   op

   ran

}; 

 

a añadida a

s‐update‐st

chivo de co

Parámetros
o las opcion

Declaracion
direcciones 
declaracione

ortante.‐ Si 
ciar el dem

mando a eje

ice dhcpd r

ntinuación s

mplo 1 – Co

net 192.168

tion router

tion subnet

tion domai

tion domai

tion time‐o

nge dynami

Xion Ecuado

al archivo d

yle interim;

nfiguración

.‐ Establece
es de config

es.‐ Describ
para  los  c
es. 

cambia el 
onio DHCP;

cutar en la 

estart. 

se muestra

nfiguración

8.10.0 netm

s          192.1

t‐mask      2

n‐name      

n‐name‐ser

offset ‐1800

c‐bootp 19

or | Servidor 

dhcpd.conf

; 

n posee dos 

e cómo se re
guración de

ben la topo
lientes  o  a

archivo de 
; para que s

Consola de

n varios eje

n de una Su

ask 255.255

168.10.254

55.255.255

“xion.org”;

rvers 192.16

0; 

2.168.10.10

DHCP (Dina

tipos de inf

ealiza una t
e red que se

logía de red
aplican  un  g

configuraci
surta efecto

e GNU/Linu

emplos de c

bred 

5.255.0 { 

; 

5.0; 

68.10.1; 

0 192.168.1

mic Host Co

formación:

tarea, si deb
e enviarán a

d, describen
grupo  de  p

ión,  los cam
o use el com

x para rein

onfiguració

10.100; 

nfiguration P

be llevarse a
al cliente. 

n los cliente
parámetros 

mbios no se
mando: 

icio de serv

ón para DHC

Protocol). 5

a cabo una 

es, proporci
  a  un  grup

e aplicarán 

vicio de DHC

CP. 

 

1 

tarea 

ionan 
po  de 

hasta 

CP 
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Toda
una d

 

Los p
subn

 

El  no
ejem
prue

 

Ejem

subn

  opt

  opt

  opt

  ;mo

  sub

   

     ra

  }; 

  sub

   

     ra

  }; 

}; 

 

Com
pará
subre

 

Para 
dent
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as  las subre
declaración

parámetros
net se consid

ombre  de 
mplo  test‐lab
bas. 

mplo 2 – Co

net‐network

tion domain

tion domain

tion routers

ore parame

bnet 192.16

;parame

ange 192.16

bnet 192.16

;parame

ange 192.16

o se muest
metros glo
edes, hosts 

configurar 
ro de una s

or DHCP (Din

edes que co
n shared‐net

s dentro de
deran parám

shared‐net
b, para des

nfiguración

k name { 

n‐name      “

n‐name‐serv

s          192.1

eters for EXA

68.10.0 netm

eters for sub

68.10.1 192

68.10.32 net

eters for sub

68.10.33 19

tra en el eje
bales a un 
 u otros gru

un servido
ubred, mod

namic Host C

omparten  la
twork como

e  shared‐ne
metros glob

work  debe
scribir  toda

n de una Re

“test.xion.o

vers  ns1.xio

168.10.254;

AMPLE shar

mask 255.25

bnet 

2.168.10.31;

tmask 255.2

bnet 

92.168.10.63

emplo 3,  la
grupo de d
upos. 

r DHCP que
difique el ej

Configuration 

a misma red
o se muestr

etwork pero
bales. 

e  ser  el  tít
s  las  subre

d Comparti

rg”; 

on.org, ns2

 

red‐networ

55.255.0{ 

; 

255.255.0{

3; 

 declaració
declaracione

e arrienda u
emplo 4 co

 Protocol). | X

d física deb
ra en el sigu

o  fuera del

ulo  descrip
edes en un 

ida 

.xion.org; 

k 

ón   group p
es. Puede a

una direcció
on sus valore

Xion Ecuado

ben especifi
uiente ejem

cerco de  la

ptivo  de  la 
entorno de

uede utiliza
agrupar red

ón IP dinám
es. 

r 

icarse dent
plo. 

as declarac

red,  como
e  laborator

arse para a
des compar

mica a un sis

 

ro de 

iones 

o  por 
rio de 

plicar 
tidas, 

stema 



 

 

 

Ejem

grou

optio

optio

optio

optio

optio

host

}; 

host

}; 

}; 

 

En e
arren

 

En es
a  los
MAC
decla

 

En el
direc
en cu
host 

mplo 3 – Co

up { 

on routers  

on subnet‐m

on domain‐

on domain‐

on time‐off

t gerencia { 

option h

hardwar

fixed‐ad

ts soporte { 

option h

hardwar

fixed‐ad

l ejemplo 4
ndamiento 

ste ejemplo
s  sistemas  c
C de la tarje
aración del 

l ejemplo 5,
cción MAC 
uenta que 
al cliente. 

Xion Ecuado

nfiguración

      192.168

mask    255.

‐name       “x

‐name‐serve

fset     ‐1800

host‐name “

re ethernet 

dress 192.1

hots‐name “

re ethernet 

dress 192.1

4,  se declar
máximo y lo

o se asigna u
clientes. Pa
ta de interf
host. 

, la declarac
00:A0:78:8
puede usar

or | Servidor 

n de un Gru

8.10.254; 

.255.255.0;

xion.org”;

ers   192.16

00; #Eastern

“gerencia.xi

00:A0:78:8

168.10.4; 

“soporte.xio

00:A1:DD:7

168.10.6; 

ra un  tiemp
os valores d

una direcció
ara asignar 
faz de red, u

ción “host s
E:9E:AA  sie
r el paráme

DHCP (Dina

po (Group)

68.10.1; 
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a instalació
importante

ordenador.

ores de  inst
deración el s

instalación

net descarg
n importar l

/Servidor grat

ter Quagga e

de Cyber Co

DESC

de búsqued
ón para enc

xis de nom

xis de nom

programa 
o permite.

s RPM 

e Linux exis
ón de nuevo
e es que te

alación de 
siguiente co

 rápida de W

amos cualq
as depende

uito para el Co

en CentOS L

ontrol6: 

CRIPCIÓN 

da indicada 
contrar el fi

bre de fiche

bre de fiche

con  pará

sten los paq
os program
ngamos ins

wine, que 
omando: 

Wine 

quier versió
encias. 

ontrol de Cyb
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ero de MS‐D

ero de Unix

ámetros,  s

quetes RPM
as sin nece
stalado toda
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n de wine d

bers  
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nfigurac

outer Quagg
ter Cisco, se

nfiguració

es de proced
alado el paq

mando a eje

t@xion /etc

o está instal

mando a eje

t@xion /etc

pués de hab
espondiente

mandos a eje

t@xion /etc

t@xion /etc

t@xion /etc

t@xion /etc

t@xion /etc

t@xion /etc

uración del R

ción del

ga es un sof
e encuentra

ón Básic

der a config
quete de Qu

cutar en la 

c]# rpm –q 

ado el paqu

cutar en la 

c]# yum ins

ber instalado
es: 

ecutar en la

c]# service z

c]# service 

c]# service 

c]# service o

c]# service o

c]# service g

Router Quagg

 Router

ftware deriv
 disponible 

a de Rou

gurar cualqu
uagga ejecut

Consola de

quagga 

uete de qua

Consola de

tall quagga

o Quagga e

a Consola d

zebra start

ripd start 

ripngd start

ospfd start

ospf6d star

gbpd start

ga en CentOS

r Quagg

vado del Ro
bajo la Lice

uter Qua

uier servicio
tando como

e GNU/Linu

agga, ejecut

e GNU/Linu

 

n el sistema

de GNU/Linu

t 

rt 
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a en Ce

outer Zebra
encia GNU.

gga. 
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o root el sig

x 

te el siguien

x 

a procedem

ux 

 Xion Ecuado

ntOS Li

, que es un

 consultar a
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nte comand

mos a levant

or 

nux 5.0 

n clon del IO

al sistema s
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o: 
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A con
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ntinuación 
al debe rea

mandos a eje

t@xion /etc

# configure

(config)# in

(config‐if)# 

(config‐if)# 

(config‐if)# 

(config)# en

# show inte

# exit 

t@xion /etc

nfiguració

guiente info
el  Laborator
putación de
y  CentOS  5
entes proce

erminación d

                    
6.- Internet Prot
iones IP es util

colo. 

Xion Ecuado

onfigurac

se muestra
alizar lo sigu

ecutar en la

c]# vtysh 

e terminal 

nterface eth

ip address 

no shutdow

exit 

nd 

erface eth0 

c]# 

ón de Ro

ormación fu
rio  Intranet
e la Escuela
5.0.  Para  co
edimientos:

de soporte 

                     
tocol versión 6,
izado por emp

r | Configura

ción del Ro
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h0 

192.168.1.2

wn 

outer Qu

ue probada
ts  de  la  Es
a Superior P
onfigurar  de
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del kernel d

       
 es el sucesor 
resas transnac

ción del Rou

outer xion
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de GNU/Linu

2/24 

uagga en 

a en mi com
cuela  de  In
Politécnica d
e  forma  ad
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 de Internet Pro
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ter Quagga e
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configurac
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mando a eje

t@xion ~]# 
te soporte I

t@xion ~]# 

iste error e

mando a eje

t@xion ~]# 

carga fue e

mando a eje

t@xion ~]# 
 251136 19
dulo IPv6 ca
t@xion ~]# 

figuración d

mando a eje

t@xion ~]# 

figuración d

mando a eje

@xion ~]# /

uración del R

cutar en la 

test ‐f /pro
Pv6 en el ke

n el paso an

cutar en la 

modprobe

xitosa tend

cutar en la 

lsmod | gre
 ip6t_REJEC
rgado exito

e interfaces

cutar en la 

/sbin/ifcon

e interfaces

cutar en la 

/sbin/ifconf

Router Quagg

Consola de

oc/net/if_in
ernel 

nterior, carg

Consola de

 ipv6 

remos: 

Consola de

ep ‐w 'ipv6'
CT 
osamente 

s (Desactiva

Consola de

nfig eth0 do

s (Activar):

Consola de

fig eth0 up

ga en CentOS

e GNU/Linu

et6 && ech

gue el mod

e GNU/Linu

e GNU/Linu

' && echo "

ar): 

e GNU/Linu

own 

e GNU/Linu
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modulo IPv
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 Xion Ecuado

figurar Rou

oporte IPv6

rrespondien

figurar Rou

figurar Rou

v6 cargado e

figurar Rou

figurar Rou
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 en el kerne

nte: 

uter Quagga

uter Quagga

exitosamen
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Com

[root@
1: lo: 
link/l
2: pet
link/e
3: sit0
link/s
4: vif0
link/e
5: eth
link/e
6: vif0
link/e
7: vet
link/e
8: vif0
link/e
9: vet
link/e
10: vi
link/e
11: ve
link/e
12: xe
link/e
[root@

X

figuración d

mando a eje

t@xion ~]# 

figuración d

mando a eje

t@xion ~]# 

trar  los  en
ontraba inst

mando a eje

@xion ~]# ip 
<LOOPBACK,
oopback 00:0
th0: <NO‐CAR
ether fe:ff:ff:ff
0: <NOARP> m
sit 0.0.0.0 brd 
0.0: <BROADC
ether fe:ff:ff:ff
h0: <BROADCA
ether 00:d0:09
0.1: <BROADC
ether fe:ff:ff:ff
th1: <BROADC
ether 00:00:00
0.2: <BROADC
ether fe:ff:ff:ff
th2: <BROADC
ether 00:00:00
if0.3: <BROAD
ether fe:ff:ff:ff
eth3: <BROAD
ether 00:00:00
enbr0: <BROA
ether fe:ff:ff:ff
@xion ~]# 

Xion Ecuado

e direccion

cutar en la 

ifconfig eth

e direccion

cutar en la 

ifconfig eth

nlaces  exist
alado la Má

cutar en la 

link list 
UP,LOWER_U
00:00:00:00:00
RRIER,BROADC
f:ff:ff brd ff:ff
mtu 1480 qdis
0.0.0.0 
CAST,NOARP,U
f:ff:ff brd ff:ff
AST,MULTICA
9:9c:52:e7 brd
CAST,MULTICA
f:ff:ff brd ff:ff
CAST,MULTICA
0:00:00:00 br
CAST,MULTICA
f:ff:ff brd ff:ff
CAST,MULTICA
0:00:00:00 br
DCAST,MULTIC
f:ff:ff brd ff:ff
DCAST,MULTIC
0:00:00:00 br
ADCAST,NOAR
f:ff:ff brd ff:ff

r | Configura

es IPv6 (Añ

Consola de

h0 inet6 add

es IPv6 (Elim

Consola de

h0 inet6 de

tentes  ‐  S
áquina Virtu

Consola de

UP> mtu 1643
0 brd 00:00:00
CAST,NOARP,
:ff:ff:ff:ff 
sc noop  

UP,LOWER_U
:ff:ff:ff:ff 
AST,UP,LOWER
d ff:ff:ff:ff:ff:ff
AST> mtu 150
:ff:ff:ff:ff 
AST> mtu 150
d ff:ff:ff:ff:ff:f
AST> mtu 150
:ff:ff:ff:ff 
AST> mtu 150
d ff:ff:ff:ff:ff:f
CAST> mtu 15
:ff:ff:ff:ff 
CAST> mtu 15
d ff:ff:ff:ff:ff:f
RP,UP,LOWER
:ff:ff:ff:ff 

ción del Rou

adir): 

e GNU/Linu

d 2001:db8

minar): 

e GNU/Linu

l 2001:db8:

e  muestra 
ual Xen en e

e GNU/Linu

6 qdisc noque
0:00:00:00 
UP> mtu 1500

P> mtu 1500 

R_UP> mtu 15
f 
00 qdisc noop 

00 qdisc noop
ff 
00 qdisc noop 

00 qdisc noop
ff 
500 qdisc noop

500 qdisc noo
ff 
_UP> mtu 150

ter Quagga e

x para Conf

:fedc:bcde:

x para Conf

fedc:bcde::

varias  int
el Servidor C

x para Conf

eue  

0 qdisc pfifo_f

qdisc noqueu

500 qdisc noq
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00 qdisc noqu

en CentOS L

figurar Rou

::4/64 

figurar Rou
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terfaces  de
CentOS Linu

figurar Rou

fast qlen 1000

ue  

ueue  

ueue  
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[root@
1: lo: 
link/l
inet 1
inet6
valid_
2: pet
link/e
3: sit0
link/s
4: vif0
link/e
inet6
valid_
5: eth
link/e
inet 1
inet6
valid_
inet6
valid_
6: vif0
link/e
7: vet
link/e
8: vif0
link/e
9: vet
link/e
10: vi
link/e
11: ve
link/e
12: xe
link/e
[root@

 

Most
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trar nuestra
l servidor G
n. 

mando a eje

@xion ~]# ip 
<LOOPBACK,
oopback 00:0
127.0.0.1/8 sc
6 ::1/128 scope
_lft forever pr
th0: <NO‐CAR
ether fe:ff:ff:ff
0: <NOARP> m
sit 0.0.0.0 brd 
0.0: <BROADC
ether fe:ff:ff:ff
6 fe80::fcff:ffff
_lft forever pr
h0: <BROADCA
ether 00:d0:09
192.168.1.1/2
6 2001:db8:fed
_lft forever pr
6 fe80::2d0:9ff
_lft forever pr
0.1: <BROADC
ether fe:ff:ff:ff
th1: <BROADC
ether 00:00:00
0.2: <BROADC
ether fe:ff:ff:ff
th2: <BROADC
ether 00:00:00
if0.3: <BROAD
ether fe:ff:ff:ff
eth3: <BROAD
ether 00:00:00
enbr0: <BROA
ether fe:ff:ff:ff
@xion ~]# 

trar  nuestr
ta de red et

uración del R

as direccion
NU/Linux C

cutar en la 

address show
UP,LOWER_U
00:00:00:00:00
cope host lo 
e host  
referred_lft fo
RRIER,BROADC
f:ff:ff brd ff:ff
mtu 1480 qdis
0.0.0.0 
CAST,NOARP,U
f:ff:ff brd ff:ff
f:feff:ffff/64 sc
referred_lft fo
AST,MULTICA
9:9c:52:e7 brd
24 brd 192.168
dc:cdef::4/64 
referred_lft fo
f:fe9c:52e7/64
referred_lft fo
CAST,MULTICA
f:ff:ff brd ff:ff
CAST,MULTICA
0:00:00:00 br
CAST,MULTICA
f:ff:ff brd ff:ff
CAST,MULTICA
0:00:00:00 br
DCAST,MULTIC
f:ff:ff brd ff:ff
DCAST,MULTIC
0:00:00:00 br
ADCAST,NOAR
f:ff:ff brd ff:ff

as  rutas:  S
th0. 

Router Quagg

nes IP: Se m
CentOS 5.o s

Consola de

w 
UP> mtu 1643
0 brd 00:00:00

orever 
CAST,NOARP,
:ff:ff:ff:ff 
sc noop  

UP,LOWER_U
:ff:ff:ff:ff 
cope link  
orever 
AST,UP,LOWER
d ff:ff:ff:ff:ff:ff
8.1.255 scope
scope global 
orever 
4 scope link 
orever 
AST> mtu 150
:ff:ff:ff:ff 
AST> mtu 150
d ff:ff:ff:ff:ff:f
AST> mtu 150
:ff:ff:ff:ff 
AST> mtu 150
d ff:ff:ff:ff:ff:f
CAST> mtu 15
:ff:ff:ff:ff 
CAST> mtu 15
d ff:ff:ff:ff:ff:f
RP,UP,LOWER
:ff:ff:ff:ff 

e muestra 

ga en CentOS

muestran va
se tenían in

e GNU/Linu

6 qdisc noque
0:00:00:00 

UP> mtu 1500

P> mtu 1500 

R_UP> mtu 15
f 
e global eth0

00 qdisc noop 

00 qdisc noop
ff 
00 qdisc noop 

00 qdisc noop
ff 
500 qdisc noop

500 qdisc noo
ff 
_UP> mtu 150

la  direcció
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nstaladas las

x para Conf

eue  

0 qdisc pfifo_f

qdisc noqueu

500 qdisc noq

 

  

 

  

p  

p  

00 qdisc noqu

ón  IPv4  192

 Xion Ecuado

ones virtua
s máquinas 

figurar Rou

fast qlen 1000

ue  

ueue  

ueue  

2.168.1.0/24

or 

les debido a
Virtual Vm

uter Quagga

0 

4,  asociada
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Ware 
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a  a  la 
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[root@
192.1
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Most

 

Com

[root@
Kerne
Desti
192.1
[root@

 

Regla

 

Com

[root@
0: fro
3276
3276
[root@

 

Tabla
192.1

 

Com

[root@
local 
broad
broad
broad
broad
local 
local 
[root@

X

mando a eje

@xion ~]# ip 
168.1.0/24 de
@xion ~]# 

trar las tabl

mando a eje

@xion ~]# rou
el IP routing ta
nation Gatew
168.1.0 0.0.0.0
@xion ~]# 

as por defec

mando a eje

@xion ~]# ip 
om all lookup 
6: from all loo
7: from all loo
@xion ~]# 

a  local  (N
168.1.0/24 

mando a eje

@xion ~]# ip 
192.168.1.1 d
dcast 192.168
dcast 127.255
dcast 192.168
dcast 127.0.0.
127.0.0.1 dev
127.0.0.0/8 d
@xion ~]# 

Xion Ecuado

cutar en la 

route show 
v eth0 proto k

as de ruta: 

cutar en la 

ute ‐n 
able 
way Genmask 
0 255.255.255

cto (Base de

cutar en la 

rule list 
255  
okup main  
okup default  

Normas  de
y 127.0.0.0

cutar en la 

route list tabl
dev eth0 proto
8.1.0 dev eth0
5.255.255 dev 
8.1.255 dev et
.0 dev lo proto
v lo proto kern
dev lo proto ke

r | Configura

Consola de

kernel scope l

Se muestra

Consola de

Flags Metric R
5.0 U 0 0 0 eth

e datos de n

Consola de

e  encamin
0/8. 

Consola de

e local 
o kernel scope
0 proto kernel 
lo proto kern

th0 proto kern
o kernel scope
nel scope host
ernel scope ho

ción del Rou

e GNU/Linu

link src 192.16

a el Default 

e GNU/Linu

Ref Use Iface
h0 

normas de 

e GNU/Linu

namiento):

e GNU/Linu

e host src 192
scope link src

nel scope link 
nel scope link 
e link src 127.
t src 127.0.0.1
ost src 127.0.0

ter Quagga e

x para Conf

68.1.1  

Gateway d

x para Conf

enrutado):

x para Conf

Observam

x para Conf

2.168.1.1  
c 192.168.1.1 
src 127.0.0.1 
src 192.168.1
.0.0.1  
1  
0.1  

en CentOS L

figurar Rou

el servidor.

figurar Rou

figurar Rou

mos  las  d

figurar Rou

 
 
1.1  
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a main (Nor

mando a eje

t@xion ~]# 
168.1.0/24
t@xion ~]# 

eración de u
ute los sigui

mandos a eje

t@xion ~]# 
t@xion ~]# 
t@xion ~]# 
om all looku
65: from 19
66: from all 
67: from all 
t@xion ~]# 

eración de l

mandos a eje

t@xion ~]# 
t@xion ~]# 
t@xion ~]# 

ntinuación 
h del Route
del Router 

                    
- Sistema Oper

uración del R

rmas de enc

cutar en la 

ip route lis
 dev eth0 p

una nueva 
ientes coma

ecutar en la

echo 200 X
ip rule add
ip rule ls 
up 255  
92.168.1.10 
lookup ma
lookup def

a tabla Xion

ecutar en la

ip route ad
ip route flu

se muestra
er Quagga, 
Cisco. 

                     
rativo interprete

Router Quagg

caminamien

Consola de

t table main
proto kernel

regla: Para 
andos. 

a Consola d

Xion >> /etc
d from 192.1

lookup Xion
in  
fault  

n y refresco

a Consola d

dd default v
ush cache 

a  los pasos 
los  coman

       
e utilizado por lo

ga en CentOS

nto): 

e GNU/Linu

n 
l scope link 

añadir una 

de GNU/Linu

c/iproute2/r
168.1.10 tab

n  

o de la cache

de GNU/Linu

via 192.168.

de configu
dos a ejecu

os Routers Cisc
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src 192.168

regla en la

ux para Con

rt_tables 
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