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INSTALAR SERVIDOR DHCP EN WINDOWS SERVER 2003

Este manual explica como instalar, activar y configurar el servicio de DHCP (Protocolo de Configuracién Dinamica de Host)
en Windows Server 2003. Este servicio es Util para aquellas empresas / organizaciones que decidan que la configuracion de
red sea asignada automaticamente por un servidor de DHCP. De esta forma, a cualquier equipo gque tenga las propiedades
una IP, una puerta de enlace, unas DNS, etc. automaticamente por el

de red automaticas (sin IP fija) le sera asignada
servidor de DHCP.

DHCP (Protocolo de Configuracién Dinamica de H

después, etc.

En primer lugar, en el que sera nuestro servidor de DHCP, un equipo con Windows 2003, procederemos a la instalacion de

ost) es un protocolo de red que permite a los clientes de una red obtener
su configuracién de servidor de forma dindmica. Se trata de un protocolo de tipo cliente/servidor en el que generalmente un
servidor posee una lista de direcciones IP dindmicas y las va asignando a los clientes conforme estas van estando libres,
sabiendo en todo momento quien ha estado en posesién de esa IP, cuanto tiempo la ha tenido, a quien se la ha asignado

este servicio, pulsaremos en el botén "Inicio" - "Configuracién” - "Panel de control"

Adminisirador
J Administre su servidor

Fig. 1
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Daremos doble click en “Agregar y Quitar Programas”....
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Fig.2

angregar o quitar programas ;IEIL'
Programas actualmente instalados: [T Mostrar actualizaciones Crdenar par; INgmbre vl

A= Adobe Reader 8.1.0 - Esparniol

u equipo, haga ambiar o quitar.

3 CCleaner {remove only) Tamario 1.45MB
B Compresor WinRAR Tamafio  3.34MB
[E2] Java(TM) 6 Updake 2 Tamafio 134, 00ME
m K-Lite Codec Pack 3,3.0 Standard Tamafio  20.56MB
ﬁ! Microsaft (MET Framework 2.0 with Security Updates Tamafio  70.46ME
E} Microsaft Office Professional Edition 2003 Tamafio  340,00ME
ﬁ! MOD32 ankivirus syskem Tamafio  35.63MEB
ﬁ MNOD32 Fii Tamafio  35.63MB
@ qQTLte 1.1.1 Tamafio  37.77MB
@ Real Alternative 1.52 Lite Tamafio  14.60ME
@ Shockwave Flayer Tamafio  11.74MB
& Unlocker 1.8.5 Tamafio  0.22MB

Damos clic en “ Agregar y Quitar Componentes de Windows”...
Fig. 3

Asistente para componentes de Windows

Componentes de Windows
Puede agregar o quitar componentes de Windows,

Para agregar o quitar un componente haga clic en la cazilla de verficacidn
conespondiente. Una cazilla sombreada indica que sdlo ze instalarén algunas de sus
opciones. Para ver lo gue se incluye en un componente, haga clic en Detalles.

[ & Servicios UDDI
W & Servidar de anlicacinnes 334 MR LI

Descripcion:  Contiene diversos servicios y protocolos especializados relacionados
con lared.

Ezpacio tatal en dizco requerido: 3.0ME C Detalles... I )

E zpacio dizponible en dizco: 102095 MB

< fitrds I Siguien;e)l Cancelar | Aynda I

Seleccionamos Servicios de Red y Damos clic en Detalles
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Fig.4

zl

Para agregar o quitar un componente, haga clic en la casila de verficacion comespondiente. Las cazsillas
sombreadas indican que solo se instalara parte del componente. Para ver qué inclupe cada componente,
haga clic en Detalles.

Subcomponentes de Servicios de red:

. ' 0.0 MEB
Servicio de autenticacion de Internet 0.0 kB
Servicio de cuarentena de accesza remoto 0.1 kB
B Servicio WING 1.0 ME
Servicios simples de TCP/P 0.0 MB
Sistema de nombrez de dominio [DHS] 1.7 MB :I

Descripoidn:  Configura un servidor DHCP que asigna automaticamente direcciones [P temporales a
equipos cliente en la misma red.

Ezpacia total en dizco requerido: 30 ME Detalles,.. |
E zpacio dizponible en dizco: 10:309.5 MB
Aceptar ) Cancelar |

En la Ventana de “Servicios de Red” marcaremos “Protocolo de Configuracion dinamica de host (DHCP)” y pulsaremos

en “Aceptar”

Fig. 5

Asistente para componentes de Windoss >

Componentes de Windows
Pusde apieqy o gulal componentst de wWindows

Paia agregar o quitar un comporents haga ciic en la conlla de verhicacion
compspondiente. Lina casilla sombroads indica gue 30io 2o nstalanin algnat de s
opciores. Paias vl ko gus e inclie an un comporsnts, haga b en Detale:

LComponsrdas:
7] g Semviciin: de faos BOME =]
1 lg,im:de natalaciin remcka 20ME
o chea | 2EME g
W S ervicis de Wirdows Medis 15.3 MB
R S prvicinn TN 4 9 MR .‘.'j
Desenpcién:  Conhiens drvedeos sesvicios y prolocolos espacializados relacionadan
con b ned
Espmcio bolal en disca jecuside: 44MB Diotal I
Espacia disponibis en deco 11374 MB

consl [[Eigumeries )| ) cCancels

Damos click en “Siguiente” en el Asistente de componentes de Windows....

MARIBEL REYES HERNANDEZ 3
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Fig.6
Asistente para componentes de Windows

Configuracién de componentes
El programa de instalacidn estd haciendo los cambios de configuracidn
solicitados.

Esto puede tardar varios minutos, dependienda de los componentes que

i L E zpere mientras el programa de instalacién configura los companentes.
o
haya seleccionada.

Estado: Finalizando la configuracidn de Servicio de clister...

]

< pifrds | Siguiente > | Lpuda |

Esperemos a que finalice la instalacién de Servidor DHCP......

Fig. 7

B,l

f

Eipack pan
A CUWINDDWS ayatom2

Mostrara una Ventana Indicando el Progreso de Instalacion de Ficheros

Fig. 8
T

Finalizacion del Asistente para
componentes de Windows

El Asistente para componentes de Windows se ha completado
=atisfactoriamente.

Para cemar este azistente, haga clic en Finalizar.

< fitras

Apuda |

Tras Finalizar el Asistente de Instalacién de DHCP daremos click en “Finalizar”.
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Fig. 9

(=] Administracion de quipos
&5y Administrador de clisteres.

Ira.
@ Administrador de equilbrio de carga de red

;’! it o MiPC ¥8 Administrador de Internet Infarmation Services (115)
! ministre su servidor
FF Administrador de Servicios de Terminal Server
ﬂ simbolo del sistema anel de contral b 8 Administre su servidor
9 Asistente para configurar su servidor
g Asistentes de Micrasoft JMET Framewark 1.1
|/ Enplorador de Windows y fad N e
2y Impresoras  Faxes & cConfig : L
Y Configuracidn de Servicios del Terminal Server
B Bloc de notas ) ayuda v soports técnico
: || microsatt office word 2003 rJ Buscar
@ 7] Elecutar... =5 Errutamiento y acceso remoto
I, OhS B Entidad emisora de certificados
i q [ Escritorios remotos
Asistente para corfigurar su 4
3 S = B! Licencias de Terminal Server
53 origenes de datos (ODBC)
Adrinistradaor de Servicios de 3 o
Terminal Server 5 %) otorgamiento de licendia
#F Rendirienta
> Servicio de autenticacion de Internet
———— & Servicios
Tedos los programas . ¥ @ Servicios de componentes

= uk Sistema de archivos distribuida
Corrar sesion [B) Anagar

Visor de sucesos

|#micio | & | 5] pocumentot - Microsoft . & wins 3 ) D&, 042t am

Ahora procederemos a Configurar para adaptarlo de acuerdo a las necesidades...Para ello nos vamos “Inicio™-
“Herramientas Administrativas”-“DHCP”

Fig. 10

_iojx]

Archivo  Accion  Wer  Avuda

&= | HEXERD @ m| e

redes29 [192.168

\J ) Agregar un ambito

Un ambito s un intervalo de direcciones IP que se asignan a los equipos que
solicitan una direccidn IP dindmica, Para poder asignar direcciones IP
dindmicas debe crear v configurar antes un dmbito.

Para agregar un nuevo ambito, haga dic en Muevo ambito en el mend Accidn,

Para obtener mas informacion acerca de came configurar un servidor DHCP,
consulte la Ayuda en pantalla,

Nos mostrara una consola de Administracién de DHCP

MARIBEL REYES HERNANDEZ 5
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Fig. 11

=0
Archivo  Accidn Yer  Avuda
- AEXED| 2= O

2 pHcp redes29 [192.168.0.129]

= @ W&stadkticas. o
“-{_F Opciones

Ambito nueva, .. bito

Muevo dmbito de multidifusion. ..

de direcciones IP que se asignan a los equipos que

Copia de seguridad. .. inamica. Para poder asignar direcciones IP

Restaurar,.. nfigurar antes un ambito,

Reconciliar kodos los ambitas. . bito, haga clic en Muevo ambito en el mend Accian,
Definir clases de usuario... ricn acerca de coma configurar un servidor DHCR,
Definir clases de proveedor. .. alla.

Configurar opciones predeterminadas. ..

Todas |as tareas »
Vet 3
Elirninat

Actualizar

Propiedades

5 Ayuda
Crear un Ambito nueve | |

Pulsando sobre el nombre del servidor; en este caso “redes29”; damos clic derecho y elegimos la opcion de “Ambito

Nuevo” para afiadir un nuevo ambito de direcciones IP.

Fig. 12

Asistente para ambito nuevo

Este es el Asistente para ambito
nuevo

Este asistente le apuda a establecer un ambita para distribuir
direcciones P a loz equipos de sured.

Haga clic en Siguiente para continuar.

< filras Cancelar

Aparecera la Ventana del Asistente de Ambito nuevo que ayudara a establecer un ambito nuevo para distribuir las
direcciones IP a los equipos de nuestra Red.

MARIBEL REYES HERNANDEZ 6
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Fig. 13

Mombre de ambito T
Debe ezcribir un nombre identificativo para el dmbito. También puede proporcionar

una descripcion.

E zcriba un nombre » descripoidn para este dmbita. E sta informacidn le ayuda a
identificar répidamente como se uza el Ambito v su red.

Nombre: ISEHVDHEF‘

Descripcidn: IPHACTICA LEGMA]

< Alras I Siguiente » I Cancelar

Agregaremos un nombre para identificar el &ambito, en este caso se llama “SERVDHCP” y una descripcion.

Fig.14

Asistente para ambito nuevo

Intervalo de direcciones IP e
Para definir el intervalo de direcciones del dmbito debe identificar un conjunto de

direcciohes IP consecutivas.

E zciiba el intervalo de direcciones que distribuye el dmbito.
Direccidn P inicial 192168 1 110

Direccién IF final 192.168. 1 . 12d

Una mascara de subred define cudntos bitz de una direccidn [P 22 uzan para loz [ds.
de red/zubred y cuantos bits ze usan para el Id. de host. Puede especificar la mazscara
de subred por longitud o como una direccidn P,

Longitud: IB _Ij
M ézcara de subred: |255. ]

¢ blbras I Siguiente > I Cancelar

Indicaremos el intervalo de direcciones IP para nuestro &mbito, sera el que se utilice para asignar direcciones a

los equipos clientes. En nuestro caso hemos reservado las 10 primeras direcciones para los servidores Con lo cual el
intervalo sera: 192.168.1.110 (inicial) a 192.168.1.120 (final). Con esta configuracién, las IPs que se les asignaran a los
equipos clientes empezaran desde la 192.168.1.10 hasta la 192.168.1.120

MARIBEL REYES HERNANDEZ 7
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Fig 15

Asistente pora dmbiko nuevo

Agregar excluzsonss
Exhusions: son deeccions: ¢ rderssios de diecoionss gue no on dsmbuds:
poi el garvicd

Ezcrba of intervaio do b diecoidn IP que quiere oxchua. i quiere oxchas una sola
deacciin. sscnba piio una deeceitn en [escoife 1P inicial

Pueccitn I inicia Daeccion IF inat

|| I

Excha el miereako de la deccide
Oyta

chuss | Siguenter |  Cancolw |

Se pueden Agregar exclusiones, que son direcciones o intervalos de direcciones que no son ofreceran porque ya
esté establecida en algun servidor. Para esta practica se omiten los estos pasos, ya que no existieron exclusiones.

Fig. 16

Asistente para ambito nueyo

Duracion de la concesidn —
La duracion de la concesion ezpecifica durante cuanto tiempo puede utilizar un

cliente una direccidn IF de este Smbito.

La duracidn de laz concesiones deberia zer tipicamente igual al promedio de tiempo en
que el equipo eztd conectada a la mizma red fizsica. Para redes méviles que conzisten
principalmente de equipos portdtiles o clientes de acceso telefdnico. las concesiones
de duracidn mas corta pusden ser Gtiles.

De otra modo, para una red estable que consiste principalmente de equipos de
escritorio en ubicaciones fijas. las concesiones de duracién mas largas son mas

apropiadas.

E stablecer la duracion para la concesion de dmbitos cuando zean distibuidas por este
servidar,

Lirnitada a:

dias horas: minubog:

(I O = I =

< ks I Siguiente » I Cancelar

También podremos indicar la duracién minima de la concesién de la direccién IP. Cuando a un equipo cliente se le a
asignado una IP en una fecha determinada se especifica cuanto tiempo puede utilizar un cliente una direccion IP de este

ambito.

MARIBEL REYES HERNANDEZ 8
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Fig. 17

Asistente para ambito nuevo

Configurar opciones DHCP
Para que loz clientes puedan utilizar el dmbito debe configurar las opciones DHCP

més habituales

Cuando los clientes obtienen una direccidn, ze les da opciones DHCP tales como las
direcciones IF de los enrutadores [puertas de enlace predeterminadas). servidores DMNS
u configuracidn WwIMNS para ese dmbito.

La configuracion gue ha seleccionado agqui es para este ambito v sobresciibe la
configuracidn de la carpeta Opciones de servidar para este servidar.

& Deszea configurar ahora las opciones DHCF para este ambito?

" Configurar estas opciones ahora

' Configuraré estas opciohes mas tarde

<anas [ Siguentes | Cancelar |

En la practica no se configuran direcciones IP de los enrutadores, servidores DNS y configuracion WINS para este

ambito, solo seleccionamos “Configuraré estas opciones mas tarde”-“Siguiente”
Fig.18

Fina[izaci0r1 del Asistente para
ambito nuevo

G ha comglatado con filo of Asistents pava dmbio nasva

Pary cenar este azisterte, haga che en Finalo,

Corcolw

4 Alrds

Finalizamos el Asistente de nuevo ambito que se cred. Damos click en “Finaliza”.
Fig.18

EEE—— Y

Archivo
¢+ OEXER|2EE

@ DHCP redes29 [192.168.0.120]
B —————————————————————

0 [192.0.0.0] SERVDH .
(5 Opciones de servidor \IJ) Agregar un ambito

LUn ambito es un inkervalo de direcciones I que se asignan & los equipos que
solicitan una direccidn IP dindmica. Para poder asignar direcciones IP
dindmicas debe crear v configurar antes un dmbita,

Para agragar n nusvo smbito, haga clic en Muswo dmbita en el mend Accidn.

Para obtener méds informacidn acerca de como configurar un servidor DHCP,
consulte |a Ayuda en pantala.

Se tiene ya configurado el servidor DHCP

MARIBEL REYES HERNANDEZ
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Fig. 19

10 pHCP

Archiva n Yer Ayuda

e> DHXPBROE

(K orcr

=3 redes29 [127.0.0.1]
- Ambito [192.0.0,0] SERVDHCP
([ Conjunto de diecciones
-l Concesiones de direcciones
([ Reservas
(@ Onpciones de émbita
{8 Opciones de servidor

I Propiedades de Ambito [192.0.0.0] SER¥DHCP
|

General I DHS I Opciones avanzadasl

B Ambita

Mombre de
Arnbito:

Direccign P inicial: | 192 . 168 . 1 110

Direceion IP final: | 192. 1688 . 1 120

M &scara de 5. 0 . 0 . 0

subred: Longitud: &

= |imitada a:
dias: haras: minutos:

= = =

" Sin limite

Duracidn de la concesidn para clientes DHCP——————————————

Descripcidn:

|PF|ACTICA LEGMA

Aceptar I

Cancelar |

Aplicar |

[l

Como se observa, se tiene Nombre del servidor, el Ambito que se cre6 y dentro de ese ambito estan varias opciones

como: conjunto de direcciones, concesiones de direcciones, reservas y opciones de Ambito. Hasta ahora se tiene ya

configurado el Servidor DHCP, lo siguiente es tener configurado nuestros clientes, para eso tenemos los clientes con el

sistema Operativo de Windows XP, y se debe verificar que la manera en que obtengan la direccion IP sea de forma

Dinamica.

Fig.20

“s Conexiones de red

Archivo  Edicidn  Wer  Favoritos

K3 Atras

Herramientss  Opciones avanzadas  Ayuda

O =F /‘f‘l Bisqueda ||~ Carpetas | [T73]- 68} Sincronizacicn de carpetas

Cireccin | Conexiones de red

| Tarcas dered

| Crear una conexion nuewa
% Configurar una red doméstica o
para pequefia oficina

@ Cambiar configuracidn de
Firewall de Windaws

&% Deshabilbar este dispositive de
red

®} Cambiar &l nombre de esta
conesidn

Carmbiar la configuracion de esta
coneion

Otros sitios

@ Panelds contral

W Mis sitios de red

1Y Mis documentas
§ mipc

Detalles

Conexion de area local
LAM o Internet de alta velocidad

LAN o Internet de alta velocidad

i Desactivar
(= E

| Conexiones de puente

‘ Crear acceso directo

Cambiar nombre

| Propiedades

Para eso, nos ubicaremos en “Conexiones de Red” y damos clic derecho y damos click en “Propiedades”

MARIBEL REYES HERNANDEZ 10
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Fig. 21

-t Propiedades de Conexicon de drea local

General | Opiones avanzadas |

Conectar usando:

| B8 Marvel Yukon BEES038 PCIE Fast E |

Esta conexidn utiliza los siguientes elementos:

o] g[ﬁompaltir impresoras v archivos para redes Microsoft 2 i
[we] Frogramador de paquetes QoS i

=
¥
£ ,‘\|

Inztalar L

B} £ Fropiedades
D escripoion

Protocolo TCPAF. El protocolo de red de area extensa
predeterminado que permite la comunicacidn entre variaz
redes conectadas entre si.

tostrar icono en el rea de notificacion al conectarse

Maotificarme cuando esta conexion tenga conectividad limitada o
nula

[ ficeptar ] [ Eancelar]

Seleccionamos “Procolo de Internet (TCP/IP)” y damos click en “Propiedades”

Fig. 22

dades de Protocolo Internet (TCPSIP)

General | Configuracién altemativa

Puede hacer que la configuracidn IF se aszigne automaticamente si su
red es compatible con este recurso. De lo contrario. necesita consultar
con el administrador de |a red cudl es la configuracién |P apropiada,

(&) Obtener una direccion IP automaticamente

(1 Uszar la siguiente direccion |P:

(%) Obtener la direccidn del servidor DNS autamaticamente

(:) Uszar laz siguientes direcciones de servidor DHNS

|

Seleccionamos “Obtener una direcciéon IP automéaticamente” y “Obtener la direccion del servidor DNS

automaticamente”™ “Aceptar”. Y es asi como se configura en el cliente para que obtenga una direccion IP automatica

proporcionada por el servidor DHCP. Para verificar la direccién IP que el servidor proporciono procedemos a lo siguiente.

MARIBEL REYES HERNANDEZ 11
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Fig. 21

V2= wicrosoft offic Word 2007 ‘! RS ’

- . =) Impresoras v Faxes
Mozila

t)j' fAyuda v soporke ecrico

_‘,_) Buscar

12 lnicio ¢

Nos colocaremos en “Inicio”-“Ejecutar” o ventana de Windows + E para abrir la ventana de ejecutar.

Fig. 22

= Escriba el nombre del programa, carpeta, documento o
E recursa de Internet que desea que Windows abra.

Abrir: crid w

[ Acepkar ][ Cancelar ][Examinar...

Se ejecuta el comando “cmd” para abrir la venta de linea de comandos

Fig. 23

\WINDOWS\system32\cmd.exe

IC:~Documents and Settings“usuarioipconfig ~all
Configuracidn IP de Windows

Nombre del host . . . redes25
Bufijo DNS p1-1nc1pa1

Tipo de nodo . . . desconocido
Enrutamiento habilitado. - Mo

Proxy WINS habilitado. . . Mo

Ndaptador Ethernet Conexidn de area local

Sufijo de conexidn especifica DNS
Descripecidn. . . . . . . . . . . Adaptador Fast Ethernet PCI CHet PRO

Direccidn fisica. . . . . : BB-88-AD-17-18-61

DHCP habilitado. . - No

Hutoconflgurac1on hahllltada. 84

Direccidn IP. . . . . . . . . 192.168. 1 111

Mascara de subred . . . 255.8.8.8

Puerta de enlace predetermlnada

Servidor DHCP . . . . . . 192.168.1.189
. Concesidn obtenida . . . Lunes, 83 de Moviembre de 28088 B81:27
H p-m.

Concesidn expira . . . . Martes, 11 de Moviembre de 2088 81:2
7:48 p.m.

C:~Documents and Settings“usuwariol

MARIBEL REYES HERNANDEZ
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Escribimos ipconfig / all para ver todas las configuraciones de Red que tiene el cliente. Nos fijamos en la configuracion

de Red local 2. La direccién IP que se asigno al cliente es: 192.168.1.111. Se observa también el Servidor DHCP que es la
direccion ip 192.168.1.109 que es la direccion del servidor DHCP dentro de la RED. El rango de direcciones del servidor

empieza desde 192.168.1.110. Esta direccion IP se encuentra dentro del rango especificado.

Fig. 24
= C W IHDOW S ey bewn 3 el gam

Gormenl | [ombpuacan slomais

N Pussds lacer aus s configuaacss
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Se observa en la Fig. 24 como se tiene configurada la direccion IP automatica, y vemos en la ventada de linea de
comandos la direccién IP asignada por el servidor DHCP.

Regresando a nuestro Servidor DHCP tenemos los siguientes cambios.

Fig. 25
8 pHCP 10| x|
Archiva  Accidn  Wer  Awuda
= | XERE®E
Tor
= [ redes29 [127.0.0.1]
E1{Z3 Ambito [192.0.0.0] SERVDHCP
Conjunta de dirscciones i 0
4l Concesiones de direcciones 192.168.1.114 itst-ewfOpehaze. 12{11/2008 05:41:01 a.m. DHCP DO0E4F137154
{2 Reservas 192.168,1.113 redes7, 12{11/2008 05:41:19 a.m. DHCP 0008al462c09
. g Opciones de dmbit 2.168,1.112 redes3z. 12/11/2008 05:40:19 a.m. DHCP 0011116dadel
{25 Opciones de servidar =) 192.168.1.111 redeszs 12{11/2008 04:57:57 a.m. DHCP 0080ad171861
— a1::nn = i T T T I L Bt T ams 8jara OOSObrha9ZCs
< | i

Con lo cual el servidor de DHCP le ha asignado la primera IP disponible del intervalo indicado (192.168.1.110). En
"Concesion de direcciones" de la configuracion de "DHCP" podremos observar la asignacion de IP, la caducidad de la
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cesion, la IP y el nombre del equipo. En este caso podemos el cliente con el nombre redes25, con la direccion IP
192.168.1.1.

Fig. 26

Propiedades de Conexidn de drea local 2 [? /%]

General | Auterticacion | Dpeiones avarizadas |

Conectar uzanda:

| E® Adaptador Fast Ethemet PCI Chet P |

Detalles de la conexion de red

Esta conexidn utiliza los siguientes elementos:
Dietalles de la conexion de red:

- Cliente para redes Microzoft :
gcompaltil imprezoras y archivos para rede _Proplg_dad_ Valor s
Rl g Programador de paqustes QoS Direcoion fisica 00-20-4D-17-18-61
Direccidn 1P 192168.1.111
V] %= Protocolo Intemet [TCPAF) M Scara s SEE 000
Fuerta de enlace predetermin. ..
[ Inatal ] [ S ] E Servidor de DHCP 1921681109
3= Pl el Concesidn obtenida 03/11/2002 02:52:33 p.m.
Descripeitn La concesidn caduca 11411/2008 02:52: 33 pm.
. . Servidor DNS
;?;gtseof?. U equipo tener acceso a los recurso: Servidar WING
Mastrar icono en el drea de notificacian al cone
Motificarme cuando esta conexidn tenga cones

nula

=

Cerrar

Y aqui observamos nuevamente, en Detalles de la conexion de red, las propiedad que se ven en la ventana de linea de
comandos.
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