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Capitulo 5: RIP Version 1

Introduccidn del capitulo:

Con el transcurso del tiempo, Ilos
protocolos de enrutamiento han
'evolucionado para cumplir con las

crecientes demandas de las redes
complejas. El primer protocolo utilizado
fue el Protocolo de Informacion de
enrutamiento (RIP). RIP aun es popular
debido a su simplicidad y amplia
compatibilidad.




#244\5.1 RIP Version 1(Protocolo de enrutamiento
con clase por vector de distancia)

Influencia historica de RIP

RIP es el protocolo de enrutamiento por vector
de distancia mas antiguo. Si bien RIP carece de
la sofisticacion de los protocolos de
enrutamiento mas avanzados, su simplicidad y
amplia utilizacion en forma continua representan
el testimonio de su persistencia.

RIP no es un protocolo "en extincion". De
necho, se cuenta ahora con un tipo de RIP de
Pv6 llamado RIPng (proxima generacion).




sy RIP Version 1(Protocolo de enrutamiento con
= clase por vector de distancia)

RIP evolucion0 de wun protocolo anterior
desarrollado en Xerox, llamado Protocolo de
informacion de gateway (GWINFO).

Con el desarrollo de Xerox Network System
(XNS), GWINFO evolucion6 a RIP. Luego,
adquirio popularidad ya que se implemento en la
Distribucion del Software Berkeley (BSD) como un
daemon denominado routed.

A la primera version de RIP se la denomina
generalmente RIPv1l para distinguirla de RIPV2.
Sin embargo, ambas versiones comparten
muchas funciones similares.



il Caracteristicas y formato de mensajes
= de RIPv1

RIP posee las siguientes caracteristicas clave:

*RIP es un protocolo de enrutamiento por
vector de distancia.

*RIP utiliza el conteo de saltos como su
unica métrica para la seleccion de rutas.

eLas rutas publicadas con conteo de saltos
mayores que 15 son inalcanzables.

eSe transmiten mensajes cada 30
segundos.




#25,1 RIP Version 1(Protocolo de enrutamiento con
—=_clase por vector de distancia)

La porcion de datos de un mensaje de
RIP se encapsula en un segmento UDP,
con los numeros de puerto de origen y
destino establecidos en 520.

El encabezado IP y los encabezados de
enlace de datos agregan direcciones de
destino de broadcast antes de enviar el
mensaje a todas las Interfaces
configuradas con RIP.




Mensaje RIPv1 encapsulado

Encabezado de frama Encabezadode  Encabezadode Mensaje de RIP
(512 bytes; hasta 25 rutas)

de enlace de datos paquete IP segmento UDP

Trama de enlace de datos
Direccion MAC de origen = Direccion de la interfaz de envio
Direccion MAC de destino = Broadcast; FF-FF-FF-FF-FF-FF

Paquete IP

Direccion IP de origen = Direccion de la interfaz de envio
Direccion IP de destino = Broaccast: 255.255.255.255
Campo Protocolo = 17 para UDP

Segmento UDP
Puerto de origen = 520
Puerto de destino = 520

Mensaja RIP:

Comando: Solicitud {1); Respuesta (2)
Version = 1 |
ID de familia de direcciones = 2 para [P
Rutas: Direccion IP de red

Metrica: Conteo de saltos




Formato de mensajes de RIP: Encabezado de RIP

Se especifican tres campos en la porcidon del
encabezado de cuatro bytes que se muestra en la
figura de color anaranjado. El campo Comando
especifica el tipo de mensaje.

El campo Version se establece en 1 para la version
1 de RIP. EIl tercer campo que se rotula debe ser
cero. Los campos "Debe ser cero" ofrecen espacio
para la futura expansion del protocolo.

RIP se desarrollo antes que IP y se utilizé para
otros protocolos de red (como XNS).




Formato de mensaje RIPv1

Encabezado de trama de Encabezado de Encabezado Mensaje RIP
enlace de datos paquete IP sagmento UDI (512 bytes; hasta 25 rutas)
Bit 0 8 15| 18 231 24 31
Comando =162 Version = 1 | Debe ser cero
Identificador de familias de direcciones (2 = IP) ' Debe ser cero
Direccidn IP (direccidn de red
Entrada L )
Debe ser cero
de ruta

Debe ser cero

Métrica (saltos)

Mﬂﬁiples entradas de rutas, hasta un maximo de 25

Comando 1 para una solicitud 0.2 para una respuesta,

Version 1 para RIF w1 02 para RIF v 2.

Identificador de familias de 2 para I[P a menos gue se realice 13 solicitud de uha tabla de enrutamiento completa, en cuyo

direcciones caso se establece en 0.
Direccidn IP La direccidn de la ruta de destino, que puede ser una red, subred o direccidn de host
Métrica Conteo de saltos enfre 1w 16. El router que realiza el 2nvio aumenta la métrica antes de

eriar un mensaje,




Funcionamiento de

Proceso de solicitud/respuesta d

RIP utiliza dos tipos de mensajes es
campo Comando : Mensaje de so
Mensaje de respuesta .

RIP

e RIP
necificados en el

icitud vy

Funcionamiento de RIP: R inicia los procesos RIP Funcion

Solicitud

amiento de RIP: R3 inicia los procesos RIP

Respuesta




Funcionamiento de RIP

Cada interfaz configurada con RIP envia un
mensaje de solicitud durante el inicio y solicita
gue todos los RIP vecinos envien sus tablas de
enrutamiento completas.







Funcionamiento de RIP : R3 inicia los procesos RIP




Funcionamiento de RIP : R3 inicia los procesos RIP




Funcionamiento de RIP

Se envia de regreso un mensaje de
respuesta por parte de los vecinos
hablilitados con RIP.

Cuando el router que realiza la solicitud
recibe las respuestas, evalla cada
entrada de ruta. SI una entrada de ruta es
nueva, el router receptor instala la ruta en
la tabla de enrutamiento.




Funcionamiento de RIP : R3 inicia los procesos RIP




Funcionamiento de RIP : R3 inicia los procesos RIP




Funcionamiento de RIP : R3 inicia los procesos RIP




Funcionamiento de RIP

Si la ruta ya se encuentra en la tabla, la
entrada existente se reemplaza si la nueva
entrada tiene un mejor conteo de saltos.

El router de inicio luego envia un update
disparado a todas las Interfaces
hablilitadas con RIP que incluyen su propia
tabla de enrutamiento para que los RIP
vecinos puedan recibir la informacion
acerca de todas las nuevas rutas.




Funcionamiento de RIP : R3 inicia los procesos RIP




Funcionamiento de RIP : R3 inicia los procesos RIP




Funcionamiento de RIP

Clases de direcciones P Yy
enrutamiento con clase

Podemos recordar a partir de estudios
anteriores que las direcciones IP
asighadas a los hosts se dividieron
Inicialmente en 3 clases: clase A, clase B
y clase C.

A cada clase se le asigno una mascara de
subred predeterminada, como se muestra
en la siguiente figura.




Funcionamiento de RIP

Mascaras de subred por defecto para clases de direcciones

8 bits 8 bits 8 bits 8 bits
Clase A: Red Host Host Host I
255 i 0 i 0 . 0
Clase B: Red Red Host Host
255 ; 255 ; 0 . )
Clase C: Red Red Red Host
255 . 255 . 255 . 0

Intervalo de direcciones de Clase A: 1.0.0.0 a 126.255.255.255
Intervalo de direcciones de Clase B: 128.0.0.0 a 191.255.255.255 !
Intervalo de direcciones de Clase C: 192.0.0.0 a 223.255 255 255

Es importante conocer la mascara de subred predeterminada para
cada clase a fin de comprender el funcionamiento de RIP.



Funcionamiento de RIP

RIP es un protocolo de enrutamiento con
clase.

Por lo tanto, un router utiliza la mascara de
subred configurada en una interfaz local o
aplica la mascara de subred predeterminada
segun la clase de direccion. Debido a esta
limitacion, las redes de RIPv1 no pueden ser
no contiguas ni pueden implementar VLSM.




Distancia administrativa

Como se vio en el Capitulo 3, la distancia
administrativa (AD) es la confiabilidad (o
preferencia) del origen de la ruta.

RIP tiene una distancia administrativa
predeterminada de 120. Al compararlo
con otros protocolos de gateway interior,
RIP es el protocolo de enrutamiento
menos preferido. ISIS, OSPF, IGRP vy
EIGRP  tienen valores de AD
predeterminados inferiores.




Distancia administrativa

Para verificar la distancia administrativa se realiza
mediante los comandos show ip route 0 show Ip

protocols.

| Resultado |

. del router |

Verificacion de la distancia administrativa

Eisshow ip route

Codes: ¢ — connected, 5 — static, I - IGRE, R - RIP, M - mobile, B - BGPF
D — EIGRP, EX - EIGRPF external, 0 - 0SPF, IA — Q0SPF inter area
Ml — OSPF NS3a external typs 1, MZ — OSPE NSSA external type 2
El — OSPF external tyvpe 1, EZ — QO3PF external type 2, E - EGF

i - I5-Is5, 1.1 - I3-I8 level-1, L2 - IS-IS5 lewvel-2, ia — IS—IS inter area
* — pandidate default, U — per—-user static route, o - ODE
P — pariadic downlaaded statioc ronte

Gateway of last rescrt is not set

R 18z2.1e28.1.0/24 [120/1] wia 192.16B.9.2, 00:00:05, Serial0/0/ 0

R 192.168.2.0/24 [120/1]1 wia 192.168.6.2, 00:00:05, Seriald/0/0
F126/11 wvia 192.168.4.2, 00:00:05, Seriall/0/1

i34 192.168.3.0/24 [120/17 wvia 192 1I6B.4.2, 00:00:05, S5erialf/o/fl

) 192 . 168.4.0/24 is directly connected, Serialld/0/ /1

C 132 . 1658.5.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

2 192.168.6.0/24 is directly connected, Serialld/ 0/ 0

:!.L show ip protocols }I

( = 0
| show ip route




Distancia administrativa

Resultado

_ del router ]

Verificacion de la distancia administrativa

E3tshow ip protocols
Routing Protocol is —rip”
<output omitted>
Redistributing: tip
Default version control: send version 1, recelve any version

Interface Send ERecv Triggered RIF Key-chain
FastEthernet0/0 1 1z
Seriald/0of0 1 12
Seriald/o/1 1 2
Automatic network summarization is in effect
Routing for Networks:
182.168.4.0
182,168.5.0
192.168,6.0
Routing Informat-on Sources:
Gateway ‘Distance Last Update
192.168.6.2 120 00:00:10
192.168.4.2 120 00:00:18

Distance:

(defan’t 15 120)




Distancia administrativa

Resultado
del router

Verificacion de la distancia administrativa

192.168.3.0/24

192.168.2.0/124 192.168.4.0/24

192.168.5.0/24

192.168.1.0/24

192.168.6.0/24



5.2 Configuracion basica del RIPv1

La siguiente figura muestra la topologia
de tres routers, muy parecido a la de un
"Enrutamiento estatico® (capitulo 2).
Porgue fisicamente, la topologia es la
misma, excepto que no necesitaremos
conectar las PC a las LAN.

Sin embargo, légicamente el esquema de
direccionamiento es diferente. Utillizamos
cinco direcciones de red clase C.




Configuracion basica del RIPv1

Topologia de RIP: Situacion A
192.168.3.0/24

192.168.4.0/24

192.168.1.0/24

192.168.5.0/24

Tabla de direccionamiento: Situacidon A

Dispositivo Interfaz Direcciaon IP Mascara de subred

192.168.1.1
19‘2.1“.2. 1

192.168.3.1
192.168.2.2

192.168.4.2

255.2556.265.0
mu:ma;aﬂu;ﬁ
2566.266.26565.0
25656.2656.2565.0
25656.25656.255.0

192.168.5.1
192.168.4.1

255.265.255.0
266.256.255.0




45 Habilitacion de RIP: comando router rip

Para habilitar un protocolo de enrutamiento
dinamico, ingrese en el modo de configuracion
global y utilice el comando router .

Si escribe un espacio seguido de un signo de
Interrogacion, aparecera una lista de los
orotocolos de enrutamiento disponibles admitidos
por 10S.

Para Ingresar en el modo de configuracion del
router para RIP, ingrese router rip en la solicitud
de configuracion global.




onfigrouter)#

Modo de configuracion de enrutamiento RIP

Fl#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CTEL/Z.
Rl {zonfig) frouter ?
bap Border Gateway Protocol (BGE)
eqgp Exterior Gateway Frotocol (EGP)
eigrp Ernhanced Intericr Gateway Protocol (EIRGE)
igrp Intericr Gateway Routing Protoceol (IGRP)
isis L5 I6=18
iso-igrp IGRP for 051 networks
mebile Mobile routes
odr On Demand stib Routes
ospf Open Shortest Path Flr%t {GSPF}

rip Routing Infommation

Rl{config) frouter rip
Rl (config=-router) #




Habilitacion de RIP: comando router rip

Este comando no inicia en forma directa el
proceso de RIP. En su lugar, brinda acceso a la
configuracion de los parametros del protocolo
de enrutamiento.

No se envian actualizaciones de enrutamiento.

Si necesita eliminar completamente el proceso
de enrutamiento de RIP de un dispositivo,
realice la denegacion del comando mediante no
router rip.

Este comando detiene el proceso RIP y elimina
todas las configuraciones RIP existentes.




Especificacion de redes

Al ingresar en el modo de configuracion de router
RIP, se brindan instrucciones al router para que
ejecute RIP.

Pero el router aun necesita conocer las interfaces
locales que debera utilizar para comunicarse con
otros routers, asi como las redes conectadas en
forma local que debera publicar a dichos routers.

Para habilitar el enrutamiento RIP para una red,
utiice el comando network en el modo de
configuracion del router e ingrese la direccion de
red con clase para cada red conectada
directamente.

Router(configrouter)#network direccion de red
con clase directamente conectada



Especificacion de redes

El comando network :

Habilita el RIP en todas las Interfaces que
pertenecen a una red especifica. Las interfaces
asociadas ahora enviaran y recibiran
actualizaciones de RIP.

Publica la red especificada en las actualizaciones de
enrutamiento RIP enviadas a otros routers cada 30
segundos.

Nota: Si ingresa una direccion de subred, 10S la

convierte automaticamente en una direccion de red
con clase. Por ejemplo, si ingresa el comando
network 192.168.1.32, el router lo convertira en
network 192.168.1.0.



Especificacion de redes

Sintaxis y finalidad del comando network

Finalidad  Permite &l envio y 1a recepcion te actualizaciones RIP paralas interfaces que

pertenecen a2 red espechicas
v |nfarma a red especiicada sobre actualizaciones R

Cintaxis Router (config-router) inetwork directly-connected-classful-address




Especificacion de redes

En la figura, el comando network se configura en
los tres routers para las redes conectadas

directamente. Observe que solo se ingresaron las
redes con clase.

Topologia de RIP: Situacién A
192.168.3.0124

nl S0/0/1
\DCE

192.168.4.0/24

S0/0/1

192.168.1.0/24 192.168.5.0/24




Especificacion de redes

¢, Que ocurre si ingresa una direccion de subred o
direccion IP de interfaz en lugar de una direccion de
red con clase al utilizar el comando network para
configuraciones RIP?

*R3(config)#router rip
*R3(configrouter)#network 192.168.4.0
*R3(configrouter)#network 192.168.5.1

En este ejemplo, ingresamos una direccion IP de
iInterfaz en lugar de una direccion de red con clase.
Observe que I0OS no presenta ningun mensaje de
error. En su lugar, 10S corrige la entrada e ingresa la
direccion de red con clase.



Especificacion de redes

Esto se demuestra con la verificacion que se
encuentra a continuacion:

R3#show runningconfig
|

router rip
network 192.168.4.0

network 192.168.5.0
!



Especificacion de redes

[' Resultado ‘

. del router

Comparacion de resultado: Habilitacion de RIP con el comando network

REl{config) frouter rip
El{config-router) #network 192.168.1.0
Rl {ccnfig=-router) #network 192.168.2.0

EZ (config) #router rip

EZ{config-router) #network 192 .168.2.0
E2{config-router) $network 192.168.
RZz{config-router) $network 192.168.4.0

L
o

E3{config) #router rip
EEZ({config-router) fnetwork 192.168.4.0
Fil{monfig-ronrer) tnetwork 192 168.5.0




Resultado
del router

Topologia RIP: Situzcion A

192.168.3.0/24

192.168.4.0/24

192.168.1.0/24 192.168.5.0/24




ﬁ.@ 1 5.3 Verificacion y resolucion de problemas
Verificacion de RIP: show ip route

Poderosos comandos para la resolucion de
problemas

Para verificar y solucionar problemas de enrutamiento,
primero utilice show ip route y show Ip protocols . Si
no puede aislar el problema mediante estos dos
comandos, utilice debug ip rip para ver qué ocurre
exactamente.

Estos tres comandos se discuten en un orden sugerido
que usted podra utilizar para verificar y solucionar
problemas en una configuracion de protocolo de
enrutamiento.



Resuitado

g | 1 ¥ i
- do roue

Verificaciéon de la convergencia de RIP con show ip route

Fl#show ip route

Codes: C
“output omitteds

-

5 - static, T - IGRP, R - RIP, M - mcbile, B - BEGP

- connected,

Gateway of last resort is not set

F 192,
F 192,
152.
c 192,

R 182,

L5 (=
C
o

0724 [120/1) wia 1%2.168.2.2, 00:00:02, Seriald/0/

L0024 [120/52) wia 1%2.168.2.2, 00:00:02, Seriald/ 0/0

L1.8/24 is directly connected, FastEthernet0/D

0/24 is directly connected, Seriald/0/0
/24 [120/17 +wia 182.1i68.2.2, 00:00:02, Seriald/ 0/0

o e

oy 3
00 03 o 00 03

Lad g

V

El comando show Ip route verifica que las
rutas recibidas por vecinos RIP estén
Instaladas en una tabla de enrutamiento.
Una R en el resultado indica las rutas RIP.



Verificacion de RIP: show ip route

omo puede ver en la [ Resdtato
ura, hay cinco redes
Ia tO pO|OgI'a Topologia de RIP: Situacion A

ad a ro Uter e n u m e ra 192.168.3.0/24
nco redes en la tabla
enrutamiento;

por lo tanto, podemos
decir que Ilos tres —
routers convergen
debido a que cada| wwun
router tiene una ruta| &
para cada red ilustrada
en la topologia.

 del router

192.168.4.0/24

50/0/0
OCE

001 192.168.5,0124
QR0




Interpretacion del resultado de show
Ip route

Con la informacion de la figura, nos enfocaremos en una
ruta RIP aprendida mediante R1 e interpretaremos el
resultado que aparece en la tabla de enrutamiento.

R 192.168.5.0/24 [120/2] via 192.168.2.2, 00:00:23,
Serial0/0/0

Interpretacion de una ruta RIP en la tabla de enrutamiento

Resultado Deascripcion

R Identifica el origen de la ruta como RIP.
192.168.5.0 Indica la direccion de la red remota.

/24 La mascara de subred gue se usa para esta red
[120/2] La distancia administrativa (120) y la metrica (2 saltos)

via 192.168.2.2 Especifica la direccion del router del siguiente salto (R2) que envia trafico
hacia la red remota.

00:00:23 Especifica la cantidad de tiempo desde que se actualizo la ruta (aqui, 23
segundos). Otra actualizacion esta programada para dentro de 7
segundos.

Serial0/0/0 Especifica la interfaz local por la cual se puede llegar a la red remota.




Verificacion de RIP: show ip protocols

Si falta una red de la tabla de enrutamiento,
verifigue la configuracion de enrutamiento
mediante show Ip protocols . El comando
show Iip protocols muestra el protocolo de
enrutamiento configurado actualmente en el
router. Este resultado puede usarse para
verificar la mayoria de los parametros RIP a fin
de confirmar si:

» Esta configurado el enrutamiento RIP

» Las Interfaces correctas envian y reciben
actualizaciones RIP

» El router publica las redes correctas
» Los vecinos RIP envian actualizaciones



EZ¢show ip protoceols
Routing Protecol is "rip"

Sending updates every 30U seconds, next due in 23 seconds
Invalid aftsr 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
tgoing update filter list for all interfaces is neot set

Incoming update filter list for all interfaces is not set
Redistributing: rip
Default version control: send version 1, receive any version
Interface Send Recv Triggered RIF Key-chain
FastEthernetQ/0 1 1
Serialld/0/0 1 iz
Seriald/o/1 1 E 2
Automatic natwork summarization is in effect
Maximum path: 4
Routing for Networks:
192.168.2.0
12:2.Y68.3.0

182.168.4.0
Routing for Networks:

192.168.2.0
182 ,168.3.0
192.168.4.0
Routing Information Sources:
Gateway Distance Last Update
192,168.2.1 120 00:00:18
162.168,4.1 120 DO:00:22
Distance: (default is 120)

Haga clic para ver una explicacion del resultado del comando. e B n




RZtshow ip protocols
RDutlng PrGtDCGl 15 i g3 35 2
nding upda %‘E ' 30 seconds, next due in
1va, i:‘f-  after 18 o nds migiﬁgm 180, £l
Outgalng update fllter list for all interfaces is nnt set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Redistributing: rip
Default version control: send version 1, receive any version
Interface Send Recv Triggered RIFP Key-chain
FastEthernet0/0 1 12
Seriald/0/0 1 12
Beriall/0/1 1 1 2
Automatic network summarization 1s in effect
Maximum path: 4
Routing for Metworks:
192.168.2.0
152.168.3.0

152.168.4.0
Routing Informaticn Sources:

Gateway Distance Last Update

192,168,241 120 0G:00:18

1582,168.4,1 120 00:00:22
Distance: (default is 120)

Haga clic para ver una explicacién del resultado del comando. n e B a




RZ2f#show ip protocols
Routing Protocol is "rip”
Sending updates every 30 seconds, next due in 23 seconds
Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
~eutg¢1ng updata filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
‘Redistributing¢ rip
Default version control: send version 1, receive any version
Interface Send Recv Triggered RIP Key-chain
FastEthernet0/0 1 i2
Serial0/0/0 1 12
Serial(/0/1 1 12
Automatic network summarization is in effect
Maximum path: 4
Routing for Networks:
192.168.2.0
192.168.3.0

192.168.4.0
Routing Information Sources:

Gateway Distance Last Update

192.168.2.1 120 00:00:18

192.168.4.1 120 00:00:22
Distance: (default is 120)

Haga clic para ver una explicacion del resultado del comando. o o o e




R2#show ip protocols
Routing Protocel is "rip”
Sending updates every 30 seconds, next due in 23 seconds
Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incﬁming update filter list for all interfaces is not set
IlP

Max1mum path: 4

Routing for Networks:
182.168.2.0
182.168.3.0

192.168.4.0
Routing Information Sources:

Gateway Distance Last Update

LB2,;168.2,1 120 00:00:18

192,.168.4.1 120 00:00:22
Distance: (default is 120)

Haga cicpravr na expicacitn o routado ot comenco- (E8) () (€D @




RZ2#show ip protocols
Routing Protocel is "rip"
Sending updates every 30 seconds, next due in 23 seconds
Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Redistributing: rip
Default version control: send version 1, receive any version
Interface Send Recv Triggered RIP EKey-chain
FastEthernet(0/0 1 12
Serial0/0/0 1 12
Serial®/0/1 1 1 2
lﬂtdﬂitiﬂ nEtﬁﬁrk shmmarizatian iﬂ in EffEﬁt
‘Maximum path: 4 -
Routing for Networks:
162.168.2.0
192.168.3.0
192.168.4.0
Routing Information Sources:
Gateway Distance Last Update
192.168.2.1 120 00:00:18
192.168.4.1 120 00:00:22
Distance: (default is 120)

Haga clic para ver una explicacion del resultado del comando. . ' e e '




RZtshow ip protocols
Routing Protoceol is "rip"
Sending updates every 30 seconds, next due in 23 seconds
Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
Cutgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Redistributing: rip
Default version control: send version 1, receive any version
Interface Send Recv Triggered RIP EKey-chain
FastEthernet0/0 1 1:32
Serial0/0/0 1 12
Serial(/0/1 1 1:2
Butcomatic network summarization is in effect
Maximum path: 4
Routing for Networks:
"'ﬁ%?wgﬁﬁkm oot
192.168.3.0
192.168.4.0
Routing Information Sources:
Gateway Distance Last Update
192.168.2:1 120 00:00:18
192.168.4.1 120 00:00:22
Distance: (default is 120)

Haga clic para ver una explicacion del resultado del comando. o a a




RZ#show ip protocols
Routing Protoccl is "rip"
Sending updates every 30 seconds, next due in 23 seconds
Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Redistributing: rip
Default version control: send version 1, receive any version
Interface send Recv Triggered RIP EKsy-chain
FastEthernet0/0 1 ;[
Seriall/0/0 1 1,2
Seriald/0/1 1 1.2
Butomatic network summarization is in effect
Maximum path: 4
Routing for Networks:
192.168.2.0
182, Te8. 30
192.168.4.0

R
Y e
00:00:18

00:00:22

Haga clic para ver una explicacion del resultado del comando. e e o




I\Verificacion de RIP: show ip protocols

Como se muestra en la figura, un comando
efectivo utilizado para reconocer problemas con
las actualizaciones RIP es el debug Ip rip.

Este comando muestra las actualizaciones de
enrutamiento RIP a medida que se envian y
reciben. Debido a que las actualizaciones son
periodicas, necesitara esperar la siguiente serie
de actualizaciones antes de ver cualquier
resultado.




: received vl update from 192.168.2.1 on Serial0/0/0

192.168.1,0 in 1 hops
: received vl update from 192.168.4.1 on Serial0d/0/1

192.168.5.0 in 1 hops
: sending vl update to 255.255.255.255 via FastEthernet0/0 (192.168.3.1)
: build update entries

network 192.168.1.0 metric 2

network 192.168.2.0 metric 1

network 192.168.4.0 metric 1

network 192.168.5.0 metric 2
: sending wl update to 255.255.255.255 via Serial0/0/1 (192.168.4.2)
: build update entries

network 192.168.1.0 metric 2

network 192.168.2.0 metric 1

network 192.168.3.0 metric 1
: sending w1 update to 255.255,255.255 wvia Serial(/0/0 (192.168.2.2)
: build update entries

network 192.168.3.0 metric 1

network 192.168.4.0 metric 1

network 192.168.5.0 metric 2

RZ#undebug all
all possible debugging has been turned off

Haga clic para ver la axpiica{:iﬁn del resultado del comando. a a n a e




Resultado de

Interpretacion del resultado de debugip rip
router

Ritdebug ip rip
RI tocel debu

eceived vl update from 192.168.4.1 on Serial0/0/1

192.168.5.0 in 1 hops
: sending vl update to 255,255.255.255 via FastEthernet0/0 (192.168.3.1)
: build update entries

network 192.168.1.0 metric 2

network 192.168.2.0 metric 1

network 192.168.4.0 metric 1

network 192.168.5.0 metric 2
: sending vl update to 255,255,255.255 via Serial0/0/1 (192.168.4.2)
: build update entries

netwerk 192.168.1.0 metric 2

network 192.168.2.0 metric 1

network 192.168.3.0 metric 1
: sending vl update to 255.255,255.255 via 8erial0/0/0 (192.168.2.2)
: build update entries

Haga clic para ver la explicacion del resultado del comando. n e n a




Resultado de

Interpretacion del resultado de debug ip rip
router

RZidebug ip rip

RIP protocol debugging is on

RIP: received vl update from 192.168.2.1 on Serial0/0/0
192.168.1.0 in 1 hops

RIP: sending vl update to 255.255.255.255 via FastEthernet0/0 (192.168.3.1)
RIP: build update entries

network 182,168.1.0 metric 2

network 192.168.2.0 metric 1

network 192.168.4.0 metric 1

network 192.168.5.0 metric 2
RIP: sending vl update to 255.255,255.255 via Serial0/0/1 (192.168.4.2)
RIP: build update entries

network 192,168.1.0 metric 2

network 192.168.2.0 metric 1

network 192,168.3.0 metric 1
RIP: sending wl update to 255.255.255.255 via SerialQ/0/0 (192.168.2.2)
RIP: build update entries

Haga clic para ver la explicacion del resultado del comando. o e a a




Resultado de

Interpretacion del resultado de debug ip rip
router

R2#debug ip rip

RIP protocol debugging is on

RIP: received vl update from 192.168.2.1 on Seriall/0/0
192.168.1.0 in 1 hops

RIP: received vl update from 192.168.4.1 on Serial(/0/1
192.168.5.0 in 1 hops

RIP: sending vl update to 255.255.255.255 via Serial0/0/1 (192.168.4.2)
RIP: build update entries

network 192.168.1.0 metric 2

network 192.168,.2.0 metric 1

network 192.168,3.0 metric 1 |
RIP: sending vl update to 255,255,255.255 via Serial0/0/0 (192,168.2.2)
RIP: build update entries

Haga clic para ver la explicacién del resultado del comando. e a “ a




Resultado de

Interpretacion del resultado de debug ip rip
router

RZtdebug ip rip
RIP protocel debugging is on
RIP: received vl update from 192.168.2.1 on Serial0/0/0
192.168.1.0 in 1 hops
RIP: received vl update from 192.168.4.1 on Serial0/0/1
192.168.5.0 in 1 hops
RIP: sending vl update to 255.255.255.255 via FastEthernet0/0 (192.168.3.1)
RIP: build update entries
network 192.168.1.0 metric 2
network 192.168.2.0 metric 1
network 192.168.4.0 metric 1
network 182.168.5.0 metric 2

RIP: sending vl update to 255.255.255.255 via Serial0/0/0 (192.168.2.2)
RIP: build update entries

Haga clic para ver la explicacion del resultado del comando. o e e o




Resultado de

Interpretacion del resultado de debug ip rip
router

192.168.5.0 in 1 hops
: sending vl update to 255.255,255.255 via FastEthernet0/0 (192,168.3.1)
: build update entries

network 192.168.1.0 metric Z

network 182.168.2.0 metric 1

network 192.168.4.0 metric 1

network 192.168.5.0 metric 2
: sending vl update to 255.255.255.255 via SerialQ/0/1 (192.168.4.2)
: build update entries

network 192.168.1.0 metric 2

network 192.168.2.0 metric 1

network 192,168.32.0 metric 1

R2#undebug all
211 possible debugging has been turned off

Haga clic para ver la explicacién del resultado del comando.




Resultado de

Interpretacion del resultado de debug ip rip
router

182.168.5.0 in 1 hops
: sending vl update to 255.255.255.255 via FastEthernet0/0 (192.168.3.1)
: build update entries

network 192.168.1.0 metrig 2

network 192.168.2.0 metric 1

network 192.168.4.0 metric 1

netweork 192,.168.5.0 metric 2
: sending vl update to 255,255,255.255 via Serial0/0/1 (192.168.4.2)
: build update entries

network 192.168.1.0 metric 2

network 192.168.2.0 metric 1

network 192.168.3.0 metric 1
: sending vl update to 255.255.255.255 wia Serial0/0/0 (192.168.2.2)
: build update entries

network 192,168.3.0 metric 1

network 192.168.4.0 metric 1

network 192.168.5.0 metric 2

Haga clic para ver la explicacion del resultado del comando. n e B B




Interfaces pasivas

El envio de actualizaciones innecesarias a una
LAN Iinfluye en la red de tres maneras:

1.Se desperdicia el ancho de banda al
transportar actualizaciones innecesarias. Debido
a la transmision de las actualizaciones RIP, los
switches reenviaran las actualizaciones a todos
los puertos.

2. Todos los dispositivos de la LAN deben
procesar la actualizacion hasta las capas de
transporte, donde el dispositivo receptor
desechara la actualizacion.



Interfaces pasivas

3. La publicacion de actualizaciones en una red
de broadcast representa un riesgo para la
seguridad. Las actualizaciones RIP pueden
Interceptarse con software de deteccion de
paguetes. Las actualizaciones de
enrutamiento pueden modificarse y enviarse
nuevamente al router, con lo cual se
corromperia la tabla de enrutamiento con
metricas falsas que encaminan el trafico en
forma erronea.




5.4 Resumen automatico
Topologia modificada: escenario B

Observe que los comandos no shutdown vy
clock rate no son necesarios debido a
gue dichos comandos aun se configuran
desde el Escenario A.

Sin embargo, debido a que se agregaron
nuevas redes, el proceso de
enrutamiento RIP se elimind por
completo con el comando no router rip
antes de habilitarlo nuevamente.



Topologia modificada: escenario B

En el resultado de R1, observe que ambas
subredes estan configuradas con el
comando network. Esta configuracion es
tecnicamente incorrecta ya que RIPvl
envia la direccion de red con clase en sus
actualizaciones y no la subred.

Por lo tanto, IOS cambio la configuracion
para reflejar la configuracion con clase
correcta, como puede verse con el
resultado de show run.



R1(config)4interface £a0/0
R1(config-if)#ip address 172.30.1.1 255,255.255.0
Rl({config-if)#interface 50/0/0
Rl (config-if)#ip address 172.30.2.1 255.255.255.0
Rl (config-if)#no router rip
Rl (config) 4router rip
Rl (config-router)fnetwork 172,30.1.0
Rl (config-router) fnetwork 172.30.2.0
Rl (config-router)fpassive-interface FastEthernet 0/0
Rl (config-router) fend
Rl#show run
<output omitted>
!
router rip
passive-interface FastEthernet0/0
network 172.30,0,0
|
<putput omitted>

Rl#




Topologia modificada: escenario B

En el resultado para R2, observe que la
subred 192.168.4.8 se configuro con el
comando network.

Nuevamente, esta configuracion es
tecnicamente incorrecta y el 10S la
cambio a 192.168.4.0 en la configuracion

en ejecucion.




R2 (config) #interface 50/0/0
R2 (config-if) #ip address 172.30.2.2 255,255.255.0
R2 (config-if) finterface £a0/0
R2 (config-if) fip address 172.30.3.1 255.255.255.0
R2 (canfig-if) finterface §0/0/1
R2 (config-if) #ip address 192.168.4,9 255,255,255.252
R2 (config-1if) fno router rip
R2 (config) 4router rip
R2 (config-router) fnetwork 172.30.0.0
R2 (config-router) fnetwork 192.168.4.8
RZ (config-router) fpassive-interface FastEthernet 0/0
RZ (config-router) fend
RZi#show run
<gutput omitteds>
|
router rip
passive-interface FastEthernet0/0

network 172.30.0.0

network 182,168,4.0
|

<putput omitted>
R2#




Topologia modificada: escenario B

La configuracion de enrutamiento para R3
es correcta. La configuracion en ejecucion
coincide con la ingresada en el modo de
configuracion de router.




R3 (config) finterface fa0/0

R3(config-if)#ip address 192.168.5.1 255.255,255.0

R3 (config-if) finterface §0/0/1

R3(config-if) #ip address 192.168.4.10 255.255.255.252
R3(config-if) fno router rip

R3(config) frouter rip

R3 (config-router) tnetwork 192.168.4.0

R3 (config-router) fnetwork 192.168.5.0

R3 (config-router) fpassive-interface FastEthernet 0/0

R3 (config-router) +end

Ritshow run

<output omitted>

|
router rip

passive-interface FastEthernet(/0
network 192.168.4.0

network 192.168.5,0
I
<output omitted>
R3t




Routers de borde y resumen automatico

En la figura, puede ver
gue R2 posee interfaces
en mas de una red
principal con clase.

Esto convierte a R2 en un
router de borde en RIP.

Las Iinterfaces  serial
0/0/0 y FastEthernet 0/0
en R2 se encuentran
dentro del borde
172.30.0.0. La Interfaz

Serial 0/0/1 esta dentro|(

del borde 192.168.4.0.

1723000

17230.1.024

Router de borde de RIP

172.30.3.0124

b € R2es un router de borde.
8001
DCE

192.168.4.6/30

192.168.9.0/24




Procesamiento de actualizaciones RIP

Las siguientes dos reglas regulan las
actualizaciones RIPv1.:

 Si una actualizacion de enrutamiento y la
Interfaz que la recibe pertenecen a la misma
red principal, la mascara de subred de la
Interfaz se aplica a la red de la actualizacion
de enrutamiento.

 Si una actualizacion de enrutamiento y la
Interfaz que la recibe pertenecen a diferentes
redes principales, la mascara de subred con
clase de la red se aplica a la red de la
actualizacion de enrutamiento



Ventajas y desventajas del resumen
automatico

Como se vio con R2, RIP resume
automaticamente las actualizaciones entre redes
con clase. Debido a que Ila actualizacion
172.30.0.0 se envia fuera de una interfaz (Serial
0/0/1) en una red con clase diferente
(192.168.4.0), RIP envia soélo una actualizacion
unica para toda la red con clase en lugar de enviar
una para cada una de las diferentes subredes.

Este proceso es similar al que realizamos al
resumir varias rutas estaticas en una unica ruta
estatica. ¢Por que el resumen automatico
constituye una ventaja?



Ventajas y desventajas del resumen
automatico

dSe envian y reciben actualizaciones de
enrutamiento menores, que utilizan menor
ancho de banda para las actualizaciones de
enrutamiento entre R2 y R3.

dR3 tiene una ruta Unica para la red
172.30.0.0/16, Iindependientemente de Ila
cantidad de subredes gque haya o como se
divida en subredes. La utilizacion de una
unica ruta ofrece un proceso de consulta mas
rapido en la tabla de enrutamiento para R3.



Ventajas del resumen automatico

Ri#show ip route
Codes: C - connected, 8 - static, I -IGRB, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, 0 - 03PF, IA - QSFP inter area
N1 - OSPF NS8A externasl type 1, N2 - OSEF NSSA external type?2
El - OSPF external type 1, EZ - OSPF external type 2, E - EGE
i - I5-1§, II - I5-18 lewel-1, LZ - IS-IS lewvel-2, la - I5-1I§ inter ared
* - rpandidate default, U - per-user static route, o - QDR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

R 172.30.0.0/16 [120/1] via 192.168.4.9, 00:00:15, Serial0/0/i
192.168.4.0/30 is subnetted, 1 subnets

C 192.168.4.8 is directly connected, 8erial0/0/1

C 192.168.5.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0




Desventaja del resumen automatico

Los protocolos de enrutamiento con clase
no incluyen la mascara de subred en las
actualizaciones de enrutamiento.

Las redes se resumen automaticamente a
traves de los bordes de redes principales,
ya que el router receptor no puede
determinar la mascara de la ruta. Esto se
debe a que la Interfaz receptora puede
tener una mascara diferente de las rutas
divididas en subredes.




gl 5.5 Ruta por defecto y RIPv1
—— Topologia modificada: escenario C
Agregar acceso a Internet a la topologia

En el escenario C, R3 es el proveedor c
Servicios con acceso a Internet, como lo indica

nube. R3 y R2 no intercambian actualizaciones c
RIP.

En su lugar, R2 utiliza una ruta por defecto para
alcanzar la LAN de R3 y todos los demas
destinos que no estan enumerados en su tabla de
enrutamiento. R3 utiliza una ruta estatica de
resumen para alcanzar las subredes 172.30.1.0,
172.30.2.0y 172.30.3.0.

QO @

¢
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Demas destinos que no estan enumerados en su tabla de
enrutamiento. R3 utiliza una ruta estatica de resumen
para alcanzar las subredes 172.30.1.0, 172.30.2.0 y
172.30.3.0.

Para preparar la topologia, podemos dejar el
direccionamiento en su lugar; es el mismo que se utilizo
en el Escenario B. Sin embargo, también necesitamos
completar los siguientes pasos:

* Inhabilite el enrutamiento RIP en R2 sélo para la red 192.168.4.0.
+ Configure el R2 con una ruta por defecto dirigida hacia R3.

RZ (config) $router rip

RZ (config-router) +no network 192.168.4.0

RZ2 (config-router) #exit

RZ (config) #ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 serial 0/0/1

* Inhabilite completamente el enrutamiento RIP en R3.
+ Configure el R3 con una ruta estatica dirigida hacia R2.

R3(config) $no router rip
R3(config) #ip route 172.30.0.0 255.255.252.0 serial 0/0/1




1. Desactive el enrutamiento RIP para la red 192.168.4.0
en R2.

2. Configure R2 con una ruta estatica por defecto para
enviar el trafico predeterminado a R3.

3. Desactive completamente el enrutamiento RIP en R3.

4. Configure R3 con una ruta estética a las subredes
172.30.0.0.

Eljshow ip route
Codes: C - connected, 5 - static, I - IGRF, R — RIF, M - mobile, B - BGP
D - EIGRF, EX - EIGEP external, O - 03FF, IA - 0SEF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF MSSA externmal type 2
E1l - OSPF external type 1, EZ - OSFPF external type Z, E - EGP
i - I5-I5, L1 - I5-I5 lewvel-1, L2 - IS-IS lewvel-Z2, ia - IS-IS inter area
* - pandidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

172,.30.0.0/24 is subnetted, 3 submnets
C 172.30.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C 172.30.2.0 is directly connected, Serial0/0/0
R 172.30.3.0 [120/1] via 172.30.2.2, 00:00:05, SerialQ/0/0




E2¢show ip route
Codes: C - connected, § - static, I - IGR®, R - RIP, ¥ - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, 0 - 08PF, IA - QSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSEF NSSA external type 2
El - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
1 - 1§-18, 11 - IS-IS level-1, 12 - I8-IS level-2, ia - IS-I8 inter area
¥ - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0

172.30.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
172.30,1.0 [120/1] via 172.30.2.1, 00:00:03, Serial0/(/0
172.30.2.0 is directly connected, Serial0/0/0
172.30.3.0 is directly connected, FastEthernet0/0
192,168.4.0/30 is subnetted, 1 subnets
C 192.168.4.8 is directly connected, Serial0/0/1
g* 0.0.0.0/0 is directly connected, Serial(/0/1

Configuracion de RIP R2 show ip route RJ show ip route




R3fshow ip route
Codes: C - connected, § - static, I - IGRP, R - RIP, ¥ - mobile, B - BGP
D - EIGRR, EX - EIGRP external, 0 - 08PF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF N8SA external type 2
El - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - ZGB
1 - 18-I§, L1 - I5-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, 1a - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - OIR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort 1s nof set

172.30.0.0/22 is subnetted, 1 subnets
172.30.0.0 is directly connected, Serial0/0/1
192.168.4.0/30 is subnetted, 1 subnets
C 192.168.4.8 is directly connected, Seriall/0/1
C  192.168.5.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

)

Configuracion de RIP R3 show ip route




o Propagacion de la ruta por defecto en RIPv1

Cada vez que agregue un router al de enrutamiento
RIP, tendria que configurar otra ruta estatica por
defecto. ¢Por quée no dejar que el protocolo de
enrutamiento haga el trabajo por usted?

En varios protocolos de enrutamiento, incluido RIP,
usted puede utilizar el comando default-information

originate en el modo de configuracion de router para
especificar que este router originara la informacion
predeterminada, al propagar la ruta estatica por
defecto en las actualizaciones RIP. En la figura, R2 se
configurd con el comando defaul-tinformation originate.

Observe a partir del resultado de debug ip rip que
éste ahora envia una ruta estatica por defecto "quad-
zero"a R1.



racias por su atenci




