LA SUSCEPTIBILIDAD
POR
DESLIZAMIENTOS EN
NICARAGUA

Ingeniero Tupac Obando

Geologo - tobando_geologic@yahoo.com

MANAGUA - 2007



LA SUSCEPTIBILIDAD POR DESLIZAMIENTOS EN NICARAGUA

Tupac Obando?

RESUMEN

Este trabajo tiene como proposito localizar y reconocer las caracteristicas de los deslizamientos en
Nicaragua; determinar los factores fisicos que contribuyen a la generacion y desencadenamiento de los
movimientos de masa, ademas obtener datos fisicos de su peligrosidad o amenaza a la infraestructura
economica y social en el territorio nacional. Recomendar medidas para mitigar y prevenir dafios a la
infraestructura y sus ocupantes. antes estos procesos inestables de laderas. La investigacion basada en estudio
de literatura técnica , registros fotograficos actuales, tareas de gabinete e inspecciones geologicas de campo
destinado al uso y ordenamiento fisico de comunidades y municipios del pais.

De este estudio se concluye que la confluencia factores influyentes como las condiciones fisica y mecanicas
de las rocas, pendientes del terreno, tipo de suelos, historia de movimientos de masa, insuficiente vegetacion,
inesperados acontecimientos lluviosos sumados a la actividad antropica, sismicidad nacional, disposicion
espacial de rocasy vibraciones artificiales inducidas contribuyen con el desarrollo de nuevos procesos
inestables de laderas (derrumbes, flujos de escombros, deslizamientos de tierras y otros) con serias
repercusiones en la infraestructura fisica y socioeconomica de las municipalidades de la nacion.

Palabras Claves: Escarpe, grieta de traccion, fracturas, bancos de contencion, pantalla
deflectoras.
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|- INTRODUCCION

Tras el Huracan Mitch, ocurrido en Octubre de 1998, se han concedido debates cientificos en
eventos nacionales e internacionales referente a procesos de movimiento en masas, factores

contribuyentes en su desarrollo, consecuencias de su manifestacion y medidas adoptadas para
prevenirlos.

En la mayoria de los casos, servicios de transporte, ocupacion humana, campos de cultivosy
agua potable quedan interrumpido antes estos eventos destructivos.

Por tanto, con el avance tecnoldgico y la aplicacion de conocimiento cientifico dan respuesta
inmediata al desarrollo sostenible conjugandolo con el ambiente natural en sana armonia.



II- METODOLOGIA

DESLIZAMIENTO

1.- REVISION 2.- INTERPRETACION DE MAPA 3.- INSPECCION DE
BIBLIOGRAFICA Y TOPOGRAFICO, GEOLOGICO Y CAMPO

RECOPILACION DE FOTOGRAFIAS AEREAS A VARIAS -FACTORES, TIPOS
DATOS (GEOLOGICO, ESCALAS -EFECTOS Y MEDIDAS
SISMICO Y DE PREVENCION DE
METEOROLOGICOS LOS DESLIZAMIENTOS.

Y Y
4.- CARTOGRAFIA DIGITAL 5- CORRELACION DE
DE LOS DESLIZAMIENTOS DATOS DE CAMPO CON
EN ZONAS AFECTADAS PARAMETROS SISMICOS Y
ACTUALES Y PASADAS METEOROLOGICOS
USANDO ARCGIS 9 INSTRUMENTALES.

] ]

6.- RECOMENDACIONES

MEDIDAS DE INGENIERIA
PREVENTIVAS PARA REDUCCION
DE DANOS POR DESLIZAMIENTO.




lll.- INSTRUMENTACION USADA PARA DETECCION Y VIGILANCIA
DE PROCESOS DE INESTABILIDAD DE LADERA

Estaciones meteorolégica satelital o convencional
empleado, conformado por pluviometro automaticos en
observatorio meteorolégicos.

Equipo usado: Ordenadores, Sismografos,
INTERNET, y Red Telefonica (para enviar
comunicados radiales y televisivos; y realizar
encuesta en zona afectada) en observatorio

sismologicos.



V- RECONOCIMIENTO EN CAMPO DE FACTORES CONTRIBUYENTES
EN PROCESOS DE INESTABILIDAD DE LADERAS

. Cuesta del plomo. Desprendimiento de bloques rocosos
Cuesta del Plomo. Desprendimiento de rocas fracturadas ocurridos en Abril 2003.

ocurrido en Abril del 2003.
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Grietas de traccion o separacién curva. San Francisco del Puente dafiado por Flujo de es

. combros en Moybgalpa-
norte. Chinandega, 2002 Altagracia, Isla de Ometepe. 27 y 28 de Junio 2005.




Escarpe principal de deslizamiento al Suroeste de

Cerro El Coyotepe. Masaya. 05/10/05

Morfologia de I6bulos al pie de la ladera Suroeste de

Cerro El Coyotepe, Barrio Benjamin Zeled6n, Masaya.
05/10/05




Recorrido a deslizamiento al Suroeste de la
Comunidad Santa Cruz en ladera Norte
de Volcan Casita. 12/10/05
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_ _ Tramo de carretera en Cuesta el Plom
Derrumbe en camino a Betania de San de lodo. 2005

Andrés de la Palancas. Mateare.26/10/05

o dafiada por flujo



Deslizamiento rotacional con corona irregular en su escarpe principal

en Bigabual. Jinotega, Octubre- 2005

Jinotega, Octubre- 2005




Vista de deslizamiento en ladera Sur del Volcan San Cristobal, proximo a
Valle Los Morenos. Junio de 2006



Fuente: G. Vallejo, 2002



Fuente: G. Vallejo, 2002
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Fuente: G. Vallejo, 2002




VI- DANOS OCASIONADOS POR DESLIZAMIENTO EN
ASENTAMIENTOS HUMANOS y AMBIENTE NATURAL

Gnetas en

Postes de cableado Edifimﬁiﬂl‘lﬂs

electrico torcidos

Algunos efectos que puede producir la movilizacion del terreno, en infraestructuras,
Medio ambiente, puentes y apertura de grietas en construcciones de adobe.




Flujo de detrito al Suroeste de la Colonia Santa Cruz en Potencial deslizamiento localizado al Suroeste de
la ladera Noroeste del Volcan Casita Chinandega. Colonia Santa Cruz. 13/10/05.
13/10/05.
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Grietas de dislocacion inclinados en el mismo sentido D
del deslizamiento de tierra. la fotos anterior. Chinandega. 13/10/05.




Carretera Somoto-La Cuchilla Larga-Las Calabaceras Flujos de Detritos Lapan (Puerto Cabezas)

(Somoto)

: ' : St 06°07 2004
Deslizamiento y flujo de detritos de Cerro El Diamante.

Cuesta del Plomo. Talud con 70° de pendiente )
San Luis




Obra de infraestructura lineal dafiada por flujos de escombros Un deslizamiento obstruye el curso natural de los rios.
en la Concepcion, Isla de Ometepe 05/07/05 La socavacion del pie de la ladera por erosion fluvial
puede provocar inundaciones y avenidas

Deslizamiento en ladera Suroeste del Cerro El Coyotepe Lahar desprendido por el volcan San Cristobal, mayo del
dentro del Barrio Benjamin Zeled6n, Masaya. Octubre de 2000.

2005



VII- RECOMENDACIONES PARA PREVENCION Y MITIGACION
DE DESLIZAMIENTOS EN NICARAGUA

Manta de Control de Erosion,
para taludes criticos y terrenos arcillosos

Muros de Gaviones
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Canal con panralias deflecrores. Todercdrons cer cowporifdor.

Pantalla deflectoras de

. ) Trinchos en esterillos
reduccion de caudales fluviales
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