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I.- INTRODUCCION

Este informe tuvo por objetivo el estudio del peligro que representa flujo de lodo del
Cerro La Luminaria (988 msnm) al sector nimero 5 de la municipalidad de San Juan de

Rio Coco (Madriz, Nicaragua).

Este flujo de lodo, segun reportaron los pobladores, ocurrié en el mes de octubre del afio
2007 en horas de tarde, afectd directamente 5 viviendas locales, en donde habitaban 31
personas (llustracion 1), sin causar afortunadamente pérdidas de vidas humanas, datos

corroborados también, por misiva escrita enviada por el Sefior Perezcassar Pereira.

La visita al sitio se realizo en tres dias consecutivos a mediado del mes de Julio del
presente por un equipo de trabajo (llustracion 12 y 13) conformado por el Doctor
Tupak Obando, gedlogo, contando con la participacion de los sefiores Héctor Gonzalez
(Vice alcalde del Municipio de San Juan de
Rio Coco) y Juan Ramon (Técnico de
Medio Ambiente de Alcaldia de San Juan de
Rio Coco). El apoyo logistico estuvo a
cargo del Sefior Alvaro Rivas, Teniente
Coronel de Infanteria del DEM, San Juan
de Rio Coco.

lHustracion 1. ALGUNOS PROPIETARIOS DE
CASAS AFECTADAS

II.- OBJETIVOS
Evaluar las condiciones de estabilidad de laderas de Cerro La Luminaria a través de

la identificacion de factores condicionantes y desencadenante, motivadores de procesos
inestables del terreno. Evaluar el futuro peligro a deslizamientos y sus afectaciones, y

medidas de prevencion y/o mitigacion para reducir dafios potenciales en el area.



II1.- EL AREA DEL DESLIZAMIENTO Y SU ENTORNO

El Cerro La Luminaria con una elevacion de 988 msnm, es lugar montafioso en donde
se asientan mas 5 viviendas deficientemente construidas proximas al camino que
comunica este municipio con Quilali. En este lugar se exponen suelo arcillo-limoso de
uso natural forestal y urbano edificado, ocupando un &rea con pendiente del terreno
estimado en 50%.
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Ilustracion 2. VISTA AEREA DE ZONA DEL FLUJO DE LODO EN
LA LUMINARIA. IMAGEN GOOGLE 2008

En la imagen (llustracion 2), se presenta vista del entorno fisico de ocurrencia del flujo
de lodo en las inmediaciones de viviendas locales, en donde se muestran zona erosiva
(lugar de afectacion) y vegetativa ocupando terreno de considerable pendiente, préxima

a via de acceso empedrado hacia Quilali.

Vale mencionar que previo a llegar a San Juan de Rio Coco, a la altura de la comunidad
de la Dalia Est4 a lo largo de corte de camino se observa deslizamiento de tierra que

mediado del mes de julio del presente ocasionaron interrupcion de esta via de acceso.

Es necesario, enfatizar que a causa de episodios lluviosos en el lugar, algunos cruces

puntuales de camino que enlazan con el Rio Coco han sido obstruido, por ascenso del
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nivel de las corrientes de aguas superficiales, que imposibilita el acceso a San de Rio
Coco como es el caso sectores proximos a comunidad El Tamarindo, a no menos de
3km de distancia de la municipalidad de San Juan de Rio Coco. Algunos pobladores
locales, propietarios de terrenos afectados por flujo de lodo, expresaron que los suelos
de San Juan de Rio Coco son prospero para la siembra de maiz, frijoles y otros cultivos
favorecidos por las condiciones topografica, clima vy tierras. El territorio de interés esta
ubicado al Este de San Juan de Rio Coco segun Mapa topografico Quilali con codigo
2956-1 del afo 1986 a escala 1:50,000 publicado por el Instituto Nicaragliense de
Estudios Territoriales (INETER), en que se asientan viviendas en lugar conocido como
La Esperanza a la altura de la Luminaria, en terreno llano préximo a zona empinada

propia de altozano locales. (llustracion 3)

590900 591800 592700

1497600

r José Domingo Sevilla

3 oY, D ) ¢~ ; F / :
590900 591800 592700
. 0 120 240 480
Convenciones s |Vletros
®  Viviendas locales afectadas Escala 1: 12,000

= Trayectoria tomada por flujo de lodo

llustracion 3. LOCALIZACION DE ZONAS DE DESLIZAMIENTO (CIRCULO COLOR

ROJO) Y VIVIENDAS AFECTADA (CIRCULO COLOR VERDE) EN LA LUMINARIA.
3



IV.- METODOLOGIA DE TRABAJO

4.1 Trabajo de oficina

En esta tarea, se recopild y revisé informacion documental, y cartografica disponible a

escala 1:50,000 del afio 1988 relativa al area.

4.2 Trabajo de campo

Se realizaron reconocimientos en el sector N° 5 al Sureste de Cerro La Luminaria. Se
inspecciono el sitio de afectacion el dia 29 de julio del 2008, previo a esto se realizd
consulta con las autoridades municipales y pobladores del lugar, representadas por el
Vice Alcalde Héctor Gonzélez.

Los esfuerzos estuvieron enfocados, en la evaluacion geoldgica de sitios afectados por
flujo de lodo, asi como los dafios fisicos ocasionados por estos para contribuir con el

ordenamiento territorial municipal.

El reconocimiento y caracterizacion de sitios identificados con procesos de remocion de
masa fue circunstancial y solamente relacionada con su proximidad y grado de

peligrosidad o amenaza.

Los puntos de levantamientos de datos de los sitios afectados fuero geo-referenciados
usando gps manual modelo Garmin Il Plus en coordenadas en unidades UTM y datum
NAD 27 Central, para su ubicacion en la hoja topografica, a escala ampliada 1:12,000 y
(Hustracion 3) y de otros puntos de control del camino a La Luminaria (coordenadas
geograficas: N1497830 — E591055). El grado de precision de los datos fue £ 7 metros.
Se tomaron fotografias para ilustrar sitios de observacién, y afloramientos de roca y la
magnitud de dafios ocasionados por procesos inestables del terreno, activados en estos
ultimos dias por las lluvias, asi como las caracteristicas propias de los flujos y

deslizamientos encontrados.

Se detallaron datos del sitio y su entorno proximo, especificamente su ladera sureste,
tipo y naturaleza del material del subsuelo, su disposicion espacial, altura, longitud,

angulo de caida removilizado localmente y otros.
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De igual manera, datos de desplazamiento del suelo en la zona deslizada, morfologia,
tipos de roca, textura del suelo, fracturas y corona de arranque de derrumbe locales,

verticalidad de arboles.

4.3 Elaboracion de informe final

Con el ordenamiento, sistematizacion y analisis de la informacion obtenida se prepard
informe final aqui presentado. Se introdujeron los datos atributivos al programa
ArcGIS 9, para la preparacién de figuras y anexos de mapas, algunos con propuestas de
ordenamiento territorial y de lotificacion del sitio. Esta informacion se incorporar al

Sistema de Informacion Geografica SIG-Georiesgos de INETER.



V.- CARACTERIZACION FISICA DEL DESLIZAMIENTO LA
LUMINARIA

El movimiento de masa que afecto el sector N° 5 de San Juan de Rio Coco ocurri hace
9 meses (octubre de 2007) en horas de la tarde, no reportado por gobierno municipal en
aquel entonces. Este proceso inestable del terreno constituye un flujo de lodo sucedido
al Sureste de la ladera del cerro (llustracion 4 y 5), constituido por suelo arcillo-limoso
y fragmento de filitas grafitosas reconocido en el terreno a la altura de La Luminaria en

las Coordenadas UTM N1497830-E591055
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llustracion 4. Modelo de un deslizamiento

rotacional y sus partes. Fuente: Vallejo (2002)
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DESLIZAMIENTO LA LUMINARIA



5.1.- CONDICIONES FISICA DE ROCAS Y SUELOS IN SITU

Los materiales geoldgicos superficiales afectados por este movimiento de ladera de
poca activa y grado de desarrollo avanzado estd conformado en su mayoria por
depdsito caotico de suelo arcillo — limoso mezclado con laminas de filitas grafitosa y
clastos de formas y dimensiones variables de cuarzo. Dicho suelo de consistencia
blanda presenta color amarillo naranja, permeable y deleznable, muy meteorizado,

humedecido y ligeramente fracturado.

Los suelos y rocas antes descritos desprendido de ladera media al sureste del cerro, se
origind en Octubre de 2007 se manifestaron a través de un flujo de detritos que
actualmente a causa de recientes episodios lluviosos se ha prolongado pendiente abajo
dafando las edificaciones fisicas proximas, y que futuras reactivaciones obstruiran el

acceso vehicular hacia Quilali y a lo interno de San Juan de Rio Coco.

Los exiguos macizos rocoso encontrados en el lugar, presenta caracteristicas de alta
densidad de fracturas, que contribuyen al ingreso y socavacion por las aguas

superficiales de la estructura del subsuelo local.

5.2- FACTORES INFLUYENTES EN LA INESTABILIDAD DE LA LADERA

En el sitio estudiado confluyen numerosos factores que contribuyeron de una u otra
forma al movimiento de ladera, entre estos estan, la pendiente del terreno entre 50 a
80%, la consistencia y densidad de los suelos arcillo-limosos y arenosos, las
condiciones fisica del subsuelo, alternancia entre materiales de distinta competencia

mecanica y permeabilidad.

De igual manera, algunos activadores de este deslizamiento fueron pluviosidad local,
que hoy dia la intensa y continuas acaecidas en los Ultimos dias que ayudan a
removilizar los materiales del subsuelo, que han erosionado y humedecido los suelos y
rocas suprimiendo los exiguos rastros fisicos superficiales del desplazamiento y escarpe

principal del terreno.



VI- EVALUACION DE DANOS SOBRE LA POBLACION Y
BIENES

En el &rea de interes fueron afectados directamente 5 viviendas (llustracion 6 y 10), en
donde se contabilizan 31 personas residentes locales, entre estas, la familia de la Sefiora
Guadalupe Castellén, Caturnina Paguada y Estelvina del Carmen Roa Sanchez. Hay que
destacar que en proximos eventos de esta naturaleza parte del material deslizado puede
ser removilizado ladera abajo afectando otro numero considerable de personas,

obstruyendo la via de acceso a Quilali

lHustracién 6. MOSAICO ICONOGRAFICO DE EDIFICACIONES FiSICAS LOCALES
DANADAS

De igual manera, se conoce en la localidad de la Dalia Esta en camino que une San de
Rio Coco con municipio de Telpaneca de la ocurrencia de un deslizamiento rotacional
activo e inestable que el 20 de Julio del presente afio en hora de la tarde puso en riesgo
la vida de 8 personas y dos casas ocupadas por las familias, Freddy Antonio Salina
Lopez, y Emilio Salina Zamora. Este deslizamiento de tierra (llustracion 7 y 11) se
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lHustracion 7. ESCARPE DE DESLIZAMIENTO
DE TIERRA EN LA DALIA ESTA. 20/07/08



VII.- CONCLUSIONES

El Flujo de tierra en Cerro La Luminaria es un movimiento de masa activo e inestable
constituido por suelo de distinta competencia y permeable ocupando zona de elevada
deforestacion y pendientes pronunciadas que podria deslizarse de manera individual o

en conjunto, en dependencia de las lluvias.

La confluencia de factores climaticos, condicion fisica del subsuelo, morfologia del
terreno, heterogeneidad de los materiales geoldgicos, pendiente del terreno medido en
50%, deforestacion sumados a las caracteristicas intrinsecas del lugar (agricola)
contribuyen a la generacion de movimientos de laderas como lo acontecido en el Sector
N° 5 de San Juan de Rio Coco.

El depdsito podria tomar fuerza con las lluvias y crear condiciones de flujos de detritos
gue amenazarian las mismas y nuevas casas Situadas pendiente debajo del Cerro La

Luminaria.

Se observaron en el sitio del deslizamiento texturas y coloraciones del suelo

susceptible a sucesivos avances del suelo arcillo-limoso local, meteorizado, y alterado

Este avance del terreno es activo y levemente perceptible, en espera de magnificarse por

futuras lluvias intensas y continuas.

En general, la consistencia y textura de los suelos locales, la pendiente del terreno, la
presencia de vegetacion, episodios lluviosos fuertes, y el laboreo agricola de cultivo de
café contribuyen a la aparicién o reactivacion del flujo de lodo en sectores con varios
ciclos histéricos de movimientos de suelo que se atestiguan a través en comunicado
emitido por Ejercito Nacional y opiniones de los pobladores de la Sector N° 5 de San

Juan Rio Coco.



VIIIL.- RECOMENDACIONES

Cada vez que lluvia de considerable intensidad se recomienda observar las
condiciones del flujo de lodo. Esto debe hacerse con el mayor cuidado posible.
En caso de observar algo extrafio en el comportamiento del terreno avisar a la
Alcaldia de San Juan de Rio Coco, Defensa Civil del Ejército de Nicaragua y
organismos de prevencion. Por ejemplo, aparicion de pequefios escarpes en el

terreno, cambios en la verticalidad de arboles y otros.

A pobladores y personas que habitualmente usan el lugar como transito
abstenerse de hacerlo durante lluvias prolongadas e intensas.

Seguir orientaciones brindadas por gobierno municipal sobre evacuar el area
tomando rutas alternas de salida definidas hacia sitios seguros en caso de

actividad sorpresiva.
Considerar en planes de ordenanza territorial la ubicacion de vivienda hacia
zonas estables y llanas ocupando terrenos de mayor elevacion, en el que las

condiciones del suelo se han aptas.

Sembrar las areas no adecuadas del terreno con arbustos y plantaciones de

crecimiento rapido de amplia raiz
para fijar el subsuelo removido
para evitar la creacién de flujo de
lodo pendiente abajo que
ocasione perjuicios en
edificaciones fisicas préximas.

(\Véase llustracion 8)

lustracion 8. ZONA SUSCEPTIBLE A
INESTABILIDAD DE LADERA

Retirar monticulos de suelos acumulado en propiedades de Sefioras, Guadalupe

Castellon, Estelvina del Carmen Roa Sanchez y Caturnina Paguada, que les
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permita la construccion inmediata de muro de contencién y la construccion de

obras de drenaje superficial en zona perimetral de las viviendas locales.

= Organizar grupos de personas del Sector N° 5 de San Juan de Rio Coco para la
toma de nota y fotografias de la movilidad o no del cuerpo de deslizamientos

locales, antes y durante el periodo de lluviosos

= Establecer planes de evacuacion ante situaciones inesperada, que por
conocimiento y experiencia propia de los pobladores se consideren dentro de un

aceptable grado de seguridad.

= Evitar acciones que creen condiciones de inestabilidades en sectores
intermedios de las laderas media del Sureste de Cerro La Lumnaria.
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X.- ANEXOS

3 b)

llustracion 9. a) ESCARPE DEL TERRENO DEL DESLIZAMIENTO AL SURESTE DE CERRO LA
LUMINARIA. b) MONTICULO IRREGULAR DE MASA DESLIZADA CONDUCENTE HACIA
LAS CASAS LOCALES UBICADAS PENDIENTE ABAJO DEL TERRENO.

lHustracién 10. IMAGENES DE LOS DANOS FiSICOS OCASIONADOS A VIVIENDAS LOCALES,
A LA IZQUIERDA FOTO DE CASA DE LA SENORA CATURNINA PAGUADA, Y A LA
DERECHA FOTO DE CASA DE SENORA GUADALUPE CASTELLON.
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Ilustracion 11. a) CONDICIONES FiSICAS, Y REMOCION DE MATERIALES GEOLOGICOS Y
VEGETACION EN CORTE DE CAMINO EN LA DALIA ESTA A MENOS DE 2 KM DE
DISTANCIA DE SAN JUAN DE RIO COCO OCURRIDO EL 20 DE JULIO DEL PRESENTE ANO.
b) HABITANTES DE LA COMUNIDAD LA DALIA ESTA, AFECTADOS POR MOVIMIENTO DE
MASA EN VIA DE ACCESO LOCAL.
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llustracion 12. DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE Y ACOMPANANTE DURANTE LA
VISITA DE CAMPO AL SITIO DEL DESLIZAMIENTO EN CERRO LA LUMINARIA, SAN JUAN

DE RIO COCO

Nombres y

Institucion

Teléfono

Correo electronico

Apellidos

Héctor ALCALDIA | Vice Alcalde de San | 4064718 altamiranoefc@yahoo.com
Gonzalez MUNICIPA | Juan de Rio Coco
L
José Propietario | Habitante de San Juan | 6956526/ | No disponible
Domingo de terreno | de Rio Coco 6103105
Sevilla afectado por
Peralta flujo de lodo
en La
Luminaria
Guadalupe Propietario | Habitante de San Juan | 6535872 No disponible
Lisseth de terreno | de Rio Coco
Castellon afectado por
flujo de lodo
en La
Luminaria
Caturnina Propietario | Habitante de San Juan | 4133634 | No disponible
Paguada/ de terreno de Rio Coco
Arén afectado por
Paguada flujo de lodo
enlLa
Luminaria
Darling Lisset | Propietario | Habitante de San Juan | 6582717 No disponible
Rugama/ de terreno de Rio Coco
Estelvina del | afectado por
Carmen Roa | flujo de lodo
Sénchez enla
Luminaria
Astru Val Propietario | Habitante de San Juan | 6552884 No disponible
Valladares de terreno de Rio Coco
afectado por
flujo de lodo
enla
Luminaria
Juan Ramén | ALCALDIA | Técnico local 9659763 | No disponible

Ilustracion 13.. OPERACIONES LOGISTICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RiO COCO

Nombres y

Apellidos

Institucion

Teléfono de
contacto

Correo electronico

Alvaro Rivas | Defensa civil en Teniente Coronel | 4082581 No disponible

San de Rio Coco Inf. DEM
Héctor ALCALDIA Vice Alcalde de | 4064718 altamiranoefc@yahoo.com
Gonzdlez MUNICIPAL San Juan de Rio

Coco
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