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Objetivos y Alcances del
Estudio

O Identificar los componentes del medio biofisico mas relevantes del territorio
de la subcuenca hidrografica, utilizando la informacion disponible de gabinete
y de campo sobre la geologia, geomorfologia y amenazas

O Relacionar los temas y componentes del medio biofisico en forma integral, que
permita su caracterizacion, identificando sus potenciales, problemas y
restricciones, como base natural para la elaboracion de los planes de
Ordenamiento y Desarrollo Territorial de los municipios que integran la
subcuenca hidrografica



Metodologia de trabajo

A continuacion se presenta el procedimiento a seguir:

O Elaboracion de mosaico de mapas topograficos de Cuapa, Juigalpa y Camoapa a
escala apropiada datum WGS84 en que se dibujan y pintaran la geologia
superficial y fallas tectonicas, la susceptibilidad por movimientos de laderas.

O Aplicacién del modelo digital del terreno (MDT) con resolucién 6ptima desde
90 metros de alto para resaltar relieve, infraestructura fisica, nucleos poblacionales,
entre otros.

A través de un efecto visual se reproduce montanas y zonas deprimidas
en percepcion de 3D basado en datos de coordenadas y altitudes. Esta informacion
es basica para la planificacion fisica y uso de suelos.



O Aplicacion de conceptos de Sistema de Informacion Geografica con ayuda del
Software ArcGis 9,0 para la digitalizacion de capas tematicas espaciales. A su

vez la aplicacion del AutoCad 2,009 para visualizar en profundidad y lateralmente
las caracteristicas geoldgicas del subsuelo.

O Se estableceran atributos vinculados con el area en km2, simbologia y descripcion

basada en criterios del especialista gedlogo sobre la base de las observaciones y
criterios antes referidos.

O Preparacion de documento explicativo, apoyado de los datos obtenidos y su
analisis, los cuales se introduciran al programa informatico mencionado,
permitiendo la elaboracion de mapa especificos



Algunos ejemplos de
Casos

O Mapas de geologia superficial y fallas tectonicas
d Susceptibilidad por Movimientos de laderas

d Modelizacion geologica del subsuelo

O Modelacion geoldgica del comportamiento de

deslizamientos , fotodisefio, y diagramas

O Estereogramas, y inventario de estabilidad de terreno
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Parametros geometricos del Dermumnbe de roca

Ancho de la rotura: 50 metros U Volumen de material transpertado por Derrumbe de Roca 1,800 m?

Longitud de masa deslizada: 18 metros 0 Area ocupada por el depésito de suelo mevilizado: 600 m?2

Lesplazamiento vertical del suelo: 12 metros
Pendiente del terreno: « 40 grad-::s 2 Distancia horizontal entre el pie de ladera hasta el Rio Dsteld:

10 metros
Llevacion topografica: 1, 000 metros snm

MODELO A ESCALA




Corte de ladera SE del Cerro Mombacho

Volcin Mombacho
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— — — — Superficie del talud
deslizado

Zona de rotura

/ / Masa deslizada

N Direccién del
*  movimiento

— ] Poblados préximos
Quebrada El Brujo

l Hacienda El Crater Las Colinas

T

Datos geométricos

Ancho de la rotura: 35 metros
Longitud de masa deslizada: 500 metros

Desplazamiento vertical del suelo: 10 a 15 metros
Profundidad de la rotura de suelo: mayor de 10 metros

Longitud de la superficie de rotura: 778 metros

Pendiente del terreno: 50 grados

Elevacion topografica: 1,850 metros snm

U Volumen de suelo desplazado por  deslizamiento de tierra:

> 10,000 m?

Q Area ocupada por el depésito de suelo movilizado: 17,500 m?

U Distancia horizontal entre el pie de ladera hasta Hacienda El Crater:

500 metros, y la Colinas : 1,500 m

MODELO REAL




Pie de deslizamiento




DETECCION DE LAHARE S EN VOLCAN CONCEPCION
CON AYUDA DE IMAGENES DE SATELITE FORMO SAT-2

Mapa indicativo de lahares en Volcan Concepcion
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Probabilidad de ocurencia (%) § = C’) — 800

Hprom =30 m
1% r

ODeslizamiento de tierra

OFlujo de detritos

OCaida de Roca

Suelo areno-arcilloso; clastos de cuarzo y andesita.

Caids de Rocas § — 15 a 450
Hprom =25 m

OSitio potencial de desastre
mSiio critico de desastre

O Ignimbritas; U Filitas grafitosas: g Apdesitas, conglomerados v dacitas



Tipos de movimientos de masas

|

Condega - Yalaguina

OCaida de Roca
B Deslizamiento de tierra
@ Flujo de detritos

B Fallas del terreno

S<m (°) < =45

25 25 7 18

Altura promedio del talud (m)



NUmero de fracturas
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INVENTARIO DE TALUDES

PROYECTO: Estudio de peligto por derrumbe v deslizamientos en Catretera
Ilanagua —Fl Espino.

SITUACION: Carretera Totogalpa

Coordenadas UTM Xy Yim
11491649 E553800)

Elevacid | Grado de
fu(1) precisidn 7635 +5im

()
GEOMETRIA Altara | Longitud Diteceidn Pendiente
Ilargen derecho 15m 5m N13*0 5
Ilatgen [zguierdo i i 0 %

LITOLOGIA: Talud excavado en suelos areno-limoso color amarillenta muy
alterados acompafiados de conglomerados rojos meteorizados y fracturados
con inestabilidades controladas pot la baja resistencia de los materiales del
tetreno.

CARACTERISTICAS DE LA ESTABILIDAD

Estabilidad Inestable, con sbundante vegetacion. En talud derecho
existe canaleta wsada para el drenaje de agua de
escorrentia, actualmente cublerta por la vegetacidn,
Vista de un movimiento de masa en talud arenoso
producido por cortenido de agua del material. Mo se
trata una proteccidn o medida de estabilidad. En el
margen izguierdo es un drea llana v baja.

Protecciones Ninguna

Hidtoge | Tipode | Seco Flujo de detritos

ologia Ewvento

PROYECTO MEXICANO DE COOPERACION INTERNACIONAL
PARAEL DESARROLLO

{Foto Tupak Obands, 10/07/2008)

INVENTARIO DE TALUDES

PROTECTO: Estudio de peligro por derrwmbe ¥ deslizamientos en Carreters

Ilanagua —Fl Espino.

SITUACION: Camino ¥ alaguing hacia Chilamatillo v E1 Terrero

Coordenadas UTW Xrm Yum
N1489720 E553170

Elevacid | Grado de

i) precision 730 +im

()

GEOMETRIA Altwrs | Longitud Diteceion Pendiente

Ilargen derecho 3m 30m His 0 i

Margen [zguierdo o O e o

LITOLOGIA: Talud excavado en toeas filitas grafitoss color gris
blaneuecing fracturada, meteorizada v ligeramente plegadas acompafiads de
roca andesita ¥ conglomerados rojos con roturs en placas casi curva controlada
pot la estructura del macizo rocoso favorecids por la superficie de
estratificacion,

CARACTERISTICAS DE LA ESTABILIDAD

Estabilidad Inestable, con sbundante vegetacidn. Fl talud de
caming no tene una proteccidn o medida de
estabilidad.

Pratecciones Hinguna

Hidroge | Tipode | Seco Derrymbe de roca

ologia Ervento

PROYECTO MEXICANO DE COOPERACION INTERNACIONAL
PARAEL DESARROLLO

{Foro Tupak Cbando, 10/07/2008)




GRACIAS5 POR 5U
ATENCION!



