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�Proporcionan una información más completa en el estudio de deslizamientos.

� Requiere de una perforación entubada con la denominada como tubería inclinométrica,
que supere la superficie de rotura estimada para el talud.

� La entubación suele ser de aluminio ranurada perpendicularmente en forma de cruz.

� La orientación de las ranuras debe coincidir con la dirección de los movimientos principales y queda
recogida antes del comienzo del ensayo.



� La medición de los movimientos en pozo está definido por la norma ASTM D6230-98:

Consiste en realizar una primera medición de la desviación con respecto a la vertical que servirá
como modelo para el resto de las mediciones.

A continuación se distribuyen las mediciones a diferentes profundidades siempre de fondo a superficie.

La frecuencia de las medidas depende fundamentalmente de la velocidad de desplazamiento de la masa
de terreno.

� La fijación de la tubería se realiza mediante la inyección de lechada y es imprescindible asegurar la
verticalidad de la misma.

Los datos de los equipos inclinométricos se representan

a) profundidad-desplazamientos incrementales
b) profundidad-desplazamientos acumulados.

� Constan de sensores de inclinación o servo-acelerómetros que consisten básicamente en
péndulo simple dentro de un campo electromagnético de una bobina que genera fuerzas de inercia.
Estas fuerzas se transmiten mediante impulsos eléctricos.



En resumen: En resumen: 

a) Permite localizar zonas de roturas en profundidad

b) Cuantificar los movimientos frente al tiempo

c) Calcular la velocidad y dirección de desplazamiento de la masa                   

deslizante (es decir localizar zona de mayor movilidad)  
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Representación 
gráfica de los datos 
del inclinómetro.
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Objetivo: 

Determinar  el comportamiento y las características del terreno para 
predecir su evolución frente a movimientos o cargas

Medición de inclinaciones en diversos puntos del interior del terreno

Conocer y cuantificar los movimientos transversales al sondeo 

¿Dónde iniciar? R: En sitios donde  se ven rotura o grietas superficiales del terreno

¿Cuándo usar? R: Únicamente si el ML puede afectar infraestructura o 
edificaciones
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