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1.1. MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS 

El presente informe, ha sido encargado por la ciudadana alcaldesa 

del Municipio Francisco Linares Alcántara, con el objeto de analizar el 

riesgo de inundación y posibles medidas correctivas que minimicen 

los daños materiales y el riesgo a la vida; así como, poder dar una 

respuesta efectiva, tanto por el tiempo de reacción, como por la 

capacidad logística de transporte, alojamiento y alimentación de los 

posibles damnificados, generados por las inundaciones resultantes 

del desbordamiento de las aguas del río Turmero (y Aragua para el 

caso del Municipio José Ángel Lamas), no solo en el mencionado 

municipio, si no también, en los otros dos dentro del área de 

afectación (Mariño y Lamas).  Esta área de afectación, es la que se 

muestra en el gráfico subsiguiente: 

 

Figura 1. Localización general de la zona de estudio (Tomada del SIGA). 

La motivación principal para el desarrollo de este trabajo, es la 

necesidad de generar mecanismos de respuesta ante las posibles 
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inundaciones como consecuencia no del régimen natural de los ríos 

considerados, si no, por la construcción en zonas inapropiadas, en la 

mayoría de los casos de forma improvisada, la variación de los 

patrones de escorrentía por la misma causa y las descargas de aguas 

servidas en estos ríos.  Por lo tanto, los objetivos generales del 

presente estudio son los siguientes: 

1. Generar un plan de evacuación y relocalización temporal, 

considerando la logística asociada. 

2. Sentar las bases para el desarrollo de un plan particular de 

desarrollo urbanístico. 

En general, se puede entender la relación causa efecto y la 

vinculación de los diferentes entes en el gráfico siguiente: 

Inundaciones en 

Linares Alcantara

Inexistencia 

sistema de drenaje

Variación del patrón 

de escorrentía
Sección hidráulica 

del río Turmero 

insuficiente

Invasión de las 

márgenes del río

Variación artificial 

del cauce

Deforestación

descarga de aguas 

servidas
Obras de arte 

deficientes e 

insuficientes

Desechos sólidos

Culturales

Financieros

Autoridad

1

2

RIESGORIESGO

RIESGO RIESGO

Viviendas

Cantidad de 

Personas

Cultivos

Vida

Salud

HIDROLOGÍA GEOMORFOLOGÍA

DEMO-

GRAFÍA
         AMBIENTE

Hidrología

Geomorfología

Inundaciones históricas

Mapas de Inundación

              P.C

Clasificación del Riesgo

Mapa de Riesgo

Censo Viviendas en 

Riesgo

         ALCALDÍA

Centros de evacuación

Infraestructura médico 

asistencial

Capacidad de Transporte

Plan de Evacuación

Censo

POU

PDUL

Planes Particulares

Terrenos Valdíos

         F.A.N

Logística

Orden público

lunes, 18 de mayo de 2009

Página 1 

Plan de Contingencia

PLANES 

ESTRUCTURALES
MOPVI

Goberna-

ción

Consejos 

Comunales

Figura 2, sistémico de la emergencia. Fuente: el autor 

Por lo tanto, al ser un plan de contingencia, se hará énfasis en las 

acciones a tomar al suceder la inundación de las zonas urbanas y las 

recomendaciones proactivas de urbanismo. 
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Objetivos Específicos del O.G.1 

1. Coordinar y hacer una racionalización de recursos para evitar la 

duplicidad de acciones y funciones. 

2. Tener un inventario de recursos humanos, materiales e 

institucionales en el área asistencial. 

3. Buscar que se establezca una coordinación y cooperación eficaz 

entre los organismos nacionales, municipales y regionales tanto 

públicos como privados. 

4. Integración adecuada del sistema de Protección Civil con el 

personal de los sistemas de atención para las emergencias, 

voluntarios, entre otros. 

5. Orientar a la comunidad para actuar en casos de desastres. 

 

Objetivos Específicos del O.G.2 

1. Obtener la información demográfica y socio - económica mas 

precisa posible. 

2. Ubicar los espacios disponibles para nuevas construcciones. 

3. Evaluar las áreas que permiten el “reciclaje urbano”. 

4. Identificar las amenazas y áreas de riesgo para los habitantes y 

bienes del área de estudio. 

5. Determinar los Aspectos Físico - Geográficos y Ambientales. 

6. Ubicar con precisión el área afectada por el plan. 
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1.2. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

Este informe se ha estructurado en los siguientes capítulos, además 

del presente capítulo de Introducción: 

i) En el capítulo 2 se analiza el riesgo de inundación del ámbito 

municipal, a partir de un estudio geomorfológico e histórico; así 

como, de la revisión de los estudios hidrológicos y de la 

cartografía de riesgo de inundación existente. 

ii) Dada su trascendencia en el futuro, en el capítulo 3 se resumen 

las medidas de actuación para la defensa contra las inundaciones 

en la Ribera de los ríos analizados, propuestas por Protección 

Civil, MINAMB y la IV División, plasmando la información medular 

de este documento, constituida por los medios y áreas de 

evacuación. 

iii) Por último, en el capítulo 4 se definen las recomendaciones de 

infraestructura, que sentarán las bases para la elaboración de un 

Plan Particular de Desarrollo Urbanístico, concurrente con el Plan 

de Desarrollo Urbano Local (PDUL) inexistente y el marco legal de 

ambiente, en cuanto a los retiros de los ríos analizados. 

 

1.3. EQUIPO DE TRABAJO 

Dada la naturaleza multidisciplinaria del presente documento, por 

intermedio de la ciudadana Alcaldesa del Municipio Fco. Linares 

Alcántara, se integró un grupo de especialistas de los diferentes 

entes con competencia en la materia, como se plasma a 

continuación: 

1.3.1. Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, representado por el 

ciudadano Ángel Sosa, Tlf: 0416- 6434856. 
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1.3.2. IV División y Comando de la Guarnición del Edo. Aragua, 

representada por el Gral.Bgda. (EJB) Francisco Briceño Araujo, 

Tlf: 0416-6083084; Tcnel.(EJB) Hernández Marcano, Tlf: 0414- 

47235310 

1.3.3. Protección civil, representada por Félix Pérez Director en el 

estado Aragua, Tlf: 0414-4518767 

1.3.4. Ingeniería Municipal, representada por Ing. Ignacio José 

García Gámez. 

1.3.5. Hidráulica y geológica, (MINAMB), representada por el 

Ingeniero Miguel Moreno, Tlf: 0414- 5894424 

1.3.6. Alimentación y línea blanca, (PDVAL), no presentó 

representante. 

1.3.7. Alimentación (MERCAL), representada por el ciudadano Juan 

Carlos Herrera, Tlf. 0412-9205121. 

1.3.8. Por el Municipio Mariño, representó el personal de P.C que se 

nombra a continuación: Humberto Matos, presidente de P.C 

municipal y Eduardo López, jefe de formación, Tlf: 0426-

7316712 
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1.4. DOCUMENTACIÓN CONSULTADA 

El principal basamento para este trabajo es el marco legal existente, 

dado que el incumplimiento del mismo, por parte de la ciudadanía 

afectada, como de las autoridades del Ejecutivo (Nacional, Regional y 

Municipal) que en su momento permitieron tanto las invasiones como 

la deforestación indiscriminada, es lo que está generando la actual 

condición, pues, este marco legal, establece las condiciones tanto 

ambientales como urbanísticas, por las que se debió haber regido el 

desarrollo de los sectores afectados.  Entre estas: 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: 

Artículo 127: “Es un derecho y un deber de cada generación proteger y 

mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro.  Toda 

persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y 

de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado.  El Estado 

protegerá el ambiente, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los 

procesos ecológicos…” 

 

Ley Orgánica del ambiente, en los siguientes artículos: 

Artículo 3º, en cuanto al ámbito de atribuciones, especialmente en la 

planeación urbanística. 

Artículo 6º, “Los organismos de la Administración Pública Nacional, de los 

Estados y de los Municipios; las instituciones, corporaciones o entidades de 

carácter público y aquellas de carácter privado en las cuales el Estado, 

directa o indirectamente participe con el 50% o más de su capital social, 

deberán programar y ejecutar sus actividades de acuerdo con las 

previsiones del Plan Nacional de Conservación, Defensa y Mejoramiento del 

Ambiente…” 
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Ley Penal del Ambiente, en lo que concierne a: 

Artículo 1. Objeto.- “La presente Ley tiene por objeto tipificar como delitos 

aquellos hechos que violen las disposiciones relativas a la conservación, 

defensa y mejoramiento del ambiente, y establece las sanciones penales 

correspondientes. Así mismo, determina las medidas precautelativas, de 

restitución y de reparación a que haya lugar”. 

Artículo 30. “Cambio de flujos y sedimentación.- El que cambie u obstruya 

el sistema de control, las escorrentías, el flujo de las aguas o el lecho 

natural de los ríos, o provoque la sedimentación de éste, en contravención 

a las normas técnicas vigentes y sin la autorización correspondiente, será 

sancionado con arresto de tres (3) a nueve (9) meses y multa de 

trescientos (300) a novecientos (900) días de salario mínimo”. 

 

Ley de Aguas, especialmente lo que refiere a los artículos siguientes: 

Artículo 6, en cuanto a que “Son bienes del dominio público de la Nación”: 

1. Todas las aguas del territorio nacional, sean continentales, marinas e 

insulares, superficiales y subterráneas. 

2. Todas las áreas comprendidas dentro de una franja de ochenta metros 

(80 mts.) a ambas márgenes de los ríos no navegables o intermitentes 

y cien metros (100 mts.) a ambas márgenes de los ríos navegables, 

medidos a partir del borde del área ocupada por las crecidas, 

correspondientes a un período de retorno de dos coma treinta y tres 

(2,33) años.  Quedan a salvo, en los términos que establece esta Ley, 

los derechos adquiridos por los particulares con anterioridad a la 

entrada en vigencia de la misma.” 

Artículo 9, el cual establece que “El Estado promoverá la participación de 

las organizaciones sociales, en la gestión integral de las aguas, mediante la 

difusión de información que involucre al ciudadano y a la ciudadana en los 

problemas del agua y sus soluciones.” 
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Artículo 14 

La prevención y control de los posibles efectos negativos de las aguas sobre 

la población y sus bienes se efectuará a través de: 

1. Los planes de gestión integral de las aguas, así como en los planes de 

ordenación del territorio y de ordenación urbanística, insertándose los 

elementos y análisis involucrados en la gestión integral de riesgos, como 

proceso social e institucional de carácter permanente, concebidos de 

manera consciente, concertados y planificados para reducir los riesgos 

socio naturales y cronológicos en la sociedad. 

2. La construcción, operación y mantenimiento de las obras e instalaciones 

necesarias. 

Artículo 15 

El análisis de riesgos estará orientado a la prevención y control de 

inundaciones, inestabilidad de laderas, movimientos de masa, flujos 

torrenciales, sequías, subsidencia y otros eventos físicos que pudieran 

ocasionarse por efecto de las aguas.  Asimismo, el análisis de riesgos 

considerará la prevención y control de las enfermedades producidas por 

contacto con el agua y las transmitidas por vectores de hábitat acuático. 

Artículo 17 

A los efectos de esta Ley, se establecen las siguientes regiones 

hidrográficas y se señalan las cuencas hidrográficas que las integran: 

4. Lago de Valencia: Cuencas hidrográficas de los ríos Aragua, Limón, 

Turmero, Maracay, Carabobo, Cabriales y Las Minas. 

Artículo 20 

La organización institucional para la gestión de las aguas atenderá a los 

principios de: 

1. Desconcentración, descentralización, eficiencia y eficacia administrativa. 

2. Participación ciudadana. 
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3. Corresponsabilidad en la toma de decisiones. 

4. Cooperación interinstitucional. 

5. Flexibilidad para adaptarse a las particularidades y necesidades 

regionales y locales. 

Artículo 22 

Los estados, los municipios, los Consejos Estadales de Planificación y 

Coordinación de Políticas Públicas y los Consejos Locales de Planificación 

Pública, ejercerán las competencias que en materia atinente a la gestión de 

las aguas, les han sido asignadas en la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela y demás leyes aplicables, sin menoscabo de las 

funciones que le sean transferidas, delegadas o encomendadas por el 

ministerio que ejerza la Autoridad Nacional de las Aguas, de conformidad 

con la ley, y participarán en la toma de decisiones del ministerio que ejerza 

la Autoridad Nacional de las Aguas a través de su incorporación en los 

Consejos previstos en este Título. 

 

Artículo 54 

Las zonas protectoras de cuerpos de agua tendrán como objetivo 

fundamental proteger áreas sensibles de las cuales depende la 

permanencia y calidad del recurso y la flora y fauna silvestre asociada. 

Se declaran como zonas protectoras de cuerpos de agua, con arreglo a esta 

Ley: 

1. La superficie definida por la circunferencia de trescientos metros de 

radio en proyección horizontal con centro en la naciente de cualquier 

cuerpo de agua. 

2. La superficie definida por una franja de trescientos metros a ambas 

márgenes de los ríos, medida a partir del borde del área ocupada por 

las crecidas correspondientes a un período de retorno de dos coma 

treinta y tres (2,33) años. 
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La zona en contorno a lagos y lagunas naturales, y a embalses construidos 

por el Estado, dentro de los límites que indique la reglamentación de esta 

Ley. 

 

Ley de Ordenación Urbanística. 

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto la ordenación del desarrollo 

urbanístico en todo el territorio nacional con el fin de procurar el 

crecimiento armónico de los centros poblados. 

El desarrollo urbanístico salvaguarda los recursos ambientales y la calidad 

de vida en los centros urbanos. 

Artículo 6. Las autoridades urbanísticas serán el Ejecutivo Nacional y los 

Municipios, cada una dentro de las esferas de su competencia. 

 

Del plan de ordenación urbanística, derivan los planes particulares (Artículo 

34 LOU), los planes de desarrollo local y los planes especiales, de forma 

breve, estos se explican a continuación: 

Planes Particulares (Guía para la elaboración del plan particular Mindur 

2003):  

La elaboración y publicación de los Planes Particulares es competencia del 

Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Infraestructura, por ser éste el 

organismo rector de la planificación urbanística del país, quien los aprobará 

mediante Resolución Ministerial, cuando por razón de urgencia, seguridad o 

defensa nacional o para darle prioridad a programas de Interés Nacional, se 

necesite proceder en forma distinta a lo establecido en otros instrumentos 

de planificación. 

El Plan Particular es el instrumento jurídico de planificación de aprobación 

expedita utilizado para dar respuesta a problemas urbanos coyunturales.  

Es una herramienta flexible en su estructura y representa la concreción 

espacial de las Políticas de Planificación de orden nacional y regional del 
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Ejecutivo Nacional, dentro del ámbito de una ciudad o un sector de ésta y 

está dirigido a la ordenación, defensa y/o mejoramiento del mismo 

 

Ley Orgánica de Seguridad de la Nación. 

Artículo 2. La seguridad de la Nación está fundamentada en el desarrollo 

integral, y es la condición, estado o situación que garantiza el goce y 

ejercicio de los derechos y garantías en los ámbitos económico, social, 

político, cultural, geográfico, ambiental y militar de los principios y valores 

constitucionales por la población, las instituciones y cada una de las 

personas que conforman el Estado y la sociedad, con proyección 

generacional, dentro de un sistema democrático, participativo y 

protagónico, libre de amenazas a su sobrevivencia, su soberanía y a la 

integridad de su territorio y demás espacios geográficos. 

Artículo 23. De acuerdo con lo previsto en la Constitución y las leyes, el 

Ejecutivo Nacional organizará un cuerpo uniformado de policía nacional, un 

cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas, un cuerpo 

de bomberos y una organización de protección civil que atenderá las 

emergencias y desastres, las cuales, sin menoscabo de las funciones 

específicas que se les asignen, deben trabajar coordinadamente a los fines 

de garantizar la preservación del orden interno. 

Artículo 24. El Sistema de Protección Civil se entenderá como una gestión 

social de riesgo en la cual actúan los distintos órganos del Poder Público a 

nivel nacional, estadal y municipal, con la participación de la sociedad, y se 

extiende desde la planificación del Estado hasta procesos específicos, con 

miras a la reducción de la vulnerabilidad ante los eventos de orden natural, 

técnico y social. 

El articulado mencionado no es excluyente, por lo que aplica la 

totalidad de las leyes consideradas y el resto del marco legal 

venezolano. 
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Plan de Ordenación Urbanística del eje La Victoria-El Consejo-

Sabaneta - Las Tejerías, Gaceta oficial Nº 5.270 de fecha 26 de 

Octubre de 1.998. 

En la Guía de elaboración del plan de Ordenación Urbanística (2003), se 

indica que la planificación urbanística, como parte del proceso de 

Ordenación del Territorio, tiene como objetivo la distribución del espacio de 

manera coherente y organizada con el fin de proveer a la comunidad de un 

medio físico apropiado para el desarrollo de las actividades urbanas. 

 

Plan de saneamiento de la cuenca del lago de Valencia. 

 

 

Figura 3, Proyecto de Saneamiento. Fuente: http://www.vitalis.net. 

El gráfico superior, evidencia la conjunción de dos elementos 

funcionales, el primero el de tratamiento de las aguas que descargan 

en el lago de Valencia y el segundo, el de sostenimiento de una cota 
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o nivel de las aguas, mediante el trasvase del exceso de agua 

generado por la inclusión del vital liquido extra-cuenca y de la 

variación del patrón de escorrentía por la construcción 

primordialmente en terrenos originariamente agrícolas y boscosos. 

 

La participación y rectoría del Ministerio del Ambiente en esta 

problemática es fundamental, lo que queda sustentado en las siete 

líneas de acción del ministerio del ambiente, como se lee a 

continuación: 

 Gestión Ambiental Compartida 

 Agua Potable / Agua Servida 

 Ordenación del Territorio 

 Obras Hidráulicas 

 Reforestación Productiva 

 Manejo de Desechos Domésticos, Tóxicos y Peligrosos 

 Adaptación al Cambio Climático 

Los elementos resaltados en negrillas, permiten entrever el 

mecanismo a seguir, para la consecución de los recursos, ya que 

como se presenta en los capítulos posteriores, la solución de la 

problemática planteada se sustenta en la ordenación del territorio y 

la reestructuración urbana; así como, en las obras hidráulicas 

necesarias para adaptar al río Turmero a las nuevas condiciones de 

escorrentía y la posible reforestación productiva. 
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Decreto Ley de la Organización Nacional de Protección Civil y 

Administración de Desastres. 

Artículo 4°. A los efectos de este Decreto Ley, se entiende por: 

1. Desastre: todo evento violento, repentino y no deseado, capaz de 

alterar la estructura social y económica de la comunidad, 

produciendo grandes daños materiales y numerosas pérdidas de 

vidas humanas y que sobrepasa la capacidad de respuesta de los 

organismos de atención primaria o de emergencia para atender 

eficazmente sus consecuencias. 

2. Emergencia: cualquier suceso capaz de afectar el funcionamiento 

cotidiano de una comunidad, pudiendo generar víctimas o daños 

materiales, afectando la estructura social y económica de la 

comunidad involucrada y que puede ser atendido eficazmente con 

los recursos propios de los organismos de atención primaria o de 

emergencias de la localidad. 

3. Estado de Alarma: Es la declaratoria oficial, emitida por la 

primera autoridad civil del Municipio, Estado o Nación, oída la 

opinión del Comité Coordinador de Protección Civil y 

Administración de Desastres respectivo, que permite la activación 

de recursos técnicos, humanos, financieros o materiales, con el 

objeto de reducir los efectos dañosos ante la ocurrencia 

inminente de un fenómeno natural técnicamente previsto. 

4. Estado de Emergencia: Es la declaratoria oficial emitida por la 

primera autoridad civil del Municipio, Estado o Nación, oída la 

opinión del Comité Coordinador de Protección Civil y 

Administración de Desastres respectivo, que permite la activación 
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de recursos técnicos, humanos, financieros o materiales, con el 

objeto de atender o enfrentar los efectos dañosos causados por 

un fenómeno natural o tecnológico que ha generado un desastre. 

5. Organismos de Atención Primaria: Son los órganos de 

Seguridad Ciudadana cuya misión natural es la atención de 

emergencias, tal es el caso de los cuerpos de policías y bomberos. 

6. Organismos de Atención Secundaria: Son las instituciones 

públicas o privadas que, en virtud de su especialidad o recursos, 

ante una emergencia pueden ser llamados a colaborar en la 

atención por los organismos de atención primaria. 

7. Organismos de Apoyo: Son aquellas instituciones públicas o 

privadas que, de manera eventual, pueden aportar recursos o 

informaciones necesarias en el proceso de protección y 

administración de desastres. 

8. Protección Civil: Conjunto de disposiciones, medidas y acciones 

destinadas a la preparación, respuesta y rehabilitación de la 

población ante desastres. 
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2. ANÁLISIS DEL RIESGO 

DE INUNDACIÓN 

 



Acciones Contingentes Ante Posibles Inundaciones 

en el Municipio Fco. Linares Alcántara; 

Pág._21_de _109_   

Elaborado por:                                 .  

Sala Técnica Linares Alcántara. 

2.1. INTRODUCCIÓN. 

Las inundaciones que pueden afectar a los municipios Linares 

Alcántara, Mariño y José Ángel Lamas, se deben a cualquiera de las 

siguientes causas, o a una combinación de ellas: 

2.1.1. Desbordamiento de los Ríos Turmero, Blanco y Aragua, 

especialmente, en los meandros naturales y artificiales; estos 

últimos ocasionados por la modificación del cauce, con 

escombros para la ampliación de viviendas. 

2.1.2. Variación del patrón de escorrentía a lo largo de las riveras de 

ambos ríos, por construcciones a menos de 300 m de los 

márgenes, inclusive en la berma de los mismos. 

2.1.3. Imposibilidad de drenar las aguas de escorrentía hacia los ríos, 

motivado a la altura del terraplén resultante de la acumulación 

del material del dragado y desazolve que no ha podido ser 

retirado, al no existir acceso para los camiones. 

2.1.4. Acumulación de basura en las obras de arte, de tamaño 

suficiente para generar obstrucción, tales como vehículos, 

cauchos de camiones, neveras, entre otros. 

2.1.5. Azolvado excesivo de los diques Cari-Cari y Aragua, como 

consecuencia de los sedimentos producto de la deforestación 

exacerbada de los márgenes de los afluentes de estos ríos. 

 

La información hidrológica y climatológica que se plasma en el siguiente 

punto, permite entender, como las condiciones naturales de inundación y 

escorrentía afectan la rivera de los ríos evaluados, aunado al efecto de las 

construcciones inadecuadas y mal ubicadas. 
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2.2. HIDROLOGÍA. 

 

2.2.1. Climatología1. 

 

Debido al contrastado relieve de diversas altitudes se 

presentan en el Estado Aragua varios tipos de clima.  En la 

faja litoral domina un clima semiárido y cálido, como se 

evidencia en Turiamo y Puerto Maya, aunque en elevaciones 

del flanco septentrional de Serranía de Litoral se producen 

lluvias orográficas que posibilitan condiciones húmedas y más 

frescas, que permiten la formación de bosques nublados en el 

Parque Nacional Henri Pittier, a su vez, condiciones locales 

posibilitan mayor humedad y cálidas temperaturas en algunas 

caletas costeras, como Chuao, Choroní, Ocumare, que se han 

aprovechado en las tradicionales plantaciones de cacao.  En 

las altitudes de la Cordillera de La Costa se expresa un clima 

isotermo de altura, alcanzándose en Colonia Tovar, a 1.790 m. 

de altitud, una temperatura media anual de sólo 15,4° C y 

precipitaciones de 1.000 mm anuales.  En la Depresión del 

Lago de Valencia y Valles de Aragua se reconocen condiciones 

más cálidas, registrándose en Maracay a 436 m. de altitud una 

temperatura media anual de 25,5° y una pluviosidad anual de 

834 mm, con una estación seca bien definida; la pluviosidad 

conjunta de los valles de Aragua y los de la cordillera de la 

costa, afectan a los ríos Aragua y Turmero. 

 

2.2.2. Río Turmero. 

La superficie de la subcuenca es de 22.980 ha y aguas abajo 

(descargando al lago de los Tacariguas), conforma una 

                                                
1 www.gobiernoenlinea.ve/venezuela/perfil_aragua.html 
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especie de delta con el río Blanco y el caño Colorado.  Las 

crecidas del río, están parcialmente reguladas por los 

embalses de los diques Cari-Cari y Aragua, ubicados 

aproximadamente en el punto medio de sus 38 Km. de 

longitud, como todo cauce de agua, evidencia fluctuaciones en 

sus niveles, que presentan puntos críticos denominados 

períodos de retorno, los cuales obedecen a una frecuencia que 

se plasma en el punto 2.6 (análisis hidráulico). 

 

2.2.3. Río Aragua. 

La superficie de la cuenca es de 42.230 ha y tiene una 

longitud de 55 Km.  Para la evaluación hidráulica, se cuenta 

con la siguiente información proporcionada por el MINAMB: 

Sector Santa Cruz, para el tramo del río Aragua en este sector, 

el cual fue evaluado por la Coordinación de Equipamiento 

Ambiental, durante el año 2000, las condiciones de 

escurrimiento de la sección hidráulica del río Aragua, 

específicamente en el sector que abarca desde el dique 

Aragua hasta la población de Santa Cruz en un trayecto de 

unos cuatro (04) kilómetros, se determinó que la máxima 

capacidad de tránsito de creciente por su sección hidráulica, 

está en el orden de los 49,93 m3/s, valor que de acuerdo a los 

registros históricos del Departamento de Hidrología MARN-

Aragua, es inferior al de eventos extraordinarios de crecidas 

del río Aragua, que de producirse, ocasionarán 

desbordamientos hacia áreas de su planicie de inundación, 

considerándose en esta determinación que las condiciones 

hidráulicas de la sección en todo el recorrido señalado 

anteriormente, debe ser similar a la sección típica canalizada 
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en concreto que presenta el canal trapecial que se localiza en 

la población de Santa Cruz y cuya geometría se define por los 

diferentes elementos: 

 

b  =  Plantilla   = 4,50 mts 

d  =  Tirante    = 2,26 mts 

r/t  = Relación de Taludes   = 1:1 

T   = Ancho del canal  = 8,50 mts 

S = Pendiente   = 1,15°/oo 

En estas condiciones de diseño, no se descarta la ocurrencia 

de crecientes superiores al valor calculado, pudiendo causar 

las mismas molestias rutinarias por el tránsito de crecientes 

del río Aragua en áreas urbanas, con caudales que pondrían 

en riesgo a personas y sus bienes. 

 

En base a lo antes citado y tomando en cuenta los parámetros 

arriba señalados, se presenta la siguiente evaluación hidráulica 

del canal existente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3, Propuesta de Canalización. Fuente: MINAMB 
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 Se exhorta a solicitar al Instituto de Ferrocarriles del 

Estado (IFE), la evaluación hidrológica e hidráulica del río 

Aragua, realizada para el diseño y construcción del 

viaducto sobre este curso de agua, localizado aguas abajo 

del dique Aragua, ello con el fin de adecuar una sección 

hidráulica que permita el tránsito de crecientes en función 

de los valores utilizados en otros tramos del río. 

 Tomar en consideración para el diseño de la sección 

hidráulica, el tramo canalizado en concreto, existente en la 

población de Cagua. 

 Para el tramo del río ubicado en la población de San 

Mateo, se debe considerar para el diseño de la sección 

tipo, la sección hidráulica y parámetros geométricos 

calculados para el Sector La Curía, considerando además 

un período de retorno ajustado a la geometría del drenaje 

ubicado en el tramo aguas abajo y cuya sección típica y 

parámetros hidráulicos, se muestran en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4, Sección Típica de Rectificación o Canalización. 
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2.3. GEOMORFOLOGÍA DE LA ZONA DE ESTUDIO. 

2.3.1.-Geomorfología general: 

En la cordillera de la costa central se aprecian cuatro fajas 

tectónicas diferenciadas, ellas son: faja tectónica de la cordillera 

de la costa, faja tectónica Caucagua-El Tinaco, faja tectónica de 

Paracotos y faja volcánica de Villa de Cura.  Ubicándose el 

municipio Francisco Linares Alcántara al sur de la faja tectónica 

de la cordillera de la costa y enmarcada en dos sectores, los 

cuales se plasman en la imagen siguiente. 

 

 

Figura 5, Extracto mapa geológico. Fuente: MINAMB 

Sector A 
 

Al Este (Cercano a la Orilla del Lago Los Tacariguas) 

Clasificado P1 pf / Qs,f,l 

El área natural presente es de Planicie, la formación de relieve es de 

desborde, la acumulación cuaternaria presente es de depósito del 

pleistoceno superior del cuaternario medio, las formaciones superficiales 

predominante de depresión de forma es con fondo de depresión y 

depósito fluvio-lacustre.  
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Sector B 

Al Oeste  

Clasificado P1 pl / Qob,1,7 

El área natural presente es de Planicie, la formación de relieve es fluvio-

lacustre, la acumulación cuaternaria presente es de depósito sub-actual 

del cuaternario medio, los fenómenos o actividades relacionadas con la 

dinámica actual es no perceptible de inundaciones o anegación durante 

varios períodos. 

 

Geológico2 

2.3.2.- El río Turmero 

 “El relleno fluvio-lacustre de la Depresión de Valencia, presenta en 

el área de la hoja espesores que varían de 300 a 400 metros en la 

parte central de la depresión, la cual está situada al oeste de la 

hoja en la zona de El Roble y al este en la zona situada entre 

Camburito-Santa Rita y San Martín-Palo Negro.  Hacia los bordes 

rocosos disminuyen los espesores gradualmente.  La edad del 

relleno fluvio-lacustre es Cuaternario en la superficie, pero es 

probable que en su parte inferior sea Plioceno y tal vez Mioceno, en 

forma análoga a la depresión de Santa Lucía-Ocumare del Tuy, 

donde afloran sedimentos de esas edades. 

 
Inicialmente, parece haberse constituido un valle fluvial que 

comunicaba el área de Palo Negro con el Roble para dirigirse hacia 

la Cuenca del río Orinoco.  Debido a posibles movimientos 

tectónicos se cerró la cuenca originándose el lago.  Varios afluentes 

comunicaban con el curso de agua principal, entre los que puede 

reconocerse el afluente que dirigía hacia el oeste desde Mariara 

                                                
2 MARNR, 1981. Estudio Hidrogeológico de la Cuenca del Lago de Valencia Parte III, Dirección 

General Sectorial de Información e Investigación del Ambiente… 
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pasando por San Joaquín hasta El Roble, así como el río Guigue, el 

río Tocorón, entre otros. 

 
Desde el Mioceno hasta el Holoceno, los cambios climáticos que 

fluctuaban de lluvioso a desértico deben haber dado lugar al 

nacimiento y extinción de varios lagos, estando el actual a su vez 

en proceso de extinción. 

 
La litología del relleno fluvio-lacustre presenta gravas, arenas, limos 

y arcillas formando secuencias intercaladas pero muy variables en 

sentido vertical y horizontal.  En la parte occidental pueden 

apreciarse (ver cortes adyacentes al Mapa Hidrogeológico) grupos 

de capas de arena separadas por espesas secuencias con 

predominio arcilloso.  Así por ejemplo, en el área de El Roble, al 

sureste de Valencia se observa en una columna de 400 metros la 

presencia de cuatro grupos de capas de arenas, asumiéndose que 

se trata de cuatro acuíferos, aunque el más somero ya no contiene 

agua.  Por otra parte, los acuíferos están situados en los primeros 

300 metros ya que los 100 más profundos son predominantemente 

arcillosos. 

 

2.3.4.- El llano de inundación de la confluencia del río Turmero y el lago 

de los Tacariguas. 

Al este del lago, la información litológica cubre sólo los 100 

primeros metros de profundidad, aunque el espesor total puede 

superar los 300 metros.  Junto a la costa oriental del lago, la parte 

superior de la columna litológica presenta el predominio de capas 

arcillosas cuyo espesor varía de 5 a 10 metros.  Hacia el área de 

Maracay y Turmero, desaparecen paulatinamente las arcillas para 

dar lugar a las arenas.  Junto al lago y por debajo de las capas 
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arcillosas, existen grandes espesores de arenas y gravas que se 

acuñan hacia el este y hacia el sur. 

 
La litología de los sedimentos expuestos en la superficie del relleno 

fluvio-lacustre ha sido determinada en forma aproximada por el 

análisis morfométrico de la densidad de drenaje, realizado en la 

parte II de la secuencia de trabajos del Estudio Hidrogeológico de 

la cuencas.” 

 

2.4.-  RED DE DRENAJES 

En espera de información por parte de la municipalidad; sin 

embargo, en función a los proyectos financiados por entes 

nacionales y que aparecen en sus respectivas páginas Web, se 

pueden presentar los siguientes:  

Fuente/Contrato Obra Fecha Monto 

Fides/FOR-0519-2006-

58401 

Drenaje de Aguas de Lluvia para la 
Comunidad de San Antonio, Sector 
Santa Inés. 

01-Mar-06 149.997,85 

Fides/FOR-0519-2006-

58384 

Construcción de Cloacas y 

Tanquillas Recolectoras de Aguas de 
Lluvia, Comunidad Los Próceres 

01-Mar-06 149.997,85 

Fides/FOR-0519-2006-

58398 
Construcción de Drenaje Aguas de 
Lluvia Comunidad Santa Eduvigis 

01-Mar-06 50.000,00 

Fides/FOR-0519-2006-

56878 
Drenaje, Bacheo y Asfaltado El 
Oasis. 

10-Feb-06 119.653,32 

Fides/OR-0519-2006-

55395 

Sistema de Drenaje de Aguas de 
Lluvia y Aguas Servidas en el Barrio 
José Antonio Páez I 

01-Feb-06 310.000,00 

Fides/OR-0519-2005-

46336 

Drenaje de Aguas de Lluvia en Calle 
Margarita y Calle Principal 
Camburito, Sector Camburito. 

13-Sep-05 87.615,73 

LAEE Drenaje de las calles Darío Briceño 
los Próceres, Parroquia: Santa Rita 

2005 49.352,96 

LEY PARAGUA Drenaje Sector la Agunita, 
Parroquia: Francisco de Miranda 

2004 300.000,00 

Información tomada de: http://fides.gov.ve/ y http://franciscolinaresalcantara-
aragua.gob.ve/portal-alcaldias/gestion.html.  
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2.5.-  INUNDACIONES HISTÓRICAS 

No se ubicaron registros escritos de grandes inundaciones, solo 

fuentes orales, que ubican la del año 20083 como una de las peores, 

lo cual es una referencia importante, pues en algunos sectores (El 

Paují, Camburito, entre otros) a distancias inferiores a los 50 m con 

respecto al eje del río, se reflejaron profundidades que oscilaban 

entre 1,3 m y 1,6 m, con suficiente fuerza para desplazar algunos 

vehículos de su lugar de estacionamiento.  En este sentido cabe 

destacar, que los sectores considerados, se encuentran entre las 

curvas de nivel 420 y 427,5, habiendo un área afectada directamente 

por el río (no por la falta de drenajes) de unos 200 m con respecto al 

eje del mencionado curso de agua.  Un extracto del área afectada, 

puede evidenciarse en el gráfico siguiente: 

 

 

Figura 6, Extracto planimetría-altimetría municipio. Fuente: Indeterminada 

 

Sectores más elevados como la caridad del cobre I y II, ubicados en 

la cota 437,5 e inclusive hasta la cota 440, lo que implica que de no 

                                                
3 Precipitación anual 262.8 mm, evidenciando una máxima (1979 – 2009) de 690 mm. 
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mejorase el drenaje y continuar las construcciones improvisadas (en 

franco incumplimiento con la ley de aguas y la C.R.B.V, referente a la 

corresponsabilidad), el área inundable podría extenderse. 

 

Ahora bien, tomando como referencia la alternativa 1 de rectificación 

(mayor afectación de viviendas), se estimaron en el municipio 

Francisco Linares Alcántara, 2.480 viviendas afectadas, en la 

alternativa 2, solo 1.150; pero, con afectación directa a la Base Aérea 

“El Libertador”, la cual puede considerarse positiva, al utilizar esta 

obra, como un obstáculo artificial y preservar así, la zona de 

seguridad (entendiendo que esta ya ha sido violada).  Por su parte, 

en el municipio Mariño, se contabilizaron 480 viviendas afectadas 

parcialmente. 
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2.6.-  ANÁLISIS HIDRÁULICO 

La información de los períodos de retorno para el río Turmero, se 

puede resumir en la siguiente tabla: 

Periodo 
Retorno (años) 

 

Q (M
3
/S) 

2,33 41,74 

5 79,27 

10 104,08 

25 135,44 

50 158,70 

100 181,79 

 

Esta información, permite determinar las características hidráulicas 

de la canalización o rectificación del cauce, de obligatoria realización, 

como consecuencia de la variación del patrón de escorrentía y el 

escaso espacio para viviendas; así como, la gran cantidad de 

meandros con radio crítico.  Como recomendación del autor en este 

punto, la canalización pierde valor, ya que afecta la percolación y por 

ende a los acuíferos, desmejora el paisajismo como posible atractivo 

turístico y de esparcimiento para los lugareños y hace incoherente la 

construcción de un posible trasvase, el cual en ascenso puede ser 

utilizado para el riego del mencionado paisajismo, de posibles 

desarrollos agrícolas y de aducción secundaria para empresas que 

pueden funcionar con agua de bajo tratamiento. 

 

El diseño de la sección hidráulica del río Turmero puede realizarse 

partiendo del caudal (m3/s) de tránsito de la subcuenca para un 

periodo de retorno determinado.  En la siguiente tabla, se presentan 

los diferentes escenarios de ocurrencia de crecientes para diferentes 

períodos de retorno para este río, a partir de la evaluación 

hidrométrica realizada por el Ministerio del Ambiente a este drenaje 

natural y a su capacidad de conducción hidráulica en estos sectores. 
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Periodo 
Retorno 
(años) 

 

Q (M
3
/S) 

 

Pendiente 
%S 

“n” 
Coefic. 

Rugosidad 

Plantilla 
(b) 
(m) 

Tirante 
(y)  (m) 

Ancho 
Canal 
(T) (m) 

Relación 
de Talud 

(H:V) 

2,33 41,74 0,03 0.015 5 0,82 6.63 1:1 

5 79,27 0,03 0.015 5 1,20 7,39 1:1 

10 104,08 0,03 0.015 5 1,41 7,80 1:1 

25 135,44 0,03 0.015 5 1,64 8,27 1:1 

50 158,70 0,03 0.015 5 1,79 8,57 1:1 

100 181,79 0,03 0.015 5 1,93 8,86 1:1 

  

 

 

Figura 7, Modelo de sección hidráulica. Fuente: MINAMB 

 
Desarrollar la propuesta de rectificación o canalización (puede haber 

una combinación de ambos), dentro del período de retorno de 10 

años, permite no solo cumplir con la ley de aguas, si no garantizar la 

posibilidad de realizar un desarrollo urbanístico simétrico, con una 

consecuente disminución del costo de inversión asociado a la 

construcción de los servicios básicos y lograr la descarga de aguas 

servidas al colector marginal propuesto por el MINAMB. 

 
Bajo la condición actual (sin rectificación), se deben considerar las 

obras de arte, las cuales en condiciones normales pueden 

representar un estrangulamiento (cuello de botella) en el cauce, más 

aún, cuando se traban no solo ramas, si no lavadoras y carrocerías 

de vehículos, lo cual está distante de ser modelado.  En este orden 

de ideas, se plasma a continuación las mencionadas obras: 



Acciones Contingentes Ante Posibles Inundaciones 

en el Municipio Fco. Linares Alcántara; 

Pág._34_de _109_   

Elaborado por:                                 .  

Sala Técnica Linares Alcántara. 

 

Figura 8, Cálculo caudal máximo permitido puente La Casona. Fuente: MINAMB 

 

 

Fe de errata: Pasarela no puente Maicara 

 

Figura 9, Cálculo caudal máximo permitido pasarela Maicara. Fuente: MINAMB 
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Fe de errata: Pasarela Los Tamarindo, no puente 

 

Figura 10, Cálculo caudal máximo permitido pasarela Los Tamarindos. Fuente: 

MINAMB 

 

 

 

Figura 11, Cálculo caudal máximo permitido puente El Charal. Fuente: MINAMB 
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Figura 12, Cálculo caudal máximo permitido puente Las Américas. Fuente: MINAMB 

 

De los gráficos superiores, se desprende que la peor situación es la 

de la pasarela del Charal, con un caudal de 69,47 m3/s, que está por 

debajo del retorno de cinco años; sin embargo, los reiterados 

reboses en el sector, pueden ser atribuidos a los escombros y basura 

característicos en este río. 

 

2.7.- UMBRALES DE DESBORDAMIENTO. 

Estos fueron establecidos en el aparte 2.6 del análisis hidráulico, 

destacando que de acuerdo a la evaluación realizada por el Instituto 

de Ferrocarriles del Estado (IFE), para el caso particular del río 

Aragua, el período de retorno de los 200 años, podría afectar a la 

altura del cruce de la ART-1, una extensión de 1.200 m, a ambos 

lados del cauce, conociendo que este punto es más alto que 

cualquiera en el municipio Linares Alcántara y que el dique Aragua, 

permite la interconexión de los ríos, se puede deducir que durante 

estos eventos (más de 50 años) y en virtud a experiencias anteriores, 
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en las cuales hubo la necesidad de drenar a la mencionada 

interconexión, este caudal, o parte del mismo, afectará la subcuenca 

del río Turmero. 
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2.8.- RIESGO DE INUNDACIÓN SEGÚN P.C 

 

2.8.1.- Clasificación del riesgo. 

Para el momento de la elaboración del presente documento, 

Protección Civil Regional, no contaba con la mencionada 

información; sin embargo, consignó los cuadros de pre-lluvia, los 

cuales aportan información valiosa, especialmente para cuantificar 

la población que podría verse afectada, motivado a esto y a la 

inexistencia de planos de calado, estos se suplantan como anexos, 

por los cuadros mencionados, por lo cual, este pasa a ser parte del 

anexo “A”. 

 

 

2.8.2.- Mapa de riesgos de inundación actual 

Esta información tampoco existe; sin embargo, de llevarse a cabo 

la propuesta de rectificación, los datos actuales perderían validez. 

 

 



Acciones Contingentes Ante Posibles Inundaciones 

en el Municipio Fco. Linares Alcántara; 

Pág._39_de _109_   

Elaborado por:                                 .  

Sala Técnica Linares Alcántara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. APRECIACIONES LOGÍSTICAS 

Y DE PERSONAL 

ACTUACIONES PREVISTAS POR LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
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3.1. INTRODUCCIÓN. 

Dada la enorme inversión, que implica la reubicación de las viviendas 

en zonas de alto riesgo y en general las que violan la Ley de Aguas, 

así como, los trabajos hidráulicos necesarios, la Alcaldía del Municipio 

Francisco Linares Alcántara, de forma conjunta con el Ministerio de 

Obras Públicas y Vivienda elaborará un plan particular para toda la 

zona afectada, vinculados ambos organismos directamente a las 

autoridades de los otros municipios afectados;  En tal sentido, 

mientras se elabora tan importante documento y dado lo inminente 

del período lluvioso, el presente capítulo, se limita a enumerar los 

medios y responsabilidades de los entes y personas que deberán 

actuar en el caso de inundaciones, destacando el hecho, que este 

municipio es de alto riesgo sísmico, por lo que con la intención de 

generar valor agregado, la propuesta deberá ser aplicable también 

para este tipo de contingencia. 

 

 

3.2. PROTECCIÓN CIVIL. 

La coordinación de las acciones e integración de las dependencias 

vinculadas, será responsabilidad de Protección Civil; así como, 

mantener actualizada la información de riesgo.  En tal sentido, a 

continuación se detallan las competencias de este ente en el área de 

acción; sin embargo, se destaca como una deficiencia notoria en este 

ámbito, la inexistencia de una unidad municipal de Protección Civil. 

1. En conjunción con la máxima autoridad municipal, coordinará 

las acciones de búsqueda, rescate, evacuación y reubicación. 

2. En conjunción con la máxima autoridad municipal, proveerá 

información a los medios de comunicación. 
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3. Mantener un inventario actualizado de los medios y 

capacidades de los diferentes entes con competencia 

preventiva y reactiva. 

4. Seguimiento continuo de los diferentes obstáculos en o 

aledaños al cauce. 

5. Mantener actualizados los mapas de zonas de riesgo. 

 

La información aportada por esta dependencia y la alcaldía, permiten 

generar el cuadro siguiente: 

SECTOR/COMUNIDAD 
N. Riesgo # Viviend. # Personas 

Alc. P.C Alc. P.C Alc. P.C 

Las Mercedes   10 10  50 

Callejón San Juan de Coropo    14  70 

Coropo II   20 10  50 

Coropo I    5  25 

Caridad del Cobre   19 30  150 

San Román   11 10  50 

Pedro León   8 5  150 

Puente Santa Inés   43 12  60 

Alberto Solano   110 40  200 

Camburito   21 30 226 150 

Francisco de Miranda I    60  400 

Francisco de Miranda II    20  100 

Puente Guaruto/Río Blanco    8  40 

Callejón Junín    4  20 

Paraparal Las Casitas   335 22 1356 110 

18 de mayo    40  200 

Simón Rodríguez       

Daniel Zacarías    30  150 

Platanal   33    
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Continuación tabla de riesgos. 

SECTOR/COMUNIDAD 
N. Riesgo # Viviend. # Personas 

Alc. P.C Alc. P.C Alc. P.C 

Santa Bárbara, S.R    30  150 

Virgen del Carmen    30  150 

El Charal   10 40 47 200 

Las Malvinas   52 40 286 200 

Los Mangos 1 y 2   29  172  

El Hueco       

Los Ruices    23  115 

Costa del Río    40  200 

Los Jabillos I    65  425 

Los Jabillos II    18  90 

Hugo Peña    8  40 

Prados del Sur 1 y 2       

Total  644  3.545 

 

Nota: La información aportada por P.C es una aproximación ya que existe 
una proporcionalidad absoluta (factor 5) entre número de viviendas, 
número de familias y el de personas; así mismo, la de la alcaldía es 

incompleta. 

 

Es importante destacar la inexistencia de una oficina de Protección 

Civil Municipal, por lo que se debe en primera instancia activar la 

oficina administrativa, en la sala situacional, contando para ello con 

un licenciado en la materia de administración y control de desastres y 

dos auxiliares con experiencia que se vinculen a los Consejos 

Comunales. 

 

La realización de una matriz DOFA, en este ámbito, arrojó gran 

cantidad de amenazas hidrometeorológicas y sísmicas, con un nivel 

de riesgo magnificado por las construcciones improvisadas y los 



Acciones Contingentes Ante Posibles Inundaciones 

en el Municipio Fco. Linares Alcántara; 

Pág._43_de _109_   

Elaborado por:                                 .  

Sala Técnica Linares Alcántara. 

problemas culturales, evidenciando muchas más debilidades que 

fortalezas.  Estas van desde la inexistencia de personal calificado en 

la materia, la oficina y el equipamiento; en este sentido, se observa 

que existe capacidad y obligación a nivel municipal de un 

equipamiento básico; sin embargo, la magnitud de las posibles 

consecuencias basada en la población de posible afectación, excede 

con creces las capacidades municipales; en este orden de ideas, se 

recomienda que sea a nivel regional que se cuente con estas 

capacidades y de esa forma beneficiar a una mayor población. 

 

Los equipos requeridos para satisfacer la condición supramencionada, 

son una extensión a lo que corresponde en las tablas de organización 

y equipos que por procedimiento estándar debe contar Protección 

Civil, el mismo se plasma en el anexo “B”. 

 

De los Consejos Comunales: 

De manera urgente, se deben iniciar las actividades de capacitación 

de los Consejos Comunales, con la finalidad que las Comunidades 

Realicen Planes Comunales de Atención y Prevención ante riesgos 

Hidrometeorológicos, permitiendo así, promover la autoprotección 

Comunitaria en caso de eventos adversos dependiendo del contexto 

de una o varias comunidades. 

 

3.3. FUERZA ARMADA NACIONAL. 

El aporte inicial de la FAN (representada por el 424 batallón de de 

apoyo de Paracaidista), en caso de presentarse población afectada o 

damnificada es el de apoyo logístico, mediante el siguiente material: 

02 CARPAS DE 40 PLAZAS. 

01 CARPA DE 20 PLAZAS. 
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02 CARPAS DE COCINA 

02 CARPAS DE COMANDO. 

01 CARPA DE SANIDAD. 

02 COCINAS GUATIRES O DE CAMPAÑA. 

03 VEHICULOS TACTICOS IVECO CON CAPACIDAD DE 25 PERSONAS. 

 

En este sentido, se debe destacar que una brigada se compone de 

tres batallones y en caso de excederse la capacidad puede 

presentarse los otros, en la forma de agregación, lo que permitiría 

triplicar la cantidad enumerada anteriormente.  En cuanto a esto, 

esta Unidad cuenta con 100 hombres entrenados para hacer factible 

el transporte y colocación; así como la operación de los equipos. 

La logística supramencionada, debe ir acompañada con el suministro 

de alimentos y agua potable, competencia de MERCAL y PDVAL. 

 

3.4. ALCALDÍA MUNICIPIO Fco. LINARES ALCÁNTARA. 

Las autoridades municipales deberán activar la sala situacional con su 

debido equipamiento, proporcionar 50 literas con sus respectivos 

colchones y designar al representante para las contingencias, cuyo 

teléfono celular debe estar a la disposición de las comunidades en 

zona de alto riesgo.  Adicionalmente, deben activar en primera 

instancia a la policía municipal, la cual apoyará en la evacuación y 

coordinación de los medios, así como, proveerá la seguridad 

necesaria en caso de presentarse acciones vandálicas como resultado 

del desalojo de las viviendas. 

 

3.4.1. Ubicación de centros de evacuación. 

En virtud que no se recomendó el uso de escuelas y liceos, 

dado el daño que esto genera no solo a la infraestructura, si 

no a las actividades académicas, se seleccionó un solo lugar, 
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con suficiente espacio y condiciones para instalar el 

campamento provisional, tal y como se plasma en el aparte 

3.4.5.  

 

3.4.2. Ubicación de medios de transporte. 

Para el momento de la elaboración del presente informe, solo 

se contaba con los medios propuestos por el Ejército, los 

vehículos propios de la municipalidad y la información de la 

existencia de 5 líneas de transporte con rutas dentro del 

municipio; estas son: Cooperativa Los Caobos con 30 

unidades, Unión Santa Rita con 180 unidades, Unión Turmero-

Maracay, Transporte Colectivo Francisco de Miranda, 

Colectivos Palo Negro con 20 unidades; así como, dos rutas 

internas representadas por: Transporte Charay y Cooperativa 

Charón.  Cabe destacar, que estas líneas de transporte, 

mantienen una aptitud antagónica con la municipalidad, lo 

cual es consecuencia de acuerdo a la información aportada 

por el Instituto Autónomo de Vialidad y Transporte del 

municipio, al incumplimiento por parte de los transportistas, 

de algunas ordenanzas y aspectos contemplados en la ley de 

Transporte y Transito Terrestre.  Como consecuencia de esto, 

se recomienda realizar reuniones de trabajo, con la finalidad 

de vincularlos a la actividad de traslado de los posibles 

damnificados, de ocurrir la contingencia. 

 

3.4.3. Ubicación de centros médicos. 

Información pendiente por consignar; sin embargo, se puede 

remitir a la página Web de CORPOSALUD y visualizar lo 

plasmado en los cuadro de “resumen de los medios”. 
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3.4.4. Logística de la evacuación. 

Con la finalidad de garantizar cuando menos dos semanas de 

suministros, se ha oficiado a PDVAL, PROAL y MERCAL, 

haciendo énfasis en las obligaciones legales de atender 

situaciones de contingencia o emergencia, como parte de la 

obligación del Estado, de garantizar los derechos humanos.  

Para ello, se les informó que la población en zonas de alto 

riesgo, dentro del municipio, excede a las 2.700 personas y 

que se estima, en virtud a experiencias anteriores, que el 

número de damnificados podría llegar a las 500 personas.  

Aunado a lo que refiere alimentación, se prevé el uso de 

carpas de campaña, comedores y cocinas de campaña 

(Ejército), literas, cisternas (Alcaldía), plantas eléctricas y 

torres de iluminación (SINGEAVIA). 

 
De la logística previamente enunciada, se desprende la 

existencia de un déficit de 200 literas, 02 carpas de 40 plazas, 

una de 20 y una carpa comedor de 40 plazas, sistema 

eléctrico portátil para iluminación y toma corriente en las 

carpas; así como, camiones cava para preservar los alimentos 

perecederos. 

 

3.4.5. Ubicación de terrenos para campamentos para damnificados. 

El terreno seleccionado, se encuentra ubicado en el Sector 

Barrio Las Américas, en la parcela Nº 28, Calle Socorro 

Padrón, Santa Rita, Municipio Francisco Linares Alcántara.  

Este espacio, presenta acceso con vías asfaltadas en los 

cuatros (04) puntos cardinales, con brocales, aceras y demás 

servicios comunales necesarios para la habitabilidad del 

mismo. 
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La parcela seleccionada, posee una extensión de 17.495,66 m2 

completamente cerrado y visualmente definido por linderos; 

dentro de los cuales existen unas bienhechurías constituidas 

por una Casa de 1.000 m2, dos (02) pozos profundos con sus 

respectivas bombas sumergibles, local comercial y 

apartamento, tres (03) locales en construcción, infraestructura 

(fundaciones) para tres (03) locales comerciales adicionales y 

paredes perimetrales en bloques de concreto con una altura 

de 3.20 m. 

Para una mejor imagen de la parcela y su ubicación, se 

presenta la figura inferior: 

 

Figura 13, Imagen satelital. Fuente: Google Earth. 

 

Sala Situacional 

La sala situacional, es el ambiente físico, donde se ubicarán los 

representantes de la comisión de emergencias, con la finalidad de 

coordinar las acciones de los diferentes entes, evitando 

solapamientos y cubriendo todas las responsabilidades, con un 
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mínimo de esfuerzo y equipos; adicionalmente, es el centro de 

información y de recepción de las solicitudes de apoyo de los 

ciudadanos afectados.  Para ello, la alcaldía seleccionó el ambiente 

actualmente utilizado por la jefatura de ingeniería municipal, en la 

sede administrativa de la autoridad del municipio, con acceso por la 

avenida Generalísimo Francisco de Miranda. 

 

En cuanto al ambiente seleccionado, se debe destacar que su función 

de sala situacional, no solo es para los momentos de emergencia, si 

no, que permite llevar desde el control de gestión hasta cualquier 

evento extraordinario; razón que obliga a contar con una línea 

telefónica exclusiva y acceso a Internet banda ancha, ya que la 

información allí manejada debe tener acceso público. 

 

Resumen de los Medios. 

Los cuadros que se plasman en las páginas subsiguientes, presentan 

de manera resumida la información de las personas y entes con 

responsabilidad ante cualquier contingencia, las máquinas y equipos; 

así como, el potencial médico-asistencial. 
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Cuadro de Personal 

 
NOMBRE CARGO TLF. CANTV TLF. CEL. RESPONSABILIDAD 

Ángel Sosa Director   0416- 6434856 MOPVI (maquinaria) 

Raúl Ortega Encargado sede alt.  0414-4552479 MOPVI (maquinaria) 

Víctor Delgado Direct.   0416-5434493 SAMEBA, máq, equip. per 

Rubén González Maquinaria  0414-3452640 SAMEBA 

Humberto Matos P.C Mariño  0426-5443947  

Larry Morales Cmdte. Pol. Munic.  0416-5434599 Seguridad 

Félix Pérez Director  0414-4518767 Protección Civil 

    PDVAL 

Juan C. Herrera,  Enlace  0412-9205121 MERCAL 

Cnel. Oliveros Secretario  0414-4557811 Secretaría Seguridad C. 

Richard Márquez Enlace C. Comunal  0414-3435264 Las Mercedes 

 Enlace C. Comunal   Callejón S. J. de Coropo 

María Colina Enlace C. Comunal  0414-4637133 Coropo II 

 Enlace C. Comunal   Coropo I 

José Martínez Enlace C. Comunal  0416-3425111 Caridad del Cobre 

Liliana Velazquez Enlace C. Comunal  0416-0456441 San Román 

 Enlace C. Comunal   Pedro León 

Belkys Gutiérrez Enlace C. Comunal  0426-9323302 Puente Santa Inés 

Libio Juripero Enlace C. Comunal  0416-2432202 Alberto Solano 

 Enlace C. Comunal   P. Guaruto/Río Blanco 

 Enlace C. Comunal   Callejón Junín 

Sotero Materán Enlace C. Comunal  0416-2333568 Paraparal Las Casitas 

Eva Hernández Enlace C. Comunal  0414-4580998 18 de mayo 

Eva Hernández Enlace C. Comunal  0414-4580998 Simón Rodríguez 

 Enlace C. Comunal   Daniel Zacarías 

Sotero Materán Enlace C. Comunal  0416-2333568 Platanal 

Margely Quintana Enlace C. Comunal  0416-3415963 Santa Bárbara, S.R 

Aristóbulo  Enlace C. Comunal  0412-4302122 Virgen del Carmen 

Ana Bazuco Enlace C. Comunal  0416-4447032 El Charal 

Libio Juripero Enlace C. Comunal  0416-2432202 Las Malvinas 

Libio Juripero Enlace C. Comunal  0416-2432202 Los Mangos 1 y 2 

Libio Juripero Enlace C. Comunal  0416-2432202 El Hueco 

Ana Bazuco Enlace C. Comunal  0416-4447032 Los Ruices 
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Cuadro de Personal, continuación 

NOMBRE CARGO TLF. CANTV TLF. CEL. RESPONSABILIDAD 

Belkis Pacheco Enlace C. Comunal 7725949  Costa del Río 

 Enlace C. Comunal   Los Jabillos I 

 Enlace C. Comunal   Los Jabillos II 

 Enlace C. Comunal   Hugo Peña 

 Enlace C. Comunal   Prados del Sur 1 y 2 

Orlando Rodríguez Enlace C. Comunal  0412-3557772 Camburito 

 Enlace C. Comunal   Francisco de Miranda I 

 Enlace C. Comunal   Francisco de Miranda II 

Abraham Maldonado Enlace C. Comunal  0416-9470405 Coropo III 

Gladis Bonilla Enlace C. Comunal  0412-7788409 Barrio Venezuela 

 

En cuanto a la lista superior, debe dejarse constancia que esta 

deberá actualizarse anualmente, o cuando ocurran cambios en sus 

integrantes.  (Adicionalmente considerar el 171) 

 

Cuadro de Equipos 

DESCRIPCIÓN ENTE CANTIDAD Ubicación al Despliegue 

Pay Loader MOPVI 02 Aragua  

Patrol (motoniveladora) MOPVI 02 La Morita 

Jumbo de Oruga MOPVI 02 Aragua, 01 inoperativo. 

Retroescavadora MOPVI 01 La Morita 

Camión volteo 14 m3 MOPVI 01 El Limón 

Chuto (02 low boy) MOPVI 01 La Morita 

Tractor de Oruga D-6 MOPVI 01 Sur de Aragua 

Pay Loader SAMEBA 01 Maracay 

Chuto (02 low boy) SAMEBA 01 Maracay 

Retroescavadora SAMEBA 02 Maracay 

Tractor de Oruga SAMEBA 01 Maracay, inoperativo 

Camión Volteo SAMEBA 03 Maracay 

Camión Cisterna SAMEBA 04 Maracay 

Autobusetes Transportistas .??? Municipio 

Camión Cesta Alcaldía .??? Municipio 
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Continuación Cuadro de Equipos 

DESCRIPCIÓN ENTE CANTIDAD Ubicación al Despliegue 

Camión Cisterna Alcaldía 02 Municipio 

Camionetas Pik Up Alcaldía 02 Municipio 

Ambulancias Alcaldía 01 Municipio 

 

Cuadro Médico Asistencial 

CENTRO MÉDICO TLF TIPO CANT. DE CAMAS 

Hospital Central de Maracay 0243-2410401   

Hospital de los Samanes 0243-2411150   

 0243-2424240   

Hospital Militar 0243-2379221   

Ambulatorio Santa Inés    

NAP 12 de Octubre    

Ambulatorio Paraparal    

    

    

 

En virtud que CORPOSALUD (solo información de la página Web) y 

PDVAL no presentaron representante, que Protección Civil presentó 

información limitada y no se contó con la presencia de la Policía 

Municipal, los cuadros no pudieron construirse en su totalidad; en tal 

sentido, se recomienda a la municipalidad aplicar el marco legal 

vigente, como se plasma a continuación: 

 
Artículo 326. C.R.B.V 

“La seguridad de la Nación se fundamenta en la corresponsabilidad 

entre el Estado y la sociedad civil, para dar cumplimiento a los 

principios de independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, 

justicia, solidaridad, promoción y conservación ambiental y 

afirmación de los derechos humanos…” 
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Artículo 3. L.O.F.A.N 

Actuar como sujeto en apoyo de instituciones gubernamentales a 

nivel nacional, regional o local, para la ejecución de tareas vinculadas 

al desarrollo económico y social de la población, y en operaciones de 

protección civil en situaciones de desastres en el marco de los planes 

correspondientes. 

Para ello, se deberá informar por escrito la población estimada a ser 

afectada (500 personas) a estas instituciones, con la finalidad que 

estén preparadas para la contingencia, en este sentido aplicando el 

Artículo 51 de la C.R.B.V y los Artículos 2, 4 y 28 de la L.O.P.A, estas 

instituciones asumen la responsabilidad de los sucesos venideros 

 

3.5. PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA O CONTINGENCIA 

Introducción  

Las intensidades que puede generar un evento de amenaza sobre la 

población e infraestructura expuestas, debe modelarse por medio de 

metodologías que permitan tener en cuenta las condiciones 

particulares en que un evento puede ocurrir, en un marco regional, y 

que permitan encontrar representaciones físicas de sus efectos, con 

las cuales sea posible modelar la afectación esperada.  

De manera general se cuenta con una limitada cantidad de datos e 

información histórica acerca de eventos catastróficos, debido en 

algunos casos a la ocurrencia de desastres de baja frecuencia de 

repetición, y en otros casos a desastres con una ventana temporal de 

atención reciente y corta. Considerando la posibilidad de presentarse 

eventos futuros altamente destructivos, la estimación del riesgo debe 

enfocarse en modelos probabilísticos, que permitan emplear la 

escasa información disponible para predecir posibles escenarios 

catastróficos en los cuales se considere la alta incertidumbre 
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involucrada en el análisis.  En consecuencia, la evaluación del riesgo 

debe seguir un enfoque prospectivo, anticipando eventos de 

ocurrencia científicamente probable que puedan presentarse en el 

futuro. Considerando las grandes incertidumbres asociadas a la 

estimación de la severidad y frecuencia de recurrencia de desastres 

naturales, el modelo de riesgo se basa en formulaciones 

probabilísticas que incorporan la incertidumbre en la estimación del 

riesgo.  Por tal razón, es recomendable contar con un software que 

maneje estos datos como se evidencia en el gráfico subsiguiente: 

 

 

Figura 14, Modelo probabilístico de riesgo. Fuente: CAPRA 

 

La inexistencia de estos sistemas hace ineficiente a las autoridades 

con responsabilidad en la materia e inclusive, limitan la posibilidad de 

justificar una gran inversión en la corrección de la causa del riesgo, 

entendiendo que su origen no es la naturaleza, si no la ubicación, 

cantidad y calidad de la infraestructura cercana a la fuente de riesgo.  

En tal sentido, el siguiente modelo no discrimina la magnitud del 

riesgo, si no, que propende generar un procedimiento escalatorio, 

donde se vinculen por etapas, las autoridades competentes a medida 
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que la magnitud del daño y la población afectada se incrementa.  En 

este orden de ideas, se presenta el gráfico siguiente: 

PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA ANTE CONTINGENCIAS O EMERGENCIAS

IV División y Cmdo. 

Guarnición
Despacho Alcaldía MOPVI/SAMEBA

Policía Municipal/G.N/

P.C municipal

Inicio

Información 

P.C (alerta 

temprana) y 

comunidades

Despliega 

Policía y P.C 

Municipal

Proceden 

puntos de 

control

Vinculan Comité 

de Riesgo 

Consejo Comunal

¿Desborda 

Río?
SiNo

Ing. Municipal 

revisa 

obstrucciones

¿Hay 

Obstrucción?

No

Si

Reporta 

Alcaldía

¿Genera 

Damnificados?

No

Si

Prepara 

Refugios 

Locales

Despliega 

Batallones de 

Apoyo

Declara 

Emergencia 

Local

¿Excede 

Capacidad?

Si

No

Fin

A

Instalan 

Campamento en 

coord. con alcaldís

A

Efectúan limpieza 

y recolección de 

escombros

Con P.C 

activa sala 

situacional

Activa transportistas y 

Coordina con PDVAL/

MERCAL/PROAL alimentación

Coordina apoyo médico-asist.

Apoya transporte 

damnificados

Apoya transporte 

damnificados

Proporciona 

Alimentación y 

alojamiento

¿Culminó sit. 

Emergencia?

Si

No

Reunión 

Cierre

¿Culminó 

Recolección?

Si

No

¿Problemas de 

Seguridad?

No

Si

¿Excede 

Capacidad 

P.M?

No Si

Resuelve

Eleva 

Guardia 

Nacional

 

Figura 15, Flujograma procedimiento de emergencia por lluvia. Fuente: El Autor 
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De este procedimiento, se desprenden las siguientes 

responsabilidades y competencias de la municipalidad: 

 Designar un responsable de la sala situacional. 

 Equipar la sala situacional. 

 Coordinar la logística asociada al campamento. 

 Oficializar las responsabilidades de los entes asociados y 

vinculados. 

 Activar la oficina municipal de Protección Civil. 

 Actualizar la información de las zonas de riesgo. 

 Coordinar ensayos del plan de contingencia ya que el mismo es 

aplicable a otros fenómenos naturales o artificiales. 

 Adquirir el software de prognosis. 

 Mantener mapas actualizados de los sistemas de drenaje, caños, 

quebradas y canales de riego. 

 Exigir la entrega de los mapas de zonas de riesgo y calados de los 

períodos de retorno, en concordancia con la L.O.P.A. 
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4. ZONIFICACIÓN Y MEDIDAS DE 

ADECUACIÓN DEL URBANISMO 
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4.1. INTRODUCCIÓN 

De la evaluación del período de retorno de 100 años, se obtuvo la 

zona inundable más grande, pero menos probable, luego se tiene un 

área establecida dentro del marco legal (80 m de separación) y un 

área propuesta para reubicación de edificaciones y 

acondicionamiento especial, por encontrarse dentro del área afectada 

por los períodos de retorno de 50 años; en esta área especial, se 

justifica plenamente la reubicación de las viviendas de la zona tipo B, 

ya que debe ser rediseñada para tolerar estos retornos. 

 

En cuanto al área afectada por los períodos de retorno de 100 años, 

solo se prevé mejorar el sistema de drenajes y evaluar las viviendas 

que se encuentren por debajo del nivel de la rasante, para ser 

contempladas en el plan particular de desarrollo urbanístico.  En 

general, esto se visualiza gráficamente a continuación: 

 

 

Figura 16, fragmento del plano de afectación.  Fuente: El Autor 

En el gráfico se hace evidente que los períodos de retorno de cada 

100 años, afectan a casi la totalidad del municipio; así como, al 

1.000 m 

Inundación 

de 100 años 

Zona C 

Zona B 

Zona A 
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municipio “Libertador” y aunque en esta fracción del gráfico no se 

observa, en la imagen completa, si se evidencia la afectación de los 

municipios colindantes. 

 

4.2 ZONAS TIPO “A” O NO EDIFICABLES 

4.2.1.- Condicionantes generales. 

Las zonas tipo A son zonas inundables en las que, bien por: 

i) Su alto riesgo actual o futuro, 

ii) Su función de zona de sacrificio, o bien por 

iii) Su reserva para la restauración medioambiental de los 

cauces de los ríos Turmero y Aragua. 

 
Se recomienda su declaración en el PDUL como áreas con 

restricciones de uso (ARU) de especial protección por riesgo 

de inundación y dedicar a zonas verdes dentro de un Plan 

Particular de Desarrollo Urbanístico (MOPVI Art. 16 L.O.O.U.), 

que considere instalaciones deportivas y culturales; tales 

como, caminerías, canchas de usos múltiples (en concreto), 

conchas acústicas, entre otros.  Adaptándolo a lo establecido 

en el Plan de Ordenamiento Urbanístico (POU); tal y como lo 

establece la guía para la elaboración del plan particular (Pág. 

22) al definir: 

“Áreas con Restricciones de Uso: son aquellas cuyo 

potencial de aprovechamiento está restringido por 
presentar, entre otras condiciones naturales, altas 
pendientes, mal drenaje y/o sujetas a inundación, 
problemas de erosión, alto valor ecológico, etc., las 

mismas pueden admitir usos cónsonos con la problemática 
que las afecta, tal como: zonas recreacionales-deportivas, 
de investigación científica y tecnológica, seguridad y 

defensa, siempre y cuando no haya asentamiento de 
población permanente.” 
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En el futuro, en la medida en que se ejecuten las actuaciones 

de defensa previstas por las administraciones públicas ya 

descritas u otras, ciertas zonas no edificables en esta 

propuesta podrían pasar a ser edificables. 

 

4.2.2.- Características de las zonas. 

Motivado a la uniformidad de la topografía descendente desde 

el este hasta el oeste, donde descarga en el lago de los 

Tacariguas, no se subdivide esta categoría.  En este sentido, 

se observa la formación de múltiples meandros ocupados por 

viviendas de variadas condiciones constructivas, en general 

ubicadas dentro de radios críticos, por lo cual todas estas 

áreas pueden considerarse inundables, no solo por el 

incremento del nivel del agua, si no, por impacto directo del 

flujo de agua con posibilidad de arrastre; solo empeora esta 

situación, en las zonas enunciadas en el cuadro de la página 

21, por la imposibilidad de acceder con maquinaria para 

realizar actividades de mantenimiento o rectificación, dada la 

extensión de viviendas improvisadas ubicadas en la berma del 

río. 

 

 

4.3 ZONAS TIPO “B” O EDIFICABLES CON ALTO RIESGO 

DE INUNDACIÓN. 

 

4.3.1.- Condicionantes generales. 

Las zonas tipo B son zonas inundables con alto riesgo de 

inundación, pero que por razones de desarrollo urbanístico 
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podrían ser edificables con los condicionantes que se 

enumeran a continuación. 

 
 Rectificación o canalización del río Turmero. 

 Edificaciones sobre pilotes (recordando la condición 

sísmica y las posibilidades de licuefacción). 

 Construcción de una red de drenajes. 

 Mejora del patrón de escorrentía mediante amplias 

zonas verdes, incluyendo las azoteas de los edificios, las 

cuales deben ser regadas con las aguas servidas 

previamente tratadas, o con un posible trasvase del 

agua del lago a las cabeceras del río Turmero. 

 Estacionamientos con desarrollo vertical. 

 Construcción sobre terraplenes con alturas superiores al 

retorno de 25 años. 

 

En estas zonas, sólo se deben permitir los siguientes usos: 

 Viviendas y establecimientos hoteleros. 

 Usos comerciales. 

 Usos industriales que no supongan ningún riesgo 

químico. 

 Parques y jardines. 

 Instalaciones deportivas. 

 

Por lo que quedan excluidos entre otros los usos de: establos, 

granjas, zoológicos, estaciones de suministro de combustible, 

industrias con riesgo químico, campings, servicios funerarios, 

cementerios, depósitos de residuos y vertederos, bomberos, 

centros de emergencia, cuarteles, centros sanitarios, plantas 
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potabilizadoras, centros de producción o transformación de 

energía, otras previa evaluación. 

 

4.3.2.- Adecuación de las edificaciones. 

Generalidades: 

 En todo caso, la planta más baja, se encontrará por medio 

de terraplenes, pilotes o losas de cualquier tipo, sobre la 

altura del retorno de 25 años. 

 Las edificaciones de una planta que se realicen deberán 

contar con cubierta o azotea accesible desde su interior 

mediante escalera. 

 La disposición de las nuevas edificaciones se realizará de 

forma que se orienten en el sentido del flujo desbordado.  

Se evitará su disposición transversal para no causar efectos 

barrera que produzcan sobre-elevación del calado 

alcanzado por las aguas en el entorno. 

 El forjado correspondiente a la planta baja de las futuras 

construcciones se situará por encima de la rasante de la 

calle circundante. 

 
Sótanos: 

No se permitirán las plantas de sótano o semisótano, salvo en 

uso residencial intensivo siempre y cuando se cumplan las 

siguientes condiciones: 

 El acceso sea estanco. 

 El sistema de drenaje no esté conectado a la red de 

alcantarillado y disponga de un sistema de bombeo 

independiente alimentado mediante grupo electrógeno. 

 El uso de estos sótanos sea exclusivamente de 

estacionamiento de vehículos. 
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 La rampa de acceso esté sobreelevada diez centímetros 

(10 cm) como mínimo, sobre la rasante de la acera. 

 Las conducciones de saneamiento que discurran o puedan 

verter en su interior deberán ser estancas frente a las 

presiones producidas en caso de inundación. 

 Las aducciones a la red de alcantarillado no permitirán el 

flujo del agua en sentido contrario, mediante válvula 

automática o manual o cualquier otro mecanismo que lo 

impida. 

 

Adecuaciones: 

En edificaciones de uso residencial, industrial, comercial y de 

servicios se realizarán las siguientes adecuaciones: 

 La cota del forjado de planta baja de la vivienda o del local 

se situará a ochenta centímetros (80 cm) por encima de la 

rasante de la calle, salvo en suelo urbano consolidado por 

la edificación que cuente con frentes de fachada uniformes 

en altura de cornisa, que podrán ser eximidos por 

ingeniería municipal. 

 Puertas, ventanas y cerramientos de fachada serán 

estancos hasta una altura de un metro y medio (1,5 m) por 

encima de la rasante de la calle. 

 Los elementos más sensibles de la vivienda o del local, 

tales como la caja general de protección, se situarán a más 

de setenta centímetros (70 cm) por encima de la cota del 

forjado de planta baja. 

 Con el fin de evitar el efecto de embalse y el consiguiente 

peligro de rotura brusca, las vallas y muros de cerramiento 

de las parcelas serán permeables al flujo del agua a partir 
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de cuarenta centímetros (40 cm) de altura y en todo su 

perímetro. 

 Las cimentaciones, estructuras y cerramientos de edificios 

deberán calcularse para soportar la presión y/o subpresión 

producida por una altura de agua de un metro y medio 

(1,5 m).  Los depósitos y elementos similares se diseñarán 

y anclarán al terreno de forma que se evite la posibilidad 

de flotación. 

 

4.3.3.- Adecuación de la Urbanización. 

Generalidades: 

 Las rasantes de las calles no se elevarán más de 40 cm 

sobre el terreno actual circundante. 

 Las zonas verdes se ubicarán lo más cerca posible al 

margen de la zona A. 

 Los proyectos de urbanización contemplarán los colectores 

de aguas residuales siempre por debajo de las 

conducciones del resto de las redes de distribución de los 

otros servicios básicos.  El trazado en planta de los 

colectores principales de pluviales, deberán discurrir por las 

calles más bajas, mientras que el resto de conducciones y 

servicios lo harán por las calles más altas.  A su vez, en las 

calles abiertas al tráfico rodado, el punto más alto de la 

calzada se situará al menos diez centímetros (10 cm) por 

debajo de las aceras, siendo la profundidad de la calzada 

respecto de éstas al menos de veinticinco centímetros (25 

cm). 
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 Los sistemas de drenaje deberán ajustarse estrictamente a 

las normas COVENIN y otras referencias técnico-legales 

venezolanas. 

 La ordenación pormenorizada de los suelos urbanizables 

colindantes con los cauces deberá disponer terrenos 

destinados a espacios libres y zonas verdes públicas junto 

al dominio público hidráulico o cauce, en caso de no estar 

aquél definido, y a lo largo de toda su extensión.  Los 

mencionados espacios libres y zonas verdes deberán 

cumplir las condiciones dimensionales exigidas para los 

jardines por la legislación urbanística aplicable.  

 Con el objeto de fomentar la protección de los márgenes y 

ecosistemas riparios, se potenciará el uso como espacios 

libres y zonas verdes de las zonas colindantes con los 

cauces.  El tratamiento y ajardinamiento de las mismas 

será el adecuado a su carácter inundable y de soporte de 

un ecosistema fluvial y ripario. 

 

4.4.- ZONAS TIPO “C” O ZONAS EDIFICABLES CON RIESGO 

BAJO DE INUNDACIÓN 

 

4.4.1.- Condicionantes generales 

Las zonas tipo C son zonas inundables con bajo riesgo de 

inundación (períodos de retorno mayor a 50 años) pero que 

por razones de desarrollo urbanístico podrían ser edificables, 

con los condicionantes que se enumeran en los siguientes 

apartados.  Se pueden permitir todos los usos en estas zonas, 

ya que se han excluido las zonas con riesgo de inundación 

dentro del período de retorno de 25 años o menos. 
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La urbanización de la zona C estará supeditada a la ejecución 

de las obras de encauzamiento o drenajes correspondientes. 

 

4.4.2.- Adecuación de la edificación. 

La zona C, ya se encuentra urbanizada, al igual que las A y B; 

sin embargo, esta no requiere ser reurbanizada, por lo que 

solo se deben tomar ciertas medidas para la infraestructura 

existente; no obstante, dado la existencia de terrenos baldíos 

y edificaciones de bajo valor, es evidente que existirá un 

desarrollo posterior que debería estar debidamente regulado 

dentro del PDUL, para este caso particular se deben seguir las 

siguientes recomendaciones: 

 La disposición de las nuevas edificaciones se realizará de 

forma que se orienten en el sentido del flujo desbordado. 

Se evitará su disposición transversal para no causar efectos 

barrera que produzcan sobreelevación del calado alcanzado 

por las aguas en el entorno. 

 El forjado correspondiente a la planta baja de las futuras 

construcciones se situará por encima de la rasante de la 

calle circundante. 

 Los sótanos deberán ser estancos y contar con un sistema 

de bombeo para aguas de lluvia. 

En el caso de las viviendas y demás edificaciones existentes, 

deberán revisar estas medidas, de encontrarse a menos de 20 

cm, sobre la rasante del terreno. 

 

4.4.3.- Adecuación de la urbanización  

 Las rasantes de las calles no se elevarán más de 40 cm 

sobre el terreno actual circundante. 
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 Los Proyectos de Urbanización contemplarán los colectores 

de aguas residuales siempre por debajo de las 

conducciones del resto de las redes de distribución de los 

otros servicios básicos.  El trazado en planta de los 

colectores principales pluviales, deberá discurrir por las 

calles más bajas, mientras que el resto de conducciones y 

servicios lo harán por las calles más altas.  A su vez, en las 

calles abiertas al tráfico vehicular, el punto más alto de la 

calzada se situará al menos diez centímetros (10 cm) por 

debajo de las aceras, siendo la profundidad de la carpeta 

de rodamiento respecto de éstas, al menos de veinticinco 

centímetros (25 cm). 

 Los sistemas de drenaje de los urbanismos o edificaciones 

individuales, podrán previa permisología de la alcaldía, 

descargar las aguas tratadas hacia la zona tipo A, para el 

riego de esta. 

 El drenaje de las aguas pluviales en las áreas urbanas de 

superficie mayor a cien hectáreas (100 Ha.) cumplirá las 

siguientes condiciones: 

a. Se diseñarán con un nivel de protección de, al menos, 

15 años de período de retorno. 

b. El diámetro mínimo de las conducciones de drenaje de 

pluviales será de cuatrocientos milímetros (400 mm). 

c. Los sumideros serán no atascables y las dimensiones 

mínimas de las rejillas de, al menos, cincuenta 

centímetros (50 cm) de longitud en los verticales de 

bordillo y mil doscientos cincuenta centímetros 

cuadrados (1.250 cm²) de superficie en los 

horizontales. 
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La actividad fundamental asociada a las áreas urbanizadas 

dentro de la zona “C”, es la elaboración y mejora de los 

sistemas de drenaje. 

 

4.4.4.- Características de la Zona. 

La zona tipo “C”, presenta suelos fluvio-lacustrinos con 

profundidad de sedimentos aproximada de 300 m. (5 a 10 m. 

de arcillas y posteriormente arenas), con probabilidad de 

inundación dentro de los períodos de retorno de 50 y 100 

años; encontrándose en espera de la información de 

Protección Civil, para definir los niveles de riesgo de la misma.  

En tal sentido, los calados de agua por inundación del río 

Turmero, esperado para los retornos previamente enunciados, 

se deducen de una aproximación de situaciones previas, ya 

que no se cuenta con esa información, sin embargo, se vincula 

la pluviometría (anual) a alturas previamente evaluadas, como 

sigue: 

 
 290 mm.  1,5 m a menos de 40 m del eje. 

 420 mm.  1,7 m a menos de 40 m del eje. 

 699 mm.  1,8 m a menos de 40 m del eje. 

 

En resumen, se evidencia que la topografía plana y la cercanía 

al lago de los Tacariguas, limitan la posibilidad de incrementar 

la profundidad de la zona inundada, razón por la cual, se 

considera que todo desbordamiento debe ser considerado 

riesgo, el cual se incrementa por las edificaciones 

improvisadas en su mayoría, lo precario del sistema eléctrico y 

el ancho de trocha restringido de la vialidad; así como, la 
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inexistencia de sistemas de drenaje, lo cual se agrava, al no 

contar con sistemas de alerta temprana, una oficina de 

Protección Civil y el equipamiento necesario para búsqueda y 

rescate. 

 

Los costos asociados a las obras civiles requeridas, se plasman a 

continuación: 

1. Solo rectificación para una longitud de 8,67 Km: Bs.F 1.640.254,65 

2. Rectificación y Canalización de 8,67 Km, Bs.F: 30.843.807,57 

3. Reurbanización de 103,98 Ha, MM Bs.F: 1.871,62 

 

Cabe destacar, que la gran inversión requerida para la reurbanización 

puede contar con un retorno, en función a la posibilidad de pagar las 

viviendas al contar con empleos en la zona A y la disminución del gasto 

por servicios públicos. 

Nota: solo el 26% de la población, cancela los servicios básicos y el 6% el 

aseo. 
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RECOMENDACIONES 

 
1. Desarrollar modelos tridimensionales de los sectores ubicados en el 

área inundable en el retorno más crítico. 

2. Efectuar un levantamiento topográfico de precisión a los municipios 

afectados, con la finalidad de obtener las curvas de nivel. 

3. Considerar en el PDUL el hecho de encontrarse en zona sísmica de alto 

riesgo y la posibilidad del fenómeno de licuefacción por el alto nivel 

freático. 

4. Efectuar el levantamiento de los sistemas de drenaje previamente 

construidos en el municipio. 

5. Establecer un enlace con las empresas de transporte público, para 

vincularlas al momento de la contingencia o desastre. 

6. Activar la sala situacional, designando un representante y equipándolo 

con 02 computadoras con acceso a Internet y cuando menos dos 

teléfonos fijos. 

7. Colocar en la página web de la alcaldía, la información de los centros 

de evacuación y los números de la sala situacional. 

8. Activar la oficina de Protección Civil Municipal. 

9. Coordinar con la alcaldía del municipio Santiago Mariño, la activación 

de un sistema de alerta temprana. 

10. Establecer una permisería especial para poder construcción y 

remodelación en zonas inundables. 

11. Solicitar al Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE), la evaluación 

hidrológica e hidráulica del río Aragua, realizada para el diseño y 

construcción del viaducto sobre este curso de agua. 

12. Coordinar con el MOPVI, de manera urgente, la elaboración de un plan 

particular de desarrollo urbanístico. 

13. Realizar una vez al año, una práctica de desalojo, reubicación, 

búsqueda y rescate. 
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Reflexión Final 

 

Las inundaciones son un fenómeno natural en el ciclo hidrológico de una 

cuenca, fundamental en diversos procesos de renovación de los 

ecosistemas.  En efecto, suelos muy fértiles y con gran facilidad de 

aprovechamiento agrícola se ubican en las planicies de inundación de los 

ríos (Cunningham, 1999).  Por otra parte, las inundaciones tienen efectos 

positivos en el control de plagas, al producir una eliminación masiva de 

roedores, insectos y otros organismos patógenos.  Su función es 

importante también en el proceso de lixiviación de sales acumuladas en la 

superficie de los terrenos o en la zona radical de los cultivos, debido al 

proceso de la evapotranspiración. 

 
Las inundaciones son fenómenos naturales que presentan una mezcla 

compleja de perjuicios y beneficios.  El problema de las inundaciones 

surge cuando el hombre, por ignorancia o imprudencia, irrespeta 

las leyes naturales que rigen estos fenómenos.  En este sentido, la 

ocupación de las planicies de inundación y/o la construcción de obras 

hidráulicas diseñadas inadecuadamente, provocan daños económicos y 

humanos, que a veces pueden ser catastróficos.  Las soluciones son 

estructurales y no estructurales;  ambos tipos de soluciones, deben 

basarse en una adecuada comprensión de los fenómenos hidrológicos e 

hidráulicos involucrados, los cuales frecuentemente son atacados con 

métodos simplificados (dragados sectorizados, entre otros), que dan 

respuestas insuficientes e incluso erróneas. 

 
La expectativa en esta propuesta, no es solamente ser un plan de 

contingencia; si no sentar las bases para que las autoridades con 

competencia en la materia y la ciudadanía en general, tome conciencia del 

retraso tecnológico en la materia y el daño que genera la permisividad 
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ante las invasiones en zonas de alto riesgo, bajo cualquier argumento de 

necesidad, que en muchos casos como consecuencia de nuestra cultura 

capitalista, se ha generado de manera ficticia y consecuentemente ha 

estimulado las migraciones del campo a la ciudad, derivando en 

deseconomías para la municipalidad, al tener que proporcionar beneficios 

virtuales que no se sustentan al no cancelarse el costo asociado a los 

servicios básicos y mucho menos los impuestos asociados a las 

ampliaciones y mejoras de los sistemas. 
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AREA 1 14/05/2009

MUNICIPIO PARROQUIA SECTOR

E-  661330 N-   1129627 456 msnm

X X

X

X

PLANICIE PENDIENTE FLUVIAL PLUVIAL SUBITA LENTA VIVIENDAS FAMILIAS PERSONAS

X X X 10 10 50

Mts Lineales m³  Remocion Mts Lineales m³  Remocion

X

X 100 3000 X

X

CROQUIS DEL SECTOR FOTOS REFERENCIALES DEL SECTOR FOTOS REFERENCIALES DEL SECTOR

CORRECCION DE BERMAS EMBAULAMIENTO

A N T E C E D E N T E S

La sedimentación, presente en la cuenca del rio turmero, en este tramo, ha generado, el taponamiento

y desbordamiento súbito, el cual genera que la s aguas negra se devuelvan por red de cloacas, afectando

a viviendas y familias. 

T I P O     D E     S O L U C I O N T I P O     D E     S O L U C I O N RECOMENDACIÓN

LIMPIEZA MANUAL DESVIO DE CAUCE Se recomienda la profundizacion de la cota de dragado

a fin de minimizar las posibilidades de desbordamiento

del Río y en consecuencia la anegación o inundación

del sector

LIMPIEZA MECANIZADA

RECTIFICACION DE MEANDROS

LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO

CONTRUCCION GAVIONES

DRAGADO CANALIZACIÓN

CAUSA MODO DE APARICION VULNERABILIDAD DEL SECTOR

SOCAVACION HIDRICA PRESENCIA DE CHATARRA FALTA DE CONCIENTIZACION 

DESCRIPCION DEL PROBLEMATIPOS DE INUNDACION

COLPASO DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS

DESLIZAMIENTO VEGETACION MUERTA PROBLEMÁTICA DE ALCANTARILLADO COLAPSO DE SISTEMA DE AGUAS BLANCAS

INUNDACION DESECHOS SOLIDOS DESVIO DE CAUCE AFLORACION DEL TERRENO

ANEGACION ACUMULACION DE SEDIMENTOS ACUMULACION DE ESCOMBROS ASENTAMIENTO DIFERENCIAL DEL TERRENO

TOPONIMIO DEL RIO, QUEBRADA Y/O CANAL RIO TURMERO

TIPO DE AMENAZA PROBLEMÁTICA OBSERVADA

PRE LLUVIA FRANCISCO LINARES ALCANTARA
FECHA DE LEVANTAMIENTO

FRANCISCO LINARES ALCANTA STA. RITA LAS MERCEDES COORDENADAS UTM                      ALTURA

UNIDAD DE OPERACIONES

GESTION DE RIESGO

REPUBLICA BOLIVARIA DE VENEZUELA

GOBIERNO BOLIVARIANO DEL ESTADADO ARAGUA

DIRECCION ESTALTAL DE PROTECCION CIVIL 

Y ADMINISTRACION DE DESASTRES

ELABORADO

Eliu Rodriguez Jose Luis Meneses Andres Molina

REVISADO

SUB DIRECTOR POERACIONAL

Modificado / Revisado Abril 2009

JEFE DE OPERACIONES GESTION DE RIESGO

AUTORIZADO
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AREA 2 14/05/2009

MUNICIPIO PARROQUIA SECTOR

E-   661107 N-   1129560 437 msnm

X X

X

X

PLANICIE PENDIENTE FLUVIAL PLUVIAL SUBITA LENTA VIVIENDAS FAMILIAS PERSONAS

X X X 14 14 70

Mts Lineales m³  Remocion Mts Lineales m³  Remocion

X

X 100 X 1O X 3 3000 X

X

Modificado / Revisado Abril 2009

GESTION DE RIESGO

AUTORIZADO REVISADO ELABORADO

SUB DIRECTOR OPERACIONAL JEFE DE OPERACIONES

LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO

RECTIFICACION DE MEANDROS CONTRUCCION GAVIONES

A N T E C E D E N T E S

Se recomienda la profundizacion de la cota de dragado

a fin de minimizar las posibilidades de desbordamiento

del Río y en consecuencia la anegación o inundación

del sector

CORRECCION DE BERMAS EMBAULAMIENTO

DRAGADO CANALIZACIÓN

ANEGACION EN AÑOS ANTERORES

CROQUIS DEL SECTOR FOTOS REFERENCIALES DEL SECTOR FOTOS REFERENCIALES DEL SECTOR

La sedimentación, maleza y desechos sólidos presente en la cuenca del rio turmero, en este tramo, ha

generado en los periodos de lluvias, el taponamiento y desbordamiento súbito, afectando a viviendas y

familias. 

T I P O     D E     S O L U C I O N T I P O     D E     S O L U C I O N RECOMENDACIÓN

CAUSA MODO DE APARICION VULNERABILIDAD DEL SECTOR

PRE LLUVIA FRANCISCO LINARES ALCANTARA
FECHA DE LEVANTAMIENTO

FRANCISCO LINARES ALCANTA STA. RITA CJON. SAN JUAN COROPO COORDENADAS UTM                      ALTURA

DESCRIPCION DEL PROBLEMA

TOPONIMIO DEL RIO, QUEBRADA Y/O CANAL RIO TURMERO

Eliu Rodriguez Jose Luis Meneses Andres Molina

LIMPIEZA MANUAL DESVIO DE CAUCE

LIMPIEZA MECANIZADA

FALTA DE CONCIENTIZACION COLPASO DE SISTEMA DE AGUAS NEGRASSOCAVACION HIDRICA PRESENCIA DE CHATARRA

TIPOS DE INUNDACION

DESLIZAMIENTO VEGETACION MUERTA PROBLEMÁTICA DE ALCANTARILLADO COLAPSO DE SISTEMA DE AGUAS BLANCAS

ASENTAMIENTO DIFERENCIAL DEL TERRENO

INUNDACION DESECHOS SOLIDOS DESVIO DE CAUCE AFLORACION DEL TERRENO

TIPO DE AMENAZA PROBLEMÁTICA OBSERVADA

ANEGACION ACUMULACION DE SEDIMENTOS ACUMULACION DE ESCOMBROS

REPUBLICA BOLIVARIA DE VENEZUELA

GOBIERNO BOLIVARIANO DEL ESTADADO ARAGUA

DIRECCION ESTALTAL DE PROTECCION CIVIL 

Y ADMINISTRACION DE DESASTRES

UNIDAD DE OPERACIONES

GESTION DE RIESGO
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AREA 3 14/05/2009

MUNICIPIO PARROQUIA SECTOR

E-  660355 N-   1128866 437 msnm

X X

X

X

X

PLANICIE PENDIENTE FLUVIAL PLUVIAL SUBITA LENTA VIVIENDAS FAMILIAS PERSONAS

X X X 30 30 150

Mts Lineales m³  Remocion Mts Lineales m³  Remocion

X

X 200 4800 X

Modificado / Revisado Abril 2009

Eliu Rodriguez Jose Luis Meneses Andres Molina

SUB DIRECTOR OPERACIONAL JEFE DE OPERACIONES GESTION DE RIESGO

CROQUIS DEL SECTOR FOTOS REFERENCIALES DEL SECTOR FOTOS REFERENCIALES DEL SECTOR

AUTORIZADO REVISADO ELABORADO

CONTRUCCION GAVIONES

A N T E C E D E N T E S

RECOMENDACIÓN

DRAGADO CANALIZACIÓN

CORRECCION DE BERMAS EMBAULAMIENTO

COLPASO DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS

LIMPIEZA MANUAL DESVIO DE CAUCE Se recomienda la profundizacion de la cota de dragado

a fin de minimizar las posibilidades de desbordamiento

del Río y en consecuencia la anegación o inundación

del sector

LIMPIEZA MECANIZADA LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO

RECTIFICACION DE MEANDROS

La sedimentación, maleza y desechos sólidos presente en la cuenca del rio turmero, en este tramo, ha

generado en los periodos de lluvias, el  taponamiento y desbordamiento súbito, el cual genera que la s 

T I P O     D E     S O L U C I O N T I P O     D E     S O L U C I O N

CAUSA MODO DE APARICION VULNERABILIDAD DEL SECTOR

SOCAVACION HIDRICA PRESENCIA DE CHATARRA FALTA DE CONCIENTIZACION 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA

INUNDACION DESECHOS SOLIDOS DESVIO DE CAUCE AFLORACION DEL TERRENO

DESLIZAMIENTO VEGETACION MUERTA PROBLEMÁTICA DE ALCANTARILLADO COLAPSO DE SISTEMA DE AGUAS BLANCAS

TIPOS DE INUNDACION

ANEGACION ACUMULACION DE SEDIMENTOS ACUMULACION DE ESCOMBROS ASENTAMIENTO DIFERENCIAL DEL TERRENO

SANTA BARBARA COORDENADAS UTM                      ALTURA

TIPO DE AMENAZA PROBLEMÁTICA OBSERVADA

TOPONIMIO DEL RIO, QUEBRADA Y/O CANAL RIO TURMERO

Y ADMINISTRACION DE DESASTRES

UNIDAD DE OPERACIONES

GESTION DE RIESGO

PRE LLUVIA FRANCISCO LINARES ALCANTARA
FECHA DE LEVANTAMIENTO

FRANCISCO LINARES ALCANTA STA. RITA

REPUBLICA BOLIVARIA DE VENEZUELA

GOBIERNO BOLIVARIANO DEL ESTADADO ARAGUA

DIRECCION ESTALTAL DE PROTECCION CIVIL 
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AREA 4 14/05/2009

MUNICIPIO PARROQUIA SECTOR

E-  659992 N- 1128785 440 msnm

X X

X

X

PLANICIE PENDIENTE FLUVIAL PLUVIAL SUBITA LENTA VIVIENDAS FAMILIAS PERSONAS

X X X 10 10 50

Mts Lineales m³  Remocion Mts Lineales m³  Remocion

X

X 200 4800 X

Modificado / Revisado Abril 2009

Eliu Rodriguez Jose Luis Meneses Andres Molina

SUB DIRECTOR OPERACIONAL JEFE DE OPERACIONES GESTION DE RIESGO

CROQUIS DEL SECTOR FOTOS REFERENCIALES DEL SECTOR FOTOS REFERENCIALES DEL SECTOR

AUTORIZADO REVISADO ELABORADO

DRAGADO CANALIZACIÓN

CORRECCION DE BERMAS EMBAULAMIENTO

A N T E C E D E N T E S

ANEGACION Y INUNDACION POR DESBORDAMIENTO SUBITO DEL RIO TURMERO

T I P O     D E     S O L U C I O N T I P O     D E     S O L U C I O N RECOMENDACIÓN

LIMPIEZA MANUAL DESVIO DE CAUCE Se recomienda la profundizacion de la cota de dragado

a fin de minimizar las posibilidades de desbordamiento

del Río y en consecuencia la anegación o inundación

del sector

LIMPIEZA MECANIZADA LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO

RECTIFICACION DE MEANDROS CONTRUCCION GAVIONES

TIPOS DE INUNDACION CAUSA MODO DE APARICION VULNERABILIDAD DEL SECTOR

La sedimentación, maleza y desechos sólidos presente en la cuenca del rio turmero, en este tramo, ha

generado en los periodos de lluvias, el  taponamiento y desbordamiento súbito,   afectando a viviendas y 

REPUBLICA BOLIVARIA DE VENEZUELA

GOBIERNO BOLIVARIANO DEL ESTADADO ARAGUA

DIRECCION ESTALTAL DE PROTECCION CIVIL 

Y ADMINISTRACION DE DESASTRES

RIO TURMERO

TIPO DE AMENAZA

DESCRIPCION DEL PROBLEMA

FRANCISCO LINARES ALCANTA STA. RITA COROPO II COORDENADAS UTM                      ALTURA

TOPONIMIO DEL RIO, QUEBRADA Y/O CANAL

PROBLEMÁTICA OBSERVADA

UNIDAD DE OPERACIONES

GESTION DE RIESGO

PRE LLUVIA FRANCISCO LINARES ALCANTARA
FECHA DE LEVANTAMIENTO

ANEGACION ACUMULACION DE SEDIMENTOS ACUMULACION DE ESCOMBROS ASENTAMIENTO DIFERENCIAL DEL TERRENO

COLAPSO DE SISTEMA DE AGUAS BLANCAS

INUNDACION DESECHOS SOLIDOS DESVIO DE CAUCE AFLORACION DEL TERRENO

SOCAVACION HIDRICA PRESENCIA DE CHATARRA FALTA DE CONCIENTIZACION COLPASO DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS

DESLIZAMIENTO VEGETACION MUERTA PROBLEMÁTICA DE ALCANTARILLADO
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AREA 5 14/05/2009

MUNICIPIO PARROQUIA SECTOR

E-  659907 N- 1128778N-  1128778 444 msnm

X X

X X

X

PLANICIE PENDIENTE FLUVIAL PLUVIAL SUBITA LENTA VIVIENDAS FAMILIAS PERSONAS

X X X 5 5 25

Mts Lineales m³  Remocion Mts Lineales m³  Remocion

X

X 200 4800 X

REVISADO ELABORADO

Eliu Rodriguez Jose Luis Meneses Andres Molina

SUB DIRECTOR OPERACIONAL JEFE DE OPERACIONES GESTION DE RIESGO

CROQUIS DEL SECTOR FOTOS REFERENCIALES DEL SECTOR FOTOS REFERENCIALES DEL SECTOR

Modificado / Revisado Abril 2009

AUTORIZADO

CORRECCION DE BERMAS EMBAULAMIENTO

RECTIFICACION DE MEANDROS

LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO

CONTRUCCION GAVIONES

DRAGADO CANALIZACIÓN

COLPASO DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS

A N T E C E D E N T E S

La sedimentación, maleza y desechos sólidos presente en la cuenca del rio turmero, en este tramo, ha

generado en los periodos de lluvias, el  taponamiento y desbordamiento súbito, el cual genera que la s 

T I P O     D E     S O L U C I O N T I P O     D E     S O L U C I O N RECOMENDACIÓN

LIMPIEZA MANUAL DESVIO DE CAUCE Se recomienda la profundizacion de la cota de dragado

a fin de minimizar las posibilidades de desbordamiento

del Río y en consecuencia la anegación o inundación

del sector

LIMPIEZA MECANIZADA

CAUSA MODO DE APARICION VULNERABILIDAD DEL SECTOR

SOCAVACION HIDRICA PRESENCIA DE CHATARRA FALTA DE CONCIENTIZACION 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA

INUNDACION DESECHOS SOLIDOS DESVIO DE CAUCE AFLORACION DEL TERRENO

DESLIZAMIENTO VEGETACION MUERTA PROBLEMÁTICA DE ALCANTARILLADO COLAPSO DE SISTEMA DE AGUAS BLANCAS

TIPOS DE INUNDACION

TOPONIMIO DEL RIO, QUEBRADA Y/O CANAL RIO TURMERO

TIPO DE AMENAZA PROBLEMÁTICA OBSERVADA

ANEGACION ACUMULACION DE SEDIMENTOS ACUMULACION DE ESCOMBROS ASENTAMIENTO DIFERENCIAL DEL TERRENO

FRANCISCO LINARES ALCANTA STA. RITA COROPO I COORDENADAS UTM                      ALTURA

REPUBLICA BOLIVARIA DE VENEZUELA

GOBIERNO BOLIVARIANO DEL ESTADADO ARAGUA

FECHA DE LEVANTAMIENTO

UNIDAD DE OPERACIONES

GESTION DE RIESGO

PRE LLUVIA FRANCISCO LINARES ALCANTARA

DIRECCION ESTALTAL DE PROTECCION CIVIL 

Y ADMINISTRACION DE DESASTRES

 



Acciones Contingentes Ante Posibles Inundaciones 

en el Municipio Fco. Linares Alcántara; 

Pág._79_de _109_   

Elaborado por:                                 .  

Sala Técnica Linares Alcántara. 

AREA 6 14/05/2009

MUNICIPIO PARROQUIA SECTOR

E-  659903 N-  1128934 433 msnm

X X

X

X

X

PLANICIE PENDIENTE FLUVIAL PLUVIAL SUBITA LENTA VIVIENDAS FAMILIAS PERSONAS

X X X 30 30 150

Mts Lineales m³  Remocion Mts Lineales m³  Remocion

X X

X 200 4800 X

JEFE DE OPERACIONES GESTION DE RIESGO

CROQUIS DEL SECTOR FOTOS REFERENCIALES DEL SECTOR FOTOS REFERENCIALES DEL SECTOR

Modificado / Revisado Abril 2009

Eliu Rodriguez Jose Luis Meneses Andres Molina

SUB DIRECTOR OPERACIONAL

CORRECCION DE BERMAS EMBAULAMIENTO

RECTIFICACION DE MEANDROS

AUTORIZADO REVISADO ELABORADO

LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO

CONTRUCCION GAVIONES

DRAGADO CANALIZACIÓN

COLPASO DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS

A N T E C E D E N T E S

La sedimentación, maleza y desechos sólidos presente en la cuenca del rio turmero, en este tramo, ha

generado en los periodos de lluvias, el  taponamiento y desbordamiento súbito, afectando a viviendas y 

T I P O     D E     S O L U C I O N T I P O     D E     S O L U C I O N RECOMENDACIÓN

LIMPIEZA MANUAL DESVIO DE CAUCE Se recomienda la profundizacion de la cota de dragado

a fin de minimizar las posibilidades de desbordamiento

del Río y en consecuencia la anegación o inundación

del sector

LIMPIEZA MECANIZADA

CAUSA MODO DE APARICION VULNERABILIDAD DEL SECTOR

SOCAVACION HIDRICA PRESENCIA DE CHATARRA FALTA DE CONCIENTIZACION 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA

INUNDACION DESECHOS SOLIDOS DESVIO DE CAUCE AFLORACION DEL TERRENO

DESLIZAMIENTO VEGETACION MUERTA PROBLEMÁTICA DE ALCANTARILLADO COLAPSO DE SISTEMA DE AGUAS BLANCAS

TIPOS DE INUNDACION

TOPONIMIO DEL RIO, QUEBRADA Y/O CANAL RIO TURMERO

TIPO DE AMENAZA PROBLEMÁTICA OBSERVADA

ANEGACION ACUMULACION DE SEDIMENTOS ACUMULACION DE ESCOMBROS ASENTAMIENTO DIFERENCIAL DEL TERRENO

FRANCISCO LINARES ALCANTA STA. RITA CARIDAD DEL COBRE COORDENADAS UTM                      ALTURA

FECHA DE LEVANTAMIENTO

UNIDAD DE OPERACIONES

GESTION DE RIESGO

PRE LLUVIA FRANCISCO LINARES ALCANTARA

Y ADMINISTRACION DE DESASTRES

DIRECCION ESTALTAL DE PROTECCION CIVIL 

REPUBLICA BOLIVARIA DE VENEZUELA

GOBIERNO BOLIVARIANO DEL ESTADADO ARAGUA
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Sala Técnica Linares Alcántara. 

AREA 7 14/05/2009

MUNICIPIO PARROQUIA SECTOR

E-    660442 N-  1129081 438 msnm

X X X

X

X

X

PLANICIE PENDIENTE FLUVIAL PLUVIAL SUBITA LENTA VIVIENDAS FAMILIAS PERSONAS

X X X 10 10

Mts Lineales m³  Remocion Mts Lineales m³  Remocion

X X

X 300 7200 X

X

REPUBLICA BOLIVARIA DE VENEZUELA

GOBIERNO BOLIVARIANO DEL ESTADADO ARAGUA

DIRECCION ESTALTAL DE PROTECCION CIVIL 

Y ADMINISTRACION DE DESASTRES

UNIDAD DE OPERACIONES

GESTION DE RIESGO

PRE LLUVIA FRANCISCO LINARES ALCANTARA
FECHA DE LEVANTAMIENTO

FRANCISCO LINARES ALCANTA STA. RITA SAN ROMAN COORDENADAS UTM                      ALTURA

TOPONIMIO DEL RIO, QUEBRADA Y/O CANAL RIO TURMERO

TIPO DE AMENAZA PROBLEMÁTICA OBSERVADA

ANEGACION ACUMULACION DE SEDIMENTOS ACUMULACION DE ESCOMBROS ASENTAMIENTO DIFERENCIAL DEL TERRENO

INUNDACION DESECHOS SOLIDOS DESVIO DE CAUCE AFLORACION DEL TERRENO

DESLIZAMIENTO VEGETACION MUERTA PROBLEMÁTICA DE ALCANTARILLADO COLAPSO DE SISTEMA DE AGUAS BLANCAS

SOCAVACION HIDRICA PRESENCIA DE CHATARRA FALTA DE CONCIENTIZACION COLPASO DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS

DESCRIPCION DEL PROBLEMA

Viviendas ubicadas en la zona protectora del Rio Turmero, las cuales se ven afectadas en temporadas de

lluvia por el desbordamiento súbito de esta cuenca.

T I P O     D E     S O L U C I O N T I P O     D E     S O L U C I O N RECOMENDACIÓN

TIPOS DE INUNDACION CAUSA MODO DE APARICION VULNERABILIDAD DEL SECTOR

LIMPIEZA MANUAL DESVIO DE CAUCE Se recomienda la profundizacion de la cota de dragado

a fin de minimizar las posibilidades de desbordamiento

del Río y en consecuencia la anegación o inundación

del sector

LIMPIEZA MECANIZADA LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO

RECTIFICACION DE MEANDROS CONTRUCCION GAVIONES

DRAGADO CANALIZACIÓN

CORRECCION DE BERMAS EMBAULAMIENTO

A N T E C E D E N T E S

CROQUIS DEL SECTOR FOTOS REFERENCIALES DEL SECTOR FOTOS REFERENCIALES DEL SECTOR

Eliu Rodriguez Jose Luis Meneses Andres Molina

SUB DIRECTOR OPERACIONAL JEFE DE OPERACIONES GESTION DE RIESGO

Modificado / Revisado Abril 2009

AUTORIZADO REVISADO ELABORADO

Rio Turmero
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Sala Técnica Linares Alcántara. 

AREA 8 15/05/2009

MUNICIPIO PARROQUIA SECTOR

E-  660948 N-  1129196 445 msnm

X X

X X

X

PLANICIE PENDIENTE FLUVIAL PLUVIAL SUBITA LENTA VIVIENDAS FAMILIAS PERSONAS

X X X 30 30 150

Mts Lineales m³  Remocion Mts Lineales m³  Remocion

X

X

X 300 7200 X

X

REPUBLICA BOLIVARIA DE VENEZUELA

GOBIERNO BOLIVARIANO DEL ESTADADO ARAGUA

DIRECCION ESTALTAL DE PROTECCION CIVIL 

Y ADMINISTRACION DE DESASTRES

UNIDAD DE OPERACIONES

GESTION DE RIESGO

PRE LLUVIA FRANCISCO LINARES ALCANTARA
FECHA DE LEVANTAMIENTO

FRANCISCO LINARES ALCANTA STA. RITA VIRGEN DEL CARMEN COORDENADAS UTM                      ALTURA

TOPONIMIO DEL RIO, QUEBRADA Y/O CANAL RIO TURMERO

TIPO DE AMENAZA PROBLEMÁTICA OBSERVADA

ANEGACION ACUMULACION DE SEDIMENTOS ACUMULACION DE ESCOMBROS ASENTAMIENTO DIFERENCIAL DEL TERRENO

INUNDACION DESECHOS SOLIDOS DESVIO DE CAUCE AFLORACION DEL TERRENO

DESLIZAMIENTO VEGETACION MUERTA PROBLEMÁTICA DE ALCANTARILLADO COLAPSO DE SISTEMA DE AGUAS BLANCAS

SOCAVACION HIDRICA PRESENCIA DE CHATARRA FALTA DE CONCIENTIZACION COLPASO DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS

DESCRIPCION DEL PROBLEMA

Viviendas ubicadas en la zona protectora del Rio Turmero, las cuales se ven afectadas en temporadas de

lluvia por el desbordamiento súbito de esta cuenca.

T I P O     D E     S O L U C I O N T I P O     D E     S O L U C I O N RECOMENDACIÓN

TIPOS DE INUNDACION CAUSA MODO DE APARICION VULNERABILIDAD DEL SECTOR

LIMPIEZA MANUAL DESVIO DE CAUCE Se recomienda la profundizacion de la cota de dragado

a fin de minimizar las posibilidades de desbordamiento

del Río y en consecuencia la anegación o inundación

del sector

LIMPIEZA MECANIZADA LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO

RECTIFICACION DE MEANDROS CONTRUCCION GAVIONES

DRAGADO CANALIZACIÓN

CORRECCION DE BERMAS EMBAULAMIENTO

A N T E C E D E N T E S

ESTA COMUNIDAD SE VIO AFECTADA EN LOS PERIODOS DE LLUVIA DE LOS AÑOS 2005, 2006, 2007  ACTUALMENTE  SE REQUIRE OBRAS DE MITIGACION Y REUBICACION DE ALGUNAS VIVIENDAS PARA SU CONSOLIDACION 

CROQUIS DEL SECTOR FOTOS REFERENCIALES DEL SECTOR FOTOS REFERENCIALES DEL SECTOR

AUTORIZADO REVISADO ELABORADO

Modificado / Revisado Abril 2010

Eliu Rodriguez Jose Luis Meneses Andres Molina

SUB DIRECTOR OPERACIONAL JEFE DE OPERACIONES GESTION DE RIESGO
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Sala Técnica Linares Alcántara. 

AREA 9 15/05/2009

MUNICIPIO PARROQUIA SECTOR

E-   660956 N-   660956 450 msnm

X X

X

X X

PLANICIE PENDIENTE FLUVIAL PLUVIAL SUBITA LENTA VIVIENDAS FAMILIAS PERSONAS

X X X 5 5 150

Mts Lineales m³  Remocion Mts Lineales m³  Remocion

X

X

X

X

REPUBLICA BOLIVARIA DE VENEZUELA

GOBIERNO BOLIVARIANO DEL ESTADADO ARAGUA

DIRECCION ESTALTAL DE PROTECCION CIVIL 

Y ADMINISTRACION DE DESASTRES

UNIDAD DE OPERACIONES

GESTION DE RIESGO

PRE LLUVIA FRANCISCO LINARES ALCANTARA
FECHA DE LEVANTAMIENTO

FRANCISCO LINARES ALCANTA STA. RITA PEDRO LEON COORDENADAS UTM                      ALTURA

TOPONIMIO DEL RIO, QUEBRADA Y/O CANAL RIO TURMERO

TIPO DE AMENAZA PROBLEMÁTICA OBSERVADA

ANEGACION ACUMULACION DE SEDIMENTOS ACUMULACION DE ESCOMBROS ASENTAMIENTO DIFERENCIAL DEL TERRENO

INUNDACION DESECHOS SOLIDOS DESVIO DE CAUCE AFLORACION DEL TERRENO

DESLIZAMIENTO VEGETACION MUERTA PROBLEMÁTICA DE ALCANTARILLADO COLAPSO DE SISTEMA DE AGUAS BLANCAS

SOCAVACION HIDRICA PRESENCIA DE CHATARRA FALTA DE CONCIENTIZACION COLPASO DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS

DESCRIPCION DEL PROBLEMA

La sedimentación, maleza y desechos sólidos presente en la cuenca del rio turmero, en este tramo, ha

generado en los periodos de lluvias, la interrupción de las aguas 

T I P O     D E     S O L U C I O N T I P O     D E     S O L U C I O N RECOMENDACIÓN

TIPOS DE INUNDACION CAUSA MODO DE APARICION VULNERABILIDAD DEL SECTOR

LIMPIEZA MANUAL DESVIO DE CAUCE Se recomienda mantener la cota de dragado a fin de

minimizar las posibilidades de desbordamiento del Río

y en consecuencia la anegación o inundación del sector

LIMPIEZA MECANIZADA LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO

RECTIFICACION DE MEANDROS CONTRUCCION GAVIONES

DRAGADO CANALIZACIÓN

CORRECCION DE BERMAS EMBAULAMIENTO

A N T E C E D E N T E S

ESTA COMUNIDAD SE VIO AFECTADA EN LOS PERIODOS DE LLUVIAS DE LOS AÑOS 2005, 2006, ACTUALMENTE FUE CONSOLIDADA A TRAVES DE LOS PROGRAMAS DEL ESTADO 

CROQUIS DEL SECTOR FOTOS REFERENCIALES DEL SECTOR FOTOS REFERENCIALES DEL SECTOR

Eliu Rodriguez Jose Luis Meneses Andres Molina

SUB DIRECTOR OPERACIONAL JEFE DE OPERACIONES GESTION DE RIESGO

Modificado / Revisado Abril 2009

AUTORIZADO REVISADO ELABORADO
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Sala Técnica Linares Alcántara. 

AREA 10 16/05/2009

MUNICIPIO PARROQUIA SECTOR

E-   660852 N-  1129368 445 msnm

X X

X

X

X X

PLANICIE PENDIENTE FLUVIAL PLUVIAL SUBITA LENTA VIVIENDAS FAMILIAS PERSONAS

X X X 12 12 60

Mts Lineales m³  Remocion Mts Lineales m³  Remocion

X X

X X

REPUBLICA BOLIVARIA DE VENEZUELA

GOBIERNO BOLIVARIANO DEL ESTADADO ARAGUA

DIRECCION ESTALTAL DE PROTECCION CIVIL 

Y ADMINISTRACION DE DESASTRES

UNIDAD DE OPERACIONES

GESTION DE RIESGO

PRE LLUVIA FRANCISCO LINARES ALCANTARA
FECHA DE LEVANTAMIENTO

FRANCISCO LINARES ALCANTA STA. RITA PUENTE STA INES COORDENADAS UTM                      ALTURA

TOPONIMIO DEL RIO, QUEBRADA Y/O CANAL RIO TURMERO

TIPO DE AMENAZA PROBLEMÁTICA OBSERVADA

ANEGACION ACUMULACION DE SEDIMENTOS ACUMULACION DE ESCOMBROS ASENTAMIENTO DIFERENCIAL DEL TERRENO

INUNDACION DESECHOS SOLIDOS DESVIO DE CAUCE AFLORACION DEL TERRENO

DESLIZAMIENTO VEGETACION MUERTA PROBLEMÁTICA DE ALCANTARILLADO COLAPSO DE SISTEMA DE AGUAS BLANCAS

SOCAVACION HIDRICA PRESENCIA DE CHATARRA FALTA DE CONCIENTIZACION COLPASO DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS

DESCRIPCION DEL PROBLEMA

La sedimentación y desechos sólidos presente en la cuenca del rio turmero, en este tramo, ha generado

el  taponamiento Y  desbordamiento con afectacion de viviendas

T I P O     D E     S O L U C I O N T I P O     D E     S O L U C I O N RECOMENDACIÓN

TIPOS DE INUNDACION CAUSA MODO DE APARICION VULNERABILIDAD DEL SECTOR

LIMPIEZA MANUAL DESVIO DE CAUCE Se recomienda la profundizacion de la cota de dragado

a fin de minimizar las posibilidades de desbordamiento

del Río y en consecuencia la anegación o inundación

del sector

LIMPIEZA MECANIZADA LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO

RECTIFICACION DE MEANDROS CONTRUCCION GAVIONES

DRAGADO CANALIZACIÓN

CORRECCION DE BERMAS EMBAULAMIENTO

A N T E C E D E N T E S

DESBORDAMIENTO SUBITO DEL RIO TURMERO AFECTANDO VIVIENDAS Y VIALIDAD

CROQUIS DEL SECTOR FOTOS REFERENCIALES DEL SECTOR FOTOS REFERENCIALES DEL SECTOR

AUTORIZADO REVISADO ELABORADO

Modificado / Revisado Abril 2009

Eliu Rodriguez Jose Luis Meneses Andres Molina

SUB DIRECTOR OPERACIONAL JEFE DE OPERACIONES GESTION DE RIESGO
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Sala Técnica Linares Alcántara. 

AREA 11 16/05/2009

MUNICIPIO PARROQUIA SECTOR

E-   660969 N-  1129415 445 m.s.n.m

X

X

X

PLANICIE PENDIENTE FLUVIAL PLUVIAL SUBITA LENTA VIVIENDAS FAMILIAS PERSONAS

X X X 8 8 40

Mts Lineales m³  Remocion Mts Lineales m³  Remocion

X

X

X

DIRECCION ESTALTAL DE PROTECCION CIVIL 

GOBIERNO BOLIVARIANO DEL ESTADADO ARAGUA

PROBLEMÁTICA OBSERVADATIPO DE AMENAZA

RIO TURMEROTOPONIMIO DEL RIO, QUEBRADA Y/O CANAL

COORDENADAS UTM                      ALTURA HUGO PEÑA

REPUBLICA BOLIVARIA DE VENEZUELA

FECHA DE LEVANTAMIENTO

PRE LLUVIA FRANCISCO LINARES ALCANTARA

GESTION DE RIESGO

UNIDAD DE OPERACIONES

Y ADMINISTRACION DE DESASTRES

STA. RITAFRANCISCO LINARES ALCANTA

AFLORACION DEL TERRENODESVIO DE CAUCEDESECHOS SOLIDOSINUNDACION

ASENTAMIENTO DIFERENCIAL DEL TERRENOACUMULACION DE ESCOMBROSACUMULACION DE SEDIMENTOSANEGACION

COLPASO DE SISTEMA DE AGUAS NEGRASFALTA DE CONCIENTIZACION PRESENCIA DE CHATARRASOCAVACION HIDRICA

COLAPSO DE SISTEMA DE AGUAS BLANCASPROBLEMÁTICA DE ALCANTARILLADOVEGETACION MUERTADESLIZAMIENTO 

Viviendas ubicadas en la zona protectora del Rio Turmero, las cuales se ven afectadas en temporadas de

lluvia por el desbordamiento súbito de esta cuenca.

DESCRIPCION DEL PROBLEMAVULNERABILIDAD DEL SECTORMODO DE APARICIONCAUSATIPOS DE INUNDACION

LIMPIEZA DE ALCANTARILLADOLIMPIEZA MECANIZADA

RECOMENDACIÓNT I P O     D E     S O L U C I O NT I P O     D E     S O L U C I O N

CONTRUCCION GAVIONESRECTIFICACION DE MEANDROS

DRAGADO

Se recomienda la profundizacion de la cota de dragado

a fin de minimizar las posibilidades de desbordamiento

del Río y en consecuencia la anegación o inundación

del sector

DESVIO DE CAUCELIMPIEZA MANUAL

FOTOS REFERENCIALES DEL SECTORFOTOS REFERENCIALES DEL SECTORCROQUIS DEL SECTOR

Modificado / Revisado Abril 2009

GESTION DE RIESGOJEFE DE OPERACIONESSUB DIRECTOR OPERACIONAL

ELABORADOREVISADOAUTORIZADO

Eliu Rogriguez

ANEGACION CON AFECTACION DE VIVIENDAS EN AÑOS ANTERIORES

Andres MolinaJose Luis Meneses

A N T E C E D E N T E S

EMBAULAMIENTOCORRECCION DE BERMAS

CANALIZACIÓN
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Elaborado por:                                 .  

Sala Técnica Linares Alcántara. 

AREA 12 16/05/2009

MUNICIPIO PARROQUIA SECTOR

E-  659056 N-  1128218 432 MSNM

X X X

X

X

X

PLANICIE PENDIENTE FLUVIAL PLUVIAL SUBITA LENTA VIVIENDAS FAMILIAS PERSONAS

X X X 40 40 200

Mts Lineales m³  Remocion Mts Lineales m³  Remocion

X X

X X

REPUBLICA BOLIVARIA DE VENEZUELA

GOBIERNO BOLIVARIANO DEL ESTADADO ARAGUA

DIRECCION ESTALTAL DE PROTECCION CIVIL 

Y ADMINISTRACION DE DESASTRES

UNIDAD DE OPERACIONES

GESTION DE RIESGO

PRE LLUVIA FRANCISCO LINARES ALCANTARA
FECHA DE LEVANTAMIENTO

FRANCISCO LINARES ALCANTA STA. RITA ALBERTO SOLANO COORDENADAS UTM                   ALTURA

TOPONIMIO DEL RIO, QUEBRADA Y/O CANAL RIO TURMERO

TIPO DE AMENAZA PROBLEMÁTICA OBSERVADA

ANEGACION ACUMULACION DE SEDIMENTOS ACUMULACION DE ESCOMBROS ASENTAMIENTO DIFERENCIAL DEL TERRENO

INUNDACION DESECHOS SOLIDOS DESVIO DE CAUCE AFLORACION DEL TERRENO

DESLIZAMIENTO VEGETACION MUERTA PROBLEMÁTICA DE ALCANTARILLADO COLAPSO DE SISTEMA DE AGUAS BLANCAS

SOCAVACION HIDRICA PRESENCIA DE CHATARRA FALTA DE CONCIENTIZACION COLPASO DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS

DESCRIPCION DEL PROBLEMA

Viviendas ubicadas en la zona protectora del Rio Turmero, las cuales se ven afectadas en temporadas de

lluvia por el desbordamiento súbito de esta cuenca.

T I P O     D E     S O L U C I O N T I P O     D E     S O L U C I O N RECOMENDACIÓN

TIPOS DE INUNDACION CAUSA MODO DE APARICION VULNERABILIDAD DEL SECTOR

LIMPIEZA MANUAL DESVIO DE CAUCE Se recomienda la profundizacion de la cota de dragado

a fin de minimizar las posibilidades de desbordamiento

del Río y en consecuencia la anegación o inundación

del sector

LIMPIEZA MECANIZADA LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO

RECTIFICACION DE MEANDROS CONTRUCCION GAVIONES

DRAGADO CANALIZACIÓN

CORRECCION DE BERMAS EMBAULAMIENTO

A N T E C E D E N T E S

CROQUIS DEL SECTOR FOTOS REFERENCIALES DEL SECTOR FOTOS REFERENCIALES DEL SECTOR

ELIU RODRIGUEZ JOSE LUIS MENESES ANDRES MOLINA

SUB DIRECTOR OPERACIONAL JEFE DE OPERACIONES GESTION DE RIESGO

Modificado / Revisado Abril 2009

AUTORIZADO REVISADO ELABORADO
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Elaborado por:                                 .  

Sala Técnica Linares Alcántara. 

AREA 13 16/05/2009

MUNICIPIO PARROQUIA SECTOR

E-   658633 N-  1128028 437 msnm

X X X

X X

X

X

PLANICIE PENDIENTE FLUVIAL PLUVIAL SUBITA LENTA VIVIENDAS FAMILIAS PERSONAS

X X X 40 40 200

Mts Lineales m³  Remocion Mts Lineales m³  Remocion

X X

X X

REPUBLICA BOLIVARIA DE VENEZUELA

GOBIERNO BOLIVARIANO DEL ESTADADO ARAGUA

DIRECCION ESTALTAL DE PROTECCION CIVIL 

Y ADMINISTRACION DE DESASTRES

UNIDAD DE OPERACIONES

GESTION DE RIESGO

PRE LLUVIA FRANCISCO LINARES ALCANTARA
FECHA DE LEVANTAMIENTO

FRANCISCO LINARES ALCANTA STA. RITA LAS MALVINAS COORDENADAS UTM                   ALTURA

TOPONIMIO DEL RIO, QUEBRADA Y/O CANAL RIO TURMERO

TIPO DE AMENAZA PROBLEMÁTICA OBSERVADA

ANEGACION ACUMULACION DE SEDIMENTOS ACUMULACION DE ESCOMBROS ASENTAMIENTO DIFERENCIAL DEL TERRENO

INUNDACION DESECHOS SOLIDOS DESVIO DE CAUCE AFLORACION DEL TERRENO

DESLIZAMIENTO VEGETACION MUERTA PROBLEMÁTICA DE ALCANTARILLADO COLAPSO DE SISTEMA DE AGUAS BLANCAS

SOCAVACION HIDRICA PRESENCIA DE CHATARRA FALTA DE CONCIENTIZACION COLPASO DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS

DESCRIPCION DEL PROBLEMA

Viviendas ubicadas en la zona protectora del Rio Turmero, las cuales se ven afectadas en temporadas de

lluvia por el desbordamiento súbito de esta cuenca.

T I P O     D E     S O L U C I O N T I P O     D E     S O L U C I O N RECOMENDACIÓN

TIPOS DE INUNDACION CAUSA MODO DE APARICION VULNERABILIDAD DEL SECTOR

LIMPIEZA MANUAL DESVIO DE CAUCE Se recomienda la profundizacion de la cota de dragado

a fin de minimizar las posibilidades de desbordamiento

del Río y en consecuencia la anegación o inundación

del sector

LIMPIEZA MECANIZADA LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO

RECTIFICACION DE MEANDROS CONTRUCCION GAVIONES

DRAGADO CANALIZACIÓN

CORRECCION DE BERMAS EMBAULAMIENTO

A N T E C E D E N T E S

CROQUIS DEL SECTOR FOTOS REFERENCIALES DEL SECTOR FOTOS REFERENCIALES DEL SECTOR

AUTORIZADO REVISADO ELABORADO

Modificado / Revisado Abril 2009

Eliu Rogriguez Jose Luis Meneses Andres Molina

SUB DIRECTOR OPERACIONAL JEFE DE OPERACIONES GESTION DE RIESGO
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Sala Técnica Linares Alcántara. 

AREA 14 16/05/2009

MUNICIPIO PARROQUIA SECTOR

E-   6588441128007N-  1128003 434 msnm

X X X

X X

X

X

PLANICIE PENDIENTE FLUVIAL PLUVIAL SUBITA LENTA VIVIENDAS FAMILIAS PERSONAS

X X X 18 18 90

Mts Lineales m³  Remocion Mts Lineales m³  Remocion

X 300 14400 aprox.

X

X X

REVISADO ELABORADO

Eliu Rogriguez Jose Luis Meneses Andres Molina

SUB DIRECTOR OPERACIONAL JEFE DE OPERACIONES GESTION DE RIESGO

CROQUIS DEL SECTOR FOTOS REFERENCIALES DEL SECTOR FOTOS REFERENCIALES DEL SECTOR

Modificado / Revisado Abril 2009

AUTORIZADO

CORRECCION DE BERMAS EMBAULAMIENTO

RECTIFICACION DE MEANDROS

INUNDACION SUBITA EN LOS PERIODOS DE LLUVIAS, VARIAS FAMILIAS FUERON IDEMNIZADAS EN EL AÑO 2006

LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO

CONTRUCCION GAVIONES

DRAGADO CANALIZACIÓN

COLPASO DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS

A N T E C E D E N T E S

Viviendas ubicadas en la zona protectora del Rio Turmero, las cuales se ven afectadas en temporadas de

lluvia por el desbordamiento súbito de esta cuenca.

T I P O     D E     S O L U C I O N T I P O     D E     S O L U C I O N RECOMENDACIÓN

LIMPIEZA MANUAL DESVIO DE CAUCE Se recomienda la profundizacion de la cota de dragado

a fin de minimizar las posibilidades de desbordamiento

del Río y en consecuencia la anegación o inundación

del sector

LIMPIEZA MECANIZADA

CAUSA MODO DE APARICION VULNERABILIDAD DEL SECTOR

SOCAVACION HIDRICA PRESENCIA DE CHATARRA FALTA DE CONCIENTIZACION 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA

INUNDACION DESECHOS SOLIDOS DESVIO DE CAUCE AFLORACION DEL TERRENO

DESLIZAMIENTO VEGETACION MUERTA PROBLEMÁTICA DE ALCANTARILLADO COLAPSO DE SISTEMA DE AGUAS BLANCAS

TIPOS DE INUNDACION

TOPONIMIO DEL RIO, QUEBRADA Y/O CANAL RIO TURMERO

TIPO DE AMENAZA PROBLEMÁTICA OBSERVADA

ANEGACION ACUMULACION DE SEDIMENTOS ACUMULACION DE ESCOMBROS ASENTAMIENTO DIFERENCIAL DEL TERRENO

PRE LLUVIA FRANCISCO LINARES ALCANTARA
FECHA DE LEVANTAMIENTO

FRANCISCO LINARES ALCANTA STA. RITA LOS JABILLOS II COORDENADAS UTM                   ALTURA

REPUBLICA BOLIVARIA DE VENEZUELA

GOBIERNO BOLIVARIANO DEL ESTADADO ARAGUA

DIRECCION ESTALTAL DE PROTECCION CIVIL 

Y ADMINISTRACION DE DESASTRES

UNIDAD DE OPERACIONES

GESTION DE RIESGO
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Elaborado por:                                 .  

Sala Técnica Linares Alcántara. 

AREA 15 16/05/2009

MUNICIPIO PARROQUIA SECTOR

E-  659115 N-  1128257 433 msnm

X X

X

X

PLANICIE PENDIENTE FLUVIAL PLUVIAL SUBITA LENTA VIVIENDAS FAMILIAS PERSONAS

X X 40 40 200

Mts Lineales m³  Remocion Mts Lineales m³  Remocion

X

X X

REVISADO ELABORADO

Eliu Rogriguez Jose Luis Meneses Andres Molina

SUB DIRECTOR OPERACIONAL JEFE DE OPERACIONES GESTION DE RIESGO

CROQUIS DEL SECTOR FOTOS REFERENCIALES DEL SECTOR FOTOS REFERENCIALES DEL SECTOR

Modificado / Revisado Abril 2009

AUTORIZADO

CORRECCION DE BERMAS EMBAULAMIENTO

RECTIFICACION DE MEANDROS

LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO

CONTRUCCION GAVIONES

DRAGADO CANALIZACIÓN

COLPASO DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS

A N T E C E D E N T E S

Viviendas ubicadas en la zona protectora del Rio Turmero, las cuales se ven afectadas en temporadas de

lluvia por el desbordamiento súbito de esta cuenca.

T I P O     D E     S O L U C I O N T I P O     D E     S O L U C I O N RECOMENDACIÓN

LIMPIEZA MANUAL DESVIO DE CAUCE Se recomienda la profundizacion de la cota de dragado

a fin de minimizar las posibilidades de desbordamiento

del Río y en consecuencia la anegación o inundación

del sector

LIMPIEZA MECANIZADA

CAUSA MODO DE APARICION VULNERABILIDAD DEL SECTOR

SOCAVACION HIDRICA PRESENCIA DE CHATARRA FALTA DE CONCIENTIZACION 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA

INUNDACION DESECHOS SOLIDOS DESVIO DE CAUCE AFLORACION DEL TERRENO

DESLIZAMIENTO VEGETACION MUERTA PROBLEMÁTICA DE ALCANTARILLADO COLAPSO DE SISTEMA DE AGUAS BLANCAS

TIPOS DE INUNDACION

TOPONIMIO DEL RIO, QUEBRADA Y/O CANAL RIO TURMERO

TIPO DE AMENAZA PROBLEMÁTICA OBSERVADA

ANEGACION ACUMULACION DE SEDIMENTOS ACUMULACION DE ESCOMBROS ASENTAMIENTO DIFERENCIAL DEL TERRENO

FRANCISCO LINARES ALCANTA STA. RITA COSTA DEL RIO COORDENADAS UTM                   ALTURA

FECHA DE LEVANTAMIENTO

UNIDAD DE OPERACIONES

GESTION DE RIESGO

PRE LLUVIA FRANCISCO LINARES ALCANTARA

Y ADMINISTRACION DE DESASTRES

DIRECCION ESTALTAL DE PROTECCION CIVIL 

REPUBLICA BOLIVARIA DE VENEZUELA

GOBIERNO BOLIVARIANO DEL ESTADADO ARAGUA
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Elaborado por:                                 .  

Sala Técnica Linares Alcántara. 

AREA 16 16/05/2009

MUNICIPIO PARROQUIA SECTOR

E-  658347 N-  1127803 437 msnm

X X X

X X

X

X

PLANICIE PENDIENTE FLUVIAL PLUVIAL SUBITA LENTA VIVIENDAS FAMILIAS PERSONAS

X X 40 40 200

Mts Lineales m³  Remocion Mts Lineales m³  Remocion

X

X X

SUB DIRECTOR OPERACIONAL JEFE DE OPERACIONES GESTION DE RIESGO

CROQUIS DEL SECTOR FOTOS REFERENCIALES DEL SECTOR FOTOS REFERENCIALES DEL SECTOR

Modificado / Revisado Abril 2009

Eliu Rogriguez Jose Luis Meneses Andres Molina

CORRECCION DE BERMAS EMBAULAMIENTO

RECTIFICACION DE MEANDROS

AUTORIZADO REVISADO ELABORADO

LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO

CONTRUCCION GAVIONES

DRAGADO CANALIZACIÓN

COLPASO DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS

A N T E C E D E N T E S

Viviendas ubicadas en la zona protectora del Rio Turmero, las cuales se ven afectadas en temporadas de

lluvia por el desbordamiento súbito de esta cuenca.

T I P O     D E     S O L U C I O N T I P O     D E     S O L U C I O N RECOMENDACIÓN

LIMPIEZA MANUAL DESVIO DE CAUCE Se recomienda la profundizacion de la cota de dragado

a fin de minimizar las posibilidades de desbordamiento

del Río y en consecuencia la anegación o inundación

del sector

LIMPIEZA MECANIZADA

CAUSA MODO DE APARICION VULNERABILIDAD DEL SECTOR

SOCAVACION HIDRICA PRESENCIA DE CHATARRA FALTA DE CONCIENTIZACION 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA

INUNDACION DESECHOS SOLIDOS DESVIO DE CAUCE AFLORACION DEL TERRENO

DESLIZAMIENTO VEGETACION MUERTA PROBLEMÁTICA DE ALCANTARILLADO COLAPSO DE SISTEMA DE AGUAS BLANCAS

TIPOS DE INUNDACION

TOPONIMIO DEL RIO, QUEBRADA Y/O CANAL RIO TURMERO

TIPO DE AMENAZA PROBLEMÁTICA OBSERVADA

ANEGACION ACUMULACION DE SEDIMENTOS ACUMULACION DE ESCOMBROS ASENTAMIENTO DIFERENCIAL DEL TERRENO

FRANCISCO LINARES ALCANTA STA. RITA EL CHARAL COORDENADAS UTM                   ALTURA

FECHA DE LEVANTAMIENTO

UNIDAD DE OPERACIONES

GESTION DE RIESGO

PRE LLUVIA FRANCISCO LINARES ALCANTARA

Y ADMINISTRACION DE DESASTRES

DIRECCION ESTALTAL DE PROTECCION CIVIL 

REPUBLICA BOLIVARIA DE VENEZUELA

GOBIERNO BOLIVARIANO DEL ESTADADO ARAGUA
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Elaborado por:                                 .  

Sala Técnica Linares Alcántara. 

AREA 17 17/05/2009

MUNICIPIO PARROQUIA SECTOR

E-  658347 N-  1127803 438 msnm

X X X

X X

X

X

PLANICIE PENDIENTE FLUVIAL PLUVIAL SUBITA LENTA VIVIENDAS FAMILIAS PERSONAS

X X 23 23 115

Mts Lineales m³  Remocion Mts Lineales m³  Remocion

X

X X

REPUBLICA BOLIVARIA DE VENEZUELA

GOBIERNO BOLIVARIANO DEL ESTADADO ARAGUA

DIRECCION ESTALTAL DE PROTECCION CIVIL 

Y ADMINISTRACION DE DESASTRES

UNIDAD DE OPERACIONES

GESTION DE RIESGO

PRE LLUVIA FRANCISCO LINARES ALCANTARA
FECHA DE LEVANTAMIENTO

FRANCISCO LINARES ALCANTA STA. RITA LOS RUICES COORDENADAS UTM                   ALTURA

TOPONIMIO DEL RIO, QUEBRADA Y/O CANAL RIO TURMERO

TIPO DE AMENAZA PROBLEMÁTICA OBSERVADA

ANEGACION ACUMULACION DE SEDIMENTOS ACUMULACION DE ESCOMBROS ASENTAMIENTO DIFERENCIAL DEL TERRENO

INUNDACION DESECHOS SOLIDOS DESVIO DE CAUCE AFLORACION DEL TERRENO

DESLIZAMIENTO VEGETACION MUERTA PROBLEMÁTICA DE ALCANTARILLADO COLAPSO DE SISTEMA DE AGUAS BLANCAS

SOCAVACION HIDRICA PRESENCIA DE CHATARRA FALTA DE CONCIENTIZACION COLPASO DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS

DESCRIPCION DEL PROBLEMA

Viviendas ubicadas en la zona protectora del Rio Turmero, las cuales se ven afectadas en temporadas de

lluvia por el desbordamiento súbito de esta cuenca.

T I P O     D E     S O L U C I O N T I P O     D E     S O L U C I O N RECOMENDACIÓN

TIPOS DE INUNDACION CAUSA MODO DE APARICION VULNERABILIDAD DEL SECTOR

LIMPIEZA MANUAL DESVIO DE CAUCE Se recomienda la profundizacion de la cota de dragado

a fin de minimizar las posibilidades de desbordamiento

del Río y en consecuencia la anegación o inundación

del sector

LIMPIEZA MECANIZADA LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO

RECTIFICACION DE MEANDROS CONTRUCCION GAVIONES

DRAGADO CANALIZACIÓN

CORRECCION DE BERMAS EMBAULAMIENTO

A N T E C E D E N T E S

CROQUIS DEL SECTOR FOTOS REFERENCIALES DEL SECTOR FOTOS REFERENCIALES DEL SECTOR

Eliu Rogriguez Jose Luis Meneses Andres Molina

SUB DIRECTOR OPERACIONAL JEFE DE OPERACIONES GESTION DE RIESGO

Modificado / Revisado Abril 2009

AUTORIZADO REVISADO ELABORADO
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Elaborado por:                                 .  

Sala Técnica Linares Alcántara. 

AREA 18 18/05/2009

MUNICIPIO PARROQUIA SECTOR

E-  657175 N-  1127216 429 msnm

X X X

X X

X

X

PLANICIE PENDIENTE FLUVIAL PLUVIAL SUBITA LENTA VIVIENDAS FAMILIAS PERSONAS

X X 30 30 150

Mts Lineales m³  Remocion Mts Lineales m³  Remocion

X

X X

REPUBLICA BOLIVARIA DE VENEZUELA

GOBIERNO BOLIVARIANO DEL ESTADADO ARAGUA

DIRECCION ESTALTAL DE PROTECCION CIVIL 

Y ADMINISTRACION DE DESASTRES

UNIDAD DE OPERACIONES

GESTION DE RIESGO

PRE LLUVIA FRANCISCO LINARES ALCANTARA
FECHA DE LEVANTAMIENTO

FRANCISCO LINARES ALCANTA STA. RITA CAMBURITO COORDENADAS UTM                   ALTURA

TOPONIMIO DEL RIO, QUEBRADA Y/O CANAL RIO TURMERO

TIPO DE AMENAZA PROBLEMÁTICA OBSERVADA

ANEGACION ACUMULACION DE SEDIMENTOS ACUMULACION DE ESCOMBROS ASENTAMIENTO DIFERENCIAL DEL TERRENO

INUNDACION DESECHOS SOLIDOS DESVIO DE CAUCE AFLORACION DEL TERRENO

DESLIZAMIENTO VEGETACION MUERTA PROBLEMÁTICA DE ALCANTARILLADO COLAPSO DE SISTEMA DE AGUAS BLANCAS

SOCAVACION HIDRICA PRESENCIA DE CHATARRA FALTA DE CONCIENTIZACION COLPASO DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS

DESCRIPCION DEL PROBLEMA

Viviendas ubicadas en la zona protectora del Rio Turmero, las cuales se ven afectadas en temporadas de

lluvia por el desbordamiento súbito de esta cuenca.

T I P O     D E     S O L U C I O N T I P O     D E     S O L U C I O N RECOMENDACIÓN

TIPOS DE INUNDACION CAUSA MODO DE APARICION VULNERABILIDAD DEL SECTOR

LIMPIEZA MANUAL DESVIO DE CAUCE Se recomienda la profundizacion de la cota de dragado

a fin de minimizar las posibilidades de desbordamiento

del Río y en consecuencia la anegación o inundación

del sector

LIMPIEZA MECANIZADA LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO

RECTIFICACION DE MEANDROS CONTRUCCION GAVIONES

DRAGADO CANALIZACIÓN

CORRECCION DE BERMAS EMBAULAMIENTO

A N T E C E D E N T E S

CROQUIS DEL SECTOR FOTOS REFERENCIALES DEL SECTOR FOTOS REFERENCIALES DEL SECTOR

Eliu Rogriguez Jose Luis Meneses Andres Molina

SUB DIRECTOR OPERACIONAL JEFE DE OPERACIONES GESTION DE RIESGO

Modificado / Revisado Abril 2009

AUTORIZADO REVISADO ELABORADO
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Elaborado por:                                 .  

Sala Técnica Linares Alcántara. 

AREA 19 19/05/2009

MUNICIPIO PARROQUIA SECTOR

E-  655825 N-  1128677 440 msnm

X X X

X X

X

X

PLANICIE PENDIENTE FLUVIAL PLUVIAL SUBITA LENTA VIVIENDAS FAMILIAS PERSONAS

X X X 20 20 100

Mts Lineales m³  Remocion Mts Lineales m³  Remocion

X

X

X

REPUBLICA BOLIVARIA DE VENEZUELA

GOBIERNO BOLIVARIANO DEL ESTADADO ARAGUA

DIRECCION ESTALTAL DE PROTECCION CIVIL 

Y ADMINISTRACION DE DESASTRES

UNIDAD DE OPERACIONES

GESTION DE RIESGO

PRE LLUVIA FRANCISCO LINARES ALCANTARA
FECHA DE LEVANTAMIENTO

FRANCISCO LINARES ALCANTA STA. RITA FCO. DE MIRANDA  II COORDENADAS UTM                   ALTURA

TOPONIMIO DEL RIO, QUEBRADA Y/O CANAL CANAL DE AGUAS PLUVIALES

TIPO DE AMENAZA PROBLEMÁTICA OBSERVADA

ANEGACION ACUMULACION DE SEDIMENTOS ACUMULACION DE ESCOMBROS ASENTAMIENTO DIFERENCIAL DEL TERRENO

INUNDACION DESECHOS SOLIDOS DESVIO DE CAUCE AFLORACION DEL TERRENO

DESLIZAMIENTO VEGETACION MUERTA PROBLEMÁTICA DE ALCANTARILLADO COLAPSO DE SISTEMA DE AGUAS BLANCAS

SOCAVACION HIDRICA PRESENCIA DE CHATARRA FALTA DE CONCIENTIZACION COLPASO DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS

DESCRIPCION DEL PROBLEMA

Viviendas ubicadas en la zona aledaña al canal pluvial, las cuales se ven afectadas en temporadas de

lluvia por el desbordamiento súbito de esta cuenca.

T I P O     D E     S O L U C I O N T I P O     D E     S O L U C I O N RECOMENDACIÓN

TIPOS DE INUNDACION CAUSA MODO DE APARICION VULNERABILIDAD DEL SECTOR

LIMPIEZA MANUAL DESVIO DE CAUCE Se recomienda en mantenimiento sistematico del

canal, a fin de minimizar las posibilidades de

desbordamiento del Río y en consecuencia la

anegación o inundación del sector

LIMPIEZA MECANIZADA LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO

RECTIFICACION DE MEANDROS CONTRUCCION GAVIONES

DRAGADO CANALIZACIÓN

CORRECCION DE BERMAS EMBAULAMIENTO

A N T E C E D E N T E S

CROQUIS DEL SECTOR FOTOS REFERENCIALES DEL SECTOR FOTOS REFERENCIALES DEL SECTOR

Eliu Rogriguez Jose Luis Meneses Andres Molina

SUB DIRECTOR OPERACIONAL JEFE DE OPERACIONES GESTION DE RIESGO

Modificado / Revisado Abril 2014

AUTORIZADO REVISADO ELABORADO
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Elaborado por:                                 .  

Sala Técnica Linares Alcántara. 

AREA 20 20/05/2009

MUNICIPIO PARROQUIA SECTOR

E-  656158 N-  1129015 424 msnm

X X X

X X

X

X

PLANICIE PENDIENTE FLUVIAL PLUVIAL SUBITA LENTA VIVIENDAS FAMILIAS PERSONAS

X X 8 8 40

Mts Lineales m³  Remocion Mts Lineales m³  Remocion

X

X

X

REPUBLICA BOLIVARIA DE VENEZUELA

GOBIERNO BOLIVARIANO DEL ESTADADO ARAGUA

DIRECCION ESTALTAL DE PROTECCION CIVIL 

Y ADMINISTRACION DE DESASTRES

UNIDAD DE OPERACIONES

GESTION DE RIESGO

PRE LLUVIA FRANCISCO LINARES ALCANTARA
FECHA DE LEVANTAMIENTO

FRANCISCO LINARES ALCANTA STA. RITA PUENTE GUARUTO / RIO BLANCO COORDENADAS UTM                   ALTURA

TOPONIMIO DEL RIO, QUEBRADA Y/O CANAL CAÑO COLRADO

TIPO DE AMENAZA PROBLEMÁTICA OBSERVADA

ANEGACION ACUMULACION DE SEDIMENTOS ACUMULACION DE ESCOMBROS ASENTAMIENTO DIFERENCIAL DEL TERRENO

INUNDACION DESECHOS SOLIDOS DESVIO DE CAUCE AFLORACION DEL TERRENO

DESLIZAMIENTO VEGETACION MUERTA PROBLEMÁTICA DE ALCANTARILLADO COLAPSO DE SISTEMA DE AGUAS BLANCAS

SOCAVACION HIDRICA PRESENCIA DE CHATARRA FALTA DE CONCIENTIZACION COLPASO DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS

DESCRIPCION DEL PROBLEMA

Viviendas ubicadas en la zona protectora del Caño Colorado las cuales se ven afectadas en temporadas

de lluvia por el desbordamiento súbito de esta cuenca.

T I P O     D E     S O L U C I O N T I P O     D E     S O L U C I O N RECOMENDACIÓN

TIPOS DE INUNDACION CAUSA MODO DE APARICION VULNERABILIDAD DEL SECTOR

LIMPIEZA MANUAL DESVIO DE CAUCE Se recomienda la profundizacion de la cota de dragado

a fin de minimizar las posibilidades de desbordamiento

del Río y en consecuencia la anegación o inundación

del sector

LIMPIEZA MECANIZADA LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO

RECTIFICACION DE MEANDROS CONTRUCCION GAVIONES

DRAGADO CANALIZACIÓN

CORRECCION DE BERMAS EMBAULAMIENTO

A N T E C E D E N T E S

CROQUIS DEL SECTOR FOTOS REFERENCIALES DEL SECTOR FOTOS REFERENCIALES DEL SECTOR

Eliu Rogriguez Jose Luis Meneses Andres Molina

SUB DIRECTOR OPERACIONAL JEFE DE OPERACIONES GESTION DE RIESGO

Modificado / Revisado Abril 2015

AUTORIZADO REVISADO ELABORADO
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Elaborado por:                                 .  

Sala Técnica Linares Alcántara. 

AREA 21 21/05/2009

MUNICIPIO PARROQUIA SECTOR

E-  656483 N-  1129192 425 msnm

X X X

X X

X

X

PLANICIE PENDIENTE FLUVIAL PLUVIAL SUBITA LENTA VIVIENDAS FAMILIAS PERSONAS

X X 4 4 20

Mts Lineales m³  Remocion Mts Lineales m³  Remocion

X

X

X

REPUBLICA BOLIVARIA DE VENEZUELA

GOBIERNO BOLIVARIANO DEL ESTADADO ARAGUA

DIRECCION ESTALTAL DE PROTECCION CIVIL 

Y ADMINISTRACION DE DESASTRES

UNIDAD DE OPERACIONES

GESTION DE RIESGO

PRE LLUVIA FRANCISCO LINARES ALCANTARA
FECHA DE LEVANTAMIENTO

FRANCISCO LINARES ALCANTA STA. RITA GUARUTO CJON JUNIN COORDENADAS UTM                   ALTURA

TOPONIMIO DEL RIO, QUEBRADA Y/O CANAL CAÑO COLRADO

TIPO DE AMENAZA PROBLEMÁTICA OBSERVADA

ANEGACION ACUMULACION DE SEDIMENTOS ACUMULACION DE ESCOMBROS ASENTAMIENTO DIFERENCIAL DEL TERRENO

INUNDACION DESECHOS SOLIDOS DESVIO DE CAUCE AFLORACION DEL TERRENO

DESLIZAMIENTO VEGETACION MUERTA PROBLEMÁTICA DE ALCANTARILLADO COLAPSO DE SISTEMA DE AGUAS BLANCAS

SOCAVACION HIDRICA PRESENCIA DE CHATARRA FALTA DE CONCIENTIZACION COLPASO DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS

DESCRIPCION DEL PROBLEMA

Viviendas ubicadas en la zona protectora del Caño Colorado las cuales se ven afectadas en temporadas

de lluvia por el desbordamiento súbito de esta cuenca.

T I P O     D E     S O L U C I O N T I P O     D E     S O L U C I O N RECOMENDACIÓN

TIPOS DE INUNDACION CAUSA MODO DE APARICION VULNERABILIDAD DEL SECTOR

LIMPIEZA MANUAL DESVIO DE CAUCE Se recomienda la profundizacion de la cota de dragado

a fin de minimizar las posibilidades de desbordamiento

del Río y en consecuencia la anegación o inundación

del sector

LIMPIEZA MECANIZADA LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO

RECTIFICACION DE MEANDROS CONTRUCCION GAVIONES

DRAGADO CANALIZACIÓN

CORRECCION DE BERMAS EMBAULAMIENTO

A N T E C E D E N T E S

CROQUIS DEL SECTOR  FOTOS REFERENCIALES DEL SECTOR

Eliu Rogriguez Jose Luis Meneses Andres Molina

SUB DIRECTOR OPERACIONAL JEFE DE OPERACIONES GESTION DE RIESGO

Modificado / Revisado Abril 2016

AUTORIZADO REVISADO ELABORADO
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Sala Técnica Linares Alcántara. 

AREA 22 22/05/2009

MUNICIPIO PARROQUIA SECTOR

E-   656278 N-  1128744 426 msnm

X X X

X X

X

X

PLANICIE PENDIENTE FLUVIAL PLUVIAL SUBITA LENTA VIVIENDAS FAMILIAS PERSONAS

X X 60 60 400

Mts Lineales m³  Remocion Mts Lineales m³  Remocion

X

X

REPUBLICA BOLIVARIA DE VENEZUELA

GOBIERNO BOLIVARIANO DEL ESTADADO ARAGUA

DIRECCION ESTALTAL DE PROTECCION CIVIL 

Y ADMINISTRACION DE DESASTRES

UNIDAD DE OPERACIONES

GESTION DE RIESGO

PRE LLUVIA FRANCISCO LINARES ALCANTARA
FECHA DE LEVANTAMIENTO

FRANCISCO LINARES ALCANTA STA. RITA FCO. DE MIRANDA COORDENADAS UTM                   ALTURA

TOPONIMIO DEL RIO, QUEBRADA Y/O CANAL CANAL DE AGUAS PLUVIALES

TIPO DE AMENAZA PROBLEMÁTICA OBSERVADA

ANEGACION ACUMULACION DE SEDIMENTOS ACUMULACION DE ESCOMBROS ASENTAMIENTO DIFERENCIAL DEL TERRENO

INUNDACION DESECHOS SOLIDOS DESVIO DE CAUCE AFLORACION DEL TERRENO

DESLIZAMIENTO VEGETACION MUERTA PROBLEMÁTICA DE ALCANTARILLADO COLAPSO DE SISTEMA DE AGUAS BLANCAS

SOCAVACION HIDRICA PRESENCIA DE CHATARRA FALTA DE CONCIENTIZACION COLPASO DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS

DESCRIPCION DEL PROBLEMA

La sedimentación, maleza y desechos sólidos presente en la canal de recolaeccion de aguas pluviales

genera afectacion de vialidad y viviendas aledañas

T I P O     D E     S O L U C I O N T I P O     D E     S O L U C I O N RECOMENDACIÓN

TIPOS DE INUNDACION CAUSA MODO DE APARICION VULNERABILIDAD DEL SECTOR

LIMPIEZA MANUAL DESVIO DE CAUCE Se recomienda la profundizacion de la cota de dragado

a fin de minimizar las posibilidades de desbordamiento

del Río y en consecuencia la anegación o inundación

del sector

LIMPIEZA MECANIZADA LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO

RECTIFICACION DE MEANDROS CONTRUCCION GAVIONES

DRAGADO CANALIZACIÓN

CORRECCION DE BERMAS EMBAULAMIENTO

A N T E C E D E N T E S

CROQUIS DEL SECTOR FOTOS REFERENCIALES DEL SECTOR FOTOS REFERENCIALES DEL SECTOR

Eliu Rogriguez Jose Luis Meneses Andres Molina

SUB DIRECTOR OPERACIONAL JEFE DE OPERACIONES GESTION DE RIESGO

Modificado / Revisado Abril 2017

AUTORIZADO REVISADO ELABORADO
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Sala Técnica Linares Alcántara. 

AREA 23 23/05/2009

MUNICIPIO PARROQUIA SECTOR

E-   657100 N-  1127265 427 msnm

X X X

X X

X

X

PLANICIE PENDIENTE FLUVIAL PLUVIAL SUBITA LENTA VIVIENDAS FAMILIAS PERSONAS

X X 65 65 425

Mts Lineales m³  Remocion Mts Lineales m³  Remocion

X

X X

REPUBLICA BOLIVARIA DE VENEZUELA

GOBIERNO BOLIVARIANO DEL ESTADADO ARAGUA

DIRECCION ESTALTAL DE PROTECCION CIVIL 

Y ADMINISTRACION DE DESASTRES

UNIDAD DE OPERACIONES

GESTION DE RIESGO

PRE LLUVIA FRANCISCO LINARES ALCANTARA
FECHA DE LEVANTAMIENTO

FRANCISCO LINARES ALCANTA STA. RITA JABILLOS 1 COORDENADAS UTM                   ALTURA

TOPONIMIO DEL RIO, QUEBRADA Y/O CANAL RIO TURMERO

TIPO DE AMENAZA PROBLEMÁTICA OBSERVADA

ANEGACION ACUMULACION DE SEDIMENTOS ACUMULACION DE ESCOMBROS ASENTAMIENTO DIFERENCIAL DEL TERRENO

INUNDACION DESECHOS SOLIDOS DESVIO DE CAUCE AFLORACION DEL TERRENO

DESLIZAMIENTO VEGETACION MUERTA PROBLEMÁTICA DE ALCANTARILLADO COLAPSO DE SISTEMA DE AGUAS BLANCAS

SOCAVACION HIDRICA PRESENCIA DE CHATARRA FALTA DE CONCIENTIZACION COLPASO DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS

DESCRIPCION DEL PROBLEMA

Viviendas ubicadas en la zona protectora del Rio Turmero, las cuales se ven afectadas en temporadas de

lluvia por el desbordamiento súbito de esta cuenca.

T I P O     D E     S O L U C I O N T I P O     D E     S O L U C I O N RECOMENDACIÓN

TIPOS DE INUNDACION CAUSA MODO DE APARICION VULNERABILIDAD DEL SECTOR

LIMPIEZA MANUAL DESVIO DE CAUCE Se recomienda la profundizacion de la cota de dragado

a fin de minimizar las posibilidades de desbordamiento

del Río y en consecuencia la anegación o inundación

del sector

LIMPIEZA MECANIZADA LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO

RECTIFICACION DE MEANDROS CONTRUCCION GAVIONES

DRAGADO CANALIZACIÓN

CORRECCION DE BERMAS EMBAULAMIENTO

A N T E C E D E N T E S

CROQUIS DEL SECTOR FOTOS REFERENCIALES DEL SECTOR FOTOS REFERENCIALES DEL SECTOR

Eliu Rogriguez Jose Luis Meneses Andres Molina

SUB DIRECTOR OPERACIONAL JEFE DE OPERACIONES GESTION DE RIESGO

Modificado / Revisado Abril 2018

AUTORIZADO REVISADO ELABORADO
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Sala Técnica Linares Alcántara. 

AREA 24 24/05/2009

MUNICIPIO PARROQUIA SECTOR

E-   654494 N-  1128342 416 msnm

X X X

X X

X

X

PLANICIE PENDIENTE FLUVIAL PLUVIAL SUBITA LENTA VIVIENDAS FAMILIAS PERSONAS

X X 22 22

Mts Lineales m³  Remocion Mts Lineales m³  Remocion

X

X

X

REPUBLICA BOLIVARIA DE VENEZUELA

GOBIERNO BOLIVARIANO DEL ESTADADO ARAGUA

DIRECCION ESTALTAL DE PROTECCION CIVIL 

Y ADMINISTRACION DE DESASTRES

UNIDAD DE OPERACIONES

GESTION DE RIESGO

PRE LLUVIA FRANCISCO LINARES ALCANTARA
FECHA DE LEVANTAMIENTO

FRANCISCO LINARES ALCANTA STA. RITA PARAPARAL LAS CASITAS COORDENADAS UTM                   ALTURA

TOPONIMIO DEL RIO, QUEBRADA Y/O CANAL RIO TURMERO

TIPO DE AMENAZA PROBLEMÁTICA OBSERVADA

ANEGACION ACUMULACION DE SEDIMENTOS ACUMULACION DE ESCOMBROS ASENTAMIENTO DIFERENCIAL DEL TERRENO

INUNDACION DESECHOS SOLIDOS DESVIO DE CAUCE AFLORACION DEL TERRENO

DESLIZAMIENTO VEGETACION MUERTA PROBLEMÁTICA DE ALCANTARILLADO COLAPSO DE SISTEMA DE AGUAS BLANCAS

SOCAVACION HIDRICA PRESENCIA DE CHATARRA FALTA DE CONCIENTIZACION COLPASO DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS

DESCRIPCION DEL PROBLEMA

Altos niveles de sedimento, genera el clapso de las aguas del canal afectando a las viviendas ubicadas en

las adyasencias. 

T I P O     D E     S O L U C I O N T I P O     D E     S O L U C I O N RECOMENDACIÓN

TIPOS DE INUNDACION CAUSA MODO DE APARICION VULNERABILIDAD DEL SECTOR

LIMPIEZA MANUAL DESVIO DE CAUCE Se recomienda la profundizacion de la cota de dragado

a fin de minimizar las posibilidades de desbordamiento

del Río y en consecuencia la anegación o inundación

del sector

LIMPIEZA MECANIZADA LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO

RECTIFICACION DE MEANDROS CONTRUCCION GAVIONES

DRAGADO CANALIZACIÓN

CORRECCION DE BERMAS EMBAULAMIENTO

A N T E C E D E N T E S

CRECIMIENTO PROGRESIVO DEL LAGO Y DESBORDAMIENTO SUBITO MADRE VIEJA

CROQUIS DEL SECTOR FOTOS REFERENCIALES DEL SECTOR FOTOS REFERENCIALES DEL SECTOR

Eliu Rogriguez Jose Luis Meneses Andres Molina

SUB DIRECTOR OPERACIONAL JEFE DE OPERACIONES GESTION DE RIESGO

Modificado / Revisado Abril 2019

AUTORIZADO REVISADO ELABORADO
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Sala Técnica Linares Alcántara. 

AREA 25 25/05/2009

MUNICIPIO PARROQUIA SECTOR

E-    655217 N-  1127762 420 msnm

X X X

X X

X

X

PLANICIE PENDIENTE FLUVIAL PLUVIAL SUBITA LENTA VIVIENDAS FAMILIAS PERSONAS

X X 30 30 150

Mts Lineales m³  Remocion Mts Lineales m³  Remocion

X

X X

REPUBLICA BOLIVARIA DE VENEZUELA

GOBIERNO BOLIVARIANO DEL ESTADADO ARAGUA

DIRECCION ESTALTAL DE PROTECCION CIVIL 

Y ADMINISTRACION DE DESASTRES

UNIDAD DE OPERACIONES

GESTION DE RIESGO

PRE LLUVIA FRANCISCO LINARES ALCANTARA
FECHA DE LEVANTAMIENTO

FRANCISCO LINARES ALCANTA STA. RITA DANIEL ZACARIAS COORDENADAS UTM                   ALTURA

TOPONIMIO DEL RIO, QUEBRADA Y/O CANAL RIO TURMERO

TIPO DE AMENAZA PROBLEMÁTICA OBSERVADA

ANEGACION ACUMULACION DE SEDIMENTOS ACUMULACION DE ESCOMBROS ASENTAMIENTO DIFERENCIAL DEL TERRENO

INUNDACION DESECHOS SOLIDOS DESVIO DE CAUCE AFLORACION DEL TERRENO

DESLIZAMIENTO VEGETACION MUERTA PROBLEMÁTICA DE ALCANTARILLADO COLAPSO DE SISTEMA DE AGUAS BLANCAS

SOCAVACION HIDRICA PRESENCIA DE CHATARRA FALTA DE CONCIENTIZACION COLPASO DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS

DESCRIPCION DEL PROBLEMA

Viviendas ubicadas en la zona protectora del Rio Turmero, las cuales se ven afectadas en temporadas de

lluvia por el desbordamiento súbito de esta cuenca.

T I P O     D E     S O L U C I O N T I P O     D E     S O L U C I O N RECOMENDACIÓN

TIPOS DE INUNDACION CAUSA MODO DE APARICION VULNERABILIDAD DEL SECTOR

LIMPIEZA MANUAL DESVIO DE CAUCE Se recomienda la profundizacion de la cota de dragado

a fin de minimizar las posibilidades de desbordamiento

del Río y en consecuencia la anegación o inundación

del sector

LIMPIEZA MECANIZADA LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO

RECTIFICACION DE MEANDROS CONTRUCCION GAVIONES

DRAGADO CANALIZACIÓN

CORRECCION DE BERMAS EMBAULAMIENTO

A N T E C E D E N T E S

CROQUIS DEL SECTOR FOTOS REFERENCIALES DEL SECTOR FOTOS REFERENCIALES DEL SECTOR

Eliu Rogriguez Jose Luis Meneses Andres Molina

SUB DIRECTOR OPERACIONAL JEFE DE OPERACIONES GESTION DE RIESGO

Modificado / Revisado Abril 2020

AUTORIZADO REVISADO ELABORADO
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Sala Técnica Linares Alcántara. 

AREA 26 26/05/2009

MUNICIPIO PARROQUIA SECTOR

E-    655444 N-   1127390 421 msnm

X X X

X X

X

X

PLANICIE PENDIENTE FLUVIAL PLUVIAL SUBITA LENTA VIVIENDAS FAMILIAS PERSONAS

X X 40 40 200

Mts Lineales m³  Remocion Mts Lineales m³  Remocion

X

X X

REPUBLICA BOLIVARIA DE VENEZUELA

GOBIERNO BOLIVARIANO DEL ESTADADO ARAGUA

DIRECCION ESTALTAL DE PROTECCION CIVIL 

Y ADMINISTRACION DE DESASTRES

UNIDAD DE OPERACIONES

GESTION DE RIESGO

PRE LLUVIA FRANCISCO LINARES ALCANTARA
FECHA DE LEVANTAMIENTO

FRANCISCO LINARES ALCANTA STA. RITA 18 DE MAYO / CJON URDANETA COORDENADAS UTM                   ALTURA

TOPONIMIO DEL RIO, QUEBRADA Y/O CANAL RIO TURMERO

TIPO DE AMENAZA PROBLEMÁTICA OBSERVADA

ANEGACION ACUMULACION DE SEDIMENTOS ACUMULACION DE ESCOMBROS ASENTAMIENTO DIFERENCIAL DEL TERRENO

INUNDACION DESECHOS SOLIDOS DESVIO DE CAUCE AFLORACION DEL TERRENO

DESLIZAMIENTO VEGETACION MUERTA PROBLEMÁTICA DE ALCANTARILLADO COLAPSO DE SISTEMA DE AGUAS BLANCAS

SOCAVACION HIDRICA PRESENCIA DE CHATARRA FALTA DE CONCIENTIZACION COLPASO DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS

DESCRIPCION DEL PROBLEMA

Viviendas ubicadas en la zona protectora del Rio Turmero, las cuales se ven afectadas en temporadas de

lluvia por el desbordamiento súbito de esta cuenca.

T I P O     D E     S O L U C I O N T I P O     D E     S O L U C I O N RECOMENDACIÓN

TIPOS DE INUNDACION CAUSA MODO DE APARICION VULNERABILIDAD DEL SECTOR

LIMPIEZA MANUAL DESVIO DE CAUCE Se recomienda la profundizacion de la cota de dragado

a fin de minimizar las posibilidades de desbordamiento

del Río y en consecuencia la anegación o inundación

del sector

LIMPIEZA MECANIZADA LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO

RECTIFICACION DE MEANDROS CONTRUCCION GAVIONES

DRAGADO CANALIZACIÓN

CORRECCION DE BERMAS EMBAULAMIENTO

A N T E C E D E N T E S

CROQUIS DEL SECTOR FOTOS REFERENCIALES DEL SECTOR FOTOS REFERENCIALES DEL SECTOR

AUTORIZADO REVISADO ELABORADO

Modificado / Revisado Abril 2021

Eliu Rogriguez Jose Luis Meneses Andres Molina

SUB DIRECTOR OPERACIONAL JEFE DE OPERACIONES GESTION DE RIESGO  
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SISTEMA DE CAMPAMENTOS PORTÁTILES 
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Todas las carpas deben contar con pisos 

autonivelantes, su sistema de generación eléctrica e 

iluminación externa, proveyendo así, condiciones 

dignas a los damnificados. 

 

1. Estas carpas, son fabricadas en Colombia bajo pedido, por la empresa Suzunaga y Gómez. 

2. Se recomienda solicitar una cotización por estas carpas. 

3. Esta empresa, también puede fabricar los baños de campaña (portátiles colectivos). 

4. También existen fabricantes en Inglaterra y Alemania. 
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PLANO 1 
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PLANO 2 

ORTOGONAL MOSTANDO LAS CURVAS DE NIVEL 
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PLANO 3 

 

Por la ausencia de información de los calados, se tomó información de la comunidad para determinar la planicie de inundación de 2,33 años, 

presentándolo en formato de imagen para mayor facilidad de visualización por parte de la ciudadanía 
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PLANO 4 

RIO BLANCO

RIO BLANCO

417,5

420

RIO BLANCO

RIO BLANCO

415

420

420

420

417,5

410,00

410,00

410,00

412,50

412,50

412,50

415,00

415,00

415,00

417,5

420

420

422,50

422,50

420

422,50

425

425

422,50

427,50

427,50

427,50

430

430

430

432,5

432,5

432,5

435

435

417,50

417,50

415,00

 

NOTA: Todos los planos fueron consignados impresos en escalas apropiadas y en digital 
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Esta propuesta de rectificación, complementa el anteproyecto de la Arterial 5, previsto en el Plan de Ordenamiento Urbanístico, debiendo solo 

preverse la afectación a la Base Aérea y considerando, esta 

afectación como positiva, ya que complementa el proyecto 

de terminal de carga internacional y se constituye en un 

obstáculo ante posibles incursiones. 


