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RESUMEN

La investigacion fue realizada en CVG Venalum, especificamente en la
Gerencia de Ingenieria Industrial conjuntamente con la Superintendencia de
Talleres, Departamento de Talleres de Transporte. Estuvo enfocada en la
evaluacion del sistema de mantenimiento de la flota de transporte de personal,
principalmente mediante la realizacion de inventarios, andlisis de fallas,
diagramas causa-efecto, Diagramas de Pareto y estudios de costos. La
necesidad de realizar dicho estudio surge debido a la inoperatividad y pérdida
de unidades de transportes adquiridas en el afio 2007 y 2008, basicamente por
falta de mantenimiento en las mismas. Este estudio tiene suma importancia
pues le permitira a la empresa mantener operativas las unidades de transporte,
mediante un buen sistema de mantenimiento y a su vez se dara a conocer
cuales autobuses estan en estado critico y la factibilidad econdmica entre
repotenciar o adquirir nuevas unidades.

PALABRAS CLAVES: Mantenimiento, Flota de Transporte, Fallas, Costos,

Venalum.
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INTRODUCCION

La empresa CVG VENALUM se encarga de la produccion del aluminio primario,
utilizando como materia prima la alimina, criolita y aditivos quimicos (fluoruro de
calcio, litio y magnesio). La empresa cuenta con un nuamero aproximado 6000
trabajadores y cada uno de ellos tiene el derecho de utilizar la Flota de Transporte
para el traslado externo (hogar- puesto de trabajo y viceversa) y traslado interno
(Paradas especificas distribuidas en cada area de CVG Venalum, durante el turno
administrativo), aspecto que esta contemplado en el documento de contrato de la
Compafila como también en las convenciones colectivas de los sindicatos
SUTRALUM y SUTRAPUVAL.

El objetivo de toda empresa es fabricar un producto de calidad, a tiempo, al menor
costo posible, con una inversion de capital minima y una satisfaccion de los
empleados maxima, que a la vez cumpla con las especificaciones de ingenieria y
exigencias de los clientes (calidad, tiempo de entrega, confiabilidad, etc.). Es por
ello que CVG Venalum se ve en la urgencia de facilitar el transporte a sus
empleados, para no interrumpir ni desestabilizar el proceso productivo y buen
funcionamiento, ya que el personal conforma el activo mas importante de toda

empresa.

Las Unidades de transporte adquiridas entre los afios 2007 y 2008, han tomado un
giro negativo para la empresa, en cuanto a su funcién operativa, es decir, las

unidades han cumplido a medias su objetivo principal de trasladar al personal,
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debido al mal o poco mantenimiento que se les ha administrado a las mismas, ya

sea por crisis econdémicas, financieras, gerencial, entre otras.

Por lo antes mencionado, surgi6é la necesidad de disefiar un sistema integral de
mantenimiento que ayude a la mejora continua tanto de CVG Venalum como a los
Departamentos de Talleres de Transporte, Ingenieria de Mantenimiento y
Gerencia de Personal unidades directamente involucradas (Departamentos
Responsables del funcionamiento optimo de las unidades de Transporte de la

empresa).

El sistema a desarrollar involucra varios aspectos, el primero de ellos es
diagnosticar el estado actual de las unidades, para que a partir de esta se vea o
no la necesidad de cambiar de Unidades de transporte. Asimismo se evaluaran las
posibilidades de repotenciar o adquirir nuevos equipos, ambos bajo la fabricacion
de la empresa contratada principalmente YUTONG C.A y finalmente disefar la
propuesta de un plan de mantenimiento preventivo, con la finalidad de reducir
costos, mejorar la continuidad de las operaciones, alargar la vida de las unidades

y evitar las paradas no programadas.

El estudio sigue lineamientos de un disefio bajo las caracteristicas de una
investigacion descriptiva, evaluativa y documental, apoyada en trabajo de campo.
Desarrollada bajo la supervision del Departamento de Ingenieria Industrial y apoyo
documental y experimental de los Departamentos de Ingenieria de Mantenimiento

y Talleres de Transporte Automotriz.

A través de este informe se presenta el resultado de una investigacion realizada
en los capitulos siguientes. En el Capitulo I: se expone el problema objeto de la
investigacién y justificaciéon del mismo. En el Capitulo Il: se detallan los aspectos
referidos a la resefia de la empresa, antecedentes de la investigacion, marco
organizacional y bases tedricas. En el Capitulo lll: Se definen los conceptos
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basicos utilizados en el informe. En el Capitulo IV: se presenta el disefio
metodoldgico que fue seguido para realizar este estudio. En el Capitulo V: se
explica la situacion actual de las Unidades de Transporte. En el Capitulo VI: se
exponen y analizan los resultados. Finalmente, se presentan las conclusiones,

recomendaciones, bibliografia, apéndices y anexos.
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CAPITULO |

EL PROBLEMA

En el siguiente capitulo expone la problemética que presenta La Flota de
Transportes de CVG Venalum, de igual manera los objetivos y aspectos

planteados para lograr con éxito el trabajo en cuestion.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

LA INDUSTRIA Venezolana del aluminio, C.A (CVG Venalum), empresa tutelada
por la Corporacion Venezolana de Guayana (CVG), tiene por objetivo producir y
comercializar aluminio primario con altos estandares de calidad, los cuales llegan
a alcanzar un 99.7 % de pureza. Las principales areas de operacion para llevar a

cabo su proceso de produccion son: Carbén, Reduccion y Colada.

CVG Venalum cuenta con una gran cantidad de trabajadores, los cuales
conforman la estructura general de la empresa, distribuidos en el turno
administrativo y los turnos rotativos. Actualmente la empresa posee entre
personas autorizadas, supernumerarias y contratadas, aproximadamente 5963
trabajadores, muchos de los cuales deben utilizar el transporte de personal para
trasladarse a la compafiia desde sus hogares y viceversa, aspecto que esta
contemplado como en las convenciones colectivas de los sindicatos SUTRALUM y
SUTRAPUVAL.
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Antes del afio 2006 el transporte de personal de CVG Venalum era un servicio
contratado que prestaban tres (3) empresas privada de la zona, el cual era
administrado por la Gerencia de Personal.

Debido al funcionamiento inadecuado, las constantes quejas de los trabajadores y
el alto costo de dicho servicio, se tomoé la decision en ese mismo afio de realizar

un estudio econdmico para adquirir unidades propias de la empresa.

En el afio 2007 se adquieren un total de 31 unidades nuevas marca Yutong, a
través de un convenio establecido entre la Republica Popular de China y
Venezuela, destinados al servicio administrativo y transporte escolar. En el afio
2008 se adquieren otras 57 unidades, a través de la misma compafiia Yutong,
para el servicio de turno rotativo. A estas unidades se les asigné una vida util

contable de cinco (5) afios.

El mantenimiento es uno de los factores claves para la buena operacién y
desarrollo de cualquier Planta, el cual se define como el conjunto de actividades
ejecutadas para mantener en buenas condiciones el funcionamiento de los bienes,
equipos e instalaciones que posee la empresa, lo cual permite la maxima
disposicion para cumplir los objetivos de produccion. En el caso especifico de las
unidades de transporte de CVG Venalum no se estaba cumpliendo con el

mantenimiento adecuado en gran parte por las siguientes razones:

e Desde que se adquirieron las unidades de transporte su administracion y
funcionamiento estaba bajo la responsabilidad de la Gerencia de Personal,
Unidad Organizativa que no disponia de la experiencia técnica en cuanto al
mantenimiento de este tipo de sistemas.

e La infraestructura que se plante6 originalmente en el proyecto hasta la
fecha no se ha construido; lo cual representa una deficiencia importante, ya
que no se dispone del estacionamiento ni del taller apropiado para realizarle
el mantenimiento a las unidades de transporte; por lo que el mismo se ha
tenido que llevar a cabo bajo condiciones inadecuadas, es decir, a la
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intemperie y muchas veces sin los recursos necesarios (falta de equipos y
repuestos).

e La logistica de compra de componentes ha sido deficiente, a tal punto que
no se ha garantizado un stock de repuestos criticos y no criticos para el
mantenimiento oportuno de las unidades de transporte.

Aunado a los problemas anteriores, a finales del afio 2009 CVG Venalum atraveso6
una crisis energética que ocasiond impactos operativos y financieros que
afectaron el desarrollo normal de la empresa; y en el caso especifico de las
unidades de transporte se profundizé el problema de mantenimiento de las

mismas, producto de la baja disponibilidad en el flujo de caja.

Todo ello conllevé al incremento de las fallas del transporte a tal punto que
muchas unidades tuvieron que sacarse fuera de servicio; en la mayoria de los
casos las unidades eran paradas por falta de un repuesto en particular y las
mismas terminaban siendo desmanteladas para extraerles componentes que
permitieran reparar otras unidades, a fin de mantener la disponibilidad del servicio;

situacién que cada dia se fue agravando.

A raiz de todo ello, en el afio 2011 la empresa asigna un Comité que se encargue
de elaborar un plan para la recuperacion de la flota de transporte. Por consiguiente
la funcion de mantenimiento quedd bajo la responsabilidad de la Gerencia de

Mantenimiento Industrial.

Actualmente se tiene que de las 88 unidades de transporte adquiridas por CVG
Venalum, 4 de ellas fueron donadas, de manera que la empresa solo posee una
flota de transporte de 84 unidades de las cuales 50 se encuentran fuera de

servicio y tan solo 34 estan operativas.

A pesar que el plan de recuperacion de la flota de transporte contempld la
contratacion del servicio de repotenciacion de las 25 unidades mas deterioradas,
el hecho de tener tan solo 34 unidades operativas se traduce en una baja
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disponibilidad de equipos, con los cuales se deben cubrir todas las rutas, puesto

gue es importante considerar las siguientes consecuencias:

e Forzar mas de lo normal las unidades que estan operativas.

e Se coloca en riesgo la seguridad de los trabajadores, ya que en muchos
casos se sacrifica el mantenimiento de dichas unidades que son tan pocas
para poder cubrir la mayor parte de las rutas.

o Se generan problemas de ausentismo en la organizacion que afectan
la ejecucion de las actividades diarias en los puestos de trabajo. Trayendo

como consecuencia efectos negativos en la productividad de la empresa.

Estas unidades tan importantes para el funcionamiento normal de la empresa, hoy
en dia no cuentan con un sistema de mantenimiento preventivo, rutinario y
programado que garanticen en el tiempo la confiabilidad operacional del transporte
de la empresa, asimismo no se cuenta con un inventario actualizado que
contemple el nimero minimo de componentes necesarios para solventar las fallas

mecanicas de la flota.

El hecho de implementarse un plan de recuperacion de la flota solo mejora la
situacion de manera puntual de la disponibilidad de dichos equipos. Por estas
razones es necesario realizar un estudio para evaluar las condiciones actuales de
cada una de las unidades (operativas y no operativas), a través de inspecciones
diarias. lgualmente determinar los costos que acarrearan el mantenimiento de los
mismos incluyendo repuestos, mano de obra e infraestructura, con el fin de reducir
costos innecesarios y tiempos de fallas por mantenimiento de la flota de
transporte; garantizando de esta manera la optimizacion del transporte como

activo de la empresa.

Por otro lado, también se deben realizar inventarios que contabilicen aquellos

repuestos que se encuentren disponibles en almacén, para luego evaluar que
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tipos de repuestos debe adquirir la empresa de acuerdo a la exigencia de cada
una de las unidades de la flota de transportes de CVG Venalum.

Al realizar el estudio se podran obtener la cantidad y los tipos de recursos
requeridos para garantizar la continuidad operativa de las unidades de transporte,
y a su vez se establecera el momento adecuado en el cual deben ser
reemplazados los equipos, permitiendo la mejora del servicio, mediante la

determinacion de la vida util econdmica de cada uno de los equipos de transporte

“Analisis del estado técnico de los equipos y evaluacion del sistema de mantenimiento de la flota de transporte de
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OBJETIVOS

Para el desarrollo del presente trabajo de grado se planteé cumplir los objetivos

que se enuncian a continuacion:

Objetivo General

e Analizar el estado técnico de los equipos y Evaluar el sistema de
mantenimiento de la flota de transporte de personal de CVG Venalum.

Objetivos Especificos

1. Diagnosticar la situacion actual de las unidades de transporte.

2. Analizar las fallas de las unidades de transporte.

3. Analizar los costos de mantenimiento de las unidades de transporte.

4. Determinar la vida util econémica de los equipos de transporte.

5. Realizar una evaluacion econémica de las alternativas de repotenciacion

y reemplazo de las unidades de transporte.

6. Diseflar un sistema de mantenimiento preventivo para las unidades de

transporte.
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JUSTIFICACION O IMPORTANCIA

CVG Venalum, con la finalidad de mejorar la calidad del servicio de sus unidades
de transporte de personal, se ve en la necesidad de realizar una evaluacion de la
situacion actual de mantenimiento de dichas unidades, para determinar de manera
concreta si es necesario que éstas sean repotenciadas o cambiadas por equipos
nuevos, por lo tanto deben ser evaluados los costos de cada una de las

alternativas, estableciendo asi la decision mas idénea para la empresa.

El logro y desarrollo de los objetivos planteados en este trabajo de grado le
permitird a CVG Venalum disponer de una herramienta para la toma de decisiones
gue conlleve a obtener beneficios en materia de reduccion de costos y mejora de
las unidades, conociendo la condicion actual de los equipos de transporte de

personal de la empresa.

A través de la evaluacion de las unidades, se podran determinar los costos de
mantenimiento anual de cada uno y a su vez seran proporcionados los costos del

mantenimiento de las unidades criticas.

Dando a conocer su vida Util econdmica se establecera el momento adecuado en

el cual deben ser reemplazados los equipos, permitiendo optimizar los recursos.

ALCANCE

Esta investigacion se lograra a traves de estudios del historial de mantenimiento y
seguimiento de las unidades de transporte de personal, determinando de esta
manera las condiciones actuales de los equipos, la vida util econdémica y el
sistema de mantenimiento adecuado para cada una de las unidades, tomando en
cuenta los costos y requisitos necesarios para llevar esto a cabo. La evaluacion
del sistema de mantenimiento de la flota de transporte de personal de CVG
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Venalum, se realizara en la Gerencia de Ing. Industrial conjuntamente con la

Superintendencia de Talleres, Departamento de Talleres de Transporte.

LIMITACIONES

Para el presente estudio la limitacion que se encontrara durante el desarrollo del
proyecto primeramente sera el horario de trabajo, el cual estd comprendido entre
las 7 a.m y las 4 p.m, de lunes a viernes. Debido a que actualmente las unidades
operativas de transporte son pocas, sera dificil realizar el proceso de inspeccién
de las unidades, ya que al existir un reducido numero de ellas, no pueden ser
sacadas fuera de servicio para el estudio; asimismo el horario normal debe ser
interrumpido para salir de la empresa antes de las 4 p.m. Igualmente, algunas
unidades de transporte permanecen fuera de Ciudad Guayana, ya que, cubren las
rutas de Upata y Ciudad Bolivar, por lo tanto también se hara dificil la evaluacion

e inspeccién de dichas unidades, por estar fuera de la zona.
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CAPITULO Il

LA EMPRESA

El presente capitulo refleja la historia de CVG Venalum CA, empresa donde se
realizé la investigacién, asi como también las caracteristicas y generalidades mas

importantes a fin de dar a conocer la naturaleza del lugar estudiado.

RESENA HISTORICA

El 29 de agosto de 1973 se constituyé la empresa Industria Venezolana de
Aluminio C.A., CVG Venalum, con el objeto de producir aluminio primario en
diversas formas, destinado a satisfacer el mercado nacional y en mayor medida,

de manera competitiva al mercado internacional.

La razon de la escogencia de la regién de Guayana, en Venezuela, como centro

de la industria venezolana de aluminio no obedece a motivos fortuitos.

La posibilidad de navegacién de grandes barcos por el rio Orinoco, en una
distancia aproximada de 184 millas nauticas (341 kildbmetros), hasta el Mar Caribe
y de alli a todos los puertos del mundo, aumentan las potencialidades de
comercializacién de los productos de la region de Guayana, contribuyendo al
crecimiento econOmico de Venezuela. La disponibilidad de bauxita para la

obtencion de alimina y de energia eléctrica en la region, determina una notable
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interdependencia en materias de insumos y un alto grado de integracion vertical

en el proceso de produccién de aluminio en Guayana.

Basada inicialmente en tecnologia japonesa SHOWA DENKO KK, ostenta una
capacidad operativa de 150.000 t al afio, proyectdndose como un motor de
progreso y desarrollo socioecondmico para la nacion, razon por la cual, en octubre
de 1974, se negocia con el grupo japonés una modificacion de la distribucion de
las acciones de la organizacién, que hasta entonces reservaba para el consorcio
oriental una mayoria del 80%, quedando el 20% restante en manos de la
Corporacion Venezolana de Guayana (CVG) y el Fondo de Inversionistas de
Venezuela (FIV). ElI cambio de la estructura contemplo invertir el paquete de
acciones, de tal manera que la organizacién Nipona, redujo su participacion al

20%, pasando al FIV y a la CVG el 80% de las acciones.

El 11 de Diciembre de 1974 el capital fue aumentado a 550.000.000, de bolivares
por resolucion de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. En Octubre
de 1978 el capital se incrementé a 750.000.000 bolivares. Donde este aumento
fue totalmente suscrito por el Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV).
Finalmente el 12 de Diciembre de 1978 por resolucion de la Asamblea de

Accionistas, el capital fue aumentado a 1.000.000.000 bolivares (ver Cuadro 1).

Tabla N° 1: Composicion del Capital CVG VENALUM

INVERSIONISTA | CAPITAL (BS.) CAPITAL (%)

FIV 612.450.000 61,24
CvG 187.550.000 18,76
Consorcio Japonés 200.000.000 20,00

Fuente: Manual De Induccion De CVG Venalum
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Luego CVG Venalum CA al obtener una participacion mayoritaria contrata a
Reynolds Internacional Incorporated para prestar asesoramiento técnico en la
construccion de una planta con una capacidad de 280.000 t /afio. Aunque desde
enero de 1978 se habia dado inicio a la produccién de aluminio primario con el
pleno funcionamiento de la planta de carbon y de la primera celda de reduccion,
fue el 10 de junio que se hizo la inauguracion oficial de esta industria, realizando a
finales de ese mismo afio, la primera exportacién del producto a Japén, iniciando

de esta manera una fuente de ingreso de divisas para el pais.

Para el ailo 1986 se obtiene en CVG Venalum cifras que arrastran un 17% de
incremento con respecto a la produccion de 1985, para noviembre de ese mismo
afio se alcanzan anticipadamente las metas del programa de aumento de
amperaje, este aumento se debi6 no solo a una intensificacion de trabajo de
Celdas y por ende la planta de Carb6n y Colada, sino también porque muchos de
sus procesos productivos se han simplificado producto de los esfuerzos de

investigacion.

Esto se traduce en un mayor rendimiento global y una importante disminucién de
los costos operativos, por esto para garantizar la continuidad de ese aumento
productivo se decide iniciar un ambicioso proyecto de mejoras operativas y
ampliacion de la planta con una nueva linea de producciéon (V Linea), la cual
comenz6 a construirse en 1986, ésta estaria formada por 180 Celdas
Electroliticas, equipadas con anodos precocidos que operan a 230 KA y 93% de
eficiencia de corriente, con un consumo de energia de 13.6 KwH/Kg de Aluminio al
utilizar tecnologia Hydro Aluminium de Noruega. El 31 de octubre de 1988 se
inaugura la V Linea de Reduccibn, cuya ejecucion se prolonga haciendo posible
para el afio 1990, el aumento de la capacidad productiva total a 430.000 t al afio y
una fuerza laboral de 3.200 trabajadores, lo que la convierte en la operadora de
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aluminio con mayor potencial del continente, a la par con los avances tecnoldgicos

y las exigencias del mercado.

En consonancia con el proceso de mejoramiento continuo y utilizando como
recurso el talento nacional, CVG Venalum desarrollé su propia tecnologia de

reduccion, la celda

V- 350, la cual se encuentra entre las mas avanzadas tecnologias de reduccion,
con ventajas en costos de inversion y operacion, algo fundamental para el

lanzamiento de un plan de crecimiento.

El desarrollo de la celda V-350 fue concebido por ingenieros venezolanos de la
empresa, quienes basandose en las tecnologias existentes y desarrollando los
modelos electromagnéticos, térmicos y mecanico-estructurales asi como los
sistemas automatizados, lograron disefiar una celda que supera todos los indices
de productividad que hasta ese momento se conocian en La Empresa. Esta celda
de alto amperaje implica mayor capacidad de produccién, menor inversion por
tonelada métrica de aluminio producido y en consecuencia, mayor rentabilidad al

reducirse los costos de produccion.

La celda V-350 representa el punto de partida para la consolidacion de los
proyectos de expansion de la industria del aluminio en Venezuela, asi como para

el desarrollo y posterior venta de tecnologia en la industria mundial del aluminio.

En el transcurso del afio 1993, la CVG Venezolana del Aluminio CA (CVG
Venalum, CA) contribuye al fortalecimiento del sector aluminio, integrandose
administrativamente a CVG BAUXILUM y sus operadores de alimina y bauxita.
Esta unién estratégica consolida un anhelo de la CVG, favoreciendo a la industria
para cubrir sus expectativas y trazarse nuevas metas. La constitucion de esta
nueva sociedad trajo consigo complejidades e ineficiencia en el desenvolvimiento
competitivo de las Empresas del Aluminio en los mercados, fue entonces cuando
la Asamblea General de Accionistas de la Empresa Corporacion de Aluminios de

L ________________________________________________________________________________________________________________________
“Analisis del estado técnico de los equipos y evaluacion del sistema de mantenimiento de la flota de transporte de

personal de CVG Venalum.”

15



dy’ ¥

CORPORACION
venezoLana DE cuananCVG Venalum

Venezuela (CAVSA) conjuntamente con el Directorio de la Corporacion
Venezolana de Guayana, aprob6 el 4 de Abril de 2002, la disolucién de esta
sociedad obteniendo cada empresa su autonomia de gestion.

A raiz de la disolucién de estas Empresas, (CVG Venalum, CA 'y CVG BAUXILUM)
CVG Venalum, modificé su estructura organizativa y teniendo ya su autonomia
decidié adecuarse a la nueva version de la ISO 9001:2000, la cual especifica los
requisitos para los Sistema de Gestion de la Calidad aplicables a toda

organizacion.

CVG Venalum trabajando sobre esta nueva meta, logr6 cumplir con todos los
requisitos exigidos por la 1SO 9001:2000, implantando satisfactoriamente el
Sistema de Gestion de la Calidad el 30 de Enero de 2004 en el proceso de Colada
y toda la linea de productos, también en Enero de 2005 se logro la certificacion de
Reduccién y para Julio del mismo afio se culminé con las auditorias a Planta
Carbon para evaluar su posterior certificacion, el 11 de octubre de 2005 recibié la
certificacion ISO 9001: 2000 en la linea de fabricacion de anodos de carbén para
plantas reductoras de aluminio, otorgado por el ente certificador Fondo para la
Normalizacién y Certificacion de la Calidad (Fondonorma), y por la Red de
Certificacion Internacional (IQNET), motivandose asi a continuar por el Sendero de

la Excelencia, orientado hacia el logro del Mejoramiento Continuo.

El alcance de expansién de CVG Venalum apunta a ampliar sus operaciones con
la construccion de las VI y VII Lineas de reduccioén, una Planta de Carbén, una
Sala de Colada, una Planta de Extrusibn, un Sistema de Manejo Yy
Almacenamiento de Materia Prima, la ampliacion de la capacidad del Muelle,
Gestion ambiental, Servicios Industriales, instalaciones auxiliares, edificaciones

anexas y desarrollo del urbanismo industrial completo.

Se tenia previsto iniciar la construccion de la VI Linea en noviembre del 2005, para
asi incrementar la capacidad instalada de produccién de aluminio primario desde

440.000 toneladas al afio hasta 1.010.000 toneladas al afio, entre los afios 2005 y
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2010; para lo cual ya se completo el estudio de los suelos (geotecnia, geofisica e
hidrologia), la ingenieria de movimiento de tierras y obras civiles de preparacion
del sitio, y la ingenieria tanto conceptual como basica de todas las instalaciones
industriales, ademas de haber identificado y estudiado las tecnologias auxiliares

gue se requieren para el proyecto.

Actualmente se esta ejecutando la ingenieria basica y de detalle de todas las
edificaciones e instalaciones, servicios industriales, transporte, almacenamiento de

materiales, ampliacion del Muelle y evaluacion ambiental especifica.

Segun los prondsticos de CVG Venalum, entre los beneficios del proyecto de la VI
Linea estd un incremento de las ventas de 649.000.000 millones de ddlares a
1.069.000.000 millones de ddlares, la generacion de 3500 empleos temporales
durante la etapa de construccién, 1.176 empleos permanentes, reactivacion de la
economia regional y nacional ya que mas del 50% de la inversion estimada
corresponde a componente nacional y disponibilidad de mayor volumen de

aluminio para la transformacion nacional.

En el afio 2005, CVG Venalum dio un gran salto adelante con el inicio del plan de
implantacion del sistema de gestion ambiental, basado en la norma COVENIN-ISO
14001, con miras a obtener la certificacion del sistema. Uno de los proyectos
emprendidos por CVG Venalum para adecuar el proceso con dicha norma es
ajustar el proceso de fabricacibn de anodos que consiste en la realizacién de
mejoras en el colector de polvo K300 de Molienda y Compactacion, garantizando
una alta eficiencia en la coleccién exclusiva de polvo de cabo e instalacion de un
sistema de condensado de gases alquitranados para fundidores y silos de

almacenamiento de alquitran.

La Gerencia Reduccion, también a la vanguardia, lidera el Proyecto de
Hermeticidad de Celdas, cuyo objetivo ambiental es el de prevenir la
contaminacion en las salas de Celdas y mejorar las condiciones de trabajo;

también se han obtenido logros importantes en las Plantas de Tratamientos de
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Humos de Celdas (PTH), con la adecuacion del sistema de energia eléctrica de

las PTH de Complejo II.

Desde su inauguracion oficial, CVG Venalum se ha convertido, paulatinamente en
uno de los pilares fundamentales de la economia venezolana, siendo a su vez en
su tipo, la planta mas grande de Latinoamérica, con una fuerza laboral de 3.200
trabajadores aproximadamente y una de las instalaciones mas modernas del

mundo; produciendo anualmente 430.000 t de aluminio primario.

En Diciembre de 2009 a Enero de 2010, se inicia la desincorporacion de 391
celdas motivado al Plan energético Nacional. En Julio de 2010 el ejecutivo
Nacional a solicitud de CVG Venalum autorizé el suministro progresivo de energia
por orden de los 12 Mw/mes iniciandose a partir de ese momento la
implementacion del plan de Normalizacién de la Capacidad instalada (Instalaciéon
de las 391 Celdas que estaban fuera de servicio). En la actualidad la planta cuenta
con una capacidad instalada de 905 celdas para una Produccion de 430.000

Tn/ano.
ESPACIO FiSICO

La empresa dispone de un area, que es suficiente para su infraestructura actual y

para desarrollar aun mas su capacidad en el futuro, (ver Cuadro 2)

Tabla N° 2: Areas Fisicas de la Empresa

AREA DIMENSIONES
Techada (Edificio Industrial) 233.000 m2
Construida (Edificio Administrativo) 14.808 m2
Verdes 40 Ha
Carreteras 10 Km
Total 1.455.634,78 m2

Fuente: Manual de Induccion de CVG VENALUM
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Ubicacion Geografica

CVG Venalum esta ubicada en la zona Industrial Matanzas en Ciudad Guayana
(ver figura 1), urbe creada por Decreto Presidencial el 2 de Julio de 1961 mediante
fusion de Puerto Ordaz y San Félix. Cabe destacar que la escogencia de la zona
de Guayana, como sede de la gran industria del aluminio, no obedece a razones

fortuitas sino a importantes factores:

e Integrada por los Estados Bolivar, Delta Amacuro y Amazonas, esta zona
geografica ubicada al sur del Rio Orinoco y cuya porcion de 448.000 Km2
ocupa exactamente la mitad de Venezuela, relne innumerables recursos

naturales.

Venezuela

Figura N° 1. Ubicacién de la Empresa

Fuente: Manual De Inducciéon De CVG Venalum

e El agua constituye el recurso basico por excelencia en la Regién
Guayanesa, regada por los rios mas caudalosos del Pais, como el
Orinoco, Caroni, Paraguas y Cuyuni, entre otros.

e La represa “Raul Leoni” en Guri, con una capacidad generadora de 10

millones de Kw., es una de las plantas hidroeléctricas de mayor potencia
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instalada en el mundo, y su energia en conjunto con la de las represas
Macagua y Caruachi, es requerida por las empresas de Guayana, para la
produccién de acero, alimina, aluminio, mineral de hierro y ferro silicio.

e La navegacion a través del Rio Orinoco en barcos de gran calado en una
distancia aproximada de 184 millas nauticas (314 Km.) hasta el Mar
Caribe.

DESCRIPCION DE LA EMPRESA

La empresa CVG Venalum se encarga de producir aluminio, utilizando como
materia prima la alimina, criolita y aditivos quimicos (fluoruro de calcio, sodio, litio
y magnesio). Este proceso de produccion de aluminio se realiza en Celdas

Electroliticas.

Dentro del proceso de produccién de la planta industrial, existen areas que
desempeiian un papel fundamental en el funcionamiento de la misma, los cuales
son: La Planta de Carbon, Sala de Colada, Salas de Reduccion e instalaciones

auxiliares.

Planta De Carbdén

Esta planta tiene como mision garantizar la produccion de anodos envarillados y
suministro de bafio electrolitico, en condiciones de calidad, cantidad y oportunidad

requerida en el proceso de produccion de aluminio.

Figura N° 2. Vista de la Planta de Carbon

Fuente: Manual Intranet CVG Venalum
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La planta de Carbdn estd compuesta por las siguientes areas:

Molienda y Compactacion

Su objetivo principal es fabricar anodos verdes. En el area de Molienda y
Compactacion los anodos verdes son manufacturados usando tecnologia de
mezclado tipo batch (existen 16 mezcladoras). Esta tecnologia es usada para
mezclar coque de petrdleo y brea de alquitran liquida. Esta area dispone de dos
(2) precalentadores de agregado seco y tres (3) vibrocompactadoras para
transformar la pasta anddica en anodos verdes. Para el enfriamiento de los

anodos se utiliza un sistema de tunel con boquillas rociadoras.

Hornos de Coccién

En esta area los anodos verdes son sometidos a un proceso de coccion en hornos
especiales durante un periodo de 16 a 28 dias dependiendo del ciclo, con el objeto

de tener la dureza y conductividad eléctrica requerida.

CVG Venalum dispone de cuatro (4) Hornos de Coccion con tecnologia de hornos
cerrados, dos (2) de 48 secciones y dos (2) con 32 secciones, cada uno con un
sistema automatico de control para lograr una correcta regulacion de las

temperaturas requeridas.

Sala de Envarillado

En esta area se acopla la varilla y el &nodo cocido para ser debidamente utilizado
en las Celdas Electroliticas, luego es trasladado a las Celdas donde se usan como

electrodos positivos del proceso de reduccion electrolitica.
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Salas de Reduccion

En estas salas se realiza la reduccion de la alimina para obtener aluminio
primario, de acuerdo al plan anual de produccién y en concordancia con los

parametros de calidad, rentabilidad y seguridad.

El proceso de reduccion es llevado a cabo en Celdas, las cuales realizan la
transformacién de la alimina en aluminio. El area de reduccion comprende 5
lineas, 720 de tecnologia Reynolds y 180 de tecnologia Hydro Aluminium, para un
total de 900 Celdas.

Adicionalmente existen 5 Celdas de tipo V-350 desarrolladas por ingenieros
venezolanos de la empresa. La capacidad nominal de la planta es 430.000

toneladas anuales.

Las Celdas Electroliticas estan controladas y supervisadas por un sistema
computarizado, el cual controla el voltaje, los rompe costras, la alimentacion de

alimina y fluoruro para garantizar el perfecto estado de la celda.

Sala de Colada

Las operaciones en esta area estan divididas en tres (3) etapas principales.
a) Recepcion, distribucién y preparaciéon del metal en los hornos.

b) Fabricacion de lingotes y cilindros mediante las coladas respectivas a los

distintos tipos de produccion.

c) Recepcidn, pesaje, marcacion y almacenaje de los productos terminados.
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El aluminio liquido obtenido en las salas de Celdas es trasegado y transferido en
crisoles a la Sala de Colada, donde se elaboran los productos terminados. El
aluminio liquido se vierte en los hornos de retencién y si es requerido por los
clientes, los elementos aleantes son afiadidos. Cada horno de retencion determina
la colada de una forma especifica: lingotes de 10 Kg., 22 Kg., 680 Kg., cilindros
para extrusion y metal liquido. Una vez que el proceso es completado el aluminio

esta listo para la venta en el mercado nacional e internacional.

Instalaciones Auxiliares

Mantenimiento
Esta formado por los talleres y equipos utilizados que son indispensables para
mantener en Optimas condiciones de funcionamiento todas las maquinas e

instalaciones de la empresa.

Laboratorio
Esta empresa dispone de modernas instalaciones y equipos para el control de la
calidad del metal producido, materias primas, analisis de todo tipo de

contaminacion y desarrollo de tecnologias aplicadas en las industrias del aluminio.

Sala de Compresores
Provee aire comprimido a las instalaciones de la planta, el cual se utiliza para

activar equipos neumaticos, de operacion, control e instrumentacion.

Muelle
En este lugar se reciben las materias primas bdasicas para la produccion de
aluminio, y también se embarca el aluminio primario para trasladarlo hacia los
paises compradores. Tiene la capacidad de atracar dos (2) buques de hasta
40.000 t.
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Instalaciones Operativas Auxiliares
Son aquellas partes que no forman parte del proceso, pero que son
indispensables para el buen funcionamiento de la planta. Estas son: Instalaciones
Auxiliares de Soporte (Patios de Productos Terminados y de Materias Primas,
Suministro de Agua Industrial y Contra Incendio, Aire comprimido y tratamiento de

Aguas Negras); Oficinas y Servicios Sociales, Talleres y Almacenes.

Planta de Tratamiento de Humo (FLAKT)

Se encarga del control ambiental y la recuperacién de fluoruro que sale de la celda
con el dioxido de carbono. En cada linea de reduccion se cuenta con dos sistemas
idénticos para la reduccion vy filtracion del humo que expulsan las Celdas, para un

total de diez (10) plantas.

TIPO DE MERCADO

La estructura de mercado de esta industria es del tipo Monopolio de Estado, por
ser una de las dos (2) industrias del aluminio existentes en el pais, las cuales no

compiten entre si por pertenecer a la misma corporacion.

SECTOR PRODUCTIVO

La industria del aluminio CVG Venalum, es una empresa de sector productivo
secundario, ya que ésta se encarga de transformar la alimina (materia prima) en
aluminio, el cual es procesado en diferentes formas: cilindros, pailas, lingotes, de

acuerdo a los pedidos realizados por sus clientes.
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PRODUCTOS ELABORADOS

La empresa CVG Venalum produce aluminio de acuerdo a las especificaciones de
los clientes nacionales e internacionales. La demanda de los productos es
conocida, se produce en forma continua y se distribuye los pedidos por lote. El

aluminio producido toma las formas siguientes formas fisicas:

e Lingotes de 22 Kg.
e Lingotes de 10 Kg.
e Pailas de 680 Kg.

e Cilindros para extrusion.

Figura N° 3: Productos de CVG Venalum

Fuente: Intranet Venalum

MISION

CVG Venalum tiene por mision producir y comercializar Aluminio de forma
productiva rentable y sustentable para generar bienestar y compromiso social en
las comunidades, los trabajadores, los accionistas, los clientes y los proveedores
para asi contribuir a fomentar el desarrollo endégeno de la Republica Bolivariana

de Venezuela.
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VISION

CVG Venalum sera la empresa lider en productividad y calidad en la produccién
sustentable de Aluminio con trabajadores formados y capacitados en un ambiente
de bienestar y compromiso social que promuevan la diversificacion productiva y la
soberania tecnolégica, fomentando el desarrollo endégeno y la economia popular

de la Republica Bolivariana de Venezuela.

POLITICA DE LA CALIDAD

CVG Venalum tiene como Politica de Calidad producir y comercializar Aluminio
con la participacion protagdnica de sus trabajadores y proveedores en un Sistema
de Gestion que garantiza el mejoramiento continuo y la sustentabilidad de sus
procesos y productos satisfaciendo los requisitos de los clientes

POLITICA AMBIENTAL

CVG Venalum empresa productora de aluminio garantiza el mejoramiento
continuo de los procesos y se compromete a cumplir con la Legislacion Ambiental
vigente y con otros requisitos que la empresa suscriba, para contribuir con la
prevencion y control de la contaminacion, con especial énfasis en la emisiones
atmosféricas, efluentes industriales y el manejo integral de los desechos para la

conservacion del ambiente.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

La empresa CVG Venalum dentro de su politica de calidad y mejoramiento
continuo establece un conjunto de objetivos y estrategias para lograr dicho fin, tal

como se muestran en la Tabla N° 3
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Tabla N° 3: Objetivos y Estrategias de la Empresa

OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESTRATEGIAS

e Incrementar capacidad instalada
Maximizar la rentabilidad de la e Optimizar cesta de productos
empresa e Optimizar Costos

e Realizar Ventas directas a mercados

naturales de Latinoamérica y el Caribe

e Establecer Alianzas Estratégicas con los

) » transformadores nacionales
Fortalecer la integracion de las

cadenas productivas e Desarrollar la  responsabilidad  social

empresarial

Fuente: Intranet CVG Venalum

FUNCIONES DE LA EMPRESA CVG VENALUM

La industria venezolana del aluminio, tiene como principal funcién producir y
comercializar aluminio primario y sus derivados en forma rentable. Para cumplir
con este proposito CVG Venalum se orienta hacia aquellos productos y mercados
gue resulten estratégicamente atractivos. Es una empresa dedicada a la
excelencia, a los costos mas bajos posibles de la industria y participar en aquellos

negocios que ofrezcan las mayores posibilidades de crecimientos y utilidad.

L ________________________________________________________________________________________________________________________
“Analisis del estado técnico de los equipos y evaluacion del sistema de mantenimiento de la flota de transporte de

personal de CVG Venalum.”

27



LAY

i Y Y

CORPORACION
venezoLana DE cuananCVG Venalum

P

(8

Produccién

Alcanzar el nivel 6ptimo de productividad, respondiendo a las exigencias del
mercado bajo controles de calidad establecidos, asegurando las mejores
condiciones de rentabilidad y seguridad, en concordancia con la capacidad
instalada y de acuerdo a las exigencias de los mercados internacionales con

relacion a calidad, costo y oportunidad.

Comercializaciéon

Optimizar la gestion de comercializacion para elevar las ventas de la empresa y

cumplir oportunamente con los requerimientos y necesidades del mercado.

Tecnologia

Establecer y desarrollar la tecnologia adecuada para alcanzar una produccién

eficiente, que aumente la competitividad de la industria del aluminio.
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA GENERAL

A continuacién en la Figura N° 4, se muestra la estructura del Organigrama de
CVG Venalum:

Junta Directiva
/

Auditoria ~ Atencién

" Gerenciade Consultoria
Planif. Y Pres. Juridica
Gerenciade Economia Social y
Ing. Industrial Desarrollo Endégeno

Gerencia Gerencia
De Personal Comercializacién

~ Gerencia
Investigaciény
Desarrollo

Gerencia ~ Gerencia Gerencia erencia Genera
Administracién Sistemasy Logistica DePlanta
y Finanzas Organizacién

Gerencia Gerencia N Gerencia ~ Gerencla Gerencia Gerencla
Reduccién Colada Carbén Mantenimiento Suministros Cont. Calidad
Industrial Industrial Y Proceso

Figura N° 4: Estructura Organizativa CVG Venalum

Fuente: Intranet CVG Venalum
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CAPITULO Il

MARCO TEORICO

En este capitulo se presentan los fundamentos tedricos que seran de Importancia
para la realizacion del presente trabajo, describiendo cada uno de los puntos y

términos que se consideraron necesarios al momento del desarrollo del mismo.

MANTENIMIENTO

Se refiere al uso de un conjunto de practicas técnico-gerenciales aplicadas a los
bienes fisicos, a fin de garantizar su utilizacion con méaxima productividad y al

menor costo.

El mantenimiento se define como un conjunto de actividades hechas a un sistema,
equipo 0 componente para asegurar que continle desempefando las funciones
deseadas dentro de un contexto operacional determinado. Nava (1992) considera
que el objetivo primordial del mantenimiento es preservar la funcién, las buenas
condiciones de operatividad, optimizar el rendimiento y aumentar el periodo de

vida util de los activos.

En el mismo orden de ideas Shirose (1997) define al mantenimiento como “un
conjunto de actividades para restaurar el equipo a condiciones 6ptimas, y cambiar

el entorno de trabajo para mantener las condiciones”.
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Funcién y Objetivo del Mantenimiento

En el contexto actual, la funcion del mantenimiento no se puede limitar sélo a la

simple disminucion de las fallas a partir de acciones de mantenimiento

seleccionadas en funcidén de un registro historico de fallas, por lo que debe estar

orientado a:

a)

b)

d)

Lograr que los bienes se conserven en buenas condiciones
operacionales.

Asegurar el funcionamiento normal y eficiente de los bienes para lograr
los niveles de servicios o produccion al menor costo.

Prolongar la vida util de los bienes.

Lograr que lo anteriormente descrito se cumpla dentro de los factores
establecidos de seguridad, proteccion, buena presentacion vy

preservacion del medio ambiente.

Sotuyo (2001) sefiala que el mantenimiento tiene por objetivo: Asegurar la

competitividad de la empresa por medio de:

Asegurar la disponibilidad y confiabilidad planeadas de la funcion
deseada,

Cumpliendo con todos los requisitos del sistema de calidad de la
empresa,

Cumpliendo con todas las normas de seguridad y medio ambiente

Y al maximo beneficio global.

Responsabilidades del Mantenimiento

Segun JIMENEZ (1995), describe de la siguiente manera las responsabilidades

del mantenimiento:
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e Establecer y aplicar normas y procedimientos ajustados a las condiciones y
requerimientos tanto internos como externos, es decir nacionales e
internacionales en la ejecucién del mantenimiento de los bienes y servicios
de la organizacion (creacion de manuales, procedimientos y normas).

e Suministrar la fuerza hombre y facilidades de apoyo adecuados para
contemplar todo el trabajo de mantenimiento segun se requiera.

e Planificar y programar la ejecucion de trabajos para reducir el tiempo de
parada de los equipos, asegurar alta calidad de las reparaciones y
garantizar una distribucion eficiente de la mano de obra.

e Desarrollar procedimientos y normas que tienden a reducir la frecuencia y la
magnitud de las reparaciones, asi como también el efecto de las paradas
por mantenimiento sobre la produccion.

e Promover el mayor intercambio de informacién con el grupo de operaciones

de los equipos. (pp. 211-212)

Tipos de Mantenimiento

TheWoodhouseParnertship L.T.D (1998), establece que actualmente existen
cuatro tipos de mantenimiento, e interpretando las definiciones dadas por ellas en

sus manuales de mantenimiento, se pueden establecer los siguientes conceptos:

Mantenimiento Preventivo:

Tiene como objetivo la prevencion de una falla de la funcion, para la cual el equipo
o las unidades de proceso estan disefiadas. Consiste en aquellas tareas que
conllevan a restaurar y mantener en forma parcial o total, los componentes de una
unidad de manera sistematica, en intervalos fijos de tiempo, antes de que ocurra la

falla, independientemente de su estado en ese momento. En otras palabras, son
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acciones de mantenimiento programado, ejecutadas de manera que no afecten la
produccion de forma imprevista. Se realiza antes de la ocurrencia de la falla, con

un méximo aprovechamiento de la vida Gtil del equipo.

Béasicamente toda accion de Mantenimiento Preventivo puede ser dividida en:

e Inspeccion: Considera todas las pruebas y analisis que se hacen al sistema
con el objeto de comprobar su comportamiento, determinandose cuales
deben ser los componentes que van a ser sometidos a una accion
preventiva.

e Servicio: Considera la ejecucion de las acciones preventivas sobre el
sistema. El objetivo principal para poner en practica el mantenimiento
preventivo es bajar los costos, esta economia puede asumir distintas
formas:

IT Menor tiempo perdido como resultado de la disminucion de las
paradas de maquinarias por fallas.

IT Mejor conservacion y duracién de los equipos e instalaciones.

IT Menor costo por concepto de horas extras y una utilizacion mas
econdémica de los trabajadores en mantenimiento.

IT Menos reparaciones en gran escala y menor numero de
reparaciones repetitivas, por lo tanto mejor acumulacion de la fuerza
de trabajo de mantenimiento y del equipo.

T Menor costo por concepto de fallas.

IT Identificacion del equipo que origine gastos de mantenimientos
exagerados.

IT Disminuye el tiempo ocioso.

IT Disminuye los pagos por tiempo extra.

1 Reduce los costos de mantenimiento.
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Pasos para la Implantacién de un sistema de mantenimiento preventivo:

a) Hacer un inventario de los equipos del sistema de estudio.

b) Clasificar los equipos.

c) Determinar las actividades correspondientes al mantenimiento preventivo y
las caracteristicas de las acciones por equipo.

d) Elaborar los programas por rutinas y equipos.

e) Implementar el sistema.

f) Controlar y evaluar la aplicacion practica del sistema.

Mantenimiento Predictivo

La funcién del Mantenimiento Predictivo es la de eliminar o disminuir las paradas
imprevistas que ocasionan los modos de fallas cuando se manifiestan en un
equipo o sistema, a través de la identificacion de sefiales tempranas de deterioro
mediante el uso de tecnologia que permite conocer el estado o comportamiento de
un equipo en su contexto operacional. Entre las diversas estrategias del
Mantenimiento Predictivo se encuentran el monitoreo (de las vibraciones
mecanicas, imagenes de termografia infrarroja, del lubricante, de la acustica del

equipo, etc.), el diagndstico y la correccion.

Mantenimiento Reactivo

También denominado mantenimiento correctivo, son actividades de reparacién no
programadas cuya ejecucion se realiza motivada a la ocurrencia de la falla de un

activo. Su objetivo es restaurar su funcionamiento una vez producida una parada
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imprevista. Dependiendo del impacto (humano, ambiental, funcional) en la

industria, se puede adoptar la misma con un alto o bajo riesgo.

Este tipo de mantenimiento tiene varias desventajas, ya que, primeramente las
fallas pueden ocurrir en el momento menos oportuno, siendo practicamente
imposible prever con tiempo las herramientas, el personal y las piezas de los
repuestos necesarios. Ademas las maquinas que se dejan funcionar hasta el
punto de rotura, con frecuencia requieren reparaciones mas extensas de lo que

necesitarian si el problema hubiese sido detectado o corregido a tiempo.

Mantenimiento Proactivo

Es aquel que engloba un conjunto de tareas de mantenimiento preventivo y
predictivo que tienen por objeto lograr que los activos cumplan con las funciones
requeridas dentro del contexto operacional donde se ubican, disminuir las
acciones de mantenimiento correctivo, alargar sus ciclos de funcionamiento,

obtener mejoras operacionales y aumentar la eficiencia de los procesos.

Mantenimiento Rutinario

Son trabajos aplicados frecuentemente para alargar la vida atil de los equipos. Los
trabajos mas comunes y que caracterizan este mantenimiento son: Lubricacion,
Inspeccién, Prueba, Ajuste y Limpieza. Este mantenimiento puede formar parte del

mantenimiento preventivo.
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Tipos de Mantenimiento Segun CVG Venalum

En CVG VENALUM, los mantenimientos son identificados con una nomenclatura
correspondiente, la cual sirve para identificar en el sistema el tipo de
mantenimiento aplicado. A continuacion se muestran los tipos de mantenimiento

usados en las distintas areas operativas de la empresa:

e Mantenimiento Correctivo (1)
e Mantenimiento Programado (2)
e Mantenimiento Preventivo (3)

e Mantenimiento Rutina (4)

FALLAS

El concepto de falla lo podemos definir como: La terminacion de la capacidad del
equipo para realizar la funcién requerida; también lo podemos definir como la
perdida de la disponibilidad de una pieza o una maquina. En otras palabras, es
una condicién no deseada que hace que el elemento estructural no desempefie
una funcién para la cual existe. Comparacion de lo que esta sucediendo con lo

que deberia suceder.

La tasa de fallas de una pieza del equipo varia estadisticamente durante su ciclo
de vida. Esta relacién por lo general muestra un patrén definido, denominado la

curva de la tina de baio.
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Clasificaciéon de Fallas

e Fallas vitales: Ocurren al principio de la vida util y constituyen un
porcentaje pequefio del total de fallas. Pueden ser causadas por problemas
de materiales, de disefio o de montaje.

e Fallas importantes: Son las fallas que presentan mayor frecuencia durante
la vida util. Son derivadas de las condiciones de operacion y se presentan
mas lentamente (suciedad en un filtro de aire, cambios de rodamientos de
una maquina, etc.)

e Fallas triviales: Representan una pequefia fraccion de las fallas totales,
aparecen en forma lenta y ocurren en la etapa final de la vida del bien
(envejecimiento de la aislacion de un pequefio motor eléctrico, perdida de

flujo luminoso de una lampara, etc).

Analisis de fallas

Al analizar los datos recopilados se debe plantear una hipétesis para contrastarla
con ellas. Este método de analisis permitirA confirmar o descartar los supuestos
hechos al pretender encontrar el origen de la falla. En esta etapa es cominmente

escuchar y analizar las opiniones de los expertos.

Al dar un diagndstico sobre la falla de una pieza o equipo es necesario plantear o
dar soluciones para cada caso. La falta de esto haria inutil el trabajo realizado en
las etapas anteriores. Quizas otra u otras personas, no tendrian los criterios
suficientes para proponer una solucion practica. De esta manera podemos tener
un mejor funcionamiento en las maquinas y no hay que esperar a que tengan una
falla para darles mantenimiento, debido a que esto causa muchas pérdidas

econdmicas.
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DIAGRAMA CAUSA- EFECTO (ISHIKAWA)

El Diagrama Causa- Efecto o Espina de pescado es una herramienta que se utiliza
para representar graficamente la relacion que existe entre algun efecto y todas las
posibles causas que lo influyen.

El diagrama Causa- Efecto se elabora para elevar el nivel de comprensién de un
problema. Proporciona una descripcion de las causas probables de un problema y
su interrelacion, lo cual facilita su analisis y discusion. Puede utilizarse también

como herramienta para representar propuestas de solucidén de problemas.

Cabe destacar que el Diagrama de Ishikawa no resuelve el problema, solo sefiala

las causas del mismo.

Para cada efecto generalmente surgen varias categorias de causas principales,

las cuales pueden ser resumidas en las llamadas 5 M’s:

e Mano de Obra
e Maquinaria

e Mantenimiento
e Método

e Materiales

DIAGRAMA DE PARETO

El diagrama de Pareto, también llamado curva cerrada, 80-20 o Distribuciéon A-B-
C, es una gréfica para organizar datos en orden descendente (de izquierda a
derecha) y separados por barras. Permitiendo asi, asignar un orden de

prioridades.
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El diagrama permite mostrar graficamente el principio de Pareto (pocos vitales,
muchos triviales), es decir, que hay muchos problemas sin importancia frente a
unos pocos muy importantes. Mediante la grafica colocamos los "pocos que son

vitales" a la izquierda y los "muchos triviales" a la derecha.

Hay que tener en cuenta que tanto la distribucién de los efectos como sus posibles
causas no es un proceso lineal sino que el 20% de las causas totales hace que

sean originados el 80% de los efectos.

El principal uso que tiene el elaborar este tipo de diagrama es establecer un orden
de prioridades en la toma de decisiones dentro de una organizacion. Evaluar todas

las fallas, saber si se pueden resolver o mejor evitarlas.

En el mismo orden de ideas, esta técnica se emplea con el fin de categorizar
problemas de cualquier indole. Por ejemplo: calidad, produccién, control de
inventario, ausentismo, etc. El analisis resalta el hecho que la mayoria de los
problemas se deben a pocas causas e indica qué problemas resolver y en qué
orden. De esta manera los esfuerzos de mejoramiento estaran dirigidos hacia

areas y proyectos que tendran un mayor impacto.

El diagrama se basa en graficar la informacién relacionada con los problemas
asociados mas frecuentes y mas costosos. Una vez que se haya decidido cual es
el problema a ser analizado, se deben seguir los siguientes pasos.

Considerando que el diagrama de Pareto es una combinacion especial de un
grafico de barras y de linea interrumpida, la forma de disponer los ejes puede ser

invertida.
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Figura N° 4: Diagrama de Pareto (Ejemplo)
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Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama de Pareto

TRANSPORTE

El concepto de transporte se utiliza para describir al acto y consecuencia de
trasladar algo de un lugar a otro. También permite nombrar a aquellos artilugios o
vehiculos que sirven para tal efecto, llevando individuos o mercaderias desde un

determinado sitio hasta otro.

El transporte forma parte de la logistica, que es el conjunto de medios y métodos

gue permiten organizar un servicio 0 una empresa

Transporte Privado

Es el que pertenece a individuos o empresas particulares. En este caso los
responsables de la manutencion de dichos vehiculos son sus duefios, al igual que

seran quienes respondan por ellos en caso de accidente.
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TERMINOS CONTABLES

Valor Presente (VP)

En todo proyecto se debe evaluar el rendimiento econémico que producira o
deberia producir, mérito econdmico, en la practica se calculan diferentes variables

una de ellas es el valor presente.

El Valor Presente se basa en el concepto de valor equivalente de todos los flujos
relativos a alguna base o punto de inicio en el tiempo llamado presente. Es decir,
todos los flujos entrantes y salientes de efectivo se anticipan al punto presente en

el tiempo a una tasa de interés.

Valor Futuro (VF)

Es el valor que adquiere el dinero al someterse al paso del tiempo, con una tasa
de interés a cargo.

Tasa de Interés

La tasa de interés (o tipo de interés) es el pago estipulado, por encima del valor
depositado, que un inversionista debe recibir, por unidad de tiempo determinando,
del deudor, a raiz de haber utilizado su dinero durante ese tiempo. Con frecuencia
se le llama "el precio del dinero" en el mercado financiero, ya que refleja cuanto

paga un deudor a un acreedor por usar su dinero durante un periodo.

En términos generales, es el porcentaje (%) que se cobra por el préstamo de una
cantidad de dinero (principal), durante un periodo especifico, generalmente un

ano.
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Vida Util

A menudo es dificil estimar la vida atil y el valor de desecho o de recuperacion de
un activo fijo, pero es necesario determinarlo antes de poder calcular el gasto de
depreciacion para un periodo. Por lo general, una compafiia estima la vida Gtil de
acuerdo con la experiencia previa obtenida con activos similares de propiedad de
la empresa. En el caso de los vehiculos se tiene una vida util de 5 afios, esto
puede ser una cifra promedio, ya que algunos vehiculos pueden llegar a durar mas

de 5 afos y otros que duren menos.

Meigs y Meigs Bettner Whittington (1998) sefala: “La Vida util es el periodo que se
espera que el activo depreciable va a ser utilizado para el negocio. Este es el
periodo sobre el cual el costo del activo es distribuido como gasto de

depreciacion.”

Costos

El costo o coste es el gasto econdmico que representa la fabricaciéon de un
producto o la prestacion de un servicio. Al determinar el costo de produccién, se
puede establecer el precio de venta al publico del bien en cuestion (el precio al

publico es la suma del costo mas el beneficio).

El costo de un producto esta formado por el precio de la materia prima, el precio
de la mano de obra directa empleada en su produccion, el precio de la mano de
obra indirecta empleada para el funcionamiento de la empresa y el costo de

amortizacion de la maquinaria y de los edificios.
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Costos de Mantenimiento

Es el precio pagado por concepto de las acciones realizadas para conservar o
restaurar un bien o un producto a un estado especifico.

Los costos, en general, se pueden agrupar en dos categorias:

a) Los costos que tienen relacibn directa con las operaciones de
mantenimiento, como: costos administrativos, mano de obra, materiales,
repuestos, subcontratacion, almacenamiento y costos de capital.

b) Costos por pérdidas de produccion a causa de las fallas de los equipos, por
disminucién de la tasa de produccién y pérdidas por fallas en la calidad

producto al mal funcionamiento de los equipos.

Inversién Inicial

Se denomina inversion inicial a la cantidad de dinero que es necesario invertir para

poner en marcha un proyecto de negocio.

Depreciacion

La depreciacion, por concepto, consiste en reconocer de una manera racional y
ordenada el valor de los bienes a lo largo de su vida util estimada con anterioridad
con el fin de obtener los recursos necesarios para la reposicion de los bienes, de
manera que se conserve la capacidad operativa o productiva del ente publico. La
distribucion de dicho valor a lo largo de la vida, se establece mediante el estudio

de la productividad y del tiempo mediante diferentes métodos.

En el mismo orden de ideas, la depreciacién es el mecanismo mediante el cual se
reconoce el desgaste que sufre un bien por el uso que se haga de él. Cuando un
activo es utilizado para generar ingresos, este sufre un desgaste normal durante
su vida util que el final lo lleva a ser inutilizable. El ingreso generado por el activo
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usado, se le debe incorporar el gasto, correspondiente desgaste que ese activo ha
sufrido para poder generar el ingreso, puesto que como segun sefiala un
elemental principio econdmico, no puede haber ingreso sin haber incurrido en un
gasto, y el desgaste de un activo por su uso, es uno de los gastos que al final

permiten generar un determinado ingreso.

En pocas palabras, la depreciacion es la distribucion sistematica del costo de un

activo como un gasto durante los periodos de su vida util.

Métodos de calculo de la depreciacién

Método de linea recta

El método de la linea recta es el método mas sencillo y mas utilizado por las
empresas, y consiste en dividir el valor del activo entre la vida util del mismo.
[Valor del activo/Vida util]

Para utilizar este método primero determinemos la vida util de los diferentes

activos.

Ademas de la vida util, se maneja otro concepto conocido como valor de
salvamento o valor residual, y es aquel valor por el que la empresa calcula que se
podra vender el activo una vez finalizada la vida util del mismo. El valor de

salvamento no es obligatorio.

Una vez determinada la vida util y el valor de salvamento de cada activo, se

procede a realizar el calculo de la depreciacion
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Valor de Salvamento

Llamado también Valor Residual, es aquella parte del costo de un activo que se
espera recuperar mediante venta o permuta del bien al fin de su vida util. Monto
del capital nominal de un bono aun no amortizado. Es la diferencia entre el costo
de capital de una inversion y el valor presente del flujo de efectivo futuro a que

dara origen la inversion.

Meigs y Meigs Bettner Whittington (1998), define que “El Valor Residual como
“Porcidn del costo de un activo que se espera sera recobrado mediante la venta o

canje del activo al final de su vida util.”

Gastos

Segun Meigs y Meigs Bettner Whittington (1998) “Los gastos son los Costos de los
bienes y servicios utilizados en la generacion del ingreso. Un gasto siempre

produce una disminucion en el patrimonio.”

Flujos Efectivos

Segun Meigs y Meigs Bettner Whittington (1998) los Flujos efectivos son:

“Término que describe los cobros de efectivo (entradas y los pagos de efectivo
(salidas). El propésito basico de un estado de flujos de efectivo es proporcionar
informacion sobre los cobros y pagos de efectivo de una empresa durante un
periodo contable. Adicionalmente, el estado tiene por objeto proporcionar
informacion sobre todas las actividades de inversion y de financiaciéon de la
compaiiia durante el periodo. La manera grafica de representar los flujos efectivos

es mediante el diagrama de flujo de caja.”
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Diagrama de Flujo de caja o Diagrama de Flujo Efectivo

Son representaciones gréaficas de los movimientos de efectivo (ingresos y egresos)
que se generan en una operacion financiera y son muy utiles para perfilar de
manera mas clara el esquema de solucién del problema. Sus elementos son:

e El plazo de la operacion (Linea horizontal) que representa el tiempo que
dura una operacién financiera y cada numero en el eje indica el final del
periodo correspondiente.

e Los ingresos o ahorros, indicara flujos de efectivo positivos (flecha vertical
hacia arriba en diagramas)

e Los egresos o sacrificios, , indicara flujos de efectivo negativos (flecha
vertical hacia abajo en diagramas)

Andlisis de Reemplazo de un equipo

El analisis de reemplazo sirve para averiguar si un equipo esta operando de
manera econdmica o si los costos de operacion pueden disminuirse, adquiriendo

un NuUevo equipo.

Ademas, mediante este analisis se puede averiguar si el equipo actual debe ser

reemplazado de inmediato o0 es mejor esperar unos afos, antes de cambiarlo.

Siguiendo con el andlisis que el canal financiero esté realizando de los activos
fisicos y como complemento a los articulos hechos en tiempo pasado, se presenta
a continuacién un minucioso estudio de la importancia en la toma de decisiones
realizada por el administrador financiero en el momento de reemplazar sus

recursos fijos.

Un plan de reemplazo de activos fisicos es de vital importancia en todo proceso

econdémico, porque un reemplazo apresurado causa una disminucion de liquidez y
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un reemplazo tardio causa pérdida; esto ocurre por los aumentos de costo de
operacion y mantenimiento, por lo tanto debe establecerse el momento oportuno

de reemplazo, a fin de obtener las mayores ventajas econémicas.

Un activo fisico debe ser reemplazado, cuando se presentan las siguientes

causas:
e |nsuficiencia.

e Alto costo de mantenimiento.

e Obsolescencia.

Técnicas mas utilizadas en el analisis de reemplazo

Periodo 6ptimo de reemplazo = Vida econémica

Vida Util Econémica (n*)

Todo activo fijo tiene una vida util econdmica que esta en correlacién con el nivel
de intensidad de uso o utilizacion y es "El intervalo del tiempo que minimiza los
costos totales anuales equivalentes del activo 0 que maximiza su ingreso
eguivalente neto" también se conoce como la vida de costo minimo o el intervalo

optimo de reemplazo.

Se entiende por vida econdmica el periodo para el cual el costo anual uniforme
equivalente es minimo. Para los activos antiguos, no se tiene en cuenta la vida util
restante, ya que casi todo puede mantenerse funcionando indefinidamente pero a

un costo que puede ser excesivo Si se repara constantemente.
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Uno de los aspectos mas importantes para tomar una decision sobre el reemplazo
de un activo es el patron de costos que se incurre por las actividades de

operacion, esto permite disefiar el horizonte del proyecto

El comportamiento del costo de un activo se le conoce con el nombre de la "tinaja
de agua" porque inicia con un valor alto que la inversion inicial para luego tener un
valor minimo que es el punto de inflexion de la curva, para luego crecer cuando el
activo ya tiene un uso bastante intenso, es decir los costos de mantenimiento son

mas altos que su rendimiento operativo.

El grafico que se muestra a continuacion, establece en forma sugestiva lo
expresado en el parrafo anterior y que matematicamente es: es la pendiente de

variacion del costo en funcion del tiempo de uso del activo.

Costo inicial

Costo Final

Costo minimo

» Hoconte de ks vida (il def activo

Figura N° 5: Comportamiento del Costo para la Vida Util econémica

Fuente: www.ingenieria-economica-2012.blogspot.com

El valor n* econdmicamente mejor ocurre cuando el valor VA resultante de la
ecuacion es minimo a una tasa de retorno especificada. Aungque en general no es
correcto, si el interés no es considerado (i = 0), los calculos estan basados en

simples promedios comunes.
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Esta técnica consiste en calcular el costo anual uniforme equivalente del activo,
cuando este es retenido por una cierta cantidad de afios y en esta forma

seleccionar el nimero de afios para el cual el costo es minimo.

Es posible que se desee conocer el numero de afios que un activo debe
conservarse en servicio para minimizar su costo total, considerando el valor del
dinero en tiempo, la recuperacion de la inversion de capital y los costos anuales de

operacion y mantenimiento.

Este tiempo de costo minimo es un valor n al cual se hace referencia mediante
diversos nombres tales como la vida de servicio econémico, vida de costo minimo,
vida de retiro y vida de reposicion. Hasta este punto, se ha supuesto que la vida
de un activo se conoce o esta dada. Hay que elaborar un analisis que nos ayude a
determinar la vida de un activo (valor n), que minimiza el costo global. Tal analisis
es apropiado si bien el activo esté actualmente en uso y se considere la reposicion

o0 si bien se esta considerando la adquisicién de un nuevo activo.

En general, con cada afio que pasa de uso de un activo, se observan las

siguientes tendencias:

e El valor anual equivalente del costo anual de operacién (CAO) aumenta.
También puede hacerse referencia al término CAO como costos de
mantenimiento y operacion (M&O).

e El valor anual equivalente de la inversion inicial del activo o costo inicial
disminuye.

e La cantidad de intercambio o valor de salvamento real se reduce con

relacion al costo inicial
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Valor Anual Equivalente (VAE)

Es un método de evaluacion de proyecto de inversion, comiunmente usado para
comparar alternativas, con el cual todos los ingresos y gastos que ocurren durante
un periodo son convertidos a una anualidad equivalente (uniforme). Cuando dicha

anualidad es positiva, entonces es recomendable que el proyecto sea aceptado.

El Valor Anual Equivalente es el método mas recomendable en virtud de que es
muy sencillo de calcularse y se utiliza en cualquier caso donde sea factible aplicar

un analisis de VP, VF y costo beneficio. Por lo tanto es muy util en:

e Estudios de reemplazo de activos y tiempos de retencion para minimizar
costos anuales globales.

e Estudios de punto de equilibrio y decisiones de fabricar o comprar.

e Estudios relacionados con costos de fabricacion o produccion, en las que la
medida costo/unidad o rendimiento/unidad constituye el foco de atencion.

Para el caso de evaluaciones de proyectos entre alternativas, sera elegida aquella
que posea menor VAE (Alternativas de Servicio) y se elegird aquella que posea
mayor VAE (Alternativas de Produccion o ingresos)
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CAPITULO IV

MARCO METODOLOGICO

Cada investigacion posee un disefio propio, es por ello que este trabajo se
enmarcara dentro de un contexto metodolégico, que permitira organizar las
acciones para la recoleccioén, organizacién, andlisis e interpretacion de la realidad,
objeto de estudio para la Evaluacion de la situaciéon de mantenimiento de la flota

de transporte de personal de CVG Venalum.

TIPO DE ESTUDIO

El estudio se desarrollard con una investigacion de campo, del tipo evaluativo-
descriptivo. Primeramente de campo, ya que, gran parte del trabajo consistira en
observaciones directas de las unidades de transporte, examinar y evaluar las
condiciones de mantenimiento de cada una de ellas. Ademas sera evaluativo-
descriptivo, porque permitira describir, registrar, analizar e interpretar la situacion
actual, los componentes y los costos de mantenimiento de cada una de las
unidades de transporte de la empresa, a través de los manuales del fabricante,
historiales de mantenimiento (fallas, costo de mantenimiento, tipo de fallas,
componentes, etc.), fuentes bibliograficas, fuentes teoricas y experiencia de
especialistas, las cuales serdn estudiadas para facilitar el proceso de
investigacién, permitiendo profundizar e indagar en el tema de manera clara y

especifica, asi como también otros materiales escritos referente al tema
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proveniente de Intranet (Pagina Electronica Interna de la de CVG Venalum) y el

Sistema Integral de Mantenimiento de Aluminio (SIMA) de CVG Venalum.

POBLACION Y MUESTRA

Para evaluar el sistema de mantenimiento de la flota de transporte de la empresa,
la poblacion que se utilizara estard integrada por todos las unidades de
transportes estructura actual de estos Departamentos, asimismo la muestra
también estara compuesta por todos los equipos de transporte de personal CVG
Venalum. Sin embargo para el estudio econdmico la muestra solo estara integrada
por las unidades que no han sido repotenciadas, es decir, por aguellos equipos
que no han sido evaluados econémicamente y que a Su vez se encuentren

disponibles para realizar dicho estudio.

INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCION DE INFORMACION

En esta parte se hacen mencion a los procedimientos que se usaron al recoger los
datos (la observacion directa, la entrevista no estructurada y la revision
documental), dichos pasos siguen en método cientifico, con la cual se extraera la
informacion necesaria para el desarrollo del trabajo.

En cuanto a los instrumentos de recoleccién de datos. Segun Rosa Narvaez
(2002), “se puede decir, que es cualquier recurso del que se vale el investigador
para acercarse a los fenébmenos y extraer de ellos informacién”. Las técnicas que

serdn empleadas en esta investigacion son:

Observacion Directa

Se realizara, mediante visitas efectuadas a las diferentes areas donde se ejecutan
las actividades bajo estudio; con la finalidad de identificar, conocer, obtener y
anotar toda la informacion necesaria para el desarrollo del trabajo. La observacion

no es solamente una actividad cotidiana del hombre, sino una actividad
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fundamental en la investigacion cientifica. La misma nos ayuda a percibir la
realidad exterior, orientando la recoleccion de datos, definidos de acuerdo con el
interés del investigador. Haciendo uso de esta Técnica de recoleccion, se va a
percibir activamente la realidad que se presenta, lograndose detallar las
condiciones que actualmente presentan los buses Yutong C.V.G VENALUM vy
conocer su funcionamiento para la elaboracion de su plan de mantenimiento.

De lo antes expuesto Vera (1968) sefiala que: “La observacion directa permite que
los hechos sean percibidos directamente, sin ninguna clase de intermediacion,
colocandolo antes de la situacion estudiada; tal como esta se da naturalmente.”
(Pag.133).

Entrevista no estructurada:

Se utilizara la entrevista no estructurada, ya que a través de ella se podran aclarar
dudas existentes durante la investigacién, igualmente conseguir informacion,
opiniones, referencias y conocimientos técnicos especializados provenientes de
los trabajadores. Por lo tanto se establecerdn preguntas sin planificacion que
permitan obtener informacién acerca de la descripcion de los componentes y
funcionamiento de los buses Yutong.

Revision Documental

Se utilizara esta técnica porque asi se podran desarrollar las bases tedricas que
apoyaran esta investigacion y a su vez se recopilaran datos importantes de libros,
informes, manuales. A tal efecto Tamayo y Tamayo (1989) sefialan:

“Revision bibliografia o documental es la que posibilita cubrir una amplia gama de
fendbmenos ya que solo debe basarse en los hechos a los cuales el mismo tiene
acceso, sino que puede entenderse para abarcar una experiencia inmensamente

mayor “.(Pag.78).
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MATERIALES Y EQUIPOS

Los materiales y equipos a utilizar en el desarrollo de la investigacion son los

siguientes:

Recursos Fisicos

e Lépizy papel, utiles para las entrevistas.
e Un (1) Computador con procesador e impresora.
e Programas como Excel, Project y Microsoft Word.

7. SIMA (Sistema Integral de Mantenimiento de Aluminio de CVG Venalum)

Equipos de Proteccion Personal

Los equipos mencionados a continuacion fueron necesarios para trabajar en

las areas de la Empresa y suministrados por la misma.

e Casco de seguridad.

e Camisa (manga larga).

e Chaqueta (manga larga de Jean).
e Pantalén (largo de Jean).

e Botas de Seguridad.

Recursos Humanos

e Un (1) Asesor Académico de Ingenieria Industrial.
e Un (1) Asesor Industrial de Ingenieria Industrial (Especialista de Proyecto
adscrito al Departamento de Ingenieria Industrial).
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e Un (1) Asesor Industrial de la Gerencia de Mantenimiento Industrial (Jefe de
Departamento adscrito al Departamento de Taller de mantenimiento de
Transporte).

e Un (1) Asesor Industrial de la Gerencia de Mantenimiento Industrial (Ing. en

Mantenimiento adscrito al Departamento de Ingenieria de Mantenimiento).

PROCEDIMIENTO

El procedimiento que se siguid para la realizacion de este estudio se presenta a
continuacion:

1. Busqueda y recopilacion de la informacion teorica relativa a la temética a
emplear que sirva de apoyo para la realizacion del estudio, tales como:
consultas de folletos, informes, manuales, bibliografias y otros.

2. Visita a las diferentes areas de Planta e inspeccién de las condiciones
fisicas y operativas de las unidades de transporte.

3. Reuvision de los informes elaborados por la Gerencia Ingenieria Industrial
correspondientes al requerimiento las unidades de transporte, calculo de la
vida util de los equipos, inventarios de componentes, entre otros.

4. Recoleccion de la informacion técnica de los equipos de transporte en la
Superintendencia de Talleres de Transporte.

5. Revision de las actividades a estudiar conjuntamente con los
supervisores.Consulta al SIMA (Sistema Integral de Mantenimiento) de la
empresa para obtener la data de costos de mantenimiento y frecuencia de
fallas.

6. Determinar un stock de repuestos criticos para lograr un mantenimiento
adecuado.

7. Entrevistas al personal que labora en las éareas involucradas, a fin de
recopilar la informacion necesaria para la realizacion de la situacion actual.

8. Obtencion de las fechas y los costos de adquisicion de las unidades de
transporte. Realizacion del andlisis de fallas a la flota de transporte.
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9. Realizacién de la evaluacion econdmica.

10. Determinacioén de la vida Gtil econémica.

11.Comparacién de los resultados que se obtengan de la situacién actual, a fin
de recomendar mejoras al sistema de mantenimiento de las unidades de
transporte.

12.Finalmente y en funcién de los resultados obtenidos, se formularan las
conclusiones y recomendaciones.
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CAPITULO V

SITUACION ACTUAL

El presente trabajo se realiz6 en el Departamento de Ingenieria Industrial
conjuntamente con la Superintendencia de Talleres de la empresa CVG

VENALUM. Especificamente, en el Departamento de Talleres de Transporte.

La Gerencia de Ingenieria De Mantenimiento Industrial es actualmente la unidad
funcional encargada de realizar la planificacion del mantenimiento de los
autobuses de la empresa. Todas las actividades de mantenimiento que se llevan a
cabo 0 no a los transportes, son publicados en el sistema de mantenimiento de la
empresa “SIMA”. En tal sentido, se ha detectado la falta de historial en los
registros, debido a que anteriormente estos no eran llevados por el Departamento
de Ingenieria de Mantenimiento, sino por la Gerencia de Personal de CVG
Venalum.

Actualmente Venalum se encuentra en una crisis econdmica, por la cual se ha
visto afectado el sistema de transporte de los trabajadores a su jornada de trabajo
(administrativo y turnos rotativos). Podemos sustentar que esto se relaciona
directamente con los inconvenientes de mantenimientos causados, puesto que no
hay forma de visualizar en el sistema de la empresa la totalidad de los equipos a
los que corresponde el mantenimiento, de acuerdo a la frecuencia de

mantenimiento preventivo y rutinario programado.
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Es importante considerar la situacion actual del sistema de mantenimiento del
transporte de CVG Venalum, mediante un diagrama de Ishikawa o Diagrama

Causa-Efecto, el cual facilita el analisis de problemas y sus soluciones.

Como Problema principal o efecto tenemos la Deficiencia en el sistema de
mantenimiento en la flota de transporte de personal de CVG Venalum, ya que, por
diferentes causas las unidades carecen de un completo mantenimiento y en
consecuencia las mismas se encuentran en mal estado y muchas no estan en

funcionamiento. Las causas de este problema son las siguientes:

EL MANTENIMIENTO

Se refiere a todas las acciones que tienen como objetivo mantener un articulo o
restaurarlo a un estado en el cual pueda llevar a cabo alguna funcién requerida.
Estas acciones incluyen la combinacion de las acciones técnicas y administrativas
correspondientes. Respecto al Mantenimiento se tienen varias causas principales

las cuales son:

e Incumplimiento del Mantenimiento Preventivo: esto se debe a la
ausencia de registros anteriores y falta de recursos econémicos, por
lo cual la empresa se ha visto en la urgencia de aplicar
Mantenimiento Correctivo a las unidades mas deterioradas.

e Incumplimiento del Mantenimiento Rutinario: La ejecucion del
mantenimiento sin historial de fallas, ha llevado a los operadores a
tramitar mantenimiento fuera de sus tiempos estipulados por la
empresa fabricante (YUTONG), trayendo como consecuencia

deficiencias en el funcionamiento de las unidades.
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LA MANO DE OBRA

Es el esfuerzo fisico y mental que se pone al servicio de la fabricacion de un bien.
Las principales causas son:

e Falta de personal: debido a que ultimamente todas las estan en
funcionamiento critico, el area de mantenimiento se encuentra saturada
de autobuses en mal estado; tomando en cuenta que el estudio de
personal en Talleres de Autobuses se hizo bajo condiciones normales,
el personal actual no da abasto para las exigencias impuestas por las
unidades.

e Falta de Registros ODT: Existen ODT pendientes por cerrar. De esta
manera se visualiza si realmente se tienen las ODT abiertas a los buses
gue se encuentran fuera de servicio, ya que, muchas veces un bus esta
fuera de servicio sin ODT en el sistema y esto causa desviaciones en el

sistema de control

MAQUINARIA

En este caso representado por las unidades de transporte (Autobuses). Las

causas Principales son:

e Vida Util Cumplida: .Todas las unidades de transporte cumplieron con
su vida util a principios del afio 2012 y debido a las fallas mecanicas no
atendidas por falta de mantenimiento, muchas unidades se encuentran
totalmente paradas.

e Falta de Unidades: A causa de la crisis econémica que afronto la
empresa a mediados del 2009, las unidades de transporte adquiridas en
el afio 2007 y 2008 sufrieron graves dafos por falta de mantenimiento,
en efecto CVG Venalum se vio obligada a desmantelar las unidades con
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fallas importantes (motor, caja) y repotenciar aquellas con fallas
menores. Por Consiguiente, la empresa de 85 Autobuses ahora solo
cuenta con 25 unidades en buen estado, ya que, las mismas fueron
repotenciadas en el afio 2012.

MATERIALES

Son todas aquellas herramientas y/o repuestos que sean necesarios para
mantener operativos y en buen estado las unidades de transporte de CVG
Venalum. La Principal causa es:

e Falta de Stock: El Stock es la cantidad minima de uno o varios
repuestos que deben hallarse en el almacén, para que exista
disponibilidad de este en todo momento a fin de evitar retrasos en las
gestiones en este caso de mantenimiento. Respecto a lo antes
mencionado el departamento de Mantenimiento espera
prolongadamente la llegada de los repuestos, lo cual atrasa el proceso

de mejora de las unidades de transporte.
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Incumplimiento del

Mantenimiento Preventivo Agotamiento Fisico
Ejecuciéon de Mantenimiento
sin Historial de Fallas

Mantenimiento Correctivo Falta de Personal

Incumplimiento del
Mantenimiento Rutinario

Deficiencia en el sistema de Mantenimiento
> en la Flota de Transporte de
personal de CVG Venalum.

Vida Util cumplida

Fallas Mecénicas

Falta de Unidades Falta de Stock

Espera prolongada
de Repuestos

Maquinaria Materiales

Gréafico N° 1: Diagrama de Ishikawa de Fallas Generales en el Sistema de mantenimiento de la flota de transporte
de CVG Venalum.

Fuente: Propia
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Para empezar la evaluacion del estado de las unidades fue utilizado un modelo de
Inventario establecido entre el Departamento de Ingenieria Industrial y el Taller
Automotriz, el cual se divide en sub- sistemas y a la vez estos estan subdivididos

en componentes especificos.

Es de suma importancia agregar que para dicho estudio fueron considerados dos
tipos de Buses, los cuales son:

e AUTOBUSES GRANDES (G): Conformados por las unidades de marca
YUTONG pertenecientes a la empresa CVG Venalum. Los buses
grandes tienen una cantidad de 45 puestos disponibles para el uso y
traslado del Personal, incluyendo el puesto del conductor.

e AuToBUSES PEQUENOS (P): Conformados por las unidades de marca
YUTONG pertenecientes a la empresa CVG Venalum. Los buses
Pequefios poseen una cantidad de 30 puestos disponibles para el uso y
traslado de los trabajadores de la Empresa, incluyendo el puesto del
conductor. Los buses escolares son considerados parte de esta

categoria.

Para el entendimiento de las tablas que se mostraran a continuacion es importante
aclarar el significado del estado de los componentes en las unidades. Para esto se

utilizaron las valoraciones:

e BUENO (B): El componente se encuentra en Buenas condiciones de uso y
puede ser habilitado inmediatamente.

e REGULAR (R): El componente no esta en perfectas condiciones, pero puede
ser usado, en algunos casos con fallas.

e DEeFICIENTE (D): El componente en pocos casos puede ser utilizado pero de
ser asi poseen fallas importantes, en la mayoria de los casos significa que

esta dafado.
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e No TIENE (NT): EI componente no se encontré en la unidad, es decir,
fisicamente no se cuenta con el componente.

Posteriormente seran mostradas las tablas que incluyen informacién del inventario
de los componentes que contienen las unidades de transporte actualmente,
siguiendo las valoraciones detalladas anteriormente; el peso mostrado a la
derecha de cada sub-sistema representa el porcentaje de importancia para la vida
funcional de las unidades. El formato de dichas tablas fue proporcionado por el
Departamento de Ingenieria Industrial y fue estipulado por este departamento

conjuntamente con el departamento de Taller Automotriz.

Las unidades tomadas en cuenta para el estudio son aquellas que se encuentran

subrayadas de color morado.. (Ver Tablas N° 4 y 5)
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Tabla N° 4: Inventario de los componentes de las Unidades de Transporte

INVENTARIO

UNIDADES INSPECCIONADAS

| _uvor | uis | uu | o3 | o3 | uor | B0s | uio | Eos |

SUB - SISTEMA COMPONENTES PESO

z
5

Motor (completo
MOTOR Turbo 40%
Compresor de aire comprimido
Caja Completa

Orquilla selectora de cambio
CAJAVELOCIDAD Clutch (bomba, plato y disco) 20%
Guaya acelerador
Palanca de Cambio (Perija)
Techo
Laterales
Piso
Puerta Entrada (Gato, Bomba)
CARROCERIA Comg} uertas laterales (Gatos) 12%
Chasis
Capot (Compuerta del Motor)
Parachoques
Frontal / Emblema
Pintura General
Terminales
Amortiguadores
Caijetin de direccion
Bomba de Direccion
Pasadores
Punta de Eje
TREN DIRECCION |Barra cajetin de direccion
/ TRANSMISION Brazo loco
Barra Estabilizadora
Volante
Guarda Fangos / Polvos
Brazo pitman
Diferencial
Punta_ejes del diferencial
Tanque de aceite hid.
Mangueras
Radiador Primario
Tanque Secundario
Correas
Mangueras
Poleas
Ventilador
Condensador
Evaporador
ARE Compresor
ACONDICIONADO [SOrred . 3%
Embrague electromagnetico
Poleas
Electroventiladores de techo
Alternador
Switchera
Arrangue
ENCENDIDO Bateria 2%
Correas
Bornes y Cableado
Caja auxiliar de arranque NT

z
5

z

zZ
=

10%

zZ
5

z
5

HIDRAULICO 5%

ENFRIAMIENTO 4%

| NT |
R |
| R ]
| D]
| NT ]
R ]
| R ]
R ]
R |
| R ]
| D |
| D |
| R
[ NT |
| R ]
[ R |
| NT ]
| D |
| D |
| D |
| D |
[ NT |
| D]
| D |
| R |
[ NT ]

Fuente: Propia
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Tabla N° 4 Continuacién. Inventario de los componentes de la Unidades de

Transporte

ILUMINACION /
SENALIZACION

Stop Micas Traseras (Incluye Sonrisa)

Luces de Torre
Faros Delanteros
Faros antiniebla
Corneta

Tablero (instrumentos)

FRENOS

1%

Pulmon/Bombonas frenos delanteros
Tambores

Pulmon/Bombonas frenos traseros
Bandas con bases
Gomas suspension Del/Traseras

VIDRIOS

Parabrisas

Vidrios Laterales
Retrovisores
Limpia parabrisas (Brazos/Cepillos)

Tanque agua limpia parab.
Motor Limpia Parabrisas

NEUMATICOS

1%

1%

Cauchos

Rines

Tazas de ruedas

Esparragos/Tuercas

0,50%

ASIENTOS

Asientos, tapiceria y cojin

Gato del espaldar

Sistema Ajuste Lateral Asiento

Cinturén de Seguridad

0,20%

ESCAPE

Tubo de Escape y bajante

Silenciador

0,10%

COMBUSTIBLE

Tanque de Gasoil

Filtros

Tapa de Tanque

0,10%

ACCESORIOS
GENERALES

Reproductor

Sistema de Videos

Camara de retroceso

Goma de piso

Cortinas

Martillos de emergencia

Extintor de incendio

0,08%

ADMISION

Purificador (filtro de aire)

Mangueras

0,02%

zZ

zZ
5

zZ

5

5

=1

P4
5

zZ

[ R |
[ D |
[ NT |
| D |
[ R |
[ R |
[ R |
[ D |
[ D |
B |
[ B |
| D |
| D |
| R
[ R
| R |
| R |
B |
| B |
R |
| D |
| D |
| NT |
[ R |
[ nNT |

NT

Fuente: Propia

L __________________________________________________________________________________________________________1
“Analisis del estado técnico de los equipos y evaluacion del sistema de mantenimiento de la flota de transporte de

personal de CVG Venalum.”

65



Tabla N° 5: Inventario de los componentes de la Unidades de Transporte

INVENTARIO

SUB - SISTEMA

COMPONENTES

PESO

UNIDADES INSPECCIONADAS

[ hiz | Aoe | a; | Ros | Ao | i | mas |

MOTOR

Motor (completo)

Turbo

Compresor de aire comprimido

40%

CAJA VELOCIDAD

Caja Completa
Cardan/transmision

Orquilla selectora de cambio
Clutch (bomba, plato y disco)

Guaya acelerador
Palanca de Cambio (Perija)

CARROCERIA

20%

Techo

Laterales

Piso

Puerta Entrada (Gato, Bomba)
Compuertas laterales (Gatos)

Chasis

Capot (Compuerta del Motor)

Parachoques

Frontal / Emblema
Pintura General

12%

TREN DIRECCION
/ TRANSMISION

Terminales

Amortiguadores

Caijetin de direccion

Bomba de Direccién

Pasadores

Punta de Eje

Barra cajetin de direccion

Brazo loco

Barra Estabilizadora
Volante

Guarda Fangos / Polvos

Brazo pitman

Diferencial

Punta_ejes del diferencial

HIDRAULICO

10%

Tanque de aceite hid.

Mangueras

5%

ENFRIAMIENTO

Radiador Primario

Tanque Secundario

Correas

Mangueras

Poleas

Ventilador

4%

ARRE
ACONDICIONADO

Condensador

Evaporador

Compresor

Correa

Embrague electromagnetico

Poleas

Electroventiladores de techo

ENCENDIDO

3%

Alternador

Switchera

Arranque

Bateria

Correas

Bornes y Cableado

Caja auxiliar de arranque

2%

Fuente: Propia
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Tabla N° 5 Continuacién. Inventario de los componentes de la Unidades de

Transporte

ILUMINACION /
SENALIZACION

Stop Micas Traseras (Incluye Sonrisa)

Luces de Torre

Faros Delanteros
Faros antiniebla
Corneta

Tablero (instrumentos)

1%

FRENOS

Pulmon/Bombonas frenos delanteros
Tambores

Pulmon/Bombonas frenos traseros
Bandas con bases
Gomas suspension Del/Traseras

1%

VIDRIOS

Parabrisas

Vidrios Laterales
Retrovisores

Limpia parabrisas (Brazos/Cepillos)
Tanque agua limpia parab.
Motor Limpia Parabrisas

NEUMATICOS

1%

Cauchos

Rines

Tazas de ruedas

Esparragos/Tuercas

0,50%

ASIENTOS

Asientos, tapiceria y cojin

Gato del espaldar

Sistema Ajuste Lateral Asiento

Cinturén de Seguridad

0,20%

ESCAPE

Tubo de Escape y bajante

Silenciador

0,10%

COMBUSTIBLE

Tanque de Gasoil

Filtros

Tapa de Tanque

0,10%

ACCESORIOS
GENERALES

Reproductor

Sistema de Videos

Camara de retroceso

Goma de piso

Cortinas

Martillos de emergencia

Extintor de incendio

0,08%

ADMISION

Purificador (filtro de aire)

Mangueras

0,02%

Fuente: Propia
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Para el estudio y analisis de estas tablas de inventario, fueron divididos los

componentes por tipos de fallas (mecanicas, eléctricas, otras fallas).

Es Importante aclarar que para el andlisis de fallas de los componentes fueron
consideradas como tales las valoraciones de: Regular (R), Deficiente (D) y No
Tiene (NT). En este contexto cada una de ellas fue incluida como parte de un
conjunto equivalente, por lo que no se tomo en cuenta un puntaje o porcentaje de
fallas diferentes para las valoraciones, al contrario, sus valores en términos de
fallas son iguales. Asi mismo no se tomo en cuenta el peso de importancia entre

los sub-sistemas del inventario de componentes.

De igual manera es preciso mencionar que los tipos de fallas estudiados, se
analizaron de manera separada para las Unidades grandes y las Unidades

pequefias, para obtener resultados mas exactos del estudio.

La muestra de los autobuses estudiados fue dividida de la siguiente manera:

e Autobuses Grandes: 7 unidades de transporte. Incluyendo unidades
operativas, fuera de servicio de servicio, y desmanteladas

e Autobuses Pequefios: 8 unidades de transporte. Incluyendo unidades
operativas, fuera de servicio de servicio, y desmanteladas

FALLAS MECANICAS

Es una condicién no deseada que hace que el elemento estructural mecanico no

desemperie una funcién para la cual fue creado.
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Tabla N° 6: Fallas Mecéanicas

Turbo Poleas
OO C de Ai Correa
ompresor de Aire AIRE ACONDICIONADO
- Evaporador
Caja Completa .
c Compresor de Aire
s/t s
ardan/transmision Pulmon/Bombonas frenos delanteros
CAJA VELOCIDAD Orquilla selectora de cambio Tambores

Clutch (bomba, plato y disco) FRENOS Pulmon/Bombonas frenos traseros
Guaya acelerador Bandas con bases
Palanca de Cambio (Perija) Gomas suspension Del/Traseras

CARROCERIA Puerta Entrada (Gato, Bomba) VIDRIOS Limpia parabrisas (Brazos/Cepillos)
Compuertas laterales (Gatos) ASIENTOS Gato del espaldar

. Sistema Ajuste Lateral Asiento
Terminales
. Purificador (filtro de aire)
Amortiguadores
ADMISION Mangueras
Cajetin de direccion
Bomba de Direccion
Pasadores
TREN DIRECCION / Punta de Eje
TRANSMISION Barra cajetin de direccion

Brazo loco
Barra Estabilizadora
Brazo pitman
Diferencial
Punta ejes del diferencial
Tanque de aceite hid.

HIDRAULICO Mangueras
Radiador Primario
Tanque Secundario

ENFRIAMIENTO Correas

Mangueras
Poleas

Fuente: Formato Inventario de los componentes de las Unidades de Transporte.

Departamento de Taller automotriz
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Andlisis de Fallas Mecanicas para los Autobuses Grandes (7 Unidades)

Tabla N° 7: Fallas mecanicas de unidades grandes

FALLAS MECANICAS

Sub-sistema Componentes Frecuencia %
MOTOR Motor Completo 2 100,00
SUB-TOTAL 2 1,03
Caja Completa 4 15,38
Cardan/transmision 5 19,23
CAJA VELOCIDAD Orquilla selectora de cambio 5 19,23
Clutch (bomba, plato y disco) 4 15,38
Guaya acelerador 2 7,69
Palanca de Cambio (Perija) 6 23,08
SUB-TOTAL 26 13,40
Puerta Entrada (Gato, Bomba) 4 50,00

CARROCERIA

Compuertas laterales (Gatos) 4 50,00
SUB-TOTAL 8 4,12
Terminales 7 9,59
Amortiguadores 7 9,59
Cajetin de direccion 6 8,22
Bomba de Direccién 4 5,48
Pasadores 7 9,59
TREN DIRECCION / Punta de Eje 5 6,85
TRANSMISION Barra cajetin de direccion 6 8,22
Brazo loco 7 9,59
Barra Estabilizadora 7 9,59
Brazo pitman 6 8,22
Diferencial 6 8,22
Punta ejes del diferencial 5 6,85
SUB-TOTAL 73 37,63
HIDRAULICO Tanque de aceite hid. 3 60,00
Mangueras 2 40,00
SUB-TOTAL 2,58

Fuente: Propia
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Radiador Primario 2 18,18
Tanque Secundario 2 18,18
ENFRIAMIENTO Correas 3 21,21
Mangueras 2 18,18
Poleas 2 18,18
SUB-TOTAL 11 5,67
Poleas 2 14,29
AIRE ACONDICIONADO |22 3 2143
Evaporador 7 50,00
Compresor de Aire 2 14,29
SUB-TOTAL 14 7,22
Pulmon/Bombonas frenos delanteros 4 16,67
Tambores 7 29,17
FRENOS Pulmon/Bombonas frenos traseros 4 16,67
Bandas con bases 7 29,17
Gomas suspension Del/Traseras 2 8,33
SUB-TOTAL 24 12,37
VIDRIOS Limpia parabrisas (Brazos/Cepillos) 7 100,00
SUB-TOTAL 7 3,61
ASIENTOS Gato del espaldar 7 50,00
Sistema Ajuste Lateral Asiento 7 50,00
SUB-TOTAL 14 7,22
Purificador (filtro de aire) 5 50,00
ADMISION
Mangueras 5 50,00
SUB-TOTAL 10 5,15
TOTAL FALLAS MECANICAS 194 100,00

Fuente: Propia
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Calculo de Porcentaje (%) de fallas:

Calculo 1.

o = frecuencia del Componente
° T " Subtotal del Subsistema

Ejemplo 1: Determinacion del % de fallas:
Utilizando el Sub-Sistema de TREN DIRECCION/TRANSMISION para las

Fallas Mecanicas de las Unidades Grandes, especificamente el

componente de Amortiguadores, tenemos que:

7
% = 73" 100 = 9.59%

Lo que traduce que los Amortiguadores afectan en un 9.59% al sub-sistema
de TREN DIRECCION/TRANSMISION dentro de las fallas mecanicas de

los autobuses grandes.

Calculo 2.

% SubSist Subtotal de la Frecuencia del Subsistema 100
_ *
0 oubsistema Y Subtotal de las frecuencias

Ejemplo 2: Determinacion del % de fallas:

Empleando el Sub-sistema de FRENOS para las fallas Mecanicas, tenemos

que:

24
% SubSistema = 194 * 100 = 12.37%
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Lo cual traduce que el Sub-Sistema de FRENOS significa el 12,37% de fallas

mecanicas para las unidades grandes.

Es importante acotar que estas formulas seran empleadas para todas las tablas de
Fallas mecanicas, eléctricas y otras, incluyendo unidades grandes y pequefas.

Ahora bien, de acuerdo a la tabla de fallas mecéanicas para los autobuses grandes
se puede observar que el mayor porcentaje de fallas, se encuentra en el sub-
sistema de “Tren de Direccion/Transmision”, con un 37,63% en totalidad

incluyendo todos los componentes que forman parte de dicho sub-sistema.

A continuacion se presentaran a través de tablas, una serie de datos necesarios
para la realizacion del diagrama de Pareto, vale acotar que solo se tomaron en
cuenta las cifras de las columnas de Sub-Sistemas, Frecuencia Absoluta,
Frecuencia Relativa y Frecuencia Relativa Acumulada, es decir, no fueron

utilizados los datos de Frecuencia Abs. Acumulada.

Para mayor entendimiento fueron subrayadas del color azul los datos que se

tomaran en cuenta para la elaboracion del Diagrama de Pareto.
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Tabla N° 8: Porcentaje de las Fallas Mecénicas para unidades grandes

Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia
Sub Sistemas | ) soluta | AbsAcum. | Relativa (%) Relativa
Acumulada(%)
TREN DIRECCION /
TRANSMISION v 3 37,63 37,63
CAJA VELOCIDAD 26 99 13,40 51,03
FRENOS 24 123 12,37 63,40
AIRE ACOND. 14 137 7,22 70,62
ASIENTOS 14 151 7,22 77,84
ENFRIAMIENTO 11 162 5,67 83,51
ADMISION 10 172 5,15 88,66
CARROCERIA 8 180 4,12 92,78
VIDRIOS 7 187 3,61 96,39
HIDRAULICO 5 192 2,58 98,97
MOTOR 2 194 1,03 100,00
194 100,00

Fuente: Propia
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Grafico N° 2: Diagrama de Pareto de las Fallas Mecénicas de las Unidades Grandes

Fuente: Propia
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Para el andlisis de las deficiencias mecanicas de las unidades grandes, existen
once (11) categorias o sub-sistemas contribuyentes relacionadas con las fallas
mecanicas. Pero estos 4 sub-sistemas (Tren direccion/Transmision, Caja de
velocidad, Frenos y aire acondicionado) corresponden al 80% del total de fallas
significativas, de las cuales 3 categorias son vitales para el funcionamiento de las
unidades de transporte segun el orden de importancia suministrado a través de las
tablas de inventario del Departamento de Taller Automotriz de CVG Venalum,
como lo son: Caja de Velocidad, Tren direccion/Transmision y aire acondicionado.
Por lo cual, deben ser atacadas primordialmente las fallas en estas 3 categorias
mencionadas anteriormente, para procurar la operatividad de los autobuses
grandes de la empresa, ya que representan la mayor ganancia potencial para

nuestros esfuerzos.
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Andlisis de Fallas Mecanicas para los Autobuses Pequefios (8 unidades)

Tabla N° 9: Fallas mecanicas de unidades pequefias

FALLAS MECANICAS

Sub-sistema Componentes Frecuencia %
MOTOR Motor Completo 5 100,00
SUB-TOTAL 5 1,77
Caja Completa 6 14,63
Cardan/transmision 8 19,51
CAJA VELOCIDAD Orquilla selectora de cambio 7 17,07
Clutch (bomba, plato y disco) 7 17,07
Guaya acelerador 6 14,63
Palanca de Cambio (Perija) 7 17,07
SUB-TOTAL 41 14,49
Puerta Entrada (Gato, Bomba) 5 41,67

CARROCERIA

Compuertas laterales (Gatos) 7 58,33
SUB-TOTAL 12 4,24
Terminales 8 8,99
Amortiguadores 8 8,99
Cajetin de direccion 7 7,87
Bomba de Direccion 8 8,99
Pasadores 8 8,99
TREN DIRECCION / Punta de Eje 6 6,74
TRANSMISION Barra cajetin de direccion 7 7,87
Brazo loco 8 8,99
Barra Estabilizadora 8 8,99
Brazo pitman 8 8,99
Diferencial 7 7,87
Punta ejes del diferencial 6 6,74
SUB-TOTAL 89 31,45
HIDRAULICO Tanque de aceite hid. 5 45,45
Mangueras 6 54,55
SUB-TOTAL 1 3,89

Fuente: Propia
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Tabla N° 9: Continuacién. Fallas mecénicas de unidades pequefas

Radiador Primario 4 14,29
Tanque Secundario 5 17,86
ENFRIAMIENTO Correas 6 21,43
Mangueras 6 21,43
Poleas 7 25,00
SUB-TOTAL 28 9,89
Poleas 6 22,22
AIRE ACONDICIONADO | 222 ’ 25,93
Evaporador 7 25,93
Compresor de Aire 7 25,93
SUB-TOTAL 27 9,54
Pulmon/Bombonas frenos delanteros 5 14,71
Tambores 8 23,53
FRENOS Pulmon/Bombonas frenos traseros 5 14,71
Bandas con bases 8 23,53
Gomas suspension Del/Traseras 8 23,53
SUB-TOTAL 34 12,01
VIDRIOS Limpia parabrisas (Brazos/Cepillos) 8 100,00
SUB-TOTAL 8 2,83
ASIENTOS Gato del espaldar 7 46,67
Sistema Ajuste Lateral Asiento 8 53,33
SUB-TOTAL EE 5,30
Purificador (filtro de aire) 7 53,85
ADMISION
Mangueras 6 46,15
SUB-TOTAL 13 4,59
TOTAL FALLAS MECANICAS 283 100,00

Fuente: Propia
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A través de la tabla de fallas mecanicas para los autobuses pequefios se puede
observar que el mayor porcentaje de fallas, se encuentra en el sub-sistema de
“Tren de Direccion/Transmision”, con un 31,45% en totalidad incluyendo todos los

componentes que forman parte de dicho sub-sistema.

A continuacion se presentaran a través de tablas, una serie de datos necesarios
para la realizacion del diagrama de Pareto para las fallas mecanicas de las
unidades pequefas, vale acotar que solo se tomaron en cuenta las cifras de las
columnas de Sub-Sistemas, Frecuencia Absoluta, Frecuencia Relativa y

Frecuencia Relativa Acumulada, es decir, las columnas 1,2,4y 5.

Para mayor entendimiento fueron subrayadas del color azul los datos que se

tomaran en cuenta para la elaboracion del diagrama de Pareto.
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Tabla N° 10: Porcentaje de las Fallas Mecanicas para unidades pequefas

. . . Frecuencia
. Frecuencia Frecuencia Frecuencia .
Sub-Sistemas . Relativa
Absoluta Acumulada Relativa (%)
Acumulada (%)
TREN DIRECCION
89 89 31,45 31,45
/ TRANS.
CAJA VELOCIDAD 41 130 14,49 45,94
FRENOS 34 164 12,01 57,95
ENFRIAMIENTO 28 192 9,89 67,84
AIRE ACOND. 27 219 9,54 77,39
ASIENTOS 15 234 5,30 82,69
ADMISION 13 247 4,59 87,28
CARROCERIA 12 259 4,24 91,52
HIDRAULICO 11 270 3,89 95,41
VIDRIOS 8 278 2,83 98,23
MOTOR 5 283 1,77 100,00
283 100,00

Fuente: Propia
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Gréfico N° 3: Diagrama de Pareto de las Fallas Mecénicas de las Unidades Pequerfias

Fuente: Propia
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Las deficiencias mecanicas de las unidades pequefias que existen, estan
representadas por once (11) categorias o sub-sistemas contribuyentes. Pero estos
4 sub-sistemas (Tren Direccion/ Transmisién, Caja de velocidad, frenos y
enfriamiento) corresponden al 80% del total de fallas mas significativas, de las
cuales 3 categorias son vitales para el funcionamiento de las unidades de
transporte segun el orden de importancia suministrado a través de las tablas de
inventario del Departamento de Taller Automotriz de CVG Venalum, como lo son:
Tren Direccidén/ Transmision, Caja de velocidad y Enfriamiento. Por lo cual, deben
ser atacadas principalmente las fallas en estas 3 categorias mencionadas
anteriormente, para procurar la operatividad de los autobuses pequefios de la
empresa, ya que representan la mayor ganancia potencial para nuestros

esfuerzos.
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FALLAS ELECTRICAS

Defecto en el aislamiento o conductividad de cualquier componente 0 mecanismo
de un circuito eléctrico, que provoca la interrupcién de la corriente. También

llamada fuga de corriente, pérdida de corriente.

Tabla N° 11: Fallas Eléctricas

FALLAS ELECTRICAS

ENFRIAMIENTO Ventilador

Alternador
Switchera
Arranque
ENCENDIDO Bateria

Correas

Bornes y Cableado

Caja auxiliar de arranque

Stop Micas Traseras (Incluye Sonrisa)
Luces de Torre

ILUMINACION / Faros Delanteros
SENALIZACION Faros antiniebla
Corneta

Tablero (instrumentos)

VIDRIOS Motor Limpia Parabrisas
Reproductor
ACCESORIOS
GENERALES Sistema de Videos

Camara de retroceso

Condensador
AIRE ACONDICIONADO  |Embrague Electromagnetico

Electroventiladores de Techo

Fuente: Formato Inventario de los componentes de las Unidades de Transporte.

Departamento de Taller automotriz
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Andlisis de Fallas Eléctricas paralos Autobuses Grandes (7 Unidades)

Tabla N° 11: Fallas eléctricas de unidades grandes

FALLAS ELECTRICAS

Sub-sistema Componentes Frecuencia %
ENFRIAMIENTO Ventilador 1 100,00
SUB-TOTAL 1 0,96
Alternador 2 8,70
Switchera 2 8,70
Arranque 2 8,70
ENCENDIDO Bateria 3 13,04
Correas 3 13,04
Bornes y Cableado 5 21,74
Caja auxiliar de arranque 6 26,09
SUB-TOTAL I 23 22,12
Stop Micas Traseras (Incluye Sonrisa) 7 18,42
Fuente: Luces de Torre 6 15,79
ILUMINACION / Faros Delanteros 6 15,79
SENALIZACION Faros antiniebla 6 15,79
Propia Comneta 7 18,42
Tablero (instrumentos) 6 15,79
SUB-TOTAL 38 36,54
VIDRIOS [Motor Limpia Parabrisas 6 100,00
SUB-TOTAL 6 5,77
Reproductor 7 35,00

ACCESORIOS

GENERALES Sistema de Videos 7 35,00
Camara de retroceso 6 30,00
SUB-TOTAL I 20 19,23
Condensador 5 31,25
AIRE ACONDICIONADO |Embrague Electromagnetico 4 25,00
Electroventiladores de Techo 7 43,75
SUB-TOTAL 16 15,38
TOTAL FALLAS ELECTRICAS 104 100,00

Fuente: Propia
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El sub- sistema mas relevante en esta categoria es el de
iluminacién/senalizacion”, esta representado por un 36,54% de fallas, tomando en
cuenta sus 7 componentes. Con respecto al sub-sistema que se ve menos
afectado por fallas eléctricas se encuentra el de “enfriamiento” con tan solo un

0.96% de fallas eléctricas.

A continuacion se presentaran a través de tablas, una serie de datos necesarios
para la realizacion del diagrama de Pareto para las fallas eléctricas de las
unidades grandes, vale acotar que solo se tomaron en cuenta las cifras de las
columnas de Sub-Sistemas, Frecuencia Absoluta, Frecuencia Relativa vy
Frecuencia Relativa Acumulada, es decir, no fueron utilizados los datos de

Frecuencia Abs. Acumulada.

Para mayor entendimiento fueron subrayadas del color azul los datos que se

tomaran en cuenta para la elaboracion del diagrama de Pareto.
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Tabla N° 12: Porcentaje de las Fallas Eléctricas para unidades Grandes

Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia
Sub- Sistema Absoluta . Relativa
Absoluta Relativa (%)
Acum. Acum. (%)
ILU~MINACION/ 38 38 36,54 36,54
SENALIZACION ’ ’
ENCENDIDO 23 61 22,12 58,65
ACCESORIOS 20 a1 19,23 7788
AIRE ACOND. 16 97 15,38 93,27
VIDRIOS 6 103 5,77 99,04
ENFRIAMIENTO 1 104 0,96 100,00
104 100,00

Fuente: Propia
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Grafico N° 4: Diagrama de Pareto de Fallas Eléctricas de las Unidades Grandes

Fuente: Propia
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Para el andlisis de las deficiencias eléctricas de las unidades grandes, existen seis
(6) categorias o sub-sistemas contribuyentes relacionadas con las fallas eléctricas.
Sin embargo los sub-sistemas de lluminacion/Sefializacion, Encendido y
Accesorios Generales corresponden al 80% del total de fallas significativas, Por lo
cual, deben ser atacadas primordialmente las fallas en estas 3 categorias
mencionadas anteriormente, ya que representan la mayor ganancia potencial para

nuestros esfuerzos.
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Andlisis de Fallas Eléctricas paralos Autobuses Pequefios (8 Unidades)

Tabla N° 13: Fallas eléctricas de unidades pequefias

FALLAS ELECTRICAS

Sub-sistema Componentes Frecuencia %
ENFRIAMIENTO Ventilador 4 100,00
SUB-TOTAL 4 2,90
Alternador 5 13,89
Switchera 4 11,11
Arranque 5 13,89
ENCENDIDO Bateria 5 13,89
Correas 5 13,89
Bornes y Cableado 6 16,67
Caja auxiliar de arranque 6 16,67
SUB-TOTAL 36 26,09
Stop Micas Traseras (Incluye Sonrisa) 8 17,39
Luces de Torre 6 13,04
ILUMINACION / Faros Delanteros 8 17,39
SENALIZACION Faros antiniebla 8 17,39
Corneta 8 17,39
Tablero (instrumentos) 8 17,39
SUB-TOTAL 46 33,33
VIDRIOS |Motor Limpia Parabrisas 7 100,00
SUB-TOTAL 7 5,07
ACCESORIOS Reproductor 8 33,33
GENERALES Sistema de Videos 8 33,33
Camara de retroceso 8 33,33
SUB-TOTAL 24 17,39
Condensador 7 33,33
AIRE ACONDICIONADO  |Embrague Electroméagnetico 7 33,33
Electroventiladores de Techo 33,33
SUB-TOTAL 21 15,22
TOTAL FALLAS ELECTRICAS 138 100,00

Fuente: Propia

A través de la tabla de fallas eléctricas para los autobuses pequefios se puede

observar que el sub- sistema mayormente afectado eléctricamente es el de
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lluminacién/sefalizaciéon con un 33,33% tomando en cuenta sus 7 componentes.
Con respecto al sub-sistema que se ve menos afectado por fallas eléctricas en
unidades pequenas, se encuentra el de “enfriamiento” con un un 2,90% de fallas

eléctricas.

A continuacion se presentaran a través de tablas, una serie de datos necesarios
para la realizacion del diagrama de Pareto para las fallas eléctricas de las
unidades pequefas, vale acotar que solo se tomaron en cuenta las cifras de las
columnas de Sub-Sistemas, Frecuencia Absoluta, Frecuencia Relativa y
Frecuencia Relativa Acumulada, es decir, no fueron utilizados los datos de
Frecuencia Abs. Acumulada.

Para mayor entendimiento fueron subrayadas del color azul los datos que se

tomaran en cuenta para la elaboracion del diagrama de Pareto.
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Tabla N° 14: Porcentaje de las Fallas Eléctricas para unidades pequefias

. Frecuencia . Frecuencia
. Frecuencia Frecuencia :
Sub- Sistema Absoluta : Relativa
Absoluta Relativa (%)
Acum. Acum. (%)
ILUMINACION
N / 38 38 36,54 36,54
SENALIZACION
ENCENDIDO 23 61 22,12 58,65
ACCESORIOS
20 1 19,2 77,
GENERALES 8 923 88
AIRE ACOND. 16 97 15,38 93,27
VIDRIOS 6 103 5,77 99,04
ENFRIAMIENTO 1 104 0,96 100,00
104 100,00

Fuente: Propia
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Gréafico N° 5: Diagrama de Pareto de Fallas Eléctricas de las Unidades pequefas

Fuente: Propia
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Para el andlisis de las deficiencias eléctricas de las unidades grandes, existen seis
(6) categorias o sub-sistemas contribuyentes relacionadas con estas. Sin embargo
los sub-sistemas de lluminacion/ Sefializacion, Encendido y Accesorios Generales
corresponden al 80% del total de fallas significativas, Por lo cual, deben ser
atacadas primordialmente las fallas en estas 3 categorias mencionadas
anteriormente, ya que representan la mayor ganancia potencial para nuestros

esfuerzos.
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OTRAS FALLAS

En esta categoria fueron ubicadas las fallas de los componentes que no dependen
de electricidad, ni de mecanismos, pero que de una u otra forma son importantes

para el correcto funcionamiento de las unidades

Tabla N° 15: Otras Fallas

OTRAS FALLAS

Techo
Laterales
Piso
CARROCERIA Chasis
Capot (Compuerta del Motor)
Parachoques

Frontal / Emblema

Pintura General

TREN DIRECCION / Volante

TRANSMISION Guarda Fangos / Polvos

Parabrisas
VIDRIOS Vidrios Laterales
Retrovisores

Tanque agua limpia parab.

Cauchos

NEUMATICOS Rines

Tazas de ruedas

Esparragos/Tuercas

Fuente: Formato Inventario de los componentes de las Unidades de Transporte.

Departamento de Taller automotriz
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Tabla N° 15: Continuacion. Otras Fallas

ASIENTOS Cinturén de Seguridad
Asientos, tapiceria y cojin
Tubo de Escape y bajante
ESCAPE

Silenciador
Tanque de Gasoil

COMBUSTIBLE Filtros
Tapa de Tanque
Goma de piso

ACCESORIOS Cortinas

GENERALES Martillos de emergencia

Extintor de incendio

Fuente: Formato Inventario de los componentes de las Unidades de Transporte.

Departamento de Taller automotriz
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Andlisis de Otras Fallas para los Autobuses Grandes (7 Unidades)

Tabla N° 16: Otras Fallas de unidades grandes.

OTRAS FALLAS

Sub-sistema Componentes Frecuencia %
Techo 6 13,33
Laterales 6 13,33
Piso 4 8,89
CARROCERIA Chasis 4 8,89
Capot (compuerta del Motor) 4 8,89
Parachoques 7 15,56
Frontal / Emblema 7 15,56
Pintura General 7 15,56
SUB-TOTAL 45 30,20
TREN DIRECCION / Volante 3 42,86
TRANSMISION Guarda Fangos / Polvos 4 57,14
SUB-TOTAL 7 4,70
Parabrisas 4 25,00
VIDRIOS Vidrios Laterales 1 6,25
Retrovisores 6 37,50
Tanque agua limpia parab. 5 31,25
SUB-TOTAL 16 10,74
Cauchos 7 25,93
NEUMATICOS Rines ! 25,93
Tazas de ruedas 7 25,93
Esparragos/Tuercas 6 22,22
SUB-TOTAL 27 18,12

Fuente: Propia
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Tabla n® 16: Continuacién. Otras Fallas de unidades grandes.

ASIENTOS Cinturén de Seguridad 7 58,33
Asientos, tapiceria y cojin 5 41,67
SUB-TOTAL 12 8,05
Tubo de Escape y bajante 6 75,00

ESCAPE
Silenciador 2 25,00
SUB-TOTAL 8 5,37
Tanque de Gasoil 1 11,11
COMBUSTIBLE Filtros 7 77,78
Tapa de Tanque 1 11,11
SUB-TOTAL 9 6,04
Goma de piso 7 28,00
ACCESORIOS Cortinas 6 24,00
GENERALES Martillos de emergencia 5 20,00
Extintor de incendio 7 28,00
SUB-TOTAL 25 16,78
TOTAL OTRAS FALLAS 149 100,00

Fuente: Propia

Se consideraron 29 componentes en esta categoria, siendo el sub-sistema con

mayor numero de fallas el de “carroceria” con un 30,20%.

A continuacion se presentaran a través de tablas, una serie de datos necesarios
para la realizacion del diagrama de Pareto para otras fallas de las unidades
grandes, vale acotar que solo se tomaron en cuenta las cifras de las columnas de
Sub-Sistemas, Frecuencia Absoluta, Frecuencia Relativa y Frecuencia Relativa
Acumulada, es decir, no fueron utilizados los datos de Frecuencia Abs.

Acumulada.
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Para mayor entendimiento fueron subrayadas del color azul los datos que se
tomaran en cuenta para la elaboracion del diagrama de Pareto.

Tabla N° 17: Porcentaje de las otras fallas para unidades grandes

: Frecuencia . Frecuencia
: Frecuencia Frecuencia .
Sub- Sistemas Absoluta : Relativa Acum.
Absoluta Relativa (%)
Acum. (%)
CARROCERIA 45 45 30,20 30,20
NEUMATICOS 27 72 18,12 48,32
ACCESORIOS
25 97 16,78 65,10
GENERALES
VIDRIOS 16 113 10,74 75,84
ASIENTOS 12 125 8,05 83,89
COMBUSTIBLE 9 134 6,04 89,93
ESCAPE 8 142 5,37 95,30
TREN
DIRECCION/ 7 149 4,70 100,00
TRANS.
149 100,00

Fuente: Propia
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Grafico N° 6: Diagrama de Pareto de otras fallas de las Unidades grandes

“Analisis del estado técnico de los equipos y evaluacion del sistema de mantenimiento de la flota de transporte de personal de CVG Venalum.”

Fuente: Propia
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Las otras fallas de las unidades grandes que existen, estan representadas por
ocho (8) categorias 0 sub-sistemas contribuyentes. Pero los sub-sistemas de
Carroceria, Neumaticos, Accesorios generales y Vidrios corresponden al 80% del
total de fallas mas significativas, de las cuales una (1) categoria es vital para el
funcionamiento de las unidades de transporte segun el orden de importancia
suministrado a través de las tablas de inventario del Departamento de Taller
Automotriz de CVG Venalum, y este sub-sistema es el Carroceria. Por lo cual,
debe ser atacada principalmente, seguida de las tres categorias esenciales segun
el diagrama de Pareto, para procurar la operatividad de los autobuses grandes de
la empresa, ya que representan la mayor ganancia potencial para nuestros

esfuerzos.

.
“Andlisis del estado técnico de los equipos y evaluacion del sistema de mantenimiento de la flota de transporte de
personal de CVG Venalum.”

100



‘CORPORACION

venezoLana be suananCVG venalum

Andlisis de Otras Fallas para los Autobuses Pequefias (8 Unidades)

Tabla N° 18: Otras Fallas de unidades pequefias.

OTRAS FALLAS

Sub-sistema Componentes Frecuencia %
Techo 7 13,73
Laterales 7 13,73
Piso 7 13,73
CARROCERIA Chasis 4 7,84
Capot (compuerta del Motor) 5 9,80
Parachoques 7 13,73
Frontal / Emblema 7 13,73
Pintura General 7 13,73
SUB-TOTAL 51 30,00
TREN DIRECCION / Volante 3 42,86
TRANSMISION Guarda Fangos / Polvos 4 57,14
SUB-TOTAL 7 4,12
Parabrisas 5 29,41
VIDRIOS Vidrios Laterales 2 11,76
Retrovisores 6 35,29
Tanque agua limpia parab. 4 23,53
SUB-TOTAL 17 10,00
Cauchos 7 25,00
NEUMATICOS Rines ! 2,00
Tazas de ruedas 7 25,00
Esparragos/Tuercas 7 25,00
SUB-TOTAL 28 16,47

Fuente: Propia

“Andlisis del estado técnico de los equipos y evaluacion del sistema de mantenimiento de la flota de transporte de
personal de CVG Venalum.”
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Tabla N° 18: Continuacion. Otras Fallas de unidades pequeiias.

ASIENTOS Cinturén de Seguridad 8 53,33
Asientos, tapiceria y cojin 7 46,67
SUB-TOTAL 15 8,82
Tubo de Escape y bajante 4 50,00

ESCAPE
Silenciador 4 50,00
SUB-TOTAL 8 4,71
Tanque de Gasoil 3 20,00
COMBUSTIBLE Filtros 8 53,33
Tapa de Tanque 4 26,67
SUB-TOTAL 15 8,82
Goma de piso 8 27,59
ACCESORIOS Cortinas 7 24,14
GENERALES Martillos de emergencia 6 20,69
Extintor de incendio 8 27,59
SUB-TOTAL 29 17,06
TOTAL OTRAS FALLAS 170 100,00

Fuente: Propia

Se consideraron 29 componentes en esta categoria, siendo el sub-sistema con

mayor numero de fallas el de “carroceria” con un 30,00%.

A continuacion se presentaran a través de tablas, una serie de datos necesarios
para la realizaciobn del diagrama de Pareto para otras fallas de las unidades
pequefas, vale acotar que solo se tomaron en cuenta las cifras de las columnas
de Sub-Sistemas, Frecuencia Absoluta, Frecuencia Relativa y Frecuencia Relativa
Acumulada, es decir, no fueron utilizados los datos de Frecuencia Abs.

Acumulada.

.
“Andlisis del estado técnico de los equipos y evaluacion del sistema de mantenimiento de la flota de transporte de
personal de CVG Venalum.”
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Para mayor entendimiento fueron subrayadas del color azul los datos que se

tomaran en cuenta para la elaboracion del diagrama de Pareto.

Tabla N° 19: Porcentaje de las otras fallas para unidades pequefias

. Frecuencia . Frecuencia
. Frecuencia Frecuencia :
Sub- Sistemas Absoluta ' Relativa Acum.
Absoluta Relativa (%)
Acum. (%)

CARROCERIA 51 51 30,00 30,00
TREN

29 80 17,06 47,06
DIRECCION/
VIDRIOS 28 108 16,47 63,53
ACCESORIOS

17 125 10,00 73,53
GENERALES
ASIENTOS 15 140 8,82 82,35
ESCAPE 15 155 8,82 91,18
COMBUSTIBLE 8 163 4,71 95,88
NEUMATICOS 7 170 412 100,00

170 100,00

Fuente: Propia

“Andlisis del estado técnico de los equipos y evaluacion del sistema de mantenimiento de la flota de transporte de
personal de CVG Venalum.”
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Gréafico N° 7: Diagrama de Pareto de otras fallas de las Unidades pequefias

Fuente: Propia
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Las otras fallas de las unidades pequefias que existen, estan representadas por
ocho (8) categorias 0 sub-sistemas contribuyentes. Pero los sub-sistemas de
Carroceria, Tren Direccion/ Transmision, Vidrios y accesorios Generales,
corresponden al 80% del total de fallas mas significativas, de las cuales dos (2)
categorias son vitales para el funcionamiento de las unidades de transporte segun
el orden de importancia suministrado a través de las tablas de inventario del
Departamento de Taller Automotriz de CVG Venalum, y estos sub-sistemas son la
carroceria y el tren de direccion y transmision. Por lo cual, deben ser atacadas
principalmente, para procurar la operatividad de los autobuses grandes de la
empresa, ya que representan la mayor ganancia potencial para nuestros

esfuerzos.

L ____________________________________________________________________________________________________________
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Andlisis de Fallas Generales para los Autobuses Grandes y Pequefios

Tabla N° 20: Fallas Generales de Unidades grandes y pequefias

Unidades Grandes Unidades Pequefias
FALLAS
Frecuencia % Frecuencia %
MECANICOS 194 43,40 283 47,88
ELECTRICOS 104 23,27 138 23,35
OTROS 149 33,33 170 28,76

Fuente: Propia

Para el estudio de las fallas generales se tomo en cuenta la frecuencia total de
cada una de los tipos de fallas (mecanicas, eléctrica y otras), tanto para las

unidades grandes como para las pequenas.

De acuerdo a los porcentajes las fallas mecanicas son las que poseen mayor
relevancia con respecto a las unidades grandes y también con respecto a las

pequefias.

A continuacion se presentaran a traves de tablas, una serie de datos necesarios
para la realizacion del diagrama de Pareto para las fallas generales de las
unidades grandes y seguidamente para las unidades pequefias, vale acotar que
solo se tomaron en cuenta las cifras de las columnas de Sub-Sistemas,
Frecuencia Absoluta, Frecuencia Relativa y Frecuencia Relativa Acumulada, es
decir, no fueron utilizados los datos de Frecuencia Abs. Acumulada.

L ____________________________________________________________________________________________________________
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Tabla N° 21: Porcentaje de las fallas generales para unidades Grandes

: Frecuencia . Frecuencia
Frecuencia Frecuencia .
Fallas Absoluta : Relativa
Absoluta Relativa (%)
Acum. Acum. (%)
MECANICOS 194 194 43,40 43,40
OTROS 149 343 33,33 76,73
ELECTRICOS 104 447 23,27 100,00
447 100,00

Fuente: Propia

personal de CVG Venalum.”
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Grafico N° 8: Diagrama de Pareto de las fallas generales de las Unidades grandes

Fuente: Propia
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Para el resumen de fallas de las unidades grandes existen tres (3) categorias o
80% de
significativas son otorgadas a las fallas mecéanicas y Otras fallas, por lo tanto estas

tipos de fallas contribuyentes. Sin embargo el las deficiencias

categorias deben ser abordadas principalmente, para facilitar la operatividad de
los autobuses grandes de la empresa, ya que representan la mayor ganancia
potencial para nuestros esfuerzos.

Tabla N° 22: Porcentaje de las fallas generales para unidades pequefias

Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia
Fallas Absoluta . Relativa
Absoluta Relativa (%)
Acum. Acum. (%)
MECANICOS 283 283 47,88 47,88
ELECTRICOS 170 453 28,76 76,65
OTROS 138 591 23,35 100,00
591 100,00

Fuente: Propia

““pnalisis del estado técnico de los equipos y evaluacién del sistema de mantenimiento de la flota de transporte de

personal de CVG Venalum.”
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Grafico N° 9: Diagrama de Pareto de las fallas generales de las Unidades pequefias

Fuente: Propia
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Para el resumen de fallas de las unidades pequefias existen tres (3) categorias
o tipos de fallas, estas son: fallas mecanicas, eléctricas y otras fallas. Sin
embargo el 80% de las deficiencias significativas son otorgadas a Fallas
mecanicas y a las fallas eléctricas, por lo tanto estas categorias deben ser
abordadas principalmente, para facilitar la operatividad de los autobuses
pequefios de la empresa, ya que representan la mayor ganancia potencial para

nuestros esfuerzos.

.
“Analisis del estado técnico de los equipos y evaluacion del sistema de mantenimiento de la flota de transporte
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CAPITULO VI

ANALISIS DE RESULTADOS

El siguiente capitulo detalla los resultados obtenidos, indicando la propuesta
elaborada para la mejora del Sistema de Mantenimiento de la Flota de

Transporte de CVG Venalum.

ANALISIS DE COSTOS DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE
TRANSPORTE

El estudio de costos se hizo a partir del analisis de fallas de las unidades de
transporte, por lo cual fueron seleccionados los sub-sistemas que afectan a la
mayoria de las unidades tanto grandes como pequefias; estas son las

siguientes:

Autobuses Grandes

Debido al estudio de fallas fueron consideradas nueve (9) categorias o sub-
sistemas que afectan de manera relevante a las unidades grandes, tomando en
cuenta todos los tipos de fallas estudiadas (mecanicas, eléctricas y otras). (Ver
Tabla N° 39).

.
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Tabla N° 23: Fallas relevantes de los Autobuses Grandes

AUTOBUSES GRANDES

SUB- SISTEMA
Tren direccion/ Transmision
Caja de Velocidad
Frenos

[luminacidn

Aire Acondicionado

Encendido

Accesorios Generales

Carroceria

OO |([N|[OO|LN|D|WIN|F

Neumaticos

Fuente. Analisis de Fallas de Autobuses Grandes

A continuacién las tablas y figuras mostraran los costos de los pedidos de
componentes emitidos por la empresa CVG Venalum correspondientes a las
unidades de transporte grandes; como puede notarse existen varios afios en los
cuales no se tienen registros de dichos pedidos, debido a que la empresa para
tales afios empezd a presentar una crisis econdmica, y por esta razén durante
el aflo 2009 no fueron realizados mantenimientos de ningan tipo a las unidades,
sin embargo si fueron realizados pedidos para tal afio; a su vez a partir del
principio de su adquisicion (afios 2007 y 2008) se emitieron las ODT (Ordenes
De Trabajo), pero no fueron llevadas al sistema interno de mantenimiento de
CVG Venalum (SIMA), lo cual imposibilitd el provecho y manejo de los datos
exactos. No obstante los costos se dividieron segun la categoria o subsistema a
la que pertenece cada componente de la unidad de transporte y fueron

analizados de esa misma manera.

Es importante acotar, que estos repuestos podrian pertenecer o estar
destinados a cualquier unidad de transporte, es decir fueron estudiados sin
tomar en cuenta la muestra de 15 Autobuses, debido a la informacién que

facilita y tiene disponible la empresa.
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Seguidamente seran mostradas para cada subsistema las tablas y figuras de la

siguiente manera:

e En primer lugar los costos por componentes para cada afio, desde el afio
2007 hasta el afio en curso (afio 2013), a partir de estos datos seran
reflejados a través de una figura los costos de componentes para cada
uno de los afios. (Ver Tablas N° 24-32 y Figuras 10-18)

e En segundo Lugar el Total de Costos para las Unidades Grandes. (Ver

Tabla N° 33)

.
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Subsistema De Encendido

Tabla N° 24: Costos de Encendido para Autobuses Grandes

SUBSISTEMA DE ENCENDIDO PARA AUTOBUSES GRANDES

o ENCENDIDO COSTOS/ANO (Bs/afio)

COMPONENETES 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 Bateria 12v 30.409,50 52.272,00 72.800,00 105.000,00 111.110,00
2 Correa ribeteada en V 4.542,00
3 Correa tipo V 5.421,00
4 Caja de arranque auxiliar 422,72
5 Caja electrica 6831HD 596,70
6 Arranque de Motor 19.207,00 12.900,00
= ac::;:;ﬁdor de protector de 321,60
s ’\S/Iv;i;g;arrancador magnetico 531,52
9 Motor de Arranque 3.744,90
10 Caja auxiliar de control 791,52 840,60 368,16
11 Rele Arrancador 1.469,92 1.560,88 847,40 683,68 2.064,00

TOTAL 51.877,94 2.401,48 53.119,40 73.222,72 134.109,56 113.174,00 0,00

Fuente: Sistema de Gestion Empresarial. SAP CVG Venalum.
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Fuente: Tabla N° 24 Costos de Encendido para Autobuses Grandes.
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Analisis de Costos del Subsistema de Encendido para Unidades Grandes:

Para el subsistema de Encendio tenemos lo siguiente:

e Enelafo 2011 se generaron mayores costos en componentes, con un
total de 134.109,56 Bsf.

e El afio 2011 representa el 31,34% de los Costos generados para este
Subsistema.

e La Bateria de 12v es el el componente de mas constante pedido a
través de los afios y ademas con mas altos costos.

e La bateria de 12v representa el 86,84% para el estudio de los costos
de todos los afios.

e El controlador de protector de arranque es el componente que genero

menos costos para el subsitema de Encendio a lo largo de los afios.

(Ver Tabla N° 24 y Gréafico N° 10)

. _________________________________________________________
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Subsistema De Frenos

Tabla N° 25: Costos de Frenos para Autobuses Grandes

SUBSISTEMA DE FRENOS PARA AUTOBUSES GRANDES

Ne FRENOS COSTOS/ANO (Bs/afio)
COMPONENTES 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 Switch de alarma para freno 130,56

2 Liner trasero de freno 24XNR312 19.680,00 20.880,00 9.152,00 12.384,00

3 Valwla Releg 441,40 415,60

4 Remaches para banda de frenos 8.600,00 9.000,00 4.000,00 11.150,00 13.400,00
5 Valwla de control manual Yutong 450,48 478,32 584,52

6 Linea de freno delantera 235,20

7 Valwla neumatica de freno 239,10

8 Valwla Relay 193,30

9 Bobina Retardadora (F170) telma 6.268,64 6.656,80 2.915,68

10 Valwla de disparo rapido 392,60 416,90 182,60

TOTAL 35.833,12 37.847,62 0,00 0,00 17.632,96 23.534,00 13.400,00

Fuente: Sistema de Gestion Empresarial. SAP CVG Venalum
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Gréafico N° 11: Costos de Frenos de Unidades Grandes

Fuente: Tabla N° 25 Costos de Frenos para Autobuses Grandes
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Analisis de Costos del Subsistema de Frenos para Unidades Grandes:

Para el subsistema de Frenos tenemos lo siguiente:

e En el afio 2008 se generaron mayores costos en componentes, con un
total de BsF 37.847,82.

e El afio 2008 representa el 29,51% de los Costos generados para este
Subsistema.

e El Liner Trasero de freno es el componente de mas constante pedido
a traves de los afios y ademas con mas altos costos.

e Los costos generados por el componente de Liner trasero de freno
abarca un 48,42% de los costos totales a lo largo de los afios.

e El switch de alarma para freno es el componente que genero menos

costos para el subsitema de Frenos en los afios de estudio.

(Ver Tabla N° 25y Grafico N° 11)
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Subsistema De Caja De Velocidad

Tabla N° 26: Costos de Caja de Velocidad para Autobuses Grandes

SUBSISTEMA DE CAJA DE VELOCIDAD PARA AUTOBUSES GRANDES
N CAJA DE VELOCIDAD COSTOS/ANO (Bs/afio)
COMPONENTES 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 Cilindro de embrague 33.8 diam. 604,50 641,70 281,10
2 Kit de reparacion de la bomba 92,00 98,00 558,80 64,50

maestra
& Cilindro de embrague 10.389,20 11.032,00 4.832,20 5.525,50 383.777,50 27.305,00
4 Tapa para aceite Yutaong 660,00 710,00
5 Embrague de diafragma 6.650,05 7.061,55 25.735,50 161.895,00
6 Kit de reparacion de Cilindro de 42950

embrague
7 qlmdro de embrague de 22mm 968,80

diam.
8 Tapa para envase de bomba del 7,80

embrague
9 Cilindro maestro del embrague 187,40
10 Eje Conductor Completo 5.797,12 6.155,84 18.537,30 29.025,00 9.718,00
1g  |Kit de reparacion de cilindio 6.641,60 6.840,40 2.996,00 2.365,00

maestro
12 Plato de Presion 12.236,48 20.651,68 30.100,00 6.708,00
13 Disco de Presién 13.748,00 14.580,00 83.936,00 64.500,00
14 Eje selector Completo 1.423,52 1.591,52 2.482,00 3.440,00
15 Eje Completo Conductor 1.423,52 1.591,52
16 Cojinete para alivio 4.765,12 5.059,84 2.881,36 9.707,40 41.868,30 9.997,50

TOTAL 52.194,63 67.598,85 2.881,36 14.539,60 162.297,38 717.035,30 53.728,50

Fuente: Sistema de Gestion Empresarial. SAP CVG Venalum

“Anédlisis del estado técnico de los equipos y evaluacion del sistema de mantenimiento de la flota de
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Grafico N° 12: Costos de Caja de velocidad para Unidades Grandes

Fuente: Tabla N° 26 Costos de Caja de Velocidad para Autobuses Grandes
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Analisis de Costos del Subsistema de Caja de Velocidad para Unidades

Grandes:

Para el subsistema de Caja deVelocidad tenemos lo siguiente:

e Enelafo 2012 se generaron mayores costos en componentes, con un
total de BsF 717.035,30.

e Los costos producidos en el afio 2012 implican un 67% de los costos
totales.

e El Cilindro de Embrague y el Cojinete para alivio son los componentes
de mas constante pedido a traves de los afios y ademas con mas altos
costos, siendo estos de 74.279,52 y 442.861,40 respectivamente.

e EIl Cilindro de Embrague abarca el 41,38% de los costos totales y el
cojinete para alivio el 6,94%.

e La Tapa de envase para bomba de Embrague es uno de los
componentes que generaron menos pedidos para el subsitema de
Frenos a lo largo de los afios y es el que ocasion6 menos costos para

el mismo.

(Ver Tabla N° 26 y Gréfico N° 12)

“Anédlisis del estado técnico de los equipos y evaluacion del sistema de mantenimiento de la flota de
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Subsistema De Tren De Direccién Y Transmisién

Tabla N° 27. Costos del Tren de direccion y Transmision para
Autobuses Grandes.

SUBSISTEMA DE TREN DE DIRECCION/ TRANSMISION PARA AUTOBUSES GRANDES
Ne DIRECCIO:I-I'?I'E{':NSMISION CRETOSIYE (PeEE)
COMPONENTES 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 Tanque de la bomba de la direccion 170,40
2 Terminal conector derecho 171,80
3 Terminal conector izquierdo 171,80
4 Estopera delantera 161,60 172,00 75,20 3.612,00
5 Estopera trasera interior (51 AXLE) 60,00
6 Estopera del eje S66ABS 61,20 64,40 28,40 1.462,00
7 Barra Izquierda / direccion 997,44 1.059,36 5.494,92 4.367,25
8 Barra derecha / direccion N 2 231,96
9 Barra derecha / direccion 498,72 248,76 904,48 5.905,00
10 Bomba de la direccion 1.288,32 1.368,06 599,22 10.996,65
11 Barra de unién frontal 1.246,80 1.324,20

TOTAL 4.254,08 4.236,78 0,00 0,00 7.908,18 26.342,90 0,00

Fuente: Sistema de Gestion Empresarial. SAP CVG Venalum

“Anédlisis del estado técnico de los equipos y evaluacion del sistema de mantenimiento de la flota de
transporte de personal de CVG Venalum.”
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Grafico N° 13: Costos del Tren de direccién y Transmision para Autobuses Grandes.

Fuente: Tabla N° 27 Costos del Tren de direccion y Transmision para Autobuses Grandes.
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Analisis de Costos del Subsistema de Tren de Direccién y Transmisioén para

Unidades Grandes:

Para el subsistema de Tren de Direccion y Transmision tenemos lo siguiente:

e En el afio 2012 se generaron los mayores costos en componentes,
con un total de BsF 26.342,90.

e EI61,63% de los costos totales, se produjeron en el afio 2012.

e La bomba de direccidén es uno de los componentes de mas constante
pedido a traves de los afios y ademas con mas altos costos
(14.252,25 BsF).

e El componente de Bomba de Direccion representa el 33,34% de los
costos totales.

e Barra derecha / direccion N 2 es el componente que genero menos
costos para el subsitema de Tren de Direccién y Transmisién a lo

largo de los afios.

(Ver Tabla N° 27 y Grafico N° 13)

“Analisis del estado técnico de los equipos y evaluacion del sistema de mantenimiento de la flota de
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Subsistema de Aire Acondicionado

Tabla N° 28: Costos de Aire Acondicionado para Autobuses Grandes

SUBSISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARAAUTOBUSES GRANDES
NO AIRE ACONDICIONADO COSTOS/ANO (Bs/afio)
COMPONENTES 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 Zé_[l)'gfgdor de agua y aceite FS1280 1.962,00

2 Ventilador de condensador 5.495,00 5.835,20 2.555,80 22.274,00

3 Elemento filtrante para aire 12.204,00

4 Manguera corrugada alta presion 1.483,68 1.575,52 690,08 1.548,00

5 Correa con B tipo 8445 609,60 647,60 309,00 283,60 34.750,00 20.720,00
6 Correa tipo B 8740 1.043,20 1.107,60 4.902,00 58.100,00 5.117,00
7 Correa cog A- 1050 454,80 483,20 211,60 12.040,00 38.470,00 3.870,00
8 Selenoide del Embrague 5.154,40

9 Ventilador del evaporador 775,80 503,36

10 Tensor de Correa de ventilador 586,88

11 Correa en V tipo B 4.600,00
12 Embrague electromagnetico 13.390,60 14.219,20 6.228,20 10.750,00
13 Compresor para aire 9.990,80 1.069,20 4.646,90 12.150,60 20.704,50
14 Valwla de expansion 2.865,12 3.042,40 1.332,64
15 Valwla de Globo 1.200,64 1.274,88 558,40 966,50
16 Switch de alta presion 1.807,20 1.919,40 840,60 1.608,20
17 Switch de Baja presion 1.807,20 1.919,40 840,60 1.608,20
18 Manguera corrugada baja presion 1.295,20 1.375,36 602,40 1.612,50

TOTAL 41.443,04 34.468,96 520,60 7.202,70 88.026,20 170.621,26 29.707,00

Fuente: Sistema de Gestion Empresarial. SAP CVG Venalum
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Gréafico N° 14: Costos de Aire Acondicionado para Autobuses Grandes

Fuente: Tabla N° 28 Costos de Aire Acondicionado para Autobuses Grandes
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Analisis de Costos del Subsistema de Aire Acondicionado para Unidades

Grandes:

Para el subsistema de Aire de acondicionado tenemos lo siguiente:

e Enelafo 2012 se generaron mayores costos en componentes, con un
total de BsF 170.621,26.

e EI45,87% de los costos totales se generaron en el afio 2012.

e La Correa tipo B 8740 es uno de los componentes de mas constante
pedido a traves de los afios y ademas con mas altos costos
(70.269,80 BsF)..

e El comoponente que abarca mayor porcentaje de costos a través de
los afios de estudio es la Correa Tipo B 8740 con un 18,89% de
Costos.

e Los componentes Correa con B tipo 8445, Correa cog A- 1050,
Embrague electromagnetico y el Compresor para aire tambien tienen
pedidos constantes y con altos costos, siendo estos a lo largo de los
afios estudiados de: 57.319,80; 55.529,60; 44.588,00 y 48.562,00 Bsf
Respectivamente.

e Tensor de Correa de ventilador es el componente que generé6 menos

costos y pedidos para el subsitema de Aire acondicionado .

(Ver Tabla N° 28 y Gréafico N° 14)
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Subsistema de lluminacién Y Sefializaciéon

Tabla N° 29: Costos de lluminacién y Sefializacion Autobuses Grandes

SUBSISTEMA DE ILUMINACION/ SENALIZACION PARA AUTOBUSES GRANDES
ILUMINACION/ <
o COSTOS/ANO (Bs/afio
N° SENALIZACION ( )
COMPONENTES 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 Lampara combinada trasera 574,30 609,70 267,10 6.020,00

derecha Yutong
o |-amparacombinada trasera 574,30 609,70 267,10 6.020,00

izquierda Yutong
2l Bombillo WGH130-1 Yutong 1.530,00
4 Lampara combinada lado izquierda 1.809,90 1.921,90 841,80 20.210,00
5 Lampara trasera/neblina 109,70 116,50 108,00 51,00
6 Lampara trasera derecha 153,00
7 Lampara freno izquierda 176,10
8 Lampara freno derecho 176,10
9 !.ampara combinada de reversa 244,80

izquierda
10 Lampara combinada de reversa 244,80

derecha
11 Lampara trasera izquierda 153,00
12 Lampara/neblina delantera 607,50
13 Rele de luz HG4185 263,10 279,30 122,40 1.806,00
14 Lampara completa tercera 707,64 750,00 328,56
15 lampara combinada lado derecho 1.809,90 1.921,90 841,80 20.210,00

TOTAL 5.848,84 6.209,00 0,00 2.132,40 7.745,66 52.511,00 0,00

Fuente: Sistema de Gestion Empresarial. SAP CVG Venalum

“Anédlisis del estado técnico de los equipos y evaluacion del sistema de mantenimiento de la flota de
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Gréafico N° 15: Costos de lluminacion y Sefializacion Autobuses Grandes

Fuente: Tabla N° 29 Costos de lluminacion y Sefializacion Autobuses Grandes

. ¥
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Analisis de Costos del Subsistema de lluminacién y Sefalizacidon para

Unidades Grandes:

Para el subsistema de lluminacién y Sefalizacion tenemos lo siguiente:

e En el afio 2011 se originaron mas cantidades de pedidos.

e Enelafo 2012 se generaron mayores costos en componentes, con un
total de BsF 52.511,00, lo que equivale al 70,53% de lod costos
totales.

e Las Lamparas Cominadas de lado Izquierdo y de lado derecho son los
componentes que generan mayores costos a traves de los afios
estudiados, ambos con una cantidad de 24.783,60 BsF vy
representando entre ambos el 66,58% de los costos totales.

e LaLampara Trasera Izquierda es uno de los componentes que generd
menos pedidos para el subsitema de Illuminacion y Sefalizacion a lo

largo de los afios y el componentes que ocasiond menos costos.

(Ver Tabla N° 29 y Grafico N° 15)

Subsistema de Neumaticos

Tabla N° 30: Costos de Neumaticos para Autobuses Grandes

SUBSISTEMA DE NEUMATICOS PARA AUTOBUSES GRANDES
o NEUMATICOS COSTOS/ANO (Bs/afio)
COMPONENTES 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 Estopera rueda delantera 61,00

Caucho Delantero de
2

medidas 295/80 R22.5 201.600,00 683.000,00 1.525.200,00 3.463.364,00 2.695.260,00 1.413.100,00

Caucho Trasero de medidas
3 295/80 R22.5 201.600,00 683.000,00 1.795.200,00 3.463.364,00 2.695.260,00 1.574.180,00

TOTAL 403.200,00 1.366.000,00 0,00 3.320.400,00 6.926.789,00 5.390.520,00 2.987.280,00

Fuente: Sistema de Gestion Empresarial. SAP CVG Venalum

“Anédlisis del estado técnico de los equipos y evaluacion del sistema de mantenimiento de la flota de
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Grafico N° 16: Costos de Neumaticos para Autobuses Grandes

Fuente: Tabla N° 30 Costos de Neuméticos para Autobuses Grandes
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Analisis de Costos del Subsistema de Neumaticos para Unidades Grandes:

Para el subsistema de Neumaticos tenemos lo siguiente:

e Enelafo 2011 se generaron mayores costos en componentes, con un
total de BsF 6.926.789,00

e El afio 2011 representa el 33,96% de los costos totales.

e EI componente de costos mas representativos para el subsistema de
neumaticos es el Caucho trasero con un total en bolivares de
10.412.604,00 y abarcando el 51,06% de los costos totales.

e La estopera delantera es el componente que gener6 menos costos

para el subsitema de neumaticos a lo largo de los afios.

(Ver Tabla N° 30 y Grafico N° 16)

Subsistema de Carroceria

Tabla N° 31: Costos de Carroceria para Autobuses Grandes

SUBSISTEMA DE CARROCERIA PARA AUTOBUSES GRANDES

. CARROCERIA COSTOS/ANO (Bs/afio)

COMPONENETES 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 Switch de la puerta 17,30
2 Motor del techo 444,64
3 Tapa de la cara frontal 445,00
4 Tapa de cara de la pared 643,90

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 1.550,84 0,00 0,00

Fuente: Sistema de Gestion Empresarial. SAP CVG Venalum

“Anédlisis del estado técnico de los equipos y evaluacion del sistema de mantenimiento de la flota de
transporte de personal de CVG Venalum.”
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Gréafico N° 17: Costos de Carroceria para Autobuses Grandes

Fuente: Tabla N° 31 Costos de Carroceria para Autobuses Grandes
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Analisis de Costos del Subsistema de Carroceria para Unidades Grandes:

Para el subsistema de Carroceria tenemos lo siguiente:

e En Unico afio en que se emitieron pedidos de componentes, fué para
el afio 2011.

e El componente de Tapa de cara de la pared representa el 41,52% de

los costos totales del subsistema.

e ElI Total de Costos para el subsistema de carroceria es de Bsf
1.550,84.

(Ver Tabla N° 31 y Grafico N° 17)

Subsistema de Accesorios Generales

Tabla N° 32: Costos de Accesorios Generales para Autobuses Grandes

SUBSISTEMA DE ACCESORIOS GENERALES PARA AUTOBUSES GRANDES
" g%%iiﬁ's;" COSTOS/ARO (Bs/afio)
COMPONENTES 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 Panel de control digital 1.049,70
2 Bolsa para Aire 5.959,60
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 7.009,30 0,00 0,00

Fuente: Sistema de Gestion Empresarial. SAP CVG Venalum

“Anédlisis del estado técnico de los equipos y evaluacion del sistema de mantenimiento de la flota de
transporte de personal de CVG Venalum.”
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Grafico N° 18: Costos de Accesorios Generales para Autobuses Grandes

Fuente: Tabla N° 32 Costos de Accesorios Generales para Autobuses Grandes
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Analisis de Costos del Subsistema de Accesorios Genrales para Unidades

Grandes:

Para el subsistema de Accesorios Genrales tenemos lo siguiente:

e En Unico afio en que se emitieron pedidos de componentes, fué para
el afio 2011.

e El componente de Bolsa para aire representa el 85,02% de los costos
totales del subsistema.

e El Total de Costos para el subsistema de Accesorios Generales es de
Bsf 7.009,30.

(Ver Tabla N° 32 y Grafico N° 18)

“Anédlisis del estado técnico de los equipos y evaluacion del sistema de mantenimiento de la flota de
transporte de personal de CVG Venalum.”
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COSTOS TOTALES DE SUBSISTEMAS PARA AUTOBUSES GRANDES

Para finalizar esta parte del estudio de las Unidades Grandes de

transporte se mostrara a continuacion el resumen de los totales de costos

para cada uno de los subsistemas y luego seran estimados los costos al

presente afio para obtener un valor monetario aproximado, y de este

modo considerar dicho costo anualmente para el mantenimiento de estas

Unidades de transporte.

Tabla N° 33: Costos Totales de Subsistemas (2007-2013) para Unidades

Grandes

SUB-SISTEMA CANTIDAD (BsF) (%) (%) Acumulado
1 Neuméaticos 20.394.189,00 90,55 90,55
2 Caja de Velocidad 1.070.275,62 475 95,31
3 Encendido 427.905,10 1,90 97,20
4 | Aire Acondicionado 371.989,76 1,65 98,86
5 Frenos 128.247,70 0,57 99,43
6 lluminacién/ Sefalizacion 82.192,56 0,36 99,79
7 | Trendireccion/ Transmision 38.505,16 0,17 99,96
8 |Accesorios Generales 7.009,30 0,03 99,99
9 Carroceria 1.550,84 0,01 100,00
TOTAL 22.521.865,04 100,00

Fuente: Tablas N° 24-32

“Anédlisis del estado técnico de los equipos y evaluacion del sistema de mantenimiento de la flota de
transporte de personal de CVG Venalum.”
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Grafico N° 19: Diagrama de Pareto para Costos Totales de Subsistemas para Unidades Grandes

Fuente: Tabla N° 33 Costos Totales de Subsistemas para Unidades Grandes
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Analisis de Costos Totales para las unidades Grandes:

El Subsistema que incide de forma practicamente directa sobre los costos en
pedidos para el mantenimiento de Unidades Grandes es el de Neumaticos,
ya que, se han gastado a lo largo de los afios de estudio (2007-2013), un
Total de Bsf 20.394.189,00; ocupando un 90,55 % del Total de los pedidos

A través del diagrama de Pareto se estudiaron nueve (9) Subsistemas para
el andlisis de costos totales de las unidades grandes. Sin embargo, este
diagrama arrojo a tan solo un subsistema como responsable de la mayor
parte de los costos, y este es el Subsistema de Neumaticos ocupando mas

del 80% de los costos.

En relacién con lo anterior se han destinado aproximadamente 22.500,00
BsF para el mantenimiento de las unidades grandes desde el afio 2007 hasta
el afio 2013, debido a que en varios afios se desconocen las cantidades de
pedidos emitidos o bien no se efectuaron pedidos y por lo cual no existe
practicamente ningun costo registrado para estos afios (2007, 2008 y 2013),
solamente se tomaré en cuenta para el calculo de pedidos de almacén para

el mantenimiento de las unidades de Transporte Grandes 4 afios efectivos.

Seguidamente para el célculo de costos de pedidos por mantenimiento de

Unidades de transporte grandes, se tiene lo siguiente:

Costos Anuales por pedidos de Mtto de Unidades Grandes

Yn=7Costos n
~ Cantidad de afios Efectivos

“Andlisis del estado técnico de los equipos y evaluacién del sistema de mantenimiento de la flota de
transporte de personal de CVG Venalum.”
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Esto significa:

Costos Anuales por pedidos de Mtto de Unidades Grandes
_ CM 2007 + CM 2008 + CM 2009 + CM 2010 + CM2011 + CM 2012 + CM20[13

4anos

Donde:
CM = Costos de Mantenimiento para Unidades Pequefias

En costos reales tenemos lo siguiente:

Tabla N° 34: Costos anuales por Pedidos de Mantenimiento de Unidades

grandes
N Afios Costos ppr .Pedidos de
Mantenimiento (BsF)
1 2007 594.651,65
2 2008 1.485.844,57
3 2009 20.450.189,76
4 2010 3.484.741,62
5 2011 27.776.672,66
6 2012 6.327.371,28
7 2013 3.106.603,13
b3 63.226.074,67

Fuente: Tablas N° 24-32

“Andlisis del estado técnico de los equipos y evaluacién del sistema de mantenimiento de la flota de
transporte de personal de CVG Venalum.”
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Costos Anual Aprox. por Pedidos de Mtto De unidades Grandes
(594651,65 + 1485844,57 + 20450189,76 + 3484741,62 +

27776672,66 + 6327371,28 + 3106603,13) BsF
4

Costos Anual Aprox. por Pedidos de Mtto De unidades Grandes

_ (63.226.074,67)BsF
N 4

Costos Anual Aprox. por Pedidos de Mtto De unidades Grandes

= 15.806.518,67 BsF

Es decir, que el costo aproximado en pedidos por Mantenimiento de las
Unidades Grandes para cada afio, es de 15.806.518,67 BsF

“Analisis del estado técnico de los equipos y evaluacién del sistema de mantenimiento de la flota de
transporte de personal de CVG Venalum.”
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Autobuses Pequefios

Gracias al estudio de fallas fueron consideradas ocho (8) categorias o sub-
sistemas que afectan de manera relevante a las unidades pequefas,
tomando en cuenta todos los tipos de fallas estudiadas (Mecanicas,

eléctricas y Otras), tenemos lo siguiente:

Tabla N° 35: Fallas relevantes de los Autobuses Pequefios

AUTOBUSES PEQUENOS

Accesorios Generales
Vidrios

SUB- SISTEMA
1 |Trendireccidon/ Transmision
2 |Cajade Velocidad
3 Frenos
4 |Enfriamiento
5 [lluminacién
6 |Encendido
7
8

Fuente: Analisis de Fallas Autobuses Pequefios

Al igual que para el caso de las unidades grandes, es importante acotar que
las categorias mostradas anteriormente estan organizadas sin ningun orden

de importancia.

A continuacion las tablas y figuras mostraran los costos de los pedidos de
componentes emitidos por la empresa CVG Venalum correspondientes a las
unidades de transporte pequefias; como puede notarse existen varios afios
en los cuales no se tienen registros de dichos pedidos, debido a que la
empresa para tales aflos empez0 a presentar una crisis economica, y por
esta razon durante el afio 2009 no fueron realizados mantenimientos de

“Andlisis del estado técnico de los equipos y evaluacién del sistema de mantenimiento de la flota de
transporte de personal de CVG Venalum.”

144



dip! ¥ W

CORPORACION

venezoLana be suannCVG venalum

ningun tipo a las unidades, sin embargo si fueron realizados pedidos para tal
afo; a su vez a partir del principio de su adquisicion (afios 2007 y 2008) se
emitieron las ODT (Ordenes De Trabajo), pero no fueron llevadas al sistema
interno de mantenimiento de CVG Venalum (SIMA), lo cual imposibilité el
provecho y manejo de los datos exactos. No obstante los costos se dividieron
segun la categoria o subsistema a la que pertenece cada componente de la

unidad de transporte y fueron analizados de esa misma manera.

Es importante acotar, que estos repuestos podrian pertenecer o estar
destinados a cualquier unidad de transporte, es decir fueron estudiados sin
tomar en cuenta la muestra de 15 Autobuses, debido a lo que se menciono
con anterioridad, es decir la informacion que facilita y tiene o no disponible la

empresa.

Seguidamente seran mostradas para cada subsistema las tablas y figuras de

la siguiente manera:

e En primer lugar los costos por componentes para cada afio, desde el afio
2007 hasta el afio en curso (afio 2013), a partir de estos datos seran
reflejados a través de una figura los costos de componentes para cada
uno de los afios.

e En segundo lugar los costos totales de las unidades pequenas.

“Andlisis del estado técnico de los equipos y evaluacién del sistema de mantenimiento de la flota de
transporte de personal de CVG Venalum.”
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Subsistema de Tren De Direcciéon Y Transmisién

Tabla N° 36: Costos de Tren de Direccién y Transmision para Unidades
Pequefas

SUBSISTEMA DE TREN DE DIRECCION Y TRANSMISION PARA AUTOBUSES PEQUENOS

TREN DIRECCION/

COSTOS/ANO (Bs/afio)

Ne TRANSMISION
COMPONENTES 2007 2008 2009 2010 2012 2013

1 Tanque de la bomba de la direccion 369,40 411,90 170,40
2 Terminal conector derecho 369,40 392,20 171,80 3.724,00
B Terminal conector izquierdo 369,40 392,20 171,80 3.947,40 10.281,70
4 Estopera rueda delantera 144,00 152,50
5 Estopera trasera interior (51 AXLE)
6 Estopera del eje S66ABS
7 Barra Izquierda / direccion 5.494,92
8 Barra derecha / direccion 498,72 529,68 904,48 5.485,25
9 Bomba de la direccion
10 Barra de union frontal 1.246,80 1.324,20

TOTAL 2.997,72 3.202,68 0,00 1.076,28 11.219,86 5.485,25 14.005,70

Fuente: Sistema de Gestion Empresarial. SAP CVG Venalum.

“Andlisis del estado técnico de los equipos y evaluacién del sistema de mantenimiento de la flota de

transporte de personal de CVG Venalum.”
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Grafico N° 20: Costos de Tren de Direccién y Transmision para Unidades Pequefias

Fuente: Tabla N° 36 Costos de Tren de Direccion y Transmision para Unidades Pequenias.
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Analisis de Costos del Subsistema de Tren de Direccién y Transmisién para

Unidades Pequerias:

Para el subsistema de Tren de Direccidén y Transmision tenemos lo siguiente:

e En el afio 2013 se generaron mayores costos en componentes, con un
total de 14.005,70 Bsf.

e Los costos generados en el afio 2013 representan el 36,87% de
gastos a lo largo de los afios de estudio.

e El Terminal conector izquierdo es uno de los componentes de mas
constante pedido a través de los afios y ademas con mas altos costos,
siendo estos de 15.162,50 BsF y de esta manera abarcando el
39,91% de los Costos totales.

e La Estopera del eje S66ABS es el componente que generd menos
costos para el subsitema de Tren de Direccion y Transmision a lo

largo de los afios.

(Ver Tabla 36 y Figura 20)

“Anédlisis del estado técnico de los equipos y evaluacion del sistema de mantenimiento de la flota de
transporte de personal de CVG Venalum.”
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Subsistema de La Caja De Velocidad

Tabla N° 37: Costos de la Caja de velocidad para Unidades Pequefias

SUBSISTEMA DE CAJA DE VELOCIDAD PARA AUTOBUSES PEQUENOS
. CAJA DE VELOCIDAD COSTOS/ANO (Bs/afio)
COMPONENTES 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 Cilindro de embrague 33.8 diam. 281,10
2 Kit de reparacion de la bomba 558,80

maestra
3 Cilindro de embrague 2.090,00 2.212,00 5.525,50 4.664,00
4 Tapa para aceite 133,80 142,00
5 Embrague de diafragma 25.735,50
6 Kit de reparacion de Cilindro de 923,50 980,50 42950

embrague
7 (;lllndro de embrague de 22mm 968,80

diam.
8 Tapa para envase de bomba del 16,80 17,60 4.40 7.80

embrague
9 Cilindro maestro del embrague 403,00 427,80 187,40
10 Eje Conductor Completo 18.537,30
11 Kit de reparacion de cilindro 2.996,00

maestro
12 Plato de Presion 20.651,68
13 Disco de Presion 83.936,00
14 Eje selector Completo 2.482,00
15 Eje selector flexible 1.386,80 1.472,80
16 Eje flexible de cambio 1.465,40 1.556,20

TOTAL 6.419,30 6.808,90 4,40 0,00 162.297,38 0,00 4.664,00

Fuente: Sistema de Gestion Empresarial. SAP CVG Venalum.

“Anédlisis del estado técnico de los equipos y evaluacion del sistema de mantenimiento de la flota de
transporte de personal de CVG Venalum.”



Costos (BsF)

90.000,00

80.000,00

70.000,00

60.000,00

50.000,00

40.000,00

30.000,00

Cilindro de embrague 33.8 diam.
Kitde reparacion dela bomba maestra
Cilindro de embrague
Tapa para aceite
Embrague de diafragma
Kit de reparacion de Cilindro de embrague
Cilindro de embrague de 22mm diam.
Tapa para envase debomba del embrague
Cilindro maestro del embrague
Eje Conductor Completo
Kitde reparacion de cilindro maestro
Plato de Presion
Disco de Presién
Eje selector Completo
Eje selector flexible
Eje flexible de cambio

20.000,00
10.000,00

0,00

2007
2008 2009
2010 2011
Tiempo (afios) 2012 2013

Gréfico N° 21: Costos de la Caja de velocidad para Unidades Pequefas
Fuente: Tabla 37 Costos de la Caja de velocidad para Unidades Pequefias
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Analisis de Costos del Subsistema de Caja de Velocidad para Unidades

Pequefias:

Para el subsistema de Caja de Velocidad tenemos lo siguiente:

e Enelafo 2011 se generaron mayores costos en componentes, con un
total de 162.297,38 Bsf.

e Los costos generados en el afio 2011 representan el 90,07% de
gastos a lo largo de los afios de estudio.

e El Cilindro de Embrague es el componente de mas constante pedido a
traves de los afos, sin embargo el componente con mas altos costos
es el de Disco de presion, siendo estos de 83.936,00 BsF.

e El componente de Disco de Presion abarca el 46,58% de los costos
totales.

e La Tapa para envase de bomba del embrague es el componente que
gener6é menos costos para el subsitema de Caja de Velocidad a lo

largo de los afios.

(Ver Tabla 37 y Figura 21)

“Andlisis del estado técnico de los equipos y evaluacion del sistema de mantenimiento de la flota de
transporte de personal de CVG Venalum.”
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Subsistema de Frenos

Tabla N° 38: Costos de Frenos para Unidades Pequeiias

SUBSISTEMA DE FRENOS PARA AUTOBUSES PEQUENOS
o FRENOS COSTOS/ANO (Bs/afio)
COMPONENTES 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 Switch de alarma para freno 280,64 298,24 130,56 1.668,40
2 Liner trasero de freno 24XNR312 9.152,00
3 Valwila Releg 415,60 441,40
4 Remaches para banda de frenos 2.448,00 2.448,00 4.000,00 20.833,03
5 Valwila de control manual Yutong 806,20 856,20 885,80 584,52
6 Linea de freno delantera 536,80 235,00 8.780,00 9.460,00 888,00
7 Valwila neumatica de freno 544,10 545,90 239,10
8 Valwila Relay 415,60 441,40 193,30
9 Bobina Retardadora (F170) telma 2.915,68
10 Valwila de disparo rapido 182,60

TOTAL 5.446,94 5.031,14 0,00 1.251,36 27.715,60 30.293,03 888,00

Fuente: Sistema de Gestion Empresarial. SAP CVG Venalum.

“Andlisis del estado técnico de los equipos y evaluacion del sistema de mantenimiento de la flota de
transporte de personal de CVG Venalum.”
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Gréafico N° 22: Costos de Frenos para Unidades Pequefias
Fuente: Tabla N° 38 Costos de Frenos para Unidades Pequefas.

e ______________________________________________________________________________________________________
“Analisis del estado técnico de los equipos y evaluacion del sistema de mantenimiento de la flota de transporte de personal de CVG Venalum.”
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Analisis de Costos del Subsistema de Frenos para Unidades Pequeias:

Para el subsistema de Frenos tenemos lo siguiente:

e Enelafo 2012 se generaron mayores costos en componentes, con un
total de 30.293,03 Bsf.

e Los costos generados en el afo 2012 representan el 42,89% de
gastos a lo largo de los afios de estudio.

e La Linea de freno delantera es el componente de mas constante
pedido a traves de los afios, sin embargo el componente con mas
altos costos es el de Remaches para banda de frenos, siendo estos
de 29.729,03 BsF.

e EIl remache para banda de frenos abarca el 42,09% de los costos
totales.

e La Valvula de disparo rapido es el componente que generé menos

costos para el subsitema de Frenos a lo largo de los afios.

(Ver Tabla 38 y Figura 22)

“Anédlisis del estado técnico de los equipos y evaluacion del sistema de mantenimiento de la flota de
transporte de personal de CVG Venalum.”
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Subsistema de lluminacién Y Sefializaciéon

Tabla N° 39: Costos de lluminacién y Sefializacion para Unidades

Pequefias
SUBSISTEMA DE ILUMINACION Y SENALIZACION PARA AUTOBUSES PEQUENOS
o ILUMINACION/SENALIZACION COSTOS/ANO (Bs/afio)
COMPONENTES 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 Lampara combinada trasera derecha 267.10
Yutong
2 _Lampara combinada trasera 267.10
izquierda Yutong
3 Bombillo WGH130-1 Yutong 1.530,00
4 Lampara combinada lado izquierda 841,80
5 Lampara trasera/neblina 232,20 246,30 108,00
6 Lampara trasera derecha 329,10 349,50 153,00
7 Lampara freno izquierda 378,60 401,70 176,10
8 Lampara freno derecho 176,10
9 !_ampara combinada de reversa 526,20 559,20 244,80
izquierda
10 Lampara combinada de reversa 526,20 550,20 244,80
derecha
11 Lampara trasera izquierda 329,10 349,50 153,00
12 Lampara/neblina delantera 1.306,20 1.386,90 607,50
13 Rele de luz HG4185 1.806,00
14 Lampara completa tercera 328,56
15 lampara combinada lado derecho 841,80
TOTAL 3.627,60 3.852,30 0.00 0,00 7.745,66 0,00 0,00

Fuente: Sistema de Gestion Empresarial. SAP CVG Venalum.

“Anédlisis del estado técnico de los equipos y evaluacion del sistema de mantenimiento de la flota de
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Gréafico N° 23: Costos de lluminacion y Sefalizacién para Unidades Pequefias

Fuente: Tabla N° 39 Costos de lluminacion y Sefalizacion para Unidades Pequefias
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Analisis de Costos del Subsistema de lluminaciéon y Sefalizacion para

Unidades Pequerias:

Para el subsistema de lluminacién y Sefalizacion tenemos lo siguiente:

e Enelafno 2011 se generaron mayores costos en componentes, con un
total de 7.745,66 Bsf.

e Los costos generados en el afio 2011 representan el 50,87% de
gastos a lo largo de los afios de estudio.

e La Lampara/neblina delantera uno de los componentes de mas
constante pedido a traves de los afios, es el que gener6 mayores
costos, siendo estos de BsF 3.300,60 y de esta manera representa el
21,68% de los Costos totales.

e La Lampara freno derecho es el componente que generé menos
costos para el subsitema de lluminacién y Sefializacién a lo largo de

los afos.

(Ver Tabla 39 y Figura 23)
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Subsistema de Encendido

Tabla N° 40: Costos de Encendido para Unidades Pequefias

SUBSISTEMA DE ENCENDIDO PARA AUTOBUSES PEQUENOS

P ENCENDIDO COSTOS/ANO (Bs/afio)
COMPONENTES 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 Bateria 12v 105.000,00
2 Correa ribeteada en V 4.542,00
3 Correa tipo V 5.421,00

4 Caja de arranque auxiliar

5 Caja electrica 6831HD 596,70
6 Arranque de Motor 12.900,00
7 Controlador de protector de 321,60
arranque
s ;vg\)/i;;hAarrancador magnetico 531,52
9 Motor de Arranque 3.744,90
10 Caja auxiliar de control 368,16
i Rele Arrancador 683,68
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 134.109,56 0,00 0,00

Fuente: Sistema de Gestion Empresarial. SAP CVG Venalum.
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Grafico N° 24: Costos de Encendido para Unidades Pequefias

Fuente: Tabla N° 40 Costos de Encendido para Unidades Pequenias.
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Analisis de Costos del Subsistema de Encendido para Unidades Pequefas:

Para el subsistema de Encendido tenemos lo siguiente:

e En el afio 2011 se generaron los unicos costos en componentes, con
un total de 134.109,56 Bsf.

e El Arranque de Motor es el componente con mas altos costos siendo
estos de 12.900,00 BsF.

e Para la Caja de arranque auxiliar no se registraron pedidos a lo largo

de los anos de estudio.

(Ver Tabla 40 y Figura 24)

Subsistema de Accesorios Generales

Tabla N° 41: Costos de Accesorios Generales para Unidades Pequefias

SUBSISTEMA DE ACCESORIOS GENERALES PARA AUTOBUSES PEQUERNOS
. ACCESORIOS GENERALES COSTOS/ANO (Bs/afio)
COMPONENTES 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 Panel de control digital 1.049,70
2 Bolsa para Aire 5.959,60
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 7.009,30 0,00 0,00

Fuente: Sistema de Gestion Empresarial. SAP CVG Venalum
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Grafico N° 25: Costos de Accesorios Generales para Unidades Pequefias

Fuente: Tabla N° 41 Costos de Accesorios Generales para Unidades Pequefias
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Analisis de Costos del Subsistema de Accesorios Generales para Unidades

Pequefias:

Para el subsistema de Accesorios Generales tenemos lo siguiente:

e En el afio 2011 se generaron los unicos costos en componentes, con
un total de 7.009,30Bsf.

e La Bolsa para aire es el componente con mas altos costos siendo
estos de 5.959,60BsF.

(Ver Tabla 41 y Figura 25)
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Subsistema de Vidrios

Tabla N° 42: Costos de Vidrios para Unidades Pequefias

SUBSISTEMA DE VIDRIOS PARA AUTOBUSES PEQUERNOS
" VIDRIOS COSTOS/ANO (Bs/afio)
COMPONENTES 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 yidrio gris de ventana primero 1.703,04
izquierdo
2 Rele bloqueador de limpiaparabrisas 82,40
3 Parabrisa Delantero (6122HW) 7.259,04
4 Vidrio tresero 6112HW 1.005,12
5 6Gloln;i| frontal del parabrisas strip 130,88
6 Vidrio de la puerta trasera 1.491,40
7 Vidrio posterior conductor 356,50 378,60 165,80
8 Vidrio puerta posterior 148,30
9 Parabrisas delantero 8.253,60 8.764,50 3.838,90
10 Vidrio comun lateral 8.629,20 9.163,20 4.013,60 9.331,00
11 Motor Limpiaparabrisas 897,70
12 Sensor de presion de aire 631,36
13 Vidrio lado derecho 2.307,40 2.450,10 968,50
14 Vidrio lado izquierdo 2.176,00 2.310,60 968,50
15 Retrovisor completo Derecho 2.319,00
16 Retrovisor completo Izquierdo 2.319,00
17 Parabrisa Trasero 1.200,48
18 Espejo secundario 590,80 627,40 274,80
19 Conjunto izquierdo retrovisor 2.251,10 2.390,40 1.047,00
20 Vidrio de Vista 125,60
21 Vidrio Izquierdo 2.082,30 2.211,10 1.012,10
22 Vidrio Derecho 2.082,30 2.211,10 1.073,20
23 Vidrio delantero de la puerta 785,20
24 Vidrio trasero Posterior 393,90 418,20
25 Conjunto derecho retrovisor 2.251,10 2.390,40
TOTAL 31.374,20 33.315,60 0,00 0,00 33.460,92 9.331,00 0,00

Fuente: Sistema de Gestion Empresarial. SAP CVG Venalum.
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Grafico N° 26: Costos de Vidrios para Unidades Pequefias

Fuente: Tabla n° 42 Costos de Vidrios para Unidades Pequefias
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Analisis de Costos del Subsistema de Vidrios para Unidades Pequerias:

Para el subsistema de Vidrios tenemos lo siguiente:

e Enelafno 2011 se generaron mayores costos en componentes, con un
total de 33.460,92 Bsf.

e Los costos generados en el afio 2011 representan el 31,13% de
gastos a lo largo de los afios de estudio.

e EIl Vidrio comun lateral es el componente de mas constante pedido a
traves de los afios y ademas el componente con mas altos costos,
siendo estos de 31.137,00 BsF.

e EIl Vidrio comun lateral constituye el 28,97% de los costos totales.

e El Rele blogueador de limpiaparabrisas es el componente que genero

menos costos para el subsitema de Vidrios a lo largo de los afios.

(Ver Tabla 42 y Figura 26)
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COSTOS TOTALES DE SUBSISTEMAS PARA UNIDADES PEQUENAS

Para finalizar esta parte del estudio de las Unidades Pequefias de

transporte se mostrara a continuacion el resumen de los totales de costos

para cada uno de los subsistemas y luego seran estimados los costos al

presente afio para obtener un valor monetario aproximado, y de este

modo considerar dicho costo anualmente para el mantenimiento de estas

Unidades de transporte.

Tabla N° 43: Costos Totales de Subsistemas (2007-2013) para Unidades
Pequefiias

SUB-SISTEMA CANTIDAD (%) (%) Acumulado
(BsF)
1 |Cajade Velocidad 173.774,68 32,31 32,31
2 Encendido 134.109,56 24,94 57,25
3 Vidrios 76.107,52 14,15 71,41
4 [Trendireccion/ Transmision 69.979,54 13,01 84,42
5 Frenos 65.179,13 12,12 96,54
6 luminacién/ Sefializacién 11.597,96 2,16 98,70
7 |Accesorios Generales 7.009,30 1,30 100,00
8 Enfriamiento 0,00 0,00 100,00
TOTAL 537.757,69 100,00

Fuente: Tablas N° 36-42
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Grafico N° 27: Diagrama de Pareto de Costos Totales de Subsistemas para Unidades Pequefias

Fuente: Tabla N° 59 Costos Totales de Subsistemas (2007-2013) para Unidades Pequefias

“Analisis del estado técnico de los equipos y evaluacion del sistema de mantenimiento de la flota de transporte de personal de CVG Venalum.”

167



Py [ ]
CORPORACION
VENEZOLANA DE cuavana CVG venalum

Analisis de Costos Totales para las Unidades Pequefias

A diferencia de las Unidades Grandes, en las Unidades pequefias no existe
un solo subsistema que incida de forma directa sobre los costos en pedidos
para el mantenimiento, en efecto los subsistemas de Caja de velocidad y
Encendido son los que encabezan los costos generados por pedidos, siendo
estos de BsF 173.774,68 y 134.109,56 respectivamente. Lo que significa que
entre ambos subsistemas abarcan el 57,25%, es decir la mayoria de los

costos.

Como puede Notarse para el subsistema de Enfriamiento no se tienen

registros de pedidos, por tanto no existen costos generados para el mismo.

En cuanto al analisis del Diagrama de Pareto de los costos totales, existen
ocho (8) categorias o sub-sistemas contribuyentes con dichos costos. Sin
embargo, esta técnica muestra a tres (3) subsistemas como responsables del
80% de los costos ocasionados por pedidos de componentes para el
mantenimiento de las unidades pequefias, siendo estos: Caja de Velocidad,
Encendido y Vidrios. De los subsistemas antes mencionados dos (2) de ellos
son vitales para el funcionamiento de las unidades de transporte, segun el
orden de importancia suministrado a través de las tablas de inventario del
Departamento de Taller Automotriz de CVG Venalum, como lo son: Caja de

Velocidad y Encendido.

En el mismo orden de ideas, se puede resumir que estos tres subsistemas
ocasionan mas costos para las unidades pequefas que el resto, por tanto
debe hacerse hincapié en el mantenimiento preventivo en lugar de los
mantenimientos correctivos, para asi contribuir a la disminucion de costos por
mantenimiento, mejora del servicio y disponibilidad de las unidades de
transporte de tamafo pequefio, y de tal manera generar mejores resultados
para los esfuerzos realizados.

“Anédlisis del estado técnico de los equipos y evaluacion del sistema de mantenimiento de la flota de
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Desde el aflo 2007 hasta el afio 2013 se han destinado aproximadamente
BsF 540.000,00 al mantenimiento de las Unidades Pequeias. En cuanto a
esto, fueron detectadas incongruencias en las cantidades de pedidos para
cada afio. Las razones por las que en varios afios se desconocen las

cantidades de pedidos emitidos son:

1. No se efectuaron los pedidos por déficit presupuestario.

2. No se efectuaron los pedidos por falta de seguimiento a las
unidades.

3. Se efectuaron los pedidos, pero no se registraron en los sistemas
internos de la empresa (SIMA y SAP).

Ahora bien, a fin de determinar el costo promedio a pesar de la carencia de
datos reales (sobre todo en los afios 2007 y 2009), seran considerados 5
afios efectivos. Seguidamente para el célculo de costos de pedidos por

mantenimiento de Unidades de transporte pequefias, se tiene lo siguiente:

Costos Anuales por pedidos de Mtto de Unidades Pequeinas

Yn=7Costosn
~ Cantidad de afos Efectivos

Esto significa:

Costos Anuales por pedidos de Mtto de Unidades Pequefias

B CM 2007 + CM 2008 + CM 2009 + CM 2010 + CM2011 + CM 2012 + CM2013
B 5 afios

Donde:

CM = Costos de Mantenimiento para Unidades Pequefias

“Anédlisis del estado técnico de los equipos y evaluacion del sistema de mantenimiento de la flota de
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En costos reales tenemos lo siguiente:

Tabla N° 44: Costos anuales por Pedidos de Mantenimiento Para
Unidades Pequefas

Costos por Pedidos
n Afos de Mantenimiento
(BsF)
1 2007 49.865,76
2 2008 52.210,62
3 2009 4,40
4 2010 2.327,64
5 2011 383.558,28
6 2012 45.109,28
7 2013 19.557,70
2 552.633,68

Fuente: Tablas N° 36-42

Costos Anual Aprox. por Pedidos de Mtto de Unidades Pequefias
(49.865,76 + 52.210,62 + 4,40 + 2.327,64 + 383.558,28 + 45.109,28 + 19.557,7

5

“Anédlisis del estado técnico de los equipos y evaluacion del sistema de mantenimiento de la flota de
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Costos Anual Aprox. por Pedidos de Mtto de Unidades Pequeias

_ 552.633,68 BsF
a 5

Costos Anual Aprox. por Pedidos de Mtto de Unidades Pequeias =
110.526,74 BsF

Es decir, que el costo aproximado en pedidos por Mantenimiento de las
Unidades Pequefas para cada afo, es de BsF 110.526,74

“Analisis del estado técnico de los equipos y evaluacion del sistema de mantenimiento de la flota de
transporte de personal de CVG Venalum.”
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CALCULO DE LA VIDA UTIL ECONOMICA (n*)

CVG Venalum estimo la vida util contable en 5 afios al momento de la
adquisicion de las unidades de transporte entre los afios 2007 y 2008. Sin
embargo, es necesario conocer la Vida Util econémica para determinar si las
unidades estan siendo o0 no rentables para la empresa, es decir, si los costos
de operaciones y mantenimientos anuales son muy elevadas en
comparacion con su costo de adquisicion. Por lo tanto a través de una serie
de célculos econémicos y matematicos se dard a conocer la vida util
econdmica tanto de las unidades grandes como la de las unidades

pequefias.

En primer Lugar se estudiaron las inversiones iniciales o los costos de
adquisicién de cada tipo de unidad (grande y pequefa), para cada afio de
adquisiciébn (2007 y 2008), ya que, estos valores variaron en ambas
oportunidades. Los costos de Inversion Inicial son los siguientes:

Tabla N° 45: Costo Inicial de las Unidades de Transporte YUTONG

Ao de Costo Unit. de

Tipo de Unidad Adquisicion Adquisicion (BsF)

2007 235.804,39
Grandes
2008 287,369,96
2007 134.187,54
Pequefas
2008 172.793,90

Fuente: Departamento de Control de activos

“Anédlisis del estado técnico de los equipos y evaluacion del sistema de mantenimiento de la flota de
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A partir de los costos de inversion en los afios 2007 y 2008, se calculara el

valor presente, valor futuro y valor anual uniforme equivalente de los mismos
de la siguiente manera:

Vida Util Econémica (n*) de las Unidades Grandes

Célculo de la Inversion Inicial Actual para Unidades Grandes

e Parael afio 2007 se tiene:
I Il1= Inversion Inicial de la Unidad= 235.804,39 BsF
T $= Cambio Oficial del Délar para el afio 2007= 2,144 BsF

IT X=1l en DOlares para el 2007= Desconocido

En primer lugar sera convertida la Inversion Inicial al cambio oficial del délar
para este afo.

1$ = 2,144 Bsf
X = 235.793,90 Bsf

Por lo tanto:

_ 235.804,39 Bsfx1$
o 2,144$

X

X=109.952,44 %

Entonces se tiene que la Inversion inicial en Doélares para la Unidad Grande
en el afio 2007 era de 109.952,44 Ddlares.

“Anédlisis del estado técnico de los equipos y evaluacion del sistema de mantenimiento de la flota de
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e Parael afio 2008 se tiene:
I 1l= Inversion Inicial de la Unidad= 287.369,96 BsF
IT $= Cambio Oficial del Dolar para el aifio 2007= 2,144 BsF

IT X=1I en Délares para el 2008= Desconocido

Ahora sera convertida la Inversion Inicial al cambio oficial del délar para este

ano.

1$ = 2,144 Bsf

X = 287.369,96 Bsf
Por lo tanto:

287.369,96 Bsf x1$
X=
2,144$
X=134.034,59%

Entonces se tiene que la Inversion inicial en Dolares para la Unidad Grande
en el afio 2008 era de 134.034,5 Doélares.

Seguidamente se determinara la cantidad futura de Dinero (F) que se
acumulara, o en este caso acumulé después de 5 y 6 afios respectivamente
segun su fecha de adquisicion. Vale acotar que en este caso fueron tomadas
las Inversiones Iniciales como los valores presentes y las cantidades futuras
como las Inversiones Iniciales del presente afio 2013, es decir P sera Il para
el 2007 y F sera |l para el 2013.

Ya conociendo estos valores se convertira cada Inversion inicial a Valor

Futuro (Bolivares del 2013) de la siguiente manera:

“Anédlisis del estado técnico de los equipos y evaluacion del sistema de mantenimiento de la flota de
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e Parael afio 2007 se tiene:
IT P=llz007= 109.952,44 Dolares
I Fq = llp13=Desconocido
IT i = Interés Anual (Dolares) = 2%

I m= Cantidad de afios entre P y F= 6 afos

En primer lugar debemos obtener la cantidad compuesta de F dado P, es
decir F/P, mediante la tabla de “Flujo de Efectivo discreto: factores de
interés compuesto” para un Interés anual (i) de 2% y una cantidad de afios
(n) igual a 6. (Ver Figura N° 6 y Anexo N°2)

Tabla 7 F|l..-ir_."- de efectivo discreto:

Pagos dnicos Pagos de serie un
| Contided: 1 Uslar Fondads |  Cantidad | Ra
L eompuests presente  [amortizacidn|  compuesta dl
P/F AfF Fra
0.9804 | 10000E 104000
{.9612 0.49505 2.0200 [
0.9423 032675 | 30604 |
0.9238 | 024262 ] 41216  } |
0.9057 ) :.'ﬂ-.l'ﬂl_ﬁl ! 5.2040
0.3880 015853 6.3081
i S AT ifed 0l ¥ S TIARL TATAT

Figura N° 6: Cantidad Compuesta del Futuro dado el Presente para
interés anual 2% y 6afios. (F/P,2%, 6)

Fuente: Tabla 7 de Flujo de Efectivo discreto. Ing. Econdmica, Cuarta
Edicion. Ao 1999. Anthony J. Tarquin
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Luego se tiene que:

|| F = (P)(F/P,2%,6) ||

F =(109.952,44)(1,1262) = 123.828,44$

Por lo tanto el costo de adquisicion para este caso seria de 123.828,44
Ddélares. Sin embargo aun debe ser cambiado a la moneda Nacional (Bolivar

Fuerte).
Entonces, para el 2013 se tiene que:
1$ = 6,284 Bsf

123.828,44 $ = X Bsf

Por lo tanto:

_ 123.828,44 $ X 6,284 Bsf
o 1$

X=778.137,9 Bsf

Es decir, que el costo equivalente para el 2013 de una Unidad Grande
Adquirida en el 2007 es de 778.137,9 Bsf.

e Parael afio 2008 se tiene:
T P=lly007= 134.034,5 Délares
T F2=lly013=Desconocido
I i = Interés Anual (Dolares) = 2%

I m= Cantidad de afios entre P y F= 5 afos

“Anédlisis del estado técnico de los equipos y evaluacion del sistema de mantenimiento de la flota de
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En primer lugar debemos obtener la cantidad compuesta de F dado P, es
decir F/P, mediante la tabla de “Flujo de Efectivo discreto: factores de
interés compuesto” para un Interés anual (i) de 2% y una cantidad de afios

(n) igual a 5. (Ver Figura N° 7 y Anexo n° 2)

Tabla 7 F||_.-ir_."- de etectivo discreto:

Pagos dnicos Pagos de serie unj

Partided | VUslor Fandada |  Cantidsd | Ra
cmpuesta presente  |amorfizaciin| compuesta d

B L et PiF AF FrA

10200 09s04 | 1oo000 | 10000 | |
10404 0.9612 0.49305 20200 |
hoe12 | 00423 032675 1 3.0604 P
|4 [ fesd ] 05238 024262 ] 41216 i
K_".’:-. s e T - 3 —
ks i 0.3057 i '.ﬂ_ﬂtﬁ ! 5.2040 J
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Figura N° 7: Cantidad Compuesta del Futuro dado el Presente para
interés anual 2% y 5afios. (F/P,2%,5)

Fuente: Tabla 7 de Flujo de Efectivo discreto. Ing. Econdmica, Cuarta
Edicion. Ao 1999. Anthony J. Tarquin

Luego se tiene que:

| r-@arons |

F = (134.034,5)(1,1041) = 147.987,49 $

Por lo tanto el costo de adquisicidbn para este caso seria de 147.987,49
Dolares. Sin embargo aun debe ser cambiado a la moneda Nacional (Bolivar
Fuerte).
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Entonces, para el 2013 se tiene que:
1$ = 6,284 Bsf
147.987,49 $ = X Bsf

Por lo tanto:

147.987,49 $ X 6,284 Bsf
X=
1$

X= 929.953,4 Bsf

Es decir, que el costo equivalente para el 2013 de una Unidad Grande
Adquirida en el 2008 es de 929.953,4 Bsf.

Para cerrar con el célculo de la Inversion Inicial actual de las unidades
grandes, se procedera a promediar los valores obtenidos para ambos afios
(2007 y 2008).

_Fi+ F,
2

Sustituyendo tenemos:

F= (778.137,9 + 929.953,4)Bsf

: = 854.045,65 Bsf

Es decir que la Inversién Inicial de unidades grandes para el estudio
realizado en el 2013 sera de 854.045,65 Bsf.

Segun la empresa para el afio 2011, las unidades grandes adquiridas en el
afio 2007 poseian una vida util contable de 3,95 afios y su monto a depreciar
para esta fecha era de 186.059,35 BsF.
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De acuerdo a lo dicho anteriormente seran determinadas las depreciaciones
de los buses para cada afio en base a la depreciacion del afio 2011,
suministrada por el departamento de Ingenieria Industrial de CVG Venalum.
Siendo el valor presente (P), la depreciacion del afio 2011 para el célculo de
la depreciacion del afio 2012 y el valor fututo (F) para los célculos de
depreciaciones de los afios inferiores al 2011 (2010, 2009, 2008). Por lo

tanto tendremos lo siguiente:

Calculo de Depreciacién para las Unidades Grandes adquiridas en el
afio 2007.

En primer lugar la depreciacion del afio 2011 ser& convertida al cambio oficial
del délar para este afo.

1$ = 4,3 Bsf

X = 186.059,35Bsf

Por lo tanto:

__186.059,35Bsfx1$

X 43%

X=43.269,62 %

Entonces se tiene que la depreciacion del afio 2011 en Ddélares para las
Unidades Grandes adquiridas en el afio 2007 es de 43.269,62 Dolares.
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e Depreciacion para el afio 2012
IT P= Depreciacion para el afio 2011= 43.269,62 $
I i = interés anual= 2%
I m = Cantidad de afios= 1 afio

I F = Depreciacion para el afio 2012= Desconocido

Luego se tiene que:

" F = (P)(F/P,2%,1) "

F = (43.269,62)(1,0200) = 44.135,01 $

Por lo tanto el costo de Depreciacién para este caso seria de 44.135,01
Ddélares. Sin embargo aun debe ser cambiado a la moneda Nacional (Bolivar

Fuerte).

Entonces, para el 2012 se tiene que:
1$ = 4,3 Bsf
44.135,01 $ = X Bsf

Por lo tanto:

44.135,019 $ X 4,3Bsf
X=
1$

“ X= 189.780,54 Bsf “

Es decir, que la depreciacion equivalente para afio 2012 de una Unidad
Grande Adquirida en el 2007 es de 189.780,54 Bsf.
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e Depreciacion para el afio 2010
IT F= Depreciacion para el afio 2011=43.269,62 $
I i = interés anual= 2%
I m = Cantidad de afios= 1 afio

I P = Depreciacion para el afio 2010= Desconocido

Luego se tiene que:

P = (F)(P/F,2%,1)

P = (43.269,62 )(0,9804) = 42.421,54 $

Por lo tanto el costo de depreciacion para este caso seria de 42.421,54
Ddélares. Sin embargo aun debe ser cambiado a la moneda Nacional (Bolivar

Fuerte).

Entonces, para el 2010 se tiene que:
1$ = 4,3 Bsf
42.421,54 $ = X Bsf

Por lo tanto:

_ 42.421,54 $ X 4,3Bsf
o 1$

X=182.412,60 Bsf

Es decir, que la depreciacion equivalente para afio 2010 de una Unidad
Grande Adquirida en el 2007 es de 182.412,60 Bsf.
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e Depreciacién para el afio 2009
IT F= Depreciacion para el afio 2011=43.269,62 $
I i = interés anual= 2%
I m = Cantidad de afios= 2 afios

I P = Depreciacion para el afio 2009= Desconocido

Luego se tiene que:

P = (F)(P/F,2%,2)

P = (43.269,62)(0,9612) = 41.590,76 $

Por lo tanto el costo de depreciacion para este caso seria de 41.590,76
Ddélares. Sin embargo aun debe ser cambiado a la moneda Nacional (Bolivar

Fuerte).

Entonces, para el 2009 se tiene que:
1$ = 2,144 Bsf
41.590,76 $ = X Bsf

Por lo tanto:

41.590,76 $ X 2,144Bsf
X=
1$

X= 89.170,59 Bsf

Es decir, que la depreciacion equivalente para afio 2009 de una Unidad
Grande Adquirida en el 2007 es de 89.170,59 Bsf.
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e Depreciacién para el afio 2008
IT F= Depreciacion para el afio 2011=43.269,62 $
I i = interés anual= 2%
I m = Cantidad de afios= 3 afios

I P = Depreciacion para el afio 2008= Desconocido

Luego se tiene que:

P = (F)(P/F,2%,3)

P = (43.269,62 )(0,9423) = 40.772,96 $

Por lo tanto el costo de depreciacion para este caso seria de 40.772,96
Ddélares. Sin embargo aun debe ser cambiado a la moneda Nacional (Bolivar

Fuerte).

Entonces, para el 2008 se tiene que:
1$ = 2,144 Bsf
40.772,96 $ = X Bsf

Por lo tanto:

40.772,96 $ X 2,144Bsf
X=
1$

X= 87.417,23 Bsf

Es decir, que la depreciacion equivalente para afio 2008 de una Unidad
Grande Adquirida en el 2007 es de 87.417,23 Bsf.
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En resumen para las unidades grandes adquiridas en el afio 2007, tenemos

lo siguiente:

Tabla N° 46: Depreciaciéon para unidades grandes adquiridas en el afio
2007

: Montos de Depreciacion (BsF)

Tipo de

Unidad 2007 2008 2009 2010 2011 2012
GRANDES 0,00 87.417,23 | 89.170,59 | 182.412,60 | 186.059,35 | 189.780,54

Fuente. Propia
Seguidamente se determinara a partir de las depreciaciones anteriores el

Valor de Salvamento de las unidades de transporte adquiridas en el afo
2007 de la siguiente manera:

Célculo del valor de salvamento para las unidades grandes adquiridas

en el afio 2007.

En base al modelo de linea recta el Valor de Salvamento implicito es:

VS =11 — (t X Depreciaciéon)

Donde:
I VS= Valor de Salvamento
IT Il= Inversion Inicial o Costo de adquisicion

T t= Tiempo o cantidad de afios
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Por lo que tenemos:

Tabla N° 47: Valor de Salvamento para unidades Grandes adquiridas en

el afio 2007
Tipo de CosFo. de Monto de Valor de Salvamento (BsF)
Unidad Adquisicion
(BsF) 2007 2008 2009 2010 2011 2012

GRANDES | 235.804,39 0,00 148.387,16 | 57.463,21 | -311.433,41| -508.433,01 | -713.098,31

Fuente: Propia

Sin Embargo cuando el Valor de Salvamento se torna negativo, su valor es

tomado como cero (0,00).

Tabla N° 48: Valor de Salvamento para unidades Grandes

. Costo de Monto de Valor de Salvamento (BsF)
Tipo de Ny
. Adquisicion
Unidad
(BsF) 2007 2008 2009 2010 2011 2012
GRANDES | 235.804,39 0,00 148.387,16 | 57.463,21 0,00 0,00 0,00

Fuente: Propia
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Célculo de Depreciacion para las Unidades Grandes adquiridas en el
afio 2008.

En primer lugar la depreciacidon del afio 2011 sera convertida al cambio oficial
del ddlar para este afio.

1$ = 4,3 Bsf

X = 169.115,25 Bsf

Por lo tanto:

__169.115,25 Bsf x1$
N 43$

X

X=39.329,13 %

Entonces se tiene que la depreciacién del afio 2011 en Ddélares para las

Unidades Grandes adquiridas en el afio 2008 es de 39.329,13Ddlares.

e Depreciacion para el aflo 2012
IT P= Depreciacion para el afio 2011= 39.329,13 $

I i = interés anual= 2%
I n = Cantidad de afios= 1 afio

[T F = Depreciacion para el afio 2012= Desconocido
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Luego se tiene que:

F = (P)(F/P,2%,1)

F =(39.329,13)(1,0200) = 40.115,71 §

Por lo tanto el costo de Depreciacion para este caso seria de 40.115,71
Ddélares. Sin embargo aun debe ser cambiado a la moneda Nacional (Bolivar

Fuerte).

Entonces, para el 2012 se tiene que:
1$ = 4,3 Bsf
40.115,71%$ = X Bsf

Por lo tanto:

40.115,71 $ X 4,3Bsf
X=
1$

|| X=172.497,56 Bsf ||

Es decir, que la depreciacion equivalente para afio 2012 de una Unidad
Grande Adquirida en el 2008 es de 172.497,56 Bsf.

e Depreciacién para el afio 2013
IT P= Depreciacion para el afio 2011= 39.329,13 $
I i = interés anual= 2%
I n = Cantidad de afios= 2 afios
X

F = Depreciacion para el afio 2012= Desconocido
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Luego se tiene que:

|| F = (P)(F/P,2%,2) ||

P = (39.329,13 )(1,0404) = 40.918,03 $

Por lo tanto el costo de depreciacion para este caso seria de 40.918,03
Ddélares. Sin embargo aun debe ser cambiado a la moneda Nacional (Bolivar

Fuerte).

Entonces, para el 2013 se tiene que:
1$ = 4,3 Bsf
40.918,03 $ = X Bsf

Por lo tanto:

_ 40.918,03 $ X 6,3 Bsf
1$

|| X= 257.783,57 Bsf ||

Es decir, que la depreciacion equivalente para afio 2013 de una Unidad
Grande Adquirida en el 2008 es de 257.783,57Bsf.

e Depreciacion para el afio 2010
T F= Depreciacion para el afio 2011= 39.329,13 $
I i =interés anual= 2%
I n = Cantidad de afios= 1 afio
X

P = Depreciacién para el afio 2010= Desconocido
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Luego se tiene que:

P = (F)(P/F,2%,1)

P = (39.329,13 )(0,9804) = 38.558,28 $

Por lo tanto el costo de depreciacion para este caso seria de 38.558,28
Ddélares. Sin embargo aun debe ser cambiado a la moneda Nacional (Bolivar

Fuerte).

Entonces, para el 2010 se tiene que:
1$ = 4,3 Bsf
38.558,28 $ = X Bsf

Por lo tanto:

__ 38558286 $ X 4,3 Bsf
1$

X=165.800,60 Bsf ||

Es decir, que la depreciacion equivalente para afio 2010 de una Unidad
Grande Adquirida en el 2008 es de 165.800,60 Bsf.

e Depreciacion para el afio 2009
T F= Depreciacion para el afio 2011= 39.329,13 $
I i =interés anual= 2%
I n = Cantidad de afios= 2 afios
X

P = Depreciacién para el afio 2009= Desconocido
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Luego se tiene que:

" P = (F)(P/F,2%2) "

P = (39.329,13)(0,9612) = 37.803,16 $

Por lo tanto el costo de depreciacion para este caso seria de 37.803,16
Ddélares. Sin embargo aun debe ser cambiado a la moneda Nacional (Bolivar

Fuerte).

Entonces, para el 2009 se tiene que:
1$ = 2,144 Bsf
37.803,16$ = X Bsf

Por lo tanto:

37.803,166 $ X 2,144Bsf
X=
1$

|| X=81.049,97 Bsf ||

Es decir, que la depreciacion equivalente para afio 2009 de una Unidad
Grande Adquirida en el 2008 es de 81.049,97Bsf.

En resumen para las unidades grandes adquiridas en el afio 2008, tenemos

lo siguiente:
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Tabla N° 49: Depreciacion para unidades grandes adquiridas en el afio

2008
_ Costo de Montos de Depreciacién (BsF)
Tipo de L
. Adquisicion
Unidad 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(BsF)
GRANDES | 287.369,96 0,00 81.049,97 | 165.800,60 | 169.115,25 | 172.497,56 | 257.783,56

Fuente. Propia
Seguidamente se determinara a partir de las depreciaciones anteriores el

Valor de Salvamento de las unidades de transporte adquiridas en el afo

2008 de la siguiente manera:

Célculo del Valor de Salvamento para las Unidades Grandes adquiridas

en el afio 2008.

El Valor de Salvamento implicito es:

|| VS =11 — (t X Depreciacion)

Donde:
T VS= Valor de Salvamento
IT 1= Inversion Inicial 6 Costo de adquisicion

T t= Tiempo o cantidad de afios

Por lo que tenemos:
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Tabla N° 50: Valor de Salvamento para unidades Grandes adquiridas en

el afio 2008
Tipo de CosFo. de Monto de Valor de Salvamento (BsF)
Unidad Adquisicion
(BsF) 2008 2009 2010 2011 2012 2013

GRANDES | 287.369,96 0,00 206.319,99 | -44.231,24 | -219.975,79| -402.620,28 | -1.001.547,84

Fuente: Propia

Sin Embargo cuando el Valor de Salvamento se torna negativo, su valor es

tomado como cero (0,00).

Tabla N° 51: Valor de Salvamento para unidades Grandes

- Costo de Monto de Valor de Salvamento (BsF)
Tipo de L
. Adquisicion
Unidad
(BsF) 2008 2009 2010 2011 2012 2013
GRANDES | 235.804,39 0,00 206.319,99 0,00 0,00 0,00 0,00

Fuente: Propia
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Calculo De Costos De Operaciéon Y Mantenimiento Para Las Unidades
Grandes

A continuacion se procedera a calcular los costos de operacion y

mantenimiento para las unidades grandes.

CVG Venalum mediante su Sistema Interno de Mantenimiento (SIMA),
maneja y dispone de la informacion que proyectan las ODT (Ordenes de
trabajo), es decir, los mantenimientos que se le hayan realizado a los
autobuses. Por otra parte la Informacion arrojada por el SIMA no garantiza
que hayan sido los Unicos mantenimientos realizados a lo largo de la
existencia de las unidades de transporte; sin embargo, esta informacion es
con la Unica con la que se cuenta para el estudio de costos de dichas
unidades.

En relacion con lo anterior se tienen registrados mantenimientos solo en los
afos 2011y 2012, por lo cual se realizaran una serie de pasos para simular y
encontrar valores de mantenimientos a partir de los datos reales hallados
entre los afos antes mencionados. No obstante, fueron analizadas las
unidades tomadas como muestras desde el principio del estudio, es decir, las
7 unidades pilotos. (Ver Tabla N° 68).
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Tabla N° 52: Costos de Mantenimiento para Unidades Grandes

TIPO DE . COSTOS (BsF)
UNIDADES cobico
2011 2012 TOTAL

A-04 1.812.268,87 808.179,60 2.620.448,47
A-08 1.411.829,08 781.253,87 2.193.082,95
A-11 1.379.828,22 829.660,78 2.209.489,00

GRANDES A-12 1.852.981,35 696.331,36 2.549.312,71
A-15 1.642.917,70 685.919,56 2.328.837,26
R-05 668.829,92 24.892,56 693.722,48
R-24 619.346,55 49.785,12 669.131,67

TOJGIIBESISS,OC?;SEDPEAéRA 9.388.001,69 3.876.022,85 13.264.024,54

Fuente: Sistema de Mantenimiento de Aluminio (SIMA)

A partir de esta tabla se seleccionaron los costos por mantenimiento para el
afio 2011 como base, debido a que tiene mayores registros de

mantenimientos y por tanto costos mas altos.

e Cédlculo de Costos por Mantenimiento para unidades grandes a
partir de los costos del afio 2011.

IT COP= Costos operativos de Mantenimiento= 9.388.001,69 BsF
IT $= Cambio Oficial del DOlar para el afio 2011= 4,3 BsF
IT X= COP en Délares para el 2011= Desconocido
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En primer lugar los costos operativos de Mantenimiento seran convertidos al
cambio oficial del dolar para este afo.

1$ = 4,3 Bsf
X = 9.388.001,69Bsf

Por lo tanto:

__9.388.001,69Bsf x1$
N 433

X

X= 2.183.256,21 % “

Entonces se tiene los Costos operativos por mantenimiento en Doélares para
las Unidades Grandes en el afio 2011 eran de 2.183.256,21 Dolares.

Motivado a que estos costos pertenecen a la suma total de los
mantenimientos de las 7 unidades tomadas como muestra en el estudio, se

debe dividir estos costos de mantenimiento entre este niUmero de unidades.
Por tanto se tiene:

2.183.256,21 $

[ 4 M . o
Costos de Opreciéon y Mtto para una Unidad Grande T midades

Costos de Oprecion y Mtto para una Unidad Grande = 311.893,74 $

Es decir que el costo de operacion y mantenimiento para una unidad grande
en el afio 2011 fue de 311.893,74 Doélares.
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e COP y Mantenimiento para el afio 2008
I F= COP y Mantenimiento para el afio 2011=311.893,74 $
I i = interés anual= 2%
I m = Cantidad de afios= 3 afios

I P = COP y Mantenimiento para el afio 2008= Desconocido

Luego se tiene que:

P = (F)(P/F,2%,3) ||

P = (311.893,74)(0,9423) = 293.897,47 $

Por lo tanto los COP y Mantenimiento en este caso serian de 293.897,47
Ddélares. Sin embargo aun debe ser cambiado a la moneda Nacional (Bolivar

Fuerte).

Entonces, para el 2008 se tiene que:
1$ = 2,144 Bsf
293.897,47 $ = X Bsf

Por lo tanto:

293.897,47 $X 2,144Bsf
X=
1$

X=630.116,18 Bsf ||

Es decir, que los COP y Mantenimiento equivalentes para el afio 2008 de
una Unidad Grande son de 630.116,18 Bsf.
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e COP y Mantenimiento para el afio 2009
I F= COP y Mantenimiento para el afio 2011=311.893,74 $
I i = interés anual= 2%
I m = Cantidad de afios= 2 afios

I P = COP y Mantenimiento para el afio 2009= Desconocido

Luego se tiene que:

P = (F)(P/F,2%,2)

P = (311.893,74)(0,9612) = 299.792,26 $

Por lo tanto los COP y Mantenimiento en este caso serian de 299.792,26
Ddélares. Sin embargo aun debe ser cambiado a la moneda Nacional (Bolivar

Fuerte).

Entonces, para el 2009 se tiene que:
1$ = 2,144 Bsf
299.792,26 $ = X Bsf

Por lo tanto:

299.792,26 $X 2,144Bsf
X=
1$

X= 642.754,61 Bsf

Es decir, que los COP y Mantenimiento equivalentes para el afio 2009 de
una Unidad Grande son de 642.754,61 Bsf.
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e COP y Mantenimiento para el afio 2010
T F= COP y Mantenimiento para el afio 2011=311.893,74 $
I i = interés anual= 2%
I m = Cantidad de afios= 1 afio

I P = COP y Mantenimiento para el afio 2010= Desconocido

Luego se tiene que:

P = (F)(P/F,2%,1) ||

P = (311.893,74)(0,9804) = 305.780,62 $

Por lo tanto los COP y Mantenimiento en este caso serian de 305.780,62
Ddélares. Sin embargo aun debe ser cambiado a la moneda Nacional (Bolivar

Fuerte).

Entonces, para el 2010 se tiene que:
1$ = 4,3 Bsf
305.780,62 $ = X Bsf

Por lo tanto:

305.780,62 $X 4,3 Bsf
X=
1$

X= 1.314.856,68 Bsf ||

Es decir, que los COP y Mantenimiento equivalentes para el afio 2010 de
una Unidad Grande son de 1.314.856,68 Bsf.
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e COP y Mantenimiento para el afio 2012
II P=COP y Mantenimiento para el afio 2011= 311.893,74 $
I i = interés anual= 2%
I m = Cantidad de afios= 1 afio

I F = COP y Mantenimiento para el afio 2012= Desconocido

Luego se tiene que:

F = (P)(F/P,2%,1) ||

F= (311.893,74)(1,0200) = 318.131,61 $

Por lo tanto los COP y Mantenimiento en este caso serian de 318.131,61
Ddélares. Sin embargo aun debe ser cambiado a la moneda Nacional (Bolivar

Fuerte).

Entonces, para el 2012 se tiene que:
1$ = 4,3 Bsf
318.131,61$ = X Bsf

Por lo tanto:

__ 318.131,61 $X 4,3 Bsf
1$

X= 1.367.965,94 Bsf ||

Es decir, que los COP y Mantenimiento equivalentes para el afio 2012 de
una Unidad Grande son de 1.367.965,94 Bsf.

“Anédlisis del estado técnico de los equipos y evaluacion del sistema de mantenimiento de la flota de
transporte de personal de CVG Venalum.”

199



CORPORACION
VENEZOLANA DE cuavana CVG venalum

e COP y Mantenimiento para el afio 2013
I P=COP y Mantenimiento para el afio 2011= 311.893,74 $
I i = interés anual= 2%
I m = Cantidad de afios= 2 afios

I F = COP y Mantenimiento para el afio 2013= Desconocido

Luego se tiene que:

F = (P)(F/P,2%,2) "

P = (311.893,74)(1,0404) = 324.494,25 $

Por lo tanto los COP y Mantenimiento en este caso serian de 324.494,25
Ddélares. Sin embargo aun debe ser cambiado a la moneda Nacional (Bolivar

Fuerte).

Entonces, para el 2013 se tiene que:
1$ = 6,3 Bsf
324.494,25 $ = X Bsf

Por lo tanto:

324.494,25 $X 6,3 Bsf
X=
1$

|| X=2.044.313,76 Bsf ||

Es decir, que los COP y Mantenimiento equivalentes para el afio 2013 de
una Unidad Grande son de 2.044.313,76 Bsf.

“Anédlisis del estado técnico de los equipos y evaluacion del sistema de mantenimiento de la flota de
transporte de personal de CVG Venalum.”
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Célculo del Valor Anual para las Unidades Grandes

Finalmente sera determinada la Vida Util econémica, mediante el método del

Valor Anual Equivalente de la siguiente manera:

Seguidamente se presentard el Diagrama de Flujo efectivo, donde:

IT Il1 = Inversion Inicial para el afio 2007 = 235.804,39 BsF

IT Il = Inversion Inicial para el afio 2008 = 287.369,96 BsF

IT COP, = Costos de Operaciones y Mantenimiento para n cantidad de
anos.

I i= 15% anual

Para efectos Visuales en la siguiente tabla seran mostrados los valores
positivos 0 negativos (-), de acuerdo a su naturaleza financiera, es decir si el
valor genera beneficios sera positivo, en cambio si el mismo genera gastos
se antepondra un signo de menos (-) a tal valor. En el mismo orden de ideas,
los valores de salvamentos calculados anteriormente, no formaréan parte del
Diagrama de Flujo efectivo, ya que, el estudio se esta haciendo en el afio
2013, fecha para la cual las unidades de transporte no poseen Valor de
Salvamento. (Ver Tabla N° 69).

“Anédlisis del estado técnico de los equipos y evaluacion del sistema de mantenimiento de la flota de
transporte de personal de CVG Venalum.”
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Tabla N° 53: Diagrama Flujo Efectivo p