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. Introduccién

El presente Estudio se realiz6 en un area de la Mina Limén denominada ADR con el
objetivo de evaluar las condiciones geoldgicas esa parte de la region del Pacifico del pais.

Con este trabajo se alcanza la consecucion de los acuerdos alcanzados entre la Firma
Constructora JAMIL CUADRA CONSULTORES (JMC) con Gerencia General de Mina
Limén (B2Gold), Representante del Ministerio de Recursos Naturales y Agua
(MARENA) e Instituto Nicaragiense de Electricidad (Ine). Dichos acuerdos contempla
esfuerzos y acciones técnico administrativas para el cumplimiento del objetivo propuesto

Para tal efecto se llevd acabo trabajo de campo por 03 dias consecutivos en las fechas
del 28 al 31 de Abril del 2014, contandose con la participacion efectiva de funcionarios
de la Mina Limon.

La organizacién del Equipo Técnico de JMC, estuvo conformado por:
+ Tupak Ernesto Obando Rivera, ge6logo consultor
+ Jamil Cuadra, Ingeniero Civil.
+ Alvaro Quezada, Asistente de campo.

Este trabajo contribuye a minimizar los efectos negativos al medio ambiente, la
seguridad del personal de la planta e instalaciones fisicas internas en Mina Limon.
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1.1.- Localizacién y acceso al sitio

Al lugar se sale de Managua hasta llegar a la altura del Municipio de Ledn, en donde se
toma un desvio en la carretera para internarse a la Mina Limén. El sitio estudiado se

enmarca en el area ADR de la empresa Triton Minera

—B2Gold. El estado actual de accesibilidad al sitio es

relativamente aceptable en verano que permite su E'SE’ECE
transitabilidad hacia esta zona. FT El lichral
1.2.- Ambitos Teiica .Malpaisilln
El area constituye relieve tipico de ambiente volcanico : LEON

con pendientes planas del terreno, en donde se ° ali*’tﬁf3
visualizan, también, promontorios rocosos irregulares |poneloya ¢ = 5.

en el camino. A su vez, se presenta poca vegetacion Nagarote
de exigua altura situada en suelos de uso pecuario, y

en algunos casos terrenos baldios. 0

Rutas de acceso terrestre
I1. Objetivo

Evaluar las condiciones geoldgicas y ambientales en el ADR de la Mina Limén para
determinar si esté instalacion podria continuar o no sus operaciones mineras normales en
segun el tiempo y forma establecido por la administracién actual, luego del reciente
incidente de contaminacion por la fuga de liquido combustible al medio fisico suelo
poniendo en riesgo al medio ambiente circundante.

La Mina Limon esta@ siendo hoy dia operada por la empresa canadiense B2Gold, conocida
por las siglas TRITON MINERA.

I11. Metodologia desarrollada
3.1.- Etapa organizativa
Se revisa y analiza la informacion documental y cartogréafica relativa al area de estudio en
disponible en Ineter. Con la culminacidn de esta primera etapa se aportan insumos para
la preparacion del presente informe.
3.2.- Etapa de campo
Se consultd discutieron con funcionarios de la Mina Limon aspectos especificos sobre el

funcionamiento y estado actual del area ADR, lo cual permitié dirigir los esfuerzos y
trabajos hacia este sitio con vista a prever dafios fisicos en obras construidas en ese lugar.



Los puntos de interés se geo-localizan con GPS manual, modelo Garmin Il Plus en
coordenadas con
unidades UTM y datum
WGS 84 para su empleo
en su ubicacién en mapa
topografico a escala
detalle. La precision de
las mediciones fue =7
metros. Para ello, se
aplicaron procedimientos
de campo a fin de
plasmar consideraciones
técnicas, evidencia
fisicas superficiales del
estado actual del ADR, y
su ilustracién a través de
recursos fotograficos.

Observacion y medicion de datos de campo

En el ADR se precisd realizar calicatas a profundidades variables para la toma y
medicion de datos, asi como averiguar la direccion de propagacion del liquido
contaminante; conocer la composicion y caracteristicas geologicas, hidrogeologicas, nivel
de contaminacidn, y otros.

3.3.- Etapa procesamiento y analisis de la informacién

Se aplican conceptos de computacién para el disefio y presentacion de columnas
estratigrafica generalizadas aplicando programa de Gltima generacién. Se establecen
atributos vinculados con caracteristicas de los materiales geoldgicos con simbologia y
descripcion basada en criterios del especialista gedlogo sobre la base de las observaciones
de campo.

3.4.- Etapa de preparacion de informe final

El informe final es resultado de la obtencidn de datos y sus analisis. Se introducen a la
computadora con la cual se realiza figuras y graficos. Los datos obtenidos en oficina han
sido correlacionados con datos de campo para preparar reporte Final de la actividad. Los
datos originales tomados en el terreno son transformados junto con el mapa de campo al
datum WGS 84 para mantener iguales referencias.

1V. Resultados

En el ADR, los materiales geoldgicos afectados por la contaminacion liquida inflamable
se limitan a los primeros niveles del sustrato (> 50 cm de profundidad) constituidos por
suelos areno-arcillosos color oscuro con hedor penetrante a diésel, situacién que pone en
en riesgo la seguridad del personal de la planta e instalaciones fisicas adyacentes.



En el perfil estratigréfico in situ del ADR se presentan distinta coloracion del suelo
desde superficie hasta la base de la columna del sustrato, en cuya pared vertical superior
se destaca suelos arenosos fragmentarios oscuro grasiento por el diésel, continuando en
profundidad con niveles de arcillas roja secas no fracturas sin estratificacion definida,
siguiendo tenemos, fragmentos de andesitas y en su basamento un suelo arcillo-arenoso
impermeable de espesor variable. (\Véase acapite de anexos).

V. Conclusiones

Los factores que contribuyen a la propagacion del liquido diésel en el ADR lo constituye
el tipo de suelo areno-arcilloso los cuales son relativamente porosos y permeables
(1cm/minuto), permitiendo el paso lento y continuo de este contaminante en el interior
del suelo, sumado a ello la pendiente del terreno; el estado fisico de materiales geoldgicos
afectados, los cuales estdn bien meteorizados y alterados en el corte estratigrafico
realizado en el ADR.

Todo lo anterior, en caso de la ocurrencia de lluvia ocasional pudiese alcanzar cuerpo de
agua subterranea que se sita a menos de 5 metros de profundidad, por lo que fue
importante proyectar sistema de tuberia ranurada para la prevenir o minimizar
contratiempos ambientales.

En el proceso de remediacion considerado para reducir los efectos negatlvos oca5|onados
por la fuga de liquido -
combustible al subsuelo
se aplico la técnica que se
muestra en fotos adjunta,
el cual consisti6 en un
sistema de tubos plasticos
de PVC de diametros
variables proyectados en
el interior de las capa
areno-arcillosas afectadas
por la contaminacion que
permita la emanacion del
fluido gaseoso
desprendido hacia
superficie.

Sistema de remedlacmn empleado
en ADR, Mina Limdn.

V1. Recomendaciones

= Considerar por gerencia general de la Mina Limén la informacion técnica
contenida en este reporte final para mejorar los planes de seguridad minera de este
complejo para que no vuelva ocurrir incidentes similares a este en el futuro.



= Notificar a las autoridades competentes (INE y MARENA) de sefiales nuevas o
reactivaciones de procesos de contaminacion liquida en el plantel ADR de Mina
Limdn, si acaso las hubiese.

= Integrar al personal que labora en la Mina Limon a las campafias y jornadas de
trabajos dirigidos al fortalecimiento de la seguridad industrial y minera en el
sector ADR de este complejo; Realizar sesiones informativas sobre la situacién
actual del sitio en términos de prevencién de derrame de combustible ocurrido en
el ADR de la Mina, contando con la participacion efectiva de técnicos de la firma
Jamil Cuadra Consultores (JMC).

VII. Anexo

Anexo 7.1. Ubicacion de sondeos de exploracion en ADR de Mina Limon (Ledn)

Sondeos Coordenadas UTM Elevacion | Profundidad de
Norte Este (m) contaminacion
(m)
1 1409874 528372 105 -2.70
2 1409876 528372 105 -2.50
3 1409872 528366 105 -1.90

Anexo 7.2. Muestras geoldgicas obtenidas.

Muestras | Coordenadas UTM Elevacion Tipo de muestra obtenida
Norte Este (m)
1 1409792 528400 |83 Arcilla y arenas
2 1409800 528405 | 83 Alteracion de roca
andesita.
3 1409880 528275 | 97 Roca madre de andesita




Anexo 7.3. Recuento fotografico en ADR de Mina Limon (Ledn).

a)

a) Proceso de iniciacion de trabajos de excavacion del suelo apoyado de retroexcavadora como
méquina de exploracion de ingenieria.

b) Columna de estratos sedimentarios tipo arcillo-arenosos color café, alterado no humedecido ni
fracturado.

c) Vista mostrando exposicion de materiales arenosos en pared contigua de la calicata proyectada in
situ, en que se muestra coloracidon grisdcea a oscura de los suelos por la contaminacion
ocasionada por la fuga de liquido diésel.

d) Sistema de proyeccion ambiental aplicado para remediar el &rea contaminada por diésel en ADR
de Mina Limon (Ledn).



Anexo 7.4. Columna estratigréfica generalizada en ADR de Mina Limon (Ledn).

Escala 1: 50
Espesor (metros)  Estratigrafia Descripcion litoldgica

015 O~ 0o ~—g Arcilla arena fragmentaria color crema, sin

' ~ ° ~ estratificacion definida bien agrietad

o ~— - grietado.
S~

0.20 —~ : OV ° Arenc-arcilla café, meteorizado, fracturado no

' ~ -~ humedecido sin fracturas.

Areno-arcilla de textura granular a fina color oscuro a
0.15 = ~ grisaceo , fragmentario, sin estratificacion definida,
alterado y meteorizado , material bien deleznable

15 - Arcilla roja alterada y meteorizada bien agrietada,
- - impermeable no fracturada de textura fina y bien
deleznable, con espesor variable.

Escala dibujo. 150

Disefio y presentacion

JAMIL CUADRA CONSULTORES (JMC) Tupak Emesto Obando Rivera
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Estratigrafia superficial general en sondeos ejecutados del area ADR en Mina Limon.



