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INTRODUCCION

El presente manual tiene como objetivo dar a conocer a los lectores como se levanta un
servidor de red desde el sistema operativo Windows server.

Contiene alrededor de 10 temas, cada tema cuenta con varios subtemas y lo comparto con
ustedes, con toda la seguridad de que puse mi mayor esfuerzo y dedicacion en él, para que
sea entendible, claro y dinamico. @

Los temas comienzan desde la instalacion de Windows server hasta como deshacer o
degradar un servidor.

Los invito a que lean este manual porque de verdad es de gran ayuda asi como a mi me ha
sido de gran ayuda desde que lo redacté.

Para lograr que este manual fuera méas dindmico, menos aburrido, se agregaron capturas
de pantalla para darle ilustracion a las explicaciones de cada proceso.

Esta elaborado para todas aquellas personas que deseen levantar un servidor de red y que
de alguna manera no cuentan con todos los conocimientos requeridos.

Nota: tratar de no omitir leer o saltarse algun paso, ya que para poder realizar lo que
queremos debemos llevar a cabo cada paso tal y como se indique.

Dedico este trabajo a todas las personas que estuvieron conmigo animandome mientras lo
realizaba para que hiciera un trabajo excelente y de buena calidad, espero que para los
lectores lo se,. © Ya que es muy importante para mi valorar mi propio trabajo y
compartirlo con ustedes. También lo dedico a mi familia quienes también hacen su mayor
esfuerzo para que yo estudie y pueda realizar mis trabajos teniendo siempre lo necesario, y
al profesor Ing. Francisco Zapata ya que es quién me ha orientado y transmitido todos
estos conocimiento que ahora yo pongo en practica para demostrar que en verdad valoro y
agradezco todo lo aprendido en sus clases y el esfuerzo que ély todas las personas que
han estado apoyandome hacen para que estudie, aprenda y realice un buen trabajo.

Bueno, pues me despido, espero que este manual sea de su total agrado y les sirva de
apoyo en lo que deseen realizar en cuanto a un servidor de red. @

Muchas Gracias y que tengan un excelente di.
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Windows Server

Es una marca que abarca una linea de productos servidor de Microsoft Corporation,
consiste en un sistema operativo disefiado para servidores de Microsoft y una gama de
productos dirigidos al mercado mas amplio de negocios. Windows Server ofrece mas
control sobre la infraestructura de servidores y red, mejor hosting, proteccion del sistema
operativo y el entorno de red, herramientas administrativas intuitivas, facilidad de
consolidacién, virtualizacion de servidores y aplicaciones.

Caracteristicas y beneficios.
» Mantenga sus datos, redes, servidores y cuentas de usuario protegidos de intrusiones.
* Elimina los costos de VPN.
* Reduce los costos energéticos.

* Facilita la tarea de administrar y proteger las multiples funciones de servidor en una
empresa.

* Permite instalar solo las funciones y caracteristicas que sean necesarias.

* Las herramientas mejoradas de administracion del sistema ofrecen informacion de los
sistemas y alertan al personal de T1 sobre problemas potenciales antes de que sucedan.

Obtenga mayor flexibilidad y proteccion

* Aumenta la flexibilidad de la infraestructura de servidores para ahorrar tiempo y reducir
costos.

* Ofrece proteccion de datos contra el fracaso y la intrusion, incluyendo servidores, redes
de datos y cuentas de usuarios.

* Incluye PatchGuard, que reduce la exposicion a ataques del ntcleo, lo que produce un
entorno de servidor mas seguro y estable.

* Cuenta con Firewall de Windows bidireccional y compatibilidad con criptografia de
ultima generacion.

* Permite modificar su infraestructura para adaptarla a las necesidades cambiantes del
negocio.

* Mejora la flexibilidad para trabajadores moéviles mediante tecnologias que facilitan a los
usuarios la ejecucion de programas desde cualquier ubicacion remota.
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Mejore el hosting
» Mayor fiabilidad, estabilidad y rendimiento
» Mas seguridad por defecto, con control mas exhaustivo.
*Mayor facilidad de gestion, con reduccidn de tiempos de soporte.

* Errores identificables con rapidez en el diagnostico de problemas, minimizando los
tiempos de inactividad.

* Capacidades de hosting mejoradas gracias a la integracion, sin conflictos, de las
tecnologias ASP.Net y PHP.

Facilite la administracion
* Herramientas de administracion centralizadas.
* Interfaces intuitivas y caracteristicas de automatizacion.

* Facilidad de administracion de servidores de red, servicios e impresoras desde la red
central en ubicaciones remotas.

Obtenga una mejor Virtualizacion

* WSv es una plataforma sumamente flexible, de alto rendimiento, rentable y con buen
soporte.

* Combina servidores consolidados, respuesta a cargas de trabajo dinamicas, alto
rendimiento y escalabilidad para cargas de trabajo virtualizadas y administracion
simplificada.

* Cuenta con una arquitectura de 64 bits de Hypervisor que forma la base para WSv
ofreciendo alto rendimiento para cargas de trabajo exigentes.

* Aumente el rendimiento
* Aumento del rendimiento a lo largo de la red WAN.

» Reduzca uso del ancho de banda.
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1. Proceso de

Formateo del
Disco Duro
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Instalar un sistema operativo como Windows server es muy facil. A continuacién se
mostrardn los pasos a seguir para llevar a cabo la instalacién con éxito. ©

DETECCION DEL HARDWARE.

Como primer paso se debe iniciar el equipo e inmediatamente insertar el disco en donde
se encuentra el sistema operativo que se va a instalar, de esta manera el equipo
comenzara a detectar el hardware. ©

1 programa de instalacidn esta inspeccionando la configuracidn

¢ hardware de su equipo...
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A continuaciéon comenzara a ejecutarse el programa de la instalaciéon de Windows. Esto
tardara unos minutos mientras comienza a cargar los archivos y detectar la informacién.

ORACLE
VM

VirtualBox

‘_*‘

Copyright © 2011 Oracle Corporation and/or its affiliates. All rights reserved.

Programa de instalacidén de Windows

Presione F6 si desea instalar un SCSI o RAID de otro fabricante...
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SELECCION DE INSTALACION NUEVA

Cuando el equipo termine de detectar el hardware aparecerdn tres opciones:

e Para instalar Windows ahora presiona la tecla “Entrar”
(si desea continuar con la instalacion seleccione esta opcion)
Para recuperar una instalaciéon de Windows usando la Consola de recuperacion,
presione la tecla “R”
(si ya intentaste instalar el sistema operativo anteriormente y quieres recuperar la
instalacion selecciona esta opcidén)
Para salir del programa sin instalar Windows presione la tecla “F3”. (si no deseas
continuar con la instalacion y salir, selecciona esta opcién)

Para esta parte del proceso, no es posible el uso del mouse, Gnicamente del teclado.
Cada opcién especifica la tecla que debe presionar segin la accién que se quiera
realizar. En este caso, como se va a continuar con la instalaciéon del sistema operativo, se
presionara la tecla “Entrar”.

Instalacion de Windows Server 2083, Enterprise Edition

Programa de instalacidn.

Esta parte del programa de instalacidn prepara

Microsoft(R) Windows(R) para que se utilice en este equipo.
Para instalar Windows ahora, presione la tecla ENTRAR.

Para recuperar una instalacion de Windows usando la
Consola de recuperacion, presione la tecla R.

Para salir del programa sin instalar Windows, presione F3.
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LICENCIA

La licencia es una parte importante del proceso, en mi caso aparece en distinto idioma.
Es importante leer cuidadosamente los términos y condiciones de este hardware antes de
instalar, y asegurarse del origen. De otra manera si confias en el contenido de este
hardware pulsa “F8” para avanzar al siguiente paso.

Son aproximadamente de 5 a 7 pdginas, se presentan 3 opciones:

e Para continuar leyendo los términos de la licencia pulsa la tecla “P&ag.” para
avanzar a la pagina siguiente.

Si ya terminaste de leer o deseas continuar sin leer la licencia pulsa la tecla “F8”
para aceptar los términos y continuar con el proceso.

Si no deseas aceptar los términos y condiciones de licencia pulsa la tecla “Esc”
para no aceptar y cancelar el proceso. (si seleccionas esta opcidon no podras
continuar con el proceso de instalacion).

Contrato de licencia de Windows

ENDBENUTZER-LIZENZVERTRAG FUR MICROSOFT-SOFTWARE

MICROSOFT WINDOWS SERUER 2883 STANDARD EDITION
MICROSOFT WINDOWS SERUVER 2083 ENTERPRISE EDITION

BITTE LESEN SIE DIESEN ENDBENUTZER-LIZENZUERTRAG
("EULA")> SORGFALTIG DURCH. INDEM SIE DIE DIESEM EULA
BEILIEGENDE SOFTWARE ("SOFTWARE") INSTALLIEREN ODER
UERWENDEN, ERKLAREN SIE SICH MIT DEN BESTIMMUNGEN
DIESES EULAS EINUERSTANDEN. FALLS SIE SICH NICHT
EINUERSTANDEN ERKLAREN, UERWENDEN SIE DIE

SOFTWARE NICHT UND GEBEN SIE SIE GEGEBENENFALLS
GEGEN UOLLE RUCKERSTATTUNG DES KAUFPREISES DER
STELLE ZURUCK, UON DER SIE SIE ERHALTEN HABEN.
DIESE SOFTWARE UBERTRAGT OHNE IHRE ZUSTIMMUNG

KEINE PERSONLICHEN INFORMATIONEN UON IHREM SERUVER
AN COMPUTERSYSTEME UON MICROSOFT.

1. ALLGEMEINES. Dieses EULA ist ein rechtsgiiltiger Uertrag
zwischen Ihnen (entweder als natiirlicher oder als juristischer &
und Microsoft Corporation ("Microsoft"). Die Software, dik:i
Computersoftware (einschlieflich Dokumentation im “Onlg
elektronischen Format) sowie jegliche dazugehorige Medien ‘
gedruckte Materialien umfasst, unterliegt diesem EULA, Tz

EULA gilt fiir Updates, Erganzungen, Add-On-Komponentes h
Komponenten internethasierter Dienste der Software, die MrtUsoft
Ihnen moglicherweise hereitstellt oder verfiighar macht, es sei¥ilenn,

F8=Acepto ESC=No acepto AU PaG=Pagina siguiente
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SELECCION DE UNIDAD A FORMATEAR Y TAMANO

Al continuar se nos mostrard las particiones existentes y el espacio no particionado en el
equipo. Aparecen tres opciones:

e Para instalar Windows en la particion seleccionada, presione “Entrar” (si no
deseas particionar el disco selecciona esta opcién y contindia con la instalacién)

Para crear una particién en el espacio no particionado selecciona la letra “C” (si
deseas particionar el espacio, selecciona esta opcién)

Para eliminar la particiéon seleccionada, presiona la letra “D”. (si ya tienes
particiones creadas y deseas eliminar alguna, selecciona dicha particién y pulsa la
tecla para esta opcion de eliminar “D”)

Instalacion de Windows Server 2003, Enterprise Edition
La siguiente lista muestra las particiones existentes
y el espacio no particionado en este equipo.

se las teclas de cursor arribha y ahajo para
seleccionar un elemento de la lista.

e Para instalar Windows en la particidn
seleccionada, presione Entrar.

Para crear una particion en el espacio no
particionado, presione C.

Para eliminar la particion seleccionada,
presione D.

21149 MB @ en Id. @ en bus @ en atapi [MBRI

particionado

=Crear particion
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TIPO DE FORMATO

Elegir el tipo de formato es parte importante de este proceso. Se nos proporcionara
cuatro opciones, es decir, cuatro formas distintas de realizar el formato para lo cual se
debe seleccionar sélo una.

Antes de que selecciones una de las opciones, explicaré un poco de cada una de ellas y
cual es considerada la més eficaz. ©

Primeramente debemos saber en qué consiste el formato répido y el formato normal,
lento o completo:

Formateo rapidos no borra el contenido del disco, si no que borra el sistema de
archivos ya sea FAT o NTFS, este borrado légico, impide que se pueda acceder de una
manera normal a los ficheros anteriormente guardados, a no ser que utilicemos para ello
programas de recuperaciéon de archivos borrados. Al no comprobar si hay sectores
danados, el formateo se realiza mas rapido, pero esto hace, que se intente guardar
informacién en sectores dafiados, y puede provocar pérdidas de datos, este método solo
lo recomiendo la primera vez que se utiliza un disco o dispositivo de almacenamiento.

Formateo normal, lento o completo: Este tipo de formateo que suele mostrarse bajo

los 3 nombres citados, elimina los archivos, y el sistema de archivos o ficheros que tuviera
la unidad, creando desde O, toda la estructura légica del disco duro, ademas escanea la
unidad en busca de sectores danados y los marca para que no sean utilizados, y evitar
perder datos en un futuro uso, por eso que este proceso es mds lento que un formateo
réapido.

Estas son las 4 opciones que aparecerdn:

Formatear la particion utilizando el sistema de archivos NTFS (rapido).

Formatear la particién utilizando el sistema de archivos FAT (rdpido).

Formatear la particion utilizando el sistema de archivos NTFS. (normal)

Formatear la particién utilizando el sistema de archivos FAT. (normal)
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Notas es recomendable seleccionar la tercera opcién “Formatear la

particién utilizando el sistema de archivos NTFS (normal)” ya que es mucho
mas eficaz y asegura aunque a diferencia de las otras tarda mas tiempo
pero es mucho mas segura. ©

Instalacion de Windows Server 2083, Enterprise Edition

La particion del sistema no esta formateada. El programa de instalacion
dara ahora formato a la particion del sistema.

Las particiones de sistema pueden contener programas de diagndstico
o de configuracion del hardware, programas para iniciar sistemas operativos
(como Windows), u otros proporcionados por el fahricante.

Use las teclas de direccion Carriba y abajo) para seleccionar el sistema
de archivo que desea, después presione la tecla ENTRAR.

Formatear la particidn utilizando el sistema archivos NTFS (rapido)
Formatear la particion utilizando el sistena archivos FAT (rapido)
Fornmatear la particion utilizando el sistema de archivos N

Formatear la particion utilizando el sistema archivos FAT
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En cuanto hayas seleccionado la opcién para el tipo de formato, aparecerd un nuevo
mensaje en la ventana recordando que el programa de instalacién formateard la
unidad y para lo cual hay que pulsar “Entrar” para continuar.

©

Instalacion de Windows Server 20083, Enterprise Edition

El programa de instalacion formateara la unidad C.

Presione Entrar para continuar.
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El formateo de la Unidad comenzara.

Habra que esperar algunos segundos mientras el programa de instalacién termina dicha
accion.

En la siguiente imagen se muestra el avance en porcentaje del proceso de formateo.

Instalacion de Windows Server 2083, Enterprise Edition

Espere mientras el programa de instalacidn formatea la particidn
E: Particion2 [Nueva Coriginal)]l 14802 MB ( 14802 MB libres)
en Disco 21149 MB @ en Id. @ en bhus B en atapi [MBRI.

El programa de instalacion esta formateando...
47

— 2000 |

El programa de instalacion esta formateando...
477

— @200 |

Rojas Saldafia Maria de la Cruz Pagina 16




DISENA Y ADMINISTRA SISTEMAS OPERATIVOS

COPIADO DE ARCHIVOS DE INSTALACION

Al terminar el formateo, el programa de instalacion comenzaré a cargar y copiar los
archivos en las carpetas de instalaciéon de Windows.

Esta parte del proceso al igual que el paso anterior tardara algunos segundos. ©

De la misma manera se va mostrando el avance en porcentaje de color amarillo.

nstalacion de Windows Server 2003, Enterprise Edition

Espere mientras el programa de instalacion copia
archivos en las carpetas de instalacion de Windows.
Esta operacion puede tardar varios minutos.

Copiando archivos...

opiando: mgmtapl.d
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Al terminar el copiado de archivos el programa de instalacién se encargard de configurar
Windows.

Habrda que esperar un momento para que termine de cargar el archivo de informacion y
su configuracion.

Instalacion de Windows Server 20083, Enterprise Edition

Espere mientras el programa de instalacion inicializa la configuracion de
Windows.

de informacion dmreg.inf...
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PRIMER REINICIO

Después de la configuracién automatica, el equipo se reiniciard automaticamente en
cierto tiempo, pero se puede pulsar “entrar=Reiniciar” para hacerlo al instante.

El avance del tiempo otorgado para que comience a reiniciarse la maquina se muestra
en una barra de color rojo.

Instalacion de Windows Server 2003, Enterprise Edition

La primera fase de la instalacion ha finalizado correctamente.
$i hay un disco en la unidad A, retirelo.

Presione Entrar para reiniciar su equipo.
Cuando su equipo se reinicie, el programa de instalacion continuara.

Su equipo se reiniciara dentro de ? segundos....

NTRAR=Reiniciar el equipo
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Este es el primer reinicio de la maquina, como se puede observar aparece la
pantalla con el logo de Windows server 2003 y una barra que representa
que se estd iniciando el equipo.

Habra que esperar un momento. ©

Microsoft o ,

Windows Server 2003

Copyright ® Microsoft Corporation

Aqui termina la primera fase de la instalacién. ©
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CONTINUACION DEL COPIADO DE ARCHIVOS DE
INSTALACION.

Al reiniciar el equipo, el copiado de archivos continuara y se llevaran a cabo mas pasos
para poder completar la instalacién.

Nota: es importante mencionar que en cada paso se requiere esperar un poco de
tiempo para completar cada proceso.

Ten mucha paciencia y lee detenidamente cada paso para que puedas realizar los
procesos con éxito.

Continuemos:

Al terminar el reinicio aparecera lo siguiente en la ventana.

Recopilando Mayor productividad

informacion

Actualizacion La farnilia l;(e Servidores de Windows Server 2003 es mas facil
dindmica de implerr&ntar, administrar y utilizar,

Pr epa'a_'!d° la Los administradores podran beneficiarse de una capacidad de

instalacion administracion mejorada, incluyendo nuevas caracteristicas de
Active Directory para conseguir un disefio e implementacion
mas flexibles.

@ Finalizando la Los usuarios finales podran beneficiarse de tecnologias tales
instalacién como el Servicio de instantaneas de volumen, el cual les
permitira recuperar versiones anteriores de sus archivos.
La instalacion se
completara en
aproximadamente:
37 minutos

Con la Familia de servidores de Windows Server 2003, usuarios
y administrador podran desemperiar mas funciones, en menos
tiernpo y con menos esfuerzo.

Instalando dispositivos

[
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Como se puede observar en la imagen anterior, se mostrara a lado izquierdo los puntos
que hasta ahora se han realizado del proceso como: recopilando informacion,
actualizacién automética y preparando la instalacion.

A lado derecho se mencionaran algunas de las ventajas més importantes de Windows
server, entre las cuales se encuentra que este sistema operativo es mas facil de
implementar, administrar y utilizar.

Con los servidores de Windows server 2003 los usuarios y administradores podrdn
desemperiar més funciones, en menos tiempo y con menos esfuerzo. ©

Se mostrara con una barra verde el avance de la instalacion y de igual manera
menciona los minutos aproximados que faltan para completar el proceso.

Recopilando Mayor productividad

informacion

Actualizacién La familia er Servidores de Windows Server 2003 es mas facil
dinamica de implerrentar, administrar v utilizar,

Pr epa""ﬂd° la Los administradores podran beneficiarse de una capacidad de

instalacion administracion mejorada, incluyendo nuevas caracteristicas de
Active Directory para conseguir un disefio e implernentacion
mas flexibles.

Finalizando la Los usuarios finales podran beneficiarse de tecnologias tales
' como el Servicio de instantaneas de volumen, el cual les
permitira recuperar versiones anteriores de sus archivos,
La instalacion se
completara en

; Con la Familia de servidores de Windows Server 2003, usuarios
aproximadamente:

y administrador podran desemperfiar mas funciones, en menos
tiemnpo y con menos esfuerzo.

Instalando dispositivos

[
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CINFIGURACION REGIONAL Y DE IDIOMA

Durante la continuacién del proceso aparecerdn una serie de ventanas, primeramente
aparecerd la ventana de configuracion regional y de idioma, en esta parte debemos dar
clic en el botén “personalizar” para modificar esta configuracion.

Es importante realizar esta accién ya que nos permite estar actualizados en cuanto a
idioma, regién y nuestra zona horaria. © Al terminar damos clic en siguiente.

Programa de instalacion de Windows

Configuracion regional y de idioma
Puede personalizar Windows para diferentes regiones e idiomas.

dinamica

Preparan 4 La configuracion regional y de idioma le permite cambiar la manera en que se
instalaci muestran los nimeros, monedas, fechas y horas. También puede agregar

compatibilidad para idiomas adicionales y cambiar la configuracién de su ubicacion.
Instaland

windows La configuracidn de estadndares y formatos esta establecida en Espafiol -

Espafia [alfabe‘{:sgcién internacional] v la ubicacion esta establecida en Espahia.

Finalizando - . - : ’ -
instalacién Para modificar esta configuracion, haga clic en Personalizar. Personalizar...

La instalacién Los idiomas de entrada de texto le permiten escribir texto en varios idiomas,
mediante una serie de métodos y dispositivos de entrada.

Su idioma y método de entrada de texto predeterminado es: distribucién de
teclado "E spafiol”

Para ver o cambiar esta configuracion, haga clic en Detalles. Detalles...

< Alras Siguiente >
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ALTA DEL NOMBRE DEL PROPIETARIO Y
ORGANIZACION

Se nos solicitara agregar un nombre de propietario, en este caso agregariamos nuestro
nombre y ademas la organizacién.

Observa el ejemplo. Al terminar de agregar los datos solicitados damos clic en siguiente
para continuar. ©

Programa de instalacion de Windows

Recopila Personalice su software

informaci El programa de instalacién puede personalizar Windows mediante la informacion que
usted proporciona.

Actualiza

dinamica

Preparan e, Escriba su nombre completo v el de su compafiia u organizacion.
instalacié i

Nombre: Rojas Saldara Maria de la Cruz

Finalizando RSMar
instalacion

La instalacion
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CLAVE DEL PRODUCTO

Anexa la clave del producto ya que esto permite identificar nuestra copia de Windows
de manera Gnica. Dicha clave deberda contener 25 caracteres, combinacién de letras y
ndmeros.

Verifica tu paquete del programa de Windows Server ya que esta clave debe venir
dentro de ese paquete. ©

Al terminar de introducir la clave damos clic en siguiente. ©

Su clave de producto
La clave del producto identifica su copia de Windows de manera Unica.

dinamica

Preparan Péngase en contacto con el Administrador del contrato de licencia o el Administrador
instalaci del sistema para obtener su clave del producto de 25 caracteres de la Licencia por
volumen. Para obtener mas informacion consulte el paquete del producto.

Escriba a continuacion la clave del producto de la Licencia de volumen:

Finalizando
instalacion

La instalacjén Clave del producto:
IJCGGT - |9vBKB - |68FDG - |4RH26 -|><4G?M
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CONEXIONES CONCURRENTES

Windows server admite dos tipos de licencia: por servidor y por dispositivo o por usuario.
El primero consiste en que cada conexion debe tener su propia Licencia de cliente.
El segundo consiste en que cada dispositivo o usuario debe tener su propia licencia de
acceso de cliente.

Para este caso hemos elegido la opcién 1.- por servidor. En esta opcion se requiere escribir
el nimero de conexiones simultdneas o concurrentes. Al limitar el niimero de conexiones
remotas simultdneas puede mejorar el rendimiento del equipo, ya que se reducird el
ndmero de sesiones que solicitan recursos del sistema.

Ahora damos clic en siguiente.

Programa de instalacion de Windows

Recopila Modos de licencia
informaci Windows Server 2003 admite dos modos de licencia.

Actualiza
dindmica

Preparan @£ Seleccione el modo de licencia que desee utilizar.
instalaci */

(¥ Por servidor. Nimero de conexiones simultdneas: |1 ol 3:

Cada conexién debe tener su propia Licencia de acceso de cliente.
Finalizando

instalacién " Por dispositivo o Por usuario.

L3 inetalncife C@daedispositivo o0 usuario debe tener su propia Licencia de acceso de

completara e

Para evitar infringir el contrato de licencia, utilice el Administrador de licencias
[situado en Herramientas administrativas) de modo que registre el nimero de

licencias de acceso de cliente adquiridas. m&
s -~ y ) — ’
o ., ’)’ ,

ZTE 3
Accest
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NOMBRE DEL EQUIPO Y CONTRASENA DEL
ADMINISTRADOR.

Asignaremos un nombre y una contraseiia de administrador a nuestro equipo, esto por
cuestiones de privacidad y méas que nada por seguridad. Debemos introducir una
contrasefia adecuada la cual recordemos cada vez que iniciemos sesion.

Notas Por seguridad introduce una contrasefia que contenga combinacion de letras
maydsculas, mindsculas y nameros.

Programa de instalacion de Windows

Recopila Nombre del equipo y contrasena del administrador
informaci Debe proporcionar un nombre Unico y una contrasefia de Administrador para su equipo.

Actualiza
dinamica

instalaci administrador puede decirle qué nombre usar.

Preparan :ﬁ‘g E scriba un nombre para su equipo. Si esta conectado a una red, el

R§ Nombre de equipo: IROJASI

Finalizan;lo f’f El programa de instalacion creard una cuenta de usuario llamada
instalacion A Administrador. Use esta cuenta cuando necesite acceso total al equipo.

La instalacion Escriba una contrasena de administrador.

Contrasefia de administrador;

Confirmar contrasefia: %
It
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FECHA Y HORA

Aqui vamos a establecer la fecha y hora basdndonos en nuestra zona horaria actual.

Esto se aplica debido a que en algunos lugares los horarios son diferentes y no se puede
aplicar automaticamente una misma hora en los equipos en todo el mundo, es por eso
que nos presenta esta opcidén para asi nosotros mismos configurarlo. ©

Programa de instalacion de Windows

Recopila Valores de fecha y hora
informaci Establezca la fecha v hora corectas de su equipo con Windows.

Actualiza
dinamica

Preparan ~ Fechay hora
I martes , 25 de noviembre de 2014 ll |11:38:43

instalacié

Finalizando
instalacion

~ Zona horaria

La instalacion
completara e
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Al terminar de completar los datos solicitados en los cuadros o ventanas anteriores, el
programa de instalaciéon de Windows nos regresara a la pantalla principal, donde ahora
se nos aclara que la familia de servidores de Windows server 2003 incluye una seguridad
mejorada con Internet Information Services 6.0, y que ademds nos ofrece una
funcionalidad predeterminada retringida y mds segura, autenticacién son tarjeta
inteligente y tecnologias de seguridad mejoradas para proteger su infraestructura.

Recopilando Segurid ad mejorada

informacion

Actualizacién La Familia de Servidores de Windows 2003 incluye una
dinamica seguridad mejorada con Internet Information Services 6.0,
que ofrece una funcionalidad predeterminada restringida y mas
Preparando la segura, autenticacion con tarjeta inteligente y tecnologias de
instalacion seguridad mejoradas para proteger su infraestructura.

Finalizando la
instalacion

La instalacion se

completara en

aproximadamente:
32 minutos

Instalando la red

[
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CONFIGURACION DE RED

La configuracién es un conjunto de datos que determina el valor de algunas variables de
un programa o de un sistema Operativo.

Al cabo de algunos segundos nos aparecerd una nueva ventana, en ella debemos
seleccionar el tipo de configuracién de red que deseamos, para lo cual se nos presentan
dos opciones:

La configuracion predeterminada, tipica o por defecto es la que no se ha

definido adin, generalmente no es la mas recomendada, ya que por ese mismo motivo se
le da la posibilidad al usuario de modificarla, una configuracién predeterminada tiene
que estar preparada para:

e Usuarios de todas las edades y ambos sexos.
¢ Generalmente en inglés.

¢ Nivel grafico medio.

e Seguridad media.

Esta configuracion pretende ser lo méas adaptable posible, pero siempre es mejor poseer
una configuracién personalizada para adaptarla a nuestras necesidades.

Una configuracién personalizada es la definida especialmente por el usuario, esta es
guardada generalmente en un archivo o en una base de datos, puede estar cifrada para
que solo se pueda modificar por el programa a configurar, o puede ser texto plano para
que también se pueda modificar sin depender del programa (esto sucede mas
frecuentemente en sistemas unix).

Rojas Saldafia Maria de la Cruz Pagina 30



http://es.wikipedia.org/wiki/Variable_(programaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_(computaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Unix

DISENA Y ADMINISTRA SISTEMAS OPERATIVOS

La opcidon a escoger en este caso seria la nimero 1-Configurcion Tipica, ya que nos
permitird crear conexiones de red usando el cliente para redes Microsoft. Compartir
archivos e impresoras para redes Microsoft y el producto de transporte TCP/IP con
direccionamiento automatico.

Programa de instalacion de Windows

Configuracion de red
Instalar el software de red le permitird conectarse con otros equipos, redes e Intemnet.

@fl. Seleccione si desea utilizar una configuracion tipica o personalizada:
Ly

(+ Configuracion tipica
Crea conexiones de red usando el Cliente para redes Microsoft, Compartir
archivos e impresoras para redes Microsoft v el protocolo de transporte
TCP/IP con direccionamiento automatico.

instalacion

La instalacion

(" Configuracién personalizada
Le perpite configurar manualmente componentes de red.

Siguiente >

Si ya se selecciond la opcién hay que dar en siguiente pata continuar.
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GRUPO DE TRABAJO O DE DOMINIO

Los dominios, los grupos de trabajo y los grupos en el hogar representan diferentes
formas de organizar equipos en las redes. La diferencia principal entre ellos es la forma
de administrar los equipos y otros recursos de las redes.

En un grupo de trabajo:
Un grupo de trabajo son equipos que tienen el mismo nombre de grupo de trabajo.
Todos los equipos se encuentran en el mismo nivel, ninguno tiene el control sobre otro.

Cada equipo dispone de un conjunto de cuentas de usuario. Para iniciar sesion en
cualquier equipo del grupo de trabajo, debe disponer de una cuenta en equipo.

Normalmente, no hay mas de veinte equipos.

UN grupo de trabajo no estd protegido con contraseria.

Todos los equipos deben encontrarse en la misma red local o subred.
En un grupo en el hogar:

Los equipos de una red doméstica pueden pertenecer a un grupo de trabajo, pero
también pueden pertenecer a un grupo en el hogar. Un grupo en el hogar permite
compartir facilmente imdagenes, musica, videos, documentos e impresoras con otras
personas de una red doméstica.

El grupo en el hogar estd protegido con contrasefia, pero solo es necesario escribir la
contrasenia una vez, al agregar el equipo al grupo en el hogar.

En un dominio:
Un dominio es un conjunto de equipos definidos por un administrador de red.

Uno o mds equipos son servidores. Los administradores de red utilizan los servidores para
controlar la seguridad y los permisos de todos los equipos del dominio. Asi resulta mas
sencillo efectuar cambios, ya que éstos se aplican autométicamente a todos los equipos.
Los usuarios de dominio deben proporcionar una contraseiia o algin otro tipo de
credencial cada vez que accedan al dominio.

Si dispone de una cuenta de usuario en el dominio, puede iniciar sesidon en cualquier
equipo del dominio sin necesidad de disponer de una cuenta en dicho equipo.
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Probablemente solo podrd hacer cambios limitados a la configuraciéon de un equipo
porque los administradores de red con frecuencia desean garantizan un nivel de
homogeneidad entre los equipos. Un dominio puede incluir miles de equipos.

Los equipos pueden encontrarse en diferentes redes locales.

Bueno, continuemos.

Vamos a elegir la primera opciéon “grupo de trabagjo”. Si mas adelante queremos
agregarlo a un dominio podemos hacerlo sin ningin problema, pero mientras tanto lo
elegiremos como grupo de trabajo. ©

Programa de instalacion de Windows

Recopila Grupo de trabajo o dominio del equipo

informaci Un grupo de trabajo son equipos que tienen el mismo nombre de grupo de trabajo. Un
dominio es un conjunto de equipos definidos por un administrador de red.

Actualiza

dinamica

Preparan ¢Desea que este equipo sea miembro de un dominio?
instalacid (Quizé necesite obtener esta informacion del administrador de la red.)

@ No, este equipo no estd en una red o estd en una red sin un dominio.
Hacer que este equipo sea un miembro del siguiente grupo de trabajo:

Finalizand
@ e GRUPD_TRABAJD

La instalacion
(" Si, hacer que este equipo sea un miembro del siguiente dominio:

Siguiente >

Da clic en siguiente. ©
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La instalacién continuara, tardara un momento mientras termina e instala los elementos
del men inicio.

Recopilando Mayor disponibilidad de
informacion s =
aplicaciones

Actualizacién
dindmica
Preparando la Las herramientas de administracion nuevas y mejoradas hacen
instalacién mas facil la implementacidn de tecnologias de alta
disponibilidad para incrementar el tiempo durante el que sus
aplicaciones criticas pueden ejecutarse sin interrupciones.

Finalizando la
instalacién

La instalacién se

completara en

aproximadamente:
25 minutos

Completando la
instalacién...

L

Recopksndo Adaptable a las necesidades de
crecimiento de su negocio

Actualizacion

dindmica

Preparando la La Familia de Servidores de Windows 2003 incluye tecnologias

instalacién de escalabilidad multidimensional que permite a los negocios
implementar sistemas para ajustarse a sus necesidades
actuales al mismo tiempo que permite modlﬁcarlask
rapidamente y con un costo minimo para poder seguir la
evolucion futura del mercado. La escalabilidad también

@ Finalizando la proporciona a los administradores la posibiidad de agrupar
instalacion servidores de una manera mas efectiva.

La instalacién se
completara en
aproximadamente:
19 minutos
"4

@

Instalando elementos del
mend inicio

[
(‘&"e

D)

7

5

\
)

2
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SEGUNDO REINICIO

Al finalizar la instalacién del sistema operativo se vuelve a reiniciar el equipo, este seria el
segundo reinicio de nuestro proceso de instalacién ©

En la siguiente imagen se muestra el reinicio de Windows.

Microsoft

Windows Server2003

Copyright © Microsoft Corporation

Y en esta otra un mensaje informéandonos que Windows ya estd iniciando.

Windows se esta iniciando...
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Cuando termine el reinicio del equipo aparecerd un nuevo mensaje indicando que para
poder iniciar sesion debemos presionas las teclas ctrl+alt+supr esta combinacién de teclas
ayuda a mantener nuestro equipo seguro.

Si tienes alguna duda haz clic en “Ayuda” para obtener mas informacién. ©

* 7 Windows Server2003
* ¥ Enterprise Edition

Copyright © 1885.2003 Microsoft Corporation

@ Presione Ctrl-Alt-Supr para iniciar.

Exigir esta combinacin de teclas en el inicio de sesién ayuda a mantener
su equipo sequro. Haga clic en Ayuda para obtener mas informacion,
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Si ya llegaste hasta este punto es porque no has tenido problemas durante el proceso de
la instalacion y estas a tan solo unos pasos de poder trabajar con tu equipo sin ningdn
problema. ©

Ingresa la contrasenia de administrador para poder iniciar sesion en tu equipo y al final
da clic en “Aceptar”.

Iniciar sesion en Windows

! 7 Windows Server2003
J Enterprise Edition

Copyright © 1085.2003 Microsoft Corporation

Nombre de | Administrador
usuario:
Contrasefia: I LTIy

Aceptar

Rojas Saldafia Maria de la Cruz Pagina 37




DISENA Y ADMINISTRA SISTEMAS OPERATIVOS

Asi aparecera la pantalla principal de Windows Server 2003.
Esperamos unos segundos mientras termina de cargar.

Como podemos observar el tema de Windows server es diferente a los temas de otros
Windows que cominmente conocemos.

Bt

Asistente para
configuracid. ..

Papelera de
reciclaje

Automdticamente apareceran unas ventanas.
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Esta primer ventana se refiere a actualizaciones de seguridad posteriores a la instalacién
de Windows server y solo deberds da clic en finalizar para que se pueda cerrar.

Actualizaciones de seguridad
posteriores a la instalacion de Windows

instalaron, antes de contlnuar con estos pasos.

Actualizar este servidor

Paso 2: Configurar Actualizaciones o Obtener més

automaticas informacion

La caracteristica de Actualizaciones autométicas puede descargar automaticamente las actualizaciones g
sequridad més recientes de acuerdo con una programacion especificada. Ahora que este servidorse 3

5] Configurar la actualizacion automatica de
este servidor

Para cerrar esta paqgina y permitir conexiones entrantes a este servidor, haga clic en
Finalizar. Para obtener més informacién sobre conexiones entrantes bloqueadas, vea la
Ayuda del Asistente para configuracion de sequridad,

B |0 | 3 sttt EiD
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En esta otra ventana nos desplazamos hasta la parte de abajo seleccionamos dando clic
en el cuadrito que se encuentra a un lado de la opcién “No mostrar esta pdgina la iniciar
sesion” y finalmente la cerramos. De esta manera cada vez que iniciemos sesidon en
nuestro equipo la ventana ya no aparecerd. ©

Aqui termina todo el proceso de instalacién del sistema operativo Windows Server 2003.

©

Administre su

- Buscar en el _)
Se W I d 0 r soporte técnicé
Servidor: ROJAS

Consulte
4 Controlador de dominio {Active Directory) =

Los controladores de dominio utilizan Active Directory Ak o GSaHOE ¥ Ayuda y s

para administrar recursos de red como usuarios,

; R equipos en Active Directory Microsoft -
equipos y aplicaciones.

&d Administrar dominios y Kits de imf
confianzas recursos

Administrar sitios y servicios ~ Listade ta
comunes

L) Revisar los pasos siquientes

W ¢ 3 Comunidac
[k 3 de esta funcion

Server

Servidor DNS , Lo nuevo

Programa
Los servidores DNS (Servicio de nombres de dominio) ik bebnp e sarsidior Protection
traducen los nombres de dominio v DNS de equipo en NS

direcciones IP.
L) Revisar los pasos siquientes
~ de esta funcién

[V No mostrar esta pagina al iniciar sesién

Kl
&/ Iniciol ¥-1€; H ! Administre su servidor
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2. Levantar Servicios
De

Active Directory
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CONFIGURACION DE IP FlJA. MASCARA DE RED Y DNS
PREFERIDO

Después de haber instalado Windows Server 2003 en un servidor independiente, ejecute
el Asistente para Active Directory con el fin de crear el nuevo bosque o dominio de
Active Directory y, a continuacién, convierta el equipo de Windows Server 2003 en el
primer controlador de dominio del bosque. Para convertir el equipo Windows Server
2003 en el primer controlador de dominio del bosque, siga estos pasos:

Primeramente Introduzca el CD-ROM de Windows Server 2003 en la unidad de CD-
ROM o DVD-ROM del equipo.
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Antes de levantar los servicios de Active Directory debemos realizar la configuracion del
IP en nuestro equipo, para hacerlo damos clic en el mend inicio y enseguida en el panel
de control.

Men inicio —> Panel de control

Administrador

\!memsewidor

’«/&wmdemum

\é Impresoras y faxes

@Mymortetémto
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Enseguida se desplegara un mend. Nos vamos a la opcién “conexiones de red” y después
“conexiones de drea de local”.

Recuerda:

Mend inicio — Panel de Control — Conexiones de red — Conexiones de drea local

W Actusleaciones autombticas
NE Agregar hardware

L) Agregar o quRar programas
o, Barra de tareas y mend Inkio
% Conexdonss de red d ] Asistente para conexitn nueva
W@ Configuracién regional y de idioma
%> Dispositivos de juego

) Dispostivos de medios portstiles
@ Dispostivos de sonkdo y sudo
= Escéneres y chmaras

“y Fechay hora

3\ Nombres de usuarios y contraseiias al...
A, Opciones de accesbilidad

1 Opcones de carpeta

2y Opciones de energia

P Opdones de Internet

% Opdones de tedifono y modem
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Se abrird la ventana del Estado de Conexién de Area Local, ahora damos clic en
propiedades para poder continuar con el siguiente paso.

4. Estado de (oncx\u'm de érea local 1 _ﬂ_x_l

General I Soporte '
i Conexidn
Estado:
Duracidn
Velocidad

| @@ || Estado de Conexion d..
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Luego se abrird la ventana de Propiedad de Conexién de Area Local Pestana
“General”.

Seleccionamos “Protocolo de internet (TCP/IP) dando clic sobre el pequefio cuadro que
se encuentra a lado izquierdo de dicha opcidon y después pulsamos sobre el botdn
“Propiedades”.

4 PRyiedades de Conexion de srea local 21 x| 7l x|

General | Autenticacién | Dpciones avanzadas |

Coneclat usando
B9 Adsptador Etheenst PCI AMD PCNE

E sta consoadn utiza los sguientes elementos:

¥ B Chente para redes Mictosoft

L S Equilbno de cargs de red

v Compartit inpresoras y sechivos para redes Maciosolt
F'l MOCON lj‘_' |""fr:"y‘.-:'? i T |: P.’\‘ =

~ Descopcion
Protocolo TCPAP, El peotocolo de red de Sres extensa
pradatesmnado que permite |3 ComuniCacion enltre vanas ‘
tedes conecladas entre si. ‘

S =
I™ Mgstar icono en el &ea de notificacién ol conectarse o, eal
v uﬁmwwamwmq :

0

Cemar

io| | @ (3 | L EstadodeConexiénde s...|[ L. Propiedades de Cone...
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A continuacién aparece otra ventana, son las Propiedades de Protocolo de Internet
(TCP/IP), en este paso seleccionaremos “Usar la siguiente direccion IP” y pondremos la
direccion de IP, existen tres tipos de clasificacion de IP: A- que tiene como inicial el
namero 10, B- inicia con el nimero 172 y C- que inicia con el namero 192.

En este caso hemos utilizado una IP tipo B.

Al momento de introducir la IP automdticamente se pondra la Mdascara de Subred.
Dejaremos el blanco los espacios de “puerta de enlace predeterminada y servidor DNS
alternativo”.

Al terminar daremos clic en aceptar y cerramos el resto de las ventanas.

Propiedades de Protocolo de Internet (TCP/IP)

General I

Puede hacer que la configuracién IP se asigne automaticamente si su
red es compatible con este recurso. De lo contrario, necesita consultar
con el administrador de la red cuél es la configuracion IP apropiada.

" Obtener una direccién IP automaticamente

—(% Usar la siquiente direccién IP:

Direccién IP: I 172,10 . 1

Mascara de subred: l 255 .255. 0

Puerta de enlace predeterminada: |

(' Usar las siguientes direcciones de servidor DNS:

Servidor DNS preferido:

Opciones avanzadas...

Aceptar Cancelar
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EJECUCION DEL DC PROMO

Para poder ejecutar el DCPROMO nos vamos a Inicio y enseguida en ejecutar.

Administrador

\g Administre su servidor

;;/ Explorador de Windows

-u'! Herramientas administrativas »

SR Simbolo del sistema pn -
- &) Impresoras y faxes

@ Bloc de notas !)) Ayuda y soporte técnico

/.) Buscar

Abre un programa, una ca

Todos los programas  »

Cerrar sesion @ Apagar

&/ Inicio J & 3
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Aparecerd la ventana de = Escriba el nombre del programa, carpata,

s N Ey recurso de Internet que desea quigih ™)
Ejecutar”. :

N

l =V N S S
Abrir: DCPROMO <« %] A
Escribimos DCPROMO y 56| g ?wﬂ’ ,, gw

v
damos clic en Aceptar.

L

Aceptar Cancelar | éxaminar. .. |

Enseguida abrira el “Asistente para la Instalacién de Active Directory” en el que se
llevara a cabo la instalacién de servicios del Active Directory, para seguir adelante
daremos clic en siguiente. ©

Asistente para instalacion de Active Directory x|

Este es el Asistente para instalacion
de Active Directory

Este asistente le ayuda a instalar Active Directory en este
servidor, haciendo que éste sea un controlador de dominio.

Si ésta es la primera vez que instala Active Directory, se le
recomienda leer la introduccién de Ayuda de Active
Directory.

Haga clic en Siguiente para continuar.

Cancelar |
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Los controladores de dominio con Windows Server 2003 implementan configuraciones de
seguridad que requieren que los clientes y otros servidores se comuniquen con estos
controladores de dominio dominio de una forma maés segura.

Si quieres obtener mas informacién solicita la “Ayuda de compatibilidad”.

Dar clic en el botén “siguiente” para continuar.

Asistente para instalacion de Active Directory

Compatibilidad de sistema operativo
La configuracidn mejorada de Windows Server 2003 afecta a la versiones
anteriores de Windows.

Los controladores de dominio con Windows Server 2003 implementan configuraciones
de seguridad que requieren que los clientes y otros servidores se comuniquen con
estos controladores de dominio de una forma mas segura.

Algunas versiones anteriores de Windows, como Windows 95 v Windows NT 4.0 SP3
o anterior, no cumplen con estos requisitos. De la misma forma, puede que algunos
sistemas operativos que no son de Windows, como Apple Mac 0S X y clientes
SAMBA, no cumplan con estos requisitos.

Para obtener mas informacion vea la Ayuda sobre compatibilidad.

Cancelar |
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Tendremos que elegir el tipo de controlador de dominio, se nos mostraran dos opciones:

e Controlador de dominio para un dominio nuevo.
Esta opcién se utiliza para crear un nuevo dominio secundario, un nuevo darbol de
dominio o un nuevo bosque.
Controlador de dominio adicional para un dominio existente.
En esta opcidn se eliminaran las cuentas locales en caso de que contemos con un
servidor ya existente, se eliminaran también todas las claves de cifrado, por lo que
deberdn exportarse antes de continuar.

En nuestro caso seleccionaremos la primera opcién ya que serd el primer controlador de
dominio que vamos a crear.

Asistente para instalacion de Active Directory

Tipo de controlador de dominio
E specifique la funcidn que desea que tenga este servidor.

¢Desea que este servidor sea un controlador de dominio en un dominio nuevo o un
controlador de dominio adicional en un dominio existente?

(¢ Controlador de dominio para un dominio nueva

Seleccione esta opcidn para crear un nuevo dominio secundario, un nuevo arbol
de dominios 0 un nuevo bosque. E ste servidor serd el controlador de dominio
principal en el nuevo dominio.

" Controlador de dominio adicional para un dominio existente

/N Si continGa con esta opcidn se eliminaran todas las cuentas locales en este

servidor. ~<
Se van a eliminar todas las claves de cifrado, por lo que deberé: _

antes de continuar.

Todos los datos cifrados, como, por ejemplo, archivos war
electrénicos, deben descifrarse antes de continuar; de Ig
inaccesibles permanentemente.

Siguievtgf_ Cancelar |
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SELECCION DEL PRIMER SERVIDOR DE DOMINIO,
ARBOL Y BOSQUE

Seleccionaremos en la siguiente ventana el tipo de dominio que deseamos crear, debido
a que es el primer dominio que vamos a crear seleccionaremos la primera opcién de
“Dominio en un nuevo bosque” ya que seré el dominio principal de nuestra organizaciéon
o dominio independiente del bosque actual.

Asistente para instalacion de Active Directory

Crear nuevo dominio
Seleccione el tipo de dominio que desea crear.

Crear nuevo:

(¢ :Dominio en un nuevo bosque:

Seleccione esta opcidn si éste es el dominio principal de su organizacion o si desea
que el dominio nuevo sea completamente independiente del bosque actual.

Dominio secundario en un arbol de dominios existente

Seleccione esta opcion si desea que el nuevo dominio sea un dominio secundario
de un dominio existente. Por ejemplo, puede crear un nuevo dominio denominado
oficinacentral.ejemplo. microsoft.com como un dominio secundario del dominio
ejemplo.microsoft.com.

Arbol de dominios en un bosque existente

Seleccione esta opcidn si no desea que el nuevo dominio sea un dominio
secundario de un dominio existente. Se creard un nuevo arbol de domlmos
separado de cualquier arbol ya existente.

Siguienlvg_l Cancelar
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SELECCION DEL NOMBRE COMPLETO DEL DNS

Debemos elegir un nombre para nuestro dominio, dicho nombre también debe llevar
una extension, ejemplo: mrojas.edu.mx

Cuando agreguemos el nombre a nuestro dominio damos clic en siguiente.

Asistente para instalacion de Active Directory

Nuevo nombre de dominio
E specifique un nombre para el nuevo dominio.

Escriba el nombre DNS completo para el dominio nuevo
(por ejemplo, oficinacentral.ejemplo.microsoft.com).

Nombre DNS completo del nuevo dominio:

rmo'as.edu.m:-

Siguiengqx}l Cancelar |
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SELECCION DEL NOMBRE CORTO DEL DNS

Especificaremos el nombre de dominio NetBIOS, es decir, en nombre corto de dominio.
Al agregar anteriormente el nombre de dominio largo se pondra automdticamente en
esta parte el nombre de dominio corto, como podemos observar en la imagen de abajo
es exactamente el mismo nombre solo que se quita la extension y aparece en
mayusculas. ©

Si se desea aceptar el nombre mostrado, daremos clic en siguiente, o de lo contrario se
tendra que agregar un nombre nuevo.

Se recomienda aceptar el nombre mostrado. ©

Asistente para instalacion de Active Directory

Nombre de dominio NetBIOS
E specifique un nombre NetBI0OS para el nuevo dominio.

E ste es el nombre que los usuarios de versiones anteriores de Windows utilizardn para
identificar el nuevo dominio. Si desea aceptar el nombre mostrado, haga clic en
Siguiente o, de lo contrario, escriba un nombre nuevo.

Nombre NetBIOS del dominio: | IR

Siﬂenge > Cancelar
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SELECCION DE CARPETAS DE BD, DEL REGISTRO Y DEL
SISTEM COMPARTIDO

Se tendrd que especificar las carpetas que contienen la base de datos de active directory.
Se recomienda almacenar la base de datos y el registro en discos duros separados, esto no
ser@ muy necesario y mi recomendacién es dar clic en siguiente y no modificar nada ya
que la carpeta de la base de datos aparece automdticamente junto con la carpeta de

registro. ©

Asistente para instalacion de Active Directory

Carpetas de la base de datos y del registro
E specifique las carpetas que contengan la base de datos y registro de Active
Directory.

Para obtener un rendimiento y capacidad de recuperacion dptimos, almacene la base
de datos y el registro en discos duros separados.

¢Dénde desea almacenar la base de datos de Active Directory?

Carpeta de la base de datos:
c:\w NDOWSANTDS Examinar...

¢Doénde desea almacenar el registro de Active Directory?

Carpeta de registro:
C:AWINDOWSANTDS Examinar... |

Cancelar |
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DIAGNOSTICO DEL DNS

En la ventana de Volumen del Sistema Compartido especificaremos la carpeta que debe
compartirse como volumen del sistema.

Al aparecer esta ventana, también aparece la ubicacién de la carpeta, es recomendable
dejar la ubicacién de la carpeta que aparece.

Asistente para instalacion de Active Directory

VYolumen del sistema compartido
E specifique la carpeta que debe compartirse como volumen del sistema.

La carpeta SYSVOL almacena la copia para el servidor de los archivos publicos del
dominio. El contenido de la carpeta SYSYOL se replica en todos los controladores de
dominio dentro del dominio.

La carpeta SYSVOL debe estar ubicada en un volumen NTFS.
Escriba una ubicacién para la carpeta SYSVOL.

Ubicacion de la carpeta:

C:'\W INDOWSASYSVO Examinar... |

Cancelar
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Es necesario comprobar la compatibilidad DNS o instalar el DNS en el equipo.

En algunas ocasiones aparece error y mas informacion sobre esta accion, este fue mi caso
aparecié error y elegi la segunda opcién para corregirlo, instalar y configurar el equipo
de manera que se utilice ese servidor DNS como preferido. ©

Asistente para instalacion de Active Directory

Diagndsticos de registro de DNS
Compruebe la compatibilidad DNS o instale DNS en este equipo.

Error de diagnéstico ;[
El diagnéstico de registro se ejecutd 1 vez.
Advertencia: las funciones de controlador de dominio, como unirse a un dominio,

iniciar sesién en un dominio y replicar Active Directory, no estarén disponibles hasta
que la infraestructura DNS para Active Directory esté comrectamente configurada. =

Ninguno de los servidores DNS utiizados por este equipo respondié en el intervalo
de tiempo de espera.

Para obtener mas informacion. incluidos los basos necesarios para correair el Ll
" Se corrigid el problema. Ejecutar de nuevo la prueba de diagndsticos DNS.

- - - . 5
{* |Instalar y configurar este equipo de manera que utilice este servidor DNS M

preferido. ‘ .

" Coreqiré el problema més adelante, configurando el DNS many

W}Mé

84

!
/

Siguiente )[}J Cancelar |
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SELECCION DEL PERMISO DE WINDOWS 2000

Algunos programas de servidor como servicio de acceso de Windows NT, leen
informacién almacenada en controladores de dominio.

Hemos seleccionado la segunda opciéon ya que podemos ejecutar programas de servidor
en sistemas operativos de servidor Windows 2000 o Windows server 2003 que informen
parte de dominios de Active Directory. Solo los usuarios autenticados podran leer
informacién en este dominio.

Asistente para instalacion de Active Directory

Permisos
Seleccione los permisos predeterminados para usuarios y objetos de grupo.

Algunos programas de servidor como, por ejemplo, Servicio de acceso remoto de
Windows NT, leen informacidn almacenada en controladores de dominio.

" Permisos compatibles con sistemas operativos de servidor anteriores a Windows 2000

Seleccione esta opcidn si ejecuta programas de servidor en sistemas operativos de
servidor anteriores a Windows 2000 o en sistemas operativos de servidor Windows

2000 o Windows Server 2003 que formen parte de dominios anteriores a Windows
2000.

ﬁ Los usuarios andnimos pueden leer informacion en este dominio.

Permisos compatibles sélo con sistemas operativos de servidor Windows 2000 o
Windows Server 2003

Seleccione esta opcidn si ejecuta programas de servidor sélo en sistemas
operativos de servidor Windows 2000 o Windows Server 2003 que formen parte dz
dominios de Active Directory. Sdlo los usuarios autenticados pueden leer A
informacién en este dominio. : “ > 5
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CONTRASENA DE ACTIVE DIRECTORY

Esta contrasenia se utiliza cuando inicie el equipo en el modo de restauracién de servicios
de directorio.

Nos pedird escribir y confirmar la contraseiia que deseamos asignar, la cuenta de
administrador del modo de restauracion es diferente a la cuenta de administrador del
dominio. Las contraseiias de estas cuentas deben ser diferentes, por lo tanto hay que
asegurarse de recordar ambas contrasenas.

Se recomienda no escribir contrasena y dar clic en siguiente.

Asistente para instalacion de Active Directory

Contrasena de admin. del Modo de restauracion de servicios de directorio

E sta contrasefia se utiiza cuando inicie el equipo en el Modo de restauracion de
servicios de directorio.

Escriba y confirme la contrasefia que desea asignar a la cuenta de Administrador que
se utilizard cuando se inicie este servidor en el modo de restauracion de servicios de
directorio.

La cuenta de administrador del modo de restauracion es diferente de la cuenta de
administrador del dominio. Las contrasefias de estas cuentas debe ser diferentes,
asegurese de recordar ambas.

Contrasenia de modo remoto:

Confirmar contrasefia:

Para obtener mas informacion acerca del modo de restauracion de servicios de
directorio, vea la Ayuda de Active Directory.

-
IJ

P
\
\—/!s’.

2t

£

Siguiente > Cancelar |
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Por consiguiente se muestra un resumen acerca del proceso que hemos realizado
anteriormente y algunas de las lecciones que realizamos actualmente en este proceso.

Al terminar de leer este resumen damos clic en siguiente. ©

Asistente para instalacion de Active Directory

Resumen
Revise y confirme las opciones seleccionadas.

Ha elegido:

Configure este servidor como el primer controlador de dominio de un nuevo bosque 4 |
de arboles de dominios.

El nuevo nombre del dominio es mrojas.edu.mx. E ste es también el nombre del
nuevo bosque.

El nombre NetBIOS del dominio es MROJAS

Carpeta de la base de datos: C:\WINDOWSANTDS
Carpeta del archivo de registro: C:\WINDOWSANTDS
Carpeta de la carpeta SYSYOL: C:\WINDOWSASYSYOL

Se instalard y configurara el servicio DNS en este equipo. Este equipo se

Para cambiar una opcién, haga clic en Atrs. Para comenzar la operacién, haga clic
Siguiente.
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PROCESO DE INSTALACION

El asistente comienza a configurar e instalar Active Directory. Este proceso puede tardar
algunos minutos o puede prolongarse en funcion a las opciones que hayamos
seleccionado.

Se nos mostrara el proceso de instalacién como aparece en la siguiente imagen mientras
que el asistente configura el Active Directory.

Asistente para instalacién de Ac

Resumen
Revise y confirme las opciones seleccionadas.

Asistente para instalacion de Active Directory

Ha elegi
Configu El asistente esta configurando Active Directory. Este proceso puede tardar varios
TR minutos o puede prolongarse en funcién a las opciones que haya seleccionado.

El nuew:
nuevo £

El nomb

Carpeta
Carpeta
Capeta Iniciando...

Se insta

Para car
Siguiente

< Alrds | Siguiente > | Cancelar
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Observando la siguiente imagen, aparecerd otra ventana del asistente del Active
Directory indicndonos que la instalacion ha finalizado. Para dar por terminado este
proceso damos clic en Finalizar. ©

Asistente para instalacion de Active Directory

Finalizacion del Asistente para
instalacion de Active Directory

Se ha instalado Active Directory en este equipo para el Z_l
dominio mrojas.edu.mx.

Este controlador de dominio esta asignado al sitio
Nombre-predeterminado-primer-sitio. Los sitios estan
administrados con las herramientas administrativas de
sitios v servicios de Active Directory.

E

A~
S

Para cerrar este asistente, haga clic en Finalizar. ¢

Finalita%_
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REINICIO

Al finalizar el asistente de Active Directory automdticamente se nos pedird reiniciar el
equipo para que los cambios realizados por el asistente para la instalacién surtan efecto.

Damos clic en reiniciar ahora. ©

m%-'

Asistente para
configuracio. ..

Asistente para instalacion de Active Directory

Debe reiniciar Windows para que surtan efecto los cambios realizados
por el Asistente para instalacién de Active Directory.

Papelera de
reciclaje

4 lniciol J & 3 “@ Asistente para instal...
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Este es el tercer reinicio que se realiza al equipo. Es importante darle el tiempo necesario
a este proceso, ya que si no lo hacemos el proceso y el tiempo dedicado a ello no servira
de mucho y no permitira guardar los cambios realizados correctamente.

Microsoft*

Windows Server2003

Copyright © Microsoft Corporation
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3. Levantar
Y

Configurar DHCP.
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CONFIGURACION DINAMICA DE HOST (DHCP)

Al terminar el reinicio del equipo continuamos con el siguiente proceso que es:

configuracion dindmica de HOST (DHCP).

Para empezar nos vamos al botén inicio

programas

Panel de Contrei Agregar o quitar

& Actualizaciones autométicas

S% Agregar hardware

#® Aagregar o Ql*ar programas

g, Barra de tareas y mend Inicio
& Conexiones de red

W Configuracién regional y de idioma
2> Dispositivos de juego

L) Dispositivos de medios portétiles
@ Dispositivos de sonido y audio
=4, Escaneres y cémaras

~¥ Fechay hora

@ Firewall de Windows

=Y Fuentes

4 Herramientas administrativas
vy Impresoras y faxes

- Licencia

) Mouse

7{\ Nombres de usuarios y contrasenas al. ..
& Opciones de accesibilidad

/) Opciones de carpeta

2y Opciones de energia

4P Opciones de Internet

3, Opciones de teléfono y médem

snel de control »

erramientas administrativas  »

npresoras y faxes

yuda y soporte técnico
iscar

|ecutar...

Ry

- 4/ <.
W g
\"

b o‘w \
]

l Cerrar sesion @ Apagar

Ilﬁ Inicio J #.@
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Abrird la siguiente ventana. Nos vamos a la parte de “Agregar o quitar componentes de
Windows y seleccionamos con un clic. Al instante aparecerGd un pequeno mensaje del
programa de instalacién de Windows indicdndonos que esperemos. ©

6 Agregar o quitar programas _.|_.|- 0 5.'
Bl Programas actualmente instalados: [~ mMostrar actualizaciones Ordenar por: INombre vI
Cambiar 0
quitar
programas
Agregar nuevos

programas Programa de instalacion de Windows

=

‘-

Agregar o quitar

componentes de
ﬂindow:k

Espere...

tﬂlniciol ] 1€} J L) Agregar o quitar progra. .. “ ) Programa de instalaci...
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Podemos agregar o quitar componentes haciendo clic en la casilla de wverificaciéon
correspondiente a cada uno. Para este caso daremos clic en la casilla de verificaciéon de
“Servicios de Red” y enseguida clic en el botén “Detalles” ya que aqui podemos ver lo
que se incluye dentro de este componente.

Asisten/®: para componentes de Windows i

Componentes de Windows
Puede agregar o quitar componentes de Windows.

Para agregar o quitar un componente haga clic en la casilla de verificacion
correspondiente. Una casilla sombreada indica que sélo se instalardn algunas de sus
opciones. Para ver lo que se incluye en un componente, haga clic en Detalles.

Componentes:

(] (& Servicios de fax 80ME 4|

O] g Servicios de instalacion remota 2,0MB

™ 1 Servicios de red 2.8MB
- \ , I

O m Servicios de Windows Media 15,3 MB

] &R Sewvicing 1 1DDI 4 9MR ﬂ

Descripcién:  Contiene diversos servicios y protocolos especializados relacionados

¥

con la red. e N

o

»

i
i

Espacio total en disco requerido: 44MB Detalles...

Espacio disponible en disco: 3507.5 MB
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En la siguiente parte de igual manera para agregar o quitar un componente, debemos
hacer clic en la casilla de verificacién correspondiente. Las casillas sombreadas indican
que solo se instalara parte del componente.

Seleccionaremos la casilla de verificacion del componente “Protocolo de configuracién de
red” asi como se muestra en la imagen de abajo. Si deseas saber que incluye dicho
componente consulta dando clic en el botén “Detalles” sino sélo da clic en “Aceptar”.

Servicios de red 1 X|

Para agregar o quitar un componente, haga clic en la casilla de verificacién correspondiente. Las casillas
sombreadas indican que sdlo se instalara parte del componente. Para ver qué incluye cada componente,
haga clic en Detalles.

Subcomponentes de Servicios de red:

™ & Protocolo de configuracién dindmica de host DHCP)

SARPC sobre el proxy HTTP 0,0 MB
] g Servicio de autenticacion de Internet 0,0 MB
] g Servicio de cuarentena de acceso remoto 0,1 MB
] gServiciOWINS 1,0MB
] # Servicios simples de TCP/IP 00MB T
V] J® Sistema de nombres de dominio (DNS) 1,7 MB ﬂ

Descripcidn:  Configura un servidor DHCP que asigna autométicamente direcciones IP temporales a
equipos cliente en la misma red.

alles,.

E spacio total en disco requerido: 4,4 MB g | Det
E spacio disponible en disco: 3507.4 MB :

Aceptar Cancelar

Al dar clic en aceptar se cerrara esta ventana y nos regresaré a la anterior, en la ventana
anterior hay que dar clic en siguiente para continuar con la configuracién del Host.
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COPIADO DE ARCHIVOS NECESARIOS

Ahora el programa de instalacién esta haciendo los cambios de configuracién solicitados.
Debemos esperar mientras dicho programa configura los componentes. Este proceso
tarda algunos minutos, dependiendo de los componentes que se hayan seleccionado.

En la barra azul se muestra el avance y el estado del proceso de la configuracién. ©

Configuracion de componentes

El programa de instalacion estd hacigndo los cambios de configuracion
solicitados.

Espere mientras el programa de instalacion configura los componentes.
E sto puede tardar varios minutos, dependiendo de los componentes que
haya seleccionado.

Estado: Finalizando la configuracion de Servicio de Index Server...

|
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En la siguiente imagen podemos observar como se van copiando los archivos. Si no desea
continuar con este proceso da clic en “Cancelar” y si desea continuar solo es cuestiéon de
esperar unos minutos. ©

 Agrel E‘g
Canfinuracian de comnonentes

Eoplando archwos guracién

’/ B los componentes.
jetpack.exe hs componentes que
A C:AWINDOWS \system32

tracién y supervision...

¢ Bhiés | Siquierte > | Ayuda | .

lijlniciol ] & 3 J ‘_.;jngregaroquitarp...l L) Asistente para co... || ) Copiando archiv... J ‘ 17:08
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Al terminar la configuracion del DCPROMO aparece un recuadro indicando que el
Asistente para componentes de Windows se ha completado satisfactoriamente.

Para dar por terminado este proceso y cerrar el asistente damos clic en Finalizar. ©

Al cerrar esta ventana nos quedard abierta la de “Agregar o quitar programas”, solo
damos clic en cerrar.

Finalizacion del Asistente para
componentes de Windows

El Asistente para componentes de Windows se ha completado
satisfactoniamente.

Para cenrar este asistente, haga ¢, en 7

N
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VENTANA DE MMC CON DHCP

Para checar la ventana de MMC que contenga el DHCP nos vamos a:

Botén Inicio =» Herramientas Administrativas —» vy finalmente seleccionamos DHCP

#tnici | & (&3

=) Administracion de equipos
28y Administrador de clisteres
e Administrador de equilibrio de carga de red
%7 Administrador de Servicios de Terminal Se...
# Administre su servidor
i Asistente para configurar su servidor

§n Asistentes de Microsoft NET Framework 1.1 TR HURr.

Configuracién de Microsoft .NET Framewo...

| Configuracién de Servicios del Terminal Se.., [Presoras y faxes

yuda y soporte técnico

Directiva 20!

Directi Usar DHCP para conflgurar v administrar el servicio Dynamic
€M Host Configuration Protocol (DHCP).

DNS

Dominios ¥ confianzas de Active Directory

ecutar...

‘&1 Entidad emisora de certificados
@ Escritorios remotos

i@ Licencias de Terminal Server
@ Origenes de datos (ODBC)

% otorgamiento de licencia

@ Rendimiento

%% Servicios I Cerrar sesion @ Apagar
§> Servicios de componentes

v
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Aparece la ventana de MMC con DHCP en donde podemos observar que ya esta
configurado este servicio de Red.

wone =1o0] x|
Archivo Accién  Yer Ayuda
e | BEXER| @D

O pHep | rojas.mrojas.edu.mx [172.10.1.1]
# @ rojas.mrojas.edu.mx [172.10.1

-
1 ) Configurar el servidor DHCP

Para que un servidor DHCP pueda emitir una direccién IP antes debe crear un
ambito y autorizar el servidor DHCP.

Un dmbito es un intervalo de direcciones IP que se asignan a los equipos que
solicitan una direccién IP dindmica. La autorizacion es una medida de
sequridad que garantiza que en la red sdlo se ejecutaran servidores DHCP
autorizados.

* Para agregar un nuevo dmbito, haga clic en Nuevo dmbito en el mend
£ Accion,

Es posible que la autorizacion tarde unos momentos. Para actualizar el
estado, presione FS o haga clic en Actualizar en el mend Accidn,

Para obtener mas informacion acerca de cémo configurar un servidor DHCP,
consulte la Ayuda en pantalla.

I
EIED

ﬁ) rojas.mrojas.edu.mx [172.10.1
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CONFIGURACION DE AMBITO NUEVO

Vamos a seleccionar nuestro servidor de dominio, y a configurar un dmbito nuevo sobre
la ventana de MMC en DHCP.

Damos clic en la barra de herramienta sobre la pestaina “Accién” y enseguida en
“Ambito Nuevo” asi como se muestra en la siguiente imagen.

18 pHCp

Archivo | Accién Ver Ayuda

& - | Mostrar estadisticas...

@ DHCP mx [172.10.1.1]
- T It b huevo dmbito de multidifusién...

Copia de sequridad. .. ligurar el servidor DHCP
Restaurar...

Reconiliar todos los 4mbitos prvidor DHCP pueda emitir una direccion IP antes debe crear un

i izar el servidor DHCP,
Autorizar

» i Jn intervalo de direcciones IP que se asignan a los equipos que
Definir clases de usuario... reccion IP dindmica. La autorizacién es una medida de
Definir clases de proveedor... garantiza que en la red sdlo se ejecutarén servidores DHCP

Configurar opciones predeterminadas. ..

Todas [ac Eareas * un nuevo dmbito, haga clic en Nuevo mbito en el mend

Eliminar ’
2R pr este servidor DHCP, haga clic en Autorizar en elgens
Actualizar

Propiedades la autorizacién tarde unos momentos, PN
ne FS o haga clic en Actualizar er Zitidy
- 9 i

Para obtener mas informacion acerca de como
consulte la Ayuda en pantalla, :

| | B

Crear un &mbito nuevo

dimico| | & (3 |[Domee
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Aparecera la ventana del asistente para dmbito nuevo, este asistente ayuda a establecer
un dmbito para administrar direcciones IP a los equipo de la red.

Para continuar con la configuraciéon del @mbito nuevo da clic en siguiente.

Asistente para ambito nuevo

Este es el Asistente para ambito
nuevo

Este asistente le ayuda a establecer un dmbito para distribuir
direcciones |P a los equipos de su red.

Haga clic en Siguiente para continuar.

Cancelar |
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NOMBRE Y DESCRIPCION

Debemos asignar un nombre al dmbito y también opcional agregar una descripcion del
mismo. Esta informacién tiene la finalidad de que se pueda identificar rapidamente
como se usa el Gmbito y la red.

Al terminar de ingresar dichos datos debe dar clic en el botén siguiente y continuar. ©

Notas no asigne el mismo nombre que se muestra en la imagen, ya que este sélo es un
ejemplo y usted debe asignar su propio nombre. ©

i Asistente para ambito nuevo )

Nombre de ambito

Debe escribir un nombre identificativo para el dmbito. También puede proporcionar @

una descripcion.

Escriba un nombre y descripcion para este dmbito. E sta informacion le ayuda a
identificar rapidamente como se usa el dmbito v su red.

Nombre:

Descripcion:

ambite|

N
Sigu@nge > Cancelar |
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INTERVALO DE DIRECCIONES IP Y MASCARA DE RED

Para definir el intervalo de direcciones del dmbito se debe identificar un conjunto de
direcciones IP consecutivas.

Debemos escribir el intervalo de direcciones IP que distribuye el dmbito, en este caso
como ya habiamos mencionado en uno de los procesos anteriores, escribimos una IP clase
B, misma que escribiremos en este paso como “Direccién de IP Inicial”. En “Direccién de Ip
Final escribiremos otra de tipo de B solo que de diferencia tendrd 200 en el cuarto
espacio final.

La longitud aparecerd automaticamente después de que hayamos introducido la IP
Inicial y Final, y, la méscara de subred.

Asistente para ambito nuevo

Intervalo de direcciones IP
Para definir el intervalo de direcciones del dmbito debe identificar un conjunto de

direcciones |P consecutivas.

Escriba el intervalo de direcciones que distribuye el dmbito.

Direccion IP inicial: 172, W1 . 1

Direccién IP final: 172.10 . 1 .22

Una méascara de subred define cudntos bits de una direccion IP se usan para los Ids.
de red/subred y cudntos bits se usan para el |d. de host. Puede especificar la mascara
de subred por longitud o como una direccion IP. ,

(

e n A
Longitud: 16 - g l ‘\k

—'l ~=
P
o‘}w\

e
e {

N

Méscara de subred: | 255.255. 0

e
K J

Siguiente > Cancelar |
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INTERVALO DE EXCLUSION

Otro punto es que tenemos que agregar exclusiones, que son direcciones o intervalos de
direcciones que no son distribuidas por el servidor.

Vamos a escribir la direccién de IP Inicial y la Final en el espacio que corresponda cada
una de ellas y, al final daremos clic en el botén “Agregar”.

Observa con atencién la imagen.

Asistente para ambito nuevo A

Agregar exclusiones
Exclusiones son direcciones o intervalos de direcciones que no son distribuidas
por el servidor.

Escriba el intervalo de la direccion IP que quiere excluir. Si quiere excluir una sola
direccidn, escriba sdlo una direccion en Direccion P inicial.

Direccion IP inicial: Direccion |P final:
172.10 . 1 . 1 172.10 . 1 . 220 Agregar

Excluir el intervalo de la direccion:

(Juitar

Siguiente > Cancelar I
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Esta es la segunda parte del intervalo de exclusién, al dar clic en el botén “Anadir”
anteriormente, la IP Inicial y la IP Final automaticamente se pasardn a la parte de
abajo que dice “Excluir el intervalo de direccién.

Cuando esto haya sucedido daremos clic en Siguiente. ©

Asistente para ambito nuevo

Agregar exclusiones
Exclusiones son direcciones o intervalos de direcciones que no son distribuidas
por el servidor.

Escriba el intervalo de la direccion IP que quiere excluir. Si quiere excluir una sola
direccion, escriba sélo una direccion en Direccion IP inicial.

Direccion IP inicial: Direccién |P final:

I . . . I . . . Agreqar

E xcluir el intervalo de la direccién:

172.10.1.1 a172.10.1.220 Quitar

< Alrds | Siguiente > | Cancelar |
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TIEMPO DE CONCESION

La duracién de la concesion especifica durante cudnto tiempo puede utilizar un cliente
una direccion IP de este Gmbito.

La duracién de las concesiones deberia ser igual al promedio de tiempo en que el equipo
estd conectado a la misma red fisica. Para una red estable que consiste de equipos de
escritorio en ubicaciones fijas, las concesiones de duracién mas largas son més apropiadas.

A continuacién establece la duracién de concesion de dmbitos cuando sean distribuidas
por este servidor. Elige los dias, horas y minutos, y al terminar da clic en Siguiente. ©

Asistente para ambito nuevo

Duracion de la concesion

La duracion de la concesidn especifica durante cudnto tiempo puede utilizar un
cliente una direccion IP de este dmbito.

La duracion de las concesiones deberia ser tipicamente igual al promedio de tiempo en
que el equipo esta conectado a la misma red fisica. Para redes méviles que consisten
principalmente de equipos portétiles o clientes de acceso telefénico, las concesiones
de duracion més corta pueden ser Gtiles.

De otro modo, para una red estable que consiste principalmente de equipos de
escritorio en ubicaciones fijas, las concesiones de duracién mas largas son mas
apropiadas.

E stablecer la duracion para la concesion de dmbitos cuando sean distribuidas por este
servidor.

Limitada a:

dias: horas: minutos:

=

Siguiente > Cancelar |
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CONFIGURACION DE PUERTA DE ENLACE

Para que los clientes puedan utilizar el dmbito debemos configurar las opciones de
DHCP mas habituales. Cuando los clientes obtienen una direccidn, se les da opciones de
DHCP tales como direcciones IP de los enrutadores (puertas de enlace predeterminadas),
servidores DNS Y configuracién WINS para ese dmbito.

Se nos mostrardn dos opciones, de las cuales debemos seleccionar la primera que indica
que configuraremos las opciones de DHCP ahora. © si ya la seleccionaste da clic en
Siguiente.

Asistente para ambito nuevo

Configurar opcuo.nes DHCP Configuracion de puerta de enlace |
Para que los clientes puedan utiizar el dmbito debe configurar las opciones DHCP

mas habituales.

Cuando los clientes obtienen una direccidn, se les da opciones DHCP tales como las
direcciones |P de los enrutadores (puertas de enlace predeterminadas), servidores DNS
y configuracion WINS para ese dmbito.

La configuracidn que ha seleccionado aqui es para este dmbito v sobrescribe la
configuracion de la carpeta Opciones de servidor para este servidor.

¢Desea configurar ahora las opciones DHCP para este dmbito?

(+ Configurar estas opciones ahora ‘Q

g

—~<

e
4 'ZG’W

\
J

" Configuraré estas opciones més tarde é '

Siguiente > Cancelar
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Podemos especificar los enrutadores, o puertas de enlace predeterminadas que se
distribuirdn en el dmbito.

En otras palabras:

En el enrutador debemos poner la puerta de enlace predeterminada la cual sera el
servidor y en la que se administraran los otros equipos.

Aqui vamos agregar la direccion IP y enseguida daremos clic en el botén “Anadir”.

sistente para ambito nuevo

Enrutador (puerta de enlace predeterminada)

Puede especificar los enrutadores, o puertas de enlace predeterminadas, que se
distribuirdn en el dmbito.

Para agregar una direccion IP para un enrutador usado por clientes, escriba la direccion.

Direccién IP:
172. 10 . 1 . Agregar

(Juitar

Armba

Abalo

Siguiente > Cancelar |
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Al dar clic en “Afadir” la Direccién IP se pasard a la parte de abajo en el recuadro
blanco grande asi como se muestra en la siguiente imagen.

Esto significa que nuestra direccién IP fue agregada exitosamente para la puerta de

enlace.

Asistente para ambito nuevo

Puede especificar los enrutadores, o puertas de enlace predeterminadas, que se

Enrutador (puerta de enlace predeterminada) @

distribuirdn en el dmbito.

Para agregar una direccion P para un enrutador usado por clientes, escriba la direccién.

Direccién IP:

sareqgar

1721011

[uitar

AImba

Abao

N

.

Vo

)

< Alrds | Siguiente > | Cancelar |
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CONFIGURACION DEL DOMINIO Y DNS

El sistema de nombres de dominio DNS asigna y traduce los nombres de dominio que
utilizan los clientes de la red.

Vamos a escribir el Dominio Primario, en esta parte podemos especificar el dominio
principal que queramos que nos equipos de la red usen para la resolucién de nombres
DNS.

Después para configurar clientes de dmbito para usar servidores DNS en nuestra red,
escribiremos las direcciones IP para estos servidores. Al terminar de escribir la IP
anadiremos el nombre del servidor y al final daremos clic en “Agregar”.

Asistente para ambito nuevo

Nombre de dominio y servidores DNS
El Sistema de nombres de dominio [DNS) asigna vy traduce los nombres de dominio

que utilizan los clientes de la red.

Puede especificar el dominio principal que quiera que los equipos clientes de su red usen para la
resolucién de nombres DNS.

Dominio primario: mrojas. edu.mx

Para configurar clientes de dmbito para usar servidores DNS en su red, escriba las direcciones
IP para estos servidores.

Direccién IP: Nombre de servidor:
172 . 10 . : Agregar

Siguiente > Cancelar
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Al dar clic en “Anadir” la direccién de IP se cambiara a la parte de abajo en el cuadro
blanco, si ya sucedié esto puedes dar clic en Siguiente para continuar. ©

Asistente para ambito nuevo

Nombre de dominio y servidores DNS
El Sistema de nombres de dominio (DNS) asigna y traduce los nombres de dominio
que utilizan los clientes de la red.

Puede especificar el dominio principal que quiera que los equipos clientes de su red usen para la
resolucién de nombres DNS.

Dominio primario: Imtoias.edu.md
Para configurar clientes de dmbito para usar servidores DNS en su red, escriba las direcciones

IP para estos servidores.

Direccién IP: Nombre de servidor:
ROJAS

172.10.1.1

s

\

Siguiente > Lancelar |
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CONFIGURACION DEL WINS EN DHCP

Los sistemas en los que se ejecuta Windows pueden utilizar los servidores WINS para
convertir en direcciones IP los nombres de equipos NetBIOS.

Aqui, vamos a habilitar los clientes de Windows para consultar WINS antes de que usen
difusién para registrar y resolver nombre NetBIOS.

Escribiremos el nombre del servidor y enseguida al lado derecho la direccién IP, al
terminar daremos clic en “Anadir” y la direccion IP se pasara al recuadro blanco que se
encuentra abajo del lado derecho. ©

Al terminar daremos clic en siguiente.

Asistente para ambito nuevo

Servidores WINS
Los sistemas en los que se ejecuta Windows pueden utilizar los servidores WINS
para convertir en direcciones P los nombres de equipos NetBIOS.

Cuando se escriben direcciones IP aqui, se habilitan los clientes de Windows para
consultar WINS antes de que usen difusion para registrar y resolver nombres NetBIOS.

Nombre de servidor: Direccién IP:
ROJAS

Resolver 1721011

Para cambiar este comportamiento en los clientes de Windows DHCP modil§ ‘ gt
046, Tipo de nodo WINS/NBT, en Opciones de dmbito. KE

- i! § <1y
” / /
=
/ f——

Siguiente > Cancelar
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ACTIVACION DEL DHCP

Después tendremos que activar el DHCP del nuevo dmbito creado, asi los clientes podran
obtener concesiones de direcciones sélo si el Gmbito estd activado.

De las dos opciones presentadas elegiremos la primera ya que la accién que debemos
realizar es “Activar el Gmbito ahora”, al seleccionar la opcién enseguida damos clic en el
botén siguiente para continuar. ©

|
CITE—

Archivo Accion Yer Ayuda

s @ XER RS

O pHep | rojas.mrojas.edu.mx [172.10.1.1]
[+ j:_:) rojas.mrojas.edu.mx [172.10.1

L3
\l/ Autorizar el servidor DHCP

Para que un servidor DHCP pueda asignar direcciones IP debe estar
autorizado en Active Directory. La autorizacion es una medida de sequridad
que garantiza que en la red sélo se ejecutarén servidores DHCP autorizados.
Para autorizar este servidor DHCP, haga clic en Autorizar en el mend Accidn.,

Es posible que la autorizacion tarde unos momentos. Para actualizar el
estado, presione FS o haga clic en Actualizar en el mend Accidn,

Para obtener més informacion acerca de cémo configurar un servidor DHCP,
consulte la Ayuda en pantalla.

¥
o

{ [ 2]
| [

d_‘lniciol J & @ “@DHCP J ‘ W
|
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AUTORIZACION DEL AMBITO

Para terminar con este proceso, finalmente tenemos que autorizar el dmbito creado,
para esto hacemos lo siguiente:

Dentro de la ventana del DHCP damos clic sobre nuestro servidor, enseguida nos vamos
a la barra de herramientas en la pestana “Accién”, dentro de esta pestaria seleccionamos
la opcién “Autorizar”.

Esperamos unos minutos. ©

Archivo | acdibn Yer Aywda
& = Mostrar estadisticas...

M@ DHCP  Ambito nuevo...

@ @E  Superémbito...

=l0ix

.mx [172.10.1.1]

Nuevo &mbito de multidifusion. ..

Copia de sequridad...
Restaurar...

Reconciliar todos los &mbitos...

Definir clases de usuario. ..
Definir clases de proveedor...

rizar el servidor DHCP

rvidor DHCP pueda asignar direcciones IP debe estar

~ [ctive Directory. La autorizacién es una medida de sequridad

ue en la red sélo se ejecutaran servidores DHCP autorizados.
este servidor DHCP, haga clic en Autorizar en el mend Accién.

la autorizacion tarde unos momentos. Para actualizar el
ne FS o haga clic en Actualizar en el mend Accion,

Configurar opciones predeterminadas. ..
Todas las tareas
Eliminar
Actualizar
Propiedades
Ayuda
«1 |

fALtoriza a este servidor en el directorio

dimicio| | @ (3 || Douee

s informacién acerca de cémo configurar un servidor DHCP,
bda en pantalla.

Asistente para ambito nuevo

Activar ambito
Los clientes pueden obtener concesiones de direcciones sélo si el dmbito esta
activado.

¢Desea activar este dmbito ahora?

(¢ ‘Activar este ambito ahora
" Activar este dmbito més tarde
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ESTADO DEL SERVICIO

Al cabo de unos minutos la flechita que se encontraba en rojo indicando su direccién

hacia abajo ahora

serd azul indicando su direccién hacia arriba. Observa atentamente la

imagen anterior y esta imagen de abajo y notaras el cambio. ©

Este es ahora el estado de nuestro servidor ya autorizado. ©

Archivo  Accié  VYer Ayuda

gl

2 OmE XFRB

vjas.mrojas.edu.mx [172.10.1

{

| rojas.mrojas.edu.mx [172.10.1.1]

Contenido del servidor DHCP ] Estado
;ﬂémbito [172.10.0.0] ambito * Activo **
(_30pciones de servidor

Finalizacion del Asistente para
ambito nuevo

Se ha completado con éxito el Asistente para dmbito nuevo.

dinicio| | @ (5} || D oHee

Para cernar este asistente, haga clic en Finalizar.

< Alrds
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4. Levantar el Servicio

WINS
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PROCESO DE CONFIGURACION DEL SERVICIO WINS

Para poder acceder a la parte donde vamos a instalar el servicio WINS damos clic en:

Botdn Inicio

Después en Panel de control.

Administrador
Levantar icio wins
\g Administre su servidor gg\ﬂ:' Pc

) ./ Explorador de Windows l/ Banel de control {

w Herramientas administrativas »

CA— & ?j Impresoras y faxes

[é Bloc de notas !)) Ayuda y soporte técnico
/.) Buscar

7] Ejecutar...

Todos los programas  »

Cerrar sesion @ Apagar

Ilt,'lnicio J & 3
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Enseguida damos clic sobre la opcién “Agregar o quitar programas” y nos abrird una
nueva ventana con un pequefo mensaje indicdndonos que debemos esperar un poco
para cargar.

% Actualizaciones autométicas
% Agregar hardware

8 Agregar o quitar programas

-.-0','

Barra de tareas y menu Inicio

Conexiones de red

Configuracion regional y de idioma
Dispositivos de juego rramientas administrativas
Dispositivos de medios portatiles
Dispositivos de sonido y audio ipresoras y faxes
Escaneres y cdmaras
Facha v hora ruda y soporte técnico
Firewall de Windows
Fuentes

Herramientas administrativas

<)y Impresoras y Faxes u‘: o
a- Licencia ) \

OBV e

&

EREL

-

) Mouse

1 Nombres de usuarios y contrasefias al...
&, Opciones de accesibiidad &
/) Opciones de carpeta

%y Opciones de energia

P Opciones de Internet I Cerrar sesion E Apagar
L. Opciones de teléfono y médem

I
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Cuando se abre la ventana del panel de control debemos dar clic en Agregar o quitar
componentes de Windows por lo que debemos esperar algunos segundos mientras nos
abre los componentes.

ﬁ ARregar 0 quitar programas - |U|}]
« Programas actualmente instalados: [~ Mostrar actualizaciones Ordenar por: INombre vl
Cambiar o

quitar
programas

Agregar nuevos

programas Programa de instalacion de Windows

Agregar o quitar
componentes de
Windows

Espere...
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Aparecerd la siguiente ventana, realizaremos exactamente casi los mismo pasos que al
configurar DHCP, de igual manera seleccionamos la casilla de verificacion de “Servicios
de Red”, este componente contiene diversos servicios y protocolos especializados
relacionados con la red.

Enseguida damos clic sobre el botén “Detalles”.

Asistente para componentes de Windows i

Componentes de Windows
Puede agregar o quitar componentes de Windows.

Para agregar o quitar un componente haga clic en la casilla de verificacion
corespondiente. Una casilla sombreada indica que sélo se instalarén algunas de sus
opciones. Para ver lo que se incluye en un componente, haga clic en Detalles.

Componentes:

v i ‘1 Servicios de red

(] & Servicios de Windows Media
[ & Servicios UDDI

] 6 Servidor de aplicaciones
1 Y Teminal Server

Descripcién:  Contiene diversos servicios y protocolos especializados relacionados

con la red. «‘ ;

Espacio total en disco requerido: 44MB Detalles l
Espacio disponible en disco: 3497.4 MB =
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Al dar clic en detalles nos llevara a la siguiente parte en donde seleccionaremos el
subcomponente de servicios de red WINS, este subcomponente configura un servidor
WINS vy resuelve nombres de NetBIOS para clientes.

En esta ventana también se nos muestra el espacio total en disco reuerido y el espacio
disponible en disco. Ahora damos clic en Aceptar. ©

x|

Para agregar o quitar un componente, haga clic en la casilla de verificacion correspondiente. Las casillas
sombreadas indican que sdlo se instalara parte del componente. Para ver qué incluye cada componente,
haga clic en Detalles.

Subcomponentes de Servicios de red:

O .’g RPC sobre el proxy HTTP

(] B Servicio de autenticacion de Intemet

(] B Servicio de cuarentena de acceso remoto

M & Servicio WINS 10MB
(] B Servicios simples de TCP/IP 0.0MB
v ,@ Sistema de nombres de dominio (DNS) 1,7 MB

—
2
4

Descripcién:  Configura un servidor WINS que registra y resuelve nombres de NetBIOS para clientes.

E spacio total en disco requerido:
E spacio disponible en disco:
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Después de haber dado clic en Aceptar esa ventana se cerrard y quedard abierta la
ventana que anteriormente se mostré en la pagina 94 de este manual, por lo tanto
ahora debemos dar clic en “Siguiente”. :3

Componentes de Windows
Puede agregar o quitar componentes de Windows.

Para agregar o quitar un componente haga clic en la casilla de verificacion
correspondiente. Una casilla sombreada indica que sélo se instalardn algunas de sus
opciones. Para ver lo que se incluye en un componente, haga clic en Detalles.

Componentes:
=] Servicios de red
Wl LE Servicios de Windows Media 15,3 MB
(] & Servicios UDDI 4 9MB
J QServidor de aplicaciones 33.4 MB -
1 ¥ Teminal Server NN MR .ﬂ

Descripcion:  Contiene diversos servicios y protocolos especializados relacionados w‘:

con la red. : ‘ ;

Espacio total en disco requerido: 5.4 MB

Espacio disponible en disco: 3497 4 MB

< Alrds Siguiente > Cancelar Ayuda
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COPIADO DE ARCHIVOS NECESARIOS

Ahora comenzard el copiado de archivos del servicio de red Wins, el programa de
instalaciéon estard haciendo los cambios de configuracién solicitados. Requiere que
esperemos unos minutos o segundos para que el programa configure los componentes
que se hayan seleccionado.

La barra azul muestra el estado y avance de dicho proceso. ©

5 Configuracién de componentes

El programa de instalacion esta haciendo los cambios de configuracion
solicitados.

Espere mientras el programa de instalacion configura los componentes.
E sto puede tardar varios minutos, dependiendo de los componentes que
haya seleccionado.

Estado: Finalizando la configuracién de Instalar Internet Information Services (11S)...

a .
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Después segtin el tiempo que haya terminado el proceso anterior daremos clic en el
botén Finalizar para terminar con este paso y poder continuar.

Si al cerrarse esta ventana queda algunas anteriores abiertas puedes cerrar el resto sin
ningdn problema. ©

Finalizacion del Asistente para
componentes de Windows

El Asistente para componentes de Windows se ha completado
satisfactoriamente.

Para cerrar este asistente, haga clic en Finalizar.
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VENTANA DE MMC CON WINS

Ahora verificaremos que el paso anterior se haya realzado entrando a la carpeta MMC
con WINS.

Primeramente nos vamos a Botén Inicio
Después a Herramientas Administrativas

Y finalmente a WINS

-

i Asistente para configurar su servidor

$n Asistentes de Microsoft .NET Framework 1.1
$p Configuracién de Microsoft .NET Framewo... i
,, Configuracién de Servicios del Terminal Se...
1 pHep

“) Directiva de seguridad de dominio

“) Directiva de seguridad del controlador de ...
2 DNs npresoras y faxes
'3'§ Dominios y confianzas de Active Directory
:@3_- Enrutamiento y acceso remoto bruda y soporte técnico
‘&1 Entidad emisora de certificados

@ Escritorios remotos

srramientas administrativas

scar

1B Licencias de Terminal Server |ecutar...

Origenes de datos (ODBC) ‘ ﬁ N
Q Otorgamiento de licencia ‘ ‘ i '
@ Rendimiento N -

8 Servicios “

@ Servicios de componentes

o Sistema de archivos distribuido

Eﬁ Sitios y servicios de Active Directory

é Usuarios y equipos de Active Directory
Visor de sucesos

h Cerrar sesion @ Apagar
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Por consiguiente se abre la ventana de MMC con WINS y ademas podemos observar el
estado del servidor.

G WINS
Archivo  Accidn  Ver Ayuda

«s = 2B 2

, | WINS
Estado del servidor WINS

8 ROJAS[172.10.1.1] 8 Estado del servidor
H rROIAS [172.10.1.1]

| |
o] | & & 1= IEE
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ESTADO DEL SERVICIO

Damos clic sobre “Estado del Servidor” y cdémo podemos observamos en la siguiente
imagen se mostrara del lado derecho que el estado del servicio se encuentra activo ya
que aparece una flechita color verde lo cual indica que este proceso se ha realizado

correctamente.

Archivo  Accion  Ver Ayuda

&~ | @@ |

& wins ] Estado del servidor
& JEstado del servidor WINS | Estado | Oitima actuali

- ROJAS[172.10.1.1] 9ROIAS [172.10.1.1] Responder 26/11/2014 1'
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5. Crear Cuentas De

Usuario
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PROCESO DE CREACION DE CUENTA DE USUARIO

Ahora aprenderemos a crear cuentas de usuario, para hacerlo debemos seguir los
siguientes pasos:

Damos clic en:

Inicio == Herramientas administrativas ==2Usuarios y equipos de active Directory.

I
1 Asistente para configurar su servidor - |

% Asistentes de Microsoft .NET Framework 1.1 Mi PC
& Configuracion de Microsoft .NET Framewo...

@ Configuracion de Servicios del Terminal Se...
1 pHep Panel de control

‘ﬁl Directiva de seguridad de dominio 8 Herramientas administrativas

“ﬁ] Directiva de seguridad del controlador de ... :
DNS _?j Impresoras y faxes

Dominios y confianzas de Active Directory
Enrutamiento y acceso remoto y Ayuda y soporte técnico
Entidad emisora de certificados ,
Escritorios remotos ") Ruscar
Licencias de Terminal Server j Ejecutar. ..
Origenes de datos (ODBC)

Otorgamiento de licencia

Rendimiento

Servicios

Servicios de componentes

=
E
&
@
B
33
&
i
%
&

Sistema de archivos distribuido
Sitios y servicios de Active Directory

Usuarios vy equipos de Active Directory

Visor de sucesos

WINS Cerrar sesion @ Apagar
Itf_‘lnicio J & &
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Se abrira la siguiente ventana.

En ella podemos observar nuestro dominio y algunas de las carpetas que contiene.

Q’: Usuarios y éfuipos de Active Directory

@ Archivo  Accidn Ver Ventana Ayuda
- » Al N sl e
e E 8RB R edavd s
é Usuarios v equipos de Active Director l mrojas.edu.mx 5 objetos
(] Consultas quardadas Nombre | Tipo | Descripcién
g3 rojas.edu.mx (_JBuiktin builtinDomain
(JComputers Contenedor Default container for upar...
(&) Domain Cont... Unidad organiz...  Default container for dom. ..

DForeignSecur. .. Contenedor Default container for secu...
users Contenedor Default container for upar...
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Para poder crear cuentas de usuario debemos seleccionar unos de los contenedores o
abrir una de las Unidades Organizativa.

Enseguida dar clic derecho sobre la unidad organizativa o el lugar en donde queramos
crear la cuenta, después daremos clic en:

“Nuevo”,

y finalmente en “Usuario”...

::'é Usuarios y equipos de Active Directory
<) Archivo  Accién Ver Ventana Ayuda

e» @@ s XEFRR R 2P TYLE
é Usuarios y equipos de Active Director I CBTIS 0 objetos

(] Consultas quardadas Tt [ Tioo [ Descripcién
= @ mrojas,edu.mx
-] Builtin No hay elementos disponibles en esta vista.

] CE T
w-(] Con Delegar control...

@ (&) Don  Mover...
# () Forn  Buscar...

- TS oo

Todas las tareas »  Contacto
Gr
Ver » o

InetOrgPerson
Nueva ventana desde aqui 5

Alias de cola de MSMQ Ya
Cortar Unidad organizativa \ ‘ 6 e Mo
Eliminar Impresora RS,
7 /A

Cambiar nombre Usuario
Actualizar Carpeta compartida
Exportar lista. ..

Propiedades

] —
ICrea un objeto

4 lﬂiCiOI J e 3 J Ié Usuarios y equipos de...

Ayuda
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PANTALLAS DE ALTA DE USUARIO

En la siguiente ventana se nos solicitaran una serie de datos para la creacién del nuevo
usuario: nombre, apellidos, nombre completo, iniciales, nombre de inicio de sesiobn de
usuario y nombre de inicio de sesiéon a usuario (anterior a Windows.com.mx 2000)

Al terminar dar clic en “Siguiente”:

Nuevo objeto - Usuario

g Crearen:  mrojas.edu.mz/CBTIS

Nombre: Mara de la Cruz Iniciales: IMC

Apellidos: Rojas

Nombre completo:  |Maria de la Cruz MC. Rojas

Nombre de inicio de sesidn de usuario:

IUsuario[HI | @mrojas. edu.mx

Nombre de inicio de sesién de usuario (anterior a Wi ,JW’(
IMROJAS\ IUsualiom
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Por seguridad debemos ingresar una contrasena y volverla escribir para confirmarla,
también poner una restriccion para que el usuario la cambie en cuanto le sea otorgada
esta contrasena.

Nuevo objeto - Usuario B X|

g Crearen:  mrojas.edu.mz/CBTIS

Contrasefa: eeeccececee

Confirmar contrasefia: eeccsssceee

[V Elusuario debe cambiar la contrasefia al iniciar una sesidn de nuevo

[~ Elusuario no puede cambiar la contrasefia m
I~ La contrasefia nunca caduca ‘ e

[” La cuenta esta deshabilitada

< Alras I Siguiente > I Cancelar

Al terminar de escribir la contrasefia daremos clic en siguiente. ©
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Al finalizar nos aparece un cuadro en el que al dar clic en Finalizar se creard el nuevo
usuario en la unidad organizativa que anteriormente hayamos elaborado.

Como se puede observar en la siguiente imagen, nos podemos dar cuenta de que nos
aparece el nombre completo del nuevo usuario, el nombre de inicio de sesion, y la
indicacién que hayamos elegido en el paso anterior al momento de que el usuario elija
iniciar sesion.

Nuevo objeto - Usuario k X|

Q Crearen:  mrojas.edu.mx/CBTIS

Cuando haga clic en Finalizar, se creard el siguiente objeto:

Nombre completo: Maria de la Cruz MC. Rojas
Nombre de inicio de sesidn del usuario: Usuario01@mrojas.edu.mx

El usuario debe cambiar la contrasefia en el siguiente inicio de sesion.

Finalizar Cancelar
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Ahora ya aparece el nuevo usuario, si queremos dar de alta otro nuevo usuario
realizamos este mismo proceso. ©

Los usuarios son objetos, ya es lo que hace este servidor es controlar a los objetos para
que sélo puedan realizar actividades cuando inicien su sesion.

:3’ Usudrios y equipos de Active Directory N

é Archivo  Accibn Yer Veptana Ayuda

e» | Am e XFIBEB 2 eRBTLE

»\j‘; Usuarios v equipos de Active Director I CBTIS 1 objetos
-] Consultas quardadas T ‘
= @ Trojas.edu.mx Q Mariadela C,.. Usuario
[#-/_] Builtin
() CBTIS
-] Computers
#)-{&) Domain Controllers
- (] ForeignSecurityPrincipals
] Users

« ol

l l
4 Inicio J 1€ “@Usuariosyequipos de... ] (1) 21:08
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6. Administracion De

Cuentas De Usuario
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CAMBIAR CONTRASENAS

Cambiar la contrasena es muy fdcil, iniciamos dando clic derecho sobre el usuario al que
deseamos cambiarle la contrasefia y se desplegara un pequeno recuadro de mend, en
este recuadro seleccionaremos la opcién “Restablecer Contrasena”.

Es importante saber este dato ya que en muchas ocasiones a los usuarios se les olvida la
contraseria, por lo tanto ya no pueden ingresar a su cuenta y es necesario cambiarla por
una contrasefia nueva. ©

Rﬁ Usuarios y equipos de Active Directory

é Archivo  Accibn Yer VYentana Ayuda

e» a@m e XgB 28k

é Usuarios y equipos de Active Director I CBTIS 1 objetos

-] Consultas quardadas RorErs
B @ mrojas.edu.mx
(] Builtin
(&) CBTIS
#-(_] Computers
#-(&) Domain Controllers
+ ;l ForeignSecurityPrincipals —
e Abrira pégina principa
Enviar correo

Todas las tareas

Cortar
Eliminar
Cambiar nombre

Propiedades
Ayuda

< | 2

Restablece la contrasefia para la seleccién actual,

' Inicio J & 3 J Ié Usuarios y equipos de...
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A continuacién se abrird una pequena ventana, en ella vamos a escribir la nueva
contrasefa y enseguida volverla a escribir para confirmarla.

Si desea que el usuario cambie su contrasefia al inicio de sesion seleccione la casilla de la
opcién “El usuario debe cambiar la contrasefia al inicio de sesién” de lo contrario sino
deseas que esto suceda continua Gnicamente dando clic en “Aceptar”.

Restablecer contrasena 2| x|

Contrasefia nueva: YY)

Confirmar contrasefia: eesesesseee

[~ Elusuario debe iar la contrasefia en el siguiente inicio de sesion
El usuario ha ¢g ! a abrirla para que los cambios

tengan ef~cty ) G
%‘- b | Aceptar I Cancelar

Al terminar y dar clic en Aceptar se cerrard esa ventana y aparecerd un pequeno
mensaje indicndonos que se ha cambiado la contrasefia para dicho Usuario.

Active Directory 5]

o
1 ) Se ha cambiado la contrasefia para Maria de la Cruz MC, Rojas.
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ASIGNAR GRUPO A USUARIO

Cada usuario puede pertenecer a un grupo, si se desea asignar un grupo a un usuario ya
creado lo haremos de la siguiente manera. ©

Da clic derecho sobre el usuario que agregaras a un grupo.

Se desplegara un recuadro con opciones. Selecciona la opcién “Agregar a un grupo”.

k«'é Usuarios y equipos de Active Directory

y Archivo Accin Yer VYentana Ayuda

¢~ OmsBXEFNB 2 oY aY

6 Usuarios v equipos de Active Director [ CBTIS 1 objetos
#-(_] Consultas quardadas VoS
= @) mrojes.edu.m [ Jitaria dela C... jm
@[] Builtin opiar...
(g) CBTIS Agregar a un grupo. ..
-] Computers e o e
(&) Domain Controllers Restablecer contrasefia...
- (] ForeignSecurityPrincipals Mover...
] Users Al la pégina principal
Enviar correo

Todas las tareas

Cortar
Eliminar

Cambiar nombre , ‘ by
Propiedades *{é 5

Ayuda \.Q{‘J ‘el
2
« | i

[Le permite agregar los objetos seleccionados a un grupo que seleccione.,

i Inicio J & @ J I& Usuarios y equipos de...
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Aparecera una pequena ventana.
En esa ventana deberas escribir el nombre del objeto o grupo a seleccionar.

En el ejemplo agregaremos el usuario al grupo de administradores, en tu caso deberds
escribir el nombre del grupo al que deseas agregar tu usuario. Al terminar de escribir el
nombre del objeto a seleccionar da clic en “Aceptar”.

Seleccionar Grupo 21 x|
Seleccionar este tipo de objeto:
Grupo o Ppio. de seguridad integrados Tipos de objetos...

Desde esta ubicacién:
mrojas.edu.mx Ubicaciones...

Escriba el nombre de objeto a seleccionar (ejemplos):
Administradores - Y o Comprobar nombres

Por dltimo aparecerd un mensaje como el siguiente indicdndonos que se ha realizado y
configurado con éxito la operacién Agregar a grupo. ©

Active Directory x|

. | ) Se ha Wado con éxito la operacién Agregar a grupo.

%/,
§£ w i Aceptar I

-

2 E!f'
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ASIGNAR PRIVILEGIOS DE ADMINISTRADOR A UN
USUARIO

Para poder asignar privilegios de administrador a un usuario seguiremos los siguientes
pasos:

Primeramente vamos a dar clic derecho sobre el usuario, y enseguida seleccionaremos la
opcién “Propiedades” ©

4 Usuarios y equipos de Active Directory 1 =10 x|

S Archivo  Accién  Yer Veptana  Ayuda | =181 %]

¢+ OE LB XEB R IBavIE

é Usuarios y equipos de Active Director [ MROJASO1 1 objetos

-] Consultas quardadas Nombre Ti
= @ mrojas.edu.mx Q
-] Builtin Copiar...
() CBTIS
-] Computers
[+-{&) Domain Controllers
-] ForeignSecurityPrincipals
(2] MROJASOL
#-{g] MROJASD2
(] MROJASO3
#-] MROJASO4
[+-{g] MROJASOS
] Users

| l 2

Abre la pagina de propiedades de la seleccién actual,

a4 WCIOI J & [ J I <) Usuarios y equipos de...
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Nos mostrard la siguiente ventana, en ella daremos clic sobre la pestana “Miembros de..”
y pulsaremos el botén “Agregar”:

ropiedades de Alma AS. Sandoval 2|x

Entomo | Sesiones | Contiolremoto | Perfil de Servicios de Teminal Server | COM+
General | Diteccién | Cuenta | Pedfil | Teléfonos | Organizacien Miembrode | Marcado

Miembro de:
Nombre | Carpeta de Active Directory

Usuarios del dom.. miojas edu.mx/Users

Grupo principal:  Usuarios del dominio

E stablecer grupo principal No es necesario cambiar Grupo principal si no
- - tiene clientes de Macintosh o aplicaciones
compatibles con POSIX.

Cancalar l
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Nos aparecerd otra pequena ventana en la cual escribiremos el nombre del objeto o
grupo al que deseamos agregar el usuario, de lo contrario debemos dar clic en el Botén
“Ubicaciones”.

Proj k:‘dades de Alma AS. Sandoval :

Seleccionar Grupos
Seleccionar este tipo de objeto:
Grupos o Ppios. seguridad integrado. - .

Desde esta ubicacion:
miojas. edu.mx ' ‘, Ubicaciones...

E scriba los nombres de objeto que desea seleccionar [ejemplos):

Comprobar nomores

Grupo principal.  Usuarios del dominio

Establecer arupo principsl | NO es necesario cambiar Grupo principal si no
- - tiene clientes de Macintosh o aplicaciones
compatibles con POSIX.

Aceptar | Cancelar | Aplicar I i
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Dar clic en el botén “Ubicaciones” nos abrird la siguiente ventana que nos muestra la
cuenta de Administrador, aparecerdn varias opciones con este hombre pero debemos
seleccionar la que contenga a lado derecho la descripcién “Servidor” (nombre del
servidor) y pulsamos “Aceptar”.

Seleccionar este tipo de objeto:
Grupos o Ppios. seguridad integrados
Desde esta ubicacion:
mrojas.edu. mx

Consultas comunes l

Nombre: Empieza con

Descripcion: |Empieza con

™ Deshabiitar cuentas

I” Contrasefias que nunca caducan

Noumero de dias transcurmdos desde el Gitima

Resultado de la bisqueda:

Nombre (RDN) | Descripcién

Acceso comp... mrojas.edu.mx/B...
tAdministradores mrojas.edu.mx/B
mAdministradom.. Administradores ... mrojas.edu.mx/...

e J l é Usuarios y equipos de...
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Se cerrard la ventana anterior y aparecerd “Administradores” en el recuadro blanco
donde se debia escribir el nombre del objeto a seleccionar.

Si ya aparecié el nombre damos clic en “Aceptar”.

2
Seleccionar este tipo de objeto:
[Grupos o Ppios. seguidad integrados Tipos de objetos... |
Desde esta ubicacion:
|moias.edum Ubicaciones... I

Escriba los nombres de objeto que desea seleccionar (ejemplos):
Administradores Comprobar nombres I

Ayanzadas.. Aceptar | Cancelar |
- <k

Al finalizar aparecerd ya como Usuario de Dominio.

Entomo | Sesiones | Control remoto | Perfil de Servicios de Terminal Server | COM+
General | Direccién | Cuenta | Perfil | Teléfonos | Organizacién Miembro de | Marcado

Miembro de:

Nombre | Carpeta de Active Directory
Administradores mrojas. edu. mx/Builtin
Usuarios del domi... mrojas.edu.mx/Users

Grupo principal  Usuarios del dominio

Establecer grupo princina | NO @s necesario cambiar Grupo principal si no
tiene clientes de Macintosh o aplicaciones
compatibles con POSIX.

Aceptar Cancelar | Apicar |
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CAMBIAR HORAS DE ACCESO

Para cambiar las horas de acceso debemos dar clic derecho sobre el usuario al que se
deseamos realizarle este cambio, enseguida en el recuadro que aparece dar clic sobre la

opciéon “Propiedades”:

=10/x|

!é Uskarios y equipos de Active Directory

@ Archivo Accién Yer VYentana Ayuda

IRED

€= Bm %8B X

BB @

BB e

-] Consultas quardadas
= @ mrojas,edu.mx
-] Builtin
() CBTIS
-] Computers
() Domain Controllers
(#)-(_] ForeignSecurityPrincipals
(] Users

4 I

é Usuarios v equipos de Active Director I CBTIS 2 objetos

Nombre
&

€} Usuario U, 02

i

Ti Descripcion

Copiar..,

Agregar 3 un grupo...
Deshabilitar cuenta
Restablecer contrasefia...
Mover...

Abrir la pagina principal

Enviar correo

Todas las tareas

Cortar
Eliminar
Cambiar nombre

Propiedades
Ayuda

Abre la pagina de propiedades de la seleccin actual,

wlniciol ] & 3
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Se abrird la ventana de propiedades del Usuario seleccionado.
En esta ventana damos clic sobre la pestana “Cuenta” (esta resaltada en color verde)

Y damos clic sobre el botén “Horas de acceso” (resaltado en color naranja).

Propiedades de Maria de la Cruz MC. Rojas 21 x|

Entormo | Sesiones ontrol remoto | Perfil de Servicios de Terminal Server ] COM+ I
General | Direccion @. Pefil | Teléfonosl Utganizaciénl Miembmde] Marcado I

Nombre de inicio de sesién de usuario:
Usuario01 @mirojas.edu.mx j

Nombre de inicio de sesidn de usuario [anterior a Windows 2000}
MROJASA Usuario01

Horas de inicio de sesion.... Iniciar sesién en...

I” | La cuenta esté blogueadsa

Opciones de cuenta:

I~ El usuario debe cambiar la contrasefia en el siguiente inicio de sesion
I El usuario no puede cambiar la contrasefia '
™ La contrasefia nunca caduca

I Almacenar contrasefia utiizando cifrado reversible

~La cuenta caduca
' Nunca

" Fin de: I domingo, 28 de diciembre de 2014

Aceptar Cancelar | Aolicar
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Nos llevaréa a la ventana “Horas de Inicio de Sesién para el usuario seleccionado”.

En esta ventana podemos seleccionar las horas en las que no vamos a iniciar sesién en
dicho usuario y seleccionamos a lado derecho dentro del circulo la opcién “Inicié de sesién
denegado” y las horas seleccionadas se pondrdn en color blanco.

Horas de inicio de sesién para Maria de la Cruz MC. Rojas

¢ 4 =rn

JJJJ 2-14-16-18-20-22- 0
Todo
lunes IIIII
. II I IIIII I * |nicio de sesidn pemitido
mecoes [N T

’ " Inicio de sesién denegado

et
e ||| ||| T 2499
- S - !
el ||| '

lunes de 21:00 a 0:00

IHoras de inicio de sesién para Maria de la Cruz MC. Rojas
| 3 ¢

0-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22- 0

i T ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Cancelar
- e JHRERNRRERERRRANRENA
- e |HRNRNRRERERRRANRENA
~mecoes || HNRNRRERERRRRNRANA
e |HRNRNRRERERRRRNRENA
«res | RNRERERNRRRRRRINI
S |
e[| HNNENRNRERERIRNRNA

lunes de 21:00 a 0:00

I " Inicio de sesién permitido
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No sélo podemos marcar las horas como denegadas para el Inicio de sesion, sino que
también podemos marcar los dias completos. ©

Observamos el siguiente ejemplo. ©

Primeramente seleccionamos las horas completas de los dias en que no vamos a iniciar
sesion, en este caso he seleccionado los dias sabado y Domingo.

Horas de inicio de sesion para Maria de la Cruz MC. Roj’ &

0-2-4-6-8-10-12-14-16-18-2042- 0 _
Cahcelar |

" |nicio de sesidn parmitido

T |nicio de sesidn densegada

domingo

lunes de 21:00 5 0:00

Ahora damos clic sobre el circulito de lado izquierdo de la opcién “Inicio de sesién
denegado” y los espacios se pondrdn en color blanco.

En caso de que queramos volver a permitir el inicio de sesion en esas horas, seleccionamos
los espacios en blanco y enseguida seleccionamos la opcién “Inicio de sesién permitido”,
de esta manera todo volverd a color azul. © Al terminar da clic en “Aceptar”.

Horas de inicio de sesién para Maria de la Cruz MC. Rojas

miércoles

vieres
sdbado
domingo

De sabado a domingo de 0:00 a 0:00 horas
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7. Crear Unidades
Organizativas
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Las unidades organizativas nos permiten organizar dentro de ellas los usuarios en un
dominio, también nos permiten delegar control administrativo ya que simplifican la
administracioén de los recursos que cominmente se van agrupando.

Para crear una Unidad Administrativa abrimos “Usuarios de Active Directory” desde:
Inicio, Herramientas Administrativas, Usuarios de Active Directory.

Al abrir la ventana, damos clic sobre nuestro servidor de dominio.

..(Usuarios y equipos de Active Directory

é Archivo Accibn Yer Ventana Ayuda
r » Al N sl el

¢~ | am e FRB R eRavgE

é Usuarios y equipos de Active Director | mrojas.edu.mx 6 objetos

#-(_] Consultas quardadas Neries [ Tipo [ Descripcién

i rojas.edu.mx (_JBuiltin builtinDomain
(DI CBTIS Unidad organiz...
(JComputers Contenedor Default container for upar...
(&) Domain Cont... Unidad organiz...  Default container for dom...

DForeignSecur. .. Contenedor Default container for secu...
JUsers Contenedor Default container for upar...

| i

|
ljlniciol J e @ ] lé Usuarios y equipos de...
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Después de haber seleccionado el servidor de dominio nos vamos a:
Lla barra de herramientas
Damos clic sobre la pestana “Accién”

Se desplegardn una serie de opciones de las cuales vamos a seleccionar la opcidn
“Nuevo”

Y seguido de esto la opcién “Unidad Organizativa”.

:‘é Usuarios y equipos de Active Directory .
6 Archivo | Accion Yer Ventana Ayuda
& - ‘ (£ Delegar control... Y @ £

z.f Usuarios BUseee - bietos

&-&) Const Conectar con el dominio... . l —

) Conectar con el controlador de dominio. .. T'D.O. . Descripcién
Elevar el nivel funcional del dominio. .. buittinDomain

Maestro de operaciones. .. Unidad organiz. ..
Contatador nefault container for upgr...

Nuevo 4 Equipo ontainer for dom...
Todas las tareas »  Contacto ontainer for secu...

= Grupo ontainer for upar...
Nueva ventana desde agui InetOrgPerson
Actualizar i iy

Exportar lista. .. Unidad organizativa
Propiedades s
Ayuda Carpeta compartida

dl | i

(Crea un objeto nuevo en este contenedor,

4 lnicioI j - 1€] J I <) Usuarios y equipos de...
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Toda Unidad Organizativa debe llevar un nombre, por lo tanto aparecerd una nueva
ventana como la que se muestra a continuacién en la cual escribiremos el Nombre de
nuestra nueva unidad organizativa.

Al terminar damos clic en “Aceptar”

Nuevo objeto - Unidac‘organizativa } |

Crearen:  mrojas.edu.mz/

Nombre:

MROJASOT

Aceptar I Cancelar |

Recuerdas Todos los datos presentados en las impresiones de pantalla son ejemplo

para darle entendimiento a este manual, por lo cual ta debes elegir tus propios datos
que deseas agregar. ©
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Como verds, al terminar aparecerd nuestra Unidad Organizativa recién creada ya
dentro de nuestro servidor de dominio. ©

Podemos agregar méas Unidades Organizativas siguiendo exactamente los mismos pasos,
Gnicamente lo que cambiara es el nombre que se asignara a cada una. ©

[ Usvoriosy capos de acive Dectory Lo
<5 Archivo  Accén Ver Ventana Ayuda ’-lﬁ'lﬂ
e» | OE B XETRBR 2

é Usuarios y equipos de Active Director
-] Consultas quardadas TR [Tioo (e
= @ mrojas.edu.mx
-] Builtin Mo hay elementos disponibles en esta vista.
() cBTIS
-] Computers
#-{&] Domain Controllers
-] ForeignSecurityPrincipals
() users

EARIMROJIASO1

eBavaen

MROJASO1 O objetos

| 4| e—— Jia|

l
@ Iniciol ] &3 J I & Usuarios y equipos de...

!4' USuarios y equipos de Active Directory

<5 Archivo  Accién Ver Ventana Ayuda

¢» @@ %8B XEFRE @

@ Usuarios y equipos de Active Director
-] Consultas quardadas Nombre | Tipo | Descripeién
2 @ mrojas.edu.mx
(] Builtin Mo hay elementos disponibles en esta vista,
(&) ce1IS
(] Computers
(&) Domain Controllers
(L) ForeignSecurityPrincipals
(] users
(&) MROJASOL
(2] MROAS02
(&) MROIAS03
(2] MROJASO4
EARMROIASOS

ellav & o

MROJASOS 0 objetos

ILl—l o

wlnkiol J e 3 J I@ Usuarios y equipos de...

B[O an
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8. Crear Y Aplicar
Politicas A Las

Unidades
Organizativas
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LISTADO DE 20 POLITICAS

Para que los usuarios no daren el servidor de red es importante aplicar la desactivacion
de algunas de las politicas ya que si sucede algin problema el servidor serG danado y
segun el grado de complejidad serd mas dificil el reparo del servidor.

Podemos hacer cambios en la configuracién del sistema para restringir algunos
derechos.

También se pueden activar politicas del menu inicio y barra de tareas.

Quitar del Escritorio el icono de Mi PC: [l nos permite desaparecer del escritorio el
icono de Mi PC.

Quitar del Escritorio el icono de Papelera de Reciclaje: esta politica hace
referencia a que el icono de la papelera de reciclaje desaparecerd del escritorio.

Impide la adicién, arrastre, colocacion y cierre de las barras de herramientas:
cuando uno de los usuarios quiera arrastrar ya sea una imagen o un archivo no se
podra realizar esta accién.

Prohibir el ajuste de las barras de herramientas del escritorio: hace referencia que
en las barra de herramientas del escritorio no se podrdn realizar ajustes.

Quitar propiedades del menlG contextual de papelera de reciclaje: quita las
propiedades del ment de la papelera de reciclaje.

Ocultar el icono Mis sitios de red del escritorio: oculta el icono de Mis sitios de red
del escritorio.

No guardar la configuracién al salir:[ se refiere a que cuando queramos salir del
equipo no se guardara la configuracién.
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Quitar el asistente para la limpieza del escritorio: este asistente quedard
deshabilitado para cuando el usuario requiera hacer una limpieza de escritorio.

Quitar el elemento de propiedades del menG contextual de Mi PC: quita las
propiedades del mena contextual de Mi PC.

Ocultar el icono de Internet Explorer en el Escritorio: oculta del escritorio el icono
del Internet Explorer.

Ocultar y deshabilitar todos los iconos del escritorio: esta politica oculta los iconos y
los deshabilita para que los usuarios no puedan hacer cambios.

Quitar del Escritorio el icono de Mis documentos: como nos podemos dar cuenta la
carpeta de mis documentos desaparecera del escritorio.

Panel de control: el usuario tendrda algunos accesos restringidos en algunos de los
iconos del panel de control.

Configuracién de Red: si un usuario quiere acceder a la red necesitara permisos de
administrador.

Quitar el elemento propiedades del mena contextual de Mis Documentos: quita
las propiedades del men( contextual de la carpeta de Mis Documentos.

No agregar recursos compartidos de documentos abiertos recientes: es muy obvia
la explicacion que da la aplicacién de esta politica.

Prohibir al usuario cambiar la ruta a Mis Documentos: esta politica es muy
importante porque luego los usuarios cambian la ruta de la carpeta de Mis
Documentos.

Deshabilitar la configuracion de carpetas compartidas: hace referencia que los
usuarios no podrdn tener acceso a las carpetas compartida que solo estén
compartidas con los usuarios que tienen derechos de administrador.
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PASQOS PARA APLICAR DIRECTIVA DE GRUPO

Para la creacién de politicas en las unidades organizativas debemos realizar el
procedimiento:

siguiente

Primeramente nos vamos a botén Inicio/Herramientas Administrativas/ Usuarios y

equipos de Active Directory, nos llevard hasta la siguiente ventana:

isuarios y equipos de Active Directory

é Archivo Accibn VYer Ventana Ayuda

¢ | AE B XTRB 2 efu TR

é Usuarios v equipos de Active Director | MROJASO1 0 objetos

-] Consultas quardadas TR [ Tipo | Descripcién

B @ mrojas.edu.mx
(L] Builtin No hay elementos disponibles en esta vista,

(g) ceTIS
(L) Computers
(&) Domain Controllers

() Foreign Delegar control...
(] Users Mo.ver

E3] R 03—

(Z] MROJAS
(<] MROJAS Nuevo

(2] MROJAS  Todas las tareas
{Z] MROJAS

Ver
Nueva ventana desde aqui

B

Cortar
Eliminar
Cambiar nombre
Actualizar

4| Exportar lista...

‘(7
-
¢
r, 4
¥ N
€ !

Abre la pagina de prc Propiedades

i,‘lniciol J & E  ayuda

| B © 252

En esta ventana vamos a seleccionar la Unidad Organizativa a la que le vamos a aplicar

la directiva de grupo, enseguida daremos clic derecho en el botén Propiedades.
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La accién anterior nos llevard a la ventana de propiedades de la Unidad Organizativa
que realizamos para poder crear los usuarios.

Dentro de esta misma ventana nos vamos a la pestana “Directiva de Grupo” y damos
clic en el botén “Nuevo”.

Propiedades de MROJASO1 h 2| x|

General |Admiisltadopo1| COM+ | Directiva de grupo |
MROJASO1

Descripcién:

Calle:

4]

-
Propiedades de MROJASO1

< General | Administrado por | COM+ Directiva de grupo I

¥

**y Consola de administracién de directivas de grupo (GPMC).

Vinculos de objetos de directiva de grupo para MROJASOT

[Teowlcg‘

Vinculos de objetos de directiva de grupo | No reempl... l D

Los objetos de directiva de giupo de la lista tienen la prioridad méas alta.
Esta lista se ha obtenido de: rojas.mrojas.edu.mx

Nuevo | Aagregar... I Editar |

Upciones, | Eliminar... I Eropiedadesl

|~ Bloquear la herencia de directivas

| Aceptar I Cancelar | Apficar
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Al dar clic en el botén nuevo se creard automaticamente un nuevo objeto directivo de
grupo. Cuando esto suceda daremos clic en “Editar” para poder continuar y hacer la
aplicacién de algunas politicas que se mostrarédn més adelante. ©

Propiedad/® de MROJASOD1

General | Administrado por | COM+  Directiva de grupo |

Para mejorar la Administracién de directivas de grupo, actualice a la
Consola de administracién de directivas de grupo (GPMC).

IZ_E: Vinculos de objetos de directiva de grupo para MROJASO1

Vinculos de objetos de directiva de grupo
BN uevo objeto directiva de grupo

2o

Los objetos de directiva de grupo de la lista tienen la prioridad més akaf..
Esta lista se ha obtenido de: rojas.mrojas.edu.mx

| Nuevo I Agregar... Editar

Opciones... | Eliminar... Propiedades

™ Bloquear la herencia de directivas

Cerrar | Cancelar
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Aqui se abre el editor de objetos de directiva de grupo en el que seleccionaremos la

carpeta de plantillas administrativas y enseguida seleccionaremos una de las carpetas
que aparecen al lado derecho. ©

',-'m Editor l'k‘! objetos de directiva de grupo

Archivo Accion Ver Ayuda

e~ Bm B 2

J Directiva Nuevo objeto directiva de [ S IR MR aR T,
= ;ﬂ Configuracion del equipo

(-] Configuracicn de software f ¢\ onentes de Windows Configuracion
#-(_] Configuracion de Windows i Componentes de Windows

7 = P.Iantillaf administra.tivas Descripcion: (0 Fieril 1780 v barra cho Earsas
S ﬁg Configuracion de usuario Contiene la configuracién de Escritorio
-] Configuracion de software | componentes del sistemas operativo. —
: 7 . \_IPanel de control
(] Configuracion de Windows BB Carcet "
-4y Plantilas administrativas _LApeLs CaTparaas
JRed
ISistema

< i \ Extendido A Esténdar /

|

d/micio| | @ (&} | <) Usuarios y equipos de Ac.. | %) Editor de objetos de d...
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APLICACION DE POLITICA 1

Prohibir el Acceso al Panel de Control.

Después de hacer seguido los pasos anteriores y de que se hayan abierto las carpetas de
plantillas administrativas, damos clic sobre Panel de control, continuamos dando clic
derecho la politica de configuracién de “Prohibir el Acceso al Panel del Control” que se
encuentra a lado derecho.

ii Editor de objetos de directiva de grupo ! - |D|5l

Archivo Accin  Yer Ayuda

¢ O B @

7y Directiva Nuevo objeto directiva de [T SEFRIN B PEReR 1o
= m Configuracién del equipo

E6-{E Configuracidn de software lf o ey of acceso al Panel de Configuracién

® _; Configuracién de Windows control 0 TP —————
[#-(_] Plantillas administrativas Epantale

B @ Configuracion de usuario Mostrar propiedades
-] Configuracién de software
-] Configuracién de Windows
=-(_] Plantillas administrativas A%

@[] Componentes de Wind: | Descripcién: £ Ocultar suby

& :
(1) Mend Inicio y barra de | Deshabilita los programas del Panel de »{\:ﬂ Mostrar solc  Ayuda
- Escritorio contral. 2 Aplicar estilo clasico delPanel de control

. A~
... >
@ ? Panel de control . Esta configuracion impide que ‘ ; & -
] Carpetas compartidas | Control.exe, el archivo de programa LR
! .

[:] Impresoras
Requisitos: (Configuracién regional y de idioma

Microsoft Windows 2000 o posterior
Propiedades

#-_] Red de Panel de control, se inicie. Como
@[] Sistema _re;pltado, los usuarios no pueden
iniciar Panel de control o ejecutar
elementos del Panel de control,

e d

Esta configuracion también quita
Panel de control del menu Inicio.
(Para abrir Panel de control, haga clic v|4|

4 l M\ Eextendido £ Estandar /

Abre la pagina de propiedades de la seleccién actual, l

l
& Iniciol | @ @ | <D usuarios y equipos de Ac. ""ﬁ] Editor de objetos de d.. | B|® a7
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Esta configuracién permite que Control.exe, el archivo de programa de Panel de Control,
se inicie. Como resultado, los usuarios no pueden iniciar Panel de Control o ejecutar
Elementos del Panel de Control. Eta configuracion quita el Panel de Control del Mena
Inicio, la carpeta del explorador de Windows.

ropiedades de Prohibir el acceso al Panel de control
Configuracién  E#plicacién I

Prohibir el acceso al Panel de control

Deshabilita los programas del Panel de control.

Esta configuracién impide que Control.exe, el archivo de programa de Panel de control, se inicie. Como
resultado, los usuarios no pueden iniciar Panel de control o ejecutar elementos del Panel de control.

Esta configuracion también quita Panel de control del ment Inicio. (Para abrir Panel de control, haga
clic en Inicio, sitie el puntero sobre Configuracion y haga clic en Panel de control a continuacion.)
E sta configuracion también quita la carpeta Panel de control del Explorador de Windows.

Si los usuarios intentan seleccionar un elemento del Panel de control en un mend de contexto,
aparecerd un mensaje explicando que existe una configuracién que impide esta accidn.

Consulte también las configuraciones "Quitar el elemento Pantalla en Panel de control y "Quitar
programas del ment Configuracion',

Y alor anterior i Valor siguiente _I

Aceptar | Cancelar |
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Ahora se abrird la ventana de “Propiedades de Prohibir el acceso al Panel de Control” y
se nos muestran tres opciones de las cuales seleccionaremos la tercera “Deshabilitar”. ©
para finalizar la configuracién de nuestra primera politica damos clic en “Aplicar” ©

Propieda R:s de Prohibir el acceso al Panel de control

Configuracion | Explicaciénl
LY.

N Prohibir el acceso al Panel de control

" No configurada
" Habilitada

Compatible con: Microsoft Windows 2000 o posterior % : ¥ o
ﬁow\

Y alor anterior Valor siguiente

Aceptar Cancelar | Aplicar

Al terminar damos clic en “Aplicar” y enseguida en “Aceptar”
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APLICACION DE POLITICA 2

Para Aplicar la siguiente politica se llevan a cabo exactamente los mismos pasos
mencionados de la pagina 128 a 131. Después de esos pasos damos clic sobre la carpeta de
“Escritorio” situada al lado izquierdo, y enseguida damos clic izquierdo sobre la Politica
“Prohibir al usuario cambiar la ruta a mis documentos”, después seleccionamos la opcién

“Propiedades”.

'Hi Editor de objetos de directiva de grupo

Archivo Accidn Ver Ayuda

=10/ x|

¢~ | Anm FE| 2

Z§ Directiva Nuevo objeto directiva de
= @ Configuracion del equipo
(] Configuracién de software
(] Configuracién de Windows
(] Plantillas administrativas
= 4& Configuracion de usuario
-] Configuracién de software
@#)-(_] Configuracién de Windows
=] Plantillas administrativas
-] Componentes de Wind:
(] Mend Inicio y barra de
-/ Escritorio
-] Panel de control
(] Carpetas compartidas
-] Red
-] Sistema

[y
L]

i
L]
@
i+

i3

¥.
= [}
g e

Prohibir al usuario cambiar la ruta a
Mis documentos

Mostrar propiedades

Requisitos:
Microsoft Windows 2000 o posterior

Descripcion:
Impide que los usuarios cambien la ruta
hacia la carpeta Mis documentos.

Como valor predeterminado, un usuario
puede modificar la ubicacién de la
carpeta Mis documentos con sdlo escribir
una ruta nueva en la casilla Destino del
cuadro de didlogo Propiedades de Mis
documentos. Si habilita esta
configuracion, los usuarios no podran
escribir una nueva ubicacion en la casilla
Destino.

Configuracion

(JActive Desktop

DActive Directory

@ Ocultar y deshabilitar todos los iconos
S Quitar del escritorio el icono Mis docun
@ Quitar del escritorio el icono Mi PC

fﬁ Quitar del escritorio el icono de Papele
@ Quitar el elemento Propiedades del me
@ Quitar el elemento Propiedades del me
@ Quitar Propiedades del menu contextu
@ Ocultar el icono Mis sitios de red del e
S Ocultar el icono de Internet Explorer ¢
@ No agregar recursos compartidos de ¢

&1 13 - - »

@ Impide
@ Prohit
&

5

\ Extendido A Esténdar /

IAbre la pagina de propiedades de la seleccidn actual,

lfjlniciol J & 3

J <) Usuarios y equipos de Ac... " “€) Editor de objetos de d...

|
| B|© a9
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Esta politica implica impedir a los usuarios cambiar la ruta hacia la carpeta Mis
documentos. Como valor predeterminado, un usuario puede modificar la ubicacién de la
carpeta Mis documentos con sélo escribir una ruta nueva en la casilla Destino del cuadro
de didglogo Propiedades de mis Documentos.

Propiedades de Prohibir al usuario cambiar la ruta a Mis dc
Configuracién ~ Explicacion

Prohibir al usuario cambiar la ruta a Mis documentos

Impide que los usuarios cambien la ruta hacia la carpeta Mis documentos. N

Como valor predeterminado, un usuario puede modificar la ubicacion de la carpeta Mis documentos
con $6lo escribir una ruta nueva en la casilla Destino del cuadro de didlogo Propiedades de Mis
documentos. Si habilita esta configuracion, los usuarios no podrén escribir una nueva ubicacion en la
casilla Destino.

Valor anterior l Valor siguiente

Aceptar | Cancelar |
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De igual manera que la politica anterior vamos a seleccionar una de estas
opciones, si al abrir esta ventana la opcion seleccionada era la numero uno,
ahora vamos a seleccionar la opcién namero tres, ya que la accién que
deseamos realizar es deshabilitar que los usuarios modifiquen la ruta de
archivos a mis documentos.

Propiedades de Prohibir al usuario cambiar la ruta a Mis

Configuracién I Explicaciénl

oY
;—?ﬂ Prohibir al usuario cambiar la ruta a Mis documentos

" No configurada
" Habilitada
(¢ Deshabiitada

A Tecsesssssssessenssssasessenc

Compatible con: Microsoft Windows 2000 o posterior

Valor anterior Valor siguiente

Aceptar Cancelar | Aplicar
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APLICACION DE POLITICA 3

Para aplicar la siguiente damos clic sobre la carpeta “Mend inicio y barra de
herramientas” ubicada al lado izquierdo, y enseguida dar clic derecho sobre la politica
“Quitar las carpetas de usuario del mend inicio” y seleccionar la opcién propiedades”.

'Hi Editor de objetos de directiva de grupo - |D|£|

Archivo  Accin  Yer Ayuda

¢ A B @

7y Directiva Nuevo objeto directiva de TSIV ORI y barra de tareas
= m Configuracién del equipo

i :—J Conffgurac!c’m de software Quitar las carpetas de usuario del
&)-(_] Configuracién de Windows | mend Inicio

G ; bt Ll Propiedades , |
(-] Plantillas administrativas a| {8 Quitar Vq

= @ Eonfigurécién de usuario Mostrar propiedades @ Quitar¢ Ayuda

#)-(_] Configuracién de software

-] Configuracién de Windows
=-(_] Plantillas administrativas

-] Componentes de Wind | Descripcién: & : ,

£y Men( Inicio y barra de | Oculta todas las carpetas de la i;ﬁ Quitar Conexiones de red del mend In

a)-(] Escritorio seccion del usuario (seccidn superior) M =M Quitar el meny Favoritos del men Inic

~ i Inici &~ ; P
@2 Panel de control del mend Inicio. Aunque otros (=8 Quitar el menti Buscar del mend Inicio

—~ . elementos apareceran, las carpetas &, ~ . , P
] Carpetas compartidas | estaran ocultas. = Quitar el men() Ayuda del mend Inicio

~ & . g e wiy
(] Red ;{;ﬁ Quitar el mend Ejecutar del mend Inici
(] Archivos sin conexi | Esta configuracion se ha creado para =% Quitar el icono Mis imégenes del mend

~ utilizarla con carpetas redirigidas. Las &, - . . s -
\ Co ity B
(5 carpetas redirigidas aparecen en la =M Quitar el icono Mi musica del mend Inic

parte principal (inferior) del men =M Quitar el icono Mis sitios de red del me

.. . .2 & 3 .. ®ipais
Inicio. Sin embargo, la version de la W Agregar cierre de sesion al mend Inicic
carpeta original, del usuario sique & n - AT TR
apareciendo en la parte superior del LI 1[ l 4

ﬂ\ Extendido A Esténdar /
| |

| B|® 2208

Requisitos: @ Quitar el icono Mis documentos del me
Microsoft Windows 2000 o posterior ﬁ Quitar el ment Documentos del mend
{#M Quitar programas del ment Configura:
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Esta politica oculta todas las carpetas de la secciéon del usuario del menu inicio. Se utiliza
en carpetas redirigidas. Las carpetas redirigidas aparecen en la parte principal del mena
inicio. Sin embargo, la version de la carpeta original, del usuario sigue apareciendo en la
parte superior del menu inicio. Como la apariencia de dos carpetas con el mismo con el
mismo nombre puede confundir a los usuarios, puede utilizar esta configuracién para
ocultar las carpetas de Usuario.

PropiediRes de Quitar las carpetas de usuario del ment Inicio

Configuracién Explicacic'ml

Quitar las carpetas de usuario del ment Inicio

Oculta todas las carpetas de la seccidn del usuario [seccién superior) del ment Inicio. Aunque otros A
elementos apareceran, las carpetas estardn ocultas.

Esta configuracion se ha creado para utilizarla con carpetas redirigidas. Las carpetas redirigidas
aparecen en la parte principal (inferior) del ment Inicio. Sin embargo, la versidn de la carpeta original,
del usuario sigue apareciendo en la parte superior del mend Inicio. Como la apariencia de dos carpetas
con el mismo nombre puede confundir a los usuarios, puede utilizar esta configuracion para ocultar las
carpetas de usuario.

Esta configuracion oculta todas las carpetas de usuario, no sélo las asociadas con las carpetas
redirigidas.

Si habilita esta configuracion, no apareceran carpetas en la seccién superior del men Inicio. Si los
usuarios agregan carpetas al directorio Ment Inicio en sus perfiles de usuario, las carpetas apareceran
en el directorio pero no en el ment Inicio.

or anternor

Aceptar | Cancelar |
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Ahora seleccionaremos una de las tres opciones presentadas seglin la accidn que
queramos realizar. Habilitar, deshabilitar 6, no configurada. ©

Al seleccionar la opcién damos clic en “Aceptar”:

Propiedades de Quitar las carpetas de usuario del ment Inicio

Configuracion I Explicacidn |

4"_1

EN Quitar las carpetas de usuarnio del mend Inicio

" No configurada
" Habiitada
(¢ Deshabiitada

E o efiuiehovttobmhutior |

Compatible con: Microsoft Windows 2000 o posterior

Valor siguiente

Aceptar Cancelar Aplicar
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9. Compartir

Recursos
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PASOS PARA COMPARTIR CARPETAS

En un servidor podemos compartir carpetas a los usuarios conectados a él, por ejemplo
en aula o centro de computo hay una persona que se encarga de administrar el servidor
mientras que los usuarios pueden trabajar en los equipos y acceder solo a algunas
funciones.

Vamos a comenzar creando una nueva carpeta. Damos clic derecho sobre el espacio en
blanco del resto de la ventana, seleccionaremos la opcién nuevo y enseguida la opcién
carpeta.

- [MWSERVER] - Microsoft PowerPoint

N 181 x]
Archivo Edicibn Ver Favoritos Herramientas Ayuda [ o
O Atrds v ) ~ ?|, Busqueda Carpetas | P ¥ XK)]-

Direccién |o i El Ir
Nombre = Tamafio | Tipo | Fecha de modificacién | Atributos |

|.) Archivos de programa Carpeta de archivos 25/11/2014 19:11 R

() Documents and Settings Carpeta de archivos 25/11j2014 19:30

;)WINDQWS Carpeta de archivos 26/11j2014 19:02
Carpeta de archivos 25/11j2014 19:15

) Carpeta

Yer h @ Acceso directo

Organizar iconos 4 -
Maletin

Actualizar 9 :

3 Imagen de mapa de bits

Pegar @ Documento de Wordpad

Pegar Beces .d recto E=:_| Documento de texto enriquecido

Deshacer Eliminar Ctri+2 U Docrsmante de Faxta

L1 Carpeta compriida(en 2

Propiedades
Bwico| | & @ |[w
SNEICIEY
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Vamos a asignarle un nombre a dicha carpeta, en este caso le asignaré el nombre de
“Todos” y pulsaré la tecla “Enter” para hacer el cambio.

L
archivo Edicion Yer Favoritos Herramientas Ayuda

Qawés + ) - | S susqueda () Carpetas | & 3 X ) | [~

Direccién ]v a} |
Nombre -

| Archivos de programa

Tamaio | Tipo | Fecha de modificacién | Atributos |
Carpeta de archivos 2501172014 19:11 R

|.)Documents and Settings
L) WINDOWS
_)wmpub

&roood] |

Carpeta de archivos
Carpeta de archivos
Carpeta de archivos
Carpeta de archivos

25/11/2014 19:30
26/11/2014 19:02
25/11/2014 19:15
28/11/2014 22:10

Ahora para compartirla damos clic derecho sobre esa carpeta y seleccionamos la opcion

propiedades.

Archivo Edicion VYer Favoritos Herramientas Ayuda

=18 ]

| &

() Atrds v ) ~ ?|/’Bﬁsq.nda

Carpetas | (& 3 X 9 | [~

Direccién |<e C:\

Har

Nombre =

Tuna%l'rpo

[ Fecha de modificacién | Atributos |

) Archivos de programa
() Documents and Settings
C)WINDOWS

(wmpub

Carpeta de archivos
Carpeta de archivos
Carpeta de archivos
Carpeta de archivos
Carpeta de archivos

25/11/2014 19:11
25/11/2014 19:30
26/11j2014 19:02
25/11j2014 19:15
28/11j2014 22:10

R

.Im Abrir
Explorar
Buscar...
Compartir y seguridad...
Enviar a

Cortar
Copiar
Crear acceso directo

Eliminar
Cambiar nombre
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Ahora se abrird fia ventana de “Propiedades de la carpeta TODOS” y para compartirla
daremos clic en la pestafia de “Compartir”, se muestran dos opciones: no compartir esta
carpeta y compartir esta carpeta, claramente sabemos que debemos seleccionar la
segunda ya que nuestro objetivo es compartir esa carpeta. ©

Mas abajo debemos seleccionar el limite de usuarios, ya sea que la compartamos para
nuestras conexiones mdaximas permitidas, 6 permitir solo a cierta cantidad de numero de
usuarios. ©

Al haber realizado lo anterior damos clic en Aplicar y enseguida en Aceptar para que se
cierre la ventana.

General CO‘T\DUL% ISegmdadl Personalizar |

[ Puede compartir esta carpeta con otros usuarios de la red. Para
' compartirla, haga clic en Compartir esta carpeta.

" No compartir esta carpeta
— (¢ Compartir esta carpeta

Recurso compartido:
Comentario:
Limite de usuarios: " Mé&gimo permitido

(¥ Permitir este n? de usuarios: |20 _‘;

Para establecer permisos de acceso a esta
carpeta en la red, haga clic en Permisos.

Para configurar los pardmetros para el acceso
sin conexidn, haga clic en Almacenamiento en
caché.

I Arentar I Cancelar |
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ASIGNAR PRIVILEGIOS DE ACCESO A LAS CARPETAS
POR USUARIO

Para aplicar privilegios de permiso a las carpetas lo hacemos desde esa misma ventana

ropi r igual manera nos vam n m ir’y
de “Propiedades de la Carpeta” de igual manera nos vamos a la pestaina “Compartir”
pulsamos el botén “Permisos”. ©

General CO‘T'DOR'% ISegulidadI Personalizar |

™ N—

Puede compartir esta carpeta con otros usuarios de la red. Para
compartirla, haga clic en Compartir esta carpeta.

" No compartir esta carpeta
(¢ Compartir esta carpeta -
Recurso compartido: TODOS

Comentario:
Limite de usuarios: " Méaximo permitido
(¥ Permitir este n® de usuarios: |20 ._.I;

Para establecer permisos de acceso a esta Permisos
carpeta en la red, haga clic en Permisos. -

Para configurar los pardmetros para el 3reeso
sin conexion, haga clic en Almace [

2
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Damos clic en Agregar para dar permisos de recursos compartidos y agregar los
privilegios.

Permisos de TODDS 21 x|

Permisos de los recursos compartidos |

Nombres de grupos o usuarios:
€7 Todos

Permisos de Todos

Control total
Cambiar

Leer

En esta parte debemos escribir el nombre del objeto es decir el usuario para poder
otorgar los privilegios. En este caso como ejemplo daré el privilegio de administrador a
algunos Usuarios. Escribimos adm y damos clic en Aceptar.

Seleccionar este tipo de objeto:

IUsuatios, Grupos, o Ppios. seguridad integrados
Desde esta ubicacion:

|mtoias.edu.nm ‘ @

Escriba los nombres de objeto que des*:«;i/

el

adm| ﬁ\

Ayanzadas... |
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A continuacidon aparecerdn varios objetos con el mismo nombre por lo que debemos
seleccionar uno de la lista que nos aparece.

Cuando hayamos seleccionado el objeto debemos dar clic en Aceptar. ©

idNombres miltiples encontrados

‘ Méas de un objeto coincide con el nombre "adm". Seleccione uno o mas
nombres de esta lista o vuelva a escribir el nombre.

Nombres coincidentes:
| Nombre (RDN) | Nombre de inicio... | Direccién de corr... | Desciipcién | Enla carpeta

€ Administador  Administrador Cuentaparalaa.. mrojas.edumxz/U...
mrojas.edu.mx/B

iAdministradores
mAdministradore.., Administradores ... Administradores ... mrojas.edu.mx/U...
mAdministradore... Administradores ... Administradores ... mrojas.edu.mx/U...
mAdmins‘ del do... Admins. del domi... . Administradores ... mrojas.edu.mx/U...

x

|Acepla|Concdat|

Regresamos a la ventana de “Permisos de “TODOS” y damos clic en Aceptar para
cerrarla. ©

Permisos de TODOS d P

Permisos de los recursos compaitidos ]

Nombres de grupos o usuarios:
ﬁ Administradores (MROJAS \Administradores)

ﬁ Todos

Permisos de Administradores

Control total
Cambiar
Leer
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PASOS PARA COMPARTIR IMPRESORAS

Para compartir una impresora se siguen los mismos pasos que para compartir una
carpeta de manera que para cuando nosotros queramos mandar a imprimir un
documento se pueda imprimir desde cualquier equipo que esté trabajando un
usuario.

Inicio
Impresoras y faxes

Botén derecho sobre la impresora y seleccionar la opcién propiedades.

" Impresoras y faxes

frchivo  Edicidn  Yer  Favoritos  Herramientas  Awvuda

W Atras v G T b | - Blsqueda | Carpetas | & 3 X ) | [y~

Direcridn |- ") Impresoras y faxes

‘ c\l‘j'jg ! Agregar impresora Abrir

Preferencias de impresion. .

Pausar |a impresion
Cancelar bodos los documentos

Carnpartir, .,
Llsar impresara sin conexion

(Crear acceso directo
Eliminar
Cambiar nombre

Propiedades

lﬁ Inil:iul J Q @ J I': q‘d Impresoras y faxes J
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Dentro de la ventana de propiedades de impresora seleccionamos la pestafia compartir

& Pl%piedades de Hewlett-Packard HP-GL;2 Plotter d A

Adminigtracion del color | Segundad I Configuracion de dizpositivo I

General Compartir | Puertos I Opciotes avanzadas

3 ".'-ﬂ Puede compartir esta impresara con otros usuarios de su red . Para compartir esta impresora,
haga clic en Campartir esta imprezara.

™ Mo comparti esta imprezora

— % Compartir esta impresors

Mambre de recursn compartido: — |Hewlett-

¥ bostrar lizta en el directario

— Contraladores

51 ezta compartiendo esta impresora con atrog usuanos que uhiizan otraz versiones de
YWindows, es posble que dezee instalar controladores adicionales para que los uzuarios no
tengan que buscar el controladar de |a imprezora cuando =& conecten a la impreszara
cormpartida.

Controladores adicionales...

Y por Gltimo damos clic en “Aceptar”.

Nota:s si se estd compartiendo esta impresora con otros usuarios que utilizan otras

versiones de Windows, es posible que desee instalar controladores adicionales para que
los usuarios no tengan que buscar el controlador de la impresora cuando se conecte a la
impresora compartida.
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ASIGNAR PRIVILEGIOS DE IMPRESION POR USUARIO

Una misma impresora puede servir para mandar a imprimir desde cualquier
computadora sabiendo configdrala lo mejor posible para que este no tenga dafos
mas adelante y sobre todo que el administrador, administre cada una las ocasiones
en que se impriman los documentos.

o g

General I Cormpartir | Puertos I Opcione: avanzadas
Sdminiztracion del color Seguridad | Configuracion de dizpozitivo

Mombresz de grupoz o uzuarios;

€7 CREATOR OwNER
ﬁ Qpers. de imprezion [MROJASAO perz, de imprezion)
ﬁ Opers. de zervidores [MROJASYOpers. de servidores)

ﬁ Todos

Agregar... | Cuitar |

Eermisos de Administradares oo = ; ” Femmitr ~ Denegar

[rnprinnir

Admirigtrar impresoraz
Administrar documentos 4
Fermizoz ezpeciale:

Para tener acceso a permisos ezpeciales
o a la configuracidn avanzada, haga clic Opciones avanzadas |
en Opciones avanzadas.

Aceptar I Cancelar Aplizar I
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10. Degradacion Del
Servidor
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Desinstalar servicios wins y dhcp

Para degradar el servidor debemos desinstalar el WINS y el CHCP en orden descendiente
a como lo instalamos.

Desde Inicio...panel de control ... agregar o quietar programas ... componentes y
quitarle la palomita.

Actualizaciones aukomaticas
Agregar hardware
Agregar o quitar programas

Batra de tareas v mend Inicio

Conexiones de red

Configuracidn regional v de idioma anel de contral

Dispositivos de jusgo =rramientas administrakivas  #

Dispositivos de medios porkaties

Dispositivos de sonido v audio ipresoras y faxes

Escaneres v camaras
Y v buda v soporte béchico
Firewall de Windows

Fuentes

u:;
-
=
KD
g
5
-~
e
=

Herramienkas administrakivas

(=

Impresaoras v Faxes

Licencia

Mouse

Mombres de usuarios v conkraserias Eg
Opciones de accesibilidad

Opciones de carpeta

Opciones de energia

Opciones de keléfono v madem

Fer®™EC s

-
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Seleccionamos “Agregar o quitar programas asi como ya se habia mencionado
anteriormente y esperamos unos segundos.

Engregar 0 quitar programas ;lglll

Programas actualmente instalados: [T Mastrar actualizaciones Ordenar par: INDmbre vI

Programa de instalacion de Windows

Eﬁlniciol J e J L) Agregar o quitar progra, . ”:;'jprograma de instalaci... J ) 17z2

Seleccionamos el componente “Servicios de Red”. Y damos clic sobre el botén “Detalles”.

Engre'ij'ar @] Asistente para componentes de Windows

Componentes de Windows
Puede agregar o guitar componentes de ‘Windows.

Para agregar o quitar un componente haga clic en la casilla de verificacion
correspondients. Una cazilla sombreada indica que zdlo 2 instalardn algunas de sus
opciones. Para ver lo que se inclupe en un componente, haga clic en Detalles.

LComponentes:

[ @8 Servicios de fax 8.0MB ;I
O Servicios de instalacion remata

ivi=ak: : de red

O @I Servicios de Windows Media

] && Servirins 1NN

Descripcion:  Contiene diversos zervicioz v protocolos ezpecializads
con la red.

Ezpacio total en disco requerido: 414 MB

Espacio disponible en disco: 3442 4 ME

[ |

——————— 1
wlniciol J a- @ J :;jn.gregaroquitar progra... ”i';')nsistente para comp... J @ 17:22
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Ahora quitamos la palomita de la casilla de verificacion de los componentes de Host
DHCP y Wins que habiamos instalado, y damos clic en el botén “Aceptar”. Comenzardn
a desinstalarse ambos, y al finalizar aparecerd una ventana del asistente indicando que
esta operacion fue realizada con éxito.

Qservicosdered x

Fara agregar o guitar un componente, haga clic en la cazila de vernficacion corespondiente. Las casilas
sombreadas indican gue sdlo ze instalard parte del componente. Para ver qué incluye cada componente,
haga clic en Detalles.

Subcomponentes de Servicios de red:

Protocalo de configuracion dindmica de haost [DHCP)
[ M RPC sobre o prosy HTTP
O Servicio de autenticacion de Internet
[ Servicio de cuarentena de acceso remoto

J ’ . 1.0ME
| Semvicios simples de TCPAP 2 0.0ME
[l Sisterna de nombres de dominio [DMS] ' 1.7 MB

Deszcrpoidn:  Configura un servidor WINS que registra v resuelve nombres de MetBI0S para clientes.

E zpacio tatal en dizco requeridao: 4.4 MB Detalles.. |
E zpacio dizponible en disco: 3442 4 MB
Aceptar I Cancelar |

Para desinstalar el active directory se reinicia la maquina y deja de ser un servidor
Ejecutar DCPROMO

A continuacién volvemos a ejecutar el DCPROMO

Indicaciones de ser el altimo servidor de

Dominio, arbol y bosque
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COMENTARIO PERSONAL

En conclusion puedo decir que crear un servidor en un dominio de red
puede ser algo dificil al no conocer ciertos conceptos. Este tipo de procesos
requiere de mucho conocimiento y sobre todo paciencia para llevar a cabo
ordenadamente los pasos que se deben seguir. En los primeros pasos no
hubo dificultades al realizarlos, pero aun asi requiere de concentracion,
tiempo y atencion a lo que se esta realizando.

Levantar un servidor de red se trata de tomar decisiones rapidas pero que
no perjudique en un futuro el funcionamiento del servidor sino que al
contrario, lo vuelva mucho mas rdapido y de mejor calidad. Ademas
debemos ser muy cuidadosos con cada cambio que realicemos ya que si
danamos el servidor caerse toda la red y se tendria que volver a levantar el
servidor.

En algunos casos a partir del tema cinco se me presentaron algunas
dificultades pero con paciencia y fomentando mis conocimientos buscando
mas informacién pude resolverlos. Nadie dijo que seria facil pero si que es
posible. ©

He aprendido mucho durante este semestre, es buenos aprovechar y utilizar
nuestros conocimientos de manera adecuada buscando en ello mejores
beneficios y tener en practica lo que vamos aprendiendo. © porque a fin de
cuentas es algo que apicaremos en algiin momento de nuestra vida.

Al realizar este trabajo me pude dar cuenta que cuando uno se propone
alcanzar algo, lo vamos a realizar porque cuando realmente tenemos las
ganas y la fortaleza para hacerlo lo podemos lograr y vencer todas las
dificultades para llegar a un fin determinado, y es entonces cuando las cosas
nos salen mejor de lo que esperamos. ©

Gracias y Hasta Luego ©
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