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Es sabido que los bomberos deben hacer frente a numerosos tipos de incendio que involucran
a liquidos inflamables y vapores peligrosos. Estos hechos se suceden en |a vida diaria ya sea en
accidentes de transito, industrias, o mismo en el hogar.

Hasta hace poco tiempo, solo se proveia de entrenamiento a los departamentos de bomberos
para atender situaciones que involucraban a las industrias, pero la experiencia ha determina-
do que si bien estos accidentes son mas estremecedores por su magnitud, son menos frecuen-
tes por las precauciones que existen en el entorno del trabajo.

A través de esta publicacion, Demsa intenta llegar a Uds para ofrecerles una guia rapida y ba-
sica sobre los distintos tipos de espumay su forma de aplicacion, de esta manera podran reco-
nocer las ventajas y limitaciones de las mismas pudiendo identificar en consecuencia cuando
usar cada una.

Este es un aporte mas de Demsa a la seguridad de la comunidad y para el conocimiento teo6-
rico de los bomberos, bajo ninguin concepto esta guia pretende sustituir el entrenamiento de
capacitacion formal de los mismo sino mas bien complementarlo.
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Existen tres componentes basicos que conforman el fuego:

Combustible: Sustancia que en contacto con el oxigeno y la energia de activacion (calor) es
capaz de quemarse

Oxigeno: Es el gas que permite a los combustibles quemarse. El oxigeno es el agente oxidante
que se encuentra en el aire con una proporcion del 21%

Energia de activacion: Es la forma de energia que manifestada en calor permite la ignicién del
combustible

La unidn sostenida en el tiempo de estos tres elementos nos lleva al cuarto que es la reaccidn
en cadena o también llamada cadena de formacion del fuego.

Tetraedro del Fuego

Combustible Oxigeno

Reaccion en
cadena

Calor

Las espumas para combatir incendios son una masa estable de pequenas burbujas de menor
densidad que la mayoria de los combustibles liquidos y que el agua. Los agentes espumigenos
se logran mezclando aire, un concentrado de espuma y agua para asi producir la “espuma fi-
nal” un poderoso extintor que inhibe la cadena de formacion del fuego.

La espuma es el resultado de una combinacion en exactas proporciones entre un concentrado
de espuma, aire y agua. El siguiente diagrama explica como es su produccion

Dispositivo mezcador\ Dispositivo de desca rga\

Solucién de espuma

TProvis'én de concentrado de espuma
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Las espumas extinguen fuegos producidos por combustibles o liquidos inflamables actuando
de 4 formas distintas:

1- Aisla el airey en consecuencia el aporte del oxigeno de los vapores inflamables
2- Eliminala emanacion de vapores inflamables por parte del combustible

3- Separa las llamas de la superficie del combustible

4- Enfria la superficie del combustible y su entorno

Exclusion de

Supresién de Oxigeno

Vapor

Espuma
Tetraedro

Vapores

Espuma Agitacion

Concentrada Mecénica o O 0
0 \

Combustible

Refrigeracion

Aire

La expansion de las espumas se mide teniendo en cuenta el ratio existente entre la cantidad
de espuma producida a partir de un volumen predeterminado de solucién espumigena luego
de su expansion a través de un dosificador.

1 Espumas de baja expansion
Ratio de expansion 20:1

Estas espumas estan disenadas para liquidos inflamables. Son efectivas en controlar, ex-
tinguir y confinar la mayoria de los fuegos clase B. También se las ha utilizado con éxito en
fuegos clase A en donde los efectos de enfriamiento de la espuma son de gran importancia.

2 Espuma de media expansion
Ratio de expansion: desde 20:1 a 200:1

Estas espumas estan basicamente disenadas para suprimir la vaporizacion de quimicos pe-
ligrosos. Empiricamente, se ha comprobado que la expansion 6ptima para suprimir a qui-
micos reactivos con el agua y liquidos organicos de bajo punto de ebullicion se encuentran
en el rango de expansion 30:1y 50:1
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3 Espumas de alta expansion
Ratio de expansién mayor a 200:1
Las espumas de alta expansion han sido disefiadas para combatir incendios en espacios
confinados como ser sentinas y bodegas de barcos, minas, hangares, etc.

Para ser efectiva una espuma debe cumplir con ciertos parametros a saber:

1 Velocidad de abatimiento y escurrimiento.
Es el tiempo requerido para que la pelicula formada por la espuma recorra la superficie del
combustible cubriendo todos los obstaculos y rincones de forma tal de extinguir completa-
mente el fuego.

2 Resistencia al calor
La espuma debe ser capaz de resistir los efectos destructivos del calor irradiado por el fuego
de los vapores aun encendidos o por el calor aportado por superficies calientes que estuvie-
ron en contacto directo con las llamas (metales, maderas, etc.)

3 Resistencia al combustible
Una espuma efectiva minimiza el efecto de arrastre de combustible. De esta forma no se
satura la espumay no se quema.

4 Supresion de vapores
La pelicula producida por la espuma debe ser capaz de bloquear y suprimir la produccion de
vapores, de esta forma se evita la re ignicion del combustible

5 Resistencia a alcoholes
Dada la avidez de los alcoholes por el agua y debido a que la espuma en si es 90% agua, la
pelicula producida por las espumas que no son resistentes a los alcoholes se destruira no
pudiendo el incendio ser controlado.

Esencialmente las espumas se producen en funcién de mezclar agua con un concentrado. El
porcentual expresado en las espumas obedece a la cantidad de partes de concentrado para ser
mezclado con aguay asi obtener una solucion del 100%. En términos generales una espuma al
3% requiere 3 partes de concentrado y 97 partes de agua para producir el agente espumigeno
deseado.

La tendencia actual de Demsa es de reducir |la proporcién de los concentrados al minimo. Bajar
dicho porcentaje redunda en grandes beneficios al usuario como ser: disminucion del espacio
de almacenaje y de la cantidad de concentrado a comprar sin variar el potencial de extincion.
En las espumas resistentes a los alcoholes en las cuales se indican dos porcentajes distintos,
obedecen a distintas aplicaciones. En el caso de un 3/6%, indica que para hidrocarburos puede
utilizar una solucion del concentrado al 3% y en los combustibles y solventes polares se debe
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utilizar al 6%. Esto se debe sencillamente a la cantidad necesaria de agentes quimicos que se
necesitan para la formacion de la pelicula.

Nuevas formulaciones como la DEMSA 233MN han mejorado la resistencia al alcohol permi-
tiendo su utilizacion con un porcentaje Unico del 3% en ambos combustibles.

Los siguientes concentrados Demsa son los mas cominmente utilizados por los bomberos
Espumas formadoras de pelicula acuosa (AFFF)

La denominacion AFFF proviene de las siglas “Aqueous Film Forming Foam” o “formadoras de
pelicula acuosa”.

La familia de AFFF Demsa proveen la maxima capacidad de abatimiento sobre los hidrocarbu-
ros (combustibles no polares). Su buen escurrimiento les permite fluir en torno de obstaculos
sellando el fuego en lugares intrincados. El producto se proporciona en distintos porcentajes
de concentracion dependiendo basicamente del mecanismo mezclador. Las AFFF son premez-
cladasy se la puede utilizar tanto con agua dulce como salada. Son ampliamente compatibles
con el uso de polvos quimicos secos Demsa.

Las espumas AFFF son resultado de una combinacién de surfactantes fluorados con agentes
espumigenos sintéticos que extinguen el fuego en virtud de formar una pelicula acuosa.

Esta pelicula es una delgada lamina de solucion de espuma que se desparrama rapidamente
sobre la superficie del combustible causando un impactante abatimiento.

La pelicula acuosa es producida por el surfactante, que reduce la tensién superficial de la espu-
ma a tal punto de que la solucion permanece sobre la superficie del hidrocarburo.

Membrana

Espuma
Final

Vapores

Combustible
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Espumas formadoras de film acuoso resistente a alcoholes (AR-AFFF)
Las espumas AR-AFFF son producidas en base a la combinacion de detergentes sintéticos, po-
limeros polisacaridos y quimicos fluorados.

Las AR-AFFF actian como las AFFF convencionales para la extincion de fuegos ocasionados por
hidrocarburos (combustibles no polares — separacion de fases); pero en el caso de solventes y
combustibles polares (o solubles en fase con el agua) como los alcoholes; las proteinas polisa-
caridas de las AR-AFFF forma una membrana resistente que separa el combustible, impidien-
do en consecuencia la perforacién de la espuma y la ignicion de los vapores.

Si bien algunos concentrados estan disenados para ser utilizados al 3% en hidrocarburos y al
6% en solventes polares, las nuevas formulaciones de espumas AR-AFFF Demsa permiten ser
utilizadas al 3% en ambos casos. De esta forma se provee una proteccion mas econémica de-
bido a la cantidad de agente a ser utilizado, favorece la administracion de stocks al tratarse de
un monoproducto y simplifica el dosaje a la hora de ser utilizado.

En general podemos decir que las AR-AFFF son las espumas mas versatiles de la actualidad
ofreciendo una excelentes resultados en los parametros de reignicion, abatimiento y tolerancia
al combustible tanto en fuegos de hidrocarburos como de combustibles y solventes polares.

Almacenaje
Siguiendo las recomendaciones de almacenaje de Demsa, los concentrados para espumas sin-
téticas deberian estar activos para ser utilizados atin después de varios afos de almacenaje.

Temperatura del agua y contaminantes

Las espumas en general son mas estable cuanto mas fria es el agua con la que se mezclan los
concentrados. El rango deseado de temperatura del agua a mezclar varia de 1°C a 30°C con un
maximo de 40°C.

El agua que contenga agentes contaminantes de la espuma como ser detergentes, derivados
del petréleo o inhibidores de corrosién entre otros, afectaran la calidad de la misma.

Productos combustibles en el aire
Es deseable tener aire limpio en la tobera de eyeccion. No obstante, el efecto de aire contami-
nado en la calidad de las espumas de baja expansiéon Demsa, ha probado ser insignificante.

Presion del agua
La presion ideal de la tobera eyectora de espuma debe ser entre 3 a 14 bares. La calidad de
la espuma se deteriora a presiones mayores de 14 bares.

Derrames de combustibles
Si se ha derramado un combustible, se puede prevenir su ignicién cubriendo la misma con es-
puma. Quizas se requiera cubrir el derrame periédicamente hasta que el mismo sea limpiado.

Fuegos producto de la electricidad

Las espumas deben recibir la misma consideracién que el agua al trabajar en incendios que
involucran instalaciones y/o aparatos eléctricos, por ende no es recomendada la utilizacion de
los mismos antes de asegurar el corte completo del suministro de energia.
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Liquidos vaporizables

No es recomendable el uso de espumas en aquellos elementos que en condiciones ambien-
tales normalmente son gases o vapores y que sin embargo son almacenados como liquidos
(propano, butano, etc.). Tampoco se las debe utilizar en material reactivos al agua como ser
magnesio, litio, sodio, calcio etc.

Técnica de rebote

Cuando se utilizan lanzadores de espumas se debe tener la precaucion de aplicar la misma de
la forma mas suave que sea posible. La técnica de rebote ayuda a esto al dirigir el chorro de
espuma contra un obstaculo (pared, etc) y permitir que la espuma escurra sobre el fuego.

Técnica por desplazamiento

Esta técnica consiste en apuntar la lanza de forma tal que golpeé el piso justo en frente de la
superficie a extinguir. Asi la velocidad del flujo del chorro arrastrara la espuma hacia el com-
bustible encendido.
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Técnica de lluvia

Se dirige la lanza casi verticalmente para que la espuma al llegar a su maxima altura caiga en
pequenas gotas sobre la superficie a atacar. El operador de la lanza debe ajustar la altura para
cubrir con certeza la superficie afectada. Si bien esta forma de aplicacion provee un apagado
rapido, cuando el combustible estuvo ardiendo por mucho tiempoy se desarrollé6 una columna
térmica de importancia o bien en los dias con mucho viento la técnica puede no ser efectiva.

Nunca “zambullir” la espuma

Dirigir el chorro de la lanzadora de espuma directamente a la superficie encendida puede
desparramar el combustible, o bien agujerear la manta aislante que la espuma habia creado,
ocasionando en consecuencia la nueva liberacion de vapores, salpicaduras de combustible,
aparicion de llamas e incluso la reignicion de un area ya controlada.

En general:

Si la lanza esta equipada con un dispositivo dispersor, este debera usarse para proveer la apli-
cacion mas delicada posible y asi reducir la mezcla entre el combustible y la espuma.

Bajo ciertas circunstancias las AFFF pueden ser utilizadas con las convencionales lanzadoras
dispersoras de agua, pero estas forman una espuma inestable con bajo poder de resistencia a
la re ignicion.

El empleo comin de agua y espumas debe ser cuidadosamente controlado durante la extin-
cion de un incendio. El agua debe ser utilizada para enfriar las superficies adyacentes pero
debe vigilarse que los chorros y el fluir del agua vertida no entren en contacto con la espuma
formada para no minimizar su accién y potencial extintor.
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A continuacion se brinda una guia rapida para calcular a priori la cantidad de concentrado
de espuma Demsa que se requiere para controlar un incendio ocasionado por un derrame de
combustible de escasa profundidad.

A) Hidrocarburos que flotan sobre el agua
Son aquellos no solubles que forman 2 fases definidas.
Ej. Gasolina, Diesel, JP4, Kerosene, etc.

Sistema Métrico

La aplicacion recomendada por la NFPA para la formacion de una pelicula protectora de es-
puma es de 4.1 litros por minuto de solucion de espuma por metro cuadrado con un tiempo
minimo de aplicacion de 15 minutos

Ejemplo:

Datos:
Superficie ardiendo de gasolina: 200 metros cuadrados (m?)
Espuma disponible: AFFF 3% DEM 203 MN

Calculo
411/ min m?x 200 m2 =820 |/ min de solucién de espuma
8201 / min x 15 min = 12300 litros de solucién de espuma

Necesidad de AFFF DEMSA 203MN:
3% de 12300 litros = 369 litros de concentrado AFFF DEMSA 203MN
Se necesitaran: 12300 — 369 = 11931 litros de agua

Sistema Imperial

La aplicacion recomendada por la NFPA para la formacion de una pelicula protectora de es-
puma es de 0.1 galones por minuto de solucion de espuma por pie cuadrado con un tiempo
minimo de aplicacion de 15 minutos

Ejemplo:

Datos:
Superficie ardiendo de gasolina: 2000 pies cuadrados (ft?)
Espuma disponible: AFFF 3% DEM 203 MN

Calculo
0.1 g/min ft> x 2000 ft* = 200 g/min de solucién de espuma
200 g/min x 15 min = 3000 galones de solucién de espuma

Necesidad de AFFF DEMSA 203MN:
3% de 3000 galones = 90 galones de concentrado AFFF DEMSA 203MN
Se necesitaran: 3000 — 90 = 2910 galones de agua
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B) Solventes polares

Son aquellos liquidos inflamables solubles en una fase, es decir que se mezclan o

pueden mezclarse con el agua

Ej. Cetonas, Alcoholes, Esteres, etc.
Como hemos explicado anteriormente, existen espumas que combaten tanto los combusti-
bles polares como los no polares, tal es el caso de los DEMSA 233 y DEMSA 236

Sistema Métrico

La aplicacion recomendada por la NFPA para la formacion de una pelicula protectora de es-
puma es de 4.1 litros por minuto de solucién de espuma por metro cuadrado con un tiempo
minimo de aplicacion de 15 minutos

Ejemplo:

Datos:

Superficie ardiendo de alcohol: 100 metros cuadrados (m?)

Espuma disponible: AR - AFFF 3/6 DEMSA 236 MN*

*Recordar que la nomenclatura 3/6 significa 3% en hidrocarburos y 6% en polares

Calculo
4.11/min m2 x 100 m? =410 I/min de solucién de espuma
410 |/min x 15 min = 6150 | de solucién de espuma

Necesidad de AR AFFF DEMSA 236 MN:
6% de 6150 litros = 369 litros de concentrado AR AFFF DEMSA 236 MN
Se necesitaran: 6150 — 369 = 5781 litros de agua

Sistema Imperial

La aplicacion recomendada por la NFPA para la formacion de una pelicula protectora de es-
puma es de 0.1 galones por minuto de solucion de espuma por pie cuadrado con un tiempo
minimo de aplicacion de 15 minutos

Ejemplo:

Datos:

Superficie ardiendo de alcohol: 1000 pies cuadrados (ft?)

Espuma disponible: AR - AFFF 3/6 DEMSA 236 MN*

*Recordar que la nomenclatura 3/6 significa 3% en hidrocarburos y 6% en polares

Calculo
0.1 g/min ft> x 1000 ft?> = 100 g/min
100 g/min x 15 = 1500 galones de solucién de espuma

Necesidad de AR AFFF DEMSA 236 MN:
6% de 1500 galones = 90 galones de concentrado AR AFF DEMSA 236 MN
Se necesitaran: 1500 — 90 = 1410 galones de agua.

Nota de seguridad:
Los calculos presentados son sélo para determinar de forma aproximada y preliminar la can-
tidad de concentrado que se debe utilizar en primera instancia para asegurar el perimetro
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ardiendo y controlar el incendio.

Los ratios aqui indicados son aproximados y pueden variar de acuerdo a distintos parametros
como ser: la severidad del incendio, el combustible ardiendo, la incorporaciéon de nuevo com-
bustible a la mezcla, los sistemas aspersores utilizados, etc.

Estos ratios tampoco indican la cantidad de tiempo y recursos que son necesarios para asegu-
rar la seguridad de aquellos escuadrones especializados que procederan a la limpieza del lugar
una vez que el incendio haya sido extinguido

Utilice estos ratios para dirigir sus esfuerzos y calcular sus requerimientos para combatir un
incendio. Mas que esperar a calcularlos en el lugar del incendio es bueno que su unidad sepa
cual es la capacidad de extincion con la que cuenta y cual es con la que cuentan sus unidades
vecinas. PLANIFIQUE

Si bien las AFFF Demsa han sido concebidas para combatir fuegos clases B (combustibles), las
mismas son excelentes agentes humectantes para fuegos clase A.

Por definicion un agente humectante es un compuesto quimico que al anadirse al agua, re-
duce su tension superficial e incrementa sus capacidades de penetracion y de escurrimiento.

Agua
(Alta tension superficial)

Espuma
(Baja tensidn superficial)
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Anexo
Hoja Seguridad




Identificacion de la sustancia
Nombre comercial: AFFF 1% DEMSA 201 MN
Identificacion de la empresa
demsa Argentina
Ruta Nacional N2 9 - km. 79
(2804) Campana - Pcia. De Bs.As.
Republica Argentina
Tel.: +54 +3489 + 438871 / 415605 / 421727

Ninguno conocido MATERIAL NO PELIGROSO

Contacto con los ojos:

Con el parpado abierto, lavar a fondo con mucha agua. En caso de molestias persistentes visitar al oculista.

Contacto con la piel:
Lavarse con aguay jabén.

Ingestion:
Enjuagar la boca con agua y hacer beber mucha agua. En caso necesario solicitar asistencia
médica.

Agente de extincién inadecuado:
Todos los agentes de extincién son adecuados.

Especial riesgo debido a la sustancia, sus productos de combustion o a los gases que se forman:
Riesgo bajo. No debe ingerirse el producto ni sus subproductos de descomposicion.

Precauciones individuales:
Debe llevarse equipo de proteccién del medio ambiente:
Precauciones para la proteccién del medio ambiente:
Ninguna.
Métodos de limpieza:
Recogerlo mecanicamente y colocarlo en un recipiente adecuado. Eliminar los restos con agua y jabén.

Manipulacion:
En caso necesario:
Ventilacién local o general
Manipular con cuidado evitando derrames.
Indicaciones de proteccion contra incendio y explosion:
Evitese la acumulacién de cargas electrostaticas.
Almacenamiento:
Conservarse en envase original.
Mantener en lugar seco y a temperatura ambiente.

Proteccion de manos y piel:
Utilizar guantes de trabajo.
Utilizar camisa de manga larga.
Utilizar calzado de seguridad.
Proteccion de ojos:
Utilizar gafas de seguridad cerradas o con protecciones laterales
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8. Propiedades fisicas y quimicas
Aspecto: azul
Olor: suave
Valor de pH: 7.0y 8.5
Solubilidad: soluble

9. Estabilidad y reactividad
Condiciones que deben evitarse:
No hay condiciones sabidas tales como temperatura, luz, presion, etc., que podrian causar una reaccién peligrosa
Estabilidad:
Estable normalmente
Productos de descomposicion peligrosa:
Riesgos de polimerizacién no deberian ocurrir

10. Consideraciones sobre la eliminacion
Producto:
Puede ser depositado en vertederos controlados, observando las disposiciones técnicas
necesarias, tras consultar con el encargado de la eliminacién y las autoridades competentes.
Envase:
Depositarlo en basura industrial o reciclar.

11. Informacion Toxicolégica
No son apreciables téxicos en contacto con la piel. En caso de ingestion consultar un médico.

12. Informacion Ecologica
En general no contiene sustancias conocidas que perjudiquen el medioambiente

13. Consideraciones de disposicion
Evitar la descarga en drenajes o en el medioambiente, disponer de un punto de disposicién autorizado. si no es posible, diluir en
grandes cantidades de agua y entonces descargue a la alcantarilla

14. Informacion de transportacion
Clasificado como NO PELIGROSO respecto de la regulacién de trasportes

15. Informacién Reguladora
Clasificada como sustancia NO PELIGROSA

16. Otras informaciones
Aplicaciones del producto:
Uso como agente extintor de incendios para fuegos de la clase Ay B.
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Identificacion de la sustancia
Nombre comercial: AFFF 3% DEMSA 203 MN
Identificacion de la empresa
demsa Argentina
Ruta Nacional N2 9 - km. 79
(2804) Campana - Pcia. De Bs.As.
Republica Argentina
Tel.: +54 +3489 + 438871 / 415605 / 421727

Ninguno conocido MATERIAL NO PELIGROSO

Contacto con los ojos:

Con el parpado abierto, lavar a fondo con mucha agua. En caso de molestias persistentes visitar al oculista.
Contacto con la piel:

Lavarse con aguay jabon.
Ingestion:

Enjuagar la boca con agua y hacer beber mucha agua. En caso necesario solicitar asistencia

médica.

Agente de extincion inadecuado:
Todos los agentes de extinciéon son adecuados.

Especial riesgo debido a la sustancia, sus productos de combustién o a los gases que se forman:
Riesgo bajo. No debe ingerirse el producto ni sus subproductos de descomposicion.

Precauciones individuales:
Debe llevarse equipo de proteccion del medio ambiente:
Precauciones para la proteccién del medio ambiente:
Ninguna.
Métodos de limpieza:
Recogerlo mecanicamente y colocarlo en un recipiente adecuado. Eliminar los restos con agua y jabon.

Manipulacion:
En caso necesario:
Ventilacion local o general
Manipular con cuidado evitando derrames.
Indicaciones de proteccién contra incendio y explosién:
Evitese la acumulacién de cargas electrostaticas.
Almacenamiento:
Conservarse en envase original.
Mantener en lugar seco y a temperatura ambiente.

Protecciéon de manos y piel:
Utilizar guantes de trabajo.
Utilizar camisa de manga larga.
Utilizar calzado de seguridad.
Proteccion de ojos:
Utilizar gafas de seguridad cerradas o con protecciones laterales
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8. Propiedades fisicas y quimicas
Aspecto: azul
Olor: suave
Valor de pH: 7.0y 8.5
Solubilidad: soluble

9. Estabilidad y reactividad
Condiciones que deben evitarse:
No hay condiciones sabidas tales como temperatura, luz, presion, etc., que podrian causar una reaccién peligrosa
Estabilidad:
Estable normalmente
Productos de descomposicion peligrosa:
Riesgos de polimerizacién no deberian ocurrir

10. Consideraciones sobre la eliminacion
Producto:
Puede ser depositado en vertederos controlados, observando las disposiciones técnicas
necesarias, tras consultar con el encargado de la eliminacién y las autoridades competentes.
Envase:
Depositarlo en basura industrial o reciclar.

11. Informacion Toxicoldgica
No son apreciables toxicos en contacto con la piel. En caso de ingestién consultar un médico.

12. Informacion Ecolégica
En general no contiene sustancias conocidas que perjudiquen el medioambiente

13. Consideraciones de disposicion
Evitar la descarga en drenajes o en el medioambiente, disponer de un punto de disposicién autorizado. si no es posible, diluir en
grandes cantidades de agua y entonces descargue a la alcantarilla

14. Informacion de transportacion
Clasificado como NO PELIGROSO respecto de la regulacién de trasportes

15. Informacion Reguladora
Clasificada como sustancia NO PELIGROSA

16. Otras informaciones
Aplicaciones del producto:
Uso como agente extintor de incendios para fuegos de la clase Ay B.
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Identificacion de la sustancia
Nombre comercial: AFFF 6% DEMSA 206 MN
Identificacion de la empresa
demsa Argentina
Ruta Nacional N2 9 - km. 79
(2804) Campana - Pcia. De Bs.As.
Republica Argentina
Tel.: +54 +3489 + 438871 / 415605 / 421727

Ninguno conocido MATERIAL NO PELIGROSO

Contacto con los ojos:

Con el parpado abierto, lavar a fondo con mucha agua. En caso de molestias persistentes visitar al oculista.

Contacto con la piel:
Lavarse con aguay jabén.

Ingestion:
Enjuagar la boca con agua y hacer beber mucha agua. En caso necesario solicitar asistencia
médica.

Agente de extincién inadecuado:
Todos los agentes de extincién son adecuados.

Especial riesgo debido a la sustancia, sus productos de combustion o a los gases que se forman:
Riesgo bajo. No debe ingerirse el producto ni sus subproductos de descomposicion.

Precauciones individuales:
Debe llevarse equipo de proteccién del medio ambiente:
Precauciones para la proteccién del medio ambiente:
Ninguna.
Métodos de limpieza:
Recogerlo mecanicamente y colocarlo en un recipiente adecuado. Eliminar los restos con agua y jabén.

Manipulacion:
En caso necesario:
Ventilacién local o general
Manipular con cuidado evitando derrames.
Indicaciones de proteccion contra incendio y explosion:
Evitese la acumulacién de cargas electrostaticas.
Almacenamiento:
Conservarse en envase original.
Mantener en lugar seco y a temperatura ambiente.

Proteccion de manos y piel:
Utilizar guantes de trabajo.
Utilizar camisa de manga larga.
Utilizar calzado de seguridad.
Proteccion de ojos:
Utilizar gafas de seguridad cerradas o con protecciones laterales
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8. Propiedades fisicas y quimicas
Aspecto: azul
Olor: suave
Valor de pH: 7.0y 8.5
Solubilidad: soluble

9. Estabilidad y reactividad
Condiciones que deben evitarse:
No hay condiciones sabidas tales como temperatura, luz, presion, etc., que podrian causar una reaccién peligrosa
Estabilidad:
Estable normalmente
Productos de descomposicion peligrosa:
Riesgos de polimerizacién no deberian ocurrir

10. Consideraciones sobre la eliminacion
Producto:
Puede ser depositado en vertederos controlados, observando las disposiciones técnicas
necesarias, tras consultar con el encargado de la eliminacién y las autoridades competentes.
Envase:
Depositarlo en basura industrial o reciclar.

11. Informacion Toxicolégica
No son apreciables téxicos en contacto con la piel. En caso de ingestion consultar un médico.

12. Informacion Ecologica
En general no contiene sustancias conocidas que perjudiquen el medioambiente

13. Consideraciones de disposicion
Evitar la descarga en drenajes o en el medioambiente, disponer de un punto de disposicién autorizado. si no es posible, diluir en
grandes cantidades de agua y entonces descargue a la alcantarilla

14. Informacion de transportacion
Clasificado como NO PELIGROSO respecto de la regulacién de trasportes

15. Informacién Reguladora
Clasificada como sustancia NO PELIGROSA

16. Otras informaciones
Aplicaciones del producto:
Uso como agente extintor de incendios para fuegos de la clase Ay B.
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Identificacion de la sustancia
Nombre comercial: AR-AFFF 3/3 DEMSA 233 MN
Identificacion de la empresa
demsa Argentina
Ruta Nacional N2 9 - km. 79
(2804) Campana - Pcia. De Bs.As.
Republica Argentina
Tel.: +54 +3489 + 438871 / 415605 / 421727

Ninguno conocido MATERIAL NO PELIGROSO

Contacto con los ojos:

Con el parpado abierto, lavar a fondo con mucha agua. En caso de molestias persistentes visitar al oculista.

Contacto con la piel:
Lavarse con aguay jabén.

Ingestion:
Enjuagar la boca con agua y hacer beber mucha agua. En caso necesario solicitar asistencia
médica.

Agente de extincién inadecuado:
Todos los agentes de extincién son adecuados.

Especial riesgo debido a la sustancia, sus productos de combustion o a los gases que se forman:
Riesgo bajo. No debe ingerirse el producto ni sus subproductos de descomposicion.

Precauciones individuales:
Debe llevarse equipo de proteccién del medio ambiente:
Precauciones para la proteccién del medio ambiente:
Ninguna.
Métodos de limpieza:
Recogerlo mecanicamente y colocarlo en un recipiente adecuado. Eliminar los restos con agua y jabén.

Manipulacion:
En caso necesario:
Ventilacién local o general
Manipular con cuidado evitando derrames.
Indicaciones de proteccion contra incendio y explosion:
Evitese la acumulacién de cargas electrostaticas.
Almacenamiento:
Conservarse en envase original.
Mantener en lugar seco y a temperatura ambiente.

Proteccion de manos y piel:
Utilizar guantes de trabajo.
Utilizar camisa de manga larga.
Utilizar calzado de seguridad.
Proteccion de ojos:
Utilizar gafas de seguridad cerradas o con protecciones laterales
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8. Propiedades fisicas y quimicas
Aspecto: rojo
Olor: suave
Valor de pH: 7.0y 8.5
Solubilidad: soluble

9. Estabilidad y reactividad
Condiciones que deben evitarse:
No hay condiciones sabidas tales como temperatura, luz, presion, etc., que podrian causar una reaccién peligrosa
Estabilidad:
Estable normalmente
Productos de descomposicion peligrosa:
Riesgos de polimerizacién no deberian ocurrir

10. Consideraciones sobre la eliminacion
Producto:
Puede ser depositado en vertederos controlados, observando las disposiciones técnicas
necesarias, tras consultar con el encargado de la eliminacién y las autoridades competentes.
Envase:
Depositarlo en basura industrial o reciclar

11. Informacion Toxicolégica
No son apreciables téxicos en contacto con la piel. En caso de ingestién consultar un médico

12. Informacion Ecologica
En general no contiene sustancias conocidas que perjudiquen el medioambiente

13. Consideraciones de disposicion
Evitar la descarga en drenajes o en el medioambiente, disponer de un punto de disposicién autorizado. si no es posible, diluir en
grandes cantidades de agua y entonces descargue a la alcantarilla

14. Informacion de transportacion
Clasificado como NO PELIGROSO respecto de la regulacién de trasportes

15. Informacién Reguladora
Clasificada como sustancia NO PELIGROSA

16. Otras informaciones
Aplicaciones del producto:
Uso como agente extintor de incendios para fuegos de la clase Ay B.
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Identificacion de la sustancia
Nombre comercial: AR-AFFF 3/6 DEMSA 236 MN
Identificacion de la empresa
demsa Argentina
Ruta Nacional N2 9 - km. 79
(2804) Campana - Pcia. De Bs.As.
Republica Argentina
Tel.: +54 +3489 + 438871 / 415605 / 421727

Ninguno conocido MATERIAL NO PELIGROSO

Contacto con los ojos:

Con el parpado abierto, lavar a fondo con mucha agua. En caso de molestias persistentes visitar al oculista.

Contacto con la piel:
Lavarse con aguay jabén.

Ingestion:
Enjuagar la boca con agua y hacer beber mucha agua. En caso necesario solicitar asistencia
médica.

Agente de extincién inadecuado:
Todos los agentes de extincién son adecuados.

Especial riesgo debido a la sustancia, sus productos de combustion o a los gases que se forman:
Riesgo bajo. No debe ingerirse el producto ni sus subproductos de descomposicion.

Precauciones individuales:
Debe llevarse equipo de proteccién del medio ambiente:
Precauciones para la proteccién del medio ambiente:
Ninguna.
Métodos de limpieza:
Recogerlo mecanicamente y colocarlo en un recipiente adecuado. Eliminar los restos con agua y jabén.

Manipulacion:
En caso necesario:
Ventilacién local o general
Manipular con cuidado evitando derrames.
Indicaciones de proteccion contra incendio y explosion:
Evitese la acumulacién de cargas electrostaticas.
Almacenamiento:
Conservarse en envase original.
Mantener en lugar seco y a temperatura ambiente.

Proteccion de manos y piel:
Utilizar guantes de trabajo.
Utilizar camisa de manga larga.
Utilizar calzado de seguridad.
Proteccion de ojos:
Utilizar gafas de seguridad cerradas o con protecciones laterales

[0}
o
@
Qa
=
o
1]
©
o
]
ol
=
3
=
5]
=

N
N




8. Propiedades fisicas y quimicas
Aspecto: rojo
Olor: suave
Valor de pH: 7.0y 8.5
Solubilidad: soluble

9. Estabilidad y reactividad
Condiciones que deben evitarse:
No hay condiciones sabidas tales como temperatura, luz, presion, etc., que podrian causar una reaccién peligrosa
Estabilidad:
Estable normalmente
Productos de descomposicion peligrosa:
Riesgos de polimerizacién no deberian ocurrir

10. Consideraciones sobre la eliminacion
Producto:
Puede ser depositado en vertederos controlados, observando las disposiciones técnicas
necesarias, tras consultar con el encargado de la eliminacién y las autoridades competentes.
Envase:
Depositarlo en basura industrial o reciclar

11. Informacion Toxicolégica
No son apreciables téxicos en contacto con la piel. En caso de ingestién consultar un médico

12. Informacion Ecologica
En general no contiene sustancias conocidas que perjudiquen el medioambiente

13. Consideraciones de disposicion
Evitar la descarga en drenajes o en el medioambiente, disponer de un punto de disposicién autorizado. si no es posible, diluir en
grandes cantidades de agua y entonces descargue a la alcantarilla

14. Informacion de transportacion
Clasificado como NO PELIGROSO respecto de la regulacién de trasportes

15. Informacién Reguladora
Clasificada como sustancia NO PELIGROSA

16. Otras informaciones
Aplicaciones del producto:
Uso como agente extintor de incendios para fuegos de la clase Ay B.
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Anexo
Hoja Técnica




El AFFF 1% DEMSA 201 MN es un concentrado de espuma sintética para uso en no-polares, e hidrocarburos.
El AFFF 1% DEMSA 201 MN provee un control excelente y extincion de fuegos clase B por la formacién de una
lamina selladora sobre el combustible liquido. Este sello de vapor inhibe el re-encendido aluin cuando la capa
de espuma fuera rota y también permite que el producto sea usado para asegurar la no re-ignicién. El AFFF 1%
DEMSA 201 MN tiene cualidades excelente de penetracién y mojado cuando es usado en fuegos clase A. Esto
es importante cuando hay que extinguir fuegos internos en madera, papel, neumaticos y otros combustibles
similares.

El AFFF 1% DEMSA 201 MN puede ser usado con equipo convencional de espuma con agua dulce, de mar, o
tratada. En agregado para su uso en equipos de espuma por aspiracién. El AFFF 1% DEMSA 201 MN puede
ser dispersado efectivamente a través de equipos no-aspirantes incluyendo toberas de espumas, dispositivos
de agua en spray y sprinklers standard. El AFFF 1% DEMSA 201 MN cumple con la Norma UL162. El AFFF 1%
DEMSA 201 MN puede ser aplicado al fuego simultaneamente con polvo quimico seco porque ambos son
compatibles.

La rapida extincién reduce las posibilidades de incidentes peligrosos disminuyendo el riesgo a la propiedad y
equipos. El AFFF 1% DEMSA 201 MN también previene re-encendidos y retrocesos del fuego los cuales son la
mayor causa de heridas. La accién segura del AFFF 1% DEMSA 201 MN minimiza el re-encendido y re-ignicién
durante el derrame de liquidos inflamables.

EI AFFF 1% DEMSA 201 MN puede ser almacenado virtualmente por tiempo indefinido en equipos y sistemas
aprobados. La NFPA 11 recomienda una inspeccion anual de todos los sistemas de espumas.

EI AFFF 1% DEMSA 201 MN ofrece extinciones mas rapidas, requiriendo una menor cantidad de agente para
una situacion similar.

El AFFF 1% DEMSA 201 MN es considerado como material biodegradable con un impacto minimo al medio
ambiente. Mas del 90 % es biodegradable dentro de los 28 dias. El material no es toxico para humanos ni
animales.

EI AFFF 1% DEMSA 201 MN puede ser almacenado en sus propios recipientes sin que cambien sus caracteristi-
cas fisicas ni quimicas. Su vida Util es de aproximadamente 20 afios cuando se almacenan a las temperaturas
recomendadas y en su recipiente original. EI AFFF 1% DEMSA 201 MN no presenta sedimentos significativos
ni precipitaciones en su recipiente ni después de cambios de temperatura. Ni el congelamiento ni el descon-
gelamiento producen efectos en la performance y las proporciones de concentracién son satisfactorias en
equipos estandar a temperaturas superiores a -18 C, el ciclo de descongelamiento puede causar una delgada
estratificacion, la cual puede removerse con una agitacién moderada. La solucién en agua dulce puede ser
almacenada durante 5 afios lista para usar si es conservada a temperatura superior al congelamiento.

El AFFF 1% DEMSA 201 MN esta disponible en bidones de 20 litros, tambores de 200 litros y pequefios conte-
nedores de 1000 litros.

Sello Iramy BVQI (Bureau Veritas) de conformidad Norma Iram 3515. Liquido espumigeno sintético de baja ex-
pansion, formador de pelicula acuosa (AFFF). Cumple con los ensayos requeridos por Norma UL162. Ministerio
de Defensa Reino Unido 42-24.Y por Norma EN1568. Procesos bajo Norma 1SO 9001/2000.

Concentracién nominal 1%
Peso especifico (20°C) 1,055 g/cm3
Viscosidad (20°C) 6-20 cSt 2
Temperatura de uso maximo 49°C é
(<]
Punto de congelamiento 0/-10/-20 @
g
PH (20°C) 7,0-85 T
. . . . . o . ©
» La informacion contenida en esta hoja técnica se proporciona 2
Expansion >6 a modo de guia informativa. Este documento estd sujeto a <
Color Azul modificaciones derivadas de mejoras técnicas.
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El AFFF 3% DEMSA 203 MN es un concentrado de espuma sintética de alta eficiencia para uso en no-polares,
e hidrocarburos. EI AFFF 3% DEMSA 203 MN provee un control excelente y extincién de fuegos clase B por la
formacion de una lamina selladora sobre el combustible liquido. Este sello de vapor inhibe el re-encendido
aln cuando la capa de espuma fuera rota y también permite que el producto sea usado para asegurar la no re-
ignicién. El AFFF 3% DEMSA 203 MN tiene cualidades excelente de penetracién y mojado cuando es usado en
fuegos clase A. Esto es importante cuando hay que extinguir fuegos internos en madera, papel, neumaticos y
otros combustibles similares.

EI AFFF 3% DEMSA 203 MN puede ser usado con equipo convencional de espuma con agua dulce, de mar, o
tratada. En agregado para su uso en equipos de espuma por aspiracioén. El AFFF 3% DEMSA 203 MN puede
ser dispersado efectivamente a través de equipos no-aspirantes incluyendo toberas de espumas, dispositivos
de agua en spray y sprinklers standard. El AFFF 3% DEMSA 203 MN cumple con la Norma UL162. El AFFF 3%
DEMSA 203 MN puede ser aplicado al fuego simultaneamente con polvo quimico seco porque ambos son
compatibles.

La rapida extincién reduce las posibilidades de incidentes peligrosos disminuyendo el riesgo a la propiedad y
equipos. El AFFF 3% DEMSA 203 MN también previene re-encendidos y retrocesos del fuego los cuales son la
mayor causa de heridas. La acciéon segura del AFFF 3% DEMSA 203 MN minimiza el re-encendido y re-ignicion
durante el derrame de liquidos inflamables.

El AFFF 3% DEMSA 203 MN puede ser almacenado virtualmente por tiempo indefinido en equipos y sistemas
aprobados. La NFPA 11 recomienda una inspeccién anual de todos los sistemas de espumas.

El AFFF 3% DEMSA 203 MN ofrece extinciones mas rapidas, requiriendo una menor cantidad de agente para
una situacion similar.

El AFFF 3% DEMSA 203 MN es considerado como material biodegradable con un impacto minimo al medio
ambiente. Mas del 90 % es biodegradable dentro de los 28 dias. El material no es téxico para humanos ni
animales.

El AFFF 3% DEMSA 203 MN puede ser almacenado en sus propios recipientes sin que cambien sus caracteristi-
cas fisicas ni quimicas. Su vida Util es de aproximadamente 20 afios cuando se almacenan a las temperaturas
recomendadasy en su recipiente original. El AFFF 3% DEMSA 203 MN no presenta sedimentos significativos ni
precipitaciones en su recipiente ni después de cambios de temperatura. Ni el congelamiento ni el descongela-
miento producen efectos en la performance y las proporciones de concentracion son satisfactorias en equipos
estandar a temperaturas superiores a 2 C, el ciclo de descongelamiento puede causar una delgada estratifica-
cion, la cual puede removerse con una agitacion moderada. La solucién en agua dulce puede ser almacenada
durante 5 afios lista para usar si es conservada a temperatura superior al congelamiento.

El AFFF 3% DEMSA 203 MN esta disponible en bidones de 20 litros, tambores de 200 litros y pequefios conte-
nedores de 1000 litros.

Sello Iram y BVQI (Bureau Veritas) de conformidad Norma Iram 3515. Liquido espumigeno sintético de baja ex-
pansion, formador de pelicula acuosa (AFFF). Cumple con los ensayos requeridos por Norma UL162. Ministerio
de Defensa Reino Unido 42-24.Y por Norma EN1568. Procesos bajo Norma SO 9001/2000.

Concentracién nominal 3%
Peso especifico (20°C) 1,025 g/cm3
Viscosidad (20°C) 4-6 cSt 2
Temperatura de uso maximo 49°C é
o
Punto de congelamiento 0/-10/-20 @
@
PH (20°C) 7,0-8,5 T
. .. . . . . . ©
» La informacion contenida en esta hoja técnica se proporciona 2
Expansion >6 a modo de guia informativa. Este documento estd sujeto a <
Color Azul modificaciones derivadas de mejoras técnicas.
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El AFFF 6% DEMSA 206 MN es un concentrado de espuma sintética de alta eficiencia para uso en no-polares,
e hidrocarburos. EI AFFF 6% DEMSA 206 MN provee un control excelente y extincién de fuegos clase B por la
formacion de una lamina selladora sobre el combustible liquido. Este sello de vapor inhibe el re-encendido
aln cuando la capa de espuma fuera rota y también permite que el producto sea usado para asegurar la no re-
ignicién. El AFFF 6% DEMSA 206 MN tiene cualidades de excelente penetracién y mojado cuando es usado en
fuegos clase A. Esto es importante cuando hay que extinguir fuegos internos en madera, papel, neumaticos y
otros combustibles similares.

El AFFF 6% DEMSA 206 MN puede ser usado con equipo convencional de espuma con agua dulce, de mar, o
tratada. En agregado para su uso en equipos de espuma por aspiracion, El AFFF 6% DEMSA 206 MN puede
ser dispersado efectivamente a través de equipos no-aspirantes incluyendo toberas de espumas, dispositivos
de agua en spray y sprinklers standar. El AFFF 6% DEMSA 206 MN cumple con la Norma UL162. El AFFF 6%
DEMSA 206 MN puede ser aplicado al fuego simultaneamente con polvo quimico seco porque ambos son
compatibles.

La rapida extincién reduce las posibilidades de incidentes peligrosos disminuyendo el riesgo a la propiedad y
equipos. El AFFF 6% DEMSA 206 MN también previene re-encendidos y retrocesos del fuego los cuales son la
mayor causa de heridas. La accion segura del AFFF 6% DEMSA 206 MN minimiza el re-encendido y re-ignicion
durante el derrame de liquidos inflamables.

El AFFF 6% DEMSA 206 MN puede ser almacenado virtualmente por tiempo indefinido en equipos y sistemas
aprobados. La NFPA 11 recomienda una inspeccién anual de todos los sistemas de espumas.

El AFFF 6% DEMSA 206 MN ofrece extinciones mas rapidas, requiriendo una menor cantidad de agente para
una situacion similar.

El AFFF 6% DEMSA 206 MN es considerado como material biodegradable con un impacto minimo al medio
ambiente. Mas del 90 % es biodegradable dentro de los 28 dias. El material no es téxico para humanos ni
animales.

El AFFF 6% DEMSA 206 MN puede ser almacenado en sus propios recipientes sin que cambien sus caracteristi-
cas fisicas ni quimicas. Su vida Util es de aproximadamente 20 afios cuando se almacenan a las temperaturas
recomendadas y en su recipiente original. El AFFF 6% DEMSA 206 MN no presenta sedimentos significativos
ni precipitaciones en su recipiente ni después de cambios de temperatura. Ni el congelamiento ni el descon-
gelamiento producen efectos en la performance y las proporciones de concentracion son satisfactorias en
equipos estandar a temperaturas superiores a -18 °C, el ciclo de descongelamiento puede causar una delgada
estratificacién, la cual puede removerse con una agitacién moderada. La solucién en agua dulce puede ser
almacenada durante 5 afios lista para usar si es conservada a temperatura superior al congelamiento.

El AFFF 6% DEMSA 206 MN esta disponible en bidones de 20 litros, tambores de 200 litros y pequefios conte-
nedores de 1000 litros.

Sello Iram y BVQI (Bureau Veritas) de conformidad Norma Iram 3515. Liquido espumigeno sintético de baja ex-
pansion, formador de pelicula acuosa (AFFF). Cumple con los ensayos requeridos por Norma UL162. Ministerio
de Defensa Reino Unido 42-24.Y por Norma EN1568. Procesos bajo Norma SO 9001/2000.

Concentracién nominal 6%

Peso especifico (20°C) 1,010 g/cm3

Viscosidad (20°C) 2-4 ¢St 2

Temperatura de uso maximo 49°C é
(<]

Punto de congelamiento 0/-10/-20 @
g

PH (20°C) 7,0-85 2

.. La informacion contenida en esta hoja técnica se proporciona 2
Expansion >6 a modo de guia informativa. Este documento estd sujeto a <
Color Azul modificaciones derivadas de mejoras técnicas.
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El AR-AFFF 3/3 DEMSA 233 MN es una espuma versatil para la proteccion de un amplio rango de liqui-
dos inflamables clase B. El AR-AFFF 3/3 DEMSA 233 MN es una espuma que forma una pelicula sinté-
tica para la proteccién de solventes polares solubles en agua, como también hidrocarburos liquidos
inflamables insolubles en agua. La efectividad del AR-AFFF 3/3 DEMSA 233 MN sobre un amplio rango
de liquidos inflamables e hidrocarburos Standard pueden eliminar la necesidad de tener en stock una
variedad de agentes.

El AR-AFFF 3/3 DEMSA 233 MN es altamente recomendado para el uso de una gran variedad de disposi-
tivos para espumas. En agregado para su uso en equipos de espuma por aspiracion.

El AR-AFFF 3/3 DEMSA 233 MN puede ser dispersado efectivamente a través de equipos no-aspirantes
incluyendo toberas de espumas, dispositivos de agua en spray y sprinklers standard.

El AR-AFFF 3/3 DEMSA 233 MN puede ser aplicado al fuego simultaneamente con polvo quimico seco
porque ambos son compatibles.

El AR-AFFF 3/3 DEMSA 233 MN tiene la propiedad de formar una pelicula acuosa la cual fluye rapida-
mente por encima de la interfase del agua y del combustible, causando una rapida extincién y una
aislamiento del vapor.

Provee una membrana protectora sobre el agua y los alcoholes. El manto de espuma y el film permane-
cen sin alteracién alguna, dando una extincion del fuego satisfactoria y controlada.

El AR-AFFF 3/3 DEMSA 233 MN es considerado como material biodegradable con un impacto minimo al
medio ambiente.
Mas del 90 % es biodegradable dentro de los 28 dias. El material no es téxico para humanos ni animales.

El AR-AFFF 3/3 DEMSA 233 MN puede ser almacenado en sus propios recipientes sin que cambien sus
caracteristicas fisicas ni quimicas. Su vida util es de aproximadamente 20 afios cuando se almacenan a
las temperaturas recomendadas y en su recipiente original.

El AR-AFFF 3/3 DEMSA 233 MN no presenta sedimentos significativos ni precipitaciones en su recipiente
ni después de cambios de temperatura. Ni el congelamiento ni el descongelamiento producen efectos
en la performance y las proporciones de concentracién son satisfactorias en equipos estandar a tem-
peraturas superiores a -18°C, el ciclo de descongelamiento puede causar una delgada estratificacion, la
cual puede removerse con una agitacién moderada. La solucién en agua dulce puede ser almacenada
durante 5 afios lista para usar si es conservada a temperatura superior al congelamiento.

El AR-AFFF 3/3 DEMSA 233 MN esta disponible en bidones de 20 litros, tambores de 200 litros y peque-
fios contenedores de 1000 litros.

Sello BVQI (Bureau Veritas) de conformidad Norma IRAM 3573. Liquido espumigeno sintético multi-
propdsito de baja expansion, formador de pelicula acuosa y resistente a disolventes polares (AR-AFFF).

Cumple con los ensayos requeridos por Norma UL162. Ministerio de Defensa Reino Unido 42-24.Y por
Norma EN1568. Procesos bajo Norma 1SO 9001/2000.

Concentraciéon nominal 3% sobre hidrocarburos
3% sobre solventes polares

Peso especifico (20°C) 1,045 g/cm3

Viscosidad (20°C) <3000 cp

Temperatura de uso maximo 49°C .
o

Punto de congelamiento 0/-10/-20 g
£

PH (20°C) 7,0-8,5 8
©

Expansion >6 g

Color Rojo La informacion contenida en esta hoja técnica se proporciona 2

a modo de guia informativa. Este documento estd sujeto a <

modificaciones derivadas de mejoras técnicas.
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El AR-AFFF 3/6 DEMSA 236 MN es una espuma versatil para la proteccion de un amplio rango de liqui-
dos inflamables clase B. EI AR-AFFF 3/6 DEMSA 236 MN es una espuma que forma una pelicula sinté-
tica para la proteccién de solventes polares solubles en agua, como también hidrocarburos liquidos
inflamables insolubles en agua. La efectividad del AR-AFFF 3/6 DEMSA 236 MN sobre un amplio rango
de liquidos inflamables e hidrocarburos Standard pueden eliminar la necesidad de tener en stock una
variedad de agentes.

El AR-AFFF 3/6 DEMSA 236 MN es altamente recomendado para el uso de una gran variedad de disposi-
tivos para espumas. En agregado para su uso en equipos de espuma por aspiracion.

El AR-AFFF 3/6 DEMSA 236 MN puede ser dispersado efectivamente a través de equipos no-aspirantes
incluyendo toberas de espumas, dispositivos de agua en spray y sprinklers standard.

El AR-AFFF 3/6 DEMSA 236 MN puede ser aplicado al fuego simultaneamente con polvo quimico seco
porque ambos son compatibles.

El AR-AFFF 3/6 DEMSA 236 MN tiene la propiedad de formar una pelicula acuosa la cual fluye rapida-
mente por encima de la interfase del agua y del combustible, causando una rapida extincién y una
aislamiento del vapor.

Provee una membrana protectora sobre el agua y los alcoholes. El manto de espumay el film permane-
cen sin alteracién alguna, dando una extincion del fuego satisfactoria y controlada.

El AR-AFFF 3/6 DEMSA 236 MN es considerado como material biodegradable con un impacto minimo al
medio ambiente.
Mas del 90 % es biodegradable dentro de los 28 dias. El material no es toxico para humanos ni animales.

El AR-AFFF 3/6 DEMSA 236 MN puede ser almacenado en sus propios recipientes sin que cambien sus
caracteristicas fisicas ni quimicas. Su vida util es de aproximadamente 20 afios cuando se almacenan a
las temperaturas recomendadas y en su recipiente original.

EI AR-AFFF 3/6 DEMSA 236 MN no presenta sedimentos significativos ni precipitaciones en su recipiente
ni después de cambios de temperatura. Ni el congelamiento ni el descongelamiento producen efectos
en la performance y las proporciones de concentracién son satisfactorias en equipos estandar a tem-
peraturas superiores a -18°C, el ciclo de descongelamiento puede causar una delgada estratificacion, la
cual puede removerse con una agitacion moderada. La solucion en agua dulce puede ser almacenada
durante 5 afos lista para usar si es conservada a temperatura superior al congelamiento.

El AR-AFFF 3/6 DEMSA 236 MN esta disponible en bidones de 20 litros, tambores de 200 litros y peque-
fos contenedores de 1000 litros.

Sello BVQI (Bureau Veritas) de conformidad Norma IRAM 3573. Liquido espumigeno sintético multi-
proposito de baja expansion, formador de pelicula acuosa y resistente a disolventes polares (AR-AFFF).
Cumple con los ensayos requeridos por Norma UL162. Ministerio de Defensa Reino Unido 42-24.Y por
Norma EN1568. Procesos bajo Norma 1SO 9001/2000.

Concentracion nominal 3% sobre hidrocarburos
6% sobre solventes polares

Peso especifico (20°C) 1,045 g/cm3

Viscosidad (20°C) <3000 cp

Temperatura de uso maximo 49°C .
o

Punto de congelamiento 0/-10/-20 g
£

PH (20°C) 7,0-8,5 8
©

Expansion >6 a

Color Rojo La informacién contenida en esta hoja técnica se proporciona g

a modo de guia informativa. Este documento estd sujeto a <

modificaciones derivadas de mejoras técnicas.
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Ruta 9 Km 79 - Campana (2804) -

Buenos Aires - Argentina

Tel. +54+3489+438871/421727
www.demsa.com.ar - demsa@demsa.com.ar





