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1.1.- Deteccion de Hardware
Lo primero que se realiza para hacer la instalacion de Windows server, se
cargan los archivos necesarios para la instalacion, esto puede tardar unos

minutos

[Programa de instalacidn de Windows

Cargando archivos (Compatibilidad de volumen dindmico <dmboot2>>...

1.2.- Seleccion de Instalacion Nueva
Después nos pregunta si queremos seguir instalando el software, para
continuar presionamos entrar

Instalacidon de Windows Server 2083, Enterprise Edition

Programa de instalacidn.

Esta parte del programa de instalacidn prepara

Microsoft{(R> Windows{(R>» para gue se utilice en este eguipo.
= Para instalar Windows ahora, presione la tecla ENTRAR.

= Para recuperar una ingtalacién de WYindows usando la
Consola de recuperacion. presione la tecla R.

= Para szalir del programa s=in instalar Windows, presione F3.

ENTRAR=Continuar R=Reparar F3I=Saliw
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1.3.- Licencia

Enseguida nos da la licencia de Windows para leerla presionamos AV Pag.

o también podemos omitir esta pare con tan solo presionar F8

Contrato de licencia de Windows

ENDBEMUTZER-LIZENZUERTRAG FiIR MICROSOFT-SOFTWARE

MICROSOFT WINDOWS SERUER 2883 STANDARD EDITION
MICROSOFT WINDOWS SERUER 2883 ENTERFRISE EDITION

BITTE LESEN SIE DIESEN ENDBENUTZER-LIZENZUERTRAG
C"EULA'> SORGFALTIIG DURCH. INDEM SIE DIE DIESEM EULA
BEILIEGENDE SOFTWARE <("SOFTWARE'™> INSTALLIEREN ODER
UERWENDEN,. ERKLAREN SIE SICH MIT DEN BESTIMMUNGEN
DIESES EULAS EINUERSTAMDEM. FALLS SIE SICH MICHT
EINUERSTANDEN ERKLAREN. UERWENDEN SIE DIE

SOFTWARE NICHT UND GEBEN SIE SIE GEGEBENENFALLS

GEGEN UOLLE RUCKERSTATTUNG DES KAUFPREISES DER
STELLE ZURUCK. UON DER SIE SIE ERHALTEN HABEMN.
DIESE SOFTUARE UBERTRaGT OHME IHRE ZUSTIMMUMNG
KEINE PERSONLICHEN INFORMATIONEN UON IHREM SERVER
AN COMPUTERSYSTEME UON MICROSOFT.

1. ALLGEHMEINES. Dieszez EULA izt ein rechtsgiiltiger Uertrag

zwischen IThnen C(entweder als natiirlicher oder als juristischer Person?
und Microsoft Corporation ("Microsoft">. Die Software, die
Computersoftware (einschlieBlich Dokumentation im "Online"- und
elektronischen Format? szowie jegliche dazugehtorige Medien und
gedruckte Materialien umfasst. unterliegt diezem EULA. Dieses

EULA gilt fiir Updates, Erginzungen, Add-On—-Komponenten und

Komponenten internethasierter Dienste der Software,. die Microsoft
IThnen miglicherweize hereitstellt oder verfiighar macht,. ez sei denn,

FE=Acepto ESC=Ho acepto AU PAG=Pagina siguiente

1.4.- Seleccion de Unidad a Formatear y Tamaio

Para continuar con la instalacion nos pide que seleccionemos la unidad de
instalacion para formatearla, al seleccionar el espacio presionamos
ENTRAR.

Instalacidon de Windows Server 20883, Enterprise Edition
La siguiente lista muestra las particiones existentes
y el espacio no particionado en este equipo.

Uze las teclas de cursor arriba y abajo para
geleccionar un elemento de la lista.

Para instalar Windows en la particidn
seleccionada,. presione Entrar.

Para crear una particidn en el espacio no
particionado. presione C.

Para eliminar la particidn seleccionada.
presione D.
20474 MBE B en Id. B en bus B en atapi [MBRI]

Ezpacio no particionado 280473 MB

ENTRAR=Instalar C=Crear particion F3I=8alir
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1.5.- Tipo de Formato

Después nos da las opciones en las que deseamos formatear la unidad la

mas recomendada es NTFS

Instalacidn de Windows Server 2883, Enterprise Edition

Se ha creado una nueva particidn para Windows en
Dizco 28474 MB B en Id. 8 en bhus B en atapi [HERI1.
La particidn debe formatearse ahora.

Seleccione un sistema de archivos para la nueva particidn

de la lista gue sigue. Presione las teclas de direccidn Arriba y Abajo
para resaltar el sistema de archivosz deseado v luego

presione Entrar.

%2i desea seleccionar una particion diferente para
Windows,. presione Esc.

Formatear particidon utilizando siztema archivos WTFS {(rapido?
Formatear articidn utilizando sistema archiveos FAT <rapido
particion utilizando sistema archivos

Formatear particion utilizando ziztena archivos

Después de haber seleccionado el tipo de formato nos aparecera el
porcentaje que lleva formateado

Instalacidn de Windows Server 2083, Enterprise Edition

Espere mientras el programa de instalacion formatea la particidn
C: Particidnl [Mueva {original’l 28466 MB ¢ 28465 MB libres)>
en Dizco 20474 MB B en Id. @ en buz B en atapi [MBRI.

El programa de instalacidn esta formateando...
23

— 00000000 ]
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1.6.- Copiado de Archivos de Instalacion

Enseguida se copearan todos los archivos necesarios para la instalacion de
nuestro sistema operativo y nos aparecera el porcentaje que lleva, esto
puede tardar varios minutos

Instalacidn de Windows Server 20083, Enterprise Edition

Ezpere mientras el programa de instglaciﬁn copia
archivos en las carpetas de instalacidén de Windows.
Ezta operacidon puede tardar varios minutos.

Copiando archivos...

:

Copiando: pl.sys

1.7.- Primer Reinicio
Enseguida se realiza un reinicio y nos da el tiempo en el que se reiniciara el

equipo

Instalacidn de Windows Server 2883, Enterprise Editdion

La primera fase de la instalacidn ha finalizado correctamente.

Si hay un disco en la unidad A, retirelo.

Fresione Entrar para reiniciar su equipo. . .
Cuando su eguipo se reinicie,. el programa de instalacion continuara.

Su eguipo se reiniciara dentro de 4 segundos....

[(—— ]

ENTRAR=Reiniciar el eguipo
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Después de encender se continuara con la instalacién de nuestro sistema
operativo

Microsoft

Windows Server 2003

y Microsoft Corporation Microsoft

1.8.- Continuacion del Copiado de Archivos de Instalacion

Después de haberse reiniciado el equipo se continda con el copiado de
archivos pero ahora con los graficos de nuestro sistema operativo

Recopilando La Familia de servidores de
Actuslisacin Windows 2003 |le proporciona Ia.
dinamica plataforma de infraestructura mas
Preparando la productiva para la

stalacks implementacion de redes,

Instalands aplicaciones y servicios Web

Windows

La instalacidn se

completara en

aproximadamente:
39 minutos

10
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1.9.- Configuracion Regional y de Idioma

Enseguida nos da la opcion de configurar la regién y el idioma si lo

queremos cambiar solo nos vamos personalizar

Programa de instalacion de Windows

Configuracion regional y de idioma
informaci Puede personalizar Windows para diferentes regiones e idiomas.

I3

Actualiza
dinamica

Preparan La configuracidn regional v de idioma le permite cambiar la manera en que se
instalacic muestran los nimeros, monedas, fechas y horas. También puede agregar
compatibilidad para idiomaz adicionales y cambiar la configuracion de su ubicacion.

La configuracion de estandares y formatos esta establecida en Espafiol -
Ezpafia [alfabetizacidn internacional] y la ubicacidn esta establecida en Espahia.

Para modificar esta configuracién, haga clic en Personalizar. Perzonalizar... |

La instalaclién Loz idiomaz de entrada de texto le permiten ezcribir texto en wariozs idiomas.
completara el mediante una senie de métodos v dispaositivos de entrada.
aproximadame

33 minutos Su idioma » métado de entrada de terto predeterminado es: distribucion de
teclado “Ezpafiol”

Fara ver o cambiar esta configuracidn, haga clic en Detalles. Detalles... |

< Alras I Siguiente > I

Después de haber seleccionado personalizar nos aparecera la siguiente
ventana en donde nos da las opciones de la region e idioma y
seleccionamos las que deseamos

Configuracién regional y de idioma i |

Opriones regionales | Idiomas I Opciones avanzadas I

—Estandares v Formatos

Esta opcion afecta al formato que algunas aplicaciones dan a los
numeros, monedas, fechas v horas,

Seleccione un elemento para que coincida con sus preferencias o haga
clic en Personalizar para elegir su propia configuracian:

e — | I la manera en que se
en pueds agregar

figuracion de su ubicacion.

Ejemplos
e Fida en Es_paﬁol - .

I 123.4586.753,00 5 eztablecida en Espafia.
Meneda: I Leiilonnte DO Blizar. Personalizar. .. |
Hora: | 130418
Fecha corta: I 01/12/2014 0 eh vanios idiomas,

3.

Fecha larga: |IunesJ 01 de diciembre de 2014 distibucicn d
25 diIinbucion de

[~ Ubicacian Lalles. Detalles... |

Seleccione su ubicacion actual para ayudar a los servicios a
suministrarle informacion local, como noticias v el tiempo.

Esparia j

11
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1.10.- Alta del Nombre del Propietario y Organizacion

propietario y a la organizacion que pertenece y presionamos siguiente

Programa de instalacion de Windows

Personalice su software
inFormaci El programa de instalacidn puede perzonalizar Windows mediante la infarmacion que
usted proporciona.

Actualiza
dinamica

Preparan Escriba su nombre completo v el de su compafia u organizacion.
instalacid

Marmbre: B aul

Diganizacidr; |F|ALI LAC

La instalacidn

completara e

aproximadame
33 minutos

< fitrds I Siguiente > I

1.11.- Clave del Producto

Después nos pide que insertemos la clave del producto, después de
insertarla presionamos siguiente

Programa de instalacion de Windows

Su clave de producto
La clave del producto identifica su copia de “Windows de manera Unica.

dinamica

Preparan Pdngase en contacto con el Administrador del contrato de licencia o el Administrador
instalacid del sistema para obtener su clave del producto de 25 caracteres de la Licencia por
volumen. Fara obtener mas informacion congulte el pagquete del producto.

E zcriba a continuacian la clave del praducto de la Licencia de wolumen:

La instalacion Clave del producta:

completara e
HEHD 4] . |Eh~><M3 - |3vRzl - [MKGOO - |BEDHM

< Atras I Siguierte > I

Lo siguiente que se realiza es introducir los datos que son el nombre del

12
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1.12.- Conexiones Concurrentes

Aqui seleccionamos el modo de licencia que vamos a utilizar en esta caso
se aleccionaremos por servidor y pondremos las conexiones concurrentes

gue va a tener, y presionamos siguiente.

Programa de instalacion de Windows

Modos de licencia
Windows Server 2003 admite dos modos de licencia.

dinamica

Preparan I }} Seleccione el modo de licencia que desee utilizar,

instalacid

7 Por zervidor, Mdmero de conexiones simultdneas: |1DD 3:

Cada conexion debe tener su propia Licencia de acceso de cliente.

" Par dizpositivo o Por usuario.

Cada dizpositivo o usuario debe tener su propia Licencia de acceso de
cliente.

Para exitar infringir el contrato de licencia, utiice el Administrador de licencias
[zituado en Herramientas administrativas) de moda que registre el numero de
licencias de accesa de cliente adquindas.

{ Blrds I Siguiente > I

1.13.- Nombre del Equipo y Contrasena del Administrador

Lo que sigue es introducir el nombre del equipo y la contraseiia que sera la
del servidor después de haber insertado los datos presionamos siguiente

Programa de instalacion de Windows

Hombre del equipo y contrasena del administrador
informaci Debe proporcionar un nombre Unico » una contrazefia de Adminiztrador para su equipo.

Actualiza;
dindmica

Preparan: r- E zcriba un nombre para su eguipo. Si estd conectado a una red, el
instalacid administrador puede decille qué nombre usar.

MNombre de equipo: RALL

El programa de instalacidn creara una cuenta de usuarnio llamada
Administrador. Use esta cuenta cuando necesite acceso total al equipo.

Escriba una contrazefia de administrador.

Contrazefia de administrador: I sssssssses

Confirmar contrasefia; Ioooo......

< datrds I Siguiente > I

13
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Después nos mandara a la ventana que se muestra a continuacién en
donde nos pide la configuracién de la hora y fecha y la zona horaria en la

gue nos encontramos, y presionamos siguiente

Programa de instalaciéon de Windows

Valores de fecha y hora
infFormaci E stablezca la fecha v hora cormectas de zu equipo con Windows,

Actualiza
dinamica

Preparan —Fecha v hora

Propars ,
et EGEJ [ lures 0T de diciembre de 2014 <] [182213 =

—£ona horaria

La instalacidn
completara e

aprmum?dam : [~ Cambiar la hora autaméticamente segin el harario de verano
33 minutos

=
l" | (GMT-06:00) Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey =]
L

< Alrds I Siguiente » I

1.14.- Configuracion de Red

La configuracion de red nos da dos opciones la tipica que es la que

seleccionaremos y la personalizada, damos clic en siguiente

Programa de instalacion de Windows

Configuracion de red
informaci Ingtalar el software de red le permitird conectarse con otros equipos, redes & Internet.

Actualiza
dindmica

Preparan 1 Seleccione si desea utilizar una configuracion tipica o personalizada:
instalacid L4

¥ Configuracidn tipica
Crea coneriones de red usando el Cliente para redes Microsoft, Compartic
archivos e impresoras para redes Microsoft p el protocolo de rianzporte
TEPAP con direcciohamiento automatico.

La instalacidn

completara e ) i )
{~ Configuraciin perzonalizada

Le permite configurar manualmente componentes de red.

< Atras I Siguiente > I

14
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Después nos pregunta si el equipo esta en un grupo de trabajo o dominio y

seleccionamos que nos y presionamos siguiente

Programa de instalacion de Windows

Grupo de trabajo o dominio del equipo

informaci Un grupo de trabajo zon equipos que tienen el mismo nombre de grupo de trabajo. Un
dominio es un conjunto de equipos definidos por un administradar de red.

Actualiza
dinamica

Preparan iDesea que este equipo zea miembra de un dominio?
instalacid [Qluizé necesite obtener esta informacidn del administrador de la red ]

+ Mo, este equipo no estd en una red o esta en una red sin un dominio.
Hacer gue este equipo zea un miembro del siguiente grupa de trabajo:

GRUFO_TRABAJO

57, hacer que este equipo s2a un miembra del siguients dominio:

< hlrdz I Siguiente > I

Esperamos a que encienda e insertamos la contrasefa de administrador y
presionamos aceptar

Iniciar sesion en Windows

/ 7 Windows Server2003

. Enterprise Edition

Capyright © 1885-2003 Microsoft Corporation

MNombre de I Administrador
usuario

Contrasefia: |""uuu|

Aceptar I Cancelar Opciones ==

15
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2.- Levantar Servicios de Active Directory

16
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'_';_,;{ Explorador de win % Conexion a Escritorio remoto
Simbolo del sistema
@ Eloc de notas

L H M PC

Asiskente para conexion nuewa

" Bloc de notas

=l Calculadara

@ Ayuda v soporke bécnic |3 Explorador de windows
G Libreta de direcciones

_'_) Buscar §

Paint

1:::% Impresoras v Faxes

S windows Cakalog

B3 sSimbaolo del siskema
& windows Update

.9 Sincronizar
A wordrad

He ntas administrativas b |
Inicic [ 3
i .. Asistencia remaots
4 Internet Explorer
@ Cuklook Express

Cerrar sesidn E Apagar

Il‘tg’lnicio J e ] J

conexiones de area local

= Conexiones de red

e

2.1.- Configuracion de IP Fija, Mascara de Red y DNS

Para configurar la IP fija, mascara de red y DNS nos vamos a inicio>todos
los programas>accesorios>comunicaciones y abrimos conexiones de red

Herramientas del siskerna
&) Asistente para compatibilidad de progr...

Después nos abrira una ventana como la siguiente y damos doble clic en

==

Archivo  Edicion  Wer  Faworitos  Herramientas  Opciones avanzadas — Avuda

| .ﬂr

L Atras «~ £~ ? | ,'j Blsqueda | Carpetas | & [ X ) | -

Direccidn Iﬂ__, Conexiones de red

jlr

Asistente

m -."]l Asistente para conexion nueya

LAN o Internet de alta velocidad

i de area local

_ . tidaptador EEhernet PCTAMD

ftj'lnil:iol J & @

J I‘; Conexiones de red

=T
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En seguida nos abrira el estado de conexiéon de area local en donde
presionaremos propiedades

) N
> Conexiones deved | | Foiodo de Conexion de area local 2] x| =181x

Archivo  Edicion Wer | l';'

General | Soporte |

Lo Stras = B v [
Direccidn It}, Conexione: Ll j Ir
= E ztada: Conectado
Asistente Duraciér: 02:42:31
Asistente pe Welocidad: 100.0 Mbps
LAM o Internet de al
—Achividad
] Conexion de >
' Conectado Erviados —— :‘-‘}J = Recibidoz
L Adaptadaor E i |
Paquetes: 259 | 3
Deshabiltar |

Cerrar |

T -
| Conexiones de red

—
A‘E'Initiﬂl J - NE] J & Conexiones de red ,\qu}_ Estado de Conexion d... J E< | ‘ 21:13

Enseguida nos vamos a general seleccionamos protocolo de internet
(TCP/IP) y presionaremos propiedades

“x Conexiones de red ! _L Propiedades de Conexidn de area local 2] == x]

Archivo  Edicion Wer | l';'

General |.-’-‘«utenticacio'n| Opciones avanzadasl

) ftrés ~ £3 - (B
Direccidn I\;‘, Conexione:
I B3 Adaptador Ethemet PCIAMD PCNE
Asistente -
E sta conexidn utiliza los siguientes elementos:

E Cliente para redes Microzoft
O .@, Equilibrio de carga de red
S Compartir impresorag p archivos para redes Microgoft

Conectar uzando:

S8

Asistente pe

LAN o Internet de al ' Fiotocolo de [ntemet (TCPAP)
el Conexidn de Ingtalar... | Desinstalar Propiedades
Zonectada =
y m_ Adaptadaor E B pcid
[ aptador Descripoion a3

Protocolo TCRAP. El protocolo de red de area extensa
| predeterminado gue permiite la comunicacion entre variaz
redes cohectadas entre si.

™ Mostrar icono en el &rea de notificacisn al conectarse

| v Motificaime cuando esta conexicn tenga conectividad mitada
o nula

| Aceptar | Cancelar |

| iﬁ'lnicinl J é @ J t}s Conexiones de red | 2\, Estado de Conexid. .. ";}_ Propiedades de ... J | 21:20
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o) Atrds ~ 63 - (D

Direccicn |& Conexione:

Asisteke

Asistente pz

LAM o Internet de al

Conexion de

Coneckado
" m_ Adaptador E
. aptadar

Ge  General |

|

Puede hacer que la configuracion IP se asigne automaticamente si su
red es compatible con este recurso, De lo contrario, necesita consulkar
con el administrador de la red cul es la configuracion IP apropiada.

£~ Obtener una direccicn IF automaticamente

—{% Lsar la siguienke direccidn IF::

Direccion IP: I

Mascara de subred: |

Puerta de enlace predeterminada; |

£ Obtener la direccidn del servidor DS automaticamente

—I% Usar las siguientes direcciones de servidor DNS:

Servidor DMS preferido: |

Servidor DM alternativo: |

Opriones avanzadas. .. |

Enseguida nos mandara a la siguiente ventana en donde seleccionaremos
usar la siguiente direccion IP y escribiremos la direccion IP segun la clase
que quieran y automadticamente nos dard la mascara de subred vy
presionamos aceptar

3 Conexiones de red ! Propiedades de Protocolo de Internet (TCP/IP)

=171 %]

| -

]Ir

Aceptar I Cancelar |

ﬁ'lniciul J & @

J t:g Conexiones de red | 2L, Estado de Conexid... “,;LL_, Propiedades de ... J | 21:23
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2.2.- Ejecucion del DCPROMO

Para ejecutar el DCPROMO abrimos ejecutar y lo buscamos hay y

presionamos aceptar

gecutar 2| x|

= Esctiba el nombre del programa, carpeta, documento o
.-5 recurso de Intetnet que desea que Windows abra,

akbirir: I drproma| j

Acepkar I Cancelar | Examinat... |
Iﬁ'lniciul J & @ J

Nos abrira el asistente para instalar el Active Directory en la primera

pantalla nos aparece la ayuda por sui es la primera vez que instalamos
este, y presionamos siguiente

Asislknte para instalacion de Active Directory

Este es el Asistente para instalacion
de Active Directory

Ezte asistente le ayuda a instalar Active Directory en este
servidor, haciendo gue éste sea un controlador de daminio.

Siészta ez la primera vez que instala Active Directary, se le
recaormienda leer la introduccion de Ayuda de Active
Directaory.

Haga clic en Siguiente para continuar.

4 Bfras

iﬁ'lniciul J # @ JI@ Asistente para instal... J | 2127
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Después nos aparecera otra ventana en donde nos

presionamos siguiente

Asistente para instalacion de Active Directory

Compatibilidad de sistema operativo
La configuracian mejorada de YWindows Server 2003 afecta a la versiones
anteriores de ‘Windows.

Los controladores de dominio con Windows Server 20032 implementan configuraciones
de zequridad gue requieren que oz clientes y otrog zervidores 28 comuniquEn con
eztos controladores de dominio de una forma mas segura.

Algunas verzionesz antenores de \Windows, como Yindows 95 vWindows NT 4.0 SP3
o antenior, no cumplen con estos requisitoz. De la misma forma, puede que algunos
sisternas operativos que no son de Windows, como Apple Mac 05 = v clientes
SAMBA, no cumplan con estos requisitos.

Para obtener mas informacian vea la Ayuda sobre compatibilidad.

< Afrdz

ltflniciul J é @ “@Asistente para instal... J

compatibilidad tiene el sistema operativo y las mejoras que tiene y

y

dice que
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2.3.- Seleccién de Primer Servidor de Dominio, Arbol, y

Bosque

Después nos pide que seleccionemos el tipo de controlador de dominio y
son dos opciones, el primero es para un dominio nuevo y el segundo es
por si ya tenemos un dominio creado en este caso seleccionamos el
primero y presionamos siguiente

Asis*&nte para instalacion de Active Directory

Tipo de controlador de dominio
Ezpecifique la funcidn que desea que tenga este servidor.

iDesea que este servidor sea un contralador de dominio en un daminio nuevo o un
controlador de dominio adicional en un dominio existente?

+ Conbrolador de dominio para un dominio nuewvc

Seleccione esta opcidn para crear un nuevo dominio secundario, un nueva arbol
de dominio: o un nuevo bosque. Este servidor zerd el controladar de dominio
principal en el nuewo daminio.

" Controlador de dominio adicional para un dominio existente

& Si continda con esta opcidn e eliminaran todas las cuentas locales en este
servidor.

Se wan a eliminar todas las claves de cifrado. por lo gue deberan exportarse
antes de continuar.

Todos loz datos cifrados, coma, por ejemplo, archivos cifrados EFS o coneos
electronicos, deben descifrarse antes de continuar; de lo contrario, seran
inaccesibles permanentements.

Cancelar I

< Atrds I Siguiente > I
Iniciar el explorador Internet Explorer

Y. 2] Iniciol J ‘J,B‘l;lstf_y muestjr?gurmacién v sitios Web en Internet, |

Después nos aparece una pantalla en donde nos pregunta si queremos
crear un dominio en un bosque nuevo, también si queremos un dominio
secundario en un arbol de dominio existente o un arbol de dominio en un
bosque existente en este caso seleccionaremos la primera, presionamos
siguiente.

Asistente para instalacion de Active Directory

Crear nuevo dominio
Seleccione el tipo de dominio que desea crear.

Crear nuevo:

Seleccione esta opcidn i éste es el dominio principal de su organizacion o =i desea
que el dominio nuevo sea completamente independiente del bozque actual

Diominio gecundario en un Arbol de dominios existente

Seleccione esta opcion si desea que el nuevo dominio sea un dominio secundario
de un dominio existente. Por ejemplo, puede crear un nueva dominio denominadao
oficinacentral. ejigmplo. microgoft. com come un dominio secundario del dominio
ejemplo. microzoft. com

™ Arbol de dominios en un bosque existente

Seleccione esta opoidn #i no desea que el nuewo dominio sea un dominio
secundario de un dominio existente. Se creard un nuevo arbol de dominios
separado de cualquier arbol pa existente

< Atras I Siguiente > I Cancelar |
l’t;'lni(inl J a & J I?E Asistente para instal...
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2.4.- Seleccion del Nombre Completo de DNS

Después nos pide el nombre del dominio largo y presionamos siguiente

Asistente para instalacion de Active Directory

Nuevo nombre de dominio
E specifique un nombre para el nuevo dominio.

Escriba el nombre DMS completo para el dominio nuevo
[por ejemplo, oficinacentral. ejemplo. microgsoft. com)

Mombre DNS completo del nuevo dominio:
RANGUIAND COM 3]

< Altraz I Siguiente » I Cancelar |
lt}lniciul J a @ J @Asistente para instal... J | 21132

2.5.- Seleccion del Nombre Corto

Enseguida nos aparecera una pantalla en donde nos aparece el nombre
corto por defecto

Asistente para instalacion de Active Directory

Nombre de dominio NetBIOS
E zpecifique un nombre MetBIOS para el nuewo dominio.

Este &3 el nombre que los usuarios de versiones anteriores de Windows utilizaran para
identificar el nueva dominio. Si desea aceptar el nombre mostrada, haga clic en
Siguiente o, de lo contrario. escriba un nombre nueva.

Mombre MetBIOS del dominio; | EeSlEIEIEDEEYIN

< Alrds I Siguiente > I Catcelar
r 2
*flniciul J a @ JI@ Asistente para instal... J ‘ 21:33
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2.6.- Seleccion de Carpetas de BD, del Registro y del

Sistema Compartido
En la siguiente ventana no se modifica nada solo presionamos siguiente

Asistente para instalacidn de Active Directory

Carpetaz de la baze de datoz y del regiztro
E zpecifique laz carpetas que contengan la baze de datos pregistro de Active
Directary,

Para obtenar un rendimiento y capacidad de recuperacion dptimoz, almacene la baze
de datos v el regigtro en dizcos duroz separados,

s Donde desea almacenar la base de datog de dctive Directom?

Carpeta de |a baze de datos:

Exarminar...

iDonde desea almacenar el registro de Active Directon?

Carpeta de registro:
CAwINDOWSSNTDS Examinar...

< fbrae I Siguiente > I Cancelar |
ﬁlniciul J ﬁ @ “@nsistente para instal... J | 21134 |
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Nuevamente en la ventana que sigue no se modifica nada y presionamos

siguiente

Asistente para instalacion de Active Directory

Yolumen del sistema compartido
Ezpecifique la carpeta que debe compartirse coma volurnen del sistema.

La carpeta S5V 0L almacena la copia para el servidar de los archivos publicos del
dominio. El contenida de la carpeta Sv5YI0L 22 replica en todos los controladaores de
dominio dentro del dominio.

La carpeta SY5Y 0L debe estar ubicada en un volumen MTFS.

E zoiiba una ubicacion para la carpeta SYSYOL.

Ubicacion de |a carpeta:

Examinar. .. |

< flras I Siguiente » I Cancelar |
E’Initiﬂl J é @ “@Asistente para instal... N J E| 21:35

2.7.- Diagndstico del DNS

Enseguida nos da un diagnoéstico del registro de DNS o también lo
podemos instalar, para realizar esto seleccionamos instalar y configurar
este equipo que es la segunda opcidn y presionamos siguiente

Asistente para instalacion de Active Directory

Diagnidsticos de registro de DHNS
Compruebe la compatibilidad DMS o instale DMS en este equipo.

Error de diagnistico
El diagndstico de registro ze ejecutd 1 vez.
Advertencia: las funciones de controlador de dominio, como unirse a un dominio,

iniciar s2sidn en un dominio y replicar Active Directary, no estardn disponibles hasta
que la infraestructura DMS para Active Directory esté conectamente configurada.

Minguna de log servidores DMS utilizados por este equipa respondid en el intervala
de tiempo de espera.

Para obtener mas infarmacidn. incluidos los pasos necesarios nara correair el LI

" Se comigid el problema. Ejecutar de nuevo la prueba de diagndsticos DNS.

' |nstalar y configurar este equipo de manera que utilice este servidor DNS coma el
preferido.

" Coregiré el problema més adelante, configuranda el DNS marualmerte. [Avanzada)

< Bz I Siguiente > I Cancelar |
Qj'lniciol J a @ JI@ Asistente para instal... J ES | 21:36
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2.8.- Seleccion de Permiso de Windows 2000

Se recomienda seleccionar permisos compatibles solo con Windows 2000
y presionamos siguiente

Asistente para instalacion de Active Directory

Permisos
Seleccione log permizoz predeterminados para usuarios v objetos de grupo.

Algunos programas de zervidor como, por ejemplo, Servicio de acceso remoto de
Windows NT, leen informacion almacenada en controladores de dominio.

= Pemmisos compatibles con sistemas operativos de servidor anteriores a Windows 2000

Seleccione esta opoidn g ejecuta programas de servidor en sistemas operativos de
servidor anteriores a Windows 2000 o en sisternas operativos de servidor Windows
2000 o'windows Server 2003 que formen parte de dominiog anteriores a ‘Windows
2000.

& Los usuarios andnimos pueden leer informacidon en este dominio.

{Permisos compatibles sdlo con sistemas operativos de servidor Windows 2000 o
Mfindows Server 2003

Seleccione esta opcidn si ejecuta programas de servidor sdlo en sistemas
operativos de servidor Windows 2000 o ‘Windows Server 2003 que formen parte de
dominios de Active Directory. Sélo los usuanios autenticados pueden leer
informacion en este dominio.

< flras I Siguiente > I Cancelar |
I‘tj'lniciol J é @ Jlﬁ Asistente para instal... J E" | 21:37 |I

2.9.- Contrasena de Active Directory

Después nos pide que escribamos la contrasefia de administrador para el
modo de restauracion de servicios de directorio cuando la confirmemos
presionamos siguiente

Asistente para instalacion de Active Directory =

Contrasefia de admin. del Modo de restauracion de servicios de directorio 8
Esta contrazefia se utiiza cuando inicie el equipo en el Modo de restauracion de

servicios de directorio.

Escriba y confirme la contrazefia que desea asignar a la cuenta de Administrador que
s& utilizara cuando se inicie este servidor en el moda de restauracion de servicios de
directario.

La cuenta de administrador del modo de restauracidn es diferente de la cuenta de
adrministrador del dominio. Las contrasefias de estas cuentas debe ser diferentes,
aszegurese de recordar ambas.

Lontrazefia de modo remoto: quunu

Confirmar contrazefia: |""u"u|

Para obtener mas informacidn acerca del modo de restauracion de servicios de
directorio, vea la Ayuda de Active Directory.

< fbras I Siguiente > I Cancelar
ft;'lniciol J é @ J Iﬁ Asistente para instal...
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2.10.- Proceso de instalacion

Lo siguiente que aparece es un resumen, presionamos siguiente y se
instalara el Active Directory

Asistente para instalacion de Active Directory

SUMEn
Rewvize y confirme laz opciones seleccionadas.

Asistente para instalacion de Active Directory:
Ha eleqi ; ; ; ; ;
Configu El asistente esta configurando Active Directony. Este proceso puede tardar vanos
de &ibol minutoz o puede prolongarse en funcidn a laz opciones gue hava seleccionado.

El e
del nues

El nomb @
Carpeta
Carpeta

Carpeta :
R Azegurando cwindows

Se inzta

Para car

Siguiente
Cancelar |

< Atrés | Siguiente > | Cancelar |

mlniciul J & @ “@ Asistente para instal... J ‘ 21:40

27



REDES -~

Para finalizar con esta instalacidon nos aparece una pantalla donde nos dice
que se a instalado Active Directory En el quipo y presionamos finalizar

Asistente para instalacion de Active Direckory

Finalizacién del Asistente para
instalacién de Active Directory

Se ha instalado Active Directory en este equipo para el d
dominio BakGULAND, COM. M,

E ste contralador de daminio estéd azignada al sitio
tombre-predeterminado-primer-gitio, Loz sitios estan
adminiztrados con laz hemamientas administrativas de
gitiog o zervicios de Active Directon,

Para cenar este azistente, haga clic en Finalizar.

< fifras I Finalizar I Canzelar | &
I
ﬂ_'flnicin| J é @ “@Asistente para instal... J E| 2141

2.11.- Reinicio

Por ultimo de este paso nos pide reiniciar el equipo y presionamos
reiniciar ahora

Asistente para instalacion de Active Directory =

Debe reiniciar ‘Windows para que surtan efecto los cambios realizados
por el Azistente para ingtalacion de Active Directory.

i Heiniciar ahora ¢ Mo reiniciar ahora

ﬂ,’lniciol J é @ JI@ Asistente para instal... . J | 2142
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3.-Levantar y Configurar DHCP
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3.1.- Inicio>Configuracion> Panel de Control>Agregar
Quitar Programas>Agregar o Quitar Componentes de
Windows>Servicios de red>Detalles>Protocolo de
Configuracion Dinamica de Host (DHCP)

Seleccionamos Protocolo de Configuracion Dinamica de Host (DHCP) y
presionamos Aceptar

Asistente para componentes de Windows

x|
Para agregar o guitar un componente, haga clic en la cazilla de verificacidn corespondiente. Las cazilas 3
zombreadas indican gue =olo e instalara parte del componente. Para wer gué incluye cada componente,
haga clic en Detalles.

Subcomponentes de Servicios de red:

e configuracion dinamica de host [DHCP)
O RPC zobre el progy HTTP 0.0 kB

O Semvicio de autenticacian de Internet 0.0 B
O Servicio de cuarentena de acceso remoto 0.1 e
] = Servicio wiNS 1.0 ME
[ Servicios simples de TCPAAP 0.0mMB

Sistema de nombres de dominio [DMS) 1.7 MB ;l

Dezcripoiarn: Configura un zervidar DHCP que asigna automaticamente direcciones [P temporales a
equipos cliente en la misma red.

E zpacio total en dizco requerido: 4.4 MB Detalles... |
E zpacio dizponible en disco: 18161.0 MB
Aceptar I Cancelar |

i i |F\sistente para componentes de Windows

ﬁlniciul J @ [ J L) Agregar o quitar progra. .. " ) Asistente para comp..f. J | ‘ Z1:50

30




REDES ——
b /i N

3.2.- Copiado de Archivos Necesarios

Después se realizara la configuracion de componente esperamos que
termine y presionamos siguiente

B

Configuracion de componentes

El programa de instalacidn esta haciendo los cambiog de configuracion
salicitados.

e Ezpere mientraz el programa de inztalacion configura los componentes.
Ezto puede tardar varios minutoz, dependiendo de los componentes que
hapa seleccionado.

Estado: Finalizando la configuracion de Configuracian de segundad mejorada de Internet

|

[% < fifrds | Siguiente = | Lpuda |
Para finalizar con esta instalacion presionamos finalizar
E e . =101}
Finalizacion del Asistente para
componentes de Windows |
El Azistente para componentes de Windows s2 ha completada
satisfactariaments.
Para cenar este asistente, haga clic en Finalizar.
L 4 filras Spuda |
i Iniciol J a B J 1) Agregar o quitar progra... ” 1) Asistente para comp... N J | 2157
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En esta pantalla se observa
configuracion
archivo

accion wer  Awvuda

3.3.- Ventana de MMC con DHCP

qgue se han realizado cambios en |a

=101 ]

- mBEB2 4

DHCP

raul.ranguiano.corm.mx [172.1.1

ontenido de DHCP | Estado I

1 | B

B raul.ranguiano.conm.myx [172.1.1.1] Mo ests conectado

|
zelniciul | &3 || €0 pHep

Archivo | fccion  Wer  Avuda

Mostrar estadisticas, .

E® pHCP

|
| @[ zss

3.4.- Configuraciéon de Ambito Nuevo

Para crear un ambito nos vamos a accion>Ambito nuevo

=Tk

| DHCP Ambita nuevo, ..

Muewvo dmbito de multidifusian, ..

brn.mx [172.1.1.1]

Copia de seguridad...
Restaurar,.,

igurar el servidor DHCP

Aukorizar

Reconciliar todos los dmbitos. ..

rvidor DHCP pueda emikir una direccidn IP antes debe crear un
izar el servidor DHCP,

Definir clases de usuaria...
Definir clases de proveedor. ..
Configurar opciones predeterminadas. ..

n intervalo de direcciones IP gue se asignan a los equipos que
reccidn IP dindmica, La autorizacion es una medida de
garantiza que en la red sdlo se ejecutaran servidores DHCP

Todas las tareas

» [ unnueva dmbito, haga clic en Nuevo ambito en el mend

Eliminar
Actualizar

b este servidor DHCP, haga clic en Autarizar en el merd

Propiedades

la autorizacidn tarde unos momentos. Para actualizar el

Avuda

ne FS o haga clic en Actualizar en el mend Accidn,

1 |

Para obtener méas informacion acerca de cdmo configurar un servidor DHCR,
consulte la Ayuda en pantalla,

2

|Crear un ambita nuevo

m’lniciol J F-) @

|| 52 pree

|
ElE
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Enseguida nos aparecera el asistente para crear el nuevo ambito y
presionamos siguiente

2 pHCP _ O] x|
i Asistente para ambito nuevo
k! . . .
e Este es el Asistente para ambito
. @ nuevo
EIE) raul
=)
Este asistente le ayuda a establecer un dmbito para distribuir
direcoiones IP a los equipos de su red. ar un
que
Haga clic en Siguiente para continuar. .
< fitrés Cancelar | P,
1 =y
d_}lnicio' @@  ||Donce | | zz:02

3.4.1.- Nombre y Descripcion
Después nos pedira el nombre del nuevo ambito y su descripcion al
terminar de introducir los datos presionamos siguiente

[eoHcP =10/ x|
L ! -
Nombre de dmbito
@ DHCP Debe escribir un nombre identificativo para el dmbito. También puede proporcionar
B E_'j raul una descripcion,
=]
Escriba un nombre y descripcidn para este mbito. E sta informacién le ayuda a
identificar rdpidamente como se usa el dmbito v su red.
ar un
Mombre: |Ambiw|
que
Descripcion: I P
. — P,
< Alrds I Siguiente > I Cancelar |
< )

\ | \
Aimicio| | @ (& || D oHee . | @ [z0s
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3.4.2.- Intervalo de Direcciones IP y Mascara de Red
Después nos pedira el numero de IP’s iniciales y las finales segun el

numero de IP que quieran y la mascara de subred se define segun los bits
de una direccion

2 pHCP =10 x|
Archi .
e Asistente para ambito nuevo
& = | o
— Intervalo de direcciones IP T
@ DHCP Fara definir el intervalo de direcciones del dmbito debe identificar un conjunto de
= oy raul direcciones IP consecutivas.

Ezcriba el intervalo de direcciones que distribuye el dmbito.

Direccicn IP inicial |1?‘2. 11

ar un
Direccidn IP final [172. 1 1
que
Una mascara de subred define cudntos bitz de una direccion IP se uzan para los 1ds. P

de red/zubred v cudntos bite =2 uzan para el 1d. de host. Puede especificar la mazcara
de subred por longitud o coma una direccion [P,

Laongitud: 16 _:I

M ascara de subred: I 285.285. 0 . 0

. . P
< Alrds I Siguiente > I Cancelar | !
1 I T =11

| | |
Fimicio| | & @ |/ pHee | E‘ 22:08

k.
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3.4.3.- Intervalo de Exclusion

La exclusién de IP es para otorgarsela a un usuario sin que sea cambiada
esto quiere decir que sera fija y estas no las repartina el servidor para
seleccionarla solo escribimos el intervalo de donde a donde se van a
excluir

£€ DHCP Lol x|
ﬁ Asistente para ambito nuevo

a = |f ]

L Agregar exclusiones _—
@ DHCP Excluziones son direcciones o intervalos de direcciones gue no son digtribuidas
= @ raul por el zervidor.

Escriba el intervalo de la direccidn IP que quiere excluir. Si quiere excluir una sola
direccidn, escriba 2dlo una direccidn en Direccidn 1P inicial

L L N ) &t un
Direccion IP inicial; Direccion |P final;

|1?2. 1.1 .1 172,01 .1 .20 Agregar |

Exeluir el intervala de la direccidn:

que

[Huitar | i

. — P,
< ftrds I Siguiente » I Cancelar |
‘ I J - | l

| | |
llﬁ'lnicin| | & B || © pHee | E| 22112

35



REDES i

3.4.4.- Tiempo de Concesion

Esto quiere decir cudnto tiempo va a durar el equipo con esa IP y las ira
rotando cada que se le indique segun los Dias, Horas y Segundos que le
pongan. Se recomienda poner le 8 dias y presionamos siguiente

=101

Asistente para ambito nuevo

& = | . )

— Duracion de la concesign e
@ DHCP La duracidn de la concesidn ezpecifica durante cuanto tiermpo puede utilizar un
= @, raul cliente una direccidn IP de este ambito.

La duracion de las concesiones deberia zer tipicamente iqual al promedio de tiempo en
que el equipo estd conectado a la misma red fizsica. Para redes maviles gue congisten
principalmente de equipos portatiles o clientes de acceso telefdnico, las concesiones
de duracion mas corta pueden zer Gtiles.

D& atro modo, para wna red estable que consiste principalmente de equipos de
exzcfitanio en ubicaciones fijaz, laz concesiones de duracion mas largas son mas
apropiadas.

E stablecer la duracian para la concesion de ambitos cuando sean distribuidas por este p
zervidar,

Limitada a:

dias horaz: minLbog:

EZ P D=

ar un

que

P . P
< Alras I SlgLJ|en§e>I Cancelar | !

‘I T g | |

| | |
MHQ@ |52 pHce | ‘ 22:14
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Después nos pregunta si queremos configurar estas opciones ahora lo

seleccionamos y presionamos siguiente
=101 x|

& = [ i i

— Configurar opciones DHCP —r
@ DHCP Para que loz clientes pusdan utilizar el dmbito debe configurar las opoiones DHCP
= @ raul mas habituales.

Cuando loz clientes obtienen una direccion, =& les da opoiones DHCP tales como laz
direcciones IP de log enutadores [puertas de enlace predeterminadas), servidares DMS
» configuracion WINS para eze ambita. ar un

La configuracion que ha seleccionado aqui es para este ambito y sobrescribe la
configuracion de la carpeta Opciones de servidor para este servidor. que

iDesea configurar ahora laz opoiones DHCP para este dmbita?

* Configurar estas opciones ahors

" Configuraré estas opoiones més tarde

. s
{ filras I Slguuan!e>| Cancelar | !

|
MHQ@ || B2 oree N | ‘ 22:14
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3.4.5.- Configuracion de Puerta de Enlace
En seguida se pone la IP de enlace que se distribuira en el ambito
presionamos agregar y finaliar

2 pHCP i ] 4
Archivo o
RN 4 sistente pika ambito nuevo
& = | )
— Enrutador [puerta de enlace predeterminada) —r
@ DHCP Puede especificar loz enrutadores, o puertas de enlace predeterminadas, que ze
=] @ raul diztribuiran en el ambito.
Fara agregar una direccian IP para un enrutador uzado par clientes, escriba la direccion.
Direccion |P: ar un
|1F"2. 1.1 .1 Anreqar |
[ELiitar | que
- | Cp
At
Abaja |
p . P
< Alras I Siguiente > I Cancelar | !
1 I T =11
Bimicio| | & & |[DpHee | | 22:16
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3.4.6.- Configuracion del Dominio y DNS

Para configurar el nombre de dominio y servicios DNS que sirve para
asignar y traducir los nombres del dominio que utilizan los clientes de Ia
red. Lo primero que nos pide es el dominio primario después la direccién
IP y por ultimo el nombre del servidor, y presionamos siguiente

£ DHCP =10 x|
archi Ii =
& Asistente para ambito nueyo

& = | . .
— Mombre de dominio y servidores DMNS

@ DHZP El Sistema de nombres de dominio [0M5] azigna v raduce log nombres de dominio @J

= @ raul que utilizan oz clisntes de la red.

Puede especificar el dominio principal que quiera que log equipos clientes de su red uzen parala
resolucion de nombres DMS.

Dominia primaria; RANGUIARD.COM. M ar un

Para configurar clientes de dmbito para uzar zervidores DMS en zu red, escriba laz direcciones que
IP para estoz zervidores.

Direccian |B: Mornbre de zervidar:

172001 .1 Agregar | IHauI

172111 ([Euitar

Arriba

&bain

L

. . P
¢ Alras | SIQUIEHLE>| Cancelar | !

| |
MIJQ@ || 52 price | | 2273
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3.4.7.- Configuracion del WINS en DHCP

Los sistemas en los que se ejecuta Windows pueden utilizar los servidores
WINS para convertir en direcciones IP los nombres DE equipo NetBIOS.
Insertamos el nombre de servidor, direccidon IP y presionamos siguiente

12 pHCP =10l x|
Archi —
& Asistente para ambito nuevo
@ = | _
— Servidores WINS T
DHCP Los sistemnas en loz que se ejecuta Windows pueden utilizar los servidores WINS
= @ raul para convertir en direcciones [P los nombres de equipoz MetBI0S.
Cuando se ezcriben direcciones IP aqui, e habilitan loz clientes de Windows para
cohzultar WINS antes de que uzen difusion para registrar v resolver nombres MetBI0S.
Mombre de zervidar; Direccion |E: ar un
|F|au| 172,01 .1 .1 Agregar |
que
P
Arriba |
Lbajo |
Fara cambiar ezte comportamiento en loz clientes de ‘windows DHCF modifigue la opcion
046, Tipo de noda WINSMET, en Opciones de ambito.
P . P
< Alras | Siguiente > | Cancelar | !
1 I T gl | |
Fimicio| | & @ |[DoHce | | 22:25
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3.4.8.- Activacion del DHCP

Para activar el DHCP nos aparece una ventana como la siguiente donde
nos pregunta si gueremos activar le ambito ahora o mas tarde,
seleccionamos la primera y damos clic en siguiente

8 DHCP

continuacidn

=10l x|
Archi P—
e Asistente para ambito nuevo
= | [ L
Activar ambito =
DHCP Loz clientes pueden obtener concesiones de direcciones £0lo =i el dmbito esta
E@ raul activado,
¢Desea activar este ambito ahora?
| ar un
€ Activar este ambito més tarde que
P
|
P o P,
< ftrds I Siguiente » I Cancelar |
i —
Fimicio| | @ (2 |[Eowce

=lES]

Por ultimo solo presionamos finalizar en la ventana que nos aparecera a

=1k
ﬂ Asistente para ambito nuevo
e 1 o :
Do Finalizacion del Asistente para
ambito nuevo —
Se ha completado con éxito el Asistente para dmbito nuevo,
ar un
que
P
Para cemar este asistente, haga clic en Finalizar.
< Alrds Cancelar | P,
4 =T
W Iniciol J e J | KD pHee

EiE
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3.4.9.- Autorizacién del Ambito

Para autorizar el ambito nos vamos a la MMC con DHCP y seleccionamos y
presionamos botdn derecho del ratédn y damos clic en autorizar

_ioix

Archivo  Accion  Wer  Awvuda

= | BEXEen 2|

%.%@

. o

| raul.ranguiano,com.mx [172.1.1.1]

|
Mastrar estadisticas. ..

&mbito nuevo. ..
Superambito. ..
Muevo ambito de mulkidifusion. ..

Copia de seguridad, ..
Restaurar...

Reconciliar todos los ambitos. ..

Definir clases de usuario. ..
Definir clases de proveedor. ..

Configurar opciones predeterminadas. ..

Todas las tareas

ar el servidor DHCP

Hor DHCP pueda asignar direcciones IP debe estar

we Directory. La autorizacion es una medida de seguridad
en la red sdlo 58 ejecutaran servidores DHCP autorizados.
e servidor DHCP, haga clic en Autorizar en el mend Accion,

hutorizacian karde unos momentos, Para actualizar el

IFS o haga clic en Actualizar en el mend Accidn,

informaridn acerca de camo configurar un servidor DHCP,
en pantalla.

Wer
Elirninar
4| Actualizar
lm Propiedades |
:l_';'lniciu| | o wuda | ‘ 22:27

42



REDES

3.4.10.- Estado del Servicio

Archivo  Acdidn Wer  Avuda

En esta ventana solo nos aparece el cambio de un punto de rojo a verde

_loix

e~ | EExFRE 2 ®

@ DHCP Ambito [172.1.0,0] Ambito

E@ raul.ranguiana. com. e [172. 1.1 = nkenida de arbiko |

Ea Fovribit [172,1,0,0] Arbit Conjunto de drecciones
{3 Opeiones de servidor (@@ concesiones de direcrio. ..

EEReservas

@ Opciones de dmbita

1| | B

& micio| | & (2 || D pHep

@ | 232

y
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4.1.- Inicio>Configuracion> Panel de Control> Agregar
Quitar Programas>Agregar o Quitar Componentes de
Windows>Servicios de red>Detalles>Servicio WINS

Seleccionamos servicio WINS y presionamos aceptar

% Agregar o] Asistente para componentes de Windows =|

=y x
i Para agregar a u_:|uitar un componente, haga clic en la cazilla de verificacion cu_rrespondiente. Laz cazilas
ambiar o somhregdas indizan que sdlo se instalara parte del componente. Para ver qué incluye cada componente,
S haga clic en Detalles. "
e Subcaomponentes de Servicios de red:
" e —
&& Protocaola de configuracion dinamica de host [DHCP] 0.0ME =
el ] ™ RPC sobre el prosy HTTP 0.0 B
programas O Servicio de autenticacian de [ntermet 0.0 B
O Servicio de cuarentena de acceso rernoto 0.1 MB
: 1.0 ME
O Servicioz simples de TCP/IP 0.0MB
Siztema de nombres de dominio [DM5] 1.7 MB ;I

Dezcripcion:  Configura un zervidor WIMS que registra v resuelve nombres de MetBIOS para clientes.

E zpacio total en dizco reguerido: 5.4 ME Detalles.. |
Ezpacio disponible en disco: 181493 ME

Aceptar I Cancelar |

P — [ [
wlniciul J ) @ J ) Agregar o quitar progra... “ ‘L) Asistente para comp... J ‘ 22134
= P
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4.2.- Copiando Archivos Necesarios

Configuracion de componentes
El programa de instalacidn estéd haciendo los cambios de configuracidn
solicitados.

Después se copearan los archivos que se necesitan para la instalacion

E spere mientraz el programa de instalacion configura los componentes.
g E sto puede tardar warios minutoz, dependienda de lo: componentes que
haya seleccionado.

Estado: Copiando archivos...

|

< fifras | Siguiente > {Cancelar Spuda | B

E{'Iniciol | a8 G | ) Agregar o quitar progra.,, “ ) Asistente para comp...

Por ultimo solo presionamos finalizar

Finalizacion del Asistente para
componentes de Windows

El Azistente para componentes de Windows e ha complatada
zatisfactoriamente.

Fara cemar este azigtente, haga clic en Finalizar.

'@ | 222

< fibras

Apuda |
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Archivo  Accidn  Wer  Avuda

4.3.-Ventana de MMC con WINS

"

FH WINS

Aqui solo nos muestra los cambios que se realizaron al configurar WINS

=101

¢ > [mEFB[@

WM

5] Estado del servidor
B-H RaUL[172.1.1.1]

WINS

WINS

| Coneckadn

B Estado del servidor
B rauL[172.1.1.1]

Bmico| | & @ |[Fwms

|
| &z

47
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4.4.- Estado del Servicio

Aqui se muestra el estado de las configuraciones que se hicieron
anteriormente

=I0x)

Archivo  Accion  ¥er  Avuda

o [mEB 8
]

] WINS

Estado del servidor WINS | Conectado I
B RALL[172.1.1.1] B Estado del servidor

B rauL[izz.1.1.1]

| |
Fimicio| | & @ |[Swms | E| 2354
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5.-Crear Cuentas de Usuario
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5.1.- Inicio>Herramientas Administrativas>Usuarios y
Equipos del Active Directory >Dominio>Users>Accion>
Nuevo>Usuario

Abrimos usuarios y equipos de Active Directory

-

;‘ Asiskente para configurar su servidar
% Asistentes de Microsoft \MET Framework 1,1
i Caonfiguracidn de Microsaft \NET Framewa... |j pr
Configuracian de Servicios del Terminal 5e. ..
DHCP ane| de conkrol »

Directiva de seguridad de daminio

zrramientas adminis
Directiva de sequridad del contraladar de .

DS presoras v faxes

Daminios v confianzas de Ackive Direckory

Enrutamiento v acceso remoko uda v soporte kécnico
Entidad emisora de certificados
|5Cat
Escritarios remaotos
Licencias de Terminal Server eCutar, ..
Qrigenes de datos (ODEC)
Ckargarniento de licencia
Rendirmisnto

Servicios

Servicios de componentes

Sisterna de archivaos distribuida

Sitins v servicios de Active Direckory

M- @@ B SET O W B8 e P eV g )

Usuatios v equipos de Active Direckory

Yisor de sucesos
e

[

objetos en Active Directory,

50
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Nos mandara a una ventana como la siguiente en donde podremos crear
los usuarios con solo seleccionar y presionar botéon derecho del ratén y

damos clic en nuevo>usuario

-.‘?’ Usuarios ¥ equipos de Active Direckory - |I:I|5|
@ frchiva  Accidn Wer  Mentana  Awuda _|51|5|
=+ am BB R g vag s

@ Ilsuarios v equipos de Active Direckor | RARMGUIARD, COM.Mx 5 objetos

D Cnslta gaadas Mombre | Tipo | Descripeici
@ RGO Celegar control... builtinCornain
Buscar... Conkenedar Defaulk co
Cu;ectar caon &l darminic... Unidad organiz...  Default co
Conectar con el controlador de dominia.. . Conkenedor Default co
Elewar el nivel Funcional del dominio.. . Conkenedor Default co
Maestro de operaciones. ..

Muewo Equipo
Todas las tareas k Contacko
GErupo
Ver 3 P
N " desd ; InetorgPersan
ueva ventana desde agui
d Alias de cola de M3Mo
Bctualizar IInidad organizativa
Expartar liska. ., Impresara
R Carpeta cn%"partida |

Ayvuda |

« | | KN | 2

C bjeto... — ——— :
| T e e | !Espanu:ul [alfabetizacian internacional]

tﬂlniciul J é @ JI@ Usuarios ¥ equipos de... J | miz
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5.2.-Pantallas de Alta de Usuario

Lo primero gue realizaremos es introducir los datos del usuario como son
los nombres y apellidos y presionamos siguiente

-.{; Usuarios y equipos de Active Directory - |I:||1|
&) Archivo  Accidn  Mer Wemtana  Ayuda | = |
= | Nuevo objeto - Usuario x|

@ Isuarios y equip
-] Consultas g I E i
ﬁ Crearen:  RANGLIAND.COM. M/ Destipdd)

-2 RANGLIANO

Default co

- - z... Defaultco

Mombre: IFranmsco Iniciales: I Default co
Apelidos: IZapata Rodriguez Default co

Narmbre completa: IFrancisco Zapata Rodriquez

Mombre de inicio de sesidn de usuario:

[FzapaTa | @RANGLUIAND.COM.MX =l

MNombre de inicio de zezidn de usuarnio [anterior a Windows 2000]:
IHANGUIAND\ II—ZAF'ATA

< ffras I Siguiente » I Cancelar |
4| i
| | |

fb‘lniciol J a @ “@\Usuariosyequipos de... J | 015

Lo siguiente es proporcionarle una contrasefia que en este caso sera
temporal o seglin como seleccionen la opcidn presionamos siguiente

4% Usuarios y equipos d-kﬂctive Directory 1Ol x|
< Archivo  Arcién  Wer  Veptana  Avuda | 121

e | Nuevo objeto - Usuario |
@ Usuarios v equip

-2 Consultas gu

@ RAMNGUIANG g Crear en:  RANGUIAMO COM b=/ :,@

Defaulk co

C z... Defaulkco
fia: |m

enitasena Defaulk co

Confirmar contrasefia; I--u.o-.o. Default co

¥ Elusuario debe cambiar la contrazefia al iniciar una sesidn de nuevo
[~ Elusuario no puede cambiar la contrasefia
[~ La conbrasefia nunca caduca

[ La cuenta esté deshahilitada

< blrés I Siguiente > I Cancelar |
4| |
| | |

ftj'lniciul J a @ JI@Usuariusyequipns de... J E‘ 0:20
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crear mas usuarios

..‘_'_J' Usuarios y equipos de Active Directory

Por ultimo nos aparece los datos de la cuenta cdmo va quedar y para
terminar solo presionamos finalizar y el usuario se creara y asi podemos

=101

@ Archivo  Accidon YWer  Ventana  Ayuda

JRETET

s | Muevo objeto - Usuario
@ Usuarios v equip

[0 Consulkas gu
@ RANGLIANG g Crearen:  RANGUIAMND.COR. k342

I Descriéci@

@ Cuanda haga clic en Finalizar, ze creard el siguiente objeta:

Default co
2... Defaultco
Default co

Mombre completo; Francisco A, Zapata Rodriguez

Mombre de inicio de zesidn del usuano: F2APATAGRANGULAND. COM.Mx

El usuario debe cambiar la contrasefia en el siguiente inicio de sesidn,

;I Default co

[

< Atrds Cancelar |
< 2
i'.'fj'lniciul J é @ JI@ Usuarios ¥ equipos de... J | mzz
Por ultimo nos aparece el usuario ya creado
4% Usuarios y equipos de Active Directory o [ 34
@ Archivo  Accion Wer  Wentana  Awuda | o |
colam e XERB R el vaet
@ Usuarios v equipos de Active Director | RANGUIANG, COM.M% & objetos
D consultas guardadas Maombre | Tipo | Descripeidi
=R [ Buiktin builinDamain
DComputers Contenedor Default co
@ Domain Contrallers Unidad organiz...  Default co
[(JForeignsecuricyPrincipals Contenedor Default co
ﬁ Francisco £, Zapaka Rodrigusz Lsuatio
[Dusers Contenedor Default co

¢| | _>| 1]
|

Iniciar el explorador Inkernet Explorer |
jﬂ]nicigl J P Bu__sca ¥ mu?s'tra informacion v sitios Web en Internet.
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6.- Administracion de Cuentas de Usuario
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6.1.- Cambiar Contrasenas
Para cambiar la contrasena seleccionemos el usuario y damos clic derecho
del raton y presionamos restablecer contrasefia

-.{-; Usuarios ¥ equipos de Active Directory - | Ellil
@ Archivo  Accion  VMer  Menotana  Ayuda -|E’|£|
o Em IR X IB 2 gl vEE

@ IJsuarios v equipos de Active Direckar | RAMGUIAND,COM, M%7 objetos
[:l Consulkas guardadas
@ RAMGUIAMND, COM, M-

Mombre Descripcidl

] =R Ilsuario

(CBuiltin IR builtinDomain
DCDmputers Agregar aun drupa... Contenedar Default co
Cromain Con Deshabilitar cuenta Unidad organiz...  Defaulk co
(e Restablecer contrasefia. .. h Contenedar Default co
€ Francisco A, OVEL.. Usuario
[(users Abrir la pagina principal Conkenedar Defaulk ca

Erviar corren

Todas las tareas r

Carkar

Elirinar

Cambiar nombre

Propiedades

Byuda

4| | KN | i

|Resta|:ulece la contrasefia para la seleccion actual, |

oy Inil:il:ll J é @ J I@ Usuarios ¥ equipos de... J | 1:00

Nosmandara una ventana como la siguiente en donde nos pide que

introduzcamos la nueva contrasefa y presionamos aceptar

Restablecer contrasefia 7] x|

Contrazefia nueyva: I'“‘ sEaBaES

Confirmar contrazefia; I'" sesnnns

[ Elusuario debe cambiar la contrasefia en el siguisnte inicio de sesidn

El uzuaro ha de cemar la zezidn » volver a abirla para que los cambios

tengan efecto.
| Aceptar I Cancelar
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Después nos mandara un mensaje donde nos dice que la contraseia se ha
cambiado correctamente y presionamos aceptar

Active Directory il

1 J Se ha cambiada |la conkrasefia para ddrian Anguiano Cruz,

6.2.- Asignar Grupo a Usuario

Para asignar un grupo a un usuario nos vamos a propiedades de
usuario>miembro de, y presionamos agregar escribimos Adminy
presionamos comprobar

“# Usuario| Propiedades de Adrian Anguiano Cruz 2l - 10l x|
< Archiv Ertorrio I Sesiones I Contral remato I Perfil de Servicios de Teminal 5 erver I COM+ =12l =]
- = | [ General I Direccion I Cuenta I Perfil I T eléfonos I Organizacidn ~ Miembro de I b arcado
@_ suatio %embrn de:
% Corl I ambre | Carpeta de Active Directony | @
FEF RAN 1 Usuarios del domi.. RANGUIAND.COM.Mx/Users
Defaulk co
Defaulk co
Defaulk co
Defaulk co
Cluitar |
Grupo principal:. zuanoz del dominio
Establecer grupo principall Mo ex necezano cambiar Grupo principal 2 no
= tiene clientes de Macintozh o aplicaciones
compatibles con POS[E,
KN i
| Aceptar Cancelar I Splicar I

I Inil:il:ll J é @ J I@ Usuarios ¥ equipos de... J | 1:13
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Aqui seleccionamos a e grupo que queremos unir el usuario

Propiedades de Adrian Anguiano Cruz 2=l ool x]

@ Pl Seleccionar Grupos ﬂﬂL
- = | Mombres miiltiples encontrados

@ Jsuaric  Mas de un objeto coincide con el nombre admin'’. Seleccione uno o mas
-3 cor  hombres de esta lista o vuelva a escribir el nombre.

-2 Ral

Mombres coincidentes;

) [T
2]

Mombre [RDM

foeptar I

A
!ﬂ.&dministradores de DHCP Miembros que tienen acceso a.. RANGUIANO.COM.Mx/Users
!ﬁ.&dminishadores de ezquema  Admiristradores designados del... RANGUIAND.COM. MU zers
ﬁz.&dministradnres de organiza...  Administradores designados de ... BANGUIAND.COM. M/ dsers
ﬂ:.&dmins. del daminio Administradores designados del..  RANGUIAND.COM.Mx/Users

Cancelar |

compatibles con POST=.

I

i

Aceptar Cancelar Aplicar

|
Jt;'Inicinl J é @ J I@ Usuarios y equipﬂs de... J E ‘ 1:14

6.2.1.- Asignar Privilegios de Administrador a un Usuario

Aqui se realiza lo mismo que lo anterior nada mas que aqui seleccionamos

Admins. Del dominio y presionamos Aceptar

Propiedades de Francisco A. Zapata Rod 2|

KR IRETE

=101 x|

Nombres miiltiples encontrados 2=l

Mée un objeto coincide con el nombre "admin'. S eleccions uno o maz

nombres de esta lista o vuelva a escribir el nombre.
Mombres coincidentes:
Mambre [RDMN) | D escripeidh | En la carpeta |
€7 A dministradares RN GIUIAND. COM. M /Builin

ﬁﬂ.dministradores de DHCP Miembrog que tienen acceso a.. RANGUIANO, COM. M sers
!ﬁAdministradores de esquema  Administradores designados del...  RANGUIAND. COM. MxA zers
!ﬁﬂ.dministradores de arganiza..  Administradores designados de ... RANGUIAND.COM MxA zers
i 2dminz. del dominio ignadoz del..  RAMGUIAMO.CI

Aceptar I Cancelar |

Descripcidl

Default co
Default co
Default co

Default co

compatibles con POSE.

Aceptar Cancelar Aplicar | |

l[j'lniciol J é @ “@ Usuarios y equipos de... J E| 1:17
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6.3.- Cambiar Horas de Acceso

PV

V"

Para realizar esto nos vamos a cuenta y presionamos horas de inicio y nos
aparecera una ventana como la siguiente en donde podemos seleccionar
las horas que queremos que el usuario tenga acceso y presionamos

dace ptar
Propiedades de Adrian A A e | I [
@ Archivo Entorno I Seziones I Contral remoto I Ferfil de Servicioz de Terminal Server I COkM+ I ;Iilil
= = | [ Eenerall Direccion  Cuenta |F'erfi| I Teléfu:unu:usl Drganizaciﬁunl kiembro del b arcado I
1
@_ El'-'a' Horas de inicio de sesion para Adrian Anguiano Cruz 5'
M- S
: EsCripcicl
"« ¢ ==
0«2«4-6:8:10-12:14-16-18-20-22- 0
Todo ﬂl Defaulk co
S | | ||| e
Defaulk co
Sl | || ||| |
O i " .
wecce |NNNNNNNNNNNNRNRRRRRERE D © oo oo
O | e
jueves
vl | ||| |||
ol | |||
el ||
zabado de 1:00 a Z:00
| o T — — e |
N I i
| Aceptar Cancelar I Splizar I

&
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7.-Crear Unidades Organizativas
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organizativa

-.‘,:-; Usuarios ¥ equipos de Active Directory

W/f‘ ; ‘\\

Para crear las unidades organizativas nos vamos a nuevo>unidad

=10lx]|

@ Archivo  Accion  Wer Mentana  Awuda

| =Ll x|

= G RN e

@ Usuarios v equipos de Active Director | RANGUIAND, COM.MY 7 objekos

B C°”5|tas guaradas Mormbre | Tipo | Descripcid
R ARIGLLAR Gl L builkinDarnain
Deleqar conkral. ..
Contenedor Default co
Buscar... i i
. Unidad organiz...  Default co
Conectar con el dominio...
L Contensdar Default co
Comectar con el controladar de dominic..
) . » Contenedor Default co
Elevar el nivel Funcional del dominia. .. K
. Usuario
Maestro de operaciones. .. ) i
riguez Usuario
MNuevo Equipo
Todas las tareas 3 Contacto
Grupo
Ver 3 P
a i desd . InetOrgPerson
IS EMIENE el =0 Alias de cola de MSMG
Actualizar Unidad or a
Exportar liska. .. Impresara K
e Usuario
IFEpElEizE Carpeta compartida

Ayvuda

N — I | K

|

|Crear un nueva objeto...

lﬁ' Inil:iul J é @ J I@ Usuarios ¥ equipos de...

introducirlo presionamos aceptar

@[ e

Enseguida nos pide el nombre de |la unidad organizativa después de

Aceptar I Cancelar |

4| | ﬂ 4]

drlo EOLIn0 o e DiEe 0 - |O ﬂ
[E{uvo obseto- Undsd organizativa x ==
< = JRED
4
z Crearen: RANGUIANO.COM.Mx/
t I Tipao I Descripcion
t Mombre; builtinDomain
Zontenedar Defaul co
IFE.-’-‘«NGUI.-’-\NDU2 Unidad organiz...  Default co
Zontenedar Default co
Zontenedaor Default co

Unidad organiz. ..

suatio
Usuaria

ﬁ'[niciul J é @ J I@ Usuarios ¥ equipos de...
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Por ultimo nos aparecen las unidades organizativas

{} Usuarios ¥ equipos de Active Directory - |EI|£|
@ Archivo  Accion Wer  Mentana  Ayuda _|E’|E|
! = o E, b} | sl L
&= | Bm e FRB R afiava o
@ Usuarios v equipos de Ackive Direckor | RAMGUIANC,COM, MK 12 objetos
D ':':'”5|t‘35 gaadas Mombre | Tipe | Descripeic
RS R AIIGLITANO COM X (Ewitin builtinDiomain
g Builtin [ dcomputers Contenedar Default co
@ Enmp!_ltecrs ral (€3] Domain Contrallers Unidad organiz...  Defaulk co
& FDD:;IESE?:IeritD E:;_":i ale [:IFu:ureignSeu:urityF‘rincipaIs Contenedar Default co
& Llserf Y . [(users Zontenedar Defaulk co
(23] RANGUIANCD1 (3] RANGUIANOO] nidad arganiz. ..
%, nidad organiz. ..
o nidad organiz. ..
(&3] RANGUIANDOS (8] RANGEUIANCDY UUnidad organiz...
(23] RANGUIANOOS (s8] RANGUIANCOS Unidad organiz...
ﬂ Adrian Anguiano Cruz Usuario
ﬂ Francisco &, Zapata Rodriguez Usuario
« | 4] | i
E!;'Iniciul J a8 B JI@ Usuarios ¥ equipos de... [} J | 1:48
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8.-Crear y Aplicar Politicas a las U.O.
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8.1.- Listado de al menos 20 Politicas

1. impide la adicion, arrastre colocacion y cierre de las barras de
herramientas:

Impide que los usuarios modifiquen las barras de herramientas del
escritorio. Si se deshabilita esta configuracion los usuario no podran
agregar o quitar barras de herramientas escritorio

2. no guardar la configuracion al salir.

Si habilita esta directiva los usuarios pueden modificar el escritorio pero
como algunos de los cambios como la posicidn de las ventanas abiertas vy
posicion de barra de tareas no se guardaran.

3. prohibir al usuario cambiar la ruta de mis documentos
Impide que los usuarios cambien la ruta hacia la carpeta Mis documentos
4. quitar del escritorio el icono de papelera de reciclaje

Esta configuracion quita el icono de |la papelera de reciclaje del escritorio
del explorador de Windows de programas que usen las ventanas del
explorador de Windows y del dialogo estandar abrir

5. prohibir el acceso al panel de control

Esta configuracion impide que Control.exe el archivo de programa de
panel de control se inicie como resultado los usuarios no pueden iniciar
Panel de Control o ejecute elementos del panel de control

6. impedir cambios de papel tapiz

Impide que los usuarios agreguen o modifiquen el disefio de fondo del
escritorio

7. proteger el protector de pantalla mediante contrasefia
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Determina si los protectores de pantalla utilizando en el equipo estan

8\

A

protegidos por contrasefia.
8. Tiempo de espera del protector de pantalla

Especifica cuanto tiempo de inactividad puede pasar antes de que el
protector de pantalla se inicie

9. ocultar el icono de internet Explorer en el escritorio

Quitar el icono de internet Explorer del escritorio y de la opcidn de inicio
rapido de la barra de tareas

10. quitar el bloqueo de equipos
Impide que los usuarios bloqueen el equipo
11. quitar la opcion cambiar contrasefa

Impide que los usuarios modifiquen su contraseina de Windows cuando lo
desean

12. quitar administrador de tareas
Impide que los usuarios inicien el administrador de tareas
13. limitar el tamafio del perfil

Define el tamafo maximo de cada perfil de usuario y determina la
respuesta de sistema cuando un perfil alcanza si tamafio maximo.

14. restringir comunicacion de internet

Especifica si Windows puede tener acceso a internet para completar
tareas que requieren recursos de internet

15. desactivar descargas de internet de los asistentes para la publicacion
en web y pedidos en linea.
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Especifica si Windows debe descargar una lista de proveedores para los

asistentes de publicacidon en web y pedidos en linea.

16. desactivar impresion a través de HTTP

Especifica si se la impresién a través de HTTP desde este cliente

17. desactivar reproduccién automatica

Desactiva la funcién de reproducciéon automatica

18. no mostrar la pantalla de bienvenida al iniciar la sesién

Suprime la pantalla de bienvenida

19. quitar programas del menu configuracion

Impide que panel de control, impresoras y conexiones de red se ejecuten
20. quitar el asistente para limpieza de escritorio

Impide que los usuarios usen el asistente para limpieza de escritorio
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8.2.- Pasos para Aplicar Directiva de Grupo

Para aplicarlo seleccionamos la organizacidon y presionamos accion

después abriremos las propiedades

-.f-f Usuarios ¥ equipos de Active Directory

@ Archivo | Accidn Yer  Venktana  Avuda

== [ E

@ Usuarios

-] Const

» AT

Delegar contral. ..
Buscar...
Conectar con el dominio. ..

Conectar con el controlador de dominio. ..

Elevar el nivel Funcional del dominio. ..
Maestro de operaciones. ..

Mueyo
Todas las tareas

Mueva ventana desde agui

Actualizar
Exportar liska. ..

i

Avuda

=101 %]

PETES

VLT

¥ 12 objetos

| Tipo

| Descripcidl

5
incipals

ska Rodrigues

Cruz

1|

| | Kx

builtinComain
Contenedaor

Unidad organiz. ..

Contenedaor

IInidad organiz. ..
IInidad organiz. ..
IUnidad organiz. ..
IUnidad organiz. ..
IUnidad organiz. ..

Contenedar
Usuario
Usuario

Default co
Default co
Default co

Default co

i

|P.I:ure la pagina de propiedades de la seleccion actual,

E’E]‘Iniciul J é @

J I@ Usuarios ¥ equipos de...

| | () 14145
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@ Usuario

|:| Cor
-3 Rar

1|

Propiedades de RANGUIANDO1

@ Archivo Generall Adminiztrado purl COtd+ Directiva de grupa I

FPara mejorar la Adminiztracian de directivas de grupo, actualice a la
Consola de administracion de directivas de grupao [GPREC).

Winculos de objetos de directiva de grupo para
e RANGUIANOOT

2%

YWinculoz de objetos de directiva de grupo | Mo reempl... | Dezha... |

direc:

Los objetos de directiva de grupo de la lista tienen la priondad mas alta.
Esta lista e ha obtenido de; raul RANGULAND. CORM. bk

Huewvn I Agregar. .. | Editar | Subir

qu:ic:nes...l Elimiraar... | Erupiedadesl Bajar

[ Bloquear la herencia de directivas

=101 x|

| =11

| Descripeitl

inCornain
kenedor

kenedor

kenedor
o
o

—

Cerrar I [Cancelar

@ I“itiﬂl J & @ J I@ Usuarios ¥ equipos de...

Splicar |

fad organiz. ..

lad organiz. ..
lad organiz. ..
1ad organiz. ..
1ad organiz. ..
lad organiz. ..

Default co
Default co
Default co

Default co
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Archivo  Accion Ver  Ayvuda

'fii Editor de objetos de directiva de grupo

=101 %]

o |mB2

=} Directiva direc [raul, RANGUIAND,C
El @ Configuracion del equipo
: #-[Z1 Configuracién de software
([ Configuracidn de Windows
¢ -] Plantillas administrativas
EI@ Configuracion de usuario
|:| Canfiquracion de saftware
[C3 configuracion de Windows
[#-[27 Plantillas adrinistrativas

1| | B

ﬁ Directiva direc [raul. RANGUIAND.COM.MX]

Mambre |
Cu:unFiguraciu_‘un del equipo

Configuracion de usuario

Descripoian:

Los administradores usan el nodo de
Canfiguracian del usuario en las
directivas de qrupo para establecer
directivas que se aplican a usuarios, sin
tener en cuenta el equipo en el que
iniciaron la sesian,

onfiguracion de usuario

Extendido ,-{ Estandar ,.I"'

l.'ﬁlniciul | a B

| @ Usuarios ¥ equipos de Ac... “[‘l%] Editor de objetos de d...

B [ 145
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8.2.1.- Aplicacion de Politica 1

aceptar

m Propiedades de Quitar el elemento Propiedades del ment contextual'c ﬂil
Archis Configuracian | E:.:p“caciénl
G o= &
= Guitar el elemento Propiedades del mend contextual de Mis documentos
=y Dil
-a
P E " Mo configurada
E a
B Deshabiitada
Eﬁ -
2
E
=

Compatible con: Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 o posterior

“alor anteriar | Walor ziguignte |

Para aplicar las politicas solo seleccionamos habilitar y presionamos

1.- Quitar elemento propiedades del menu contextual de mis documentos

0l x|

nos
cun

pele
| e
| e
EblL
=l e:
et &
He
B M
Cicn

hiert -
_"|J

# Aceptar I Cancelar | Aplicar |

' 3 Iniciul J M€ J <7 Usuarios v equipos de Ac... ”ﬁ] Editor de objetos de d... J | (1) 15:01
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8.2.2.- Aplicacion de Politica 2

2.-Quitar del escritorio el icono de papelera de resiclaje

m Propiedades de Quitar del escritorio el icono de Papelera de reciclaje

Archis Configuracian | E:.:pﬁcaciénl

| o= &

=3 [luitar del ezcritorio el icono de Papelera de reciclaje
=5 D

2l x|

--Ea)

i~ Deshabiltada

m
[Tl S -

Compatible con: Windows %P Profeszional o la familia de zevidores de Windows Server 2003

Walar anterior | Walar ziguiente |

0l x|

nos
cun

pele
| e
| e
EblL
=l e:
et &
He C

B Mi—
Cicn

hert =
_"|_I

Aceptar I Cancelar |

Lplizar |

U5

' Inicio J é @ J @ Isuarios v equipos de Ac, .. ”ﬁ‘n Editor de objetos de d... J | @ 14:57
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8.2.3.- Aplicacion de Politica 3

3.-Ocultar el icono mis sitios de red del escritorio

m Propiedades de Ocultar el icono Mis sitios de red del escritorio

2|3l x|

Archis Configuracidn | Explizacion
| o= &
=g Oeculkar el icono Mis sitio: de red del escritorio
=5 Dl -
E " Mo configurada "
O :
B Deshailitada
E% s
¥
: =
E
=
pele
| e
| e
ekl
=l ge
-
He
5 M
Compatible con: Microzoft Windows 2000 o posterior [% Ficn
herr
Walar anterior | Walar ziguiente | _lj
»

# Aceptar I Cancelar |

Aplicar | S

E’E‘Iniciul | é @ | @ suarios v equipos de Ac... “[ﬁ] Editor de objetos de d...

B 1505
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9.- Compartir Recursos
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tiempo

grchivo  Edicion Wer  Eavworitos

W Abrds = B T T | - Biisqueds
Direccion IE Mis documentos

Carpetas =

@ Escritorio

Ei Mis documentos
o MipC
‘ﬂ Mis sitios de red
2 Papelera de reciclaje

9.1.- Pasos para compartir carpetas

Para compartir una carpeta creamos la carpeta y nos vamos a propiedades

@ Mis documentos Propiedades de Todos

General Comparti | Seguridadl F'ersu:unalizarl

" Mo compartir esta carpeta

Puede compartir esta carpeta con obros uzuanos de la red. Para
compartirla, haga clic en Compartir esta carpeta.

seleccionamos la pestaina que dice compartir y elegimos compartir esta
carpeta y ponemos el limite de usuarios que pueden acceder al mismo

2]

— 1% Compartir esta carpets

Becurzo compartido: ITDdDS

Comentario: I

% b &nimo permitido

£ Pemitir este n® de usuanios: I % =]
- =

Para establecer permizos de acceso a esta

Limite de uzuarnioz:

Permizos

carpeta en la red, haga clic en Permizos.

Para configurar loz parametroz para el acceso
zin conerian, haga clic en Almacenamiento en

Almacenamiento en u:au:hél

caché.

l.'!j'lnil:iul J P @

J e i\

| B

”@ Mis documentos

| £:01
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Y nos aparecera con una manita como a continuacién se presenta

@% Mis documentos -8 %]

Archivo  Edicién  Ver Favoritos Herramientas Ayuda | I

Q) Atrss - &) - (¥ | P Bisqueda [ carpetas | I3 3 X 9 | (-
Direccién | L) Mis documentos

= 8r
Carpetas X et
(& Escritorio - , Todos!
® (L) Mis documentos
9 MiPC

H Mis sitios de red
2 Papelera de reciclaje

| Bmicio| | & @ | it

"Q Mis documentos % | 2:03

9.1.1.- Asignar Privilegios de Acceso a las Carpetas
por Usuario

Para asignar los privilegios nos vamos a seguridad en propiedades de la

carpeta y hay seleccionamos al usuario y los privilegios que le queremos
dar a este usuario
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@ Mis documentos Propiedades de Todos 21

archivo  Edicidn Wer  Fawvoritos . : ’
= = e Generall Compartii  Seguridad |Pelsonall2ar|

L Atrds ~ 0 ?’ | /':" Bisqueds

— Mombres de grupos o usuarnios:
Direccion Iﬂ Mis docurnentos

; (u] (Latk LR E TN LY HnnEradaor,
Carpetas £ !ﬁ Administradores [RANGUIANO NAdministradores)
@ Escritorio ﬁi SYSTEM
@ Iis documentos
o MipC

‘3 Mis sitios de red
a‘ Papelera de recicaje | |
Agregar... Buitar

Permizoz de Administrador Permnitir Denegar
Contral total o =
Madificar a
Lectura v ejecucion a
Mostrar el contenido de la carpeta O
Leer a
E zcnbir a
Drrrmiamn manmaislae m m LI

Para tener acceso a permizos especiales

0 a la configuracion avanzada, haga clic Opeiones avanzadas |
en Dpciones avanzadas. —

l’[;'lniciol J a8 B J g O ”@Mis documentos J E| 205

9.2.- Pasos para compartir impresoras

Para poder compartir una impresora la seleccionamos y presionamos
propiedades y nos vamos a la pestafia compartir y sefialamos compartir
esta impresora y presionamos aceptar
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My
General Compartir | Puertos I Opciones avanzadas I Seguridad | Configuracién de dispositivo | -
_}LQ Puede compartir esta impresora con otros usuarios de su red . Para compartir esta impresora, =
haga clic en Compartir esta impresora. 3 Ir

r%?ﬂl\glug

" Mo compartir esta impresora
(% Compartir esta impresora
Nombre de recurso compartido: | SIE]FERYet

[V Mostrar lista en el directorio

— Controladores

Si esta compartiendo esta impresora con otros usuarios que utilizan otras versiones de
Windows, es posible que desee instalar controladores adicionales para que los usuarios no
tengan que buscar el controlador de la impresora cuando se conecten a la impresora
compartida.

Controladores adicionales... I

| Aceptar I Cancelar | Aplicar I
lﬂlniciol J = @ “‘:1‘, Impresoras y faxes J El‘g 2:09

9.2.1.- Asignar Privilegios de Impresion por Usuario
Para asignar los privilegios de los usuarios nos vamos a seguridad y hay
seleccionamos los usuarios que pueden imprimir y presionamos aceptar
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g & propiedades de AGFA-AccuSet v52.3 7| x| =12 |

A
— Generall I:u:umpartlrl P'uertu:usl Opciones avanzadas Segundad I Configuracion de dlSpDSltWDI

Mombres de grupos o usuanios: j
...................................................................................................................................... - + Ir

ﬁ CREATOR DWNER
ﬁ Opers. de imprezion [RAMGUIAN OO pers. de impreszian]
ﬁ Opers. de servidores [RANGUIAMNONIpers. de servidares]

ﬁ Todos

Agreqar. . | Cluitar |

Permizoz de Adminiztradores Permitir Denegar

Imprirnir
Adrministrar impresoraz
Admiristrar documentos

OEEE
OO0o0o

Fermizoz especiales

Para tener acceszo a permizos especiales
o a la configuracidn avanzada, haga clic Opcianes avanzadas |

en Dpciones avanzadas.
Aoeptar I Cancelar Aplizar |
|Haga clic aqui para iniu:iarl

l.'ﬁ'lnil:iul J é @ JII:JE' Impresoras ¥ faxes J | 2:10
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10.- Degradacion del Servidor
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10.1.- Desinstalar Servicios WINS y DHCP

aceptary listo queda desinstalado

% Agregar o Asistente para componentes de Windows

Cammbiar o
quitar
pragramas

haga clic en Detalles.

boomponentes de Servicios de red:

Para desinstalar los servicios WINS nos vamos a agregar o quitar
programas abrimos o quitar componentes de Windows y abrimos servicios
de red aqui solamente deseleccionamos servicio WINS presionamos

ﬁﬁ‘ Para agregar o quitar un componente, haga clic en la cazilla de venficacidn corespondiente. Laz casillas
sombreadas indican que =alo ge instalara parte del componente. Para wer qué incluye cada componente,

-l —
g Pratocolo de configuracion dindmica de host [DHCP)
AOregar nuey | RPC zobre el prosy HTTP

SECRUEES ] W ©orinin de autenticacidn de Internet

O Servicio de cuarentena de acceso remoto

ryicio WM S

[ 2 Servicios simples de TCPAP
Sizterna de nombres de dominio [DMS]

Ezpacio tatal en disco requerida: 4.4 MB
Ezpacio disponible en dizco: 181306 MB

Arceptar I

00ME =)
0,0 ME
0,0 ME
0,1 ME
1.0 ME

0.0 ME

17M8 *]

Dezcrpoidn:  Configura un servidor WINS que reqistra v resuelve nombres de MetBIOS para clientes.

Wetalles,.. |

Cancelar |

y

X
X

lﬁlniciul J é @ JQ fgregar o quitar progra... “D Asistente para comp...

-1y
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presionamos aceptar y listo se desinstalara.

% Agregar of Asistente para componentes de Windows

qg‘l Para agreqar o quitar un componente, haga clic en la cazilla de verficacidn carespondiente. Laz caszillas
sombreadaz indican que zdlo ze instalara parte del componente. Para ver qué incluye cada componente,
haga clic en Detalles.

Cambiar o
guitar
programas

%

Aagreqar nuey
Programas

Subcomponentes de Servicios de red:

| Semicio de autenticacion de Intermet

O Servicio de cuarentena de acceso remoto
Servicio WINS

[ ™ Servicios simples de TCPAP

Sigterna de nombres de dominio [DHS]

Dezcrpoion:  Configura un servidor DHCP gue asigna automaticamente direcciones [P temporales a
equipos cliente ek la mizma red.

Ezpacio total en disco requerido: 4,4 MB Detalles,. |
Ezpacio dizponible en disco; 181306 ME
Aceptar I Cancelar |

Para quitar el servicio de DHCP volvemos a abrir servicios de red e igual
deseleccionamos protocolo de configuracion dindmica de host (DHCP)

y

X
X

[—— [] (|
Eﬁlniciul J a8 @ Jij.ﬂ.gregarnquitar progra... “:;::}.Asistente para comp... . J E| 2:19
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10.2.- Ejecutar DCPROMO

Para ejecutar el DCPROMO nos vamos a inicio y abrimos ejecutar
escribimos DCPROMO vy presionamos aceptar

Eecutar 2| x|

= Escriba el nombre del programa, carpeta, documento o
'E tecurso de Internet que desea que Windows abra.

Aibrir: |

Acepkar I Cancelar | Examinar...l
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10.3.- Indicaciones de ser el ultimo servidor de Dominio,
Arbol y Bosque

Al presionar aceptar en ejecutar nos aparecera una pantalla en donde nos
dice que no se puede instalar el active Directory y nos aparecera la
siguiente pantalla en donde nos pregunta si este es el ultimo controlador
de dominio, si presionamos aceptar se nos borrara todas las

configuraciones que hemos hecho a nuestro servidor y ningun usuario
podra iniciar sesidn en su cuenta.

Asistente para instalacion de Active Directory

Quitar Active Directory
Indicar 51 este cantraladar de dominio ez el dlbima del dorminio.

La eliminacidn de Active Director convertird a este contraladar de dominio en un
zervidor miermbro. O bien, si éste es el dlimo controlador de dominio en el dominio, ze
% convertira en un servidor independiente.

[T Ezte servidor es el Gltimo contraladar de dominio en el dominic

& IIha vez eliminado Active Directary del ditima controlador de dominio, &l dominio
wa no existe, lo cual significa:

Loz equipos que pertenecen a este dominio no pueden iniciar sezion en el
daminia ni keher acceza a ninguno de o servicios del daminio.

Se eliminardn todas laz cuentas de usuano en este dominio.

Se van a eliminar todas laz claves de cifrado por lo que deberan exportarze antes
de continuar.

Todoz los datos cifradoz, coma, par gjemplo, archivos cifradoz EFS o cormeos
electronicos, deben dezcifrarse ante: de continuar: de lo contranio, seran
ihaccesiblez permanentemente.

4 fitraz I Siguiente > I Cancelar
E’E‘Iniciul J é @ JI@ Asistente para instal... J ES | 2122

82



