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RESUMEN

El Instituto Geografico de Venezuela Simén Bolivar es una institucion
dedicada principalmente al servicio de levantamientos de inmuebles,
referentes a Digitalizacion y actualizacion de cartografias. El siguiente trabajo
fue desarrollado para realizar una optimizacién en los componentes que
conforman el programa nacional de catastro que esta conformado por
Catastro, Geodesia y Toponimia, creando asi una documentacion requerida
para los levantamientos parcelarios, toponimico y topografico, todo ello con la
iniciativa de que se implante un sistema de Gestibn de calidad en la
organizacién ya que no existe y es vital para el control de documentos. El
trabajo se enmarca en un disefio no Experimental, de Campo, Documental
descriptivo y evaluativo, apoyado en técnicas como la observacion directa y
entrevistas. Para conocer la situacion actual de la Coordinacién Técnica se
realizé un diagnéstico, un diagrama causa efecto y un analisis FODA, de tal
manera que se pudo obtener los resultados, en cuanto, la Documentacion,
Plan de mejora continua y estudio de tiempo en digitalizacion de
levantamientos parcelarios en la sala cartografica.

Palabras Claves: Digitalizacion, Cartografia, Catastro, Toponimia,
geodesia levantamientos  parcelarios, levantamientos  toponimico,
levantamiento topogréfico, sala cartogréfica.
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INTRODUCCION

El Instituto Geografico de Venezuela Simon Bolivar establecié un
convenio con el Consejo Federal de Gobierno para la ejecucion del Programa
Nacional de Catastro 2011, dedica esfuerzos para adecuar Sus procesos,
enmarcado en el mejoramiento continuo, el cual busca, el alcance de
eficiencia, eficacia y efectividad en sus actividades a fin de lograr la
excelencia Organizacional y el mejoramiento continuo de sus actividades que
permiten fortalecer la cultura de la calidad en su recurso humano y el

aumento de la satisfaccion de las metas que se deseen.

Dentro del Instituto Geografico de Venezuela Simén Bolivar se
encuentra la Coordinacibn Técnica que en base a lo expresado
anteriormente estd alineada para la planificacion y coordinacion general de
cada uno de los componentes que conforman el Programa Nacional de
Catastro por lo que la mayoria de sus procedimientos actualmente no se
encuentran establecidos especificamente, sin embargo se trabaja en la
bdasqueda de la optimizacibn de los mismos, razén por la que esta
investigacibn se concentra en: Optimizacion de los Componentes que
Conforman el Programa Nacional de Catastro, a Realizar por el IGVSB
Oficina Regional- Region Sur, lo que permitira reducir el desempefio laboral
junto a resultados para generar propuestas en pro del crecimiento

Institucional y el mejoramiento continuo de los procesos.

Las organizaciones que lograran alcanzar el éxito, no son aquellas
que se limiten aplicar principios administrativos, sino las que centran sus
objetivos en el entendimiento y solucion de problemas relativos a la

competencia global.
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CAPITULO |
EL PROBLEMA

A continuacion se mostrard el problema objeto de estudio en esta
investigacion, el cual comprende los aspectos referidos a los antecedentes,
planteamiento del problema, alcance, delimitacidn y limitaciones, justificacién,

objetivo general y especificos.

1.1 ANTECEDENTES

La Oficina Regional de la Region Sur del Instituto Geografico de
Venezuela Simon Bolivar, tiene aproximadamente dos afios de
establecimiento por lo cual no existen trabajos similares realizados

anteriormente, concernientes al estudio que se desarrollara en el instituto.

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El Instituto Geogréafico de Venezuela Simén Bolivar (IGVSB), es el ente
rector de la actividad geografica, cartografica y catastral del Estado
Venezolano, segun las disposiciones de la Ley de Geografia Cartografia y
Catastro Nacional (LGCCN): “El municipio constituye la unidad organica
catastral y ejecutard sus competencias de conformidad con las politicas y
planes nacionales”. En abril de este afio 2011, el Instituto Geografico de
Venezuela Simén Bolivar establecié un convenio con el Consejo Federal de
Gobierno para la ejecucién del Programa Nacional de Catastro 2011. Este
programa tiene el propésito de promover el proceso de formacion y
mantenimiento del catastro municipal en ciento ochenta y tres (183)

municipios de las regiones en las cuales se ha divido el territorio nacional.
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En la ejecucion del Programa Nacional de Catastro (PNC) juega un rol

(o]

fundamental la construccion de capacidades politicas y técnicas de las
instancias locales, a través de la capacitacion de los actores institucionales y
de las organizaciones del Poder Popular, que intervienen en la ejecucion de

las actividades que implica la formacién y gestion del catastro municipal.

El Instituto Geogréafico de Venezuela Simén Bolivar esta conformado por la
Coordinacion técnica que coordina cada uno de los componentes que
comprende el PNC entre ellos estan: Geodesia, Toponimia, Catastro, que a
su vez se tiene con el proposito de realizar los levantamientos toponimicos,
topogréficos y parcelarios para su posterior procesamiento en salas
cartograficas y a su vez obtener la mayor cantidad de inmuebles levantados.

Actualmente, en la oficina regional de la region sur, existe ciertas
debilidades, en sus procesos ya que se han llevado a cabo sobre la marcha,
debido a que poseen un pequefo lapso de tiempo establecido en la region
como tal, es por ello que no existe un sistema de gestiébn de calidad
implantado, sin embargo el objeto del estudio es trabajar en funcion de que
en un futuro pueda obtener la certificacién de la ISO 9001 por la Asociacion
civii FONDONORMA vy se logre principalmente implantar herramientas de
mejora continua en los procesos del Instituto, la normalizacion de estos
procesos que comprenden el PNC, lo que da oportunidad de reestructurar y
mejorar a detalle, lo requerido para el control adecuado de las actividades
gue desarrolla el personal y la documentacién que se debe utilizar junto a los
controles necesarios y garanticen los resultados esperados de forma

eficiente.

Por otra parte, el estudio ademas de enfocarse en obtener procedimientos
documentados de cada uno de los procesos que corresponden al PNC, se

enfoca en la estandarizacion del tiempo que se realiza para la transcripcion y
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digitalizacion de los levantamientos parcelarios que se generan en un dia en

(o]

la sala cartografica, ya que el estudio de tiempo es una técnica empleada
para la medicion del trabajo, donde se registran los tiempos y ritmos de
trabajo correspondientes a los elementos de una tarea definida, porque
permite determinar el tiempo de duracién de una actividad que ejecuta la
persona responsable del trabajo en condiciones normales, a una velocidad y

ritmo de trabajo acorde con las caracteristicas del empleado.

1.3 ALCANCE

La investigacion se enfoca hacia el diagnostico de la Coordinacion Técnica
bajo el proyecto que lleva a cabo el IGVSB, la evaluacion de los procesos
bajo las cuales se desarroll6 su desempefio laboral e individual para analizar
estrategias que permiten generar propuestas de mejora continua de los
procesos a objetos de elevar la madurez organizacional y la cultura laboral

de la institucion.

El presente estudio se enfoca al analisis y evaluacion de los procesos
internos que conforman el Programa Nacional de Catastro (PNC), a optimizar
qgue desarrolla el personal y sus dependencias y lograr asi la normalizacién
de los mismos, actualmente no posee procedimientos documentados donde
este plasmado el funcionamiento y descripcion de actividades que se
ejecutan diariamente y por otra parte no se tiene un estimado de tiempo
estdndar en el cual se realiza la transcripcion y digitalizacion de un

levantamiento parcelario que constituye el objetivo del mismo .

Por tanto se hara la optimizacion de los componentes que conforman el
PNC, formados por: Geodesia, Toponimia, Catastrd. Teniendo en cuenta ello

implicara:
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¢ Identificacion de cada uno de los funcionamientos y actividades

de los procesos que ejecuta el Programa Nacional de Catastro.
e Toma de tiempo en que se realiza las actividades de

transcripcion y digitalizacion de un levantamiento parcelario.

1.4 DELIMITACION

La presente investigacion se llevara a cabo en el Instituto Geografico de
Venezuela Simon Bolivar, especificamente en la oficina regional Region Sur,

exactamente.

1.5 LIMITACION

La investigacion estad dirigida a la optimizacién de cada uno de ,los
componentes que conforman el Programa Nacional de Catastro,
documentacion y estudio de tiempo por tanto, al no existir ningun sustento ni
procedimientos ya elaborados y establecidos, el trabajo a realizar debe ser

mas detallado y genera mucho mas tiempo en la elaboracion.

1.6 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA

El trabajo que se desarrolla tiene como objetivo fundamental Ila
optimizacién de los procesos que constituyen el PNC que estd comprendido
por: Geodesia, Toponimia, Catastro, a través de la realizacion de
procedimientos en cada una de las areas ya mencionadas, proporcionando
también un plan de mejora continua en la Coordinacién Técnica con la
finalidad de dar soluciones a un determinado problema, ademas se tendréa la
obtencion de un tiempo estandar en el cual se realiza el trabajo de
transcripcion y digitalizacion de los levantamientos parcelarios, ya que es

fundamental obtener documentos que establezcan y que generen facilidad
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del trabajo que se ejecuta diariamente, sin embargo al ser una organizacion

con muy poco tiempo no esta consolidada como tal, por ello, se desea que
los procesos que maneja estén establecidos procedimentalmente y que a su
vez se creen mejoras continuas dentro del ambito organizacional y que por
otro lado se tenga una vision a corto plazo de establecer un sistema de

Gestion de la calidad en el Instituto.

Por tal razon, se busca evaluar el desempefio de procesos internos que
conforman el PNC con el fin de lograr la optimizacién en pro de resultados
que garanticen la ejecucion de trabajo. Con la finalidad de facilitar al personal
la busqueda inmediata de la informacién simplificar los procesos, evitar la
repeticion de trabajo y fortalecer el desempefio laboral, su rendimiento en
eficiencia, el cual fortalecera el desarrollo continuo del Instituto para

demostrar mayor solidez y menos debilidad.

1.7.1 OBJETIVOS

1.6.1 OBJETIVO GENERAL:

Optimizar los procesos que componen el PNC a través de la
documentacion, plan de mejora, estudio de tiempo para los levantamientos
parcelario, toponimico, topografico y digitalizacion, ejecutados por el Instituto
Geografico de Venezuela Simén Bolivar- Region Sur.

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:

1.- Caracterizar cada uno de los componentes del PNC que esta

conformado por: Geodesia, Toponimia, Catastro.
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2.- Definir los objetivos, funciones y atribuciones establecidas para cada

cargo correspondiente de determinado Proceso.

3.- Definir los procesos a Normalizar que comprende el PNC, para el

establecimiento de pardmetros.

4.- Diagnosticar el estado de cada uno de los procesos que componen el

PNC, através del seguimiento diario.

5.- Construir Procedimientos normalizados para cada uno de los procesos

gue conforman el PNC.

6.- Realizar propuesta de mejora en funcion de las debilidades que se
detecten en el estudio mediante la programacién de soluciones, para
alcanzar las metas propuestas mediante las posibles mejoras que se

detecten de forma general en la enmarcaciéon del PNC.

7.- Realizar un estudio de tiempo para determinar el Tiempo Estandar del

proceso de transcripcién y digitalizacion de Levantamientos Parcelarios.
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CAPITULO I

MARCO EMPRESARIAL

El desarrollo de este capitulo expone la informacién correspondiente a las
generalidades de la empresa, resefia histérica, ubicacion geografica, mision,
visién de la empresa entre otros puntos que enmarcan contenido referente a

la empresa.

2.1 RESENA HISTORICA

El 25 de julio de 1.935, se unen la Oficina de Cartografia Nacional,
adscrita al Ministerio de Relacione Interiores, con el Servicio Aerofotogréafico
del Ministerio de Obras Publicas, surgiendo asi la Direccién de Cartografia

Nacional.

La primera publicacién elaborada por la Direccion de Cartografia Nacional,
fue el Plano de la Guaira, el cual se hizo bajo la Direccion de su primer
Director, el Ing. Eduardo Tamayo, los vértices de referencia fueron medidos
por el Dr. Luis Calcafio, calculado por Armando Alicandu y sus operadores
fueron Santiago Bricefio Ecker, Carlos Delgado Sarmiento y José Enrique
Pérez, el original fue dibujado por Miguel Orti e impreso el 13 de octubre de

1.936 en Europa.

En el afio 1967, llegan a Venezuela los primeros equipos
etereorrestituidores de primer orden, importados directamente de Alemania y

Suiza, con la finalidad de iniciar en América Latina una nueva etapa de
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desarrollo tecnoldgico, acorde con la llegada del hombre a la Luna. Con la

incorporacion de estos equipos y la capacitacion y adiestramiento de su
personal en las Escuelas Cartograficas Internacionales, el referirse a
cartografia era sinénimo de precision, exactitud, credibilidad y confianza con
el cual se asociarian los mapas y por supuesto todos los productos

generados por tan importante institucion.

El IGVSB, con el manejo de tecnologia de punta publica en el afio 2001,
la edicibn del nuevo Mapa Politico de Venezuela, el cual incluye
aproximadamente 560.000 km? de &reas marinas y submarinas que se
integran al desarrollo continental e insular para dar representacion total del
espacio geografico y maritimo nacional, logrando asi consolidar el espacio

geografico venezolano.
2.2 UBICACION GEOGRAFICA

La Regidon Sur esta conformada por los estados Delta Amacuro, Bolivar y

Amazonas.

La Direccion de Sede:

Calle Caura, Local 04, planta baja, Edif Administrativo de la CVG (antiguo
Maxys). Alta vista, Puerto Ordaz, Parroquia Universidad Municipio Caroni
Edo. Bolivar

2.3 MISION DE LA EMPRESA
Dirigir, producir y proveer la informacion territorial oficial en materia de

Geografia, Cartografia, y Catastro, a los fines de contribuir con el desarrollo

integral y la seguridad de la Nacion.
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2.4 VISION DE LA EMPRESA

Ser la institucion tecnoldgica de vanguardia, reconocida nacional e
internacionalmente como una organizacion pionera, vital y estrategia del
Estado Venezolano; que hace posible el desarrollo sustentable, que
promueve el redescubrimiento y utilizacion de la invalorable riqueza territorial,

con el trabajo creador de toda sociedad.
2.5 PRINCIPALES VALORES

Trabajo en equipo, vision de futuro, excelencia, liderazgo, disciplina,
vocacion de servicio, son palabras que caracterizan la labor del Instituto

Geogréfico de Venezuela Simén Bolivar.
2.6 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

La organizacion del IGVSB, es de tipo estructural, lo cual consiste en
representar las unidades organizacionales y sus relaciones. Esta
representada a través de un organigrama vertical que refleja con toda
fidelidad una piramide jerarquica. (Ver figura N°1).
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Figura 1: Estructura Organizativa del IGVSB
Fuente: (Intranet IGVSB)
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CAPITULO 1l

MARCO TEORICO

En el desarrollo de este capitulo se expone la recopilacion de informacion
referente a la revision literaria, a su vez se presentan las definiciones de

términos clave y bases legales que enmarcan al estudio.

3.1. MANUAL DE PROCEDIMIENTO

Es el documento que contiene la descripcion de las tareas y actividades
gue deben seguirse para la realizacion de las funciones de una unidad
administrativa, o de dos o mas de ellas. Incluye ademéas los puntos o
unidades administrativas que intervienen. Suelen contener informacion y

ejemplos de formularios, autorizacién o documentos necesarios.

3.1.1. Proceso

Son las actividades realizadas por el 6rgano y ente contratante, mediante
las cuales un conjunto de elementos o materiales sufren un proceso de
transformacién que conducen a obtener bienes tangibles o servicios para

satisfacer necesidades.

3.1.2. Procedimiento

Los procedimientos establecen el orden cronolégico y la secuencia de
actividades que deben seguirse de un trabajo repetitivo. Para definir el
alcance de un procedimiento se debe tomar en cuenta que este implica los
limites de los cuales sera aplicado, muestra donde inicia y terminan las

actividades, responsabilidades y funciones involucradas.
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3.1.3. Construccién de procedimiento
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» Primer Paso: Determinar para cada actividad contemplada que
se quiere o que se obtiene de ella.

» Segundo Paso: Conocimiento o informacion acerca de como se
realiza y con qué medios.

» Ultimo Paso: Implica definir como se verifica lo obtenido.

3.1.4. Formulacion de los Procedimientos

» Los procedimientos a documentar deben responder a las
actividades permanentes internas de la divisién en estudio, asociados
a su razon de ser.

» Los procedimiento a ser definidos no deben incluir intervencion
de ninguna otra unidad de la empresa, salvo para las relaciones de
insumos o productos.

» Todo procedimiento debe ser documentado incluyendo, sin
excepcion, las instrucciones y formularios que lo regulan.

» Los procedimientos deben ser redactados en forma sencilla y
evitando, en lo posible la utilizacion de términos muy técnicos.

» Cada procedimiento descrito debe obedecer al ¢(Cémo se
hace? Y debe responderse con la realidad del mismo.

» Los procedimientos pueden ser diagramado conforme a la
simbologia basica definida y sin excepcion, representar los insumos,
productos y cargos involucrados

» Todo procedimiento debe ser documentado utilizando los
modelos de paginas disefiadas por la division de desarrollo de la
organizacion a fines de garantizar un disefio Unico para toda la
empresa.

» Para la recoleccion de la informacién y el analisis de
procedimiento actual se deben establecer las siguientes interrogantes

¢, Que es lo que se hace? ¢Por qué se hace? ¢Donde se hace?
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¢Cuando debe realizarse este paso? ¢Quién lo hace? ¢(Como se

(o]

hace?.

3.1.5. Técnicas para el analisis del deber ser de los procedimientos

Son lineamientos conformados por una serie de preguntas logicas que
resultan necesarias a la hora de evaluar la ejecucién actual de los
procedimientos con el objetivo de determinar las posibles fallas. A
continuacion se presentan unas series de preguntas que deben tomarse en
cuenta de determinar el deber ser de los procedimientos que seran tomados
en cuenta al momento de evaluar el comportamiento actual de los

procedimientos incluidos en el presente estudio.

» ¢Son indispensables, cada uno de los pasos e inciden en el
producto final?

» ¢ Existe duplicidad de tareas?

> ¢Cudles son las actividades mas complejas?

> ¢Se esta dedicando mucho tiempo en actividades y recursos a
actividades que no agregan valor?

» ¢ Cuantas personas realizan el procedimiento?

» ¢Las tareas estan siendo desempefiadas por varias personas?

» ¢lLas tareas estan distribuidas adecuadamente dentro del
procedimiento?

» ¢La actividad representa demora dentro del procedimiento?

» ¢ Se emplean muchos formularios en el proceso?

14
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3.3. REQUISITOS DE DOCUMENTACION
» Procedimientos e instrucciones.
» Declaraciones de la Politica de la Calidad y Objetivos de la
Calidad.
» Manual de la Calidad.
» Los Procedimientos requeridos en esta Norma.
» Los Documentos necesarios para asegurar la planificacion,

operacion y control de los procesos.

3.4. NORMALIZACION

Es una actividad de conjunto, orientada por un compromiso de
alcanzar el consenso que equilibre las posibilidades del productor y las

exigencias o necesidades del consumidor.

La Normalizaciébn establece con respecto a problemas actuales o

potenciales, disposiciones dirigidas a la obtencién del nivel 6ptimo de orden.

3.4.1. Beneficios de la Normalizacién
Para los Fabricantes:
» Facilita el uso racional de los recursos.
» Reduce desperdicios y rechazos.
» Disminuye el volumen de existencias en almacén y el costo
produccion.
» Racionaliza variedades y tipos de productos.
Mejora la gestion y el disefio.
Facilita la comercializacion de los productos y su exportacion.

Simplifica la gestion de compras.

YV V V V

Facilita una sana competencia.
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Para los Compradores:
> Establece niveles de calidad y seguridad de los productos y
Servicios.
» Facilita la informacion de las caracteristicas del producto.
» Facilita la formacion de pedidos.
» Permite la comparacion entre diferentes productos.

Para el Pais:

» Simplifica la elaboracién de textos legales.

> Facilita el establecimiento de politicas de calidad,

medioambientales y de seguridad.

» Mejora la calidad y aumenta la productividad.

» Facilita las ventas en los mercados internacionales.
» Mejora la economia en general.
>

Previene las barreras comerciales.
3.5. ¢ QUE SE NORMALIZA?

Los temas a normalizar son tan amplios como la propia diversidad de
productos o servicios. La normalizacion cubre cualquier material,
componente, equipo, sistema, interfaz, protocolo, procedimiento, funcion,

método o actividad.
3.6. ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LA NORMALIZACION ISO

Es el organismo encargado de promover el desarrollo de normas
internacionales de fabricacion, comercio y comunicacion para todas las
ramas industriales a excepciéon de la eléctrica y la electrénica. Su funcién
principal es buscar la estandarizacion de normas de productos y seguridad

para las empresas u organizaciones a nivel internacional.
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De igual manera se considera institutos de normas nacionales en 160

(o]

paises, sobre la base de un miembro por pais, con una Secretaria Central en
Ginebra, Suiza, que coordina el sistema. La Organizacion Internacional de
Normalizacién (ISO), con base en Ginebra, Suiza, esta compuesta por
delegaciones gubernamentales y no gubernamentales subdivididos en una
serie de subcomités encargados de desarrollar las guias que contribuiran al
mejoramiento ambiental. Las normas desarrolladas por ISO son voluntarias,
comprendiendo que ISO es un organismo no gubernamental y no depende
de ningun otro organismo internacional, por lo tanto, no tiene autoridad para

imponer sus normas a ningun pais.

Compuesta por representantes de los organismos de normalizacion (ON)
nacionales, que produce normas internacionales industriales y comerciales.
Las Normas ISO tienen como finalidad la coordinacion de las normas
nacionales, en consonancia con el Acta Final de la Organizacién Mundial del
Comercio, cuyo proposito es facilitar el comercio, facilitar el intercambio de
informacion y contribuir con unos estandares comunes para el desarrollo y

transferencia de tecnologias.

3.7. MATRIZ FODA

Es una herramienta que se utiliza para comprender las fortalezas,

Oportunidades, Debilidades y Amenazas de una empresa u organizacion.

El analisis de variables controlables (las debilidades y fortalezas son
internas de la organizacion y por lo tanto se puede actuar sobre ellas con
mayor facilidad), en cuanto las variables no controlables (las oportunidades y
amenazas las presenta el contexto y la mayor accion que se puede tomar

con respecto a ellas es preverlas y actuar a nuestra conveniencia).
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Parte Interna

(o]

» Fortalezas: Son los elementos positivos que los integrantes de
la organizacion perciben (sienten) que poseen y que constituyen
recursos necesarios y poderosos para alcanzar los objetivos (el fin de

la organizacion, empresa).

» Debilidades: son los elementos, recursos, habilidades, actitudes
técnicas que los miembros de la organizacién sienten que la empresa
no tiene y que constituyen barreras para lograr la buena marcha de la

organizacion.

Parte Externa
» Oportunidades: son aquellos factores, recursos que los
integrantes de la empresa sienten (perciben) que pueden aprovechar

o utilizar para hacer posible el logro de los objetivos.

» Amenazas: se refiere a los factores ambientales externos que
los miembros de la empresa sienten que les puede afectar
negativamente, los cuales pueden ser de tipo politico, econémico,
tecnoldgico; son todos los factores externos a la organizacién que se
encuentran en el medio ambiente mediato y, en algunas ocasiones

inmediato.

3.7 MEJORAMIENTO CONTINUO

La administracion de la calidad total requiere de un proceso constante,
que sera llamado mejoramiento continuo y competitividad, donde la

perfeccion nunca se logra pero siempre se busca.
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El Mejoramiento Continuo es un proceso que describe lo que es la esencia

(o]

de la calidad total y refleja lo que las organizaciones necesitan hacer si
quieren ser competitivas a lo largo del tiempo. La mejora continua busca
optimizar la calidad de los productos y servicios minimizando los desperdicios
en todas sus manifestaciones, para la satisfaccion tanto de clientes internos

como externos.

Seguidamente se expone algunas definiciones de lo que significa el

mejoramiento continuo para algunos autores.

Luis Gémez (1992), considera que el mejoramiento continuo debe ser:
a) Economico es decir que requiere menos esfuerzos que el beneficio que

aposta.

b) Acumulativo porque permite abrir las posibilidades de sucesivas
mejoras a la vez que garantiza el cabal aprovechamiento del nuevo nivel de

desempefio logrado.

James Harrinton (1993), afirma que “mejorar un proceso, para llegar a la
calidad total y poder ser mas competitivos significa cambiar para hacerlo mas
efectivo, eficiente y adaptable. Que cambiar y como cambiar depende del

enfoque especifico del empresario y del proceso”.

3.7.1. Importancia del Mejoramiento Continuo

La importancia de este proceso es que su aplicacion contribuye a superar
las debilidades de la organizacion y afianzan las fortalezas. Con la aplicaciéon
de esta cultura, las empresas logran ser mas productiva y competitivas en el
mercado al cual pertenecen; les permite analizar los procesos utilizados y

detectar oportunidades de mejora.
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Las Organizaciones que adoptan como norma la mejora continua

(o]

pueden crecer dentro del mercado y hasta llegar a ser empresas lideres.

3.7.2. Condiciones del Proceso de Mejora Continua
En la metodologia a utilizar en el proceso de mejoramiento continuo como
en las técnicas y herramientas existen tres condiciones, ellas son:
» Gerencia basada en hechos y datos.
» Gerencia a través de la participacion.

> Mejoramiento pasé a paso.

La gerencia basada en hechos y datos, es una de las condiciones
claves para llevar a cabo acciones de mejoramiento continuo, profundizando
en el andlisis y enfrentando las causas y deficiencias que afectan los
resultados.

La gerencia participativa busca la integracion de todo el personal, que
lidia con los problemas y los enfrenta a diario. Todo gerente debe buscar la
participacion de los empleados en el proceso de gerencia de mejoramiento
de la calidad y la productividad para: a) Lograr una mejor vision de los
problemas y por lo tanto un mejor disefio de los objetivos y acciones, b)
Mejorar la comunicacion entre los involucrados y c¢) Los empleados se
identifican con los problemas y sus soluciones, estimulandose al logro vy el

compromiso.

El mejoramiento paso a paso, es un estado de la organizacion que se
logra después de construir las bases; la empresa tiene que aprender a
mejorar todo a partir de las mejoras parciales y puntuales articuladas. En los
inicios del proceso paso a paso se suma el aprendizaje para multiplicar, un
proceso de mejora continua requiere no solo del estilo y cultura de la

organizacion, sino de la capacidad de la gente a todos los niveles e incluye el
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manejo de la metodologia, técnicas y herramientas de mejoramiento de la

calidad y la productividad.

3.7.3. Pasos para el Mejoramiento Continuo

Primer Paso: Seleccién de los problemas (Oportunidades de mejora).

Este paso tiene como objetivo la identificacion y escogencia de los
problemas de calidad y productividad del departamento o unidad bajo

analisis.

A diferencia de otras metodologias que comienzan por una sesion de
tormenta de ideas sobre problemas en general, mezclando niveles de
problemas (sintomas con causas), en ésta se busca desde el principio mayor
coherencia y rigurosidad en la definicidn y escogencia de los problemas de

calidad y productividad.

Este primer paso consiste en las siguientes actividades:

a. Aclarar los conceptos de calidad y productividad en el grupo.

b. Elaborar el diagrama de caracterizacion de la Unidad, en términos
generales: clientes, productos y servicios, atributos de los mismos,

principales procesos e insumos utilizados.

c. Definir en qué consiste un problema de calidad y productividad como

desviacién de una norma: deber ser, estado deseado, requerido o exigido.

d. Listar en el grupo los problemas de calidad y productividad en la unidad

de analisis (aplicar tormenta de ideas).
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e. Preseleccionar las oportunidades de mejora, priorizando gruesamente,

(o]

aplicando técnica de grupo nominal o multivotacion.

f. Seleccionar de la lista anterior las oportunidades de mejora a abordar a
través de la aplicacion de una matriz de criterios multiples, de acuerdo con la

opinién del grupo o su superior.

Las tres primeras actividades (a, b y ¢), permiten lo siguiente:

» Concentrar la atencion del grupo en problemas de calidad y
productividad, y obtener mayor coherencia del grupo al momento de la

tormenta de ideas para listar los problemas.

» Evitar incluir en la definicion de los problemas su solucion,
disfrazando la misma con frases como: falta de..., carencia de...,
insuficiencia, etc. lo cual tiende a ser usual en los grupos poco
experimentados. La preseleccion (actividad "e") se hace a través de
una técnica de consenso rapido en grupo, que facilita la identificacion
en corto tiempo de los problemas, para luego, sobre todo los 3 0 4
fundamentales, hacen la seleccion final (actividad "f") con criterios mas
analiticos y cuantitativos, esto evita la realizacion de esfuerzos y
calculos comparativos entre problemas que obviamente tienen

diferentes impactos e importancia.

Segundo Paso: Cuantificacion y subdivision del problema u

oportunidad de mejora seleccionada.

El objetivo de este paso es precisar mejor la definicion del problema, su

cuantificacion y la posible subdivision en subproblema o causas sintomas. Es
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usual que la gente avida de resultados o que esta acostumbrada a los yo
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creo y yo pienso no se detenga mucho a la precision del problema, pasando
de la definicién gruesa resultante del leer. Paso a las causas raices, en tales
circunstancias los diagramas causales pierden especificidad y no facilitan el
camino para identificar soluciones, con potencia suficiente para enfrentar el
problema. Por ejemplo, los defectos en un producto se pueden asociar a la
falta de equipos adecuados en general, pero al defecto especifico, raya en la

superficie, se asociard una deficiencia de un equipo en patrticular.

Debido a que tales desviaciones se han producido en varias aplicaciones
de la metodologia, hemos decidido crear este paso para profundizar el

analisis del problema antes de entrar en las causas raices.

Se trata de afinar el andlisis del problema realizando las siguientes

actividades:

a. Establecer el o los tipos de indicadores que daran cuenta o reflejen el
problema vy, a través de ellos, verificar si la definicion del problema guarda o
no coherencia con los mismos, en caso negativo debe redefinirse el

problema o los indicadores.

b. Estratificar y/o subdividir el problema en sus causas-sintomas. Por

ejemplo:

El retraso en la colocacién de solicitudes de compra, puede ser diferente

segun el tipo de solicitud.

» Los defectos de un producto pueden ser de varios tipos, con
diferentes frecuencias.
» Los dias de inventario de materiales pueden ser diferentes,

segun el tipo de material.
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> El tiempo de prestacion de los servicios puede variar segun el

(o]

tipo de cliente.
» Las demoras por fallas pueden provenir de secciones diferentes

del proceso o de los equipos.

c. Cuantificar el impacto de cada subdivision y darle prioridad utilizando la
matriz de seleccion de causas y el grafico de Pareto, para seleccionar el (los)

estrato(s) o sub problema(s) a analizar.

Tercer Paso: Andlisis de causas y raices especificas.

El objetivo de este paso es identificar y verificar las causas raices
especificas del problema en cuestion, aquellas cuya eliminacién garantizara
la no recurrencia del mismo. Por supuesto, la especificacion de las causas

raices dependerd de lo bien que haya sido realizado el paso anterior.

Nuevamente en este paso se impone la necesidad de hacer medible el
impacto o influencia de la causa a través de indicadores que den cuenta de la
misma, de manera de ir extrayendo la causa mas significativa y poder

analizar cuanto del problema sera superado al erradicar la misma.

a. Para cada subdivision del problema seleccionado, listar las causas de

su ocurrencia aplicando la tormenta de ideas.

b. Agrupar las causas listadas segun su afinidad (dibujar diagrama causa-
efecto). Si el problema ha sido suficientemente subdividido puede utilizarse la
subagrupacion en base de las 4M o 6M (material, machine, man, method,
moral, management), ya que estas Ultimas seran lo suficientemente
especificas. En caso contrario se pueden su agrupar segun las etapas u

operaciones del proceso al cual se refieren (en tal caso conviene construir el
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diagrama de proceso), definiéndose de esta manera una nueva subdivision

del subproblema bajo analisis.

c. Cuantificar las causas (0 nueva subdivision) para verificar su impacto y
relacion con el problema vy jerarquizar y seleccionar las causas raices mas
relevantes. En esta actividad pueden ser utilizados los diagramas de

dispersioén, graficos de Pareto, matriz de seleccidon de causas.

d. Repetir b y ¢ hasta que se considere suficientemente analizado el

problema.

Cuarto Paso: Establecimiento del Nivel de Desempefio Exigido (Metas

de Mejoramiento).

El objetivo de este paso es establecer el nivel de desempefio exigido

al sistema o unidad y las metas a alcanzar sucesivamente.

Este es un paso poco comprendido y ha tenido las siguientes objeciones:

» El establecimiento de metas se contradice con la filosofia de
calidad total y con las criticas de W.E. Deming a la gerencia por
objetivos.

» No es posible definir una meta sin conocer la solucion.

» Laidea es mejorar, no importa cuanto.

» La meta es poner bajo control al proceso por tanto esta
predeterminada e implicita.

Las actividades a seguir en este paso son:

a. Establecer los niveles de desempefio exigidos al sistema a partir de,

segun el caso, las expectativas del cliente, los requerimientos de orden
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superior (valores, politicas, objetivos de la empresa) fijados por la alta

(o]

gerencia y la situacion de los competidores.

b. Graduar el logro del nivel de desempefio exigido bajo el supuesto de
eliminar las causas raices identificadas, esta actividad tendra mayor precision
en la medida que los dos pasos anteriores hayan tenido mayor rigurosidad en

el andlisis.

Quinto Paso: Disefio y Programacion de Soluciones.

El objetivo de este paso es identificar y programar las soluciones que
incidiran significativamente en la eliminacién de las causas raices. En una
organizacién donde no ha habido un proceso de mejoramiento sistematico y
donde las acciones de mantenimiento y control dejan mucho que desear, las
soluciones tienden a ser obvias y a referirse al desarrollo de acciones de este
tipo, sin embargo, en procesos mas avanzados las soluciones no son tan
obvias y requieren, segun el nivel de complejidad, un enfoque creativo en su
disefio. En todo caso, cuando la identificacion de causas ha sido bien
desarrollada, las soluciones hasta para los problemas inicialmente complejos

aparecen como obvias.

Las actividades a seguir en este paso son:

a. Para cada causa raiz seleccionada deben listarse las posibles
soluciones excluyentes (tormenta de ideas). En caso de surgir muchas
alternativas excluyentes antes de realizar comparaciones mas rigurosas
sobre la base de factibilidad, impacto, costo, etc., lo cual implica cierto nivel
de estudio y disefio basico, la lista puede ser jerarquizada (para descartar
algunas alternativas) a través de una técnica de consenso y votacion como la

Técnica de Grupo Nominal TGN).
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b. Analizar, comparar y seleccionar las soluciones alternativas resultantes
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de la TGN, para ello conviene utilizar multiples criterios como los sefalados

arriba: factibilidad, costo, impacto, responsabilidad, facilidad, etc.

c. Programar la implantacion de la solucion definiendo con detalle las 5W-
H del plan, es decir, el qué, por qué, cuando, doénde, quién y cémo,

elaborando el cronograma respectivo.

Sexto Paso: Implantacion de Soluciones.

Este paso tiene dos objetivos:
» Probar la efectividad de la(s) solucidn(es) y hacer los ajustes

necesarios para llegar a una definitiva.

» Asegurarse que las soluciones sean asimiladas e
implementadas adecuadamente por la organizacion en el trabajo

diario.

Las actividades a seguir en este paso son:

a. Las actividades a realizar en esta etapa estaran determinadas por el
programa de acciones, sin embargo, ademas de la implantacién en si misma,
es clave durante este paso el seguimiento, por parte del equipo, de la
ejecucion y de los reajustes que se vaya determinando necesarios sobre la
marcha.

b. Verificar los valores que alcanzan los indicadores de desempefio
seleccionados para evaluar el impacto, utilizando graficas de corrida,

histogramas y graficas de Pareto.
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Séptimo Paso: Establecimiento de Acciones de Garantia.

(o]

El objetivo de este paso es asegurar el mantenimiento del nuevo nivel de
desemperio alcanzado. Es este un paso fundamental al cual pocas veces se
le presta la debida atencion. De €l dependera la estabilidad en los resultados

y la acumulacion de aprendizaje para profundizar el proceso.

Las actividades a seguir en este paso son:

En este paso deben quedar asignadas las responsabilidades de
seguimiento permanente, determinacion de frecuencia distribucion de los
reportes de desempefio. Es necesario disefiar acciones de garantia contra el
retroceso, en los resultados, las cuales son Utiles para llevar adelante las

acciones de mantenimiento. En términos generales éstas son:

a. Normalizacion de procedimientos, métodos o practicas operativas.

b. Entrenamiento y desarrollo del personal en las normas y practicas

implantadas.

c. Incorporacién de los nuevos niveles de desemperio, al proceso de

control de gestién de la unidad.

d. Documentacion y difusién de la historia del proceso de mejoramiento.

3.7.4. Técnicas y Herramientas utilizadas en el proceso de
Mejoramiento Continuo

Aun cuando existen una gran variedad de herramientas utiles para

desarrollar procesos de mejoramiento continuo, los mas utilizados se

clasifican como:

v' Diagrama de caracterizacion de la unidad.
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v" Tormenta de ideas.
v" Matriz Foda.

v' Diagrama de flujo del Proceso.

3.8 ESTUDIO DE TIEMPOS

Es una técnica de medicion del trabajo que se emplea para registrar los
tiempos y ritmos de trabajo correspondientes a los elementos de una tarea
definida, efectuada en condiciones determinadas, para analizar los datos,
con el fin de averiguar el tiempo requerido para efectuar la tarea bajo normas
establecidas. En la préctica, el estudio de tiempos incluye, por lo general, al

estudio de métodos.

3.9 REQUISITOS DEL ESTUDIO DE TIEMPOS

Hay que dar cumplimiento a ciertos requisitos fundamentales antes de
emprender el estudio de tiempos. Si se requiere el estdndar para una
nueva labor, o se necesita el estandar en un trabajo existente cuyo método
se ha cambiado en todo o en parte, es preciso que el operario domine
perfectamente la técnica de estudiar la operacion. También es importante
que el método que va a estudiarse se haya estandarizado en todos los
puntos donde se va a Utilizar. Los estandares de tiempo careceran de valor y
seran fuente constante de inconformidades, disgustos y conflictos internos, si
no se estandarizan todos los detalles del método y las condiciones de

trabajo.
El operario debe verificar que se esta siguiendo el método correcto y

procurar familiarizarse con todos los detalles de la operacion. El supervisor

debe comprobar el método para cerciorarse de que las alimentaciones,
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velocidades, herramientas de corte, lubricantes, etc., se ajusten a la practica

estandar establecida por el departamento de métodos.

3.9.1 Para lograr un buen estudio de tiempos, es necesario

1. Seleccionar al trabajador promedio.

2. El trabajador seleccionado de ser un operador calificado que tenga la

Experiencia los conocimientos y otras cualidades necesarias para efectuar
el trabajo, segun la norma o método establecido.

3. Obtener y registrar toda la informacion pertinente acerca de la tarea del

Operario y de las condiciones de trabajo.

4. Registrar toda la informacion completa del método. Descomponiendo la
tarea en elementos.

5. Medir con el instrumento adecuado.

6. Determinar la velocidad de trabajo, o sea, valorar o efectuar la
calificacion de actuacion del trabajador (habilidad, esfuerzo, condiciones y la
consistencia).

7. Convertir los tiempos observados en tiempos basicos.

8. Anadir los suplementos al tiempo basico para obtener el tiempo tipo.

9. Obtener el tiempo estandar en piezas por hora y/o en horas por piezas.

El ingeniero Industrial (analista del estudio de tiempos) tiene que observar
los métodos mientras hace el estudio de tiempos. La definicién de estudio de
tiempos postula que la tarea medida se realiza conforme a un método

especificado.

Un estudio de tiempos no pretende fijar lo que tarda un hombre en
realizar un trabajo, ni es tampoco un procedimiento para hacer caer al
operario en el agotamiento fisico; en definitiva de lo que se trata es de

establecer un tiempo de ejecucion para que cualquier operario que conozca
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su trabajo pueda hacerlo continuamente y con agrado. La realizacion del

estudio de tiempos es necesario para:
e Reducir los costos.

e Determinar y controlar con exactitud los costos de mano de

obra.
e [Establecer salarios con incentivos.

Planificar.

Establecer presupuestos.

Comparar los métodos.

Equilibrar cadenas de produccion.

3.9.2 Manejo y estudio correcto del cronémetro

Crondmetro es un reloj de precisién que se utiliza para establecer los
tiempos de ejecucion de las tareas que se ejecutan en alguna actividad en
especial. Varios tipos de cronébmetros estan en uso actualmente. La mayoria
de los cuales se encuentran dentro de la siguiente clasificacion:

a) Cronometro decimal de minutos (de 0.01 min.)

b) Cronémetro decimal de minutos de (0.001)

c) Cronémetro decimal de horas (de 0.0001 de hora)
d) Cronémetro electronico o digital.

3.10 APLICACION DEL ESTUDIO DE TIEMPOS EN EL AREA DE
TRABAJO

e PROCEDIMIENTO DEL ESTUDIO DE TIEMPOS:
Una vez que se ha establecido el método, estandarizado las condiciones y

las operaciones, se han capacitado los elementos para seguir al operario, el

trabajo esta listo para un buen estudio de tiempos con cronémetros.
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3.10.1 Seleccion del operario

(o]

Es muy importante estudiar al operario indicado. Por esta razén hacer un
estudio de tiempos sobre el operario equivocado puede duplicar la dificultad
para hacer el estudio y disminuir la exactitud del estandar. El operario debe
ser alguien que trabaje con buena habilidad y esfuerzo. Si el analista en
estudio de tiempos aplica correctamente el procedimiento de valoracion de
desemperio, puede llegar al mismo estandar de tiempo final dentro de ciertos

limites practicos, aun cuando el operario trabaje deprisa o despacio.

Sin embargo, desde cualquier punto de vista, es mejor si el estandar
cronometrado se basa en las observaciones de un trabajador efectivo y
cooperativo que trabaje a un nivel de desempefio aceptable. Como regla
empirica, no es apropiado medir a un operario trabajando con una variacion
mayor al 25% arriba o abajo del 100%. Si mas de un operario esta
efectuando el trabajo para el cual se van a establecer sus estandares, varias
consideraciones deberan ser tomadas en cuenta en la seleccion del operario
que se usara para el estudio. En general, el operario de tipo medio o el que
esta algo mas arriba del promedio, permitira obtener un estudio mas
satisfactorio que el efectuado con un operario poco experto o con uno

altamente calificado.

3.10.2 Toma de tiempo

Existen dos técnicas para anotar los tiempos elementales durante el
estudio: Método de Regreso a Cero: Esta técnica ("snapback”) tiene ciertas
ventajas e inconvenientes en comparacion con la técnica continua. Esto debe
entenderse claramente antes de estandarizar una forma de registrar valores.
De hecho, algunos analistas prefieren usar ambos métodos considerando

que los estudios en que predominan elementos largos, se adaptan mejor al
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método de regresos a cero, mientras que estudios de ciclos cortos se

(o]

realizan mejor con el procedimiento de lectura continua.

3.11 CALIFICACION DE LA ACTUACION DEL OPERARIO

En el sistema de calificacion de la actuacion del operario, el analista
evalla la eficiencia del operador en términos de su concepto de un operario
“‘normal” que ejecuta el mismo elemento. A esta efectividad o eficiencia se le
expresa en forma decimal o en tanto por ciento (%), y se le asigna al
elemento observado. Un operario “normal” se define como un obrero
calificado y con gran experiencia, que trabaja en las condiciones que suelen
prevalecer en la estacion de trabajo a una velocidad o ritmo representativo
del promedio. El principio de la calificacion de la actuacion del operario es el
de saber ajustar el tiempo medio observado de cada elemento aceptable
efectuado durante el estudio, al tiempo que hubiera requerido un operario

normal para ejecutar el mismo trabajo.

3.11.1 Caracteristicas de un Buen Sistema de Calificacion

La primera y la mas importante de las caracteristicas de un sistema de
Calificacion es su exactitud. No se puede esperar consistencia o congruencia
absoluta en el modo de calificar, ya que las técnicas para hacerlo se basan,
esencialmente, en el juicio personal del analista de tiempos. Sin embargo, se
consideran adecuados los procedimientos que permitan las diferentes
analistas, en una misma organizacion, el estudio de operarios diferentes
empleando el mismo método para obtener estandares que no tengan una
desviacion mayor de un 5% respecto del promedio de los estandares
establecidos por el grupo. Se debe mejorar o sustituir el plan de calificacion
en que haya variaciones en los estandares mayores que la tolerancia de mas

o menos 5%. El plan de calificacion que dé resultados mas consistentes y
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congruentes sera también el mas dutil, si el resto de los factores son

semejantes.

Se puede corregir un plan de calificacion que tuviera consistencia al
ser utilizado por los diversos analistas de tiempos de una planta y que, sin
embargo, estuviese fuera de la definicibn aceptada de exactitud normal. Un
procedimiento para calificar al operario que produzca resultados
incongruentes o inconsistentes, cuando lo empleen diferentes analistas de

tiempos, es seguro que termine en fracaso.

3.11.2 Método de Calificacion

Existen cinco métodos:

1. Método Westinghouse.

2. Calificacion Sintética.

3. Calificacion Objetiva.

4. Calificacion por Velocidad.
5. Calificacion Modificado.

Para efecto de esta practica utilizaremos el Método Westinghouse, el cual
es uno de los sistemas de calificacion mas antiguos y de los utilizados mas
ampliamente.

3.11.3 Método westinghouse

Fue desarrollado por la Westinghouse Electric Corporation. En este

meétodo se consideran cuatro factores al evaluar la actuacion del operario,

gue son habilidad, esfuerzo o empefio, condiciones y consistencia.
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La Habilidad se define como “pericia en seguir un método dado” y se

puede explicar méas relacionandola con la calidad artesanal, revelada por la

apropiada coordinacion de la mente y las manos.

La Habilidad o destreza de un operario se determina por su
experiencia y sus aptitudes inherentes, como coordinacién natural y ritmo de
trabajo. La practica tendera a desarrollar su habilidad, pero no podra

compensar por completo las deficiencias en aptitud natural.

3.11.4 Tolerancias

El tiempo normal de una operacidon no contiene ninguna tolerancia, es
solamente el tiempo que tardaria un operario calificado en ejecutar la tarea si
trabajara a marcha normal; sin embargo, una persona necesita de cierto
tiempo para atender necesidades personales, para reponer la fatiga, ademas
existen otros factores que estan fuera de su control que también consumen
tiempo.

En general las tolerancias se aplican para cubrir tres areas generales:

» Necesidades Personales.
» Fatigas.

» Demoras Inevitables.
3.12 TIEMPO ESTANDAR
Es una funcién de la cantidad de tiempo requerida para realizar una
tarea:

» Usando un método y equipos dados.

» Bajo condiciones de trabajo especificas.
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» Por un trabajador que posea habilidad y aptitudes especificas para el

Trabajo.

Cuando se trabaja a un ritmo que permite que el operario haga el esfuerzo
maximo, que el mismo puede realizar para dicha tarea sin efectos

perjudiciales.

Se determina sumando los tiempos estandares permitidos para cada uno
de los elementos que comprenden el estudio de los tiempos estandares
elementales, lo cual daré el estandar en minutos por pieza o en horas por
pieza. La mayoria de las operaciones industriales tienen ciclos relativamente
cortos (inferiores a cinco minutos), por lo tanto usualmente es mas

conveniente expresar los estandares en términos de horas por 100 piezas.

TE=TPS xCv + Tol

En donde:
TE = Tiempo Estandar
TN =TPS x Cv

TPS = Tiempo Promedio Seleccionado
Cv = Factor de Calificacibon Cv=1c

¢ = Coeficiente de confianza

3.12.1 Propdsito del tiempo estandar

» Base para el pago de incentivos.
Denominador comun para la comparacién de diversos métodos.
Método para asegurar una distribucion del espacio disponible.
Medio para determinar la capacidad de la planta.
Base para la compra de un nuevo equipo.

Base para equilibrar la fuerza laboral con el trabajo disponible.

YV V V VYV V V

Mejoramiento del control de produccion.
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o IGVSEB
Control exacto y determinacion del costo de mano de obra.

Base para primas y bonificaciones.
Base para un control presupuestal.
Cumplimientos de las normas de calidad.

Simplificacién de los problemas de direccion de la empresa.

YV V. V V V V

Mejoramiento de los servicios a los consumidores.
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CAPITULO IV

MARCO METODOLOGICO

En este capitulo se explica el disefio metodologico utilizado para el
desarrollo del estudio a través de la definicion del tipo de investigacion

realizada, la muestra con la que se trabajé y los instrumentos usados.

4.1 TIPO DE INVESTIGACION

Es importante tener una vision clara de como se realiz6 el estudio, por ello
de acuerdo a los diferentes tipos de investigacion, se consideraron como los

mas acertados al objetivo general los siguientes:

Primeramente dado el enfoque propuesto por el objetivo general, la
investigaciéon es No Experimental, de tipo documental, de campo, descriptiva
y evaluativa, ello debido a que no se provocara ninguna situacion de acuerdo
a la manipulacion deliberada de variables experimentales, sino que se
observo y evalud la situacion actual para luego analizar y/o describir los

hechos.

Ademas de esto se tiene que segun la estrategia de recoleccién de
informacion, es una investigacion documental y de campo, ya que la
informacion necesaria para el desarrollo de la investigacion se obtuvo
directamente en el sitio donde se generd. En tal sentido, el Manual de
Trabajos de Grado de Especializacién y Maestria y Tesis Doctorales (2006)
indica que “Se entiende por Investigacion de Campo, el analisis sistematico

de problemas en la realidad. Los datos de interés son recogidos en forma
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directa de la realidad; en este sentido se trata de investigaciones a partir

de datos originales o primarios” (p. 18).

Por otra parte, Tamayo y Tamayo (2002) manifiestan que una
investigaciéon descriptiva “Comprende la descripcidn, registro, analisis e
interpretacion de la naturaleza actual, y la composicion o procesos de los
fendmenos... trabaja sobre realidades de hecho, y su caracteristica
fundamental es la de presentarnos una interpretacion correcta” (p. 46), de
acuerdo a esto, el estudio efectuado es descriptivo, ya que su proposito es
describir, registrar y analizar las posibles situaciones de trabajo relacionadas,
con cada uno de los procesos que maneja el Programa Nacional de Catastro
que estd compuesto por: Geodesia, Toponimia y Catastro, con el fin de
optimizar cada uno de los procesos que se manejan, para llevar a cabo la

documentacion necesaria de las actividades que se ejecutan diariamente.

4.2 POBLACION Y MUESTRA

Definir la poblacion y la muestra que sera objeto de estudio resulta en un
elemento importante y primordial para el logro de los objetivos planteados,

por tanto se conoce que:

SANCHEZ (1998) determin6 que “La poblaciéon o universo se refiere al
conjunto para el cual seran vélidas las conclusiones que se obtengan y
a los elementos o unidades (personas, instituciones o casas) a los

cuales se refiere la investigacion.” (9).

Por tanto, para fines de la investigacion la poblacion objeto de estudio en
la Oficina Regional, del Instituto Geografico de Venezuela Simon Bolivar es
la Coordinacion Técnica que se encarga de la planificacion y control del

Programa Nacional de Catastro.
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La muestra es definida por SABINO (2000) como: “una parte de ese todo

gue llamamos universo y que sirve para representarlo.” p(10).

Para propédsitos de la muestra, estd comprendida por la Coordinacion
Técnica del PNC, las cuales mediante los instrumentos y herramientas de
recoleccion de datos (entrevistas), (visitas), (Observacion Directa) a salas
cartograficas, y a campo suministraron la data necesaria y suficiente para el

desarrollo oportuno del estudio. Por tanto son coincidentes.

4.3 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS

Considerando lo mencionado por Hurtado de B. (2007) se tiene que las
técnicas de recoleccion de datos estan directamente relacionadas con los
instrumentos. A través de éstas se logra determinar el coOmo se va a recabar
la informacién necesaria para el logro de los objetivos y qué instrumentos son

los mas apropiados.

De modo que para la realizaciéon de este estudio, se estimara como
técnica de recoleccion de datos mas apropiada la Observacion Directa, dado
qgue sera necesario la observacién, de cédmo se llevaban a cabo las
actividades y operaciones diarias, en donde se enmarca el trabajo. De igual
forma permitir4 el diagndstico de la situacion actual de los procesos que lleva
a cabo el Programa Nacional de Catastro.

De acuerdo a esto, en el estudio se utilizaran los siguientes instrumentos

de recoleccion de datos e informacion:
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1. Entrevistas no estructuradas y encuestas no estructuradas

(o]

Se realizaron entrevistas y encuestas al personal de la Coordinacion
Técnica y al coordinador encargado, involucrados de forma inmediata a la

fuente de informacion.

Las entrevistas se efectuaron en base a la necesidad de informacion para
la formulacion y documentacion de los procedimientos mientras que las
encuestas se llevaron a cabo con el fin de desarrollar un mejor conocimiento
de la situacion actual por parte del investigador, permitiendo esto un analisis

de la incidencia y gravedad de la problematica en el entorno de trabajo.
2. Andlisis Documental Bibliografico
Se consultaron libros y trabajos publicados relacionados con la teoria
basica y metodologia de trabajo aplicadas en los procedimientos de trabajo.
El andlisis de estos documentos tuvo por finalidad realizar un estudio mas

profundo de la informacién recogida en las entrevistas.

3. Analisis de Informes Internos del Instituto Geogréafico de

Venezuela Simén Bolivar

Se analizaron documentos relacionados con cada uno de los

componentes que forman el PNC.
4. Herramientas Computacionales
En referencia a las herramientas computacionales se mantuvo el uso

continuo de los Paquetes Office, ambiente Windows. Se utilizé el intranet de

la empresa para la recoleccion de informacion requerida.
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5. Recursos que se Utilizaran

a) Recursos Fisicos

¢ Block de Notas

¢ Boligrafos

e Computadoras

¢ Fotocopiadoras

¢ Hojas Papel Tamafo Carta
e Impresoras

e Lapices

e Teléfonos

e Camara Fotografica.

b) Recursos Humanos

e Un asesor industrial: Ingeniero Industrial.

¢ Un asesor académico: Ingeniero Industrial.

¢ Personal de la Coordinacién Técnica, especialista en cada uno de

los procesos del PNC.

4.4 PROCEDIMIENTO METODOLOGICO

El procedimiento que se utilizara en el estudio se muestra a continuacion:

1.- Se revisaron, los documentos y referencias bibliograficas concernientes

a la informacion y procesos que maneja el Programa Nacional de Catastro
del IGVSB.

42



U

IGVSEB
2.- Se caracterizaron cada uno de los componentes que forman el

Programa Nacional de Catastro.

3.- Se realizaron entrevistas al personal encargado de llevar a cabo cada
uno de los procesos que conforman el PNC y visitas como lo son: salas
cartograficas, area de campo, para obtener toda la informacién necesaria de

las actividades y labores diarias.

4.- Se detalld, evalu6 y analizo cada uno de los componentes que
conforman el PNC del Instituto Geogréafico de Venezuela Simoén Bolivar.

5.- Se elaboré procedimientos documentados de cada uno de los procesos
que conforman el PNC, basandose en la norma ISO-9001:2000 de acuerdo a
los sistemas de Gestion de Calidad que son implementados en distintas

organizaciones.
6.- Se aplicdé una mejora continua en la Coordinacion Técnica.
7.- Se elabord una propuesta de mejora con la finalidad de presentar un

prototipo del modelo normalizado para su revision y aprobacion por parte de

los representantes del IGVBS.

8.- Se realiz0 un estudio de tiempo en el proceso de transcripcion y
digitalizacion de Levantamientos Parcelarios para la obtencion de un tiempo

estandar.
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9.- Se realiz6 Observaciones para obtener los datos por medio del

cronometro en el proceso de transcripcion y digitalizacion de Levantamientos

Parcelarios.

10.- Se evalud las condiciones del trabajo del personal, aplicando el
procedimiento estadistico para la determinacion de la confiabilidad del
tamafio de la muestra.

11.- Se calcul6 el tiempo promedio seleccionado (TPS).

12.- Se determin6é la calificacion de la velocidad de los técnicos en
transcripcion y Digitalizacion de L.P a través del método Westinghouse.

13.- Se calculé el Tiempo Normal y determino las tolerancias a ser
asignadas al proceso.

14.- Se determiné el Tiempo Estandar de la actividad que se esta

realizando (Transcripcion y Digitalizacion de Levantamientos Parcelarios).

15.- Se disefié la propuesta de Optimizacion para los componentes que
conforman el Programa Nacional de Catastro, a realizar por el IGVSB,
Oficina Regional- Region Sur.
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CAPITULO V

SITUACION ACTUAL

En este capitulo se muestra la realidad en la que se encuentra la
Coordinacion Técnica el cual esta comprendido por un diagndstico, un

Diagrama causa — efecto y andlisis FODA.

5.1 DIAGNOSTICO

El Instituto Geografico de Venezuela Simon Bolivar establecié un convenio
con el Consejo Federal de Gobierno para la ejecucion del Programa Nacional
de Catastro 2011, es por ello que la oficina regional region sur, trabaja en pro
al PNC, a su vez estd sujeto a distintos componentes los cuales son:
Geodesia, Toponimia, Catastro, en el cual existe un responsable para cada

uno de los procesos ya mencionados.

La Coordinacion Técnica, es la encargada de la planificacion de las
actividades inherentes que maneja y ejecuta el Instituto Geografico de
Venezuela Simén Bolivar, el cual tiene como metas propuesta el mayor
namero de levantamiento de inmuebles de acuerdo a las exigencias que se
deben cumplir. La region Sur esta conformada por distintos ejes exactamente
4 los cuales cada uno de ellos se compone por los estados Bolivar,
Amazonas y Delta Amacuro. Existe dentro del marco del PNC salas
cartograficas, que es el lugar donde se procesa toda informacion que se
levanta en campo en cuanto a los levantamientos topograficos, parcelarios y
toponimicos de determinado sector, dicho personal que labora en estas salas

esta preparado para ambos procesos.
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El PNC trabaja en funcion de las comunidades de las diferentes
parroquias, ademas de ello contribuye en el proceso de formacion y
adiestramiento en cuanto a catastro y toponimia, es por esto que existe un
area denominada docencia que se encarga del registro de los participantes
que se forman en los distintos talleres que ofrece el instituto y de la
certificacién de dicha formacion.

En la Coordinacion Técnica no existen procedimientos, se encuentran
muchas fallas en cuanto a la planificacion de actividades, asi mismo como en
la sala cartografica no se encuentra medido el tiempo exacto en cuanto al
trabajo que realizan los digitalizadores, se observan muchas debilidades
como organizacion que sin embargo pueden ser atacadas, aunado a esto
que en la institucidbn no posee un sistema de gestion de calidad que es
fundamental, sin embargo el propésito de este trabajo es dar respuestas a

los problemas ya mencionados.

Actualmente el IGVSB trabaja en pro de llevar en marcha el Programa
Nacional de Catastro, de acuerdo al diagnéstico que se obtuvo se necesitan
procedimientos netamente de campo como lo son parcelarios, toponimico y
geodésico donde se detalle, expligue claramente las actividades que se
realicen, ademas de eso un plan de Mejora en la Coordinacién Técnica de la
oficina regional donde se pueda atacar un problema y dar soluciones y por
ultimo vinculado a ello la realizacién de un Estudio De Tiempo en la sala

cartografica que permita medir los ritmos de trabajo en cuanto a tiempo.
5.2 DIAGRAMA-CAUSA EFECTO
Existen diversos factores que inciden de manera directa en el buen

desarrollo, En el servicio que presta y lleva a cabo la Coordinacién Técnica

por tal motivo, a través del Diagrama Causa - Efecto se persigue apreciar con
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claridad las relaciones entre el problema (Deficiencia en realizacion de

trabajo que lleva a cabo la Coordinacion Técnica) y las posibles causas que

pueden estar contribuyendo para que éste ocurra. (Ver figura N° 2).

Método de

trabajo

Falta de seguimiento a

personal Falta de

Adiestramiento Procedimientos
constante al

personal técnico

Falta de planificacion,
control en asignacion
de trabajo

realizacion de
trabajo que lleva
a cabo la
coordinacion
Insuficiente Técnica.

V4

Infraestructura

Insuficientes y
algunos obsoletos

—

Maquinaria o Medio
Equipo
quip Ambiente

Figura 2: Diagrama Causa — Efecto
Fuente: Elaboracion Propia
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5.3 MATRIZ FODA

Para lograr obtener un analisis mas objetivo de la situacion actual se
deberia tomar en cuenta los factores criticos que presentan actualmente la
Coordinacion Técnica del Instituto Geografico de Venezuela y sus
dependencias. Se evaluaran los factores que le dan fortalezas, debilidades,
amenazas y oportunidades a la Coordinacion y en conjunto se analizaran las
estrategias que tendra como fin garantizar la eficiencia, eficacia y efectividad

al grupo de trabajo que laboran en la misma. (Ver Tabla N°1).
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Tabla 1: Matriz FODA

(o]

MATRIZ FODA

Oportunidades (O):
1.- Servicio a la colectividad a

través de levantamientos de
inmuebles.

2.- Existe muchas comunidades
que requieren de levantamientos
parcelarios.

3.- Existen varias empresas
gue comercializan distintos
programas para la digitalizacion de

cartografias.

. Amenazas (A):

1.- Alteracion en la planificacion
de actividades.

2.- No cumplir con las metas de
levantamientos de inmuebles.

3.- No contar con los recursos
suficientes para la culminacién del
Programa Nacional de Catastro.

Fuente: Elaboracion Propia
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CAPITULO VI
ANALISIS Y RESULTADOS

En este capitulo se desarrolla el andlisis de los resultados obtenidos del
trabajo realizado, que comprende, analisis del Diagrama causa — efecto,
analisis de matriz FODA, Procedimientos, Plan de mejora continua y el

Estudio de Tiempo.

6.1 ANALISIS DEL DIAGRAMA CAUSA - EFECTO

Analizando el diagrama (Ver figura N° 2), se determinaron las causas que
influyen en la deficiencia del trabajo que lleva a cabo la Coordinacién Técnica
del IGVSB.

o Métodos de Trabajo

Con respecto a los métodos de trabajo, existe un descontrol en cuanto a
las actividades que se realizan diariamente referente a la asignacion de
tareas diarias para cada persona encargada de digitalizar, ademas de ello no
existen procedimientos explicitos del manejo del programa de digitalizaciones
lo cual genera que no se domine por complete el software gvsig que es el
utilizado para digitalizar. Es necesario igualmente llevar un seguimiento al
personal técnico que se encarga de digitalizar, en el que se realice el trabajo
a tiempo y que luego de haber terminado con lo que se le asigne se continle

con oftro.

° Mano de Obra

A pesar de ser una Instituciéon al personal técnico que labora no se le da

un adiestramiento continuo, es decir talleres del manejo y préactica de
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Software gvsig que es el programa que se utiliza para digitalizacion de

levantamientos parcelarios, toponimicos y topogréficos.

¢ Medio Ambiente

La institucion por poseer poco tiempo establecida en la region sur, no tiene
las condiciones adecuadas en cuanto espacio fisico resulta insuficiente para
seguir creciendo y consoliddndose como institucién prestadora de servicios

de levantamientos de inmuebles.

e Maquinarias o Equipos

En cuanto a los equipos de computacion que son fundamentales en la
institucion, los existentes resultan insuficientes en cuanto a cantidad, ya que
hay muy pocos para todo el personal técnico que labora en la institucion y
aparte de ello muchas veces presentan fallas, lo que origina retrasos en el
trabajo del personal. EI nimero de plotter no es suficiente para las

impresiones de digitalizaciones que se realizan diariamente.

6.2 ANALISIS DE LA REALIZACION DE MATRIZ FODA EN LA
COORDINACION TECNICA DEL IGVSB

Luego de analizar tanto el contexto interno como el externo, es
recomendable que la Coordinacibn Técnica implemente las estrategias
mencionadas en la matriz. Es importante que a corto plazo tomen en cuenta
las estrategias FA, (Fortalezas, Amenazas) pues a través de estas se puede
comenzar a mejorar el proceso que lleva a cabo dicha Coordinacion e

Institucion en general. (Ver tabla N° 2).
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Tabla 2: Matriz FODA

Factores
Internos

. Oportunidades
(O):

1.- Servicio a la colectividad a
través de levantamientos de
inmuebles.

2.- Existe muchas comunidades
que requieren de levantamientos
parcelarios.

3.- Existen varias empresas
que comercializan distintos
programas para la digitalizacién de
cartografias.

MATRIZ FODA

FO

1.- Mejorar el servicio que
prestan a la comunidad en cuanto a
los levantamientos de inmuebles.

2.- Realizar una programacion y
planificacion en el que se puede
atender a todas las necesidades de
las comunidades que requieren del

servicio de levantamientos de
inmuebles.

3.- Implementar e evaluar
posibles  programas para la
digitalizacion de levantamientos
parcelarios.

DO

1.- Establecer e implantar un
Sistema de Gestion de la Calidad
en la Institucion de la Region sur.

2.-Agilizar el cambio de
instalaciones para contar con una
infraestructura y  equipos de
computacion acordes al crecimiento
de la Institucion.

3.- Implementar documentos
que establezcan procedimientos y
normativas.

Fuente: Elaboracion propia
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Luego de analizar el estudio del ambiente interno y externo que presenta

la Coordinacién Técnica, se puede decir que posee buena fortaleza y
oportunidades, en cuanto a su equipo de trabajo, conocimientos, habilidades
sobre cada actividad a desarrollar y trabajar en funcién a las comunidades.
Presenta de igual forma debilidades y amenazas que afectan de una u otra
forma a la coordinacion y a sus dependencias ya que influye en el
cumplimiento de sus objetivos trazados bien sea por falta de rutinas de
entrenamiento, materiales y cumplimiento de transicion en el proceso

ocasionando retrasos en los mismos.

Con el estudio de este analisis FODA (Ver Tabla N° 2), se desea que la
Coordinacion Técnica aplique las estrategias planteadas de manera que sirva
y que mejore el funcionamiento de dicha coordinacion, de tal manera pueda
llevar a cabo con eficiencia el Programa Nacional de Catastro.

6.3 DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA COORDINACION
TECNICA (PROCEDIMIENTOS)

Una vez analizada toda la informacién referente a las actividades
realizadas en el area de Geodesia, Toponimia y Catastro que enmarca el
PNC se elaboré la documentacion que engloba todo lo referente y necesario

para la buena préactica de las funciones y actividades requeridas.

Con el cumplimiento de estos procedimientos se garantiza el buen
funcionamiento de las actividades que se realizan para los levantamientos
parcelarios, topograficos y toponimicos, asi como el orden y trazabilidad en la

informacion.

Dichos procedimientos estan listados de la siguiente manera (Ver Tabla N°
3).
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Tabla 3: Descripcion de los Procedimientos.

Numero Procedimiento
PRO-LT-01 Levantamiento Topografico
PRO-LP-02 Levantamiento Parcelario
PRO-LT-03 Levantamiento Toponimico

Fuente: Elaboracion Propia.

Se elaboraron tres documentos (ver Tabla N° 3). El cual se disefi6 de la

siguiente manera:

Hoja de Aprobaciones
Contenido o indice
Objetivo

Alcance

Definiciones

Normas
Procedimientos
Flujogramas

Anexos

Los procedimientos no tienen ningun tipo de identificacién debido a que la
institucion no posee un sistema de Gestion de Calidad lo cual no existe
ninguna nomenclatura o serial que identifigue dichos documentos, sin
embargo se cred de forma tentativa una nomenclatura para identificarlos (ver

Figura N°2), por tanto se obtuvo que la identificacién es la siguiente:

a.PRO. Indica que el documento es un procedimiento de trabajo.

b.LT. Indica el proceso o sub-proceso responsable del control del

documento.

c. 001. Correlativo que indica la secuencia de los procedimientos de ese

proceso o sub-proceso.
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Los documentos constan:

e Levantamiento Topogréfico 11 paginas
e Levantamiento Parcelario 21 paginas

¢ Levantamiento Toponimico 14 paginas

En lineas generales, se puede mencionar que el procedimiento de

Levantamiento Topogréfico consta de:

o Cuatro (4) términos claves.
o once (11) normas.

o Ocho (8) procedimientos.
o Un (1) Flujograma

Procedimiento para el Levantamiento Parcelario, consta de:

e Ventéy cinco (25) términos claves.
e Dieciséis (16) normas.

e Dieciséis (16) procedimientos.

e Un (1) Flujograma.

e Un (2) Anexos.

Procedimiento para Levantamiento Toponimico, consta de:
e Cuatro (4) términos claves.
e Trece (13) normas.

e Doce (12) procedimientos.

e Un (1) Flujograma.
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e Un (3) Anexos.

6.4 PLAN DE MEJORA CONTINUA EN LA COORDINACION TECNICA
DEL IGVSB.

Seguidamente se desarrollara la metodologia de los 7 pasos de mejora
continua en la Coordinacion Técnica de la Oficina Regional- Regién Sur del
IGVSB.

Paso 1. Seleccién de las oportunidades de mejora.

En este paso el objetivo fue la identificacion y escogencia de los

problemas de calidad de la coordinacién técnica bajo analisis.

El desarrollo de este estudio de mejora continua, se inicié con la seleccién

del problema u oportunidad de mejora.

En este paso se aplicaron las técnicas y herramientas contempladas en la

metodologia de los siete pasos.
De esta manera se realiz6 un bosquejo de la caracterizacién de la unidad

donde se muestran datos importantes como insumos, procesos, Y Servicios,

entre otros. (Ver Figura N° 3)
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 Proceso Medular GestiondelPNC

Comunidad Comunidad

Proveedores o Cliente
Alta direccién de la
Institucion.

Entradas

Salidas

Breve descripcion del proceso

Requisitos Legales y Responsables Recursos
Reglamentarios del Proceso

Talento Humano.
Coordinador y Responsables Vehiculos.
Ley de Geografia y Catastro técnicos Equipos y de
Nacional Supervisores de Campo Computacion.
(Catastro, Toponimia, Geodesia) Mapas, planos.
Software GVSIG.

Figura 3: Diagrama de Caracterizacion

Fuente: Elaboracién Propia

A continuacion se listaron las oportunidades de mejoras tomando en
cuenta encuestas no estructuradas realizadas a los trabajadores asi como la
técnica de tormenta de ideas, las debilidades presentadas en la Coordinacién
Técnica donde utilizando la metodologia de ponderacién por punto se califica
y se selecciona la debilidad con mayor punto. (Ver Tabla N° 4).
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Tabla 4: Oportunidades de mejoras

IGVSB

Oportunidades De Mejora Puntos

1.- Software de programa GVSIG con 7
deficiencias.

2.- No existen procedimientos explicitos de los 7
procesos que se llevan a cabo.

3.- Falta de control y seguimiento en los 8
procesos de campo (L.P,L.T,L.T)

4.- Implantacién de un Sistema de Gestién De 8
calidad

5.- Retraso en entrega de digitalizaciones de 9
sectores. (toponimia, catastro)

Fuente: Elaboracién Propia
Tabla 5: Seleccion de Oportunidad de Mejora
Seleccion De la Oportunidad De Mejora Puntos

1.- Falta de control y seguimiento en los procesos 8
de campo (L.P, LT, LT).

2.- Implantacion de un Sistema de Gestién De 8
calidad

3.- Retraso en entrega de digitalizaciones de 9

sectores. (toponimia, catastro)

Fuente: Elaboracion Propia
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Retraso en entrega de digitalizaciones de sectores. (Toponimia,

catastro).

Se mostrara la grafica que indicara el porcentaje en base a un cien por
ciento, en cuanto al retraso en entrega de digitalizaciones de sectores en
funcion a determinados levantamientos, obtenidos por estandares y datos
suministrados en la Coordinacion Técnica, a través de entrevistas al

personal, fecha de solicitud y culminacion.

Control y
Seguimiento en
Campo

25%

Ordeny

Secuencia(Digital

izaciény

Transcripcidn)
20%

Gréfico 1: Retraso en entrega de Digitalizacion

Fuente: Elaboracién Propia

Se muestra, (ver Grafico N°1), que el mayor retraso se encuentra
reflejado con un trenta y cinco porciento en la entrega de informacion de
campo, debido a que existen ciertas fallas a la hora de recoleccion de
informacion de campo ya sea en el caso de levantamientos toponimico o
parcelario, genera que se devuelva la informacion traida de campo (planillas,
fichas catastrales), se verifique nuevamente, significa que retrocede el
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proceso. Sin embargo cabe destacar que los otros puntos que se visualizan

en la figura contribuyen significativamente en el retraso de digitalizaciones,
ya que cada uno va ligado de una forma secuencial en el proceso de

digitalizacion.

Paso 2. Cuantificacion y Subdivision de la oportunidad de mejora

seleccionada.

El indicador seleccionado es el porcentaje promedio de retraso de entrega
de Digitalizaciones, El cual se obtiene al dividir dicho porcentaje entre los
otros tres factores que influyen en el proceso de Digitalizacion.

Paso 3. Identificacion y analisis de las causas raices.

A continuacion se presentara bajo la tecnica de tormenta de ideas y

Diagrama causa - efecto (ishikawa) los problemas que originan el retraso de

la entrega en Digitalizaciones. (Ver Figura N° 4)
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Omisién de llenado de Seguimiento para la ejecucion de

planillas de L.T levantamientos toponimicos.
|-
A " P
Carencia en Detalles Inspeccién

Omision de llenado correcto de ficha Seguimiento para la ejecucion de

catastral levantamientos parcelarios.
> Pad
gl .

v Inspeccién

Detalles de medida de terreno.

Personal con poca
Software GVSIG experiencia
' f L
Deficiencias Cantidad de Supervisores de campo

Falta de

entrenamiento \

Orden y secuencia en el -
proceso de Digitalizacion Insuficientes

N

Falta de coordinacion y
Planificacion

Figura 4: Diagrama causa Efecto
Fuente: Elaboracion Propia

Paso 4. Establecimiento de la meta de mejoras.

Utilizando la técnica de Diagrama de Arbol se procede a establecer la

Meta e Mejoramiento. (Ver Figura N° 5)
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Omisién de llenado de
planillas de L.T

Omisién de llenado
correcto de ficha

catastral
Ejecucién de -
. Seguimiento para la
Ievantam|ent0 de ejecucion de
informacion levantamientos
: t imicos.
parcelarla y oponimicos
o Seguimiento para la
ejecucion de
levantamientos
\ toponimicos.
-
. Software GVSIG
Sistema y
secuencia en el
proceso de
Digitalizacion .
Orden y secuencia
en el proceso de
Digitalizacion
\
.
Personal con poca
experiencia
Falta de
Personal <
Cantidad de
Supervisores de
campo

Figura 5: Diagrama de Arbol

Fuente: Elaboracion Propia
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Paso 5. Disefio de Soluciones
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La técnica de Tormenta de ideas es la empleada para generar las
soluciones aplicables para eliminar o reducir las causales de los defectos

sefalados en el diagrama causa — efecto.

Causa: Carencia en Detalles

Soluciones:

1.- Hacer un buen levantamiento de informacién Toponimica.

2.- Llenar correctamente las planillas de levantamiento toponimico, cada
uno de los items y recuadros.

3.- Llenar adecuadamente la minuta de reconocimiento de campo de

sectorizacion.

Causa: Detalles de Medida de terreno

Soluciones:

1.- Hacer un buen levantamiento Parcelario.

2.- Llenar correctamente cada uno de los datos que requiere la ficha
catastral.

3.- Tomar correctamente las medidas del levantamiento parcelario.

4.- El supervisor de campo debe de encargarse de verificar las medidas

del terreno, que estén tomadas correctamente.
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Causa: Inspeccién (Levantamiento Toponimico)

Soluciones:

1.- Se debe llevar un control y seguimiento en campo para los
levantamientos.

2.- El Supervisor de Campo debe inspeccionar que el trabajo se esté
realizando correctamente.

3.- Debe existir un control de calidad en cuanto a la informacién levantada

en campo.

Causa: Inspeccion (Levantamiento Parcelario)

Soluciones:

1.- Se debe llevar un control y seguimiento en campo para los
levantamientos parcelarios.

2.- El Supervisor de Campo debe inspeccionar que los auxiliares
catastrales estén realizando correctamente el trabajo.

3.- Debe existir un control de calidad en cuanto a la ficha catastral

obtenida de determinado terreno.
Causa: Deficiencias.
Soluciones:
1.- Actualizar programa GVSIG.
2.- Buscar en el mercado nuevos programas que se adapte a las

necesidades del Instituto.

3.- Probar con otros programas de Digitalizaciones.
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Causa: Falta de Coordinacién y Planificacion

Soluciones:

1.- La Coordinacion debe tener una mejor planificacion en cuanto al
trabajo que se lleva dia a dia de las digitalizaciones.

2.- El digitalizador debe asignarsele un determinado sector y luego de
terminado ese, asignarle uno nuevo.

3.- Obtener una mejor organizacion en cuanto a transcriptores y

Digitalizadores, cada trabajador debe tener definido su rol.

Causa: Falta de Entrenamiento

Soluciones:

1.- Capacitar constantemente a todo el personal encargado de digitalizar.

2.- Realizar cursos constantes al personal del programa Gvsig.

3.- Adquirir procedimientos explicitos para la realizacion de
Levantamientos.

4.- Adiestrar al personal encargado en campo de trabajar. (auxiliares,
supervisores).

Causa: Insuficientes

Soluciones:
1.- Se deberia capacitar a mas supervisores de campo

2.- Debe existir mas de dos supervisores en determinado sector que se

vaya a realizar el levantamiento.
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Paso 6. Implantacion de Soluciones.

(o]

A objeto de mejorar el retraso de entrega en las Digitalizaciones (Catastro
y Toponimia) en la coordinacion técnica, se hace necesario que esta a su vez

implemente el conjunto de acciones identificadas en la propuesta del paso 5.

Una vez implementada el Plan de soluciones propuesta, las mismas
deben ser revisadas y actualizadas para incorporar actividades adicionales
que se consideren que contribuyan a la disminucion del retraso en las

digitalizaciones.

Paso 7. Acciones en Garantia

Para asegurarnos que el Plan de Mejora logrado se cumpla con la
implementacion de Acciones Propuesta, se hace necesario ejecutar las

siguientes acciones:

v Hacer levantamientos de informacién parcelario,

realizando llenado correcto de la ficha catastral.

v Hacer levantamientos de informacién toponimica,

realizando el llenado correcto de las planillas.

v'Implementar un Sistema de Gestién de Calidad dentro de

la institucion.

v' Implementar procedimientos explicitos del proceso de

levantamiento parcelario, toponimico y geodésico.
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v' Mantener actualizada los métodos de trabajo de todas

las actividades perteneciente a los levantamientos catastrales y

digitalizaciones.

v Implementar manuales de procedimientos mas

especificos en cuantos al programa utilizado para digitalizar.

v" Velar que el nuevo personal que ingrese a la institucién

asista a los cursos de induccion gvsig.

v' Capacitar al personal que labora en la institucién

constantemente con relacién al programa de Digitalizacion.

v" Hacer uso de flujogramas ya que este permite visualizar

de forma clara la trazabilidad del proceso.

v" Reconocer y difundir en la Coordinaciéon Técnica, en la
institucion en general, los resultados alcanzados con este Plan

de Mejora.

v' Aprovechar las fortalezas de la Organizacion para hacer

frente a las Oportunidades detectadas.

v' Minimizar las Debilidades de la Institucion para

contrarrestar las amenazas detectadas.
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6.3 ESTUDIO DE TIEMPO

E-1 Operacion: Digitalizacion de Levantamiento Parcelario.

La operacion de digitalizacion de levantamiento parcelario consiste en
vaciar toda la informacién obtenida en campo, es decir, el dibujo que debe
poseer una ficha catastral de determinado inmueble, es llevada de forma
digital, en lo que corresponde toda la informacion perteneciente, a través de
un programa que es el software Gvsig, el especialista en realizar este trabajo

es un técnico digitalizador.
A continuacién se mostraran los tiempos obtenidos en dicha operacion,
donde se muestra 10 tiempos en los cuales se realiza la digitalizacion de un

Levantamiento parcelario, (Ver Tabla N° 6).

Tabla 6: Datos (Operacion de Digitalizacion)

gIxmzc

Sl
IGVSB

Empresa: IGVSB Sala Fecha: 17-07-13

Cartogréfica

Realizado por: Susan Marifia Dia de estudios: 2

Ciclo 1 |2 3 4 5 6 7 8 9 10

E-1 10 1050 11 |13 1150 12.10 1350 14.02 14.20 15
(min)

Fuente: Elaboracién Propia
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DETERMINACION DE CONFIABILIDAD DEL ESTUDIO

Para una muestra de n = 10, el nivel de confianza del estudio es NC =
95%

A continuacion se muestra los calculos de sumatoria de tiempos (Ver
Tabla N° 7)

Tabla 7: Célculo de tiempos

10.50 1150 | 12.10 | 13.50 | 14.02 | 14.20

1584,360 158,436
10

Fuente: Elaboracion Propia

Calculo de la Desviacion Estandar

T2— T_Z
S = ’z y
n-—1

S = 1584,360—-158,436
9

S =22,200
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Célculo del Intervalo de Confianza

SiTct(a,n1)

Donde:
n — 1 = grados de libertad
n-1= 10-1=9

a=1-NC
a=1-0.95
a=0.05

Buscando portabla n—1=9ya=0.05el Tc =1.833

Ahora se procede a determinar el Intervalo de Confianza

1.833 X22,200

| =124,82 + =222 = 137,688
| = 124,82 - =222 = 111,952

V1o

CALCULO DEL INTERVALO DE LA MUESTRA

| 2X Tc XS
m= \/H
2 X 1.833 x 22,200
Imn = = 25,736
V10
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Criterio de Decision

Siln <1 Acepta

Si |, 21 Rechaza
25,736 < 137,688

Como Iy, < | se acepta el tamafio de la muestra, por lo que no es

necesario realizar nuevas lecturas.

CALCULO DEL TIEMPO PROMEDIO SELECCIONADO (TPS)

TPs = 21l
N

TPS = 12,482 min.
DETERMINACION DEL TIEMPO ESTANDAR

TE=TPSxCVx3Y TM

Célculo del factor de calificacién de velocidad

Por medio del “Sistema Westinghouse” se obtuvieron los siguientes
Datos:

Habilidad: Aceptable E2 = -0, 10

Se da esta calificacion al empleado debido a la destreza que tiene el

mismo tiene para realizar la actividad.

Esfuerzo: Aceptable E1 = - 0.04
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Debido a que la actividad no posee un alto grado de esfuerzo fisico.

Condiciones de trabajo: Buenas E = + 0,02
El area de trabajo presenta las condiciones Optimas para realizar las

labores.

Consistencia: Aceptable E =- 0, 02

Ya que el digitalizador trabaja en el dia con el numero de fichas
catastrales que pueda digitalizar.

En resumen:

Tabla 8: Sistema Westinghouse

Factor Clase Rango %
Habilidad E2 Aceptable -0,10
Esfuerzo El Aceptable -0,04

Condiciones S Buenas +0,02
Consistencia E Aceptable -0,14
Totales -0,14

Fuente: Elaboracion Propia

Cv+0,14
Cv=1-0.14=0.86

Esto quiere decir que el técnico Digitalizador de los Levantamientos
Parcelarios, muestra un 86% de eficiencia con relacién al promedio, es decir

un 14% - de efectividad.
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CALCULO DEL TIEMPO NORMAL

Para calcular el TN se aplica la siguiente ecuacion:
TN =TPS x CV

TN =12,482 x 0.86

TN = 10,734 min.

CALCULO DE LA JORNADA DE TRABAJO (JT):

El horario de trabajo en la SALA CARTOGRAFICA DEL IGVSB, es de
8:00ama 12:00 pm y de 1:00 pm a 5:00 pm esto quiere decir que la jornada

de trabajo es de 8 horas al dia, la Jornada es de tipo Discontinua.

CALCULO DE TOLERANCIAS POR FATIGA:
Para el célculo de las tolerancias por fatiga, se determiné el total de

puntos de la hoja de concesiones dando como resultado.
Describiendo estos factores tenemos:

CONDICIONES DE TRABAJO:
Temperatura: Grado 1, es un ambiente donde la climatizacion esta bajo
control eléctrico o mecanico. Donde la temperatura es menor que 20 °C con

menor igual a 24 °C.
Condiciones Ambientales: Grado 1, lugar Donde las operaciones se
ejecutan en ambientes acondicionados con aire fresco y libre de malos

olores.

Humedad: Grado 1, la humedad es normal, ambiente climatizado. Por lo

general hay humedad relativa de 40% al 55%.
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Nivel de Ruido: Grado 1, Ruido de 30 a 60 decibeles. Caracteristico en

oficinas o en ambientes poco ruidosos.

lluminacion: Grado 1, luces sin resplandor. lluminacion fluorescente.

REPETITIVIDAD Y ESFUERZO APLICADO:

Duracion del trabajo: Grado 1, operacion o suboperacion que puede

completarse en 15 minutos o menos.

Repeticion del ciclo: Grado 3, Operaciones donde la terminacion
peribdica estd pro-gramada y su ocurrencia es regular, o donde la
terminacion del movimiento o los patrones previstos se ejecutan por lo

menos 10 veces al dia.

Esfuerzo Mental o Visual: Grado 4, Operaciones que requieren la
coordinacion de gran destreza manual con atencion visual estrecha

sostenida por largos periodos de tiempo.

Posicion De trabajo: Parado, Sentado, Moviéndose, Altura de Trabajo:
Grado 1, Realizacion del trabajo en posicion sentado no mediante una
combinacion de sentado, parado y caminando, donde el intervalo entre

cambios de posicién es inferior a cinco minutos.

Con el porcentaje obtenido de 165 puntos se ubica en la tabla de
concesiones por fatiga, en la clase A3, entre los rangos 164 — 170,
porcentaje de concesion 3% una jornada de Trabajo 480 minutos, con estos
datos se determin6 que los minutos concedidos por fatiga 14 min. (Ver Tabla
N° 8)
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Tabla 9: Hoja de Concesiones

Sala cartogréafica

Coordinacién técnica

Susan Marifia

NUMERO Il - 001
% " HOJA DE CONCESIONES VIGENCIA
{))% x FECHA 17/07/13
CODIGO DE CARGO: CONCESIONES: FECHA erecTiva [l
N/A Fatiga
9 REEMPLAZADA
AREA: GERENCIA O DIVISION: PREPARADO POR:

PROYECTO: DEPARTAMENTO O SECCION:

Sala Cartografica

REVISADO POR: Ivan Turmero
Yaneth Rivas

PROCESO: TITULO DEL CARGO:

APROBADO POR: Ivan Turmero
y Yaneth Rivas

ALTURA DE TRABAJO

ler. 2do.
CONDICIONES DE TRABAJO:
1 TEMPERATURA S 10 ]
2 CONDICONES AMBIENTALES 5 Il 10 [
3 HUMEDAD sl 10
4 NIVEL DE RUIDO sH 10 L]
5LUZ 5l 10 ]
REPETITIVIDAD:
6 DURACION DEL TRABAJO  20H 40
7 REPETICION DEL CICLO 20[] 4d]
8 DEMANDA FiSICA 201 40l
9 DEMANDA MENTAL O VISUAL 1001 2d1
POSICION:
10 DE PIE MOVIENDOSE, SENTADO 10l 20

TOTAL PUNTOS: 165

CONCESIONES POR FATIGA: 14

(MINUTOS)

3er.

15[ ]
20[]
1501
20]
15[

60[]

60l
e0l]
30

30

3%

PUNTOS POR GRADO DE FACTORES DE FATIGA

4t0.

40 ]
30 [
2001
301
20 []

gol]
sol]

sol]
50l

401

Fuente: Asignatura de Ingenieria de Método
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ANALISIS DE TOLERANCIAS

e Almuerzo: Puesto que la jornada de trabajo es continua, el almuerzo es
de 60 minutos.

e Merienda: En la empresa no existen concesiones por motivo de
merienda.

e Tiempo de Preparacion Inicial: 15 minutos, el tiempo que el supervisor
de catastro de la sala le asigna las fichas catastrales al digitalizador.

e Fatiga: La fatiga en el personal es en algunos momentos ya que el
trabajo es monétono.

e Necesidades Personales (NP): La empresa tiene establecido un tiempo

de 20 minutos por concepto de necesidades personales.

DETERMINACION DE LA JORNADA EFECTIVA DE TRABAJO:

Para el calculo de la JET, se aplica lo siguiente:

JET: Jornada de Trabajo - Tolerancias fijas

JET: 480 — (60 + 15 + 20)
JET: 385 min.

Ahora se procede a normalizar las tolerancias (variables), para ello se
debe tener en cuenta los 14 minutos de tolerancia por fatiga y los 20 minutos
por necesidades personales:

JET — (Fatiga + NR) (Fatiga + NP)
TN X
380- (14+20) (14+20)
10,734 X
X =1,054
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Por dultimo el Tiempo Estandar de la actividad Digitalizacion de

Levantamiento Parcelario viene dado por la ecuacion:
TE = TN + > Tolerancias

TE =10, 734 + 1,054
TE = 11,788 min.

6.6 ANALISIS DE REALIZACION DE ESTUDIO DE TIEMPO EN LA
OPERACION DE DIGITALIZACION (LEVANTAMIENTOS PARCELARIOS).

Después de haber realizado el estudio de tiempo en la Sala Cartografica

del IGVSB, se obtuvieron los siguientes resultados:

» Através de las medidas de tiempo tomada en la sala cartogréafica en el
area de Digitalizacion de levantamientos parcelarios, se determiné que el
tiempo promedio estandar (TPS) es de 12,482 min, el cual nos indica que es
el tiempo promedio seleccionado que se puede tomar en cuenta en el

momento de medir el rimo de trabajo de los Digitalizadores.

» El Tiempo Normal en que el Digitalizador realiza la actividad de
digitalizacién en cuanto al dibujo que contiene la ficha catastral es de 10,734
min y este valor representa el tiempo necesario para que un digitalizador de

tipo promedio realice la actividad.
» Se asignaron tolerancias por concepto de fatiga y necesidades

personales haciendo uso del método sistematico, dando como resultado

tolerancias variables de 1,054 min.
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» Se determiné para la actividad que realiza el Digitalizador que es el
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personal técnico en ejecutar la digitalizacion de un levantamiento parcelario
a través del dibujo obtenido en una ficha catastral que el Tiempo Estandar

del mismo es de 11,788 min por ficha.

De acuerdo a los valores arrojados en el Estudio de Tiempo realizado, en
cuanto al TPS, TN, tolerancias y TE un Digitalizador promedio deberia
realizar al dia + 35 Digitalizaciones, de acuerdo al ritmo de trabajo y tomando
en cuenta los factores que influyen en su realizacién, sin embargo la
informacion obtenida por el jefe de la sala cartogréafica indica que realizan al
dia un promedio de 15 a 20 digitalizaciones, cabe destacar que en esto
también influye el retraso que se genera por la informacién parcelaria
adquirida en campo ya que algunas veces el digitalizador tiene que devolver
el dibujo de la ficha catastral para que se verifiquen las medidas del terreno
porque no estan correctas, y a esto también se suma los pequefios

inconveniente que pueda presentar el programa de digitalizacion.

Es importante mencionar que el area de trabajo posee las condiciones
mas apropiada para su desarrollo dia a dia, pero existen ciertas distracciones
por parte del personal que labora ya que las computadoras tienen acceso a
internet y no tiene ninguna restriccion la cual genera que se abran algunas
paginas como de musica, compras, chat que aungque no estan permitidas
muchos utilizan y quizds este sea un factor para que los digitalizadores no
cumplan con el tiempo estandar en que se deberia realizar el trabajo. Por
otra parte uno de los factores que inciden en el tiempo estandar que se debe
realizar el trabajo es la experiencia, ya que a medida que pasa el tiempo el
digitalizador sabe mas rapido como hacer su trabajo y crea destrezas que

quizas un aprendiz iniciante no las posea.
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Se pueda acotar, desde el punto de vista de incentivo laboral que los jefes,

coordinadores tomen en cuenta una propuesta sujeta a una evaluacion
previa, al departamento de Talento humano la iniciativa de que el personal
que cumpla con el tiempo establecido o el digitalizador que produzca mas
digitalizaciones por dia se le de cierta bonificacion o cualquier otro tipo de

incentivo el cual beneficiaria a la institucién en general.
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CONCLUSIONES

Por medio de la observacion directa, entrevistas y el trabajo de campo
realizado, se pudo elaborar la documentacion requerida en cuanto los
procedimientos para efectuar las actividades de Levantamiento Parcelario,
Topogréafico y Toponimico, y seguido de ello un plan de Mejora Continua en
la Coordinacion Técnica del IGVSB, y por ultimo un Estudio de Tiempo en la

digitalizacion de Levantamientos Parcelarios.

Las conclusiones obtenidas a partir del analisis de resultado fueron la

siguiente:

1.- Con la elaboracion del Diagrama Causa - Efecto, fue viable conocer las
posibles causas que inciden de manera directa en la deficiencia en
realizacion del trabajo que lleva a cabo la Coordinacion Técnica, tomando
como las mas relevantes el método de trabajo, la mano de obra, la

maquinaria o equipos y el ambiente de trabajo.

2.- A través de la Matriz FODA se obtuvo un diagnédstico preciso de la
situacién actual de la Coordinacién Técnica, lo que ha permitido disefar

estrategias para tomar decisiones afines de objetivos y metas planteadas.

3.- Por medio de la elaboracién “Documentacion requerida para la
Coordinacion Técnica, Procedimientos de Levantamientos Parcelarios,
Topogréaficos y Toponimicos, se lograra transmitir de forma sencilla y

explicita, la forma en que vienen desempefiando tales actividades.
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De este modo, se logrardn disminuir las revisiones innecesarias a las
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metodologias empleadas, se conseguira el desarrollo de una herramienta
que facilitara a través del documento realizado cada una de las actividades
gue se ejecutan diariamente en la Coordinacion Técnica en cuanto el area

operativa.

4.- Se realizo, procedimientos y normativas para el Levantamiento
Parcelario, empleado por las distintas comunidades que necesitan del

servicio para el levantamiento de un inmueble en determinada parcela.

5.- Se elabor6 procedimientos y normativas referentes al Levantamiento

Toponimico que es utilizado igualmente por las comunidades.

6.- Por medio del procedimiento Levantamiento topogréfico, se tienen las
normativas y procedimientos detallados que debe emplear por el personal
capacitado para esta actividad, que es brindado para los distintos sectores

que requieren del servicio.

7.- El uso de flujogramas informativos, en los procedimientos, ayuda a
determinar mas claramente los cursos de accién a seguir por el personal
encargado en cada actividad. Al mismo tiempo, que ofrece un nivel de detalle

mayor que un procedimiento general.

8.- Por medio de la realizacién del Plan de mejora en la coordinacion
técnica, se logré obtener a partir de un problema que fue seleccionado en las
oportunidades de mejora de acuerdo a ciertos criterios, el retraso en entrega

de digitalizaciones.

9.- Se obtuvo por medio de los pasos empleados para la realizacién de la

mejora continua en el retraso de entrega de digitalizaciones, las causas
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raices del problema, el establecimiento de metas de mejoras, el disefio de

soluciones para el problema, implantacién de dichas soluciones y por ultimo
garantia de soluciones, todo ello garantiza que si es aplicado debidamente se
atacara el problema y generara efectivos resultados en la Coordinacion en

general.

10.- Se realiz6 un estudio de tiempo en cuanto a las digitalizaciones de
levantamientos parcelarios en la sala cartografica de IGVSB, arrojando un

valor del tiempo estdndar en que se debe realizar dicha actividad.

11.- El tiempo estandar obtenido en el estudio de tiempo arrojo un valor de
11,788 min, seguido por cada uno de los pasos para obtener este tiempo en
lo que concierne al Tiempo promedio Seleccionado que fue de 12,484 min,
con un Tiempo Normal de 10,734 min, dando lugar hacer el tiempo estimado
que se deberia cumplir, sin embargo cabe destacar que en la muestra
obtenida para realizar este estudio el tiempo varia y no es fijo para dicha
actividad. Esto es dado ya que influyen ciertos factores los cuales fueron
demostrados, sin embargo el valor que se obtuvo en el calculo del tiempo
estandar para dicha actividad se asigné tolerancias por concepto de fatiga y
necesidades personales haciendo uso del método sistematico, dando como

resultado tolerancias variables de 1,054 min.
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RECOMENDACIONES

En funcion de los resultados y conclusiones que se obtuvieron con el
desarrollo del trabajo y el cumplimiento de los objetivos, se recomiendan las

siguientes acciones:

1.- Implementar las estrategias recomendadas en la Matriz FODA,
comenzando en el corto plazo con las FA, con la finalidad de reducir las fallas
y por ende aumentar la eficacia, la eficiencia y la satisfaccién del trabajo.

2.- Implementar los Procedimientos y normativas, de forma que se
estandarice la rutina del trabajo empleado por la coordinacién Técnica en

cuanto el area operativa.

3. Distribuir los Procedimientos a toda la institucibn en general
involucrada, con el proceso que lleva a cabo la coordinacion técnica, de este
modo minimizar la Incertidumbre existente sobre la metodologia de trabajo

aplicada.

4.- Realizar revisiones periddicas a las documentaciones de la
Coordinacion Técnica (Manuales, Formularios, Instrucciones de Trabajo,
entre otros), para mantener el mejoramiento continuo caracteristico de la

gestion de la coordinacion.

5.- Implementar un Sistema de Gestion de calidad en la institucion, para el

control de documentacion en general.
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6.- Aplicar el Plan de Mejora obtenido para minimizar las causas raices

del problema retraso en entrega de digitalizaciones.

7.- Tomar en cuenta cada una de las soluciones que fueron generadas

para el retraso de entrega de digitalizaciones.

8.- Medir constantemente el ritmo de trabajo, a través del estudio de

tiempo realizado.

9.- Inspeccionar correctamente el trabajo realizado en campo en cuanto a
los levantamientos, ya que influye directamente en el tiempo estandar que se
debe ejecutar la digitalizacion de un levantamiento parcelario, y a su vez en

el retraso de entrega de digitalizaciones.

10.- Restringir ciertas paginas en las computadoras que son utilizadas
para digitalizar, ya que influye directamente en la distraccion del personal que
labora en la institucion y es uno de los factores que se generan para que no

se cumpla con el tiempo estandar establecido.

11.- Implementar incentivos de produccion de digitalizacién, de tal manera

gue cada técnico tenga el entusiasmo de producir mas y ser gratificado.
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APENDICE A

Procedimiento Para Levantamientos Parcelarios en

la Coordinacion Técnica del IGVSB.
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l. OBJETIVO
Establecer procedimientos para la fijacion de actividades que se

realiza en un levantamiento parcelario.

II. ALCANCE

El siguiente documento cubre el proceso desde que surge la
necesidad de tener, el funcionamiento y descripcion de cada una de las
actividades que realiza para el levantamiento catastral que abarca
(Cartografia y croquis, levantamiento parcelario, transcripcién y digitalizacion)

estandarizando el procedimiento:

e Procedimiento para levantamiento catastral.

[ll. DEFINICIONES

Levantamiento parcelario

Esta etapa consiste en obtener informacion precisa de los inmuebles del area
prevista levantar, incluyendo las variables fisicas, juridicas y valorativas que
permitan caracterizarlos, para que el conjunto de informacién obtenida sea
fuente de informacion territorial basica para el ordenamiento territorial y

gestion municipal y nacional.
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Levantamiento topografico:

Definicion de los linderos, la superficie y la ubicacion de un terreno, mediante

una serie de mediciones lineales y angulares.

Levantamiento catastral

Levantamiento topografico que muestra los limites de la propiedad.
Catastro

Procedimiento por medio del cual se determina y califica en forma técnica
todos los bienes inmuebles, tanto rurales como urbanos, publicos y privados
de la jurisdiccion municipal, tomando en cuenta los aspectos: fisicos,
juridicos y valorativos de estos a los fines de formar un inventario registro de

los mismos.

Catastro inmobiliario

Consiste en el levantamiento de informacion de los inmuebles de un
municipio y que le permite a sus habitantes tener una informacion de la
inversion inmobiliaria en el municipio. Constituye la base para lograr una
planificacion eficiente. Este tipo de catastro envuelve tres aspectos

fundamentales: el fisico, el juridico y el valorativo.
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Aspecto Juridico

Constituye el esclarecimiento y comprobacion de la propiedad y tenencia de
los inmuebles ubicados en un municipio, en funcién de los documentos
aportados por los propietarios u ocupantes de los mismos y de los que
reposan en los registros inmobiliarios que permiten establecer la cadena
titulativa o tradicion legal del inmueble. En lineas generales aborda: forma de

ocupacion, régimen de tenencia, derechos

Aspecto Valorativo

Se refiere a la atribucién de valores a los inmuebles en funcién de una serie
de factores entre los que resalta la tipologia constructiva, area o cabida, entre
otros. A través del uso de métodos de avalio masivo. En lineas generales
aborda: valor de la construccién, valor del terreno, mercado de la tierra,

tipologias constructivas.
Catastro de infraestructuras y servicio
Se define, para efectos del presente documento, como el inventario de la

infraestructura de servicios presente en el ambito municipal, tales como

redes eléctricas, aguas blancas, aguas residuales, gasoductos, lineas
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telefonicas, etc. Este inventario va a permitir el disefio de proyectos con
sentido social en los ambitos urbano y rural, tomando en consideracion la
ubicacion fisica y estado de los servicios publicos existentes, asi como la

Deteccion de é&reas prioritarias hacia las cuales deban prestarse dichos

servicios.

Ficha catastral

El instrumento para ser empleado oficialmente en el levantamiento
catastral a ejecutarse en todos los municipios del territorio de la republica
utilizado para recabar en campo la informacion fisica, juridica y econémica de

cada inmueble, conformada por campos de datos.

Sectorizacion

Consiste en una serie de actividades que permiten dividir los &mbitos
urbano y rural de cada parroquia en areas menores, en algunos casos
correspondientes al ambito de accion de Asentamientos Urbanos Populares
constituidos oficialmente (Consejos Comunales y Comité de Tierras
Urbanas), para tener un mejor manejo de la informacion territorial generada
en el proceso catastral. Documentacion bibliografica, cartografica, técnica,

juridica y estadistica del municipio.
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Codificacién

El Sistema de Codificacion Catastral, sera empleado oficialmente para
la identificacion de cada inmueble en el proceso de formacién y conservacion
catastral a ejecutarse en los municipios. Este sistema, conjuntamente con la
Ficha Catastral, constituyen los instrumentos basicos de proceso de
formacion y conservacion del catastro, ya que sirve de soporte fundamental

normalizador del Sistema Nacional de Catastro

Notificacion

Consiste en informar de manera escrita y oral, al propietario u
ocupante del inmueble, la fecha en que debe realizarse el levantamiento
parcelario. Debe notificarse igualmente, cuales son los documentos a
consignar en el momento de la visita de los funcionarios encargados del

levantamiento.
Formacion del catastro

Es el conjunto de operaciones destinadas a obtener la informacion
correspondiente a los inmuebles de una unidad organica catastral o parte de

ella, teniendo como base sus aspectos: fisico, juridico y valorativo, con el fin

de lograrlos objetivos generales del catastro.
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Codigo catastral

Es la combinacion de numeros y letras que de manera oficial
identificard a un inmueble cualquiera, de manera exclusiva e inequivoca en el
territorio nacional; teniendo como marco su ubicacion espacial dentro de la

division politico administrativa del pais.
Manzana

Las manzanas se corresponden con la porcion de territorio contenidas
en los sectores del ambito urbano, limitados por al menos una via, calle,
avenida, sistemas de drenaje o accidentes naturales como rios, talud.
Mapa catastral

Mapa de un &mbito urbano o rural, sector o zona que indica la
localizacion y los limites de las propiedades o posesiones u ocupaciones
individuales de los inmuebles en el municipio.
Sectorizacion Catastral

Los sectores catastrales estan definidos por un conjunto de manzanas,

gue a su vez estan conformadas por lotes o parcelas, con caracteristicas

geomeétricas y de uso; que por lo general conlleva a una diferenciacion de
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areas homogéneas, se consideran adicionalmente criterios relacionados con

las caracteristicas propias de cada sector y del emplazamiento de la ciudad.

Conservacion del catastro

Es el conjunto de operaciones destinadas a mantener actualizados los
documentos catastrales de conformidad con los cambios que experimenta la

propiedad inmobiliaria, en sus aspectos: fisicos, juridicos y valorativo.

Formaciéon del catastro

Es el conjunto de operaciones destinadas a obtener la informacion
correspondiente a los inmuebles de una unidad organica catastral o parte de
ella, teniendo como base sus aspectos: fisico, juridico y valorativo, con el fin

de lograrlos objetivos generales del catastro.

Linderos

Son los costados que individualizan y delimitan un inmueble y que
permiten su representacion en el plano y permiten saber que inmueble o
accidente geografico existe sobre tal rumbo o costado. Instructivos e
Instrumentos del Catastro Nacional Instituto Geografico de Venezuela Simoén

Bolivar.
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Mensura

Es la operaciéon profesional de mas alto valor juridico, por medio del
cual SE analizan los aspectos geométricos y legales de un bien inmueble
determinado por sus antecedentes dominales y catastrales y los correlaciona
con el relevamiento de los hechos existentes y representa el resultado en un
documento cartografico llamado PLANO DE MENSURA

Ambito rural

Es la porcion de territorio restante, una vez identificadas las

poligonales urbanas dentro de cada parroquia 0 municipio.
Ambito urbano

Porcion o porciones de territorio urbano incluido dentro de los limites
parroquiales, delimitado por elementos naturales o culturales con base en lo

establecido en los diferentes documentos de ordenacidn urbanistica o en

funcién de lo que dictaminen las autoridades de cada municipio.
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Acta de verificacion de linderos

Instrumento escrito en el que se realiza constancia al momento de
practicarse la ubicacion e identificacion del inmueble en la que se sefiala lo
observando incluyendo construcciones, servidumbres, linderos actuales y
cualquier alteracion en los mismos, accidentes geograficos y cualquier otra
circunstancia de interés; asi mismo constancia de la conformidad o
inconformidad del propietario u ocupante del contenido de la misma, durante

el levantadito parcelario.
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IV.- NORMAS

GENERALES

1.- EI IGVSB es responsable de llevar a cabo los levantamientos parcelarios

gue se realiza en determinado sector.

2.- Deben regirse segun lo establecido en Ley de Geografia Cartografia y
Catastro Nacional (LGCCN) y por las Normas Técnicas para la Formacion y
Conservacion del Catastro Nacional (NTFCCN).

3.- Debe existir una Sectorizacién catastral en el area a trabajar que este

validada por la alcaldia.

4.- Se debe siempre tener listos los formatos correspondientes que permitan
la recoleccion de informacion en campo con el respectivo material
cartografico (planos con poligonal urbana, delimitacion de &mbitos urbanos y
rurales, plano de cada sector, manzanas individuales y asentamientos

urbanos populares constituidos).

5.- El levantamiento parcelario es una actividad catastral que se inicia una

vez elaborada la sectorizacion y el manzaneo

6.-Se debera establecer si el levantamiento parcelario sera urbano o rural y

en funcién de eso seguir los procedimientos adecuados segun sea el caso.
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7.- una vez abordados los aspectos generales del catastro se procederd a
describir los procedimientos a ser acometidos durante la ejecucion del

catastro en el ambito urbano y/o rural de los municipios.

8.- llevar acabo las actividades preliminares es esencial para el éxito de
ejecucion del catastro ya que permite optimizar el trabajo de campo vy facilitar
la ubicacion espacial de los inmuebles involucrados en el levantamiento.

Dichas actividades incluyen (sectorizacion, codificacion, notificacion)

9.- Se debe hacer un llenado de la ficha catastral. Sirve de insumo para la
base de datos del Sistema de Informacién Catastral. Recoge los datos
relacionados con las caracteristicas fisicas, tanto del terreno como de la
construccion, asi como la condicion juridica y la informacién econ6mica de

los inmuebles ubicados en el municipio.

10.- Se debe contar con un croquis de levantamiento parcelariodefinido
sobre los cuales se realizara, en oficina, la delimitacion preliminar de las
manzanas Yy su respectiva codificacion, segun lo establecido en el
procedimiento de sectorizacion catastral. La numeracion preliminar de las
manzanas debe ser corroborada en su totalidad en campo, antes de iniciar el
levantamiento parcelario; evitando asi modificaciones o alteraciones a la
codificacion catastral de los inmuebles levantados, debido a que esto
provocaria la repeticion del trabajo o parte de este. Para iniciar el
levantamiento parcelario, se debe disponer del plano individual de cada

manzana.
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11.- Es importante siempre realizar el trabajo en conjunto con el propietario y

ocupantes del inmueble.

12.- En el levantamiento parcelario, como en toda actividad existen unos
requerimientos minimos de instrumentos y materiales a utilizar, en este
sentido, a continuacion se listan los considerados principales para esta
actividad: tabla de apoyo, ficha catastral, cinta métrica, tiza, lapices

borradores, sacapuntas

DEL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION PARCELARIO:

13.- las salas cartograficas comunales deberan tener a su disposicion, un
mapa, plano o material cartografico, donde se sefialen los sectores
catastrales o sectores de campo que se estén levantando dentro del centro

poblado.

14.- Las salas cartograficas de la region son responsable de la transcripcion
y digitalizaciéon de los levantamientos parcelarios de determinado de
determinada parroquia.

15.- Los Digitalizadores de la sala cartografica son responsables de la

transcripcion de las fichas catastrales.

16.- Los digitalizadores de la Sala Cartografica son responsables de

plasmar de forma digital una determinada parcela.
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V. PROCEDIMIENTO

item

Responsable

Accion

El IGVSB

Notifica, con al menos tres (3) dias
habiles de anticipacion, a propietarios y
ocupantes de los inmuebles, asi como a
los funcionarios responsables de la
administracion de inmuebles del Estado

ubicados en el sector.

El IGVSB

Inicia el levantamiento catastral por
sector 0 sectores que se consideren

prioritarios para el municipio.

Supervisor de Campo y/o

Auxiliar catastral

Dispone de un plano de cada sector
catastral sobre los cuales se realizara,
en oficina, la delimitacion preliminar de
las manzanas y sSu respectiva
codificacion, segun lo establecido en el
procedimiento de sectorizacion

catastral.

Supervisor de Campo y/o

Auxiliar catastral

Una vez que obtiene el plano o croquis
de cada manzana Indica el nimero de
inmuebles sobre el plano individual de

la manzana.
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item Responsable Accion

Realiza numeracion preliminar de las
parcelas, comenzando por la ubicada
mas al Noroeste de cada manzana, a la
Supervisor de Campo y/o cual se le asignara el N° 001 vy

Auxiliar catastral siguiendo en sentido de las agujas del
reloj hasta cubrir la totalidad de la
manzana, tal como lo establece el
IGVSB

Inicia la inspeccién parcelaria por el

. inmueble identificado con el ndmero
6 Supervisor de Campo

001 de cada manzana.

Solicita al propietario, ocupante,

administrador o representante legal, la

7 IGVSB autorizacion para realizar la inspeccion.

Cuando el propietario, ocupante,
administrador o representante legal no
8 i autorice la inspeccion de la parcela,
Supervisor de Campo o ) ]
dejara constancia en el expediente
respectivo, indicando las razones

expuestas para su negativa.
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Responsable

Accion

En caso de autorizar la inspeccién

solicita copia del documento del

Supervisor de Campo inmueble y del plano de mensura (si

lo tienen).

10

Supervisor de Campo

la copia

verifica que el propietario entregue

de los documentos

solicitados, el funcionario verificara
gue los mismos coincidan con la
documentacion  original 'y los

anexara al expediente respectivo

11

Supervisor de Campo disponga

solicitados

Deja constancia en la ficha catastral

cuando el propietario u ocupante no

de los documentos

12

Una vez cumplidos todos los pasos
anteriores procede a dar inicio al
levantamiento parcelario de los

inmuebles utilizando para ello la

Auxiliar Catastral ficha catastral.

105




FECHA DE REVISION
REVISION N°
FECHA DE APROVACION

LEVANTAMIENTO PARCELARIO

PAGINA 18 DE 22

item Responsable Accion

Realiza llenado de la ficha catastral

para cada inmueble, anotando en cada

Supervisor de Campo y/o ) ., )
13 campo la informacién correspondiente

Auxiliar Catastral

Recorre el inmueble y sus linderos, en
compafiia del propietario u ocupante y

) elaborar croquis a mano alzada de la
14 Supervisor de Campo y/o _ .
. parcela, con las medidas perimetrales y
Auxiliar Catastral - ] )
auxiliares necesarias, para la posterior

restitucion a escala del inmueble.

Realizados todos los pasos anteriores,
el levantamiento parcelario se

15 considerara concluido.

Basados en el levantamiento parcelario
y aun en presencia del propietario u
ocupante del inmueble, llenan el Acta

de Verificacion de Linderos, la cual

16 debe ser firmada por cualquiera de
Supervisor de campo y ellos, en sefial de aprobacién o no de
propietarios su contenido.

106




LEVANTAMIENTO PARCELARIO

FECHA DE REVISION

REVISION N°

FECHA DE APROVACION

PAGINA 19 DE 22

IGVSB Supervisor de Campo y/o Comunidad | Digitalizador
auxiliar catastral
INICIO
v
Se realiza Se inicia
notificacion a los » | levantamiento
propietarios catastral.

Se realiza plano
del sector con la

¢ Dispone
del plano
de la
manzana?

— [ de manzana a

numeracion
preliminar de
manzanas

NO | Elabora croquis

mano alzada

A 4

Se realiza
numeracion

Sl preliminar de

v

parcelas.

A\ 4

Se inicia inspeccion
parcelaria  por el
inmueble 001 de
cada manzana.
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IGVSB Supervisor de Campo

- Comunidad Digitalizador
y/o auxiliar catastral

:

Se  solicita
permiso para
ingresar  al
inmueble

¢El Se deja

g;ﬁg:ﬁl&t\go _| constancia en
concede el expediente

permiso? NO| respectivo

Se solicita
copia de
documentacio
n del inmueble
y del plano de

v

mensura
Sl
y
¢Entrego
copia  de . Se anexa al
documento » expediente
y plano de NO

mensura?

Deja constancia
en la ficha
catastral de la
S| | falta de esta
informacioén

v
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Supervisor de Campo y/o Comunidad Digitalizador
IGVSB auxiliar catastral
Se inicia
levantamiento
parcelario
A4 v
Se realiza Se recorre
el llenado el
dela fichas inmueble y
catastrales se elabora
croquis a
manos
alzada
v
p
Levantamiento
parcelario listo
N\
Digitaliza la
- v cartografia  del
Acta de W levantamiento
verificacion  de parcelario, a
L linderos J través del
programa gvsig.
A 4
FIN
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APENDICE B

Procedimiento Para Levantamiento Toponimico en la

Coordinaciéon Técnica del IGVSB.
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. OBJETIVO
Establecer procedimientos para la fijacion de actividades que se

realiza en un levantamiento toponimico.

ALCANCE

El presente documento cubre el proceso desde que surge la
necesidad de tener, el funcionamiento y descripcion de cada una de las
actividades que realiza para el levantamiento toponimico que incluye
(Cartografia y mapeo, levantamientos de topdnimos, transcripcion y

digitalizacion) estandarizando el procedimiento:

e Procedimiento para levantamiento Toponimico.

IIl. DEFINICIONES
DIGITALIZACION

Esta etapa consiste en plasmar de forma digital en la base cartografica
elaborada y certificada por el IGVSB (ortofotomapas) a escala 1:1.000, la
ubicacion geografica de cada uno de los topénimos recolectados y
registrados en la cartografia empleada en el levantamiento. Esto se llevara a
cabo en un software libre de sistema de informacién geografica denominado
gvSIG.

SECTORIZACION

La sectorizacion es el procedimiento a través del cual se subdividen

los A&mbitos urbanos y rurales de las parroquias que conforman al municipio,

114



FECHA DE REVISION

REVISION N°

LEVANTAMIENTO TOPONIMICO

FECHA DE APROVACION

PAGINA 4 DE 14

a objeto de definir divisiones territoriales de menor tamafio, y asignarles el
codigo de identificacion segun el sistema de codificaciéon implementado por el
IGVSB, caracterizadas principalmente por ser homogéneas, desde el punto
de vista de la zonificacion, del uso del suelo, tipologia de las construcciones,
disponibilidad de servicios publicos (Grado de Consolidacién), actividades
econdémicas predominantes, densidad poblacional, caracteristicas sociales y

condiciones geograficas en general.
TOPONIMIA

La toponimia es una rama de la onomastica que se ocupa del estudio
integral, en el espacio y en el tiempo, de los aspectos histéricos, geogréficos,
lingUisticos, antropoldgicos, sociolégicos y econémicos, que permitieron y

permiten que un nombre de lugar se origine y subsista.
TRANSCRIPCION

Este proceso corresponde a recopilacion digital de cada uno de los
nombres geogréficos registrados en la Planilla de Topénimo (OEG — PT - 01),
cuya estructura estara asociada a una ficha y a su vez esta se vincula a una
base de datos, del Sistema de Informacion de Gestién de Levantamiento de
Informacién Territorial (SIGELIT).
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IV.- NORMAS

GENERALES

1.- EI IGVSB es responsable de llevar a cabo los levantamientos toponimicos

gue se realiza en determinado sector.

2.- Debe existir una Sectorizacién catastral en el area a trabajar que este
validada por la alcaldia.

3.- Para los levantamientos Toponimicos debe existir un ortofotomapa,
fotografia aérea, carta, mapa, plano o croquis del lugar a trabajar de se debe
sefalar cada uno de los nombres geograficos, de los elementos ubicados en
el espacio.

4.- El levantamiento de la informacion del sector debe ser cuidadoso y
riguroso para el levantamiento de nuevos registros, verificacion de la
nominacion, designacion y localizacion de los ya existentes en las bases

cartograficas certificadas por el IGVSB.
5.- La verificacion del levantamiento de informacion toponimica del sector

debe realizarse siempre en conjunto con representantes del consejo

comunal.
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6.- El supervisor de campo es responsable de llenar la planilla de minuta de
reconocimiento de campo de sectorizacion junto con algun representante del

consejo comunal del sector.

7.- El supervisor de campo es responsable de llenar la planilla de

levantamiento toponimico del sector.

8.- Para la validacion de levantamientos toponimico en determinado sector
debe existir un acta de validacion Urbana que confirme y sustente la
aprobacion, por parte del poder popular reunido en Asamblea, de los
topdnimos registrados en las planillas de levantamiento durante el recorrido

en campo, es decir un minimo de 13 personas de la comunidad.

9.- La Unidad Técnica de Planificaciéon y Control del Trabajo de Campo
(UTPCTC), es la oficina responsable encargada de la verificacion final de la

informacion toponimica

DEL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION TOPONIMICA:

10.- las salas cartograficas comunales deberan tener a su disposicion, un
mapa, plano o material cartografico, donde se sefialen los sectores
catastrales o sectores de campo que se estén levantando dentro del centro

poblado.
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11.- Las salas cartograficas de la region son responsable de la transcripcion
y digitalizacion de los levantamientos toponimicos de determinado de

determinada parroquia.

12.- Los Digitalizadores de la sala cartografica son responsables de la
transcripcion de cada uno de los nombres geograficos registrados en la

planilla de los toponimos, en el programa gvsig.

13.- Los digitalizadores de la Sala Cartografica son responsables de
plasmar de forma digital en la base cartografica elaborada y certificada por el
IGVSB (ortofotomapas) a escala 1:1.000 la ubicacién geogréfica de cada uno
de los toponimos recolectados y registrados en la cartografia empleada en el

levantamiento.
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V. PROCEDIMIENTO

item

Responsable

Accion

IGVSB y/o comunidad

Suministrar la Cartografia de

determinado sector.

Supervisor de Campo

Suministrada la cartografia se
encargara de la delimitacion de las

manzanas y vialidades.

Supervisor de Campo

Asiste al sector correspondiente y
verifica con la cartografia los nombres
geogréficos de los elementos ubicados

en el espacio.

Supervisor de Campo

Procede al conteo de parcelas y
ubicacion de topdénimos dentro de la

comunidad y el sector

119




LEVANTAMIENTO TOPONIMICO FECHA DE REVISION

REVISION N°

FECHA DE APROVACION

PAGINA 9 DE 14

Item Responsable Accion
Llena planilla de minuta  de
reconocimiento de campo de
Supervisor de Campo sectorizaciéon, el n® de parcelas que
tiene cada una de ellas
5
Supervisor de Campo Llena planila de levantamiento
toponimico del sector.
6
Encargado de suministrar a la
7 comunidad acta de validacion el
Supervisor de Campo levantamiento toponimico.
Firman acta de validacién Urbana para
ser validada ante el IGVSB.
Comunidad
8
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Item Responsable Accion
Suministrar informacion de
levantamiento toponimico para proceder
Supervisor de Campo a su transcripcion y digitalizacion en la
9 sala cartografica.
10 Digitalizador Transcribe los nombres de los
topdénimos localizados en el sector.
Digitaliza la cartografia del
11 levantamiento toponimico, a través del
Digitalizador programa gvsig.
Envia los reportes de la semana de
12 Supervisor de la Sala digitalizaciones al IGVSB para su

cartogréfica

posterior certificacion.
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S |
IGVSB
Supervisor de Comunidad Digitalizador
IGVSB y/o | Campo
comunidad
INICIO
—

A4

Suministrar  la
Cartografia de
determinado
sector.

A 4

Suministrada  la
cartografia se
encargara de la
delimitacion de las
manzanas y

vialidades.

v

Llena planilla de
levantamiento
toponimico
sector.

del

v

Procede al conteo
de parcelas vy
ubicacién de
toponimos dentro
de la comunidad y
el sector
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IGVSB

comunidad

ylo

Supervisor de
Campo

Comunidad

Digitalizador

Llena planilla de

minuta de
reconocimiento de
campo de

sectorizacion, el
n° de parcelas que
tiene cada una de

ellas

Asiste al sector
correspondiente
y verifica con la
cartografia los
nombres

geograficos de
los elementos
ubicados en el
espacio.

v
Encargado de
suministrar a la
comunidad acta

de validacion el
levantamiento
toponimico.

123




LEVANTAMIENTO TOPONIMICO

FECHA DE REVISION

REVISION Ne

FECHA DE APROVACION

PAGINA 13 DE 14

Supervisor de Comunidad Digitalizador
IGVSB ylo | Campo
comunidad
—— | Firman acta de
validacion
Urbana para ser
validada ante el
IGVSB.
y
v
Suministrar
informacién de
levantamiento
toponimico para
proceder a su
transcripcion y
digitalizacién en la
sala cartografica
Transcribe los
* nombres de los
toponimos
Envia los reportes de localizador en el
la semana de sector.
digitalizaciones al
IGVSB para su v
posterior certificacion
Digitaliza la
cartografia del
levantamiento
toponimico, a través
‘ del programa gvsig.
FIN l
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M

Gerencia General de Geografia gﬂ%

IGVSB
PLANILLA DE LEVANTAMIENTO DE TOPONIMOS | OEG-PT-01
A.- DATOS DE LA PLANILLA
1.- N°de Planillas de 2.- Fecha del Levantamiento
B.- UBICACION GEQGRAFICA
3.- Entidad Federal 4.-Codigo 5.- Municipio 6.- Codigo
7.- Parroquia §.- Codigo 9.- Centro Poblado 10.- Codigo
12.-N° de 13.- Consejo oy
11.- Sector Cretne Comunal 14.- Codigo
C.-INFORMACION DE LA BASE CARTOGRAFICA D.-INFORMACION DE FUENTE (MAPA DE ACTUALIZACION)
i i:tgmﬁa 16. Ortofotomapa 17.-Carta 18.-Plano | 19.-Croquis |20.- Codigo del IGVSB Otra Institucion Codificacién de Campo
indice
O O O O O cartogrifico
E.- INFORMACION SOBRE LAS PERSONAS RESPONSABLES DEL LEVANTAMIENTO
21.- Nombres 22.- Apellidos 23 Cargo 24.- N° Telefonico 25.- Correo electronico
F.- INFORMACION TOPONIMICA 26.- Total de Toponimos:
27-N° 28N de 31.- Fuente de informacion
identificacion ) 29.- Nombre del Toponimo 30.- Designacion 32.- Observacion
Manzana N )
en el mapa Primaria Secundaria

Planillas de Topdnimos OEG - PT - 01
Version 03 mayo 2012
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GERENCIA GENERAL DE GEOGRAFIA

\m\

7|
—— ENCUESTA DE TOPONIMOS QEG PT-02
A-DATOS DE LAPLANILLA
1.- N° de Planilla: de 2.- Fecha del Levantamiento:
B.- UBICACION GEOGRAFICA
3.- Entidad Federal: 4.-Codigo : 5.- Municipio : 6.- Codigo
7.- Parroquia: 8.-Cdodigo : 9.- Centro Poblado : 10.- Codigo
11.- Sector: 12.-N° de Sector: ‘ 13.-N° de manzanas
14.- Consejo Comunak: 15.-Codigo :
€= PERSONAL QUE DILIGENCIO LA CONSUIETA:

| 17.-Cargo: ‘ 18.- Teléfono:

16.- Nombre :

ﬂw.;‘

o Bolivariano
iela

Ambiente
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19.-OPCION 1 20.-OPCION 2 21.-OPCION 3
E.-DATOS DEL INFORMANTE :1F.~ CONSULTA DE TOPONIMO
26.- ¢ Cudntos afios | 27.- ;Cudntos afios ) ) 29.- ;Elnombre coggi.ae?;:bsat‘ed SW,VLClgéI\e
25-EDAD tiene viviendo en este | fiene frabajando en |28 - Su desempefio en este lugar es en el drea de’| quesedaa qustaria a
lugar? este lugar? este lugar es? cgrurzgzﬁ usted?
22.-N°| 23-NOMBRE | 24.-APELLIDO o =
?§g$f§$§§§§§§§§§§§§§gw2a123123
g 2 E 3 8.3
Ed 0]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
12
13
14
15
16
17
18
32.- TOTAL
Ministerio del Poder Popular para el ENCUESTA DE TOPGNIMOS

OEG PT - 03 Version 2mayo 2012



APENDICE C

Procedimiento Para Levantamiento Topografico en la

Coordinaciéon Técnica del IGVSB.
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FECHA DE APROVACION

PAGINA 1 DE 12

LEVANTANMIENTO TOPOGRAFGO

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
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.- OBJETIVO
Establecer procedimientos para la fijacion de actividades que se

realiza en un levantamiento topografico.

.- ALCANCE

El presente documento cubre el proceso desde que surge la
necesidad de tener, el funcionamiento y descripcion de cada una de las
actividades que realiza para el proceso Geodésico que incluye
(Establecimiento de la red Geodésica, Levantamiento Topografico)

estandarizando el procedimiento:

e Procedimiento para el proceso Geodésico.

. DEFINICIONES

Estaciéon Total
La estacion total es un instrumento que posee incorporado un
distanciometro y un teodolito electronico, generalmente utilizados para medir

angulos y distancias.

Levantamientos topograficos con fines catastrales.

Para cumplir con el aspecto fisico del catastro se deben realizar los
levantamientos topogréaficos con fines catastrales tanto de los terrenos como
las construcciones existentes, que contenga como informacion de
importancia, las coordenadas, distancias de los lados de los inmuebles, entre

otros.
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Levantamientos topograficos con estacion total.
En la practica y en la mayoria de los levantamientos topograficos con fines
catastrales, se realizan por medio de estaciones totales topogréficas, para lo

cual es necesario conocer y dominar algunos términos y conceptos.

Topografia

Es una disciplina que se encarga de la representacién en un plano de una
porcidn (limitada) de la superficie terrestre. El término topografia proviene del
griego (topos, “lugar”, y grafos, “descripcion”), ejecutando un conjunto
técnicas y procedimientos con el fin de representar graficamente la superficie

terrestre, con sus detalles naturales y artificiales
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IV.- NORMAS

GENERALES

1.- EI IGVSB es responsable de llevar a cabo los levantamientos topograficos

gue se realiza en determinado sector.

2.- Debe existir una Sectorizacién catastral en el area a trabajar que este
validada por la alcaldia.

3.- Debe avisarse anticipadamente a la comunidad cuando se realice un

levantamiento topogréfico.

4.- El levantamiento Topografico debe ejecutarse con los implementos

requeridos (estacion total).

5.- Debe verificarse durante el levantamiento la cartografia ya suministrada

para su posterior actualizacion y procesamiento del determinado sector.

6.- Para la realizacion del levantamiento topografico debe existir como

minimo tres auxiliares junto al Ingeniero Geodesta.

7.- Debe ser obligatorio realizar el levantamiento topografico para

posteriormente iniciar un levantamiento parcelario.
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DEL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION TOPOGRAFICA:

10.- las salas cartograficas comunales deberan tener a su disposicion, un
mapa o plano, donde se muestre los puntos topograficos de la determinada

parcela.
11.- Los digitalizadores son responsables de llevar a cabo el procesamiento

(Digitalizacion) de toda la informacion recogida en campo en cuanto los

puntos topograficos y coordenadas establecidas del determinado inmueble.

133



LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO REVISION N°

FECHA DE_REVISION

FECHA DE APROVACION

PAGINA 7 DE 10

V. PROCEDIMIENTO

Item Responsable Accion
Suministra la Cartografia de
determinado sector.
IGVSB y/o comunidad
1
Ing. Geodesta y/o auxiliar Realiza reconocimiento de la zona e
inmueble a levantar, y ubica ademas los
5 puntos de apoyo para el levantamiento.
Ing. Geodesta y/o auxiliar Ubicar el inmueble la ubicacion o
3 distribucién de nuevos puntos de apoyo
para el levantamiento, considera las
distancias, accesos a los vértices o
linderos, construcciones.
4 Ing. Geodesta y/o auxiliar Instala la estacion total y prepara para

las observaciones o mediciones.
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item

Responsable

Accioén

Ing. Geodesta y/o auxiliar

Calcula coordenadas de las esquinas
de las manzanas del sector y del frente

del inmueble.

Ing. Geodesta y/o auxiliar

Controla y verifica los cierres lineales

y/o angulares.

Ing. Geodesta y/o auxiliar

Dibuja y calcula las &reas.

Digitalizador

Digitaliza el Levantamiento Topografico

de determinado sector
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Ing. Geodesta y/o | Digitalizador
IGVSB ylo | auxiliar
comunidad
INICIO
—

. ." Realiza
Suministra  la reconocimiento de
Cartografia de la zona e
determinado inmueble a
sector. levantar, y ubica

ademas los
| puntos de apoyo
7| para el

levantamiento.

v

Ubicar el

inmueble la

ubicacién o]

distribucion de
nuevos puntos de
apoyo para el
levantamiento,

considera las
distancias,
accesos a los
vértices o]
linderos,
construcciones.

v

Instala la estacion
total y prepara

para las
observaciones o0
mediciones.
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IGVSB

comunidad

ylo

Ing. Geodesta y/o
auxiliar

Digitalizador

Calcula
coordenadas de
las esquinas de
las manzanas del
sector y del frente
del inmueble.

!

Controla y
verifica los
cierres lineales
y/o angulares.

v

Dibuja y calcula
las areas.

Digitaliza el
Levantamient
0 Topogréfico
de
determinado

sector

v

FIN
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Anexo 1.- Tabla Concesiones por Fatiga

CONCESIONES POR FATIGA

EFECTIVA

MINUTOS CONCEDIDOS =

CONCESION % x JORNADA

1 + CONCESION %

W LIMITES g 4 JORNADA EFECTIVA (MINUTOS)
0 DE n 35
< CLASE 880 510 480 450 420
o 5 5

INFERIOR |SUPERIO | O & MINUTOS CONCEDIDOS POR FATIGA

R

Al 0 156 1 5 5 4 4
A2 157 163 2 10 10 9 8
A3 164 170 3 15 14 13 12
A4 171 177 4 20 18 17 16
A5 178 184 5 24 23 21 20
B1 185 191 6 29 27 25 24
B2 192 198 7 33 31 29 27
B3 199 205 8 38 36 33 31
B4 206 212 9 42 40 37 35
B5 213 219 10 46 44 41 38
Cc1 220 226 11 51 48 45 42
c2 227 233 12 55 51 48 45
c3 234 240 13 59 55 52 48
c4 241 247 14 63 59 55 51
c5 248 254 15 67 63 59 55
D1 255 261 16 70 66 62 58
D2 262 268 17 74 70 65 61
D3 269 275 18 78 73 69 64
D4 276 282 19 81 77 72 67
D5 283 289 20 85 80 75 70
E1 290 296 21 89 83 78 73
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Anexo2. Hoja de Concesiones

oTvxmzc

(«»%

HOJA DE CONCESIONES

NUMERO II-001

VIGENCIA

FECHA

CODIGO DE CARGO:

CONCESIONES:

FECHA [_] EFECTIVA

[] REEMPLAZADA

AREA: GERENCIA O DIVISION: PREPARADO POR:
PROYECTO: DEPARTAMENTO O SECCION: REVISADO POR:
PROCESO: TITULO DEL CARGO: APROBADO POR:
PUNTOS POR GRADO DE
FACTORES
FACTORES DE FATIGA ler. 2do. 3er. 4to.
CONDICIONES DE TRABAJO:
1 TEMPERATURA 5 ] 10 15 ] 40
2 CONDICONES AMBIENTALES 5 [1 10 [ 20 [ 30 ]
3 HUMEDAD 5 10 [] 15 [] 20 ]
4 NIVEL DE RUIDO 5 ] 10 [] 20 [] 30 ]
5 LUZ 5 1 100 15 O 20 U
REPETITIVIDAD:
6 DURACION DEL TRABAJO 20 ] 40 O 60 [] 80 []
7 REPETICION DEL CICLO 20 ] 40 [J 60 [] 80 ]
8 DEMANDA FiSICA 20 [ 40 [ 60 (1] 80 []
9 DEMANDA MENTAL O VISUAL 10 [ 201 30 O s0 O
POSICION:
10 DE PIE MOVIENDOSE, SENTADO 10 [ 20 [ 30 [0 40 [

ALTURA DE TRABAJO

TOTAL PUNTOS:

CONCESIONES POR FATIGA:
(MINUTOS)
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Anexo3. CLASIFICACION DE LA VELOCIDAD

Tabla destreza o habilidad (Sistema Westinghouse)

DESTREZA O HABILIDAD
0.15 A1 EXTREMA
0.13 A2 EXTREMA
0.11 B1 EXCELENTE
0.08 B2 EXCELENTE
0.06 C1 BUENA
0.03 C2 BUENA

0 D REGULAR
-0.05 E1 ACEPTABLE
-0.1 E2 ACEPTABLE
-0.16 F1 DEFICIENTE
-0.22 F2 DEFICIENTE

Tabla esfuerzo o empefio (Sistema Westinghouse)

ESFUERZO O EMPENO
0.13 A1 EXCESIVO
012 A2 EXCESIVO
01 B1 EXCELENTE
0.08 B2 EXCELENTE
0.05 C1 BUENO
0.02 C2 BUENO

0 D REGULAR
04 E1 ACEPTABLE
08 E2 ACEPTABLE
-0.12 F1 DEFICIENTE
-0.17 F2 DEFICIENTE
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Tabla condiciones (Sistema Westinghouse)

CONDICIONES
0.06 A IDEALES
0.04 B EXCELENTES
0.02 C BUENAS
0 D REGULARES
-0.03 E ACEPTABLES
-0.07 F DEFICIENTES

Tabla consistencia (Sistema Westinghouse)

CONSISTENCIA
0.04 A PERFECTA
0.03 B EXCELENTE
0.01 C BUENA

0 D REGULAR
-0.02 E ACEPTABLE
-0.04 F DEFICIENTE
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