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1.- Definiciéon de VOIP

La Voz sobre IP, también conocida como VolIP, Telefonia IP o telefonia de Internet. Se trata de la tecnologia que
permite la conexion de conversaciones de voz sobre Internet o red de ordenadores. Se pueden realizar llamadas
telefénicas a cualquier lugar del mundo, tanto a nimeros VolP como a personas con nimeros telefonicos fijos o
moviles. Para realizar llamadas a través de VolP, el usuario necesita de un software telefénico SIP, basado en
aplicaciones web o un teléfono VolP basado en hardware.

Las nuevas tecnologias VolIP son la alternativa mas demandada en los Ultimos afios debido a los avanzados
servicios que pueden ofrecer. Caracteristicas tales como recepcién de mensajes de voz en tu cuenta de correo
(voicemail), el inicio llamadas de conferencias protegidas por contrasefia para llamar, identificar llamadas
entrantes y transferirlas a los usuarios apropiados, etc. son servicios basicos. Puesto que estas caracteristicas
son modulos de software que funcionan sobre un servidor estandar, basicamente no hay limitaciones a
desarrollar nuevas funciones y caracteristicas. La telefonia tradicional puede ofrecer tales posibilidades pero a
precios elevados, mientras que los proveedores de VolP lo ofrecen como un servicio basico.

VoIP hace posible que llamar sea gratis

Con VolIP no sélo tiene la oportunidad de obtener tarifas muy diversas y econémicas, sino que también puede
reducir a CERO los gastos de las llamadas que realice a clientes, amigos y familiares, ya que si ellos también
utilizan VolP, todas las llamadas internas seran completamente GRATUITAS sin restricciones. Por ejemplo, una
empresa que tenga sucursales en 3 diferentes lugares, siempre tiene mucha cantidad de llamadas internas y a su
vez también producen muchos gastos telefénicos. Pero si utiliza inteligentemente la red VolP, estos gastos puede
ahorrarselos completamente.

Movilidad

Los numeros fijos de la red telefénica tradicional estan siempre ligados con su domicilio geografico. Con VolP
esta limitacion desaparece. Ahora puede desviar sus llamadas SIN gastos adicionales. Por ejemplo, las llamadas
que reciba desde un nimero fijo de Madrid pueden ser desviadas a su teléfono VolP en Jap6n o cualquier otro
lugar del mundo. Los usuarios finales podran acogerse a las ventajas de servicios VoIP en cualquier lugar
siempre que tenga acceso a:
Conexion a Internet propia: Puesto que su teléfono VolP no siempre tiene que estar instalado
fijo en ningun lugar geografico, a diferencia de una conexion clasica de teléfono, usted puede
conectarlo hoy en su oficina y mafiana en su casa. Las llamadas las recibe en el lugar en que
se encuentre el teléfono VolP, asi como si mafiana lo conecta en Italia, con VolP no tendra
ningun gasto adicional.
Otros accesos de conexion a Internet WIFI / GPRS / 3G / UMTS.
Configuracion del software telefénico para que apunte a la direccion IP publica del servidor.
El software PBX naecsarios para la autentificacion de datos (usuario y contrasefia).
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Portabilidad

VolIP permite a los usuarios finales la portabiliadad y atender su actual nimero telefonico fijo cuando:
Se cambian desde un teléfono tradicional al sistema VolP
Se cambian entre diferentes cuentas VolIP (carriers).
Se cambian al uso profesional para desvios y transferencias avanzadas de llamadas VolP

La telefonia tradicional esta obsoleta. A su favor, VoIP esta construido sobre una serie de programas de codigo
fuente libre. Esto significa que a la hora de comprar un producto VolP no tendra problemas de compatibilidad con
cuaquier fabricante de sistema VolIP y sin problemas de interferencias. Cuando dos usuarios hablan el uno al otro
con VolIP, no importa la marca de fabrica del equipo que utilicen o el tipo de dispositivo. Por ejemplo, un llamador
podria utilizar un teléfono IP y el otro un teléfono tradicional con un adaptador de VolP.

Calidad de la Voz

La calidad de las transmisiones de voz a través de redes IP depende de varios factores controlables:

- El codec de salida (es el algoritmo que convierte la sefial de voz analoga en datos digitales para la
transmisién de una llamada, interpretado luego por el aparato receptor).
End-to-end (la latencia), retraso sufrido por la transmision entre usuarios, y las variaciones de la latencia
Control de la calidad del servicio (QoS), un requisito basico para los sistemas de VolP.
Para resolver la demanda de la comunicacion por voz en tiempo real, las redes IP deben ofrecer la
prioridad al trafico VoiP para asegurar las transmisiones de voz, ya que, podrian darse cortes de
llamadas, déficit de sefial u otros inconvenientes facilmente superables.

Disponibilidad y confianza

Los teléfonos analdgicos tradicionales funcionan con una tension 48 voltios generados desde las mismas
centrales de telefono. Esta es la razon por la cual los teléfonos de casa contindan trabajando incluso durante un
apagon. La red de VolP dispone de sistemas de energia de reserva para seguir siendo operacional durante un
fallo de suministro. A diferencia de la telefonia tradicional, los sistemas de VolP ofrecen soluciones mas flexibles
de reserva y redundancia. Tales soluciones son opcionales, pero excluyentes, son las siguientes:

Configuracion de servidores en espera que almacenaran la copia actual del sistema de
telefonia, para cuando el servidor principal falle, el sistema pueda recuperarse en una cuestion
de segundos cambiando a los servidores que mantiene en stand-by.

Remision automatica de las llamadas entrantes con localizacion de reserva, en el supuesto, por
ejemplo, de un desastre natural

Desde el punto de vista del empresario, los riesgos de un sistema de VolIP son similares a la de una empresa que
ofrezca alojamiento web o cuentas de correos. Una caida del servidor VolP puede tener los mismos efectos que
la caida de una pagina web y sus servicios.

Seguridad

VoIP no es invulnerable a las amenazas de seguridad en la red. Las amenazas existen y son reales. Sin
embargo, los riesgos implicados sobre una infraestructura de VoIP en funcionamiento no superan los de una
conexion a Internet. VolP trata comunicaciones de voz como comunicaciones de datos. Por lo tanto, las
configuraciones de seguridad basicas que afectan VolP son las mismas que las que afectan a comunicaciones de
datos sobre las redes IP. El primer paso para asegurar las comunicaciones de VoIP es usar los mecanismos de
defensa tales como cortafuegos, cifrados, etc.

VolIP como alternativa a costosas centralitas

Las centralitas o Call Center se han convertido en una herramienta indispensable para gran variedad de
empresas cuyo compromiso incluye un trato continuado y cuidadoso con sus clientes. Con la tecnologia VolIP las
empresas pueden ofrecer servicios adicionales con sélo disponer de conexion de banda ancha a Internet donde
administrar:

- Eficaces Call Centers virtuales automatizados y de sencillo manejo.

- Soporte telefénico para sus clientes por medio de mendus interactivos.

- Colaboracion de grupos de trabajo gracias a las salas de conferencia virtuales.

Todo ello sin costosos desvios de llamadas ni infrastructuras de Call Centers y con las ventajas de movilidad
geografica de sus agentes, sin mencionar su facilidad de uso.
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2.- Software PBX IP

El PBX IP es la base del sistema. El uso del software pone en funcionamiento las herramientas basicas de un
hardware tradicional PBX asi como los servicios digitales de uUltima generacion. Basicamente, actla como una
centralita telefénica automatica que conecta a usuarios. Ademas, ofrece nuevos servicios mas avanzados que un
usuario tradicional de telefonia analdgica desearia tener. El sistema PBX IP puede ser controlado desde la red
usando el panel de control del software. Desde una IP o URL podra gestionar las caracteristicas de ejecucion, las
conexiones y claves de acceso para multiples usuarios. La interfaz de la administracion permite:

Una sencilla configuracion del PBX para cubrir las necesidades de cliente.

Conocimiento minimo sobre servicios de la telefonia en general y ningin conocimiento del sistema PBX.
Las tareas diarias de gestion se pueden realizar en varios minutos. El personal de administracion podra
agregar nuevos usuarios, privilegios, limitando recursos, activar o desactivar servicios de llamadas, etc.
El nimero de minutos facturados al cliente asi como como otros parametros de espacio en disco usado,
el uso del sistema, etc. son controlados y registrados por el sistema.

La generacion de informes completos. Una caracteristica muy Gtil para las empresas asi como
consumidores de servicios VolP. Pueden consultar informes del trafico consumido y del coste de la
llamada en tiempo real, visualizar, descargar y exportar a formatos como Excel, consumos de recursos,
grabaciones de llamada y escucha, y muchas mas opciones estan disponibles desde el panel de control.
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Un sistema de infraestructura basico necesario requiere un servidor con conexion a Internet banda ancha y el
alojamiento del software PBX IP exclusivamente para la inclusion de uno o méas operadores de VolP (VoIP
Carriers), ideal para ofrecer servicios de la telefonia a varias oficinas y empresas mdltiples.

Servidor: Una maquina exclusiva para ejecutar el software PBX IP.

Red IP: Conecta los teléfonos al PBX IP y el PBX IP a los proveedores VolIP.

Teléfono tradicional anal6gico con adaptadores VoIP: Los adaptadores convierte la sefial de voz a
transmisiones de datos digital y lo envia a una red IP.

Teléfono IP: Dispositivos parecidos a los teléfonos tradicionales que conecta al PBX por red IP.
Software Telefonico: Aplicaciones de Software para PCs and PDAs.

Proveedores VoIP

La funcién de los proveedores de VoIP es la de ofrecer una infraestructura que pueda desviar y conectar las
llamadas que originan tu sistema con los nimeros de teléfono de otras infraestructuras (IP o PSTN).

Proveedores SIP

Un SIP carrier es una cuenta ofrecida por el proveedor de VolP que comunica con el estandar del SIP. El SIP es
actualmente el protocolo mas popular de VolP en Internet, usado para conectar millones de redes y dispositivos.
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¢ Qué es VolP-DID?

El servicio VoIP-DID te permitird no sélo realizar llamadas, sino recibir llamadas desde cualquier teléfono del
mundo en tu VolP (fijo, movil o VoIP). Marcacion Directa de Entrada (DID por sus siglas en inglés) es un nimero
telefonico vélido fijo de tu ciudad, que esta enlazada con tu ndmero VolP. Actualmente un ndmero VolP
s6lamente puede recibir llamadas de nimeros VolP de la misma empresa proveedora del servicio VolP, pero con
la tecnologia DID, un nimero VolP puede recibir ademas llamadas desde la red fija (PSTN) o red mévil. Ademas,
puedes tener muchos nimeros fijos enlazados a tu nimero VolP.

Por ejemplo: Sitienes clientes en Italia, Francia, Argentina, Perd y Espafia, para ampliar la imagen corporativa y
abaratar costos tanto a ti como a tus clientes y mejorar la calidad de servicio, puedes contratar un prepago de
VoIP y un nimero DID por pais. Asi, tus clientes de Espafa... llamaran a tu nimero fijo de Espafia, y tl puedes
contestar en ltalia a través de tu aparato VolP previamente configurado con tu numero VolP.

2.1 Teléfonos SIP basado en aplicaciones

Un teléfono SIP basado en aplicaciones, es un software que utiliza el micr6fono y los altavoces de su ordenador,
o auriculares conectados, para permitirle realizar o recibir llamadas. Ejemplos de teléfonos SIP son: SJPhone de
SJlabs (http://www.sjlabs.com) o Xten (http://www.xten.net).

Por ejemplo, un teléfono con USB que se enchufa al puerto USB de un ordenador y mediante el uso de un
software para teléfono VOIP/SIP funciona igual que un teléfono.

Teléfonos VolP con USB

Teléfono VolP con Tecnologia DECT
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Teléfonos moviles con Tecnologia WIFI — 3G — GPRS - UMTS
2.2 Teléfono SIP basado en hardware
Un teléfono SIP basado en hardware tiene la apariencia de un "teléfono" normal y actla como tal. Sin embargo,

se conecta directamente a la red de datos. Estos teléfonos tienen un mini-concentrador integrado para que
puedan compartir la conexion de red con el ordenador.

Teléfono SIP basado en hardware
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2.3 Use un teléfono analdgico mediante un adaptador ATA

Si desea usar su teléfono actual con el sistema telefonico VOIP, puede usar un adaptador ATA. Un adaptador
ATA le permite enchufar la clavija de red Ethernet en el adaptador y luego enchufar el teléfono en el adaptador.
De esa forma, su teléfono antiguo aparecera en el software del sistema telefénico VOIP como un teléfono SIP
normal.

. , , . Teléfono con tecnologia de fijo, VolP y DECT
Adaptador ATA que permite que un teléfono analdégico combinado

se conecte a un sistema VOIP

3.- ¢Como funciona el FAX en ambientes VOIP (FOIP)?

El FAX ha sido disefiado para redes analogas, y no opera bien con todas las redes VOIP. La razon se debe a que
la comunicacién FAX utiliza la sefial de una forma distinta a la comunicacién normal de voz. Cuando las
tecnologias VOIP digitalizan y comprimen la comunicacion de voz andloga, ésta es optimizada para VOZ y no
para FAX. Ademas, si usted conecta una maquina de fax via adaptador ATA a la red VOIP, funcionara, pero es
probable que encuentre problemas durante la transmision de fax. Si se tiene que hacer de esta manera, se debe
asegurar que se esta utilizando el codec G 711, el cual tiene una compresion minima.

Para manejar el fax, dispondria de las siguientes opciones:

- Laforma mas sencilla es conectar la maquina de fax directamente a la linea telefénica analoga y saltar
completamente al ambiente VOIP.
Reemplace la maquina de fax con un proveedor de servicio de fax.
Hay bastantes disponibles y a un bajo costo mensual (mas barato que una suscripcién a una linea
telefonica). Implemente T38, la cual requiere una pasarela T38 compatible y una maquina de fax, tarjeta
de fax y software T38 compatible.

Adaptador T38

Q | o
Analog line / ISDN @ - Tn Tag -

T 38 capable VOIF
Gateway

Analog G3 fax machine T38 capable fax machine

Send and receiving faxes from an analog fax
machine to a fax machine on a VOIP network

T38 es un protocolo que describe cdmo enviar y recibir faxes sobre una red de ordenadores de datos.
T38 es necesario ya que los datos de fax no pueden ser enviados sobre una red de computadores de
datos de la misma manera que una comunicacién de voz.

T38 es descrito en RFC 3362, y define como un dispositivo debe comunicar los datos de fax. En la
imagen de arriba, ambos la pasarela y la maquina de fax detras de la pasarela, deben ser compatible
con T38.
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4. Informacion sobre la pasarela VOIP

Una pasarela VOIP es un dispositivo que convierte el trafico de telefonia en IP para luego ser transmitido por una
red de datos. Se usan de 2 formas:

Para convertir lineas telefénicas PSTN entrantes en VOIP/SIP:
De esta forma, la pasarela VOIP permite recibir y realizar llamadas en la red normal telefénica.

Para conectar una centralita tradicional/sistema telefénico con la red IP:
De esta forma, la pasarela VOIP permite realizar llamadas a través de VOIP. Luego, las llamadas se podran
realizar a través de un proveedor de servicios VOIP o, en el caso de una empresa con oficinas mltiples, se
puede reducir el costo de las llamadas entre oficinas mediante el enrutamiento de las llamadas a través de
Internet. Las pasarelas VOIP se encuentran disponibles como unidades externas o como tarjetas PCI. La
gran mayoria de los dispositivos son unidades externas. Una pasarela VOIP tendra un conector para la red
IP y uno o0 mas puertos para conectar las lineas telefénicas a ella.

PHONE1  PHONE1 bt Szl 1

To To To STAT To To
Phone Phone AC  gp DSL/Cable Router
Power  pHONE1

9§ =g

LED Indicators
- LAN Activity/Link LED on Each Ethernet Port
Y - Status LED (Provisioning, Alert, etc.)
"'—'—,*x 2 S - Phone 1, Phone 2 LED (In-Use, Registered, Alert)
|

Pasarela VOIP analégica
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3. 4PSA VoipNow™ para Call Center

El call center es una herramienta esencial para desarrollar la relacion entre una empresa y sus clientes. Hoy en
dia las centralitas estan siendo utilizadas para varios tipos de negocios: la informatica, fabricantes, proveedores,
locutorios, consultorias financieras, seguros, actividades bancarias, marketing, etc. Por ejemplo, el uso para
negocios de desarrollo del software se centrar4 en proveer ayuda a sus clientes. Los operadores teléfonicos
podran dedicarse en exclusiva a aumentar la eficacia de la comunicacién entre sus clientes y sus ventas.

4PSA VoipNow™ ofrece gestion de colas, un tipo especial de extensiéon que se configura facilmente por centralita
virtual completamente equipada para visualizar las llamadas VOIP en tiempo real. Para las empresas
proveedoras de Call Center, pueden ofecer como principal ventaja, un centro virtual donde administrar las
llamadas, con las mismas funcionalidades para atender la demanda con 10 agentes (es decir operadores) asi
como para 100 agentes.

Centralita virtual: Con 4PSA VoipNow™, puedes crear un centro de llamada virtual que integre todos los
agentes situados en los departamentos de la empresa, en las oficinas del pais, en oficinas extranjeras, durante
en viajes, hoteles.... la distribucion geografica sera totalmente irrelevante desde la perspectiva del cliente que
llama, asi como, desde el punto de vista de la administracion.

Las experiencias de los clientes: Estas caracteristicas se pueden adaptar a las necesidades especificas del
negocio y se pueden configurar facilmente bajo la interfaz basados para navegadores Intenet Explorer o Firefox.

Minimiza el estrés al cliente: Para hacer que el intervalo de espera para sus clientes no se prolongue
demasiado, la cola automatica de llamadas puede reproducir musica personalizada mientras se encuentra en
espera. Puede también anunciar la posicion de la llamada en cola asi como el tiempo de espera estimado.
Desvios y enrutamientos de llamadas hacia los agentes apropiados, son otra de las ventajas.

Para cerciorarse de que los desvios de llamadas de clientes a los agentes, puedes crear las reglas o normas que
transfieren las llamadas basadas en condiciones tales como identidad del llamador y el intervalo del tiempo
cuando entra la llamada.

Las transferencias se pueden realizar a las extensiones del teléfono de 4PSA VoipNow™ asi como a nimeros de
teléfono territoriales (tales como un teléfono situado en el PSTN). Por ejemplo, si una llamada llega fuera de
horario de oficina podrias enviarla a un menu interactivo de voz de respuesta simplemente permitiendo una
opcion en el interfaz.

No haga esperar a los clientes importantes: 4PSA VoipNow™ posee la posibilidad de dar prioridad a las
llamadas basadas en un nimero de teléfono identificado. Los clientes importantes no esperardn mas en la cola
de llamadas. Por ejemplo, puedes crear las reglas que ponen automaticamente las llamadas de tus clientes mas
importantes en primera linea.

Llamadas no disponibles: Todos es posible implementando un evento temporal y especial. Por ejemplo, cuando
no hay agentes en la cola o estén todos comunicando, usted podra transferir las llamadas a otra extension
temporal.

Incremente la eficacia de sus agentes: 4PSA VoipNow™ automatiza la gestién de procesos en cola y ofrece
herramientas que incrementeran en su eficacia.

Distribuye automaticamente las llamadas: Las llamadas se asignan automaticamente a los agentes basados
segun algoritmo de distribucion. Los encargados de la cola pueden elegir el algoritmo de mejor garantia de
equilibrio para no sobrecargar el servidor. Mientras que el call center se desarrolla y el nimero de agentes crece,
es muy facil cambiar a otros algoritmos que mejoren la configuracion actual.
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Asignar agentes para multiples colas: Los agentes se pueden separar en niveles jerarquicos. Los agentes en
un alto nivel de privilegio serian asignados para llamadas recibidas soélo si todos los agentes en niveles inferiores
estan ocupados. Tales agentes podrian, por ejemplo, trabajar eficientemente en varias colas al mismo tiempo.

Bloquear llamadas no deseadas: Para ayudar a los agentes a centrarse en sus clientes con preferencia, 4PSA
VoipNow™ puede rechazar las llamadas originadas desde ciertos nimeros de teléfono.

Desde la interfaz se podra crear las reglas que bloguean a ciertos llamadores colgando la llamada o escuchando
un ocupado o una sefial de saturacién de linea.

Supervisar la actividad de sus agentes: 4PSA VoipNow™ se apoya a la asignacion de privilegios para la
supervision de los agentes seleccionados. Los supervisores podran escuchar las conversaciones de agentes
marcando un simple codigo desde el telclado numérico de su teléfono.

Para los propésitos tales como pruebas, entrenamiento o evaluacion de agentes, 4PSA VoipNow™ permite la
grabacion de todas las conversaciones de la cola. Esta caracteristica puede ser activada simplemente
seleccionando una opcidn en la interfaz de administracion.

Informes avanzados de consumo: 4PSA VoipNow™ ayuda a seguir la actividad del centro de la llamada a
través de una amplia gama de informes incorporados. Estos informes se basan en métrica estandar de la cola 'y
ofrecen una descripcion detallada de la actividad del call center en su totalidad.

La estadistica es agrupada por categorias y generada para el periodo seleccionado. Actualmente, 4PSA
VoipNow™ incluye informes sobre los agentes, llamadas contestadas, llamadas por contestar y la distribucion de
llamada.

Los informes sobre agentes incluyen todos los parametros necesarios para conocer la actividad total de
todos los agentes (hora de la conexion, tiempo promedio de la pausa, etc) asi como la estadistica
detallada para cada agente individual (nimero de llamadas contestadas, duracion media de
conversaciones, expedientes de todas las llamadas asignadas, etc.).

Los informes sobre llamadas contestadas incluyen estadistica sobre la distribucion de llamadas
contestadas por agente, las causas de la desconexion de la llamada, longitud media de la llamada,
tiempos de espera, etc.

Los informes sobre llamadas por contestar incluyen también estadisticas sobre las causas de la
desconexion de la llamada, posicion media en la cola cuando las llamadas son abandonadas, etc. 4PSA
VoipNow™ también ofrece la estadistica en tiempo real para los agentes que entran actualmente en
cola, el flujo actual de llamadas, etc.

Con 4PSA VoipNow™ podra desarrollar menuis y respuestas interactivas de voz (IVR) a los clientes donde se
obtendria toda la informacion rutinaria que necesitan mientras reducen la cantidad de trabajo para sus emplados.

El hardware IVR disponible en sistemas tradicionales de telefonia es conocido por su carencia de flexibilidad,
disponiblidad y escabilidad, es decir, posibilidad de aumentar su capacidad. 4PSA VoipNow™ tiene mas
caracteristicas que el propio hardware IVRs, y soluciona todos sus defectos a través del tipo extensién IVR por el
equipo de 4PSA.
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N Welcome to XComp! Press 1 for <Sales=, 2 for <Support>,
* ; 0 to connect with one of our secretaries.
LY e \—/ @ Press 1 for the company directory,
3 2 to check your credit.

Jump to
<Sales> contaxt
& i, Play company directory
‘\ —— 3 ');;" Record user input {extension_number}
A
i Transfer to {extension_number}

) EnterpPin

P
> o Record PIN

Retrieve records from database
(call custom application)

B -

Jump to
=Support> context

J @ Press 1 for English, 2 for French

o
® Transfer to English queue

L.
‘l T
< ’F - = §4L% Transfer to French queue

‘;5).;0 Transfer to secretary

.
Transfer
to secretary

Ejemplo bésico de un IVR
Caracteristicas Interactivas

4PSA VoipNow™ pone las funciones en ejecucion basicas del hardware IVRs mas una serie de caracteristicas
avanzadas que realzan la experiencia del llamador. El cliente interacciona reciprocamente con el IVR
presionando las opciones en su teléfono. El IVR es realmente un sistema de menus ligados entre si. Cada menu
proporciona varias opciones al cliente: presionar una opcién equivalente a seleccionar una opcién del menu. Las
acciones realizadas como resultado de presionar la opcion, varian y cubren una amplia gama de necesidades del
IVR.

Ejecutar los numeros introducidos por el cliente desde los niumeros de un teléfono
Text-to-speech (de texto a voz) para texto predefinido

Almacenr la secuencia de una clave tecleada por el cliente para saltar a otro menua u otro menu basado
en una condicion para transferir la llamada a otra extensién

Cambiar de idioma el menu IVR de escucha

Cambiar la llamada ID a un valor fijo o indicado por el cliente
Colgar la llamada

Facil disefio y desarrollo
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El disefio de un IVR consiste en crear varios menus y definir las acciones que seran ejecutadas cuando el cliente
selecciona diversas opciones. 4PSA VoipNow™ proporciona un ambiente incorporado para disefar y eliminar
errores de IVRs. Antes de que se genere el IVR, 4PSA VoipNow™ realiza una comprobacion para saber si hay
errores estructurales y advierte a usuario sobre problemas potenciales. Un esquema interactivo exhibe los saltos
entre los contextos y te deja repasar el comportamiento de IVR en un contexto de facil manejo

4PSA VoipNow™ para Conferencias de llamadas

Las llamadas de conferencias son herramientas Utiles para la colaboracién de equipos que se distribuyen
geograficamente. Proporcionan una sala de reunién virtual (video-conferencia) para la quienes no puedan estar
en una localizacion fisica. Las conferencias de 4PSA VoipNow™ ofrecen avanzadas funcionalidades,
increiblemente faciles de crear y de utilizar, incluso para el personal inexperimentado.

Conferencias Internas y Externas

Todos los teléfonos que pertenecen a un sistema de 4PSA VoipNow™ pueden iniciar o participar en llamadas de
conferencias. Las “salas de conferencias virtuales” se creadas en el acto marcando el 8 seguido por el numero de
la extension. Para tener acceso a una conferencia existente, un usuario debe marcar simplemente el 8 seguido
por el nimero de la extension del que inicie la videoconferencia. La funcion de la conferencia no se limita a los
usuarios del sistema. Las llamadas externos (p. €j. de los socios o los clientes) pueden tener acceso a una
conferencia existente marcando un ndmero de teléfono territorial. De este numero, 4PSA VoipNow™ los
transferird a la opcién de su conferencia.

Conferencias Privadas

Los usuarios de 4PSA VoipNow™ pueden proteger su llamada de conferencia especificando una contrasefia.
4PSA VoipNow™ solicitara al que haya iniciado la conferencia que defina una contrasefia numeérica. Requerira a
cualquier usuario a marcar la contrasefia cuando desee establecer una conferencia. El creador de la conferencia
puede también limitar el nimero de participantes a la misma. Esto se puede hacer desde la interfaz de
administacion y rellenando la casilla del nimero maximo de participantes.

Conferencias Almacenadas

El administrador de las conferencias podra grabar la conversacion para referencias futuras. Para comenzar a
grabar, el creador debe entrar un codigo de 2 digitos desde su teléfono.

Caracteristicas avanzadas para la administracion de conferencias

El administrador tiene numerosas opciones que enriquecen las experiencias de los participantes de la
conferencia, como por ejemplo:

Musica en espera.
Ejecutar musica en espera mientras haya s6lamente un participante en la sala de conferencias.
Avisos en tiempo real.

Cuando una nueva llamada conecta o sale de una conferencia, 4PSA VoipNow™ puede anunciar su
nombre a los participantes existentes y también divulgar el nimero de participantes actuales en la sala
de conferencias.

Terminacién automatica de la conferencia. Por defecto, 4PSA VoipNow™ termina una conferencia
cuando no hay participantes. El desarrollador puede cambiar este comportamiento permitiendo una
opcion del interfaz: la conferencia sera terminada automaticamente cuando el administrador cuelgue.
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Centralita IP: Cémo funciona un sistema telefénico VOIP

Una centralita telefénica VOIP/centralita telefénica IP se conforma por uno o mas teléfonos SIP/teléfonos VOIP,
un servidor de centralita IP y opcionalmente una Pasarela VOIP. El servidor de centralita IP es similar a un
servidor proxy: los clientes SIP, bien se trate de teléfonos virtuales o de teléfonos basados en hardware, se
registran en el servidor de la centralita IP y cuando desean realizar una llamada, le solicitan a la centralita IP que
establezca la conexion. La centralita IP posee un directorio de todos los teléfonos/usuarios y su correspondiente
direccion SIP y por ello puede conectar una llamada interna o encaminar una llamada externa a través de una
pasarela VOIP o un servidor de VOIP.

SIP Phone
sip.user@domain

PSTN (&)

—
\U—L/ Wababi )

VolP
| Gateway

IP Phone

4.- Tarifas Licencia Software 4psa VOIPNow: Pago unico, incluye actualizaciones por un afio.

2 Extensiones — Gratis
10 Extensiones — 225.00 Euros
50 Extensiones — 380.00 Euros
100 Extensiones — 460.00 Euros
300 Extensiones — 620.00 Euros
Sin limite de Extensiones — 760.00 Euros

- Coste Servidor Privado Virtuozzo exclusivo para Software 4psa VOIPNow:
Instalacién gratuita maxima en 72 horas.

5 GB de espacio en disco — 200 GB de trafico mensual 225 Euros/trimestre
1 GB RAM. Incluye instalacion gratuita.

20 GB de espacio en disco — 500 GB de trafico mensual 225 Euros/mes
2 GB RAM. Incluye instalacion y soporte técnico gratuito.

50 GB de espacio en disco — 1000 GB de trafico mensual 390 Euros/mes
4 GB RAM. Incluye instalacién y soporte técnico gratuito.

100 GB de espacio en disco — 2000 GB de trafico mensual 590 Euros/mes

8 GB RAM. Incluye instalacion y soporte técnico gratuito.
- Desarrollo de enrutamientos telefénicos personalizado 4psa VolPnow:

2 Extensiones — Gratis
10 Extensiones — 100.00 Euros
50 Extensiones — 400.00 Euros
100 Extensiones — 600.00 Euros
300 Extensiones — 1200.00 Euros
Extensiones ilimitadas — A consultar
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5.- Glosario
Qué es SIP - Session Initiation Protocol?

SIP, significa “Session Initiation Protocol” (Protocolo de iniciacion de sesion), es un protocolo de sefializacion de
telefonia IP utilizado para establecer, modificar y terminar llamadas VOIP. SIP fue desarrollado por el IETF y
publicado como RFC 3261

Una cuenta SIP se describe como la comunicacion necesaria para establecer una llamada telefénica.

Qué es FOIP - Fax over IP?

FOIP significa “Fax over IP” (Fax sobre IP), y se refiere al proceso de envio y recepcion de faxes via red VOIP.
Cualquier software del Servidor de Fax que reconozca ‘T38’ puede enviar y recibir faxes directamente via la
pasarela VOIP y asi no necesita ningun hardware de fax adicional. Actualmente, la mayoria de los servidores de
fax requieren el uso de controladores licenciados separadamente EICON SoftIP o Cantata FOIP, para enviar y
recibir faxes sin hardware de fax.

Qué es SDP - Session Description Protocol?

SDP, significa “Session Description Protocol” (Protocolo de descripcion de sesion), es un formato para describir
parametros de inicializacion de streaming media. Ha sido publicado por el IETF como RFC 4566. Streaming
media es contenido que es visto u oido al tiempo que esta siendo enviado.

Qué es RTP - Real Time Transport Protocol?

RTP - significa “Real Time Transport Protocol” (Protocolo de transporte en tiempo real), y define un formato de
paquete estandar para el envio de audio y video sobre Internet. Es definido en el RFC 1889. Fue desarrollado por
el grupo de trabajo de transporte de Audio y video y fue publicado primero en 1996.

RTP y RTCP estan ligados. RTP envia los datos y RTCP es utilizado para realimentacion acerca de la calidad de
servicio.

Qué es RTCP - Real Time Transport Protocol?

RTCP significa Real Time Transport Protocol (Protocolo de transporte en tiempo real), y esta definido en el RFC
3550. RTCP trabaja mano a mano con RTP. RTP hace el envio de los datos, donde RTCP es utilizado para
enviar los paquetes de control a los participantes en una llamada. La funcién primaria es proveer realimentacion
de la calidad de servicio provista por RTP.

Qué es H323?

H323 es un conjunto de estandares de ITU-T, los cuales definen un conjunto de protocolos para proveer
comunicacion visual y de audio sobre una red de computadores.

H323 es un protocolo relativamente viejo y es actualmente siendo reemplazado por SIP — Session Initiation
Protocol. Una de las ventajas de SIP es que es mucho menos complejo y es parecido a los protocolos HTTP /
SMTP. Consecuentemente, la mayoria de los equipos VOIP disponibles hoy siguen el estandar SIP. Equipo VOIP
mas antiguo seguiria el estandar H 323.
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