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A.   Resumen
En el presente documento se detalla sobre las alarmas de seguridad que se puede poseer para viviendas, esto puede ayudar a tener daños en dicha vivienda como son: incendios, ladrones, entre otros, este servicio de emergencias estará vigente todos los días del año, estos sistemas de seguridad es una muestra clara de confort para los usuarios. 

Estos sistemas de seguridad son exclusivamente para una vivienda domiciliaria, estos serán instalados de forma correcta, para tener una mejor seguridad.

Palabras claves— comodidad, economía, instalación, seguridad.

Abstract— This document is detailed on security alarms that can be owned for housing, it can help to have damage to the dwelling such as: fire, thieves, among others, the emergency services will run every day of the year, these security systems is a clear sign of comfort for users. 

These security systems are for a home housing, they will be installed correctly, to have better security.

Key words-- comfort, economy, installation, security.
B.   INTRODUCCIÓN

Hoy en día es muy común robos en viviendas esto pasa con mayor frecuencia que en tiempos pasados, con esta problemática policías, guardias, no pueden controlar a un 100% a todas las viviendas, estos hurtos suceden en un lapso muy corto, entre esto hay vienes económicos dentro de una vivienda estos valores aproximadamente en (10 a 30 mil dólares) incluso en algunas viviendas poseen más bienes económicos, ante esta problemática surge la necesidad de instalar un sistema de seguridad en las viviendas. 

Un sistema de seguridad para que sea eficiente, necesariamente debe tener un enlace con un centro que vigile todo el día  que emita una señal cuando la alarma se activa y el centro de emergencia ayude o acuda al lugar exacto donde se produjo la señal.

Antes de conseguir una alarma se tiene que considerar aspectos entre los principales por ejemplo: ¿que se va a proteger?, ¿De quién se va a proteger?, ¿que objetos se va a proteger?, con estas preguntas se puede conseguir un sistema de alarmas para aproximar un presupuesto de instalación.

Poseer un sistema de seguridad eficiente implica que ese sistema no debe dar falsas alarmas y ser amigable con el usuario que adquiera el sistema de seguridad.

C.   DESARROLLO

Domótica

La domótica es la aplicación de la tecnología en una vivienda para la automatización y el control de sus sistemas con los que cuenta, aportando una manera más favorable en la gestión sus sistemas como ahorro de energía, seguridad y comodidad con una comunicación eficiente entre el sistema y el usuario. Estos sistemas automatizados consiguen recibir una señal de entrada por medio de sensores, procesan y devuelven una señal a la salida. [1][2][3] (Véase Figura 1)
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Figura 1. Elementos para seguridad del hogar. [4]
Alarma de seguridad.

Las alarmas responder ante una emergencia, previene situaciones anormales, pero también son capaces de advertir de ella, cumpliendo así funciones para evitar esto en posibles situaciones peligrosas entre estas inicio de fuego, el desbordamiento de un tanque, la presencia de agentes tóxicos, agentes maliciosos entre otros la alarma de seguridad activa dispositivos para arreglar estas situaciones.[5][6]

También pueden disminuir las funciones de los demás dispositivos frente a estas situaciones para ahorrar energía una alarma de seguridad está conformado por muchos dispositivos como son sensores, el teclado numérico o de control, la sirena, la conexión entre la alarma y un receptor que al activarse la alarma socorrerá la situación a la que se presente la vivienda. [7] 

Componentes de una alarma.

1. Central de alarmas o unidad de control.
Es la base principal de la alarma ya que contiene la placa principal, la fuente y la memoria central, se encargara de recibir todas las señales de los diferentes sensores ante cualquier anormalidad, y procesarlas este dispositivo actuara según la situación que se haya presentado activando la alarma dará una señal que encienda la sirena  y se comunicara con la señal receptora por medio de un modem o transmisor de radio, este dispositivo se alimentará a través de una corriente alterna  y una batería las misma que respaldara en casos de que corten la energía eléctrica para que la alarma siga funcionando perfectamente. [11][12][13] (Véase Figura 2)

2. Sensores

Son dispositivo electrónicos que entienden información sobre el medio en donde se conecta por ejemplo: (temperatura, humedad, cantidad de luz etc.), estos dispositivos se activaran ante un anormalidad del medio y mandaran señales al sistema de control centralizado para que actué dependiendo de la situación y envié a encender otros dispositivos para cualquier situación. [6][8][9] (Véase Figura 2)
3.  Actuadores.

Son dispositivos que están al mando del sistema de control ya que están dispuestos a revivir todas las señales que el sistema de control le proporciones y este a ves controla los dispositivos que están acoplados a este. [9][15] (Véase Figura 2)
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Figura 2. Sistema de control centralizado, sensores y actuadores. [4]

4. Teclado.

“Permite programar, activar y desactivar la alarma mediante un código secreto. El teclado puede estar incorporado en la propia caja de la central. Algunos sistemas disponen de una pantalla LCD que informa de los eventos que ocurren en el sistema”. [10]
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Figura 3.  Teclado de una alarma. [10]

Sensor de sonido

Detecta ruido producido por algún factor externo, este sensor generalmente se colocan en las ventanas de las viviendas [20]
Cercas eléctricas.
Tambien se puede colocar en las viviendas las cercas eléctricas, es un sistema de alarma perimetral (cierre eléctrico o cierre electrificado) este se compone de postes con un alambrado conectado a un energizado que hace de convertir la corriente alterna en pulsos eléctricos de alto voltaje, estas cercas también pueden ser monitoreadas por el equipo de seguridad, si esque existe algun tipo de daño hacia la cerca electrica se activara la alarma, tambien si existe  contacto con la cerca electrica este descargara un alto voltaje. [1][6][19] (Vease Figura 4)
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Figura 4.  Cerca eléctrica. [18]
Barrera infrarrojo.

Es un sistema de rayos infrarrojos, el ser humano no observa a simple vista, este tipo de dispositivo sirve para advertir al usuario cuando se produce alguna infracción en el área de la vivienda.[16][17]
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Figura 5. A. Protección exterior por medio de barrera de infrarrojos. B. Posibilidades de direccionamiento de las barreras de infrarrojos. [18]
Sistema de vigilancia CCTV.

Este sistema denominado CCTV (Circuito Cerrado de Televisión) consiste en la utilización de videocámaras para archivar lo que acontece dentro de un ambiente en el día y en la noche por igual, en la noche mediante videocámaras infrarrojas; utilizando una o varias videocámaras se puede visualizar de una manera muy eficiente si algún intruso ha invadido en la vivienda, o poder descubrir la causa de algún incidente que se haya producido en cualquier parte de la vivienda ubicado dentro del rango de vigilancia de las videocámaras en tiempo real, este sistema de videocámaras puede estar conectado directamente a uno a varios monitores para su directa visualización, este sistema tiene la capacidad de almacenar información para después ser usada cuando se requiera.[22][23][24]

1. Captación punto a punto:
Este sistema incorpora la visualización en un solo punto de un lugar establecido mediante la ubicación de una sola videocámara. [23]

2. Captación de varios puntos:
Se utilizan  varias videocámaras en diferentes puntos de un solo ambiente se puede mostrar lo que sucede por medio de un solo monitor el cual está conectado directamente a todas esas videocámaras, se puede utilizar un monitor para cada espacio o habitación de la vivienda utilizando varias videocámaras. [23]
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Figura 6. Monitor de Sistema de vigilancia CCTV de captación de varios puntos. [21]

3. Captación de puntos concentrados:
Dispone de una o varias videocámaras orientadas en el lugar deseado, pero la visualización de estos puntos ya no son restringidas a un solo monitor, se puede receptar la imagen de un solo punto a través de varios monitores. [23]

D.   ANALISIS

1. Robo Vivienda.

 Se activaran los sensores de movimiento de la alarma, luego procederá a enviar aviso al centro receptor (CRA). [11]

2. Atraco Vivienda.

Estos videos cámaras estarán ubicadas en la parte exterior de la vivienda y enviara información a (CCTV), en caso de existir algún problema esta información quedara almacenada para luego utilizarla, también puede dar aviso con las barreras infrarrojos [23] [18]

3. Incendio Vivienda.

En este caso se activaran los sensores de humo, luego procederá a enviar (CRA), se activaran los dispositivos de extinción de fuego, lo cual apagara el fuego, y también se activaran los dispositivos de señalización alarma.  [11].

E.   CONCLUSIONES

Hoy en día se tiene alarmas de última generación muy confortables y eficientes este tipo de alarmas protege el hogar todo el día, sin embargo, estas tienen un costo alto, también existen alarmas de menor costo para el hogar simples que consisten en sensores y una sirena que espantara al intruso, la mayoría de viviendas en la actualidad usa este tipo de alarma porque no deja de ser eficiente.

Las cercas eléctricas son muy importantes por su alto voltaje que estas poseen lo que permite que sea eficiente y menos burlada por ladrones, sin embargo, tener en cuenta que cuando se haga algún tipo de mantenimiento necesariamente esta tiene que estar apagada.

En sitios que existe mayor ingresos monetarios por ejemplo: bancos, joyerías se tiene que instalar alarmas de todos los tipos que se explicó para tener una mejor eficiente, esta necesariamente la central tiene que estar controlada por una persona todos los días del años para no problemas con la seguridad.
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