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Introducción
La monografía titulada GLP en el Perú se elaboró con el objetivo de dar a conocer con más detalle el gas licuado del petróleo asimismo difundir los beneficios de uso, está dirigida a la población en general y a las industrias.
El trabajo se divide en 6 capítulos: En el primer capítulo titulado “Definición y Características del GLP” se presenta la definición de este hidrocarburo desde diferentes puntos de vista asimismo se desarrolla las características enfocadas a su composición y a su versatilidad de uso.

En el segundo capítulo se desarrolla la historia del GLP, que trata de los primeros tiempos de la exploración del GLP, el gas era frecuentemente considerado como un sub producto sin interés que impedía el trabajo de los obreros. Los chinos perforaron el primer pozo de gas natural que se conoce en el año 211 antes de nuestra era. Hoy en día, en particular a partir de las crisis petroleras de los años 70, el gas se ha convertido en una importante fuente de energía en el mundo, en el transcurso de los últimos 30 años, se ha producido un movimiento hacia una mayor liberalización de los mercados del gas y una fuerte desregulación de los precios de este producto.

En el tercer capítulo titulado Panorama Internacional del GLP se muestra la oferta mundial del GLP y su proyección a futuro, tomando en cuenta que la principal fuente de producción del GLP es el procesamiento de gas natural y la refinación del crudo. En cuanto al comercio internacional del GLP, este representa la tercera parte del comercio de gas a nivel mundial. La demanda mundial de este “Commodity” se incrementó en los últimos 10 años en un 22%, a una tasa anual del 2% siendo su principal fuente de demanda el uso doméstico y combustible automotor.

El cuarto capítulo trata sobre la Seguridad en las Plantas de envasado de GLP, en ellas se debe cumplir con las normativas de seguridad vigentes que aplican a la plataforma de envasado, tanques estacionarios, motores eléctricos, vehículos de transporte, entre otros. 

El quinto capítulo titulado Seguridad en el abastecimiento, envasado y comercialización del GLP en el Perú, se desarrollara la seguridad en el abastecimiento del GLP, seguridad en las plantas envasadoras del GLP en el Perú, equipamiento y ubicación que deben tener los vehículos que transportan el GLP granel dentro de la planta y ubicación interruptores de emergencia.

Y por último en el sexto capítulo se desarrolla la problemática del GLP en el Perú orientado al parque de cilindros y su problemática, su situación y sus inconvenientes. 

Para la elaboración de esta investigación se utilizó como principal fuente bibliográfica el Documento de Trabajo del Osinergmin. Así mismo agradecemos al Ing. Ezequiel Ramos quien ocupa el cargo de Gerente de la Empresa Repsol Gas a nivel Nacional, por el apoyo y orientación brindados para la buena consecución de este trabajo. 

Consideramos importante esta investigación porque permite dar a conocer al público en general los diferentes aspectos concernientes a la utilización del GLP, su comercialización y las medidas de seguridad que son necesarias para su adecuada manipulación
LOS AUTORES

CAPITULO I

Definición y carácterísticas del GLP en el Perú
1.1. DEFINICIÓN DEL GLP 

El Gas Licuado de Petróleo es un Hidrocarburo derivado del Petróleo compuesto de propano y butano en diferentes proporciones; este producto combinado con el oxígeno en determinados porcentajes, forma una mezcla altamente inflamable. (1)
Según la Cámara Argentina de Distribuidores de Gas Licuado (CADIGAS), el Gas Licuado de Petróleo (GLP) es una mezcla de hidrocarburos de petróleo los cuales son gaseosos a la temperatura y presión ambientales normales. (2)
Otra definición nos indica que el GLP es un subproducto del tratamiento del gas natural a temperatura criogénica (3)
Los compuestos que conforman el GLP pueden encontrarse en la naturaleza en los yacimientos de hidrocarburos, la obtención de este producto se realiza por medio de diversos procesos de refinación. Cuando el GLP se encuentra asociado al petróleo crudo se obtiene a través de los procesos de refinación y cuando se encuentra asociado   al gas natural, se obtiene por el proceso denominado destilación fraccionada, mediante el cual primero se separa el gas natural seco (metano y etano) del resto de hidrocarburos que lleva asociados y, en una segunda etapa, de estos otros hidrocarburos asociados restantes, se obtiene GLP, gasolina natural, etc. (4)
1.2. CARACTERISTICAS DEL GLP

El gas licuado de petróleo (GLP) es una mezcla compuesta primordialmente por butano (C4H10) y propano (C3H8) que sometida a moderadas presiones y temperaturas de ambiente, alcanza el estado líquido para facilitar su manipulación y transporte. La combustión del GLP tiene usos variados entre los que resaltan la generación de calor por medio de calentadores de agua y cocinas a nivel residencial, comercial e industrial, la locomoción de vehículos automotores duales en el sector transporte, así como la generación  de calor en calderos y hornos a nivel industrial. En este último segmento, el GLP se utiliza en procesos donde se requiere alta temperatura y calidad de combustión para evitar la contaminación de los productos finales tratados en hornos y secadores. (5) 

“El GLP a condiciones normales de presión y temperatura (1 atmósfera y 20º C) se encuentra en estado gaseoso, para obtener líquido a temperatura ambiente, se le debe someter a presión (para el caso del butano la presión debe ser de más de 2 atmósferas y para el propano más de atmósferas); es decir, a temperatura normal y presión moderadamente alta el GLP es licuable, por lo que para su comercialización se almacena en estado líquido, en recipientes a presión. Esta característica del GLP permite que su almacenamiento y transporte sea económicamente eficiente, dado que en estado líquido su volumen es aproximadamente 250 veces menor que en estado gaseoso.

Este energético, al juntarse con el aire en determinados porcentajes, forma una mezcla inflamable, presentando un Límite de Inflamabilidad para el propano entre 2.15% y 9.60% de gas en aire, y para el butano, entre 1.55% y 8.60% de gas en aire; su combustión no contaminante es muy rápida y genera elevadas temperaturas, sin residuos de plomo o azufre. Además, es conocido por su alto rendimiento térmico y versatilidad que le provee una ventaja económica frente a otros combustibles” (1)
   El GLP en condiciones naturales es incoloro e inodoro, para poder percibir su   presencia y como tema disuasivo se le agrega un químico especial “agente odorante” llamado Etil Mercaptano el cual le otorga su olor característico como a huevos podridos, el GLP no es tóxico ni venenoso, pero al ser más pesado que el aire tiende a desplazarlo y puede provocar la muerte por asfixia en una exposición prolongada, impidiendo que  el aire llegue a los pulmones y oxigene la sangre; así también, puede ocasionar irritaciones en los ojos y quemaduras por frio en la piel, cuya gravedad dependerá del tiempo de exposición y la superficie afectada. Los materiales de extinción utilizados con este combustible son el anhídrido carbónico (CO2), el polvo químico y la niebla del agua.
Tenemos algunas características técnicas del GLP 

· Se almacena y transporta en estado líquido, manteniéndolo bajo presión en los tanques.

· Permanece en estado gaseoso a temperatura normal y presión atmosférica.

· No tiene color; es transparente en su estado líquido.

· No tiene olor; se le agrega una sustancia de olor penetrante para detectarlo en caso de fuga.

· Es muy inflamable. Cuando se escapa y se vaporiza se enciende violentamente con una pequeña llama o chispa.

· Presenta combustión limpia y eficiente. Se quema sin formación de humos, hollín o cenizas, por lo que ocasiona reducidas emisiones tóxicas al medio ambiente.

· Elevado poder calorífico por unidad de peso y volumen, al estar constituido por una mezcla balanceada de hidrocarburos propano y butano.

· Mínimo contenido de azufre.

· Máxima economía por ahorro en combustible y mantenimiento.

Al aumentar la temperatura del GLP que se encuentra dentro de un tanque cerrado, aumenta su presión. Esto es debido a que aumenta la presión de vapor y, además, el líquido se expande. Por lo tanto, nunca se debe calentar un recipiente que contiene GLP y tampoco se debe llenar totalmente un recipiente con GLP líquido, sino que se debe dejar un espacio de por lo menos el 15% del volumen total del recipiente para la dilatación del líquido. 

El gas natural se le puede hallar disuelto en el petróleo crudo como gas asociado, en pozos donde el producto dominante es el petróleo. También lo podemos encontrar como gas libre no asociado donde el producto dominante es el gas o en mezclas de hidrocarburos, tanto gaseosos como líquidos en los llamados pozos de condensados.

CAPITULO II

Historia del GLP
2.1.     ORÍGEN Y EVOLUCIÓN DEL GLP

El descubrimiento del gas data de la antigüedad en el Medio Oriente. Hace miles de años, se pudo comprobar que existían ciertas fugas de gas natural que prendían fuego cuando se encendían, dando lugar a las llamadas "fuentes ardientes". En diversas culturas, se levantaron templos para realizar prácticas religiosas alrededor de estas "llamas eternas" como lo fue en Persia, Grecia e India. Sin embargo, estas civilizaciones no reconocieron inmediatamente la importancia de su descubrimiento. 

Fue en China, alrededor del año 900 antes de nuestra era, donde se comprendió la importancia de este producto. Los chinos perforaron el primer pozo de gas natural que se conoce en el año 211 antes de nuestra era.

En Europa no se conoció el gas hasta que fue descubierto en Gran Bretaña en 1659, aunque no se empezó a comercializar hasta 1790. En 1821, los habitantes de Fredonia (Estados Unidos) observaron burbujas de gas que remontaban hasta la superficie en un arroyo. William Hart, considerado como el "padre del gas natural", excavó el primer pozo norteamericano de gas.

Durante el siglo XIX el gas fue casi exclusivamente utilizado como fuente de luz. Su consumo permaneció muy localizado por la falta de infraestructuras de transporte que dificultaban el traslado de grandes cantidades de gas a grandes distancias.

Según la investigación realizada por Carles y Barca (6) mencionan que en 1890, se produjo un importante cambio con la invención de las juntas a prueba de fugas en los gasoductos. No obstante, las técnicas existentes no permitieron transportar el gas a más de 160 kilómetros de distancia por lo que el producto se quemaba o se dejaba en el mismo lugar. El transporte del gas a grandes distancias se generalizó en el transcurso de los años veinte, gracias a las mejoras tecnológicas aportadas a los gasoductos. Después de la segunda guerra mundial, el uso del gas creció rápidamente como consecuencia del desarrollo de las redes de gasoductos y de los sistemas de almacenamiento.

En los primeros tiempos de la exploración del petróleo, el gas era frecuentemente considerado como un subproducto sin interés que impedía el trabajo de los obreros forzados a parar de trabajar para dejar escapar el gas natural descubierto en el momento de la perforación. Hoy en día, en particular a partir de las crisis petroleras de los años 70, el gas se ha convertido en una importante fuente de energía en el mundo.

Durante muchos años, la industria del gas estuvo fuertemente regulada debido a que era considerada como un monopolio de Estado. En el transcurso de los últimos 30 años, se ha producido un movimiento hacia una mayor liberalización de los mercados del gas y una fuerte desregulación de los precios de este producto. Esta tendencia tuvo como consecuencia la apertura del mercado a una mayor competencia y la aparición de una industria de gas mucho más dinámica e innovadora. Además, gracias a numerosos avances tecnológicos se facilitó el descubrimiento, la extracción, refinación y el transporte de gas hasta los consumidores. Estas innovaciones permitieron también mejorar las aplicaciones existentes así como creas nuevas aplicaciones. El gas es cada vez más utilizado para la producción de electricidad.

2.2   LOS ORIGENES DE LA TECNOLOGIA DE LICUEFACCION DEL GLP

Alrededor de 1920 es cuando se desarrollaron las primeras técnicas de licuefacción del aire. El primer uso de GLP fue para recuperar helio del gas. El proceso se basaba en la licuefacción de los hidrocarburos que contenían helio, dejando este último en fase gaseosa; después de la extracción del helio, el GLP se vaporizaba y se vendía como combustible. En el pasado, el gas se consideraba un subproducto sin valor asociado con la extracción petróleo crudo, hasta que en 1920 se hizo evidente que era una valiosa fuente de combustibles como el propano y el butano. (6)
 El GLP se utiliza fraccionado en garrafas y cilindros para usos domésticos (principalmente calefacción y cocina), a los que se suman las ventas industriales agranel.

El GLP consumido domiciliariamente es provisto principalmente en:

· Cilindros de 5; 10 y 15 kg. de capacidad y para consumo industrial se utiliza cilindros de 45 kg.

· Distribución al granel para el sector industrial, comercial, automotor y agroindustrial, por auto tanque o gasoducto

CAPITULO III

Panorama internacional del GLP
3.1. OFERTA MUNDIAL
3.1.1. PRODUCCION MUNDIAL
 En 2010 la producción mundial de gas LP alcanzó 7,970.6 miles de barriles diarios (Mbd),2.6% mayor a la registrada en 2009 . En la década pasada, la producción mostró una tendencia creciente en la mayor parte de las regiones del mundo, con excepción de Norteamérica5, que durante el periodo 2000-2010 decreció 0.7% promedio anual. (7)
El incremento en la demanda mundial del gas licuado durante los últimos trece años se debe al impulso provocado por el crecimiento en el uso de este combustible en el sector doméstico y en la industria petroquímica. (8)
Debido a que el gas LP se obtiene como subproducto de otros procesos, principalmente del procesamiento de gas natural y de la refinación del crudo, su producción se asoció a los proyectos para aumentar la capacidad de refinación de crudo y el procesamiento de gas natural. En 2010, esta última fuente aportó tres de cada cinco barriles de la producción total. La producción de gas LP en refinerías contribuyó con cerca de 30%. Esta estructura se mantuvo durante el periodo 2000- 2010.

Norteamérica mantuvo el primer lugar a nivel mundial en cuanto a la producción de gas LP, 22.8% del volumen total.
La región de Asia-Pacífico8 aportó 21.8% de la producción global de gas LP en 2010 Los países productores más grandes en esta subregión fueron Indonesia, Malasia y Tailandia y China participó con 35.4% de la oferta de Asia-Pacífico.

La producción de gas LP en América Latina contribuyó con una décima parte de la producción mundial.  Los productores más importantes en esta zona fueron Argentina, Brasil, México y Venezuela. Asimismo, se estima que el mayor crecimiento en la producción de gas LP provendrá de Venezuela, Brasil, Perú y Bolivia. De llevarse a cabo los proyectos contemplados en Venezuela y Bolivia, la región podría pasar de ser un importador a un exportador neto.

En el año 2015 entrarán en explotación al mismo tiempo varias empresas de producción de GLP en Asia y Australia. Mozambique, Tanzania e Israel piensan comenzar a suministrar gas licuado al extranjero. Ahora mismo Rusia participa en un cuatro por ciento en este mercado, pero este indicador debe crecer dentro de unos años. Según los pronósticos de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), la potencia de la producción de GLP alcanzará en el año 2020 los quinientos ochenta millones de toneladas al año. Al mismo tiempo aumentarán los países exportadores de esta producción, sobre todo, a costa de EEUU, destaca el director del Centro de estudios de los mercados energéticos. (9)
3.1.2. COMERCIO INTERNACIONAL
Hoy en día la tercera parte del comercio mundial de gas corresponde al gas licuado del petróleo (GLP) y aunque en el año 2011 la tasa de crecimiento se ralentizó, los especialistas le auguran a este mercado un futuro esplendoroso
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Tanto las importaciones como las exportaciones de gas LP vía marítima se realizan por medio de buques. De éstos, existen tres tipos: refrigerados, semi-refrigerados y presurizados. El 51% de los buques son refrigerados, 28% semi-refrigerados y el restante 21% son presurizados.

En 2010, la capacidad de almacenamiento a nivel mundial fue equivalente a 34,767.0 miles de toneladas métricas (Mt). De ésta, el 82.2 % correspondió a los diez países más representativos. Estados Unidos fue el país con la mayor capacidad de almacenamiento en el mundo, con 49.4% del total. La capacidad de almacenamiento de Japón alcanzó 13.1% del total mundial. Cabe destacar que además de contar con terminales de almacenamiento de gas LP, la mayoría de estos países cuentan con almacenamientos dedicados al propano y butano.
El decano del Colegio de Economistas de Lima, César Bedón Rocha, aseguró que el gas licuado de petróleo (GLP) tiene un precio internacional. Es un producto demandado. Si vemos a nuestros vecinos, Chile no tiene GLP, la mayor parte es importando. Bolivia no puede cubrir toda su necesidad, tiene que importar. Ecuador tampoco tiene gas licuado, Brasil no tiene gas en algunos momentos. (10)
3.2. DEMANDA MUNDIAL DE GLP
La demanda del GLP creció alrededor de 22% a una tasa media anual de 2%, debido principalmente al incremento de la oferta.

Asia  y Medio Oriente  son las regiones que han tenido mayor crecimiento en el consumo como materia prima, debido al desarrollo  de la industria petroquímica en estas regiones, a nivel  del continente americano el principal región de consumo fue  Norte américa CON UNA PARTICIPACION DE 32%.

En caso de américa latina la demanda se ha mantenido relativamente estable, presentando un leve crecimiento principalmente en el mercado residencial y comercial y en algunos países como Perú el uso para autogas.
La demanda del GLP como combustible automotor (auto gas) ha aumentado en 1.2% promedio anual entre 2000 y 2012 y se espera que esta demanda continuara creciendo, las principales regiones que consumen GLP como combustible automotor se encuentran en Europa, Asia / Oceanía y Eurasia. (11)
En la primera mitad de la década pasada, la demanda industrial de gas LP se incrementó, para después disminuir y estancarse durante la crisis económica. Al cierre de 2010 se percibió una ligera recuperación, sin alcanzar el nivel registrado en 2007.

CAPITULO IV

Mercado nacional del GLP 
4.1. PRECIO DEL GLP EN EL PERU

De acuerdo al marco normativo actual, los precios del GLP y en general de los combustibles líquidos derivados del petróleo se encuentran determinados por la oferta y la demanda en el Perú. Sin embargo, con el fin de evitar que la alta volatilidad de los precios internacionales del petróleo crudo y sus derivados se traslade a los consumidores finales, el Poder  Ejecutivo creó el “Fondo para la Estabilización de Precios de los Combustibles Derivados del  Petróleo” (en adelante FEPC) en el año 2004. (4)
Esta medida se tomó debido a la creciente demanda nacional de GLP y por una interrupción en su suministro, generada por problemas en el ducto que transporta los líquidos asociados al gas natural del yacimiento de Camisea hacia la costa, que ocasionó la suspensión temporal de la producción de GLP en la planta de fraccionamiento de Pisco; en esa oportunidad la demanda fue atendida con los inventarios disponibles.
Con respecto al tema de los precios es importante también mencionar que el gobierno del Perú crea mediante la ley N° 29852 el Fondo de Inclusión Social Energético, publicada en el Diario El Peruano el 13 de abril de 2012, este fondo busca incentivar el consumo del gas GLP para las personas en situación de pobreza y extrema pobreza, mediante la entrega de vales de descuento de S/.16 para ser usado como parte de pago en la compra de un balón de gas GLP de hasta 10 kg (gas doméstico). (12)
4.2. MERCADO INTERNO DE GLP
Según Cesar Gutierrez Peña, “El GLP en el Perú se ha convertido en uno de los combustibles líquidos más importantes en el Perú, superado solo por el diesel. Para el 2013, ya representaba el 22% de las ventas de combustibles líquidos en el mercado interno.La demanda total de GLP tiene 2 componentes: mercado interno y externo, ya que a partir del año 2004, Perú empezó a exportar GLP y el  mercado interno de GLP ha tenido un crecimiento promedio de 11% anual en el periodo 2001-2013. (13)
También el mercado de GLP sirve para uso automotor el cual caracteriza por involucrar a un mayor número de agentes en la cadena de comercialización. En esta sección, se analiza el estado actual de la oferta y la demanda del GLP. (3)
En el Perú, el desarrollo de una cultura y mercado para el gas supone una estrategia nacional de corto y mediano plazo, que planifique, y que estimule el consumo del gas natural, construyendo su mercado en base a la promoción, concertación con el sector privado, difusión y educación e los consumidores, con una enérgica participación estatal, asociada al capital transnacional. Éste debiera ser el fundamento de una política nacional en materia de energía, que haga uso racional de los recursos naturales más abundante que yacen en el subsuelo. (14)   
Lima Metropolitana es geográficamente el mercado más importante en la comercialización del GLP, por lo que el potencial para el desarrollo de la demanda de este combustible en otros mercados es muy grande, especialmente en la zona centro y sur del país, las cuales se encuentran cerca del principal productor de este combustible. Así mismo, en la selva hay un gran potencial para impulsar el consumo del GLP, ya que cuentan con  productores en la zona que pueden abastecer este producto en condiciones más favorables  respecto a los otros combustibles, como es el caso de Aguaytía en Pucallpa.
4.3. OFERTA DE GLP EN EL PERÚ
Por el lado de la oferta, nuestro país ha sido importador de GLP. En el 2001, el 46% de la demanda era cubierta con importaciones provenientes en su mayoría de Venezuela, siendo los principales importadores: Zeta Gas y Repsol. Por otro lado, la producción nacional estuvo encabezada por Petroperú (Talara) con 58%, seguido de Repsol (La Pampilla) con 21%, Maple 16% y EEPSA con un 5%. Con el inicio de la explotación del Gas Natural de Camisea, se espera revertir esta situación debido a la producción de GLP de los líquidos del Gas Natural. (8)
Actualmente la oferta la constituye únicamente la producción nacional, puesto que ya no se importa GLP desde el año 2009, esto se debe a la entrada en operación del Proyecto Camisea, que incrementó significativamente la producción de GLP desde el año 2004. La oferta del año 2013 es 3.9 veces la del año 2001.La proyección de la oferta solo considera un componente: producción nacional de GLP.
 Asimismo la expansión de la Oferta de gas natural en las regiones urbanas desplazó la oferta de GLP para las zonas rurales, inclusive y sobre todo para usos domésticos, por lo que la demanda del GLP toma auge en las zonas rurales donde o llega el gas natural. (15)
4.4.  CADENA DE COMERCIALIZACION DEL GLP

La cadena de comercialización del GLP está conformada por todos los agentes que realizan las actividades que se requieren para que el GLP llegue a los consumidores finales; estas actividades son importar, producir, almacenar, envasar, transportar y expender dicho producto. Los agentes pertenecientes a esta cadena son los siguientes:

· Productores

· Importadores

· Plantas de Abastecimiento

· Plantas Envasadoras

· EE.SS. con Gasocentros

· Gasocentros

· Locales de Venta de GLP

a) Productores

Son empresas cuya actividad consiste en procesar hidrocarburos con el objeto de producir propano, butano o mezclas de los mismos; en ese tipo de instalaciones se incluyen a las refinerías y a las plantas de fraccionamiento. En las refinerías el GLP se obtiene del procesamiento del petróleo crudo y en las plantas de fraccionamiento se le obtiene del procesamiento del gas natural. (4)
Actualmente, el principal productor del GLP en el Perú es el Consorcio Camisea, el cual cuenta con una planta de fraccionamiento en Pisco, en la que se procesan los líquidos asociados al gas natural provenientes de la provincia de La Convención en la región Cusco; el segundo productor más importante es Petróleos del Perú S.A. (Petroperú), el cual produce GLP en la refinería de Talara.
b) Importadores

Son las empresas cuya principal actividad es la de comprar GLP en el mercado internacional, para venderlo en el mercado interno. La importación usualmente se realiza a través de terminales marítimos asociados a plantas de abastecimiento. Los principales importadores se encuentran verticalmente integrados a plantas envasadoras, y estos a su vez a locales de venta, para llevar a cabo sus actividades de comercialización minorista. Sin embargo, estos importadores pueden abastecer a plantas envasadoras y distribuidores que no pertenezcan a su grupo económico.
En la actualidad, debido al importante crecimiento de la producción nacional de GLP, estos agentes se abastecen de dicho combustible de los productores nacionales. Los principales importadores de GLP en el Perú son Llama Gas, Lima Gas, Repsol YPF Comercial del Perú y Zeta Gas Andino. (16)
c) Plantas de Abastecimiento

Los productores e importadores de GLP realizan sus actividades comerciales a través de las denominadas Plantas de Abastecimiento, o "Plantas de Venta de GLP"; éstas son instalaciones en las cuales el GLP a granel puede ser objeto de las operaciones de recepción, almacenamiento y trasvase, para su posterior distribución. Cabe señalar que en estas plantas no se realiza el envasado del GLP en cilindros. (4)
d) Plantas Envasadoras

Las Plantas Envasadoras son establecimientos en los que una Empresa Envasadora almacena GLP con la finalidad de envasarlo en cilindros o trasegarlo a camiones tanque.  Cabe resaltar que estos agentes entregan en condición de uso a sus clientes, los cilindros rotulados en kilogramos. (16)
e) Gasocentros

Son instalaciones en las que se desarrolla la actividad de expendio de GLP para uso automotor y cuentan con todas las medidas necesarias para un despacho seguro; pueden dedicarse exclusivamente a la comercialización de GLP, sin embargo, lo usual es que comercialicen además combustibles líquidos.

f) Locales de Venta de GLP

Son instalaciones en las cuales los cilindros de GLP son objeto de recepción, almacenamiento y venta al público. Los locales de venta pueden vender los cilindros envasados por diferentes empresas, asimismo, deben recibir a cambio los cilindros que son intercambiados por los consumidores finales sin importar a qué empresa envasadora le correspondan. (16)
Los locales de venta de GLP pueden ser operados por personas naturales o jurídicas independientes, o estar asociados a empresas envasadoras, las cuales en algunos casos están a su vez asociadas a importadores o productores; por ello se observan diferentes niveles de integración vertical en este mercado. No obstante, en líneas generales, este tipo de negocio requiere de inversiones relativamente menores respecto a las necesarias para desempeñar otro tipo de actividades en la cadena de comercialización de GLP.

g) Transportistas de GLP

Los transportistas de GLP son empresas que se dedican al traslado del mencionado producto, entre las instalaciones de diferentes agentes de la cadena de comercialización, utilizando para ello camiones, camiones tanque, barcos, barcazas, carros-tanque de ferrocarril u otro medio de transporte debidamente autorizado. Los transportistas de GLP 28 se clasifican según la forma como realicen el transporte del producto, que puede ser a granel o en cilindros, dentro de esta clasificación también se encuentra el transporte por ductos, sin embargo este último tipo de transporte se rige por una reglamentación especial.



CAPITULO V

Seguridad en el abastecimiento, envasado y comercialización del GLP en el Perú
5.1. SEGURIDAD EN EL ABASTECIMIENTO DE GLP
Existe una inseguridad en el abastecimiento de GLP, desde Pluspetrol en Pisco hacia las plantas envasadoras en Ventanilla, Callao cuando las conexiones climáticos son adversas, es decir cuando hay fuerte oleaje que ponen en medio en riesgo las conexiones submarinas de descargue del GLP, debido a que Pluspetrol tiene poca capacidad de despacho en su planta de Pisco, tal como señala Rafael Anyosa “Actualmente solo tiene dos islas, por lo que debería construir por lo menos ocho más para despachar alrededor de 3.000 toneladas de GLP diarios que pueden traerse por tierra a Lima, lo cual lo podrían hacer en tres meses con una inversión aproximada de 2 millones de dólares". (17)
Es además analizada considerando dos escenarios, el corto y largo plazo; “el análisis enfocado al abastecimiento continuo, está relacionado con la ocurrencia de situaciones de corte en la cadena de suministro que se prolonguen por varios días y las medidas que deben adoptarse para mitigar este riesgo.  El análisis de largo plazo, se encuentra relacionado con la capacidad de los productores nacionales de abastecer al mercado local, sin recurrir a las importaciones; actualmente esta situación se presenta en el mercado y tiene una implicancia directa en el nivel de los precios, debido a que en el Perú la referencia de los precios ex planta para el GLP es la paridad de exportación.  Cabe advertir que si nos encontráramos en una situación en la que la importación de este producto fuese necesaria, la referencia de los precios cambiaría a la paridad de importación, la cual es significativamente superior” (18).
Otro aspecto analizado es la concentración del mercado en el nivel de la producción de GLP, pues si bien este mercado siempre ha tenido un alto nivel de concentración, en los últimos años el Consorcio Camisea se ha convertido en un agente con importante poder de mercado, lo cual tiene implicancias en la competencia a largo plazo. Perú cuenta con unas 300 estaciones que abastecen de gas licuado de petróleo (GLP) a todo el país ,tienen más de 70 estaciones que venden gas natural vehicular (GNV) en Lima.
5.1.1. ABASTECIMIENTO CONTINUO

Acerca de los riesgos que se presentan respecto al abastecimiento continuo de GLP en el Perú, se debe tener en cuenta aspectos relacionados con la producción, almacenamiento y transporte de este combustible. Con respecto a la producción de GLP, ésta se concentra principalmente en la Región Ica, donde se encuentra la Planta de Procesamiento de Líquidos de Gas Natural perteneciente al Consorcio Camisea y se produce el 80% del GLP nacional.

Es importante señalar las diferentes plantas que provisionan de GLP a nivel nacional entre las cuales tenemos: Planta Pluspetrol en Pisco, Refinería La Pampilla en Ventanilla, Refinería Repsol Pampilla en Ventanilla, Refinería Petroperu en Talara, Refinería Petroperu en Conchan y Refineria Aguaytia en Pucallpa; todas ellas coberturas el abastecimiento continuo de Glp a nivel nacional, siendo la de mayor producción la Planta Pluspetrol en Pisco, GLP es producto del proceso de purificación del gas natural del Consorcio Camisea de Cusco.

Por otra parte, si se analiza la capacidad de almacenamiento en las Plantas de Abastecimiento de GLP del Perú, puede observarse que en Lima se encuentra concentrada la mayor parte de almacenamiento de GLP; debido a que es la zona de mayor demanda, por lo que se han construido importantes facilidades de abastecimiento para poder proveerla con un mayor nivel de confiabilidad.  En este sentido, en Lima se cuenta con las Plantas de Abastecimiento de GLP de las empresas Zeta Gas Andino, Repsol Gas del Perú S.A. y Vopak Perú, cuyas facilidades de recepción son principalmente por vía marítima.                                                                                                  

5.1.2. AUTOABASTECIMIENTO 
Es importante señalar que respecto al análisis productivo del mercado del GLP en el Perú, se analizara un panorama a futuro probable con respecto a las sustentabilidad del autoabastecimiento, para no requerir de la importación del GLP, por ello es importante poder analizar a conciencia el consumo nacional de este producto y poder hacer una proyección real del mismo, que sirva para mejorar las condiciones de competencia a nivel de la producción, debido a la alta concentración que se presenta en este nivel del mercado.

En conclusión, si el crecimiento del consumo de GLP se mantiene como en los últimos diez años y la capacidad de producción se amplía únicamente de acuerdo a lo proyectado; en aproximadamente diez años tendríamos que importar nuevamente este combustible.  De otro lado, si continúa el incremento en el consumo de GLP y no se implementan las ampliaciones de producción proyectadas; en cinco años tendríamos que importar dicho combustible. (18)
5.2. SEGURIDAD DE LAS PLANTAS ENVASADORAS DE GLP
5.2.1. ZONA DE ENVASADO O PLATAFORMA DE ENVASADO

Es el lugar físico donde se descargan los cilindros vacíos para luego ser llenados en el proceso de producción, en esta plataforma se encuentran las balanzas de llenado, esta zona debe contar con ciertos requisitos que la norma indica:

· Los bordes de la plataforma de envasado de GLP en cilindros, en las áreas de cargas y descarga de cilindros, deben contar con un material que impida la producción de chispas por impacto de vehículos repartidores”. 
· Si sobre la plataforma de envasado de GLP en cilindros se ha instalado los sistemas de trasiego o evacuación de gases, limpieza, pintura, o solución de válvulas de los cilindros, estos equipos deben respetar las distancias de perímetro de seguridad con respecto a los sistemas de llenado”.
· Los motores eléctricos ubicados en las áreas clasificadas deben ser blindados, aprueba de explosión y deben contar con un interruptor automático de sobrecarga. 
· Las instalaciones eléctricas los equipos y materiales empleados dentro de las zonas de envasado y de almacenamiento e cilindros deben cumplir con las especificaciones de clase I grupo D del Código Nacional de Electricidad. 
· El sistema de envasado múltiple de llenado y balanzas deben contar con conexión de poso a tierra para la descarga de la conexión estática. 
· Las líneas de conducción de línea eléctrica deben estar entubadas y ser resistentes a la corrosión y a prueba de roedores. 
· Se observa que la normativa vigente no contempla la necesidad de instalar dispositivos que limiten la fuga de GLP en caso de rotura de una manguera de envasado, falla de un cilindro durante el envasado o la desconexión del acople de llenado.
· En estos escenarios, la magnitud de la fuga podría no ser suficiente para activar el dispositivo de cierre por exceso de flujo que se encuentra instalado en los tanques estacionarios,  por lo que la seguridad dependería únicamente de la rapidez del operador para cerrar la válvula  manual que se ubica antes del múltiple de llenado (manifold de envasado); por ello, es necesario  modificar la normativa vigente, y exigir la instalación de un dispositivo de corte automático, sea por válvulas de exceso de flujo en la tubería antes de cada manguera de envasado o por cualquier otro dispositivo de corte automático. 
Estos dispositivos de seguridad deberían ser complementados con la instalación de una válvula de cierre de emergencia en la tubería de alimentación al múltiple de llenado, de tal forma que el suministro al mismo pueda ser cortado desde una locación remota (de preferencia en una  de las salidas de la planta)”.
5.2.2. ZONA DE ALMACENAMIENTO DE TANQUES      ESTACIONARIOS

Los tanques estacionarios de las plantas envasadoras deberán colocarse en una zona de protección, delimitada por medios de seguridad como cercos barreras o topes cuyo diseño y materiales deberán proteger a los tanques, accesorios, maquinarias y tuberías contra daños mecánicos que pudiera causar un vehículo”.
Los tanques estacionarios en una planta de GLP podrán ser del tipo elevados o soterrados:

· “Los tanques estacionarios para el almacenamiento de GLP, se instalarán apoyados sobre dos bases de concreto armado o mampostería. Los soportes y fundaciones deberán diseñarse considerando todos los esfuerzos que puedan existir, tales como efectos sísmicos, térmicos, vibraciones, etc. Se procurará que la distancia entre el fondo del tanque y la base sea la mínima posible”. (4)
· “La altura a la que deberán instalarse los tanques estacionarios no será menor de 1 m desde el nivel del suelo al nivel inferior del recipiente, excepto cuando se trate de equipos ensamblados de fábrica. Tratándose de aumento de capacidad se podrá reducir la altura mencionada en el o los tanques nuevos, para que ésta no sea menor de un metro si el diámetro de ellos es mayor que el de los anteriores, a fin de que todos queden a un mismo nivel”. (4)
“Cuando los tanques de almacenamiento de GLP, se instalen soterrados o bajo el nivel del suelo, se tendrá en cuenta las siguientes condiciones:

· Impedir la flotación, anclando el tanque convenientemente.

· El tanque estacionario en su diseño y fabricación deberá cumplir con las especificaciones del Código ASME Sección VIII para recipientes a presión no sometidos a la acción del fuego.

· Su instalación se efectuará conforme a lo estipulado en la norma 58 de la NFPA” 

“En las Plantas Envasadoras, los tanques para el almacenamiento de GLP estarán diseñados, fabricados y probados de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo Nº 052-93-EM”. 

“Las Plantas Envasadoras sólo operarán con tanques estacionarios cuando éstos hayan sido fabricados de acuerdo a las especificaciones que señala el artículo anterior, lo que se acreditará mediante certificados otorgados por organismos de certificación acreditados por INDECOPI. 

 

El certificado indicará, entre otros datos los siguientes:

· Fabricante

· Tipo de acero utilizado

· Porcentaje de Radiografiado del 100% de la soldadura.

· Presión de prueba hidrostática.

· Capacidad nominal

· Fecha de fabricación”. (14)

“Los tanques estacionarios instalados en las Plantas envasadoras deberán contar, por lo menos, con los siguientes accesorios:

· Medidor de nivel con indicador local.

· Termómetro ubicado en el nivel mínimo del líquido.

· Manómetro contrastado (doble manómetro), ubicado en la parte superior.

· Válvulas de exceso de flujo en todas las conexiones de ingreso y salida del GLP con excepción de las correspondientes a las válvulas de seguridad y de drenaje.

· Válvulas de seguridad de acuerdo al código de diseño del recipiente y calibrados a presión de diseño.

· Conexión de drenaje con doble válvula. Siendo la más cercana al recipiente de cierre rápido”.
5.3.  EQUIPAMIENTO Y UBICACIÓN QUE DEBEN TENER LOS VEHÍCULOS QUE TRANSPORTAN GLP A GRANEL DENTRO DE LA PLANTA:

“En adición a lo prescrito en el Reglamento de Seguridad para el Transporte de Hidrocarburos, el Transporte de GLP a Granel y en Cilindros deberá cumplir con las disposiciones del presente título.

Los camiones-tanque, tanques sobre rieles y cualquier otro medio que transporte GLP, deberán contar con autorización expedida por la DGH y estar registrados de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7º del Reglamento para la Comercialización de Gas Licuado de Petróleo, aprobado por Decreto Supremo Nº 01-94-EM”. 
“Los lugares destinados a estacionamientos de vehículos y las zonas de circulación en el interior de la Planta Envasadora señalizados y libres de basura, materiales fácilmente combustibles y de cualquier estorbo para la circulación y/o estacionamiento”.
Todo medio de transporte de GLP deberá contar como mínimo con el número de extintores que a continuación se indica:

· Camión-tanque, camión cisterna, conjunto tracto-semi remolque para el transporte de GLP en cilindros y tanque sobre rieles: 2 extintores.

· Otros camiones y camionetas para transporte de GLP en cilindros: 1 extintor Los extintores serán de polvo químico seco tipo ABC con una capacidad de extinción certificada mínima.
Las camionetas que se dedican al transporte o comercialización de GLP en cilindros, sólo podrán cargar en su plataforma de transporte, como máximo, la capacidad de cilindros de GLP que corresponda a la carga del indicado vehículo y de acuerdo a lo especificado en el presente Reglamento.

“El transporte de cilindros deberán efectuarse con sus válvulas hacia arriba y colocadas en forma vertical. Además, en el caso de tener que transportar los cilindros en varios niveles, se colocarán uno directamente sobre otro, y de acuerdo con la siguiente escala:

· Camioneta - Hasta 1 nivel

· Camionetas tipo baranda - Hasta 2 niveles.

· Camionetas de transporte. Los cilindros se podrán estibar unos sobre otros hasta una altura máxima de 2 metros.

Las barandas, así como la puerta posterior deberán tener una altura que sea igual a la altura máxima que alcancen los cilindros del último nivel transportado. Los cilindros no deben golpearse entre sí durante el transporte”. 
Los tanques de los camiones-tanque deberán ser diseñados, fabricados y probados de acuerdo con el código ASME, Sección VIII, División I o con códigos equivalentes. La inspección equivalente. La inspección de las soldaduras deberá efectuarse mediante radiografías al 100% Cada camión-tanque deberán contar con los respectivos certificados otorgados por organismos acreditados por INDECOPI, en cuanto a:

· Fabricante

· Tipo de acero utilizado

· Porcentaje de radiografiado

· Presión de prueba hidrostática

· Capacidad nominal

· Peso seco

5.4. UBICACIÓN DE LOS INTERRUPTORES DE EMERGENCIA:

El sistema de parada de emergencia o sistema instrumentado de seguridad, será un sistema diseñado para proteger las instalaciones de la Planta de condiciones anormales del proceso como fugas de gas, conatos de incendio, etc.; consta de dos interruptores estratégicamente ubicados, los cuales serán activados manualmente por acción del operador de Planta o personal de seguridad al detectarse una fuga en el poliducto (por confirmación de una fuga mediante el Sistema de Detección de Fugas), llevando todas las áreas de proceso a una condición segura.
Se colocarán no menos de dos interruptores generales que cumplan con los requisitos del artículo 57º uno dentro del perímetro de seguridad y el otro lo más alejado de éste, preferentemente en una de las puertas de ingreso”. (20)
Respecto a los interruptores de emergencia, debería modificarse la normativa vigente, incrementando la cantidad de interruptores exigidos de acuerdo a:

· 01 interruptor en la plataforma de envasado (preferentemente en la ruta de escape).

· 01 interruptor cercano a cada puerta de ingreso o salida

· 01 interruptor cercano a cada estación de transferencia a granel

Estos interruptores deberían desconectar todos los equipos eléctricos al interior del establecimiento, salvo los necesarios para la operación de los equipos contra incendio y de comunicación externa, y ser probados una vez al mes ante el Supervisor de Seguridad de la Planta para confirmar su correcto funcionamiento, debiendo quedar registrado en el Libro de Inspecciones de la Planta”. (1)
CAPITULO VI
Problemática del GLP en el Perú
Según el Ing.  Jorge Manco (19) en el Perú hemos tenidos avances y retrocesos con respecto al precio de los combustibles, particularmente en el GLP más conocido como el gas doméstico q se vende en balones de diez kilos, El caso discutible del GLP es que nosotros somos autosuficientes en la producción del GLP, producimos 47000 barriles diarios aprox. y la demanda interna se satisface con 32000 barriles según información estadística al 2013, aun así en nuestro país se está exportando el precio de gas a precio menor al promedio vigente del mercado interno y las regalías por exportación son una fracción de la regalías que se pagan en el mercado interno. 
Entonces si nosotros somos autosuficientes en la producción y la demanda interna se satisface con la producción porque los precios se deben ajustar hacía arriba y no como diría la teoría económica a una mayor producción lo precios deberían tender a la baja. (19)
6.1. EL PARQUE DE CILINDROS Y SU PROBLÉMATICA

6.1.1 SITUACIÓN DEL PARQUE DE CILINDROS DE GLP 
En el Perú existen dos tipos de cilindros de GLP que constituyen el actual parque de envases a nivel nacional : aquellos rotulados en libras que no tenían el rotulo de la marca comercial de la envasadora en el cuerpo del cilindro y aquellos rotulados en kilogramos, que son los cilindros nuevos que sí cumplían la Norma Técnica Peruana y que están rotulados en el cuerpo del cilindro con la marca comercial de la envasadora, esto fue definido a partir de la publicación del Reglamento para la Comercialización de GLP, aprobado mediante Decreto Supremo N°01-94-EM (4)
Asimismo, este Reglamento estableció la responsabilidad de la empresa envasadora por el mantenimiento de los cilindros rotulados en libras que posean su marca o signo distintivo y de los cilindros rotulados en kilogramos de su propiedad, se dispuso también la exclusividad para el envasado de estos cilindros a la empresa envasadora que los rotuló, lo que trajo como consecuencia la creación de mecanismos de canje de cilindros entre las envasadoras, de forma tal que pudieran intercambiar los cilindros que no les correspondían, esto se sigue aplicando a la fecha sin embargo han surgido inconvenientes no contemplados en la norma que originan problemas recurrentes entre las envasadoras propietarias de los cilindros como la falta de seguridad respecto al estado de conservación de los mismos.

6.1.2 INCONVENIENTES CON EL PARQUE DE CILINDROS ROTULADOS EN LIBRAS 
Los cilindros rotulados en libras son conocidos como tal a raíz del Reglamento de Comercialización de GLP aprobado por Decreto Supremo N°01-94-EM, el cual establece que las empresas envasadoras deben realizar el rotulado de aquellos cilindros de 24 y 100 libras de capacidad, existentes en el mercado al momento de la publicación de dicho Reglamento, a fin de permitir su identificación y otorgar a las empresas envasadoras la responsabilidad por el estado y conservación de sus cilindros. (20)
Estos cilindros pueden identificarse por la rotulación en el asa con el signo perforado o en alto relieve de la empresa envasadora responsable y porque no poseen un rotulado en el cuerpo del cilindro; normalmente poseen dos asas, tal como se muestra en la Figura Nº 1, sin embargo es posible hallar cilindros con una asa que, debido a la ausencia de rotulación en el cuerpo del cilindro, son considerados como cilindros rotulados en libras. 
Los cilindros rotulados en libras constituyen el 30% del parque de cilindros de GLP, con una presencia de aproximadamente dos millones (2’000.000) de envases, los cuales fueron introducidos al mercado hasta el 31 de diciembre de 1993, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento para Comercialización de Gas Licuado de Petróleo, aprobado por Decreto Supremo Nº 01-94-EM, el cual permite que se comercialicen hasta su retiro para su destrucción por desgaste o fallas. (4)
En la actualidad la mayoría de los cilindros rotulados en libras tiene un tiempo de vida superior a los veinte (20) años y es comercializado mayormente en los distritos periféricos, cuyos pobladores cuentan con una menor condición socio-económica. 

La problemática de estos cilindros en libras abarca diversos aspectos. Uno de ellos, estriba en que a partir de su rotulación, según lo señalado en el Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 01-94-EM, las Empresas Envasadoras serían, en adelante, responsables por el estado (físico) y conservación de los mismos18, estableciendo además, que dichos cilindros deberán ser sometidos a re inspección mediante un proceso de despintado total y una prueba hidrostática de acuerdo a lo establecido por la Norma Técnica vigente, conforme al Cronograma de Re inspección de los Cilindros emitido por la DGH. (4) 
No obstante, este cronograma no fue publicado, y no se contaba ni se cuenta con una Norma Técnica vigente para la inspección, mantenimiento y destrucción de los cilindros rotulados en libras, situación que ha traído consigo el deslinde de responsabilidad por parte de las Empresas Envasadoras y por consiguiente, el deterioro progresivo de los mencionados cilindros, es importante señalar que los defectos de fabricación en los cilindros son de difícil detección mediante inspecciones visuales.
Por otro lado, se ha evidenciado que al inicio de la aplicación del Reglamento de Comercialización de GLP en años 1994 y 1995, se produjeron algunas prácticas inadecuadas entre las Empresas Envasadoras, que consistían en desoldar las asas de los cilindros rotulados en libras que ya habían sido rotulados previamente por su competencia, para luego soldar nuevas asas con sus datos de identificación; esta recurrente operación sobre algunos cilindros afectó significativamente la resistencia de los mismos, incrementando su probabilidad de falla. (20)
Por las razones explicadas se puede concluir que el estado del parque actual de cilindros rotulados en libras no es el apropiado para brindar al usuario la seguridad en su uso, siendo riesgoso mantenerlos en circulación por tiempo indefinido; por ello, resulta necesario establecer los mecanismos para el retiro de estos envases del mercado.
6.1.3 INCONVENIENTES CON EL PARQUE DE CILINDROS ROTULADOS EN KILOGRAMOS 
Los cilindros rotulados en Kilogramos son aquellos de tres (03), cinco (05), diez (10), quince (15) y cuarenta y cinco (45) kilogramos de capacidad, fabricados de acuerdo a la Norma Técnica Peruana NTP 350.011-1, que poseen rotulado en alto relieve en el cuerpo del recipiente, el nombre o marca de la Empresa Envasadora y la fecha de fabricación.  

Estos cilindros, identificados en el mercado por su única asa (3/4 de circunferencia), tal como puede verse en la Figura Nº 2.2, y el rotulado en el cuerpo del cilindro, representan el 70% del parque de cilindros de GLP con aproximadamente cuatro millones (4’500.000) de cilindros. 
Estos cilindros son de propiedad de las Empresas Envasadoras, quienes son responsables por la inspección, mantenimiento, reparación y destrucción de acuerdo a las Normas Técnicas Peruanas vigentes. (4)
El problemática con estos cilindros rotulados en kilogramos es que no se puede hacer la trazabilidad por envase, que permita conocer si fue objeto de inspección periódica y/o reparación de conformidad con la NTP 350.011-2, que establece que el recipiente debe ser objeto de inspección externa a la primera recepción antes de ser vuelto a llenar con GLP; asimismo, debe ser objeto de inspección interna y sometido al ensayo de presión hidrostática después de un período de diez (10) años, contado a partir de la fecha de fabricación o de la última reparación o inspección interna, por ello, tomando en cuenta que los primeros cilindros rotulados en kilogramos aparecieron en el año 1994, por la entrada en vigencia del Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 01-94-EM, una parte de dichos cilindros llevan más de una década circulando en el mercado, por lo que debieron ser sometidos a inspección interna, tal como lo establece la referida Norma Técnica Peruana. (20) 
Además de lo mencionado en el párrafo anterior, existe también el problema latente del ingreso al mercado interno de cilindros rotulados en kilogramos que no cumplen con las normas técnicas y que comprende básicamente los lotes de cilindros fabricados a pedido de determinadas empresas y que son rechazados por éstas al no cumplir los requisitos de establecidos en la NTP 350.011-1, aquellos fabricados con la marca de una empresa envasadora (pero no ordenados por ésta) y comercializados informalmente, así como aquellos cilindros procedentes del contrabando en las fronteras con Ecuador y Bolivia, principalmente. 
Ante todo lo mencionado se concluye que es necesario implementar mecanismos que permitan tener la trazabilidad del mantenimiento de cilindros rotulados en kilogramos y evitar el ingreso de nuevos cilindros que no cumplan con la NTP 350.011-1. 

6.1.4 INCONVENIENTES EN EL CANJE DE CILINDROS DE GLP ENTRE ENVASADORAS.
En el Reglamento para la Comercialización de GLP, aprobado por el Decreto Supremo N° 01-94-EM (4), se establece en los artículo 52° y 53° las disposiciones legales que regulan el canje de cilindros de GLP, con el fin de garantizar el buen funcionamiento del mercado de comercialización de GLP envasado, permitiendo el intercambio de los cilindros de GLP entre las empresas envasadoras propietarias o responsables de los mismos, sin embargo existen diversos inconvenientes respecto a la correcta aplicación del canje de cilindros rotulados en libras y en kilogramos, de acuerdo a la normativa vigente (3), los mismos que se detallan a continuación: 

6.1.4.1 TRASLADO DE CILINDROS AJENOS FUERA DE LA LOCALIDAD DE OPERACIÓN 
Se en el mercado de GLP envasado a nivel nacional que existen  envasadoras que trasladan los cilindros vacíos que no son de su propiedad fuera de su zona de influencia, a fin de que éstas pierdan masa de cilindros rotulados con su logo y se les dificulte su normal operación, constituyendo esto una mala práctica comercial. 
Esto se registra con mayor incidencia en los cilindros rotulados en kilogramos por ser más cotizados debido a su menor antigüedad con respecto a los cilindros rotulados en libras, evitando así el retorno de éstos a la planta de la Empresa Envasadora propietaria de los mismos, dificultando el canje de los mismo y contribuyendo a que éstos sean repintados y envasados por otras empresas. 

                  6.1.4.2 AUSENCIA DE CENTROS DE CANJE AUTORIZADOS 
Son muy pocas las envasadoras que cumplen con recepcionar y segregar los cilindros de la competencia para realizar los canjes de cilindros con las envasadoras de la competencia, según lo señala el primer párrafo del artículo 52º del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 01-94-EM, esta obligación debería realizarse por lo menos una vez por semana y de ello se debería contar con evidencias, sin embargo como realizar canje representa un gasto y la paralización de cilindros, las envasadoras pequeñas no se pueden dar el lujo de tener cilindros parados y optan por envasar y pintar los cilindros que no son de su propiedad perjudicando a otras envasadoras. (20)
El segundo párrafo del artículo 52º del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 01-94-EM señala que la Empresa Envasadora que haya recibido cilindros rotulados por terceros, deberá comunicar este hecho por escrito a la Empresa Envasadora correspondiente. (4)
          6.1.4.3 PROBLEMAS EN EL CANJE DE CILINDROS ROTULADOS EN KILOGRAMOS 
El segundo párrafo del artículo 53º del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 01-94-EM (4), establece que para el caso de los cilindros rotulados en kilogramos, el intercambio será obligatorio para cada empresa sólo hasta una cantidad igual al número de cilindros rotulados en kilogramos de su propiedad que reciba de un tercero, quedando facultadas para retener el excedente de envases no intercambiados.
La dificultad para el cumplimiento de esta exigencia, radica principalmente en la falta de acuerdo entre las partes para el intercambio de cilindros, en ocasiones las envasadoras manifiestan no contar con cilindros rotulados en kilogramos de la otra empresa para efectuar el intercambio, o que cuenta con una cantidad diferente a la que posee la otra empresa, dificultando el acuerdo para efectuar el canje. (20)
También es parte de la problemática las ubicaciones distantes entre las plantas de las Empresas Envasadoras, lo cual dificulta el acuerdo para llevar a cabo el intercambio.
Los problemas mencionados son motivo de diversas denuncias por parte de las empresas envasadoras, puesto que existe el argumento de una supuesta negación al canje por parte de la empresa denunciada y la falta de acuerdo para el retiro de los cilindros que conlleva al reclamo, por parte de la denunciante, del pago correspondiente por los mismos, el cual podría ser excesivamente alto cuando se trata de centenares de cilindros. 

Conclusiones
· El gas licuado de petróleo (GLP), es un combustible que se obtiene mediante dos procesos las cuales son destilación fraccionada del gas natural y refinación del petróleo. Este combustible permanece en estado gaseoso, presentando de esta manera una combustión limpia y eficiente.
· El descubrimiento del gas al principio de nuestra era, no fue considerado importante debido a la falta de conocimiento sobre su uso y a .la falta de la tecnología para uso y transporte del GLP. Después de la segunda guerra mundial el uso del gas creció rápidamente como consecuencia del desarrollo de la redes de gasoductos y sistemas de almacenamiento, Hoy en día se da importancia del GLP por ser fuente de energía en el mundo.
· Referente al panorama internacional del GLP en la última década se observó a nivel mundial un aumento en la demanda y producción del GLP, siendo Norteamérica considerado como el primer productor de GLP. Con respecto a América Latina se estima que para el año 2026 los principales productores de GLP serán Venezuela, Brasil, Perú y Bolivia.

· La estructura de mercado nacional de GLP ha evolucionado con los años. Antes de 1993, en el Perú existía un monopolio de la empresa estatal Petroperú. Con el paso del tiempo y a través de sucesivas normas que favorecen el libre mercado, actualmente el mercado es oligopólico: la producción de GLP se encuentra altamente concentrada a causa de las economías de escala y bajo un productor dominante, una gran envasadora y numerosos pequeños envasadores En los últimos meses se han reportado alzas en el precio del GLP, específicamente del balón de gas de 10 kg.

· Respecto a la legislación en Peruana en materia de Seguridad en el abastecimiento, equipamiento, transporte y ubicación del GLP, se puede decir que este sector  esta deficientemente regulado y peor aún fiscalizado, siendo además muy poco  transparente, y que dadas las características del producto sobre todo en materia de  precios, de ser un insumo energético imprescindible, en muchos casos imposible de  sustituir destinado a cubrir necesidades primarias de la población que en una gran  proporción tiene necesidades básicas insatisfechas, éste debería ser objeto de un Marco Regulatorio específico y de una más activa vigilancia por parte de los poderes públicos,  revirtiendo la tendencia actual caracterizada por un bajo nivel de regulación  gubernamental sobre la misma.
· El Perú en las últimas décadas ha tenido avances y retrocesos con respecto al precio de los combustibles, particularmente en el GLP más conocido como el gas doméstico. El caso discutible del GLP es que nosotros somos un país autosuficientes en la producción del GLP, y, aun así en nuestro país se está exportando el precio de gas a precio menor al promedio vigente del mercado interno y las regalías por exportación son una fracción de la regalías que se pagan en el mercado interno.
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Anexos
Anexo (1)
PLANTA ENVASADORA
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Anexo (2)

PLANTA ENVASADORA DE GLP REPSOL  HUANCAYO
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Anexo (4)
TRANSPORTE DE GLP
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Anexo (5)
DEMANDA MUNDIAL DE GAS LP 

Anexo (6)
DISTRIBUCIÓN DEL PARQUE VEHICULAR A GLP
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