www.monografias.com

Informe Técnico Descriptivo Post-Estudio Hidrogeológico – Perfil de Proyecto “Construcción del Hospital de apoyo  Essalud Tingo María Sector Mapresa”
1. Consideraciones generales
2. Investigación de las colindancias
3. Vulnerabilidad del hospital
4. Nivel freático en la zona de estudio
TERRENO QUE PETROPERU DESEA DONAR A EsSALUD CON LA FINALIDAD QUE SE CONSTRUYA EL HOSPITAL DE APOYO I DE TINGO MARIA EN EL SECTOR MAPRESA

Consideraciones generales
a. Alcance

El  presente informe descriptivo no en un manual de diseño y por tanto no es exhaustivo. Sólo tienen por objeto fijar criterios y métodos de diseño y construcción de cimentaciones que permitan cumplir los requisitos mínimos definidos ya en construcciones anteriores en diferentes sectores de la Provincia de Leoncio Prado y más aún en la zona de RUPA RUPA. Los aspectos no cubiertos por ellas quedan a criterio del Director Responsable de Obra y, en su caso, del Corresponsable en Seguridad Estructural y del Maestro de obra, estos serán de su responsabilidad. El uso de criterios o métodos diferentes de los que aquí se presentan también puede ser aceptable, para la construcción en ceja de selva pero requerirá la aprobación expresa de la Administración.
Imagen 01.

Terreno en el cual se construirá el Hospital de EsSalud Nº1 sector MAPRESA
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Terreno con adecuado drenaje natural, sin saturación de agua, con pendientes mínimas y sobre todo con el área requerida para una población futura.
Investigación de las colindancias
Deberán investigarse el tipo y las condiciones de cimentación de las construcciones colindantes en materia de estabilidad, hundimientos, emersiones, agrietamientos del suelo y desplomes, y tomarse en cuenta en el diseño y construcción de la cimentación en proyecto.

Asimismo, se investigarán la localización y las características de las obras subterráneas cercanas, existentes o proyectadas, pertenecientes a la red de transporte colectivo, de drenaje y de otros servicios públicos, con objeto de verificar que la construcción no cause daños a tales instalaciones ni sea afectada por ellas.

Imagen 02.

Excavación de zanja para la construcción del Saneamiento Basico. 
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Excavación de la matriz en el frontis del terreno de PETROPERU, se puede observar la pendiente minima  y demas caracteristicas fisiograficas de la zona
b. Reconocimiento del sitio

El terreno se define en tres zonas delimitadas por sus caracterisricas singulares en cuanto a sus caracteristicas fisico y legales según sea el caso.

Zona I. Sector ocupado por tres familias desde hace mas de 10 años con su respectiva constancia de posesión otorgada por el alcalde Distrital, en diferentes años, Ademas contiene solo algunas especies de pastos y matorrales con depósitos limo arenosos en estado suelto o cohesivos relativamente blandos. En esta zona, es frecuente la presencia de rocas de diferentes tamaños, no se encuentra presencia de humedales ni aguajales.
Zona II.
Está constituida predominantemente por estratos arenosos y limo arenosos intercalados con capas de arcilla; el espesor de éstas es variable entre decenas de centímetros; y contiene especies herbaceas, platanos y citicos, se observa pendiente casi nula y sin problemas de saturación de agua ni afloramientos de aguas superficiales.

Zona III. 
Integrada por capas arcillosas con contenido diverso de limo o arena. Estas capas arenosas son generalmente medianamente compactas a muy compactas y de espesor variable de centímetros. Los depósitos de rio suelen estar cubiertos superficialmente por suelos aluviales, materiales desecados y rellenos artificiales; el espesor de este conjunto puede ser superior a 5 m., se observa la presencia de platano y pastos de forraje, indicadores de la buena condición y calidad del suelo.
Imágenes 04 y 05.

Terreno de PETROPERU
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Terreno utilizado anteriormente como deposito de combustible en cistermas adecuadas para el deposito de estos.
Se recomienda para la ZONA III

1) Inspección superficial detallada después de limpieza y despalme del medio para detección de rellenos sueltos y grietas.

2) Sondeos para determinar la estratigrafía y propiedades índice y mecánicas de los materiales y definir la profundidad de desplante mediante muestreo y/o pruebas de campo. En por lo menos uno de los sondeos se obtendrá un perfil estratigráfico continuo con la clasificación de los materiales encontrados y su contenido de agua. Además, se obtendrán muestras inalteradas de los estratos que puedan afectar el comportamiento de la cimentación. Los sondeos deberán realizarse en número suficiente para verificar si el subsuelo del predio es uniforme o definir sus variaciones dentro del área estudiada.

3) En materiales arcillsos, se harán por lo menos dos clasificaciones y determinaciones de contenido de agua por cada metro de exploración y en cada estrato individual identificable.

Las propiedades mecánicas (resistencia y deformabilidad a esfuerzo cortante y compresibilidad) e hidráulicas (permeabilidad) de los suelos se determinarán, en su caso, mediante procedimientos de laboratorio aceptados (Universidad Catolica Pontificia de Lima). Las muestras de materiales cohesivos ensayadas serán siempre de tipo inalterado. Para determinar la compresibilidad, se recurrirá a pruebas de consolidación unidimensional y para la resistencia al esfuerzo cortante, a las pruebas que mejor representen las condiciones de drenaje, trayectorias de esfuerzos, y variación de carga que se desean evaluar. 

Se deben tener en cuenta tanto las amenazas de origen natural y antropogénico. Este aspecto se divide en dos grupos: amenazas y propiedades geotécnicas del suelo.

Amenazas

En este punto se analizan los diferentes tipos de amenazas (geológicas, hidro-meteorológicas, socio-organizativas, sanitario-ecológicas y las químico-tecnológicas), relacionadas con el lugar donde está costruira el edificio del establecimiento de salud. El grado de amenaza al que se encuentra sometido el hospital se considera directamente proporcional a la probabilidad de que ocurra y a la magnitud de la amenaza.

Así, se pueden clasificar como alto (alta probabilidad de una amenaza o amenaza de gran magnitud), medio (alta probabilidad de una amenaza moderada) y bajo (baja probabilidad o amenaza de poca magnitud).

Según los mapas de amenazas que especifiquan las diferentes  amenazas sobre seguridad del inmueble pueden ser:
1.1.1 Fenómenos geológicos

• Sismos

De acuerdo al análisis geológico del suelo, marcar el grado de amenaza en que se encuentra el hospital.
Deslizamientos

Referirse al mapa de amenazas para identificar el nivel de amenaza para el hospital por deslizamientos ocasionados por suelos inestables (entre otras causas).

1.1.2 Fenómenos hidrometeorológicos

Lluvias torrenciales

Valore el nivel de amenaza al que se encuentra expuesto el hospital en relación a inundaciones causadas por lluvias intensas con base en la historia de esos eventos.

Penetraciones del río

Valore el nivel de amenaza al que se encuentra expuesto el hospital en relación a eventos previos que causaron o no inundación en o cerca del hospital por penetración de ríos.

• Deslizamientos

De acuerdo al mapa geológico, marcar el nivel de amenaza al que se encuentra expuesto el hospital con relación a deslizamientos ocasionados por saturación del suelo.

1.1.3 Fenómenos sociales

• Concentraciones de población

Marque el nivel de amenaza al que se encuentra expuesto el hospital con relación al tipo de población que atiende, cercanía a lugares de grandes concentraciones y eventos previos que hayan afectado el hospital.

• Personas desplazadas

Marque el nivel de amenaza al que se encuentra expuesto el hospital con relación a personas desplazadas por guerra, movimientos sociopolíticos, inmigración y emigración.

1.2 Propiedades geotécnicas del suelo

En este punto se pretende tener una idea general de la mecánica de los suelos y de los parámetros geotécnicos, así como de los niveles de cimentación inherente al tipo de suelo.

• Liquefacción

De acuerdo al análisis geotécnico del suelo, especifique el nivel de amenaza al que se

encuentra expuesto el hospital ante riesgos de subsuelos lodosos, frágiles.

• Suelo arcilloso

De acuerdo al mapa de suelo, señale el nivel de amenaza al que se encuentra expuesto el hospital ante suelo arcilloso.

• Talud inestable

De acuerdo al mapa geológico especificar el nivel de amenaza al que se encuentra expuesto el hospital por la presencia de taludes.

El nivel del manto freático y el tipo de suelo sobre el que se encuentra ubicada la edificación, juegan un papel destacado ya que pueden brindar una idea de cuán vulnerable puede ser el hospital a inundaciones y asentamientos diferenciales (hundimientos de los cimientos) con las consabidas afectaciones de los elementos estructurales verticales. El fenómeno de la licuefacción puede estar presente si la obra está asentada sobre suelos no cohesivos saturados, como pudieran ser estratos de las arenas y cienos saturados o rellenos no compactados, entre otros. El fenómeno de licuefacción de suelos ha causado daños muy graves en obras de ingeniería e infraestructura, por lo que el evaluador debe verificar con la mayor precisión posible que no exista probabilidad de que el mismo esté presente en el lugar de ubicación del hospital.
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Vulnerabilidad del hospital
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Zonificacion de riesgos según diferentes metodologias para la zona de MAPRESA.
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Si hablariamos de plantas de aguajes y suelos saturados de agua encontrariamos demasiados lugares en LEONCIO PRADO, sin embargo las construcciones se dan por diferentes tecnicas y metodologias de construccion.
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Nivel freático en la zona de estudio
 Sismicidad.


De acuerdo al Nuevo Mapa de Zonificación Sísmica del Perú, según la nueva Norma Sismo Resistente ( NTE E-030) y del Mapa de Distribución de Máximas Intensidades Sísmicas observadas en el Perú, presentado por Alva Hurtado (1984), el cual se basó en isosistas de sismos peruanos y datos de intensidades puntuales de sismos históricos y sismos recientes; se concluye que el área en estudio se encuentra dentro de la Zona de alta sismicidad (Zona 2), existiendo la posibilidad de que ocurran sismos de intensidades tan considerables como V y VI en la escala Mercalli Modificada. (Ver anexo 10.1 figura N°1 "Zonificación Sísmica del Perú" y Figura N°2 "Mapa de Distribución de Máximas Intensidades Sísmicas").
De acuerdo con la nueva Norma Técnica NTE  E-30 y el predominio del suelo bajo la cimentación, se recomienda adoptar en los Diseños Sismo-Resistentes para las obras no lineales como son reservorios,  y obras menores, los siguientes parámetros, según la siguiente;


CUADRO Nº 01

	TIPO DE SUELO
	Z
	S
	Tp(S)

	ARENAS CON GRAVAS o GRAVAS ARENOSAS
	0.4
	1.4
	0.9

	ROCA SEDIMENTARIA
	0.4
	1.00
	0.40


(Z) Factor de zona

(S) Factor de amplificación del suelo

(Tp) Periodo que define la Plataforma del espectro

· ASPECTOS SÍSMICOS

De acuerdo a la Información Sismológica, en el Departamento de HUANUCO se han producido sismos con intensidades promedio de V - VI, según la Escala de Mercalli Modificada.

Por otra parte la zona en estudio se encuentra ubicada en la zona 2 del Mapa de Zonificación Sísmica del Perú, de acuerdo a la Norma Técnica de Edificación E.030-Diseño Sismo Resistente.

La fuerza cortante total (V) pueden calcularse de acuerdo a las Normas  de Diseño Sismo Resistente según la siguiente relación:
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Donde S es el factor suelo con un valor de:

Para suelo  rocoso

 S=1.0, para un período predominante de Ts=0.4 seg. y Z es el factor de zona con un valor de Z=0.3 g.

Para suelo  arenoso

 S=1.4, para un período predominante de Ts=0.9 seg. y Z es el factor de zona con un valor de Z=0.3 g.

Ver Anexo  (Mapa de Zonificación Sísmica del Perú).
Mapa nº 01 Zonas de sismicidad en el Perú
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