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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Recepcién en

eNo se garantiza fluidez Tl g Muelle
eficiente por las distintas Malienda y

desviaciones que se Compactacion

presentan al momento de
acarrear la Brea de
Alquitran en las diferentes
etapas del proceso.

e Sistema de
Almacenamiento
Distribucion de
liquido.
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION
ESpECiﬁCOS | Realizar diagnostico de la situacién actual del proceso de manejo de
. Brea de Alquitran sélida.

- Evaluar el Impacto de la Sustitucion de Brea de
Alquitran Solida por Brea de Alquitran Liquida en el Area
de Molienda y Compactacion de CVG VENALUM

e Evaluar el proceso actual de manejo y fundicién de Brea de Alquitran
solida, considerando los métodos de trabajo utilizado, aspectos de
seguridad, ambientales y técnicos en el drea de Molienda vy
Compactacioén (Grupo “G”).

e Evaluar el proceso de recepcidon, almacenamiento y distribucion de
Brea de Alquitran liquida, tomando en cuenta los aspectos ambientales
y técnicos.

e Realizar Andlisis comparativo de los aspectos cualitativos de las
alternativas en estudio.

e Determinar Indicadores Econdmicos para las dos alternativas
planteadas: sistema de recepcidn, transporte, molienda, y fundicién de
Brea de Alquitran solida (sistema actual), y sistema de recepcidn,
almacenamiento y distribucidn de brea liquida. (sistema propuesto).
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SITUACION ACTUAL

PROCESO DE DESCARGA Y TRASLADO DE BREA DE ALQUITRAN
SOLIDA DE MUELLE A MOLIENDA Y COMPACTACION.

G
-
=

Descarga y Traslado de
Brea de Alquitran Sdélida
en Muelle.

Traslado de Brea de

Alquitran Sélida a "
Molienda y Compactacion. Y . Tolv]a de

Recepcion
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PROCESO DE DESCARGA Y TRASLADO DE BREA DE ALQUITRAN
SOLIDA DE MUELLE A MOLIENDA Y COMPACTACION.

Problemas en la Tolva de Recepcidn

e El material se compacta en las paredes.
e Cuello de Botella.

I . V 4
Nivel del rio
l |

e Epoca de Verano
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SITUACION ACTUA

PROCESO DE DESCARGA Y TRASLADO DE BREA DE ALQUITRAN
SOLIDA DE MUELLE A MOLIENDA Y COMPACTACION.

Grua Portico 35T 1

Jaiba oT 1

Tolva de Recepcion 12T 1

Pailoder 2T 1

Montacarga 5T 2

Camion 30T 4

Cepillo — 10

Pala — 10

N Haragan — 10
Rastrillo — 10




PROCESO DE DESCARGA Y TRASLADO DE BREA DE ALQUITRAN
SOLIDA DE MUELLE A MOLIENDA Y COMPACTACION.

RESUMEN l

| ACT CANT
Descarga y Traslado de Op 2 50m ABodega
Brea de Alquitran Sdélida Alm 2
Insp 2
en Muelle. Tras 8 (2382m)

el1O4e

Agarre de la Brea Solida
Dem 1 (15 min)

TOTAL 15
IZ> ATolva de Recepcion
45m

Traslado de Brea de | l

Alquitran Sélida a
Molienda y Compactacion. Descargade brea

v
Almacén 750m 7 > Almacén
Almacén n°2 E Almacén n°1
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SITUAGION ACTUAL

PROCESO DE DESCARGA Y TRASLADO DE BREA DE ALQUITRAN
SOLIDA DE MUELLE A MOLIENDA Y COMPACTACION.

Descarga (5 min) Almacenes

Traslado de Brea de
Alquitran Sélida a
WL LERY
Compactacion.

p—

Carga de

Bunker de los
- recepcion Camiones
— (7-10min)

~/ Balanza de
pesaje
(3min)
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SITUAGION ACTUAL

PROCESO DE DESCARGA Y TRASLADO DE BREA DE ALQUITRAN

SOLIDA DE MUELLE A MOLIENDA Y COMPACTACION.

Bascula
de Pesaje
Traslado de Brea de
Alquitran Sélida a )
. Almaceén
Mollenda.\’( PR 1
Compactacion. 2
£ : Planta
Transporta 90 cuz_mdo no esta Horario Carbén
Tn por turno disponible el Nocturno Camion 15T 1
camion Cisterna 30T 2
Payloader 10T 2
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SITUACION ACTUAL

SISTEMA DE RECEPCION, TRANSPORTE, FUNDICION Y ALMACENAJE
DE BREA DE ALQUITRAN EN MOLIENDA 'Y COMPACTACION

Transporte

AN del Alquitran
= en estado
T GEVFQE .

""" Solido

Fundicion del
Alquitran

—

Via Alterna
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SITUAGION ACTUAL

SISTEMA DE RECEPCION, TRANSPORTE, FUNDICION Y ALMACENAJE
DE BREA DE ALQUITRAN EN MOLIENDA 'Y COMPACTACION

Separador Silo L301

Canaletas \B8  Magnético Cinta G29
_Vibratorias P ]

Cintas
Transportadoras
G.31ly G21

Fundidores

Elevador de : | e
Cangilones =1 i M Silo L3017y

Molino '

Martillo

Filtros

Bombas
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SITUACION ACTUA

DIAGNOSTICO

VIA |)

TRANSPORTE, FUNDICION Y
ALMACENAIJE DE BREA DE
ALQUITRAN EN MOLIENDA Y

COMPACTACION

()N

3%
Pérdidas

Manejo de brea solida

-Descarga del bunker.
-Transporte hasta almacenes.
-Transporte a Molienda y
Compactacion.

Recepcién en bunker.

-Transporte en: cintas
transportadoras, tornillo sinfin,
elevador de cangilones.
-Regular material en: canaletas

vibratorias, separador magnético.

Volatiles -Fundicién de brea, almacenaje en
tanques.
Drenaje -Drenaje de los fundidores.

Parada de planta

-Fuga de brea liquida en bombas de
transporte.

-Fuga de brea liquida en tuberias.

Mantenimiento

-Limpieza de filtros
-Limpieza de: parrilla de tornillos
sinfin, de molino martillo.




Lipy

R

SITUACION ACTUAL

DIAGNOSTICO

TRANSPORTE, FUNDICION Y
ALMACENAIJE DE BREA DE
ALQUITRAN EN MOLIENDA Y
COMPACTACION

28% No
Operativos

72 %
Operativos

Bomba G34
Bomba G44
Bomba G51
Bomba G52
Bomba G61
Bomba G62

K v\) A

\'\.J |‘//\\\\
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CVG yenaium

Equipos operativo, sin embargo han
presentado distintos tipos de fallas

Canaleta G2.1
Canaleta G2.2

Equipos operando en condiciones
normales

Cinta de Pesaje G29

Equipo Operativo

Cinta Transportadora G3.1
Cinta Transportadora G21

Equipos Operativos, aunque han
presentados fallas

Elevador de cangilones G25

Equipo operativo

Elevador de cangilones G100
Elevador de Cangilones H71

Equipos no Operativo (Via alterna)

Filtro 1 . .

Filtro 2 Equipos Operativo, han presentado fallas
Fundidor 1 Equipo operativo, sin embargo ah
Fundidor 2

presentado distintos tipos de fallas

Molino Martillo G5

Equipo operativo

Molino Martillo G102

Equipo no Operativo (Via alterna)

Separador Magnético G4
Separador Magnético G26

Equipos Operativos, aunque han
presentados fallas

Silo L301 Equipo Operativo, unico en uso
Silo L309 Equipo no Operativo

Silo L130 . . .

Silo L128 Equipo no Operativo (Via alterna)

Tanque L315
Tanque L317
Tanque L319

Equipos Operativos

Tornillo Sinfin G6
Tonillo Sinfin G32
Tonillo Sinfin G42

Equipos Operativos, sin embargo han
presentado distitos tipos de fallas

Tonillo Sinfin G101
Tonillo Sinfin G103
Tonillo Sinfin H72
Tonillo Sinfin H73

Equipos no Operativos (Via alterna)

Equipos no operativos
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RESULTADOS

METODO DE TRABAJO UTILIZADO EN EL SISTEMA DE RECEPCION,
TRITURACION, TRANSPORTE Y FUNDICION DE BREA DE ALQUITRAN.

e Todas las actividades que se ejecutan en el proceso, requieren

contar con: B | crueos

Un (1) supervisor
de turno de Cuatro (4) =
Molienda y Operadores ' RN =

Compactacion. Integrales.
Un (1)
Controlador de

Procesos.

Arrancan, verifican, comprueban y cercioran el estado
operativo de las distintas unidades encargadas de alimentar,
transportar, moler y fundir el alquitran.

* Trabaja en el Area

e Arranca y Verifica los equipos El Operador:

¢ Realiza Mantenimiento
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RESULTADOS

ANALISIS DE SEGURIDAD DEL SISTEMA ACTUAL DE FUNDICION DE BREA DE
ALQUITRAN

BASICOS ESPECIALES

Pantaldn Jean color azul Guantes dielectricos
indigo Delantal luminzado
Protectores respiratorios | Polainas aluminizadas
contra vapores organicos | Protector facial pantalla
Chaqueta Jean color azul clara
indigo Braga desechable
Guantes anticaloricos
Camisa manga larga

100% algodén
Botas de seguridad

Casco de seguridad
Anteojos de seguridad
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RESULTADOS

ANALISIS DE SEGURIDAD DEL SISTEMA ACTUAL DE FUNDICION DE BREA DE
ALQUITRAN

e Para el estudio de seguridad del sistema actual, se realizé un
analisis de seguridad en el trabajo (AST)

Division de Analisis de BERIERE
Actividades los Riesgos salud

\

Acciones .,
e Evaluacion

Preventivas
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RESULTADOS

ANALISIS DE SEGURIDAD DEL SISTEMA ACTUAL DE FUNDICION DE BREA DE
ALQUITRAN

El AST fue aplicado a
24 actividades que
conforman el
proceso del Sistema
de Fundicion.
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RESU LTADOS

Colectores de polvo
instalados en el area.
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RESULTADOS

dentificacion, Descripcion y Evaluacion
Ambientales:

e Se realizé bajo el método de “Criterios relevantes integrados” de
Eduardo Buréz.

Variables de Valoracion Contaminacion del aire
del Impacto Ambiental:

&

Intensidad Contaminacion del agua
o
Extension -
Contaminacion del suelo
¥
Duracion

&

Reversibilidad

¥

Riesgo

Contaminacion a la vegetacion

Efectos sobre la Salud y Seguridad de los

trabajadores que laboran en el proceso.
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RESULTADOS

CRITERIOS DE EVALUACION

Alta Regional Larga Irreversible Alto
Media Local Media Medlanamente Medio 3
reversible
Baja Puntual Corta Reversible Bajo

PONDERACION ASIGNADA JERARQUIA DEL IMPACTO
0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 Alta » 3,6

Media 2,3-3,6
Baja «2,3
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RESULTADOS

.
(L aatsami 3
-

EVALUACION AMBIENTAL DEL SISTEMA ACTUAL DE FUNDICION

Descripcion de los

Impactos

Ambientales

CONTAMINACION DEL AIRE

Nombre del Contaminacion del Aire.
Impacto
L:%'E:zggr Decreto N° 638 “Normas sobre la Calidad del aire y
Aplicable al control de la Contaminacién Atmosférica” G.O 4.899 - E
impacto del 19/05/1.995.
Medio Receptor | Trabajadores, Fauna, Vegetacion, Atmosfera, Aguas
del Impacto Superficiales.
Afecta la calidad del aire, las caracteristicas
fisicoquimicas de las aguas superficiales, alteracion de la
Efectos ) : iy :
calidad de los suelos, dispersion de las especies y
Encadenados ., :
afectacion de la salud de los trabajadores.

Impacto Aire:

LY

Danos al
Ecosistema

o
Contaminacion en

Muelle

1Y

Transporte

J\.

En el Grupo G

£
S0,, CO, CO,, NOX
VOC
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RESULTADOS

Vol
C\VG yend

Descripcion de los

Impactos

Ambientales

Nombre del Contaminacion del Aire.
Impacto
L:%'E:gﬁlgr Decreto N° 638 “Normas sobre la Calidad del aire y
Aplicable al control de la Contaminacién Atmosférica” G.O 4.899 - E
impacto del 19/05/1.995.
Medio Receptor | Trabajadores, Fauna, Vegetacion, Atmosfera, Aguas
del Impacto Superficiales.
Afecta la calidad del aire, las caracteristicas
fisicoquimicas de las aguas superficiales, alteracion de la
Efectos ) : iy :
calidad de los suelos, dispersion de las especies y
Encadenados ., :
afectacion de la salud de los trabajadores.

EVALUACION AMBIENTAL DEL SISTEMA ACTUAL DE FUNDICION

Intensidad

e Alta

o Afecta
considerablemente la
calidad del aire,
vegetacion, suelos,
fauna.
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RESULTADOS

CVG Vena

Descripcion de los
Impactos

Ambientales

Nombre del Contaminacion del Aire.
Impacto
L:%'E:gﬁlgr Decreto N° 638 “Normas sobre la Calidad del aire y
Aplicable al control de la Contaminacién Atmosférica” G.O 4.899 - E
impacto del 19/05/1.995.
Medio Receptor | Trabajadores, Fauna, Vegetacion, Atmosfera, Aguas
del Impacto Superficiales.
Afecta la calidad del aire, las caracteristicas
fisicoquimicas de las aguas superficiales, alteracion de la
Efectos ) : iy :
calidad de los suelos, dispersion de las especies y
Encadenados ., :
afectacion de la salud de los trabajadores.

EVALUACION AMBIENTAL DEL SISTEMA ACTUAL DE FUNDICION

e Caracter local

e Areas donde  se
generan las emisiones
de particulas y gases
producidas por la brea
de alquitran.
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RESULTADOS

Descripcion de los

Impactos
Ambientales
Nombre del Contaminacion del Aire.
Impacto
L:%'E:gglg? Decreto N° 638 “Normas sobre la Calidad del aire y
Aplicable al control de la Contaminacién Atmosférica” G.O 4.899 - E
impacto del 19/05/1.995.
Medio Receptor | Trabajadores, Fauna, Vegetacion, Atmosfera, Aguas
del Impacto Superficiales.
Afecta la calidad del aire, las caracteristicas
fisicoquimicas de las aguas superficiales, alteracion de la
Efectos ) : iy :
calidad de los suelos, dispersion de las especies y
Encadenados ., :
afectacion de la salud de los trabajadores.

e lLarga

EVALUACION AMBIENTAL DEL SISTEMA ACTUAL DE FUNDICION




P

o=
‘”"g':t—#’k;
! )
]
A adew g il ._7 d
%
; "

Tl

RESULTADOS

Vol
C\VG yend

Descripcion de los

Impactos

Ambientales

Nombre del Contaminacion del Aire.
Impacto
L:%'E:gﬁlgr Decreto N° 638 “Normas sobre la Calidad del aire y
Aplicable al control de la Contaminacién Atmosférica” G.O 4.899 - E
impacto del 19/05/1.995.
Medio Receptor | Trabajadores, Fauna, Vegetacion, Atmosfera, Aguas
del Impacto Superficiales.
Afecta la calidad del aire, las caracteristicas
fisicoquimicas de las aguas superficiales, alteracion de la
Efectos ) : iy :
calidad de los suelos, dispersion de las especies y
Encadenados ., :
afectacion de la salud de los trabajadores.

EVALUACION AMBIENTAL DEL SISTEMA ACTUAL DE FUNDICION

Reversibilidad

¢ |rreversible

e |La capacidad de
recuperacion del
medio a la condiciones
iniciales no son
posibles.
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RESULTADOS

Descripcion de los

Impactos
Ambientales
Nombre del Contaminacion del Aire.
Impacto .
L:%'E:gﬁlg? Decreto N° 638 “Normas sobre la Calidad del aire y Rlesgo
Aplicable al control de la Contaminacién Atmosférica” G.O 4.899 - E
P del 19/05/1.995.
impacto o Alto
Medio Receptor | Trabajadores, Fauna, Vegetacion, Atmosfera, Aguas SNE ti |
del Impacto Superficiales. ec OOS NEgatives a
Afecta la calidad del aire, las caracteristicas ambiente
fisicoquimicas de las aguas superficiales, alteracion de la
Efectos ) : iy :
calidad de los suelos, dispersion de las especies y
Encadenados ., :
afectacion de la salud de los trabajadores.
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RESULTADOS

EVALUACION AMBIENTAL DEL SISTEMA ACTUAL DE FUNDICION

Descripcion de los ] ;
Impactos CONTAMINACION DEL AIRE
Ambientales
Valoracion del Impacto Aire

Intensidad Alto 5x0.3
Extension Local 3x0.2
Duracion Larga 5x0.2
Reversibilidad Irreversible 5x0.2
Riesgo Alto 5x0.1

Valor Impacto Ambiental 4.6 (Alto)
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RESULTADOS

EVALUACION AMBIENTAL DEL SISTEMA ACTUAL DE FUNDICION

RESUMEN DE LA EVALUACION AMBIENTAL

Descripcion de los |
Impactos
Ambientales

Aire 4.6

Agua 3.8

Suelo 4.4
Vegetacion 4

Efectos sobre el Hombre 3.6
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RESULTADOS

EVALUACION AMBIENTAL DEL SISTEMA ACTUAL DE FUNDICION

CONTAMINACION EN EL AGUA (DIVISION DE AMBIENTE)

Descripcion de los
Impactos

Ambientales

, Unidad de Limites
Parametros . , . Resultados
Medidas Maximos
DBO; mg/L O, 60 64
DQO mg/L O, 350 484
Aceites y Aguas mg/L 20 84




L

RESULTADOS

EVALUACION AMBIENTAL DEL SISTEMA ACTUAL DE FUNDICION
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RESULTADOS

Contaminacion del
Agua




RESULTADOS

EVALUACION AMBIENTAL DEL SISTEMA ACTUAL DE FUNDICION

Contaminacion del
Suelo




RESULTADOS

EVALUACION AMBIENTAL DEL SISTEMA ACTUAL DE FUNDICION




RESULTADOS

DIAGRAMA DE PARETO

60,00 100,00
50,00 - 80,00
Electricas 42,00 42,00 34,43
Operaciones 32,00 74,00 60,66 _ 4000 70,00
Mecanica 27,00 101,00 82,79 g 60,00
2 30,00 50,00
Instrumental 21,00 122,00 100,00 3
r - 40,00
Total 122,00 w )
20,00 - 30,00
10,00 - 20,00
Las fallas eléctricas, operativas - 10,00
Yy mecanicas, representan un 0,00 0,00
82,79% Electricas  Operaciones Mecanica Instrumental
Causas

Las fallas de tipo instrumental,
varian poco.
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RESULTADOS

EVALUACION TECNICA DEL SISTEMA ACTUAL DE FUNDICION

DIAGRAMA CAUSA-EFECTO

No arranca

tornillo sinfin Ruido en

No Arranca Bombas

Problemas en

Fundidor ¢ Tornillo sinfin T 1‘
Problemas con T Motor M . .
. al Funcionamiento del
Termo-resistencia Desajuste de Dafiado Problemas Motor
Sensor con el S witch
Sensor
Falsa S efial de Dafiado Molino Martillo

Falsa Lectura
de Tempcifatura

S ensor de Nivel

No Acciona Correa
Transportadora

—

Contactos Dafiados

S efial Fija y no
Varia

Desajuste de Cables

Desajuste de Cables Interruptor Dafiado

Problemas con Viélvula de
Canaletas No Arranca Fundidor Dafiada
—_— Molino Martillo =2/ Problemas en cintas

_
1‘ Problemas en
Molino Martillﬁ
Térmico

Disparado T

Fallas en Valvula
Desnivel en Correas Sueltas

Manual S
termo-resistencia

del fundidor T
Filtros S ucios, e Eje de Tornillo Sinfin Fuga de Alquitran Liquido en

por Falta de Mtto P roblemas con Motor con problemas & Bombas Transportadoras

. Eléctrico de Bombas T

< trans Eortadoras

1 T

Deterioradas, Derrame
Desalineadas y de Material
Falta de Tensidén

Tapa de canaleta
Fuera de Posicion

Por Desajuste de Piezas
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RESULTADOS

EVALUACION TECNICA DEL SISTEMA ACTUAL DE FUNDICION

Fusion y manejo de brea liquida

' CON LA ADECUACION |
DEL NUEVO SITEMA:
NO SERA NECESARIO

Fundidor 1y 2
Tanque L315
Bombas G51 y G52
Bombas G32 y G44
Filtros 1y 2

LA UTILAZION DE:
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RESULTADOS

ransporte, almacenamiento y molienda de

brea solida

' CON LA ADECUACION

A Canaletas vibratorias G2.1y G2.2 30
DEL NUEVO SITEMA: Cintas Transportadora G3.1y G21 20
NO SERA NE(;ESARIO Molino martillo G25 20
LA UTILAZION DE: Tornillo sinfin G6 20
Elevador de Cangilones 20
Silo L301 55

Separador Magnético
Cinta de Pesaje 15

Tornillos Sinfin G32 y G42 7.5




RESULTADOS

--------------

APROVECHAMIENTO Y
UTILIZACION DE: :

Tanque L317

+

Tanque L319

L%

Bomba G61

%

Bomba G 62

ADECUACION DE LA PLANTA DE MOLIENDA Y COMPACTACION PARA LA RECEPCION Y
DESCARGA DE LOS CISTERNAS EN LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO

Wentilador

- .___-_+ Amblente
] L]
' ¥ H

1 Clnlus'l'runq:ortu::iom H

_________________________

| Magnét

e
Tormille  Elevadorde
Ein fin I

Maolino
Martilla

---------------

CT=20th

| GiDDH o101 |— ai02 | G103

Friflls
nfin

Tornillo

CTm 13 1
Silo de
Sinf

nfin

Tangues
Meguatran
Liguida

Sistema Tranzferencade Calor

Grupo i
(Lineat)

a8 }—rL'gB

Circuito alterno de Brea
+ de Alquitran Solida. (fuera
de servicio por mas de 5

Maling
Martilla

H73 ] H72 ] um

Tormillo
Sin in
CTu20th

datumos

PR |
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RESULTADOS

EVALUACION TECNICA DEL SISTEMA ACTUAL DE FUNDICION

L%

Manejo del material mas controlado.

L

Aprovechamiento de la tecnologia

L

Las actividades de mantenimiento se reducirian en gran medida

¥
El esfuerzo y riesgo a los que estan sometido los trabajadores serian
menores.
¥

Respuesta inmediata del suministro de alquitran

A

Mejora ambiental

L

Aprovechamiento de los equipos para otras actividades
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RESULTADOS

SISTEMA PROPUESTO: RECEPCION, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE
ALQUITRAN LiQUIDO

I

I
TANQUES |
7400Tn

CAFP 14.000t

Xe Xe

Max. 250 m3/hr, Q ¢

3 s

e I I
1 o440 . B4

CHIMENEA i
|
|
|
|

. |

} Max., 60 m3/hr
! o4

SITEMA HTM Y
ENCHAQUQTADO
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RESULTADOS

SISTEMA PROPUESTO: RECEPCION, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE
ALQUITRAN LiQUIDO

'TEMPERATURA —
DE 210 °C VAPORES
ENVIADOS AL
§ } } BARCO
) | |
; 2 ! TANQUES || |
4 | s <//JL” 7.100 Tn DJ(\//J

CAFP 14.000t

Max. 250 m3/hr, N R
TEMPERATURA DE

| 130 ° CANTES, Y
DESPUES 210° C

O o

e HOH o

4"

=

Max. 60 m3/hr UBICADOS A 900
EPRNRN  METROS , (TEMP
DE ALM DE 200 ° C)

DESSCARGA
DE 400 A

500 TN/H
SITEMA HTM Y
ENCHAQUQTADO




RESULTADOS

SISTEMA PROPUESTO: RECEPCION, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE

Camiones

Deben operar dos (2)
camiones/turno por dia, por siete
(7) dias/semana para entregar
54.000 T/Afio de brea liquida a la

Planta de Molienda y
Compactacion de CVG Venalum.

ALQUITRAN LiQUIDO

TN/ARo
Operacion de camiones dias/Afio
TN/dia

Cargas diarias de camion requeridas

Velocidad promedio del camién (km/hr)
Distancia en cada ruta (km)

Tiempo de viaje (min)

Velocidad de carga/descarga (GPM)
Tiempo de carga/descarga (min)

Conexiéon/Desconexion de Manguera de
Llenado (min)

Tiempo total en la estacion de
llenado/Lote

50.000
260
192
5,3

30

280
29
12

46




RESULTADOS

SISTEMA PROPUESTO: RECEPCION, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE

Camiones

Deben operar dos (2)
camiones/turno por dia, por siete
(7) dias/semana para entregar
54.000 T/Afio de brea liquida a la
Planta de Molienda y
Compactacion de CVG Venalum.

ALQUITRAN LiQUIDO

Descanso y tiempo de esperar del
conductor (min)

Tiempo de viaje/lote (min)
Horas de operaciéon de la estacion/dia

Tiempo de Conduccién y manejo de
camion/dia, (hr)

Numero minimo de camiones y
conductores /turno

Tiempo total requerido la estacion
(min)

Numero de estaciones de
Carga/Descarga

Utilizacién de la estacion, %

11

108
4,1
3,2

244

57%
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RESULTADOS

SISTEMA PROPUESTO: RECEPCION, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE
ALQUITRAN LiQUIDO

-La tasa de descarga de la | De acuerdo a API -Valvula de alivio de
brea liquida desde el 650, servicio presion: PSV
barco es de 250 m/hr. caliente. -linterruptor de
I Ta n q Ues -Capacidad neta -Max Temperatura | seguridad de
¢ (tn):14.000 (°C): 250. sobrellenado: LSH
Ca m ion es -Altura (pie/m): 52.0/15.8 | -Min/Max. Presion -Transmisor de
-Diametro (pie/m): (mm WG): -50 hasta | temperatura (X5): TT
67.3/20.5 200. -Transmisor de nivel
Bom baS -Volumen de Tanque (radar): LT
8§ . (gal/m®): 1,381,950/5,231
Servicios
. -Temperatura de
lndus-t“ales almacenamiento normal
de brea (°C): 180 +/- 5.
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RESULTADOS

SISTEMA PROPUESTO: RECEPCION, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE
ALQUITRAN LiQUIDO

Tanques Capacidad (t): 30
¥ Flujo de Carga (m*h): 60
I Camiones Temperatura de Disefio (C°): 250
Temperatura de Operacién Tipica: 200
Bombas
¥
Servicios

Industriales
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RESULTADOS

SISTEMA PROPUESTO: RECEPCION, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE

ALQUITRAN LiQUIDO

Tanques C m! h/ GPM): 136,8/600

apacidad ( )
Max. Temperatura (°C): 232
Velocidad (RPM), 60 Hz: 350

¥

Camiones

Bombas

Se rv?cios
Industriales
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RESULTADOS

SISTEMA PROPUESTO: RECEPCION, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE

ALQUITRAN LiQUIDO

Tanques

¥

Camiones

Bombas

Sistema de bombeo de Brea
Liquida
Sistema de tratamiento de humos
Luminarias y accionamientos
Sistema de control
HTM
Caldera eléctrica. (Respaldo)
Bomba principal
Bombas secundarias
Ventilador chimenea
Torre de enfriamiento
Total electricidad.

Otros:
Agua industrial
Aire comprimido (7 bar)
Combustibles diesel.
(2.064Kcal/KQ)

40 KW.

20 KW.
100 KW.
20 KW.
5838 KW.
5820 KW.
4,4 KW.
3,2 KW.
7 KW.
2,5 KW.
6040 KW.

10 m3/h.
126 Nm3/h - 74 cfm
2,3 m3/h - 54 m3/dia
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RESULTADOS

SISTEMA PROPUESTO: RECEPCION, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE
ALQUITRAN LiQUIDO

. AMBIENTALES

Sistema de Lavado seco:
Tratamiento de Vapores.

>

Muros de Contencion

Unicamente podrian causar

contaminacion, los vapores
emitidos y al momento de la
descarga de los buques




RESULTADOS

ANALISIS COMPARATIVO DE LA SUSTITUCION DEL ALQUITRAN SOLIDO POR BREA
LIQUIDA.

Ventajas

L
Instalaciones existentes en las
plantas de M&C para el manejo
y uso de brea solida.
¥
Costos de transporte maritimos

relativamente mas bajos. (40 —
50 USS/t).




RESULTADOS

ANALISIS COMPARATIVO DE LA SUSTITUCION DEL ALQUITRAN SOLIDO POR BREA
LIQUIDA.

Desventajas

t la noche por el efecto foto téxico de la brea. Por
este motivo, eventualmente se generan costosas
penalizaciones por retraso del desembarque del

Pérdidas de material a través del drenaje y
pérdidas de volatiles por las chimeneas.

. buque.
L L
Pérdida de material a granel por manejo, proceso Produce contaminacion del suelo, agua y
y almacenamiento. vegetacion.
Los sistemas y equipos de manejo y transporte
Inconsistencia en la calidad de la brea fundida a ocasionan degradacion del material y por lo tanto
consecuencia de deficiencias en el sistema de generacion de polvo, el cual se emite al ambiente
control y energia. y se deposita cerca de los equipos de transporte
de brea en la planta.
Altos costos de mantenimiento del sistema de Problemas de salud del personal expuesto al

tuberias y bombas. producto (cancer de piel y pulmonar).




RESULTADOS

ANALISIS COMPARATIVO DE LA SUSTITUCION DEL ALQUITRAN SOLIDO POR BREA

LIQUIDA.

Analisisdelas Veéntajas y Desventajas del'usode

Brea Solida.

e podria reducir el costo de mantenimiento y
operacion por desincorporacion de los equipos

y sistemas de transporte, trituracion y fundicion
del sélido.

4

Eliminacion de la generacion de polvo y las
pérdidas de material durante la carga, transporte,
descarga y almacenamiento.

.

La descarga y transporte se realizaria durante las
24 horas/dia, lo cual flexibiliza el proceso
productivo. Es decir, no se transportaria la brea
Unicamente en horarios nocturnos.

Se eliminaria el riesgo de contaminacién
de brea con coque.

¥

Homogeneidad en la calidad de la brea, lo que se
traduce en una mejor calidad del dnodo.

L

Se eliminarian las emisiones, ya que el manejo se
realizaria en un sistema aislado del medio
ambiente.

La contaminacion en el suelo, aire,
vegetacion y aguas podrian reducirse en
gran medida.

Los riesgos a los que estarian expuestos los
trabajadores serian menores.

-

Se evitarian enfermedades al personal causadas
por la manipulacién de la brea solida y habria un
saludable ambiente de trabajo.




RESULTADOS

ANALISIS COMPARATIVO DE LA SUSTITUCION DEL ALQUITRAN SOLIDO POR BREA

LIQUIDA.
na|S|s a as enajas Y esvenajas al Uso a

Brea Liquida

Desventajas

4

Adecuacion de la actual planta de molienda
y compactacion para la recepcién de los
camiones de brea liquida.

v

Alto costo de flete por la utilizacidn de
buques especiales.

4

Posible cambio de las propiedades quimicas
de la brea denominado envejecimiento por
la operacion inadecuada del terminal.




~ SISTEMA DE RECEPCION EVALUADAS.

TRANSPORTE Y ‘ e La data utilizada fue considerando los afios de mantenimiento

FUNDICI()N DE BREA DE realizados a los equipos desde el 2008 hasta el 2011
ALQUITRAN SOLIDA * De 2013 al 2032 se trabajo con la tasa de inflacidon anual de

(SITUACION ACTUAL) Venezuela .

2008 2.104.217,71

2009 6.009.675,85
2010 13.028.088,19

2011 8.371.944,51
TOTAL 29.513.926,26
PROMEDIO 7.378.481,57
Costo Ano 2012 15.750.426,07




>

~ SISTEMA DE RECEPCION

TRANSPORTE Y
FUNDICION DE BREA DE
ALQUITRAN SOLIDA
(SITUACION ACTUAL)

RESULTADOS s sy e
EVALUACION ECONOMICA

EVALUADAS.

Venezuela .

¢ La data utilizada fue considerando los afios de mantenimiento
realizados a los equipos desde el 2008 hasta el 2011

* De 2013 al 2032 se trabajo con la tasa de inflacidon anual de

2005 14,46 -
2006 16,84 2,38
2007 22,52 5,68
2008 31,86 9,34
2009 26,81 -5,05
2010 27,67 0,86
2011 29,47 1,8
Tasa Promedio Anual
) . 2,14
Inflacionaria




SISTEMAS DE RECEPCION
ALMACENAMIENTO Y
DISTRIBUCION DE BREA
DE ALQUITRAN LIQUIDA

Costo de la inversion

referido a todo lo que

conlleva la adecuacion
tecnologica.

EVALUADAS.

Para la actualizacion de los
costos se considera la tasa
de cambio oficial, 4,30 Bf/S

Costos de operacidony
mantenimiento, los cuales
se obtuvieron para iniciar la
evaluacion (afio 2013) con el
10% de la inversion inicial
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1 Inicio $85.808
RESULTADOS Fts sas 652,70
e — Supervision directa del contratista $49.954,87

2 Ingenieria Basicay de Detalle $651.162

3 Tanque de almacenamiento de Brea Liquida. 2 Unidades de 9.100t c/u $2.913.685

4 Tanque de almacenamiento de Brea Liquida. 1 Unidades de 9.100t c/u $1.456.842

5 Sistema de calentamiento de aceite $498.832

Calderas sistema de calentamiento de aceite $164.444,74
Carga de Aceite $98.117,10
Intercambiador de Calor $118.075,15
Bomba de tanque de drenaje $3.943,81
Tanque de expansion $13.146,02
Edificio del sistema HTM $35.852,78
Tuberia de HTM $65.252,05
6 Equipos de Procesos $1.012.449
Bombas de Recirculacién y carga de camiones $37.406,40
Bomba de Sumidero $9.919,27
Rampa para la carga de Camiones $21.272,65
Brazo para la carga de Camiones $32.267,50
Brazo de Humos $21.000,00
Balanza para el Camion $144.725,71
Sistema de Descarga de Barcos $119.509,26
Valves $57.483,95
Chaquetas de aislamientos de las valvulas $11.711,91
Sistema Colector de Vapores $4.182,82
Soporte de Tuberia $50.910,94
Tuberias desde el Barco hasta los Tanques $317.297,08
Tuberias desde los Tanques hasta el cargador de camiones $60.471,68
Tuberia de humos $124.289,63
Edificio de Operaciones y servicios $1.707.548
Fundacion y dique de contencién $1.325.357,66
Edificio CCM $33.462,59
Electricidad $116.043,49
Instrumentacién $199.221,93
Tuberias de Servicio $21.511,67
Sistema de Aire de Instrumentacion $11.950,93
TOTAL INVERSION PARA EL 2005 $8.326.325
PROYECCION AL ARO 2012 $1.238.124,53
TOTAL DE INVERSION $ 9.564.449,53
TOTAL INVERSION EN BOLIVARES FUERTE 41.127.132,98
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RESULTADOS | EVALUACION ECONOMICA

Aspectos

Economicos:
¥

Vida util de los equipos n= 20 afios

4

Los indices calculados para el analisis fueron
Costo Anual Uniforme (CAUE) y Valor
Presente Neto (VPN).

La tasa de interés considerada o costo de
capital es del 12%.

L 4

Los costos de inversion.
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RESULTADOS EVALUACION ECONOMICA

FLUJO DE CAJA
ARG COSTO DE OPERACION Y FLUJO DE EFECTIVO
MANTENIMIENTO (Bs.F/afio) (Bs.F/afio)
2012 15.750.426,07 15.750.426,07
2013 16.087.485,19 16.087.485,19
2014 16.431.757,37 16.431.757.37
FI - d C - 2015 16.783.396,98 16.783.396,98
uj O e aj a 2016 17.142.561,67 17.142.561,67
° e 7 2017 17.509.412,49 17.509.412,49
SltuaCIon Actua I 2018 17.884.113,92 17.884.113,92
2019 18.266.833,96 18.266.833,96
2020 18.657.744,21 18.657.744,21
2021 19.057.019,93 19.057.019,93
2022 19.464.840,16 19.464.840,16
2023 19.881.387,74 19.881.387.74
2024 20.306.849,44 20.306.849,44
2025 20.741.416,01 20.741.416,01
2026 21.185.282,32 21.185.282,32
2027 21.638.647,36 21.638.647,36
2028 22.101.714,41 22.101.714,41
2029 22.574.691,10 22.574.691,10
2030 23.057.789,49 23.057.789,49
2031 23.551.226,18 23.551.226,18
2032 24.055.222,42 24.055.222,42
INDICES DE RENTABILIDAD
COSTO DE CAPITAL 12,00%
VALOR PRESENTE NETO VPN (Bs.F) 91.970.270,71
COSTO ANUAL EQUIVALENTE (Bs.F/afio) 16.277.281,49
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RESULTADOS EVALUACION ECONOMICA

FLUJO DE CAJA
s mvERsIoN | SO RMiENTO | FLUIo BE EFECTIVO
. (Bs.F/afo) )
2012 41.127.132,98 41.127.132,98
2013 4.112.713,30 4.112.713,30
2014 4.200.725,36 4.200.725,36
° ° 2015 4.290.620,89 4.290.620,89
F I UJ 0 d e Ca] a 2016 4.382.440,17 4.382.440,17
S' [ 4 2017 4.476.224,39 4.476.224,39
Ituacion Propuesta
2018 4.572.015,59 4.572.015,59
2019 4.669.856,73 4.669.856,73
2020 4.769.791,66 4.769.791,66
2021 4.871.865,20 4.871.865,20
2022 4.976.123,12 4.976.123,12
2023 5.082.612,15 5.082.612,15
2024 5.191.380,05 5.191.380,05
2025 5.302.475,59 5.302.475,59
2026 5.415.948,56 5.415.948,56
2027 5.531.849,86 5.531.849,86
2028 5.650.231,45 5.650.231,45
2029 5.771.146,40 5.771.146,40
2030 5.894.648,94 5.894.648,94
2031 6.020.794,42 6.020.794.,42
2032 6.149.639,42 6.149.639,42
INDICES DE RENTABILIDAD
COSTO DE CAPITAL 12,00%
VALOR PRESENTE NETO VPN (Bs.F) 64.639.034
COSTO ANUAL EQUIVALENTE (Bs.F/afo) 11.440.085




RESULTADOS | EVALUACION ECONOMICA

Cuadro Resumen | Situacion Actual | 91.970.270,71 | 16.277.281,49

Situacion Propuesta | 64.639.034 11.440.085

: Ahorro del 4
29,71%
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CONCLUSIONES

* Desde el punto de vista técnico con la disposicion de brea liquida, se desincorporan un total de 22 equipos asociados
al sistema de fundicién de alquitran.

e El nuevo sistema requiere la instalacion de: dos (2) tanque de almacenamiento de brea liquida de 7100 Tn, el uso de
dos (2) camiones para transportar el material, y conllevaria un consumo de combustible diesel de aproximadamente
54 m3 diarios, la operacion normal del terminal se realizard con una potencia de 6040 KW, el uso del aire
Comprimido es fluctuante, y se requiere de un area nivelada de 7.980 m? (114X70).

amrerentes aCtividdaes que SE TEdITZdm Ppdrda ODTEMET TIITdIMTENTE Td Dred Tunarad.

e Para controlar el impacto ambiental que generaria la instalacion de terminal, se dispondria de un sistema de
tratamiento de vapores, Lavado Seco, y aspectos de control para evitar contaminacion al rio.

= 1 L.l £ Aol HPP | L£a: 1

* La evaluacion econdmica arrojo para la alternativa de sistema actual, VP=91.970.270,71 Bf y
CAE=16.277.281,49 Bf y para la alternativa de la situacion propuesta VP= 64.639.034 y CAE= 11.440.085 Bf.

TOS varorcs U immpaciu arrmuiciTiaics quoc ST UcTLCTITmriarurr tTucrurrtos SIiguicrites.

¢ La alternativa de disponer de un sistema de recepcién, almacenamiento y distribucién de brea de alquitran
liguida es la mas factible desde el punto de vista econdmico, representando un ahorro del 29,71%.




RECOMENDACIONES

eRealizar las gestiones necesarias para la implementacion de la propuesta del sistema de recepcién, almacenamiento y
distribucién de brea de alquitran liquida con un monto de 41.127.132,98. Bf, ya que esta es la alternativa mas beneficiosa en
cuanto a tecnologia, ambiente, seguridad y costos.

e Instalar medidores de flujo, para determinar el volumen de brea de alquitran liquida utilizada en cada una de las
areas del proceso actual.

|

e Realizar una evaluacién exhaustiva sobre las perdidas reales que se generan en el proceso en general para la
fundicidén de alquitran, a fin de obtener medidas de control en el proceso productivo.

e Gestionar de manera inmediata un programa de mantenimiento mayor de los colectores de polvo instalados en el
sistema de fundicién de alquitrdn, para aminorar presencia de particulas sdlidas en el drea de trabajo y minimizar el
impacto ambiental.

e Desarrollar un programa general de medidas, normas de seguridad y manejo de material, con el propésito de
concientizar a los trabajadores sobre la situacion ambiental y de seguridad actual en el sistema de Recepcidn,
Transporte, Molienda y Fundicidn de Brea de Alquitran Sélida.




_—'GRACIAS POR ‘ ’ NO IMPORTA CUANTOS
SUATENCION. 3 ossmacuios

SE PRESENTE EN TU CAMINO... _
CUANDO TIENES TODA LA FE
PUESTA EN DIOS, CONFIAS EN
™ Tl, Y APUESTAS CON
ESFUERZO, DEDICACION Y
RESPONSABILIDAD PUEDES
ALCANZAR SIN DUDA ALGUNA
TODAS LAS METAS QUE TE
PROPONGAS DURANTE TU
RECORRIDO POR LA VIDA....



