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Manual de usuario de Windows Server 2003
1. Proceso de Formateo del Disco Duro
2. Levantar Servicios de Active Directory
3. Levantar y Configurar DHCP
Proceso de Formateo del Disco Duro
1.1. Detección de Hardware  
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Primero que nada, el software nos estará detectando lo que es todo el hardware ósea, mouse, monitor, teclado, etc. Y en la parte inferior de la pantalla nos aparecerá una serie de mensajes como se muestra en la barra gris de la imagen, esto pasara durante TODO el proceso.
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Aquí en la barra gris de la parte inferior nos dice que esta cargando los archivos,  en este caso es el controlador de bus PCI.

1.2. Selección de Instalación Nueva  
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Aquí, para elegir la sección de instalación, hay que esperar a que nos mande a otra pantalla, ahora solo nos muestra que el programa de instalación esta iniciando, posteriormente nos mandara a la siguiente pantalla.
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Aquí esta el programa de instalación, aquí nos da opciones de instalación. Esta la de instalar Windows ahora, para recuperar una instalación y la de salir de la instalación pero como nosotros apenas vamos a instalar Windows vamos a dar enter en la opción que dice instalar Windows.

1.3. Licencia
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Aquí Windows nos muestra la licencia de uso de nuestros software, por lo regular estas licencias no sirve de mucho leerlas así que para ir la siguiente paso vamos a presionar la tecla de avanzar pagina para que nos mande al final, posteriormente presionamos la tecla F8 para aceptar los términos y condiciones de Windows.
1.4. Selección de Unidad a Formatear y Tamaño
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Aquí vamos a seleccionar la unidad a formatear y el tamaño que elijamos aquí como en la unidad que nos presenta no la podemos formatear solo vamos a elegir el tamaño pero usted va a formatear.  

1.5. Tipo de Formato 
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En esta parte nos pedirá que escojamos el tipo de formato que queremos para nuestro Windows, hay 4 opciones FAT y FAT rápido y NTFS y NTFS rápido, para un mejor rendimiento vamos a elegir NTFS las otras no se recomiendan por futuros problemas o molestias al usar nuestra pc. 
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Posteriormente se nos mostrara una barra amarilla la cual nos dice que el programa de instalación esta formateando para su inicio.

1.6. Copiado de Archivos de Instalación
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Aquí nos mostrara el proceso de copiado de archivos, igualmente de mostrara con una barra amarilla, este proceso puede tardar unos minutos.  
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Después nos pedirá que esperemos muestras el programa de instalación inicializa la configuración de Windows igualmente este proceso puede tardar unos minutos.

1.7. Primer Reinicio  
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Una vez hecho correctamente lo anterior nos aparecerá otra barra pero esta será roja, esto quiere decir que hemos llegado al primer reinicio de nuestro Windows, esto solamente tardara unos segundos.
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Si el proceso de reinicio fue correcto,  nos abrirá una nueva pantalla con el logo de Windows server 2003 si este es el caso, fue correcta su instalación, en caso de que no sea así, habrá que hacerlo todo desde el principio.

1.8. Continuación del Copiado de Archivos de Instalación  
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Posteriormente nos aparecerá esta pantalla la cual es el proceso que hemos llevado durante la instalación, como se muestra en la parte izquierda de nuestra pantalla, y en la parte derecha de nuestra pantalla nos muestran una seria de sugerencias que nos preparo Microsoft que podemos realizar y en la parte inferior izquierda nos muestra el tiempo que nos falta para que la instalación esta completa.
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Por ahora vamos en el punto de instalando Windows, y enseguida en la parte de abajo se mostrara una barra verde la cual nos indicara que se esta procesando durante esta sección, en esta caso ahora se están instalando los dispositivos.

1.9. Configuración Regional y de Idioma  
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Aquí, en esta parte vamos a configurar la región y el idioma a nuestra computadora, nos mostrara un pequeño resumen de lo que se trata esta parte de la instalación, una vez que hallamos de terminar de leer, si queremos modificar algo damos clic en personalizar, si no es el caso procederemos a dar clic en el botón siguiente.
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Aquí es donde hay que cambiar fecha, hora y zona horaria, por lo regular esta ya se pone automáticamente, si no es el caso, hay que hacerlo manualmente.
 
1.10.  Alta del Nombre del Propietario y Organización 
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Aquí daremos de alta el nombre del propietario y la organización a la que pertenece, si no pertenece a alguna organización, ponga solo un nombre, el que usted guste. En el campo donde dice nombre solo ponga su nombre y sus apellidos abreviados como se muestra en el ejemplo de la imagen.
 
1.11.  Clave del Producto  
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Aquí nos pedirá la clave del producto de nuestro S.O , solamente hay que ponerla en los campos donde se los indica y damos clic en el botón siguiente.

 
1.12.  Conexiones Concurrentes  
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 En las conexiones concurrentes, vamos a elegir cuantas pcs o conexiones queremos que entren en nuestro servidor en este caso es a su criterio.

1.13.  
Nombre del Equipo y Contraseña del Administrador  
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Posteriormente nos mandara a esta pantalla la cual es dar nombre a nuestra pc y elegir una contraseña de administrador, el nombre del equipo se lo da por defecto pero si usted quiere cambiarlo solo hay que borrar el que nos da y poner el que usted quiere, posteriormente hay que poner una contraseña, esta contraseña debe de tener mayúsculas, números, etc.
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Como dije antes si usted no pone una contraseña como Microsoft lo recomienda, se le recordara que hay que ponerla correctamente, pero si usted no quiere cambiarla soy hay que dar clic en el botón si y después en el botón siguiente.
1.14.  
Configuración de Red  
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La configuración de la red es para conectarse con otros equipos que estén en la misma red, y nos da a elegir como queremos configurar nuestra red, esta la opción típica y a opción personalizada, si usted sabe como configurar la red seleccione la opción “personalizada” para que la red este a como usted elija, si no sabe como, seleccione la opción “típica” para que Microsoft configure su red. 
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Aquí seleccionaremos y daremos nombre a nuestro grupo o domino del equipo, si quiere cambiar  el nombre, hay que borrar el que nos da por defecto y damos en siguiente, si este no es el caso, solo lo dejamos así como esta y damos clic en siguiente.
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Posteriormente nos enviara a una nueva pantalla la cual nos va a indicar que la instalación esta a punto de acabar, esto puede tardar un poco.
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Durante la espera de que finalice la instalación nos mostrara los mensajes de sugerencias que mencione anteriormente.
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En la barra verde nos dirá que es lo que hace el proceso mientras esperemos, por ejemplo ahora nos esta indicando que esta registrando los componentes.
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Aquí ya nos dice que esta apunto de terminar la instalación, solo nos queda esperar a que quite los archivos temporales como se muestra en la imagen.
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Después se nos mostrara una pantalla gris, esto pasa porque esta cargando la configuración, este proceso puede tardar unos minutos.
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Después nos mostrara esta pantalla que significa que el proceso marcho correctamente.
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Posteriormente nos aparecerá un mensaje el cual nos dice claramente que Windows se esta iniciando correctamente.
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Una vez que desaparezca el mensaje nos pedirá que presionemos CTRL + ALT + SUP para iniciar con el paso siguiente.
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Si usted no ubica las teclas o no sabe cuales son, Microsoft nos ayuda a ubicar donde están dichas teclas en nuestro teclado.
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Una vez hecho lo anteriormente mencionado, nos aparecerá una ventana en la que esta configurada con nuestro perfil de administrador, ahora solo falta poner la contraseña.
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Una vez puesta la contraseña, solo daremos clic en aceptar para que iniciemos con nuestro Windows.
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 Y listo, nuestro Windows Server 2003 esta listo.
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Estos mensajes son los famosos asistentes que su sunción es darnos opciones para elegir en caso de alguna duda, a estos mensajes no hay que hacerles mucho caso, por que la verdad no sirven de mucho así que cerraremos esta ventana.
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 Cuando queramos cerrar esta ventana nos aparecerá un mensaje que nos dice que si cerramos esta ventana las opciones segaran disponibles y nos pregunta si estamos seguros de cerrarla, la daremos clic en si.
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Cuando la cerremos, nos mandara una ves mas ala pantalla de inicio .
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Y ahora si vamos a configurar nuestra red, nos vamos ir a inicio.
[image: image40.png]*

s

Ed
P

o

Agreger o qutar rogyamas
Conesdones dared
Confeawacinragenaly de doma
Cupestron de pmgo
Cupostios ds mados portities
Fachayhora

e arerts sdmeitr sz
Mousa

Cockones do sccestibdad
Gpckras do capet

Coctres e ermroa

Cocknes do Iternet

Gpcknas do tefono y médem

| —-
cosoras y faxes

o s[5 s





Después vamos a buscar donde diga panel de control
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Posteriormente damos clic a donde dice conexiones de red y enseguida nos vamos a la opción de red de área local.
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Posteriormente nos mandara a una nueva ventana en la que nos dice el estado de conexión de área local. Para configurarla nos vamos ir a donde dice propiedades.
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Después se nos abrirá una nueva ventana en la que vamos a seleccionar la sección que dice protocolo de internet y después daremos clic en propiedades.
[image: image44.png]==
T

1o oo o s e e by e, s oo
o amir it 5 103 o s Cortns 2 B S

£ O Qbtener i drecsin P atomtcamerte
Ui syt recsin

recain |
s do mavet:  ——
Buerta de erlace predeteminada: [
& el sepsertes drecciones do servid ONS:
PRSI — | ———

| servdo oNS akermatn: o

21|





Nuevamente se nos abrirá una nueva ventana en la que vamos a poner una dirección de IP, para ponerla nosotros mismos vamos a darle clic en donde dice usar la siguiente dirección de IP.
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Una vez que hallamos puesto nuestra dirección de IP, vamos a poner nuestra mascara de sub red.
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Una ve que ya hallamos puesto la mascara vamos ir a la parte  inferior de nuestra ventana, ósea donde dice servidor DNS.
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Vamos a poner la misma que pusimos en la parte superior, una vez hecho esto vamos a dar clic en aceptar.
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Ya que hallamos cerrado la ventana anterior, vamos a cerrar esta venta también dando clic en aceptar, no hay que cerrar la ventana con la X porque se borraría el proceso.

Levantar Servicios de Active Directory

2.1. Configuración de IP Fija, Mascara de Red y DNS Preferido
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Cuando la cerremos, nos mandara una ves mas ala pantalla de inicio .
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Y ahora si vamos a configurar nuestra red, nos vamos ir a inicio.
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Después vamos a buscar donde diga panel de control
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Posteriormente damos clic a donde dice conexiones de red y enseguida nos vamos a la opción de red de área local.
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Posteriormente nos mandara a una nueva ventana en la que nos dice el estado de conexión de área local. Para configurarla nos vamos ir a donde dice propiedades.
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Después se nos abrirá una nueva ventana en la que vamos a seleccionar la sección que dice protocolo de internet y después daremos clic en propiedades.
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Nuevamente se nos abrirá una nueva ventana en la que vamos a poner una dirección de IP, para ponerla nosotros mismos vamos a darle clic en donde dice usar la siguiente dirección de IP.
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Una vez que hallamos puesto nuestra dirección de IP, vamos a poner nuestra mascara de sub red.
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Una ve que ya hallamos puesto la mascara vamos ir a la parte  inferior de nuestra ventana, ósea donde dice servidor DNS.
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Vamos a poner la misma que pusimos en la parte superior, una vez hecho esto vamos a dar clic en aceptar.
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Ya que hallamos cerrado la ventana anterior, vamos a cerrar esta venta también dando clic en aceptar, no hay que cerrar la ventana con la X porque se borraría el proceso.

2.2. Ejecución del DCPROMO  
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Para la ejecución de DCPROMO nos vamos ir a inicio.
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Posteriormente vamos a dar clic en la sección que dice ejecutar.
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Despues se nos abrirá la ventana de ejecutar y posteriormente en el campo donde dice abrir, vamos a escribir DCPROMO para que nos abra el asistente.
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Una vez que se halla abierto el asistente nos especifica el active directory una vez que leamos y hallamos entendido la especificación damos clic en siguiente.
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Después nos enviara a otra ventana la cual nos da una sinopsis de la compatibilidad del sistema operativo la cual nos dice que es muy importante configurar los dispositivos para que todo opere en orden.
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Después estaremos en la ventana de tipo de controlador de domino aquí seleccionaremos la opción de controlador de domino para un sistema nuevo porque no tenemos ningún domino aun. Una vez hecho esto damos clic en siguiente.

2.3. Selección de Primer Servidor de Dominio, Arbol, y Bosque  
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Este es el tipo de dominio que queremos en el servidor recomiendo el domino bosque porque es mas practico y mas factible a la hora de conectarnos a la red, una vez hecho esto damos en siguiente.

2.4. Selección del Nombre Completo de DNS  
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Aquí vamos a escoger el nombre del domino, esto es opcional pero recuerde que es el mismo que va a ser en su perfil cuando inicie sección, hecho esto damos clic en siguiente.

2.5. Selección del Nombre Corto  
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Aquí como dice el tema es la selección del nombre corto, aquí ya nos da uno por defecto, pero si queremos cambiarlo hay que poner uno nuevo pero no lo recomiendo porque el que nos pone por defecto es el mismo que aviamos puesto anteriormente, asi que si lo cambiamos hay que cambiar el anterior.

2.6. Selección de Carpetas de BD, del Registro y del Sistema Compartido  
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Esta parte es para obtener un mejor rendimiento y capacidad optimo, esto es para almacenar la base de datos y el registro de discos duros separados.
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Aquí nos especifica lo que es SYSVOL la cual es una carpeta y esta carpeta copea los servicios de domino así que no hay que hacerle nada, así que damos clic en siguiente.

2.7. Diagnóstico del DNS  

[image: image71.png]Enor do dioanastico

Elbagnisico de togto s et 1 vz

dvrercs: s i do corolada do e, como unise 3 un dorie,

i e o Gomesos pueat Al Deackay, i ek oo s

(G 1e koceiuchaa DNE e Ackve Doy el meciomerts corfipusde

Ningur da s senidves DNS wlkzados por ese e gt an sl dervilo

et

s btensr s dcmacin. inchidon ks oasos recessios owa coneak el =]

T A —

ity corusese e de maners s s ese s NS como o
ey

€ Coteges ol rcblema s sdelate codpaanc ol NS marsinerd. (Avareado)

T | =
il Riiciueapasa maad |





Aquí son los diagnósticos de registro de DNS esto comprueba las compatibilidades de las funciones. Vamos a seleccionar a opción instalar y damos clic en siguiente. 

2.8. Selección de Permiso de Windows 2000  
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Estos son los permisos que nos otorga Windows y Microsoft en esta opción vamos a dar clic en permisos compatibles con el sistema y damos clic en siguiente.

2.9. Contraseña de Active Directory  
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Aquí nos va a pedir una contraseña, esta servirá para el modo administrador, es decir, para cuando se llegue a restaurar el sistema.
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Una vez puesta la contraseña y haber comprendido para que es esta función daremos clic en siguiente.
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Posteriormente nos aparecerá esta ventana la cual es un resumen de lo que hemos hecho para configurar, una ves revisada, que todo este en orden, damos clic en siguiente.

 
2.10.  Proceso de instalación
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Una vez dando clic en siguiente, se nos aparecerá esta animación que nos da a entender que se esta configurando toda nuestra configuración, esta animación durara varios minutos.
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Una vez que la animación halla desaparecido, se nos mostrara una barra azul la cual nos indica que el proceso y la finalización de la configuración anteriormente hecha.
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Y nuevamente se nos mostrara  la animación, pero esta vez será `para mostrarnos que el asistente se esta procesando, igualmente este proceso durara unos minutos.
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Ya finalizada la animación daremos clic y pronto procederá al segundo reinicio. 

2.11.  
Reinicio  
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Ya finalizado el proceso anterior nos pedirá forzosamente que reiniciemos el equipo para que todo marche bien, así que daremos clic en reiniciar ahora.
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Una vez que ya hallamos dado clic en el botón anterior, se mostrara un mensaje que nos dice que efectivamente se esta reiniciando Windows. Este proceso llevara unos minutos.
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Después aparecerá un mensaje que Windows se esta iniciando de nuevo, este proceso solo tardara segundos. 
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Una vez que aparezca este mensaje apretamos las teclas que nos pide para poder iniciar sesión.
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Por defecto ya nos pondrá nuestro perfil de administrador, solo ponemos nuestra contraseña y a espera si el proceso fue bueno.
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Una ves que ya nos halla mandado a la pantalla de inicio quiere decir que todo marcho bien.

Levantar y Configurar DHCP  

3.1. InicioConfiguración Panel de Control Agregar Quitar  

ProgramasAgregar o Quitar Componentes de WindowsServicios de redDetallesProtocolo de Configuración Dinámica de Host (DHCP)  
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3.2. Copiado de Archivos Necesarios  
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