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RESUMEN
Orinoco Iron SCS fabrica briquetas a base de finos de mineral de hierro proporcionado por CVG Ferrominera Orinoco CA. Actualmente dicho mineral con características fuera de especificaciones está ocasionando pérdidas en la producción. Esta investigación busca realizar un estudio de impacto económico para la importación de mineral de hierro calibrado, el cual cumpla con las características físico químicas  requeridas por el proceso FINMET®. Para esto se realizó un diagnóstico del proceso actual de fabricación de briquetas, comparando las cantidades de sub-productos generados en el proceso de producción, determinando a su vez los costos y punto de equilibrio con mineral nacional e importado respectivamente, con la finalidad de conocer la factibilidad de importar mineral. Se implementó un tipo de investigación descriptiva comparativa; determinándose como alternativa más factible, seguir produciendo con mineral nacional, dado que los costos de producción asociados al mineral importado son muy elevados.

PALABRAS CLAVES: Mineral, perdidas, estudio, importar, costos, factible. 
INTRODUCCIÓN

El hierro es el metal más usado, tiene gran aplicación para formar productos siderúrgicos, utilizando éste como elemento matriz para alojar otros elementos aleantes tanto metálicos como no metálicos, que confieren distintas propiedades al material. 
Orinoco Iron SCS utiliza tecnología FINMET®, el cual es un proceso de reducción directa, que se alimenta con finos de mineral de hierro suministrado por la empresa CVG Ferrominera Orinoco CA y consta de una batería de reactores de lecho fluidizado conectados en series, seguido de la etapa de briqueteado para la obtención de briquetas compactadas en caliente. 
CVG Ferrominera Orinoco CA, como responsable del manejo del mineral de hierro en Venezuela, no garantiza las características físicas químicas requeridas para el proceso productivo de Orinoco Iron SCS, lo que se traduce en perdidas en la producción de briquetas. Se necesita realizar un estudio de impacto económico para la importación de hierro calibrado, que cumpla con las características físico químicas requeridas por el proceso FINMET®.

Para desarrollar el estudio se realizó un diagnóstico del proceso actual de fabricación de briquetas establecido por la empresa, comparando la cantidad de sub-productos generados en el proceso de producción con mineral nacional y mineral importado, determinando a su vez los costos y punto de equilibrio con mineral nacional e importado respectivamente; con la finalidad de conocer si es factible importar mineral de hierro.

Este trabajo de investigación se encuentra estructurado de la siguiente manera.

En el primer capítulo se describe el problema con sus respectivos objetivos a lograr, con su alcance y sus limitaciones.
 El segundo capítulo contiene información sobre la empresa y la descripción del proceso productivo con sus materiales y equipos.
El tercer capítulo consta del marco teórico y un glosario de términos.

 El cuarto capítulo expone el tipo de investigación, diseño de investigación, población y muestra,  Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información, procedimientos y Procesamiento de la Información.
El quinto capítulo presenta los resultados obtenidos y la solución a la problemática planteada.
Por último se presentan las conclusiones, recomendaciones y bibliografía utilizada para la realización del proyecto.

CAPITULO I

EL PROBLEMA

1.1 Planteamiento del Problema

Orinoco Iron S.C.S es una planta de reducción directa con tecnología FINMET®. Es el mayor productor de Hierro Briqueteado en Caliente (HBC), en América, con capacidad de producir 2.2 millones de toneladas métricas al año. Sus productos han sido los recursos preferidos a nivel mundial.

El proceso FINMET® es un proceso de reducción directa, se alimenta con finos de mineral suministrado por la empresa CVG Ferrominera Orinoco CA y consta de una batería de reactores de lecho fluidizado conectados en serie donde se ponen en contacto el mineral proveniente de los sistemas de alimentación y el gas de reducción que está compuesto principalmente por hidrógeno y monóxido de carbono. El mineral proveniente de la última etapa de reducción pasa a la etapa de briqueteado para la obtención de briquetas (HBI: Hot Briquette Iron o Hierro Briqueteado en Caliente).

Desde el año 1976, cuando se nacionalizó la industria del mineral de hierro, CVG Ferrominera Orinoco CA, empresa del Estado Venezolano, filial de la Corporación Venezolana de Guayana, es la única responsable de la explotación y aprovechamiento del mineral de hierro en todo el territorio nacional, lo que representa un sistema cerrado para Orinoco Iron S.C.S al momento de obtener la materia prima necesaria para la producción de briquetas; dicho mineral, a pesar de ser suministrado a un menor costo que 

el del mercado internacional, no garantiza las características físico químicas requeridas para el proceso productivo de la empresa, lo que se traduce en un incremento en la generación de sub-productos, originando perdidas en la producción, dado que estos sub-productos de materia prima no llegan a ser transformados en briqueta, lo cual es el objetivo fundamental del proceso productivo de Orinoco Iron S.C.S, afectando de esta manera las utilidades de la empresa.

1.1.1 Formulación del problema

En relación a lo antes mencionado, se observa la necesidad de realizar un estudio de impacto económico para la importación de hierro calibrado, que cumpla con las características físico químicas requeridas por el proceso FINMET®, haciéndolo más eficiente, generando otra alternativa de compra para la empresa y presentándole a la misma el grado de factibilidad de trabajar con mineral importado.

En base a esta necesidad se plantea estudiar el impacto económico de producción de briquetas con mineral importado, considerando nuevos parámetros de menor generación de sub-productos como consecuencia del procesamiento de la materia prima importada.

1.2 Objetivo General

Realizar un estudio de impacto económico para la importación de mineral de hierro calibrado en la empresa Orinoco Iron S.C.S, el cual cumpla con las características físico químicas  requeridas por el proceso FINMET®.

1.2.1 Objetivos Específicos

1. Realizar un diagnóstico del proceso actual de fabricación de briquetas, establecido por la empresa Orinoco Iron S.C.S.

2. Comparar la cantidad de sub-productos generados en el proceso de producción de briquetas con mineral nacional y mineral importado.

3. Determinar los costos de producción de briquetas con mineral proporcionado por CVG Ferrominera Orinoco C.A.

4. Establecer los costos de producción de briquetas con mineral importado.

5. Diseñar una nueva estructura de costos de producción de briquetas con mineral importado, considerando nuevos parámetros de generación de sub-productos, como consecuencia del procesamiento de la materia prima importada.

6. Determinar el punto de equilibrio para el mineral nacional e importado respectivamente.

7. Evaluar la alternativa más factible, mediante la comparación de la estructura de costos de producción con mineral nacional y mineral importado.

1.3 Justificación 

La realización de un estudio de impacto económico para la importación de mineral de hierro calibrado requerido en el proceso productivo de Orinoco Iron S.C.S., le ofrecerá a la empresa otra alternativa de compra de materia prima, a su vez mostrará como el comportamiento del mineral importado afecta al proceso productivo, su calidad y los costos de dicho proceso, lo que le servirá a la empresa a modo de comparación con el método implementado actualmente, a su vez le presentará una nueva estructura de costos, proporcionándole a la empresa el grado de factibilidad de importar mineral.

1.4 Delimitación

El estudio se realizará en la empresa  Orinoco Iron S.C.S, específicamente en la Gerencia de Planificación e Información Industrial, cubriendo las áreas que conforman el proceso productivo.

CAPITULO II

GENERALIDADES DE LA EMPRESA

2.1 La Empresa
ORINOCO IRON S.C.S, es una planta de reducción directa con tecnología FINMET® (Finos Metalizados), la cual utiliza como materia prima finos del mineral de hierro. Es el mayor productor de Hierro Briqueteado en Caliente, en América  y está en capacidad de producir 2.2 millones de toneladas métricas al año. Sus productos han sido los recursos preferidos de unidades de hierro virgen a nivel mundial. Su proceso de construcción comenzó en 1997 e inició sus operaciones el 29 de Mayo del 2.000. 

Las briquetas Orinoco Iron son el resultado de la reacción química entre finos de mineral de hierro y gas reductor que se desarrolla en reactores de lecho fluidizado. Su alta densidad y alto porcentaje de metalización, bajo contenido de ganga y residuales, así como su condición inerte, hacen de las briquetas Orinoco Iron la carga metálica ideal para los procesos de acería.
Las características Físico-Químicas de las Briquetas de Orinoco Iron la convierten en un producto superior para el mercado de HBC (Hierro Briqueteado en Caliente) /HRD (Hierro de Reducción Directa), como resultado de finos de bajo nivel generados durante el transporte y manejo, así como bajo contenido de ganga, alto contenido de carbón y mayor carga metálica que otros productos HBC/HRD.
2.1.1 Reseña Histórica

El proceso de construcción de la planta ORINOCO IRON S.C.S. comenzó en 1997 e inició sus operaciones, el 29 de Mayo del año 2000. 

El 14 de julio de 2009 se publica en la gaceta oficial Nº 39,22 de la República Bolivariana de Venezuela, de acuerdo  al decreto Nº 6.796, mediante el cual se ordena la adquisición de los bienes de la empresa Orinoco Iron, pasando de empresa privada a empresa del estado y estableciéndose una comisión de transición la cual se incorporó a la junta directiva establecida anteriormente, a fin de garantizar la transferencia y la continuidad de las actividades. La empresa, se encuentra actualmente en proceso de transición, mantiene su estructura organizativa y las actividades de comercialización de sus productos son realizadas por MIBAM (Ministerio del Poder Popular para las Industrias Básicas y Minería).
2.1.2 Ubicación

ORINOCO IRON S.C.S. está ubicada en la parcela UD-507-01-02, Zona Industrial Matanzas Norte, Avenida Norte-Sur 7, adyacente a la planta RDI-FIOR, Puerto Ordaz, Estado Bolívar - Venezuela. (Ver figura 1).
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Figura 1: Ubicación Geografica de Orinoco Iron SCS
Fuente: intranet ORINOCO IRON, S.C.S.

2.1.3 Objetivo de la Empresa

Producir y briquetear hierro en caliente a partir de finos de mineral de hierro mediante el proceso de lecho fluidizado FIOR® y FINMET®.
2.1.4 Misión

“Producir y suministrar oportunamente unidades de hierro metálico al mercado siderúrgico mundial dentro de los parámetros de calidad acordados en una estrecha relación de servicios”. 

2.1.5 Visión

“Ser el productor y suministrador de unidades de hierro metálico más competitivo y confiable del mundo; operando con el mínimo impacto ambiental, alta responsabilidad legal y social, suplidores confiables y con personal, clientes y accionistas satisfechos”.

2.1.6 Política de la Calidad

“Dirigimos nuestras acciones para entregar oportunamente a nuestros clientes productos y servicios que superen sus expectativas, mediante el mejoramiento continuo de la eficacia de los procesos, con un margen adecuado de utilidad”.

Esta política se sustenta en el compromiso de:

· Asegurar la viabilidad del negocio, contribuyendo al bienestar de todas las partes interesadas y al desarrollo del país.
· Conducir todos los procesos de acuerdo con las normas y procedimientos de la calidad establecidos.
· Lograr que todos los resultados de la empresa se soporten en los principios que definen Naturaleza, Misión, Filosofía, Valores y Visión.
· Respetar, comprender y confiar en el ser humano, especialmente en nuestros accionistas, colaboradores, clientes y proveedores.
· Sentir y hacer sentir a cada trabajador, dueño del proceso que controla.
· Participar e involucrarse en la tarea del mejoramiento continuo, la búsqueda constante del estado del arte de los procesos, productos y sistemas y el desarrollo del proceso de estrategia humana, aprovechando las técnicas modernas en educación, capacitación, competencia y desarrollo de nuestro personal.
· Cumplir con la ley y la reglamentación relacionada con la preservación del medio ambiente y la seguridad integral.

2.1.7 Política Ambiental

“En las empresas filiales de IBH fabricamos y comercializamos unidades de Hierro metálico en armonía con la naturaleza; por ello asumimos el compromiso de evitar y minimizar impactos ambientales, a través del mejoramiento continuo de nuestros procesos”.

Es compromiso de quienes trabajamos en Orinoco Iron y Venprecar:
· Cumplir con toda la legislación, la normativa y los estándares pertinentes.
· Utilizar eficientemente los recursos naturales.
· Minimizar los impactos ambientales significativos que afecten el suelo, el aire y el agua.
· Capacitar al personal y sensibilizar a todas las partes interesadas en el cuidado del ambiente y el uso racional de los recursos naturales.
· Establecer y mantener canales abiertos de comunicación entre las partes interesadas.
· Comprender, aceptar, divulgar, cumplir y hacer esta política para que sea conocida y respetada por todas las personas relacionadas con la empresa.

2.1.8 Política de Seguridad y Salud Ocupacional

“Conforme a nuestra naturaleza, misión, filosofía, valores y visión estamos comprometidos en lograr los más altos estándares de seguridad y salud ocupacional. Consecuentemente con ellos nuestra política se orienta a la creación y mantenimiento de un ambiente de trabajo seguro y saludable”.

Específicamente, es política de nuestra empresa en estas materias:

· Cumplir con la letra y espíritu de toda legislación y regulaciones aplicables y, cuando surjan circunstancias no contempladas en ellas, adoptar y aplicar los estándares propios.
· Contribuir al desarrollo de políticas, legislación y regulaciones significativas en las áreas de seguridad y salud ocupacional.
· Crear actitudes y hábitos, en cada uno de los miembros de nuestro personal, para realizar un trabajo seguro y libre de daños a la salud. Exigir, así mismo, su contribución al mantenimiento de un ambiente de trabajo y de una forma de vida saludable y segura.
· Alentar en nuestro personal la búsqueda y el logro progresivo de mejoras en la salud y seguridad, tanto en el área de trabajo como fuera de él.
· Buscar continuamente mejoras en las condiciones de seguridad y salud de todas nuestras ocupaciones, incorporando en ellas técnicas gerenciales actualizadas y pertinentes avances tecnológicos.
· Asegurar que nuestros trabajadores, contratistas y visitantes conozcan estas políticas y estén conscientes de la responsabilidad que ellas generan.
· Establecer y mantener comunicaciones abiertas con nuestro personal, gobierno, comunidad y entidades nacionales e internacionales, en materias de seguridad y salud ocupacional.
· Apoyar la realización de estudios pertinentes en las áreas de seguridad y salud ocupacional.
· Establecer y conservar un “Sistema Gerencial de Riesgos” con la intención de identificar, evaluar, monitorear y minimizar la exposición de incidencias del riesgo.
· Asegurarse que no se realice tarea alguna que pueda incidir en la seguridad y salud ocupacional.

2.1.9 Estructura Organizativa de la Empresa

Los departamentos de ORINOCO IRON S.C.S. adscritos a la Presidencia Ejecutiva, como máxima autoridad de la empresa son: Operaciones, Materiales, Ventas, Finanzas & Administración, Ambiente & Seguridad, y Recursos Humanos & Relaciones Publicas, los cuales prestan apoyo directo a la empresa VENPRECAR CA en las actividades inherentes a su gestión. En la Figura 2, se puede observar en detalle el Organigrama de Funcionamiento de ORINOCO IRON S.C.S.
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Figura 2: Organigrama ORINOCO IRON S.C.S
Fuente: intranet ORINOCO IRON, S.C.S.
2.1.10 Proceso Productivo de Orinoco Iron S.C.S

El proceso FINMET® es un proceso de reducción directa, consta de una de una batería de reactores de lecho fluidizado conectados en serie donde se ponen en contacto el mineral (finos) proveniente de los sistemas de alimentación y el gas de reducción que está compuesto principalmente por hidrógeno y monóxido de carbono. El mineral proveniente de la última etapa de reducción pasa a la etapa de briqueteado para la obtención de briquetas (HBI: Hot Iron Briquettes o Hierro Briqueteado en Caliente) (Ver Figura 3).
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Figura 3: Proceso Productivo de ORINOCO IRON S.C.S.

Fuente: intranet ORINOCO IRON, S.C.S.
El proceso FINMET® tiene una serie de ventajas de carácter operativo y económico, por ejemplo: un alto grado de flexibilidad operativa, con bajo consumo energético obteniendo un producto con alto contenido metálico y bajo contenido residual.

La planta que mediante la tecnología FINMET® opera en ORINOCO IRON S.C.S. consta de 5 áreas operativas:
1. Área de preparación y alimentación de mineral.

2. Generación y preparación del gas reductor.

3. Área de reactores.

4. Área de briqueteado.

5. Área de servicios.

· Área de Preparación y Alimentación del Mineral
En esta sección se reciben, apilan y clasifican los finos de material de hierro provenientes de CVG Ferrominera Orinoco, CA., para posteriormente ser distribuidos hacia los trenes de reactores de la planta FINMET®, esto se lleva a cabo tomando en cuenta los parámetros de distribución granulométrica, tendencia a la decriptación y composición química. Los finos del mineral son sometidos a un proceso de secado para remover la humedad libre y son traslados hacia las tolvas de almacenamiento.

· Área de Generación y Preparación del Gas Reductor
En esta área se produce la reformación del gas natural, para producir un gas rico en H2 y CO que actuará como gas reductor. Consiste en dos módulos, donde el gas que proviene de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) es usado como gas de proceso para la alimentación de los hornos reformadores para formar el gas reductor que será utilizado en la reducción de los óxidos de mineral.

La planta de gas está formada por las siguientes partes que intervienen en el proceso:

· Hidrogenación y desulfuración de gas natural.
· Reformador de Vapor.
· Reactor convertidor de CO.
· Sistema de remoción de CO2.
· Horno de gas reductor.
· Sistema de desulfuración de CO2.
· Chimenea de quema de gases de desecho.

· Área de Reactores
Es el corazón del proceso FINMET®. El área consta de 2 módulos con dos trenes cada uno de los cuales funcionan en serie con una capacidad nominal de 550.000 toneladas al año.

Los óxidos de hierro presentes en el mineral son reducidos hasta obtener ciertas características metálicas (Metalización 92% aprox.) y de carburización para luego pasar a la etapa de briqueteado.

En esta etapa se realizan reacciones en fase heterogénea sólido-gas dependiente de la temperatura y las presiones parciales de los gases involucrados. Los reactores están  numerados del R40 al R10. El mineral seco se introduce por el tope de la estructura a través de tolvas de alimentación y fluye de un reactor a otro por gravedad a través de bajantes.

Cada reactor posee una parrilla plana, que permite una distribución homogénea del gas reductor, favoreciendo el contacto con el mineral ya que permite que este se comporte como un fluido.

Los finos y UltraFinos que por el empuje del gas suben hasta el tope del reactor, son recuperados y reenviados a la parte densa del lecho a través de ciclones. En cada reactor se realiza una reacción química diferente a diferentes condiciones de proceso.

El producto obtenido posee una densidad superior a 5gr/cm3 con alto contenido metálico inerte al ambiente y con capacidad de ser transportado y almacenado por los medios tradicionales de productos a granel.
· Área de Servicios
Las diferentes áreas del proceso FINMET® requieren para su funcionamiento un conjunto de servicios auxiliares entre los cuales se encuentran: 

· Sistema de tratamiento de agua de alimentación: el agua necesita un tratamiento previo para la eliminación de sólidos suspendidos, minerales y dureza, debido a que es suministrada directamente por la Corporación Venezolana de Guayana, CVG, sin que se le haya realizado algún tratamiento.
· Aire para instrumentación y servicios: tres compresores eléctricos que permiten obtener los requerimientos de aire en la planta.
· Sistema de recirculación, enfriamiento y purificación: este sistema consta de una piscina de sedimentación o pozo, un sistema de bombeo y una torre de enfriamiento. El agua de proceso, es enviada a los pozos para despojarla de las partículas sólidas por asentamiento. De allí pasa a las torres de enfriamiento y luego a través de las bombas se recircula al proceso.


· Generación de gas inerte: cuando se hace reaccionar gas natural con aire de la atmósfera, en forma estequiométrica, se produce CO2 y N2. El gas inerte es comprimido y pasado a través de un secador de sílice y se divide en dos corrientes: una es enviada al proceso para cumplir con los requerimientos necesarios y la otra se almacena en tanques de purga como respaldo.


CAPITULO III

MARCO TEORICO

3.1 Importación

En economía, la importación es el transporte legítimo de bienes y servicios nacionales exportados por un país, pretendidos para el uso o consumo interno de otro país. Las importaciones pueden ser cualquier producto o servicio recibido dentro de la frontera de un Estado con propósitos comerciales. Las importaciones son generalmente llevadas a cabo bajo condiciones específicas.
Las importaciones permiten a los ciudadanos adquirir productos que en su país no se producen, o más baratos o de mayor calidad, beneficiándolos como consumidores. Al realizarse importaciones de productos más económicos, automáticamente se está librando dinero para que los ciudadanos ahorren, inviertan o gasten en nuevos productos, aumentando las herramientas para la producción y la riqueza de la población. Pero por otro lado, también esto pone en competencia a la industria local, con industrias extranjeras que podrían tener mejores condiciones de producción (Como una población laboral altamente calificada, mayor desarrollo tecnológico y mejor infraestructura) o costos menores (Por el pago de bajos salarios), según algunos economistas, perjudicando la economía interna en su mercado laboral.
3.1.1 Financiamiento

Existen tres formas de financiar las importaciones:
1. Con un saldo comercial favorable; es decir, exportando más de lo que se importa. 

2. Con ingreso de capitales al país (turismo, inversión extranjera, etc.). 

3. Con endeudamiento público
Los economistas liberales sostienen que si un país importa sin recurrir al endeudamiento ni a un tipo de cambio fijo, la economía no se ve afectada, cosa que sí ocurre cuando el Estado interviene tomando deuda o fijando tipos de cambio que no reflejan la preferencia.
3.1.2 Importaciones y Balanza Comercial
La balanza comercial se define como el valor monetario de los bienes exportados menos los bienes importados, y por tanto se considera positivo cuando las exportaciones superan a las importaciones, y negativa cuando se importa más de los que se exporta. Existe una relación estrecha entre el ahorro nacional, la inversión nacional y la balanza comercial. Teniendo en cuenta los componentes agregados del PIB:

[image: image4.wmf]M

X

G

I

C

PIB

pm

-

+

+

+

=


Donde PIBpm es el producto interior bruto contabilizado en precios de mercado, C es valor total del los bienes consumidos, I la formación bruta de capital (inversión), G el gasto de gobierno o consumo público, X el valor de las exportaciones y M el valor de las importaciones. A partir de la identidad anterior es trivial derivar la identidad fundamental de la contabilidad nacional
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3.2 Inversiones

Una inversión es la disposición de cierta cantidad de dinero para el desarrollo de un proyecto o para la adquisición de algún equipo. Las inversiones deben aportar un beneficio medible ya sea en dinero o en el mejoramiento de las operaciones de la empresa.
3.2.1 Inversiones Capitalizables

Es toda inversión que tienda a incrementar el valor de los activos fijos de la empresa, que se justifiquen y permitan lograr los objetivos trazados, contemplándose entre dichas operaciones las siguientes:
· Construcciones y adquisiciones originales: Compra o construcción de un activo fijo que no existe en la empresa.
· Reemplazo: Comprende la sustitución total de un activo fijo inapropiado por uno que permita prestar un rendimiento eficiente en condiciones normales de operación, por otro en condiciones optimas para cumplir su cometido.
· Ampliaciones: Son adiciones a las áreas de trabajo o en cantidad de unidades similares de activos fijos existentes. Son realizadas debido a incrementos futuros en la producción para poder cumplir con los compromisos de ventas contemplados dentro del plan operativo de ventas, definiéndose la capacidad necesaria para cumplir con los compromisos. Éste tipo de inversión se cataloga como generadora de ingresos.
· Reconstrucciones: Consiste en la modificación y reparación total y otros cambios que puedan ser efectuados a los activos existentes, de tal manera que se puedan mejorar las condiciones de trabajo, buscando disminuir los gastos de la empresa.
· Adquisiciones: Se refiere a la compra de un activo que la empresa no posee, bien sea para mejorar los procesos y las condiciones de trabajo, así como también la adición de nueva tecnología al equipo existente, es por tal razón que se considera al reemplazo como causante de la adquisición de equipos para la empresa.
· Mejoramiento: Comprende modificaciones de áreas, para lograr la combinación de las operaciones que mejoren las condiciones de trabajo, por cuanto hay una reducción del costo de la operación o una mejora general que justifica una inversión.
Una inversión puede ser evaluada a través de los siguientes aspectos:

· Medición de la utilidad o rendimiento en las ventas.
· Medición del rendimiento sobre la inversión.
· Flujo de efectivo.
3.3 Economía

Es la ciencia que se ocupa de la manera en que se administran unos recursos que son escasos, con objeto de producir bienes y servicios, y distribuirlos para su consumo entre los miembros de una sociedad.
3.4 Impacto

El Diccionario de uso del español define impacto como “impresión o efecto muy intensos dejados en alguien o en algo por cualquier acción o suceso”. (Moliner, M. 1988.) 
3.4.1 Impacto Económico

Impacto Económico es la forma como repercute una acción,  sobre las actividades económicas de una empresa.
3.5 Estudio Económico
Su objetivo es ordenar y sistematizar la información de carácter monetario y elaborar los cuadros analíticos que sirven de base para la evaluación económica.

Comienza con la determinación de los costos totales y de a información inicial, cuya base son los estudios de ingeniería porque tanto los costos como la inversión inicial, dependen de la tecnología seleccionada. Continua con la determinación de la depreciación y amortización, dada su naturaleza liquida.

Los aspectos que sirven de base para la evaluación económica, son la determinación de la tasa de rendimiento mínimo aceptable y el cálculo de los flujos netos de efectivo. Ambos, tasa y flujos, se calculan con y sin financiamiento. Los flujos provenientes del estado de resultados proyectados para el horizonte de tiempo seleccionado. Cuando se habla de financiamiento es necesario mostrar cómo funciona y como se aplica el estado de resultados, pues modifica los flujos netos de efectivos. En esta forma se selecciona un plan de financiamiento, el más complicado, y se muestra su cálculo tanto en la forma de pagar intereses como en el pago de capital.

3.5.1 Evaluación Económica

Esta parte se propone describir los métodos actuales de evaluación que toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo, como son la tasa interna de rendimiento (TIR) y el valor presente neto (VPN); se anotan sus limitaciones de aplicación y son comparados con métodos contables de evaluación que no toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo, y en ambos se muestra su aplicación práctica.

Esta parte es muy importante, pues es la que al final permite decidir la implantación del proyecto. Normalmente no se encuentran problemas en relación con el mercado o la tecnología disponible que se empleara en la fabricación del producto; por tanto, la decisión de inversión casi siempre recae en la evaluación económica. Ahí radica su importancia; por eso, los métodos y los conceptos aplicados deben ser claros y convincentes para el inversionista.
3.6 Estudio de Factibilidad

Es el análisis amplio de los resultados financieros, económicos y sociales de una inversión (dada una opción tecnológica -estudio de pre-factibilidad). En la fase de pre-inversión la eventual etapa subsiguiente es el diseño final del proyecto (preparación del documento de proyecto), tomando en cuenta los insumos de un proceso productivo, que tradicionalmente son: tierra, trabajo y capital (que generan ingreso: renta, salario y ganancia).

La investigación de factibilidad en un proyecto consiste en descubrir cuáles son los objetivos de la organización, luego determinar si el proyecto es útil para que la empresa logre sus objetivos. La búsqueda de estos objetivos debe contemplar los recursos disponibles o aquellos que la empresa puede proporcionar, nunca deben definirse con recursos que la empresa no es capaz de dar.
En las empresas se cuenta con una serie de objetivos que determinan la posibilidad de factibilidad de un proyecto sin ser limitativos. Estos objetivos son los siguientes: 
· Reducción de errores y mayor precisión en los procesos. 

· Reducción de costos mediante la optimización o eliminación de recursos no necesarios. 

· Integración de todas las áreas y subsistemas de la empresa. 

· Actualización y mejoramiento de los servicios a clientes o usuarios. 

· Aceleración en la recopilación de datos. 

· Reducción en el tiempo de procesamiento y ejecución de tareas. 

· Automatización optima de procedimientos manuales.
3.6.1 Recursos de los Estudios de Factibilidad 

La determinación de los recursos para un estudio de factibilidad sigue el mismo patrón considerado por los objetivos vistos anteriormente, el cual deberá revisarse y evaluarse si se llega a realizar un proyecto. Estos recursos se analizan en función de tres aspectos: 

· Operativos. 
· Técnicos. 
· Económicos. 
· Factibilidad Operativa
Se refiere a todos aquellos recursos donde interviene algún tipo de actividad (Procesos), depende de los recursos humanos que participen durante la operación del proyecto. Durante esta etapa se identifican todas aquellas actividades que son necesarias para lograr el objetivo y se evalúa y determina todo lo necesario para llevarla a cabo. 

· Factibilidad Técnica 
Se refiere a los recursos necesarios como herramientas, conocimientos, habilidades, experiencia, etc., que son necesarios para efectuar las actividades o procesos que requiere el proyecto. Generalmente nos referimos a elementos tangibles (medibles). El proyecto debe considerar si los recursos técnicos actuales son suficientes o deben complementarse. 

· Factibilidad Económica 
Se refiere a los recursos económicos y financieros necesarios para desarrollar o llevar a cabo las actividades o procesos y/o para obtener los recursos básicos que deben considerarse son el costo del tiempo, el costo de la realización y el costo de adquirir nuevos recursos. 

Generalmente la factibilidad económica es el elemento más importante ya que a través de él se solventan las demás carencias de otros recursos, es lo más difícil de conseguir y requiere de actividades adicionales cuando no se posee. 

Los estudios de factibilidad económica incluyen análisis de costos y beneficios asociados con cada alternativa del proyecto. Con análisis de costos/beneficio, todos los costos y beneficios de adquirir y operar cada sistema alternativo se identifican y se hace una comparación de ellos. Primero se comparan los costos esperados de cada alternativa con los beneficios esperados para asegurarse que los beneficios excedan a los costos. Después la proporción costo/beneficio de cada alternativa se compara con las proporcionan costo/beneficio de las otras alternativas para identificar la alternativa que sea más atractiva en su aspecto económico. Una tercera comparación, por lo general implícita, se relaciona con las formas en que la organización podría gastar su dinero de modo que no fuera en un proyecto de sistemas. 
3.6.2 Bases para la Comparación de Alternativas 

Es un índice que contiene información específica sobre una serie de ingresos y desembolsos que representan una oportunidad de inversión.

Estas bases incorporan solamente uno de los elemento de cualquier enfoque sistemático para escoger entre dos o, más opciones económicas.

· Criterios de Decisión

Constituye una regla o procedimiento que describe cómo seleccionar las oportunidades de inversión de tal forma que se logran los objetivos planteados. Los criterios de decisión deben incorporar algún índice, medición de equivalencia o base de comparación que resuma las diferencias significativas entre diferentes alternativas de inversión.

3.7 Análisis de Sensibilidad

El análisis de sensibilidad es un estudio que se utiliza para evaluar las alteraciones que podría sufrir la decisión económica si varían ciertos factores.

Hay un procedimiento general que debe seguirse al efectuar un análisis de sensibilidad. Los pasos son los siguientes para éste procedimiento:

· Determinar que factor varía.
· Seleccionar el intervalo e incremento probable de variación del factor.
· Seleccionar método de evaluación.

· Graficar resultados según el método seleccionado en el paso anterior.

3.8 Costos de Producción

Los costos de producción (también llamados costos de operación) son los gastos necesarios para mantener un proyecto, línea de procesamiento o un equipo en funcionamiento. En una compañía estándar, la diferencia entre el ingreso (por ventas y otras entradas) y el costo de producción indica el beneficio bruto. Esto significa que el destino económico de una empresa está asociado con: el ingreso (por ejemplo, los bienes vendidos en el mercado y el precio obtenido) y el costo de producción de los bienes vendidos.
El costo de producción tiene dos características opuestas, que algunas veces no están bien entendidas en los países en vías de desarrollo. La primera es que para producir bienes uno debe gastar; esto significa generar un costo. La segunda característica es que los costos deberían ser mantenidos tan bajos como sea posible y eliminados los innecesarios. Esto no significa el corte o la eliminación de los costos indiscriminadamente. 
3.8.1 Elementos del Costo de Producción

Tres son los elementos clásicos en todo coto de producción

· Materia prima

· Mano de obra directa 

· Otros gastos de fabricación

· Materia Prima

Son los costos de material en que se incurre para la producción de un articulo y que se identifican fácilmente como parte del producto, tales como la madera para fabricar muebles, acero para construir puentes, resinas y pigmentos para producir pinturas, fruta para producir compotas y jugos.

· Mano de Obra Directa

Son los costos incurridos en el pago de trabajadores que laboran directamente con las materias primas que componen los productos terminados, bien en forma manual o por intermedio de maquinas.

· Otros Gastos  de Fabricación 

Son todas las erogaciones que hace la empresa en las labores de producción, pero que no están directamente relacionadas con un producto eterizado.

Ejemplos serian: la electricidad, seguros, alquiler de local de la planta, depreciación del edificio. Estos costos son distribuidos entre los productos en base a: Unidades producidas, horas de proceso, bolívares de consumo de materias primas, horas de mano de obra directa, etc.

3.8.2 Fórmulas de Costos

Material directo + mano de obra directa = costo primo

Coto primo + gasto de fabricación = costo de producción

Costo de producción + gastos de administración y ventas =  costos de hacer y vender

Costos de hacer y vender + beneficio = precio de venta

Utilidad = ventas – costo de hacer y vender

3.8.3 Costos Directos e Indirectos

Llamaremos costos directos a todos aquellos que están relacionados directamente con un proceso o departamento productivo, tales como: materia prima, mano de obra directa y gastos de fabricación incurridos en un departamento de producción, como la depreciación de la maquina ”M” instalada en el departamento de producción “A”, el seguro de esa misma máquina, el valor de las horas trabajadas por los mecánicos del  departamento de mantenimiento en reparar la maquina “A” , el sueldo del supervisor del departamento “A”.

En cambio los costos indirectos, son aquellos costos  no relacionados con ningún producto o departamento de producción directamente, por ejemplo:

El alquiler del galpón donde está la planta, la depreciación del edificio de la planta, los sueldos del gerente de producción, control de calidad , mantenimiento, ingeniería, laboratorio, material de limpieza, personal de limpieza, royalties por asistencia tecnológica, amortización de cargos diferidos como gastos de organización y de iniciación y puesta en marcha, personal de almacén de materia primas y envíes y en general todos aquellos gastos incurridos en planta, que no están relacionados directamente con un departamento productivo o que la cantidad de bolívares es pequeña en comparación con el costo de relacionar esos costos con un producto o departamento productivo.
3.8.4 Costos Fijos y Variables
Convencionalmente se entiende por costos fijos, aquellos costos en que incurre la planta independientemente del volumen de producción, sueldo de los ejecutivos y empleados de manufactura, electricidad del edificio, beneficio del contrato colectivo, prestaciones sociales, la mano de obra directa cuando se paga un salario fijo sin importar la cantidad de unidades que produzca cada trabajador. A mayor producción, los costos fijos unitarios disminuyen y viceversa.

En cambio son costos variables, aquellos costos que varían proporcionalmente con el volumen de producción, tales como: materia prima y mano de obra directa cuando se paga por unidades producidas.

Existen costos que gozan de las dos características, como por ejemplo; mano de obra directa que se paga fija hasta una cantidad x de producción y de allí en adelante se paga una cantidad por unidades producidas adicionalmente.

También existen otros más difíciles de determinar en su variabilidad exacta como por ejemplo: mantenimiento, teóricamente se podría decir que a mayor producción se incurriría en más gastos de mantenimiento.

3.8.4.1 Costos Fijos 

“Son aquellos que no varían con el volumen de actividades, para una escala pertinente”.

Son ocasionados por las posesiones de bienes y la colocación de los factores de producción en un estado de disposición para producir.

Ejemplo: 

· Alquileres

· Seguros (prima fija)

· Depreciación

· Sueldo

· Patentes

Los costos fijos dan a la empresa la capacidad de producir y vender, pero no están determinados por el volumen de dichas actividades.

Representación grafica.
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3.8.4.2 Costos Variables 

“Son aquellos costos que se alteran al variar el volumen de actividad”

Son costos de actividad que no existirían si no fuese por realizar alguna actividad.

Los costos variables son directamente proporcionales a los volúmenes de producción y venta

Ejemplos:

· Materia prima

· Mano de obra directa

· Energía eléctrica para los equipos

Representación grafica
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CVU= costo variable unitario

N= número de unidades producidas 

CV= costo variable total

CV= CVU*N

3.8.4.3 Costos Semi-variables

Los costos semi variables o semi fijos, reciben también el nombre de gastos regulares

Son aquellos que poseen una parte fija y una variable

Por ejemplo: 

· Pago de vendedores

· Bonos

· Consumo de combustible

· Laboratorios

· Gastos de distribución

Sueldo= parte fija

Comisión= parte variable

Representación grafica
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GR= Gastos regulares o semi variables

GR= PF + PV * N

PF= parte fija

PV= parte variable unitaria

3.8.4.4 Costo Total

El costo total será la suma de los costos fijos, variables y semi variables, para un determinado número de unidades.

CT= costo total

CT= CF + CVU*N + GR

Para efectos prácticos vamos a considerar que la parte fija y variable de los semi-variables está incluida dentro del costo fijo y el costo variable unitario, es decir que:

CF= CF=PF

CV=CVU+PV

Luego queda que:

CT=CF+CVU*N

CT=CF+CV

Representación grafica
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3.8.5 Punto de Equilibrio

Es aquella situación, en la cual la empresa produce y vende un volumen exactamente necesario, que sólo le permite cubrir la totalidad de sus costos y gastos, de tal manera  que no tenga utilidades ni perdidas. Es natural que, si la empresa logra producir y vender un volumen superior al de su punto de equilibrio, obtendrá ganancias. En cambio si no logra alcanzar el nivel de producción correspondiente a su punto de equilibrio, sufrirá pérdidas.
3.8.5.1 Terminología del Análisis del Punto de Equilibrio

· Costos
Si analizamos los costos de cualquier empresa, notaremos que hay una parte de ellos que permanece constante, sea cual fuere el volumen de producción, y que causan y acumulan con el simple transcurso del tiempo. Se trata de una serie de gastos necesarios para mantener la empresa en condiciones de producir, pero sin producir y que llamamos Costos Fijos. Ejemplos: Alquileres, seguros, depreciaciones, etc.
Los Gastos Totales, en que incurrirá una empresa para cualquier volumen de producción y ventas, estarán representados por una recta; cuya ecuación sería:
Y = a + bX
Ya que los costos totales siempre estarán formados por una parte fija “a”, y otra variable “b”, imputable a cada unidad de producto elaborada y vendida, o sea igual a “bX”.
Este coeficiente de variabilidad, “b”, puede hallarse en la práctica mediante la siguiente fórmula:
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Lo cual nos da el costo variable por unidad de producto elaborado y vendido. Por eso aparece en la fórmula multiplicando a “X”, o sea el volumen de producción y ventas.

· Volumen de Producción y Venta
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Pues bien como en el punto de equilibrio las ventas logran cubrir exactamente los costos totales: entonces en esos punto, se cumple que:

Esta fórmula nos dará siempre la cantidad de bolívares de producto que ha de elaborar y vender la empresa, es el punto en el cual la empresa produce y vende un volumen con el cual cubre sus gastos, es decir, ni gana ni pierde.

Representación grafica
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3.8.6 Contabilidad de Costos 

La contabilidad de costos es una rama de la contabilidad que se encarga del registro, análisis y control de todos los desembolsos incurridos para fabricar los productos terminados de una empresa.

Los objetivos de la contabilidad de costos son:

1. Conocer el costo exacto de un producto para la determinación del costo de venta.

2. Determinación adecuada del costo de un producto para saber su margen de utilidad bruta, lo que indicara si es rentable seguirlo produciendo o no.

3. Controlar los costos incurridos, si los costos no se controlan pueden crecer y multiplicarse hasta destruir lo que crearon.

4. En momentos de adversidad la contabilidad de costos prende la luz roja a tiempo para que la administración de la empresa tome medidas convenientes a tiempo para evitar pérdidas e incluso la quiebra.

Por ejemplo, si al analizar un informe de costos el gerente se da cuenta de que sus costos son superiores o iguales al precio de venta o el margen de utilidad está por debajo del mínimo requerido, es evidente que la empresa va irremediablemente al fracaso y que hay que tomar una acción inmediata para reducir los costos, en el caso de que la competencia o las regulaciones gubernamentales no permitan subir el precio y si ello no fuera posible, eliminar la producción de eso productos o cerrar la planta a fin de salvar el capital de los accionistas.

5. También la contabilidad de costos nos respondería las siguientes preguntas:

¿Cuáles serán los costos en que se incurra para la expansión de la planta ya existente o para adquirir una nueva?

¿Debería la empresa integrarse con sus proveedores para acelerar las entregas y reducir sus costos de materias primas o suministros?

¿Podría aumentar la eficiencia eliminando o creando departamentos de producción o servicios y a que costos?

En síntesis, la contabilidad de costos, es uno de los instrumentos más poderosos de que se dispone para ayudar a la administraron a tomar decisiones.
3.8.7 Sistemas de Costos 

Existen básicamente dos sistemas para acumular los costos

Costos por órdenes específicas o por órdenes de trabajo y costos por proceso.

· Costos por Órdenes de Trabajo

Los costos por órdenes de trabajo, acumulan los costos de las ordenes de trabajo individuales y debe usarse cuando la compañía manufactura productos hechos especialmente, lo que se llama producción contra pedidos; tales como maquinaras y equipos pesados.

· Costos por Procesos

En este sistema todos los costos de producción se acumulan por departamentos o procesos de fabricación y se promedian de acuerdo con las unidades producidas, en vez de acumularlos unidamente por órdenes de trabajo específicas. En este sistema los costos de fabricación de un producto se determinan sobre una base unitaria. Por lo tanto, el método se puede considerar como un promedio de costos.

El cálculo del costo unitario implica la determinación de:

a. costo total de fabricación del producto durante el periodo.

b. Número total de unidades producidas durante el periodo.

c. Generalmente en el sistema de producción continua, un producto se procesa a través de diferentes departamentos y para propósitos de control, los costos se acumulan por departamentos y por periodo generalmente mensual para fines de la presentación de estados financieros.

3.8.8 Procedimientos de Costos 

· Costos Reales o Históricos

Consiste en acumular todos los costos realmente incurridos por los departamentos respectivos y dividirlos entre las unidades producidas, también se les llama costos postmortem.

· Costos Estimados

 Se estiman los costos en que se van a incurrir producto por producto o por líneas homogénea, si son muchos los productos y no vale la pena distinguirlos, luego se comparan los costos reales, con estos costos estimados y se determinan las variaciones para fines de control, también mediante este procedimiento se puede cotizar por adelantado un producto. Estos estimados pueden ser tomados únicamente de los costos unitarios reales del periodo anterior o basado en la experiencia y en apreciaciones y juicios personales, sin mediciones científicas.

· Costos Estándar.

Es un costo predeterminado científico y técnicamente actúa como un control, cuando se le compara con el costo real. Las variaciones serán desviaciones de los costos reales de los estándares presupuestados o predeterminados. Este procedimiento implica un buen sistema de presupuestos en la empresa.
3.8.9 Elementos del Costo de Producción

· Material Directo
Es la materia prima propiamente dicha. Es aquel que puede identificarse plenamente con un lote de producción, con un producto determinado, y el material de empaque.

Ejemplos

· La madera de una fábrica de sillas

· El acero de una industria metalmecánica

· El pigmento de una fábrica de pinturas

Hay materiales de costos tan insignificantes que no se mutan a materiales directos, aunque estén vinculados directamente con la producción, las condiciones para que un material sea considerado directo son:
a. identificación con el producto

b. imputabilidad practica

· Material Indirecto

Son aquellos que no pueden identificarse plenamente con un lote de producción 

Ejemplos:

· Lubricantes para las maquinas

· Oxigeno y acetileno en el corte de metales

· Solventes para limpiezas de planta

· Mano de Obra Directa

Es aquella que se aplica directamente al producto

Ejemplos:

· Operadores de maquinas computarizadas que elaboran el producto en empresas automatizadas 

· Operadores de maquinas electromecánicas que elaboran el producto.

· Operarios de una línea de ensamblaje en empresa automotriz

· Mano de Obra Indirecta

Es aquella que no puede identificarse plenamente con el producto o con un lote de producción

Ejemplos:
· Sueldos de gerentes de departamentos de planta

· Supervisores de producción

· Obreros de limpieza

· Gastos de Fabricación 

Estos gastos además de incluir el material indirecto y la mano de obra indirecta constituye el problema más peligroso y de más cuidado en la determinación del costo, ya que requieren mayor criterio por cuanto están constituidos por aquellos gastos que tienen una naturaleza general indirecta en el sentido de que afectan a toda la producción sin poder identificarse con lotes particulares de la misma, que por lo demás son imprescindibles para ella.

Ejemplos:
· El seguro de incendio de la fábrica

· Implemento de seguridad

· Depreciación

· Electricidad

· Alquileres

· Flujo de Caja y Costo de Producción
El flujo de caja es la clave en los estudios de los costos y la rentabilidad. El análisis de los flujos de cajas es útil para el entendimiento de los movimientos del dinero y el momento en que se realizan, no sólo para la compañía completa sino también para las líneas parciales de producción. 

En otras palabras, este modelo establece que el beneficio bruto de un proyecto se determina por la diferencia entre lo que el consumidor paga por el producto o servicio y lo que éste cuesta al proyecto para producirlo, almacenarlo y venderlo, incluyendo la reserva que se realice para respaldar el capital (depreciación). 
3.8.10 Clasificación de los Costos de Producción 

3.8.10.1 Costos Variables (directos)
· Materia Prima
Este rubro está integrado por las materias primas principales y subsidiarias que intervienen directa o indirectamente en los procesos de transformación. 

La estimación de este rubro podrá llevarse a cabo mediante el conocimiento de los siguientes elementos de juicio: 
· Cantidades de materia primas requeridas para elaborar una unidad de producto.
· Precios unitarios de las materias primas puestas en fábrica.
· Elementos Constitutivos del Precio de Materia Prima Importada
a) Cotización puerto de embarque (F.O.B.)

b) Flete marítimo puerto de embarque-puerto destino

c) Seguro marítimo


Valor C.I.F. puerto destino

d) Derechos aduaneros

e) Otros gastos (despacho, despachante, fletes)


Valor puesto en fábrica
· Mano de Obra Directa


Incluye los sueldos de los obreros y/o empleados cuyos esfuerzos están directamente asociados al producto elaborado. En procesos muy mecanizados, este rubro representa menos del 10% del costo de producción, pero en operaciones de considerable manipuleo puede llegar a superar el 25%.  
Las dos variables que regulan este rubro son: costo de la hora-hombre u hombre-año y número de horas-hombre o número de hombres/mujeres requerido. Al costo básico de la hora-hombre que se estima de acuerdo a los convenios laborales vigentes, deberán adicionarse las cargas sociales que normalmente están a cargo del empleador. 
Desafortunadamente, desde el punto de vista del desarrollo, en algunos países en vías de desarrollo, no existe provisión de la industria para pagar (en la práctica) cargas sociales. A pesar que esto podría aparecer como ventajoso para la industria, la mano de obra económica no significa automáticamente una ventaja competitiva. La tendencia actual mundial es hacia la reducción en las cargas sociales (por ambas partes, del trabajador y de la industria) como un medio de incrementar el salario de bolsillo y reducir los costos de mano de obra al mismo tiempo.
· Supervisión

Comprende los salarios del personal responsable de la supervisión directa de las distintas operaciones. Se puede estimar en la industria como un 10% de la mano de obra directa. Lo que se debe tener en cuenta es que en muchos casos este personal (capataces) percibe sus haberes en forma mensual, por lo que este rubro se convierte en un costo fijo hasta el 100% de la capacidad instalada. También en este caso deben incluirse las cargas sociales sobre el sueldo básico
· Mantenimiento
Este rubro incluye los costos de materiales y mano de obra (directa y supervisión) empleados en rutinas o reparaciones incidentales y, en algunos casos, la revisión de equipos y edificios. Puede estimarse anualmente como un 4-6% de la Inversión Fija en los casos en que no se posean otras informaciones, aunque este método da el costo de mantenimiento como un costo fijo y esto no es totalmente cierto. 

Para una estimación más acorde con la realidad, pero cuando se dispone de algunos costos e información adicional, es posible aplicar el método propuesto por Pierce (1948): 

K = X × (a + b × y) 

Donde:
K: costo mantenimiento (US$/año)

X: consumo de electricidad anual (Kwh. /año)

a: índice de materiales = costo del material de reparación por Kwh. usado

b: índice de mano de obra = horas hombre de reparación por Kwh. usado

y: costo de hora hombre con supervisión

Debe tenerse en cuenta que el costo de mantenimiento aumenta con la vida de los equipos pero en estas estimaciones se utilizan números promedio. Este hecho puede tener importancia en la evaluación económica del proyecto, ya que por esta técnica los costos para los primeros años de operación se verán gravados por un mayor cargo del gasto de mantenimiento. Teniendo en cuenta esta realidad es que se ha sugerido una nueva forma de estimar los gastos de mantenimiento en función de un nuevo valor, igual al producto de la inversión por la edad real del equipo o instalación: 
I × E (Inversión por edad del equipo)

Determinando una relación del tipo 

M = A × (I × E) + B 
Donde:
M = Costo anual de mantenimiento

I = Inversión permanente

E = Tiempo transcurrido (años) desde el montaje del equipo cuya inversión es I

A y B, son coeficientes determinados en base a valores históricos de plantas similares. Lamentablemente se cuenta con escasos datos para estimar estos coeficientes. 
Posteriormente, Krenkel (1968) ha propuesto una fórmula para el cálculo del mantenimiento de plantas químicas, que en lugar de utilizar un porcentaje de la inversión fija. Este autor propone correlacionar los costos de mantenimiento contra un parámetro que denomina inversión-tiempo, definido como: 

(Inversión - tiempo) = I × (E/n) 
Donde I y E tienen el significado dado anteriormente y n es la vida útil del equipo. Este método podría ser usado para las plantas altamente mecanizadas.

Para capacidades de operación menores que la instalada, los costos de mantenimiento se estiman generalmente como el 85% de los correspondientes al 100% para una capacidad de operación del 75% y como el 75% de los costos correspondientes al 100% para el 50% de nivel de producción. 

En los países en vías de desarrollo, el mantenimiento es un factor crítico y pueden presentarse dos situaciones extremas. La situación más típica es insuficiencia y algunas veces la ausencia total de mantenimiento (aunque puede estar incluido en el proyecto original), lo que se opone a la actividad sustentable. En los países en vías de desarrollo, el equipamiento principal permanece inactivo, debido a la falta de un correcto mantenimiento y algunos repuestos. La segunda situación, menos común, es continuar el mantenimiento más allá de los límites razonables de vida útil del equipo. En este último caso, existe el riesgo de utilización de un equipo menos efectivo (por ej., consumir más energía por unidad de producto terminado) y eventualmente resultar una pérdida más que un beneficio.
· Servicios
· Energía Eléctrica

Una vez estimado el consumo de energía eléctrica en Kwh., de acuerdo al nivel de producción elegido, queda por establecer el costo de la energía eléctrica. Al respecto pueden presentarse dos situaciones distintas, a saber: 

· Comprada
 Este es el caso más simple desde el punto de vista de la estimación pues se tendrá un valor para el Kwh. puesto en entrada de fábrica fijado por el proveedor de energía que estará definido por la zona, nivel de consumo, etc. 

· Autogenerada
Este es el caso que se presenta en plantas con grandes insumos de energía eléctrica desarrolladas en base a la autogeneración de electricidad.
En los casos de autogeneración, la determinación del costo del Kwh. depende del nivel de producción de la usina, lo que obliga a estimarlo para cada uno de los posibles niveles de producción de planta.

· Vapor

Igualmente aquí se necesitan dos valores: consumo específico y costo de la unidad considerada. Con respecto al costo del vapor existen distintas posibles fuentes de vapor en una planta: 
· Que sea producido específicamente en calderas dedicadas a este objetivo.

· Vapor de escape de un turbogenerador de energía eléctrica.
· Vapor comprado, generado fuera de la planta industrial.
· Agua

El costo del agua depende de varios factores, una empresa puede tener que: comprar el agua, extraerla (de pozos, o de río o lago y tratarla) y eventualmente. Con frecuencia, las empresas usan un sistema combinado. Asimismo, el agua puede ser abundante y por lo tanto, de bajo costo o ser escasa y en consecuencia relativamente cara. Las empresas en los países donde el suministro de agua es escaso o no puede estar garantizado, deben crear su propia reserva de agua (cisterna) y algunas veces pueden necesitar una flota de camiones transportadores de agua, lo cual, en la práctica, implica un incremento en la inversión y en el costo de producción. En algunos países, el agua bombeada desde un pozo debe pasar por un medidor y la empresa paga al Gobierno por cada metro cúbico bombeado. 

A pesar que el costo del agua comúnmente es bajo en la mayoría de los países (algunas veces por un subsidio del Estado), la tendencia actual es hacia un incremento en el costo del agua como consecuencia del conocimiento de la caída mundial en la disponibilidad de este recurso. A su vez, el control de las fuentes de agua se está transfiriendo gradualmente a entes gubernamentales primarios (por ejemplo, municipalidades), los cuales son más conscientes del costo real del agua que los Gobiernos centrales. Con esta situación, pueden encontrarse variaciones aún dentro del mismo país en el costo del agua, en el uso de políticas y en esquemas más o menos complejos según el nivel de consumo.
· Suministros
Incluye aceites lubricantes, reactivos químicos y equipos de laboratorio, jabón para las lavadoras de latas, es decir, los materiales usados por la planta industrial exceptuando los incluidos en materia prima, materiales de reparación o embalaje. Se puede estimar como el 6% del costo de mano de obra o como el 15% del costo de mantenimiento (Woods, 1975).
· Regalías y Patentes
Cualquier licencia de producción que deba pagarse sobre la base de las unidades elaboradas debe ser considerada como otro componente de los costos variables. En general estos valores se pagan respecto a un nivel predeterminado de operación de planta. En ausencia de otros datos, puede estimarse entre el 1 al 5% del precio de venta del producto en estudio.
· Envases
Este es un rubro que normalmente puede considerarse dentro del costo de materia prima, pero se ha preferido detallarlo separadamente, dado que representa un porcentaje muy importante del costo total de producción. 
3.8.10.2 Costos Fijos
· Costos Indirectos
· Costos de Inversión
Depreciación
Significa una disminución en valor. La mayoría de los bienes van perdiendo valor a medida que crecen en antigüedad. Los bienes de producción comprados recientemente, tienen la ventaja de contar con las últimas mejoras y operan con menos chance de roturas o necesidad de reparaciones. Excepto para posibles valores de antigüedad, el equipo de producción gradualmente se transforma en menos valioso con el uso. Esta pérdida en valor se reconoce en la práctica contable como un gasto de operación. En lugar de cargar el precio de compra completo de un nuevo bien como un gasto de una sola vez, la forma de operar es distribuir sobre la vida del bien su costo de compra en los registros contables. Este concepto de amortización puede parecer en desacuerdo con el flujo de caja real para una transacción particular, pero para todas las transacciones tomadas colectivamente provee una representación realista del consumo de capital en estados de beneficio y pérdida. 
En contabilidad financiera, la depreciación es un costo indirecto. Los principales objetivos para cargar un costo de depreciación pueden resumirse como: 1) recuperación del capital invertido en bienes de producción, 2) determinar con seguridad costos indirectos de producción para registro de costos y 3) incluir el costo de depreciación en gastos de operación con propósito de impuestos. 

Al hacer estudios de depreciación es conveniente visualizar una carga para depreciación como constituida por una serie de pagos realizados a un fondo específico para el reemplazo del bien que está siendo usado. Mientras esta noción es totalmente razonable en concepto, es raramente practicada en medios industriales. Un registro contable muestra la carga anual para depreciación; la carga es usada con fines impositivos, pero aparece en contabilidad con "Otros haberes" tales como capital de trabajo. 
La forma física del "fondo de depreciación" pueden ser stocks de materias primas o productos terminados, bonos del Tesoro, depósito a plazo fijo, depósitos especiales y algunas veces en tierras (cuando se pueden vender fácilmente).

El costo original del bien menos la depreciación acumulada se denomina valor de libro. La tierra es uno de los pocos bienes para los cuales no es necesaria reserva, puesto que el valor de la tierra normalmente permanece constante o en aumento. 
La depreciación no es un concepto fácil. El conocimiento de las causas potenciales de decrecimiento del valor puede ayudar en la determinación de la forma más apropiada de depreciación para un bien. Las posibles causas de la depreciación son: 

(a) Depreciación física: El desajuste debido al uso de cada día de operación disminuye gradualmente la habilidad física de un bien para llevar a cabo su función. Un buen programa de mantenimiento retarda la velocidad de declinación, pero difícilmente mantiene la precisión esperada por una máquina nueva. Adicionado al uso normal, el daño físico accidental puede también disminuir el rendimiento. 
(b) Depreciación funcional: Las demandas realizadas sobre un bien pueden incrementarse más allá de su capacidad de producción. Una planta central de calefacción no apta para satisfacer las demandas incrementadas de calor por la adición de un nuevo edificio no sirve más allá de su función específica. En el otro extremo, la demanda por servicios puede cesar en su existencia, como sucede con una máquina que elabora un producto cuya demanda desaparece. 

(c) Depreciación tecnológica: Medios novedosos desarrollados para llevar a cabo una función pueden hacer que los medios presentes sean antieconómicos. Las locomotoras de vapor perdieron valor rápidamente con el advenimiento de las locomotoras diesel. El estilo corriente de un producto, nuevos materiales, mejoras en la seguridad y mejor calidad a menor costo a partir de nuevos desarrollos hacen que los viejos diseños sean obsoletos. 

(d) Agotamiento: El consumo de un recurso natural agotable para producir productos o servicios se denomina agotamiento. La extracción de petróleo, madera, roca o minerales de un sitio aminoran el valor de lo que está aún sin explotar. Esta disminución se compensa por una reducción proporcional en ganancias derivadas del recurso. Teóricamente, la carga de agotamiento por unidad del recurso extraído es: 
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(e) Depreciación monetaria: Un cambio en los niveles de precio es una causa problemática de decrecimiento en el valor de las reservas de depreciación. Las prácticas contables habituales relacionan la depreciación con el precio original de un bien, no con el de su reemplazo. Sin embargo, debido a las altas tasas de inflación se permite revaluar con fines impositivos.
Métodos de Cálculo de los Costos de Depreciación

Comúnmente son cuatro los métodos de depreciación que se utilizan: Línea Recta, Porcentaje Fijo, Fondo de Amortización y Suma de Dígitos Anuales. Todos los métodos se basan estrictamente sobre el tiempo. O sea, un bien usado todo los días tiene la misma carga de depreciación que uno usado una sola vez por año. 

Cada método de depreciación posee características únicas que lo hacen atractivo de acuerdo a las diferentes filosofías de administración. Sin embargo, con fines impositivos se podrá usar el permitido por la ley. Por ejemplo, en Argentina, es el método de la línea recta; y a partir del 30 de diciembre de 1968 se permite la depreciación acelerada en algunos casos específicamente considerados (debido a la depreciación monetaria por inflación). 

Un método por medio del cual el total del dinero invertido se recupera tempranamente en la vida de un bien es un punto de vista popular y conservador. Una cancelación temprana previene contra cambios súbitos que pueden hacer que el equipo pierda valor y traslada algunos impuestos hacia los últimos años. Sin embargo, los métodos en los cuales la carga anual es constante simplifica el procedimiento contable. 

En general, el comportamiento deseado de un método de depreciación obedece a: 1) recuperación del capital invertido en un bien; 2) mantener un valor de libro cercano al verdadero valor del bien a lo largo de su vida; 3) ser fácil en su aplicación y 4) ser aceptable por la legislación. En realidad hay dos aspectos en cuanto a la aplicación de los métodos de depreciación: el aspecto interno de la compañía, por medio del cual se aplica el método que la dirección considera más adecuado y el aspecto impositivo, donde se deberá aplicar el método permitido por la legislación vigente. 

En general, el valor depreciado anual puede ser calculado con la fórmula: 

Valor depreciado anual = e × (IF - L)
Donde:


e = factor de depreciación anual


IF - L = inversión depreciable


IF = inversión fija


L = valor de reventa o residual al final de la vida útil de un bien

El término valor de reventa implica que el bien puede dar algún tipo de servicio posterior. Si la propiedad no puede ser vendida como una unidad útil, puede ser desmantelada y vendida como material de rezago para ser usada como materia prima. El beneficio obtenido de este tipo de disposición es conocido como valor de desguace. El valor residual no puede ser predicho con absoluta precisión, así que se recomienda realizar estimaciones periódicas durante la vida útil del bien (Peters y Timmerhaus, 1978). Todos los métodos usados para calcular la tasa de depreciación la computan en función del tiempo. 
La depreciación por línea recta es la más simple en aplicación y el método más ampliamente usado. La depreciación anual es constante y la relación es: 

[image: image76.wmf]b

1

a

X

-

=



Donde n es la vida total útil esperada en años. En consecuencia, la carga anual de depreciación es: 
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Para cualquier año, el año k, la depreciación es: 
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El valor de libro es la diferencia entre la inversión inicial fija y el producto del número de años de uso por la carga anual de depreciación; el valor de libro al final del año k, Bk es: 
Bk = IF - k × D = IF - k × (IF - L)/n

Los costos de depreciación se calculan de acuerdo al método de la línea recta. En las siguientes referencias se describen otros métodos de cálculo de depreciación (Riggs, 1977; Barish y Kaplan, 1978; Happel y Jordan, 1981)
· Impuestos
Este rubro puede variar mucho de acuerdo con las leyes vigentes. Dependen fundamentalmente del sitio donde está ubicada la planta y es así que las ubicadas en ciudades pagan más impuestos que las correspondientes a regiones con menor densidad de habitantes. 

No se incluyen aquí los impuestos sobre la ganancia. Si los valores propios de los impuestos no están disponibles, un uno o dos por ciento puede ser usado como una primera aproximación.
· Seguros
Dependen del tipo de proceso y de la posibilidad de contar con servicios de protección. Normalmente se incluyen seguros sobre la propiedad (incendio, robo parcial o total), para el personal y para las mercaderías (pérdidas parciales, totales), jornales caídos, etc. 
· Financiación
El interés es una compensación pagada por el uso del capital prestado. Dado que al solicitar un crédito, se establece una tasa de interés, fija o ajustable, de acuerdo a las circunstancias económicas del país, y este interés es un costo fijo que debe pagarse al solicitar un préstamo o crédito bancario para realizar la inversión o parte de ella. Aún así, muchos autores insisten en que el interés no debe considerarse como un costo de producción ya que puede tomarse como parte de las ganancias de la empresa. Ello es debido a que las ganancias de una compañía dependerían de la fuente del capital empleado. 

Y así, una planta operada más eficientemente que use capital prestado tendrá costos de producción mayores y menores ganancias que aquélla que opera en condiciones menos eficientes, del mismo tamaño y tipo pero que usa capital propio. 
La esencia de la discusión radica en si la palabra "ganancia" incluye o no los intereses como parte del costo. Si este costo es deducido, la ganancia es aquélla parte en exceso sobre el capital total (propio y prestado). Sin embargo para propósitos impositivos, las leyes, generalmente, consideran la ganancia como la diferencia entre los ingresos por ventas (entradas netas) y el costo total sin tener en cuenta el interés sobre el capital propio de la empresa. En consecuencia, a menos que la ley especifique otra cosa, el interés pagado por un préstamo del banco o crédito financiero de los proveedores (Ej. sobre la maquinaria) debería ser considerado un costo fijo. 
· Otros Gravámenes
Incluye rentas (cuando el terreno y/o edificio son alquilados o incluso equipos), contribuciones, etc. 
· Gastos Generales

Estos gastos son una pequeña parte del costo total de producción (aproximadamente 1%) y suelen estimarse en conjunto con los costos de Inversión. 

3.8.10.3 Costos de Dirección y Administración
Incluye los costos de todos los servicios adyacentes a la planta de producción pero que no están en relación directa con ella. Por ejemplo: 

· Laboratorios de control de calidad
· Servicio médico y hospitalario
· Servicio de seguridad (por ej., edificio, mercaderías almacenadas)
· Cafetería
· Administración: salarios y gastos generales
· Comunicaciones y transporte interplantas
· Protección (en los lugares de trabajo)

Algunos autores proponen estimar este rubro como el 40% de la Mano de Obra Directa. 

3.8.10.4 Costos de Ventas y Distribución
Este rubro está compuesto usualmente por: 

· Salarios y gastos generales de oficinas de ventas
· Salarios, comisiones y gastos de viaje para empleados del departamento ventas
· Gastos de embarque y transporte
· Gastos extras asociados con las ventas
· Servicios técnicos de venta
· Preparación y envío de muestras para compradores potenciales
· Participación en ferias
· Costos de promoción en general
· Atención de reclamos (grandes empresas)

En general, este costo suele aproximarse como el 1% de las ventas totales. 

3.9 Definición de Términos Básicos

Amortización: Compensación en dinero del valor de los medios fundamentales de trabajo (máquinas, instalaciones, edificios), valor que pasa gradualmente al nuevo producto obtenido en el proceso de producción o a la labor realizada (servicios).
Costo de oportunidad: Designa el coste de la inversión de los recursos disponibles, en una oportunidad económica, a costa de las inversiones alternativas disponibles, o también el valor de la mejor opción no realizada. El término fue acuñado por Friedrich von Wieser en su, Theorie der gesellschaftlichen Wirtschaft (Teoría de la Economía Social -1914).
Costo unitario: La cotización que se suele hacer para establecer el precio de venta del artículo que se produce. Generalmente se estiman antes de que se realice la producción y entrega de productos. Por eso se les conoce como costos estándar.
Depreciación: La depreciación es la pérdida de valor contable que sufren los activos fijos por el uso a que se les somete y su función productora de renta. En la medida en que avance el tiempo de servicio, decrece el valor contable de dichos activos.
Desembolso: Salidas de dinero, aún cuando no constituyan gastos que afecten las pérdidas o ganancias
Egreso: Se llama a la salida de dinero desde las cajas de una empresa o de una organización.
Erogaciones: Se consideran erogaciones tanto los gastos como las inversiones que realice el contribuyente en un año de calendario sea cual fuere el nombre con que se les designe. Desembolsos en efectivo.
Estado de resultados: Un estado financiero que muestra los ingresos obtenidos en un negocio, los gastos que originaron la obtención de esos ingresos y la resultante utilidad o pérdida neta. 
Flujo monetario: Es un flujo circular entre las familias y las empresas, el cual consiste en el pago, por parte de las familias, de los bienes y servicios que ofrecen las empresas, y las remuneraciones que reciben las familias de las empresas en contraprestación a sus servicios de trabajo.
FMO: CVG Ferrominera Orinoco CA

Ganancia: Es el beneficio económico obtenido por el capital invertido.
Gravámenes: Carga de impuestos sobre algún bien. Dícese del impuesto que grava las utilidades o los ingresos, como el impuesto predial que grava los bienes raíces, el impuesto sobre la renta etc. Carga, limitación u obligación que afecta a un bien o persona. 
Ingresos: Puede hacer referencia a las cantidades que recibe una empresa por la venta de sus productos o servicios (ingresos empresariales).
OI: Orinoco Iron SCS
Rubro: Es el título que agrupa a un conjunto de cuentas. Porque a la hora de confeccionar un presupuesto, el mismo, se deberá dividir en rubros, de acuerdo al tipo de presupuesto que se haga va a haber diferentes rubros.

Si los costos totales de la empresa son igual a Costos Fijos más Variables, no es difícil suponer que el costo total unitario es igual a la suma del costo fijo unitario más el costo variable unitario.
Stock: Cantidad de productos, materias primas, herramientas, etc., que es necesario tener almacenadas para compensar la diferencia entre el flujo del consumo y el de la producción. Constituye una inversión que permite asegurar en condiciones óptimas la continuidad de las ventas, las fabricaciones y la explotación normal de la empresa.
Tasa de interés: Es el porcentaje al que está invertido un capital en una unidad de tiempo, determinando lo que se refiere como "el precio del dinero en el mercado financiero". La tasa de interés es el precio del dinero, el cual se debe pagar/cobrar por tomarlo prestado/cederlo en préstamo en una situación determinada. 
Vida útil: Es la duración estimada que un objeto puede tener cumpliendo correctamente con la función para la cual ha sido creado. Normalmente se calcula en horas de duración.
CAPITULO IV

MARCO METODOLÓGICO

4.1 Tipo de Investigación

De acuerdo al problema planteado referido al estudio de impacto económico para la importación de mineral de hierro calibrado en la empresa Orinoco Iron S.C.S, y en función de sus objetivos, el trabajo se encuentra enmarcado en un tipo de investigación descriptiva comparativa.
Es descriptiva porque según Jacqueline Hurtado de Barrera (2003) “el propósito es exponer el evento estudiado, haciéndose una enumeración detallada de sus características, de modo tal que se logre una clasificación de la información y la relación  de los elementos observados a fin de obtener una descripción más detallada” (p.87).

Y se considera comparativa porque “se realiza con dos o más grupos y su objetivo es comparar el comportamiento de uno o más eventos en los grupos observados”. (Jacqueline Hurtado de Barrera, 2003, p.90)

4.2 Diseño de investigación
En el marco de la investigación planteada, referido al estudio de impacto económico para la importación de mineral de hiero calibrado en la empresa Orinoco Iron S.C.S; se define el diseño de investigación no experimental.

“La que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de investigación donde no hacemos variar intencionalmente las variables independientes. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlo” (Hernández, p.184)

4.3 Población y Muestra
4.3.1 Población
En la presente investigación la unidad de análisis objeto de observación o estudio, será la totalidad del proceso de producción de briquetas, el cual consta de dos módulos y cada uno con dos trenes ó líneas de producción.

4.3.2 Muestra
Se tomará como muestra los procesos de un tren de producción.

4.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información

4.4.1 Técnica documental
En función de los objetivos definidos en la presente investigación, se emplearan una serie de instrumentos y técnicas de recolección de la información orientadas de manera esencial a alcanzar los fines propuestos.

Para esta estrategia, hay que cumplir con una primera fase, que está referida con la delimitación de todos los aspectos teóricos de la investigación. A partir de la observación documental, como punto de partida en el análisis de las fuentes documentales, mediante una lectura general de los textos, se iniciará una búsqueda y observación de los hechos presentes en los materiales escritos consultados que son de interés para esta investigación.  

Con el fin de obtener los datos numéricos necesarios para la realización de esta investigación se necesita la revisión de informes proporcionados por la empresa. Para obtener información de las cantidades porcentuales de sub-productos generados en el proceso de producción de briquetas se analizará el informe.
· Ore Information 10-11.

Para los costos de producción de briquetas con mineral proporcionado por CVG FERROMINERAL ORINOCO C.A, se analizará:

· Business Report OI
· Informe, detalle costo de producción Enero-2011_Junio-2011

Para conocer los costos asociados a la importación de mineral se analizarán:

· Listines de pago de contratas de camiones, payloaders y muellaje.

· Business Report OI
· Informe de precios Enero-2011_Junio-2011

· Informe de factor de consumo Enero-2011_Junio-2011
Para determinar las cantidades porcentuales de sub-productos que se obtendrán con mineral importado se analizará: 

· BALANCE DE MATERIA DEL PROCESO FIOR CON MINERAL BHP, 25 DE ENERO DE 1995

4.4.2 Observación Directa
Vinculada al diagnostico de la situación actual, que plantea el establecimiento de las formas como se están llevando a cabo las operaciones bajo el sistema económico que se genera con la utilización de mineral nacional, se introducirán las técnicas de observación directa, para lograr visualizar y obtener conocimientos propios acerca de la labor desarrollada en el departamento, realizando de esta manera acotaciones y observaciones en el desarrollo del planteamiento de los procesos lógicos que deben estar asociados al proceso de producción de briquetas. 

4.4.3 Entrevista no estructurada
Entrevista no estructurada, realizadas a los sujetos directamente implicados en el  proceso de planificación de la producción, para así contar con la información de los sub-productos generados en el proceso.

4.4.4  Entrevista estructurada
Se realizará una entrevista estructurada al personal experto y calificado de la empresa, con la cual se pretende conocer cuales sub-productos presentarán variación en su porcentaje de generación al ingresar mineral importado al proceso productivo, la misma consta de una pregunta de selección simple.
4.4.5 Paquetes computarizados
Para el desarrollo de la investigación y su posterior presentación se empleó el uso de los paquetes de computación de Microsoft Office XP Professional específicamente Power Point y Excel.

4.4.6 Instrumentos de seguridad
Para realizar las visitas al área, fue necesario llevar los  instrumentos de seguridad respectivos; Casco, botas, mascarilla, guantes y lentes de seguridad.
4.5 Procedimientos

El procedimiento que se siguió para la realización de este trabajo de investigación se presenta a continuación.

1. Obtención de información de las generalidades y objetivos funcionales de la empresa Orinoco Iron S.C.S., específicamente de la Gerencia de Planificación e Información Industrial.

2. Exploración y reconocimiento de la gestión desarrollada por la Gerencia de Planificación e Información Industrial

3. Realización  del recorrido de la planta, a fin de conocer el proceso productivo de la empresa.

4. Realización de entrevistas no estructuradas al personal encargado de la planificación de la producción , relacionadas con la fabricación de briquetas, con el fin de obtener información de los sub-productos generados en el proceso.

5. Análisis documental de los informes, Ore Información 10_11, para conocer el porcentaje mensual de sub-productos generados por el procesamiento de mineral nacional.

6. Determinación de los porcentajes de sub-productos que se generan con el procesamiento de mineral importado, mediante el análisis del Balance de Materia del Proceso FIOR con Mineral BHP, 25 de Enero de 1995.

7. Realización de una entrevista estructurada, con la finalidad de conocer que sub-productos presentaran variación con el mineral calibrado de importación, según la opinión de un personal experto y calificado.

8. Determinación de los costos de producción de briquetas con mineral proporcionado por CVG Ferrominera Orinoco CA. mediante el análisis del informe Detalle Costo de Producción Enero-2011_Junio-2011, en relación a las pérdidas generadas por los sub-productos de mineral.

9.  Revisión documental de listines de pago de contratas de camiones, payloaders y muellaje, informe de Precios Enero-2011_Junio-2011 e informe de Factor de Consumo  Enero-2011_Junio-2011 para conocer los costos asociados a la importación de mineral.

10.  Diseño de una nueva estructura de costos de producción de briquetas con mineral importado, considerando nuevos parámetros de menor generación de sub-productos, como consecuencia del procesamiento de la materia prima importada.

11.  Automatización de las fórmulas, para el cálculo de los costos de producción, utilizando el programa Microsoft Excel.

12. Determinación del punto de equilibrio en la producción con mineral nacional e importado respectivamente, para conocer la situación en la cual la empresa produce y vende un volumen exactamente necesario, que solo le permite cubrir la totalidad de sus costos y gastos, de tal manera que no tenga utilidades ni perdidas.

13. Evaluación de la alternativa más factible, mediante la comparación de los costos de la producción con mineral proporcionado por CVG Ferrominera Orinoco CA. y los costos de producción con mineral importado.

4.6 Procesamiento de la información

4.6.1 Tabulación
Los datos obtenidos de los costos de producción con mineral nacional e internacional se presentaran en hojas de Microsoft Excel y se elaborara un cuadro resumen donde se puedan visualizar los porcentajes de sub-productos generados con mineral nacional e internacional en relación al diseño de la planta así como los  costos en dólares asociados a ambos escenarios.

4.6.2 Gráficos
Para la mejor comprensión de la información y análisis de los resultados, se utilizaran graficas de punto de equilibrio para conocer la situación, en la cual la empresa produce y vende un volumen exactamente necesario, que sólo le permite cubrir la totalidad de sus costos y gastos, de tal manera  que no tenga utilidades ni perdidas, es decir, conocer en qué punto de producción es favorable producir y a qué precio de venta.
CAPITULO V

RESULTADOS

5.1 Diagnóstico del Proceso Actual de Fabricación de Briquetas, Establecido por la Empresa Orinoco Iron S.C.S.

Durante la conformación de las pilas en Ferrominera Orinoco CA, la Gerencia de Calidad de Orinoco Iron monitorea por inspección diaria y análisis de laboratorio las características Físico-Químicas del mineral, a fin de garantizar que sea apto para el proceso de reducción FINMET. 
El mineral fino de hierro debe ser sometido a operaciones de preparación, la cual tiene como objeto clasificar adecuadamente el tamaño de partículas para facilitar su posterior secado. La preparación de los minerales se acentúa cuando se recibe mineral directo de la mina y debido a que Ferrominera es el único proveedor de esta materia prima a nivel nacional. Orinoco Iron SCS en ocasiones acepta mineral fuera de especificaciones (directo de la mina), para poder seguir su proceso productivo, así esto le traiga como consecuencias altos niveles de generación de sub-productos.
5.1.1 Sub-productos
El proceso FINMET®, es alimentado con finos de mineral de hierro proveniente de CVG Ferrominera Orinoco CA; durante el procesamiento del mismo se generan sub-productos de mineral, estos se obtienen desde que comienza la etapa de cribado hasta que es almacenada la briqueta en los patios del puerto de palúa. En la figura 1 se muestra el proceso productivo de

la empresa, desde que llega el mineral a la empresa vía tren hasta que se obtiene el producto final que es la briqueta (HBI).
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Figura 4: Proceso Productivo de Orinoco Iron S.C.S
Fuente: Intranet Orinoco Iron SCS

5.1.1.1 Cribado Húmedo 
El primer pasó del proceso donde se obtiene sub-producto es el cribado, el mineral realiza el recorrido a través de la criba donde caen y separan primero los tamaños finos, y al final quedan los gruesos que no han llegado a atravesar los orificios de ninguno de los paños. Este sub-producto es llamado cribado húmedo, y se establece un 1% promedio por diseño de planta. 
5.1.1.2 UltraFinos 
Los UltraFinos, son un sub-producto arrojado por el proceso de secado del mineral, luego que se obtiene el mineral fino de la criba, éste pasa al secador, cuya finalidad es eliminar la humedad presente en el fino de mineral, a través de la inyección continua de gas natural caliente el cual actúa sobre el mismo liberando las partículas de UltraFinos. El mineral procesado es secado a valores por debajo de 0.2%. 
5.1.1.3 REMET 
Una vez que se tiene el mineral seco, se pasa a los reactores, el proceso FINMET en la etapa de reducción está  formado por 4 reactores de lecho fluidizado, R40, R30, R20 y R10, donde  ocurre la  transferencia de calor y masa en un sistema Gas-Sólidos. El gas reductor entra  por el fondo y los finos de mineral son alimentados a través de  un bajante, el producto sale del reactor a través de una línea elevadora. El gas que entra al reactor pasa a través de la parrilla distribuidora de gas, la cual  permite una buena distribución del gas en el lecho, manteniendo el lecho en movimiento (lecho Fluidizado). Las temperaturas del proceso llegan a alcanzar en el reactor R10, alrededor de los 800 °C. En este reactor se obtiene el nivel de reducción o metalización requerido en los finos de mineral que posteriormente son enviados al área de briqueteado para obtener el producto. En los arranques de Planta, por baja metalización en los finos o indisponibilidad de briqueteadoras se descarga material sin briquetear, este material es el sub-producto denominado REMET.

5.1.1.4 Lodos 
Los gases del proceso pasan a la etapa de lavado y enfriamiento, en el llamado enfriador de gas reciclo, donde el polvo aun en la corriente de gases es separado de la misma. Enviadas a las piscinas de sedimentación a fin de evitar la concentración de sólidos en el lavador (debe ser menor de 3.5%). De esta etapa del proceso se obtiene el sub-producto llamado lodos.

5.1.1.5 Finos y Virutas 
Luego que el mineral sale del reactor R10 pasa a la briqueteadora, que consta de 6 maquinas  por modulo, para un total de 12  maquinas por planta. Cada línea de producción tiene una maquina, un rompedor de tiras de briquetas (Trommel) y  una criba, (screen), Durante este manejo se generan finos y virutas por rompimiento de las briquetas. Estos finos constituyen el sub-producto denominado Finos y Virutas.
5.1.1.6 Merma Palúa
Las briquetas son descargadas, hacia los vagones de los trenes, los cuales son suministrados por Ferrominera para ser trasladadas hacia el puerto de Palúa, durante todo este manejo, las briquetas generan finos y virutas que son separadas antes del embarque, que son los finos y viruta que se generan del manejo y cribado de las briquetas que llegan al puerto de Palúa.
5.2 Comparación de los Sub-productos Generados con Mineral Nacional y Mineral Importado.

5.2.1 Mineral Nacional (FMO)
Actualmente Orinoco Iron SCS posee un informe actualizado mensual de los porcentajes de sub-productos que se generan en el proceso de fabricación de briquetas, con el uso de mineral proporcionado por CVG Ferrominera Orinoco CA, de los datos obtenidos del informe Ore Information 10-11 (ver Anexo 1) y mediante un promedio mensual desde el mes de Enero_11 hasta el mes de Junio_11 se obtuvieron resultados que se muestran en la tabla 1 llamada Porcentaje de sub-productos.

Tabla 1: Porcentaje de Sub-productos
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Fuente: Anexo 1
El Factor de Consumo de Mineral Húmedo_132.80 DB(TM/TM HBI) (Entrada a Secadores), es el resultado de dividir el total de mineral húmedo proveniente de Ferrominera que entra a los secadores, pesado mediante la correa dosificadora 132.80 DB, entre la producción de briquetas. Esto quiere decir que actualmente se necesita introducir al sistema 2.79 toneladas de mineral de hierro para producir una tonelada de briquetas.

El Factor de Consumo de Mineral Húmedo (TM/TMHBI) es el mineral  que sale del secador, denominado mineral húmedo sin grasa, ya que se le ha eliminado un porcentaje de humedad, el grueso (cribado húmedo), y los UltraFinos. Actualmente se necesitan 2.02 toneladas de mineral sin grasa para producir una tonelada de briquetas.

5.2.2 Mineral Importado

5.2.2.1 Entrevista Estructurada
Según la entrevista estructurada realizada al personal experto y calificado, con la cual se busca conocer cuales sub-productos presentaran variación al ingresar mineral importado al proceso productivo, mediante una pregunta de selección simple (ver apéndice 1), se obtuvo que:

· De la lista que se presenta a continuación, ¿cuales sub-productos presentarán variación en su porcentaje de generación al ingresar mineral importado al proceso productivo?


· Lodos de Mineral Importado

· F y V de Mineral Importado
· REMET de Mineral Importado

· Cribado Húmedo de Mineral Importado

· Ultra fino Devuelto de Mineral Importado

· Merma de Palúa Mineral Importado

· Factor de Consumo de Mineral
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Grafica 1: Entrevista Estructurada
Fuente: Apéndice 1
La grafica 1, muestra que el 100% de los entrevistados está de acuerdo que los sub-productos de mineral que se verán afectados por el procesamiento del mineral importado serán; Lodos, REMET, Cribado Húmedo, Ultra fino y el factor de consumo, esto debido a que los sub-productos Finos y Virutas y Merma de Palúa, se generan de las briquetas, por lo que no tiene relación con el mineral que se introduce al proceso.

5.2.2.2 Porcentaje de Sub-producto con Mineral Importado
Para el cálculo de los porcentajes de sub-productos que se generan con mineral importado se tomó como referencia el BALANCE DE MATERIA DEL PROCESO FIOR CON MINERAL BHP, 25 DE ENERO DE 1995. (Ver Anexo 2 y 3) 

Se tomaron los datos de la producción con mineral San Isidro, que es el mineral proveniente de Ferrominera (ver Anexos 2) y con mineral BHP que es el mineral Internacional (ver Anexo 3), en ambos casos se necesita calcular el factor de consumo, para ello se utilizó la siguiente fórmula:
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Donde se obtienen los datos que se muestran en la tabla 2.

 Tabla 2: Mineral San Isidro Vs Mineral BHP
[image: image18.jpg]Mineral al DRA01 (TH)
Produccion de Briquetas (M)
Factor de Consumo (TM/TH HBI)

Mineral San Isidro
30423
15141
2009

Mineral BHP
24542
14704
1,669




Fuente: Anexo 3 y 4

Esto quiere decir que se necesita 2.009 toneladas de mineral San Isidro para producir una tonelada de briqueta y que se necesita 1.669 toneladas de mineral BHP para producir una tonelada briqueta. Se puede observar que existe una disminución en el factor de consumo del mineral BHP en relación con el mineral San Isidro, para calcular el porcentaje de esta disminución se utiliza la siguiente fórmula: 
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Se observa una disminución del 16,93% en el factor de consumo, el cual afecta a todo el proceso. Para calcular los porcentajes de sub-productos generados con mineral importado se aplicara este porcentaje de disminución a los actuales porcentajes de sub-productos, exceptuando a los Finos y Virutas y Merma de Palúa que según la entrevista realizada no presentarán ninguna variación, teniendo como resultado los valores que se presentan en la tabla 3
Tabla 3: Mineral Nacional Vs Mineral Importado
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Fuente: Tabla 1

5.3 Costos de Producción de Briquetas con Mineral Proporcionado por CVG Ferrominera Orinoco CA.

Para la determinación de los costos de producción de briquetas con mineral proporcionado por CVG Ferrominera Orinoco CA. Se realizó el análisis del informe Detalle Costo de Producción Enero-2011_Junio-2011 (ver Anexo 4), mediante un promedio ponderado mensual desde el mes de Enero hasta el mes de Junio del año 2011, donde se obtuvieron los resultados que se muestran en la tabla 4.
Tabla 4: Costos de Producción Mineral FMO
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Fuente: Anexo 4

Estos resultados muestran que en el proceso productivo de Orinoco Iron S.C.S se necesitan alrededor de US$ 489 para producir una tonelada de briquetas, notándose que los costos de producción superan al precio de venta (US$ 395), por lo que se puede predecir que la empresa presentara perdidas en sus utilidades totales mensuales.
5.3.1 Costo de Producción Mensual
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5.3.2 Ingresos por Ventas Mensual 
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5.3.3 Utilidad Bruta Mensuales 
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Como se menciono anteriormente, la empresa presenta pérdidas de US$ 3.427.328,52 en sus utilidades mensuales, a causa de que los costos de producción mensual son mayores a los ingresos por ventas mensuales, vale destacar que esto sucede porque la empresa tiene capacidad de producir con 4 trenes de producción pero actualmente solo trabaja con un solo tren de producción.

5.3.4 Generación de Sub-productos

Los sub-productos del proceso productivo, representa otra variante en los costos de producción, que son los ingresos por ventas de sub-productos; para el cálculo de estos ingresos, se toman los porcentajes promedio de sub-productos que genera el mineral de Ferrominera (ver tabla 3), los cuales se calcularon anteriormente.

Principalmente se necesita calcular el ingreso de mineral, para eso se utiliza la siguiente fórmula:
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Utilizando los siguientes datos:
Producción Diaria (THBI/día) = 1280 THBI/día

Número de Días a Evaluar = 30 días (Días del mes)

Factor de Consumo de Mineral Húmedo_132.80 DB = 2.79 T/THBI (ver tabla 3). Se tiene que:
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Los datos de la tabla 3 en la columna Mineral FMO (sub-productos), representan un porcentaje del Ingreso de Mineral; para conocer cuánto representa en toneladas de mineral dicho porcentaje, utilizamos la siguiente fórmula:
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Al aplicar esta fórmula a todos los porcentajes de sub-productos, se obtienen los datos que muestra la tabla 5 en la cuarta columna, con el título Ton de Mineral (TM).

5.3.5 Ingresos por ventas de Sub-productos
Estos sub-productos son comercializados a diferentes precios de ventas generando algunos ingresos a la empresa, para realizar estos cálculos utilizamos los precios de venta de sub-productos (US$/T) (ver Anexo 5) y las toneladas de mineral que representa cada sub-producto (ver tabla 5).

Utilizando la siguiente fórmula:
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Al aplicar esta fórmula a las toneladas de mineral que representa cada sub-producto, se obtienen los datos que se muestran en la tabla 5 en la quinta columna con el titulo de Ingreso por Venta de Sub-producto (US$), cuya sumatoria muestra un total de ingresos por ventas de sub-productos de US$ 1.797.797.
5.3.6 Utilidades Mensual + Ingresos por Venta de Sub-producto
Conociendo el ingreso por Venta de Sub-producto, se puede calcular las Utilidades Mensual + Ingresos por Venta de Sub-producto, empleando la siguiente fórmula:
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Estos resultados obtenidos demuestran que a pesar que se obtienen ingresos con la venta de sub-productos, estos no cubren el déficit que causa el elevado costo de producción del proceso productivo.

5.3.7 Perdidas por Generación de Sub-productos
Conociendo las toneladas que representa cada sub-producto, se procede a calcular las toneladas de briqueta que representaría a su vez dichas toneladas de mineral, para ello se utiliza la siguiente fórmula:
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Al aplicar esta fórmula a las toneladas de mineral que representa cada sub-producto, se obtienen los datos que muestra la tabla 5 en la sexta columna con el título Ton de HIB (TM). Estas toneladas de briquetas representan ingresos que se dejan de percibir por la generación de sub-productos, para este cálculo se relaciona las toneladas con el precio de venta de briquetas, que está alrededor de US$/T HIB 395, utilizando la siguiente fórmula:
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Al aplicar esta fórmula a las toneladas de briqueta que representa cada sub-producto, se obtienen los datos que muestra la tabla 5 en su última columna con el título Ingreso por Ton de HBI (US$), teniendo como resultado:
Tabla 5: Costos de Toneladas HBI
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Fuente: Tabla 1, 4  y Anexo 6
Con los datos presentes en esta tabla  y realizando la sumatoria de los Costos de Toneladas de HBI, se perciben unas pérdidas de US$ 7.933.174, que representan las toneladas de mineral que no se trasformaron en toneladas de briquetas. La comercialización de sub-productos genera unos ingresos de US$ 1.797.797 al mes, pero en comparación con lo que se hubiera percibido si el mineral se transforma en briquetas (US$ 7.933.174), se puede notar que estos ingresos son muy bajos.

5.4 Estructura de Costos de Producción de Briquetas con Mineral Importado

Los costos de producción con mineral importado se establecerán en base a nuevos parámetros de generación de sub-productos, como consecuencia del procesamiento de la materia prima importada, dado que este mineral estará calibrado, por lo que presentara características físicas que permitirán el mejor desempeño del mismo en el proceso productivo, generando a su vez menor cantidad de sub-productos.

El mineral será proveniente de Brasil, de la empresa Vale SA, fundada en el año 1942, con sede en Rió de Janeiro, tomando en cuenta que esta es una de las compañías más importantes en la producción de hierro y que es la más cercana a nuestro país.

Para la determinación de los costos de producción de briquetas con mineral importado. Se utilizó la misma producción de briquetas del mineral nacional, por lo tanto se tendrán los mismos valores de ingreso de mineral, precio de venta y costos fijos. Los costos variables presentaran nuevos elementos en los costos, como lo son: finos, flete, nacionalización, muellaje, transporte ACBL a Orinoco Iron SC, payloaders y camiones.

En la figura 2 se muestra la logística del manejo de materiales que implica la importación de mineral; el buque llega al puerto, el mineral se traslada del buque a la gabarra, la cual es remolcada hasta el muelle, donde el mineral se traspasa de la gabarra al patio de ACBL y de allí se cargan los camiones con payloaders para llevar el mineral hasta el patio de Orinoco Iron SCS
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Figura 5: Manejo de Material Mineral Importado
Fuente: Propia
El gas natural, electricidad, segmento de briqueta, agua, Mgo, grafito y químicos permanecerán igual que en los costos de mineral nacional puesto que se está trabajando con la misma producción.

Para el cálculo de estas nuevas variables se necesita, principalmente el precio actualizado de las mismas, las cuales se presentan en la tabla 6.
Tabla 6: Precios Junio 2011
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Fuente: Gerencia de Materiales y Comercialización CVG Ferrominera Orinoco CA

Al multiplicar estos precios por el Factor de Consumo Mineral Húmedo (TM/TM HBI) del mineral importado (ver tabla 3) se obtienen los costos asociados a la producción que se muestran en la tabla 7 

Tabla 7: Costos de Producción Mineral Importado
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Fuente: Tabla 3, 4 y 6
Estos resultados muestran que si se utilizara mineral importado en el proceso productivo de Orinoco Iron S.C.S se necesitarían alrededor de US$ 787 para producir una tonelada de briquetas, notándose que los costos de producción superan al precio de venta. 

Se observa que estos elevados costos de producción se deben a un incremento en los costos variables, para calcular el porcentaje de este incremento, se aplicó la siguiente fórmula:
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Se puede notar que existe un incremento del 105,67 % en los costos variables con mineral importado en comparación al mineral nacional debido a los costos asociados a las nuevas variables de manejo de materiales que implica la importación.

5.4.1 Costo de Producción Mensual
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5.4.2 Ingresos por Ventas Mensual 
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5.4.3 Utilidades Mensuales 
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La empresa presenta perdidas de US$ 14.353.289,72 en sus utilidades mensuales, a causa de que los costos de producción mensual son mayores a los ingresos por ventas mensuales.
5.4.4 Generación de Sub-productos

Los sub-productos del proceso productivo, también representa otra variante en los costos de producción con mineral importado, que a pesar de presentar una menor generación, al igual que con el mineral nacional se transformaran en ingresos por ventas de sub-productos. Para el cálculo de estos ingresos, se toman los porcentajes promedio de sub-productos que genera el mineral importado (ver tabla 3), los cuales se calcularon anteriormente.

De igual manera que con el mineral nacional se necesita calcular el ingreso de mineral, para eso se utiliza la siguiente fórmula:
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Utilizando los siguientes datos:
Producción Diaria (THBI/día) = 1280 THBI/día

Número de Días a Evaluar = 30 días (Días del mes)

Factor de Consumo de Mineral Húmedo_132.80 DB = 1,68  T/T HBI (ver tabla 3).se tiene que:

[image: image39.wmf]TM

 

88.922

 

Mineral

 

de

 

Ingreso

HBI

 

1.68TM/T

 

 

dias

 

30

 

 /dia

HBI

 

T

 

1280

 

Mineral

 

de

 

Ingreso

=

´

´

=


Los datos de la tabla 3 en la columna Mineral importado (sub-productos), representan un porcentaje del ingreso de mineral; para conocer cuánto representa en toneladas de mineral dicho porcentaje, utilizamos la siguiente fórmula:
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Al aplicar esta fórmula a todos los porcentajes de sub-Productos, se obtienen los datos que muestra la tabla 8 en la cuarta columna con el título Ton de Mineral (TM).

5.4.5 Ingresos por ventas de Sub-productos

Estos sub-productos son comercializados a diferentes precios de ventas generando algunos ingresos a la empresa, para realizar estos cálculos usamos los precios de Venta (US$/T) (ver Anexo 5) y las toneladas de mineral que representa cada sub-producto (ver tabla 8).Utilizando la siguiente fórmula:
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Al aplicar esta fórmula a las toneladas de mineral que representa cada sub-producto, se obtienen los datos que se muestran en la tabla 8 en la quinta columna con el título de Ingreso por Venta de Sub-producto (US$), cuya sumatoria muestra un total de ingresos por ventas de sub-productos de US$ 4.995.192.

5.4.6 Utilidades Mensual + Ingresos por Venta de Sub-producto

Conociendo el ingreso por Venta de Sub-producto, se calculan las Utilidades Mensual + Ingresos por Venta de Sub-producto, empleando la fórmula: 
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Estos resultados obtenidos demuestran que a pesar que se obtienen altos ingresos con la venta de sub-productos, estos no cubren el déficit que causa el elevado costo de producción del proceso productivo.

5.4.7 Perdidas por Generación de Sub-productos
Conociendo las toneladas que representa cada sub-Producto, se procede a calcular las toneladas de briqueta que representaría a sus ves, dichas toneladas de mineral, para ello se utiliza la siguiente fórmula: 
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Al aplicar esta fórmula a las toneladas de mineral que representa cada sub-producto, se obtienen los datos que muestra la tabla 8 en la sexta columna  con el título Ton de HIB (TM).

Estas toneladas de briquetas representan ingresos que se dejan de percibir por la generación de sub-productos, para este cálculo se relaciona dichas toneladas con el precio de venta de briqueta, que está alrededor de US$/T HIB 395 (ver tabla 4),  utilizando la siguiente fórmula:
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Al aplicar esta fórmula a las toneladas de briqueta que representa cada sub-producto, se obtienen los datos que muestra la tabla 8 en la última columna con el título Ingreso por Ton de HBI (US$), teniendo como resultado los datos que se muestran en la tabla 8.
Tabla 8: Costos de Toneladas HBI
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Fuente: Tabla 3
Con los datos presentes en esta tabla  y realizando la sumatoria de los costos de toneladas de HBI, se perciben unas pérdidas de US$ 6.992.915, que representan las toneladas de mineral que no se trasformaron en toneladas de briquetas. La comercialización de sub-productos genera unos ingresos de US$ 4.995.192 al mes, pero en comparación con lo que se hubiera percibido si el mineral se hubiera transformado en briquetas (US$ 6.992.915), se puede notar que estos ingresos son muy bajos, aunque se observa que la diferencia en relación con el mineral nacional es significativa.

5.5 Punto de Equilibrio para el Mineral Nacional e Importado Respectivamente

5.5.1 Punto de Equilibrio para Mineral Nacional

Para el cálculo del punto de equilibrio se utiliza la siguiente fórmula:
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CF= Costo Fijo (Periodo)
PV= Precio de Venta Unitario

CVu= Costo Variable Unitario
Para los costos de producción con mineral proveniente de CVG Ferrominera 
Orinoco CA, tendremos los siguientes datos:
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Este punto nos indica que para que la empresa cubra la totalidad de sus costos y gastos, de tal manera que no tenga utilidades ni perdidas tiene que producir un volumen de briquetas  de 67.011,89 TM, de este punto en adelante se obtendría ganancias para la empresa y a menor producción se obtienen perdidas.

. 

Al realizar la simulación de los cuatro trenes de producción como se muestra en la tabla 9, se puede notar que este punto de equilibrio se consigue con 2 trenes de producción, donde se observa una rentabilidad positiva.
Tabla 9: Simulación 4 Trenes de Producción MN
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Fuente: Propia
Para comprensión de estos resultados, se muestra a continuación la representación grafica del punto de equilibrio.

Grafica del punto de Equilibrio
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Grafica 2: Punto de Equilibrio Mineral Nacional
Fuente: Tabla 4 y 9
La grafica 2 refleja el resultado obtenido del punto de equilibrio con la utilización de mineral nacional en el proceso FINMET®. En este gráfico se presentan la producción de briquetas (TM), en el eje de las abscisas, versus los ingresos por ventas (MUS$) en el eje de las ordenadas, donde se observa claramente el punto donde la empresa consigue un equilibrio, con la intersección de las rectas de los ingresos por ventas (US$ Ventas) y  costos totales de producción (Costo Total US$), punto que indica una producción de 67.011,89 TM, queriendo decir que si se produce una briqueta más, se obtendrán ganancias, y si se produce una briqueta menos se obtendrán perdidas.

5.5.2 Punto de Equilibrio para Mineral Importado
Para los costos de producción con mineral importado, tendremos los siguientes datos:
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Este punto nos indica que al tener un precio de venta de US$ 395, la empresa no llegara a un punto de equilibrio puesto que el costo variable unitario es mayor al precio de venta; para que la empresa cubra la totalidad de sus costos y gastos, de tal manera que no tenga utilidades ni perdidas tiene que aumentar el precio de venta.
Al realizar la simulación de los cuatro trenes de producción como se muestra en la tabla 10, se observa que no se consigue un punto de equilibrio en la producción y se puede notar porque la rentabilidad siempre se torna negativa.

Tabla 10: Simulación 4 Trenes de Producción MÍ
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Fuente: Propia
Para la comprensión de los resultados, se muestra a continuación la representación grafica del punto de equilibrio.

Grafica del punto de Equilibrio
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Grafica 3: Punto de Equilibrio Mineral Importado

Fuente: Tabla 7 y 10

La grafica 3 refleja el resultado obtenido del punto de equilibrio con la utilización de mineral Importado en el proceso FINMET®. En este gráfico se presentan la producción de briquetas (TM), en el eje de las abscisas, versus los ingresos por ventas (MUS$) en el eje de las ordenadas, donde no se observa intersección alguna entre sus rectas, debido a que los costos variables que se generan por la utilización de mineral importado en el proceso productivo superan al precio de venta, y dado que estos costos variables se ven afectados directamente por la producción, ya que a medida que se incremente la producción, se incrementan los costos, no se encontrará un punto de equilibrio con éste precio de venta.

5.6 Evaluación de Alternativa más Factible
Tabla 11: Tabla Comparativa Mineral Nacional vs Mineral Importado
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Fuente: Tabla 4 y 7

5.6.1 Incremento de los costos Totales

El aumento de los costos variables afecta directamente a los costos totales, por lo que éstos también presentan un incremento, para determinar el porcentaje de este incremento se utilizó la siguiente fórmula:
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5.6.2 Incremento de los Ingresos por Ventas de Sub-productos

Debido a que los sub-productos, UltraFino y cribado húmedo, con mineral importado se comercializaran a precio del mercado internacional, esto representa un aumento en los ingresos por ventas de sub-productos con mineral importado, con la finalidad de determinar el porcentaje de este incremento se utilizó la siguiente fórmula: 
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Como se muestra en la tabla 11, se tiene la misma producción y el mismo precio de venta de briqueta en ambos escenarios, y se observa un aumento de US$ 298,10 que representa un 61,02 % en los costos de producción con mineral importado por  encima de los costos de producción con mineral nacional y a pesar que los ingresos por venta de sub-productos con el mineral importado son mayores en un 177,85 % que con mineral nacional, aun se observan perdidas muy elevadas con este mineral de importación. Razón por la cual se toma como más factible la producción con mineral nacional, ya que a pesar que la generación de sub-productos que presenta es mayor, sus costos de producción son más bajos y producen menor perdida en las utilidades de la empresa.

5.6.3 Factibilidad de Importar Mineral
Para importar mineral de hierro de forma factible, la empresa debe incrementar el precio de venta de la tonelada de briqueta. Para establecer este precio de venta, se utiliza la fórmula de punto de equilibrio, igualando este punto a la producción promedio de cada tren de producción y se procede a despejar el precio de venta unitario, de la siguiente manera:
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Teniendo como promedio de producción de cada tren los valores que se muestran en la tabla 12, se procede a calcular el precio de venta para cada caso, tomando en cuenta que los costos fijos son US$ 7.564.972,8 y los costos variables unitarios son US$ 580,21 para cada tren de producción

Tabla 12: Producción por tren
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Fuente: Tabla 7

Tren 1

Datos:
Producción = 36.652 TM 

CF= 7.564.972,8 US$

Cvu= 580,21 US$
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Para que la importación de mineral sea factible, la empresa con una producción mensual de 36.652 TM necesita vender a un precio de US$ 786,61.

Tren 2

Datos:
Producción = 73.305  TM 
CF= 7.564.972,8 US$

Cvu= 580,21 US$
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Para que importar mineral sea factible, la empresa con la producción mensual de dos trenes de producción (73.305 TM) necesita vender a un precio de US$ 683,41.
Tren 3

Datos: 
Producción = 109.957 TM 
CF= 7.564.972,8 US$

Cvu= 580,21 US$
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Para que importar mineral sea factible, la empresa con la producción mensual de tres trenes de producción (109.957 TM) necesita vender a un precio de US$ 649,01.

Tren 4

Datos:
Producción =146.609 TM

CF= 7.564.972,8 US$

Cvu= 580,21 US$
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Para que importar mineral sea factible, la empresa con una producción mensual de 146.609 TM necesita vender a un precio de US$ 631,81.

Tabla 13: Variación de Precio de Venta
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Fuente: Tabla 7
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Grafica 4: Variación del Precio de Venta Mineral Importado
Fuente: Tabla 13

En la grafica 4 se muestra la variación del precio de venta con mineral importado. En este gráfico se presentan la producción de briquetas (TM) en el eje de las abscisas, versus los ingresos por ventas (MUS$) en el eje de las ordenadas. Se puede observar que para que importar mineral sea factible para la empresa y ofertar la tonelada de briqueta en el mercado al menor precio posible, deben trabajar con los cuatro trenes de producción y comercializar la tonelada de briqueta a un precio de venta de US$/TM HBI 631,81. Si se trabaja con tres trenes de producción, deben vender a US$/TM HBI 649,01. Si se trabaja con dos trenes de producción se debe comercializar la tonelada de briqueta a un precio de venta de US$/TM HBI 683,41 y si se continua trabajando como en la actualidad con un solo tren de producción deben vender a un precio de US$/TM HBI 786,61; esto para cubrir los gastos de producción sin tener ganancias ni perdidas.

CONCLUSIONES

La investigación y resultados obtenidos permiten concluir lo siguiente:

· Actualmente Orinoco Iron SCS a causa de problemas en su proceso productivo y por mineral con características fuera de especificaciones, ha venido generando grandes volúmenes de Sub-productos de mineral. Dichos sub-productos se denominan Mineral Cribado Húmedo con 0.67 % de generación, UltraFinos con 26.82%, REMET con 7.27%, Lodos 4.57%, Finos y Virutas 7.97% y Merma Palúa 5%

· Del estudio comparativo realizado a los sub-productos de mineral se obtuvo existe una disminución de 16,93% en el factor de consumo y sub-productos del mineral internacional en relación con el mineral nacional, excepto los correspondientes a los Finos y Virutas y la Merma de Palúa. 
· Se determinó para el primer semestre del año 2011, que el costo de producción por tonelada de briqueta obtenido con mineral nacional corresponde a US$ 488,51 para una línea de producción en operación.
· Se determino mediante un modelo económico, que utilizando mineral importado en el proceso productivo de Orinoco Iron SCS los costos de producción por tonelada de briqueta corresponden a US$ 786,61 considerando una línea de producción en operación. 
· Se elaboró una nueva estructura de costos, incorporando dentro de los costos variables nuevos elementos del manejo de materiales, los cuales representan un incremento de 105,67 % en los costos variables  con mineral importado, en comparación con el mineral nacional.
· Se determinó un punto de equilibrio con una producción de 67.011,89 TM HBI para mineral nacional, a diferencia de utilizar mineral importado con el cual no se consigue punto de equilibrio.

· La investigación determinó como alternativa más factible seguir produciendo briquetas de hierro con mineral nacional, dado que se incrementa en un 61,02% los costos de producción con mineral importado, en comparación a los costos de producción con mineral nacional 

RECOMENDACIONES

En base a los resultados y conclusiones obtenidas en esta investigación se recomiendan las acciones siguientes:

1. Consolidar equipos multidisciplinarios de trabajo orientados a disminuir la generación de sub-productos.
2. Continuar adecuando el proceso productivo a las características físico químicas mineral provenientes de Ferrominera, ya que procesando el mismo se puede alcanzar un punto de equilibrio aceptable para mantener la operatividad del proceso FINMET®.
3. Continuar utilizando mineral proporcionado por CVG Ferrominera Orinoco CA, dado importar mineral no resulta factible, a causa de los elevados costos de producción.
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APÉNDICE

Apéndice 1: Entrevista Estructurada

· De la lista que se presenta a continuación, ¿cuales sub-productos presentarán variación en su porcentaje de generación al ingresar mineral importado al proceso productivo?
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Fuente: Propia

ANEXOS

Anexo 1: Ore Information 10-11
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Fuente: Gerencia de Producción

Anexo 2: BALANCE DE MATERIA Mineral San Isidro
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Fuente: Superintendencia de Investigación de Proceso

Anexo 3: BALANCE DE MATERIA Mineral BHP
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Fuente: Superintendencia de Investigación de Proceso

Anexo 4: Detalle Costo de Producción Enero-2011_Junio-2011
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Fuente: Gerencia de Contabilidad e Impuesto

Anexo 5: Precio de Venta de Sub-Productos Mineral Nacional e Importado
[image: image75.png]Precio de Venta Mineral Precio de Venta Mineral
Nacional (US$/TM) ___Importado (US$/TM)

UF Devueltos
REMET
Cribado Humedo
Finos y Virutas
Lodos
WMerma de Palua

saslalsle
558888




Fuente: Gerencia de Comercialización y Venta
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